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PRZEDMIAR ROBOT

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuZzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Sie¢ wodociggowa
Nr dokument.: TM 231-R8
Nrumowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.
Inwestor Gmina Lublin
1 Zamawiajacy:  20-950 Lublin, Pl. Wiadystawa Y.okietka 1
Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami
Lokalizacja: Wojewddziwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialtka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: SANITARNA
Klasvfikacja CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
wg CPV rurociagow do odprowadzania sciekow
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1|8T-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1 ktad w gruncie katJil
((31+4.8)"2.6*1.0+2.572.5"3.4+3.0*3.0*3.45)*0.7 m3 101.766
RAZEM 101.766
2|8T-3 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skerpami o szerokoscidna [m3
d.A do 1.5 m i glgbako$ci do 1.5 m ze zloZzeniem urobku na odkiad (kat.gr./l)
((31+4.8)"2.671.0+2.5*2.5"3.4+3.0*3.0*3.45)*0.3 m? 43.614
RAZEM 43.614
318T-3 Pelne umocnienie picnowych Scian wykopaow liniowych o szer. do 1 m i gleb. do [m?2
d.1 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lI[-IV z rozbidrka
{(31+4.8)2.6+2.5*3.40+3.0*3.45)*2 m2 223.860
RAZEM 223.860
4|8T-3 Podsypka piaskowa o grub.20 cm m2
d.1
(31+4.8)"1.0+2.5*2.5+3.073.0 m?2 51.050
RAZEM 5§1.050
5|8T-3 Zageszczenie podsypki piaskowej m3
d.1
51.050"0.2 m3 10.210
RAZEM 10.2190
6{57-3 Wykonanie obsypki piaskowej ruraciagu oraz zasypanie rury piaskiem 20 cm po-|m?2
d.1 nad wierzch
Krotnosc = 2
{(31+4.8Y1.0 m2 35.800
RAZEM 35.800
7(ST-3 Zageszezenie obsypki i zasypki rurociggow m3
d.1
35.80.5 m3 17.800
RAZEM 17.900
B|8T-3 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na adk. do 10 m|m2
d.1 w gruncie kat. I-11l
101.766+43.614-10.210-17.90-20-28.28 m3 67.890
RAZEM 67.990
9|5T-3 Zagegszczenie zasypywanych wykopow warstwami m3
d.1
67.930 m3 67.990
RAZEM 67.990
10|ST-3 Wywoz Ziemi samochodami samowyladawczymi na odlegltess do 1 km (grunt m3
d.1 kat.lll)
101.766+43.614-67.990 m3 77.390
RAZEM 77.390
11[3T-3 Wywaz ziemi samoechedami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km na od-|m3
d.1 legtosé 10 km
Krotnosc = 8
101.766+43.614-67.880 m3 77.380
RAZEM 77.390
12|8T-3 Wykenanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki dla prowadzenia rurociagow |m
d.1
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
2 Roboty drogowe
13(8T-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o ma2
d.2 grub. 3 cm
(8+19+1.5)"1.0+2.5*2.5+3.0*3.0 m2 44.750
RAZEM 44.750
14{8T-2 Mechaniczne mzebranie nawierzchni z mieszanek mineralna-bitumicznych - dal-|m2
d.2 szy 1 em grub. na grubosc do 8 cm
Krotnosé = 5
(8+19+1.5)*1.0+2.5"2.5+3.0*3.0 m2 44.750
RAZEM 44.750
15|8T-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m2
d2 cm
{9+19+1.5)*1.0+2.5*2.5+3.0*3.0 m2 44.750
RAZEM 44.750
16|8T-2 Mechaniczna rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 Im2
d.2 cm greb, do 10 cm
Krotnosé = 6
{9+19+1.5)*1.0+2.5*2.5+3.0*3.0 m2 44.750
RAZEM 44.750
3 Roboty instalacyine
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
17{574 Przeciaganie rurociggu PEHE100 Dn 280 pod drem rzeki m
d.3
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
i8|8T-4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD} o m
d.3 sr.zewnetrzngj 280 mm RC MULTI safe PE HD 100 SDR17 DN 280 x 16,6
80 m 80.000
RAZEM §0.000
19574 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenawych cisnieniowych PE, PEHD  |zfacz.
d.d metodg zgrzewania czolowego o Sr.zewnetrzngj 280 mm
20 ziacz, 20.000
RAZEM 20,000
20|5T-4 Sieci wodociggowe - montaz ksztatiek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach |[szt
d3 zgrzewanyceh fuki dn 280 mm
o) szt 9.000
RAZEM 9.000
21|5T-4 Ziacze kofnierzowe systemu 2000 dn 250 mm nr. kat 0400 szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
222|874 Zasuwy typu 4000 "E2" kotnierzowe o 5r.250 mm montowane na ruraciggachi  |kpl.
d.3 PE w studniach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
231874 Qdpowietrzenie dn 80 mm montowane w studniach kpl
d.3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
24\5T+4 Zasuwy typu 4000 "E2" kolnierzowe o .80 - montowane w studniach pod odpo- |kpl.
d.3 wietrznikami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25:5T4 Zigcze kolnierzowe dla rur zeliwnych dn 300 nr kat. 7102 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256|574 Kszlatika redukcyjna dwukotnierzowa typ FFR dn 150/ 8D nr kat 540 szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|18T4 Montaz trojnika kolnierzowego dn 300/ 250 nr kat. 510 kpl.
d.3
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/5T-4 Opaska do nawiercania Haku z adejsciem kolnierzowym fi 280/ dn 150 mm nr |szt.
d.3 kat 5230
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|5T4 Proba wodna szczalnedcl sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.3 PE, PEHD o $r.ncminalngj 250-280 mm 1 prob.
0.404 200m - 0.404
1 prob.
RAZEM 0.404
30|5T-4 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wadociagowyeh 2 rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.3 PE, PEHD o sr.nominalngj 250-280 mm 1 prob.
0.404 200m - 0.404
1 prob.
RAZEM 0.404
311874 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm ade.2d
d.3 Om
0.404 ode.20 0.404
Om
RAZEM 0.404
32|5T-4 Dezynfekeja ruraciagow sieci wodociggowych o $r.nominalngj 300-350 mm ade.20
d.3 om
0.404 odc.20 0.404
Om
RAZEM 0.404
33|ST-4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
34:87-4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 2000 mm w galowym wykopie o |stud.
d.3 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35|8T-3 Tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyina m
d.3
80.80 m 80.800
RAZEM 80.800
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