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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Budowa kanalizacji kablowej,
1]S8T 231 - [Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-  [szt
d.1iUs 3, grunt kategasii Il
7 szt 7
RAZEM 7
2/58T 231 - |Budowa gardet dodatkowych prefabrykowanych dla studni kablowych magistral- [szt
d.1ius nych SKM, typ SKM-3, grunt kategorii 1]
4 szi 4
RAZEM 4
3|SS8T 231 - |Montaz elementéw mechaniczne] ochrony przed ingerencja osob nieuprawnio- szt
d.1jus nych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodstkowa z listwami, rama
cigzka lub podwaina lekka
7 szt 7
RAZEM 7
4|55T 231 - |Budowa kanalizacji kablowej pierwotngj z rur Z tworzyw sztucznych w wykopie  |m
d.1|Us wykonhanym machanicznie w gruncie kategorii 1[I, 3 warstwy | 9 otwordw w ciagu
kanalizacji, 3 rury w warstwie
109 m 108
RAZEM 109
5|55T 231 - | Adaplacja pozycji - Budowa kanglizacii kablowej z rur PCV zabezpieczona rurg. |m
d.1{us PCV 160 przy skrzyzowaniu z gazem, obiekt o 3-warstwach, 3-rury w warstwis,
9-rur w ciggu
8 m 8
RAZEM 8
6|SST 231 - |Budowa kanalizacji telefonicznej pod drogami | torami, prostoliniowo, przecis-  im
d.1|Us kiem hydraulicznym, z powrotnym weiaganiem rur (kategaria gruntu LH-IV), diu-
gos¢ do 10 m, rura PCV 110/5, nakiady czesciowe liczone na 1 m
Krotnosé = 9
10 m 10
RAZEM 10
7|SST 231 - |udowa kanalizacji telefonicznej pad drogamii i torami, prostoliniowo, przeciskiem |m
d.1ius hydraulicznym, z powrotnym weiaganiem rur (kategoria gruntu HI-IV), dodatek za
kazdy 1 m diugosci ponad 10 m, rura PCV 110/5
Krotnos¢ = 8§
5 I 5
RAZEM 5
8i55T 231 - |Budowa kanalizacji telefonicznej pod drogami i torami, prostoliniowo, przecis- szt
d.1{uUs kiem hydraulicznym, z powroctnym wcigganiem rur (kategoria gruntu 111-1v), diu-
go&¢E do 10 m, rura PCV 11045, naklady czesciowe liczone na 1 przepust
Krotnoéé = 9
1 szt 1
RAZEM 1
91SST 231 - |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg pluczaco-wierco- |m
d.1|us ng sterowang, kategoria gruntu IV, przepust do 100 m, rury HDPE Fi 160 mm,
naktady podstawowe {(na 1 m}
Krotnosé = 9
64 m 64
RAZEM 64
10|88T 231 - [Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg pluczace-wierco- |szt
d.1|Uus ng sterowana, kategoria gruntu IV, przepust do 100 m, rury HDPE Fi 160 mm,
naklady pozostate {(na 1 przepust)
9 szt 9
RAZEM 9
2 Uktadanie | montaz kabli magistralnych
11/58T 231 - |Wcigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastyczne] do kanalizac]i kable-/m
d.2ju5 wej, mechaniczne, srednica kabla 30-50 mm, otwar kanalizac]i wolny
1158 ! 1158
RAZEM 1158
12{S8T 231 - |Wrcigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablo-Im
d.2|Us wej, mechaniczne, Srednica kabla 50-70 mm, atwar kanalizacji wolny
538 m 538
RAZEM 538
13|SST 231 - |Montaz zigczy réwnoleglych kabli wypelnionych wozonych w kanalizacii kablo-  [2lacze
d.2|Us wej z zastosowaniem modutowych facznikow 2yt | termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
14[S8T 231 - IMontaz ztgczy rownoleglych kabli wypetnionych ulozonych w kanalizacji kablo-  |ztacze
d.2/Us wej Z zastosowaniem modulowych tgcznikdw 2yt i termokurczliwych oston
wzmocnignych, kabel o 300 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
-2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jum. Paszcz Razem
spec.
techn.
15|SST 231 - |Montaz zkczy réwnoleglych kabli wypetnionych ulozonych w kanalizacfi kablo-  |ztacze
d.2(us wej z zastosowaniemn modulowych lacznikdw zyt 1 termokurczliwych asion
wzmaocnionych, kabel o 400 parach
2 Zlacze 2
RAZEM 2
16|SST 231 - |Montaz zlaczy rawnoleglych kabli wypelnionych ulozonych w kanalizacji kable- | zlgcze
d.2|Us wej z zastosowaniem modutowych tgcznikow Zyi i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 500 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
17]S5T 231 - |Montaz ziaczy rawnoleglych kabli wypelnionych utozonych w kanalizacji kablo-  |zlacze
d.2|us wej z zastosowaniem modulowych igcznikdw 2yt i termokurczliwych oslon
wzenocnionych, kabel o B0Q parach
2 Zlacze 2
RAZEM 2
1B|SST 231 - |Montaz ziaczy réwnoleglych kabli wypetnienych ulozonych w kanalizacji kablo-  (ziacze
d.2|Us wej] z zastosowaniem modutowyceh facznikow 2yl | termakurczliwych asion
wzmacnionych, kabel o 1000 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
18[SST 231 - |Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zigcza kabla wypelnionego utozonego w ka- zlacze
d.2|Us nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmacniconych, ka-
bel o 200 parach
2 zigcze 2
RAZEM 2
20|S5T 231 - |Wylgczenie kabla rownoleglego ze zlgcza kabla wypeinionego ulczonego w ka-  |ziacze
d2;us nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurcziiwych oslan wzmocnionych, ka-
bel o 300 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
21|SST 231 - [Wylaczenie kabla rewnoleglego ze zlacza kabla wypetnionego ulozonego w ka- 2lacze
d.2|us nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, ka-
hel o 400 parach
2 zlacze 2
RAZEM 2
22|S8T 231 - |Wylaczenie kabla réwnoleglego ze ziacza kabla wypeinionego utozonego w ka- ztacze
d.2|Us nalizac]i kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmacnionych, ka-
bel o 500 parach
2 zlgcze 2
RAZEM 2
23|8ST 231 - |Wylaczenie kabla rownolegiego ze ziacza kabla wypetnionego wozonego w ka- ztgcze
d.2(Us nalizacji kablowej z zastosowaniem termakurczliwych oston wzmocnionych, ka-
bel o 800 parach
2 zlgcze 2
RAZEM 2
24[SST 231 - |Wylaczenie kabla réwnoleglego ze ziacza kabla wypelnionego utozonego w ka-  (ztacze
d.2|Us nalizacji kablowej z zastosowaniem termakurczliwych oston wzmacnionych, ka-
bel o 1000 parach
2 zigeze 2
RAZEM 2
25/S8T 231 - |Pomiary koAcowe pradem stalym, kabel o liczbie par 200 odei-
d.2;us nek
1 odei- 1
nek
RAZEM 1
26|S5T 231 - [Pomiary koficowe pradem sialym, kabel o liczbie par 300 odck-
d.2|us nek
i odci- 1
nek
RAZEM 1
27|SST 231 - |Pamiary koncawa pradem statym, kabel o liczbie par 400 adci-
d.2|U5 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
2B8|SST 231 - [Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o ficzhie par 500 odci-
d.2{Us nek
1 odei- 1
nek
RAZEM 1
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Spec.
techn.
28/S5T 231 - |Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o ficzbie par 800 odci-
d.2|Us nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
30|88T 231 - |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 1000 adci-
d.2[Us nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
31[SST 231 - |Pomiar tumiennosci skuteczne] przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |edci-
d.2{us 200 nek
1 odci- 1
ngk
RAZEM 1
32|SST 231 - [Pomiar tlumiennosci skuleczne] przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |odei-
d.2|Us 300 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
33(SST 231 - |Pomiar tiumiennosci skuteczne] przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |odci-
d.2|Us 400 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
34[SST 231 - |Pomiar tumiennoéci skulecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |odci-
d.2|Us 500 nek
1 odgi- 1
nek
RAZEM 4
35|85T 231 - {Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |odci-
d.2us 800 nek
1 odgi- i
nek
RAZEM 1
36/SST 231 - [Pomiar umiennoécl skuteczne] przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par  |odei-
d.2;Us 1000 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
37|SST 231 - [Pomiar tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe] przy jednej czestotliwosci, ka- |odci-
d.2(us bel o liczbie par 200 nek
1 adci- 1
nek
RAZEM 1
38|SST 231 - |Pomiar tumiennosai zblizno- | zdalnoprzenikowe] przy jednej czestotliwosci, ka- |odci-
d.2|Us bel o liczbie par 300 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
39|SST 231 - |Pamiar tlumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej przy jednej czestotiiwoécl, ka- |odci-
d.2|us bel o liczbie par 400 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
40|S3T 231 - {Pomiar thumiennosci zblizno- | zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwesci, ke- |odci-
d.2|Us bel o liczbie par 500 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
41]SST 231 - {Pomiar $umiennoéci zblizno- [ zdalnoprzenikowej przy jedne] czestotliwoéci, ka- |odci-
d.2Us bel o liczbie par 800 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
42[SST 231 - |Pomiar tumiennosci zblizno- 1 zdalnoprzenikawej przy jednej czestotliwosci, ka- |odci-
d.2|U5 bel o liczbie par 1000 nek
1 adci- 1
nek
RAZEM 1
3 Kable sieci magistralnej
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|S8T 231 - |[Kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m
d.3|U5
269 m 269
RAZEM 269
44|88T 231 - |[Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 m
d.3|Us
269 m 269
RAZEM 269
45|38T 231 - |Kahel XzZTKMXpw 250x4x0,5
d.3/us
269 m 269
RAZEM 269
46|SST 231 - |Kabel XzTKMXpw 400x4x0,5 m
d.3|U5
269 m 269
RAZEM 268
47|88T 231 - |Kabel XzTKMXpw 500x4x0,5 m
d.3|U5
269 m 269
RAZEM 269
48|S5T 231 - |Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8 m
d.3;us
351 m 351
RAZEM 351
4 Demontaz
48|SST 231 - [Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKMP-3,  |szt
d.4|U5 studnia prefabrykowana
4 szt 4
RAZEM 4
50|S8T 231 - |Mechaniczna rozbidrka gardet studni kablowych, studnia SKM-3 szt
d.4jUs
3 szt 3
RAZEM 3
51|S8T 231 - |Wyciaganie kabla w powtoce termaplastycznej z kanalizacji kablowej, otwar z 1- [m
d.4(us kablem, kabel do Fi 50 mm
663 m 663
RAZEM 663
52|55T 231 - |Wycigganie kahla w powlace termoplastyczne] z kanalizaci kablowej, otwor z 1- [m
d.4|U5 kablem, kabel do Fi 70 mm
339 m 338
RAZEM 339
53|S3T 231 - |Likwidacja ciggdw kanalizacji kablowsj z blokéw betonowych w gruncie kategorii [m
d.4|Us III, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma otworow: 4
58.8 m 58.8
RAZEM 58.8
54|85T 231 - |Likwidacja ciagow kanalizacji kablowe] z blokéw betonowych w gruncie kategorii [m
d.4|Us 111, warstwy X otwory/blok = 2x3, suma otworéw: 6
8.9 m 8.9
RAZEM 8.9
55[8ST 231 - |Adaptacja pozycji - demontaz kanalizacji kablowgj z rur stalowych w mosciel, m
d.4|Us obiekt o 1-warstwie, 3-rury w warstwie, 3-rury w ciggu
44.8 m 44.8
RAZEM 44.8
56 55T 231 - |Adaplacja pozycji - demontaz kanalizacji kablowej z rur stalowych w moscie, m
d.4|Us obiekt o 2-warstwach, 4-rury w warstwig, 8-rur w ciagu
48.7 m 48.7
RAZEM 48.7
57|S8T 231 - |Adaptacja pozycji - demontaz kanalizacji kablowsj z rur PCW w gruncie kategoriilm
d.4jU5 I, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma otwordw: 3
8.9 m 8.9
RAZEM 8.9
58|SST 231 - |Adaptacja pozycji - demantaz kanalizacji kablowe] z rur PCW w gruncie kategorit/m
d.4jus I, warstwy X rury/warstwa = 4x4, suma otwarow; 16
15.5 m 15.5
RAZEM 15.5
-5-
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