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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji wykonania i odbioru robét sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji telefonicznej wraz z przebudowa kabli
telefonicznych magistralnych zwigzanej z remontem mostu na rzece Bystrzycy zlokalizowanym
na przedhuzeniu vl. Zamojskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt telekomunikacyjnych zwiazanych z likwidacja kolizji z remontowanym
mostem .

1.3. Zakres robot objetych specyiikacja techniczna.

- Budowa kanalizacji kablowej - km/otw, 1,764
- Budowa kabli magistralnych - km/par. 8772
- Demontaz kanalizacji kablowej - km/otw. 1,053
- Demontaz kabli magistralnych - km/par. 539,13

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u

wytworcow. Kazdy material musi mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego, speiniajacego
wymagania normy PN-§8/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-99/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody

powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
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2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabryvkowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byé wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z normg PN-
88/-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg byé skladowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferyeznymi. Elementy studni powinny byé ustawione
warstwami na wyrownanym podiozu, przy czym poszezegélne odmiany nalezy ukfadaé w oddzielnych
stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury HDPE

Stosowane do budowy kanalizacji rury PCW powinny byé zgodne z norma ZN-96/TP S.A -
017.

2.4.2. Elementy studni kablowvych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-733233-02,
- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30
- pokrywy dodatkowe typu ZPIRL2c-nr katalogowy P01101.00. produkcji Przedsiebiorstwa
,»PIOCH”.

Powyzsze elementy powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych. Studnie
kablowe nalezy wykonywac i wyposazyé w osprzet zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.-023

2.4.3. Kahle magistralne.

Typy projektowanych kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice posiadaja te same
cechy co kable istniejace. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-83/T-90330,
PN-83/T-90331, ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-029,

Do budowy sieci zastosowano kable kanalowe magistralne o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa wzdtuznie szczelne typu XzTKMXpw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projekiowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowvy kablowvch linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy i przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

- ubijak spalinowy,

- zuraw samochodowy do 4t,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- weiggarka mechaniczna kabli,

- weiggarka reczna kabli,

- miernik sprzgzen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przesiuchomierz,

- zuraw samochodowy 6 t,

- zespat pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- probnik wytrzymatosci izolacji,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.

4,2, Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu w zaleznosci od
zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowcezy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszczegdlnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Oodlne zasady wvkonywania robdt

5.1.1. Stan istniejacy.

W przewidzianym do remontu moscie na rzece Bystrzycy oraz w ul. Zamojskiej w Lublinie
znajduje si¢ magistralna kanalizacja telefonicznej TP S.A.. W/w magistralna kanalizacja
telefoniczne znajduje si¢ po obu stronach mostu. Z prawej strony od ul. Zamojskiej w
konstrukcji mostu znajduje si¢ osiem rur stalowych ®150mm natomiast z lewej strony trzy
rury stalowe ®150mm.. Na dalszym odcinku w/w dwa ciagi kanalizacji kablowej tacza sic w
jeden ciag kanalizacji magistralnej 16-otworowej. Ciagi rur zakorczone sa studniami
magistralnymi zlokalizowanymi poza przyczélkami mostu W istniejacej kanalizacji
telefonicznej znajduja si¢ nastgpujace kable magistralne TP S.A.: kabel typu XzTKMXpw
150x4x0,5 A102-104, kabel typu XzTKMXpw 250x4x0,5 A94-98, kabel typu XzTKMXpw
200x4x0,5 A120-123, kabel typu XzTKMXpw 400x4x0,5 A124-131, kabel typu XzTKMXpw
500x4x0,5 A105-114, kabel typu XzZTKMXpw 100x4x0,8 p48, 49 oraz kabel $wiattowodowy
typu XOTKitd 16] + 4G5 wraz z kablem rozdzielezym typu XzTKMXpw 25x4x0,6 bedacymi
wlasnoscig banku PKO S.A.

W poblizu remontowanego mostu od ul. Zamojskiej na wysokosci istniejacej sciezki
rowerowe] znajduja sig trasy projektowanych kabli $wiatlowodowych innych operatordw
telekomunikacyjnych uzgodnione prot. ZUD nr 25/09 oraz prot. ZUD nr 221/09.
Projektowane kable swiattowodowe przy skrzyzowaniu z ul. Zamojska w na etapie realizacji
powinny byé posadowione z uwzglednieniem projektowanych rzednych terenu.

5.1.2 Stan projektowany.

S.1.3. Przebudowa kanalizacji telefonicznej.

W celu przebudowy kolidujacych odcinkéw kanalizacji kablowej zlokalizowanej w
remontowanym moscie na rzece Bystrzycy zlokalizowanym na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w
Lublinie nalezy wybudowaé nowy odcinek magistralnej kanalizacji kablowe]j pod dnem rzeki
Bystrzyca. W zwiazku z tym nalezy na istniejacym ciagu magistralnej kanalizacji kablowej od
strony ul. Zamojskiej pomigdzy istniejacymi studniami kablowymi nr A324 i A325 na
wysokosci sciezki rowerowej nabudowaé studnig¢ kablows typu SKMP3 od ktérej nalezy
wybudowac odcinek 9-otworowej kanalizacji kablowej z uwzglednieniem przejscia
kanalizacji pod dnem rzeki Bystrzyca do istniejacej studni kablowej nr A278 zlokalizowanej
w pasie zieleni ul. Fabrycznej.

Przejscie projektowanej kanalizacji kablowej pod rzeka Bystrzyca wykonaé
dziewigcioma rurami HDPE ¢ 160 zgodnie operatem wodnoprawnym, natomiast pozostale
odcinki projektowanej kanalizacji telefonicznej wybudowaé z rur PCW 110/5,0mm. Do
wybudowania projektowanej kanalizacji kablowej zastosowac¢ studnie kablowe typu SKMP3 .
Giebokos¢ posadowienia rur pod ulicami powinna wynosi¢ 1,0m od powierzchni drogi. Przy
skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z projektowanym gazociagiem,
projektowang kanalizacjg kablowa zabezpieczy¢ rurami HDPE ¢ 140
Projektowane studnie kablowe powinny posiadaé dodatkowe pokrywy zabezpieczajace przed
ingerencja 0sob trzecich wraz z zamkiem typu Abloy.

Lokalizacja studni kablowych pokazana zostala na rys. nr 1.
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5.1.4. Przebudowa kabli magistralnvch.

W zwiazku z przebudows kanalizacji kablowe] ujetej w pkt. 2.2.1. nalezy
przebudowaé odcinki nastepujacych kabli magistralnych:

a) kabel typu XzTKMXpw 150x4x0,5 A102-104,

b) kabel typu XzTKMXpw 250x4x0,5 A94-98,

c) kabel typu XzZTKMXpw 200x4x0,5 A120-123,

d) kabel typu XzTKMXpw 400x4x0.5 A124-131,

e) kabel typu XzZTKMXpw 500x4x0,5 A105-114,

f} kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,8 p48, 49

Projektowane kable typu XzZTKMXpw 150x4x0,5 A102-104, kabel typu XzTKMXpw
250x4x0,5 A94-98, kabel typu XzTKMXpw 200x4x0,5 A120-123, kabel typu XzTKMXpw
400x4x0,5 A124-131, kabel typu XzTKMXpw 500x4x0,5 A105-114, nalezy przebudowaé na
odcinku pomiedzy istniejaca studnia kablowa nr A277 a projektowang studnia kablowa
zlokalizowang pomigdzy istniejacymi studniami kablowymi nr A324 i A325.

Projektowany kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,8 p48, 49 przebudowaé na odcinku
pomigdzy istniejaca studnia kablowa nr A 277 a studnia kablowa A321

Przy przebudowie kolidujacych odcinkéw kabli magistralnych uwzgledniono odcinek
przebudowy kanalizacji zwiazanej z przebudowa ul Fabrycznej ujete] w odrebaym
opracowaniut (Projekt Budowlano-Wykonawczy na Przebudowe sieci telefonicznej
miejscowej TPSA, PKP, LUBMAN UMCS, Policji, Wojska, Banku Interligo, Banku PKO
S.A. i TK-UPC przy przebudowie skrzyzowania: Al. Zygmuntowskie - trasa zielona — ul. 1-
Maja — ul. Fabryczna — al. Unii Lubelskiej i Budowa mostu stalego przez rzeke Czerniejdwke
w ciagu ul. Fabrycznej wykonanym przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z
0.0. w grudniu 2007r.

W celu wykonania przebudowy kolidujacych odeinkdw kabli magistralnych w w/w
studniach kablowych nalezy wykona¢ ziacza réwnolegle zapewniajac ciaglosé taczy.

Budowe i montaz kabli pokazano na rysunku nr 2.
Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowad odcinki kolidujacej
sieci teletechnicznej a materiaty z demontazu dostarczy¢ do magazynu TP S.A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pelnege zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w  obecnosci
przedstawicieli stuzb telekomunikacyjnych. Jako$¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tej

instytucji.
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6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na  sprawdzeniu:

- trasy Kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagdw
kanalizacji w migjscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidlowos$ci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
85/8984-0.

6.3. Telekomunikacyjne kable magistralne

Kontrola jakosci wykonania budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnoscei podane sg w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17.

6.4. Ocena wvnikdw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacji telefonicznej, kabli telefonicznych miejscowych oraz kabli
swiatlowodowych nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione fub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji km/otwdr
- dla kabli magistralnych km/para
8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu Kkanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektows,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiarow,

- protokot odbioru robot zanikajacych,

9. PODSTAWA PELATNOSCI
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Platnos¢ za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie zobmiarem i ocena jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

- transport zdemontowanych materialow,

- przeprowadzeniu prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-87//6774-04
2. PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. BN-85/8984-01
. PN-76/D-79353

5
6. BN-73/8984-05
7. PN-83/T-90331

8. PN-83/T-90330

9. BN-65/8984-11

10. BN-76/8984-17

11. BN-72/3233-13

12. BN-72/3233-72

13 PN-77/E-05030/00i01
14. BN-73/3233-02

15. BN-73/3233-03
16. BN-69/9378-30

17. BN-88/6731-08
18. ZN-93/TPSA-001

19. ZN-96/TPSA-002

20. ZN-96/TPSA-005
21. ZN-96/TPSA-006

22, ZN-96/TPSA-008

23. ZN-96/TPSA-011

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable migjscowe z wiazkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, oslong
polietylenowa lub polwinitows,

Telekomunikacyjne kable miegjscowe z wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne
wymagania i badania.

Zlacza lutowane. Wymagania techniczne,

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa wspolne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czedei
podziemnych.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

Linie  optotelekomunikacyjne. Ogoélne  wymagania
techniczne.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

Zlacza spajane Swiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania..

Linie optotelekomunikacyjne. Osfony zlaczowe. Wymagania
1 badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.



N,
PROMEOST
Ul B. Prusa 2, pak. 303 — 365
50-319 WROCLAW

Strona 10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych TP S.A

24, ZN-96/TPSA-020
25. ZN-96/TPSA-023
26. ZN-96/TPSA-027
27. ZN-96/TPSA-028

28. ZN-96/TPSA-029

29, ZN-96/TPSA-030

10.2. Inne dokumenty
I.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Tory kablowe
abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej
wypelione. Wymagania i badania,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl
Wymagania i badania.

Instrukcja meontazu telefonicznych kabli miejscowych o
izolacji papierowo - powietrznej i powloce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

Ustawa' Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rabot budowlano-montazowych
i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 r.



