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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kabli telekomunikacyjnych banku
PKO S.A. zwigzane] z remontemn mostu na rzece Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt telekomunikacyjnych zwigzanej z remontem mostu na rzece Bystrzycy przy
ul. Zamojskiej w Lublinie,

1.3, Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe kabli PKO S.A. a mianowicie:

- Budowa kabla swiattowodowego - kls 0,441

- Demontaz kabla swiatlowodowego - kls 0,1995

- Budowa kabla rozdzielczego - km/par. 13,45

- Demontaz kabla rozdzielczego - km/par. 8,475
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawcee

u wytworcOw. Kazdy material musi mie atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spehiajacego
wymagania normy PN-88/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spehiajacych wymagania BN-99/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody

powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnege
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
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2.3. Elementy prefabrvkowane

2.3.1. Prefabryvkowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z norma PN-
88/-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byé ustawione
warstwami na wyrdwnanym podlozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy ukladaé w oddzielnych
stosach.

2.4. Materialy potowe

2.4.1. Rury HDPE

Stosowane do budowy kanalizacji rury PCW powinny byé zgodne z norma ZN-96/TP S.A -
017.

2.4.2. Elementy studni kablowvch

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-733233-02,
- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30
- pokrywy dodatkowe typu ZPIRL.2c-nr katalogowy P0O1101.00. produkcji Przedsiebiorstwa
,.PIOCH”.

Powyzsze elementy powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych. Studnie
kablowe nalezy wykonywac i wyposazy¢ w osprzet zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.-023

2.4.3. Kable miejscowe.

Typy projektowanych kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci 1 srednice posiadajg te same
cechy co kable istniejace. Zastosowane kable powinny odpowiadaé¢ wymogom norm PN-83/T-90330,
PN-83/T-90331, ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-029.

Do budowy sieci zastosowano kable kanalowe miejscowe o powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa wzdluznie szczelne typu XzZTKMXpw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymasania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera w terminie- przewidzianym umowa lub
kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy kablowveh linii telekomunikacyinych

Wykonawea przystepujacy do wykonania budowy 1 przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn
i sprzgtu w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujacych wlasciwg jakosé robét:

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozina,

- weiggarka mechaniczna kabli,

- weiggarka reczna kabli,

- miernik sprzgzen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- Megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przeshuchomierz,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- probnik wytrzymatosci izolacji,

- reflektometr

- spawarka wilokien swiattowodowych

- dmuchawa goracego powietrza,

- urzadzenie do wdmuchiwania kabli metoda tloczkowa,

- zestaw do pomiaru mocy optycznej

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogglne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwodeig korzystania z nastepujacych Srodkow transportu w zaleznosei od
zakresu robot:

- samachaod skrzyniowy,

- samochad samowytadowezy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwéree dla
poszczegolnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéloe zasady wykonywania robot

5.1.1. Stan istniejacy.

W istniejacej kanalizacji telefonicznej TP S.A. zlokalizowanej przy moscie i ul. Zamojskiej

znajduja sig nastgpujace kable telekomunikacyjne bedace wlasnoscia banku PKO S.A.:
- kabel $wiatlowodowy typu XOTKtd 16] + 4G5
- kabel rozdzielezym typu XzZTKMXpw 25x4x0,6

5.2, Stan projektowany.

W zwigzku z przebudowa mostu przy ul. Zamojskiej w Lublinie nalezy przebudowaé
odcinki nastgpujacych kabli telekomunikacyjnych banku PKO S.A.:
- kabel swiatlowodowy typu XOTKtd 16] + 4G5
- kabel rozdzielezym typu XzTKMXpw 25x4x0,6

5.2.1. Przebudowa kabla §wiatlowodowego.

W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano nowy odcinek kabla §wiatlowodowego
(»wstawke”) o tym samym profilu tj. kabel XOTKtd 16] + 4G5 na odcinku pomigdzy
istniejaca studnig kablowa nr A 327 a istniejaca studnia kablowa nr A277.

Kabel $wiatlowodowy wlgczy¢ w istiejace zlacze swiattowodowe zlokalizowane w
istniejacej studni kablowej nr A 327 za§ z drugiej strony na istnigjacym kablu
swiatlowodowym wykonaé nowe zlacze swiattowodowe w istniejacej studni kablowej nr A
277. Otwér kanalizacii telefonicznej w ktérym umieszczony zostanie odcinek kabla
swiattowodowego (wstawka) pokazany zostal na rys. nr 2

Przy przebudowie projektowanego kabla swiatlowodowego uwzgledniono projekt
przebudowy kabli telekomunikacyjnych ujgty w. Projekcie przebudowy skrzyzowania w
Lublinie Al. Zygmuntowskie — Trasa Zielona — ul. 1-Maja — ul. fabryczna — Al. Unii
Lubalskiej wykonanym przez Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego uzgodniony przez
Bank PEKAO SA pismem nr PUDTiSMF/PA/1297/2008 w dniu 20.11.2008r.

5.2.2. Przebudowa kabla rozdzielczeso,

W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano nowy odcinek kabla rozdzielezego
(., wstawke™) typu XzTKMXpw 25x4x0,6 na odcinku pomigdzy projektowana studnig kablowa
zlokalizowana pomigdzy istniejacymi studniami kablowymi nr A324 i A325 a istniejaca
studnia kablowa nr A277.

W celu wykonania przebudowy kolidujacego odcinka kabla rozdzielczego w w/w
studniach kablowych nalezy wykona¢ zlacza réwnolegle zapewniajac ciaglosé laczy.

Otwor kanalizacji telefonicznej w ktérym umieszczony zostanie odcinek kabla
rozdzielczego pokazany zostal na rys. nr 2

Przy przebudowie projektowanego kabla miedzianego uwzgledniono projekt
przebudowy kabli telekomunikacyjnych ujety w. Projekcie przebudowy skrzyzowania w
Lublinie Al. Zygmuntowskie — Trasa Zielona — ul. 1-Maja — ul. fabryczna — Al. Unii
Lubalskiej wykonanym przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego uzgodniony przez
Bank PEKAO SA pismem nr P/DTiSMF/PA/1297/2008 w dniu 20.11.2008.

Budowe i montaz kabli pokazano na rysunku nr 2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badar na budowie w celu
wykazania InZynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robdt z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykenaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnodci
przedstawicieli stuzb telekomunikacyjnych. Jako$¢ robét musi uzyskaé akceptacje tej
instytucji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na  sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagéw
kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciagéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosei rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy BN-
§5/8984-0.

6.3. Telekomunikacvine kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,

- ochrony linii kablowych,
- szezelnosci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17.

6.4. Kablowe linie optofelekomunikacvine.

Kontrola jakosci wykonania budowy kablowych linii optotelekomunikacyjnych polega na
sprawdzeniu:

- struktury przebiegu linii w sieci.

- materialow,

- poprawnosci doboru kabli i osprzetu

- dlugoscei i thumiennosci odcinkéw regeneratorowych

- glgbokosci utoZenia rur i innych elementéw sktadowych rurociagu, w ktérym przebiega linia
optotelekomunikacyjna,

- szczelnosci,
- wykonania zblizen i skrzyzowan
- zgodnosci numeracji taczonych swiattowodéw z profilem kabla i numeracja na przetacznicy
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6.5. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacji telefonicznej, kabli telefonicznych miejscowych oraz kabli
swiatlowodowych nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktdre w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptoware przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kabli rozdzielczych km/para
- dla kabli swiattowodowych klg

8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robdt zanikajacych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie zobmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadze,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odeinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiafow,

- przeprowadzeniu préb i konserwowanie urzadzen w okresic gwarancii,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzefi telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87//6774-04
2. PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. BN-85/8984-01

Lh

PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
7. PN-83/T-90331

o

8. PN-83/T-50330

9. BN-65/8984-11

10. BN-76/8984-17
11. BN-72/3233-13
12. BN-72/3233-72

13.PN-77/E-05030/00i01

14.

15
16

17
18

19.

20
21

22

23,

24

25

26.

27

28.

29.

BN-73/3233-02

. BN-73/3233-03
. BN-65/9378-30

. BN-88/6731-08
. ZN-93/TPSA-001

ZN-96/TPSA-002

. ZN-96/TPSA-005
. ZN-96/TPSA-006

. ZN-96/TPSA-008

ZN-96/TPSA-011

. ZN-96/TPSA-020

. ZN-96/TPSA-023

ZN-96/TPSA-027

. ZN-96/TPSA-028

ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bebny kablowe. _
Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable migjscowe z wigzkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe] z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, oslona
polietylenowsg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne
wymagania i badania.

Ziacza lutowane, Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa wspdlne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czeéci
podziemnych.,

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe,

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

Ziacza spajane $wiatlowoddw jednodomowych. Wymagania i
badania..

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
1 migdzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej wypehione.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania
i badania.
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0.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazy telefonicznych kabli migjscowych o
izolacji papierowo - powietrznej i powloce polietylenowej z
Zaporg przectwwilgociowa (XTKM) - ZBEL - 1970 t,

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywanin robdt budowlano-montazowych
i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 1.



