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I

OPIS TECHNICZNY
Do projektu rozbiorki budynkdw

przy ul. 3 Maja 5 w Lublinie
1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa ze zleceniodawca SIR Lublin.

1.2.Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

1.3.Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana w ramach niniejszego opracowania.
1.4.Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia robocze z uzytkownikiem obiektu.

1.5.Projekt remontu ulic Radziwillowskiej 1 3 Maja opracowany przez BPBK Lublin.
2. Dane ogoélne.
2.1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie sposobu 1 kolejnosci rozbiorki elementéw budynkow
ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy i zabezpieczenia terenu

w bezposrednie] bliskosci placu rozbidrki.

Zakres robot rozbidrkowych wynika bezpoérEdnilo z projektu przebudowy ulic
Radziwitlowskiej 1 3 Maja.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang budynkow wraz z projektem

zagospodarowania placu rozbiérki i programem rozbiérki budynku.
2.2.Danc o budynkach.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki znajduja sie w ciagu zabudowan Szpitala
Dermatologicznego od ul. 3 Maja. Budynki znajduja si¢ w scislej strefie ochrony

konserwatorskiej, jednak nie sq indywidualnie wpisane do rejestru zabytkow. Jedynie mur
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ogrodzeniowy zlokalizowany za agregatornia stanowi wartos¢ zabytkowa i przed jego
rozbiorkq nalezy poinformowacd Stuzby Konserwatorskie.
Obecnie budynki Szpitala Dermatologicznege wylgczane z uzytkowania (poprzednio
uzyware jako pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jedynie agregatornia ciggle uzywana.
W kiosku poza terenem szpitala znajduje sie sklep z firankami.
Rozbidree bgda ulegaly nastepujace obiekty od strony 3 Maja:

» kiosk parterowy lezacy poza ogrodzeniem szpitalnym

» ciag obiektow szpitalnych przylegajacych do chodnika od ul. 3 Maja,

w ktorego skiad wchodzg: 3 budynki i mur graniczny.

Rozbiorki budynkéw dokonuje si¢ w zwiazku z przebudowa ulic Radziwillowskiej i 3 Maja
w Lublinie.
Budynki wyposazone w instalacje elektryczng, wod - kan i c.o. (instalacje czesciowo
zdemontowane).
Przez budynek przebicga gléwne przylacze wodociggowe Szpitala Dermatologicznego.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych naleizy wykoenaé nowe przylacze
wodociggowe.
Przed przystqpicﬁicm do rozbiorki agregatorni nalezy réwniez zapewnié cigglo§é
zasilania szpitala w prad w razie awarii.
Stan techniczny budynkow, poza agregatornia, dosé dobry.

Powierzchnie zabudowy i kubatury obiektow:

obiekt powierzchnia kubatura [mj]

zabudowy [m?]

kiosk narozny 2000 57,7
budynek 3 Maja 5 ,,przy bramie” 104,6 557,5
budynek srodkowy 72,8 337.0
agregatornia ' 47,0 180,5

3. Opis techniczny do inwentaryzacji.

3.1.Budynek na rogu ulic Radziwiliowskiej i 3 Maja.

URZAD MIASTA LUBLIN
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e Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej
 Sciany nadziemia z bloczkow belitowych grubosci 24cm

s Stropy w postaci plytki zelbetowe)

e Stropodach peiny na plycie zelbetowej pokrycie paps.

e Ekrany wokot budynku z blachy falistej na konstrukeji stalowo - drewnianej
e Stolarka okienna i1 drzwiowa aluminiowa

o Podtogi i posadzki — terrakota na podiozu betonowym.

¢ Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

e Instalacje: budynek wyposazony w instalacje elektryczng

3.2. Budynek przy ul. 3 Maja 5 (pierwszy w ciggu od ul. Radziwillowskiej).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym wydzielonym z dachu.

Stan techniczny budynku dos¢ dobry.

Budynek aktualnie nie uzywany poprzednio funkcja biurowa.

* Fundamenty betonowe -

e Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej

o Scianki dzialowe ceglane, ewentualnie drewniane z tynkiem na trzcinie.

o Stropy na belkach drewnianych ze dlepym pulapem

o Konstrukeja dachu drewniana kryla papa na deskowaniu. W przestrzeni dachu —
poddasze uzytkowe wydzielone $ciankami w konstrukeji drewniane] otynkowanymi.

» Schody wewnetrzne drewniane dwubiegowe.

e Schody zewnetrzne betonowe na gruncie.

o Stolarka okicnna 1 drzwiowa nictypowa drewniana,

e Podlogi i posadzki: na parterze terrakota na podlozach betonowych, na poddaszu
uzylkowym biala podiopa, a w czgsciach nieuzytkowych poddasza — polepa.

e Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne gladkie; na sciankach dzialowych drewnianych — tynk
na trzcinie.

 Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe z blachy stalowe] ocynkowanej

o Instalacje: budynek wyposazony w instalacje wod — kan, c.o. oraz elektryczna.

Obecnie, przygotowujac sie do rozbiérki uzytkownik czgsciowo zdemontowat: stolarke :
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W narozniku budynku znajduje si¢ studzienka wodomierzowa murowana
przykrywana klapg drewniany. W studzience znajduje sig glowne przylacze
wodociggowe Szpitala. Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zapewnic cigglos¢
dostaw wody wykonujgc przylacze wodociggowe od przewodu istniejjcego, przez
budynek, do studzienki wodociggowej i dalej do wlaczenia do przewoddw na terenie
szpitala. Fragment przylgeza wykonaé wg projektu przebudowy instalacji wod.-kan.

wykonanego w ramach projektu przebudowy ulic Radziwillowskiej i 3 Maja.

3.3. Budynek przy ul. 3 Maja 5 {(Srodkowy w ciggu budynkow).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzywanym jako strych z dostepem

od budynku opisanego w punkcie 3.2. Stan techniczny dos¢ dobry.

Budynek aktualnie nie uzywany poprzednio funkcja magazynowa.

e Fundamenty betonowe

o Sciany konstrukeyjne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej

o Scianki dzialowe ceglane, naswietla w natryskach z luksferow

e Stropy na belkach drewnianych ze $lepym putapem

e Konstrukcja dachu drewniana kryta papa na deskowaniu. W przestrzeni dachu —
poddasze nieuzylkowe.

e Schody zewnetrzne betonowe podest zadaszony.

o Stolarka okienna i drzwiowa nietypowa drewniana.

» Podiogi i posadzki: na parlerze posadzki belonowe, na poddaszu — polepa.

o Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gtadkie. Na czgdci $cian glazura, obudowana piyta
gipsowo kartonowsy.

e Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j

o Instalacje: budynek wyposazony w instalacje wod — kan, ¢.0. oraz elektryczna.

Obecnie, przygotowujac sie do rozbiorki uzytkownik czgsciowo zdemontowat: stolarke

drzwiowq i instalacje.

W budynku znajduje sie studzienka przykryta plyty zelbetows z wlazem zeliwnym.

W studzience miato miejsce podiaczenie instalacji c.o. z kanatu do budynku.



3.3. Budynek przy ul. 3 Maja 5 - agregatornia

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku znajduja sie w ztym
stanie technicznym. Fragmenty gzymsow grozg odpadnigciem. Obecnie budynek ogrodzono
ta$ma ostrzegawczg.

 Fundamenty betonowe

o Sciany konstrukeyjne z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo — wapiennej

e Scianki dzialowe ceglane.

» Stropy na belkach drewnianych ze §lepym pulapem

e Konstrukcja dachu drewniana kryta papg na deskowaniu.

e Stolarka okienna i drzwiowa nietypowa drewniana.

e Podlogi1 posadzki betonowe.

o Tynki wewnetrzne gladkie.

e Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

» Instalacje: budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

e Fundament pod agregat betonowy.

Agregat zapewnia cigglosé¢ dostaw pradu w razie awarii instalacji elektrycznej Szpitala
Dermatologicznego. Do rozbiérki mozna przyétqpié dopiero po zapewnieniu zasilania

awaryjnego (budowa nowej agregatorni).

34. Mur graniczny

Murowany z cegly ceramicznej petnej, otynkowany. Mur znajduje si¢ w dos¢ dobrym stanie
technicznym.

4. Opis techniczny do projektu rozbidrki. URZAD MIASTA LUBLIN
' PR W%gziai Architektury,

Budownictwa i Urbanistyki
20-071 Lublin
4.1.Wstepne czynnosci przed przystgpieniem do rozbiorki. ul. Wieniawska 14

s Wykonanie przylaceza wodociggowego od studzienki wodomicerzowej istniejgeej,
przez projektowans, az do wlyezenia do sieci wodociggowej szpitala,
z zapewnieniem ciggloSci dostaw wody.

» Zapewnienie dostaw energii elektryeznej w razie awarii przez wykonanie nowej

agregatorni.



» Poinformowanie administracji szpitala PSK 1 o zamiarze rozpoczecia rozbiorki

o Poinformowanie uzytkownikéw sklepu o terminie rozbiérki

o Wystapienie do Zakladu Energetycznego Lublin Miasto o odlgczenie budynkéw
od zasilania energetycznego lub upewnienie sig, ze odiaczenie takie nastapito.

Wystapienie do MPWIK Lublin o odlgczenie budynkdw od sieci wod-kan

e  Wystapienie do LPEC Lublin o odlgczenie siect c.o. lub sprawdzenie czy odlaczenie
takie nastgpito

* Wystapienie do Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Lublinie
0 zmiang organizacji ruchu pieszego i pojazdow na ulicy 3 Maja 1 jej czesciowego
wylaczenia z ruchu na czas prowadzenia robdt rozbiorkowych

¢ Uzyskanie zgody Administracji Budowlanej na rozbidrke budynkéw

» Wykonanie tymczasowego ogrodzenia o wysckosci 2,0m. Z brama szerokosci 5,0m.
placu rozbiorki 1 strefy niebezpiecznej min. 6,0m. wg planu zagospodarowania
1 oznakowanie terenu rozbiorki tablicami ostrzegawezymi jako strefy niebezpiecznej

» Przygotowanie (ewentualne) miejsca skladowania materialéw do rozbiorki i uzgodnienie
z odpowiednimi zarzadcami miejsca wywozu i utylizacji elementéw z rozbidrki

» Zapoznanie pracownikow z projektem rozbiorki i przeszkolenie ich pod wzgledem bhp

s W przepisowym terminie powiadomi¢ Administracje Budowlana o terminie rozbiérki.
4.2.0g6lne zasady wylkonywania roebét rozbiorkowych.

» Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie zgodnie z zasadqg stopniowego zmniejszania
obcigzen elementdéw konstrukeyjnych.

e Plac rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tak, aby stanowilo to zabezpieczenie
przez dostepem 1 zagrozeniem osob postronnych

¢ Przed rozpoczeciem rozbidrki pracownicy powinni by¢ zapoznani z projektem rozbiorki
t poinstruowani na stanowisku pracy o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
przestrzegajac przepiséw bhp zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

¢ Poszczepolne elementy nalezy rozbierac tak, aby nie wywolywaé nieprzewidziainego

spadania lub zawalenia sig innych elementéw. Przy zagrozeniu konstrukcyjnym stropéw
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4.3.

[
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i schoddw pracownicy powinni si¢ poruszaé po specjainych pomostach po uprzednim
zabezpieczeniu zagrozonych konstrukeji

Obalanie scian przez ich poclkc.lpy\l\fanie tub podcinanie jest zabronione

W czasie rozbiorki zabroniony jest pobyt innyeh pracownikow na nizszych
kandygnacjach

Podezas wiatru o predkoscl wigkszej niz 10m/s, deszczu, $niezycy, oraz po zmroku
natezy wstrzymac roboty rozbidrkowe

Gromadzenie gruzu na stropach 1 innych elementach konstrukeyjnych jest zabronione
Do usuwania gruzu nalezy uzywac zsypy (rynny) z zabezpieczeniem przed wypadaniem
aruzu

Roboly rozbisrkowe prowadzi¢ 1ak, aby zapewnic adzysk materialaw nadayaeych sie
do panownego uzycia

Calosé robét rozbiorkowych prowadzic recznie w zwiazku z bliskoscig budynkdw i

Jezdni

Kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych.

1. Przed przystgpieniem do rozbiorki usuna¢ pozostawione przez uzytkawnika

wyposazenie

2. Przed demontazem mstalacji elekirycznej c.o. i wodociggowe] na[e?_y'sgnrawdzié, czy
zostaly odlqczone od sieci zewngtrznych, co jest warunkiem niezbednym

do demontazu instalacji wewnelrznych

Stolarka okienna i drzwiowa,

Przed przystapieniem do demontazu i rozbiérki okien i drzwi nalezy sprawdzié czy
ascieznice nie podirzymujg czgsci sciany, wowezas nalezy je zdemonlowad

Po rozebraniu gornej czesci sciany.

A Seianki dziatowe.

Ze Scianek drewnianych otynkowanych nalezy najpierw usungc tynk i trzeine,

a nastepnie je rozebrac, a material usunac.

Dach.

Rozbidrke rozpoczaé ad zljecia rur spustowych 1 rynien, nastepnic pokrycie z papy.
Pa usunigeiu pokrycia kolejno rozbicrag deskowanie, nnslqanie konslrulw_i{; wiezby

dachowe] przez stopniowe usuwanic elemenlow




4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Stropy.

Po zbadaniu stanu stropéw wszystkie miejsca budzace watpliwosci nalezy
podstemplowaé. Rozbidrke stropéw rozpocza¢ od wyburzenia posadzki i gruzu
powyze] piyty kleina. Nastepnie wyburza¢ plyty kleina spomiedzy belek
sukcesywnie usuwajac gruz. Na zakonczenie demontowaé belki stropowe stalowe.
Schody.

Konsirukeje schoddw nalezy rozbieraé stopniowo w miare postepu rozbiérki muréw
stropu nad parterem.

Sciany konstrukecyjne.

Sciany konstrukcyjne nalezy rozbiera¢ recznie, sukcesywnie usuwajac gruz.

Rozbiorke Scian mozna rozpoczaé dopiero po rozebraniu stropéw powyzej.

4.4. Organizacja rozbiorki.

Blisko$¢ ruchliwej jezdni, koniecznos¢ zapewnienia dostepu do szpitala dla samochodéw

1 pieszych wymusza organizacje robét rozbidrkowych minimalizujacg uciazliwosci z nimi

Zwigzanymi.

Proponuje si¢ nastepujgca organizacje rozbiorki:

4.4.1.

4472,

4.4.3.

4.4.4,

4.4.5,

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zapewni¢ ciaglosé dostaw wody i pradu
dla szpitala. Wykonanie przylacza wodociagowego 1 agregatorni.

Na czas prowadzenia rozbidrki budynku przy ul. Radziwillowskiej 11 nalezy
zapewnic przejazd brama od strony ul. 3 Maja.

Ogrodzenie od strony ul. 3 Maja w odleglosci 6 m od budynku zakladaé do czasu
rozebrania dachdw i scian powyzej stropu nad parterem.

Demontaz ogrodzenia j. w. zalozenie ogrodzenia po linii chodnika z daszkiem
ochronnym na czas rozbiorki parteru budynku.

Uporzadkowanie terenu rozbidrki. Wykonanie ogrodzenia .
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5.

Zalecenia i wnioski koncowe.

5.1.

5.2

3.3,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Prace rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
kierownika robot rozbidrkowych posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane,
w porozumieniu z uzytkownikiem obiektdw tj. PSK 1 w Lublinie.

Nie jest mozliwe réwnoczesne prowadzenie prac rozbiérkowych obiektow

przy ul. Radziwillowskiej i 3 Maja.

Nalezy prowadzi¢ dziennik rozbiérki i przestrzegaé przepisow bhp. Wszelkie
nigjasnosci w zakresie spraw technicznych zwiazanych z rozbiérka rozpatrywaé
przy udziale Inspektora Nadzoru, a w szczegélnych przypadkach z autorem projektu
rozbiorki.

Gruz i materialy przeznaczone do ponownego uZycia, po segregacii i okresleniu
ich ilosci wywozic sukcesywnie.

Gruz 1 odpady nie nadajace si¢ do uzycia wywozi¢ na wysypisko po uprzednim
uzgodnieniu z zarzadca.

Po zakonczeniu rozbiérki plac powstaty po obiektach uporzadkowaé

1 zagospodarowac zgodnie z projektem remontu ulic Radziwittowskiej i 3 Maja.
Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podezas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z zasadami sztuki
budowlanej w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi, sasiednich obiektow

1 parceli.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Rapa
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. Ogrodzeni tereny na czas rozbiérk] i
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