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1.1. Przedmiot S.8.T.

Przedmictem nindeiszej specyfikacii techniczne] sg wymagsnia dotyczace wyvkonania 1 odbioru robot zwiazanych
z wykonane elemenidw konstrukcyjoych dla potrzeb montazu urzadzen grzewczo wentylacyjnych w szkole
podst_ nr 31 przy ul. Lotniczej w Lublinie

1.Z Zakres stesowania 3.5.T.

Szczegalowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgcs podstawe jakoe dokument przetergowy i kontraktiowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w plkt 1.1

1.3 Zakres robét objetyeh S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
powyzszego budynku i przekazaniem go do uzytkowania.

1.4 Okreflenia podstawowe

QOkreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacyi techniczne sg zgodne

z okresleniami w obowigzujacych Pelskich Normach 1 8.T. W0.00.00 , Wymagania ogblac.

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakost¢ ich wykonania oraz za zgodnes¢ z Dokumentaciy Projektows,
Specyilkacja Technicznag, obowijzujgcymi normami i przepisari prawa.

1. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy uzyte do budowy powinny spelmaé warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz zaleceniach
zawartych w warankach technicznych i instrukcjach producentdw.

Do wykonania rebét konstrukcyjnych nalezy stosowac materialy wskazane przez projeklania w Dokumentaci
Projektowej , posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie

2.2 Beton

Beton zwykly klasy B15 oraz B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm

BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

PN-80/B-01800 Antykerozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukgje betonowe i zelbetowe

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4. Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiadac warunkom normy PN-75/B-12001 - Cegla pelna
wypalanz z gliny — zwykla, Cegla klinkierowa

2.5 Cement

Cemenl uzyly do zapraw winien odpowiadac wymogom BN-88/6731-08 craz PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa oraz posiadaé aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal de zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobateg techniczng na stal 34GS oraz St08

2.7.1 Stal profilowa

Sial profilowa do wykonywanis konstrukeji stalowych powinna posiada aprobate techniczna ITB oraz certyfikat
zgodnosel od producenta materialéw hutniczych

2.8. Skladowanie materialéw :

2.8.1. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wegzla betoniarskiego a ten za$ majblizej
przewidywanych robét betomarskich PodloZze skladowiska powinno by¢ rdwne, utwardzone, z odpowiednim
odwednieniem zabezpieczajace kruszywo przed zniszezeniem w czasie jego skladowania i poborw

2.8.2. Cement
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Cement powinien byé przechowywany w workach Skiadowanie cement: w workach wykonaweca powinien
zapewni¢ w magazynach zamimigtych lub pod wiata . Skiadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany
od wilgoei. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce.

2.8.4 Skladowanie elementéw drewnianych

Potrzebne do rob6t pomocniczych (szalunki, stemple, podwaliny) nalezy skladowac posortowane profilami z
miejscu zapewniajacym ich najlatwiejsza dostepnosé oraz majkrdtsza droge transportu do miejsca
uzycia.

2.8.5 Skladowanie clementdw stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zaméwic w warsztatach konstrukeji stalowych i przywiezé na budowe w
bezposrednio przed wbudewaniem.

. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu
Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowiazujacyeh w
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelniaé wymagania technologiczne wykonania
i montazu elementow,
3.2. Sprzet do robdt ziemnych, preygotowawezyeh i wykeiiczeniowyeh
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sig mozliwoscia korzysiania z nastepujgcego sprzetu:
-  szpadle, lopaty , sztychowki 1 taczki do transportu urobku z wykopow
3.3. Sprzet de robdét montaiowych
Wykonawca zapewni sprzel do prac montazowych :
- spawarka
- wciagarka mechaniczna
- drebny sprzet oraz elekironarzedzia do robdt montazowyeh zwinzanych z wykonywaniem szalunkow
stempli i rozpor montazowych.
Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg byé w pelm sprawne 1 dostosowane do technologii 1 warunkow
wykonania robot

IV. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spelniaé wymagania wynikajace z obowiszujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez
zapewnié bezpieczenstwo uZytkownikow drog oraz pracownikOw na terenie budewy. Ponadio musza zapewnid
wartnki transportu materialow, gwarantujgce zachowanie ich wymagane] jakosci.

4.2, Transport kruszywa do betonu i zapraw

Kruszywa uZyte do belonu i zapraw mogg by¢ transportowane dowolnymi sredkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwaraniujacej ciaglosé dostaw materialow, w nuarg postgpu robot

4.3. Transport cementu ,

Wykenawca zapewni transport cementu w workach - samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgociy.

4.4. Transport elementéw drewnianych i stalowych

Wykonawea zapewni transport dowolnymi érodkami. Wykonawca zapewni Srodki transporlowe w ilosci

Zan 11 TraT

gwarantujacej ich wiasciwe wykorzystanie.
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V. WYKONYWANIE ROBOT
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51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wstepne — zakres
Zzakres rob6t przygotowawczych wg. p.5.1.3
512 Materialy
Nie wystepujg
5.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robét przygotowawezych powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetern |
miot udarowy, kilofy, lopaty . szpadle | taczki
5.4  Tramsport
Transport urobku w postaci gruzu i innych elementdw przewozié taczkami bezposrednio na $rodki
transportu samochodowego.
515 WYKONANIE ROBOT
1. Wykona¢ organizacjg placu budowy wraz z dojazdami dla sarnochodow dostawezych.
2. Zaplanowaé i zorganizowac miejsca skladowisk materialow
3. Wykona¢ odkrywke posadzki hali wg. 5.1.5.115.1.52
5.1.5.1 Roboty pomiarowe
Przed przystgpieniern do robdt nalezy dokonaé pomiardw  wyznaczy¢ usyluowanie oraz gabaryty
fundamentéow pod konstrukcje wsporcze orsz pod aparal grzewczo-wentylacyjny a takze pod
ogrodzenie. Za podstawe do tyczenia usytuowania projektowanych konstrukeji przyjadé istniejace
elementy stale jak $ciany budynku lub slupki istniejacego ogrodzenia.
5.1.5.2 Roboty odkrywkowe.
Przed przystapieniem do robot montazowych kenstrukeji pod wentylator nalezy wykonac
odkrywki plyty betonowe} posadzlki w celu ustalenia jej grubosci oraz jakosci betonu. odkrywki
wykonaé wg opisu technicznego w projekeie konstrukeji.
Wykonawca powinien dysponowaé mlotem udarowym ub pneumatycznym do kucia betonu.
5.1.5.3 Roboty wstepne.
Do montazu destryfikatorow wykonawca powinien zmontowad rusztowania warszawskie

kolumnowe,

5.2 ROBOTY ZIEMNE
Kod PVC 45111200-1

5.2.1 Wsiep
Wymagania techniczne dotycza wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
fundamentow pod konstrukcje wsporcze dla potrzeb montazu urzadzen grzewczo wentylacyjnych w
szkole podst. nr 31 przy ul. Lomiczej w Lublinie
5.2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem mimiejszej szezegolowe) specyfikacji techniczne] (SST) sa  wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow 1 robdt ziemnych zwijzanych wykonaniem fundamentow pod
konstrukcje wsporcze dla potrzeb montazu urzadzen grzewezo wentylacyjnych w szkole podst. nr 31 przy
ul. Lotniczej w Lublinie
5.1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jesi jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniuo i realizacji robot wyszeczegdlnionych w p.5.2.5
5.1.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykeonania wykopéw ped fundamenty obiektu jak
wp.52.1.1
5.1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
5.2.2  Materialy
Bale szalunkowe, deski, Jqczniki metalowe jak $ruby, gwozdzie
5.2.3 Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonywania robdt musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetniaé wymagania technologiczne
wykonania 1 montazu clementow.
5.2.3.1 Sprzet do wykonywania robdt
iopaty , sztychowki , kilofy | taczki, samochody wywrotki.
5.2.4 Transport urobku
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52.4.2
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Wydobywanie gruntu
Odspajanie 1 ladowanie grunni nalezy wykonac recznie z wywiezieniem czgscl grumiu taczkaini poza
bezposrednio na srodki transportowe do wywiezienia w migjsce ustalonego wywozu gruntu.
Wymagania podstawowe przy transporcie gruatu
Tako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykepu wybrano taczki, ktorych ilosé nalezy
dostosowaé do ilosci mas ziemnych { do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilodei drodkéw
transportowych.
Transport gruntu pejazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane cdpowiednio przysiosowane pojazdy
samochodowe:
2. samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym,
bocznym,
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdow samochodowych nalezy
dostosowad rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odleglosel przewozonego gruntu i sposobt jego zatadowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
- waruokéw wysigpujgoych w miejscu wydobywania 1 whudowywania gruntu.

5.2.5 Zasady wykonywania wykopdw

L.

2.
5.25.2
i.

(]

55
1
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5.2.5.1 Wymsagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSel robdt, plebokodcl
wykopu. Mozliwoéé wykonywania wykopow wylgcznie recznie.

Wykopy powinny by¢ wykonane o szerokosci umozliwiajyce] wykonywanie robdt fundamentowych
Nienaruszalneéé struktury gruntu w wykopie

dna wykopu. Warsiwe gruniu nalezy usunaé bezpesredmo przed wykcmamem l'undamentu sposubem
recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosei wykonania powierzehmi pedloza pod
fundamenty.

Wykopy wykona¢ do glebokosci przemarzania tj. 1.00 m poniZej terenu pmjektowanego Przy
fundamencie pod agregat 1 obudowe szafki gazowej wykonac podsypke z piasku I z piasku
stabilizowanego cementern w ilosei 50 kg cementu pa | m’ piasku ( wg rozwigzan podanych w
projekcie) Piasek ten nalezy zaggszeza¢ mechanicznie warstwami po 20 cm gruboscl i dopiero na tak
wykonanej podbudowie wykonacé chudy beton a nastgpnie fundamenty wg projektu. Wykopy pod
sfupki ogrodzenia wykonac o glgbokosci 1.20 m pod terenem.

Dokladno$é wykonania wykopow

Dopuszezalne odehylid nie powinny by¢ wieksze niz:

0,02% - dla spadkow terenu,

+5ecm - wwyntarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie dokladnos¢ wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz glgbokoesc)

Sprawdzenie dna wykopu przez odbior geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)

Z kazdego sprawdzenia robdt sporzadzic protokédl potwierdzony przez nadzor techniczny imwestora i
odnotowaé w dziennikue budowy wraz z ich ccena.

Odbidr wykonanyeh robot ziemnaych {odbiér koricowy)

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé dokonywane na podsiawie sprawdzen wykonanych
robot w stosunku do dokumentaci technicznej

Roboty uznane przy odbiorze za niezpodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorcze] 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzié nalezy nowy protokét odbioru koncowepgo robot.

Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techmnicznej.

5.25.0

PN-

Normy
86/B-02480 - Grunty budowlane. Qkreslenia, symbole, podzial 1 opis grantdw

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-

68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wskaznika zapggszezenia gruntu.
PN-B - 06050/1999 - Geotechnika. Roboly ziemne. Wymagania ogdne.
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OBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV 452622Z10-06
KOD CPV 45111250 -56

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robdt fundamentowych zwiazanych z wykonaniem
fundamentow ped konstrukeje wsporeze dla potrzeb montazu urzadzen grzewezo wentylacyjnych w
szkole podst. nr 31 przy ul. Loiniczej w Lublinie

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techmicmmej (SST) sa  wymagania dotyczace
wykonania i odbloru tob6t fundameniowych zwiazanych z wykonaniem fundamentéw pod konstrukeie
wsporcze  dla potrzeb montazu urzadzen grzewczo wentylacyjnych w szkole podst nr 31 przy al
Lotniczej w Lublinte

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacia techmiczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wyszezegolnionych w p.5.3.1.1

5.3.1.3

Zakres rohdt ohjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza wykonania i odbioru robét fundamentowych wg 5.3.5

5314

5.3.2

5.3.3
5.3.3.1

5.3.3.2

534

535

53.5.1

Qkreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiszujgeymi polskimi norroarni i przepisami podanymi
Materialy

Beton B15, B20 | prety ze stali zbrojeniowej A-HI | materaly do izolacji przeciwwilgociowe] , w
przypadku wykonywania hetonu na budowie dodatek uszczelnisjacy do belonu, drut wigzatkowy, blaty
szalunkowe

Sprzet

Ogolne wymagania dotyezaee sprzetu

Ogolne wymapania dotyczace sprzetu do wykonywania robot musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spelniaé¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elernentéw.

Sprzet do wykonywania robat

lopaly , klucz do zwiazywania prgtdw drutem , taczld , deski do pokonania réznié pozioméw taczkd do
transportu betonu , wibrator welgbny , klucze 1 sruby do laezenia blatéw szalunkowych elektonarzedzia i
szlifierki katowe do cigcia stali. , betoniarka.

Transport

Transport betonu zaklada sig reczny za2 pomoca taczki od wezla betoniarskiego do miejsca whudowania .
Transport stali zbrojeniowej ze skladowiska wykonywac recznie.

WYKONYWANIE ROBOT

Dokumentacja techniczno-rebocza

I. Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentagji technicznej robety fundamentowe

powinny byé wykonywane zgodnie ze stanem f[akiycznym pedloza oraz wystigpujacych w miejscu
posadowienia obiektu warunkow gruntowo-wodnych. po wykonaniu wykopéw a przed rozpoczeciem
robot fundamentowych wykonawca robdt powinien wezwad na budoweg uprawnionego geologa celem
wykonania odbioru wykopu 1 sprawdzenia rzeczywistych parametrdéw geotechnicznych podloza z
Mzyjetymi w projekeie.

Odbioér wykopow

Rozpaczgeie robot fundamentiowych moZe nastapié dopiero po odbiorze podioza przez uprawnionego
gecloga 1 jego wpisic do dziennika budowy (sprawdzenie czy posadowienie wypada w gruntach
rodzinlych)

Qdbioru podioza dokonuje sie bezposrednic przed wykonamiem fundamentu oraz przed woZeniem
chudego betonu

Protok6! odbioru podloza powinien zawieraé dokdadne wyniki badan podloza gruntowego.

Materialy do wykonywania warstw wyrdwnawczych podloza

Do wykonania warstw wyréwnawezych pod fundamentem nalezy zastosowaé chudy beton

Wykonanie robat
Fundamentowanie wykonaé do glebokosci przemarzania fj. 1.00 m penize) terenu. Pod fundament
aparatu grzewczo-wentylacyinego oraz murowana obudowe szalki gazowej wykonaé podsypke z piaski
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oraz z piasku stabilizowanego cemeatem w ilodei 50 kg cementu na 1 m® piasku. Piasek ten nalezy
zageszezad mechanicznie warstwarpi po 20 cm grubodci i dopiero na tak wykonzne] podbudowie
wykonywa¢ chudy beton..

Po odbiorze wykopow przez geologa nalezy wykonac¢ podkiad z chudego betonu

Nastepnie ukladaé zbrojenie plyt fundamentowych

Betonowanie mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze zhrojenia, ktore usankejonowane winno byé
wpisern w dziennmiku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. Wiekszos¢ fundameméw jest
betonowych bez bhrojenia za$ kotwi sig w nich shupki konstnikeji stalowej. Elementy konstrukcyjne
nalezy ustawi¢ w odpowiednim poziomie usztywnié 1 powypieraé za pomocg konstrukeji drewnianych
belek 1 zastrzaly aby elementy te byly stabilne 1 nie mogly zmieni¢ swojege polozenia podezas
betonowania. Dopiero po odbiorze ich ustabilizowania mozna wykonaé betonowanie fundamentu.

Odbiér fundamentéw

Odbidr fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu
pesadowienia zgodnie z dokumentacja technicing, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich,
zhrojarskich, betonowych 1 izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny byé zapisane w proiokolach robot
zanikajgcych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentdw nie powinny byé wigksze niz 5 e
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukciji fundamenidéw nie powinny byé wigksze niz 2 cm. Przy
fundamentach shwacych jake oparcie shipow Zelbstowych prefabrykowanych craz clementow
wielkowymiarowych odchylenia te nie mogg by¢ wieksze niz 0,5 co

Powyzsze roboty malezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
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5.4.1.1

ROBOTY MUROWE

KOD PVC 45262520 - 2
KOD PVC 45262522 -6
KOD PVC 45262620 -3

Wsitep
Wymagania techniczne i1 zasady odbioru dotycza: robdt murowych obudowy szafki gazowej dla
preylycza gazowego dla szkoly podst. or 31 przy vl. Lotmiczej w Lublinie.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe) specyfikacii techmiczne] (SST) sa  wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rohét murowych

54.1.2

54.1.3

5.4.1.4

5.4.1.%

542

5.4.3
54.3.1

5.43.2

Zakres stosowania SST

Szczepdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy { kontaktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wyszezegdlnionych w p.5.6.5

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq wykonania robdt murowych dla obiektu wg. p. 5.4.1
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w

SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Ogiloe wymagania doetyczgee robst

Ogodlne wymagania dotyczace robdl podane sg w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Materialy

zaprawa murarska , cegla ceramiczna pelna |, cegla klinkierowa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualoych normach panstwowych i posiadac aprobaty techniczne. Do
preygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodeg zdatmg do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych ruiejse, jesli woda odpowiada wymaganiom  podanyrn w normiepanstwowe] dotyczacej
wody do celow budowlanych. Niedozwolone jest uzyclie wod morskich, sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wid zawierajacych thiszeze organiczne, oleje, glony 1 mul.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych.,

Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu padano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robét

Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia | pila elektryczna _ szlifierki | tarcze do clecia ceramiki
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5.4.3.3 Transport

5.4.

Transport materialow i narzedzi preewidziane reczmy.

WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

5.4.3Warunki przystapienia do robdét murowych
L.

2.

3

Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebrac roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajgc zgodnost ich wykonania z warunkami technicznyrmi

wylkonania i odbioru robst.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdw naleZy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych

Wykona¢ pod $cianami murowanym! izolacje pozioms z folii hydroizolacyinej.

5.4.3.1 Ogdine zasady wykonywania muréw

1

L b

ME OG0 =1 v Lh

h

Mury nalezy wykonywaé warstwami, Z zachowaniem prawidlowego wiazania 1 o grubosci spoin, do
plomu 1 sznura, z zachowaniem zgodnesel z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé narozniki murdw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dhugosci.

Cegly lub inne elementy uldadane na zaprawie powinny by€ czyste 1 wolne ed kurzu. przy murowaniu
cepla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewat lub moczyc.
Stosowanie cegly jednej Kasy .

Izolacje wodoszezelng pozioma w na murach nalezy wykonaé jako powloki bitamiczne

Wneld i bruzdy instalacyine nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe pod szafke gazowa moga byé wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Mur z cegly Klinkierowe] wykonywac na specjalnej zaprawie do klinkieru z cegiel 1 gatunku o klasie 30
MPa ,na listewki™ zapewniajace jednolitos¢ spoin. Spiny wykonaé jako wklesle.

5.4.5.3 Odbiory robét murowych
5.4.53.1 Podstawa odbioru robdt murowych

2
545

.3

1. Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaswiadczenie o jakosci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw
c) protokély odbioru poszezegodlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory ie nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,
d) protokély odbiorn materialow 1 wyrobow,
Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem szfld gazowei.
.2 Odbiér muriw z cegly
1. Mury 7z cegly 1 pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukeji oraz niniejszych warunkow technicznych
wykonania robdt.

Najwigksze dopuszezalne odehylki wymiardéw  muréw z cegly odpowiadaé wymaganiom

przedmiotowych norm.

Badania iechniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzaé zgednie z wymapaniami

obowigzujacych norm.

4. Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i innych dokumenlow siwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacii techniczne] oraz z odnoénymi normami..

5. Wszystkie materialy murarskie powinny posiadaé aprobate techniczng dopuszezajacq do stosowania
w budownictwie,

td

[}

5.4.5.4 Informacije dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczgee wykonywania i odbioru robdt
murowych PN-99/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia slalyczne
i projektowanie

PN-85/B-03340 - Konstrukcje murowe. Zespolone obliczeniz statyczne i

projcktowanie.
PN-75/B-12001 - Cegla pelna wypalana z ghiny — zwykia
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-06711 - Kruszywo mineraine. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe
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5.5 RORBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262306 -4
KOD CPV 452623114

551 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robit betoniarskich
425,12 Przedmiot S8§8T

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyiikacji technicznej (SST) sa  wymagania
wykonania i odbioru robét betonowych zwiazanych z wykonaniem konstrukeji wsporczych dla potrzeb
moniazu urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole podst. or 31 przy ul. Lotniczej w Lublinie
5.5.1.3 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarie w mimigjszej Specyfikacii dotycza wykonamia robdt betonowych zwigzanych z
wykonaniem konstrukeji wsporezych dla poirzeb montazu urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole
podst. or 31 przy ul. Lotniczej w Lublinie
5.5.1.4 Okreslenia podstawowe
Olreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w 38T W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.5.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
552 Materialy
Beton B15 oraz B20, prety ze stali zbrojeniowe; A-I11 1 A-0 , materialy izolacyjne
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczeiniajacy , drut wiazalkowy . blaty
szajunkowe
5.5.3 Sprzet
5.5.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.5.3.1 Sprzet do wykonywania robét
Jopaty , kKlucz do zwigzywania pretdw drutem , taczki , deski do pokonania rozni¢ pozioméw taczki do
transporiu betonu , wibrator weglebny , kiucze i éruby do laczenia blatéw szalunkowych, deskowania
przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkdw
5.5.4 Transport
Ze wzpledu na stosunkowo niewielkie ilosvi betonu na budowie zaklada sig , ze beton bedzie
produkowany na budowie. Transport betonu zaklada za pomoca taczek z wezla betoniarskiego na
budowie. Nalezy rozwazyé mozliwosé przygotowania wszystkich wykopow i wykorzystanie jednego
transportu betonu gruszka.

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.5.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY

5.5.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotern opracowania sy warunki lechniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych 1 belonow:
zwyklvech, w tym warunki odnoszace sig do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu,
ukladania { zageszczenia mieszanek oraz pielggnacji swiezego betonu.

EEET Tal H
5.5.5.3 Zakres stosswania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa ogdlnego oraz innych obiektow o zblizonym przezmaczeniu lub
technologii wykonania. Nie dotycza one betonéw stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym,
mostowym, energetycznym i w innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.5.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze skladnikow odpowiadajacych normom
panstwowym lub $wiadectwom 1TB, na ktore producent danego skiadnika wystawil zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna hy¢ wykonywana zgednie z receplurg roboczg, ustalong na podstawie wynikdw
badan lahoratoryjnych w dostosowaniu do jakesci surowcdw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i imnych
wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawca robot a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna byé przechowywana przez wykonawce robot 1 dolaczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiekiu.

4. W okresie przygotewania mieszanek betonowyeh, ich transportu 1 ukiadanda w konstrukeji nalezy prowadzié
dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegblnym zwrécemiem uwagi ma okresy
ponizej + 5°C i powyzej + 25°C. Dane te powinny byé odnotowane w dzienniku betonowanta, jezeli taki jest na
budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.
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5 Domieszld i dodatli
Sposob oraz okres skiadowania dedatkow 1 domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
przez producenta.
2. Domieszki uplastyczniajgce pozwalajace na znmisjszenie wskaznika wodno-cementowego beionu przy
zachowsniu wyrnaganej konsysiencji nalezy stosowaé z uwzglednienien nasiepujgeych zasad:
a) uzycie domieszki jako czescl wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do skiadu mieszankd
betonowe] pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymalesel, lecz wigkszej urabialnodci niz
beton kontrolny,
3. Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wezesne) wyirzymaloscl betonu stosuje sig w celu:
- uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krétszym czasie.
4. Dodatki uszczelniajace do betonu pozwalajg na uzyskanie uszozelnionej powiarzchni betonu
Domieszki tgj grupy nie wplywajq znaczqco na urabiainos¢, zawario$¢ powietrza Iub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowe].
Dostepne w kraju domieszki powinny posiadaé siosowne atesty i mieé certyfikat o dopuszezeniu do
stosowania w budownictwie.

.5.5.¢ Uldadanie i zageszezanie mieszanki betonowe]j
.5.5.6.1 Przygotowanie do ukiadania mieszanlkd betonewej

1. Przed przysigpieniem do betenowania powinnz byé formalnie stwierdzona prawidlowose wykonania
wszystkich rohét poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdlnosei:

- wykonanie deskowania, rusziowarn, usztywniefl, pomostow np.,

- wykonanie zbrojenta,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- potowost sprzetu i urzadzen do betonowania.
5.5.5.6.2 Wymagania ogélne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

1. Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.

2. Przebieg ukladania mieszanki betonowe] w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny byé pedane:

- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania calodci 1 wazniejszych czgsei budowli,

- wytrzymalo$é betonu na $ciskanie, robocze receptury 1 konsysiencja mieszanek belonowych,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badary,

- {emperatura zewngtrzna powietrza 1 inne dane dotyczgee warunkow atmosferycznych.

5.6.3 Zageszezanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglosé sysiednich zaglebiefl wibratora nie powinna by
wigksza niz 1,5-kromny skuteczny promient dzialania wibratora. Grubosé warstwy zaggszezane
mieszanki betonowej nie powinna byé wigksza od 1,25 dhugosci bulawy wibratora (roboczej jego
czedcl). Wibrator w czasie pracy powinien byé zaglebiony na 5-10 em w dolng warsiwg poprzednio
wozone] mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktore] mieszanka betonowa zwiazala na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymalodel co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygetowaniu powierzchni stwardnialego
betonu.

5.5.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej

1. Ukladanie mieszanki betonowej w plylach si blokach fundamentowych powinno byé¢ dokenywane

jednoczesnie i bez przerw.
5.5.5.7 Pielggnacja i dejrzewanie betonu
5.5.5.7.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

I. Warunki dojrzewania swiezo ulozenego betonu i jego pielegnacia w poczgtkowym okresie twardnienia

powinny:

- zapewni¢ ufrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego lempa wrzrostu wylrzymalosci betonu,
- uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi wplywami pogarszajacymi jego
jakosé w konstruketi.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odsleniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni slonecznych (w ckresie zimowym — mrozu) przez ich osfanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatyczoych

5
5

5.5

3]
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7.2 Bokumentacia z kontroli jakoSei betonu

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadezenie o jakosei betone.
Najdluzszy okves na wystawienie zaswiadczenia o jakodci nie moze by¢ dhuiszy niz 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczecia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpomny na wphyrwy

atmosferyczae, wodoszezelny) oraz inne niezbgdne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych

do badania,

- wyniki badan dodafkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnose),
- pkres w ktorym wyprodukowano dana partig betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposGb scisiy odzwierciediaé jakest 1 ilosé uzytych
skladnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukeji.

5.5.5.8 Przepisy, opracowania pemocnicze i aormy

[ 1] Wytyczne wykonywania robdt budow!ano-mentazowych w okresie ohnizonych temperatur. ITR
Warszawz 1988
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniciwie. Konstrukeje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacjs i okreslenie srodowisk.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-81/B-06254 - Domieszki uszezelniajace do zapraw i betonéw cementowych
PN-R6/R-06712 - Kruszyvwa mineralne do betonu
PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoscl

zanieczyszezen organicznych

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw wymagania i badania
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na Sciskanie.

5.6 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

5.6.1

KOD PVC 45262310 -7

Wstigp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczq zbrojenia elementaw betonowych

+ OO

5.6.1.1 Przedmiot S5

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji techaicznej (3ST) sa wymagania
wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwiazanych z wykonaniem konstrukcji wsporczych dla potrzeb
mentazu urzadzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole podst. nr 31 przy ul. Lomiczej w Lublinie

5.6.1.2 Zakres stosowania SST

=
2.0.1

Szezegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p.5.5.5

-~

.3 Zakres robét objetych SS§T

Usialenia zawarte w niniejseej specyfikacji dotycza wykonania robot zbrojarskich wg. p. 1.1

5.6.1.4 Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ., Wymagania ogdlne™

5.6.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

5.6.2

5.6.3

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w SST W00.00.00 .. Wymagania ogoine”
Materialy
walcowka okragla do zbrojenia betonu , zebrowana klasy A-IIIN i gladka St0S , drut wigzatkowy .,
podidadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.
Sprzet
klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do ciecia stali , gigtarki rgezne oraz gietarki na stolach, zgrzewarki

5.6.3.1 Ogélne wymagania dotyczice sprzetu

5.04

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ~Wymagania 0golne”
Transport
Transport w abrebie placu budowy reczny.
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5.6.5.1 Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu keonstrukeji

1.

2

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien byt ustalony w zaleznosci od przewidywanege
sposobu zageszezania betonu, z tym, ze odleglo$ei miedzy pretami mierzone w $wietle pewinny byc nie
mniejsze niz:

-20mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie mniej
niz $rednica nominalna grubego preta.

-50mm - jezeli prety sg usytuowane réwmnolegle do kierunku betonowania.

W przypadku gdy sg zapewiione warunki prowidlowego zapgszezania betonu (przy uzycia wibratorow),
dopuszeza sie na grupowanie pretdw parami. Odleglosé miedzy parami pretéw powinna wynosic nie
mniej niz 1,3 41 nie mniej niz 30 mm.

5.6.5.2 Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek

I.

!d

3.

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sig w belonie za pomocs:
odcinkéw prostych, odcinkéw prostych zzkonczonych hakami, petli oraz prgtow poprzecznych
polaczonych z pretari kotwionymni za pomoceg zgrzewania punktowego (garbowego).

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztaltowaé, aby ich zakotwienie w konstrukeiji Zzelbetowej znajdowale
sie w strefie §ciskanej danego elementu.

Podstawowa dlugo$é zakotwienia pretow gladkich zakoriczonych hakami i zebrowanych bez hakow
podana jest w PN-93/B-03264.

5.6.5.3 Zasady Iaczenia pretéw zbrojenia
5.6.5.3.1 Zasady ogilne

I.

n

3.

Zhbrojenie powinno skladaé sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow ciaglyeh na dlugosei jednego przesta lub
jednego elementu konstrukeyjnego. Gdy warunck nie moze by¢ spetniony, edeinki pretow mogg bye w
zasadzie laczone za pomocg spajania. Dopuszeza sig laczenie pretdw na zaklad wg. wymagan nommy
Projektowanie konstrukeji beionowych Zelbetowych i sprezoaych.

Prety ze stali klasy A-0, A-III mogg byé spajanic za pomocq zgrzewania elekdrycznego doczolowego,
spawania elekirycznego lukowego i zgrzewania elekirycznego punktowego (garbowego).

Zaleca sie, aby laczenia pretéw znajdowaly sig w tych przekrojach konstrukeji, w ktorych noénosc
pretow nie jest w pelni wykorzystana.

5.6.5.32 Polaczenia na zaklad

1.

b

Ly

Polaczenia na zaklad nalezy wykonywaé wg PN-99/B-03264.

5.6.5.4 Kontrola jakesci
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna odpowiada¢ wymagamiom podanym w normach
panstwowych, 2 w preypadku braku takich norm - w swiadectwach ITB.
Do kazdej partil stali przeznaczone] do zbrojenia komstrukeji z betonu powinne byé delaczone
zaswiadczenie o jakosci {atest hutniczy).
Kazdg parti otrzymanej stali i siatek nalezy poddaé¢ kontroli na zgodnos¢ dostarczonego materiatu z
zaméwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powlerzehni, wymiary, masg oraz prostolinijnosé
pretow.
Wyglad zewngtizny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastgpujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezdw, farb lub inmych
23N0iecZY5ZCZe,
- odchylki wymiarow przekroju poprzecznegoe pretdw i uzebrowania powinny sig mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dosiarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od lind prostej wigkszego niz 5
mm na 2 m dlugosci preta.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadat laboraloryjnie w przypadku gdy:

a. nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b. nasuwajg sic wagtpliwosci co do jej wladciwodci technicznych na podstawie oglgdzin

zewngtrznych,
c. stal peka przy gigein.

5.6.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukecjach Zelbetowych

1.

3.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku S105 powinny byé stosowane jako zbrojenie rozdziclcze i strzemiona w
konstrukejach z betonu ;

Prety ze stali klasy A-ITIN sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukejach w betonu.
Nalezy je stosowaé jako zbrojenie nosne elernentdw 1 konstrukeji z betonu.

W elemencie zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.
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4. W zaleznodei od klasy betonu uZytego do wykonania konstrukeji zaleca sig stosowanie zhrojenia ze stal
podanych w PN-09/B-03264.
5.6.6 Transport zbrojenia
1. Elementy zbrojenia, siatki, powinny by¢ przewoione srodkami transportowymi przystosowanyrmni do
tego typu przewoziw, bez uszkodzen i deformacii.
2. Wymiary i masa elementdw zbrojenia powinny byé dostosowane do Srodkdéw transportu.
3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane 1 zwiazane drutem
5.6.7 Montaz zbrojenia
5.6.7.1 Ogdlne zasady montaiu
1. Ustawienie lub ukladanie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wediug przygotowanych
schemaldéw zapewniajgcych kolejnose robol, przy ktorej wezesniej nlozone elementy bedq umozliwialy
dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowarl, pomostow {ransportowych, urzadzen
wytwirezych i montazowych.
Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
4. Zbrojenie powinno byt trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszezen podezas podawania materinlu 1 zaggszezania mieszanki betonowej.
5. Prety, siatki i szkielety nalezy ukladaé¢ w deskowanin tak, aby grubedé otuliny belonu odpowiadaia
wartosciom podanym w projekeie : wg PN-99/B-03264,
7.2 Montaz zbrojenia z pojedynczyeh pretow
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukdadane wediug rozstawienia pretdw omaczonego
w projekcie.

ol

[N

5.6.8 Konirola wykepania i montazu zhrojenia - wymagania ogélne
1. Zhrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno byé poddane koniroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
a. ogledziny,
b. badania zgodnosci wykonania zbrojenia z chowigzujgeymi przepisami,
c. badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projekterm,
d. badanie zgodnogel usytuowania zbrojenia z projektem,
5.6.8.1 Kountrola montazu zbrojenia
1. Kontrola ustawionepo zbrojenia polega na:
a) sprawdzenin wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
b) zewnetrznych ogledzinach polaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c) sprawdzeniu usyluowania zbrojenija w deskowaniu zgednie z wymaganiami podanymi w
projekeie,
d) sprawdzeniu czy nie sg preekroczone dopuszezalne odehylki w ustawieniu zbrojenia.
5.6.5.8.2  Dokumentacja z odbioru i ocena jakoSci
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia malezy sporzadzic protokol, w kiérym powinny byé podane
numery rysunkdw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigeiu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do belonowania.
2. Do protokelu odbioru zbiojenia dolaczanty:
a. protokoly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
b. odpisy lub wykaz dokurmenidw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
3. 'Niezaleznie od protokohn odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojemia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabelonowania powinny byé wpisane do dziennika budowy.
5.0.9 Frzepisy i normy
PN-99/B-03264 - Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyezne 1
projiektowanie
PN-80/H-04310 - Praba statyczna rozciagania metali
PN-78/H-04408 - Technologiczna préba zginania mnetali
PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakodci, ogolnego
przeznaczenia. Gatunki
PN-81/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania, Gatunki
PN-82/H-93215 - Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Proba statyczna rozeiagania doczolowych zlgczy
spawanych leh zgrzewanych
PN-78/M-65720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczolowych zigczy spawanych lub
zgrzewanych.



5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

KOD CPV 45262300 — 4
KOD CPV 45262310 -7
KOD CPV 45262311-4

571 Wsigp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robot zwigzanych z wykonaniem
zelbetowych konstrukeji monolitycznych zwiazanych z wykopaniem konstrukeji wsporczych dla
potrzeb montazu urzadzel: greewczo-wentylacyjnych w szkole podst. nr 31 przy ul. Lotmiczej w
Lublinie
5.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikact techniczne] (85T7) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt menolityczmych konstrukeji zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji wsporczych dla potrzeb montazu urzadzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole podst.
ar 31 przy ul. Lotniczej w Lublinie
5.7.1.2 Zakres robdét objetych SS5T
Ustalcnia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania monolitycznyeh  konstrukeji
zelbetowych w budynku wg. p. 1.1
5.7.1.3 QOkreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujicymli polskimi normami i przepisami podanynti w
SST W00.00.00 , Wymagania ogblne”
5.7.1.4 Ogélne wymagania dotycziyce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.7.2 Materialy
cement , kruszywo piasek , dodatki do betondw , moze by¢ tez jako material golowa mieszanka beton
owa zamawiana u producenta betonéw .Do przygotowania betonu mozna stosowaé kazda wodg zdaing
do picia oraz wody z rzek, jezior 1 innych miejsc, jeéli woda odpowiada wymaganiom
podanym w normie panstwowe]j dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod wmorskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tuszeze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez wZycie wod
mineralnych oraz wad zawierajacych cukier.
Stal nalezy stosowaé jak podano w pke-ie 5.5 niniejsze) specyfikacji.
5.7.3 Sprzet
5.7.3.1 Ogoélne wymagania detyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ' Wymagania ogélne”
5.7.3.2 Sprzet do wykonywania konstrukeji monolityeznych z hetonu
sprzet do cigcia i obrobki stali , elektronarzedzia , pila elektryezna , szlifierki , tarcze do cigeia ceramiki
oraz sprzgt jaki podano w pke-ie 5.3 ninigjszej specyfikacji.
574 Transport
Transport betono i stali wg 5.5.4 oraz 5.6. 4
5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
KOD CPV 45262300 — 4
KOD CPV 45262310-7
KOD CPV 45262311 - 4
5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem

1. Grubosé warsiwy betonu pokrywajacego od zewnairz prety zbrojenia powinna byé rowna co najmniej

Srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz;
- 10mm - wplytach
- 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

2. We wszystkich przypadkach grubo$é otulania powinna byé jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi diz okreglonej klasy odpornosci ogniowej lub kiasy ochrony
antykorozyjnei.

3. Odpowiednia grubosé otuliny zewnetrzne] pretéw powimna byt zapewniona przez zastosowanie

specjalnych podkladek dystemsowych. Stosowanie jako pedkiadek dystansowych kawalkow pregtow
zbrojeniowych jest niedopuszezalne.
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5.7.5.2 Rozdeskowanie i obeigienie zabeionowanyeh kenstrukeiji
1. Rozdeskowanie konstrukeji powinno byé dokonywane w terminach gwarantujacych osiagniecie przez
beton projektowane] wytrzymalosci.
Stwierdzenie osiggnigcia przez beton wymienionej wytrzymalosci powinno byé dokonane przez
upowaznione iaboratorium badawcze na probkach betonowych pobranych w chwili betonowania danego
fFragmeniu obiektu
3. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmeniach o wytrzymaloéei betonu co najmmiej
3 MPa moze odbywaé sie lekki ruch komumikacyjny ped wartnkiem wloZenia na betonie kadek
lub toréw z desek o grubosei co najniniej 38 mm 1 szerokoéei nie mniejszej niz 20 cm.
5.7.5.3 Odbiér konstrukeji betonowych i Zelbetowych monolitycznych
5.7.5.3.1 Zakres badan
1. RBadania odbiorcze konstrukeii betonowych i zelbetowych powinny dotyezy¢:
a, materialow
b. prawidlowosei erez doldednoéei wykonania deskowar i rusziowan,
c. prawidlowosci 1 dokladnosci wykonania zbrojenia,
d. prawidlowosci i dokdadnosci przygotowania mieszanki betonowsj, jej ulozenia, zageszczenia
piclggnacii,
e. prawidlowosci i dokladnosci wykenania konstrukgji
Odbiory robit zanikajgeych nalezy przeprowadzat w trakeie wykonywania robot {odbiory czgiciowe), &
wyniki wpisywaé¢ do protokotu i dziennika budowy; wymniki odbiorow czgsciowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarle w protokole odbioru czgsciowego (ezeli takie byly)
zostaly w pelni wykonane.

I

I-J

5.7.5.3.3 Badanie deskowaii i rusztowai
1. Sprawdzenie prawidlowoici wykonania deskowania i rusziowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
2. Dopuszcza sie stosowanie inmych metod sprawdzenia i pomiary, pod warunkiem Ze pozwola one na
sprawdzenie z wymagang dokladnodcia.
3. Ze sprawdzenia rusziowan i deskowan nalezy spisaé protokél, w ktdrym powinno zoajdowad sig
stwierdzenic dopuszczajace rusztowanie do wykonania robét betonowych.
5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania
1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno hyé dokonane przed rozpoczeciem betonowania
i powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw pretow, ich polozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretdw oraz
stabilizacji pretow zbrojenia zapobiegajacej ich przesunigeiu w czasie betonowania.
2. Z odbioru zbrojenia powinien byé sporzadzony protokol, w kiérym nalezy podac oceng jakosdci robét
zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczgeie betonowania.
5.7.5.4 Odbior kofcowy
5.7.5.4.1 Dokumenty stanowiace podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monelitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczenstwen
obiektu Towniez rysunki wykonaweze,
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki rob6t (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy.
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoly odbioru deskowan przed rozpeczeciem betonowania,
protokély odbiorn zbrojenia przed jego zabetonowanien,.
g protokoly z posredniego odbioru elementdw konstrukeji lub robdt zanikajacyceh,
5.7.5.4.2 Badanie konstrukeji

Przy badaniu konstrukeii betonowych 1 zelbetowych powinna byé poddana sprawdzeniu

L B =~V o B =

1 ocenie:
a prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdéw
pomiarow,

b jakost betonu pod wzgledem jego zaggszezenia i jednolitej struktury, na podstawie
doldadnych opledzin powierzehni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych
metod badan,

¢ prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych, np. przygolowania zbrojenia, ulozenia
izolacji itp.

d zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odslomigte.
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5.7.5.4.3 Ocena wykonaoych konstrukej

1. Jezell badania dadza wynik dodani, wykonane konstrukeje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badaf da wynik
ujemny, odhierang konstrukcje badz okreSlong jej czesé palezy uznaé za niezpgodna z wymaganiammi
niniejszych warunkow.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé preedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania Iub
zbrojenia do wymagati zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukeji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania calosci lub czesci wykonanych konstrukeji za niezgodne z
wymaganiarni projcktu i niniejszych warunkow nalezy ustalié, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli 1ub jej czegscl.

4. konstrukeja lub jej czest zaprazajgca bezpieczensiwu powinna by¢ rozebrapa, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

5.7.5.4.4 Przepisy, opracewania pomocpicze i normy
1. Wytyczne wykonania robot budowlano-mmontazowych w okresia obnizonych temperatur ITB W-wa
L1288
2. PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowariie.

2]

58. ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV 45223100-7

5.8.1 Wsigp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza : momntazu konstrukeji stalowych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji wsporczych dla potrzeb montazu urzadzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole
podst. nir 31 przy ul. Lotniczej w Lublinie
5.8.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szezegdlowej specyfikacii technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru moniazu konstrukeji stalowych zwigzanych z wykonaniem konstrukeji wsporczych
dla potrzeb montazn urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych w szkole podst. nr 31 przy ul. Lotnicze] w
Lublinie.
5.8.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robdt wyszezegolnionych
wp.58.5
5.8.1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustaienia zawarta w niniejszej specyfikacyi dotycza wykonania montazu konstrukeji  stalowych w
budynku przy ul. 1-go Maja w Lublinie wg. p. 1.1
5.8.1.4 Okreslenia podstawowe
Olkreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normarmi i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ., Wymagania ogoine”
5.8.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sq w S5T W00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
5.8.2 Materialy
Stal profilowa St3SX, [ 120, [ 100, [65, katownik 60x60x6, 50x50x50, 40x40x4, blachy ze stali
St3SX, profil zamknigty 50x50x4, prety okragle ¢ 6, ¢ 12 gwintowane na konficach
583 Sprzet
dzwigniki, weiggarki, podnoéniki, spawarka , elektronarzedzia, szlifierki , wiertarki udarowe do belonu
5.8.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Opolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 5ST W00.00.00 ,\Wymagania ogolne™
5.8.3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania konstrukeji stalowyeh jak blachy i profile goracowalcowane stosowaé nalezy matenaly
posiadajace atesty hutnicze oraz aprobate techniczng ITB. Genemalnie zastosowano wszystlie elementy
konstrukeyjne ze stali S138X.
Zasadniczo w realizacji przewiduje sig przygotowanie materialu do wykonania konstrukeji stalowych w
warunkach warsztatowych.
Jednakze wykonawca robot budowlanych powinien zabezpieczyé odpowiedni sprzet umozliwiajacy
wykonanie i mopiaz konstrukeji stalowych w warunkach budowy jak :
pily mechaniczne do ciecia stali (gumdwki) , tarcze scieme do cigeia blach 1 profili , szlifierki do sfazowania
krawedzi, spawarki oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych 1 czolowych
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kotwy chemiczne do kotwienia pickiérych konstrukeji do fundamentdw (pret + zywica)

5.8.4 Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robdt zgodnie z

dokumentacja i umows . Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami w warunkach zabezpieczajgcych je przed

uszkodzeniem oraz ujemnym dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

5.8.5 Wykonanie konstrukeji stalowych.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zamawiaé w warsztalach kenstrukeji metalowyeh po
doktadnych sprawdzeniu wymiardw przez pomiar z natury. Zaklada sig w warunkach budowy sam montaz
konstrukeji, kidra w stanie goiowym wyprodukowana bedzie w warsziatach konstrukeji metalowych.
Niektore polaczenia przewiduje si¢ na montazu (op. montaz wentylatora — otwory w blachach wiercic po
dostarczeniu urzadzenia na budowe. W przypadku aparatu grzewcze-wentylacyjnego helki wsporeze pod
podpory aparatu montowat na budowie po dostarczeniu urzadzenia). Konstrukcje wsporcze podpierajace
blaszald wentylacyjne naleZy zamowit jako gotowy element w warsztatach konstrukeji stalowych i osadzi¢
je w fundamentach i odpowiednio powypieraé, aby elementy nie zmienily polozenia podezas betonowania.
Po zabetonowaniu na $wiezym betonie sprawdzi¢ pion elementdw i ewentualnie skorygowaé pionowosé
shipkéw. Elementy konstrukeji stalowych przewidziano do zabezpieczenia antykerozyjnego w warunkach
warsztatowych. Nalezy zwrocié uwage, aby czgdcl whelonowane nie byly zabezpieczone powickami
malarskimi ze wzgledu na pogorszenie przyczepnosel stali do belonu. W przypadku wykonywania polgczen
spawanych na moniazy po wykonaniu wszystkich spawéw naleZy ponmownie wykoenat zahezpieczenie
antykorozyine uszkodzonych spawaniem powlok. Nad aparatem grzewczo-wentylacyjnym zaprojektowana
zadaszenie w konstrukecji stalowej z przekryciem z blachy faldowej. Blache faldows nalezy zastosowad
powlekana i ukladaé ja ze spadkiem oraz polaczemami na zaklad jednej fali.

5.8.6 Odbidr robst prey kenstrukicjach stalowyeh,

Odbibr elementdow konstruke]i stalowych polega na :

- pomiar elementéw przed montazem { sprawdzenie zgodnusei wymiardw z pomiarami

z natury dotyczace diugosci belek)

- sprawdzeniu powlok malarskich (tych elementow ktore podlegaja zabezpieczeniu)

- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonaniu polgczen spawanych 1 ewentuaine poprawienie

ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania.
- sprawdzenie jakosci spawania wg wymagan norm dotyczacych wykonywania konstrukeji stalowych

5.9 WYKONYWANIE OGRODZENIA
KOD PYC 45342000-6
59.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbloru dotycza - wykonanie ogrodzenia z siatki na terenie w
szkoly podst or 31 przy ul. Loinicze] w Lublinie
5.91.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej {(S8T) sq  wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia z siatki na terenie szkoly podst. nr 31 przy ul. Lotmicze) w Lublinie.
5.9.1.2 Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jake dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wyszezegélnionych w p.5.8.5
3 Zakres robét shiptyeh 88T
Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania robét zwiazanych z
wykonaniem ogrodzenia z siatki ma terenie szkoty podst. nr 31 przy ul. Lotniczej w Lublinic.
5.9.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaeymi polskiml nermami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
5.9.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
59.2 Materialy
siatka ogrodzeniowa z drutu ¢ 2.0/3.1 sczkach 50%50 mm w wersji ocynk + poliester +kolor, oczka siatki
w splocie skosnym. Siatka o wysokosei 3.0 m z 7-ma rzedami linki stalowej ocynkowane]j z napinaczami.
Stuplkd stalowe siatki & 603x2.0 mm w wersji ocynk + poliester +kolor uiwierdzone w {undamencie
beionowym z betonu B15 zgodnie z dokumentacja projektows. Shipki furtki 100%100%6 wersja j.w. Rygiel
gérny O 42.4%2.0 w wersji jak shipek ogrodzemiowy. Ramka furtki z profile 40x60x1.5 w wersji
oeynk+poliestertkolor. Wypelnienie furtki 100x200 em profilem zamknigtym 25%25 mm w rozstawie
osiowym co 110 mm. Drut do naciagi ocynk+ pev ¢ 2.4/3.6 . Drut sprezajacy $8 wersja ocynk+pev.
Akcesoria jak przelotki do mocowania drutu naciggowego , glowice ALU do mocowania rygli, kapturki
plastikowe na stupy , klamki, szyldy, zamek pateatowy, zawiasy, Tozetki
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583 Sprzgt
Szpadle, dragi stalowe, obceml miotki wyciagarki do napinaais lnek i siatki clekironarzedzia |
rusztowanla przestawne.
5.9.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgiu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
5.9.3.2 Sprzegt de wykonywania rohot
Wykonawca moze uzyt dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wzgleddw bezpieczensiwa podczas
prowadzenta robdt oraz wymaganej jakosci Tobit.
Zasadniczo w realizacji ogrodzenia przewiduje sig¢ przygolowanie materialdéw do wykonamia konstrukeji
stalowych w warunkach warsztatowych zas na budiwie jedynie ich montaz (z wyjatkiern fundamentowania).
Jednakze wykonmawea robét budowlanych powinien zabezpieczyé odpowiedni sprzgt umozZliwiajsey
wykonanie i monta? ogrodzenia : gumoéwki , tarcze sciemne do cigcia blach 1 profili , szlifierki do sfazowania
krawedzi, spawarki oraz elektrody sprzet do robot ziemnych 1 fundamentowych. Mozna zamiast wykopow
szpadlem zastosowad wiertnice o napgdzie spalinowym do wykonywania doléw pod shupki.
5.8.3.4 Transport
Transport materialéw dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiern zapewnienia realizacji robét zgodnie 2z
dokumentacjg i umowa . Materialy nalezy przewozit $rodkarmi w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem oraz yjemnym-dziataniem czynnikow atmosferycznych.
5.4.5 Wykeonanie robot
5.9.5.1 Zakres robat — wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekane] rozciagmiete] pomigdzy stupkam
stalowymi z rury stalowej z 7-ma rzedami drutdw stalowych z napinaczami {co 50 cro)
Wysokosé ogrodzenia 3.0 m. Ogrodzenie osadzene w fundamentach pod slupki bez podmuréwki, W ogrodzeniu
przewidziano 1 furtke o wymiarach 100=200 cm z wypelieniem wg. dokumentacji oraz zamkiem patentowym .
Wazystkie elementy ogrodzenie wykonaé w wersji ocynk +pve iub poliesier wg 5.9.2
5.9.52 Zasady wykonywania robot
Wykonaé wykopy pod shupki wg dokumentacji do glebokosci 1.20 m ponizej terenu. Osadzenie shupkow w
fundamencie wykonaé na 0.80 m. Najpierw fundamenty i slupki skrajne a nastgpnie rozmierzy¢ shipki furki
pozostale. Stupki osadzaé podczas betonowania fundamentow i odpowiednio je powypierac i zabezpieczyé przed
odchyleniem od pionu do czasu stwardnienia betonu. Shipki powinny staé pionowo w linii ogrodzenia po
zabetonowanii. Wierzcholki shupkdw powinny byé na jednakowej wysokoscl od terenn Shapki nalezy dokiadnie
obetonowa¢ do poziomu terenu Shipki powinny by¢ warsztatowo przystosowane do umocowania loscl rzedow
drutu naciggowego zpodnej z dokumentacig (co 50 cm). Furtke zastosowal zgodnie z dokumentacja z
okreslonym wniej wypelnieniem i zamkiem patentowyrn. Siatka powinna byé napigia sztywno, jednak w sposob
nie powodujacy znieksztalcanie sig oczek. W siatce powinien byé przeplecieny drut z naciagiem co 50 cm. Siatke
nalezy polaczyé z isiniejacym ogrodzeniem za pomoca drutbw sprezajacych ¢ 8 mm.
5.9.6 Odbior robét przy konstrukcjach stalowych.
Odbidr elemeniéw polega na sprawdzeniu -
- zachowania wyznaczonej w dokumeniacji trasy ogrodzenia
- zachowaniu dopuszezalnych odchylek wymiarow
- prawidlowosei wykonaniu fimdamentdw i zakotwieniu stupkow
- poprawnosel ustawienia stupkdw (zachowanie pionu)
- prawidlowosé wylkonania ogrodzenia ( wysokod¢ ogrodzenia, naprezenie siatki rozstaw stupkdw oraz ich
zabetonowanie)
- sprawdzeniu powlok malarskich zabezpieczajacych profile stulowe czy nie ulegly uszkodzentu
mechanicznym podczas montazu
5.9.6.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych punklach niniejszej specyflikacji zoslang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszezope do zastosowania. Wszystkie elementy robot lub odeinki
ogrodzenia , ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszi
Wykonawcy robot.

5.10 Roboty wykonczeniowe.
5.10.1 Zakres rob6t objetych 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania robot  wykohczeniowych
zwigzanych z wykonaniem otworéw na przejscia technologiczne przez przegrody bali namiotowej na
terenie Szkoly podstawowej nr 31 przy ul. Lotnicze] w Lublinie.
5.10.2 Materialy i transport
Materialy specjalistyczne folie oraz profile aluminiowe dostarcza firma specjalistyczna
dostawcy hal namiotowych.
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5.10.3 Wykonanie robt

Wykonanie otwordéw na przej$cia kanalami oraz blaszakami przez przegrody pamiotu wykona specjalistyczna
brygada dostawcy hal namiotowych. Otwory wykonywaé po zmoniowanju wszystkich konstrukeji wsporczych
oraz urzadzen aby mozna bylo szezegolowe domierzyé usytuowarie otworow.

Po wzmocnieniu przez zgrzanie dodatkowych folii oraz zaloZeniu profili aluminiowych nalezy przez gotowe
otwory ,,wypuscic™ elementy urzadzern wentylacyjnych na zewnatrz (kanaly, blaszaki,) 1 od razu uszezelnié
powyzsze przejicia.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady
Wykonawca jest obowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnosci
wykonanych czynnosei z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami.

6.1.2 Kaontrpla, pomiary i badania

Kontrola powinna obejrmowaé:

- sprawdzenie warunkow pracy robotnilkéw pod wzgledem BHP

- sprawdzenie zahezpieczenia wykopow przed zalanierz wodg 1 dostepem osob postronnych
- sprawdzenie jako$ci betonu , zapraw

- sprawdzenie wypeoziomowania i umocowania szalunkow

- sprawdzenie jakoSci robdt

- sprawdzenie dokumentéw — aprobaty techniczne materialéw budowlanych

Kontrola jakosci robot obejmowat powinna ponadio wszelkie czynnosci edbiorowe wyszezegdinione w rozdziale
v

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegblnych robot budowlanych podane sa przy omawianin
warunkéw odbioru dla tych robot w rozdziale V niniejszef specyfikacji .

VII OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé po wykonaniu rob6t z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwesiora.

Jednostka obmiarowa dla poszczegdinych robot jest:

- m’- dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzylego betonu oraz wykopu.

- m" - dla wykonanego ogrodzenia

Obemiar robit zanikajacych powinien byé dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i komisyjnie zatwierdzany
z przedstawicielem inwestora.

VIII. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniklymi w trakeie lrwania
budowy
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiaiow
- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz
Odbiér robot bedzie dokenany po zgloszeniu Inspektorowi nadzori przez Wykonawcee golowosci do odbioru.
Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan 1 pomiarow okreslonych w przepisach
i normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sig protokél z podpisami komisji i wyszezegdlniemem zauwazonych brakdw i
usterel.
W sklad komisji wehodzg przedstawiciele:
- wykonawcy
-  inwestora — uzytkownika obicktu
Szczegblowe wytyczne odnosnie odbioru poszezegolnych robdt budowlanych wg. rozdzistu V niniejszej

specyfikacji.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podzial 1 opis gruntow
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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PN-84/B-03204

PN-30/B-01800

PMN-88/B-06250
PN-81/B-06254
PN-86/B-06712
PN-88/B-300060
PN-88/B-32250

PN-82/H-93215
BN-73/6736-01
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Konstrukeje belonowe, zelbetowe 1 sprezone, Obliczenia
statyezne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje
betonowe i zelbetowe. Kiasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Beton zwykly

Domieszki uszezelniajace do zapraw i betonow cemmentowych
Kruszywa mimeralne do betonu

Cement portlandzki

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymaloscl



