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SP 31 wentylacia PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn. wa
1 1 KNR 2-17 |Kondensacyjny aparat grzewczo - wentylacyjny ENERGY/K 160 . kpt
0203-08 |Wersja pionowa do mentazu na zewngtriz Qmax=160kW , V=
analogia |11000m3/h Pd=220Pa. Aparat wyposazony w filtry powietrza obiego-
wego i Swiezego. Aparat wyposaZzony w automatyke fabrycang z ter-
mostatern pomieszczeniowym. [ AGW ]
Montaz aparatu o raz ckablowanie i montaz sysiemu sterowania z
uruchomieniem.
Lub odpowiednik o takich samych parametrach technicznych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 1 KNR 2-17 |Czerpnie Scienne prastokatne typ A o obw.do 4000 mm szt
0148-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 1 KNR 2-17 |Przepustice wieloplaszczyznowe stalowe prostokaine,typ AiBdo  |szt.
013405 |przewoddw o cbw.do 4000 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 1 KNR 2-17 |Destratyfikator DST 35 vl
0206-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 1 KNR 2-17 Kratki wentytacyine typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw |5zt
0138-05 istalowych i aluminiowych . Kratka osiatkowana nawiewna 900x300 /
V=5500m3/h.
) szt 2.000
RAZEM 2.000
8 1 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 4000 mm - do przewoddw szt
0138-05 |silowych i aluminiowych . Kratka osiatkowana nawiewna 1180x780/
V=11000m3/h.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 1 KNR 2-17 [Wyrzutnia zwrotna  PER-650 W/N szt.
0146-04
analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
8 1 KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o Sr.otwort ssacego do 500 mm z wimikiem na  [szt.
0205-02  |wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 150 kg) / Wentyla-
tor osiowy HCFB/4-500/H + REB-5N
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
g 1 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ Afl o obwo- {m2
0101-06 dzie do 4400 mm - udzial ksztaltek do 35 %
94.53 m2 94.530
RAZEM 94.530
10 1 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typ Bfl 0 $r.do 630 |m2
0115-05 |mm - udzial ksztaltek do 65 %
4.55 mz2 4.550
| RAZEM 4.550
11 1 KNR 2-16 |lzolacia kanalow wentylacyjnych welng mineralnz o grub.100 mm typu|mz2
0305-04 |TECHROCK Rockwoo! ub cdpowiednikiem o takich samych parame-
analogia |trach technicznych
127.62 m2 127.620
RAZEM 127.620
12 1 KNR 2-16 |Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowane] o grub. 0.55 mm na izolacji |m2
0603-01  |powierzchni plaskich - plaszcz na izoladji kanalow wentylacyjnych
analogia
127.62 m2 127.620
RAZEM 127.620
13 1 KNR 2-16 |izplacja wewnetrzna kanalow wentylacyjnych weina mineraina o m2
0321-01 grub.15 mm typu IBBS0 gr. 15mm Rockwoo! lub odpowiednikiemn o ta-
analogia ikich samych parametrach technicznych
18.02 m2 18.020
RAZEM 18.020
14 1 Uruchomienie i regulacja instalacji grzewczo - wentylacyjnej kpl
analiza in-
dywidual-
na
3.

Norma FRO Wersia 4.28 {jcencia: 4571 dla UM Lublin



5P 31 wentylacia

FRZEDMIAR

Lp.! Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn. wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 1 Dostawa bez monizazu osuszaczy powietrza: Przenosny osuszasz po- (kpl.
kalk. wias- (wietrza typ ARTEL EA 35MD / Wydajnosc osuszacza 361/dabe.
na Lub odpowiednik o takich samych lub lepszych parametrach
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 4871 dla UM Lublin




