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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8
1\D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1;01.01.0\drogi w terenie réwninnym
1
1.176 km 1.176
RAZEM 1.176
2{D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) a grubosci do 15/m?2
d.1101.02.0;cm za pornocy spycharek
2
4913 m2 4913.000
RAZEM | 4913.000
3D~ Scinanie drzew pita mechaniczng (&r. 86-75 cm) wraz z karczo-iszt.
d.1]01.02.0;waniem pni | wywiezieniem dluznic , galezi i karpiny na odl. do
1 2,0km
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/D- Scinanie drzew pitg mechaniczng (§r. 36-45 cm) wraz z karczo-|szt.
d.1|01.02.0|waniem pni i wywiezieniem diuznic , galezi | karpiny na odl. do
1 20km
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
5}- Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 16-35 cm) wraz z karczo-|szt.
d.1|{01.02.0 jwaniem pni i wywiezieniem diuznic , gatezi i karpiny na odl. do
1 2,0 km
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
8|D- Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krzakdw i podszy- |ha
d.1|01.02.0|cia
1
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
7|D- Rozebranie budynku gospodarczego murowanego m3
d.1|01.02.0|5,60*3,9*2,3+6,70*7,60*2,30=167,35 m3 k.b.
3
167.35 m3 167.350
RAZEM 167.350
8|D- Frzestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na |m2
d.1/01.02.0 |stupkach stalowych ‘
4 (150+15+15+50+50+15+4+5)*1,6=304*1,6=486,40 m2
486.4 m2 486.400
RAZEM 486.400
2 Roboty ziemne- kod CPV 45100000-8
8{D- Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane reczniez  |[m3
d.2/02.01.0|whudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll}
1 wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zageszczonych wodg
wg tabeli robét ziemnych
647.41/2 m3 323.705
RAZEM 323.705
10|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|02.01.0|0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowytadow-
1 czymi na odlegloéd do 1 km
1851.6-323.705 m3 1527.895
RAZEM 1527.895
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.i Nr Opis i wyliczenia jm.: Poszcz | Razem
spec.
techn.
110- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|02.01.010.60 m3 w gr.kat. |l z transp.urobku samachod.samowytadow-
1 czymi na odlegtosé do 15 km
165.28 m3 165.280
RAZEM 165.280
12|D- Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spychar-m3
d.2|02.03.0 |kami w gruncie kat. llI-]V
1
1527.895+165.28 m3 1683.175
RAZEM | 1693.175
13|D- Plantowanie skarp i dna wykopow wykanywanych reczniew  |m?2
d.2|02.03.0|gr.kat.1-ll
1
349.56+49.60 m? 358.160
RAZEM 399.160
14|D- Plantowanie skarp i korony nasypdw wykonane recznie - m?2
d.2|02.03.0 kat.gr.I-li
1
1101.25+1183 m2 2284250
RAZEM | 2284.250
3 Podbudowa -kod CPV 45233300-2
15,D- Mechaniczne profilowanie | zageszenie podicza pod warstwy  |m?2
d.3/04.01.0 |konstrukeyjne nawierzehni w gr.kat.-iV
1 6,3*115+36,66*1041+206,5=7787,60
7787 60 m2 7787.600
RAZEM | 7787.600
16|D- Warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem  |m?2
d.3/04.05.0/\Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbu-
1 dowy po zageszczeniu 16 cm
na calej szer, jezdni
0+000-0+200 =200m
0+800-0+945=145m
1+060-1+176=116
200*6,00+(145+116)"6,06=2781,6
na poszerzeniach:
0+200-0+698=498*1,8=896,4
0+698-0+800=102*3,00=306,0
0+945-1+060=115"2,8=322,0
2781,6+896,4+306+322=4306
4306 m2 4306.000
RAZEM | 4306.000
17|B- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |{m2
d.3|04.04.0(nie gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm
2 { odeinki nowo budowane - poszerzenia)
4306 m?2 4306.000
RAZEM | 4306.000
18{D- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicz- |[m2
d.3|04.04.0|nie gr. warstwy po zaggszczeniu 29 cm
2 (odcinki z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy)
4*600+3,5*115=2802,50
2802.50 m2 2802.500
RAZEM | 2802.500
19,D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja as- m2
d.3/04.03.0|faltowg,
1
4306+2802.50 m?2 7108.500
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn,
RAZEM | 7108.500
4 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9
20D~ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |\m2
d.4]05.03.0 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz.
5 5cm
6*115+{1176-115)*5,50+55-(6"8,93)=6527,0 m2
6527 m2 6527.000
RAZEM 6527.000
21D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysows- |m?2
d.4|05.03.0 |zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 4
5 cm.
6527 m? 6527.000
RAZEM | 6527.000
5 Krawezniki - kod CPV-45233000-9
22|D- t awa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 m3
d.5|08.01.0(2364%(0,2*0,1+0,15*0,25)+236%(0,3*0,15+0,35*0,15)=159,
1 00m3
158 m3 158.000
RAZEM 159.000
23|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.5|08.01.0|podsypce cementowo-piaskowej
1 1108+1156+28%4+33*4=2508m )
2508 m 2508.000
RAZEM | 2508.000
6 Chodniki kod CPV-45233253-7
241D- Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kon- im?2
d.6/04.01.0 strukcyjne chodnika w gruncie kat. [l-IV
1 Lewa strona
1108*2-27*4*2-4,5*2-8,93*2 = 1974 m2
Prawa strona
1156%2-33*2-3,5*14,52-8,93-2=2018 m2
1974+2018=3992 m2
3992 m2 3992.000
RAZEM | 3992.000
25|D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] |m?2
d.6|04.02.0 \w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubose warstwy po
1 zag. 10cm
chodnik z lewej strony -1974 m2
chodnik z prawej strony 2018 m2
3992 m2 3982.000
RAZEM | 3992.000
26{D- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa [m2
d.6|04.05.0|wyk. sprzetem rolniczym - grubos¢ pedbudowy po zageszcze-
1 nivu 10 cm
chodnik z lewej strony -1974 m2
chodnik z prawej strony 2018 m2
3580 m2 3580.000
RAZEM | 3580.000
27|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 6 em na m2
d.6/08.02.0 |podsypce cementowo-piaskowej
2 chodnik z lewej strony -1874 m2
chodnik z prawej strony 2018 m2
3580 m2 3580.000
RAZEM | 3580.000
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
.| spec.
techn.
28D- QObrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m
d.6|08.03.0|wej z wypelnieniem spein zaprawg cementem
1 z lewej strony -1108-27*4-4,5*2-9=994,00 m
z prawej strony 1158-33*4-9-3,5-4,5*2=1002,50 m
8994+1002,50=1996,50m
19986.50 m 1996.500
RAZEM 1996.500
7 Przepusty pod zjazdami - kod CPV 45232452-5
29\D- Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustdw drogowych |m
d.7|03.01.0|rurowych jednootworowych z rur o &r. 80 cm
1 z zakoriczeniem koinierzowym na tawie betonowej B-10 gr. 15
cm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30.D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cmna m
d.7:06.02.0 tawie betonowej B-10 gr. 10 cm z zakoriczeniem koinierzowym
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8 Zjazdy - kod CPV 45230000-8
31D- Whykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV -|m?2
d.8|04.01.0|20 cm glebok.koryta.
1 {pod zjazdy )
1448.64+253.30 m? 1701.940
RAZEM 1701.940
32|D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej |m?2
d.8|04.02.0 |w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
1 zag. 10 cm (zjazdy gosp.)
1448.64 m2 1448.640
RAZEM 1448.640
33|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa |m?2
d.8|04.05.0 \wyk. sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po zageszcze-
1 niu 16 cm (zjazdy zbiorcze)
253.3 m? 253.300
RAZEM 253.300
34:D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa [m?2
d.8!04.05.0{wyk. sprzetem ralniczym - grubos¢ podbudowy po zageszcze-
1 niu 20 em (zjazdy gospod.)
1448.64 m?2 1448.640
RAZEM 1448.640
35D~ Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha-  |m2
d.8|04.04.0nicznie grub.po zageszcz. 25 cm (ziazdy zbiorcze)
2
253.3 m2 253.300
RAZEM 253.300
38|D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaliowsg m?2
d.8|04.03.0
1
253.30 m?2 253.300
RAZEM 253.300
37D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.8105.03.0;zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcez. 5
5 cm (zjazdy zbiorcze)
253.30 m2 253.300
RAZEM 253.300
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszecz | Razem
spec.
techn.
38/D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.8|05.03.0|zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4
S cm {zjazdy zbiorcze)
253.30 m2 253.300
RAZEM 253.300
39|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na m?
d.8]05.03.2 \podsypce cementowo-piaskowej kolor rubinowy (zjazdy gos-
3 pod.)
1448.64 m2 1448.640
RAZEM 1448.640
9 Scieki - kod CPV 45100000-8
40/D- Scieki z prefabrykatdw betonowych o grubosci 10 cm przykra- {m
d.9/08.05.0|\weznikowe na podsypce cementowo-piaskows]
1
2034 m 2034.000
RAZEM | 2034.000
41|D- Koryto typu AcCO-DRAIN S300 za torami kolejowymi m
d.9|08.05.0
1
6 m £.000
RAZEM 6.000
42D- Scieki z prefabrykatow betonowych pod chodnikiem i na skar- |m
d.€|06.01.0 |pie za torami
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
43|D- b awa fundamentowa betonowa pod scieki i korytka odwadnia- |m3
d.9|08.05.0)jace z betonu B10MPa gr. 10 cm
1
2034*0.1*0.28+6*0.1*0.3+6*0.1*0.3 m3 57.312
RAZEM 57.312
10 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace - kod CPV
45233280-5
44D~ Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt,
d.1107.02.0
a1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
45D- Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazy, szt.
d.1|07.02.0 |ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2
0|1
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
46,D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla m2
d.1|07.01.0|pieszych farbg chiorokauczukows
0|1
60*0.24+4*0.5%6 m2 26.400
RAZEM 26.400
47 (D- Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych prze- |m?2
d.1,07.01.0 rywanych na jezdni farba chlorokauczukows
01
0.75*0.5*8 m? 3.000
RAZEM 3.000
11 Roboty rézne - kod CPV 45230000-8
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
48|D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1j01.03.0:tach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatsg lub wycig-
114 giem recznym giebokosc do 1.5 m - szerckosé 0.8-1.5m z za-
sypaniem pod kabie teletechniczne
1.00*0.60*115=68,0m3
69 m? 65.000
RAZEM 69.000
48|D- Wykonanie oston z rur A-SB-PS "AROT" na kablach m
d.1101.03.0| teletechnicznych
114 13+13+10+10+12+11+11+11+12+12=115m
115 m 115.000
RAZEM 115.000
12 Roboty wykonczeniowe -kod CPV 45100000-3
50(D- Darniowanie skarp w krate (krzyzowe) pasami darniny o szer. |m?
d.1|06.01,0|20 cm przy wym.kwadratow 0.75x0.75 m bez humusu (wyko-
211 rzystanie istniejgcego humusu )
(1101,25+348,56)*0,7=1015,57
1015.57 m? 1015.570
RAZEM 1015.570
51|D- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?
d.1|06.01.0|1101,25+349,56(skarpy)+1232,60(pcbocze | dno roww)=2683,
21 41
2683.41 m? 2683.410
RAZEM 2683.410
13 Przejazd koiejowy - kod CPV 45213320-2
52:D10.04 | Zabudowa przejazdu kolejowego plytami typu "Miroslaw” na  |przej
d.1.01 belkach podporowych. scie
3 tawa fundameniowa z betonu B-25
Przejazd 2-torowy UICG0 modut €,6 mb o miedzytorzu 4,93 m
1 przej 1.000
Scie
RAZEM 1.000
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