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Hi{Z}D WOJEWODZKI W LUBLINIE ,
dydziak Gos;godark:. Terenowej Lublin, dnia 6 1lipeca 19.47r.

_’, w specjalnosoi

i Ochrony brodowiska

ewid. _ 50§/Lb/77

-STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODO‘:'IEGO

~do peinienia samodz_ielnych funkcj:n. technlcfmych w budownictwie

Na podstawie § 4 nst. 2, §89 R 13 ust. 1
pkt 4 1it rozporzqdzem_a Elinistra GOBpodark:L Terenowej
i Ochrony qérodowlska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkecji techn:l.czmjch .w budownictwie /Dz.U. Nr 8
poz. 46/ stwierdza’ sig, Ze. :

Obywatel Leszek Iu.eczyslaw WA ST L E K

' _inzynier: e1 ktryk
urodzony dm.a .287,s_ie_rg a_ 1942

T

posiadd pra ygotowanie zawodowe

S kontrolowanj.a bndcuy, kierowania i kontrolowan].a wyt.warz“
nia koastrukecyjoych elementéw instalaeji oraz oceniania
i hadania stanu technicznego 1nstalac;11 elektryeznych.

inz. Leszek Wasilw :

o Lé%%f?tfg §13 ust 1 p.ad
nr. 831/Lb/80
ugr WO 35 0.2 e QSIP/‘_{?
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— ) WOJEWODZKI ODDZIAE ]
PANSTWOWEJ SEUZBY OCHRONY ZABYTKOW

ul. Archidizkoriska 4, 20-113 LUBLIN
tel/fax: 53-290-35, tel: 53-259-37, 53-226-04
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Nasz znak: WKZ-1/XI/3/ 1448 /97

Laswiadczenie BHr 93/p/97

Ha podstawie art. 217 E 2 pkt 2 Kodeksu postépowania

‘administracyjnego, i g i7 ust. { i 20 roZporzadzenia Ministra

EKultury i Sztulki z dnia i1t s8tycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolerr na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeclogicznych i wykopaliskowych, wa-—
runkach ich prowadzeniaza i kwalifikacjach osébh, kitére maja prawoe
browadzenia tej dzialalnosci /Dz.U. Hr 16, poz. 55/ .

Wojewddzki Eonserwator Zabytkéw w‘Lublinie
stwierdza, Ze

inZz. Leszek Wasilek

/imie i nazwiaka/

Lublin, ul._Hiepodlegioéc177/86 ' _

/Jadras zamieszkania/

ﬁprawﬁieniéibudowlane nr 831/Lb/89 z déiafaa;eéliQBQ r.
o ;wydane Przez Urzadfwbjéwédzki'w“Lublinie

Wydzial Planowania Przeatrzéﬁhégo_Budownictwa,

o Urbanistyki i Architektury

---u-'----o..--.c.---.'.----ccc--q.-.q--cccn-n-c---.-c---. .....

speinia warunki i posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania
Prac projektowych w specjalnosci iﬁstalacyjno-inzynieryjnej )

- W <Zakresie sgieci i ‘instalacji elektrycznych pPrzy zabytkach
nieruchomych., o - _

Hiniejsze zasfwiadczenie nie zwalnia od obbwiazku kazdorazowego

uzyskania zezwolenia wojewéddzkiego konserwatora Zzabytkdéw na pro-
wadzenie prac przy zabytkach;q 2flonego przepisami powoilanego
wyZej rozporzadzenia. el

Zup WOIEWODY

. -
.é_—k‘__% e s f:/;’szcjof

i Kersgowntor Zahytkow
T ngrinz arthe Hadiwa domleckn -

. godp@s i pieczes
wﬁgew dzkiego Konserwatora
-~ Zabytkéw w Lublinie

fitz. Lueszele Wasihirk

upr.bun 913 ust 1 |3,4‘

L 508/Lh /7 re B21/L0/09
/upr WO50.2 ar 53/7/97

Lublin, dnia 14.08.1997 r.
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 29.12 2008
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A ,
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasta
ul. Wolske 12 20411 Lublin .
Tel. centrala 081 445 11 0Z Fax 081 744 73 39 Zalgezpik or 1 do umowy
Tel BOK 081 445 11 29 :

Nr warunk6w 40964 URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa v WYDZIAL INWESTYCII
1269/ZE-1/2008 S10204/NAPW ul. WIENTAWSKA 14

20-550 LUBLIN

WARUNKI PRZYY.ACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
' PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.12.2008 or 1269/ZE-1/2008 okredla si¢ nastepujace warunki przylaczenia

oSwietlenia drogowego - ul. Lipska w Lublinie

L.

2.

3.

|

Miejsce przylaczenia do sieci -elektroenergetycznej: istniejaca szafka oSwietlenia drogowego Sz.O. 204 »0dc. A-B”
istnigjacy stup nr 15 ,,0dc. C-D™.
Miejsce . dostarczania energii elekirycznej: zacislkd pradowe ma wyjéciu przewodéw od zabezpieczei w szafce
ofwietlenia drogowego Sz.0. 204, rozdzielnia stupa or 15 uL Lipska.
W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poberze mocy przyiag;zemowq 2 kW naleZy-
3.1 mprojektowaé oémetleme wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrdj jak wyjdze z obliczen lecz nie
mniejszy niz 16 mm” w nirach oslonowych na calej diugosci trasy.
32  zaprojektowad slupy w nawiazaniu do istniejacych na ul. Lipskiej. ,
3.3 zaprojekfowac oprawy z ukiadem zaplonowym do lamp sodowych w I klasie izolacji, o mocy da]ch natgZenie
o$wietlenia jak dla danej kategorii drogi.
34  zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe typu TB-35 tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie lZGla.CJI
ze érubami m8 do podiaczenia kabli. ' -
Wymagania dotyczace ukladu pomamwo—rozhczemowego 1 systemu pomxamwo—rozhczemowego‘ .
4.1. Zastosowac bezpoﬁredm uklad pomiarowo-rozliczeniowy enerpii elektrycznej na napiecin 0,4 kV spelniajacy
ponizsze wymng:.
4.2. Urzadzenia wchodzace w skind uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelnia¢ wymagania prawa.
4.3. Uklad pommrowo—mzhczzmowy musi zapewmaé pomiar energii i mocy elekiryczne] w kaidej z faz (uk%ad
gwiazdowy na napieciu 0.4 kKV).
4.4, Licznik energii elekirycznej powinien umozﬁwiaéjednokiemnkowy pomiar energii czynnej.
4.5. Licznik energii elektrycmej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posmdaé Klase dokl:adnoéc:l, co
najmniej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energii elekirycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinmy posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapienin
takiego wplywu na licznild (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylgcznie
czy na licmik oddziatywano polem magpetycznym, o ktérym mowa powyZej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,.golym okiem™ bez potrzeby demontay licznika.

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energu elektryczmej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Ukdad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi 24 godz.

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz

Wymagania dodatkowe:

a) szczegdly techniczne polaczed sieci oémetlemowych., schematy urzadzed i numeracje stupdw uzgodni¢ na etaplc
projektowani {przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto

b) papowylsze opracowaé dokumentacje pro_]elctowq 1 przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drég i Mostéw Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto

¢) urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
d) instalacj¢ wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Wamos¢ warunkéw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

pr.oud. 7§?1 3 ‘*‘5‘ \ -? \_D/ BB
0856 i



10. Od oiniejszych warunkéw przytaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.
11. Uzyska¢ uprawomocniong decyzjg udzielajgca pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawarte] umowy o przylaczenie nie stanowiy pedstawy do mzpoczgciz;
realizacji prac prejektowych i budowlanc-montatowych oraz ick finansowania przez strony.




{UTRZAD MIASTA LUBLIN
| Wydziai Ocganizucji Urzedu
i Umows zostala woisana do
RUOP pciazi,.eﬁsgruﬂ%oz' wr AL ) AT 40964 1269/ZE-1/2008 W7
(02 0., 03,2000 sodpis . Y p .
L ; )
/7 UMOWA nr 336737 /Ny 404 IN} ) 2

] B
o zwigkszenie mocy przylaczeniowej dla oswietlenia drogowego w miejscowosci Lublin, u? Lipska,
przylaczonego do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

zawarta dnia Zﬂﬂg~ﬂ]- 28 w Lublinie pomigdzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
20 - 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod Nr KRS 0000269891, kapitat zakladowy 1 571 239 500,00 PLN wplacony w calosci, reprezentowang
w niniejszej umowie przez:
KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.,

a Gming Miasta Lublin — PlL. Wladyslawa Fokietka 1 — 20-950 Lublin, reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Lublin w imieniun, ktérego dzialaja:

Zastepca Prezydenta Miasta Lublin - STANISEAW FIC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwang dalej Podmiotem Przylgczanym.
. §1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkéw Podmiotu Przylaczanego i PGE
Dysirybucja LUBZEL Sp. z o.0. zwiazanych ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej dla instalacji
clektrycznej Podmiotu Przylaczanego, nalezacego do grupy przytaczeniowej V, zgodnie z warunkami
przylaczenia nr 40964 1269/ZE-1/2008 z dnia 29.12.2009 stanowiacymi zalacznik nr 1 do niniejsze]
umowy.
2. Terminy: zwigkszenia mocy przylaczeniowej, dokonania odbioru robét i wykonania prob koncowych,
strony ustalajg do dnia 29.12.2010,
Moc przytaczeniowa istnigjgca 2,00 .
Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 1.800 kWh.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia whasnosci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z o.0. | instalacji Podmiotu Przylgczanego stanowia zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia istnigjacej Szafce o$wietlenia drogowego Sz.0. 204 w kierunku instalacji odbiorcy, w
st. or 15 w kierunku instalacji odbiorcy. ’

o

§2
OBOWIAZXKI STRON
Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. i Podmiot Przylaczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okrelonych ponizej.
1. Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do:

a. Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. dokumentacji
projektowej, przebudowy wurzadzed 1 instalacji w celu pobierania zwigkszonej mocy
przylaczeniowej,

b. Informowania o zmianach tyinlu prawnego do korzystania z obiekhy, w ktérym beda uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne,

¢. Whniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. drugiej czesci oplaty za zwiekszenie
mocy przylaczeniowej na podstawie faktury po koficowym odbiorze robét,

d. Zgloszenia gotowodci instalacji do wykonania zwiekszenia mocy przylaczeniowe] przed upltywem
terminu realizacji przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolaczyé wymagane przepisami dokumenty,
w  szezegolnodci: deklaracje wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zalaeznik nr 2,
charakterystyke energetyczng obiektu — zalacznik nr 3,

e. Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elekh}gcgpjggiZ%;%iadq;@gia ustugi
dystrybucyjnej do dnia 28.01.2011. W umowie zostana przyjete nastepujace, dopuszeza
trwania przerw w dostarczaniu energii elektryczne;: jednorazg\ﬁry%gpﬁéﬁ‘wh T

z
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S Jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciagu roku -
35 godz., faczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz.

2. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowiazuje sig do:

a. Ustalenia wartosci oplaty za zwieckszenie mocy przylaczeniowej oraz wystawienia faktury
po odbiorze koficowym robdt,

b. Zakupu i zainstalowania licznikdw energii elekirycznej i wspolpracujacych z aimi sterownikéw
czasowych.

¢. Powolania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela
o odbiorze robdt najpdzniej na 5 dni przed terminem odbiory, ‘

d. Dokenania odbioru koficowego robdt oraz sporzadzenia protokoh: odbioru koncowego robot przy
wspoludziale Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela, w ktorym stwierdzi sie
dotrzymanie wymogdw okreslonych w Warunkach przylaczenia. W przypadku niestawienia sie
Podmiotu Przylaczapego lub jego przedstawiciela, odbior robot zostanie dokonany bez jego
udziatu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z tej czynnosci.

§3
Zwigkszenie mocy nastapi po wywiazaniu si¢ Podmiotu Przylgczanego z obowiazkéw wynikajacych
Z niniejsze} umowy.

§4
SPOSOB OBLICZANIA OPEATY ZA PRZYLACZENIE
1. Oplata za przylaczenie skiada sig z dwoch czgdei. Pierwsza czgsS¢ w wysokosci 120,00 zt, zostala
wniesiona przez Podmiot Przylgczany w dniu 05.01.2009. Druga czes¢ oplaty za przylaczenie stanowié
bgdzie rdéimice miedzy ostateczng wartoscia oplaty za przylaczenie a wniesiona przez Podmiot
Przylaczany pierwsza czgscia oplaty za przylaczenie.
2. Wysokosé drugiej czgéci oplaty za zwiekszenie mocy przylaczeniowej wediug wstepnej kalkulaciji

sporzadzonej na etapie okreslania wamnkow przyiapzema wynom 143,94 zi (s{owme sto CZteI‘leBSGl

trzy dziewigcdziesiat cztery gr).

3. Wstgpna kalkulacja sporzadzona zostala na podstawie obowiazujacej w chwili zawierania umowy
»laryfy dla ushug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” oraz danych
zawartych w Warunkach przylaczenia..

4. Ostateczna wartos¢é oplaty za zwigkszenie mocy przylaczeniowe] zostanie ustalona na podstawie
opracowane;j dokumentacji powykonawczej, przy zastosowaniu stawek oplat wedhug ,, Taryfy dla ushug
dystrybucji energii elektrycz:neg PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.” DbOMBCZUJELGG_] w dniu zawarcia
UMOWY.

5. Oplata podlega opodatkowamu podatkiem VAT.

6. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. oswiadcza, ze aktualna Taryfa dla ushig dystrybucji energii
elektrycrmej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. znajduje si¢ w siedzibie Zakiad Energetyczny Lublin-
Miasto oraz na stronie internetowej www.lubzeldystrybucja.com.pl.

§5
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
1. Podmiot Przylaczany wplaci druga czes¢ oplaty za przylaczenie wymieniona w § 2 na konto bankowe
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
2. Faktura zostanie wystawiona niezwlocznie po koficowym odbiorze robot.

§6 ,

KOORDYNACJA ROBOT
Przedstawicielem Podmiotu Przylaczanego do realizacii niniejszej umowy jest Pan(i)
e el natomiast przedstawicielem PGE

Dystrybuc_;a LU'BZEL Sp z 0.0. jest Pan SKWAREK KRZYSZTOF tel. (081) 445 - 1148, ki6rzy
prowadza koordynacje wymienionych w umowie robot.

Dmv

§7 .

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON za zgodnost

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedo
niniejszej umowy, w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
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- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dziefi zwloki
W przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

- Podmiot Przylgczany moze naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci oplaty za
przylaczenie, za kazdy dzieh zwloki w niedotrzymaniu terminu okreslonego w § 1 pkt. 2.

- Strony ustalaja, ze w przypadku nie zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucyjnej, w terminie wasnogci niniejszej umowy, Podmiot
Przylaczany wystepujac PO tym terminie 0 przylaczenie bedzie zobowiazany do ponownego
ziozenia wniosku o okreslenie Warunkow Przylaczenia, zawarcia nowej umowy o przylaczenie
1 wniesienie ponownej oplaty za przytaczenie.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytuhu opdznienia

W wykonaniu przedmiotu umowy, Jezeli wykaze, ze opéinienic nastapito z przyczyn nie lezacych po

stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 2 w szczegolnosci:

- nie udostgpnienia njeruchomogci Przez kiérg przebiega rozbudowywana siec,

- Wystapienia sity wyzszej jak rowniez dziatania lub zaniechania organéw panstwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminowa realizacje przylaczenia,

§8
ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
Kazdej ze stron przystuguje prawo wcezesniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-
miesigcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku rozwiazania UmOWY Zz przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego (w tym
uiraty tytuhi prawnego do Korzystania z obie » PGE Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.0. obciazy
Podmiot Przylgezany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w zwiazku
Z realizacja niniejszej umowy.
W przypadku rozwiazania Umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0., Podmiot Przylgczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w calosei,
udokumentowanych poniesionych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej i przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych wynikajacych z niniejszej umowy. S
§9
ZASADY ROZSTRZYGANIJA SPOROW
W sprawach spornych dotyczacych odmowy przylaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulaciji
Energetyki.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwiazku z realizacja umowy (z wylaczeniem spraw okreslonych
W pkt. -1), strony bedg rozstezygal w drodze negocjacji a w przypadku niemozliwosci osiagniecia

porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym.

§10 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zawieraja umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2011

Podmiot Przytaczany oswiadcza Jednoczesnie, ze zostat poinformowany o prawie dostepu do tredci
swoich danych osobowych, uzyskenia informacji o zakresie ich przetwarzania, zadania uzupelnienia,
uaktualnienia i sprostowania danych, gdy sa one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. informuje, ze firmy prowadzace prace projektowo budowlane,
ktérym powierzono, w zakresie niezbednym do wykonania umowy przylaczeniowej, dane dotyczace

Umowe niniejsza sporzadzono w pigeiu jednobrzmiacych €gzemplarzach wraz z zalaeznikami{ 7 ktdrych
otrzymuja: trzy egzemplarze Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze PGE Dystryc%%lﬁcjg LUBZEL Sp,
Z0,0. Za ZgU 153 gl L e
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Zalgczniki:

1. Warunki przylaczenia 40964 1269/ZE-1/2008 z dnia 29.12.2008 — zalacznik nr 1.
2. Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 2.

3. Charakterystyka energetyczna obiektu — zatacznik nr 3.

Podpisy: .
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z c.0. Podmiot Przylaczany

Podpis Podmiotu Przviaczanego zostal ziozony w obecnosci pracownika PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0.

Podpis pracownika

ZLastepes Pregydenia Miasta Lublin
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PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp.z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

/ ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO

) 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
{el-081 445 10 00, fax - 081 746 43 33
e-mzll; dyshtrybucia_ze1@lubzel com. pl

Lublin, dn. 16.11.20009r.
11637 / TU / KS /2009

Przedsiebiorstwo Techniczno-Uslugowe
i Handlowe ,,LUXEL”

Lublin

ul. Kalinowa 15

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego ,,oswietlenie drogowe
~ ul. Lipska™ w Lublinie.

W zalgczeniu plzesy{arﬁy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy — o$wietienie
drogowe - ul. Lipska w Lublinie z uwaga;
1. Nalezy ujednolicic moc lamp w ul. Lipskiej. .

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwia_zaniémi typowymi.

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg z kompletem
dokumentéw prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajacego zatgczy¢ do poszczegéinych egzemplarzy projektu.
Realizacie rob6t budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.0.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 29.12.2010r.

Rozdzielnik: /

Sprawe prowadzi Wydziat TU — Krzysztof Skwarek ® 081-445 11 48

PSE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. 2 0. 0, {dawnizj WEZEL Dystybugia Sp. z on. 2 Siedzibg w Lubfinie, 20-340 Lublin, ul Garbaska 272,
Sad Rejonowy w Lublinis X1 Wydza) Gospudarcey, KRS: G0C0289881, NiF 703-00-43-218, REGON 14DB05360, Kepital zaktadowy: 1 571 238 5003
w petni oplatzny, konto bankows Bank PEKAD S.A. NrFL 31 12405497 1111 0000 5003 153&__%@1;_:1%
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RZAD MIASTA LUBLI !
v wg}dzial Architeklury Lublin, 2006 - 05 - Z}

i Administracji Budowlane}

- ieniawska 14 ; i
20.071 Lubiin, ul, Wie Gwiei0za ste prawomognodd

AAB.V.JP.7331/ 105 /2005 : ninisjszej decyzji"
DECYZJA nr 80/05 ad dnia 425796"06'3.59

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie :
*art. 50 ust 1, art. 51 ust, 1 pkt 2, art 52, art. 53, oraz art 54 ustawy z dnia 27 marca 20031 O
planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym / Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 717, z pézn. zm. / .
“art. 6, ustawy z dn. 21 sierpniaa 1997 r. o gospodarce nieruchomasciami / Dz.U.1897r, Nr 115, poz. 741 z
pozn.zm. f
*art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracy{uego !/ tejkst
jednolity Dz.U. 2000r., Nr28, poz. 1071z poZn. zm. / tor

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia : 2005-08-24 in%. BA C
Whioskodawca : Wydziat Strategii i Rozwoju dzialajgcy z upowaznienia Gminy Lubfin

W sprawie : budowy ulicy Lipskiej w Lublinie na odcinku od ulicy Janowskiej do ulicy
Letniskowej wraz z odwodnieniem i oswietleniem.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajgcej na : budowie ulicy Lipskiej w Lublinie na odcinku od
ulicy Janowskiej do ulicy Letniskowej wraz z odwodnieniem i oswietleniem,

- na dziatkach o numerze ewidencyjinm :
26 (obreb: 20 ark. 7)), 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 145, 1/6, 1/7, 19, 37, 38 ( obreb: 20 ark. 8 ), 1073, 10/4,
1075, 11/3, 11/4, 11/5, 11/8, 12A, 1213, 13, 14, 15, 18, 17, 18 {obreb: 20 ark. 9), 1/1, 1/2, 1/3,

21,212, 2/4,2/5, 31, 3/2, 3/3, 412, 511, 6/4,6/7,6/8,7/2, 7/4, 8/1, 8/3, 9/1, 9/3, 10, 11/1, 1211, 1311,
13/2, 14,15 (obreb: 20, ark. 10 ), 11,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,17 (obrgb : 48, ark. 1), 1/2,
18,189, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 2211, 22/2, 2301, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 49, ( obreb
: 48, ark. 2), 1/3, 27, 28, 29/1, 29/2, 3011, 30/2, 3073, 30/4, 3111, 31/2, 31/3, 31/4, 32,33 (obreh:
48, ark. 3), 2, 36,55 (obreb: 49, ark. 1 ), 33 (obreb:49, ark. 2).

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

linie rozgraniczajace ulic oznaczono linig ciagly koloru Czeérwonego na mapach syt.-wys. w skali
1:500 i 1:1000, stanowigcych zatgczniki nr1i2 do ninigjszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagosodarowania

&) drogi publiczne

b) komunikacja

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Projekt budowlany musi speinia¢ wymagania | ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb

ochrony Srodowiska, o kidrych = mowa w szczegolnosci w art 73-75 ustawy
Z dn, 27 kwietnia 2001 'r. - Praweo ochrony $rodowiska f Dz.U. 2001 r. Nr 62, poz. 627, z pézn. zm./ oraz
z obowigzujacych ustalefi  plandw ochrony i innych form ochrony przyrody, o korych mowa

w przepisach o ochronie przyrody / ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody — Dz U. 2004 r. Nr 92 ,
poz. BBO/, a w szczegolnosci: .
- W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu:

- w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednié ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych; :

- PrZy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie | przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wylgcznie w  takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
konkretne] inwestycii:

- jeZeli ochronz elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy pedejmowad dzialania majace na
celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegolnosci przez kompensacije przyrodnicza.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej.

4.1 Odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on Zabytkiem,
jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac budowlanych oraz innych mogacych
uszkodzi¢ odkryly przedmiot, Nalezy niezwlocznie Zabezpieczyd ten przedmiot | zawiadomié o tym fakcie
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkdw w Lublinie /art. 3233 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad
Zabytkami, Dz. U. Nr 162z 2003r,, poz. 1568 /.
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3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych :
5.1, Projekt budowlany powinien speiniaé warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastrukiury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75 z 2002 r., p.690 z pozn. zm. /.
5.2. Projekt budowlany winien byé opracowany na podstawie :
- ustawy z dn.21 marca 1985r. O drogach publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2004 r., Nr 204, p. 2086/
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 02
marca 1899 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. 19991, Nr43r., p. 430/, .

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

©6.1. Sieci infrastruktury technicznej nalezy projektowad zgodnie z warunkami okreslonymi przez

dysponentéw  poszczegdlnych sieci. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycig

uzbrojenia technicznego rozwigzac na warunkach i w uzgodnieniu z zarzagdzajacymi poszczegélnych
sieci. Projekiowane trasy poszczegélnych sieci nalezy uzgodnic z Zespolern Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina.

6.2. Komunikacja :

- ul. Lipskg  ( droga gminna 0064232 ) na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Swiezej
projektowac w klasie lokalnej ( KDL ) o szer. w liniach rozgraniczajgcych 20 - 15 m. { wzdiuz
lasu w rejonie posesji Lipska 40 - 10 m.), na pozostalym odcinku (od ul. Swiezej do ul.
Letniskowej ) w klasie dojazdowej ( KDD) o szer. w liniach rozgraniczajacych min. 10 m.

- ul. Janowska - droga powiatowa w klasie ul. lokalnej 1351 L

- ulice : Swieza, Letniskowa - drogi gminne w klasie ul. iokalngj

- ulice: Stary Gaj, Teczowa - drogi gminne w klasie dojazdowej

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z zarzgdceg drog (WGK. U.M. Lublin ).

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich.
Zgodnie z art.5. ust. 1 pkt. 9 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U. 2003r., Nr 207, poz.
2016 z péén. zm. / - obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé | budowad sposdb okresleny w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy fechniczne], zapewniajac poszanowanie,
wystepujacych w obszarze obiekiu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, wiym :
- Zapewnienie dostepu do drogi publiczne
- Zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekiryczne] i cieplnej oraz ze srodkéw
fgcznosci
- zapewnienie dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- okraélenie warunkdw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie ‘
- Zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe.

B.1. Decyzja ninigjsza /zgodnie z art65.1 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym/ wygasa
jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dla tego terenu uchwalone plan migjscowy,
ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

B.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigZg organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu
na budowe. ’

8.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjia moze byc wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieni oséb trzecich,
8.5. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

8.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Robaty te moga byé prowadzone po
wydaniu odrebnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

B.7. O pozwolenie na budowe nalezy wystapic do Wydziatu Architektury i Administracji Budowlanej Urzedu
Miasta Lublin po uprawemocnieniu sie niniejsze] decyzji.

8.8. Do wniosku o pozwolenie ha budowe inwestor zobowiazany jest dofaczyc :
+1; Cztery egzemplarze projektu budowlanego spelniajgcego warunki art. 34 ustawy Prawo budowlane /Dz.
_ LU, 2003r. Nr207, poz. 2016 / oraz przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie
zd ZH0UNoWarmnkaw: technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 2002r., Nr 75,
pozZ. Zn. zm. /.
- Dswi ggzenie postadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
~EEszek JASLALTES watlinkach zabudowy / uwiarygodniona kopia /.
/Emuq, 513 ;ﬁstDanyzjgg ydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami iutejszego Urzedu w sprawie wylaczenia

. PR, 98/Lbf712!‘§r§1*@,1;§f)1§ uzytkowania roiniczego / dotyczy terendw nie wylgezonych z uzytkowania rolniczego /.
wase 5. Zgode zarzgdey terenu na zajgcie gruntu pod inwestycje na gruntach stanowigcych pasy drogowe .
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9. Warunki wynikajace z Przeprowadzonych uzgodnien.

W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnier z :

- Zarzgdcg drogi postanowieniem znak : Gk.2.1 .2.5544/P10/144/06 - bez uwag.

- Wydziatem Geodezji i Gospodarki Gruntami U.M. postanowieniem zn. ‘GGN.07.2.1.6014/34/2006

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 50 yst.2 pkt. 11 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.
2003 r.Nr 80, poz.717 z pozn. zm. /  wnioskowana inwestycia wymaga ustalenia lokalizacji
inwestycji cely publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o An. 53.3. analiza warunkow | zasad Zagospodarowania
terenu oraz jego Zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i
prawnegoe terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata mozliwasce
planowanego zamierzenia zgodnie  z warunkami okreSlonymi w niniejszej decyzji oraz po
spetieniu wymogéw wynikajgcych z prawa budowlanego, na etapie postepowania o uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne  jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow
odrgbnych i warunkami wynikajgcyni z przeprowadzonych uzgodnieri oraz spefnia wymagania
inwestora zawarte we whnioskuy.

W toku Przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w
nim udziat / zgtoszone lub nie zastrzezenia — ewentualnie ktdtki Opis oraz informacja o sposobie
zawiadomienia stron, wynikajgca z Art. 53.1 Ustawy /

Majgc na uwadze iz wnioskowana inwestycja na omawianym terenie nie jest sprzeczna
Z przepisami odrebnymi, spelnia warunki okrestone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniy i
Zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza interesu osob trzecich, orzeczono jak na
wstgpie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38 ¢ za posrednictwem Wydziatu Architektury
I Administracii Budowlane] UM w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. o

Whnoszacy odwotanie /zazalenie/ obowigzany jest do uiszezenia optaty skarbowe;j
w wysokosci 5,00 zt od odwotania {zazalenia/ oraz 0,50 zt od kazdego zatgcznika i 15,00 2t od
petnomocnictwa /ustawa o optacie skarbowej z dn.09 wrzesnia 2000r., Dz. U. 2000 r., or 86

p. 860 z pézn. zm./.

Projekt decyzji sporzgdzita

mgrinz. arch. Jadwiga Barbara Ciszewskai
Lubelska Okregowa Izha Architektow

Nr LB 0054

Otrzymuja :
@Wydziat Strategii i Rozwoju U.M. w/m.

ala.

Do wiadomosci :

1. Wydzial GIGN U.M. wim.

2. Wydziat Gospodarki Komunainej U.M. w/m.

3. zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntéw,
wlasciciele lub wspéiwtasciciele nieruchomosci
biorgcy udziat w postepowaniu administracyjnym.




4 e

Pouczenie

- Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez 0sobg posiadajgcy wymagane uprawnienia
budowlane

(do wniosku 0 pozwolenie na budowe projektant winien dotaczy¢ zaswiadczenie o przynaieznosci
do odpowiednigj izby zawodowej).

. Projekt budowiany powinien spetniaé wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowywania terenu.

. Zakres i tre$¢ projekiu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

. Projekt budowiany, stanowigcy podstawe do wydania pozwolenia na budowe, powinien zawierac:

obiektéw budowlanych, sieci uzbraojenia terenu, (przytacza) sposob odprowadzania Iub
oczyszczania sciekow, ukiad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementdw, wymiarow, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terencw sgsiednich,

b) projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkgje, forme i konstrukcje obiektu
budowianego, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane niezbedne
fozwigzania techniczne, a takze matertatowe, ukazujace zasady nawigzania do otoczenia, a w
stosunku do obiektow budowlanych, o kitérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 - réwniez opis
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, _

c} stosownie do potrzeb, oiwiadczenia whasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu
dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru Sciekéw oraz o warunkach przytaczenia .obiektu do
sieci  wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz ilgdowych,

d} w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

€) wymagane opinie, uzgodnienia, zezwalenia i sprawdzenia,

f) projekt budowlany winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz.U. Nr120 z 2003r., p.1133).
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" Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 443 5229, fax; +48 81 443 5342, e-mail; drogi@iublin.eu

DM.4.2.1.0718.7044,.3.9 /a7

. e T
T AL THW ESTYCH
YA

Lublin, dn.13-11-2007

Wydziat Inwestycji

. Urzad Miasta Lublin
e wim

dot. oswietlenia ul. Lipskiej w Lublinie

Wydziat Drog i Mostow informuje niniejszym, ze obecnie prowadzone sg prace przy
budowie oswietienia drogowego na ul. Lipskiej, na istniejacej sieci abonenckiej nn.
Roboty te zostang zakofczone jeszcze w miesigcu listopadzie br.

Majac na wzgledzie fakt opracowywania dokumentacji projektowej tej ulicy,
wnaosimy o uwzglednienie w niej wydzielonego kablowego oswietlenia drogéwego
obejmujgcego odci.nek od istniejacej kablowej sieci odwietleniowe] w ul. Lipskiej poprzez
przejazd kolejowy, do noWowybudowanego oswietlenia na sieci napowietrznej, oraz
korcowego odcinka projektowanéj ulicy. Podjecie tej inicjatywy przez Panstwa Wydziat
rozwigzatoby problem oswietlenia calej ulicy Lipskiej.

Nadmieniamy réwniez, zé PKP Polskie Linie Ko!ejowe'S.A. Zakiad Linii Kolejowych

zadeklarowat cheé wykonania o$wietlenia samego przejazdu kolejowego.

AD




Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow

ul” Wieniawska 14, 20-071 Lubiin, tel.: +48 B1 466 2550, fax: +48 81 448 2551, e-mail: dragi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/ 91 &3 108 | Lublin, dn. 24-11-2008

MR Wydzial Inwestycji UM
wim

Dot. oswietlenia ul. Lrpsk:ej w Lublinie

Wydziat Drog i Mostow UM wyraza ninigjszym zgode na wiaczenie projekiowanego
oswietlenia drogowego ul. Lipskiej w L ublinie, na odcinku od istniejacego o$wietlenia
kablowego poprzez przejazd kolejowy, oraz koncowego odcinka projektowanej ulicy,
przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow;

- zakres oswietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie.

- oSwietlenie projektowac w oparciu 0 wymogi PN — 76/E — 02032 ,o$wietienie drog
publicznych”, przyjmujac dla wiw ulicy kategorie oéwietlenia F - 3,

- stosdwac’: stupy aluminiowe anodowane, -

- stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne,

- odcinek przez przejazd kolejowy projektowac w porozumieniu z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych, kidry zadeklarowat che¢ wykonania
oéwietlenia samego przejazdu ko1ejowego .

Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o techniczne warunki podigczenia

okreslone przez PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0, Zaktad Energetyczny Lublin —

Miasto, nalezy zfozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

AC

EAS



Urzad Miasta Lublin ., /i

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-406/09 Lublin, dn. 26.06.2009

Przedsiebiorstwo Techniczno-
Ustlugowe i Handlowe ,,Luxel”

ul. Kalinowa 15
20-143 Lublin

Dot. linii oswietleniowei na ul. Lipskie]

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji kablowej linii oswietleniowe] wraz ze stupami ul. Lipskiej w Lublinie, Wydziat
Drdg i Mostow Urzedu Miasta Lublin opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw linii
oswietleniowej w planowanym pasie drogowym drogi gminnej, z uwagg skierowang do
Inwestora, tj. Wydziatu Inwestycji:

-~ oswietlenie terendw nie bedacych, w zarzadzie gminy jest niezgodne z przepisami
ustawy ,Prawo Energetyczne” - dot. dziatki nr ewid. 1 (obr. 49, ark. 1) bedacej w
uzytkowaniu PKP S.A. W roku 2007 przeprowadzone byly wstepne ustalenia (kopie
korespondencji w zatgczeniu) zmierzajace do budowy przez PKP S.A. oswietlenia
przejazdu kolejowego. Zdaniem fut. Wydziatu nalezy dc:prowadzsc do wybudowania
o$wietlenia terendw kolejowych przez PKP S.A.

Na podstawie dostarczonych map ewidencyjnych i wypiséw z rejestru gruntéw (data
wystawienia dokumentow 13.04. 2005r) tut. Wydziat wyraza zgode na dysponowanie .
gruntem pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipska (dziatka nr ewid. 33 — obr. 49, ark. 1) na
cele budowlane zwigzane z realizacjg w/w linii oswietleniowe;.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drég i Mostow, przedkiadajac stosowny wniosek.

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjna

ul. Lipska - L015

Referat d/s uzgadniania dokumentacji tel. : +48 81 466 25 61, 466 25 63



POLSKIE KOLEJE PAHSTWOWE s s

Oddriat Gaspodarowania Nieruchomogciami Siedziba Oddzial;

ul, xS
w Lublinie R zu%kz?zl Luttin
Wl fCx-81)472 24 03
fa(Ce.813472 55 10
e-muil. e lihfing@pkp pl

wavw Dk pi
KOLEJOWY ZESPOL
UZCGADNIANIA DOKUMENTACT]
PROJERTOWEI]
N 11 d-655/2290/2607 . Lublin.16.10.2007 r.

el {OR1) 472 1242
tel kol (781472 12 42
fax:  {US1) 4721211

Dolyczy sprawy bez Nr

Komitet Budowy
ul. Lipskiej
w Lublinie

OPINIA Nr 121 Lkn 068 [ 2007

Na podstawie razporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowriictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. (Dz U. Nr 38, poz. 455w
sprawie geodezyjnej ewidenc]i sieci uzbrojenia tereny oraz zespotaw tzgadniania dokumentacif projektowe] w § 3 ust. 2, § 12 ust. 2 Decyzji
Nr 62 Ministra Infrastruitury z dnia 26 wizesnia 2005 w sprawde ustalenia terendw, przez kire przebiegajg linie kolejowe jako terendw
zamknigfych:- :

Po rozpatrzeniu wniosku o: uzgodrﬁenie projektowanej budowy ulicy Lipskiej w Lublinie.

PKP 8. A. Oddziaf Gespodarowania Nieruchomosciami w Lublinie
Wydzial (Geodezji i Regulowania Standw Prawnych Nieruchomosci Kolejowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia projektowanq lokalizacje budowy ulicy
Lipskicj — woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Lublin, obr. Zemborzyce Koscielne, dziatka Nr 1,
obr. 20 Majdan Wrotkowski, dzialka Nr 32, Nr 33, linti Nr 068 Lublin — Przeworsk, w Lublinie,
w granicach wiadania PKP S.A. ©

!.Dzialka Nr [, obr. Zemborzyce Koscielne, dziatka Nr 32, Nr 33, obr. 20 Majdan Wrotkowski, gm.
Lublin, zostaly uznane za teren zamknigty Decyzjg Nr. 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 20035
[. W sprawie ustalama terendw, przez ktére przebiegajq linie kolejowe jako terenow zamdaugtych.

2. Przed wydaniem pozwolenia na realizacje powyzszej inwestycji na terenie kolgjowym Inwestor musi
uzyskaé¢ zgod¢ na dysponowanie nicruchomoscia od PRPoPLK S.A. Zakiad Linii Kolejowvch
w Lublinie, . L apilE S '

S:zdniba Spakd
¥ Bzezpiliv




3. Po uzyskaniu decyzji na whv inwestycje Wykonawca zglosi si¢ do PKP PLK S A Zaklad Linii
Kolejowveh w Lublinie w celu spisania umowy najmu terenu oraz uzvskania zgody swejscia na teren

- kolejowy 1do PKP S.A. Oddzial Gospodarowaria Nieruchomosciami w Lublinie celem jw. oraz spisania

umowy 1 wniesienia oplaty za pozostawienie urzadzenia obeego dla PKP S AL

4. Telekomunikacja Kolejowa™ spolka z 0 0 w Warszawie

Zaklad Telekomunikacji w Lublinie

20-0272 Lublin ul. Okopowa 3

(LZTT kd-508-01/07) uzeadnin z uwaeg:

- przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zlecic do tut. Zakladu nadzér obrebie istn. kabla

telekomumk'{cyj nego
- w migjscu skrzyZowania proj. ul. Lipskiej w/w kabel TK Telekom nalezy zabezpieczyé d'..vudznalncsc rura
grubosciemq oraz ulozy¢ obok rurg rezerwowsa, o pelnym profilu. Konce rur winny wychedzié po 0.5 m
poza obrys ulicy -
--prace ziemne nalezy wykonac zgodnie z-obewiazujaeymi normami 1 -przepisami oraz-pod nadzorem -
przedstawiciela T K. Zakladu Telekomunikacji w Lublinie
- wszelkie szkody powstale w rejonie wykonywanych robdt pokryje Inwestor

3. ,,PKP Energetyka” spolka z 0. 0. Zaklad Lubelski
20-0272 Lublin ul. Okopowa 3
(FZ3_F=8d4-3501-74/07) uzgadnia bez uwag

6. PKP PLK S. A. Zaklad Linii Kolejowych
20-022 Lublin ul. Okopowa 5
(AZDKd-505/83/07} uzgadnia z uwaeqg:
- przediozone dokumenty nie stanowia projektu budowlano-wykonawczego (zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego art:34-pkt: 1}
- w zalaczonych dolumentach brak informaciji dot. budowy o$wietlenia na projektowanym odcinku
drogi km 0.00-1.178. W przypadku planowania o$wietlenia ul. Lipskiej na w/w odcinku, nalezalo
bedzie oswaethié przejazd kolejowy w km 5.112 1. Lublin-Przeworsk, co wymagalo bedzie opracowania
projektu budowlanego. Nie uwzglednienie w projekeie budowlano-wykonawczym zakresu robét
elektroenergetycznych w przypadku budowy oswietlenia na tym odcinku. spowoduje wystapienie
straconych (polozenie nawierzchni drogowej przed ulozeniem kabli energetycznych)
- w czgSel dotyczace) zabudowy przejazdu kat. ,D” wkm 5.112 L nr 068, uzgadoiam zgodnie
z projektowanym pomostem typu ,,MIROSEAW™- (diugosc modubu 10.80 mb dla kazdeso z dwoch
torow do nawierzchni torowe) 60E1), pod warunkiem jej zakupu 1 zabudowy star'uucm i na koszt
[nwestora

- wszelkie prace na terenie kolejowym moga, by¢ prowadzone po wczesmejszym ich uzgodnieniu
z tut. Zakladem Linii Kolejowych w Lublinie.

1. Warunkiem odbioru robét przez /kolejowe jednostki organizacvine/ PKP PLK S.A. Zaklad Linii
Kolejowych w Lublinie jest przedloZenic mapy inwentaryzacji powykonawczej (wniesienie sieci
uzbrojenia zinwentaryzowanych urzadzei na kolejowych mapach sytuacyjnych). Mapa z inwentaryzacji
powykonawezej musi byé potwierdzona przez PKP S.A. Kolegjowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficzne]. PowyZsza mapa musi’ byC réwniez zlozonz w Kolgjowym Zéspole Uzgadintaua
Dokumentaeji w Lublinie.

8. Czynnosci zwiazane z inwentaryzacja winny by¢ wykonane zgodnie z Rozp. M. G P. i B z dnia 21
lutego 1995" r. /Dz.U95pozZ57oraz obowiazujacymi w tym zakresic instrukicjami i przepisami przoz
przedsigbiorstwa  /finng geodezyjna, geodete upravnionego/ lub zlecone do wykonania przez PKP S A.
Wydzial Geodezji 1 Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosei w aublifie’ magayto Jednak
osobnego  zlecenia przez Inwestora. Przedsicbiorca  wykonujacy. praces epodézijne na terenie
zamknigtym musi posiadac zgod¢ Ministra Infrastruktury na 1ch wyknﬁﬁ‘r\."amc




Y. Z ttulu uzgodnienia dokumentacji technicznej zleceniodawea wniesie oplate zgodnic 2 cetinikie,
obowigzujgecym w PKP S.A.

10. Nintgjsza zgoda nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolefs wymaganych
obowigzujacymi przepisami (w szczegblnosci przepisami prawa budowlanego).

H. Termin waznosci opinii uplywa z dniem 16. 10. 2010 r

M=

A i

FRAEWODNICZACY
SULIEPNE( ZGADNIANIA !
L35 OJEKTOWE] !

L= O

i, qeon GEK 17866

Zalacznik :faktura w péZniejszym terminie
Do wiadomoéci ;

1. _Telekomunikacja Kolejowa” spolka z o.0.
Zaklad Telekomunikacji w Lublinie
20-022 Lublin ul. Okopowa 35

I~

- -PKP Energetyka” spétka z 0.0. Zakiad Lubelski
20-022 Lublin ul. Okopowa 3

‘wd

- Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci
20-418 Lublin wl Nowy Swial 9a

+ PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych
20-023 Lublin ul. Okopowa 3

fn

ala




Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog i Mostow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/5- 416 109 Lublin, dnia 10.11.2009 .

PTUH "Luxel”
ul. Kalinowa 15
Lublin

Dot. oswietlenia ul. Lipskiej.

Wydziat Drég i Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong dokumentacie projektowg
budowy oswietlenia drogowego wzdiuz fragmentu ul. Lipskiej w Lublinie.
Majac na wzgledzie stan wlasnodci gruntéw w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Lipskiej oraz
aktualne uregulowania prawne wynikajgce z ustawy "Prawo Energetyczne” ( Dz. U. z 1997r. Nr
54 paz. 348 z péZn. zmianami ) stanowigce ze budowa, rozbudowa oraz pozniejsze utrzymywa-
nie oswietlenia nalezy do wasciwych zarzadcdw terendw, wnosimy o rozpatrzenie i rozstrzy-
gnigcie przez Inwestora nastepujacych spraw :
1. wykonanie oswietlenia na terenach PKP winno by¢ zrealizowane bez powiazania z miejska
siecig odwietleniowa kosztem i staraniem wiasciciela gruntow.
Racjonalnym rozwigzaniem bylaby skoordynowana realizacja inwestycji miejskich ( budowa
ulicy wraz z oSwietleniem ) i kolejowych ( oswietlenie ), uzgodniona wczeéniej w drodze
Np. pisemnego porozumienia.
2. ewentualne pozostawienie urzadzenia ( np. linii kablowych ) na terenach PKP wiaze sie
Ze stawianym warunkiem ponoszenia z tego tytutu oplat przez wiasciciela urzadzenia - w tym
przypadku przez Gmine Lublin.

Zatacznik :
-PBW x1;

Do wiadomosci :
- Wydziat Inwestycji UM w/m

Sw

Numer dokumentu: D-nnnn albo UID Strona 121



PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-USEUGOWE 1 HANDLOWE

SSL U X E L” Enlnernit Wy 4 T
LUBLIN UL. KALINOWA 15

Nazwa inwestycji OSWIETLENIE DROGOWE
Obiekt )
OSWIETLENIE DROGOWE
ULICY LIPSKIEJ W LUBLINIE
Miejscowosé Lublin
Ulica Lipska
Wojewodztwo ‘ Lublin
Inwestor Urzgd Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
Lublin ul. Wieniawska 14
Projektowat inz. Leszek Wasilek . /VL“ZE-"é Wasilek
upr. bud. Nr 508/Lb/77 , 831/Lb/89 \ oy, SRapug 813 he 831,30389
upr. WOSOZ nr 93/P/97 ¢y wos iz Sy

Lublin, pazdziernik 2009 r.

| Egzemplarz nr




URZAD MIASTA LUBLI
Zesp6t Uzgadniznia
Dokumentacii Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 1
tel. 0B1 466 2150, 081 486 215

ZUDP Nr 1116/2009

L -
—

Lublin, dnia 25.09.2009 1.

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Lipska
Zleceniodawca : Komitet Budowy ul. Lipskiej Mieczystaw Gwiazda 20-510 Lublin .
Lipska 37

Data wplywu zlecenia : 16.09.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Leszek Wasilek

Inwestor : Komitet Budowy ul. Lipskiej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kaﬁograﬁczne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej,

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.05.2009 r. uzgodnil lokalizacje energetycznej linii kablowej NN oswietlenia
drogowego oraz przebudowy energetycznej linii kablowej NN na odcinku A-B przy ul.
Lipskiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto.~

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budpwlaiiyeh nal 2zy. dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na bu%fmf)fgg BV
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. . W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi

urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

" Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziali Drog i

Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowsj prace ziemne prowadzié ze
szczegbing ostromodeis, . Podlegajg one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazn w Lublinje ui.,
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokdlarnego odbiorn robét
przy czynnej sieci gazowej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waimosé przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmos¢ w przypadkach okreslonych w S 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200} 1. w sprawie
geodezyinej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji pro_;ektowe]
{(Dz U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgednosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

Zobowlazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami mwentalyzac_u organowi
nadzoru budowlanego.,

@ TA MIASTA

Vervkowska
Kigrownid Referaty
ds. kosrdynacii ddxamsntag)j prcjektows)




MAPA DO CELOW PRO.]EKTOWYCH

m.Lublin ul. LIPSKA
dotyczy dziafek: '
' Obreb Nr 48, Ark. Nr 2, czes¢ dziatki Nr: 12
Cbreb Nr 48, AIk Nr 3, dzatka Nr 1/3,
wraz z dzialkami bezposrednio

przyleglymi do uliey .

SKALA 1: 500
Niniejsza mapg wykonano na podstawie zalctuahzowanej W obszarze
zaméwienia mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: 20-14-4, 20-15-3,
20-15-4, 136.313.161, 136.313.1612, 136.313.1621, 136.313.1622,
136.313.1711, wedhig stanu na dzien 09.07.2009r.
~ Poziom odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt 60

Zlec. Nr 21/7315/09 Lublin, dnia 20.07.2009r.

Zakres aktualizacji oznaczono na maple kolorem ( ‘) . ' ]
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pamemn, POLSKIE KOLEJE PAHSTWOWE s e

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Sigdziba Odazialu
w Lublini ul.Okopowa 5
© 20-022 Lubin
tel {0-x-81) 472 34 03
fax:{(-x-61) 472 55 10
e-mail: nz.lublin@pkp.pl

wanw. ik p
KOLETOWY 7Z1S1POL.
UZGADNIANIA DOKUMENTACIHI
PROGERT ()Wl-:._l
N 1T d-653/1547/2009 Lublin.12.10.2009 r.

el dy 4721212 -
tel kol (ORIY 17212 42
fex: 1085 42212 11

Dotyczy sprawy bez Nr

Komitet Budowy ul. Lipskiej
Pan Mieczyslaw Gwiazda
ul. Lipska 37

20-510 Lublin

NIP 946-192-12-86

OPINIA Nr 93 / Lkn 068/ 2009

Na podstawie rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnia 02 kwistnia 2001, (Dz. U. Nr 38, poz. 455) w
sprawic geocezyjne) ewidencji sisci uzbrajenia terenu oraz zespolow Uzgadniania dokumentac) projskiowej w § 3 ust. 2, § 12 ust. 2 Decyzji
hr 82 Ministra Infrastruktury = dnia 25 wrzesniz 2005:. w sorawie uslzienia farendw, przez kidre przebiegaia finie kolejowe jako ferenow
zamknigiych.

Po rozpatrzeniu wniosku o: uzgodnienie budowy odwietlenia drogoweuo.

PKP 8. A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomoscianti w Lublinie
Wydzial Geodegji i Regulowania Standw Prawnych Nieruchomosci Kolejowy Zespol
Uzgedniania Dokumentacji Projektowef uzgadnia budowe projektowand trase linii kablowej NN
wraz z lokalizaciq stupow oswietlenia drogowego . Lipskiej w Lublinie - woj. lubelskie, pow.
Lublin, gm. Lublin, obr. 20 Mujdun Wrothkowski, dzicdka Nr 32, Nr 33, obr. Zemborzyce
Koscielne, dziatka Nr 1, linii Nr 068 Lublin Przeworsk, w granicach wladania PKP §.A.

I.Dziatka Nr 32, Nr 33 obr. 20 Majdan Wrotkowski, dzialka Nr 1. obr. Zemborzyce Kodcielne gm.
Lublin, zostaly uznane za teren zamkniety Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005
w sprawic ustalania terendw, przez ktore przebiegajy linie kolejowe jako terendw zamknigtych.

2. Przed wydaniem pozwolenia na realizacjg powyzszej inwesiyeji na terenie kolejowym Inwestor musi
uzyskac zgode na dysponowanie nieruchomoscia od PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Lublinie.

3. PPo uzyskaniu decyzji na w/w inwestycje Wykonawca zglosi sie do PKP PLK S A. Zakiad Linii
Rolejowych w Lublinie celem spisania umowy najmu terenu oraz uzyskania zgody wejécia na teren
kelejowy i do PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomoseiami w Lublinie celem spisania umowy
t uiszezenia oplaty za pozostawienie urzadzenia obcego dla PKP S.A.

KRS 0300019193 Sad Reonowy Siedziba Spolki |

dla st W-wy - XI Wydz Gosp. ui, Srezeslivacka 62
REGON D00 126 BO1-03633 . 03-073 Warszawa

NIP 525-40-00-251 - ;
Kapila! zakladovsy Spaikt: 10 150 715 600 2t ‘ . ISO 3001:2000 &

 calosc v Corlylikat FCBC SA Zhm=n
w calostl wptacony nr 13007172601 Res”



4. JTclekomunikacja Kolejowa™ spétka z 0. 0. w Warszawic
Zukhd Telckomunikacji w Lublinie
20-022 Lublin vl Okopowa 5
(LA R-308-13000Y) nzpadnio o inwvuwy:
- Irisa proj. Hindi kablowej NN krzyzuje sig kable telekomuaikacyinym TK Telekom
- praocid przy stapienicin do robdt ziemnych nalezy zlecic do tul. Zakladu wytyczenie kabla oraz nadzér
- w micjsco skrzyzowania kabel NN nalery |.||0.-_~L pod istn. kablem TKID i zachowaniem odleglosei
minimum (.5 m lub zabezpicczy¢ go rura ochiroung dwudziclng - kofice rury winny wystawaé minimum
po 1.0 m poza obrvs skrzyzowania
- reboly nalezy wykonad sprzgtem rgeznym i ped nadzorem (odplatns m) pi redstawicicla
~ielckomunikacji Kolejowej™ sp. z 0.0. Zakiadu Telelkomunikacji w Lublinic
-z wszelkic ewentualne straty Sp. . Telekomunikacja Kolzjowa™ wyaikle ze spowodowania awarii kabli
poczas robot (zerwanie, uszkodzenie fub kradsicz) obcluZony finansovwo hedzie wykonawea robdt:
f:lul\-cry lo zardwno kosztdw usunigeia awarit kabla. jak ter kosatdw adszkodowad na rzcez klientéw
sp.LTelekomunilacia Kolejowa™ za przerwy w lacznodci 1w swiadereniu i innveh Uslu,wg 3!
welckomunikacyjnych ' B

> PR nergetyka S.A. Zaklad Lubelski
A0-027 Lublin ol Okopowa 3
(EA3- f.-] U~JJ (1-37709 uzeadria bez invay

PP PLK 5. A. Zaklad Linii Kolejowych
20-022 Lublin ul. Okepowa 3
HADK-503-53419) uzeadnia z inwagq:
I. upracowat 1 preesiad projekt porozumienia dot. wspoingj inwestveji odwietlenia ul. L. ipskiej zgodnie
7 pki. 4 pisma Urzedus Miasta Lublin Wydziat Gospodarki Komunalnei Nr GK42.1.7044-31/2/2007 7
dnin 07.03.2007
Z.apracowad projekt budowlano-vevkonawezy na oéwietlenie pri gjazdu, kiory bedzie podiegad
zgadnieniu w tut. Zakiadze
wynmiagania techniczne obowiqzujqce w PP dla oswietlenia przcjazdu kolejoweso:
- slupy wirobetonowe typu EOC - oprawy dwuzrddlows dopuszezone do stosowania na PEP
- rozdzielnia typowa dla zfacza kablowo-licznikowepo
- przekrd) kabli zgodnie z warunkami przytaczeniowyvmi
- przewidzied rezerwy mocy w ilogei 2.0 kW dla potrzeb urzadzan awtomatyki (v praysztodei planuje
sie przekwalifikowanie przejazdu do kat. .C™)
4. warunki przyiaczenia urzadzen EILI\U'DE‘H':‘FWHLLH}L]] przejazdu do LUBZE ! Nr 27821 z dnia
30.03.2007 przekazano pismem Nr IZEND-3514-13/07 z dnia 20.04.2007 do Urzedu Miasta Lublin
Wydzial Gospodarki Komuualne_;
2. modernizacja przejazdu km 5.112 1. 068 zgodnie z warunkami wydanymi pismem Nr 172 DKb-5003-
“0/07 7 dnia 17.08.2007
. prfed przvstapieniem do robot Inwestor lub W ykonawea wystypi do Zabkladu Linii Kolejowyveh
w Lublinie o vzyskanie prawa wstepu na teren PLK
- wszelkie prace na terente kolejowym prowadzié pod nadzorem pracownika Sckeji I ksploatac
w Lublinic

1
v

7. Warunkiem odbioru robot przez /koleiowe jednostki crunnizacvine/ PP PLK S.A. Zaldad Linii
Kolejowych w Lublinie jest przedlozenie mapy inwentaryzacji powyvhonawcze] (wniesicnic sieci
usbrojenia zinw Lntdryzowa.nvch urzadzen na holejowych muapach svtuacyjnyeh). Mapa z inwentaryzacii
powykonawezej musi by¢ potwierdzona przez PKP S.A. Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.




8. Crymmodci zwiazane z inwentaryzacig witny byc wykonune soodpic 7 Rozp. MU G P Bz dnia
21 lutezo 1995 v, /D2.U.93poz25/0raz obowigajeyimy w iy rakresie instrukejami 1 przepisami przez
przedsighiorstwa /firmg geodezyjng, peodele ppraw nicnens/ fub zlecone do wykonania praez PRKIP S.A.
Wydzial Geodezji i Regulowania Standw Privaych Nicruchomosci w Lublinic. Wymaga to jednak
asobnego zlecenia przez Inwestora. '

9. 7 1vielu uzgodnienia dokumentaci techniczngj zleceniodawea waiesic oplatg zgodnie z cennikiem
abowiazujacym w PKP S.A.

16, Ninicisza zgoda nie zwalnia Inwestora 2 obowiazku Leyskania cesnolen wymaganych
obowigzuigey mi preepisami (w szezeglnoied preepisumi prawa budowlanege).

1. Termin waznosci opinii uphwa z dniem 12,16, 2012 ¢

mghini. Powef Chmfblewshi

a
S

Do wiadomosed |

1. telekomunikacja Koiejowa™ spélka z 0.0,
Zakiad Telekomunikacji w Lublinie
20-022 Lublin ul. Okopowa 3

I PKP Energetyka S.A. Zaklad Lubelski
20-022 Lublin ul. Okopowa 3

3. afa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH B B

Skala 1: 1000 | '
i Ne 068 Lublin-Przeworsk .
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T i . , . - O —— e
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| o . A N
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Tematem projektu jest konieczno$é wykonania o§wietlenia drogowego ul. Lipskiej w
Lublinie zgodnie z warunkami okreslonymi przez PGE Dystrybucja Lubzel oraz
Wydzial Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin.

Podyktowane jest to budows w/w ulicy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

warunki przylyczenia
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES ROBOT

- ustawienie shepéw oSwietlenia drogowego

- budowa Iinii kablowej n.n.-0,4 kV typu YKV 5x16 mm?® oswietlenia drogowego na
odcinku od istniejacego stupa nr 75/6 ul. Lipska — istn. szafka o$wietlenia drogowego
S5z0-204 :

- budowa linii kablowej n.n.-0,4 kV typa YKY 5316 mm?® o$wietlenia drogowego na
odcinku od istniejacego stupa nr 15 ul. Lipska — projektowany shup nr 22

4. SPOSOB ZASIL ANIA

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego z istniejacej szafki oswietleniowej
520-204 przy ul. Lipskiej

Projektowane kable o$wietlenia drogowego typu YKY 5x16 mm® .

Uklad sieci TT.

5. SPOSOB WYKONANIA

5.1. SEUPY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ul. Lipskiej w Lublinie zaprojektowano na slupach o$wietleniowych
aluminiowych anodowanych typu SAL-80 z wysiggnikami fypu WR-4/1, wys. 8,0 m.
ustawionych na fundamencie B-60 z rozstawem $§rub 250x250 .

Stupy , fundamenty i wysiggniki prod. ZAKEAD PRODUKCII SPRZETU
OSWIETLENIOWEGO ,,ROSA” 43-109 Tychy ul. Strefowa 1



Wneki bezpiecznikowe slupéw wyposazy¢é w tabliczki stupowe TB-35  tloczone z
tworzywa termoutwardzalnego w IT klasie izolacji , ze srubami M8 do podlaczania kabli
z zabezpieczeniem S191-B6.

Uwaga:
a) numeracja shapéw w.g. projektu lub na roboczo ustali¢ z ZE Lublin-Miasto.

5.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE .

Przyjeto w.g. PN-76/E-02032 kategorie o$wietlenia ,F3” dla ktérej przyjeto oprawy o
rozsyle nieograniczonym .

Minimalne dopuszczalne dla w/w kategorii o$wietlenia $rednie natezenie nie powinne
byé mniejsze od 2 Tukséw a rownomierno$é¢ Emin/Eér nie powinno by¢ mniejsza
niz 0,25 .

Projektowane oprawy ofwietleniowe IT klasy ochronnosci typu SGS 305/100 ze zrédlem
swiatla SON-E 100W produkcji Philips rozmieszczone na wys. 8,0 m. jednostronnie w
odstepach $rednio 30 m.

Zasilanie opraw przewodem typu YDY 2x2,5 mm?.

3.3. LINIA KABLOWA n.n.-0.4 kv OSWIETLENIA DROGOWEGO

Trase kabla o$wietlenia drogowego nawigzano do projeltu budowy ul. Lipskiej.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét dokonaé geodezyjnego wytyczenia tras
linii kablowyech i lokalizacji stupaw oswietleniowych.

Trasy projektowanych linii kablowych typn YKY 5x16 mm? pokazano na zalaezniku
graficznym - rys. or 1.

Projektowane kable ukiadaé po trasie bezkolizyjnej .
Kable prowadzi¢ na calej dlugosci w rurze DVK 75 na glebokosei 0,6 m.

Na ulozone kable w rurze w ziemi zalozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w
odstepach co 10 m. oraz przy wprowadzeniu do shapéw oswietlenia drogowego , przy
przejsciu przez ulice po obu stronach,

Opaski informacyjne powinny zawieraé symbol i numer ewidencyjny linii , oznaczenie
Kabla , znak uzytkownika , rok ulozenia kabla,

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna uloZzonych kabli i zglosi¢ do PGE Dystrybucja
Lubzel ZE Lublin-Miasto celem dokonania odbioru etapowego. Nastepnie kable w
rurze przysypac 25 em. warstwa ziemi i oznakowaé folig koloru niebieskiego.

Dalsze zasypywanie wykonaé po drugim etapie odbioru przez 7E .

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125,



5.4. DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ oswietlenia drogowego pracuje w ukladzie TT-uziemienie. Dodatkowa ochrong od
poraien jest samoczynne szybkie wylaczanie.
Dodatkowsa ochrone¢ przeciwporazeniowa stanowig wurzadzenia : tabliczki
bezpiecznikowe , oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosei , przewody zasilajace
oprawy o wzmocnionej izolacji ( 750 V).
Dodatkowa ochrong od porazen nalezy obja¢ metalowe Kkonstrukecje shapow
oSwietleniowych. Do zaciskéow ochronnych nalezy przylaczyé przewéd ochronny ,,PE”
linii kablowej.
Dodatkowa ochrona od porazen bedzie wlasciwa i nastapi samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania jeSli rezystancja uziemien ochronnych (sie¢ TT) nie przekroczy
25

Ro< e = 1,67Q2

2.5x6
Celem uzyskania wymagane] rezystancji Ro nalezy ulozy¢ miedzy proj. slupami
bednarke Fe/Zn 25x4 zgodnie ze schematem ideowym zasilania - rys nr 2 , ktéra
zakonczy¢ pretami uziemiajacymi wg. potrzeb .

5.5. UWAGI KONCOWE

a) Realizacja inwestycji podzielona zostala na dwa etapy.
Etap 2 realizacji kontvnuowa¢ po uzgodnieniach inwestora z PKP.

b) W zwiazku z pismem znak DM.0S.1.7044/5-46/09 z dnia 10-11-2009 WDiM UM

Lublin a takze ustaleniami na etapie projektowania z PKP S.A. Zaklad Lubelski 20-022

Laublin ul. Okopowa 5 oraz zZWDiM UM Lublin ustalono:

- PKP oraz UM Lublin nie wykonaja stupa na terenie dzialli nr 1-teren zamkniety
PKP

- Odleglosé pomiedzy shupami na terenie miejskim nr 28 i 29 przv pominieciu slupa
na terenie zamknietym PKP wynosi ok. 53 m. - odpowiednie obliczenia dla w/w

svtuacji dolaczono do projekiu.
- Na wniosek PKP slup nr 31 zostal przesuniefy na teren zamkniety PKP i zastapiony

wg. odrebnego projektu oswietlenia przejazdu kolejowego

5.6. OBLICZENIA TECHNICZNE

SPADEK NAPIECIA
1
AU=P e
kxs
spadek napigcia w obwodzie kierunek shup nr 22
642 212
AU =225 X ~---mememe- +1,05X -~ =132%

50x25 83x16



- typ rozmieszczenia jednostronnie

- typ oprawy — - 8GS 305/100 Philips
- strumien $wiatla - 10,0 klm

- WSp. zapasu - 13

- wys. zawieszenia - 8,0 m.

- kat nachylenia oprawy - 15°

- wysieg - 1,0 m.
PARAMETRY DROGI

- droga kategorii - F3

- szerokos$¢ jezdni - 6,0 m.
- §rednia odleglo§é migdzy oprawami - 30,0 m.
- ilo$€ paséw ruchu -2

- rodzaj nawierzchni _ -R3



PTUIh LUXEL

Projekt oswietlenia

Oswietlenie ul. Lipskiej
temat;

Oswietlenie ul. Lipskiegj
Wykonany dia:

UM Lublin Wydziat inwestycji

Lublin ul. Wieniawska 14
Przez;

PTUIh LUXEL
autor projektu:

inz. Leszek Wasiek

Uktad ulicy:
chodnik lewy szerokose 2,0 m
jezdnia [ewa szerokose 6,0 m
podzielona na 2 pasy o szerokosci 3.0m
chodnik prawy szerokosSE 2,0 m
nawierzchnia typ R3 - asfalt czarmy ze zwirem.
Oprawy:
typ

SGS 505100 ze zrodiem swiatta SON-E 100w Philips(p'rzeiroczysta)

uklad

prawostronny, rozstawienie opraw 30,0 m, odstep od kraweznika 1.0 m

33 oprawy na km drogi
wspdlczynnik zapasu: 1,3

Oswietlenie ul, Lipskiaj - Strona 12 7



PTUlh LUXEL

chodnik lew Rozkiad natezenia oSwietlenia

Natgzenie: min= 3,87 max= 9,06 $rednie= 5,97; rownomiernosé 64,9%

jezdnia lewa pas 1

Natezenie: min= 5,82 max= 17,65 $rednie= 10,20; rownomiernosé 57,1%

[gzdnia lewa pas 2

Natezenie: min= 9,41 max= 26,82 $rednie= 16,84; rownomiernosé 55,9%

chodnik prawy
Natgzenie: min= 8,85 max= 26,35 srednie= 17,70; rownomiernosé 50,0%

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona 2z 7



PTUIih LUXEL

Tabela rozkiadu natezenia oswietlenia

- Poz. wzdluz [m]{ 0,00 | 3,00 | 6,00 { 9.00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27.00 | 30,00

chodnik lewy p. 1 (0,33m);| 5,31 | 6,60 | 574 | 4,45 | 421 | 387 | 419 | 444 | 576 | 6,57 531

chadnik lewy p. 2 (1,00m)] 6,40 | 7,78 | 6,58 | 5,06 | 468 | 441 | 468 | 510 | 659 | 7,74 6,40

chodnik lewy p. 3(1,67m)j 7,47 | 906 | 755 | 578 | 522 | 510 | 522 | 572 | 7,52 8,97 | 747

jezdnia lewa pas 1p. 1(0,30m)) 889 | 10,28 | 846 | 644 | 585 | 586 | 582 | 6,35 | 8.41 10,24 | 8,89

jezdnia lewa pas 1 p. 2 (0,90m});| 10,28 | 11,84 | 858 | 7,21 | 6,50 | 6564 | 649 | 7,30 | 9,53 11,791 10,28

jezdnia lewa pas 1 p. 3 (1,50m)] 11,94 | 13,58 | 10,75 | 8,30 | 7.22 | 7.41 | 7.21 | 8,31 | 10,78 13,57 | 11,94

jezdnia lewa pas 1 p. 4 (2,10m}} 13,71 | 15563 (12,26 | 9,29 | 7,92 | 8,20 | 7.95 | 9,30 | 12,30 | 15,55 { 13,71

jezdnia lewa pas 1 p. 5(2,70m)3 15,61 | 17,63 | 13,93 | 10,27 | 8,67 | 9.00 | 869 | 10,27 | 13.93 17,65 | 15,61

jezdnia lewa pas 2 p. 1 (0,30m){ 17,74 | 20,28 | 1542 | 11,25 | 9.41 | 9,72 | 9,44 11,25 1 15,37 1 20,22 | 17,74

jezdnia lewa pas 2 p. 2(0,90m){ 19,98 | 22,77 | 16,79 | 12,27 | 10,12 | 10,34 | 10,13 | 12,27 16,86 | 22,80 | 19,98

jezdnia lewa pas 2 p. 3 (1,50m);| 21,99 | 24,50 | 18,55 | 13,31 { 10,71 | 10,82 [ 10,72 | 13,37 18,55 | 24,55 | 21,99

-jezdnialewapasZp.4(2,10m): 23,52 | 26,01 | 19,60 | 14,17 | 11,24 | 11,13 | 11,18 [ 14,11 | 18,51 | 25,97 | 23,52

jezdnia lewa pas 2 p. 5 (2,70m); 23,82 | 26,82 | 20,03 | 14,63 | 11,54 | 11,21 | 11,47 { 14,62 | 20,06 | 26,81 23,82

chodnik prawy p. 1 (0,33m)] 23,88 | 26,35 | 20,23 | 14,85 | 11,61 | 11,00 | 11,64 | 14,88 | 20,23 | 26,35 23,88

chodnik prawy p. 2 {1,00m)] 22,65 | 24,89 | 19,43 | 14,74 | 11,40 | 10,01 | 11,50 | 14,73 | 19,43 | 24,87 22 65

chodnik prawy p. 3 (1,67m)] 20,48 | 23,01 | 18,00 | 14,25 | 11,16 | 8,85 | 11,26 | 14,28 | 18,03 23,08 | 20,48

Oswietlenie ul. Lipskiej- Strona 3z 7
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Wykres rozkladu natezenia oswietlenia

E [IX]

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona4z7



PTU 1 h LUXEL

Rozktad luminancji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 (pozycja 60,0x0,8 [m])
Wskaznik ograniczenia olénienia G= 5,97

Przyrost progowy Tl= 8,6%

Luminancja: min= 0,30 max= 0,92 $rednia= 0,51; rownomiermosé 58,6%

Obserwator N5 (pozycja 60,0x2,3 [m])
Wskaznik ograniczenia ol$nienia G= 5,95
Przyrost pregowy Ti= 10,6%

Luminancja: min= 0,29 max= 0,85 srednia= 0.49; rownomiernos¢ 59,9%

Obserwator N6 (pozycja 60,0x1,5 [m])

WeskaZnik ograniczenia olsnienia G= 5,96

Przyrost progowy Tl= 9,1%

Luminancja: min= 0,30 max= 0,88 $rednia= 0,50; rownomiernosé 59,3%
Rownomiernos¢ wzdiuzna luminancji (U1)= 83,9%

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona 5z 7



PTUIlh LUXEL

Tabele rozktadu luminancji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 (pozycja 60,0%0,8 [m])

Poz. wzdiuz [m}: 0,00 | 3,00 | 600 | 9,00 | 12,00} 15,00 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00

Pkt 1 (0,30m); 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,42 0,39 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,30

Pkt2(0,90m)) 0,35 f 043 | 042 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 045 0,38 | 0,38 | 041 | 0,35

Pkt3(1,50m)} 0,41 | 051 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,52 D44 | 043 | 0,48 | 041

Pkt4(2,10m}) 0,47 | 060 | 0,62 | 0,65 ¢ 0,70 | 0,73 062 | 0,52 | 0,50 | 0,57 { 0,48

Pkt5 (2,70m)] 0,55 | 0,71 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,82 072 | 060 ) 0,59 [ 0,72 | 0,56

Obserwator N5 {pozycja 60,0%2,3 [m])

Poz. wzdhiz [m]; 0,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00

Pkt1(0,30m)}) 0,30 | 036 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,37 031 | 032 | 034 | 0,29

Pkt2(0,90m); 0,34 | 0,42 | 041 | 042 | 045 | 0,48 | 0,43 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,34

Pkt3(1.50m)] 040 | 050 | 048 | 0,52 | 0,54 | 057 | 0,50 042 | 0,41 | 0,46 | 0,40

Pkt4(210m)j 0,46 | 0,59 | 0,59 | 063 | 0,66 | 0,69 | 0,58 0,49 | 047 | 0,55 | 0,48

Pkt5(2,70m)) 053 | 069 | 0,74 | 0,75 | 0,82 | 0,85 067 [ 056 { 0,55 { 0,70 | 0,53

Obserwator N6 (pozycja 60,0%1,5 [m])

Poz, wezdiuz [m]] 0,00 § 3,00 [ 6,00 | 9,00 ; 12,00 | 15,00 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 } 30,00

Pkt 1{0,30m)] 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 040 | 0.41 | 03B 031 | 032 | 0,34 | 0,30

Pkt2{0,80m)] 0,35 | 043 | 0,41 | 0423 | 045 | 0,49 | D44 037 | 0,37 | 040 | 0,35

Pkt3(1,50m)] 0,40 | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 0,56 | 0,58 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,47 | 040

Pkt4(2,10m)j 047 | 0,60 | 0.61 | 064 | 0,68 | 0,71 | 0,50 050 | 0,49 | 0,55 | 047

Pkt 5 (2,70m):‘ 054 | 070 | 075 | 077 | 084 | 0,88 | 0,70 | 0,58 0,57 | 0,71 | 0,55

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona 6 z 7
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Rozktad luminanc;ji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 (pozycja 60,0x0.8 imb

Obserwator N5 {pozycia 60.0x2 3 [m])

Obserwator N6 (pozycja 60,0x1,5 imb

Oswietienie ul. Lipskig] - Strona 7 z 7



" PTU!h LUXEL

. Projekt oswietlenia
Oswietlenie ul. Lipskiej
femat
Oswietlenie ul. Lipskigj
Wykonany dla:
UM Lublin Wydziat !nwestycji

Lublin ul. Wieniawska 14
Przez:

PTUIh LUXEL

autor projekiu:
inz. Leszek Wasilek

Uktad ulicy:
chodnik lewy szerokosc 2,0 m
_Jezdnia lewa szerokos¢ 6,0 m
podzieiona na 2 pasy o szerokosci 3,0 m
chodnik prawy szerokosé 2,0 m
nawierzchnia typ R3 - asfalt czarny ze zwirem.
Oprawy:
fyp

" SGS 505/100 ze Zrodiem Swiatta SON-E 100W Philips(przezroczysta) -
ukfad
prawostronny, rozstawienie opraw 53,0 m,
18 opraw na km drogi '
wspdiczynnik zapasu: 1,3

Oswietlenie ut. Lipskiej - Strona 1z 7
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chodnik le Rozktad natezenia os$wietlenia

Natgzenie: min= 0,61 max= 9,06 $rednie= 4,47: rownomiernosé 13.7%

jezdnia lewa pas 1

Natezenie: min= 0,50 max= 17,81 $rednie= 7,30; rownomiernosé 6,8%

jezdnia lewa pas 2

Natezenie: min= 0,41 max= 24,60 srednie= 10,65: rownomiernosé 3,9%

chodnik prawy
Natezenie: min= 0,33 max= 24,09 srednie= 10,00; réwnomiernosé 3,3%

Oswietlenie ul. Lipskiej- Strona 2z 7
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Tabela rozktadu natezenia oswietlenia

Poz. wzduz [m]] 0,00 | 530 | 10,60 | 15,90 | 21,20 26,50 | 31,80 | 37,10 | 42,40 | 47,70 | 53,00

chodnik lewy p. 1 (0,33m): 6,76 | 6,11 | 4,04 | 2,95 | 1,14 061 | 1,13 | 2,88 | 405 | 6,11 | 6,785

chodnil lewy p. 2 (1,00m)] 7,77 | 7,12 | 470 | 3,34 118 | 083 | 1,18 | 335 | 471 | 7.13 | 7,77

chodntk Jlewy p. 3 (1,67m)] 9,06 | 831 | 545 | 3,70 | 1,20 063 1,21 | 3,72 | 545 | 8,34 | 9,06

jezdnia lewa pas 1 p. 1(0,30m); 10,36 | 9,66 ! 6,25 | 3,98 1,21 | 062 | 1,23 | 397 | 627 | 966 | 10,36

Jezdnia lewa pas 1 p. 2 (0,90m)3 11,83 | 11,09 | 7,11 | 4,13 122 | 060 | 123 | 414 | 7,11 | 11,10 11,83

jezdnia lewa pas 1 p. 3 (1,50m){ 13,49 | 12,72 | 7,99 | 4.21 120 | 056 | 1,18 | 4,23 | 8,03 | 12,73 | 13,49

jezdnia lewa pas 1 p. 4 (2,10m){ 15,45 | 14,40 | 8,80 423 [ 1,46 [ 0,53 ; 1,13 § 4,19 | 8,88 | 14,40 | 15.45

jezdnia lewa pas 1 p. 5 (2,70m)] 17,81 | 16,06 | 9,66 | 4,13 | 1,10 0,50 1,08 | 4,02 | 964 ;16,04 | 17,81

jezdnia lewa pas 2 p. 1 (0,30m)] 20,01 | 17,82 | 10,35 | 3,93 1,04 | 0,47 { 105 | 3,90 {10,328 | 17,86 § 20,01

jezdnia lewa pas 2 p. 2 (0,90m} 21,40 | 19,17 | 11,03 | 3,82 | 1,01 046 | 1,02 | 385 | 11,03 { 18,17 | 21,40

jezdnia lewa pas 2 p. 3 (1,50m)] 23,09 | 20,06 | 11,43 | 3,78 097 | 044 | 098 | 3,80 | 11,38 | 20,03 | 23,00

Jezdnia lewa pas 2 p. 4 (2,10m)J 24,50 | 20,43 { 11,61 | 3,76 0,94 [ D43 | 094 | 3,81 | 11,64 | 20,46 | 24,60

fezdnia lewa pas 2 p. 5 (2,70m)] 24,52 | 20,42 | 11,77 | 3,69 | 0,89 041 1 091 | 3,78 111,79 | 20,44 | 2452

chodnik prawy p. 1 (3,33m}7 24,09 | 19,79 | 11,49 | 3,56 084 [ 030 | 0,85 | 3,58 | 11,56 | 19,78 | 24,09

chodnik prawy p. 2 (1,00m)] 22,35 | 18,38 | 10,87 | 3,10 | 0,76 0,36 { 0,76 | 3,10 | 10,85 | 18,35 | 22,35

chodnik prawy p. 3 (1,67m)] 19,63 | 16,54 | 9,78 | 2,65 | 0,65 | 0,33 0,65 | 265 | 9,76 | 16,55 | 19,63

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona 3z 7
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Wykres rozkladu natezenia oswietienia

E [Ix]
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Rozktad luminancji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 {pozycja 60,0x0,8 Im])

Wskaznik ograniczenia olnienia G= 7,60

Przyrost progowy Tl= 1,4%

Luminancja: min= 0,07 max= 0,93 srednia= 0,34; rawnomiernosé 21 I%

Obserwator N5 {pozycja 60,0%2,3 [m])
Wskaznik ograniczenia olsnienia G= 7,59

Przyrost progowy TI= 1,6%

Luminancja: min= 0,07 max= 0,90 srednia= 0,33; rownomiernoseé 20,9%

Obserwator N6 (pozycja 60,0x1,5 [m])

Wskaznik ograniczenia al$nienia G= 7,60

Przyrost progowy TI= 1,6%

Luminancja: min= 0,07 max= 0,91 &rednia= 0,34; réwnomiemnosé 21 2%
Réwnomiemos¢ wzdtuzna luminancji (U1)= 25,5%

Oswietlenie ul. Lipskie] - Sttona 5z 7
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Tabele rozktadu luminancji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 {(pozycja 60,0x0,8 [m])

Poz. wzdiuz [m]; 0,00 | 5,30 | 10,60 | 15,90 | 21,20 | 26,50 | 31,80 | 37,10 | 42,40 47,70 | 53,00

Pkt1(0,30m)} 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,20 0,23 | 0,28 | 0,30

Pkt2 (0,90m)] 0,35 | 042 | 049 { 047 | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 026 0,32 | 0,35

Pkt 3 (1,50m)] 0,40 ; 050 | 0,62 | 0,53 | 021 | 005 | 0,09 | 0,20 | 020 | 037 0,40

Pkt4(2,10m); 0.45 | 0,61 | 077 | 061 | 024 | 010 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 041 0.45

Pkt5{2,70m)] 0,52 | 0,74 | 0,93 | 089 | 0,27 | 0,11 | 0,90 | 0.20 0,35 | 0,46 | 0,52

Obserwator N5 (pozycja 60,0x2,3 [m])

Poz. wzdfuz [m}; 0.00 | 5,30 | 30,60} 15,80 | 21,20 | 26,50 | 31,80 | 37,10 42,40 | 47,70 | 53,00

Pkt 1 (0,30m); 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,23 0,28 | 0,30

Pkt2{0,90m)] 0,35 | 0,42 ; 0,48 | 045 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,20 026 | 0,32 | 0,35

Pkt 3 (1,50m); 0,39 ) 0,50 | 060 | 050 | 0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,29 0,36 ; 0,39

Pkt 4(2,10m)}) 045 | 060 | 0,75 | 057 | 022 | 0,09 | D,08 | 0,20 | 0,32 041 | 0,45

Pkt5(2,70m}y 0,51 | 0,73 | 0,90 | 0,65 | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0.45 0,52

Obserwator N6 {pozycja 60,0%1,5 [m])

Poz. wzdiuz [m]; 0,00 | 5,30 (10,60 | 15,90 | 21,20 | 26,50 | 31,80 | 37,10 | 42,40 47,70 | 53,00

Pkt 1(0,30m}) G,30 | 0,35 | 040 | 041 | 016 | 0,07 { 0,08 | 0.20 | 023 | 028 0,30

Pkt2(0,90m); 0,35 | 0,42 | 049 | 046 | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0.26 0,32 | 0,35

Pkt3(1,50m)] 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,52 | 0,20 | 0,09 | 0,08 | 0,20 | D29 036 | 0,38

Pkt 4(2,10m)] 0,45 | 0,60 | 0,76 | 0,58 | 0,23 | 0,098 | 0,09 | 0,20 0,32 | 0,41 | 045

Pkt5{2,70m); 0,52 | 0,73 ; 091 | 067 | 0,25 ; 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,35 | 0,45 0,52

Oswietlenie ul. Lipskigj - Strona 6z 7



PTUlh LUXEL .

Rozktad luminancji

jezdnia lewa pas 1
Obserwator N4 (pozycja 60,0x0,8 [m])

Obserwator N5 (pozycja 60,0x2,3 [m])

Obserwator N6 (pozycja 60.0x1,5 [ml)

L [ed/m?]

Oswietlenie ul. Lipskiej - Strona 7 z 7



SPIS RYSUNKOW

. PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO

. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

- SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SzO 204 — STAN ISTNIEJACY

- SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SzO 204 — STAN PROJEKTOWANY
. KARTA INFORMACYJNA SEUPA OSWIETLENIOWEGO

- KARTAINFORMACYJNA WYSIEGNIKAWYSIEGNIKA

- KARTAINFORMACYJNA FUNDAMENTU
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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW PODSTAWOWYCH LINII KABLOWEJ

YKY 5x16 mm?

OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE, GMINY LUBLIN

JEDN.
LP WYSZCZEGOLNIENIE MIARY | ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
1 KABEL YKY 5x16 mm? MB. 637
2 RURA DVK 75 MB. 486
3 RURA RS 100 MB. 15
4 SLUP OSWIETLENIOWY SAL-80 SZT. 14
5 WYSIEGNIK WR 4/1 SZT. 14
6 FUNDAMENT B-60 SZT. 14
7 OPRAWA OSW. SGS 305/100 PHILIPS SZT. 14
8 ZRODLO SWIATEA SON-E 100W PHILIPS SZT. 14
9 KONCOWKA KABLOWA TYPU K DO SZT. 112
ZAPRASOWANIA NA ZYLACH MIEDZIANYCH 16
mm>
10 PRZEWOD YDY 2x2.5 mm? MB. 112
11 GLOWICA KABLOWA TERMOKURCZELIWA KPL. 29
PIECIOPALCZASTA DLA XABLA YKY 5x16
12 TABLICZKA SEUPOWA TYPU TB-35 TLOCZONA | KPL. 14
Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO W II
KLASIE IZOLACJI ZE SRUBAMI ¢ 8 DO
POLACZEN KABLI
13 FOLIA KOLORU NIEBIESKIEGO MB. 486
14 PIASEK M 39
wg. potrzeb
15 RURA SV 50 MB.
16 BEDNARKA UZIEMIAJACA FeZn 25x4 MB. 145
17 OPASKI INFORMACYJNE SZT. 85
18 TASMA DO MOCOWANIA RURY OSLONOWEJ MB. SOT37.1
KABLA WG. POTRZEB
19 KLAMERKA SZT. 12 SOT 36
20 RAMKI DO MOCOWANIA KABLI SZT. 9
WG.
21 PRET UZIEMIAJACY SZT. POTRZER
22 OCHRONNIK PRZEPIEC GXO 066/5 KPL. 2




PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-USEUGOWE I HANDLOWE

»wLUXEL”
LUBLIN UL. KALINOWA 15

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
»INFORMACJA”

Nazwa inwestycji OSWIETLENIE DROGOWE
Obiekt )
OSWIETLENIE DROGOWE

ULICY LIPSKIEJ W LUBLINIE
Adres obiektu Lipska
Inwestor Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji

Adres inwestora Lublin ul. Wieniawska 14
Projektant Inz, Leszek Wasilek

Lublin, pazdziernik 2009 r. | Egzemplarz nr




CZESC OPISOWA

1. ZAKRES Rpp(’)T DLA CA} EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ,
KOLEJNOSC REALIZACI POSZCZEGOLNYCH ORIEKTOW
KROLBEINOSC REALIZACI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. ZAKRES ROBOT

- ustawienie sfupéw o$wietlenia drogowego

- budowa linii kablowej n.n.-0,4 kV typu YKY 5x16 mm?® o$wietlenia drogowego na
odcinku od istniejacego stapa nr 75/6 ul. Lipska — istn. szafka o$wietlenia drogowego
5z0-204

- budowa linii kablowej n.n.-0,4 kV typu YKY 5x16 mm?® oSwietlenia drogowego na
odcinku od istniejacego shapa nr 15 ul. Lipska — projektowany shap nr 22

1.2. KOIL. EJNOSC REALIZACJIL

- geodezyjne wytyczenie stupowi linii kablowych n.n.

- ustawienie slupow oSwietleniowych

- wykonanie rowu kablowego na gl. 0,6 m. i szer. 0,4 m.

- budowa linii kablowych YKY 5x16 mm® wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawezg

- montaz linii kablowych YKY 5x16 mm’® w proj. slupach

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie budowanych linii kablowych n.n.-0,4 kV wystepuja nastepujace
urzadzenia podziemne :

- sie¢ gazowa

- sie¢ telefoniczna

- linia kablowa n.n.
Ponadto istnieja ulice i dojazdy do posesji

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB

TERENU . KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
———:_—____‘__—___—__%__’__
I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia i zdrowia ludzi nie wystepuje :
- sieégazowa
- sie¢ telefoniczna
- linia kablowa n.n.

Ponadto istniejy ulice i dojazdy do posesji

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN




WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI_ RQB()T BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

W trakeie wykonywania wykopéw nalezy zwrécié uwage na istniejace urzadzenia
podziemne oraz nieczynne kable n.n. Przy ich demontazu kazdorazowo potwierdzié
brak w nich napiecia . Miejsce skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy rozkopywaé RECZNIE . Wykopy na calej dlugosci oznakowaé
tasmg ostrzegawceza . :

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZVSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
It TRAYSTAPIENTEM DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE.

NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robét , nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac , wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na piSmie
przeprowadzone szkolenie .

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7,
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASI