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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnegtrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji wody zimnej i cieple], instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji wentylacji (lgcznie z regulacja, izolacja cieplochronng, prébami)
zwigzanych z remontem i przystosowaniem pomieszczetfi piwnicznych w budynku przy ul.
Rynek 8 w Lublinie dla celéw ekspozycji pt. ,Multimedialna wedréwka po historii miasta”

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest czeécig dokumentac]i technicznej, w skiad ktdrej wehodzi réwniez
projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary robét. Dlatego tez przy wycenie | realizacji
inwestycji niezbedne jest korzystanie z catosci dokumentaciji.
Zakres robot ocbejmuje:

» Instalacja wod-kan wezta sanitarnego,

» Instalacja c.t. dla instalacji wentylacji mechanicznej,

» Instalacja wentylaciji i schiadzanie powietrza w pomieszczeniu serwera

* Inne roboty zgodnie z przedmiarem i dokumentacjg,

1.3 Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45321000-3 - |zolacja cieplna

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Podstawg prac jest projekt instalacji sanitarnych.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow | rozwigzan konstrukecyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢é
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zZmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okresionych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. z dn.
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

Kazda zmiana urzadzefi i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowac nieprawidiows prace systemu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
miec pisemna akceptacje projektanta.
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1.6 Opis ogdlny robét podstawowych

a) _Instalacja wody zimne/

Projekt zagospodarowania przewiduje wykorzystanie istniejacego sanitariatu z 3 kabinami,
kazda wyposazona w miske WC | umywalke.

Instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych, prowadzonych w bruzdach sciennych, z wykorzystaniem istniejacego podiaczenia do
instalacji wody zimnej budynku.

W celu mozliwosci pomiaru zuzywanej wody na podtaczeniu mozna zainstalowaé wodomierz
skrzydetkowy JS1,5 dni5 traktowany jako poediicznik. Na podejsciu zainstalowaé zawor odcinajacy
kulowy DN20.

Weda zimna dostarcza bedzie do 3 stojacych baterii umywalkowych, 3 misek ustepowych
oraz pojemnosciowego podgrzewacza c.w. Po wykonaniu instalacji przeprowadzic nalezy prébe
cisnieniowg na p=0,9MPa a po je] pozytywnym rezultacie — ptukanie i izolacje p/roszeniowa z folii
polietylenowej gr. 9,0mm.

b) Instalacfa wody cieplej

Zaprojektowano lokalng instalacjg wody cieplej w oparciu o elekiryczny, zbiornikowy
podgrzewacz c.w. 0 pojemnosci V=501 zamontowany w kabinie sanitarnej przeznaczonej dla obstugi.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych 015 o polgczeniach gwintowanych,
prowadzonych w bruzdach éciennych réwnolegle do przewodéw wody zimne;.

Proba, phukanie i izolacja cieplna z folii polietylenowej gr. 25mm jak w przypadku wody
zimnej.

¢) Instalacia kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegdlnych zespotdw przyborow ( umywalka + miska ustepowa) kabin
odprowadzane begdg do poziomu kanalizacyjnego przebiegajgcego powyzej stropu pomieszczenia
sanitariatu.

Zaprojektowano przettaczanie $ciekow przy pomocy urzadzern Wilo-DrainLift KH32-0,4EM
firmy WILO do w/w poziomu kanalizacyjnego (zabudowa tréjnikéw) przylgczami ttoczaymi z rur
PVC-U dn32 z zamontowanymi klapami zwrotnymi.

Przyjgcie 3 Zzespolow urzadzen uzasadnia sig koniecznoscig zapewnienia 100%
bezpieczerstwa uzytkowania.

Instalacja studzienki przetfaczajgce] w pomieszczeniu rozdzielaczy wymaga konserwacji i w
razie potrzeby naprawy oraz doprowadzenia do stanu uzywalnosci.

d} Insfalacia c.t.

Z uwagi na znaczne zyski cieplta od urzadzen elekirycznych oraz istniejace grzejniki nie
przewiduje sig¢ przebudowy instalacji grzejnikowej. Instalacje zwiazane z rozdzielaczami na zapleczu
takze pozostawic nalezy bez zmian.

Nowym elementem bedzie instalacia grzewcza nagrzewnicy wodnef centrali nawiewnej
wentylacji mechanicznej.

Wykona¢ ja nalezy z rur stalowych czamych ze szwem o polaczeniach spawanych i
prowadzonych po wierzchu ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie i spust czynnika.

Do regulacji wydajnosci nagrzewnicy przyjeto schemat z zaworem trojdrogowym z
sitownikiem oraz 2 bypasami. Przeplyw czynnika grzejnego wymuszony bedzie poprzez
zamontowang pempe tréjbiegowsg UPS25-50.

Regulacja hydrauliczna systemu dokonana zostanie poprzez wprowadzenie nastaw do
zaworow rownowazacych STAD.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzié¢ nalezy prébe cisnieniowg na p=045MPa a po jej
pozytywnym rezultacie — ptukanie i izolacje cieplng otulinami z pianki polietylenowej gr. 30mm.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie regulacji i rozruchu probnegao.

e) Instalacia wentylaciji

Z uwagi na uwarunkowania miejscowe, zabytkowy charakter i konstrukcje (
sklepienia tukowe) projekt przewiduje zastosowanie systemu wentylacji rozdzielczej tj. nawiew
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instalacja kanalowa z centralg wentytacyjng z nagrzewnicg wodng oraz zblokowane z pracg centrali
lokalne instalacje wywiewne wentylatorami montowanymi na kanatach murowanych.

Wyjatek stanowig instalacja wywiewu z sanitariatéw ( instalacja z urzadzeniem
wentylacyjnym VAM podigczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego) oraz instalacja typu JET z
wentylatorem kanatowym z dysza w pomieszczeniu nr 001.

Instalacjg nawiewng z centralg podwieszana typ TA-2000HW firmy SYSTEMAIR
zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacego otworu czerpni powietrza w Scianie zewnetrznej
budynku. Rozdziat powietrza zaprojektowano przewodami i ksztattkami z blachy stalowej
ocynkowanej typ SPIRO z uszczelkami gumowymi firmy ALNOR oraz elementami nawiewnymi w
postaci anemostatow oraz kratek nawiewnych ze skrzynkami rozpreznymi z kroécami SPIRO.

Podigczenia elementow nawiewnych przewiduje sie z wykorzystaniem przewodow
elastycznych izolowanych cieplnie.

W przypadku nawiewu do pomieszczenia na Il kondygnacji piwnic wykorzystaé nalezy
wykonany przewiert kontrolny z poziomu kendygnacji I, z zakofczeniem go kratkg zamontowang w
ptaszczyZnie skiepienia fukowego.

Catost instalacji nawiewnej podlega izolacji cieplnej samoprzylepng mata l[amelowg z weiny
mineralnej z pfaszczem ochronnym z folii aluminiowej KLIMAFIX grubosci 30mm.

Dla wywiewu zaprojektowano montaz wentylatorow montowanych na otworach kanatow
murowanych oraz wentylatoréw kanatowych, z przewodami doprowadzajacymi SPIRO
prowadzonymi w przestrzeni kanatéw podpodiogowych instalacii c.o. Praca wywiewu zblokowana z
praca centrali nawiewnej.

Po wykonaniu instalacji wykonawca przeprowadzié powinien rozruch probny potaczony z
regulacjg hydrauliczng przepustnicami oraz regulacja wydajnosci wentylatoréw wywiewu.

f) _ Instalacja schfadzania powielrza w pomieszczeniu serwera

Dla pomieszczenia, gdzie zlokalizowany zostanie serwer sterujacy pracg instalacii
multimedialnych, przewiduje sig wykonanie instalacji chiodzacej jednostkg scienng w systemie
SPLIT. Jednostka $cienna wspéipracowaé bedzie ze scienng jednostkg zewnetrzng montowang na
scianie zewnetrznej budynku od strony podworka { w sasiedztwie istniejgcej jednostki klimatyzacii).

Potgczenie obu jednostek wykonaé przewodami czynnika chtodniczego (ciecz/gaz) z
izolowanych cieplnie rur ciénieniowych miedzianych prowadzonych w pierwsze] kolgjnosci w
bruzdzie sciennej a nastepnie z wykorzystaniem przestrzeni w kanale podpodiogowym instalacji c.o.

Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzi¢ do lokalnej instalacji kanalizacyjnej
pomieszczenia ze studzienkg przettaczajgca.

1.7 Informacje o terenie budowy
Wykonaweca winien ustalic z wladajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegolnych
pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.8 Inne informacje dotyczace budowy
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
» kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
* wymaganych srodkdw ochrony indywidualnej

2 MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004
r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497 z pozniejszymi
Zmianami).
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Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnsatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mieé trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowac
na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krotkotrwatego magazynowania — w oddzielnych
stosach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednic sprawdzic na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia
lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione, czy przy recznym
obracaniu pokretta, zawieradto {grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje polozenie, czy
armatura jest wewnalrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamkniecia.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

3 SPRZET

Maszyny | urzgdzenia do robdt instalacyjnych:
+ Gietarka do rur

Gwintownica

Ucinacze do rur

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
Spawarka

zgrzewarka

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nasiepujacych srodkow transportu
s Samochod skrzyniowy
« Samochod dostawczy

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggéw wod.-kan.

e Rury przed ich bezposrednim uZzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewngtrz i na
stykach starannie oczyscié, rur peknietych lub w inny uszkodzonych nie wolno uzywad.

o W miejscach przejsé przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzern miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeinic¢; wypeinienie powinno zapewnié jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi; diugosé
fulei powinna by¢ wieksza o 8-8mm od grubosci §ciany lub stropu.

o Sposob prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewniaé ich
wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

e W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewnié mozliwosc spuszczania wody,
natomiast w punkiach najwyzszych — mozliwosé odpowietrzenia.

« przewody poziome mocowac za pomocg uchwytdw w odstepach

= 0,7 mdla przewodow wodociggowych o srednicy 15-25 mm

1,2 m dla przewodow wodociggowych o srednicy 32-50 mm

1.0 m dla podejs¢ kanalizacyjnych

przewody pianowe — po 2 uchwyty na kondygnaciji

dodatkowy uchwyt na podejsciach wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przy

armaturze

» Rurociggi poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukeji
wsporcze] z ksztaltownika ocynkowanego U22 mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym

o Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggow,
wywotany wydiuzeniami termicznymi,
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» Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidiowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody,
umozliwiajace wytgcznie osiowy ruch rurociagu.

* Rurociggi pionowe prowadzié tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
1cm na jedng kondygnacje.

e Odleglosé rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggow
izolowanych od powierzchni przegrad powinna wynosié co najmniej 25mm.

5.2 Montaz rurociagow c.o

* Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscic¢, rur peknietych lub w inny uszkodzonych nie wolno uzywaé.

» W miejscach przejs¢ przewodéw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przesirzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic: wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi; dhugosé
tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

* Sposéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewniaé ich
wtasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

* W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$é spuszczania wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos$é odpowietrzenia.

= Rurociagi poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztaltownika ocynkowanego U22 mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym

* Rurociagi poziome prowadzone przy s$cianach, powinny spoczywaé na podporach
ruchomych,

« Podpory i uchwyty winny byé rozmieszczone w odstepach podanych w tabeli:

Srednica nominalna przewodu, mm Do26 (32 40 50 65 >65

Najwieksza odlegloéé, m 2,0 2.4 2,8 3,0 3.8 4.0

» Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiac swobodny ruch rurociggow,
wywotany wydtuzeniami termicznymi.

s Jako podpory ruchome mozna fraktowad zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidlowo wykonane w tulej przejscia przez przegrody,
umozliwiajgce wylgcznie osiowy ruch rurociggu.

» Piony instalacji nalezy prowadzié prosto, bez zataman, w przypadku koniecznosci
wykonania odsadzki, jej fuki powinny miec¢ promiern wynoszacy nie mniej niz 5 érednic
pionu, a odcinek poziomy powinien byc prowadzony ze spadkiem co najmniej 3%,
zapewniajacym prawidtowe odpowietrzenie | odwodnienie pionu,

 Oba przewody pionu dwururowego, uktadaé rownolegle do siebie, zachowujac statg
odlegto$¢ miedzy $ciankami wynoszacg 30+40mm dla przewodow nieizolowanych oraz
60+-80mm dla przewoddw izolowanych.

= Pion zasilajgcy powinien znajdowad sie z prawej strony, powrotny zas z lewej.

» Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
tcm na jedng kondygnacje.

+ Odlegto$c rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié¢ co najmniej 25mm.

5.3 Montaz armatury

Armaturg w instalacji nalezy montowaé w misjscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktdrym armatura ma by¢ stosowana,
wowcezas diugosc odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury
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5.4 Montaz urzadzen sanitarnych

Czn Typ Sposdb montazu

U1 Umywalka 50cm z polpostumentem, syfonem | Wierzch umywalki na wysokosci
odplywowym i z baterig stojgcg jednouchw. 0,8+0,85m

Umywalka narozna 45x33cm, syfonem

u2 odplywowym chromowanym i z baterig Wierzch umywaiki na wysokosci

stojacyg jednouchwytows 0.8+0,85m
Miska ustgpowa wiszaca typ z deskg
M sedesowsg na zawiasach metalowych na Zgodnie z instrukejg producenta
w stelazu z przyciskiem sptukujgcym stelazu
podwdjnym | wspornikami
Pi Pisuar z syfonem krytym z zaworem Obrzeze na wysokosci
’ splukujacym i z sitkiem 0,60+0,65m

Kratka Sciekowa z syfonem, z adplywem
Kr d=50mm z rusziem ze stali nierdzewnej iz W posadzkach
kotnierzem uszczelniajgcym

7 Zawor czerpalny niklowany bez zigczki do Zawory czerpalne mocowacd na
¢ weza d=15mm wys. 0,6m
Zlew {niski) zeliwny emaliowany Mocowad w pom. porzadkowym
Zn | jednokomorowy z syfonem i z baterig $cienng | na wspornikach na wys. 0,45m,
zlewozmywakowg wylewka 40cm nad zlewem
Pr Ceramiczna przegroda miedzypisuarowa Mocowac miedzy pisuarami

Podajnik papieru na duza rolke Montowaé po 2 szt pod oknami w

WC
Dozownik mydta Montowac przy kazde] umywalce
Podajnik recznikéw papierowych Montowac w kazdej umywaini
Lustro wpuszczane w sciane ok. 60x40cm Nad umywalkami wg rysunku

Zawor termostatyczny cyrkulacii d=15mm
wyposazony w termometr, z funkcjg na cyrkuiacji
dezynfekcji termicznej

5.8 Montaz pozostalych urzadzen
Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne
Catos¢ instalaci z rur stalowych czarnych przed malowaniem nalezy oczysci¢ do | stopnia czystosci
w skali KOR-3A wg PN-70/H-87050
Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgod oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchni¢ nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci, zadzioréw,
zaokraglenie powierzchni i wyrdwnania spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Oleje i smary, ktdrych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.
Catos¢ instalacji z rur stalowych czarnych nalezy pomalowad:
rurociggi stalowe czarne
2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania
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konstrukcje stalowe nieocynkowane
2 x farba podkiadowa ftalowo- miniowa 60%
2 x emalia ftalowa nawierzchniowa ogdinego stosowania
Rurociagi oznakowa¢ przez malowanie paskow indentyfikacyjnych i kierunkow przeptywu,

5.7 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szezelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
adbioru,

Powierzchnia rurociggéw lub urzgdzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania
izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powlokg antykorozyjna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplne] powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob skladowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociagdw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Powierzchnia zewnegtrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez peknieg, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztaftern izolowanego rurociagu lub urzgdzenia.

Korice otulin izolacyjnych winny byé zabezpieczone rozetg aluminiowg koloru czerwonego (dla
przewoddw zasilajgcych) iub koloru niebieskiego (dla przewodow powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny byé tatwo
zapalne | szybko rozprzestrzeniajgce ogier.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Instalacja c.o.

» Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0°C.

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

« Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesé) podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

» Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelno$ci, instalacja powinna byé napefniona wodg zimng i dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przeglgdu wszystkich
elementow oraz skontrolowaé szczelnoéé potgczen przewodéw, diawic zaworew i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

¢ Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesd
ciénienie w instalacji za pomocs pompy recznej ttokowej podiaczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny
| spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziaice elementamej:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla ci$nienia probnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla cinienia prébnego 1,6Mpa.

* Cisnienie probne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ‘ogrzewania utrzymywaé przez 30 minut,
Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cidnienia.

» Regulacja winna odbywac sie w nastepujgce;j kolejnosci:

Nastawa wstepna na zaworach grzejnikowych i zaworach rownowazacych
Montaz i ustawienie glowic termostatycznych
¢ Ocena reguiacji i kryteria oceny:
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a) oceny efektow regulacj montazowej instalacji centralnego ogrzewania naiezy wykona¢ przy
temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz 6°C,

b) ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:

- skontrolowaniu pracy grzejnikow, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
rekg ,na dotyk” przewodow zasilajacych i powrotnych przy grzejniku,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

- skontrolowania spadkow temperatury wody w poszczegolnych odgalezieniach.

6.2 Instalacja wodociggowa

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

» Przed przystapieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje (lub jej czgsé) podlegajgca
probie kilkakrotnie skutecznie przepiukaé woda.

* Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna byé napeiniona woda zimng i dokiadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegigdu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewodow, diawic zaworéw | innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

* Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesd
cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej tokowej podigczone] w najnizszym
punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwroiny
| spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziaice elementarnej:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla ci§nienia probnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla cisnienia prébnego 1,6Mpa.

» Cisnienie probne 1,0Mpa dla instalacji centrainego ogrzewania utrzymywac przez 30 minut.
Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Qgodlne zasady obmiaru robot
Przedmiar wykonanych robot sporzadza sie w oparciu o baze normatywna KNR iub KNNR
Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podiegaja
rozliczeniu,

8 ODBIOR TECHNICZNY

Po zakoriczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnosc wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

- zgodnos$é wykcnania z WTWIQ, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty wykonanych préb i badan,
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- Swiadectwa jakoéci, wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow podlegajgacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

9 WYKAZ PRZEPISOW

Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.




