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Oséwiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust.4. Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, Ze projekt budowlany pt.:

Obiekt: Projekt przystosowania pomieszczen piwnicznych budynku przy ul. Rynek 8 w Lublinie
dla celow ekspozycji pt. "Multimedialna wedréwka po historii miasta”

Inwestor: Gmina Lublin 20-950 Lublin, Plac t.okietka 1
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zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami prawa oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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2.1. Spis toméow

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Projekt przystosowania pomieszczen piwnicznych budynku przy ul. Rynek 8 w Lublinie

dla celéw ekspozycji pt. “Multimedialna wedrdwka po historii miasta”
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tom 1 Opracowanie Podstawowe
Tom 2 Kosztorys inwestorski
Tom 3 Przedmiar robot

Tom 4 Specyfikacja techniczna

2.1. Projekty zwigzane

1. Aranzacja, ekspozycja - GIA Michat Czapski, Krakow

2. Multimedia i instalacje teletechniczne - MARK?2 Marek Masalski, Warszawa
3. Wentylacja
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3. Zalozenia

3.1.Podstawa prawna
Podstawa prawna opracowania jest umowa zawarta z inwestorem na wykonanie projektu.

3.2. Podstawa techniczna

- Rysunki architektury poszczegolnych pomieszezen
- Rysunki aranzacji poszczegolnych pomieszczen

- Projekt wentylacji i instalacji sanitarne;j

- Inwentaryzacja instalacji istniejacej.

- Uzgodnienia branzowe

- Obowiazujgce normy i przepisy.

3.3. ZaKres opracowania

- Linie zasilajgce rozdzielnice T

- Linie zasilajace rozdzielnice TO1, TW, TM

- rozdzielnica TO (dla potrzeb oswietlenia)

- rozdzielnica TW (dla potrzeb wentylacji)

- instalacja oswietleniowa poszczegdlnych pomieszczen
- 1nstalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja o$wietlenia przeszkodowego

- instalacja gniazd 230V

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji

- instalacja ochrony od porazen pradem elekirycznym
- polaczenia wyrdwnawcze

- demontaz istniejace] instalacji elekirycznej

Multimedia 1 instalacje teletechniczne opracowanie — MARK2 Marek Masalski, Warszawa



4. Opis techniczny

4.1. Ogolna charakterystyka stanu istniejgcego

Pomieszczenia piwnic stanowiace przedmiot opracowania wykorzystywane byly dla potrzeb
winiarni Dla potrzeb winiarni zostal opracowany projekt instalacji elekirycznych (1995r., aneks do
projektu 1999r.). Obecnie w pomieszezeniach piwnic znajduje sie antykwariat. Instalacja
elektryczna czgSciowo zniszczona.

W zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczen zachodzi konieczno$é wykonania nowych
instalacji elektrycznych zgodnie z wytycznymi architekionicznymi..

4.2. Zasilanie

Stan istniejacy: Budynek zasilany jest linig kablowa YAKY 4x240 mm?. Zlacze kablowe ZK-3a
zlokalizowane jest wewnatrz budynku w bramie wejsciowej. Nad ztaczem zainstalowany jest
wylacznik glowny budynku oraz TG (tablica gléwna) z ktérej wyprowadzone sa linie do
rozdzielnic TG1, TG2, TG3 zamontowanych na Scianie (podest klatki schodowej pomiedzy
parterem a I pigtrem). W TG1, TG2, TG3 zamontowane sg ukiady pomiaru energii elektrycznej. Z
TG3 zasilane byly pomieszczenia piwnic (winiarni). Zaprojektowane nowe instalacje nie
spowoduja wzrostu mocy ani zmiany charaktern obciazenia. Obecny uklad zasilania TG3 i
pomiaru pozostaje bez zmian.. Projektuje si¢ nowsa linig zasilajacq Rozdzielnice T (5xLgY25 mm?’
w DVR75) oraz linie wlz-ty zasilajace rozdzielnice TW, TM, TO. Linie te zaprojektowano
przewodami Lg¥ utozonymi w RL.. Lirii¢ TG3 - T na poziomie parteru utozy¢ w $cianie, w
piwnicy w posadzce. Linie zasilajace TW, TM, TO ukfada¢ w rurach PCV w posadzce. W TG3
zamontowaé (wymieni€) zabezpieczenie S303 C63. Schemat zasilania przedstawiono na rys.1.
Plan trasy linii zasilajacych (wlz-ty) przedstawiono na rys. 2, 3, 4.

4.3. Rozdzielnica T

Rozdzielnice T zaprojektowano wykorzystujae typowe rozdzielnice izolacyjne wngkowe RWN
(3x12) i RWN (4x12). Rozdzielnice zamontowa¢ pionowo (jedna nad druga) wykorzystujac
istniejaca wneke w piwnicy na korytarzu , ktérg nalezy powigckszy¢ (w gére). W gornej czedei T
(RWN 3x12) projektuje si¢ zamontowac: modutowy blok rozdzielczy, rozlacznik FR, ochronniki
przepigciowe oraz zabezpieczenia poszezegdlnych wlz-tow. W dolnej czesei T (RWN 4x12)
zamontowane zostang wylaczniki roznicowo-pradowe oraz zabezpieczenia obwodow zasilajacych
gniazda 230V, urzadzenia elektryczne w WC. Schemat rozdzielnicy T przedstawiono na rys. 5.

4.4. Rozdzielnica TW

Rozdzielnica TW stuzy do zasilania i zabezpieczenia urzadzen wentylacji. Do wykonania TW
zastosowano typowa rozdzielnice wnekowa RWN (4x12) modutéw z drzwiczkami i zamkiem. W
TW zamontowane zostana urzadzenia zabezpieczenia (wylaczniki rozmicowo-pradowe, ochronniki
przepigciowe, wylaczniki nadpradowe) obwodéw zabezpieczajgcych urzadzenia wentylacji i
klimatyzacji. Schemat podiaczenia oraz dodatkowe parametry techniczne podano na rys. 6

TW projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym. Doktadng lokalizacje podano na planie instalacji
zasilajacej urzadzenia wentylacji rys. nr 11 i na rys. or 7 plan trasy wlz — piwnice..



4.5. Rozdzielnica TO

Dla potrzeb o$wietlenia pomieszczen piwnic zaprojektowano rozdzielnicg TO wykorzystujac
typowg rozdzielnice X1.3 160 (4x24) z drzwiczkami.(Legrand). W TO zamontowane zostang
wylaczniki roznicowo-pradowe z cztonem nadpradowym, ochronniki przepieciowe, stycznik
programowalny oswietlenia, sterowniki cyfrowe, modut zalaczajacy, modut zegarowy, interfejs do
podaczenia z systemem AV. Schemat podtaczen oraz doktadne dane aparatury podano na rys. or 4.
Rozmieszczenie aparatury podano na rys. 4a. TO zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym.
Doktadng lokalizacjg podano na planie instalacji o§wietlenia rys. nr 15.

4.6. Sposéb ulozenia przewodow o$wietlenia

Obwody instalacji oSwietlenia ogélnego s zasilane z rozdzielnicy TO Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDYo. Przekroje przewoddw podano na schemacie zasilania i sterowania
oswietleniem. Przewody nalezy ukladaé:

- wrurkach ukladanych w posadzce do kaset instalacyjnych podtogowych przewidzianych
dla poszczegdlnych pomieszezen,

- wrurkach ukdadanych w posadzce od kaset instalacyjnych podtogowych do puszek
rozgalgznych natynkowych lub podtynkowych — w zaleznosci od zabudowy
pomieszczenia,

- pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych,

-~ w rurkach gietkich w elementach ekspozycji,

- wrurkach montowanych na uchwytach dystansowych w przypadku przewoddéw
uktadanych w przestrzeniach migdzystropowych (sanitariaty).

Kasety podiogowe umieszczone sa w posadzce, ktéra znajduje sig ponizej kanalizacji sanitarne;.
Istnieje niebezpieczenstwo zalania kaset w przypadku awarii zestawow rozdrabniajacych i
przepompowujacych Scieki lub uszkodzenia kanalizacji. Rozgalezienia obwodow
oswietleniowych w kasetach podlogowych wykonaé w puszkach o stopniu szezelnosci IP65.
Wprowadzenia przewodéw do puszek oraz wyprowadzenia z rur wchodzacych do kaset
podiogowych dokiadnie uszezelni¢ od przypadkowego dostania si¢ wody do rur. Obwody
oswietleniowe i przewody sterowania prowadzone w rurach w posadzce zakonhczyé w puszkach
na scianach okoto 15¢m od posadzki.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz zasilania urzadzen przepompowujacych Seieki
Nowa aranzacja poszczegélnych pomieszcezen przewiduje ustawienie nowych scianek, ekranow w
ktorych zamontowane bedg gabloty, monitory LCD podswietlane. Istniejace gniazda 230V bedg
niedostgpne. Zaprojektowano nowa dodatkows instalacje gniazd uwzgledniajaca projektowane
rozwiazania architektoniczne. Istniejaca instalacja gniazd 230V pozostaje bez zmian, nalezy
wymieni¢ i uzupeni¢ puszki i gniazda. Instalacj¢ gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodem
YDYp 3x 2,5) mm® 750V p/t, puszki glebokie, gniazda P44, W przypadku zmian
architektonicznych (przestawienie Scianek i ekranéw) istniejace instalacje zostana wykorzystane.
Istniejgca instalacja wykonana jest przewodami YDYp 3x 2,5) mm?® 750V p/t. Nalezy wymieni¢
uszkodzone puszki oraz gniazda. Stosowa¢ puszki glebokie, gniazda z bolcem ochronnym IP44.
Urzadzenia przepompowujace $cieki zamontowane w WC w piwnicy nalezy zasilié przewodami
YDYp 3x 2,5) mm* 750V p/t..W sanitariatach w poblizu umywalek zaprojektowano gniazda 230V
do zasilania suszarek do rak.

Catosc instalacji gniazd wtynkowych 230V zasilana bedzie z tablicy T.



4.8. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja oswietleniowa jest $cisle zwigzana z architektura wnetrza. Wiekszos¢ odbioréw
oswietleniowych stanowia oprawy dekoracyjne/akcentujace zintegrowane z ekspozycja. Do
kazdej oprawy lub grupy opraw nalezy doprowadzi¢ dwa obwody: zasilajacy ~230V oraz
magistralny DALI Oba obwody nalezy wyprowadzi¢ z kasety podiogowej wlasciwej dla danej
oprawy. Zarzadzanie o$wietleniem odbywa¢ si¢ bedzie automatycznie wg ustalonego scenariusza
zwiedzania muzeum. Przewidziano manualne zalaczanie/wylgczanie wybranych opraw
przyciskami umieszczonymi przy wejsciach do muzeum. Uwaga! Wszelkie watpliwosci
koniecznie nalezy konsultowad z autorem opracowania.

a) Oswietlenie ogolne

Szczegolowy dobor parametréw poszczegolnych opraw potrzebnych do zgodnego z zalozeniami
architekta wykonania ekspozycji, w tym Zrodta wiatla, optyki oraz kolorystyki spoczywa na
wykonawcey ekspozycji. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie wspdlpracy kazdego zrodta
swiatla z interfejsem DALIL Oprawy niezintegrowane z ekspozycjg zostaly opisane na rysunkach.
Wskazane typy opraw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu, poza parametrami
technicznymi, takze standardu jakosciowego i ich estetyki. Dla wszystkich proponowanych
opraw oswietleniowych Wykonawca musi uzyskaé akceptacje projektanta architektury dotyczaca
gabarytdéw oraz estetyki.

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym, w
szczegolnosci z projektem ekspozycji. W ramach projektu architektonicznego okreslono
Jednoznacznie miejsca montazu opraw o$wietleniowych i w przypadku réznic informacie te sa.
nadrzedne w stosunku do rozwigzan z niniejszej dokumentacji.

b) Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego, na ktére skiada sie:

- awaryjne oSwietlenie drog ewakuacyjnych,

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane z instalacji o$wietlenia podstawowego, beda.
wyposazone W indywidualne ukiady do podtrzymania zasilenia (inwertery). Zakladany czas
podirzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 2 h. W celu
zapewnienia kontroli stanu instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w inwertery z autotestem. Oprawy te nalezy zasili¢
przewodami trzyZylowymi. Oprawy pracowa¢ beda w trybie NM (na ciemno).

W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego wykonano instalacje pods$wietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki
10zmieszczono w sposob zapewniajacy dobra rozpoznawalnosé znakéw przyjmujac maksymalng
odlegtos¢ widzenia d=24m ze szczegblnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc
gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej.. Szczegélowe miejsce montazu
nalezy ustali¢ na etapie realizacji obiektu.

¢) Sterowanie oswietleniem

Ze wzglgdu na przeznaczenie przewidziano zastosowanie systemu sterowania centralnego,
opartego na elementach wykonawczych swobodnie programowanych, sterowanych sygnatem
cyfrowym poprzez magistrale danych.



Systemem objgta zostala calosé o§wietlenia w muzeum z wyjatkiem oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego oraz o$wietlenia sanitariatéw. Przyjeto system oparty na
urzadzeniach serii LM Professional firmy Zumtobel.

Zaklada si¢ w pelni automatyczng prace systemu zintegrowang z systemem Audio-Video,
zgodnie z ustalonymi scenariuszami.

4.9. Instalacje zasilajgce urzadzenie wentylacji

Instalacje elekiryczne zasilajace urzadzenia wentylacji i klimatyzacji projektuje sie wykonaé
przewodem YDY 3(5)x1,5 mm®, 750V. Od rozdzielnicy TW w poszczegdlnych pomieszezeniach
przewody nalezy wlozy¢ w rurkach PCV w podtodze. Rury nalezy utozy¢ obok rur oswietlenia i
AV. Na Scianach przewody uklada¢ pod tynkiem. Plan ulozenia rur przedstawiono na rys. nr7 — 9.
Sterowanie urzgdzeniami wentylacji z rozdzielnicy TW oraz regulatorem (pom. nr 002). Typy
przewodow podano na schemacie TW. Plan instalacji przedstawiono na rys. nr 11 i rys. or 12

4.10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkows przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zrealizowane przy pomocy wylacznikéw réznicowo—pradowych 30mA w ukladzie sieci TT zgodnie
z norma PN —92/E-05009.. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostepne
metalowe czgsci urzadzen i osprzetu, ktére w normalnych warunkach nie s pod napieciem, lecz
warunkach awaryjnych moga sig znalez¢ pod napieciem (up. .wskutek uszkodzenia izolacji
podstawowej). Ochronie podlegaja metalowe puszki utozone w podiodze. Czesci te nalezy polaczyé
przewodami ochronnymi PE (3-cia lub 5-ta zyla) z szyna PE.

4.11. Polaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatéw przewodzacych obwod6éw urzadzen i instalacii wodnej, co i gazu
nalezy w pomieszczeniu technicznym, sanitariaty, WC wlozy¢ uziom wyréwnawczy. Polaczenia
wykona¢ przewodem DY6 mm’. Polaczenia wyrownaweze nalezy podiaczyé do szyny PE w
rozdzielniach T, TO, TW, TM.

4.12. Demontaz istniejacej instalacji

Demontazowi podlegaja istniejace tablice bezpiecznikowe w piwnicy, oprawy o$wietleniowe oraz
czgsciowa instalacja o$wietleniowa w zakresie koniecznym.

Istniejgca instalacja gniazd wtykowych 230V po uzupelnieniu i wymianie osprzetu pozostaje bez
Zmian,

4.13. Uwagi dla wykonawcy

- Wykonanie instalacji o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen na biezaco konsultowaé z
architektem projektantem wystroju pomieszczen.

- Wszelkie roboty budowlane — kucie bruzd , wnek itp. Wykona¢ z zachowaniem osiroznoéci z
uwagi na istniejace instalacje elekiryczne i czgsciowo pozostajace sprawne technicznie —
instalacje gniazd 230V.

- Polgczenia elekiryczne w kasetach podiogowych wykona¢ w szczelnych puszkach IP65

- Wykona¢ uszczelnienie w kasetach podiogowych przy wyprowadzaniu przewoddw z rur tak
aby w przypadku awarii wod-kan woda nie ,,wdostata™ sie do rur.

- W kolejnosci wykonywania rob6t uwzgledni¢ calosc instalacji réwniez instalacje naglosnienia
AV 1 ochrony.

- Zachowa¢ kolorystyke przewodéw N i PE zgodnie z PN.

- Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami



5. Obliczenia techniczne

3.1 Zestawienie obcigzen, dobor przewodow wlz, zabezpieczen i obliczanie spadkéw napiecia

Lp Nazwa odbioru Pi[kW] | kz Psz
1. |Rozdzielnica TO (o$wietlenia) 11,00 0,8 8,80
2. |Rozdzielnica TW (wentylacii) 2,00 1 2,00
3. |Rozdzielnica TM (urzadzenia multimedialne) 20,00 0,75 |15,00
4, |Rozdzielnica T 16,00 045 |[7,20
Razem Psz 33,00
Rez. 10% 3,00
Ogélem Psz 36,00

3.2 Dobor wlz TG3 - T, zabezpieczen i spadku napigcia
Przyjeto Psz= 36,00 kW cosqp = 0,96

P 36000

= = 54124
J3*U*cosp  +/3*400%0,96
)

Is =

Is =1b=54,12A - prad szczytowy
dobrano wiz 5xLg¥25mm’ wlozony w DVR na dcianie murowanej
Iz="T73A (wg PN-ICE/60364-5-523 tab. 52-C3 kol. Al)
Zabezpieczenie S 303 — C63

Sprawdzenie przewodow przed pradem przecigzeniowym
Zgodnie z PN — 91/E — 05009/43

Ib=>54,12A
1) Ib<n<lIz Iz=73A
54,12 <63 <73 In=63A
2) 2<145x1z
1,6xIn<1,45x 12
1,6x 63 < 1,45x 73
100,8 < 105,85
Warunki spelnione
Obliczenie spadku napiecia
Ps =36,00 kW 5xLg¥Y25mm’ 1=45m

_100*P*L _ 100*36000*45

i = = 0,71% < 2%
yES*U  57%25%400

AU



3.3 Dobér wlz T - TW, zabezpieczeii i obliczanie spadkéw napigeia

Ps= 2,00 kW cosp = 0,96

P 2000

Is= = =
\E*U*cosqy \/5*400*0,96

3,004

Is = Ib=3,00A - prad szczytowy

Dobor wlz i zabezpieczen

Do zsilania TW dobrano wilz 5xLgY6mm® w RL 37 Iz=31A

(wg PN-ICE/60364-5-523 tab. 52-C3 kol. 5)
Zabezpieczenie S 303 — C25
In =25A
Sprawdzenie przewodow przed pradem przeciazeniowym
Zgodnie z ON — 91/E — 05009/43

Ib=3,00A
1 Ih<h<lz Iz=31A
3,00<25<31 In=25A

2) <1,45x1z
l,oxIn<1,45x1z
1,6x 25 < 1,45x 31
40 < 44,95
Warunki spelnione

Obliczenie spadku napigcia na odcinku od T - TW
TW Ps= 2,00 kW = 6600W 5%xLgY6mm® w RL 37

_100*P*L _ 100*2000%*30
yES*U?  57*6%400°

AU =0.11% < 2%

5.4 Dobér wlz T - TM , zabezpieczen i obliczenie spadku napigcia

Ps= 20,00 kW cosp = 0,96
Is= £ = 20009 =30,074
«E*U*cosqo \3%400#0,96
Is =1b=30,10A - prad szczytowy
Do zsilania TM dobrano wiz

1=30m
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5xLgY10-mm* w DVRS50

Iz=42A (wg PN-ICE/60364-5-523 tab. 52-C3 kol. 5)
Zabezpieczenie S 303 — C32
In=32A
Sprawdzenie przewodéw przed pradem przeciazeniowym
Zgodnie z PN — 91/E — 05009/43

Ib=30,10A
1) b<h<lz Iz=42A
30,10 <32< 42 In=32A
2) R<l145xIz
1,6xIn<145x 1z
1,6x 32 < 1,45x% 42
51,2 < 69,90
Warunki spelione
Obliczenie spadku napiecia TM
Na odcinku od T do TM
TW Ps=20,00 kW =2000W 5%xLgY10mm® w RL 37
% P * *
U= 100*P* L _ 100*20000*25 —055% < 2%

y*S*U*  57%10%400°

5.5 Dobor wiz T - TO, zabezpieczen i obliczanie spadkéw napigcia

Ps= 11,00 kW cosp = 0,96

P 11000

I.S'= = =
\/E*U*cosqp V3 *400*0,96

16,534

Is =1b=16,53A - prad szczytowy
Dobér wlz i zabezpieczen
Do zsilania TW dobrano wlz 5xLgY6mm?® w RL 37 Iz=31A

(wg PN-ICE/60364-5-523 tab. 52-C3 kol. 5)
Zabezpieczenie S 303 — C25
In =25A
Sprawdzenie przewodow przed pradem przecigzeniowym
Zgodnie z PN — 91/E — 05005/43
Ib=3,00A
1) Ib<h<liz Iz=31A
3,00<25<31 In=25A

1

25m
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2) 2<145x 1=z
1,6xIn<1,45x 1z
1,6x 25 <1,45x 31
40 <4495
Warunki spelmione

Obliczenie spadku napigecia TO
Naodcinkuod T - TO

TO Ps=11,00 kW = 1100W 5xLgY6émm® w RL 37 1=20m

_100*P*L  100%11000%20

AU : :
yESEUL 57*6%400°

=0,40% < 2%



5.6 Obliczenia zwarciowe,
Schemat

ZK-3a TG 3

T

@IYAKY4X24O ] 5xLgY35 | 5xLgY¥Y25 I 5xLgY6 iYDY3X2,5|YDY3X1,5

| L1=150m I L2-—~20m| L3=45m |L4=20m |L5=20m I

250A 30A C-63A C-25A

Transformator (K239)
(Achidiakonska)
400 kVA

Rt = 6,66%0,333 =2,20 mQ
Xt= 16,73%0,333 = 5,57 mQ

Linia kablowa TR do ZK-3a YAKY 4x240 L1=150m

Rk1 =150x0,128 = 19,2 mQ2
Xk =150x0,065 = 9,75 mQ

wlz z ZK-3a doT(G3 5xLg¥35 L2=20m
RL2=20x0,57=11,4 mQ

wlz z TG3 doT 5xLg¥25 L3=45m
RL3 = 45x0,80 = 36,00 mQ

wiz z T doTO 5xLg¥6 L4=20m
R4 =20x3,3 = 66,00 mQ

0dTO do K
Przewod YDY 3x2,5 L5=20m
RL5 = 20x8= 160,00 m£2

OdKdo A
Przewéd YDY 3x1,5 L6=20m
RL6 = 20x14~= 280,00 mQ2

Rz=575mQ =0,575 Q (rezystancja zastepcza)
Xz=15,00mQ = 0,015 Q (reaktancja zastgpcza)

Impedancja zastepcza

Z =4/0,575% +0,015% = 0,60

Obliczenia zwarciowe

Przy zastosowaniu zabezpieczenia Ib = S301-B16A
K=5
U*0,9

Izw= Z Fw

2

23009

=3454

A —pom. 002

;

L6=20m A

13



Iw =1xIb
Iw =5x16=80A
Iz 345

Z o 22221655
b 16

Iw <Izw
80 <345
Warunek spelniony

5.7 Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej
Zastosowano wylaczniki roznicowo-pradowe Al = 30mA

_Ub _50*107

R=—2= =1667€2
IA 30

Ub =50V - napigcie bezpieczne

I A=30mA - prad zadzialania wylacznika rdznicowo-pradowego

14



6. Zestawienie materialow elektrycznych - podstawowych

Ip Nazwa Jm | Tlosé Uwagi
1. Rozdzielnica izolacyjna wngkowa RWN 4x12 z listwami N i szt 2
PE, drzwiczki z zamkiem
2. Rozdzielnica izolacyjna wnekowa RWN 3x12 z listwami N i szt 1
PE, drzwiczki z zamkiem
3. Rozdzielnica izolacyjna wnekowa X1.3 4x24 z listwami N i PE, |szt 1
drzwiczki metalowe z zamkiem
4 Oprawa typ Arc 100 DIM z filirami szt 25
5 Oprawa ewakuacyjna NERO 2h AT szt 10
6 Oprawa swietlowkowa typ BASIC P44 szt 4
7 Oprawa $wietlowkowa typ OLMPIC 2x9 szt 5
8 Oprawa swietlowkowa typ RONDO 2x18 szt 1
9 Oprawa swietlowkowa typ ATLNTIC 3 2x36 szt 3
10 | Oprawa swietléwkowa typ ATLNTIC 3 2x36 + modut szt 1
awaryjnym 3h
11 | Oprawa przeszkodowa typ ORl LED AW szt 21
12 |Oprawa przeszkodowa typ ORIl LED szt 35
13 | Zaplonniki szt 8
14 | Swietléwki ,LUMILUX” 36W/840 szt 8
15 |Zarowki 75W szt 56
16. | Diodowy 3-faz. wskaznik napiecia LKM 0210 kpl 3
17 | Blok rozdzielczy 5-biegunowy 160A szt 1
18. |Rozlacznik FR304/100- 100A szt 2
19 |[Rozlacznik FR304/63- 63A szt 2
20 | Wylacznik przeciwporazeniowy P304 - 25/0,03, 25A, 30mA szt 4
21 | Wylacznik przeciwporazeniowy P302- 25/0,03, 25A, 30mA szt 2
22 | Wylaczmik przeciwporazeniowy P 312 B-16/0,03, 16A, 30mA |szt 14
23 |Zasilacz BV - BUS szt 1
24 | Interfejs do podlaczenia AV typ AVI — SIO3 szt 1
25 |Modut zegarowy Z S M szt 1
26 | Stycznik programowalny RUKS szt 1
27 | Modul zlaczajacy S CE szt 1
28 | Sterownik oswietleniaD AL | szt 2
29 | Szynoprzewdéd D ALI szt 3
30 |Programator LM - CG szt 1
31 | Wylacznik nadpradowy S303-C63 szt 1
32 | Wylacznik nadpradowy S8313-C32 szt 1
33 | Wylacznik nadpradowy S313-C25 szt 3
34 | Wylacznik nadpradowy S313-B10 szt 1
35 | Wylacznik nadpradowy S301-B16 szt 3
36 | Wylacznik nadpradowy S301-B10 szt 20
37 | Wylacznik nadpradowy S301-C40 szt 5
38 | Wylacznik nadpradowy S301-C10 szt 3
39 | Wyiacznik nadpradowy S301-C6 szt 7
40 | Wylacznik nadpradowy S301-C4 szt 2
41 | Ochronnik przepieciowy ON 321 szt 4
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Uwagi

Ip Nazwa Jm | Hosc
42  |Lacznik bryzgoszczelny $wiecznikowy p/t, IP44 szt 7
43 | Przycisk bryzgoszczelny p/t, [P44 szt 3
44 | Gniazdo bryzgoszczelne podtynkowe 2-biegunowe 2P +Z z szt 81

klapka 16A, P44 /ELDA/
45 | Puszka kasetonowa do kamienia lub parkietu /0,65x0,65x0,25m/ | szt 14
46  |Puszka hermetyczna PH — 5A.1, [P65 348x228x142 + dltawice |szt 12

PG 13,5 (5szt) + plytka rozg. ZO — 4/2,5
47 | Puszka PO-140x140 szt 4
48 |Puszka izolacyjna podtynkowa 60 gleboka do montazu szt 91

osprzetu na wkrety
49 | Puszka z PCV do montazu opraw ORI LED szt 57
50 | Puszkaizolacyjna p/t SZt 2
531 [Odgaleznik bryzgoszczelny typ PO 75x75 IP56 SZt 127
52. |Rura instalacyjna z PCV sztywna RS 37mm m 52
53. |Rura instalacyjna z PCV sztywna RS 28mm m 220
54 |Rura PCV DVK 75 m 100
55 |Rura PCV DVR 75 m 46
56  |Rura PCV DVR 30 m 26
57  |Przewod LgY 25 mm® —450/750V m 234
58 | Przewdd LgY 10 mm® — 450/750V m 130
59 | Przewdd Lg¥Y 6 mm® —450/750V m 260
60  |Przewdd YDY —750V 2x1.5mm* 750V m 520
61 |Przewdd YDY —750V 3x1,5mm*> 750V m 535
62 | Przewdd YDY —750V 4x1,5mm® 750V m 52
63 | Przewdd YDY —750V 5x1.5mm> 750V m 15
64 |Przewdod YDY —750V 3x2.5mm’ 750V m 707
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5xLgYB/RL37 TVW Obudowa wnekowa RWN(#4 x 12) N
drzwiczki z zamkiem g’ WG Q ll
": | g
| A WG I FR 304 - 40A | _
‘ !\Ij H Q1 F1 ol T il _ll
‘ @ 3-faz.
i LKM 0210  diodowy o :
I ! L.
1 : .
; Q |FR 304 - 40A
a | | A i
Q2 il i by :
| P 304 -25A10.03] Q1 Q2 \7—5 P304-25A/003 |
i ' ot ! i
% ! o
i ': o
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 77
| S 301 ° L ' ‘ L |
| ?d\‘—‘ ﬂ }j\ jﬂ\ ?j\ frd\ ﬁ }% § Oznaczenia:
i $313B16 C6 C6 C4 c4 C6 C6 c10 ce cé ;
; — —_— — I —_ — — — 4. —_— —_ ' L1 - Lampka sygnalizacyjna LKM 0210
el =g T S G =Jf— - - FEA-— WG - rozlacznik FR 304/100
5 ; Q1,02 - wyt réznicowo-pradowy P 304 - 25/0,03 25A. 30mA
A - - F1 - wylacznik. nadpradowy S313 B16
" 0 o 0 o 0 0 - ) v F2,F3 - wylacznik. nadpradowy 5301 C6
- - - -~ ~ — — — - — F4 F5 - wylgcznik. nadpradowy S301 C4
x x x :; ;,J‘ é :.-j x :j ; F6,F7 - wylacznik. nadpradowy S301 C6
b e g o a o o 2 a o F8 - wylacznik. nadpradowy S301C10
- > > > > > > > > > F9,F10 - wylgcznik. nadpradowy S301 C6
[ 0O 0 0O O o a [
- g Q = > = = o~ > = Qp - roziacznik FR 304/100
; Fp - ochronnik przepigciowy 4xON321
R RBM(regulator)
A - ) o
\Ny p WH w2 W3 W5 wWe \K ) w4
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IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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kasete rewizyjng K002 — obwdd nr 7
podtqczenie oprawy wykonoé w puszce
p/t lub n/t umieszczonej w poblizu
oprawy

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

Kaseia rewizyjna Electraplan
UFKD Q4 / UFKK Q4

Polqczenia przewoddw elektrycznych w
kasetach rewizyjnych wykona¢ w puszkach
o szczelnosci co inajmniej IP65 np.
PH-5A.1 wg kat. ElektroPlast.

Wyprowadzenie przewoddw z rur do kaset
rewizyjnych nalezy uszczelnic.

OBIEKT: | PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEN PMWNICZNYCH

INWESTOR: | GMINA LUBLIN

BUDYNKU PRZY UL, RYNEK 8 W LUBLINIE
DLA CELGW EKSPOZYCJI
PT. "MULTIMEDIALNA WEDRGWKA PO HISTORI MIASTA®

20-109 LUBLIN, PLAC LOKIETKA 1

BRANZA:| ELEKTRYCZNA

sTADIUM:| PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU: SKALA; DATA: RYS.NR:
Plan instalacji oswietlenia

_ _ 1:50 12.2009 16
pomieszczenia 02 do 10

IMIE, { NAZWISKD NR_UPRAWNIEN POCPIS
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CPRACOWAL: mygr inz. Stawomir Kotowski {’-kr-! \’
SPRAWDZIL: inz, Stefan Kuchorczyk 1672/Lb/a2 [/AA_
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ORILED 2W gcienne
potdswietiente ka2dego
ze stepni

Reflektory ARCOS_DA
100W swiecqce

czerwonym $wiatlem na
dciany kiatki schadowe]

ORILED 2W gcienne
poddwietienle kazdego

ORILEL 2W dcienne
paddwistlenie kazdego
ze stopni

Oswiatienie
nalogenawe
wngk

Podswietlienle
kraricdw 4cian na
cale] wysokoscl

Ptaszczyznz
razswietlona
rewnomiemle od tylu

Ledowe podswietlenie gablot

_ eAie] wysokesci

z sali 02
ORILED 2W sclenne
podswietienle kazdege
ze stoghi
Podiwietlenie
krariedw Scian na
letienle gablot
Ledowe Ledowe padswietienle gi o] wysokosel
poddwistienie padswietlenle
sziany od gbint
posadzkl
Podswietienle
kraticow gcian na
cafe) wysokedci
Podswietlenle $ciany na
caig] dlugosci od gary |
ORILED 2W $clenne
podswietleniz kazdego
z sali 02

{swiatlenie
halogenowe wnex

Podswletlenie stany na
. cate] diugoscl od géry |
Oswietlenie od doly

ledowe w

resadzee

Oznaczen

a.

Rurarz instalacji elektryczne] — Gtowny

——— rurarz pomiedzy TO i kasetami K wykonac

rurami PCV 75
UWAGI NA RYS. 16

Uktad sieci — TT

Wylqcznik przeciwparazeniowy 30mA

OBIEKT: | PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEN PINNICZNYCH
BUDYNKU PRZY UL. RYNEX B W LUBLNIE
DLA CELOW EKSPOZYCJ:
BT. "MULTIMEDIALNA WEDROWKA PO HISTORI MASTA™
INWESTOR: | GMINA LUBLIN
20-109 LUBLIN, PLAC LOKIETKA 1
BRANZA:| ELEKTRYCZNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY — WYKGONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: RYS.NR:
Plan instalacji oswiettenia
) 1:50 | 122008 | 17
pom. Q01 i 002
[ MIE | NAZWISKD MR UPRAWNIEN FODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Edmund Piterg %ggib?j;}gz \%JJ—L
- . . y
OPRACOWAL: mgr inz, Stawomir Kotowski ;-'d E A !(A?\v
SPRAWDZIL: inz. Stefon Kucharczyk 1672/1b/82 W

VS




Ofwletlenle 2e Sciany
szyroprzewod 3 abw. DAL -
reflekiory ARCOS_DA 100W x
Gezt. zmisnne Swiatlo kolorowe
wyptywaiace z2a Sciany, i
przeswlietiajce otwory w sclanie

)

Oznaczenia:
£
T Dopgetene vy Rurarz instalacji elekirycznej — Gidwny
rurarz pomiedzy TO i kasetami K wykonaé

: rurami PCV 75
w posadzce sali 003 UWAGI NA RYS. 16

Podséwistiane g
wydrukl na folil P

Oswietlenie Sciany na
calej diugoici

Uktad sieci — TT

DRILED 2 cienne

Sociwitenie kasdego | Wylgcznik przeciwporozeniowy 30mA

ze stnpnl et .
R w posadzee sali 002
Qswietlenie 5C|3ﬂy na : .
calej dlugesel
‘ Ry CBIEKT: | PROJEKT PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
) BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 8 W LUBLINIE
_§g Déwistlenle $clany na DLA "CELGW EKSPOZYC! & "
. Dilananie PT. "MULTIMEDIALNA WEDRGWKA PO HISTORN MIASTA
/ INWESTOR: | GMINA LUBLIN
20—-109 LUBLIN, PLAC LOKIETKA 1
BRANZA: ELEKTRYCZNA
sTADIUM:| PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKL: SKALA: DATA: RYS.NR:
Plan instalac]i oswietlenia
. 1:50 12.2009 18
pom. 003
IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz, Edmund Piterc ?‘ggébﬁ’;}gz by [ /
OPRACOWAL: mgr inz, Stowemir Kotowak gl b _}A
SPRAWDZIL: in2. Stefan Kucharezyk 1672/b/82 /{//




URZAD WOIEWODZT
w Lublinie
=f=

{pieczed) ~Inblin, | ognia 12:01,1992p.

Nr .iéadf,{Lb/;Qa . .

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANTA LANDDOYEGD
" do pelnienia Samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie § -4d.wBt.2 R .. iA§ 13 ust. 1
pkt 4 litr. ---4.... rozporzadzenis Mini’s‘cra Gospodar-
ki Terenowej i Ochrany Srodowiska » dnia 20 lutego 1975 r.
¥ Sprawie sam-Ddzielnych funkeji technicznych w budownictwie

{(Dz.U. nr 8 POz. 46/ - stwisrdza sieg, ze:

-...megleler iniygier. elektryk ... .. . . e
’ (tytul naukowy - Zawodowy )

urodzony(a) dnia ,,,E,Q,I?_,S}ja,,,,,, 13.42 r. w _..Luteza.......

posiada przygotowanie zawodowe u'powainiajace do wykonywania

Samodzielnych funkcji ...P. R Q.J EK. TANTA .. ..

o)



Obywatel(ka) Rdmind

PTITTETRA : Jest upowazniony(a)
Jimieg i nazwisko/ ; '

1/ sporzadzanis projektdw.sieci elektrycznych - obejmujscych
napowietrzne 1 kablowe linie energetyczﬁe, stacje 1 ures-
o ' '

dzenia elekiroenergetyczne

(podpis i pisczed)



UiZ4D WOJEVODZRI W LUBLINIE o S rmenn s
LydsieY Gospodarki Terenowej - Lublin, dnig-® S*FFRRLE 1476

1.
1 Ochrony Srodowiska

Ur ewid. 238/LD/76

STWILRD ZFNIE PRZYGO”O‘JA_NIA ZAYIOD O ‘IP‘GO

do pelnlenia Bamodzielnych funkcii technicbrwch W budowniotwie

Ha deSfa\’IlB § 4 uast. 2 §.7. h : 1§ 13 ust. 1
pkt 4 1it 4.° IOZporzqdzenia Minietra Gospodarii Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu tego 1975 r. w =prawie sa—
G]OdalelHYC]l funkcji *echnicznych v budownictiwie /D . N B
poz 46/ 8 twilerdscsa aleg, ge

Obywa‘tel . Edmund Pitera

 magister indynier eleltryl

_urodgon_y dnia . 20 maja 1942 r. w Lutezy. - Stirzyzdw
'p-_os.li'a‘da Apr“z':yg'ot'u woanie:" ::aﬁqdowe'

upoua:,nlagque do V\YI{CH“ wmia sn.modzielnej fUHkC‘jl
: erJeKtanta'

w[specjéﬁoggi lnSta—laCYJﬂD-—lﬂZYﬂlEIYJﬂEj
W zakresie instalécji elg&ctfy’cznych

Obywatel Sdmund Pitera jest upowainiony do:

1/ Sporzqdz—adia projek’téw iﬂsta.lacji elel_ctry‘cznych;

2/ ¥ budownictwie oséb fizycznyeh - do iierowania, nadzoro- -
mania i. kontrolowania hodowy, kKierowanis i Koutroloﬁanla
“’tha;zanla konstrukceyjnych elementéw instalacji craz

Ocenlenia i hadania stanu techniczaoego instalacji
elektryczn}fch

mgr Hileslor Turaas




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczad Laby Okregowe
Lubelska Okregowa Izba : .
Il].iynieréw Buduwnictwa LUbIln, dn]a 2009"06"22
2()-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Pitera Edmund nrewidencyjny LUB/IE/3126/02
adres zamieszkania 20-126 Lublin Podzamcze 5/13
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-07-01 do 2009-12-31
Kopie dofgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy




Hare Planamaria b N

5B Lablin, & 2 Lisca 2‘_-6 - e Toblin  .dote 9.11. 10 g

(piecegd}

Nr - 1872/Th /82

-

DECYZJA O STWIERD ZENIU. PRZYGOTOWANIA ZAWODOW’EGO

do pelnienia samodzielngch funkeji techmczn;gch w- budewmctune

R -

Na podstawie § 4 _usft.2,§ 2u-1,3 6u.1,§ 7 1§15 us.t. ipkt__ﬁr_m_ lit.. .

rozporzadzenia Ministra Gospoa&rkz Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197:

-

W sprawie sa_modne}nych funkcji techmcznych w budowmctwm (Dz. U. Nr8, poz. 46) stwierdza sie,

‘ -_Obywatel(ka) Stefan - Tadeusz KUCHARCZYK *

(imig I neewisko)

inzynier elektryk
- {(tytel neokowy — rawodawy)

urodzony (a) dnia 28.pazdziernik 19'52 ~w ___ Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkefi | -
PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNL{A BUDOWY T ROBOT
{rodxaf E‘mﬂ.{:]l) .

instalacyjno - inzynieryjne j
(rodzaf specjabhofei techniexno-badawlerc]

w specjalnosci e

w zalkresie

instalacje. elektryczne

{specializacin sawodows)

MA-BOA-14 ¥ A, Ew 32488 - St Wola 150,41 &2/8{ 5o



Obywatel (ka)

1./
L

Stefan;thiﬂﬂﬁgﬂgmM¢W£EL&EQZXKL;;_NM*mWjeﬂ:upowaaﬁony(m do:

(fmig § nexwislko}

3/

4/

Sperzgdzania projektsw 1nstalacji elektrycznych,

w budownictwie osdgb fizycznych - do kierowania, nadzorowani
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych,elementéw instalacji orag
ocenienia i badania stanu technicznego instalacji
elektrycznychj

Xierowanisa, nedzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wyilwarzania konstrukey jnych
elementdw instalacji oraz .oceniania i badanie stann tech~
nicznego w zakresie insﬁalacji'elektrycznych, '

sporzadzania projektdw w budownictwie osdb fizyeznych
w .zakresie instalacji elektrycznych. o

Z upowainieﬁia
WOJEWODY QBEDSEIEGO

(padpis j -pi:r.'zt:é]



Obywatel (ka)

2/

3/

4/

Stefen.- Tadetsz KUCHARCZYK Jest upowazniony (a) do.

1¢Lﬂpefzaézania“prvjektow instalacji elektrycznych,

w budownictwie o0sdb Tizycznyech - do kierowania, nadzorowani
1 kontrolowania budowy, kierowanis i kontrolowania
wytwarzanig konstrukcy jnych elementdw instalacji oraz
oceniania ‘i badania stanu technicznego instalacji
elektrycaznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wylwarzania konstrukey joych
elementdw instalacji oraz .oceniania i badania stang tech-
Dicznego w zakresie insfalacji'elektrycznych,

sporzadzania projektéw w budownlctwie oséb fizyeznych
w.zakresie instalacji elektrycznych. _

7 upowaznienia
WOJEWODY QBELSEIEGO

[LE T AT ORI

{podpis | .pl':r_':t:éj



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| - W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

* Pieczgé Izby Clargowej
Lubelska Okregowa Izba . . )
Iniynieréw Budownictwa ' Lublin, dnia 2008-01-09
20-029 Lublin, ul. M.C.Skicdowskiej 3
tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE”

Pan Kucharczyk Stefan  nrewidencyiny LUB/E/2545/01

adres zamieszkania 20-844 Lublin ul. Braci Wieniawskich 1/113

jest czlonkiem Lubélskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

| Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-02-01 do 2010-01-31

Kopie dotgczono do akt oschowych. Praewodniczacy
. ' Lubelskiej Okregowej

Izby InZynieréw Buligwnictwa
ﬁp Mitura



