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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elekirycznych w pomieszezeniach budynku Rynek 8 - piwnice

1.2.  Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i przetargowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji elektrycznych w
modernizowanych pomieszczeniach: Projekt przystosowania pomieszezen piwnicznych budynku przy
ul. rynek 8 w Lublinie dla celéw ekspozycji pt. “multimedialna wedréwka po historii miasta®

- Linie zasilajace rozdzielnice T

- Linie zasilajace rozdzielnicg TO1, TW, TM

- rtozdzielnica TO (dla potrzeb oswietlenia)

- rozdzielnica TW (dla potrzeb wentylacji)

- instalacja o$wietleniowa poszczegdlinych pomieszezen
- instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja o$wietlenia przeszkodowego

- instalacja gniazd 230V

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
- polaczenia wyrownawcze

- demontaz istniejacej instalaciji elektrycznej

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania

Podstawg prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych kuchni zapleczem, jadalni oraz
pralni z zapleczem. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej
przekazaniem na budowg powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w
szezegolnosdei pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z
inwestorem w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszeniu trwalosci eksploatacyjnej i winny byé
uzgodnione z autorem projektu.



Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z
dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690)

2. MARERIALY

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
materialéw budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenie
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczernistwa i
oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

2..2. Zasilanie

Stan istniejacy: Budynek zasilany jest linia kablowg YAKY 4x240 mm?®. Zlacze kablowe ZK-3a
zlokalizowane jest wewnatrz budynkun w bramie wejsciowej. Nad ztaczem zainstalowany jest
wylacznik gléwny budynku oraz TG (tablica giéwna) z ktérej wyprowadzone sg linie do
rozdzielnic TG1, TG2, TG3 zamontowanych na $cianie (podest klatki schodowej pomiedzy
parterem a I pigtrem). W TG1, TG2, TG3 zamontowane sa uktady pomiaru energii elektrycznej. Z
TG3 zasilane byly pomieszczenia piwnic (winiarni). Zaprojektowano nowe instalacje nie
spowoduja wzrostu mocy ani zmiany charakteru obciazenia. Obecny uklad zasilania TG3 1
pomiaru pozostaje bez zmian.. Projektuje sig nowa linig zasilajacg Rozdzielnice T (5xLg¥25 mm>
w DVR75) oraz linie wlz-ty zasilajace rozdzielnice TW, TM, TOI. Linie te zaprojektowano
przewodami LgY utozonymi w RL.. Lini¢ TG3 - T na poziomie parteru ulozyé w scianie, w
piwnicy w posadzce. Linie zasilajace TW, TM, TO uklada¢ w rurach PCV w posadzce. W TG3
zamontowac (wymienic) zabezpieczenie 8303 C63. Schemat zasilania przedstawiono na rys.1.
Plan trasy linii zasilajacych (wlz-ty) przedstawiono na rys. 2, 3, 4.

2.3. Rozdzielnica T

Rozdzielnicg T zaprojektowano wykorzystujac typowe rozdzielnice izolacyjne wnekowe RWN
(3x12) 1 RWN (4x12). Rozdzielnice zamontowaé pionowo (jedna nad druga) wykorzystujac
istniejaca wngke w piwnicy na korytarzu , ktéra nalezy powigkszyé (w gére). W gémej czesci T
(RWN 3x12) projektuje si¢ zamontowaé: modutowy blok rozdzielczy, rozlacznik FR, ochronniki
przepigciowe oraz zabezpieczenia poszczegdlnych wlz-téw. W dolnej czedei T (RWN 4x12)
zamontowane zostana wylaczniki roznicowo-pradowe oraz zabezpieczenia obwod6w zasilajacych
gniazda 230V, urzadzenia elektryczne w WC. Schemat rozdzielnicy T przedstawiono na rys. 5.

2.4. Rozdzielnica TW

Rozdzielnica TW stuzy do zasilania i zabezpieczenia urzadzeri wentylacji. Do wykonania TW
zastosowano typowg rozdzielnice wngkowa RWN (4x12) modutow z drzwiczkami i zamkiem. W
TW zamontowane zostang urzadzenia zabezpieczenia (wylaczniki roznicowo-pradowe, ochronniki
przepigeiowe, wylaczniki nadpradowe) obwodéw zabezpieczajacych urzadzenia wentylacji 1
klimatyzacji. Schemat podtaczenia oraz dodatkowe parametry techniczne podano na rys. 6



TW projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym. Doktadna lokalizacje podano na planie instalacji
zasilajacej urzadzenia wentylacji rys. nr 11 i na rys. nr 7 plan trasy wlz - piwnice..

2.5. Rozdzielnica TO

Dla potrzeb oswietlenia pomieszezen piwnic zaprojektowano rozdzielnice TO wykorzystujac
typowg rozdzielnice X1.3 160 (4x24) z drzwiczkami.(Legrand). W TO zamontowane zostana
wylaczniki roznicowo-pradowe z czlonem nadpradowym, ochronniki przepieciowe, stycznik
programowalny o$wietlenia, sterowniki cyfrowe, modut zalaczajacy, modut zegarowy, interfejs do
podiaczenia z systemem AV. Schemat podiaczeni oraz dokiadne dane aparatury podano na rys. nr 4.
Rozmieszczenie apart6TO projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym. Dokladna lokalizacje
podano na planie instalacji o$wietlenia rys. nr 15.

2.6. Sposéb ulozenia przewodow o$wietlenia

Obwody instalacji oswietlenia ogdlnego sa zasilane z rozdzielnicy TO Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDYo. Przekroje przewoddw podano na schemacie zasilania i sterowania
oswietleniem. Przewody nalezy uktadaé:

- wrurkach ukiadanych w posadzce do kaset instalacyjnych podlogowych przewidzianych
dla poszczegolnych pomieszezen,

- wrurkach ukiadanych w posadzce od kaset instalacyjnych podlogowych do puszek
rozgaleznych natynkowych Iub podtynkowych — w zaleznosci od zabudowy
pomieszczenia,

- pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze §cian murowanych,

- wrurkach gietkich w elementach ekspozycji,

- wnukach montowanych na uchwytach dystansowych w przypadku przewodéw
ukladanych w przestrzeniach migdzystropowych (sanitariaty).

Kasety podfogowe umieszczone sg w posadzce, ktora znajduje si¢ ponizej kanalizacji sanitarnsj.
Istnieje niebezpieczenstwo zalania kaset w przypadku zestawéw rozdrabniajacych i
przepompowujacych $cieki lub uszkodzenia kanalizacji. Rozgalezienia obwoddw
oswietleniowych w kasetach podtogowych wykonaé¢ w puszkach o stopniu szczelnosci IP65.
Wprowadzenia przewodéw do puszek oraz wyprowadzenia z rur wchodzacych do kaset
podiogowych dokiadnie uszczelnic¢ od przypadkowego dostania sie wody do rur. Obwody
oswictleniowe 1 przewody sterowania prowadzone w rurach w posadzce zakonczy¢ w puszkach
na scianach okoto 15c¢m od posadzki.

2.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz zasilania urzadzen przepompowujacych Secieki
Nowa aranzacja poszczegélnych pomieszczen przewiduje ustawienie nowych scianek, ekrandéw w
ktorych zamontowane bgda gabloty, monitory LCD podswietlane. Istniejace gniazda 230V beda
niedostepne. Zaprojektowano nowa dodatkows instalacje gniazd uwzgledniajaca projektowane
rozwigzania architektoniczne. Istnigjaca instalacja gniazd 230V pozostaje bez zmian, wymienié i
uzupeini¢ puszki i gniazda. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x
2,5) mm* 750V p/t, puszki glebokie, gniazda IP44. W przypadku zmian architektonicznych
(przestawienie Scianek i ekranow) istniejace instalacje zostana wykorzystane. Istiejaca instalacja
wykonana jest przewodami YDYp 3x 2,5) mm® 750V p/t. Nalezy wymieni¢ uszkodzone puszki
oraz gniazda. Stosowa¢ puszki glebokie, gniazda z bolcem ochronnym IP44.

Urzadzenia przepompowujace scieki zamontowane w WC w piwnicy nalezy zasilié przewodami
YDYp 3x 2,5) mm* 750V p/t.. W sanitariatach w poblizu umywalek zaprojektowano gniazda 230V
do zasilania suszarek do rak.

Catos¢ instalacji gniazd wtynkowych 230V zasilana bedzie z tablicy T.



2.8. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa jest scisle zwiazana z architektura wnetrza. Wiekszosé odbiorow
oSwietleniowych stanowia oprawy dekoracyjne/akcentujace zintegrowane z ekspozycja. Do
kazdej oprawy lub grupy opraw nalezy doprowadzié¢ dwa obwody: zasilajacy ~230V oraz
magistralny DALIL Oba obwody nalezy wyprowadzié z kasety podlogowej wiasciwej dla danej
oprawy. Zarzadzanie oswietleniem odbywac sig bedzie automatycznie wg ustalonego scenariusza
zwiedzania muzeum. Przewidziano manualne zataczanie/wylaczanie wybranych opraw
przyciskami umieszczonymi przy wejsciach do muzeum. Uwaga! Wszelkie watpliwosci
koniecznie nalezy konsultowaé z autorem opracowania.

a) O$wietlenie ogdlne

Szezegblowy dobdr parametréw poszezegolnych opraw potrzebnych do zgodnego z zalozeniami
architekta wykonania ekspozycji, w tym Zrédla $wiatta, optyki oraz kolorystyki spoczywa na
wykonawcy ekspozycji. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie wspolpracy kazdego Zrodia
Swiatla z interfejsem DALL Oprawy niezintegrowane z ekspozycja zostaly opisane na rysunkach.
Wskazane typy opraw nalezy traktowaé jako przykladowe, stuzace okregleniu, poza parametrami
technicznymi, takze standardu jakosciowego i ich estetyki. Dla wszystkich proponowanych
opraw oswietleniowych Wykonawca musi uzyskaé akceptacje projektanta architektury dotyczaca
gabarytéw oraz estetyki.

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem architektonicznym, w
szczegblnosci z projektem ekspozycji. W ramach projektu architektonicznego okreslono
jednoznacznie miejsca montazu opraw o$wietleniowych i w przypadku réznic informacje te sg
nadrzedne w stosunku do rozwigzan z niniejszej dokumentacji.

b) Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
wykonanie instalacji o§wictlenia awaryjnego, na ktére skiada sie:
- awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych,

Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg zasilane z instalacji o$wietlenia podstawowego, beda
wyposazone W indywidualne uklady do podtrzymania zasilenia (inwertery). Zaldadany czas
podirzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 2 h. W celu
zapewnienia kontroli stanu instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w inwertery z autotestem. Oprawy te nalezy zasilié
przewodami trzyzylowymi. Oprawy pracowa¢ beda w trybie NM (na ciemno).

W ramach o$wietlenia ewakuacyjnego wykonano instalacje podéwietlanych wewngtrznie znakow
ewakuacyjnych, kiérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki
rozmieszczono w sposdb zapewniajacy dobra rozpoznawalnosé znakéw przyjmujac maksymalna
odleglos¢ widzenia d=24m ze szczeg6lnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz migjsc
gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyijnej.. Szczegdlowe miejsce montazu
naleZy ustali¢ na etapie realizacji obiektu.

¢) Sterowanie o§wietleniem

Ze wzgledu na przeznaczenie przewidziano zastosowanie systemu sterowania centralnego,
opartego na elementach wykonawczych swobodnie programowanych, sterowanych sygnatem
cyfrowym poprzez magistrale danych.



Systemem objeta zostata calosé oswietlenia w muzeum z wyjatkiem oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego oraz oswietlenia sanitariatéw. Przyjeto system oparty na
urzadzeniach serii LM Professional firmy Zumtobel.

Zaklada si¢ w pelni automatyczna pracg systemu zintegrowana z systemem Audio-Video,
zgodnie z ustalonymi scenariuszami.

2.9. Instalacje zasilajace urzadzenie wentylacji

Instalacje elektryczne zasilajace urzadzenia wentylacji i klimatyzacji projektuje sie wykonaé
przewodem YDY 3(5)x1,5 mm?®, 750V. Od rozdzielnicy TW w poszczegélnych pomieszczeniach
przewody nalezy ulozyé w rurkach PCV w podlodze. Rury nalezy ulozyé obok rur o$wietlenia i
AV. Na scianach przewody ukiada¢ pod tynkiem. Plan ulozenia rur przedstawiono na rys. nr....
Sterowanie urzadzeniami wentylacji z rozdzielnicy TW oraz regulatorem (pom. nr 002). Typy
przewodow podano na schemacie TW. Plan instalacji przedstawiono na rys. nr 11 i rys. or 12

2.10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zrealizowane przy pomocy wylacznikow réznicowo-pradowych 30mA w uktadzie sieci TT zgodnie
znorma PN — 92/E-05009.. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostepne
metalowe czgsci urzadzer i osprzgtu, ktére w normalnych warunkach nie sa pod napieciem, lecz
warunkach awaryjnych moga si¢ znalez¢ pod napigciem (np. .wskutek uszkodzenia izolacji
podstawowej). Ochronie podlegaja metalowe puszki ulozone w podlodze. Czesci te nalezy polaczyé
przewodami ochronnymi PE (3-cia lub 5-ta zyla) z szyna PE.

2.11. Polgczenia wyrownawcze

W celu wyréwnania potencjatéw przewodzacych obwodéw urzadzen i instalacji wodnej, co i gazu
nalezy w pomieszczeniu technicznym, sanitariaty, WC ulozy¢ uziom wyréwnawczy. Polaczenia
wykonaé przewodem DY6 mm®. Polaczenia wyréwnawcze nalezy podtaczyé do szyny PE w
rozdzielniach T, TO, TW, TM.

2.12. Demontaz istniejacej instalacji

Demontazowi podlegaja istniejace tablice bezpiecznikowe w piwnicy, oprawy o$wietleniowe oraz
czgsciowa instalacja oswietleniowa w zakresie koniecznym.

Istniejaca instalacja gniazd wtykowych 230V po uzupelnieniu i wymianie osprzetu pozostaje bez
zmian.

2.13. Uwagi dla wykonawcy

- Wykonanie instalacji o$wietlenia poszczeg6lnych pomieszczen na biezaco konsultowaé z
architektem projektantem wystroju pomieszczen.

- Wszelkie roboty budowlane ~ kucie bruzd , wnek itp. Wykona¢ z zachowaniem ostroznosci z
uwagi na istniejace instalacje elektryczne i czesciowo pozostajace sprawne technicznie —
instalacje gniazd 230V. '

- Polaczenia elekiryczne w kasetach podtogowych wykonaé w szczelnych puszkach IP65

- Wykona€ uszezelnienie w kasetach podtogowych przy wyprowadzaniu przewodow z rur tak
aby w przypadku awarii wod-kan woda nie ,,wdostata” sie do rur.

- W kolejnosci wykonywania robot uwzglednié catosé instalacji réwniez instalacje naglosnienia
AV i ochrony.

- Zachowac kolorystyke przewodow N i PE zgodnie z PN.



- (Calosé robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

2.14. Wykaz wazniejszych materialow

Rozdzielnice izolacyjna wnekowa RWN 4x12 z listwami N i PE, drzwiczki z zamkiem
Rozdzielnica izolacyjna wnekowa RWN 3x12 z listwami N i PE, drzwiczki z zamkiem
Rozdzielnica izolacyjna wnekowa XL.3 4x24 z listwami N i PE, drzwiczki metalowe z zamkiem
Oprawa typ Arc 100 DIM z filtrami

Oprawa ewakuacyjna NERO 2h AT

Oprawa swietlowkowa typ BASIC IP44

Oprawa swictldéwkowa typ OLMPIC 2x9

Oprawa Swietldowkowa typ RONDO 2x18

Oprawa swietlowkowa typ ATLNTIC 3 2x36

Oprawa swietlowkowa typ ATLNTIC 3 2x36 + modut awaryjnym 3h

Oprawa przeszkodowa typ ORI LED AW

Oprawa przeszkodowa typ ORI LED

Zaplonniki

Swietléwki ,,LUMILUX” 36W/840

Zardwki 75W

Diodowy 3-faz. wskaznik napigcia LKM 0210

Blok rozdzielezy 5-biegunowy 160A

Rozlacznik FR304/100- 100A

Rozlgcznik FR304/63- 63A

Wylacznik przeciwporazeniowy P304 - 25/0,03, 254, 30mA

Wytacznik przeciwporazeniowy P302- 25/0,03, 25A, 30mA

Wylacznik przeciwporazeniowy P 312 B-16/0,03, 16A, 30mA

Zasilacz BV — BUS

Interfejs do podiaczenia AV typ AVI —SIO3

Modut zegarowy Z S M

Stycznik programowalny RUKS

Modut ziaczajacy SCE

Sterownik oswietlenia D AL 1

Szynoprzewod D ALT

Wrylacznik nadpradowy S303-C63

Wrylaeznik nadpradowy S313-C32

Wylacznik nadpradowy S313-C25

Wrylacznik nadpradowy S301-B16

Wrylgeznik nadpradowy S301-B10

Wylgcznik nadpradowy S301-C40

Wrylacznik nadpradowy S301-Cé

Wylacznik nadpradowy S301-C4

Ochronnik przepigciowy ON 321

Yacznik bryzgoszezelny swiecznikowy p/t, IP44

Przycisk bryzgoszezelny p/t, P44

Gniazdo bryzgoszczelne podtynkowe 2-biegunowe 2P + Z z klapka 16A, P44 /ELDA/
Puszka kasetonowa do kamienia Jub parkietu /0,65x0,65x0,25m/

Puszka hermetyczna PH - 5A.1, IP65 348x228x142 + diawice PG 13,5 (5szt) + plytka rozg. ZO —
4/2,5

Puszka PO-140x140



Puszka izolacyjna podtynkowa 60 gleboka do montazu osprzetu na wkrety
Puszka z PCV do montazu opraw ORI LED
Puszka z PCV do montazu opraw ORI LED
Puszka izolacyjna p/t

Odgaleznik bryzgoszczelny typ PO 75x75 IP56
Rura instalacyjna z PCV sztywna RS 37mm
Rura instalacyjna z PCV sztywna RS 28mm
Rura PCV DVK 75

Rura PCV DVR 75

Rura PCV DVR 50

Przewod LgY 25 mm® — 450/750V

Przewod LgY 10 mm® — 450/750V

Przewod LgY 6 mm® — 450/750V

Przewdd YDY —750V 2x1,5mm?* 750V
Przewdd YDY =750V 3x1,5mm’ 750V
Przewéd YDY 750V 4x1,5mm” 750V
Przewdd YDY -750V 5x1,5mm?* 750V
Przewdd YDY —750V 3x2,5mm’ 750V

3. WYKONANIE INSTALACJH ELEKTRYCZNYCH

a) Proponowana kolejno§¢ wykonywania robot elektrycznych

- demontaz istniejace]j instalacji elekirycznej w poszezegélnych pomieszczeniach w zakresie
koniecznym,

- przed wykonaniem instalacji na $cianach doktadnie wyznaczy¢ miejsca ulozenia kanatow
wentylacyjnych

- na Scianach, gdzie beda uiozone kanaly wentylacyjne dokladnie opisac utozone przewody (po ulozenin) odleglosci

od sufitu £cian wyprowadzenia na sufit celem unikniecia przypadkowego uszkodzenia w trakcie montazu
konstrukcji wsporczych kanalizacji wentylacii, ktdra bedzie wykonywana po zakoticzeniu tynkowania.

- wykonanie bruzd w $cianach i sufitach - po uprzednim wykonaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnej, gazowej i c.o.

- wykonanie przebi¢ przez Sciany i wykonanie slepych otwordéw pod puszki,

- ulozenie przewodow i montaz puszek rozgateznych

- zatynkowanie bruzd i wykonanie robdt malarskich,

- wykonanie pomiaréw pomontazowych,

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego — po uprzednim ulozeniu glazury i
pomalowaniu pomieszczen.

b) Uklad sieci TT
Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym — szybkie wytaczenie zasilania z
zastosowaniem wylacznika rémicowo-pradowego 30mA.



4. POMIARY TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Po zakonczeniu robot instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzié¢ pomiary techniczne, przy
czym zakres pomiaréw uzgodnic¢ z inwestorem.

Zakres powyzszych czynnosci winien obejmowaé:

sprawdzenie ciagiosci przewodow ochronnych i polaczen wyréwnawczych,
pomiary rezystancji izolacji kazdego obwodu z kierunku zasilania,

pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie skutecznosci ich
dzialania,

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

pomiar rezystancji uziemien,

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
Nalezy sprawdzi¢, czy zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami PBUE,
PN-91/E-05009.

Obowiazkowo nalezy sprawdzié:

prawidlowosé polaczen i przebieg tras przewodéw ochronnych,

mocowanie 1 jakos¢ wykonywanych polaczen przewoddéw ochronnych,

rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych,

prawidiowosé wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow ochronnych
oraz ich polaczen,

oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych,

prawidlowos¢ mocowania urzadzen i aparatdw dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
oraz ich potaczen z instalacja.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji przewodéw PE z zachowaniem przepisow

bezpieczenstwa w tym zakresie. Protokoly pomiaréw ochrony od porazen powinny zawierac
doktadne okreslenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielko$é zastosowanego zabezpieczenia
na obwodzie ,wymagang i zmierzong rezystancj¢ przewodu ochronnego dla okreslonych czasow
wylaczenia , napigcia dotyku i warunkéw §rodowiskowych.

W protokole nalezy poda¢ stosowana metodg pomiaru, typ i numer aparatu technicznego,

ktérym pomiary zostaly przeprowadzone.

Po zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiaréw objetych prébami montazowymi ze skutkiem

pozytywnym nalezy podaé napigeie na poszczegdlne instalacje oraz sprawdzi€ czy:

punkty swietlne sa zalaczone zgodnie z zalozonym programem,
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.

5. WARUNKI ODBIORU

- przedmiotem odbioréw przejsciowych i koncowego- bedzie przedmiot zamowienia
okreslony trescig zawartej z wykonawcg umowy,



- zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy od
daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,

- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-
Wykonawca zglosi na adres zamawiajacego na pismie,

- z czynnosci odbioru spisany bedzie protoké! zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek,

w przypadku wystapienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich usuniecia i
ponownie wystapi droga pisemna do Inwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia
kolejnego odbioru technicznego.

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiazany dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza w tym:

- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras wystepujacych
instalacji,

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen elektrycznych i
teletechnicznych,

- protokély z prob pomontazowych.
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