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1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych instalacji multimedialnych w Muzeum Historii Lublina zlokalizownym w
piwnicach kamienicy ,,Pod Fortung” w Lublinie w nastepujacym zakresie:

- kablowych instalacji multimedialnych,

- urzadzenia systemu multimedialnego,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikaciq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robot zgodnych z pki. 1.1.

1.4 Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawa:

z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001. Nr 122, poz.1321 i Nr 154, poz.1800 i 1802 =z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74,
poz.676, Nr 166, poz.1360 z 2003r. Nr 50, poz.424, Nr 113, poz.1070, Nr 130, poz.1188 z 2003r.
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Muzeum Historii Lublina
Lublin ul. Zlota
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Qdbioru systemu multimedialnego

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacia projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane. ‘
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
» Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw.

1.6 Nazwy i kody robot
grupy robét
32500000-8  Urzadzenia i artykuly telekomunikacyjne
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
kdasy robét
32520000-4  Sprzet 1 kable telekomunikacyjne
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kategoria robot
32551500-5  Kable telefoniczne
32551400-4  Siec¢ telefoniczna
45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej
453143004  Kladzenie kabli
45314000-1  Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

2, Materialy

Zaprojektowane instalacje i urzadzenia systemu multimedialnego winny by¢ wykonane w oparciu o

materialy spelniajace wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urzadzen, linii i sieci

telekomunikacyjnych zawartych w normach:

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r.).

~ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

~ ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 —Information technology — Generic cabling for customer
premises.

— PN-EN 50173-1 + AC: 2003 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czesé
1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

— EN 50173-1 Edition 2004 — Information technology — Generic cabling systems Part 1: General
requirements and office areas.

— (PN-)EN 50174-2 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czesé 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

— EN 50346: 2002 Information technology — Cabling installation ~ Testing of installed cabling.
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Muzeum Historii Lublina
Lublin ul. Zlota
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru systemn multimedialnego

3. Sprzet
Przy wykonywaniu montazu urzgdzen oraz instalacji nalezy uzywaé sprzetu zgodnego z technologia
wykonywania rob6t okreslona przez producenta tub dostawce urzadzen.

4. Transport
Transportu urzadzen oraz elementow instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
przez producenta lub dostawce urzadzen.

5. Wykonanie robot

3.1.  Budowa tras instalacyjnych
Wykonane beda stale poziome trasy kablowe, prowadzone pod posadzka w relacji:
pom serwerowni — studzienki podtogowe w przestrzeniach ekspozycyjnych.
Trasy skladac sig bedzie z rur ostonowych AROT DVK-50.
Ze studzienek do tabliczek przytaczowych TP instalacje prowadzone beda pod posadzka lub pod
tynkiem rury instalacyjne RVS28.
Tabliczki TP (29 kpl.) skladaé sie beda z:
puszki podtynkowej T-SO-828-413-60x57x57 mm (gleboka),

- support dla gniazd mosaic T-SO-828-713,

- pokrywapuszki T-SO-828-813,

- 2 gniazd elekirycznych T-S0-839-515,

- modulu keystone UTP cat 5¢ T-S0O-834-912,

- 2 moduléw gniazd $wiattowodowych LC Duplex,

- zaslepki gniazda T-SO-828-030.

3.2, Instalacie multimedialne.

Do punktéw koficowych na tabliczkach TP z szafy zlokalizowanej w pom. serwerowni

poprowadzone bedzie okablowanie instalacyjne skladajace sie z:

- 0841 4-wloknowego (single mode) kabla swiattowodowego zakonczonego gniazdami LD
Duplex,

- UTP kabla skretkowego UTP 4x2 cat Se zakonczonego na gniazdach RJ-45,

- YDY 3x25 kabla zasilajacego zakornczonego na gniazdach sieciowych 230V i zaciskach
tablicy TZM.

Elementy pasywne i kable miedziane UTP kat. 5e musza speimniaé normy klasa D ISO/IEC 11801 :

2002 — Informatoin technology — Generic Cabling for Customer Premises, normy TIA/EIA —568-

B.2-1- Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category Se Cabling, normy EN

50173: 2002 Informatoin Technology — Generic cabling Systems oraz normy PN-EN 50173-1:2004

Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Czgéé 1, wymagania ogolne.

Kabel swiattowodowy musi spelnia¢ standard normy ZN-96 TPSA-005.
Ziacza swiattowodowe w standardzie LC/Duplex dla widkien jednomodowych musza byé wykonane
zgodnie z norma ZN-96 TPSA-007.
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Muzeum Historii Lublina
Lublin ul. Ziota
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru systemu moltimedialnego

5.3. Urzadzenia systemu multimedialnego.
Urzadzenia wchodzace w sklad systemu multimedialnego musza spelnia¢ podane ponizej parametry
techniczne (obok nazwy urzadzenia podano oznaczenie wystepujace w dokumentacji projektowe;).

1. Monitor LCD MON22
- monitor dotykowy — z nakladka typu SAW
- monitor LCD typu do zabudowy
- przekama obrazu 227
- format obrazu 10 : 16
- powierzchnia uzytkowa ekranu: 474 x 296mm
- wymiary zewngtrze monitora 500 x 332 x 80 mm
- ilogé kolordw — 16,7 min.
- jasnosé panela LCD — 300 nit
- rtozdzielczosé 1680 x 1050
- kat widzenia : poziomy 178 st./ pionowy 178 st.
- kontrast 1000 : 1
- wejscia sygnatowe : VGA (13 pin D-sub), DVI-D
- waga monitora max. 8,0 kg
- pobér mocy max. 130 W
- standard montazu typ VESA
- certyfikat CE
nakladka dotykowa
- grubosé nakladki 3 mm
- twardo$¢ nakladki 7TH (w skali Mohsa)
- przezoczystosé 92% (+/- 2%)
- centyfikaty wymagane: CE, [P64
- stabilnos¢ ponad 50 miliondw dotknigt bez potrzeby kalibracji
- rozdzielczosc 4096 x 4096 plus 255 poziomdw sily nacisku
- kontroler ze zlaczem USB i RS232

- certyfikat CE

2. Monitor L.CD MON19
- monitor dotykowy — z nakladka typu SAW
- monitor LCD typu do zabudowy
- przekatna obrazu 197
-  format obrazn 10 : 16
-  powierzchnia uzytkowa ekranu: 408 x 255mm
- wymiary zewngirze monitora 444 x 297 x 47 mm
- ilosé kolorow — 16,7 min.
- jasnosé panela LCD — 270 nit
- rozdzielczo$é 1680 x 1050
- kat widzenia : poziomy 160 st/ pionowy 160 st.
- kontrast 1000: 1
- wejscia sygnatowe : VGA (15 pin D-sub), DVI-D
- waga monitora max. 4,8 kg
-  pobér mocy max. 42 W
- standard montazu typ VESA
- certyfikat CE
nakladka dotykowa
- grubosé nakladki 3 mm
- twardos€ nakiadki 7H (w skali Mohsa)
- przezroczystosc 92% (+/- 2%)
- certyfikaty wymagane: CE, P64
- stabilnosé ponad 50 milionéw dotknieé bez potrzeby kalibracji
- rozdzielczosc 4096 x 4096 plus 255 poziomdw sily nacisku
- koniroler ze zlgczem USB i RS232
- certyfikat CE
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3. Moenitor LCD MON40
-  przekatna abrazu 407
- wielko$¢ wysSwietlanepo obrazu min. 885.2 x 497,6 mm
- format ekranu 16 ; 9
- wielkosé¢ plamki mak. 0,53 x 0,53
- katy widzenia obrazu (poziomy/pionowy) 178 st.
- jasnosé 700 cd/m2
- kontrast min. 3000 : 1
- rozdzielczoSE natywna 1920 x 1080
- ilosc koloréw 16,77 min.
- czestotliwosc wideo 25— 162 MHz
- czestotliwodé poxdoma 31,5- 91,1kHz (dla sygnalu cyfrowego i analogowego)
- czgstotliwosdé pionowa 50,0 — 85,0 Hz
- wejdcia sygnatowe: 1 x s-video, 5 x BNC, component, composite, 1 x D-sub 15, 1 x DVI-D, 1 x HDMI
- temperatura pracy 5-40st. C
- wymiary monitora : szer. 920mm, wys. 532 mm, gicb. 140 mm
- szerokos$c ramki 15,5 mm
- wagamak 30 kg
nakladka dotykowa
- grubos$é nakdadkd 4 mm
~  twardo$é nakladld 7H (w skali Mohsa)
- przezroczystosc 90— 92%
- ceryfikaty wymagane: CE, P64
- stabilnos¢ ponad 50 milionéw dotknigé bez potrzeby kalibracji
- rozdzielczos¢ 4096 x 4096

- certyfikat CE

4, Monitor plazmowy MONG65
- przekama obrazu 657
- format obrazu 16 : 9
- wielkos¢ wyswietlanego obrazu 1434 x 806 mm
- wielkos¢ piksela 0,747 x 0,747 mm
- rozdzelczosé natywna 1920 x 1080
- kontrast 40 000 : 1
- terminale wejsciowe: mini D-sub 15 pin x 1, M3 jackx 1, D-sub 9 pinx 1, DVIx 1, RT45x 1
- pobdrmocy 700 W
- wymiary zewnetrzne monitora 1554 x 925 x 99 mm
- wagaS9kg
- temperatura pracy - od 0 do 40 st.C
- wilgotnos$E otoczenia pracy — 20 — 80%

- certyfikat CE

5. Projektor multimedialny PROJ1
-  matryca LCD
- lampa220 W
- jasnos¢ 2500 AnsiLumen
- Zywotnost lampy 2000 godzin
-  glodnosé 3548
- odlegio$é projekcyjna 0,42 —2,23 m
- rozdzielczosé natywna 1024 x 768
- -wiclkos¢ obrazu : 44 do 300 cali
- zalacza we: 2 X mini D-sub 15 pi, 1 x RCA, 1x Mini DIN 4 pin, 3 x RCA, 2 x stereo mini jack , 1 x RF43, 1 x D-sub mini 9p
- korekcja znieksztalcen trapezowych — w pionie +/- 5 st.
- obsluga rozdzielczosci: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, MAC 16”
- regulacja ostrosei — elektryczna
- elekiryczny zoom
- e¢lekirycznie podnoszone i opuszezane hustro
- wymiary projekiora : 397 x 129 x 356 mm

-  waga59kg
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6. Projektor multimedialny PROJ2
-  technologia DLP
-  matryca 0,7’
-  format obrazu 4 : 3
- obiektyw 1,3 -2,0:1
- rozdzielczosé 1024 x 768
- silta Swiatla 6500 AnsiLumen
- projektor wyposazony w dwie lampy
- kontrast 2000 : 1
- Lens Shift w pionie + 50%, poziom +/-10%
- Korekeja Keystona +/-40st.
- lerminale wejéciowe: DVI-D 24 piman, BNC x 5, D-sub HD 15 — pin, Dush 9-pin (kempatybilny z RS-232C) , M3Jack, RJ4
- wagado 16 kg
- temperatura pracy 0 —45st. C
- wilgotnosc otoczenia pracy 20 - 80%

- certyfikat CE

7. Projektor multimedialny PROJ3
-  technologia DLP
-~  rozdzielczos¢ 1920 x 1080
- sila §wiatla 3500 AnsiLumen
- format obrazu 16 : 9
- konirast3000: 1
- czestotliwest odswiezania pozioma 15 — 150 kHz
- czgstotliwosé od$wiezania pionowa 48 — 190 Hz
- zoom i fokus manulany
- terminale wejciowe: DVE-D x 2, VGA x 2, HDMI, RS232, RT45

- wagado3,5kg

8. Projektor multimedialny PROJ4
- technologia LCD 3 x 0,637
- rozdzielczosé 1024 x 768
- jasnosé 3500 Ansiluamen (2450 AnsiLumen w trybie ECO)
- glosnosé 34 dB / w trybie eco 29 dB
- obiektyw 1,18-1,91:1
- kontrast 500: 1
- odleglosé projekcyjna 0,69 - 7,23m
- terminale wejsciowe: DVI-L, D-sub 15 pin, RCA, RJ43, D-sub9 (RS232), USB typ B, Mini DIN 4 (s-video)
- korekcja Keystona pionowa +/-30 st.
- zoom i fokus manualny

-  waga 29kg

9. Jednostka centralna systemu sterowania z kartg rozszerzen CTRL

7 konfigurowane porty szeregowe RS-232 / RS-422 / RS-485

8 portdw przekaznikow

& portéw IR/ Szeregowy

8 portdw cyfrowych wejsciwyisé

3 porty komunikacji sieciowej: AxLink i Ethernet (TCP/TP)

Predkosé przetwarzania procesora 404 milion6w instrukcji na sekunde

Wbudowana parnie¢ wewneirzna 64 MB RAM

Wbudowara pamigé nieulotna 1MB SRAM

Port karty pamigci CompactFlash z obshugg pamieci do 1GB

Wskazniki na panelu przednim:

- Ziclona dioda LED , LINK/AKT” — wskazanie polaczenia Ethernet

- Zielona dieda LED ,,Status™ ~ wskazanie poprawnosci zaprogramowania systemu i poprawnej komunikacji pomiedzy
elementami systemu sterowania

- Czerwona dioda LED ,,Qutput” — wskazanic poprawnosci transmisji danych z jednostki centralnej systemu sterowania

- Zbha dioda LED ,Input” — wskazanie poprawnosci odbioru denych przez jednostke centralng systemu sterowania np.
gdy zostanie nacisnigty przycisk na panelu dotykowym lub zostanie zmicniony poziom sity glosu

QO 000DCOO0O0ODOO
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- Diody LED ,RS-232/423/485” — wskazanie aktywnosci portow szeregowych

- Diody LED , Relays™ — wskazanie aktywnosci portow przekaznikow

- Diody LED _IR/Serial” - wskazanie aktywnosci portéw podczerwieni / szeregowych

- Diody LED ,I/O” — wskazanie aktywnosci portow cyfrowych wejsé/wyjsé
o  Przylacza na panelu tylnym:

- RS-232/422/485 — zlacza meskie HD-SUB 9 pin,

- Przekainiki — zlacza meskie mini-Phoenix

- Cyfrowe wejicia/wyjscia — zlacza meskie mini-Phoenix

- IR/Serial — ziacza meskie mini-Phoenix

- Port programowania jednoski centraingj systemu sterowania — zlacza meskie HD-SUB 9 pin

- Zesp6t mikroprzelacznikdw typu ,,DIP Switch™

- Przycisk ID,

- Port Ethernet — gniazdo RJ43,

- Zielona dioda LED ., AxLink™ — wskazanie stanu portu AxLink,

- Port AxLink — zlgcza meskie mini-Phoenix,

- Port zasilania — ztacza meskie mini-Phoenix

- losc ciepla emitowana podczas pracy jednostki centralnej systemu sterowania: 36,9 BTUi/godz.
o  Obudowa wykonana z metalu w kolorze czarnym, matowym:

- Wymiary nie wicksze niz: 13,2cm x 43,2 cm % 23,7 cm {(wysokosé w jednostkach rack 3U)

- karta 10 wejscé / wyjsé

- Waga: nie wigceej niz 4,15kg

- Zasilanie 900mA przy 12VDC

10. Panel dotykowy systemu sterowania z uchwytem do szafy Rack UL 10
- wielko$é ekrann 10™
-  format ekranu 16:9
- wymiary20,2x283x84cm
- typ matrycy TFT kelorowa Matryca Aktywna
- konirast 250 : 1
- wielko$é piksela 0,28 mm
«  rozdzelczos¢ ekranu 800 x 480
- kolorowy wyswietlacz 256 Kolorow (18 bitowa glebia kolorow)
- technologia intercom poprze VIP
- whbudowany glosnik i mikrofon
- obshiga analogowych systemow audio, Composite Video i S-video
- Composite / S-video wejicie przez NXA-AVB/Ethernet Breakout Box
- 64 MB SDRAM /512 MB pamiec Compact Flash 1
- wbudowany czujnik mchu i czujnik o§wietlenic
- na wyposaZeniu monitora uchwyt do instalacii w szafiec Rack

11. Przedluzacz Swiatlowodowy EXT1 TX (nadajnik) EXT1 RX (odbiornik)
- wiclointerfejsowy przediuzacz swiattowodowy
- sklada sig z nadajnika TX i odbiornika R¥
- przesylanie sygnatu DVI, RS232, audio na odieglosé do 2 km
- praca w oparciu 0 4 widkna swiaowodowe jednomodowe
- kompatybilno$é ze standardami HDCP i DCC2B
- mozliwos¢ podiaczenia audio w standardzie analogowym lub cyfrowym (SPDIF)
- nie wymaga instalacji oprogramowania
-  zasilanie 12V
- obudowa metalowa
- certyfikat FCC i CE dla emisji EMI/RFI

12, Przedluzacz Sswiatlowodowy EXT2
- przesylanie sygnalu DVI na odieglosé do 1500m w rozdzielczosci WUXGA (1900 x 1200) z 60Hz pionowa szybkoscia,
odéwiezania
- wspélprac z kablami jedno i wielodomowymmi
- maduly nadajnika i odbiomika zintegrowane z wiykiem DVI
- funkcja samo-programowalnego wirtualnego EDID
- certyfikat FCC i CE dia emisji EMI/RFI
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15.

16.

17.

18.
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Konwerter DVI-D/VGA  D2A

1 x wejscie DVI-D 24p

1 x wyjdcie VGA — 15 pin D-sub

przenoszone rozdzielezo$ci UWXGA (1920 x 1200) przy 60 Hz oraz SXGA (1280 x 1024) przy 85Hz
10 bitowy 175 Hz potrdiny przetwornik wideo

dioda sygnalizujaca aktywne cyfrowe polgczenie

Glosnik SPK2

grednica glo$nika 57 mm

maksymatne cisnienie akustyczne 96 dB-SPL /1m (102 dB — SPL wartosé szczytowa /1)
moc nominatna 16 W

skutecznosé 84 dB- SPL, T W/lm

zakres czgstotliwosci (-3dB) 90 Hz— 16 kHz

szerokos¢ promieniowania 170 w poziornie i 160 w pionie

wymiary : 117 x 250 x 124 mm

waga 1,8 kg

kolor glosnika - czarny

Glosnik SPK1+AMP1

Impedancja nominalna: 482 w irybie stereo, 8Q w trybie mono

Zalecana moc wzmacniacza:

®*  minimalnie: 1W na kanal

=  maksymalnie: 25W na kanat

Skartecznos¢: 100dB SPL 1W/1m

Pasmo przenoszenia: 150Hz do 20.000Hz, +2dB

Kierunkowosé dZwigku: spadek o 12dB SPL w odleglosici 60cm od pola ogniskowania
Separacja kanalow: 6dB

Przestrzen odshuchu do odleglosci 30,5m: 1,5m wysokosci x 0,6m szerokosci
W komplecie dedykowany wzmacniacz z ekualizacja

Wymiary glosnika: maks: 63 x6x7em (SxWx G)

Wzmacniacz mocy AMP2

moc wyjsciowa 30 W RMS (2x 15 W @4 ohms, 2x 8 W @

1 wejscie stereo symetryczne/niesymetryczne

2 wejseie stereo niesymetryczne

Impedancja> 10 & ohméw zbalansowana / niezbilansowana

Czulosé wejsé : zbalansowane — 10 dBV, niezbalanosowane — 16 dBV
wyjscia 1 stereo lub 2 mono

stosunek sygnal/szmum 74 dB przy 20 Hz do 20kHz
wymiary4,3cmx 10,9 cmx 7,6 cm

waga 0.3 kg

Sciana wideo skladajaca sig z 25 szt. moduléw tylnoprejekeyjnuch VW5x5
Dane techniczne pojedynczego modutu:

= szer. 408 x wys. 306 x 260 mm

przekging ekranu 510 mm (20,087)

zainstalowane lampy LED

zywotnosé lamp min. 65.000 godz.

rozdzielczo$é pojedynczego moduta 720 x 540

waga 20,7 kg

pobor mocy 110W dla modulu

Catkowita fizyczna rozdzielczosé sciany wideo 3600 x 2700

dwa dedykowane kontrolery umozliwiajgce obstuzenie

Komputer typu Player PLY

procesor dwurdzeniowy, taktowanie rdzenia nie mnigjsze niz 2GHz, magistrala nie nizsza niz 800MHz, pamieé cache
minimurm | MB;

pamict RAM 2048 MB o czgstotliwosci pracy 800MHz wspolpracujges z zaoferowana plyta slowna:
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- karta grafiki wspierajaca sprz¢towo dekodowanie materiatu video FullHD dla kodekéw MPEG2 i AVC;

- dysk twardy o pojemnos$ci nie mnigjszej niz 160GB, z pamigcia cache 8MB, 7200 obr/min, interfejs SATAII,
- obudowa o pojemnoéci nie wiekszej niz 2,6 litra;

- aundio zpodne ze standardem 5.1;

- 7uzycie energii nie wicksze niz 100W;

- zlacze: HDMI, DVI, VGA, USB, RS232, P5/2, SPDIF Optical i Coax, eSATA;

19.  48-portowy przelacznik sieci LAN SWTH
o  Standard portdw (kompatybilnos¢ ze standardami)
IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet (skretka miedziana)
IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet (skretka miedziana)
IEEE 802.32b 1000 BASE-T Gigabit Ethemet (skretka miedziana)
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet ($wiatiowod) ANSFIEEE 802.3
NWay auto-negocjowane
IEEE 802.3x
o lloss portdw: 48 portéw 10/100/1000 BASE-T, 4 porty combo SFP
o Predkosé przesylania danych:
=  Ethernet: 10 Mbps {pét duplex), 20 Mbps (pelny duplex)
= Fast Ethernet: 100 Mbps (p6t duplex), 200 Mbps (pelny duplex)
= Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (pelny duplex)
c  Topologia pracy typu ,.gwiazda™
Kompatybilne kable sieciowe:
=  UTP Kat-5, Kat-5e, (o maksymalnej dhlugosci do 100m)
=  EIA/TIA-568 100-0hméw STP (0 maksymalnej diugosci do 100m)
Matryca przelgezajaca o wydajnosci 96 Gb/s
Automatyczme lacze nadrzedne MDI/MDIX do kazdego portu
Automatyczne rozpoznawanie trybu pelno- 1 pdldupleksowego
Bezpieczne przelaczanic w trybie "zapamigtaj i przeslij”
Tabela adreséw MAC 8K
2 MB pamigci RAM i funkcje diagnostyczne

a

O0C00O0C

20. Glosniki SPK3

Modul basowy:
- Pasmo przenoszenia: 50Hz do 210Hz +3dB
- Maksymalna skuteczno$é: 102dB SPL dla Im
- Nominalna moc gloénika przy diugotrwalym obeiazeaiu:
* w technolegii 100V/70V: 100W mono
* w technologii niskoimpedancyjnei: S0W na kanat stereo, 100W mono
- Nominalna impedancja 6
- Waga: 6,36kg
Modul satelitarny
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz do 16.000Hz O03dB
- Maksymalna skutecznosé: 95dB SPL dla szumu rozowego
- Nominalsa moc gioénika przy diugotrwalym obcigzenin:
* w technologii niskoimpedancyjnej: 12W
-  Nominalna impedancja: 6Q
- Waga 0,8kg

21. Wzmacniacz mocy AMP3
- moc wyjSciowa 200 W RMS (2 x 100 W @4 ohms, 2 x 60 W @ 8 ohms)
- 1 wejscie stereo lub 2 meno symetryczne/niesymetryczane
- Wyjscie stereo 4 lub § Ohm
- Moc2x 60 W na kanat przy 8 ohm
- Moc2x 100 W na kanat przy 4 ohm
-  Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz
-  Wbudowany limiter sygnalu
-  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Mozliwosé montazu w szafie Rack
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- Ziacze do zdalnego sterowania

- Wymiary urzadzenia: wysokosc - 4,3 cm, szeroko$é - 22,1 cm, glebokos¢ 24,1 cm
- Waga 1,1 kg

- Certyfikat CE

22, Zespol przekaznikow RIS
- zespll 8 przekaznikdw typu NO, NC o obcigzalnosei pradowej 16A (@ 230V
- sterowanic lokalne za pomoca 8 galwanicznie separowanych wejsé
- sterowanie zdalne za pomoca RS485 lub TCP/IP
-  montaz na szynie DIN
- sygnalizacja stanu przekaznika za pomecy dicdy
- zasilanie 12V

23. Zasilacz modulowy PSU
- zasilacz modwlowy o mocy 2160W
- napigcie wyiSciowe 12V z mozliwosé regulacji
- sprawnosé nie mniejsza niz 81%
- mozliwosi¢ zdalnego wiaczania poszczegolnych modutow
- mozliwosé zdainego monitorowania parametrdw pracy zasilacza
- posiada zabezpieczenia przeciw przeciazeniowe, przepigciowe oraz temperaturowe
- aktywne PFC o wspolczynniku PF > 0,96
- mozliwos¢ wymiany modulu w trakeie pracy (hot-swap)
- przystosowatly do montazu w szafie rack, wysokosé 11
- zasilanie jednofazowe 230

24, Jednostka monitorujaca PSUMON
- jednostka monitorujaca prace zasilacza
- wyswietla napigcie, natgzenie 1 temperature pracy poszezegélnych moduléw
- sygnalizuje nieprawidtowosci dziatania moduiéw za pomoca diod 1 przekaznikéw
- umozliwia zalaczanie poszczegdlnych modulow
- przystosowana do montazu w szafie rack, wysokosé 1U
- zasilanie 230V

25.  Player audio PLYA
-  miniaturowy odtwarzacz audio na karty SD/MMC
-  sterowany lokalnie za pomocg przyciskéw
- sterowany zdalnie za pomoca RS485
- mozliwos¢é wyzwalania Sciezek déwickowych za pomocy optoizolowanych wejsé
- odtwarzanie plikéw MP3 od 64 do 160 Kbps
- pasmo przenoszenia 20 Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- montaz na szynie DIN (2 moduly)

-  zasilanje 12V

26.  Kabel Swiatlowodowy 082
Swiatlowodowy kabel uniwersalny wzmocniony 4 widkna single mode U-DQ(ZN)BH (S2 SM G652.D LSHF

27. Kabel skretkowy UTP
Kabel skrgtkowy UTP cat 5e

28. Patcheord DVI
Gotowy przewdd DVI M-M o dlugosci dostesowanej do miejsca montaz.

29. Patchcord UTP
Gotowy przewdd skretkowy UTP cat Se zakoriczony ziaczem RJ43 o dhugosci dostosowanej do micjsca montasm

30. Patchcord RS232
Przewdd skretkowy UTP kat. 5e zakoiiczony wiykami DB o dlugosci dostosowanej do migjsca montazu.
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31. Patchcord swiatlowodowy
Kabel swiattowodowy typu OS2 SM G652.D LSHF zakonczony wiykami LC duplex o dlugosci dostosowanej do migjsca

montazu.

32. Oprogramowanie z zarzadzania prezentowana trescia

-  System powinien umozliwiac jednoczesne wyswietlanie nastepujacych formatéw: AVI, MP4, MPEG 1/2/4 (*.mpg),
RSS, RAW DV, MKV, VOB, HTML, Quick Time (*.mov), RVMB, DivX (*.DivX), Windows Media Video
(*.wmv), odtwarzanie strumienia video, Obrazy statyczne (*.jpg, *.png, *.bmp, *gif), Pliki tekstowe (*.txt), (.pdf),
Prezentacje PowerPoint (*.pps), prezentacje wektorowe flash (*.swf), (*{lv), pliki wykonywalne *.exe, pliki
diwigkowe: Windows Media Audio (*.wma), MP3 (audio), (*.ogg), WAV.

-  Zarzadeanie systemem powinno odbywac sie poprzez dedykowana aplikacje kliencka dzialajacg pod systemem
operacyjnym Windows, uruchamiana z dowolnego komputera, takze serwera.

- Musi istnie¢ mozliwosé zaprojektowania uktadu tredci oraz dodawania i przygotowywania multimedialnych tresci
bez aktywnego polaczenia z serwerem.

- System powinien umozliwiac akiualizowanie wySwietlanego obrazu on-line, bezposrednio przez WiFi, GSM, dyski
wymienne antomatycznie na zasadzie wiéz/wyjmij (np. system sam automatycznie zaciaga dane z pendriva).
Powinna by¢ mozliwos¢ aktualizacii poprzez serwer FTP.,

- System powinien mie¢ mozliwod¢ tworzenia dowolnej ilosci tickery tekstowych z mozliwoscia (ustawianych w
dowolnej czesci ekranu za pomoca myszki):

okreslenia tresci z poziomu aplikacji zarzadzajacej

dynamicznego pobieranie tresci ze Zrddel zewnetrznych takich jak RSS, plik tekstowy

kolorowania tekstu i tla, pélprzezroczyste o

mozliwoscia zaciagania danych z pliku tekstowego zlokalizowanego np. na dysku

tekst moze przesuwac si¢ w poziomie oraz w pionie (jak w koficowych napisach filmowych)

w trybie akceleracji musi istnie¢ mozliwosé wstawienia dowolnej ilosci obrazkéw pomiedzy przesuwajacy sie

tekst oraz mozliwosé wstawiania efektéw dla pojedynczych wyrazéw jak i zdan np pulsujacy kolorem wyraz,

podskakujacy wyraz, roznokolorowe zdanie,

- System powinien umozliwia¢ natywnie obshuge warstw przechwytywanych z
zewngtrznego Zrodia (np. kamery, TV, Internet, wiadomosci, notowania gieldowe, pogoda, xml, bazy danych, RSS)
z mozliwoscig podlaczenia zaréwno bezposrednio do playera lub serwera. W przypadku podiaczenia do playera
moze on by¢ hostem tych Zrodet dla pozostalych playerow.

- System powinien umozliwia¢ dzielenie ekranu na dowolna ilo$¢ mniejszych powierzchni wy$wietlajacych i
przypisywanie im niezaleznych playlist i traktowanie ich niezalezmie.

- Powinna by¢ mozliwosé obstugi polaczen modemowych typu: ADSL, GPRS, EDGE.

- System powinien posiada¢ wbudowany jezyk skryptowy pozwalajacy dowolnie oprogramowa¢é zdarzenia oraz
integrowac¢ urzadzenia elektroniczne.

- System powinien posiada¢ wbudowany kalendarz z mozliwoscia tworzenia czasowych akeji i definiowania polityk
wyswietlania playlist np. zmiana play listy w jednym obszarze ekranu w rocznice wydarzenia.

- System powinien zapewniac obstugg techniki drag&drop przy dodawaniu klipéw do playlisty (przeciagnigcie klipu
myszka bezposrednio z pulpitu monitora na playliste)

- System powinien umozliwia¢ wyswietlanie obrazu strumieniowego.

-~ System powinien umozliwia¢ centralne zarzadzanie rozproszona siecia, grupowanie playerdw.

- Systern powinien umozliwiaé przypisywanie skéw kluczowych do playerdw oraz umozliwia¢ logiczne warunkowanie
przy sterowaniu nimi

- System powinien umozliwia¢ wyswietlanie stron WWW ladowanych lokalnie, z serwera oraz bezposreduio z
Internetu z mozliwoscia ich skalowania - zoom.

- System powinien umozliwia¢ wysylania komunikatéw do urzadzen (monitoréw) poprzez port szeregowy RS-232.
Mozliwos¢ wehodzenia i wychodzenia z trybu suspend w ,,domowych™ monitorach LCD/Plasma.

- System powinien umozliwiac¢ graficzne prezentowanie statuséw urzadzen odpowiedzialnych za odtwarzanie.

- System powinien mie¢ mozliwosé zdalnego zarzadzania w ramach posiadanych uprawnier.

- System powinien umozliwia¢ pelna kontrolg nad diwigkiem i glosnoscia w tym plynne zmiany glosnosci ustawiane
Z pozycji system,

- System powinien umozliwia¢ automatyczne aktualizacje oprogramowania na urzadzeniach

- System powinien mie¢ wbudowana funkcje ,,pétprzezroczystosci” (elementy obrazu moga nachodzié na siebie i by¢
przeswitujace) dla png, Adobe Flash.
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- System powinien umozliwiaé okreslenie zachowania urzadzen odtwarzajacych w momencie wystapienia probleméw
z dostepem do danych zewnetrznych np. ustalenie "awaryjnej playlisty".

- System powinien posiada¢ wbudowany kalendarz, z mozliwoscia ustawienia co ma sig wySwietlaé na
poszezegolnyeh czesciach ekranu (przypisanie kalendarza do wybranego okienka na ekranie) i o jakim czasie z
podziatem na godzine/dzieri/miesiac.

-  System powinien posiadac wbudowany edytor sceny pozwalajacy na dowolne wozenie poszczegdlnych elementow
wyswietlanych na ekranie. Ukladanie obszaréw powinno odbywac sie za pomoca myszki.

-  Bystem powinien posiada¢ wbudowane multimediaine efekty przejsé miedzy klipami (zachodzenie startujacego klipu
na konczacy sie z efektami, minimum 40 efektdw przejic np. zwiianie, uciekanie za ekran itd).

-  System powinien posiada¢ wbudowans wyszukiwarke klipéw

- System powinien umozliwia¢ raportowanie / statystyki z wyéwietlanych klipéw i playeréw.

- System powinien umozliwia¢ sterowac z poziomu jednego playera pozostalymi playerami (tym co sie wyswietla na
innych playerach) z pozycji nakladki dotykowej.

- System powinien umozliwia¢ podglad on-line (miniaturka tego co jest wyswietlane na wyjsciu karty graficznej) tego
co wyswietla sig¢ na playerach w latwy sposéb tzn. po najechaniu myszka na dany player otrzymujemy obraz video
tego co wyswietla sie na danym playerze.

-  System powinien by¢ wyposazony w mechanizm protekeji dystrybucji tresci umozliwiajacy prace na lgezach o malej
przepustowosci i niskiej stabilnosci.

- System powinien umozliwia¢ kontrolg nad dzwigkiem z wykorzystaniem jezyka skryptowego np. ,,w drugiej
selamdzie filmu plyanie réb glosniej, pod koniec odiwarzania filmu wycisz dzwick.”

- System powinien umozliwia¢ wyswietlanie dokumentéw w formacie PDF z automatycznym skrolowaniem.

- Kompatybilnos¢ oprogramowania z ekranami dotykowymi wykonanymi w dowolnej technologii oraz technologit
multitouch.

- System powinien by¢ wyposazony w modul generatora playlist pozwalajacy w Iatwy spos6b przygotowywat i
komponowac playlisty wedlug ustalonych parametréw czasowych i iloSciowych.

- System powinien umozliwia¢ reagowanie wykonaniem dowolnego zdarzenia w ramach jezyka skryptowego po
wcisnieciu odpowiednio wezesniej zdefiniowanych klawiszy klawiatury.

- Definiowanie (przypisywanie) klawiszy do zdarzen moze odbywaé sig z pozycji systemu wykonywane przez
uzytkownika

- System powinien dawa¢ mozliwo$¢ symultanicznego odtwarzania klipéw w ramach systemu np. przy podziale
ekranu na dwie lub wigceej niezaleznych stref klipy oknach moga wyswietla¢ si¢ symultaniczmie (zsynchronizowane)

- System powinien umozliwia¢ odtwarzanie lub uruchamiania plikéw .exe (takze takich umieszczonych w ramach
playlisty)

- System powinien mie¢ wbudowana wirtualng dotykowa klawiature.

- System ma mozliwo$¢ przyporzadkowania dostgpu do wybranej czesci ekranu (podzialu ekranu na obszary)
wskazanemu uzytkownikowi Iub grupie uzytkownikow.

- System powinien mie¢ mozliwos¢ przyporzadkowania dostepu do wybranej czesci bloku emisyjnego/antenowego
(np. 20 minut z godzinnego bloku emisji} wskazanemu uzytkownikowi lub grupie uzytkownikéw.

- System musi mie¢ mozliwo$¢ przyporzadkowania uzytkownikowi lub grupie uzytkownikéw dostepu do wybranej
czgsei bloku emisyjnego/antenowego w ramach wybranej czesci ekranu (podziatu ekranu na obszary).

- System powinien by¢ wyposazony w tryb ,.cichej” aktualizacji kontentu na playerze czyli po pobraniu aktualnych
klipéw odtwarzanie ich bez koniecznosci przerwania odtwarzania lub bez obowiazku skoficzenia odtwarzania
playlisty w celu aktualizacji nowych plikéw na playliscie (bez przeladowania aktualnie odtwarzanej playlisty w celu
aktualizacji np. o pojedynczy klip).

- System powinien umoziiwia¢ nieproporcjonalne wyswietlanie filméw — w systemic powinna byé mozliwosé
automatycznego usuwania kaszetow.

- Zarzadzanie systemem powinno by¢ maksymalnie uproszczone:

w systemie powinna byé mozliwos¢ duplikowania playlist dwoma kliknigciami myszki

w systemie powinna by¢ mozliwos¢ podmieniania plikéw na playliscie tak by parametry pozostaly te same a zmienit
sie tylko plik

w systemnie powinna by¢ mozliwos¢ definiowania dowolnych ilosci przedziatéw czasowych w ktérych beda
odtwarzane klipy z playlist. mozliwos¢ wylaczania aktywnosci przedziatu czasowego wyswietlania (dat oraz godzin
»0d7i,,do™)

w systemie powinna by¢ mozliwos¢ przypisywania do jednej sirefy ekranu, dowolnej ilosci playlist przy czym
wyswietlana bedzie tylko ta ktdra posiada aktywny przedziat czasowy
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w systemie powinna by¢ mozliwos¢ przestania kontentu z pulpitu stacji klienckiej na wszystide playery za pomoca
dwdch klikniec

- System powinien umozliwia¢ usuwanie dowolnej ilosci pikseli dla danego klipu z kazdej jego strony

- Systemn powinien umozliwiac przychwytywanie obrazu z kamer poprzez FireWire

-  System powinien umozliwia¢ odtwarzanie na wielu polaczonych ze soba ekranach

- System musi umozliwia¢ wybor trybu renderowania wyswietlanych na ekranach filméw (co najmniej: VMR7,
VMRS, EVR, tryb overlay)

-  System powinien vmozliwia¢ tworzenie interfejsu paneli graficznych i dotykowych do sterowania wyswietlanymi na
ekranie zrddtami lub klipami za pomoca formatow: AVI, MP4, MPEG 1/2/4 (*.mpg), RAW DV, MKV, VOB,
HTML, Quick Time (*.mov), RVMB, DivX (*.DivX), Windows Media Video (*.wmv), odtwarzanie strumienia
video, Obrazy statyczme (*.jpg, *.png, *.bmp, *gif), (.pdf), prezentacje wektorowe flash (*.swf), (*flv), pliki
wykonywalne *.exe,

- W systemie powinien byé wbudowany modut pozwalajacy nie tylko wysylac ale i przyjmowa¢ komunikaty z
urzadzen elekironiczaych poprzez port RS 232. Modul ten powinien umozliwiaé takze oprogramowanie dowolnych
zdarzeni w systemie z uwzglednieniem komunikatow przyjmowanych lub wysyianych po RS 232,

- W systemie powinien by¢ wbudowany modut baz danych z wbudowana baza danych (SQL) pozwalajacy na
wyswietlanie dowolnych informaciji z baz danych z mozliwoscia dzialania on-line (tworzenie layoutéw i
wyswietlanie oraz modyfikowanie rekordéw bazy danych). Mozna sparametryzowac zachowanie systemu na
pojawienie sig okreslonych danych z bazy danych.

-  System powinien umozliwia¢ bezposrednie wpiecie do serwera jednoczeénie kilku réimych Zrédet np. TV, obraz z
kamer itp. 1 wpuszczanie strumienia w sie¢ tak by Playerdw je wyswietlaly. Dodatkowo modut ten pozwala
playerowi hostowa¢ strumien dla innych playeréw w przypadku gdyby do niego (zamiast do serwera) przylaczydé
rozne Zrodia.

- W systemie powinna istnie¢ mozliwo$¢ dodania obshugi zupelie dowolnego formatu przy pomocy zewnegtrznego
programu odtwarzajgcego np. wyswietlanie plikéw CAD bezpoérednio na playliscie.

- W systemie powinna by¢ mozliwos¢ dostepu do pamigci masowej kazdego z Playerow z odczytywaniem informacji
o dostepnej pamieci.

- W systemie powinna by¢ mozliwos¢ backupu materialow reklamowych na Playerach w celu ich pézniejszego
wykorzystania bez koniecznosci ponownego przesylania z serwera (tylko kontrola wersji pliku).

- Aplikacja serwerowa powinna automatyczne przepinac sie na serwer zapasowy w przypadku awarii serwera
gléwnego (w czasie nie przekraczajacym 5 sekund od momentu stwierdzenia awarii),

- System powinien umozliwia¢ odtwarzanie plikéw wykonywalnych (.exe) (takze umieszczonych w ramach playlisty
Jako kiipy).

6. Kontrola jakosci robot

Zainstalowane w obiekcie okablowanie powinno by¢ sprawdzone przy odbiorze.

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ organowi kontrolujacemu (komisji odbioru) dokumenty
potwierdzajgce, Ze zastosowane materialy, takie jak kable, gniazda, wtyki, przelacznice reczne, majg
aktualne Swiadectwa homologacji i podaé ich numery wg rejestru. Na wykonawcy ciazy obowiazek
sprawdzenia, czy instalowane kable nie sa zalamywane, zgniecione albo w inny sposéb odksztatcone
lub uszkodzone.

7. Przedmiar robot

Podstawa wykonania przedmiaru robét sg Katalogi Naktadéw Rzeczowych

KNNR 5, KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 4 — 03, KNR 7-08, KNR 5-05, KNR 5-01
Przedmiar rob6t stanowi osobna teczke i jest integralna czescia projektu wykonawezego.

8. Odbior robot

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w sklad ktérej wehodza przedstawiciele:
inwestora, projektanta, nadzoru ze strony firmy patronujacej dostawe sprzetn oraz specjalisci
zatrudnieni do wykonywania pomiarow.
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Od strony formalnej nalezy sprawdzi¢, czy projektant, wykonawca oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego posiadajg uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Lacznosci z
dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym z p6Zniejszymi zmianami.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary musza odzwierciedlaé stan istniejacy po wykonaniu robot.
Dokumentacja musi zawiera¢ certyfikaty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen i osprzetu
oraz protokoly wykonania badan 1 pomiaréw.

Dla sieci teleinformatycznej wszelkie pomiary musza by¢ wykonane zgodnie z normami: klasa D
ISO/IEC11801:2002 oraz TIA/EIA-568B.2-1.

Weryfikacja systemu okablowania powinna odby¢ sie na podstawie raportéw z przeprowadzonych
pomiarow wedlug normy ISO/IEC lub EN 50173 z wytycznymi klasy D. Zastosowany przyrzad
pomiarowy powinien mie¢ okreslony poziom doktadnoscei — Level 11

Pomiary winny by¢ dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary dynamiczne
wykonaé zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173 testerem np.: FLUKE
serii 4000, Lantek 6, 7 itp.

Wyniki pomiardw dynamicznych wykonane miemikiem okablowania nalezy zamiesci¢ w formie
elektronicznej oraz 100 % w wydruku papierowym w dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ w wersji papierowej i elektroniczne;j.

9. Podstawa platmosci
Podstawa platnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa dla danej pozycji kosztorysowe;j.

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunk6w technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej.
budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.

¢ Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

¢ PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Czesé

1, wymagania ogdlne.

o dlaklasy E ISO/IEC 11801 : 2002 — Informatoin technology — Generic Cabling for Customer
Premises

e TIA/EIA —568-B.2-1- Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 6
Cabling

e EN 50173: 2002 Informatoin Technology - Generic cabling Systems

o ZN-96/TP S.A. - 004 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniamti uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

w zakresie czynno$ci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.GP.iB. z
dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).
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