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Opis techniczny

do projektu przystosowania pomieszezen piwnicznych w budynku przy ul. Rynek 8
w Lublinie dla celéow ekspozveji PT ..Medialna wedréwka po historii miasta”
-branza sanitarna-

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie opracowania dokumentacji

1.2 Koncepcja funkcjonalna zagospodarowania pomieszczen piwnicznych na cele
ekspozycji w piwnicach budynku przy ul. Rynek 8§ w Lublinie dostarczona przez
Inwestora

1.3 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie we wiasnym zakresie

1.4 Ustalenia wstepne z Inwestorem oraz firma odpowiadajgca za zakres multimedialny

1.5. Nadzér nad kontrolnym przewiertem do III kondygnacji piwnic

1.6 Normy i normatywy techniczne dotyczace traktowanego tematu

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy w branzy sanitarnej,
zwiazany z przystosowaniem istniejacych pomieszczen w piwnicach budynku do celéw
ekspozycji PT ,,Multimedialna wedréwka po historii miasta”.

Opracowaniem objeto instalacje:

- wody zimnej w pomieszczeniach sanitariatéw

~ lokalnej instalacji wody cieptej w pomieszczeniach sanitariatéw

- lokalnej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitariatow

- instalacji grzewczej nagrzewnicy nawiewnej wentylacji mechanicznej

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji chiodzacej pomieszezenie serwera

Zakres instalacji wod-kan obejmuje wylacznie pomieszczenia 3 istniejacych
sanitariatow z nawigzaniem sie do istniejgeych instalacji.

Projekt zasilania energetycznego urzadzer zwigzanych z instalacja grzewcza oraz
wentylacja mechaniczng obejmujg oddzielne opracowania.

3.0 Charakterystyka ogélna

W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczone pod funkcje Ekspozycji sa
pomieszezeniami pozostalymi po wyprowadzeniu sie winiarni. W sklad winiarni
wehodzity pomieszezenia sal konsumentow, zaplecza, komunikacji oraz dobudowanego
pod wewnetrznym podwoérkiem pomieszczenia sanitariatu z 3 kabinami.

Pomieszczenia zlokalizowane na trzech poziomach piwnicznych, w tym
pomieszczenie na Il poziomie (-7,50) dostepne poprzez pomieszczenie na poziomie II
(-4,90).

Instalacje wod-kan wystepuja na poziomie 1 w pomieszczeniu bylego zaplecza
kuchennego (pomieszczenie rozdzielaczy instalacji grzewczej z lokalng instalacjg
kanalizacyjna  ze studzienka z pompa przetlaczajacg) oraz dobudowanego pod
nawierzchnia wewnetrznego podworka sanitariatu ( instalacja wody zimnej i przybory
kanalizacyjne z przetlaczaniem sciekéw do poziomu kanalizacyjnego powyzej stropu
pomieszczenia).

Instalacja grzewcza wystepuje na poziomie I i obejmuje rozdzielacze instalacji
(zwigzane z kotlownig usytuowana na poddaszu budynku) oraz podpodiogowe kanaty,
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w ktérych poprowadzono instalacje z rur stalowych zasilajacg grzejniki i piony
budynku.

W inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowej z lat 70-90 XX wieku ZaZNaczono
W $cianach przebiegi kanaléw wentylacyjnych, obecnie czesciowo wykorzystywanych.

W ftrakcie przystosowania pomieszczen do funkcji winiami wykonano wentylacje
mechaniczna z kanatowa wentylacja nawiewng (w oparciu o centrale z nagrzewnica
wodna) oraz lokalne instalacje wywiewne z wentylatorami na kanatach murowanych.

Istniejacy wywiew z klimatyzowanego pomieszczenia na parterze ( po wymienniku
krzyzowym) wprowadzono do pomieszczenia hallu z zabudowa nagrzewnicy
elektrycznej.

Obecny stan instalacji i urzadzen wentylacji mechanicznej kwalifikuje je do
demontazu,

Projekt Ekspozycji przewiduje wykorzystanie poszezegdlnych pomieszezen do
funkeji multimedialnego muzeum, z zainstalowaniem urzadzen elektrycznych ze
znacznymi zyskami ciepla.

4.0 Opis techniczny

4.1 Instalacja wody zimnej.

Projekt zagospodarowania przewiduje wykorzystanie istiejacego sanitariaty z 3
kabinami, kazda wyposazona w miskg WC 1 umywalke.

Instalacje wody zimnej wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych o
polaczeniach gwintowanych, prowadzonych w bruzdach $ciennych, z wykorzystaniem
istniegjacego podtaczenia do instalacji wody zimnej budynku.

W celu mozliwosci pomiaru zuzywanej wody na podiaczeniu mozna zainstalowaé
wodomierz skrzydetkowy JS1,5 dnls traktowany jako podlicznik. Na podejsciu
zainstalowa¢ zawor odcinajacy kulowy DN20,

Woda zimna dostarcza bedzie do 3 stojacych baterii umywalkowych, 3 misek
ustgpowych oraz pojemnosciowego podgrzewacza c.w. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ nalezy probe cisnieniowa na p=0.9MPa a po jej pozytywnym rezultacie —
plukanie i izolacje p/roszeniows z folii polietylenowej gr. 9,0mm.

4.2 Instalacja wody cieplej.

Zaprojektowano lokalna instalacje wody cieplej w oparciu o elektryczny,
zbiornikowy podgrzewacz c.w. o pojemnosci V=501 zamontowany w kabinie sanitarnej
przeznaczone] dla obstugi. Instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych $15 o
polaczeniach gwintowanych, prowadzonych w bruzdach $ciennych réwnolegle do
przewoddw wody zimne;.

Proba, ptukanie i izolacja cieplna z folii polietylenowej gr. 25mm jak w przypadku
wody zimnej.

4.3 Tnstalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z poszczegblnych zespolow przyboréw ( umywatka + miska ustgpowa) kabin
odprowadzane beda do poziomu kanalizacyjnego przebiegajacego powyzej stropu
pomieszezenia sanitariatu,

Zaprojektowano przettaczanie S$ciekow przy pomocy urzadzefi Wilo-DrainLift
KH32-0,4EM firmy WILO do w/w poziomu kanalizacyjnego (zabudowa trdjnik6w)
przylaczami tlocznymi z rur PVC-U dn3?2 2 zamontowanymi klapami zwrotnymi.

Przyjecie 3 zespoldéw urzadzer uzasadnia si¢ koniecznoscia zapewnienia 100%
bezpieczeristwa uzytkowania.



Instalacja  studzienki przetlaczajacej w pomieszczeniu rozdzielaczy wymaga
konserwacji i w razie potrzeby naprawy oraz doprowadzenia do stanu uzywalnosci.

4.4 Instalacja grzewcza

Z uwagi na znaczne zyski ciepla od urzadzen elektrycznych oraz istniejace grzejniki
nie przewiduje sie przebudowy instalacii grzejnikowej. Instalacje zwiazane z
rozdzielaczami na zapleczu takze pozostawié nalezy bez zmian.

Nowym elementem bedzie instalacja grzewcza nagrzewnicy wodnej centrali
nawiewnej wentylacji mechaniczne;.

Wykona¢ ja nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem o polaczeniach spawanych i
prowadzonych po wierzchu ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie i spust
czynnika.

Do regulacji wydajnosci nagrzewnicy przyjeto schemat z zaworem tréjdrogowym z
sifownikiem oraz 2 bypasami. Przeptyw czynnika grzejnego wymuszony bedzie poprzez
zamontowana pompg tréjbiegowa UPS25-50.

Regulacja hydrauliczna systemu dokonana zostanie poprzez wprowadzenie nastaw
do zaworéw réwnowazgcych STAD.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzié nalezy prébg cisnieniows na p=0,45MPa a
po jej pozytywnym rezultacie — plukanie i izolacje cieplna otulinami z pianki
polietylenowej gr. 30mm.

Do obowiazkéw wykonawey nalezy przeprowadzenie regulacji i rozruchu prébnego.

4.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

Z uwagi na uwarunkowania miejscowe, zabytkowy charakter i konstrukcje
( sklepienia tukowe) projekt przewiduje zastosowanie systemu wentylacji rozdzielczej
tj. nawiew instalacja kanalowg z centrala wentylacyjna z nagrzewnica wodna oraz
zblokowane z praca centrali lokalne instalacje wywiewne wentylatorami montowanymii
na kanatach murowanych.

Wyjatek stanowiq instalacja wywiewu z sanitariatow ( instalacja z urzadzeniem
wentylacyjnym VAM podiaczonym do istniejacego  kanalu wentylacyjnego) oraz
instalacja typu JET z wentylatorem kanatowym z dysza w pomieszczeniu nr 001.

Instalacje nawiewna z centralg podwieszang typ TA-2000HW firmy SYSTEMAIR
zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacego otworu czerpni powietrza w $cianie
zewngtrznej budynku. Rozdziat powietrza zaprojektowano przewodami i ksztattkami z
blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO z uszezelkami gumowymi firmy ALNOR oraz
clementami nawiewnymi w postaci anemostatéw oraz kratek nawiewnych ze
skrzynkami rozpreznymi z kroécami SPIRO.

Podlaczenia elementdw nawiewnych przewiduje si¢ z wykorzystaniem przewodow
elastycznych izolowanych cieplnie.

W przypadku nawiewu do pomieszczenia na 11 kondygnacji piwnic wykorzystaé
nalezy wykonany przewiert kontrolny z poziomu kondygnacji 1, z zakoficzeniem 2o
kratka zamontowang w plaszczysnie sklepienia fukowego.

Calo$¢ instalacji nawiewnej podlega izolacji cieplnej samoprzylepna mata lamelowa
z welny mineralnej z plaszezem ochronnym z folii aluminiowej KLIMAFTX grubosci
30mm.

Dla wywiewu zaprojektowano montaz wentylatoréw montowanych na otworach
kanaléw  murowanych oraz wentylatoréw  kanatowych, z przewodarni
doprowadzajacymi SPIRO prowadzonymi w przestrzeni kanalow podpodiogowych
instalacji c.0. Praca wywiewu zblokowana z praca centrali nawiewne;.



Po wykonaniu instalaciji wykonawca przeprowadzié powinien rozruch prébny
polaczony z regulacja hydrauliczna przepustnicami oraz regulacja  wydajnosci
wentylatoréw wywiewu.

4.6 Instalacja chledzaca pomieszezenia serwera

Dila pomieszczenia, gdzie zlokalizowany zostanie serwer sterujacy pracg instalacji
multimedialnych, przewiduje si¢ wykonanie instalacji chlodzacej jednostka scienna w
systemie SPLIT. Jednostka <$cienna wspllpracowaé bedzie ze scienng jednostka
Zewnetrzng montowang na $cianie zewnetrznej budynku od strony podworka (w
sasiedztwie istniejacej jednostki klimatyzaciji).

Polaczenie obu jednostek wykonaé przewodami czynnika chiodniczego (ciecz/gaz) z
izolowanych cieplnie rur cisnieniowych miedzianych prowadzonych w pierwszej
kolejnoéci w bruzdzie sciennej a nastepnie z wykorzystaniem przestrzeni w kanale
podpodiogowym instalacii c.o.

Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzic do lokalnej instalacji kanalizacyjnej
pomieszczenia ze studzienka przetlaczajaca.

5.0 Uwagi konicowe

1. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
poszezegolnych wystepujacych w opracowaniu instalacji — Zeszyty nr 5,6,7,12
COBRTI Instal Warszawa

. Opracowanie nie przewiduje wymiany przyboréw w sanitariatach — ich przydatnosé

do uzytkowania okresli¢ na roboczo Po rozpoczeeiu remontu

Prace objgte projektem uzgodnione zostaly w zakresie konserwatorskim Z

projektantem rewaloryzacji i adaptacji budynku Rynek 8 mgr inz. arch. Tomaszem

Stankiewiczem

4. Dopuszcza si¢ zamiane przyjetych w opracowaniu materialéw i urzadzen pod

warinkiem zachowania ich parametréw uzytkowych i funkcjonalnych

/—L’—_
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Obliczenia

L. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz kanalizacja sanitarna
- zapotrzebowanie wody zimnej:
umywalka szt 3* (0,15=0,45
miska WC __ szt. 3 *0.13 =039
0,84

qs = 0,682%(0,84) ™ _ 0,14 = 0,5 dm3/s

- zrzut Scickdw sanitarnych i
Qs =0,5%(3%0,5+3%*2,5)% =15 =25 dm3/s

IL. Instalacja grzeweza dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

- parametry obliczeniowe czynnika grzewczego tz/tp=80/60

- dostgpne ci$nienie na rozdzielaczach Hr=10,0 kPa

- MOC znamionowa nagrzewnicy wentylacyjnej

Qn = 1450%0,34* (20+20) = 19 720 = 20,0 kW
- Wg. programu doborowego firmy SYSTEMAIR qcz= 0,3411/s=1230kg/h;
v=1,22m/s; H=13,7kPa
- przyjeto schemat instalacji z zaworem trgj drogowym oraz dwoma bypasami
- spadek cisnienia na zaworze 3-drogowym
1230
kv =0,01*

V5.0
- dobrano zawor tréjdrogowy DN20 o wspdiczynniku kv=>5 ,6
- rzeczywisty spadek ciénienia na zaworze
1230

=55

Apv = [0,01 * J =4 8kPa

- dla g=1230 kg/h oraz H=3,0 kPa dobrano zawér STAD Dn32
- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
Hp=4,8+13,7+3,0=21,5kPa
- dobrano pompg tréjbiegowa GRUNDFOS typ UPS 25-50 ( bieg IT) 230V/35-50W,
ktora dla g=1230 kg/h posiada wysokosé podnoszenia H=25.0 kPa
- dobér nastawy zaworu STAD-2
Hzw=25,0-13,7-4,8=6,5kPa  dobrano STAD DN3? n=2,0
- dobér nastawy zaworu STAD-1
Hzw=10,0-3,0 =7.0 kPa dobrano STAD DN25 n=2.4



Zestawienie podstawowych materialow

L. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz kanalizacja

1. Rura stalowa ocynkowana ¢15 do polaczen gwintowanych m. 15,0
2. Rura stalowa ocynkowana jw. $20 m. 1.5
3. Zawdr odcinajacy kulowy dnl5 o polaczeniach gwintowanych szt. 1
4. Zawor odcinajacy kulowy dn20 o polaczeniach gwintowanych szt. 1
5. Zawoér katowy dnl5 phuczki ustepowej szt. 3
6. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa kpl. 3
7. Izolacja rurowa z folii polietylenowej ThermaCompact IS gr. 6mm dla
rurociggéw wody zimnej o Srednicy ¢15 m. 8,0
0 Srednicy $20 m. 1,5
8. Izolacja jw. ThermaCompact IS gr. 25mm dla rur wody cieptej $15 m. 7.0
9. Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz c.w. BIAWAR OW-50.1+ zasilany
pradem 230V/1,5kW — w komplecie z zaworem bezpieczenstwa kpl. 1
10. Rura kanalizacyjna PVC-U $40 o polaczeniach kielichowych m. 4,5
11. Rura PVC-U ¢32 o polaczeniach klejonych m. 10,0
12. Tréjnik kanalizacyjny PVC-U d160/50/160 szt. 3
13. Urzadzenie do przettaczania ciekéw Wilo-DrainLift KH32-0,4EM zasilanie
pradem 230V/0,45kW — przytacze tloczne dn32 2 klapa zwrotna kpl. 3

UWAGA: Zestawienie nie obejmuje wodomierza oraz przybordéw tj. umywalek
oraz misek ustgpowych, o ktérych dostawie zdecydowad nalezy po ocenie stanu
istniejgcych elementéw instalacji

IL Imstalacja grzewcza nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

1. Rura stalowa czarna ze szwem ¢15 do polgczen spawanych m. 1,0
2. Rura stalowa jw. ¢$20 m. 1,0
3. Rura stalowa jw. 032 m. 9,0
4. Zawér odcinajacy kulowy DN15 o polaczeniach gwintowanych szt. 2
5. Zawoér odcinajacy kulowy jw. DN32 szt. 2
6. Zawor réwnowazacy STAD DN25 szt. 1
7. Zawdr rownowazacy STAD DN32 szt. 1
8. Zawor zwrotny do wody goracej DN20 o polaczeniach gwintowanych  szt. 1
9. Zawdr zwrotny jw. DN32 szt. 1
10. Pompa obiegowa trdjbiegowa GRUNDFOS typ UPS 25-50 zasilana pradem

230V/50Hz o zakresie mocy N=35-50W szt. 1
11. Automatyczny odpowietrznik %" z zaworem stopowym szt. 2
12. Izolacja rurowa z pianki polietylenowej FRZ grubosci 30mm dla rur

stalowych ¢32 m. 9,0

UWAGA: Dostawa zaworu tréjdrogowego ( STR20-5,6) z silownikiem AQM w
komplecie z dostawg centrali wentylacyjnej



II1.

Instalacja wentylacji — cze$é nawiewna

Nr Wyszczegolnienie Wymiary (mm) | Ilo§é Norma,
producent

N.01 | Podwieszana centrala nawiewna TA- | 8350x1190x374 1 SYSTEMAIR
2000HW dla wydajnosci 1450 m3/h Lazy
przy sprezu 250pa zasilana pradem
400V/50hz o mocy 0,7kW, z
nagrzewnicg wodna 80/60 o mocy
20,0kW, filtrem klasy EU3, w
komplecie z regulatorem i panelem
sterowania SCP

N.02 | Kroéee elastyczne dla centrali jw. o =150 2 | Jw.
wymiarach 500x250

N.03 | Przepustnica EFD 5025 z =220 1 Jw.
sitownikiem sprezynowym dla
centrali jw.

N.04 | Thumik akustyczny prostokatny LDR 1=950 1 Tw,
50x25

N.05 | Anemostat nawiewny Balance B-S- d/h=206/86 1 Jw.
160 z ramka montazows

N.06 | Czerpnia $cienna typ CWM 500x350 1=60 1 SMAY Krakow

N.07 | Aluminiowa dwurzedowa kratka bez =54 1 Jw.
przepusinicy ALWS 425x225

N.08 | Skrzynka rozprezna pod kratke jw. z 425x225x300 1 wyk. warsztatowe
kréccem SPIRO 160

N.09 | Aluminiowa dwurzedowa kratka bez =54 1 SMAY Krakéw
przepustnicy ALWS 625x325

N.10 | Skrzynka rozprezna pod kratke jw. z 625x325x300 1 wyk. warsztatowe
kréécem SPIRO ¢315

N.11 | Przepustnica jednoplaszezyznowa =160 2 | SMAY Krakoéw
SPIRO ¢160

N.12 | Przepustnica jednoptaszezyznowa 1=315 1 Jw.,
SPIRO 315

N.13 | Skrzynka pod czerpnie $cienna z 500x350x200 1 wyk. warsztatowe
kro¢cem SPIRO ¢315

N.14 | Dyfuzor symetryczny 500x250 / I=160 2 | Jw.
$315 kréciec SPIRQ

N.15 | Przewdd z blachy stalowej I=1.0m - ALNOR
ocynkowanej SPIRO ¢160

N.16 | Przewdd jw. SPIRO ¢200 1=2.0m - Jw.

N.17 | Przew6d jw. SPIRO 6315 1=6,5m - Jw.

N.18 | Przewdd elastyczny izolowany I=4,0m - Jw.
cieplnie ALNORFLEX 160

N.19 | Przewdd elastyczny jw. 1=1,0m - Jw.
ALNORFLEX ¢315

N.20 | Kolano SPIRO 6160 a=90 =160 1 Tw.

N.21 | Kolano SPIRO ¢200 a=90 =200 1 Jw.

N.22 | Kolano SPIRO 315 a=15 =315 1 Jw.

N.23 | Tréjnik SPIRO 200/ 160 / 200 1=260 1 Jw.




N.24 | Tr6jnik SPIRO $315/200/ 315 =330 1| Jw.

N.25 | Samoprzylepna izolacja z welny F=9,0m2 - ROCKWOOL
mineralnej KLIMAFIX gr. 30mm

N.26 | Zawor regulacyjny 3-drogowy - kpl.l1 | SYSTEMAIR
STR20-5,6 z sitownikiem AQM

IV. _ Instalacje wentylacji — cze$é wywiewna
Nr Wyszezegolnienie Wymiary Hos¢ Norma,
{mm) producent

W.01 | Wentylator kanatowy TD-500/160 DA=200/212 2 | Venture Industries
zasilany pradem 230V/50Hz o mocy Kietpin
30W w komplecie z regulatorem
transformatorowym RMB

W.02 | Zlacze p-drganiowe ACOP PL 160 - 4 | Jw.

W.03 | Wentylator osiowy do wbudowania 287x287x270 1 HELIOS
HS 200/2 n=2300 obr/min dia dystrybutor
wydajnosci 530m3/h i sprezn H=50Pa ISTPOL W-wa
—230V/70W i=0,26A

W.04 | Wentylator $cienny typ SILENT S- 158x158x110 1 Jw.
100 CRZ - prad 230V/8W

W.05 | Wentylator $cienny typ SILENT S- 214x214x149 ] Jw
300PLUS CRZ —230V/17TW

W.06 | Wentylator Scienny osiowy HV- 368x403x150 1 Jw.,
300AE — prad 230V/68W

W.07 | Wentylator mieszkaniowy akustyczny | 480x480x240 1 AFRECO Polska
VAMT767— prad 230V/ 32W

W.08 | Anemostat wywiewny typ Balance B- |  d/h=160/61 3 | SYSTEMAIR
E125 z ramka montazowa

W.09 | Przewdd elastyczny nieizolowany =7,0m - ALNOR
ALNOR FLEX ¢125

W.10 | Kolano w systemie SPIRO $125 a=90 =125 4 | Jw.

W.11 | Aluminiowa kratka bez przepustnicy =30 1 SMAY Krakow
ALWT-2 325x125

W.12 | Skrzynka rozprezna pod kratke jw. z 325x160x200 1 wyk. warsztatowe
kroccem SPIRO 6160

W.13 | Dysza nawiewna z poliweglanu typ D/1=200/150 ! SMAY Krakow
S4-PC-100-R

W.14 | Kratka ochronna typ SG-160 - 1 SYSTEMAIR

W.15 | Przewdd z blachy stalowej I=1,5m - | ALNOR
ocynkowanej SPIRO ¢160

W.16 | Przewéd jw. SPIRO ¢200 1=0,5m - Tw.

W.17 | Przewéd elastyczny z blachy 1=8,0m - Jw.
aluminiowej ¢160

W.18 | Kolano SPIRO ¢160 a=90 =160 4 | Jw.

W.19 | Kratka wentylacyjna zewnetrzna D/1=225/20 | VENTURE
KWO0-200

W.20 | Zwezka SPIRO $200/160 - 3 | ALNOR

W.21 | Przepustnica jednoplaszczyznowa 1=160, 160 | Jw.

10
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UWAGA: lokalizacja miejsca montazu kratki nawiewnej -
wg. istniejacego przewiertu od strony pom. 06 .
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Schemat instalacji grzewczej nagrzewnicy
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© &

32
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1. nagrzewnica wodna o mocy Q=20,0kW

2. pompa trojbiegowa GRUNDFOS typ UPS 25-50
3. zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN20 kv=5.6
4, zawor odcinajacy kulowy DN32

5. zawdr rownowazacy STAD DN25 n=2 4

6. zawor rownowazacy STAD DN32 n=2,0

7. automatyczny odpowietrznik 1/2" z zaworem stopowym
8. zawor zwrotny DN20

9. zawér zwrotny DN32

rozdzielacz
powrotu

rozdzielacz
zasilania
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b/s 122000  (§/5
IMIE_ T NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODOPIS

PROJEKTOWA : mgr inz. Tomosz Tarkowski 616/Lb/77 A‘_& -
DPRACOWAL ; mgr inz, Temosz Kulnianin

mgr inz. Michal Torkowski \L-D\e‘
SFRAWDZIL: mgr inz. Piotr Czernicki LUB/0003/PWDS,/05

(



