ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7. tel. 0603084045

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA EOMIESZCZEN PIWNICZNYCH BUDYNKU
,» PIWNICY POD FORTUNA” DO CELOW EKSPOZYCYJNYCH PT ,, MEDIALNA
WEDROWKA PO HISTORII MIASTA”

NAZWA | ADRES OBIEKTU LUBLIN, UL. RYNEK 8,

NR EW. DZ. 84
OBREB:34-STARE MIASTO,
ARK:2

INWESTOR WYDZIAL REMONTOW BUDYNKOW URZEDU MIASTA
LUBLIN
PLAC LITEWSKI 1, 20-080 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWGZA
IZABELLA TARKA, 20-709 LUBLIN, UL. A. STRUGA 7

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, e niniejszy Projekt Budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z zasadami wiedzy technicznef oraz z obowigzujacymi przepisami ( art. 20 ust. 4 Prawo
Budowlane).

BRANZA: PROJEKTANT DATA SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA
ARCHITEKTURA [Mgr inz. arch. 1zabella Tarka Czerwiec - Mar inz. arch. Matgorzata Walega

WO.PSOZ.Ki 4425/851/98 | .

.lﬂ
OPRACOPWALA: Q-ﬂ‘iu}\u Cgiirna, W(

Inz. arch. Sylwia Smietanka

Upr. bud. KL 400/88 /}mfc};& wizesieft 2010F-; 1478/ pr91

ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO - BRANZA ARCHITEKTURA

1. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA — ZAtACZNIKI, str. 2-28

2. OPIS TECHNICZNY, str. 39-51

3. BIOZ, sir. 52-57

4. CZESC GRAFICZNA, str. 58-73 A 7, 21703 Lublin
izl 08 235, ¥25-60-31

4. MATERIALY f. DEITERMANN, str. 74-84

mgr indarch. Izabella Tarka

rhud, KL 400053

ZAZ omirosq
Z ORYGINAEEM !
Lublin, wrzesien 2010 r.



ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7. tel. 0603084045

1. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA -
ZALACZNIKI

KAMIENICA PRZY ULICY RYNEK 8 LUBLIN
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH. DO CELOW EKSPOZYCYJNYCH PT

, MEDIALNA WEDROWKA PO HISTORII MIASTA”

Zawartos€ opracowania:
1. Uprawnienia i przynaleznosé do izb projektanta i sprawdzajacego, sir.3-4

2. Decyzja nr 239/80 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,str.5-8
3. Postanowienie z dnia 10.09.2010 Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe]j Strazy

Pozarnej w Lublinie, sir.9-39
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PEUA ARCHITERTOW
RZECZYPOSFOLITES POLSKIE]

LUDELERA OKREGOWA IZRA ARCHITEETOW

Lublin, dria 30 grudnia20oBr,

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw Zaswiadcza, fz:

Pani mar inZ. archilekt Malgorzata Jézefa Watena, lanacy, Lucyna

g Tnnzwiska, Tmiona fodzicow,

hosiadajaca uprawnienia do pefnienia samadzieinych funkeji technicznych w
budownicliwie w specjalnosc architeklonicznej bez ograniczer nr 1478/Lb/91, jest
wplsana na liste czlonkow |ubelskiej Okregowej lzby Architekiow pod

numeram |.B-0035,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2010r.

__ -
..FM \Aw\._.wm\.r

.. Lty
/podpis | pleczatka
imienna 7 oznaczeniem funkeji/

mgr Ik, MAREN BIELECK|
B-un Pra woduiezaseygo
Lubsiakioj Oliragowe| Rady
Izby Architoltdw

URZIAD JIEWODZKI Lublin, dnia 18.%.199% r.
W LUHLTHIE

N£ 1478/Lb/91 B

[ I Y
OFECYZJA O STWIERDZENIU Txm,_‘mcﬁﬂ.q:»w_ﬂb
2 .
do pelnienia samodzielnych funkcji ﬁmnh:m.w_.mw:_ﬁu: w budpw

. CRLE o
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7.5 ] Bust. ﬁz rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki am_.m_._omhwu rum.,lm.m_usna_.;, Srodowiska
z dnia 20 H:‘_“.mmn 1975 t©. w sprawie mnmsouwpmu.:,\n: fupkciji tech-

niczaych w budownictwie /Dz.U. nr'8 poz. 46/ - siwierdza sie, ze
Obywatellka Matgorzata Jozefa WALEGA

magister intynier architelt
urodzona dniz 19 marca 1958 1. we Wroclawin

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanis samo-
dzielnych funkcji PROJEKTANTA w specjalnosci architektonicznej.

Obywatellka Malgorzata Jdzefa Watega jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektiw w zakresie rozwiazarn:
a/ architeltonicznych wszelkich obiektidw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obisletéw budowlanych © powszechnie znanych roz-
wigzaniach konstrukeyjnych i schematach techaicznych z wylaczeniem kons-
teukeji fundamentdw gtehokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-

wyznaczalnych;

2/ w budownictwis Jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 @® - do kierowania, nadzorowania L kontrolowania budowy, kierowania-
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementow budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obielktdw budowlanych 2 wylaczeniem kon-.

strukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu c_“_.nm_.,_:wma budowlanych podpisal Z up. Wojewody Lubelskiego
inz. Pilotr Maty$ - Z-ca Dyrektora Wydzialu Gospodarki Przestrzennej,-----——--
Pieczgt okragla z Godtem Parfistwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWADZKI W LUBLINIE.

Buplikat uprawniert budowlanych wystawiono na podstawie dokumentiw posiadanych
W archiwum Urzedu Wojewddzkiego w linie. -——

ap. WOHERGDY

Lublin, 1994 - 07 - OF
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Lublin, dn. 23 czerweca 2010 .

DECYZJA nr 239/80
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 Znaczeniu gminnym

Na podstawie :

-art 4, ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pki. 2, art. 53 ust. 3, 4 | 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr261, poz. 2603)

-art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 26 maja 2010 r.

Whnioskodawcy: Wydzial Remontéw Budynkéw Urzedu Miasta Lublin
20 — 080 Lublin Plac Litewski 1

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznege polegajacej na zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicznych budynku ,Piwnicy pod Fortung” do celéw ekspozycyjnych PT
-Medialna wedréwka po historii miasta”, na dziatce nr 84 polozonej w Lublinie przy ul. Rynek 8,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJlI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajace] na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeri
piwnicznych budynku ,Piwnicy pod Fortung” do celéw ekspozycyjinych PT ,Medialna
wedréwka po historii miasta™;

- nadzialce nr ewidencyjny: 84  obreb: 34-Stare Miasto ark; 2
- potozonej w Lublinie przy ulicy Rynek 8.

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
Teren inwestycji oznaczono linig koloru czerwonego i opisano literami ABCDEF-A.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:

- obiekty uzytecznosci publicznej,

- zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych budynku ,Piwnicy pod Fortung® do celow
ekspozycyjnych PT ,Medialna wedréwka po historii miasta®,

3. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:
a) projektowane rozwigzania odpowiada¢ powinny aktualnym standardom techniczno — uzytkowym
i estetycznym.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztatowania terenu i stosunkow wodnych;

4.3. W przypadku ewentualne] kolizji projektowanegoe zagospodarowania terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchamosci objete] inwestycjg, nalezy uzyskaé uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

3.1. Teren inwestycji objgty jest ochrong konserwatorska, na mocy wpisu - pod nr A /267 - do rejestru
zabytkéw wojewddziwa lubelskiego. Zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003r., Nr 162 poz. 1568), wszelkie prace przy zabytku wymagajg uzgodnien
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.
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5.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkdow | opiece nad zabytkami (Dz. UL
Zz 2003 r., Nr 1682 poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5.3, Zgodnie z art. 27 ustawy © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewodzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania
z zabyiku, jego zabezpieczenia 1 wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres
dopuszczainych zmian, ktdre moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

5.4. Na podstawie art. 39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robdt budowlanych przy aobiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych :

6.1.Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gdrniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.2.Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze [ nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Obstuga komunikacyjna inwestycji od ulicy Rynek (droga publiczna kategorii gminngj),
w uzgodnieniu z zarzgdea drogi — Wydziatem Drég i Mostéw UM Lublin,

- Projekty budowlane drég i zjazddéw, elementy urzadzen budowlanych (w tym rowniez kioski,
schody, pochyinie itp.) wystepujgcych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi
zarzadcami drog.

7.2.Zasilanie 1 zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elektryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacie deszczowa, zaopalizenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowangj inwestycfi (o ile jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego) nalezy
projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegolnych czynnikow.

7.3.Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowansa inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdzajgocymi poszczegoinych siecl. Ewentualna przebudowa

uzbrojenia technicznego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunkdw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Miasta Lublin. )

7.4.Urzgdzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowtanym (np. szamba,
oczyszczalnie sciekdw, place postojowe itd.) nalezy projektowad przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w § 7 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1980r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r., Nr 43, poz.430).

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdéb trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projeklowa¢ i budowaé w sposdb okresiony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie

uzasadnionych interesow osdb trzecich, w tym ;

- Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkédw fgcznosci,

- zapewnienie dostgpu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczenych na pobyt ludzi,

- okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elekiryczne i promieniowanie,

- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1.Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1_.ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2.Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe {art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3.Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmictowe] sprawie decyzja nie zostata wydana

9.4.Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.
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9.5. Wnioskodawecy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9.6.Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczgcia robét budowlanych. Raoboty te mogg hyc
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.
8.7.0 pozwolenie na budowg mozna wystapié do Wydzialu Architektury i Budownictwa
Urzgdu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

10. Warunki wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastgpujgacych uzgodnien z :

- Wydzialem Drog i Mostow UM Lublin, pismem znak: DM.UD.1.5544-288/10 z dnia 14 czerwca
2010 r. — bez uwag.

- Waojewodzkim Konserwatorem zabytkéw w  Lublinie, postanowieniem, znak: IN/4003/LU-
141/2455/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. - bez uwag.

Integraing czescig niniejsze] decyzji sg nizej wymienione zatgezniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czesé tekstowa
3. wyniki analizy - czesé graficzna

FProjekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Jadwiga Barbara Ciszewska
Lubelska Okrggowa Izba Architektow nr LB 0054.

UZASADNIENIE

[nwestor wniést o ustalenie lokalizagji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych budynku ,Piwnicy pod
Fortung” do celéw ekspozycyjnych PT ,Medialna wedrowka po historii miasta”, na dzialce nr 84
polozonej w Lublinie przy ul. Rynek 8.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migjscowego,
inwestycja celu publicznego  lokalizowana Jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

Przeprowadzona w oparciu 0 art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad Zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymagami wynikajacymi z przepisdw odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw osdb trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

Woabec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinte, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za moim poéredniciwem, w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawierad zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zgdania bgdgcego podmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zadanie.

LJrzymauja :
(’ ff) Wydzial Remontow Budynkéw UM Lublin Z j6. PREZYDENTA MIASTAYUBLIN
20 - 080 Lublin ul. Plac Litewski 1,
2. ala. m biel
Do wiadomosci :
1. Wydzial Gospodarowania Mieniem UM Lublin w/m, Wydziath Architektury i Budownictwa

2. Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin w/m,

3. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie
20-113 Lublin ul. Archidiakoriska 4,

4. Biuro Migjskiego Konserwatora Zabytkow
20-113 Lublin ul. Ziota 2,

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci
20-111 Lublin ul. Rynek 8,

6. Woydziat Planowania UM Lublin w/m.

\% POBRANG OPLATY SKARBOWEJ ZGODNIE
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AB.LA.L.7330.3-1302/10

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 czerwca 2010 .

Wydzial AT ;
20071 Lublin, U

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przy ul. Rynek 8 w Lublinie

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz.1071 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz.
717) Wydzial Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin niniejszym
zawiadamia sie, ze

wdniu 23 czerwca 2010 r. zostala wydana decyzja Nr 239/80,
znak: AB.LA.L.7330.3-1302/10

na wniosek : Wydziatu Remontéw Budynkow Urzedu Miasta Lublin

polegajacej na: ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany
sposobu uZytkowania pomieszczen piwnicznych budynku ,Piwnicy pod
Fortung” do celéw ekspozycyjnych PT ,Medialna wedréwka po historii miasta”,
na dzialce nr 84 polozonej w Lublinie przy ul. Rynek 8,

W zwiazku z powyzszym informuje sie, ze, strony postepowania moga
zapoznaé sie z trescig decyzji oraz materialami dowodowymi zgromadzonym w
przedmiotowe] sprawie, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin, ul. Wieniawska 14, w pokoju nr 1014, pigtro X, tel. 81 466-22-58 w godzinach
pracy urzedu, tj. w godz.7.30-15.30.

up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
MR

DYREKTOR
Architekiury i Budownictwa

Pouczenie:

Wycigg z ustawy Kodeks posiepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.)
Art.32 Strona moze dziala¢ przez petnomacnika przez pelnomocnika, chyba 2e charakter czynnosci wymaga jej
oschistego dzialania. ‘

Art.32.§ 1. Petnomocnikiem strony moze by¢ esoba fizyczna posiadajaca zdolnosé do czynnosci prawnych.

§ 2. Pelnomocnictwo powinno byé udzielone na pismie lub zgloszone do protokofu.

§ 3. Pelnomocnik dotacza do akt oryginat lub urzedowo poswiadczany odpis pelnomocnictwa. Adwokat lub radca
prawny oraz rzecznik patentowy moze sam uwierzytelnic odpis udzielonego mu pelnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej moze nie zadaé pelnomocnictwa, jesli
pelnomocnikiem jest czionek najblizszej rodziny lub domownik strony, a nie ma watpliwosci co do istnienia i
zakresu upowaznienia do wystepowania w imieniu strony.

Art.41.§ 1. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy majg obowigzek zawiadomic
organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania-obowigzku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Art.73 §1. W kazdym stadium postepowania organ administracfi publiczne] obowigzany jest umozliwi¢ stronie
przegladanie akt sprawy oraz sporzadzanie z nich notatek i odpisow.

§ 2. Strona moze zadad uwierzytelniania sporzadzonych przez siebie odpiséw z akt sprawy lub wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpiséw, o ile jest to uzasadnione waznym interesem strony.
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PO STANOWIENIE‘P—‘_
Dzialajac na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniapia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), w zwigzka z § 2
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Ze zm.) zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”,
po rozpatrzeniu

wniosku Pana Tadeusza Dziuby — Dyrektora Wydzialu Remontéw Budynkéw Urzedu Miasta
Lublin, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie rozwiazan zastepczych, przedstawionych
w zalaczonej ,.Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej dla Galerit
Multimedialnej w Lublinie przy ul. Rynek 8”, opracowanej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przec1wpozarowych mgr. inz. Wlodzimierza Skohmowslqego oraz
TZeCZ0ZNAWCE budowlanego mgr. inz. Wiodzimierza J. Bubela,
; - postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagad w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, w inny
sposob niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych, w strefie pozarowej budynkn
usytuowanego w Lublinie przy ul. Rynek 8 — dz. nr ew. 84, w czesci przeznaczonej na Galerie
Multlmedla]na, poprzez:

wyposazeme przedmiotowej strefy pozarowej (czesci budynku) w system sygnalizacji

pOZarowej,

— zapewnienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej gléwnej konstrukeji nosnej czesci
budynku bedacej przedmiotem opracowania, to jest REI 240 przy wymaganej R 120,

— wyposazenie przedmiotowej strely pozarowe] (czeSci budynku) w ilo$é gasnic
zawierajgca dwukrotnie wyzsza od wymaganej ilodé érodka gasniczego,

jako rekompensaty:

— zmniejszonej wysokosci drég ewakuacyjnych, istniejacych w czesci budynku bedacej
przedmiotem opracowania, wynoszacej minimalnie 1,70 m + 1,90 m (spowodowanych
tukows konstrukcja stropu) oraz 2,00m na drugiej kondygnacji podziemnej, wobec
wymaganej 2,20 m (niespelmienie wymagan § 242 ust. 3 ,,warunk6w technicznych™),

pod warunkiem

wyraznego oznakowania miejsca obnizenia wysokosci drég ewakuacyjnych w strefie
pozarowgj bedacej przedmiotem opracowania. _
Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczefstwo pozarowe, zastosowane
w czesci obiektn objetego ekspertyza winny spelniaé wymagania okre$lone przepisami
techniczno — budowlanymi dla tego typu budynkéw.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U.
z 2009 1. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) podmioty korzystajace ze srodowiska, budynku, obiektu
lub teremu s obowigzane zabezpieczyé je przed zagroZeniem pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniem. Realizacja tego obowiazku winna spelni¢ wymagania okreélone



zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ,,b” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) stanowlacym, iz obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelmienie wymagan podstawowych dotyczgcych
bezpieczenstwa poza:owego Pojecie ,.bezpieczensiwo pozarowe™ rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych srodkdéw zabezpieczen przec1wpoza:owych oraz
zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuac_u
Ewakuacja 0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych
dziataniach ratowniczo — gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosdci. Z tego
wzgledu niezmiernie istotne jest wlasciwe — zgodne z warunkami technicznymi -
przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do eksploatacii.
Przedmiotem niniejszej sprawy jest uzgodnienie rozwiazan zastgpczych — techmicznych
1 organizacyjnych — spehliajacych w inny sposob wymagania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w czgsei stanowigcej odrebna strefe pozarowa budynku niskiego
pelniacego funkcje uzytecznosci publicznej, zakwalifikowana do kategorii ZLIII zagrozenia
Tudzi. Obiekt, zawierajacy przedmiotows strefe, usytuowany jest przy ul. Rynek 8 w Lublinie.
Wobec planowanych prac budowlanych wymagane bedzie spelnienie, w objetej pracami
czescei obiektu, obowiazujacych wymagan techniczno — budowlanych. Jednakze ze wzgleddw
techniczno — budowlanych nie jest mozliwe spelmienie niektérych wymagani przepisow
budowlanych w sposéb w nich okreslony. Majac na uwadze powyzsze, zgodnie z trybem
wskazanym w § 2 ust. 2 ,warunkow techmicznych”, Strona wystapila do Lubelskiego
Komendanta Wojewddzkiego Padstwowe]j Strazy Pozarnej, z wnioskiem o zaakceptowanie
innych rozwigzan, zmierzajacych do spelnienia wymagai w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w sposob okreslony w ekspertyzie.
Autorzy przedmiotowej ekspertyzy wskazali na wystepowanie w strefie pozarowej budynku
nastepujacych nieprawidtowosci:

1. szeroko$¢ biegu schoddw shuzacych celom ewakuacji wynosié quz:le minimalnie

0,95 m,

2. szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z obiektu wynosié bedzie 0,90 m,

3. wysokos¢ stopnia schodéw stuzacych celom ewakuacji wynosié bedzie 0,20 m,

4. wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie 1,70 m+1,90 m i 2,00 m, wobec

wymaganej 2,20 m (zgodnie z § 242 ust. 3 ,,warunkéw technicznych™).

Analiza dokumentacji wykazata, iz wskazane przez rzeczoznawcéw w punktach 1+3
parametry jako nieprawidlowe, sa faktycznie zgodne z wymaganiami § 68 ust. 1 ,,warunkéw
technicznych”, bowiem sa to parametry uzytkowe schodéw bedacych drogami

ewakuacyjnymi prowadzacymi z kondygnacji podziemnych. Wobec powyzszego wskazania
rzeczoznawcOw z punktéw 1+3 nie mogg by¢ traktowane jako mezgodnosc z wymagamaml :

przepiséw techniczno — budowlanych.
Rzeczoznawcy celem zrekompensowania wystqpujqcych w przedmiotowe] czgsel budynku
niezgodnosci stanu faktycznego z wymaganiami ,,warunk6w technicznych” przedstawili
W swolm opracowaniu rozwigzania techniczne, techniczno — budowlane i orgamizacyjne,
zapewniajagce uzyskanie poziomu bezpieczedstwa poréwnywalnego do okreslonego
w ,warunkach technicznych”.
Wobec niespelienia wymagan dotyczacych parametrow drog ewakuacyjnych rzeczoznawcy,
jako element rownowazacy poziom bezpieczefistwa pozarowego, zaproponowali:
— Wwyposazenie strefy pozarowej w system sygnalizacji pozarowej,
— zapewnienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej glownej konstrukeji nodnej czedei
budynku bedacej przedmiotem opracowania, to jest REI 240 przy wymaganej R 120,
— wyposazenie przedmiotowe] strefy pozarowej w ilo$¢ gasnic zawierajaca dwukrotnie
wyzsza od wymaganej ilos¢ srodka gasniczego,
— przeszkolenie pracownikéw w aspekcie wystepujacego zagrozenia,

A
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— wprowadzenie do instrukcji bezpieczefstwa pozarowego specjalnych warunkéw
organizacyjno — technicznych w zakresie ewakuacji.
Wskazane przez r1zeczoznawcdw rozwiazania, dot. wprowadzenia do instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego specjalnych warunkéw organizacyjno technmiczmych oraz
przeszkolenia pracownikéw, nie stanowia rozwiazan wykraczajacych ponad wymagania
stawiane tego typu budynkom przez obowiazujace przepisy prawa. Wobec powyzszego nie
moga zosta¢ uznane jako rozwigzania spelniajace w inny sposdéb wymagania przepisow.
Jednakze, zastosowanie pozostatych, zaproponowanych przez rzeczoznawcéw i wskazanych
w sentencji rozwigza pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczefistwa pozarowego obiektu
poréwnywalnego do ustalonego w obowigzujacych przepisach. Uzyskane to zostanie poprzez:
— natychmiastowe poinformowanie uzytkownikéw oraz jednostke ochrony
przeciwpozarowej o zaistnialym zagrozeniu, umozliwiajace niezwloczne podjecie
ewakuacji i dzialan ratowniczo — gasniczych (system sygnalizacji pozarowe;j),
— zwigkszenie odpornosci konstrukcji budynku na ogied,, a przez to wydhizenie czasu
bezpiecznej ewakuacii,
— zapewnienie uzytkownikom budynku mozliwosci podjecia dzialafi gasniczych przed
przybyciem jednostek ochrony przeciwpozarowej z uzyciem zwigkszonej ilodci
srodka gasniczego zawartego w gasnicach.

Ponadto nie bez znaczenia jest wyrazme oznakowanic miejsc obniZzenia wysokosci drég
ewakuacyjnych. Zapobiegnic to ewentualnym wypadkom podezas, prowadzonej
w utrudnionej sytuacji pozarowej, ewakuacji.

Uwzgledniajac powyzsza argumentacje postanawiam jak w sentencji.

Na ninigjsze postanowienie shuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38 za posreduictwem
Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Padstwowej Strazy Pozamnej (20-012 Lublin,
ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty dorgczenia postanowienia. (

Lobelski K t Wojewddzld
jewodzki
Pafistw Poiarnej
zup.
mi, bryz, i §
Zt8 Lu? akisgn Kemengaaty wj?n?z{i{gprggfg

Otrzymuia;
1. Tadeusz Dziuba — Dyrektor Wvdzialu Remontéw Budynkéw UM Lublin
Pl. Litewski 1. 20080 Lublin
(w zalaczeniu ,.Ekspertyza...” + pismo uzupelniajace)
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
2. Prezydent Miasta Lublin
Pl L.okietka 1, 20-109 Lublin
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego m. Lublin
ul. Chopina 5, 20026 Lublin
4. Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
ul. Archidiakonska 4, 20-113 Lublin.

TB/TB

At
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Urzad Miasta Lublin A.M

Wydzial Remontow Budynkoéw
Pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, tel.: 81 466 2850, fax: 81 466 2851, e-mail: remonty@lublin.eu

e . ey - i ,’y . .
W R AN - AR 0 Lublin, dnia 24.08.2010 .

o Komendant Wojewo6dzki
R ' Panstwowej Strazy Pozarnej
o AT9Y LUBLIN
Mk ul. Strazacka 7

W zwigzku z pismem znak: WZ-5595/40.2/10 z dnia 19 sierpnia br. w sprawie
uzgodnienia rozwigzarn zastepczych dia przebudowywanego obiektu ,,Piwnica pod
Fortuna” do celéw ekspozycyjnych pt. ,Medialna wedréwka po historii Miasta
Lublin”, ul. Rynek 8, informuje co nastepuje:

Zgodnie z przyjetym zatozeniem wynikajgcym z § 68 ust 1 warunkow
technicznych MI, przewidziano dla obiektu uzytecznosci publicznej szeroko$é schodéw
oraz wyjécia z nich jako min. 1,2 m, przy wysokosci stopnia 0,175 m, nie mniej jednak
zlokalizowanie w kondygnacji podziemnej dopuszcza ich zmniejszenie do 0,8 m
fwysokosci 0,2 m, co faktycznie w przedmiotowycm przypadku jest spetnione.

W zwigzku z powyzszym odstepstwo od warunkdw technicznych bedzie tylko
§ 242 ust. 3, ktory wymaga aby wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosita, co najmniej 2,2
m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego
odcinka drogi nie moze byé¢ wigksza niz 1,5 m, co przy wystepujacych sklepieniach
tukowych dla pewnych przypadkow pomieszczen i przejsé waha sig w granicach
od 1,7do 1,9 m. .

Numer dokumentu: F Strona 1z 1



FEhICh N Lublin, dnia # sierpnia 2010r.
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WZ-5595/40.2/10

Pan

inz. Tadeusz Dziuba

Dyrektor

Wydzialn Remontéw Budynkéw
Urzedu Miasta Lublin

PI. Litewski 1
20080 Lublin

Nawiazujac do ztozonego przez Pana wniosku z dnia 10 sierpnia 2010 1. dotyczacego
akceptacji rozwigzan zastgpczych spelniajacych w inny sposéb wymagania przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagah
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 690
ze zm.) dla Galerii Multimedialnej usytuowanej w budynku przy ul. Rynek 8 informuje,
iz przediozona w zataczenin dokumentacja nie zawiera szczegdtowych danych pozwalajacych
dokonaé oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego obicktn. Wobec DOWYZSZEGO
-Ekspertyza...” przekazana w zalaczeniu wymaga uzupehienia o stanowisko rzeczoznawcéw
w zakresie wskazania szczegblowych przepiséw prawa, ktére nie zostang doprowadzone
do stanu okreslonego w rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
ze szczegblnym uwzglednieniem faktu usytuowania pomieszezed pa kondygnacji
podziemne;j.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 rﬂ}?’@& poz. 1071, ze zm.)
wzywam Pana do przedloZzenia, w terminie siedimiu *c‘hﬁfzm‘&wymaganych informacji.
W przypadku nie wywiazania sie z tego obowi & ?;g% pozostawione zostanie bez

rozpoznania, ‘«:*é‘é‘,bw{\-
Sprawe prowadzi: st. kpt, Tomasz Baran, tel. Og\l_g}gé‘igé'p?
“4 -
FLEN
Q’r
Otrzymuje: . o .
1. Adresat st. bryg. mgr inZ. Tadeusz DOLGAN
2. Aa
TB/TB
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

DLA GALERII MULTIMEDIALNEJ
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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690

ze zm. / przy zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku istniejacego

wymagania bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ speinione w sposéb
inny niz podany w ww. rozporzgdzeniu, odpowiednio do wskazan oceny
! ekspertyzy / rzeczoznawcéw budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwg terenowo komends
wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zakres ekspertyzy obejmuje zagadnienia zwigzane ze schodami,
wysokoscig drég ewakuacyjnych oraz szerokoscig wyjcia zewnetrznego
stuzgcych celom ewakuacji z galerii zlokalizowanej w Lublinie przy ul.
Rynek 8, ze szczegélnym uwzglednieniem dostosowania ich parametrow
do zgodnoéci z obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledu, ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku,
polegajgca na peinym dostosowaniu obiektu do aktualnych wymagan
przepisow jest praktycznie niemozliwa temu celowi stuzy niniejsze
opracowanie.

Ekspertyza  okresla  propozycie niezbednych  rozwiazan
technicznych, ktoérych realizacja zapewni akceptowalny poziom
bezpieczeristwa pozarowego w czesci budynku, a zwlaszcza poprawi
warunki bezpieczeristwa dia schodéw oraz drég ewakuacyjnych.

Ekspertyze opracowano na podstawie :

- dokumentacji technicznej czesci obiekiu jako wydzielonej strefy
pozarowej,

- ogledzin obiektu,

- informacji udzielonych przez zarzadce obiektu.

W ekspertyzie odniesiono sig do nastepujacych obowigzujacych
przepisow :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. / Dz. U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. zm./
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. / Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych. / Dz. U. Nr 121 poz. 1139/

2.0go6lna charakterystvka obiekiu.

Kamienica zlokalizowana jest w Lublinie na Starym Miescie przy ul.
Rynek 8 na dziatce ew. nr 84. Kamienica usytuowana jest w pétnocnej
pierzei Rynku, w zabudowie zwartej, frontem zwrécona na potudnie. Od
wschodu sgsiaduje z kamienicg Ztota 2, od zachodu z kamienicg Rynek
7. Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
Iubélskiego pod nr A/267 i objety jest ochrong konserwatorskg. Wszelkie
prace wymagajg uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w
Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac. Obstuga

komunikacyjna kamienicy odbywa sie drogg publiczna gminng 1j. ulicg

Rynek. Budynek wyposazony jest w wode, kanalizacje sanitarng, -

deszczowa, instalacje gazowa, telekomunikacyjng, elekiryczng i cieping
— ciepto z wymiennikowni. Teren inwestycji obejmujgcy dziatke o nr ew.
184 stanowigcg wiasnos¢ Urzedu Miasta Lublin. Inwestycja jest zgodna
z decyzjg nr 239/80 o ustaleniu lokalizacji celu publicznege o znaczeniu

gminnym.

Kamienica przy ul. Rynek 8 powstata prawdopodobnie w 1 pofowie XVI
w. W czasie  formowania sie zabudowy przyrynkowej murowanej.
Pierwotnie jako budynek dwutraktowy, jednodzielny, pietrowy, pierwsze
wzmianki Zrodiowe pochodza z 1522 roku z okresu gdy kamienica
nalezata do rajcy lubelskiego Jana Lubomelskiego, prawdopodobnie
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1540 r. kamienica ulegta modernizacji. W tym czasie kamienica w czesci
parterowej 6trzymuje podziaty wyodrebniajgce pomieszczenia od strony
kamienicy Rynek 8 w postaci waskich przesklepionych pomieszczen
oraz przelotowg sien w dziale $srodkowym. Zabudowe potaczono poprzez
wykonanie nadbudowy | pietra nad sienig. Wzdtuz zachodniej granicy
dziatki na tytach kamienicy wzniesiono parterowy, niepodpiwniczony
budynek gospodarczy, natomiast we wschodniej czesci budynek
wolnostojgcy, pietrowy — prawdopodobnie stajnie. W 1573 r. kamienica
byta wlasnoscig Erazma Lubomelskiego. Po pozarze Lublina w 1575
roku nieruchomos$é stanowity dwie kamienice — frontowa — Rynek 8 i
tyina — Grodzka 3. Kamienica bylta budynkiem dwupietrowym,
podpiwniczonym, z renesansowym ukifadem wnetrz, z odmiennym niz
dzisiaj przebiegiem klatki schodowej. W 1627 roku przeszia w
posiadanie jednego wilasciciela. W 1782 roku nalezata do Franciszka
Makarewicza, przebudowana otrzymata kiasyczng elewacje w kolorze
popielatym. W 1815 r. kamienica zwana jest .Popielatg” Forme
odpowiadajacg wspbiczesnej kamienica posiadaia w 1845 roku. Przekaz
ikonograficzny kamienicy pochodzacy z 1852 . roku wskazuje na
niewielkie odchylenia od stanu obecnego. Dom frontowy oraz dwie
dwupietrowe oficyny kryte gontem. Przebudowe kamienicy dokonat w
80-tych latach XIX wieku o6wczesny wiasciciel — adwokat Sadu
Trybunalskiego Emil Bobra. Zlikwidowano pokrycie gontowe, Z elewad;ji
frontowej usunieto renesansowy, kamienny portal, Usunieto z
pomieszczenn frontowych dekoracyjne kafeiki zdobigce $ciany,
przebudowano klatke schodowsg. W latach 1937-39 przeprowadzono
prace konserwatorskie polichromii, wymieniono posadzki w sieni
gidwnej. W latach 194245 w parterze w podwérzu wydzielono
sanitariaty, z oficyny wschodniej zdjeto 2-gie pietro ze WZgIedu na jej zly
stan techniczny i odcigzenia. Oficyny polgczono gankami. W 1959-60 w
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piwnicy i | kondygnacji wykonano konserwacje polichromii, wzmocniono

dach, wymieniono stropy. W 1968 wprowadzono nowe podzialy

pomieszczen w czesci frontowej, w 1970-71 piwnice zaadaptowano na

galerie malarstwa.

3.Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

llo§¢ kondygnacji nadziemnych — 3 w budynku frontowym, ilos¢
kondygnacji podziemnych 3.

Kubatura budynku faczna z 3-ma kondygnacjami piwnic i galeriami -
8926m3.

Mury — wszystkie kondygnacje wykonane sg z cegly ceramicznej peinej
na zaprawie wapiennej lub mieszane z kamienia wapiennego i cegly.
Mury s3 w stanie dobrym. Sciana wschodnia posiada znaczne pekniecia
natomiast Sciana péinocna i czesciowo wschodnia jest zawalona. W

oficynie pétnocnej i budynku gtéwnym widoczne peknigcia.

Fundamenty — opierajg sie na lessie - wg dokumentacji geologiczno —
inzynierskie;j :

. sklepiénia i stropy — w piwnicy Il kondygnacji kolebkowe z cegtly
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej gr. 27cm. W piwnicy 1l
kondygnacji sklepienia kolebkowe gr. 36cm 2z kamienia
wapiennego na zaprawie wapiennej. Nad piwni'cami i | kondygnacji
skiepienia kolebkowe z kamienia wapiennego lub cegty wapienne;.

Pomieszczenia przeznaczone na funkcje ekspozycji sg pomieszczeniami
zlokalizowanymi w piwnicach a wykorzystywane byty wczesniej na
pomieszczenia winiarni. W skiad winiarni wchodzily: sala konsumeniow,
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zaplecza, pomieszczenie techniczne, komunikacja oraz dobudowane
pod wewnetrznym podwérkiem pomieszczenia sanitariatu z 3 kabinami.
Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych bylej winiarni miesci sie
antykwariat. Cze$¢ pomieszczen jest niezagospodarowana |

nieuzytkowana.

Stan techniczny istniejgcych elementéw budowlano-kenstrukeyjnych
budynku jest dobry. Projektowana inwestycja nie zwieksza przyjetych
obcigzen na istniejgcg konstrukcje. Budynek nie wykazuje uszkodzen, na
elementach konstrukcyjnych nie sg widoczne rysy ani pekniecia,

budynek nie ma zawilgocen i zagrzybien .

Pomieszczenia traktuje si¢ jako jedng otwartg przestrzen uzytkowa
stanowigcy jedng strefe pozarows, podzielong na poszczegdlne ,sale
ekspozycyjne”. Pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.
Pracownicy jak roéwniez zwiedzajgcy bedg przebywaly w
pomieszczeniach do 2 godzin. Liczba o0s6b przebywajgcych w
pomieszczeniach (tgcznie z obstugg) max 45 osdéb. Powierzchnia
uzytkowa poszczeg6lnych pomieszczen przedstawia sie nastepujgco.

Nr Przeznaczenie Powierzchnia
(m2)
01 |Sien wejsciowa 8,14
Sala 02 |Sala ekspozycyjna 17,48
CENTRUM | PERYFERIA
Sala 03 |Sala ekspozycyjna 20,08
ULICA LUBELSKA
Sala 04 | Sala ekspozycyjna 20,86
SALA Z FRESAMI
Sala 05 |Sala ekspozycyjna 24,04
DOM MIESZCZANSKI

i
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06 |wymiennikownia 24 22
Sala 07 |Sala ekspozycyjna 10,64
SKRZYZOWANIE KULTUR
Sala 08 |Sala ekspozycyina 14,78
SKRZYZOWANIE KULTUR
KATOLICY ]
PROTESTANCI
Sala 09 |Sala ekspozycyjna 15,67
LUBLIN-PRAWOSLAWIE,
UNICI
Sala Sala ekspozycyjna 13,34
010 LUBLIN-MIASTO
ZYDOWSKIE
011 IWC | 11,66
012 |Klatka wejSciowa 10,31
Sala Sala ekspozycyjna 20,09
001 LUBLIN PRZEMYSLOWY
Sala Sala ekspozycyjna 20,88
002 TRYBUNAL
Sala Magazyn 18,6
0003
RAZEM 250,79m2

° Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pozostajg bez
Zmian

° Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapienne;j.

° Sciany wykoriczone tynkiem cementowo - wapiennym kat.|ll.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacje sanitarna,
wentylacje grawitacyjng i mechaniczng nawiewno-wywiewna, instalacje

elekiryczng, c.o. z wezta cieplnego.
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4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania.

Zakres zmiany sposobu uzytkowania obejmuje wylacznie kondygnacje
podziemna, ktéra dotychczas petnita funkcje piwnic z przeznaczeniem na
pomieszczenia gastronomiczne a aktualnie wykorzystywana jest jako
antykwariat z przystosowaniem do celéw ekspozycyinych pt , medialna
wedréwka po historii miasta” . Inwestycja jest zgodna z decyzja nr
239/80 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Celem jej jest ochrona, =zachowanie materialnego dziedzictwa
kulturowego oraz poprawa warunkow funkcjonowania ktére umozliwig
popularyzacje, udostepnienie, efektywne wykorzystanie zabytku w skali

ponadregionainej.

Pozostate kondygnacje nadziemne peinig funkcje biurowe i nie podlegaja
Zadnym zmianom.

5. Charakterystyka pozarowa.

2.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii.

taczna powierzchnia wewnetrzna czesci opracowywanej budynku
wynosi 320 m?.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 3 podziemne wydzielone
stropem o odporno$ci ogniowej REI120 z odrebnym wejsciem z
zewnatirz od strony dziedzifica oraz od strony Rynku.

5.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych.

Wydzielenie po granicy wtasnosci kondygnaciji podziemnej $cianami
REI120.

3
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5.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji painych.

Wystepujgce substancje palne stanowigce wyposazenie galerii nalezg
do klasy A.

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigZenia ogniowego w poszczegdlnych pomieszczeniach nie
przekroczy 200 MJ/m2.

9.5 Kategoria zagrozenia tudzi, przewidywana liczba oséb.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl z tgczng iloscig 0s6b w catym obiekcie
do 45 osob.

5.6 Ocena =zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni
Zewnetrznych.

Nié wystepuje.
5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Kondygnacja podziemna bedzie stanowila wydzielong strefe pozarowg
od pozostatej czesci budynku w poziomie i w pionie.

Elementy wydzielen dla stropéw i $cian REI120.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 2 500 m 2,

Strefe pozarowg moze stanowié budynek albo jego czesé oddzielona od
innych budynkéw Iub innych czesci budynku elementami oddzielen
przeciwpozarowych .

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych mozna przyjmowacé dla
kazdej czeséci budynku oddzielnie pod warunkiem wydzielenia
poszczegodlnych  czesci Scianami i stropami oddzielenia
przeciwpozarowego.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego jest wzniesiona na wlasnym
fundamencie.

i
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Przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda
posiada¢ odpornos¢ ogniowg roéwng odpornosci ogniowej tego
~ oddzielenia.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz kiasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany jest w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Strop nad kondygnacjg podziemng stanowi wydzielenie pozarowe o
odpornosci ogniowej REI120 i kondygnacja podziemna posiada
niezalezne wyjscie na zewnatrz.

Poszczegdlne elementy czeSci kondygnacji podziemnej budynku
posiadajg nastepujgcg minimalng odpormnos¢ ogniowsy :

Gtéwna konstrukcja nosna — R120
Strop — REI120

Sciana zewnetrzna — EI60

Sciana wewnetrzna — EI30

2.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne / bezpieczenstwa i
ewakuacyjne / oraz przeszkodowe.

Drzwi ewakuacyjne z budynku od strony wewnetrznego dziedzifica
otwierajg sig na zewnatrz i posiadajg szerokos¢ 0,9 m, natomiast drugie
drzwi od strony Rynku posiadajg szeroko$é 0,6 m i sg nie uwzgiedniane
w warunkach ewakuacji. Ze wzgledu na wymagania Konserwatora
Zabytkéw nie sg mozliwe do dostosowania do zgodnosci z
‘obowigzujacymi przepisami.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i wynosi 32 m do
wyjscia na zewnatrz jako innej strefy pozarowej, gdzie rowniez przejscie
prowadzi przez wewnetrzng sien i nie przekracza 40 m gdyz wynosi 34
m przy szerokosci nieblokowanych drzwi 1,2 m oraz 1,4 m. Przejscie nie
prowadzi tgcznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia gdyz przyjeto
zalozenie, Ze cata galeria nie bedzie posiadata dodatkowych podziatéw,
co zwigzane jest z jej funkcjonalnym wykorzystaniem. Szerokosé
przejscia w pomieszczeniach wynosi powyzej 0,9 m.

£E§§§
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Szerokosé drzwi w przypadku wymiennikowi i magazynu wynosi 0,8 m w
odpornosci ogniowej EI60 oraz innych pomieszczern ponad 3 osoby
wynosi min. 0,9 m.

Szerokos¢ schodéw w odniesieniu do biegu jest zréznicowana i wynosi
odpowiednio : 0.95 m z sali 002; 1,13 m z sali 001; natomiast z poziomu
-1 wystepuja szerokosci powyzej 0,97 m tgcznie ze schodami
zewnetrznymi.

Ze ‘wzgledu na uktad zabytkowy wysokoéé schodéw przekracza 0,175 m
jaka jest wymagana w budynkach uzytecznosci publicznej i wynosi np.
0,185 m w zadnym jednak przypadku nie wystepujg stopnie powyzej 0,2
m.

Wysokos¢ wyjs¢ z pomieszczen, ktore posiadajg nieregularny ksziaft
tukowy w kilku przypadkach waha sie od 1,7 do 1,9 m. Pomieszczenia w
poziomie -2 posiadajg wysokosé 2 m.

Odpornos¢ ogniowa obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej jest nie
mniejsza niz EI30.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe schodéw posiadajg
odporno$é ogniowa REIGO0. '

Odpornoé¢ ogniowa biegdw schodéw wynosi R60.

Kondygnacja podziemna jest oddzielona stropem REI 120 od poziomu
parteru.

W budynku jest wymagane oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

State elementy wystroju i wyposazenia wnetrza winny byé niezapalne i
nie wydzielajgce toksycznych produktéw spalania.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
W szczegolnosci X wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej i odgromowe;j.

W obiekcie nie wystepujg odbiorniki gazu gdyz instalacja przebiega tylko
w poziomie od parteru powyze;.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstugujg sa bedg obudowane elementami écéggkami, oktadzinami o
KOMENDA WOJEWODZKA str. 12
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odpornosci ogniowe] przewidzianych dla $cianek dziatowych tych
pomieszczen tj. 30 min. Natomiast przy przejsciu przez elementy
wydzielen pozarowych zostang wyposazone w klapy o odpornosci
ogniowej EIS120.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych. -

W obiekcie zainstalowano gtéwny wylgcznik pragdu od strony sieni
wejSciowej na poziomie parteru.

Rury o srednicy powyzej 4 cm przechodzac przez elementy o odpornosci
ogniowej EIB0 i sciany oddzielenia ppoz bez wzgledu na Srednice winny
posiadac stosowne przepusty.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja hydrantowa jest wymagana.

Instalacja sygnalizacji pozaru jest nie wymagana.

Oddymianie klatki schodowej jest nie wymagane gdyz nie wystepuje
wydzielona tego typu pionowa droga ewakuacyjna tylko krétkie odcinki
schoddw wewnetrznych pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami.

5.12 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg
srodka gasniczego na kazde 100 m ? powierzchni.

9.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydranty na sieci miejskiej 2 szt. w odlegtosci 10i 61 m.
5.14 Drogi pozarowe.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy od Rynku z bezposrednim
podjazdem pod budynek z utwardzonym dojsciem do 34 m do wejs$cia do
przedmiotowej strefy poZzarowej budynku.

X
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W czesci budynku wystepuje szereg nieprawidtowosci, kidre przede
wszystkim polegajg na :

- braku wymaganej szerokosci biegu schodéw 1,2 m, szeroko$é wynosi
min. 0,95 m,

- braku wymaganej wysokosci stopnia 0,175 m, przy wystepujacych do
0,2m,

- braku szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnéj z klatki schodowej 1,2
m przy wystepujgcej szerokosci 0,9 m,

- braku wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej 2 m wystepuje
skiepienie fukowe od 1,7 m przy $cianie do 1,9 m,

- braku oswietlenia ewakuacyjnego i podéwietlanych znakoéw
ewakuacyjnych,

- braku hydrantéw wewnetrznych,

- braku wydzielonego wyigcznika przeciwpozarowego dla omawianej
strefy pozarowej,

~ brak klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacyjnych.

6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, kidére zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W wyniku robét budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej majacych na celu
doprowadzenie obiektu do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami :

- wykonanie hydrantéw wewnetrznych DN25,

deg
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- zainstalowanie oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakow
ewakuacyjnych,

- zamkniecie pomieszczen technicznych i magazynowych drzwiami
El60,

~ wyposazenie kanatow wentylacyjnych w klapy ppoz.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, kiére nie zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgledu ze przebudowa czesci obiekiu z mocno Kilkusetletnig
konstrukcja nosng uniemozliwia wykonanie schodéw, odpowiednich
wysokosci przej§¢ oraz  wyjscia ewakuacyjnego o wymaganych
parametrach a dalsze prace wyburzeniowe zwigzane z uzyskaniem
wymaganej szerokosci grozg katastrofg budowlang zastosowano z
punku widzenia bezpieczenstwa optymalne rozwigzanie.

Tak wiec nie jest mozliwe wykonanie schoddw i wyjscia ewakuacyjnego
tak aby posiadatly wymagang szerokosc 1,2 m i wysokosci stopnia 0,175
m oraz wysokosci 2 m pewnych odcinkow drég ewakuacyjnych.

W przypadku maksymalnej ingerencji w konstrukcje najmniejsza
szerokosé biegu wyniesie 0,95 m natomiast drzwi ewakuacyjnych 0,9 m
przy wysokosci stopnia 0,2 m oraz wysokosci drogi ewakuacyjnej w
przedziale 1,7-1,9 m.

7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zastepcze inne niz
okreslajg 1o przepisy  techniczno-budowlane  zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiekiu  ( rekompensujace
niezgodnosci _niemozliwe — do  usuniecia w__ zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w_stosunku do wymagan przepiséw ) —
wyszczegolnienie proponowanvch rozwigzan zastepczych.

Ze wzgledu, Zze problem ewakuacji z kondygnacji podziemnej, kiora
jest przeznaczona na pobyt ludzi dotyczy liczby oséb nie przekraczajgcej
45, zastosowano nastepujgce dodatkowe rozwiazania rekompensujgce
nie w petni spetnione wymagania warunkéw technicznych .

Sie
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- przewidziano obecnos¢ pracownikbw w kazdym przypadku gdy
osoby zwiedzajace bgda znajdowac sie w obiekcie, ktérych celem
bedzie wskazanie kierunkow jak najszybszego opuszczenia
zagrozonej strefy,

- zapewnienie Konstrukcji nosnej czesci podziemnej budynku -

REI240,

- zainstalowanie systemu sygnalizacji pozarowej podigczonej do
jednostki strazy pozarnej,

- przewidziano wprowadzenie do instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego specjalnych warunkéw organizacyjno — technicznych
- w zakresie ewakuacj,

- wyposazenie w ilosé gasnic o 100 % wyzsza od wymaganej.
8. Analiza i ocena wplvywu rozwigzan zastepczych na_ poziom

bezpieczenstwa pozarowedo, stuzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W budynku przewiduje sie wystepowanie nie w petni wymiarowych
schoddw oraz wyjscia prowadzgcego bezposrednio na zewngtrz
budynku czyli do przestrzeni bezpiecznej jak réwniez lokalnych obnizen
sufitdw i przejsé na drogach ewakuaciji. Istniejgce schody w zakresie
wymiaréw biegu i wysokosci stopnia oraz drzwi z nich prowadzgcych nie
speiniajg wymagan stosownych przepiséw. W celu polepszenia
warunkow ewakuacji planuje sie zastosowanie ponadstandardowych
zabezpieczen przeciwpozarowych. Konstrukcja nosna wykonana bedzie
w wyzszej klasie odpornosci ogniowej tj. REI240 i zapewni dluzszy czas
bezpiecznego przebywania na kondygnacji osdb niezagrozonych w
sytuacji gdy z jaki$ powoddéw nie uda sie komus bezpiecznie
wyewakuowac. Zapewni to jednoczesnie podniesienie bezpieczenstwa i
komfortu dla ekip ratowniczo-gasniczych uczestniczacych w dziataniach.
Wyposazenie obiekiu w system sygnalizacji pozaru , ktory
automatycznie wykrywa zagrozenie , transmituje alarm do strazy oraz
wylgcza instalacje uzytkowe w obiekcie spowoduje sytuacje, gdzie
niewielkie Zradto ognia bedzie podiegato detekcji i zanim przejdzie do
fazy rozwinietego pozaru osoby zostana zaalarmowane i bezpiecznie
ewakuowane. Wreszcie odpowiednio przeszkolony personel znajgcy
zagrozenia w obiekcie oraz posiadajgcy wiedze zawartg m.in. w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednio zareaguje i bedzie
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skuiecznie wspodtdziatat z ratownikami. Poza dodatkowymi elementami
technicznymi zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zatozeniami
organizacyjnymi strazacy PSP bedg posiadali mozliwos¢ dostepu do
budynku z dwach stron gdzie wychodzg wszystkie drzwi prowadzace do
drég ewakuacyjnych, ktérymi bezpiecznie mogg poruszac sie.po
obiekcie i prowadzi¢ dziatania. Zastosowanie wszystkich wyzej
wymienionych ponadstandardowych zabezpieczen powoduje, ze nie w
petni doskonate schody, przejScia ewakuacyjne oraz wyjscie zewneirzne
w catym kompleksowym rozwigzaniu bezpieczenstwa pozarowego
budynku nie stanowig istotnych niedogodnosci w zakresie bezpiecznej
ewakuacii.

9. Wnioski__w___kontekScie  niepogorszenia___warunkéw _ ochrony
przeciwpozarowel.

Wykonanie  powyzszych prac znacznie podwyzZzszy  stan
bezpieczenstwa pozarowego w caltym obiekcie jak réwniez ewidentnie
podniesie poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowych
schoddw i drég ewakuacyjnych, co w petni zrekompensuje ich pewng
niedoskonatosé, co za zadanie miata niniejsza ekspertyza.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze przewidziane rozwigzania nie tylko
nie pogarszajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej ale zdecydowanie
je poprawiajg podnoszac ewidentnie stan bezpieczehnstwa pozarowego.

W oparciu o niniejszg ekspertyze nalezy wykona¢ stosowne projekty i
~uzgodni¢ pod wzgledem przeciwpozarowym.

Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca ds.
zabezpieczen
z centralnego rejestru przeciwpozarowych

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRIECIWPOZAROWYCH

mgr in? Wtodndé’ 72 Skokmowski Nr upr. 351/97
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" GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

" rszawa, 1998.07.5 /1
"DAUT342-10148/1/98

DECYZJA NR 338/98

Na podstawie-art. 82 ust1 pkt 3 Iit. b" ustawy z 7 'lipca.*1994- roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péznzm.) i art. 104 § 11§ 2 ustawy
Zz 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania admlmstracy;nego“(DzU Z-1880-1.,
Nr 8 poz. 26 z pozn.zm.)

mgr inz. budownictwa Wlodzimierz Jacek Bubela
} urodzony 24 wrzesnia 1357 roku w Lublinie,
ustanomuny przez Wojewode Lubelskiego decyzjg Nr03/98 z 19.05.1 99%
Rzeczoznawca Budowlanym KOMEND
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - mz{“wowﬁ— 222;_5;*’01)2“
"R - obejmujacef projektowanie W LUBLINGE POZARNEY

: w zakresie konstrukcji w budownictwie kubaturowym =
“z wyigczeniem linii wezldw i - stacji. kolejowych, * drég -oraz . fotniskowych: drdg
: startowych i manipulacyjnych, mosiéw, budowli- hydmtechmcznych i mehcmcp
~.wodnych

 zostaje wpisany.-do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcdw Budowlanych
pod pazycja 338/98/R

Y Zgadriie 7 art. 15 ust.3 ustawy” Prawo .budowlane. wpis ninigjszy stanowi
podstawg do podjgcia czynnoéci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyze] wyrnienioneg] specjainosci na-teryforium Rzeczypospolite] Polskiej.

. UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Lubelskiego, Nr D3/98 = 19.05.1998 r
znak: GPNB.UBR.7342/05/98, w przedmiocie nadania mgr inz. Wiodzimierzowi Bubele tytulu
rZzeczoznawry . budowlanego w  spegjalnosd konsﬁukcyano—budowlanej obejmujgce]
projekiowanie w zakresle konstrukcji w budownictwie kubatrowym, % wylgczeniem lini
_ wezldow 1 sfadi kolejowych, drog. oraz lotniskowych ~drog. starfowych i manipulacyjnych,
mosidw, - budewfi hydrotechnicznych | melioraci  wodnych, ‘zgednej z° posiadanymi-
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen .i speiniajgcs] pozostate wymogi okreslons
pizeplsaml prawa matenalnego oraz procesoweqo, -nalezalo orzec jak w sentendcji..

. Decyzja niniejsza jest pstateczna Zgodnie z art’ 127 § 3 Kpa oraz stosowmnie do
ud*iwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z-dnia 09 grudnia 1996 r.; sygn. akf OPS
496, strona moze w terminie 14 dnf od daty dorgczema decyzji wystapxc z wrfioskiem
" O ponowne rzpatrzenie_sprawy. f’

Otrzymuja:
(TMgrinz. Wiodzimierz Bubefa
ul. Wt Jagietly 6/13
20-281 Lublin
2 Wojewoda [ ubelski
3. aa

Tomasr Surowski
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2. OPIS TECHNICZNY

KAMIENICA PRZY ULICY RYNEK 8 LUBLIN
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH DO CELOW EKSPOZYCYJNYCH PT

_ MEDIALNA WEDROWKA PO HISTORII MIASTA’

Zawartos¢ opracowania:

1. Przedmiot inwestycji, str.40

W W0~ o0 B W N

. Podstawa opracowania, str.40

. Lokalizacja, str.40

. Uwarunkowania, str.40-41

. Zakres i cel opracowania, str.41

. Jednostka projektowa, str.41

. Inwestor , str.42

. Rys historyczny, str.42

. Opis stanu istniejacego i ocena techniczna budynku, sir.43

10. Przeznaczenie i program uzytkowy, str.44-46

11. Projektowane rozwigzania architektoniczno — budowlane, sir.46-48

12. Wyposazenie lokalu w instalacje, str.48
13. Wyburzenia i rozbiorki, str.48-49
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej, str.49-50

15. Wymagania p.pozarowe dla elementow wykoriczenia wnetrz, str.50-51

16. Zabezpieczenia antykorozyjne i p. pozarowe, str.51

17. Uwagi koricowe, str.51
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposcbu uzytkowania pomieszczen piwnicznych budynku

,Piwnicy pod Fortung" do celéw ekspozycyjnych pt , medialna wedréwka po historii miasta”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa opracowania dokumentacji

Koncepcja funkcjonalna zagospodarowania pomieszczen piwnicznych na cele
ekspozycji przy ulicy Rynek 8 w Lublinie dostarczona przez Inwestora

Inwentaryzacja wiasna wykonana w pomieszczeniach piwnicznych oraz inwentaryzacja
fotograficzna

Dokumentacja techniczna opracowania w 1995 r. przez Pracownig Architektoniczng w
Lublinie arch. T. Stankiewicza

Projekt techniczny ,Remontu kapitalnego i adaptacji” kamienicy Rynek 8 w Lublinie
opracowany przez Pracownie Konserwagji Zabytkéw w Lublinie w 1984r. przez mgr inz.
arch. H. Landecky

Normy i normatywy techniczne dotyczace danego tematu

Postanowienie z dnia 10.09.2010, znak: WZ — 5595/40.4/10 - Lubelski Komendant
Wojewodzki Paristwowej Strazy Pozamej w Lublinie.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez
mgr inz. Wiodzimierza Skolimowskiego - rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych, z sierpnia 2010.

3. LOKALIZACJA
Kamienica zlokalizowana jest w Lublinie na Starym Miescie przy ul. Rynek 8 na dziaice ew. nr

84. Kamienica usytuowana w potnocnej pierzei Rynku, w zabudowie zwartej, frontem zwrdécona

na potudnie. Od wschodu sasiaduje z kamienicg Ziota 2, od zachodu z kamienica Rynek 7.

4. UWARUNKOWANIA
4.1. Dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/267 i

objety jest ochrona konserwatorska. Wszelkie prace wymagaja uzgodnien z Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkdw w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.
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4.2. Dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

W trakcie prowadzenie praz Inwestor uwzgledni wymogi ochrony érodowiska na obszarze
prowadzenia prac w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu,
stosunkéw wodnych.

4.3. Uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania tereny wynikajace z przepiséw odrebnych.
Teren inwestycyjny nie lezy na terenach gdmiczych i narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz osuwaniem sie mas ziemnych.

4.4. Uwarunkowania w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

Obstuga komunikacyjna kamienicy odbywa sie drogg publiczna gminna ulicg Rynek.

Budynek wyposazony jest w wode, kanalizacje sanitarng, deszczowa, elektryczna,
telekomunikacyjna i cieping — ciepto z wymiennikowni, w wentylacje.

4.5. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osoéb trzecich.

Projekt oraz inwestycja prowadzone beda w sposéb zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych intereséw oséb trzecich zapewniajgc dostep do drogi publicznej, mozliwosé
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej,, cieplnej, ze srodkéw tacznosci,
zapewniajac dostep do Swiatta dziennego. Inwestycja zapewni warunki ochrony srodowoiska.
4.6. Prawne:

Teren inwestycji obejmujacy dziatke o nr ew. 184 stanowi wiasno$¢ Urzedu Miasta Lublin.

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany, wykonawczy branzy architektonicznej
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych budynku , Piwnicy pod Fortung” do
celéw ekspozycyjnych pt , medialna wedrowka po historii miasta”. Inwestycja jest zgodna z
decyzjg nr 239/80 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ¢ znaczeniu gminnym.

Celem opracowania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,
poprawa walorow architektonicznych i uzytkowych zabytkowej kamienicy. Celem nadrzednym
jest osiggniecie takiego stanu technicznego, aby odiworzyé wymagang estetyke lokalu.
Poprawa jego stanu zachowania oraz warunkow funkcjonowania utatwi popularyzacije,
upowszechnienie oraz udostepnienie zabytku w skali regionalnej i ogolnopolskiej. Zabytek
bedzie petit funkcje kultury, edukacji i ustugi turystycznej.

6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza Izabella Tarka, 0 AU
20-709 Lublin, ul. A. Struga 7, NIP 6611001871
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7. INWESTOR
WYDZIAL REMONTOW BUDYNKOW URZEDU MIASTA LUBLIN
ADRES INWESTORA: PLAC LITEWSKI 1, 20-080 LUBLIN

8. RYS HISTORYCZNY

Kamienica przy ul. Rynek 8 powstata prawdopodobnie w 1 potowie XVI w. w czasie formowania
sie zabudowy przyrynkowej murowanej. Pierwotnie jako budynek dwutraktowy, jednodzielny,
pietrowy. Pierwsze wzmianki zrédtowe pochodza z 1522 roku z okresu gdy kamienica nalezata
do rajoy lubelskiego Jana Lubomelskiego. Prawdopodobnie 1540 1. kamienica ulegta
modemizacji. W tym czasie kamienica w czesci parterowe]j otrzymata podziat wyodrebniajacy
pomieszczenia od strony kamienicy Rynek 8 w postaci waskich przesklepionych pomieszczen
oraz przelotowg sien w dziale $rodkowym. Zabudowe potaczono poprzez wykonang
nadbudowe | pietra nad sienig. Wzdluz zachodniej granicy dzialki na tytach kamienicy
wzniesiono parterowy, niepodpiwniczony budynek gospodarczy, natomiast we wschodnigj
czesci budynek wolnostojacy, pietrowy — prawdopodobnie stajnig. W 1573 1. kamienica byta
wiasnoscig Erazma Lubomelskiego. Po pozarze Lublina w 1575 roku nieruchomos¢ stanowity
dwie kamienice — frontowa — Rynek 8 i tylna — Grodzka 3. Kamienica byta budynkiem
dwupietrowym, podpiwniczonym, z renesansowym uktadem wnetrz, z odmiennym niz dzisiaj
przebiegiem klatki schodowej. W 1627 roku przeszia w posiadanie jednego wiasciciela. W 1782
roku nalezata do Franciszka Makarewicza, przebudowana otrzymata klasyczna elewacje w
kolorze popiefatym. W 1815 r. kamienica zwana jest ,Popielatg”. Formg¢ odpowiadajaca
wspétczesnej kamienica posiadata w 1845 roku. Przekaz ikonograficzny kamienicy pochodzacy
z 1852 roku wskazuje na niewielkie odchylenia od stanu obecnego. Dom frontowy oraz dwie
dwupietrowe oficyny kryte gontem. Przebudowe kamienicy dokonat w 80-tych fatach XIX wieku
owczesny wiasciciel — adwokat Sadu Trybunalskiego Emil Bobra. Ziikwidowano pokrycie
gontowe, z elewacji frontowej usunigto renesansowy, kamienny portal, usunieto z pomieszczen
frontowych dekoracyjne kafelki zdobigce sciany, przebudowano klatke schodowa. W latach
1937-39 przeprowadzono prace konserwatorskie polichromii, wymieniono posadzki w sieni
gtéwnej. W latach 1942-45 w parterze w podwérzu wydzielono sanitariaty, z oficyny wschodnigj
zdjeto 2-gie pigtro ze wzgledu na jej zty stan techniczny i odcigzenia. Oficyny pofaczono
gankami. W 1959-60 w piwnicy i | kondygnacii wykonano konserwacje polichromii, wzmochiono
dach, wymieniono stropy.

W 1968 wprowadzono nowe podzialy pomieszczen w czesci frontowej, w 1970-71 piwnice

zaadaptowano na galerie malarsiwa.
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9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | OCENA TECHNICZNA BUDYNKU
9.1. Opis ocena stanu istniejacego
Kamienica posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe w budynku frontowym.
Czesé piwniczna sklada sie z 3 kondygnacji podziemnych. tgczna kubatura budynku z 3-ma
kondygnacjami piwnic i galeriami wynosi ok. 8926m?3. Mury wszystkich kondygnacji wykonane
sg z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej lub mieszane z kamienia
wapiennego | cegly. Sklepienia i stropy — w piwnicy lIl kondygnacji kolebkowe z cegly
ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej gr. 27cm. W piwnicy Il kondygnacji sklepienia
kolebkowe gr. 36cm z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Nad piwnicami i |
kondygnacji sklepienia kolebkowe z kamienia wapiennego lub cegly wapienne].
Pomieszczenia przeznaczone'na funkcie ekspozycji sg pomieszczeniami zlokalizowanymi w
piwnicach, wykorzystywanymi wczesniej na pomieszczenia winiarni. W sklad winiarni
wchodzity: sala konsumentdéw, zaplecza, pomieszczenie techniczne, komunikacja oraz
dobudowane pod wewnetrznym podwdrkiem pomieszczenie sanitariatu z 3 kabinami. Obecnie
w pomieszczeniach piwnicznych bylej winiarni miesci sie antykwariat. Czes¢ pomieszczen jest
niezagospodarowana i nieuzytkowana. W czasie wizji lokalne] przeprowadzonej w czerwcu i
lipcu stwierdzono zawilgocenie scian i posadzek. Przyczyng tego zjawisk jest prawdopodobnie
brak izolacji pionowej i poziomej scian oraz brak odpowiedniej wentylacji pomieszczen.
Posadzki w czesci piwnicznej kamienicy wykonczone sg ptytkami ceramicznymi oraz w jednym
pomieszczeniu klinkierem. Schody zewnetrzne prowadzace na dziedziniec wewnetrzny sg
wykonane z ptyt betonowych. '
Przed przystapieniem do prac budowlanych niezbedne jest usialenia zawilgocenia, zasolenia
oraz zagrzybienia istniejacych murdw w celu skorygowania przyjetych rozwigzan.
Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacying - do przebudowy, elekiryczng - do
przebudowy, instalacje ¢.0. z wymiennikowni — do przebudowy, instalacje wod -kanalizacyjng
do przebudowy. W piwnicach brak jest instalacji hydrantowej i p. pozarowe;.
9.2, Ocena stanu technicznego budynku i jego przydatnoéci do planowanej zmiany sposobu
uzytkowania
9.2.1. Planowana zmiana sposobu uzytkowania piwnicy kamienicy:

@ nie narusza ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia
nie pogarsza stanu srodowiska

nie pogarsza warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

nie wprowadza i nie powieksza ograniczen i ucigzliwosci dla terendw sasiednich
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9.2.2. ocena konstrukgji budynku

Strazy Pozarnej w Lublinie Postanowieniem z dnia 10.09.2010. znak: WZ — 5595/40.4/10
wyrazit zgode na spetnienie Wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposéb
niz okreslono to w przepisach techniczno — budowlanych .

wysokosci pomieszczen, braky mozliwosci  zastosowania urzgdzen technicznych
umozliwiajgecych dostep do lokalu osobom niepe{nosprawnym oraz braku mozliwosei
wykonania schodow i wyjsé ewakuacyjnych w Sposob zgodny z pPrzepisami.
Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniy na budowe projekt nalezy:

1. uzgodni¢ y Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie oraz uzyskaé

ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpoZarowej.
2. Uzyskag Zgode na odstepstwo od warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

10. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY
10.1. Przeznaczenie lokaiu
Lokal Przeznaczony jest pod funkcje uzytecznosci publicznej, bedzie peinit funkcje promog;i,

Lls
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edukaciji i ustugi turystycznej.

10.2. Podziat funkcjonalny przestrzeni lokalu przedstawiono w ponizszej tabeii.

Nr Przeznaczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia {m2)
01 Sien wejsciowa Posadzka kamienna 8,14
Sala 02 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 17,48
CENTRUM | PERYFERIA
Sala 03 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 20,08
ULICA LUBELSKA
Sala 04 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 20,86
SALA Z FRESAMI
Sala 05 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 2404
DOM MIESZCZANSKI
06 Pom.techniczne-wymiennikownia Plytki ceramiczne 24,22
Sala 07 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 10,64
SKRZYZOWANIE KULTUR
Sala 08 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 14,78
SKRZYZOWANIE KULTUR
KATOLICY | PROTESTANCI
Sala 09 Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 15,67
LUBLIN-PRAWOSLAWIE, UNICI
Sala 010 |Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 13,34
LUBLIN-MIASTO ZYDOWSKIE
011 wWC Posadzka kamienna 11,66
012 Klatka wejsciowa Posadzka kamienna 10,31
Sala 001 Sala ekspozycyjna klinkier 20,09
LUBLIN PRZEMYSLOWY
Sala 002 | Sala ekspozycyjna Posadzka kamienna 20,88
TRYBUNAL
Sala 0003 |Pom. techniczno - magazynowe Plytki ceramiczne 18,6
RAZEM 250,78m2

10.3 Program uzytkowy

Pomieszczenia w kidrych zmienia sie sposob uzytkowania do celow ekspozycyjnych pt

.medialna wedrowka po historii miasta” sg pomieszczeniami zlokalizowanymi w piwnicach

zabytkowej kamienicy. Pozostale kondygnacje nadziemne peifnig funkcje biurowe i nie

podlegajg zadnym zmianom. Pomieszczenia przeznaczone do celow ekspozycyjnych trakiuje

sie jako jedng strefe pozarowa oddzielong od pomieszczen technicznych i magazynowych
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$cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej na peine] zaprawie oraz drzwiami p.poz. o
odpornosci ogniowej El 60. Pomieszczenia trakiuje sig jako jedng otwartg przestrzen uzytkowg
podzielong na poszczegoblne ,sale ekspozycyjne”. Pomieszczenia nie sg przeznaczone na
staly pobyt [udzi. Pracownicy jak réwniez zwiedzajacy beda przebywaty w pomieszczeniach
max. do 2 godzin. Zaplecze higieniczno — socjalne dla pracownikéw oraz pomieszczenia
biurowe — pracy stafe] znajdujg sie w kamienicy na wyzszych kondygnacjach z dostepem
Swiatta dziennego. Liczba osob przebywajacych w pomieszczeniach (tgcznie z obstuga) max
45 osob.

10.4. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na lokalizacje lokalu do celéw ekspozycyjnych pt , medialna wedréwka po historii
miasta” w piwnicy zabytkowej kamienicy niemozliwe jest w dostosowanie lokalu dla osob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Jedno wejscie do lokalu, waskie przejscia
pomigdzy pomieszczeniami potaczonymi schodami oraz wystepujgce duze zréznicowanie
poziomow posadzek poszczegdlnych pomieszczenia uniemozliwiajg udostepnienie lokalu dia
osob poruszajgeych sie na wozkach inwalidzkich.

11. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych wymiary budynku nalezy
sprawdzi¢ w naturze.

11.1. Zakres prac remontowych i renowacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych kamienicy

- wymiana zawilgoconych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wymiana posadzek

- przebudowa sanitariatéw

- wydzielenie strefy pozarowej

- wymiana stolarki drzwiowej

- wykonanie instalacji wg projektow branzowych

- spelnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe] zawartej w ekspertycie i
postanowieniu z dnia 10.09.2010 r.

11.2. Opis rozwigzan projektowych.

Tynki Scian wewnetrznych i zewnetrznych na lezy skué od wysokoéci ok. 80 cm nad
widocznym uszkodzeniem. W przypadku zagrzybienia oczysci¢ powierzchnie zainfekowanych,
wydrapanie spoin muru na gtebokosé co najmniej 2 cm, odgrzybienie wykonaé dwukrotnie
$rodkiem RENEGOL producent firma SCHOMBURG lub réwnowaznym zgodnie z instrukcjg
techniczng .Na skute i odgrzybione Sciany nalezy potozyc¢ tynki renowacyjne, ustalajgc
nastepujaca kolejnosé prac:

- potozyé warstwe szczepng DEITERMANN AS producent firma DEITERMANN lub
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rébwnowazng o gr. do 0,5cm
- potozy¢ warstwe podktadows pod tynk renowacyjny DEITERMANN PG producent

firma DEIERMANN Iub rownowazng oar1-1,5 cm
- potozy¢ warstwe tynku renowacyjnego DEITERMANN SP producent firma DEITERMANN Iub
réwnowaznego o grubosci warstwy 1,5 cm
- do potgczenia nowych tynkow i starych we wnetrzu stosowac cienkowarstwowa szpachle
DEITERMAN FP producent firma DEITERMANN tub réwnowazng
Sciany wewnetrzne nowo projektowane murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej, pelnej. Sciany wykonczyé tynkiem cementowo - wapiennym kat. |11,
11.3. Rodzaje wykonczenia scian wewnetrznych w poszczegolnych satach
Sala nr 02 — sciany malowane farba strukturalna, kolor popielaty — wg projektu wnetrz
Sala nr 03 - sciany malowane farba strukturalng, kolor — wg projektu wnetrz
Sala nr 04 - sciana z freskami
Sala nr 05 - sciany malowane farbg strukturalna, kolor niebieski — wg projektu wnetrz
Sala nr 06 — sciany malowane farbg strukturalna, kolor biaty
Sala nr 07 — $ciany malowane farbg strukturalng, kolor niebieski — wg projektu wnetrz
Sala nr 08 — &ciany malowane farbg strukturalng — wg projektu wnetrz
Sala nr 09 — sciany malowane farba strukturalng — wg projektu wnetrz
Sala nr 010 — Sciany malowane farbg strukturaing — wg projekiu wnetrz
wce nr 011 — &ciany pokryte ptytkami ceramicznymi od posadzki do gornej krawedzi oscieznicy —
wg projekiu wneirz
sala 001 - $ciany malowane farbg strukturalng, kolor ciemny braz — wg projekiu wnetrz
sala 002 - sciany malowane farbg strukturalng, kolor ciemna czerwien szlachetna
sala 003 - sciany malowane farbg strukturalng, kolor pom. techniczno - magazynowe czerwien
szlachetna — wg projektu wnetrz
Kolor nalezy dobraé poprzez nafoZenie go na fragmencie Sciany i odbiorze przez stuzby
konserwatorskie. Proponuje sie uzycie farb typu EUROLAN - Silikat producent firma
DEITERMANN lub réwnowaznymi. Stosowac farby przepuszczajgce wilgod.
11.4. Posadzki i podtogi.
Posadzka - skuta w calosci. Posadzka wykonana z kamienia granitowego. Projektuje sie
ptytki granitowe utozone w uktadzie diagonalnym na calej powierzchni. Rodzaj i wielkosé plytek
oraz cokoldw wykonaé wg projektu wnetrz w uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi. Przy
wykonywaniu w/w robot nalezy uwzglednié:
- dylatacje
- klase antyposlizgowosci piytek granitowych R9
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- stosowanie zapraw klejowych dobrej jakosci

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw posadzki

- ptyiki granitowe

- izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10 podtoze wczesniej zagruntowaé Eurolanem 3K
- istniejace warstwy podbudowy / w przypadku wystgpienia podioza wylugowanego i
spekanego nalezy wykonac¢ warstwe wylewki o gr. 5§ cm o klasie M15 zbrojonej pretami fi 3
mm co 10 cm. W magazynie i wymiennikowni wykonczenie posadzek plytkami ceramicznymi.
W projektowanej posadzce projekiuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci
2 x papa termozgrzewalna lub SUPERFLEX 10, podioze wczesniej zagruntowaé Eurolanem 3K
producent firma DEITERMANN lub réwnowaznym.

11.5. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykonac w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie
z projektami branzowymi. W otworach nalezy montowaé przepusty z rury PCV. Srednice
przepustow dobiera¢ do $rednicy rury. W przegrodach p. pozarowych stosowaé przepony
p.pozarowe.

11.6. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne.

Projektuje sie wymiane drzwi . Drzwi drewniane wykonane wg indywidualnego zamoéwienia po
uzgodnieniu ze stuzbg Konserwatorska. Drzwi p.pozarowe wykonane wg indywidualnego
zamodwienia.

11.7. Schody wewngtrzne i zewnetrzne. Wyréwnanie stopni , wykoniczenie schoddéw plytami
granitowymi o klasie antyposlizgowosci piytek R9.

Wszystkie zastosowane materiaty uzgodnic ze stuzbami konserwatorskimi.

12. WYPOSAZENIE LOKALU W INSTALACJE

Lokal wyposazony bedzie w instalacje: ogrzewanie, wentylacje mechaniczng , instalacie wod
— kan, cw.u. , instalacje hydraniowg , p. pozarowa - zgodnie wytycznymi zawartymi w
ekspertyzie p. pozarowej. Instalacie wykonaé zgodnie =z projektami branzowymi.

13. WYBURZENIA | ROZBIORKI

Usunigcie istniejacego wykonczenia posadzek. Skucie tynkéw wewnetrznych do wysokosci ok.
80 cm powyzej strefy widocznego zawilgocenia. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowe,
rozbiorka $cianek wewnetrznych i sufitdw podwieszanych w sanitariatach, skucie plytek
ceramicznych. Wyburzenia i rozbiérki nalezy wykonywaé w sposdb bezpieczny z zachowaniem
przepisow BHP, do prac nalezy przystapi¢ po odigczeniu wszystkich instalacji wewnetrznych
od zasilania z sieci miejskich.
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Posadzki w kamienicy wykonane z plytek ceramicznych oraz jedno pomieszczenie z klinkieru
przeznaczone sg do skucia.
Tynki wewnetrzne $cian cementowo — wapienne zawilgocone, przeznaczone do skucia.

14 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1.Charakterystyka pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-Il. W cafym lokalu taczna ilos¢ oséhb do 45.

Klasa odpornoéci pozarowej budynku — B;

Przewidywana gestosé ogniowa poszczegdinych pomieszcen nie przekracza 200 MJ/m2.
Zagrozenie wybuchem nie wysigpuje.

Pomieszczenia adaptowane stanowig jedna strefe pozarows ich powierzchnia uzytkowa nie
przekracza 250 m2. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia p.poz. beda posiadac
odpornosé ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

14.2. Rozwiazania zastepcze techniczne i organizacyjne spelniajace w inny sposob niz
przedstawiono w warunkach technicznych wymagania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego (Postanowienie z dnia 10.09.2010, znak WZ — 5595/40/4/10 Lubelski Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie).

. Zapewni¢ wyzszg klase odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej czgsci budynku
bedacej przedmiotem opracowania, to jest REI 240 przy wymaganej R 120.

« Wyposazy¢ przedmiotowa strefe pozarowa (cze$é budynku) w sygnalizacje pozarowa,

« Wyposazy¢ przedmiotowg strefg pozarowa w ilosé gasnic zawierajacg dwukrotnie
wyzsza od wymagane;j ilos¢ srodka gasniczego.

« Wyraznie oznakowaé migjsca obnizenia wysokosci drog ewakuacyjnych w strefie
pozarowe] bedacej przedmiotem opracowania.

« O zaistnialym =zagrozeniu nalezy natychmiast poinformowa¢ uzytkownikow oraz
powiadomi¢ jednostkg ochrony przeciwpozarowej, umozliwiajgc tym niezwioczne
podjecie ewakuacji i dziatan ratowniczo — gasniczych (system sygnalizacji pozarowej).
Wprowadzi¢ do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego specjalnych warunkéw
organizacyjno — technicznych oraz przeszkolic odpowiednio pracownikéw — zgodnie z
przepisami prawa dla tego typu budynkow.

14.3. Warunki ewakuagcii

Jedne drzwi ewakuacyine o szerokosci 90 cm znajdujg sie od strony wewnegirznego
dziedzifca, otwieraja sie na zewnatrz i nie ma mozliwosci dostosowania ich do zgodnosci Z
obowiazujgcymi przepisami ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi ok. 32 m do wyjscia na zewnatrz jako innej str'efy pozarowej, gdzie

réwniez przejécie prowadzi przez wewngtrzna sief i dtugosé przejécia nie
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przekracza 40 m przy szerokosci nieblokowanych drzwi 1,20 m i 1,40 m. Przejscie nie prowadzi
tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokosé przejScia w pomieszczeniach wynosi 90
cm, szerokoéé drzwi do magazynu wynosi 80 cm. Zastosowano drzwi o odpornosci ogniowe] Ei
60. Odpornosé ogniowa obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz El 30.
Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe schodéw posiadajg odpornosé ogniowa nie
mnigjsza niz REl 60. Odporno$é ogniowa schoddw jest nie mnigjsza niz R60. Kondygnacja
podziemna jest oddzielona stropem od poziomu parteru kidérego odpornos¢ ogniowa jest nie
mnigjsza niz REl 120.

W budynku nalezy wykonac oSwietlenie ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacyjne.
Nalezy wykonaé zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych (wentylacia,
ogrzewanie, elekiroenergetyczna, odgromowa). Przejscia wentylacji przez elementy wydzielen
p.poz. zostang wyposé:‘»_'one w klapy przeciwpozarowe. Przewody wentylacyjne wykonywaé z
materiatdw niepalnych. Rury o srednicy powyze] 4 cm kiore przechodzg przez Sciany
oddzielenia p.pozarowego i elementy o odpornosci ogniowej El 60 zaopatrzyé w odpowiednie
przepusty p.poz.

W obiekcie zainstalowano gidwny wytacznik pradu od strony sieni wejSciowej na poziomie
parteru kamienicy - przy gidwnym wejsciu. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu nalezy
odpowiednio oznakowag.

14.4. Wyposazenie przeciwpozarowe

Urzadzenia p-poz. hydranty wewnetrzne: DN25 z wezami poisztywnymi — wg projekiu inst.
sanitarnej, isiniejace dwa hydranty zewneirzne uliczne lub w poblizu kamienicy (w odlegtosci
10m i 81 m od jego scian)

Podreczny sprzet gasniczy: Budynek nalezy zaopatrizy¢ w podreczny sprzet gasniczy
zapewniajac dwukrotnie wigksza ilos¢ srodka gasniczego.

Droga pozarowa isiniejaca. Dojazd poZzarowy od Rynku z bezposrednim podjazdem pod
budynek z utwardzonym doj$ciem 34 m do wejscia do przedmiotowego lokalu.

Zabezpieczenie poZarowe obiekiu wykonaé zgodnie z ekspertyza p. pozarowsg i
Postanowieniem z dnia 10.09.2010, znak WZ - 5595/40/4/10 Lubelskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Pansiwowej Strazy Pozarnej w Lublinie.

15. WYMAGANIA p. POZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA
— Nie nalezy stosowa¢ materiatow | wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo foksyczne Ilub intensywnie dymigce, stosowanie takich

materiatow jest zabronione.



ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul, A.Struga 7. tel. 0603084045

- Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce (kurtyny, zastony, draperie, kotary, zaluzje)
ktére nie spetniajg co najmniej z jednego z kryteribw okreslonych w Polskiej Normie
odnoszacych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
widkiennicze: nie mogg by¢ stosowzane

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowac¢ materiaty i
wyroby budowlane trudno zapalne.

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepainych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez kiére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe, powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

16 . ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | P.POZAROWE

Wszystkie elementy budynku zabezpieczyé p.pozarowo zgodnie z ekspertyzg p.pozarowa.
Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie wg KRO-S.A. przez malowanie: 2 x farbg
miniowg podkiadowa, 2xfarbg ogdlnego stosowania

17. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
{(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane
I montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac¢ dokiadnie wg wytycznych i
zalecen producenta. Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczefstwa p-poz.i bhp (posiadaé¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki podtogowe i $cienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie — przed ich zastosowaniem wymagajg akceptaciji stuzb
konserwatorskich. Wszystkie zaproponowane materialy powinny mieé¢ dopuszczenia do
stosowania na polskim rynku budowlanym oraz posiadaé aktualng certyfikacie WTA.

mgr inz. arch. 1zabella Tarka

Hr—

LLublin czerwiec - wrzesien 2010 .
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3. BIOZ

KAMIENICA PRZY ULICY RYNEK 8 LUBLIN
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH DO CELOW EKSPOZYCYJNYCH PT

_ MEDIALNA WEDROWKA PO HISTORII MIASTA”

9t



ARTECH Pracownia Projekiowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, tel. 0603084045

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA E‘OMIESZCZEN PIWNICZNYCH BUDYNKU
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegoinych obiektow.

Zakresem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych do celéw
ekspozycyjnych pt ,Medialna wedréwka po historii miasta® zlokalizowanych w zabytkowej
kamienicy w Lublinie przy ul. Rynek 8.

Kolgjnos¢ wykonywanych robot:

1.  Roboty budowlano — montazowe .
2.  Uporzadkowanie terenu
Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow:
1. Szkolenie pracownikéw z zakresie bhp
2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen
3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolne niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Obiekt zlokalizowany jest w Lublinie w budynku istniejacym, na dzialce urzadzonej i
zagospodarowane]. Budynek jest obecnie uzytkowany a pomieszczenia przeznaczone na
projektowany znajdujg sie w piwnicach. Teren przy budynku jest zagospodarowany i urzgdzony.
Uzbrojony jest w infrastrukture techniczna: wode, kanalizacje sanitarng, deszczows,
telekomunikacyjna, telefoniczng, energige elekiryczng, gaz. Planowana inwestycja nie koliduje z

istniejacym uzbrojeniem terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. informacja o wydzieleniu i
oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykonaé zagospodarowanie placu budowy w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonania drdg, wejsc | wyjs¢ dla pieszych

- urzadzenia pomieszczen higieniczo —sanitarnych

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego, sztucznego oraz wiasciwej wentylacji

- urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed oscbami postronnymi. Rozwigzanie uzgodnic z
zarzadca terenu.

W ogrodzeniu placu budowy i robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Wydzieli¢ ciggi piesze (jednokierunkowe powinny wynosi¢ co najmniej 75 cm, dwukierunkowe
120 cm)

Wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy dla- pojazdow uzywanych w
trakcie wykonywania robot budowlanych oraz zapewni¢ odpowiednig szeroko$é drog
komunikacyjnych do uzywanych Srodkéw transportu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich sktadowaé materiatéw , sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie nie powinny mieé spadkéw wigkszych



niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie (
w odstepach nie mniejszych niz 40 cm), schody o szerokosci mift. 75 cm nalezy z jednej strony
zabezpieczy¢ balustradg odpowiednio wykonang w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub zakazu i odpowiednio zabezpieczone.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m nad terenem w
najnizszym migjscu i byé nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane w sposob bezpieczny nie stwarzajgcy zagrozenia pozarowego
oraz wybuchowego.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elekirycznych moga by¢ wykonane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.

Nalezy przeprowadzaé okresowe Konirole stacjonarnych urzadzen elektrycznych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skiadowania materiatéw budowlanych w sposéb bezpieczny.

Teren budowy nalezy wyposazyé w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw zgodnie z
wymaganiami przepiséw p. poz.

'4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

W czesci prac budowlanych nalezy zachowaé bezpieczenstwo robdt. Zatrudnionych
pracownikow nalezy przeszkolié w zakresie BHP. Roboty budowlane wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych :

- upadek pracownika z wysokosci

- uderzenie spadajacym przedmictem osoby korzystajacej z ciagu pieszego

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych (pochwycenie konczyn przez naped — brak ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Zagrozenia wystepujgce z przyczyny organizacyjnych realizacji inwestyc;ji.

Zagrozenia wynikajace z uzbrojenia terenu w infrastukture technicznag.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robh6t szczegdlnie niebezpiecznych;wskazanie $rodkéw
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybky ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
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szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku
do kierownikdw robdt podwykonawcy nie stosujgcych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzetu ochronnego i przepiséw bioz wymaganych na stanowisku pracy
beda wyciagane nastepujgce konsekwencje: wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu
kierownika rob6t z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmianeg
kierownika robot. Pracownicy nie stosujgcy sie do przepisdw bioz na budowie beda usuwani z
budowy.

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zada¢ od
podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych badat pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnier.

Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiaigcej szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen ustala sie wg nastepujacych zasad:

- Wyznaczenie drog ewakuacji

- niedopuszczanie do sytuacji blokowania tras ewakuacyjnych

- w przypadkach awaryjnych wyznaczenie osoby przeszkolonej kierujacej ruchem
upowazniongj przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi byé zgioszony, poza formalnoSciami regulowanymi przepisami, w
frybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnosé¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.

Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie na zapleczu budowy.
Kierownicy robot podwykonawcey przy wykonywaniu prac liniowych zapewnig podobne punkty
dla pracownikow.

Wywieszone telefony i adresy na tablicy informacyjnej do: najblizszego punktu lekarskiego i
pogotowia ratunkowego w danej miejscowosci, Straz Pozarna, Komisariat Policji (znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia wynikajgcym z informacji dia podwykonawcow).

6. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy sg to: dziennik budowy,
uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczna), instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacii
maszyn i urzgdzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robét przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokolow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na terenie budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Podstawa prawna opracowania:

- Kodeks Pracy

- Prawo Budowlane

- Ustawa o dozorze technicznym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. Ustaw z dnia 17. 09.2002r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolne] sprawnosci psychofizycznej



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, kitore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow

- Rozporzadzenie Rady ministréw w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Opracowata: mgrinz. arch. |zabella Tarka
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NCI” 14,78m2; piyty kamienne

09 — sala "LUBLIN-PRAWOSELAWIE,UNICI” 15,67m2; ptyty kamienne

010 — sala”LUBLIN—MIASTO ZYDOWSKIE"
011 — toalety 11,66m2; posadzka kamienna

10,64m2; posadzka kamienna

337 109

H

na wys. 250 cm

d_sufit podwieszany GKF

02— sala ekspozycyjna "CENTRUM | PERYFERIA" 17,48m2; posadzka kamienna

03 — sala "ULICA LUBELSKA" 20.08m2; ptyty kamienne

04 — sala "Z FRESKAMI” 20.86m2 ptyty kamienne
05 — sala ekspozycyjna”’DO MIESZCZANSKI" 24,04m2, posadzka kamienna

06— wymiennikownia, 24,22m2, ptytki ceramiczne
07— sala ekspozycyjna "SKRZYZOWANIE KULTUR”
08 — salg,”"SKRZYZOWANIE KULTUR &KATOLICY | PROTESTA

01 — Siern wejsciowa 8,14m2, posadzka kamienna
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13,34m2; ptyty kamienne

012 — kiatka schodowa 10,31m2; posadzka kamienna

tqczna powierzchnia 250,79m2

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
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ARTECH Pracownia Projektowo Badawcza, 20-709 Lublin, ul. A.Struga 7, fel. 0603084045

5. MATERIALY F. DEITERMANN

KAMIENICA PRZY ULICY RYNEK 8 LUBLIN
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
PIWNICZNYCH DO CELOW EKSPOZYCYJNYCH PT

» MEDIALNA WEDROWKA PO HISTORII MIASTA”

Zawartosc :

1. Tynki renowacyjne, str.75

2. Specyfikacja techniczna, str.76-80
3. Deklaracja zgodnos$ci nr 38, str.81
5. Deklaracja zgodnosci nr 44, str.82
5. Deklaracja zgodnosci nr 53, str.83
6. Deklaracja zgodnosci nr 58, str.84
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mgr inz. Tomasz Wozniak .

SGCPP Spzo.0. Pani

Weber Marka Deitermann arch. Izabela Tarka
Oddziat Lublin

20-147 Lublin

al. Spatdzielczosci Pracy 82B

telffax (081) 740 44 80

kom. 606 438 108

www.deitermann.com.pl

tomasz.wozniak@saint-gobain.com.pl

TYNKI RENOWACYJNE- LUBLIN UL. Rynek 8

Nalezy oczysci€¢ mury ze starych powlok tynkarskich i malarskich, spoiny cegiet na
gtebokos¢ 2 em z zapasem 50-70 cm poza obszar widocznych zawilgocen.

Na =zawilgoconych, zasolonych $cianach konieczne jest zastosowanie tynkdw
renowacyjnych dla ktérych podktadem jest Deitermann AS w postaci pdtkryjacej 50-70 %.
Natozenie tynku renowacyjnego na skazone podfoze wywotaé moze efekt zapetnienia porow
Zanim tynk nabierze pelnych parametrow kumulacji soli. Dla zapobiezenia szybkiemu wnikaniu
soli w natozony tynk renowacyjny w czasie jego twardnienia stosuje sie tynki magazynujace-
podktadowe DEITERMANN PG grubosci min 1- 1,5 cm. Te tynki, podobne do tynkow
renowacyjnych posiadajg jednak ograniczong hydrofobowos¢ i wysokg porowatosé. W ten
sposob dazy sie do osiagniecia niezaktéconego wnikania soli z podioza do tynku. Stanowiac
swoisty ,bufor” bedg chroni¢ podczas wigzania wlasciwy tynk renowacyjny przed wnikaniem
soli. Ten tynk naktadamy po 24 h od naltozenia szprycu Deitermann AS.

Nastepnie po uszorstnieniu i zwiazaniu tynku PG naktadamy tynk renowacyjny WTA
DEITERMANN SP 33 to tynki szeroko porowe, gdzie przewodno$é kapilarna wilgoci zostaje
ztamana i jest nastepnie transportowana wytacznie w drodze dyfuzji co umozliwia
gromadzenie krysztatow soli wewnatrz tynku. Dzieki tym wiasciwosciom i szybkiemu efektowi
hydrofobowemu podczas wigzania na powierzchni $ciany nie sa widoczne zawilgocenia ani
skutki destrukcyjnego dziatania krystalizujgcych soli. Zalecana minimalna grubos$é¢ warstwy
tynku Deitermann SP wynosi 2 ¢cm, a naktadany na tynk podkitadowy min 1,5 crn.

Jako warstiwe wygladzajaca zastosujemy szpachldwke renowacyjng paro
. przepuszczalng DEITERMANN FP i mzalowanie farbami Eurolan Silikat.

Typowy wykaz materialow, standardowe normy zuzycia:

Opakowania Material Zastosowanie Grubosé warstw Zuzycie jedn.
25 kg Deitermann AS tynk sczepny 0,3 cm 2-41 ka/m2
25 kg Deitermann PG tynk podkifadowy 1.0 cm 10-11 kg/m2
25 kg Deitermann SP tynk renowacyjny 1,5 cm 14-161  kg/m2
25 kg Deitermann FP szpachla renowacyina 2,0 mm 2,50 kg/m2
15| Eurolan Silikat farba krzemianowa 0,4 I/m2

Oferujemy bezplatne pomiary jakosciowe i ilosciowe zasolenia oraz poziomu wilgotnosei w

obiektach budowlanych.

Z powazaniem
Tomasz Wozniak

Lublin dn. 21 wrzesnia 2010

75




Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.

{Dz. U. nr 202, poz. 2072)

TYNKI RENOWACYJNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na pokryciu zawilgoconych i zasolonych §cian paro przepuszczalnym
tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
nakfadaniu na zawilgocone $ciany tynku renowacyjnego i obejmuija;

e przygotowanie powierzchni sciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie
spoin,
wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni éciany),
natozenie warstwy tynku podkiadowego
natozenie warstwy renowacyjnego fynku nawierzchniowego,
wykonanie powitoki malarskie] z paro przepuszczalnej silikatowe] farby
elewacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawarto$¢ soli w murze spowodowana nadmiernym
zawilgoceniem Sciany,

1.4.2, Warstwa sczepna — warstwa zwickszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych
warstw mineralnego tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podkitadowy — warstwa podkliadowa lub wyréwnujgca, a takze
magazynujgca sole, naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,
1.4.4. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku
naktadana bezposrednio na warstwie tynku podktadowego,

1.4.5. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary
wodnej, przeznaczona do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i szczegotowg specyfikacja techniczng DM.00.00.00.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST | poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
wydang przez ITB. Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ Inzynierowi aktualne
wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydainosé tych materiatéw do stosowania
(data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w
Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

¢ dobrg przepuszczalnoscig dla pary wodne;j,
duzg zawartoscig porow,
niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,
zdolnoscig magazynowania soli,
odpornoscig na mroz i warunki atmosferyczne,

e« matym skurczem.
Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2, Wymagania szczegolowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowaé wykonanie
tynku:
s paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci
przez mur,
e o strukturze otwartych porow, ktéra pozwala na magazynowanie soli
wychodzacych z murdw.
Zaleca sig uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie
nastepujacymi wtasciwosciami:
e Zzawartoscig porodw powietrza w stwardniatej zaprawie = 40%,
e skurczem = 0,20%,
¢ wzglednym oporem dyfuzyjnym Sy < 0,5 m,
e przyczepnoscig miedzy warsiwowa na mokro i na sucho = 0,1 MPa,
o mrozoodpornoscia,
np.: Deitermann AS + Deitermann PG + Deitermann SP marki Deitermann.

Wykonawca moze zastosowac inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta i Inzyniera. Zastosowane materialy musza posiada¢ Aprobate techniczng
ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz speiniaé wymagania niniejszej
Specyfikacji Techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM. 00.00.00

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet
ogolnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet
przewidziany przez producenta materiatdbw. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet laboratoryjny.
Podczas robét, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a
podczas robdt posiada¢ do dyspozycji wilgotnoSciomierz i termometry do pomiaru
temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.
3.2.2. Agregat tynkarski.
3.2.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dot. fransportu podano w ST DM. 00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
Materialy mogg byc przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
zaaKceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i
mrozem. Sktadowanie materiatéw musi rowniez spetniaé te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST DM. 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca robot winien posiadacé udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu
tynkow renowacyjnych.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktdrym
powinny byé ujete nastepujgce dane:

o warunki pogodowe podczas wykonywania robot,
stan muru, (wilgo¢, woda),
temperatura konstrukcji i materiatu,
informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
odstepy czasowe przed nakfadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

* pozostatosci materiatu — odpady.
Protokat z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do nakladania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy doktadnie oczyéci¢ z resztek starych tynkow, kurzu i wszelkich innych
Zanieczyszczen, oraz usunaé zaprawe ze spoin na giebokosé ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka
na 50 — 70% powierzchni sciany). Material przygotowujemy najczesciej w betoniarce
lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny (np. Deitermann AS)
naktadac¢ kielnig lub narzucaé przy pomocy agregatu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po co najmniej 24
godzinach) warstwe tynku podkfadowego (np. Deitermann PG) przy uzyciu kielni,
badZ agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu uszorstnienia, nalezy
<przeczesac” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej. Tynk podkiadowy
naktada sie jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 em. Po uplywie trzech dni
mozna nakfadaé tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakiadamy na tynk podktadowy
jednowarstwowo do. 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym
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procesie roboczym nie nalezy naktadac¢ ciefszej warstwy niz 10 mm. Uksztaltowanie
wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywa¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robét tynkarskich, paca z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku
w razie potrzeby mozna pokry¢ powltokg malarska.

5.6. Wykonanie powloki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczyé zmywalng i trwaty farbg
elewacyjng np. Eurolan Silikat marki Deitermann. Na wolng od zanieczyszczen
powierzchnig Sciany naktadamy w procesie gruntowania, rozcienczong z woda w
stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powitoke malarska,
Nastepng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyinym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowad
zgodnie ze wskazowkami producenta materiatu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakosci materiatdow powinna byé
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w DM.00.00.00.
~Vymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materialtdbw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi
do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych
w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robé6t

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposdb ciggly kontrolowaé warunki
atmosferyczne oraz wilgotnosciowe na powierzchni muru.
Podczas robét Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest
warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu robot.
Prace tynkarskie powinny podlegac¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

o materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

o obrébka i wykonanie prac, ‘

» udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych prace tynkarskie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej
powierzchni muru, przy uwzglednieniu faktycznych iloéci zuzytego materiatu.
Obmiar rob6t odbywa sie w obecnosci inzyniera i wymaga jego akceptacii.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00.
8.2, Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podiegaja nastepujgce prace:
» przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
» wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.

8.3. Odbiory po zakoriczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej
kontroli materiatébw i robét. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin,
pomiarow i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badar i pomiaréw wtedy gdy:
» zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawey sa niezgodne z niniejszg
specyfikacja. -
» istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan
Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg
watpliwosci Inzyniera. W przypadku siwierdzenia wad Inzynier ustali zakres
wykonania robot poprawkowych. Inzynier moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i ustali¢ zakres i wielkosé
potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki ptatnosci

Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badali laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrgceniami.

8.2. Szczegotowe warunki platnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, obejmuje: przygotowanie
powierzchni, dostarczenie materiatdw, wykonanie robét wg zakresu w p. 1.3,
oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wlasnoscia wykonawcy
materiatdw.

9.3. Szczegolowy zakres robét objetych platnoscia
wg przedmiaru robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykle. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

'PN-B-10106:1997 | Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

o Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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Deklaracja zgodnoS$ci* nr 38

1. Producent wyrobu budowlanego: Saint-Gobain Weber GmbH,
Burgermeister-Grunzweig-Str.1,67059 Ludwigshafen, Niemcy
Zaklad- 45711 Datteln, Lohstrasse 61, Niemcy,tel.+49(2363)399-0,fax(2363)399-354

®a

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWil 26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wyrdb jest elementem
zczepnym zestawu zapraw (typ R- renowacyjne) do wykonywania tynkow
renowacyjnych, przeznaczonych do tynkowania $cian zawilgoconych i za-

solonych.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace
zapraw do muréw. Czes¢é 1: Zaprawa tynkarska.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Gestosé nasypowa 1,6 kg/dm3, zapotrzebowanie wody 4 litry/25 kg proszku,

czas aplikacji w + 20 °C ok. 90 minut, temperatura aplikacji +5 - +30°C,
zuzycie 3-4 kg przy 50% pokrycia

7. Ocena zgodnosci wg ZA.2 wiw specyfikacji technicznej w systemie 4 4.
— wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta
— 2akiadowej kontroli produkcji

Deklaruje z pelnq odpowiedzialnosciq, ze wyrob budowlany
Jest zgodny ze specyfikacjq technicznq wskazang w pkt.5.

mgr inz. Jan Stepien

ey Flna

Wroclaw, 11 lutego 2009 r.

*- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia {1sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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Deklaracja zgodnosci* nr 44

1. Producent wyrobu budowlanego: Saint-Gobain Weber GmbH,
Burgermeister-Grunzweig-Str.1,67059 Ludwigshafen, Niemcy
Zaklad- 45711 Datteln, Lohstrasse 61, Niemcy,tel.+49(2363)399-0,fax(2363)399-354

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWil 26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wyrdb przeznaczony jest do
tynkowania wygtadzajacego i jest elementem zestawu zapraw do wykony-
wania tynkéw renowacyjnych, fatwo przepuszczajgcych pare wodng, prze-
znaczonych do tynkowania $cian zawilgoconych i zasolonych.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczgce
zapraw do murow. Czescé 1: Zaprawa tynkarska

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Gestosé nasypowa 1,4 kg/dm3, gestosé swiezej zaprawy 1,7 kg/dm?®,
zapotrzebowanie wody 6,25 litrow/25 kg proszku, '
czas aplikacji w + 20 °C ok. 120 minut, temperatura aplikacji +5 - +30°C,
zapotrzebowanie ok. 4 kg /1m?/3 mm grubosci
wytrzymatos¢ na sciskanie 1 Mpa

7. Ocena zgodnosci wg § 15 rozporzadzenia* w systemie 4 tj.
— wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta
— zakiadowej kontroli produkcji
Deklaruje z pelnq odpowiedzialnosciq, ze wyréb budowlany
Jest zgodny ze specyfikacjq technicznq wskazanq w pkt.5.

Wroctaw, 11 Jutego 2008 . mgr inz. Jan Stepien

*- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dniza 11sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno-
$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)




Deklaracja zgodnos$ci* nr 53

1. Producent wyrobu budowlanego : Saint-Gobain Weber GmbH,
Burgermeister-Grunzweig-Str.1,67059 Ludwigshafen, Niemcy
Zaktad- 45711 Datteln, Lohstrasse 61, Niemcy,tel.+49(2363)399-0,fax(2363)399-354

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWil 26.64.10-00.11

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wyréb jest elementem pod-
ktadowym, zatrzymyjacym sole w zestawie zapraw (typ R- renowacyjne) do
wykonywania tynkéw renowacyjnych, przeznaczonych do tynkowania $cian
zawilgoconych i zasolonych..

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace
Zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Gestosé nasypowa 1,2 kg/dm3, gestosé éwiezej zaprawy 1,3 kg/dm?,
zapotrzebowanie wody 6,0-6,5 litrow/25 kg proszku,
czas aplikacji w + 20 °C ok. 120 minut, temperatura aplikacji +5 - +30°C,
zapotrzebowanie ok. 10 kg /1m?/1em grubosci
wytrzymato$é na Sciskanie po 7 dniach- 4 Mpa
zawartosé porow w wyschnietym tynku >45%

7. Ocena zgodnosci wg ZA.2 wiw specyiikacji technicznej w systemie 4 tj.

— wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta
— zakladowej kontroli produkcji

Deklaruje z pelng odpowiedzialnosciq, ze wyréb budowlany
Jest zgodny ze specyfikacjq technicznq wskazanq w pkt. 5.

Wroctaw, 11 lutego 2009 . mgr inz. Jan Stepien

Sy Fonw

*~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Bz. U. Nr 198, poz. 2041)
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Deklaracja zgodnosci* nr 58

1. Producent wyrobu budowlanego Saint-Gobain Weber GmbH,
Burgermeister-Grunzweig-Str.1,67059 Ludwigshafen, Niemcy
Zaktad- 45711 Datteln, Lohstrasse 61, Niemcy,tel. +49(2363)399-0,fax(2363)399-354

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.64.10-00.11

4, Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wyréb jest elementem za-
trzymujgcym sole w zestawie zapraw (typ R- renowacyjne) do wykonywania
tynkéw renowacyjnych, przeznaczonych do itynkowania $cian zawilgoco-
nych i zasolonych.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace
zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Gestosé nasypowa 1,15 kg/dm3, gestosé Swiezej zaprawy 1,15 kg/dm?,
zapotrzebowanie wody 5,5-6,5 litrdow/25 kg proszku,

czas aplikacji w + 20 °C ok. 45 minut, temperatura aplikacji +5 - +30°C,
zapotrzebowanie ok. 10 kg /1m?/1cm grubosci
wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach- 3 MPa

7. Ocena zgodnosci wg § 15 rozporzadzenia* w systemie 4 tj.
— wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta
— zakladowej kontroli produkeiji
Deklaruje z peing odpowiedzialnaéci@ ze wyrob budowlany
Jest zgodny ze specyfikacjq techniczng wskazanq w pkt.5.

Wroclaw, 11 lutego 2009 r. mgr inz. Jan Stepien

*« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgednoscei
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041)




