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SPIS ZAWARTOSCI

ST-B-00 Wymagania ogolne CPV 45214200-2

ST-B-01 Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9

ST-B-02 Konstrukcje drewniane CPY 45421000-4

ST-B-03 Zabezpieczenie konstrukcji z drewna CPV 45442120-4
ST-B-04 Roboty pokrywcze CPV 45:261210-9

ST-B-05 Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe CPV 45261300-7
ST-B-06 Osadzenie stolarki okiennei i drzwiowe] CPV 45421100-5
ST-B-07 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne CPV 45410000-4
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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 452142002
I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technizznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rebét budawlanych _.. SR .

1.2. Zaikres stosowania Specyfikacji Tech nicznej

Szezegdiowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jake dokument przetargowy |
kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robat wymienionyca w punkeie 1,7,

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot ¥ymienionych wp. 1.1.

1.4. Okrelenia podstawawe

I.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

1.4.3. Dziennik budowy - ozracza oficjalny dzisnnik budowy, przechowywany przez Wykonawee na placu
budowy, zgodnie z polskim brawem budowlanym {Dziennilc Budowy].

1.4.4. Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu sojazdéw i pieszych.

[.4.5. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktdrym wszystiie obmiary robét 3a zapisane, acznie z
objasnieniami i innymi zwiazanymi danymi.

1.4.6. Podtoze - grunt rodzimy [ub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania.

1.4.7. Projeltant - osoba lub firma bedaca autorem dokumeataciji projektowej.

[.4.8. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o Srednicy do 40 mm.
1.4.9. Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukeji betono ~e] nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposab
czyuny.

1.4.10. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 ke/den? wykonany z cementu, wody, kruszywsa
minerzlnego o frakejach piaskowych [ grubszych oraz ewan ualnych dodatkdw mineratnych i domieszek
chemicznych.

1.4.11. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladrikdw przed zwizzaniem betonu

1.4.12. Zacryn tementowy - mieszanina cementu | wody

1.4.13. zolacja termicznz - warstwa materiahy o duzym opo:ze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynlku

[4.14. Izoiacja akustyczna warstwa materiatu o duzyn oporze akustycznym zapobiegajaca r0Zprzestrzenianiu
sie hatasy

1.4.15. Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukeyjne konstrukeji murowych,

L.3. Ogdlne w ‘magania dotyczace rohét

Wykonawcea robot jest odpowiedziainy za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnodd z
dakumentacja projeltowa, ST i poleceniami Inspektora. Wyk onawca jest zobowigzany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtownych zlementdw robot.

L.5.1. Rysunki Wylkonawey

Rysunki powykonaweze-

Wykonawea jest zobowiazany bezzwiocznie wykonac poprav-ki dokumentacji i rysunkéw otrzvmanych od
inspektora 2gadnie z modyfikacjami wykonanymi podezas Rebét Wykonawca powinien dostarczyd
Inspekiorowi Rysunki powykonaweze w czysiej zrozumialej jormie w trzech kopiach dia kazdej zamknietej

se’k'cj_i %{o‘bdt, przekazang] do uzytku, specjalistyeznej firmie [ub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
POzZniej iz 14 dni preed ostatecznym odbiorem.

1.5.2, Organizacja ruchu

Wyl(onawcajest zobowiazany do Utrzymania ruchu publiczneso, w okresie rrwania realizacii robot az do
zakonczenia i odbiary ostatecznego robot.



W czasie wylkonywania robét Wykonawea dostarczy, zain:taluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew, Swiatla ustrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawcea zapewni stafe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znalkdw, dla kidrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpisczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzeniz zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspeltora,

Faltt Przystapienia do robot Wykonawea obwiesci publiczrie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszezenie, w miejscach i ileécizch okreslonych przez Inspektorz, tablic
informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg ulrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realiz.cji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu
placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje siv;, Ze jest wihaczony w cens WnoWna

1.5.3. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowiazelt znac i stosowac w czasie prowedzenia robot wszelkie przepisy dotyczace achrony

Srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie unzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposab zgoday z vdpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dosigpem 0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczeniz, nie beda dopuszczone do uzyeia,

1.5.6. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurocigg, kable fip. oraz uzyska od odpowiednich wladz becacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni
wiasciwe ozmaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wrykonawea zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju
robadt, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instzlacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpocz:cia robét.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczaie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspaipracowal destarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni zismi i urzadzen podziemnych, wykazanych w cokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigiZen osi pojazdow

Wylkonawea stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen sbciazenia na of przy ransporcie materialow i
wyposazeniz na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozn
nietypowych wagowo tub gebarytowo fadunk6w i w sposab ciacty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora.

1.5.8. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawcea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze ceniralne { lokaine oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni edpowiedzialny za
przestrzeganis tych praw, przepiséw i wytyczmych pedczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie v/ pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszalkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania oparentowanych urzadzen lub metod i w sposéh ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dziafaniach, przedstawiajac <opie zezwolefl i inne odnosne dokumenty,



2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw pizeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace #rédla wytwirzania, zamawiania Jub wydobywania materialow i
odpowiednie §wiadectwa badar laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez

Inspeldora.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty 2 danego

#zréodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawea zobowiazany jest do udokumentowania Inspek:-orowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicicli i adnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek Zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodia wekazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspeltorowi wymagane dokumenty przed rozpozzeciem eksploatacji Zradla.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do z:twierdzenia Inspektorowi.

Wylconawca penosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagen flosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek Zradia.

Wykonawca poniesie wszystlie koszty, a w tym: oplaty, wyniagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane »
dostarczeniem materialdw. do robér.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopéw, piasek lub-zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopéw lub usuniete na zakosiczen:e robdt,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na -erenie budowy lub z innych miejse wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odidad odpowiednio do wymagan nmowy
lub wskazan Inspektora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekiora, Wy conawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegéInione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwdrai materialow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowa kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikicji. Inspektor jest uprawniony do pobierania
probek w celu sprawdzenia wiasciwoéci materiatow ktore 53 1.Zywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowié podstawe odbioru jakesciowego robdt. W przypadku, gdy Inspektor
bedzie przeprowadzal inspekcie wytworni, beda zachowane nastepujace warunlki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wyxonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekeji, '

b). Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, clo tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
produkeja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganion

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wyl-onawcg wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych rabot. niz te dla keérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. :

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie ziakceptowane materialy. Wykonawea wykomuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.

Uy



2,5, Przechowywanie i skladowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiat/, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jekosé i whasciwosé do robét i byly dostepne do
kontreli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizow ane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem [ub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawece,
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowz i ST przewiinja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badas
prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pézniej znieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i flosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora, W przypadku braku ustalefi w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zagkceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$c sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzsnie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykenania robét ma by utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. : : '

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do : .
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanyeh robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego -
akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptecji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmienjany
bez jego.zgody. -

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarentujace zachowania warunkow umowy, zastang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robiit. :

4. TRANSPORT .
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystmie
na jakosé wykomywanych robot i whasciwosei przewozonyeh materialow.

Liczba $rodkéw transport musi zapewniac, e roboty beda wy<onane i zakofczone zgodnie z Umowa,

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstrrowaniu przez
Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajace tym warnnkon: beda usuniete z placu budowy,

Wykonawca powinien utrzymywacé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za Jjakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumer tacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspekiora.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasis przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcee, pod grozba zatrzymania robot. Skutli finanzowe z tego tytuhn ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jekosci materiatéw,

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania meterialéw z czestothwodeia zapewniajacy, ze roboty
bedg wykonywane zgodnie z wymaganizmi zawartymi w dekumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawea.

6.2. Pobieranie praobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystscznych metod pobierania prébek. opartych na

zasadzie, Ze wszystlde jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowymn prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. -
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzaé ddatkowe badania tych materiatow, ktére budza

watpliwosci co do jakosci, o jie kwestionowane materialy nic: zostana przez Wykonawce wymienione lub .

naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadicu

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te polTywa Zamawiajacy,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie :: wymaganiami norm.

W przypadlu, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badart, Wykonawea powiadomi Inspekiora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiary Jub badania. Po wykonanin pomiaru lub badania. Wrkonawca przedstawi na pismie ich wyniki de.
akceptacji Inspelctora.

t.4. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywad kopie raportéw z wynikami badas jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w

terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badar beda przechowywane w postaci zaproponowansj przez Inspektora. .o

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kentroli, pobierania
probek 1 badania materiatéw u Zrodia ich wytwarzania i zapevmiona mu bedzie wszelka potrzebna do tegp
pamoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deldaracje

Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i inontowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgednosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznysh oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw
technicznych, - : '

B. dellaracje zgodnogci Iub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiona Polskiej Normy,
Jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére speniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnosé techniczna urzadzen i sprzetow,

W przypadku materialéw kidre wymagaja. zsodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia
dostarczonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty Itére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badas beda destarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spehiaja tych wyrnagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obuwiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca ckresy gwarancyjnego, Odpowisdzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przzpisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezacc i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenistwa fudzi i mienia orez technicznej i gospodarcz+ strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jege dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonala-
zapisy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stizbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadiu
chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokol i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora,

Do dziennika budewy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projeitowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Ja<osci i harmonogramow robot,

- - terminy rozpaczgceia i zakoficzenia poszezegdlnych element 3w robot,

- przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspelktora, .

- daty zarzgdzenia przez Inspektora wsirzymania robét, z pedaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbmrow robéi zamlcajqcych iulegajacycl. zalcrycm czesciowych i ostatecznych odbiordw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywan:a robdt podlegajacych ograniczeniom Tub
wymaganiom szezegolnym w zwiazlou z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich cpisem w dokumentacii projektowe].

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dol:onywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robor,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczecdlnych elementow budowli z podaniera kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiesu robot. .
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wplsane do dziennika budowy bed@ pmed%ozone Inspektorom c[o
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawta podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. , _

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robédt

(2) Raporty dzienne
Oznaczajg ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wrzystkie szczegoly dotyczqce nakladéw robociz:uy,
materi a%ow sprzetu Jak i wykonanych przez Wykanawce robd:..

(3} Ksiega obmiarow
Ozmacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, vliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbedne do okreglenia flodei i obmiaru tych robdt..

(4) Dolmmenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wylkonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej z

Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robst. Winmy bvé udostepmone na kazde zyczenie Inspektora,

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy .

d). protoloty odbjoru robdt,

e). protoloty z narad i instrukcje Inspekiora,

). korespondencije na budowie,

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budovy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowedt je wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budow beds zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaro robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zalres wykonywan:ch robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jedrostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadumieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beds wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach sodanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wylkonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg

instrulcji Inspektora na pismie. _
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciz wymagana do celu realizacji platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okresionym w umowie Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilofci robot i materialow

Diugoci 1 odleglodei pomigdzy wyszczegdlnionymi punkiani skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej. Jesli ST wieéciwe dla danych robét nie wymagaja te go inaczej. objetosei beda w-yhczune w m3 jako
dluuosc pomnozona przez srednl pnekm_]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasiz obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczene przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie pasiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia _
Wykonawca dostarczy i zainstaiuje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciqgly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora. .

7.5. Czas i czgstotliwosé przeprowadzenia ebmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostateczmym odbiorem odcinkéw robét, & takze w
przypadku wystepowenia diuzsze] przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Obmiar robét pedlegajacych zakrycin Przeprowadza sie przec ich zakryciem.

Roboty pomierowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b2ds wykonane w sposéb zrozumiaty i
Jednozmaczny, Wymiary skomplikowanych powierzchai [ub cbjetosci beda Uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku m.iejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie -
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zastanie uzgodniony z Inspelctorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejgcie Robot i Odeinkdw,
b). Przgjgcie czeéei Robot
c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robdt i Odcinkow
Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostana ukoriczone zgodnie z Umowa,



- Swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione [ub bedzie sig uwazalo, 7e zostato wystawione.

Wykonawca bedzie mogt wystapic o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nis wczesniej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonaw cy ukoticzone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty
pedzielone 53 na odcinki, to Wykonawca bedzie maogh podob.e wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka,

Inspekier, w ciagu 28 dni od ofrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawicé Wykonawey Swiadectwo
Przzjgcia, podajac date, z ktora Roboty zostaty ukoficzone zgadnie z Umowa,

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkéw

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protoksh Odbion Ostatecznego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przy:zotowa nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projeltows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,

2. szczegbiowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dolwnentow umowy i ew uzupehiajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badar i oznaczen labor: toryjnych, zgodne z ST i PB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosel wbudowany ch materiatéw zgodnie z ST i PR,

. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkic1 wynikéw badari i pomiardw zataczonych do -
dokumentdw odbioru, wykenanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych, np. przylacze wodociagowe i kanatizacii
deszczowe] wraz z drenazem, oswietlenie térenu itp,

~1 O L s L

8.2, Przejecie czesei robét :
Inspekior oze, wediug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Preejeciz dia Jakiejkolwiek
czesci robot statych. T :

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jal jej$ czeici Robot, Wykonawcy Jjak najwezesniej
umozliwione bedzie podjgcie takich krokdw, jakie moga by konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zalegtych prob koficowych. Wykonawea przeprowadzi te proby koficowe tak szybko jak bedzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania _ .
Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od aajpozniejszej z dat uptywu Okresow Zglaszania
Wad, lub pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczy wszystkie |
roboty i dokona ich prob, wleznie z usunieciem wad, Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie sig uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi :kceptacje robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosei okresla Umowa zawarta pomigdzy Zamawiijacym z Wykonawea.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1594 1. - Prawo budowlane (jednolity tzkst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publiczaych (Dz. *J. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianzmi).

- Ustawa z dn. 29.01.2004 1. — Prawo zaméwien publicznych {Jz.U. Nr 19 poz. 177). .

- Ustawa z dn. 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321, z péZniejszymi zmianami).

. Ustawz z dn. 24.08,1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (Jz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229).

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dni. 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.1]. Nr 92 poz. 881). :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2004 1. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazn i rozbiérki tablicy informacyjnej, oraz oglosz2nia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 20:12).
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ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5,

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (ST} s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw dachu

budynku gimnazjum.

Zakres stosowania Specyfikacji Technic:nej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana ;:ako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rObét wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfika:ji dotycza zasad prowadzenia robot

rozhidrkowych.

Dokumentacja przewiduje:

- rozebranie obrobek blacharskich

- rozebranie pokrycia dachowego

- demontaz istniejgcego clacenia

- wykucie z muru oscieznic drewnianych

- odbicie tynkéw zewnetrznych z gzymsu

- wywoz gruzu, blachy i smieci na odleglosé wskazang przez Inwestora (przyjeto
10 km})

Okreslenia podstawowe

Podstawowe ckreslenia zgodne z ST-B-02 ,Wymagania ogdine”

Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako5¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnodc z

rysunkami technicznymi, Specyfikacja i zaleceniami inspektora

2. MATERIALY
Nie przewiduje sie zuzycia materiatow

3. SPRZET
Nalezy stosowac sprzet zgodny z technelosia wykonania roboét, w uzgodnieniu z

Inspektorem.

4. TRANSPORT
Skiadowanie gruzu i blachy z rozbidrek, zatadunek i przewdz zgodnie z ST-B-00

»Wymagania ogdlne”.

Wywiezienie gruzu i blachy z placu budowy samochodami samowytadowczymi na

odleglos¢ wskazang przez Inwestora {(przyjeto 10 km).

A4



5. WYKONANIE ROBOT

9

Do rozbiorki elementdw przewidzianych Jdo usuniecia z placu budowy nalezy
stosowa¢ mioty pneumatyczne lekkie, moza by¢ stosowane mloty elekiryczne i
spalinowe.

Do pracy z narzgdziami pneumatycznymi 1ie wolno dopuszeza¢ miodocianych, kobiet
i chorych na reumatyzm.

Nalezy stosowa¢ przerwy w pracy z narzedziami pnenmatycznymi i zatrudmaé
jednoczesnie dwoch pracownikow zmieniajacych si¢ co pot godziny.

Pracownicy obshugujacy narzedzia pneum:ityczne powinni by¢ poddawani badaniom
lekarskim dwa razy do roku.

Przy usuwaniu gruzu z rozbiorek( z kondygnacji wyzszych) nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Zsuwnice (rynny) powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu z rozbidrek na stropach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czegsciach budynku jest zabronione.

Demontaze, wyburzenia, przekucia, zabezpieczenia konstrukcji nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzor. W svtuacjach trudnych, nie przewidzianych

Dokumentacja Projektowa, sposdb prowadzenia robdt nalezy konsultowaé w ramach
nadzoru autorskiego.

O terminie rozbidrek nalezy powiadomic wszystkie osoby znajdujace si¢ w sirefie
prowadzonych prac.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konirola jakosci robo6t obejmuje stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z technologia
prac rozbidérkowych 1 Dokumentacja Projektowa.

. ODBIOR ROBOT

.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w sp:=cyfikacji ST-B-00 ,,Wymagania ogdin="
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

- 1 m* — rozbidrek powierzchniowych

- 1 m° — rozbiérek kubaturowych

- 1 szt — zdemontowanego elementu

- 1 m° — wywozonego gruzu, blachy, smieci

PODSTAWA PEATNOSCI

Ceny wykonania robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu robot

- wyburzenie, demontaz, rozebranie elementu

- transport gruzu na terenie budowy

- zaladunek gruzu, blachy i $mieci na srodki transportowe

- wywiezienie na odleglos¢ wskazang przez Inwestora (przyjeto 10 km)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.



"ST-B.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sg wymagania dotyczac: wykonania robdt zwiazanych z wykonywaniem
konstrolcji drewnianych i ’ o

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacia jest stosowana jako dokument przetargowy i kondraldowy przy zlecanio i realizacji Robot
wymienionych w punkeie 1.1.

L3. Zakres robot objetych Specyfikaejg
Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

1.4, Okreélenia podstawowe

Wigiba dachowa - drewniana konstrukeja dachu. Platwie, krol-wie stupy, belki podwalinowe - stanowig
elementy skiadowe wigzby dachowej (nad budynkami istniejacymi).

Deskowanie, olacenie, nadpithi - elementy drewniane podliadu pod pokrycie dachu.

Dzwigary z drewna ldejonrego - dach rozbudowy sali koncertowej.

- Konstrukeja Fiisztn technicznego na poddasza sali konecertowej.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit
Wykonawea fest odpowiedzialny za jakoge stosowanych mater:atéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zalecen:ami Inspeltora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Drewno uzyte do konstrukeji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom akmalnych norm paristwowych
Konstrukeje ub elementy powinny byé wykonane z tarcicy sosrowej tub swierkowej GIL36. .
Drobne elementy konstrukeyjne w postaci, widadel;, kotkdw, klackdw, phytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego akacjowego lub innego o podobaych wiasciwosciach.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosic:

& dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 209

b/ dia komstrukeji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 3%

¢/ dla konsmukcii klejonych — nie wigcej niz 15%

Kiasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegolne elementy nodne konstrukeji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;,

2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukeji 2 drewna

Konstrukeje z drewna powinny byé chronione przed diugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania, Czesci konstrukeji podlegajace] zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji techniczne;.

Wszystkie czesci | elementy konstrukeji z drewna stykajace sie z elementamj | czgsciami budynkéw lub
kenstrukeji wykonanymi z innych materiatéw chionacych wilgoé powinny byé zabezpieczone przed
bezposrednim wehlanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementdw — za pomoca izolacji przeciwwilgociowej
Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zebezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociowa lub zastosowanie wiasciwego rozwiazania koastrukeyjnego. Rozwiazanie konstrukeyjhe
powinno umozliwié odsychanie konstrukeji Iub jej okresowe wietzenie.
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Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz spos6b wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementdw i
konstrukeji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukeji uzytych materialéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukeja z drewna bedzie ekspioatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukeji lub jej elementdw przed zawilgoceniem powinny odpowiadac
normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by: dopuszezono do stosowania przez Instytut

Technild Budowlane;.
Srodki do zabezpisczenia korstrukeji i elementéw z drewna v pomieszezeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

nie moze powodowac zanieczyszezenia powieirza substancjari szkodliwymi dla zdrowia.

Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukeji z drewna przec ogniem powinien by¢ okreélony przez
dokumentacje.

Srodki | materialy do zabezpisczen przed ogniem powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie
normanli panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki 3udowlanei.

Srodki i materialy do wykonywanja zabezpieczen chernoodpomych kanstrukeji z drewna powinny byé
dopuszezone do stosowania w budownictwie normami passtwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki

Budowlanej.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie povinny by¢ zabezpieczone przed korozja

biologiczna.
Jakos¢ zabezpieczen powinna spelniac wymagania olxeslone v/ normie panistwowej lub w instrukcjach

wydanych przez ITB.
Srodki ckemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukeji ;2 drewna przed korozja biologiczna i owadami nie

powinny powodowaé korozji facznikdw metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed koroz a biologiczna powinny byé okreslone w

dokumentacji techniczaej.

2.3. Wymiary i tolerancjé wymiarowania w projektach kor strul\ql Z drewna

W przypadicu okreslenia na rysunkach technicznych tylko klas: dol&a&nosc: wykonania toierancje wymiarowe
Jjako suma odchylek wymiarowych w wartosciach bezwsz@dn: 'ch nalezy przyjmowaé z tablicy 1

Tablica 1. Klasy dokladnoici wykonania kommtkr:ﬁ i granicz1.e lolerancje.

Przedzial wartosci tolerancii Klasa dok:adnosci w budownictwie

[mm} I 2 3 s 5 6 7 8 | 8§
od| 0,25 0.4 0,5 : 2 3 4 6 10
do| 1,53 2,5 6 1) 16 25 40 60 80

W plzypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarawych lub klasy doktadnesci wykonama,
odchylka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by wigksza niz 1/200 wymiarn

W przypadku konstrikeji zestawezych odchyH\a wymiarowa ie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna wartosc
podana w tablicy 2. W przypadku elementdw o wiekszych wyniiarach niz podane w tablicy, odchytka
wymizrowa nie powinna byé wiglksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchylki wymiarowe konstrukcji = drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchylki
[mm] : (mm]
05 01 2511200 3
625 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 5001-12000 30

2.4. Eaczniki
Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewniznej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
speinia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 zlacza na gwozdzie zawarte w PN B-

31150:2000
Gwozdzie nalezy whija¢ wedlug jednego z orzech uktadéw:



a/ prostokatmego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W ukdadach wbijania gwozdzi wyrdinia sig szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnaé wzdhiz widkien drewna, a
rzgdy - w poprzek lub ukosnie do widkien drewna,

Zastosowane taczniki powinny posiadaé dopuszczenia do stcsowania w budownictwie,

3, SPRZET
W zaleznodei od stosowanego materiatu oraz wykonywanyca robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczecolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw pos:czegdinych materiaidw.

4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak, aby zachowad
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczey6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukeji dachowych z drewna

Przelooje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne :. dokumentacja techniczog. . : e
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukeyjnych nalezy stosowaé wzornﬂu
{szablony)z ostruganych desek o wilgomesci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych piyt pilsniowych.
Dokladnosé wykonania wzornika powinna wynasi¢ =1 mm. Dokladno$¢ tg nalezy sprawdzié przez probay
montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocy tasmy malowe_]

Dhugosé elementéw wykonanych wedtug wzormikéw nie powinna réznic sie od diugosci projektowanych WlBCG_]
niz 0,5 mm

Tezeli zachodzi kondecznodd obrebkl koficow elementdw poduzas montazu, dhugosci powinny byé meksze od .
diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposotu obrébki koficéw elementéw.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betorem powinny by¢ w migjscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwa papy

Na deskowanie nalezy stosowaé deski 1T klasy jakoscl tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjezymi, utozone
prawa strona {dordzeniowa k‘u dofowi i przybite do kazdej krakewi dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na
lrokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne plaszozyzny polaycia z desek powinny byé bez oflisow.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ vrykonane — od strony sptywu wody po polaci
dachowej — odboje §j. deskowanie wlozone ze spadkami umoz iwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojéw, koszy, okapow iip. powinny by¢ uldadane na styk,

Rozstaw 1 wymiary fat nalezy przyvimowaé w zaleznosci od typu przyjetezo pokrycia dachowego.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem. Dhugosé gwozdzia powinna
byt co najmniej 2.5 raza wicksza do grubosci faty.

Styki taty powinny znajdowaé sig na krokwi. Odchylenie od vymaganego polozenia desek powinno by¢ wicksze
niz 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dlugosci dachu, wzdhiz okepu powinna by¢ umocowana deska lub lata
grubsza. ' '

6. ODBIORY JAKOQOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i ezgsciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byc przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegolnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady rebotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostgpu do wykenanych elementéw konstrukeji przy odbiorze koficowym. Z kazdego odbioru powinien byé
sporzadzony protolot w ktorym powinna by¢ rowniez zawarte techniczna ocena wykonanych robdt.
Podezas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
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&/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementtw

¢/ Sposcb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybizniem i dziataniem ognia

W szczegélnosci powinny byé sprawdzone:

a/ rozstawy lrokwi i fat, spadki polaci, prawidlowos¢ wykcnania deskowania wraz z odbojami i wlazami

dachowymi.

6.2, Qdbidr keitcowy
Odbiorem koricowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koficewego
wykonawca powinien przedstawic nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obickzu i robdt

b/ protolcély badan konirolnych lub zeswiadezen (atesty) jaicoscl uzytych materialow

¢/ protokély odbioréw migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robaét

¢/ pisemne uzasadnieniz odstepstw od dokumentacji potwiezdzone przez nadzér techniczny
Odbicr koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polegas na sprawdzeniu:

&/ zgodnoi¢ konstrukeji z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi

b/ prawidlowos¢ ksztaltow i gléwnych wymiarow konstrukeji

¢/ prawidlowos¢ podparcia konstrukeji na podporach

d/ dopuszczalne odchylki wymiarowe od kierunku poziomezo i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonane roboty za wlasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik njemuy, nalezy uznac calosé lub czesd za wykonane
niewlasciwis, T

W razie uznania catodei lub czesci robot za wykénane niewlzéciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacii | warunkéw technicznych zagruzaja bezpieczenstwn budowli lub uniemozliwidja
jef uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniemn. I :

Konstrukcje zagrazajace bezpieczeistwu budowli Tub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny byc rozebrane oraz ponownie wykonene w sposéb prawidiowy i przedstawiony d
ponownie do odbior. _ : _

Kenstrukcje nie speiniajace wymagan postawionych w niniejezych specyfikacjach Jecz uznane za pewne
korstrukeyjnie i nie zagrazaja bezpieczefistwu budowli i nie uaiemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, mogg byc¢ przyjete po obnizenin wartosci rot ét o wielkosé ustalong komisyjne dla danego

przypadku,

7. OBMIAR ROBOT

Jedno.stka obmiaru jest I m3 dla konstrukcji _
Jednestks obmiaru jest 1 m2 wykonanego pomostu techniczn::go drewnianego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 » Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje siz za wykonane zgodnie z dokumentacja p-ojektewa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie porniary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukeji obejmuje:
-roboty przygzotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie konstrukeji z drewna

- testy 1 pomiary zgodnie zpkt. 6 ST

At



Cena wykonania 1m? pormostu technicznego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materialdw

- wykonanie deslkowania

- wykonanie olacenia

- wylonanie konstrukeji scianel

- wykonanie zadaszenia ze sldejki i plyt 08B

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 »Ziacza klinowe w koastrukejack drewnianych, Wymagania
Jjakosciowe { minimalne wymagania produkcyjne®

PN-EN 912:2000 ~Laczniki do drewna. Dane techriczne lycznikdw stosowanych w

konstrukejach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 JKonstrukcje drewniane. Ziacza n1a faczniki mechaniczne. Ogolne

zasady okreslenia wytrzymalosei 1 odksztalcen™

PN-ISO 2445:1994 »ZAacza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997 ~Podstawy projelkiowania i niezawodnodci konstrakeji budowlanych.
Technologia.” :

PN-ISO 8930/Ak:1997  ,Podstawy projéktowaniai niezawodnosci konstrukeii
budowlanych. Technologia.” {(Arkusz Krajowy)

PN-B-41040:1994 ~Rysunek konstrukcyjny budowlsny. Zasady ogolne.”

PN-B-01042:1999 ~Rysunek konstrukeyjny budowlany. Konstrukeje drewniane.”” "~ = ™~
PN-B—03000 Lrojekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 Konstrukeja i podioZa budewli. Dgélne zasady obliczen™

PN-B-03150:2000 ~Konstrukcje drewniane. Obliczer:a statyczne i projeltowane”

PN-B-03150/Az1: 2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2, :Inne dokumenty

Swizdectwa dopuszczenia produktéw do whudowania

instrukeja producentow lacznikow.

Certyfikat zgodnosei Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata technizzna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niszapalny wg PN-E—02874/1996, zatacznik A wydane przez CNBOP
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STB.03

1. WSTEP

L1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfilacji sg wymagania dotyczace wykeonania r

zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukej. drewnianych

obdt zwiazanych z wykonywaniem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokurnent przetargowy i xontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zaires robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfilkacji dotycza zasad prowadzenia robat zwigzanych z wykonaniem
impregnacji elementow drewnianych wiezby dachowej, pornostu technicznego drewnianego.

1.4, Okre§lenia podstawowe
Impregnaty grzybobojcze i ognioochronne —
dziafaniem ognia, owadéw i grzybow.

preparaty chemiczne uodpamiaja elementy drewniane przed

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé stosowanych maerialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zalec eniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac kompleksowe $rodki stuzace do efektywiiej ochrony drewna i materialow drewnopodobnych
przed dziataniem ognia ,grzybéw i owaddw. Powinien to byc preparat solny, rozpuszezalny w wodzie,
niebarwiacy materiatow impregnowanych, nadajacy sie do zubezpieczenia drewna w masis oraz do impregnacji.
Glebokost wnikania preparatu w drewno o wilgomosci 28% minimum § mum, 2’0 wilgotnosei 12% minimum 2

mm.
Parametry techniczne: B

Barwa wg PN ~76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedramiacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotay proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos¢ substancji nierozpuszezalnych w wodzie wg PN-3-1/C-0417-do 1

Rozpuszezalnosé w wodzie dla 20 % roztworu we PN-76/C-14906-do 20%

pH 20% roztwort wePN-76/C-04906-5 :
Lepkos$¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20°C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 ¢St
Temperatura krzepniecia roztwordw dla stezenia 20%-4.80°C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18°C dla stezenia Z0%-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20°C wg PN-85/C-04004 —1,089 gler13
Agresywnosc korozyjna w odniesienin do stali wg FN-74/C04904-4rednia
Skuteczno$t zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-(7/8826-02 p
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materia} trudno zapalny.
Wartos¢ grzybobéjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —
nie wigeej niz 4ke/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na woln y formaidehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lonych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

Graniczna wartosé owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6158-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-

23,3ke/m3.

7Zy naniesieniu 40ke/mj materiat



3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatn oraz wylonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczeﬂolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materialdw.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roziadunek [ skladowanie materiatdw p-okrycia powinny odbywacé sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczay oraz wymagania stawiane poszczeg6liym materiafom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny byé
uodpormione na niszczace dzialanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych
srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odpomosé na dziatanic ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykoaywanych z nich konstrukeji ludowlanych przed korozja biologiczna powinny
byc podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykenywania robot. Wszystkie srodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna 1 materialdéw drewnopochodny ch, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie
Pafstwowego Zaktadu Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementdw drewnianych i drewnopochodnych:
- rozwdj plesni

- rozwj grzybow

- owady Zrace w drewnie

Elementy drewniane opierac na murach za posrednictwem przekdadek z drewna twardego i papy asfaltowej. _
Zabezpieczenie konstrukcji 7 drewna i materialdw drewnopechodnych Srodkami echrony drewna

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczenymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrgbnionym stanowisku reboczym , do ktérego powinny mis¢ dostep tylko osoby zafrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialéw lub konstrukc_p
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidlowego wykonania robot w warunkach minimalnego
zagrozenia srodowiska 1 oséb wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwiaé zachowanie wymauanych warunkow zdrowoinych osobom wykonujacych roboty
zabezpisczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczeristwa i higiery pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych
przepiséw

e/ byé wyposazone w §rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

/' by¢ wyposazone W podstawowe irrzadzenia higieniczno-senitarne, w ciepla wode érodki myjace oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronrymi moga ~ykonywac osoby ktore uzyskaly pozytywna
opinie lekarska do wykonywaniza tege typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i
odziez ochronng, ktdra po zakodiczeniu pracy powinna by¢ proesuszona i przechowywana w szaflcach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna moze by¢ wykonywane metoda:

a/ promiowo-ciSnieniowa przy uzyciu rézmych vrzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy tub
kenstrukeje beda eksploatowane w srodowiskn o wysokim stcpniu zagrozenia biologicznezo

b/ powierzchniowego zabezpisczenia drewna whudowanegp — przez clagle opryskiwanie — elementy istniejace]
wigZby dachowej.

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami oc'hrony drewna odpowiednio
przygoiowane, tzn. oczyszezone ze skruszonej warstwy zewnetrznej, kurzu 1 zanieczyszezen.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomaca pompki recznej lub pistoletéw natryskowych
podiaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-kromy natrysk, w odsiepach do 2 1 wiecej godzih w
zaleznosei od rodzaju §rodka i temperatury otoczenia.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio pc ich dostarczeniu na budowe

Odbi6r materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszcz:nia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakorncs onych przeprowadzié¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) Z kon'roli producentz, stwisrdzajacych zgodnoseé uzytych
materiztéw z dokumentacija techniczng oraz whasciwymi nornami. Materialy, w ktdrych jako$é nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, 2 budza watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét
poddane badaniom jakosci przez upowaznione Iaboratoria.

6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas trwania robét i po
zakoniczenia kazdego etapu pracy _

Kontrole powinny przeprowadzat osoby przeszkolone w zakoesie robat impregnacyjnych

Nalezy sprawdzaé: o ‘
a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkow ochrony drewna z wyinogami normami panstwowymi fub éwiadectwami
dopuszczajgcymi dany $rodek do stosowania w budownictwic

b/ Prawidiowosé skladowania materialow z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na
przeldadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszezen, itd.

d/ Przygotowanie materiatow do impregnacji

&/ sprawnosé i czystosé sprzetu impregnacyjnego

7 Prawidiowos¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrzymywanie przewidzianej liczby powtdrzen
zabiegdw natryskiem', rowhomierndsé nandszenia impregnati metoda natryskowa, normy zuZycia impregnacy,
glebokod¢ wniknigcia impregnatu (na probkach) o

2/ kontrole wykcin},"'wanych robét w konstrukejach podlegajazych zakryeiu nalezy przeprowadzié przad ich
zakryeiem - ' ' _ . .

I/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacvjnych nalezy zanotowad w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokat. . :

Odbidr robdt zabezpieczajacych L _ .

Odbiér jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlascivego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych,
w zaleznosci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagros=nia, a przede wszystkim ocene jakoici
wykonanych robot z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzieaniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli
biezacych i okresowych. :
Odbiér ilodciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnov-anego drewna okresleniu ilodci srodka
impregnacyjnego, ktora wnikneta w jednostke pomiaru drewne. Dokonuje sig tego na podstawie analizy
zuzytych materialéw impregnacyjnych, glebokosci nasycenia i innych danych, : :

7. OBMIAR ROBOT |
Jednostks obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpieczonych przed ogniem, grzybami.i owadami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 »Wymaganiz ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projeldtowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg plit « daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 i m2 konstrukeji drewniznej:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna. Omnaczenia glebol:oéci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodld ochrony drewna. Oznaczenia lotnosc!

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wa'toéci grzybobdjcze] metoda asarowa-klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresywnc ici korozyjnej w odniesieniu do stali.
PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna. Badania przeml\am( przez tynld i powloki lalderowane.
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wphywi na wytrzymalosé drewna .

PN-76/C-04908 Srodlki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymalodci metoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczania wartoéci grzybobéjczej srodkéw chemiczmych przeciwko

grzybom powodujacym szary rozklad drewna.
PN-63/C-60353-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda Idockowea skutecznoéei zabezpieczenia drewna

przed owadami.

16.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszezenia produkiow do wbudowania

Aprobata techriczna dopuszezajace FOBOS M-2 do stosowaria w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panistwowego Zaldadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutege 1992 roku depuszczajacego preparat do
impregnacji materialdw budowlanych i wykoiczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaliadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlane] w Warszawie z kwietnia 1992 rolu [nr pracy SK
407/NP.-412/91) stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materiatéw drewnopochodnych zalmpregnowanych
preparatem FOBOS M-2

Zakiadu Drewnad i Korozji Biologicznej Instytum Techniki Budawlane]j z dnia 15.10.1992 roku [praca or SK-
407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydamosc do powszecknego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w

celu ochrony materialéw drzewnych przed korozja biologiczna
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--grupa: 452

klasa: 4526 - roboty w zakresie wykonywania riokr.yc’: i konstrukcji dachowych i inne podobne

1. WSTEP

ST-B.04 ROBOTY POKRYWCZE - CPV 45261210-9

- Toboty budowilarie'wzakresig-wzneszenie kompletnych obiektéw budow-
lanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]

roboty specjalistyczne

symbal:

45261200-6 - wykonywanie pokryc dachowych | malowanie dachow
45261214-7 - kfadzenie dachdw bitumicznych

45261210-9 - wykonywanie poxry¢ dachowych

45261213-0 - ktadzenie dachdw metalowych

1.1. Przedmiot SST 7
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru pokryC dachowych wraz z cbrobkami blacharskimi.

1.2.7Zastosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczn:a (SST) jest czescig dokumentow przetargowych

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdt odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczgcych pokryc
dachowych - nie obejmujg wymagan odnosnie do calosci przekrycia dachowego w rozumieniu na-
stepujgcych definicji;
- przekrycie dachowe - przegroda skladajzca sie z elementow nosnych, izolacji termicznej i
izolacji wodochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konsirukcyjnym, jak i
~ funkcjonalnym, ‘
W warunkach wykonania i -odbioru robot zwigzanych z pokryciami dachowymi jako zasade przyjeto
okreslanie wymagan w nastepujgce] kolejnosci: ' ' o
- wymagania-zwigzane z projektem,. :
- wymagania dotyczgce przyjmowania materialdw na budowe
- -wymagania dotyczgce wykonywania pokryc,
- kryteria odbioru. '

1.4. Okreslenia podstawowe ,
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprabat technicznych, a mia-
nowicie: ' :
-.pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronn: warstwa dachu fub stropodachu, przymocowana
do podioza lub podkladu i odporna na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
- roboly budowlane przy wykonaniu pokry¢ dechowych - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem pokrycia dachu zgodnie z ustaleniami projekiowymi, - :
- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokumenl zapewniajacy jakos¢, definiujacy .jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kantroluje poszczegolne operacje robocze - procedura moze byc zastgpiona przez.normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projekiowe - ustalenia podane w dokumentaciji techniczre; zawierajgce dane opisu-

lace przedmiot | wymagania jakosciowe wykonznia okladzin.

1.5.-Ogolne wymagania dotyczace robot :
Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy priestrzegaé zasad padanych w normie PN-63/8-
10243 - Roboly pokrywcze dachowkg cementows. Wymagania i badania przy odbiorze. ‘

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ish wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumen-
' 2
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tacjg projeklowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru, Ogdlne wymagania dolyczace wykonania
i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY -
Ogélne wymagania dolyczgce materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podana w 8T B-

00.00.00 .Wymagania ogdina” pkt 2.

2.1. Wymagania ogélne

Materialy stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec aprobaty techniczne lub

powinny byc¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcvmi normami,

Materialy stosowane do robot dekarskich do dnia uzyskania przez Polskg czlonkostwa w Unii Eu-

ropejskie] powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci  lub deklaracje

zgodnasci z aprobaty techniczng iub z Polska Norrna.

Z dniem uzyskania przez Polske czionkostwa w Urii Europejskiej wyroby dekarskie gowinny:

- . miec ceryfikat zgodnosci ze zharmanizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm.
polskich, z europejskg aprobatg lechnicznz lub krajowa specyfikacjg techniczna parfstwa
czlonkowskiego uznang za zgodna z wymagan ami podstawowymi, a nastepnie byc aznaczone
znakowaniem CE,
miec deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowianej wydang przez producentia -
w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europsjskiej majgcych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa. .

Na opzkowaniach materiaiow stosowanych do wyxonywania robol dekarskich powinien sie znaj-

dowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i skiadowania materialdw do rabét dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaga-

niami producenia. . ;

Wykanawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacjg datyczacg skiadowanych

na budowie materialow przeznaczonych do wykonywania robot dekarskich.

|

2.2. Przyjecie materialéw na hudowie
Podstawe przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe stanowia;
projext techniczny,
- dokumenty od producenta,
sprawdzenie aznaczenia wyrohow,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wlasciwosci wyrobow z dokumentami. :
Projekt techniczny powinien zawierac charaklerys:ykg wyrobow przeznaczonych do wykonania
pokrycia. Na budowe moga by¢ przyjele jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby za-
stgpcze wedlug specjaine] dokumentacji dotyczace] odsiepstw od projektu.
Niedopuszczaine jes! stosowanie wyrobhow nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowigzany doslarczye dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracjg zgodnosci dla partii wyrobu oraz
karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania wiasciwosci wyrabow pokrywezych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaga-|
niami narm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumertéw odniesienia, typu .aprobata techniczna”. j
Wyroby pokryweze moga byé przyjete na budowg, jesli spetniajg nastepujace warunki: ’
- odpoawiadajg wyrohom wymienionym w projekcie (ub w dokumentacji odstepstw od projektu,
sg wiasciwie opakowane | oznakowane,
- spetniaja wymagane wlasciwoici wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg dekizracjg zgodnosci, ceriyfikat Zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europej-
skigj - certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ polwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materialow
Wszystkie materialy dekarskie powinny byc przechovywane | magazynowane zgodnie
instrukcia producenta oraz wedtug odpowiednich norrn wyrobu.

™~

3. SPRZET
3.1, Ogc’)lne wymaganiz dolyczace sprzeiu podano w ST 5-00.00.00 Mymagania ogoing” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania pokry¢ dachowych

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu nerzedzi powodujgcych efekt termiczny (nagtly
wzrost temperatury), np. szlifierki katowes. Powoduje to uszkodzenie powioki organiczne cyn-
kowej. w nastepstwia czego razpoczyna sig pruces korozji. Odpowiednimi do tego ceiu na-
rzedziami s& nozyce wibracyjne (Nibbier ).

Dodajge arkusze w "koszu" nalezy pamietac o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na strong uzateznio-
na od spadku dachu i rodzaju zastosowane] rynny koszowe|.

Chodzenie po dachu: montaz winien zostac zorganizowany tak, by jak najmnigj chadzic po za-
mocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka koniecznosé nalezy stawiac stopy w "dole
fali", uwazajgc czy w podeszwach nie ma pozostalosci po cieciu i obrobee blachy.

Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzert powioki powstalych podczas montazu | ob-
rabki mozna je zaprawic lakierem (tylko w miejsci rysy), dostepnym w cfercie producentia.

4. TRANSPCRT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu padano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogaéing” pkt. 4

4.2. Transport i skiadowanie;
Materiaty moga by¢ przewozone dowoinymi $rodkami transportu.
Jezeli zachodzi konieczno$Sc przechowywania blach przez diuzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usunat folig ochronng, 4
sktadowac materialy w pomieszczeniach suchych i przewrewnych bez sasaedztwa agre-|
sywnie reagujacych materiatow, :
- oddzieli¢ materiat od podioza — min. 20 cir,
przelozyc kazdy arkusz przekltadkami.
Pwenoszac diugie arkusza nalezy tak dobrac ilosc 3séb, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu sig | chwytac je w miejscu prrzetloczen, gdzie majg one najwigkszg sztyw-
nose
Rolki papy ukiadac w pozycji pioncwe], w migjscach przewiswnych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogadlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ogolne” pki 5.

5.2. Wykonanie podtoza
5.2.1.Wymagania ogdlne
Padloza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas poditozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom pedanym w aprabatach tech-
nicznych.
RRodzaj pokrycia dachowego powinien byc dostosowany do pochylenia potaci dachowej. zgod-
ne z wymaganiarni naormy PN-99/B-02361.
.Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takz2 w korytach odwadnizjgcych o takim spadku
nalezy uwzgledniac ugiecie konstrukcji nosnej fod dziataniem obciazen oraz lolerancje mon-
tazowe.
FPowierzchnia podioza powinna byc réwna; przedwit pomigdzy powierzchnig podioza a latg
kontrolng o diugesci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawgdzie, naroza oraz styki podioza z picnowymi plaszczyznami elemeaniow ponaddachow- |
kowych nalezy zackraglic fukiem o promieniu nie mnigjszym niz 3 cm lub zltagodzié za pomoca
odkosu albo listwy o przekroju tréjkginym.
Przed murami kominowymi fub innymi elementami wystajacymi ponad dach naiezy od strony
kalenicy wykonac odboje o gomej krawedzi nachyloneg] przeciwnie do spadku potaci dachowe.

5.2.2. Podloza z desek
Deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzyisieniem (impregnowane) i ulozone strona dor-
dzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna byc pizybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnosc desek nie powinna byt wigksza niz 21%.
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prowadzenie z folii do rynny ewentualnych skropiir .

Arkusze gkfada sie od lewe] strony dachu mocujge najpiernw "na sucho * trzy pierwsze arkusze, by
sprawdfzic kat i prowadzenie okapu | katenicy. Podkiadajac kolejne arkusze rowkiemn kapilarnym
pod spod mecujemy kratkimi wkrelami 20 mm pec przemoczeniem, na kazdym module. Robiac 1o
Iekk_o pod katem maskujemy je - co znakomicie podrawia wyglad | estetyke wykonania . o
Taki sposob ukiadania arkuszy sprawia. iz blacha samym swym cigzarem zatrzaskuje sie na prze-
ttoczeniach ras polaczenia arkuszy sg niewidocznz, czego czasem nie da sig unikngc nakladajac
blachg na wierzch, gdy trzeha |a depychac do géry - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak
potaczone ar.lfusze macujemy do fat wiasciwymi vikretami {35 mm). Srednie zuzycie wkretow o
o‘k. 6-7 szl/m* (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagescié punklty mocowan). Mocuje
sig je w dole fali za pemocyg nasady magnetycznsj wkretarki akumulatorowe] {ub wiertarki.
Szczelnose potaczenia gwarantujg wkrel posiadajece uszczelke z EPDM, kidra przy prawidiowym
(prostopadlym) dokreceniu wkretu powinna WYISC nieco poza abreb podkiadki.

Uwaga - zawsze nalezy sciggnac folig ochronng przed przykreceniem wkretow, przeciwnym wy-
padku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnoscil

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blacha", w co drugim grzbiecie fal; stosujac uszczelki profi-
lowane lub uniwersalne.

Zastosowanie $niegoplotéw na dachach o Znacznym nachyleniu pofaci pozwala uniknaé wiosng
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje nigbezpieczenstwo zsuniecia sie sniegu na
przechodzace osoby.

3.4. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powiok as‘altowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych oraz pokryC z powlak asfaltowych polegz a bieza-
cym sprawdzaniu zgodnoSci wykonywanych prac z ainiejszymi wymaganiami.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projek-
lem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposab cpisany w PN-98/B-
10240, p. 4.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowe] i slalowe] ocy1kowane] powinny byé wykonywane z blachy o
grubosci od 9,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznoéci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczote w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ru-
chow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odplyw wody z cbszaru
dylataciji.

5.6. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwy-
ty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny byc¢ mnigjsze riz 1.5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25.0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytact. W koryiach o przekroju trojkginym i trapeza-
wym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w
celu osadzenia kolnierza wpustu. .
Whousty dachowe powinny byc usyiuowane w najnizszych miejscach koryia. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odieglosci mnicjszej riz 0,5 m od elemenlow ponad dacho-
wych.

Wyloty wpustow dachowych powinny byc zabezpiec::one specjalnymi koipakami ochrormym; na!o-_
zonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia liscmi lub innymi elementami mogacymi
slac sig przyczyna niedroznosci rur spustowych. ‘ '
Przekroje poprzeczne rynien dachawych, rur spusicwych | wpustow dachowych powinny byc do-
stosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni cachu.,

Spadki podiuzne karyt odwadniajgcych powinny zapewniac swobcdny odplyw wody opadowe;.

Rynny i rury spustowe z biachy pawinny odpowiacar wymaganiom podanym w PN-EN 612:1998,

-~
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Podloze powinno by¢ wykonane z desek o maksymainej szerokosci 15 cm. ;
Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy ukladaé .na pioro” i wpust” Iub!
-N& przylge". Szczeliny miedzy deskami nie pcwinny byc wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie

w deskach olwordw po sekach o Srednicy wigkszej niz 20 mm. L

W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykiad w wialach oraz

opiektach ¢ malym nachyleniu pofaci i przy rezstawie krokwi wigkszym od 1.1 m podklad po-

winien by¢ wykonany z desak taczonych na wrpust.

Deski ckapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Pokrycia z blachy dachdwko podobnej
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wy-
robow. wymaganiami producenta i PN-8-02361:1949.
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami retalicznymi: cynkowo-aiuminiows, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa. organiczna, wielowarstwowg ukladane na ciggiym podtozu powinny speiniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu
Warunki montazu powinny byc takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly padparie
na ciagiej konstrukgji.
W przypadku mantazu profili dachowkowych nalezy przeslrzegac nastepujacych zasad:
blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku malega zakresu ciecia za
pomocy pily lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych na-
rzedzi wylwarzajacych podczas ciecia wysoka tzmperature - ze wzgledu na korozje miejsc cig-
tych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usungc wszystkie metalowe odpady moggce spowondowac odbar-
wienie powierzchni blach.
Blachodachowki nalezy ukiadac na fatach i mocowac je za pcmaocyg wkretow samonawiercajgcych
do fat drewnianych lub metalowych.
Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wierlarek ze sprzeglem, zwracajge uwage, aby nie uszkodzic
przy tym podkiadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej pod-
kladki stalowej. Wkrety powinny byc umieszczone v srodku wglebienia. w doingj fali. Powinny byé
mocowane w co drugiej fall, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie | w kalenicy - w kaz-
dej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznegj nakladajgecej sie krawedzi.
Przed montazem blach dachéawkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapic do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgac od prawego
dolnago rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulaZzony pod prawidicwym kgtem ze wzgledu na
niebezpieczensiwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie, co wymusza prawidiowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar-!
kuszy wozyc baz przykrgcania, w calu znalezienia prawidlowego sposcbu ulozenia. !
Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ weniylowane. tak aby powietrze moglo swo-
bodnig przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy.
Niezbedne jest prawidlowe uszczeinienie kalenicy | okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedoslawania si¢ Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich
0 pochyleniu pofaci do 30 zaleca si g stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapew-
niajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w Falenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia
potacs dachowej powyzej 30" mo zna pozoslawit bez uszczelek, zaginajac do gory doine czesci fai.
Wszystkie uszkodzenia powlak powstale w czasie transportu | montazu nalezy zamalowad farbg
zaprawows.
Blachy absoluinie nie nalezy kias¢c bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro-
przepuszczainych z zastosowaniem lal i kontriat. '
Konstrukcje z iat | kontrfat stosowac takZe na odeskowane dachy pokryie papa. Zapewnia to wia-
sciwg wenlylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym
spadku potaci doinych partiach dachu dobrze jest zagescié kontrlaty, by zmnigjszyé obciqieni_e za-
legajacego $niegu. Laty muszg byé przybijane dokfadnie, w rownych cdstepach tak aby podpieraty
blache w jgj najnizszym punkcie. o
Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi byc
ona grubsza o 16 - 20 mm by zniweslowac skok przetloczenia - mozna to uzyskad stosuja; klocki
dystansowe Dolna krawedz dachowki blaszanej wirna siegac 1/3 szerckosci rynny. Jezlez slost-
jemy pas nadrynnowy musimy pamigtac o tym by zamoniowac go w sposob umoZliwiajgey. od-
ja
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uchwyly zas do rynien i rur spuslowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN--
B-94701.-1899. 7

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-UJ powinny odpowiadac wymaganiom podanym w
PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spuslowych powinny byc kazdorazowo ustalone
indywidualnia na podstawie PN-92/B-01707.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosai robst podano v/ ST B-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podiozy
Kontrola wykonania pediozy powinna byé przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed nrzy-
stgpieniem do wykonywania pokryc.

6.2.1. Kentrola wykonania podlozy pod pckrycia dachowe z papy i powiok asfaliowych.

. Kontrola wykenania podiozy pod pokrycia dachowe z papy i powick asfaltowych powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniej-
szych Warunkow (p. 5.2).

6.2.2. Kontrola wykonania podkiaddw pod pokrycia z dachowek, plyt i blach.
Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z dachawek, plyt | blach pcolega na sprawdzeniu,
Czy spelniorie sg wymagania zawarie w p. 5.2. niniejszych Warunkow.

6.3. Kontrola wykonania pokryc
Kontrola wykonania pokryC polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wyKonania z wymaganiami po-
wolanych w p. 2 norm przedmiotowych | wymaganiami ninigjszych Warunkow. Kontrola (a jesl
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniasieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robdt dekarskich.
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokncia {kontrola koncawa) - po zakorczeniu robot
dekarskich.
6.3.1. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powlok asfaltowych .
Kontrola migdzyoperacyina pokryC papowych oraz pokry¢ z powlok asfaltowych polega na bie-
zacym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. ‘
Kontrola koricowa wykonania pokry€ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem araz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sig w sposob opisany w PN-
98/B-10240, p. 4.

6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacying i koncows dotyczacy pokryé z blachy przeprowadza sie. sprawdza-
jac zgodno$¢ wykonywanych prac z wymaganiemi PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, FN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002. PN-EN 507:2002. PN-EN |
508-1:2002. PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-2:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warun-
kOw. W przypadku blach dachowkowych podczas kontroli nalezy zwrocic szczegalng uwage na
odkryte krawedzie | zaklady.

|

6.3.3. Pokryciz nowo opracowane ‘
Kontrole migdzyoperacyjng i koncowg dotyczacy pokry¢ nowo Opracowanych przeprowadza
sig, sprawdzajac zgodnosd wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie lechnicz-
nej. '

6.3.4. Ocena wynikow badan

Uznaje sie. Zze badania daty wynik pozytywny, jezeli wsZysikie sprawdzane wiasciwosci pokiry-
cia sa 2godne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wyma-
ganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT :
7.1. Ogc’;fne' zasady obnuaru rabot pedano w ST B-00.00.00 Wymagania ogaine” pki 7.
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7.2, Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarows jest:

- dia robot pokrywczych - 1 m*wykonanego pokrycia

- dia rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien i rur spusiowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt pedano w ST B-01.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania robot dekars<ich slanowi stwierdzenie zgodnosci ich wyko-
nania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentac]i powyko-
nawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
peing dokumentacig powykonawcza wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodnosé wy-
konania robot dekarskich i blacharskich z projektem,
protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikety jakoéci materiatow i wyrobow,
stwierdzenie inspekiora nadzoru, ze wyniki orzeprowadzonych badan robsat dekarskich by-
ly pazytywne.
Nie przewiduje sie odstepsiw od wymagan niniejszyzh Warunkow technicznych.
Protokdf odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot dekarskich z projektem,
spis dokumentacji przekazywane] inwestorcwi, w ktore] sklad powinien wchodzié program

utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,"Wymagania |

ogdlne” pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglscnieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wyko-
nawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$é m? po-
wierzchni pokrywczych oraz dlugosc rynien i rur spustowych wedtug skalkulowanych w kosztorysie
oferiowym cen jednostkowych, ktdre abejmuja;
9.2.1. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygolowanie stanowiska roboczego,
- obsluge sprzelu niewymagajgcego etatowe; ubslugi,
- ustawienie i rozbiodrke rusztowarn. o wysokoscido 4 m.
- przygotowanie podinza,
- bCzZyszczenie migjsca pracy = resziek materiiidw,
9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:
a) wykananie izolacji z papy na podiozu,
b} wykonanie pokrycia z blachcdachawek,
c) wykonanie obrobek biacharskich,
d) wykananie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1959 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe =z papy i powlok asfaliowych. Wymagania
I badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlana z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania | badania tecniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samo-
nosnych z blachy miedziane] lub cynkowe;

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ply-

towych ze stall uktadanych na ciagtym podiozu

8]

29



PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 6512:1999
PN-92/B-01707

PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001
PN-EN 607:1999

DrENS88

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24008:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

PN-B-24625:19g8

PN-89/B-27617
PN-91/B-276

PN-82/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 490:2000
PN-B-12070:1996
PN-EN 1304 :2002
PN-B-12020:1997

- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charaklerystyka wyrobow sa-
monosnych z blachy slalowej, aluminiowe] lub ze slali odpornej na koro-
Zje. Czesc 1: Stal i
- Wyraby do pokry€ dachowych z metaly, Charakterystyka wyrobow sa-
monosnych z blachy stalowej, aluminiowef lub ze siali odporne] na koro- |
Zjg. Czgsc 2: Aluminium
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobow sa-
monosnych z blachy stalcwej, aluminiows] lub ze stali odpornej na koro-
zjg. Czese 3: Stal odpornz na korozje
- Wyroby do pokry¢ dachowych z metaly. Charakterystyka wyrobow sa-
monasnych z blachy ze stali odpornej na korozjg, ukiadanych na cigglym-
podiozi
- Wyroby do pokryé dachowych z metaly. Charakterystyka wyrobow sa-
monosnych z biachy aluminiowsj, uktadanych na Ciaglym podiozu
- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur Spustowych okragtych
- Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
- Rynny dachowe j rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
- Instalacje kanatizacyjne. Wymagania w projekiowaniu
- Dachy. Uchwyty stalowe ccynkowane do rynien polokraglych
- Wyroby do izolacji ciepine; w budownictwie. Fiyty styropianowe (PS-E)
- Rynny dachowe i element wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania
- Cynk | stopy Cynku. Specyfikacja wyrobow plaskich, rolowych dla hu-
downictwa
- Dyspersyjna masa asfaltov/o-kauczukowa
- Asfaltowa emulsja anionowa
- Asfallowa emulsja kationoya
- Masa asfaltowo-aluminiows;
- Masa asfaltowo-kauczukowa
- Lepiki, masy i roztwory asfzltowe Stosowane na zimno

- Lepik asfaltovry stosowany na zimno

- Roztwor asfalowy do gruntowania
- Lepik asfaltowy i asfaliowo - polimerowy z wypeiniaczami stosowane na
gorgeo
- Papa asfaltowa na tekiurze sudowlane)
- 18Fapa asfaitowa na osnowie zdwajonej przeszywanej z tkaniny szkla-
nejl i welonu szklanego
- Papa asfallowa na folii lub tesmie aluminiowej
- Papa asfaltowa na welonie z wiokien szilanych
- Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie pPrzeszywanej _
-Dachoéwki i ksztaltki dachowe: cementowe. Charaklerystyka wyrobu
- Wyroby budowiane z betonu. Dachawki i gasiory dachowe cementows
- Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
- Pokrycia dachowe ceramiczre. Dachowki i gagsiory dachowa ceramiczne

[n]



1. WSTEP

L1. Przedmiot speeyfikacji
Przedmiotem ninjejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robgt
obrébek blacharsldch - T ’ L -

zwiazanych z wykonywaniem 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacija jest stosowana jako dokument
wymienionych w punkeie 1.1.

przetergowy i konzaktowy przy zlecanin i realizacji Rohot

1.3, Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prov adzenia robét zwiazanych z wykonaniem

obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych,

1.4. Okreslenia podstawowe _
Rynuy i rury spustowe ~ shuza do odprowadzania wody z polesi dachowych.

1.5 bgélne wymagania dotyczace robat _
Wykonawea Jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materi;
zgodno$é z Rysunkami, Specyfikaca oraz zaleceniami Inspektora.
Obrébki blacharskie tacznie z calym systemem odwodnienia by dynku powinny zapobisgad przedostawaniu sie

wody apadowej do konstrukeji,

40w i wykonywanych robét oraz za ich

2. MATERIALY _
Daokumentacja techniczna przewiduje.zastosowanie typowych sy
rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne,

Rynny o érednicy @12 i @15 em » Fury spustawe o srednicy @10 ; @18 cm. Obrébki blacharsiie wykonane z

blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC tub RHEINZINK. Miejsce montazn poszczegolnych rodzajéw

blach zgodnie z projektem.

itemow odwodnieniowych w postaci rynien i

3. SPRZET
Specialistvczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunel i skiadowan
dobry stan techniczay.

le materiaiéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia i

wielkosci pochylenia potaci dachowej.

Obrabldi blackarskie do podioza mocuje si¢ za pormoca silikonn delerskiego natomiast przy okapach mozna
taczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdw pofaczenia blachy wykonuije sie na nojedynczy lub



podwajny rabek lezacy i na Zabki lub fapki. Styki z pokryciem polaci mozna wykonaé na rabki lezace Iub
potaczenia systemowe. Obrobki komindw moga by¢ z wydr: 1 bez wydry.

52. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia polaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujac
montaz nzlezy 3cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systamu.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, polaczenia z rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAXOSCI

6.1. Wymagania ogdlne:

Obrabki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy ocbiera¢ {acznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty polryweze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robot, do ktory«h dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czeiciowego powinno by¢ potwierdzone w dziennik: budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoric::enin rebét po deszezu.

Do odbioru technicznege robét pokrywcezych wykonawea jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonarnie odbiordw czesciowych pod.dadu oraz poszezegdlnych warstw lub ﬁacrmentow
polaycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygoiowane podlkiady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywezych

b/ czy zastosowane materialy pokryweze byly odpowiednie: jakosci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wylkonania robdt ~ zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dziennilcu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostlks obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robadt podano w ST-B-00 ,,Wymagania egolne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja srojektowa, ST i wymaganiami Inspektora, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pk: 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykenania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie rynien dachowych

- testy i pomiary zgodnie z plit. 6 8T

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialdw

- wylonanie rur spustowych

- testy { pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m* obrébek blacharskich obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- zalup 1 dostawe materialow
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- wykonanie obrébek blacharskich
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 »Uchwyty do rynien i rur spustov.ych™
PN-EN 612+A(C:1999 . Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania
PN-61/B-10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy sialowej ocynkowane] i cynkowej. Wymanama i
badanie techniczne przy odbiorze.™
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaitowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe".

10.2. Inne doku menty

Swiadsctwa dopuszczenia produktéw do whudowania
Instrukcjz producenta.

2%



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié doldadnos¢ wykonania oécieza, do ktérych ma przylegag
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu cicieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
ofcieze nalezy naprawic i oczyscic. ‘
Dopuszczalne odchylki wymiardw otwordw okienaych dia $cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wykosza:

a/ szerokosé +10 mm

b/ wysokosé +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica diugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okiennz nalezy zamocowaé w punkiach rozmieszezenych w osciezu zgodnie z wymogami producenta

stolarki.

Osadzanie i uszezelnianie stolarki okiennej, osadzenie par:.petow
Sprawdzone i przygotowane oscieze, t]. naprawionych uszkodzeniach i nierownaogeiach oraz oczyszczonych z

pytu powierzehniach, nalezy wstawié stolarka okienng na podidadach lub listwach

W zaleznosci od rodzaju acznikdw zastosowanych do zamoccwania stolarki ralezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich
slementy kotwiace w osciezach.

Ustawieniz olma nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dekonad pomijaru przekataych. Dopuszezalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na I m wysckosci olna jedrak nie wiece] niz
3 mm na catej dugosci element6w oéciemicy. Qdchylenie 0sc.eznicy od plaszezyzny pionowej nie moze byd
wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nje powinry by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosei przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatmej. '

Po ustawienin okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ ¢ ziatanie skrzydel przy zamykaniu i otwisraniu.
Skrzydla powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziala¢ bz zahamowar i przy zamykaniu dociskaé
skrzydfa do odcieznicy. '
Zzmocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomotg lacznikéw zalecanych przez producenta stolarli okiennej.
Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonad po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki -
poliurétanowej. Zabrania sig uszczelnia przestrzeni miedzy oscieza i oécieznica sznurem smolowym lub innymi
materialami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biolcgiczng $rodkami wydzielajacymi zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. ) : : ST
Osadzenie parapetdw nalezy wykonaé po osadzenin i zamocow:niun okna. W zalesnosci od Zastosowanego
rodzaju parapetow, ich dhugodci i grubosci, do kona¢ montazu z3onie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidfowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnyrm przeciekiem wody w $ciana podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu wykonanry wrab w progu ofcieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progn osciezaicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w
sposob okreglony jednoznacznie przez producenta: L
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jeco osadzeniem nalezy dokladnie zamlkna.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej projektowarej _

Dokladnosé wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogemi wykonywania robot murowych . Odleglosei
migdzy punktami mocowania ofcieznicy, zgednie z zalecenizmi producenta, jednoczesnie nie powinny byé
wigksze niz 75 em, a maksymalne odleglosci od narazy oicieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca {acznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica nalezy wyp:i¢ na obwodzie pianka poliuretanows

W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwicwe] malery scisle stosawac sie do zalecent producenta, w
szczegGinodei stosowad zalecane kotwy i drodki uszczelniajace.

5.3. Konserwacja istniejacej stolarki drzwiowej

Konserwacja obejmuje :

- usuniscie starych powlok malarskich (za pomoca tamponéw chemicanych iub opalania),
- uzupehienie ubytkéw w elementach drewnianych,

- czyszezenie i naprawe okué, zamkow i elementéw metalowych,

- szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni,

- wymiang szklenia,

- wykonanie podidadu | pomalowanie farba.

3.3. Zasady montazu §lusarki aluminiowej Zewnetrznej | wewnetrzoej
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic konstrukeje pod wzgledem dokdadnosci wykonania i zgodnoscei z

projektem.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczac: wylxonania robot zmatzanvch z osadzeniem
stolaski i Slusarkd olqenna), drzwiows]j, Scian alummmwych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacia jest stosowana jako dolument przetarsowy i koatraktowy przy zlecaniu i reahzacp Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robnt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z osadzeniem stolarki
oldennej, drzwiowej, écian aluminiowych, §wietlikéw dachovrych i okien polaciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka i slusarka okienna i drzwiowa, dciany alumiriowe — elementy zabezpieczajgce otwory

budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczaee robdt
Wykonawca jest odpawiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyiikacjs oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typawej stolarki, posiadajacej Aprobaty Techniczne

dopuszczajace do stosowania w budownictwie, tzn.
stolarki drewniang]j oldennej i drewicwe], okien z PCV, scian drewnianych i aluminiowych wewnetrzaych i

zewnetrziych, prod. Np. Reynaers lub Metalplast Bielsko-Bia a; okien polaciowych i swietlikow dachowych; |
réwniez konserwacje istniejacej siolarki drzwiowej i istnigjacych parapetdw okiennych z lastryko i osadzenie
nowych - zgodnie z zestawieniami stolarld. W projekeie archizektonicznym — TOM 1L

3. 8PRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarid, Slusarkd 1 aluminium
w uzgodnieniv z Inspekitoram.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roziadunek i sktadowanie materiatéw poi:xycia powinny odbywacé sig tak aby zachowaé ich

dobry stan techniczny.
Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybeiej po wykonamu montazu.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zasady wbudowywania stelarki okiennej projekiowarej

Przysotowanie oSciezy
Stolarka okienna ma by¢ osadzona w osciezn bez wegarkdw.



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié doldadnosc wykonania oécieza, do ktérych ma przylegad
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu cicieza Jub zabrudzenia powierzchni ofcieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic, '

Dopuszczalne odchylki wymiaréw otwordw okienaych dia $cian murowanych wykorczonych wyprawa
tynkarska wykosza:

a/ szerokosé +10 mm

bl wysokosé +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica dhugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okiennz nalezy zamocowaé w punktach rozmieszezenych w osciezu zgodnie z wymogami producenta

stolarki,

Osadzanie i uszezelnianie stolarki okiennej, osadzenie par:petéw
Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnoéciach oraz oczyszczonych z
pyh powierzchniach, nalezy wstawié stolarka okienna na podidadach lub listwach

W zaleznosci od rodzaju faczniléw zastosowanych do zamoccwania stolarki nalezy osadzié w sposéb trwaly ich
elemanty kotwiace w odciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinne by¢ wicksze niz2 mmua I m wysokosei okna jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dugosci elementéw ofcieznicy. Odchylenie oéc.eznicy od plaszezyzny pionowej nie moze byé . -
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekgmych nie powinzy byé wisksze niz 2 mm przy dhigodci przekatnej
do I m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekamsj. ' _ _

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ cziatanie skrzyde! przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydia powinny rozwierac sig swobodnie, a okucia dziataé bz zahamowat i przy zamykaniu dociskaé
skrzydia do odciezmicy. :

Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocs facznikéw zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.
Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki - -
poliuretanowej. Zabrania sig uszezelnia przestrzeni migdzy osciezg i oécieznica sznurem smotowym Iub inmymi
materialami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biolc giczna srodkami wydzielajacymi zwigzki -
chemiczne szkodliwe dla zdrowia Tndzi, : : ) :
Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocow:niu okna. W zalezmosci od zastosowanego,
rodzaju parapetow, ich dhugoscei i grubosci, do kona¢ montazu z3onie z zaleceniami producentz parapetéw. Dla
prawidfowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do t2go celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu osciezaicy, odpowisdnio zamocowaé podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta; _ o
Osadzone okno po wykonariu wszystkich prac zwiazanych z jeco osadzeniem nalezy doidadnie zamknad,

3.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej projektowarej

Doldadnosé wykonania oscieza powinna byc zgodna z wymogemi wykonywania rob6t murowych . Odleglodci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byé
wigksze ni2 75 em, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca faczaikéw zalecanych przez
producenta stolarld drzwiowej.

Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i ofciezaica nalezy wypuinié na obwodzie pianka poliuretanows

W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiows] nalery scisle stosowad sig do zalecen producenta, w
szczegllnosei stosowaé zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

3.3. Konserwacja istniejacej stolarki drzwiowej

Konserwacja obejmuje :

- ustnigeie starych powlok malarskich (za pomoca tamponéw chemicznych lub opalania),
- uzupelmienie ubytkéw w elementach drewnianych,

- czyszczenie 1 naprawe okué, zamkow i elementéw metalowych,

- szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni,

- wymiang szklenia,

- wykonanie podkiadu i pomalowanie farba,

3.3. Zasady montazu §lusarki aluminiowej zewnetrznej j wewaetrznej
Przed rozpoczeciem montaiu nalezy sprawdzié konstrukeje pod wzgledem dokdadnosci wykonania i zgodnodci z

projektem.



Slusarka powinna byé mocowana do konstrukcji za pomoca ‘acznikéw zalecanych do stosowania przez
producenta.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu gdy predkosé wigtru przelkracza 9 m/sek., a takze w czasie opadow
atmosfarycznych lub w gestej meole.

Zaleca sig prowadzenie montazn zgednie ze szezegélowymi wskazdwhkami zawartymi w instrukcjach
producenta,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiér whudowanych oscieZnic drzwiowych i okiennych

Cdchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wiecej niz 3 mm na cate] dlugosci stojaka lub nadproza cscieznicy

Najwigksze dopuszezalne zwichrowanie o$cieznicy z pfaszezyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbior koficowy

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, drzwiovsej oraz Scian aluminiowych nalezy przeprowadzic
nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kesziorysowa powinny by przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowane] stolarki z projektem techmicziym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnsi zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowaniz w budownictwie uzytych materialéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki 1 wrot (w szczegéliosci oszlcierue okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziakmie okué, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wroit, prawidiove uszczelnienie miedzy oscieza i osciezmica).
Podczas odbioru nalezy sprawdzi€ wszystkie zalecenia podanz w p.3 oraz zalecenia producentéw
whudowywanych wyrobdw,

Prawidtowos¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewnetrzaych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane rotboty nalezy uznac za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca cbowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosei z
norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr lkkwadratowy) zamontowanych okien

Jednostkg obmiaru jest I m2 (metr kewadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostks obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien poticiowych i swietlikéw dachowych
Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapeidw

Jednostka obmiaru jest 1m2 zamontowanych scian aluminiow ych.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbiore robot podano w ST-B-00 ,,Wymaganii ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektowa, ST | wymaganiami Inspeltora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 mentazu stolarki okiennej z nawiewnikami obegjmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie i montaz stolarki okiennej

- testy [ pomiary zgodnie z pkt. 6 5T

Cena wylonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

T 3L



- zakup | dostawe materiatow
- Wykonanie i montaz stolarki drzwiowej
- testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania | m2 $cian aluminiowych oszklonych obejnuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialdw

- wykonanie i montaz scian aluminiowych oszklonych

- testy i pomiary zgodnie z pla. 6 ST

Cena wykonania 1 kp] csadzenia okien polaciowych i swist ikow dachowych rurowych obejmuje:
- raboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- osadzenie okien potaciowych

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANFE,

10.1. Normy

PN-88/B-10083 "Stolarka budowlanz. Qkna i drzwi. ‘Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnogei konstrukeji budowlanych.

Terminologia™ - ' _

PN-ISO 8930/Ak:1997 , Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.

Technologia (Arlusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ;Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasedy ogélne™ ‘
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojore. Projelktowanie i obliczenia®( ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 , Konstrukcje murowe Zbrojone. Projektov-anie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze™

10.2. Inne dokuinénty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkenowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne Scianld dzialowe |

Swiadectwa dopuszczenia produltow de wbudowania

Instrukeje producentéw odnosnie montazn, sposobu uzytkowenia i warunkéw gwarancyjnych. :
Instrukeja wbudowywania olden i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrzaych” COBP Budownictwa
ogolnego. _ :

Y|



ST-B.07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robat zwiazanych z wykonywaniem
tynkow ’ ) o T o '

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kenfraktowy przy zlecaniu i realizacfi Robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
tynkow. ,

1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementow konstrukeyjnych murdw
Tynki — sposdb wykonczenia konstrukeii murowych

1.5. Ogélee wymagania dotyczace robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnesé z Rysunkami, Specyfikacja Teckniczna oraz zaleceniami Inspeltora. -

L. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sldad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami nodanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie, Zaprawe nalezy
przygotowywad w takiej ilosei, aby mogia by¢ wbudowana mazliwie wezesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciagu:

8/ zaprawa cementowo-wapienna - 8§ godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykenywania robdt murowyc1 nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Wymagania techniczae dlz piasku powinny byé zgodne z obovigzujacymi normami pafnstwowymi.

2.1.1  Zaprawy budowlane cementowe .
Do zapraw cementowych mozna stosowaé cement portlendzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25

i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cemeniy 1inicze, pod warunkiem Ze temperatura oloczenia
co najmniej w ciagy 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedz:e nizsza niz 3°C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajaeych lub uszezeIniajacych i przyspieszajacych wiazanie atbo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne = instrukcjami 1 wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszezone do stosowania w budownictwie. Skiad objetcéciowy zaprawy nalezy dobierac doswiadezalnie,
w zaleznoici od wymagane] marki zaprawy oraz marki cemenit, kierajac sie orlentacyinymi recepturami
podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne silady objetofciowe zapraw v konsystencfi 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skiad objetoscirwy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:2 1:3 1:2 [
33 - - z 1:4 1:3 1:1,5

35




Dla zapraw wyzszych marek skfad objetosciowy zapraw ora: dobdr wiasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione labaratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy,

w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tatiicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cemeniowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | Marka zaprawy
: {cm)

1 | Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5, 8
Do wykonywania filarow nosnych oraz murew hikow

20| , . . L 6-8 8, 10, 12
i sklepien narazonych na duze obciazenia

o | Do murowania sklepien Vi cealy 6-8 5,8,10,12

> cienkosciennych przy grubosci Vo cesly 6-8 3,5,8,10

4 | Do wykonania podlozy pod posadzki 5-7 5, 8,10

5 | Do wykonywania warstwy wyréwnawczej ped 6.8 15 L
podolkienniki, cbrébki blacharskie itp. o

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 46 L5
posadzki z duzych plyt kamiennych T

. . | pod tynki zewnetrzae 9-11 3,5,8,10

7 | Po wykanywania obrzutki pod tynki wewnetrzne 0-10 3,5, 8,10
Do wykenywania narzutu dla tynkdw zewnetrzrych i -

8 i 6-9 3,5
wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow o1 s
zwyldych zewnetrznych | wewnetrznych , ’
Do wykonywania kotew I lacznikéw oraz zalewid w -

10 . . 6-11 58,10
zaleznoscei od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszanin nalezy najpierw mieszaé skiadniki sypkie {cement, kruszywo), 2z do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé wode | mietzaé w dalszym ciagu az do uzyskania
Jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrosiu temperatury powyzej + 25°C okres zuZycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4,8 powinien byc skrécony do 30 minut. Skurcz linfowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,1% - '

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ' o
Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowad cement purtlandzki z dodatkiem zzla lub popioidw

lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmnief w ciagu 7 dni od chwili zuzy:ia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. -

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pelarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
Jednobarwna mase, bez grudek niegeszonego wapna i bez zaniec zyszezen obcych. Gaszenie wapna powinna byé
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytyczoymi kisrown:ka budowy w nawiazaniu do wytycznych
technologicznych. - _

Dopuszeza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapienaych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrikeji. Skad obj gtosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zalezmosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cemen i wapna. Orientacyjne skdady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyfny skiad objetosciowy zarraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny skiad objetoiciowy zaprawy
Zaprawy cer_neut: ciasto cement : wapno
waplenne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1212 1:2:12
1:1:9 1:1.9
1.5 1:1,5:8 1:1,3:8
1:2:10 1:2:10
" 1:1:6 1:1:6
° 1:1.7 1:1:7
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1:1,7:5 ' 1:1:7,5
- 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0.5:4.5 1:0,54,5

Maridi i konsystencje zapraw nalezy przyimowac w zaleznodui od przeznaczenia, kierujac sie wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapienrych w zaletnosci od jej preeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy 3
pomiarowego (cm) ZAPrawy
Do murowania fundameniéw écian budynkow z I
1 . . - .. . 6-8 3,3
pomieszezeniami | wilgotnoéei wzglednej nie mnieisze: niz 60%
Do wykonywania Lonstrukcj i murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom { murdw ponizej izalacji w D'mntach 6-8 3,3
nasyconych woda
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetzne 9-11 1,5,3,5
wewneirzne 8-10 0.8,1,5,3
. . zewnefrznych 1,5,3,5
T ; = -
4 | Do wylonywania narzutu tynkow wewnstrnych 6-9 081533
5 Do wykonania warstwy wierzchniej ZewWnelr-nego 9-31 15,3
(stadzi} tynku zwyklego : wewneirmego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgednz z wymogami normy panstwowej lub instrukeji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac skladniki syplde (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodad wodg i v/ dalszym ciggu mieszaé az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadla: stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi skiadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkdw
cieldych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skladnikéw suchych,

3. SPRZET

W zaleimesci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczecrolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i skiadowanie materiatow pckrycia powinny odbywac sig tak aby zachowad ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszezegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robat tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone escieznice olcdenne i
drzwiowe.

Zaleca sig przystapienie do wykonania tynkow po okresie osiadania murdw lub skurczu muréw lub skurczu
$cian betonawych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +3°C i pod warunkiemn, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperamrach mozna wykon ywaé tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow zabezpieczaja zgodnie z ., Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez [TB.




Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciawu pierwszych dwoch dni przed paslonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie, Nalezy ostaniaé Jje matami, daszkami Iub w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cem=niowe i cementowo-wapienne powinny byc w
czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tysodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podiezy

W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapelione zaprawa na glebokosé 10-13 mm od lica mur. Jezeli
mur jest wykenany na spoing pelna, nalezy ja wyskroba¢ na yfebokasé Jjak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajace nalezyts przyczepnesé tynku do podioze.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczyscic z kurzu szezotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thistych. Plamy z substancii thistych mozna usuna? przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego myd!a lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadm:ernie sucha powierzchnie nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonanie tynk6w tréjwarstwowych

Tynki rojwarstwowe skiadajace sie z obrzutld, narzut i gladz: stosowane § na dobrze wykoficzonych clewacjach
i wnekach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienna.
Narzut tynkéw wewnetrzrych nalezy wykonywad wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od
tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegolnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sa
sq tynkami doborowymi (kat. TV) a jezeli ponadto gladz jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVE).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 3.4,

Glad? nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzittu. Zasrawa stosowana do wykonania giadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 ¢m zanurzenia stozka aomiarowego. Nalezy stosowad zaprawy

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunlau 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

GladZ fymkow zewnetrznych nalezy wykonaé Z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy stosowaé do zaprawy drobay piasek
przesiany o uziarnienin 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacieraé¢ judnolicie gladka packa, :

5.4. Tynki z gipsu tynkarskiego — gladzie gisposwe : :

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego mogs byé stosowane w pomieszezeniach w ktorych wilgomosé wzgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia,
tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapev/mienie prawidiowe] wentylacji oraz -
zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wykiadzinami z plytek szldiwionych.
Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynké w nalezy cigle przestrzegaé rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbidr podloza

Odbior podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér pocloza odbywa sie w dluzszym czzsie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyicic 1 zmy¢ weda :

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych rgcinie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchn: oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszezalne odehytld powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynkdw zwyklych
wewnegtrznych podano w tablicy 1.



Tablica 1. Dopuszezalne odehyili dla iynkdw swyldveh wewnetrzrych

Odchylenie Odchylenie powisrzehni i leawedzi od kierunkn Odchylenia
.| powierzchni tynku od przecinajacych sig
Katezoria SaszervIny i plaszeczyzn od
tynku P _z; Y . : o Pox o kata
odchylenie krawedzi Pionowego 0ZIOmEZo ewidzaneso w
do Jinii prostej P 0
dokumentacji
0
| Nie podiczaja sprawdzeniu
Ia
Nie wigksze niz 4 mm
na Imi ogdlem nie
Nie wieksze niz4 mm | ... . e wiecej niz 10 mm na ..
- Nie wiegksze niz 3 ram na ; ) . Nie wigksze niz 4
n na ¢hluzosci faty Im catej powierzchni . mm a1 m
kontroingj 2 m miedzy przegrodami :
pionowymi ($ciany,
belld itp.)
Nie wigksze niz 2 11m na — -
L . .| Nie wigksze niz 3 mm
. - 1 m 1 vgodem nie wiece] s .
Nie wieksze ni z 3 iz dm v na 1 m i ogdlem nie
mm i w liczbie nie . . e wiecej niz 6 mm na e,
. . e . | pomieszezeniach co 3,5 . s . Nie wigksze niz 3
I wiglszej niz 3 na calej . ] calej powierzchni
- I wysolkosci oraz aie . . mmnalm
dhugoici faty wiecel ni% 6 M W migdzy przegrodami
kontrolnej 2 'm gCe] Iz b mm W pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach 7,5 m . ‘
o belki itp.) -
wysokodci .
) Nie wigksze niz 1,7 mm | ... . .
na 1 i ncréiﬂm" )u'e Nie wigksze niz 2 mm
Nie wigksze niz 2 mm e m; 3'1;1m”w na Im i ogdlem nie
v i w liczbie nie e - wigce] niz 3mm na _ -
. . pomieszczeniach do . . . Nie wigksze niz 2
vf wigksze] niz Z2m na - - catej powierzchni
. - 3,5m, wysokosci oraz - dami - mmnalm
Vw calej dlugosci faty s ariarei nid dm- miedzy przegrodami
. nie wigeej niz 4mm w - -
kontroinej 2 m . . pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach belld itp.)
powyzej 3,5m wysckosei )

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzehni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii H-IV nie powinny

by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji
b/ na calej wysokosci budynku
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny miec na calej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam,
Pelmigcia na powierzchni tynkdw:
&/ dla tynlow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dlatynkdw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro ~dopuszezalne wloskowate rysy skurczowe
Dlz wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszcezalne nastepujase wady:
a/ wykwity w postaci nalote wykrystalizowanych powierzchini tynkdw roztwordw soli przenikajacych z
podioza, plesni itp.
b/ trwale élady zaciekdw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i peczrienia wskutek niedostateczaej przyczepnosei tynku do podieza
Minimalna przyczepnosé tynku do podloza z cegly, pustakdw lub blokdw betonowych powinna wynosic:
a/ dla tynkdw wapiennych

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wabiennych, 1 cementowo-glinianych

¢/ dlatynkow gipsowych
d/ dlatynkdw cementowych

- 10 mm
-30 mm

- 0,01 Mpa

- 0,025 Mpa

- 0,04 Mpa
- 0,05 Mpa

h2-




7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | m2 {metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 , Wymagar.ia ogolne”,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, ST i wymaganiami Inspeltora, jezeli
wszystiie porniary i badania z zachowaniem tolerancii wg p<t 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zekup i dostawe materiatdw

- wylonanie tynkn

- testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy : o
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykde

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizyezrych i wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagan:a i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2, Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produkiéw do whudowania.

Instrukcje producentow. _ :
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlany ch. Czeéé B — Roboty wykonczeniowe,

Zeszyt | ,, TYNKID” Wydanie ITB 2003 .
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