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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

TOM | - CZESC KUBATUROWA:
Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego architektury

. RZUT PIWNIC | NISKIEGO PARTERU, 1:100
. RZUT PARTERU, 1:100

. RZUT 1 PIETRA, 1:100

. RZUT 2 PIETRA, 1:100

. RZUT PODDASZA, 1:100

. RZUT WIEZBY DACHOWEJ, 1:100

. RZUT DACHU, 1:100

. PRZEKROJ A-A, 1:100

. PRZEKROJ B-B, 1:100

10. PRZEKROJ C-C, 1:100

11. PRZEKROJ D-D, 1:100

12. PRZEKROJ E-E, 1:100
F-F,
G-G,

OO~k WwWN—

1
13. PRZEKROJ F-F, F'-F’ 1:100

14, PRZEKROJ G-G, 1:100

15. PRZEKROJ H-H, I-I, 1:100

16. PRZEKROJ J-J, 1:100

17. ZESTAWIENIE SKLADOW

18. ELEWACJA FRONTOWA (POENQCNQ-ZACHODNIA), 1:100

19. ELEWACJA BOCZNA ( POLNOCNO-WSCHODNIA), 1:100

20. ELEWACJA OD STRONY DZIEDZINCA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA), 1:100
21. ELEWACJA BOCZNA ( POLUDNIOWO-ZACHODNIA), 1:100

22. KOLORYSTYKA - ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNO-ZACHODNIA), 1:100

23. KOLORYSTYKA - ELEWACJA BOCZNA ( POENOCNO-WSCHODNIA), 1:100
24. KOLORYSTYKA - ELEWACJA OD STRONY DZIEDZINCA

(POLUDNIOWO - WSCHODNIA), 1:100
25. KOLORYSTYKA - ELEWACJA BOCZNA ( POLUDNIOWO-ZACHODNIA), 1:100

2



Pracownia Projektowa ,KACZYNSKI | SPOLKA” sc

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ | i Il STOPNIA
im. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
przy ul. Gabriela Narutowicza 32A w Lublinie

1. DANE OGOLNE:

1.1 Obiekt: Szkoly Muzycznej | i 1] Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
1.2 Zamawiajacy: GMINA LUBLIN, 20-109 LUBLIN, Plac tokietka 1
1.3.  Adres obiektu: Lublin, ul. Narutowicza 32 A, dziatka nr ew. gr. 116/6;
1.4. Podstawa opracowania:
1.4.1. Umowa o prace projekiowe nr 2499/RB/2009 z dnia 07-07-2009
1.4.2. Inwentaryzacja Budynku Szkolnego opracowana przez inz. Lecha Machowskiego w
grudniu 2008r.;
1.4.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych wykonana przez
uprawnionego gecdete Krzysztof Przybyta.
1.4.4. Domiary inwentaryzacyjne wykonane w obiekcie w roku 2008 przez Zespdt,
1.4.5. Odkrywki fundamentéw oraz badania makroskopowe i odkrywki w elementach konstrukcji
budynku wykonane przez Zespot w roku 2009;
1.4.6. Umowy o przytaczenie obiektu do mediéw — z LPEC o dostarczanie ciepta, MPWIK Lublin
o dostarczanie wody i odprowadzenie $ciekéw, PGNIG o dostarczenie gazu, NEOTEL
oraz TP SA o przytaczenie do. sieci telekomunikacyjnych, LUBZEL SA — o dostarczanie
energii elektrycznej;
4.7. Serwis fotograficzny stanu istniejacego oraz odkrywek;
5. Zespdt opracowujacy:
Architektura: mgr inz, arch. Janusz Kaczynski
mgr inz. arch. Barbara Miron-Kaczynska
mgr inz. arch. Marek Patyra
mgr inz. arch. Urszula Matys
stud. arch. Stefan Kaczynski

Konstrukcje: mgr inz. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inz. Grazyna Sykata
Instalacje elektryczne: inz. Janusz Karski

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki, przebudowa budynku oraz
wyposazenia technicznego - Szkoty Muzycznej | i || Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Lublinie. Obiekt wybudowano przed rokiem 1956, jest uzytkowany, nie jest budynkiem
zabytkowym wpisanym do rejesiru zabytkdw. Teren inwestycji jest objety ochrong
konserwatorskq na mocy wpisu ukiadu urbanistycznego do rejestru zabytkdéw pod nr A/153.
Nieruchomosé stanowi wiasnos¢ Gminy Miejskiej Lublin i zostat przekazany na potrzeby Szkoly
Muzycznej. Opracowywana dokumentacja stuzyé ma przebudowie istniejgcego budynku
zaprojektowanego pierwotnie jako szkota powszechna i jego adaptacji na potrzeby dydakiyczne
szkoly muzycznej 1 i Il stopnia z salg koncertows.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

w)
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Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. gr. 116/6 o pow. ca 7861 m2, w $cistym
centrum miasta, obszar znajduje sie w strefie podlegajgcej ochronie konserwatorskiej. Zabudowe
stanowi trzykondygnacyjny budynek kryty dachem wysokim, z poddaszem w czesci $rodkowej
uzytkowym, o zwartej osiowej, symetrycznej bryle, z dostawiong poprzez facznik prostg brytg sali
gimnastycznej. Budynek usytuowany w glebi kwartaiu, w drugim planie historycznej zabudowy
mieszkaniowej, z dojazdem na dziatke od ulicy Ignacego Moscickiego.

Do nieruchomosci doprowadzone sg nasigpujgce media: sie¢ energetyczna, sie¢ cieplna,
przytacze kanalizacji sanitarnej, przylacze wodociggowe, przytacze telekomunikacyjne i przytacze
gazowe. W pasie drogowym ulicy Moscickiego znajdujg sie sieci wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.

Na dzialce znajduje sie zielen wysoka — drzewa o roznej wartosci. Cze$¢ z drzew nalezy wycigé
ze wzgleddw technicznych — wrastajg w fundamenty budynku i ogrodzenia oraz rosng na trasie
planowanej drogi pozarowej] wokdt budynku. Szczegolowy wykaz drzew z ich ocena wg
odrebnego opracowania. Dojazdy i placyki postojowe i manewrowe na dziafce sg utwardzone
kostkg betonowa o wymiarach ca 30x30cm, cze$¢ nawierzchni - opaska wokdt budynku, plac za
szkotg - sg utwardzona wylewkami betonowymi, plac do gier jest wyasfaltowany na podbudowie
betonowej, pozostata czesc jest w nawierzchni trawiastej. Problem techniczny do rozwigzania
stanowig wody opadowe odprowadzane bezposrednio na teren — nieruchomos¢ lezy na sporym
spadku oraz na gruncie o wlasnosciach tiksotropowych jakim sa lessy.

Ogrodzenie jest wykonane z przeset azurowych spawanych z pretéw stalowych na stupkach i
ciggtej podmuréwce. Od strony ulicy Moscickiego, osadzone jest na murku oporowym
wienczacym skarpe wzdiuz pasa drogowego, tu ogrodzenie jest nowsze, wykonane z profili
zimnowalcowanych. W pozostatej czesci ogrodzenie wykonano z przeset spawanych z pretow
stalowych mocowanych do stupkéw z rur talowych lub stupkéw murowanych z kamienie
ciosanych. Stan tego ogrodzenie wymaga jego wymiany lub generalnej naprawy. Ogrodzenie
istniejgce nie ma zadnej wartosci historycznej ani estetycznej. Ze wzgledéw uzytkowych odcinek
na diugosci ulicy Moscickiego nadaje sie do remontu, pozostate ogrodzenie nalezy wymienic¢ na
nowe. Istniejacy wjazd na teren szkoly od strony ulicy Moscickiego ze wzgledu na szeroko$é nie
pozostawia miejsca na przejScie piesze. Piesze dojscie przez dziatki sgsiednie od strony ulicy
Narutowicza bedzie docelowo zamknigte. Jest konieczne wykonanie wejscia pieszego na teren
szkoty z ulicy Moscickiego.

4. DANE O BUDYNKU:

4.1. Dane historyczne:

Budynek szkoly zbudowano w latach pigédziesiatych XX wieku i oddano do uzytkowania w roku
1956. Jest to budynek o architekturze mieszczacej sie w duchu socrealizmu, nawigzujacej do
form historyczno-narodowych. Cennym jest jego dobry stan techniczny pierwotnej bryly gtownej z
zachowanym detalem architektonicznym na elewacjach w ryzalicie na osi gtéwnej. Budynek nie
jest zabytkiem wpisanym do rejestru.

4.2. Dane ogdine: istniejgcy budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem w czesci uzytkowym. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe taczgce
wszystkie kondygnacje, oraz jedna taczgca trzecie pietro z poddaszem. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia o funkcjach obstugujacych dziatajgcg Szkote Muzyczng

4.3. Dane metryczne budynku istniejacego wg inwentaryzacji:

- powierzchnia zabudowy -1126,20 m2
- powierzchnia uzytkowa -2726,70 m2
wiym:  piwnice - 324,50 m2
parier - 987,90 m2

1 pigtro - 682,60 m2
2 pietro - 691,90 m2

poddasze - 9470 m2

- kubatura - ca 14953,00 m3
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4.4. Ogolne dane materiatowo - konstrukcyjne:

- budynek murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej;

- sciany zewngtrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz grube murowane z cegly ceramicznej
peinej na zaprawie wapiennej;

- stropy migdzykondygnacyjne na wszystkich kondygnacjach — gestozebrowe, prefabrykowane,
typu DMS o rozstawie osiowym belek 65 cm;

- strop nad salg gimnastyczng — Zelbetowy, monolityczny, plytowo-zebrowy, ptyta gruboéci ca
12cm ocieplona ,suprema” (plyty wiérowo-cementowe) gr. 5cm, zebra o przekroju 40x60cm o
zmiennym rozstawie od 177 do 202cm;

- ciany dziatowe - oryginalne, gr. z tynkiem ca 15-16cm, z cegly ceramicznej dziurawki na
Zaprawie wapienno-cementowej; wtorne z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennegj lub typu lekkiego z plyt gipsokartonowych na konstrukcji drewnianej; na czesci $cian w
salkach nauki gry na instrumentach dla polepszenia izolacji akustycznej wykonano nowe
obudowy akustyczne z weiny mineralngj, ostonigtej tkaning techniczna z rusztem drewnianym z
desek na konstrukcji drewnianej mocowanej do $cian murowanych;

- nad korpusem giownym i salg gimnastyczng — dach o konstrukcja drewnianej, krokwiowo-
ptatwiowej; elementy drewniane z tarcicy sosnowej i swierkowej: krokwie dzielone — 7x14cm
{(taczone na platwiach) o zmiennym rozstawie od 80-do 120cm, ptatwie posrednie i kalenicowe ~
14x14cm, stupy (stojaki) — 14x14cm, miecze - 7x14cm, krokwie koszowe - 14x16cm, kleszcze
2x7x14cm,

- pokrycie dachowe i obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej cynkowane;j;

- W budynku sa dwie klatki schodowe dwubiegowe, nie obudowane, obstugujace budynek od
piwnicy po dach; jest tez klatka wewnetrzna zabiegowa tgczaca 2 pietro z pomieszczeniami na
kondygnacji poddasza; sg to schody plytowe, Zelbetowe, monolityczne; podesty i stopnie
licowane szlifowanym lastrico; krawedzie stopni sg wytarte w wyniku wieloletnigj intensywne;j
eksploatacii;

- elewacje z wyprawy tynkarskiej cementowo-wapienne; na elewacjach wystepuje dosyé prosty
detal architektoniczny w formie gzymséw ciagnionych lub w narzucie tynkarskim;

- stolarka okienna — w catym budynku zostata wymieniona na energooszczedne okna z profili
PVC wypetione pakietami dwuszybowymi z szybami thermofloat;

- stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne drewniane, plycinowe i piytowe oraz drzwi stalowe z
klatek ewakuacyjnych;

- tarasy, schody zewnetrzne — faras od podworza z murowanymi $cianami i stupkami balustrady z
cegly petniej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzka i schody betonowe,
wylewane na podtozu z gruzobetonu, stopnie i czapki na stupkach wyprawiane na ,przypalanke”,
sciany tarasu i boki stupkow tynkowane; schody i podest od strony wejscia gidwnego - betonowe,
wylewane na podtozu z gruzobetonu, licowane wylewanym lastriko; elementy stalowe balustrad z
rur stalowych i profili walcowanych czarnych, malowanych;

- stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne drewniane, plytowe oraz plycinowe; gabaryty otwordw
drzwiowych oraz parametry uzytkowo-techniczne skrzydet i futryn nie odpowiadajg nowym
potrzebom funkcjonalnym i nie spetiajg wymogdw norm;

- balustrady biegow schodowych: stalowe z elementéw slusarskich o prostym rysunku, malowane
olejno, z drewnianymi pochwytami, o wysokoséci ca 90cm;

- tynki wewnetrzne i wyprawy: wyprawy tynkarskie wapienno-cementowe, malowane farbami
akrylowymi i olejnymi;

- licowki ceramiczne w sanitariatach: plytki glazurowane i terakoty; zaréwno wyposazenie, uktad
funkcjonalny jak i gabaryty pomieszczen sanitarnych nie spetniajg wymagan funkcjonalnych oraz
technicznych stawianych obowiazujacymi przepisami;

- podtogi i posadzki: w parterze posadzki z lastriko oraz plytek ceramicznych typu gres
porcelanowy; wigkszosci pomieszczen pozostatych kondygnacji ma podiogi z parkietu debowego
z klepka drewniang mocowang do podioza na lepik asfaltowy; w czeéci pomieszczen sg posadzki
zZ lastrico, plytek ceramicznych lub betonowe;

- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe: w odkrywkach stwierdzono pozostatosci po powioce
bitumicznej izolacji pionowe] przeciwwilgociowej $cian fundamentowych; nie stwierdzono
obecnosci poziomej izolacji przeciwwilgociowej; slady zaciekéw na $cianach piwnicy sg skutkiem
nieszczelnych przykryw studzienek okien piwnicznych;
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- izolacje termiczne w budynku ograniczajg sie do warstw plyt z supremy oraz zuzla na stropie na
poddaszu budynku glownego oraz supremy w stropach {gcznika i sali gimnastycznej; ciany ani
posadzki na gruncie nie posiadajg izolacji termicznych;

- w budynku znajdujg sie nastepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, co,
elekiryczna, telefoniczna, odgromowa, lokalny monitoring telewizyjny:

- kanalizacja deszczowa: na dzialce nie ma kanalizacji deszczowej; wody opadowe odprowadza
si¢ bezposrednio na teren; z uwagi na niewlasciwe uksztaffowanie terenu spowodowalo to
zawilgocenie Scian piwnic i przyziemia w rejonie rur spustowych;

- szczegolowy opis i ocena elementéw konstrukcyjno-budowlanych budynku wg
ekspertyzy stanu istniejgcego elementow budowlano-konstrukcyjnych, wykornczeniowych
i instalacyjnych budynku;

5. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Projekt przewiduje adaptacjg korpusu gtownego budynku do potrzeb funkcji szkoty muzycznej | i
Il stopnia z dostosowaniem pomieszczeri do obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego,
przepisow przeciwpozarowych oraz udostepnieniem ich dla oséb niepetnosprawnych; projekt
przewiduje tez przebudowe istniejacej sali gimnastycznej na sale koncertows na 240 miejsc z
zespolem pomieszczen towarzyszacych; wejscie gtowne do szkoly pozostaje w elewacji od ulicy
Narutowicza, ale obszerny hol wejSciowy dostepny jest tez od strony ,ogrodowe" gdzie
ulokowano place postojowe dia samochodéw osobowych; od strony ,ogrodowej” jest tez gtéwne
wejscie do sali koncertowej; sala koncertowa potgczona jest komunikacyjnie z budynkiem szkoly
nowga klatka schodowg wewnatrz budynku istniejacego;

W zwigzku z obszernym programem funkcjonalnym szkoly projekt zakiada wykonanie
podpiwniczenia pod catym budynkiem istniejgcym i wykorzystanie poddasza nieuzytkowego na
potrzeby szkoly. W piwnicy zaprojekiowano pomieszczenia szatni z holem, pomieszczenia
obstugujace sale konceriows (garderoby, sanitariaty), pom. gospodarcze, techniczne,
pomocnicze oraz magazynowe. Na parterze znajdujg sie w przestrzeni holu: portiernia, schody
do szatni, poczekalnia dla rodzicéw i $wietlica dla uczniéw. Poza tym parter miesci w sobie sale
dydaktyczne, czytelnie z bibliotekg, pom. administracji i sanitariaty ( w tym sanitariat dla
niepeinosprawnych). ,

Na parterze projekiuje sig sklepik szkolny objety kontrolg Sanepidu, w ktdérym bedzie mozna
kupi¢ zapakowane gotowe produkty zywnos$ciowe (stodycze, gotowe kanapki) przeznaczone do
spozycia na zimno oraz gotowe wyroby zZywnosciowe przechowywane w lodéwee z mozliwoscig
podgrzania na miejscu (np. zapiekanki). Produkty przechowywane bedsg zgodnie z wymogami
producentow - w szafkach lub lodéwkach. Przewiduje sie mozliwosé przygotowania gorgcych
napojow (kawa, herbata) w kubeczkach jednorazowego uzytku przez wykorzystanie kuchenki
elekirycznej, czajnika elektrycznego lub z dystrybutora z goracymi napojami.

Na 1 i 2 pigtrze oraz cze$ci poddasza znajdujg sie gtdéwnie pomieszczenia dydaktyczne, poza
tym administracyjne i pomocnicze oraz sanitariaty. Na poddaszu zaprojektowano sale kameralng
z zapleczem ( studio nagran). Wszystkie kondygnacje budynku sg wygodnie skomunikowane w
pionie przez istniejgce klatki schodowe oraz projektowana winde.

W projekcie proponuje sig rozbudowe i adaptacje istniejgcej sali gimnastycznej do potrzeb sali
koncertowej, ktéra ma stuzy¢ szkole, ale moze by¢ tez udostepniana niezaleznie na wydarzenia
artystyczne miedzyszkolne, migjskie itp. ( oddzielne wejscie z dziedzinca),

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

6.1. Wyburzenia, rozbidrki i demontaze w budynku istniejgcym:

- przebicia otworéw drzwiowych i okiennych oraz wyburzenia §cian: oznaczono na rysunkach;
prace rozbiorkowe prowadzi¢ wg wytycznych opracowania konstrukcyjnego oraz warunkéw
technicznych przewidzianych dla tego typu robdt; przed wykuwaniem otworéow w Scianach
grubych wykonac nadproza, stupy i belki nosne wg projektu konstrukcyjnego:
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- wyburzenia: w catosci tacznik miedzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczna, w obrysach
klatek schodowych strop nad 2 pietrem oraz biegi schodéw do piwnicy, schody z piwnicy do
kuchni, Sciana szczytowa sali gimnastycznej;

- demontazem objeto: stolarke drzwiowa oprécz drzwi zewn. | wewn. wejscia gtdwnego, pokrycie
dachowe, obrobki blacharskie, istniejgca izolacje termiczng stropéw, wyposazenie instalacyjne
(wod-kan, co, instalacje i osprzet elektryczny;

- demontazem do konserwadji i ponownego wbudowania objeto: stolarke drzwiowa zewn. i wewn.
zespotu wejscia glownego;

- usungt wszystkie posadzki i wykiadziny podiogowe oraz sScienne (parkiet, PCV, z plytek
ceramicznych); posadzki na gruncie wraz z podbudowa;

- demontaze, zabezpieczenia, wyburzenia i przekucia wykona¢ w uzgodnieniu z !nspektorem
Nadzoru; w sytuacjach trudnych, nieprzewidzianych dokumentacja projektowa, sposob
prowadzenia robot konsultowaé w ramach nadzoréw autorskiego i konserwatorskiego;

- wszystkie elementy instalacji wewnetrznej i wyposazenia instalacyjnego z wyjatkiem przytaczy i
elementow pomiaru ;

6.2. Elementy konstrukcyjno — budowlane:

6.2.1. Elementy posadowienia:

- fundamenty budynkéw istniejacych wymagajg podbicia, technologia wykonania tradycyjna przez
podmurowanie lub podbetonowanie zgednie z proj. konstrukcji; podczas wykonywania prac
zaleca sie zabezpieczenie Scian; pogiebianie wykonywac odcinkami 1-1,5 m; jednoczesnie nie
moze by¢ podkopywane wigcej niz 20% powierzchni fundamentu; prace wykonaé zgodnie z
projekiem wykonawczym konstrukgii;

- fundamenty projektowane pod nowe $ciany w budynku istniejgcym posadowi¢ na glebokosci
fundamentow istniejgcych i wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, beton B20 stal AllIN; plyta
podszybia windy zelbetowa grubosci 40cm, beton B20, stal AllIN; fundamenty fgcznika i
rozbudowy sali koncertowej monolityczne, zelbetowe, beton B20, stal AllIN; wg proj.
wykonawczego konstrukgii;

- istniejgce sciany fundamentowe odstoni¢ od zewnatrz, wymieni¢ partie skorodowanego muru,
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i fugi; do poziomu gruntu po wyréwnaniu zaprawg cementowg
zagruntowac preparatem np. BOTACT D 12 lub BOTAZIT BE 901, wykona¢ izolacje pionowg w
formie powtoki bitumicznej bezrozpuszczalnikowej np. BOTAZIT BE 91 lub BOTAZIT BM 92 firmy
BOTAMENT SYSTEM-BAUSTOFFE, szczegoty wg rysunkéw

projektu wykonawczego;

- §ciany fundamentowe rozbudowy sali koncertowej monolityczne, Zelbetowe gr=25cm, beton
B20, stal AllIN;

- projektowane Sciany fundamentowe w budynku istniejgcym i tacznika murowaé z betonowych
bloczkéw fundamentowych M1 na zaprawie cementowej 3,0 MPa , wience i rdzenie zelbetowe—
wg projektu konstrukciji; ocieplié plytami ze styroduru np. ROOFMATE SL gr. = 5cm; szczegdty
wg rysunkow projektu wykonawczego; wykonac izolacje wodochronne j.w.;

UWAGA:

PRZY POSADAWIANIU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NIEZBEDNA JEST OCENA
GRUNTU NOSNEGO PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ

6.2.2. Sciany zewnetrzne:

- istniejace Sciany przemurowac zgodnie z rysunkami niniejszego projektu, zaleceniami projektu
konstrukcyjnego bad? po stwierdzeniu po skuciu tynkéw spekan, odksztalcen czy korozji
kwalifikujagcych mur do przemurowania; miejsca takie nalezy skonsultowa¢ z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i projektantern konstrukcji; do przemurowan stosowac cegte peing kl.150
na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0 Mpa;

- Sciany piwnic istniejace nalezy przed wykonaniem izolacji pionowej wyszpatdowaé, oczyscic,
wyrownac i wykonac zbryzg cementowy;



Pracownia Projektowa ,KACZYNSKI | SPOLKA® sc

- w $&cianach istniejgcych wykona¢ izolacje poziome w formie iniekcji z preparatéw
hydrofobizujacych strukture muru; nalezy tez wyprofilowa¢ spadki terenu wokdt budynku i
wykona¢ opaski odwadniajgce;

- ,Koncdwki” Scian istniejacych pozostate po przekuciach przemurowa¢ na odcinkach ca 25-40cm
(wyrabiajac w nich strzepia na polaczenie z nowym murem) do zadanego wymiaru murem z
cegly peinegj kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0 Mpa;

- w rejonie przebi¢ duzych otwordéw w Scianach grubych nalezy prowadzié¢ roboty budowlane
zgodnie z wykonawczym projektem Konstrukgji (stemplowanie stropow, wykonanie rdzeni, stupéw
i belek zelbetowych) oraz warunkami technicznymi prowadzenia robdt budowlano-
konstrukeyjnych;

- projektowane $ciany zewnetrzne, wewnegtrzne grube i konstrukcyjne w obrebie budynku
istniejacego: z cegly peinej silikatowej 1 NF kl. 150 na zaprawie cem-wap 3,0 MPa, usztywnione
wiencami zelbetowymi wg oznaczen na rys. i projekiu konstrukgcji;

- $ciany tacznika i rozbudowy sali koncertowe] murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie
cementowej o gr 25 i 38cm wzmacniane rdzeniami oraz wiencami zelbetowymi;

- na scianach zewnetrznych od poziomu gruntu do gory faw i stop fundamentowych wykonac
izolacje pionowa w formie powloki bitumicznej bezrozpuszczalnikowej np. BOTAZIT BE 91 Iub
BOTAZIT BM 92 firmy BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE; ociepli¢ ptytami ze styroduru np.
ROOFMATE SL gr = 5ecm mocowanymi klejem np. CEREPLAST CP244 firmy CERESIT lub K10
firmy ATLA: szczegoly wg rysunkow wykonawczych;

- rozbudowa sali — w konstrukcji typu szkieletowego, podwdjne stupy stalowe stanowig oparcie
dla dzwigaréw z drewna klejonego oraz sg oparciem dla fasady budynku, stal $253, drewno
GL36;

- Scianki przeszklone z profili aluminiowych, szklone szkiem bezpiecznym { wg oznaczen na
rysunkach i zestawien $lusarki);

- petne Sciany sali konceriowe]j — murowane, ocieplone weing mineralng gr=10cm, licowane,
ptyta widkno-cementowych typu NATURA firmy EURONIT Olkusz w kolorze jasno szarym nr
N292 na konstrukcji systemowej stalowej w metodzie tzw. lekkiej-suchsj,

- na elewacjach scian istniejgcych wyrownac istniejace wyprawy i wykona¢ docieplenie 6cm
warstwg weiny mineralnej ECOROCK i wyprawi¢ tynkiem cienkowarstwowym (tynk mineralny o
gtadkim licu), stosowaé kompletny system docieplenia np. STO;

6.2.3. Sciany wewnetrzne:

- wzmocnienie Scian sali koncertowej: poziom posadzki sali koncertowej docelowo zostanie
Znaczgco obnizony, powiekszone zostang otwory okienne — dolna krawedZ sprowadzona
zostanie do projekiowanego poziomu posadzki; w celu zabezpieczenia scian zaprojektowano
wzmocnienie filarkow migdzyokiennych przez wstawienie w narozach profili stalowych, szczegdty .
wg. projektu wykonawczego konstrukcii;

- przemurowania scian istniejgcych i zamurowania otworéw z cegly petnej, ceramicznej, klasy
150 na zaprawie cement.3,0 Mpa;

- w $&cianach istnigjacych wykonaé izolacje poziome w formie iniekcji z preparatéw
hydrofobizujacych strukture mury;

- Sciany wewnetrzne, konstrukcyine grubosci 25cm z cegly petnej silikatowej 1 NF kl. 150 na
zaprawie cem-wap 3,0 MPa, usztywnione wiencami zelbetowymi wg oznaczen na rys. i projektu
konstrukcii;

- §cianki dziatowe gr. 12cm: murowane z bloczkéw gazobetonowych 500" lub kratéwki kl. 100 na
zaprawie cem-wap. 3,0 Mpa oraz typu lekkiego na ruszcie stalowym;

- Scianki przeszklone wewnegtrzne w holu na parterze — z profili aluminiowych, szklone szkiem
bezpiecznym ( wg oznaczen na rysunkach i zastawien slusarki ), profile lakierowane prod.
REYNAERS lub METALPLAST BIELSKO-BIALA;

- Scianki z pustakéw szklanych: pustaki o wym. w osiach 25x25cm, gr=8cm, szkio biate lekko
zmacone; pustaki murowaé na zaprawie cementowej ,na krzyzykach” dystansowych gr=1cm,
zbrojac Scinke w spoinach bednarkg lub drutem stalowym d=8mm; szczeling pomiedzy $cianka z
pustakéw szklanych a murem wypelni¢ piankg izolacyjng; mozna tez zastosowaé system
konstrukcyjny do $cian z pustakéw szklanych;
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- Scianki dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé jako systemowe z plyt laminowanych
( np. prod. ABET WARSZAWA lub SANIPOL) gr. ca. 10 mm na wysoko$¢ ca 220cm od poziomu
posadzki, scianki montowad na wysokosci ca 10cm od posadzki pozostawiajgc przeswit;

Ze wzgledu na koniecznos¢ wyeliminowania poglosu oraz przenikania dzwieku w
pomieszczeniach nauki gry na instrumentach w budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania
budowlane zwiekszajace izolacyjnos¢ akustyczna pomieszczen:

- zdwojone Sciany dziatowe: plyty gipsowo-kartonowe (2x1,25cm) na profilach 75mm z
wypetnieniem wetng mineralng AKU-PLYTA gr. 5 em. taczna grubos¢ zabudowy min. 21cm;
profile konstrukcyjne poszczegolnych warstw sciany oddzielone tasma piankowa dylatacyjna.

- oktadzina akustyczna $cian murowanych istniejacych: piyty gipsowo-kartonowe (2x1,25cm) na
profilach 75mm z wypelnieniem welng mineralng AKU-PLYTA gr. 5 cm. tagczna grubosé
oktadziny min. 11cm; profile konstrukcyjne $ciany oddzielone od S$ciany istniejgcej tasmag
piankows dylatacyjna.

- Sciany, oktadziny $cienne i sufity monolityczne RIGIPS na konstrukgji o profilach o podniesionej
sztywnosci i wytrzymatosci na zginanie (Rigips Ultrastil). Sufity podwieszane kasetonowe RIGIPS
na Konstrukcji o utatwionym montazu i demontazu (Rigips Quick-Lock).

6.2.4. Wience i nadproza:

- w budynkach projektowanych oraz w nowych $cianach murowanych w budynku istniejacym
wience i nadproza zelbetowe z betonu B20 zbrojone staig AllIN;

- okienne i drzwiowe w otworach przebijanych — 2x belka stalowa, dwuteowa, wkuwana przed
przebiciem otworu po obu stronach $ciany, podparcie w murze min.15cm, na poduszce
betonowej lub mocowana stalowymi kotwami;

- drzwiowe w $cianach projektowanych grubych - 2x beleczka typu L19 lub monolityczne wg
oznaczen na rysunkach i projektu konstrukci;

- nadproza nad duzymi otworami wg projektu konstrukcji i oznaczen na rysunkach rzutow i
przekrojow;

- podparcie stropdw i biegdéw schodow w miejscach nowych klatek schodowych wykonac poprzez
podciggi betonowe;

- podciggi w istniejgcych scianach szczytowych sali koncertowej wykonac jako stalowe,
otynkowa¢ stosujgc wzmocnienie z siatki stalowej; sposéb wykonania wg. projektu
wykonawczego konstrukgji;

B8.2.5. Stropy i poziome elementy konstrukcji:

- istniejace stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe systemu DMS nie wymagaja
wzmocnienia; projektowane nad czescig podpiwniczenia monolityczne, zelbetowe grubosci 15 i
18cm zaprojektowano jako ukiady plytowo-zebrowe oparte na istniejgcych scianach, beton B20,
stal AllIN;

- stropy w faczniku monolityczne, Zelbetowe, w ukiadach pilytowo-zebrowych grubosci 15cm
oparte na §cianach i podciggach, beton B20, stal AllIN ;

- strop pomieszczen technicznych grubosci 15em, balkon techniczny w sali koncertowej grubosci
13cm oparty na belkach stalowych HEA140 oraz strop nad szatnig grubosci 16cm
zaprojektowano jako monolityczny, zelbetowy, beton B20, stal AllIN;

- wigzba dachowa istniejgca - drewniana, z ociepleniem z welny minerainej, od spodu
zabezpieczona 2 warstwami ptyt gipsokartonowych ognioodpornych ukiadanych na zaktad (F1,5);
drewno konstrukcyjne przed wbudowaniem zabezpieczyé poprzez impregnacje przed agresjq
biologiczna i dziataniem ognia;

- nad przestrzenig rozbudowy sali dzwigary z drewna klejonego przykryte blachg trapezows
konstrukcyjna i ocieplone wetna mineraing;

- szczegbly wg projekiu konstrukcyjnego, sktady wg oznaczeti na rysunkach przekrojowych,
ukfad elementéw konstrukcji i oznaczenia pozycji konstrukcyjnych wg rysunkéw;

Ze wzgledu na koniecznos¢ wyeliminowania poglosu oraz przenikania dzwieku w
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pomieszczeniach nauki gry na instrumentach w budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania
budowlane zwiekszajgce izolacyjnosé akustyczng pomieszczen:

- sufit podwieszany monolityczno - kasetonowy Sixto 60. Sufit podwieszany w odlegiosci 20 cm
od stropu z 10 cm welny mineraingj

- podtogi “ptywajgce” wykonaé na warstwie styropianu gr.4cm oddylatowane od $cian

- §ciany, okfadziny scienne i sufity monolityczne RIGIPS na konstrukcji o profiiach o podniesionej
sztywnosci i wytrzymatosci na zginanie (Rigips Ultrastil). Sufity podwieszane kasetonowe RIGIPS
na konstrukcji o utatwionym montazu i demontazu (Rigips Quick-Lock).

6.2.6. Schody:

- istniejgce Kkiatki schodowe — przeznaczone do remontu giownego {(wymiana balustrad, naprawa
lica stopni (szlifowane lastrico), dobudowanie biegéw na poddasze | wymiana biegdw do piwnicy;
balustrady stalowe z elemeniéw ocynkowanych skrecane i spawane, malowane proszkowo, z
pochwytem z drewna debowego; wg detali wykonawczych;

- projektowana klatka schodowa faczaca budynek szkoty z holem sali koncertowej oraz schody
do szatni - biegi i spoczniki monolityczne, zelbetowe, wylewane - wykonaé¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych; stopnie licowaé gresowymi trepami antyposlizgowymi, zamontowaé listwe ze
stali nierdzewnej na krawedzi otworow w podestach; balustrada stalowa z elementéw
ocynkowanych skrecane i spawane, malowane proszkowo, z pochwytem z drewna debowego,
wypetniona szkiem laminowanym,bezpiecznym; szczegdty wg detali wykonawczych;

- schody techniczne na zapleczu sali koncertowe] — systemowe, w konstrukcji stalowe] wg
rysunkéw projekiu wykonawczego;

6.2.7.Kanaly wentylacyjne:

- projektowane wentylacyjne kanaly z taczonych blaszanych elementow typowych montowanych
w bruzdach (w parterze i na pigtrze) lub w szachtach; kanaly owinaé matami z wetny mineralnej,
zakry¢ obudowg z podwdjnej plyty gipsokartonowej na ruszcie stalowym;

- na wylotach z kanatéw w pomieszczeniach sanitarnych zainstalowadé wentylatory wyciggowe
uruchamiane razem z oswietleniem; na kanatach z ostatnich kondygnacji zamontowac
wywietrzaki dachowe lub turbowenty wspomagajace cigg;

- istniejace kominy wentylacyjne — nalezy sprawdzi¢ droznoSc i w miare mozliwosci wykorzystaé
do uzytku ;

- kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ nad projekiowang pota¢ dachu, montowaé systemowe
kominki wentylacyjine np. firmy STEMA, POHL POLSKA lub RAVAGO dostawa UNITREND,
@150mm z blachy lub PVC w kolorze dachu;

- lezaki kanatow wentylacji grawitacyjnej wykonaé z rur elastycznych ( z aluminiowe] blachy
karbowanej), prowadzi¢ pod stropami i zakryé sufitami podwieszanymi, witaczy¢ do komindow
wentylacyjnych;

- projektowana jest wentylacja mechaniczna w sali koncertowej i w salce kameralnej na
poddaszu; elementy systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczen
wykonaé wg projektu inst. sanitarnych; elementy nawiewu i wyciggu wentylacji mechanicznej
systemowe wg projektu instalacyjnego; kanaly wygltuszy¢ poprzez ofulenie matami z weliny
mineralnej;

6.2.8. Pomieszczenia i przestrzenie instalacyjne:

- wezet cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniach piwnic;

- centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne zlokalizowane sg na zapleczu sali koncertowej i na
poddaszu budynku szkoly;

- gtdwna rozdzielnia elekiryczna zlokalizowana w parterze przy wejsciu gtownym;

- usytuowanie pionow wentylacji grawitacyjnej i pionéw kanalizacji sanitarnej wg rysunkow
rzutdw;

- usytuowanie szachtow i wnek na szafki do prowadzenia i montazu elementéw instalacji
elekirycznych i hydrantowej - wg rysunkow rzutow;

- piony instalacyjne i sanitarne w bruzdach;

- wneki na skrzynki podtynkowe wykona¢ wg rysunkéw rzutéw i projekiow branzowych;

10
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- w posadzkach wykona¢ kanaly i bruzdy podpodiogowe do prowadzenia instalacji i montazu
skrzynek instalacyjnych - wg zalecen projektow instalacyjnych;

- w sgsiedziwie windy projektowany jest szacht do prowadzenia instalacji elektrycznych
sprowadzajgc je do gtownej rozdzielni;

6.2.9. Detale architektoniczno-budowlane:

- projekt przewiduje catkowite zachowanie i odiworzenie brakujacych elementow wystroju
elewacii;

- przewiduje sie konserwacje drzwi w przestrzeni wejécia gtdownego (zewnetrzne i wewnetrzne);

- przewiduje sie naprawe i uzupetnienie lic stopni istniejgcych klatek schodowych;

- szczegolowe rozwigzania i rysunki wg projektu wykonawczego detali;

6.2.10. Pokrycie dachowe:

- dachy istniejace wysokie - ocieplenie warstwa wetny mineralnej gr=22cm - ROCKWOOL typu
SUPERROCK - wg warsiw na rysunkach przekrojowych;

- wszystkie pofacie dachowe tacznie z obrobkami blacharskimi z blachy cynkowo-tytanowej np.
-prod. VM ZINC lub RHEINZINK; zewnetrzne rury spustowe okragte, o §rednicy @ 150mm, rynny
o szer. d = 180 mm; stosowaé systemowe akcesoria (kolana, leje wpustowe, denka, tgczniki,
rynhaki, obejmy itp.); stosowac sig do technologicznych wymogow producenta (wykonywanie
faczen arkuszy, sposobdw giecia, mocowania i tp. w zaleznosci od przyjetego systemu);

- projektowane stropodachy ptaskie kryte powlokami bitumicznymi termozgrzewalnymi; ocieplone
warstwg wetny minerainegj gr=20 cm - ROCKWOOL typu MONROCK MAX - potacie dachowe
wentylowaC poprzez stosowanie systemowych kominkéw wg rozwigzan producenta np. firmy
ROCKWOOL,ICO-PAL lub UNITREND;

- stosowac systemowe akcesoria (kotnierze uszczelniajgce, uszczelniacze, itp.) zalecane przez
producenta oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z technicznymi zaleceniami producenta;

6.3. Elemeniy wykonczeniowe:

6.3.1. Stolarka okienna, drzwiowa i $lusarka zewnetrzna:

- istniejaca stolarka okienna — w calym budynku szkoly zostata wymieniona na energooszczedne
okna z profili PVC wypetnione pakietami dwuszybowymi z szybami thermofloat — pozostaje do
wykorzystania; nalezy uzbroi¢ okna otwierane z klamka umieszczong na wysokosci wyzszej niz
160cm nad podtogg w dzwignie do otwierania skrzydet zamontowane na wys. 1,58m od poziomu
posadzki:

- istniejace parapety z lastrico po konserwacji pozostawia sie do dalszego uzytkowania;

- projektuje sie nowe okna w piwnicy — z profili czterokomorowych z pev , z funkcjg
rozszczelniania,

- projekiuje sie okno-drzwi w holu giéwnym drewniane, szklone pakietami termoizolacyjnymi i
bezpiecznymi, malowane wg kolorystyki

- w czesci sali koncertowej $Slusarka zewnetrzna z profili czterokomorowych aluminiowych,
cieptych z przektadkami termicznymi, w kolorze zgodnym z kolorystyka RAL 1024, prod. np.
REYNAERS [ub METALPLAST BIELSKO-BIALA;

- pakiety szklane dwuszybowe, energooszczedne, thermofloat o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,1[W/m2K]; cate okno o wspélczynniku U<1,70W/m2K]; w p02|om|e parteru i piwnic
szkio bezpieczne, laminowane;

- drzwi zewnetrzne istniejace ( wejscie gidwne )} - przeznaczone do konserwacji i dalszej
eksploatacji - drewniane, plycinowe, przeszklone, ocieplone, w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki;

- drzwi zewnetrzne projektowane drewniane, ptycinowe, przeszklone, ocieplone, w Kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki;

- okucia okienne (klamki, szyldy, zawiasy) w kolorze okien; w oknach rozwieranych okucia z
funkcjg rozszczelniania w systemie okug;

11
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- w drzwiach wéjéciowych zewnetrznych stosowa¢ samozamykacze, blokady drzwi oraz zamki
podwdjne atestowane;

- dzwignie do otwierania okien wysokich montowa¢ max na wys. 1,58m od poziomu posadzki;
- na poddaszu okna potaciowe typu Fakro lub Velux z kotnierzem szarym lub srebrzystym;

- na klatkach schodowych bedacych drogami ewakuacyjnymi zamontowaé okna spetniajace
funkcje klap dymowych (w potaciach dachowych) z systemem sitownikéw, centralkg i czujka
dymowg uruchamiajgca na wypadek pozaru;

6.3.2. Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi istniejagce w przedsionku: drewniane ptycinowe, przeszklone, przeznaczone do
konserwacji i pozostawienia na swoim miejscu, malowa¢ w kolorze ziamanej bieli wg projektu
wykonawczego,; okucia w kolorze polerowanego mosiadzu;

- stolarka drzwiowa wewngtrzna stypizowana — w projekcie przyjeto wymiary drzwi typowych,
drzwi plytowe gtadkie (bez plycinl) z ptyty MDF np. w systemie PORTA, z futrynami
regulowanymi, z okleing syntetyczng w kolorze - , dab” i biaty; wg zestawienia;

- okucia standard (1 zamek) klamki, uchwyty, zawiasy i inne okucia — w kolorze srebrzystym RAL
8006; (wg zestawienia stolarki drzwiowej);

- Slusarka wewnetrzna z profili aluminiowych zimnych w kolorze srebrzystym RAL 9006 lub jasno-
szarym RAL7035, szkio bezpieczne, ,prod. np. REYNAERS lub METALPLAST BIELSKO-BIALA;

- drzwi wydzielajace drogi ewakuacyjne (np. klatki 'schodowe, dojscia ewakuacyjne) i
oddzielajgce strefy pozarowe o wytrzymatosci ogniowej EI30;

- w zestawieniu stolarki okreslono standard wykonczenia i typy poszczegdlnych drzwi oraz
wymagania techniczne; okucia drzwiowe metalowe, srebrzyste, satynowane;

Ze wzgledu na koniecznosé wyeliminowania poglosu oraz przenikania dZwigku w
pomieszczeniach nauki gry na instrumentach w budynku zastosowano nastepujace rozwigzania
budowlane zwigkszajgce izolacyjno$¢ akustyczng pomieszczen:

- drzwi do pomieszczen dydaktycznych podwdjne o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej z
Zastosowaniem uszczelek akustycznych

6.3.3. Balustrady:

- balustrady w klatkach schodowych w czesci istniejgcej — projektowane z elementéw stalowych
ocynkowanych, malowane proszkowo, skrecane i spawane, pochwyt drewniany debowy wg
rysunkéw detali w projekcie wykonawczym:;

- balustrady w przesirzeni sali koncertowej — konstrukcja stalowa, ocynkowana, wypetnienie
szktem bezpiecznym, laminowanym, pochwyty drewniane;

6.3.4. Wykonczenie $cian wewnetrznych:

- projekt przewiduje naprawe, w czgsci skucie wypraw tynkarskich (w tym odspojenia, spekania,
bruzdy w Scianach i przemurowania), po naprawie murodw i wykonaniu nasiekéw na tynkach
pozostawianych nalezy uzupelnic wyprawy tynkiem wapienno-cementowym, do kat.lll, i
szpachlowaC masg tynkarskg gipsowa, przetrzeé, szlifowac i malowaé farbg silikatowa np.
STOCOLOR w kolorze zgodnym z projekiem wnetrz;

- w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i pomocniczych — na scianach wykonaé tynki
i uzupetnienia do kat.lll, szpachlowane wyprawsg gipsowa, przetrze¢ i malowaé farbami
emulsyjnymi w biatym;

- W pomieszczeniach sanitariatéw, gospodarczych, i kuchennych — na wysokosé drzwi (ca
220cm) od poziomu posadzki — ptytki ceramiczne glazurowane, 15x15c¢m, np. prod. Marazzi [ub

I'Mola w kolorze biatym, jasno szarym i piaskowym i , powyzej tynki kat. lll, szpachlowane
wyprawg gipsows, przecierane i malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;
- wewnetrzne wykonczenie $cian w przestrzeni sali koncertowej i pomieszczeniach

towarzyszacych wg odrebnych opracowan specjalistycznych;
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6.3.5. Posadzki:

- szczegotowe rozmieszezenie wyktadzin posadzkowych na rysunkach rzutéw projektu:

- posadzki w obrebie przestrzeni komunikacyjnych — plytki z gresu porcelanowego na kleju
elastycznym); plytki gresowe prod. np. CEZAR z kolekcji TECNOLITO w kolorze MONDARIZ

- klatki schodowe istniejace — lica z lastrico do naprawy lub oblicowanie ptytkami z gresu
porcelanowego;

- klatki schodowe projektowane — stopnie | podesty wytozone plytkami gresowymi;

- podtogi w salach dydaktycznych, salach éwiczen, pokojach biurowych — parkiet debowy;

- pomieszczenia sanitariatow, gospodarcze, pomocnicze — plytki ceramiczne gresowe prod
ROYAL MOSA z kolekcji GLOBAL COLLECTION w kolorze 75720 i 75790;

- posadzki w pomieszczeniach magazynowych i technicznych — w piwnicach, parterze — plytki
ceramiczne techniczne antyposlizgowe, 15x15 Ilub 20x20 np. prod. I'MOLA, MARAZZI,
BOHEMAGRES;

- podtoga w sali koncertowej z wykladziny obiekiowej iglowsj, do pomieszczen o duzym
natezeniu ruchu typu FLOTEX , wg projektu wnetrz;

- posadzka w holu sali koncertowej — z plyt kamiennych (granit);

- spoina 2-3mm, fuga jasno-szara;

- uwaga: nie stosowac plastikowych listew wykonczeniowych! (wyjatek stanowi¢ moga wypukile
naroza scian, tam stosowaé listwy w kolorze fugi jasno-szarym;

- w wejsciach przewidzie¢ zagiebienia w posadzce do zamontowania wycieraczek systemowych,-
prod. np. firma ERKOS - Gdynia, BEMA Wroctaw lub EKOSYSTEM Biatystok;

- w pomieszczeniach z podtogami drewnianymi - listwy przypodiogowe szerokosci 12cm,
drewniane; szczegoly wg projektu wykonawczego;

- przy posadzkach ceramicznych — cokoty ceramiczne wysokosci 15cm (1/2 plytki);

6.3.6. Sufity:

- we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych tynk cem-wap. kat.lll, szpachlowany masg
gipsowa, przecierany, malowany farbami jak $ciany;

- w ciggach komunikacyjnych w budynku istniejgcym przestrzenie techniczne zakryte sufitami
podwieszanymi z ptyt mineralnych na konstrukcji systemowej;

- Ze wzgledu na Koniecznos¢ wyeliminowania poglosu oraz przenikania dzwieku w
pomieszczeniach nauki gry na instrumentach w budynku zastosowano nastepujace rozwigzania
budowlane zwiekszajgce izolacyjnosé akustyczng pomieszczert:

- sufit podwieszany monolityczno - kasetonowy Sixto 60. Sufit podwieszany w odlegiosci 20 cm
od stropu z 10 cm wetny mineraingj

- podiogi “plywajgce” wykonac na warstwie styropianu gr.4cm oddylatowane od $cian

- Sciany, okiadziny $cienne i sufity monolityczne RIGIPS na konstrukcji o profilach o podniesiongj
sztywnosci | wytrzymatosci na zginanie (Rigips Ultrastil). Sufity podwieszane kasetonowe RIGIPS
na konstrukcji o utatwionym montazu i demontazu (Rigips Quick-Lock).

- elementy oSwietlenia — typ lamp wg projektu instalacji elektrycznych lub wg projektu wnetrz;

6.3.7. Rozwigzania kolorystyczno — materiatowe elewacji:

- elewacje wyprawione tynkiem cienkowarstwowym o drobnej granulacji malowane w kolorach
cieplej szarosci wg proj. kolorystyki;

- dachy i obrdbki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej — w kolorze szarej, matowej
srebrzystosci;

- stolarka ckienna — pcv lub malowana na biato;

- Slusarka okienna sali koncertowej — w kolorze RAL 1024;

- drzwi — malowane w kolorze ciemnej, cieptej szarosci;

- elementy z drewna kiejonego w kolorze — jasny dab

- obfozenie peitnych pdl w fasadzie sali koncertowej — elewacyjna piyta widknocementowa
LEuronit” w kolorze jasno szarym nr N292,

- oznaczenia wg rysunkow elewacii i kolorystyki;

6.4. izolacje:
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6.4.1. Izolacje termiczne:

- sciany zewnetrzne budynku docieplone zostang od zewnairz weing mineralng grubosci 6cm
typu ECOROCK i wyprawione w metodzie lekkiej mokrej tynkiem cienkowarstwowym w systemie
np. STO, DRYVIT;

- ciany fundamentowe ocieplone ptytami ze ,styroduru” gr. 5cm

-~ posadzki parteru ocieplone 5 i 6¢cm warstwa twardego styropianu FS20;

- potacie dachowe ocieplone welng mineralng gr.25cm ROCKWOOL (22cm SUPERROCK lub
TOPROCK i 20 cm MONROCK MAX);

- w catym budynku zastosowano ckna energooszczedne u wspétczynniku U<1,7[W/m2K z profili
cieptych;

8.4.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ w wykopach w postaci lekkiej w formie powloki
bitumicznej bezrozpuszczalnikowej np. BOTAZIT BE 91, BOTAZIT BM 92 firmy BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE, na piytach stryrodurowych i $cianach fundamentowych wygtadzonych
rapéwka cementows;

- poziome izolacje przeciwwilgociowe w Scianach projektowanych wykonac z 2 warstw np. papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym;

- poziome izolacje posadzek na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna

- izolacje poziomg $cian istniejgcych wykonaé poprzez iniekcje z preparatéw hydrofobizujacych
np. firmy Henkel Ceresit; szczegdty wg projektu wykonawczego;

- izolacje wodochronne stropodachéw w partii tarasu komunikacyjnego z mas bitumicznych lub
papy termozgrzewaine;j;

- dodatkowym zabezpieczeniem przed woda deszczows bedzie wyprofilowanie gruntu ze
spadkiem na zewnatrz budynku;

- obrébki blacharskie wykonane beda z blachy cynkowo-tytanowe] grubogci min. 0,65mm:;

- w przegrodach budynku, zgodnie ze sktadami warstw na przekrojach stosowaé odpowiednie
przepony: paroprzepuszczalne (pod dachdéwki jako ochrona przeciw skroplinom, pod
wyszalowania §cian jako przepony wiatroszczelne itp.); od strony pomieszczen izolacje
paroszczeine chronigce warstwy izolacji cielnej przez zamakaniem od wykraplajaca sie wilgoci;
przepony wodochronne w posadzkach w rejonach sanitariatéw i pomieszczen mokrych — np. z
tzw. ,ptynnej folii”;

6.4.3. Dylatacje:

- w miejscach wyznaczonych wykonywac szczeliny dylatacyjne; szczeliny zaizolowac termicznie i
przeciwwilgociowo; na stykach szczelin w elewacjach i posadzkach stosowaé systemowe listwy
dylatacyjne (np. firmy CS lub SCHLUTER) i wypetnienia trwale elastyczne;

- szczeliny dylatacyine stosowaé tez w posadzkach ceramicznych przy przekraczaniu pol
dopuszczanych norma dla danych rodzajéw posadzek;

7. INSTALACJE:

Budynek wyposazony bedzie we wszystkie instalacje podstawowe i specjalistyczne:

- instalacja elektroenergetyczng w oparciu o istniejgce przytacze kablowe - zgodnie z warunkami
ZEB;

- instalacja elektroenergetyczna oswietlenia terenu - sie¢ zalicznikowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanym przytaczem do kanatu sanitarnego w ulicy
Moscickiego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi;

- kanalizacje deszczowa z projektowanym separatorem blota i tiuszczu dla zespotu parkingow dla
samochoddw osobowych z projektowanym przytaczem-do migjskiej sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Moscickiego - zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

- instalacje zimnej wody poprzez istniejace przylacze wody z sieci miejskiej w ulicy Narutowicza
przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi;
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- przebudowana instalacia c.o. i c.w.u. z istniejagcego wezia cieplnego poprzez istniejace
przylacze zgodnie z obowigzujgca umowa o dostawe ciepta;

- przytacze gazowe przeznacza sie do likwidacii;

- przytacza telekomunikacyjne istniejgce w oparciu o obowigzujace umowy — bez zmian;

- wentylacje grawitacyjng dia wszystkich pomieszezen ze wspomaganiem w weztach sanitarnych,
toaletach i innych wybranych pomieszczeniach;

- wentylacje mechaniczng i klimatyzacje wybranych pomieszczen;

- budynek wyposazony bedzie w hydranty d=25mm wg proj. branzowego;

- budynek wyposazony bedzie w elementy instalacji SAP sterujace klapami dymowymi na
klatkach ewakuacyjnych;

UWAGA: INSTALACJE WG ODREBNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH.

8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE | SPECJALISTYCZNE:

- technologia wezla cieplnego — istniejacy wezet bez zmian;
- wentylacja mechaniczna wg odrebnych projektow wykonawczych;
- d2wig osobowy przystosowany do przewozu 10 os6b oraz instrumentéw muzycznych;

9. DANE METRYCZNE BUDYNKU PO PRACACH REMONTOWYCH | ADAPTACYJNYCH:

- kubatura -ca 18722,00 m3
- powierzchnia zabudowy - 1423,60 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku - 3636,10 m2
w tym:
piwnica + niski parter - 1122,80 m2
parter - 754,00 m2
1 pietro - 655,90 m2
2 pietro - 633,80 m2
poddasze - 469,60 m2

- powierzchnia uzytkowa netto - 1824,50 m2
- powierzchnia ruchu -1110,00 m2
- powierzchnia usiugowa - 701,60 m2

10. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowywany obiekt nie narusza réwnowagi $rodowiska naturainego, a projekiowane
rozwigzania techniczne, stosowane materialy i technologie budowlane sa proekologiczne i nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska '

- po przebudowie obiektu, w ramach ktérej przewiduje sie jego docieplenie, obiekt bedzie
potrzebowat mniejszej ilosci ciepta do ogrzania pomieszczen;

- scieki odprowadzane poprzez kolektory sanitarne do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

- odpady state gromadzone w pojemnikach i utylizowane na gminnych wysypiskach smieci;

- w projekcie przewidziano sortowanie odpadow;

- wody opadowe z terenu zespotu parkingdw przed wpuszczeniem do kanalizacji deszczowej
bedg oczyszczane w separatorze blota, Htuszczu i smardw;

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Caly obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich — projektowany jest dzwig osobowy obstugujgcy wszystkie kondygnacje budynku
szkoly. Schody przy wejsciu giownym i od dziedzifnca beds wyposazone w pochylnie w
konstrukcji stalowej;

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przeznaczenie obiekiu; Szkota Muzyczna [ i Il Stopnia z salg koncertowa
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cekubatura - ¢a 18722,00 m3

cspowierzchnia zabudowy - 142360 m2

cspowierzchnia uzytkowa budynku - 3636,10 m2
wtym:

piwnica + niski parter - 1122,80 m2
parter - 754,00 m2
1 pigtro - 655,80 m2
2pietro - 633,80m
poddasze - 469,60m2
Wysokos¢ budynku wynosi ca 14,80 cm {mierzona od poziomu wejscia do budynku +/- 0,00 do
gérnego poziomu stropu nad czescig uzytkowa kondygnacja poddasza) - budynek zalicza sie do
budynkow sredniowysokich (grupa wysokosci SW),
Liczba kondygnacji uzytkowych nadziemnych: 4 facznie z poddaszem uzytkowym
Pozioméw podziemnych: 1
Warunki usytuowania: dojazd do obiekiu z ulicy Ignacego Moscickiego; obiekt z czterech stron
okalajg nawierzchnie utwardzone z mozliwoscia wjazdu samochodu o wielosci jednostki
gasniczej — spetniajace wymoagi drogi pozarowe;;
Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowej: budynek
podzielono na strefy pozarowe - wystepujace strefy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1
ZL .
Strefa zaliczona do kategorii ZL | obejmuje czes¢ niska, a w niej sale koncertowg na 240 miejsc
oraz pomieszczenia jej towarzyszace.
Strefa zaliczona do kategorii ZL Il obejmuje czes¢ wysoka i wszystkie pomieszczenia w tej
czesci budynku. W czesci wysokiej jako odrebna wydzielono strefe obejmujgaca poziom piwnic.

Zadna strefa pozarowa nie przekracza wielkosci dopuszczalnej 5000m2.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje;

Klasa odpornosci pozarowej: stosownie do zapisdw par. 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 12-04-2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690), dla obiektu wymagana jest odpornosé
pozarowa w klasie ,,B”. jy

W remontowanym budynku, w poszczegdlnych elementach budowlanych speinione winny byc
nastepujace wymogi odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
przy przyjetej klasie odpornosci pozarowej budynku ,B"

ko?\{s?tv:.lnkacja konstrukcja strop Sciany zewnetrzne sciany przekrycie dachu
. dachu wewnetrzne
nosna
R 120 R 30 REI 60 El 60 Ef 30 RE 30

Klasa odpornosci ogniowe] elementow oddzielenia przeciwpozarowego przy przyjetej klasie
odpornosci pozarowej budynku ,B”:

Sciany - REl 120

stropy - REI 60

drzwi na Klatki schodowe i oddzielajgce strefy pozarowe — EI 30

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przewiduje sie zastosowanie przepustow
instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementow,

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe]j, elektroenergetycznej, odgromowe;j:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyinych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegiosé nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
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powinna wynosic co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy iaczace, stuzace do pofgczenia
sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatoréow, powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé
diugoS¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. [zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposcb zapewniajgacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRQ).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowianych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalaci.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowe] (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarows, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (El), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W strefach pozarowych, w kiorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Obiekt bedzie posiadat wytacznik przeciwpozarowy pradu, odcinajacy dopltyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wyigcznik pradu powinien byé
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromows i uziemiajaca.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w stale urzadzenia gasnicze, zwigzane na stale z
obiektem, zawierajgcy zapas sSrodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru, réowniez nie jest wymagane stosowanie stalych urzadzen
gasniczych wodnych.

Budynek bedzie posiadat elementy systemu sygnalizacji pozarowej (SAP) obejmujace
urzgdzenia stuzace do samoczynnego wykrywania zagrozenia pozarem i sterowania systemem
klap oddymiajacych klatki schodowe.

Budynek (kategoria ZL Il i 1 500 MJ/m? $redniowysoki /SW/) bedzie wyposazony w hydranty
@ 25 z wezem polsztywnym. Zasieg hydrantu w poziomie, powinien obejmowac calg
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem
diugosci odeinka weza hydrantu wewnetrznego (30 m) i efektywnego zasiegu rzutu pradéw
gasniczych (3 m) w sumie 33 m. Dla hydrantdw @ 25 minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy, powinna wynosié 1,0 dm®s przy ciénieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym.

Klatki schodowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu. Powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosic:
- dla klatek schodowych — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (nie mniej niz 1m?),

- dla wind — 2,5% powierzchni rzutu poziomego szybu (nie mniej niz 0,5m?),
Oswietlenie awaryjne:

Na oswietlenie awaryjne skiadac sie bedzie oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa.
Oprawy ewakuacyjne i podéwietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone na traktach
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komunikacyjnych oraz przy wyjsciach z widowni, sceny, sal, pracowni, czesci pomieszczen
technicznych (m. innymi rozdzielni elekirycznej). Oswietlenie to ma za zadanie oswietlenie drog
ewakuacyjnych w celu umozliwienie bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku zaniku
napiecia w obiekcie. Zasilanie o$wietlenia awaryjnego bedzie z baterii centralnej. Poziom
natezenia oSwietlenia minimum 1 Ix.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa nalezy przewidzie¢ w takich pomieszczeniach bez
oswietlenia naturalnego, centralna dyspozytornia, serwerownie, korytarze i klatki schodowe
pozbawione oswietlenia naturalnego, rozdzielnia giéwna itp. Przewiduje sie, ze oprawy
oswietlenia bezpieczenstwa wyposazone bedg we wilasne rezerwowe zrodta zasilania (3
godzinne). Poziom natezenia oswietlenia minimum 10% oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
ewakuacyjne musi zapewnia¢ rowniez oswietlenie urzadzen zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg (hydranty, gasnice, reczne ostrzegacze pozaru, telefony przywotawcze,
oznakowanie kierunkowe i informacyjne). W obiekcie zastosowane zostang znaki ewakuacyjne
zgodnie z PN-92/N-01256/02. Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe stuzace ochronie
przeciwpozarowej musza posiadaé akiualne atesty lub certyfikaty, podobnie jak znaki
ewakuacyjne musza posiadac stosowne certyfikaty CNBOP.

Drogi pozarowe:
Projektowane dojScia ewakuacyjne wyprowadzajg na zewnatrz budynku.

Ewakuacje ludzi przewidziano:
- 2 poziomu przyziemia bezposrednio na zewnatrz budynku: z czesci niskiej poprzez dwa
wyjscia, z czesci wysokiej poprzez irzy wyjscia — zamykane drzwiami o szeroko$ci skrzydet min.
80cm;
- Z pigter i piwnic poprzez dwie obudowane klatki schodowe;
- diugosci drég ewakuacyjnych przewidziane w projekcie spefniajg wymagania stawiane przez
przepisy ppoz.: wymagana diugo$¢ przy dwoch dojsciach dla tego obiektu wynosi dla strefy ZL |
—40m i dla strefy ZL Ill - 60m.

Zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru: hydrant uliczny na rurze d = 90 mm
zasilany z wodociggu miejskiege d = 300 mm — w pasie drogowym w odlegtosci ponizej 80m
znajdujg sig 3 hydranty przeciwpozarowe d=80mm ( ul. Narutowicza 33, ul. Gérna 22i Doina
Panny Marii).

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnegirznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MP powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm®/s. Hydranty powinny zapewnia¢ pobér
wody w ilosci 20 dm®fs przy poborze z dwdch sasiednich hydrantow.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w ga$nicy powinna przypadaé na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku (niechronionego statymi urzgdzeniami gasniczymi),
natomiast przy zastosowaniu powyzszego systemu jedna jednostka srodka gasniczego na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny byé rozmieszczone w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki: odlegiosé z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna byc wigksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.
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10. UWAGI KONCOWE:

- elementy konstrukeyjne budynku wg opisu konstrukcyjnego;

- wyposazenie instalacyjne wg opisdw instalacji elektrycznych i sanitarnych;

- W trakcie prowadzenia robét stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty z
dopuszczeniem do stosowania w budowniciwie i spetniajgce wymagania przepiséw ochrony

pozarowej i ochrony $rodowiska.
/ZQZ Opracowat:
mgr inz. arch. Barb iron - Kaczynska

Biatystok, luty’2010.
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SZKOLA MUZYCZNA | izt praremapeey 00 rac sumomswo v wsey wiezy
SPRAWDZIC W NATURZE.

LUBLIN , UL, NARUTOWICZA 32A | w preraoxu RoZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTORAMI PROJEKTU.

PROJEKT ARCHIWEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

UWAGT:

Wszystkie elementy kenstrukcyjne wykonat wg projekiu konstrukc]
PODEIJANIE FUNDAMENTOW WG PROJEKTU KONSTRUKCYJUNEGD

L

¥szelkie prace ziemne zwigzane z redlizociy projekiu nojezy wykonywo€ z zachowaniem
szezegine] ostroinosei webec istniejqeyeh instalac) podziemnych a tokie wszelkich
instolacy niezinwentaryzowanych na kire mozna nairoR€ w rebotach zZiemnych.
Przed wykonaniem warstw posadzkowych usytuowat trusy podposodzkowych lezakow
instaloci c.o. | kenalizac sanitome), szczeg&lowe rozprowodzenie wg proj instaloch
L -~ == ) — Wykonywanie kanafow wentylocyjych dodawanych na danej kondygnaci w zoleimosc
\ j od sywacj rozpoczynaé pod siropem, @ otwarcie tych konoddw sywowof 15-20 cm
3 L ___J | — — S | | pad strcpem lub w stropie.
ﬁ ﬂ ﬂ W siropach wykonet przsbicia do poprowodzenio przewoddw wentylacji grawitacyhnej
o przekrojr #160mm
Istnigjoee kenaly wentylachi growiiccyjne] nolezy udroznit po dokznanis odkrywek.
Piony instalacyjne # bruzdoch, usytuowanie wg projekiow brenzowych. tresy
i wymeganio wg projektSw instalacyhych.
Wentylocja mechaniczna wg eprocowania brenZowego

]
[ * Okna, drzwi, witryny wq zestewienia stolarki i rysunkéw zestawczych
Elementy architektoniczne, detcle (ebudowy slupéw, balustrody, ...}

' wedfug detali orchitektonicznych
HI m ] [ Szczegblowe rozwigzonio konstrukcyjpe w rejonie szybu diwigowego konsultown€
| L ,

z dostoweq {producentem) urzqdze diwigowych,

Wystepujqce w projekcie uwogi dotyczgee instolaci elekirycznych, sonitanych,
wentyiacynych etc... nolezy na biezgoo koordynowa€ z oprocowaniami branZowymil
* Przed docelowym uksztaltowaniem przef€, wagk i otworéw w cianach nalely

/

—r———a —== WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWAME WYNIKAJACE Z PROJKTU KONSTRUKCYMNEGO
, ; ] m T T [ NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACUA | WSZELKEE ROZBIEZNOSC
L I '[ L Ll 4 — L \ W TEJ KWESTH NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJKTU.
b | | \ * Wymiary budynku istniejgcego sprawdzit w naturze
l - |
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— a— ' — AT DACi G, przewidziet. moziwost: tronsportu urzgdzef § wyposazenio technicmego budyrku!
ENRINN DL Ll I/ T N [ ey Sy i i b 1 i
anliinn )i Nl n B e e = = T (P

RZEDNA 20,00 = 192,78 m
RZEDNE TERENU ROZPATRYWAC LACZNIE 2 PROJEKTEM DROGOWYM

OZNACZENIA:

SCIANY ISTNIELACE

7 SCANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
gﬂroﬂ PROJEKTOWANE RZEDNE

41000 SINEMACE RZEDNE

RS ~ RURA SPUSTUWA
K5 = PION KAMALIZAC)! SANITARNES

5aP,

dQ,BS

PRZEKRGJ D-D  1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYNSKI | SPOLKA™ s.c.

PL 15-070 BIALYSTOK, ul.WIKTORHl 3A; www: keczynskiispolka.pl
tel /fox (0—B5) 7404535, e—mail: pracownia@kaczinskiispolka.pl
SKALA: 1:100 BRANZA: ARCHITEKIURA N

DATA: ___ 0f20le ___ |NrPRO: InRYs: /1A

]l D7/ A |

OBIEKT: SZKOEA MUZYCZNA W LUBLINIE, UL. NARUTOWICZA 32A
INWESTOR: GMINA LUBLIN

RODZAJ OFRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: PRZEKROY B-D

ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mgr inz. arch. Janusz Wiestaw KACZYNSK! | _ {upr proj nr Bt/124/85

mee ind. arch. Barbora MIRON-KACZYRSKA | “Atipr proj. nr Bi/17/90

WSPGEPRACA: mar inz. orch. Marek PATYRA [ [f 1T .\
mar inz. arch, Urszula MATYS | ZJF 7 ¥

SPRAWDZAJACY:  mar inz. arch. Mirostow SEMIONOW /T /Tu proj ar B1/165/90

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O FPRAWE AUTORSKIM

PP >>KACZYNSK| | SPOrKA<< sc 15=070 BIALYSTOK, UL.WIKTORII 3A




KLESZCZE DO USUNIECIA

WZMOCNENIE PODPARCIA KROKWI
WG DETALL

I

CBROBKA ELACHARSKA

SZKOLA MUZYCZNA
LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEYY
SPRAWDZIC W NATURZE.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCE NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTORAMI PROJEKTU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYML

UWAGI:

* Wszystiie elementy konstrukeyjpe wykonat wg projekiu konstrukcj
* PODBIJANIE FUNDAMENTEW WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
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* Wymiary budynku istniejgcego sprawdzit w noturze
* Wszelkie prace ziemne zwigzane z redlizaciq projektu nalezy wykonywaé z zachowsniem

* Przed wykonaniem warstw posadzkowych usyluowaE trasy podposadzkowych lezoksw

* W stropach wykonat przebicio do poprowadzenia przewodbw wentylacj grawitacyjej

* Istniejqce kanaly wentylaci grawitacyjne] nalezy udroznit po dokenaniu odkrywek.
* Piany instelacyie w bruzdoch, usytuowonie wg projekitw branzowych. trasy

* Weniylacjs mechaniczno wg opracowonia brenzowego
== * Okna, drzwi, witryny wg zestawizria stolarki i rysunkéw zestewczych
* Hementy architekioniczme, detale {obudowy stupdw, bolustrady, ...)
I -Q_B_,91
* Szczegblowe rozwigzanio kenstrukcyine w rejonie szybu dfwigowego konsultowat
* Wystgpujqce w prajekeie uwagi dotyczqee instalaci: elektrycznych, sanitamych,

* Przed docelowym uksztoltowoniem przeisé, woek i otworbw w Scionach nolezy

* Skfady Scion, stropéw, posadzek | dache wg zestowienia

(VAN ! RZEDNA 10,00 = 192,78 m
= H wH: W ﬁ‘ ===== ﬁ \'ﬂmﬁ; = - —=ri 5 | Sc8 RZEDNE TERENU ROZPATRYWAG [ACZNIE 7 PROJEKTEM DROGOWYM

§Q-00 PROJEKTOWANE RZEDNE
L0600 |STNIEIACE RZEDNE

WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROHTU KONSTRUKCYNEGO
NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

szczegtnej ostronosci wobec istniejycych instolacj pedziemnych o tolde wszelkich
instalucj niezinwentaryzowonych na kiére mezno notrafié w robotach ziemnych.

instalacj c.o. i kandlizacji sanitame), szczegitowe rozprowadzenie wg proj instaloc.

od syluocj rozpoczyna pod stropem, a otwarcie tych kanaféw sytuowat 13-20 cm
poed stropem lub w stropie.

o przekrou #§60mm

i wymagania wg projektdw instalacymych,

wedlug detali orchitektonicznych
z dostaweq {producentem) urzqdzefi dwigowych.
wentylocyjych efc... naley na bisiqeo koordyrowat z opracoweniomi branZowymil

przewidziet moliwoSt iransporiu urzqdzefi | wyposazenia technicznego budynku!
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INWESTOR: GMINA LUBLIN

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
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ARCHITEKTURA:
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SZKOLA MUZYCZNA
LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANQ W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDDWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTORAMI PROJEKTL
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAS LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM
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UWAGI:

* Wszystkie eleenty konstrukcyjne wykonaé wg projekiz kenskrukej
* PODBIJANIE FUNDAMENTOW WG PROJEKTL KONSTRUKCYJNEGD
WYMIARY ELEMENTOW | 1CH USYTUOWANE WYNIKAJACE Z PROJEKTY KONSTRUKCYJNE(

NALEZY XDORDYNOWAG Z DOKUMENTACIA | WSZELKIE ROZBIEZNOSC!
W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROEKTU.

* Wymiary budynku istniejgcego sprowdzié w naturze

* Wszelkie prace ziemne zwigzane Z realizaci projektu nofezy wykonywo€ z zachowanie
szczegéne] ostroimosci wabee istniejgeych instalach podziemnych a fekze wszelkich
instalac niezinwentaryzowanych na kiére moing natrafit w robolach ziemnych.

* Przed wykonaniem warstw posadzkowych usytuowaf trosy podposadzkowych lezakdw
instalacf c.o. i kanolizacj sanitarne] szczegblowe rozprowadzenie wg prej instolac,

* Wykenywanie konatSw wentylacyjnyeh dedowanych na donej kendygnoc§ w zaleinosci
od sytuccj rozpaczynaé pod strepem, a otwarcie tych konafow syluowot 15-20 cm
pod stropem lub w stropie,

* W siropach wykonat przbicia do poprowadzenia przewoddw wentyieck growitocyjej
o przekrop #160mm

* istieize kanoly wentyloc grawitocyjnej nolezy udroznit po dokenaniu cdkrywsk

* Piony msiolacyke w bruzdach, usytuowanie wg projekibw branzowych. trasy
i wymogonia wg projektéw instalacypych.

* Wentyiacia mechaniczna wg oprecowenio bronZowego

* (kna, drzwi, witryny wo zestowienio stolarki 1 rysunkéw zestawczych

+ Elementy architekioniczne, detole (obudowy stupéw, bolustrady, ...)
wedlug detali architekionicznych

* Szczegilfowe rozwigzania kenstrukcyje w rejonie szybu- diwigowego kensuliowat
z dostaweg {producentem) urzqdzefi diwigowych.

* Wystepujgce w projekcie uwagi dotyczqee instalock: elekirycznych, saniternych,
wentylacyjnych etc... ndlezy na biszqco koordynowet 2 opracowaniomi branzowymil

* Przed docelowym uksztottowaniem przejst, waek i ofworbw w Scianach nalezy
przewidziet moliwost trunsportu urzqdzefi i wyposazenia technicznego budynkut

* Sklndy Scion, stropw, posadzek i dachu wg zestawienio

RZEDNA #0,00 = 192,78 m
RZEDNE TERENU ROZPATRYWAC LACZNIE % PROJEKTEM DROGOWYM

OZNACZENIA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBLIRZENA

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
%Q-DU PROJEKTOMANE RZEDNE

B0 |SINEIACE RZEDNE

RS — RURA SPUSTOWA
KS — PION KAMALTZACS SANTTARNES

PRZEKRGJ F-F, PRZEKROJ F'=F" 1:1C
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ARCHITEXTURA:
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SZKOLA MUZYCZNA
LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCE NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTORAME PROJEKTU.
PROJEKT ARCHIEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAM] BRANZOWYMI.
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CUWAGIL:

* Wszystkle elementy konstrukeyjne wykonat wa projekiu kenstrukeji
* PODBIJANIE FUNDAMENTOW WG PROEKTU KONSTRUKCYUNEGO

WYMIARY ELEMENTOW § ICH USYTUOWANE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYMNEGO
NALEZY KOORDYNOWAC Z BOKUMENTACUA ! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
W TEJ KWESTH NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEXTU.

* Wyrniary budynku istniejgcego sprawdzié w naturze

* Wszelkie prace ziemne zwigzane z reclizocjq projektu nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegbne] ostroinoSci wobec istniejgeych instalacl podziemnych o tokie wszelkich
instalacji niezinwentaryzowanych na kiére moina natrafié w robotach ziemnych.

* Przed wykonaniem warstw posodzkowych usyluowa trasy podpesadzkowych lezakiw
instaloc] c.o. i kendlizocj sonitarnej szczegblowe rozprowadzenie wg proi instolaci

* Wykonywanie kanaléw wentyiacyjnych dodawanych na danej kondygnacj w zaleinosci
od sytuacji rozpoczynat pod siropem, o otwarcie tych kanofdw sytuowge 15-20 em
pod stropem lub w stropie.

* W stropach wykonaé preebicio do paprowadzenie przeweddw wentylacii grawitocyjei
0 przekroju #160mm

* Istnisjqce konoly wentylacj grawitacyjne] nolezy udrozmt po dokononiu odkrywek,

* Piony instalacyjne w bruzdach, usytuowanie wq projektéw branzowych. irasy
i wymagania wg projeki6w instalacypych.

* VWentylacjs mechaniczna wg opracowanio branZawego

¥ Okna, drzwi, witryny wg zestawienio stolorki | rysunkdw zestawczych

* Elementy orchitektoniczme, detae (obudowy sfupdw, bolustrady, ...)
wediug detali architektonicznych

* Szczegblowe rozwigzania konstrukcyie w rejonie szybu diwigowego konsultowad
z dostaweg (producentem) urzqdzen dwigewych.

* MWystepujoee w projekeie uwagi dotyczqee instalacl elekirycznyeh, sonftamych,
wenbylacypych etc.. nalezy na bieiqco koordynowo€ z opracoweniomi branzowymil

* Przed docelowym uksztoltowaniem przejt, wnek i otworw w Scionach nolezy
przewidzie¢ moiliwos¢ transporfu urzqdzefi i wyposazenio technicznegoe budynku!

* Skfady &cian, stropGw, pesudzek i dochu wg zestawienio

RZEDNA 0,00 = 192,78 m
RZEDNE TERENU ROZPATRYWAC [ACZNIE Z PROJEKTEM DRCGOWYM

OZNACZENIA:
ni) SCIANY ISTNEIACE

SCIANY DO WYBURZENA

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

Z|200  iSTNIEIACE RZEDNE

RS — RURA SPUSTOWA
WS — PION KANALIZADS SANITARNES
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INWESTOR: GMINA LUBLIN
RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: PRZEKROJ G-C
ARCHITEKTURA:
AUTORZY: mgr int. crch. Janusz Wiestow KACZYNSK! ¢ q ypr proj nr Bt/124/85
mar inz._arch. Barbara MRON-KACZYRSKAA X kpr proj nr BY/i7/90
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SZKOLA MUZYCZNA
LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 352A

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ M:ANA PODANC W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOCWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE 7 AUTDRAMI PROJEKTY.
PROJEKT ARCHITEKIDMNICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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UWAGI:

Wszystkie elementy konstrukcype wykonat wg projektu konsirukcji
PCOBIJANIE FUNDAMENTOW WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

WYMIARY ELEMENTGW [ ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI
W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIY Z AUTOREM PROJEKTU.

Wymiory budynku isiniejgcege sprawdzit w noturze

Wszelkie prace ziemne rwigzane z redlizecjy projekiu nalezy wykonywat z zochowaniem

szczegdnej ostroznosci wobec istniejgeych instalocy podziemnych a tokie wszelkich

instalaefi niezinwentoryzowanyeh ne kifre moina natrafié w robotoch ziemnych.

Przed wykonaniem warstw posodzkowych usytuowot irosy podposadzkowych lezokdw

insteloci c.o. i konolizocji senitarnej, szczegdfowe rozprowadzenie wg pro). instalacil

Wykenywanie kanottw wentylocyjnych dodawenych na danej kendygnocji w zaleznosci

od sytuoc) rozpoczynat ped stropem, a otwarme tych kencidw sytuowat 15-20 cm

ped siropem [ub w siropie.

W stropach wykona€ przebicia do poprowadzenia przewoddw wentylocji grawitacyjnej

o przekroju #160mm

Isiniejoce kanaty wentylachi grawitacyjne nolety udroinit po dokonaniu odkrywek.

Piony instalacyjne w bruzdach, usyluowonie wg projektdw branzowych. trasy

i wymogania wg projekiw instalocyjnych.

Wentylocjo mechaniczna wg oprocowanio branzowego

Okna, drzwi, witryny wo zestawienio stolarki i rysunkdw zestawczych

Elementy architekioniczne, deicle (cbudowy stupéw, balustrody, ...)

wedfug detali architektonicznych

Szczegdfowe rozwigzania konstrukeyjne w rejonie szybu diwigowego konsultowat

z dostaweq (produceniem) urzqdzefi dwigowych.

Wystepujgce w projekcie uwogi dotyczgee instolocjt elekirycznych, sonitornych,

wentylocyjnyeh etc... nolezy no bieZqeo keordynownt z opracowoniomi branZowymil

* Przed docelowym uksztoftowaniem prze¥€, wnek i otworGw w Scianach nalezy
przewidziet mozliwost tronsportu urzgdzef i wyposozenia iechnicznego budynku!

* Skfcdy Scion, stropdw, posadzek i dachy wg zestowienia
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RZEDNA +0,00 = 192,78 m
RZEDNE TERENU ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM DRCGOWYM

OZNACZENIA:
5] SCIANY ISTNIEJACE
=] SCIANY DO WYBURZENIA
STIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

===== SCIANY PROJEKTOWANE
GIPSOWC—KARTONOWE

iS'|Q.00 PROJEXTOWANE RZEDNE
21800 |STNIEJACE RZEDNE

fiS — RURA SPUSTOWA
K5 — PION KANALIZACJI SANTTARNE)

PRZEKROJ H-H, = 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYNSKI | SPOEKA" s.c.
PL 15—070 BIALYSTOK, ul. WIKTORIl 3A; www: kaczynskiispolka.pl
tel /fax {(0—85) 7404535, e~mail: pracownic@kaczynskiispalka.pl
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OBIEKT: SZKOLA MUZYCZNA , LUBLIN, UL NARUTOWICZA 32A

INWESTOR:

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: PRZEKROJ H-H, I-|

ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mar inz. arch. Janusz Wiesfow KACZYNSKI {_ gupr pro] nr Bi/i24/85

mgr inz. orch. Barbera MIRON-KACZYRSKAR “Atpr proj. nr Bt/17/90

WSFOLPRACA: magr inz. orch. Marek PATYRA/WW;), V"
mar ini. orch. Urszulo MATYS ALY

SPRAWDZAJACY: _ mor in2. arch. Mirostaw SIEMIONOW _~7_7 upr proj. nr B1/165/30
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SZKOLA M

UZYCZNA

LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANO W CENTYMETRACH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWEANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY KONTAKTOWAC SIE Z AUTORAMI PROJEKTU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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gg,oo PROJEKTOWANE RZEBNE

UWAGL:

* Wszysikie elementy konstrukcyine wykonaé wg projektu konstrukcy
* PODBLIANIE FUNDAMENTOW WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
WYMIARY ELEMENTOW 1 ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z FROJEKTU KONSTRUKCYREGO

NALEZY KOORDYNOWAG Z DOKUMENTACIA ! WSZELKIE ROZBIEZNOSC!
W TEJ KWESTH! NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.

* Wymiory budynku istniejqcego sprawdzi¢ w naturze

* Wszelkie proce ziemne zwigzane z realizocjg projekiu nalezy wykenywaé z zochowaniem
szczegtne] ostroinosci wobec istniejgeych instalac]i podziemnych o tokze wszelkich
instolocj niezinwentaryzowanych no kiére mozna natrofi¢ w robotach ziemnych.

* Przed wykoneniem warstw posodzkowych usyluowat frasy podposadzkowych lezokiw
instalocii c.o. 1 kanclizac] sonitarne] szczegBlowe rozprowodzenie wg proj. instalach

* Wykonywanie kanaldw wentylacyjiych dodawanych no danej kondygnacii w zaleznosci
od syluaci rozpaczynaé pod stropem, a otwarcie tych kanoféw syluowaC 15-20 cm
pod stropem fub w stropie. )

* W stropach wykonat przebicin do poprowadzenia przewoddw wentylacy grawitacyjej
o przekroju #160mm

* Istniejgce kanaly wenbylacj grawitacyjnej nalezy udrozni€ po dokononiu odkrywek.

* Piony instolacyjne w bruzdach, usytuowanie wg projekiGw branzowych. tresy
i wymoganio wq projektow instalacyjnych.

* Wentylocja mechaniczna wg oprocowanio branZowego

* Okna, drzwi, witryy wg zestowienio stolorki i rysunk@w zestawczych

* Hlementy crchitektonicene, detale (cbudowy stupdw, balustrady, )
wedlug detali architektonicznych

* Szezeqilowe rozwigzania konstrukcyje w rejonie szybu dfwigowego konsultowaé
2 dostowcg (producentem) urzqdzefi déwigowych.

* Wystepujgee w projekcie uwagi dotyczqee instdlocf: elekirycznych, saniternych,
wentylacyjych efc... nalezy na biezqco koordynowat z opracowaniomi branzowymil

* Przed docelowym uksztaltowaniem przejs€, wnek i otworbw w Scianach nalezy
przewidzieé mozliwosE tronsportu urzqdzefi | wyposazenia technicmego budynku!

# Sklody &cian, stropw, posadzek | dachu wg Zzestawienio

RZEDNA 20,00 = 192,78 m
RZEDNE TERENU ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM

OZNACZENIA:
: ] SCIANY ISTNIBIACE

TR SCINY DD WYBURZENA

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

£1000  [STNIEIACE RZEDNE

RS — RURA SPUSTOWA
K5 — PION KAMALIZAC SANTTARNE

PRZEKROJ J-J 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA “KACZYNSKI 1 SPOLKA® B.C

PL 15070 BIALYSTOK, ul.WIKTORI 3A; www:kaczynskiispolka.pl
tel /fax (0—B5) 7404535, e—mail: pracownia@kaczinskiispalke.pl
SKALA: 1:100 BRANZA: ARCHITEKTURA .
Nl [neRYS: 6
OBIEKT: SZKOLA MUZYCZNA W LUBLINIE, UL NARUTOWICZA 32A

INWESTOR: GMINA LUBLIN
RODZAJ OFRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: PRZEKRGJ J-J
ARCHITEKTURA:
AUTORZY: mqr 2. arch. Jonusz Wiestaw KACZYRSKI ,, ) wpr proj. ar Bt/124/85

mar inz. arch. Barbora MIRON-KACZYNSKAN IM\pr prof. nr BY/17/90
WSPGEPRACA: mgr in. arch. Morek PATRA /[0

mar in2. erch, Ursaio MATYS [YV 27/ F -,
SPRAWDZAJACY:  mgr inz orch. Mirosfow SIEMIONOW = _~7upeenral nr Bi/165/90
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O _PRAWIE AUTCRSKIM
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SKEAD Sel
05 |tynk gienkowarsiwowy mineroiny
[ welna_mineralno
sciong murowana isin.
1,5  jtynk kat. 1l
SKEAD Sc2 piwnice
5 styradur {do_glebokesci min.1C0 cm)
izolocju przeciwwilgociowa
sciana murgwana istn.
15 |[tynk kot Il
SKLAD Sc3
0,5 |iynk cienkowarstwowy minerglny
i welna_mineralna
sciona murowgna istn.
szczelina_dylatacyjna
5 weina minerolna ISOVER AKU-PLYTA
migdzy profilomi aluminiowymi 75mm
2x1.25|plyta g—k
SKIAD Sc4 piwnice
5 styrodur (do_glebokosci min. 100 cm)
1% izolocjo przeciwwodna—
powloko elostyczna CERESTT
sciong_murowana istn.
szezeling dylatocyjna
5 welna mineraing ISOVER AKU-PLYTA
migdzy profilomi oluminiowymi 75mm
21,25 plyte_g—k
SKLAD Scb
2x1,25|ptyta gk
5 welng mineraina 1SOVER AKU-PLYTA
migdzy prefilomi aluminiowymi 79mm
szczeling_dylotacyjno
sciona_murowano istn./proj.
szezelina dylataeyjna
5 weina minerolng ISOVER AKU-PLYTA
migdzy profilami aluminiowymi 75mm
2x1,25|piyta g—k
SKLAD Scé
2x1,25| pyla g—k
5 welna mineralna iSOVER AXU-FPLYTA
miedzy profilami alumniniowymi 75mm
szezelinag dylatacyjno
sciane_murowgna istn./praj.
SKLAD Sc7
2x1,25! plyta g—k
5 wetna mineraglna ISCVER AKU-FLYTA
migdzy profilami aluminiowymi 75mm
szezelina dylatacyjna
5 welno mineralne ISOVER AKU-PLYTA
migdzy_profilami ulqmininwymi 75mm
2x1,25| plyto gk
SKLAD Sc8 nad slusarkq okienng
blacha cynk-tylon
2 plyla wiSrowg 058-3
3 pustka wentylacyjna
wintroizolocio
5 welne mineraina ROCKWOOL PANELROCK
2 plyte wifirowa 038-3
13 welne minercina ROCKWOOL SUPERROCK
paroizolacjo
drewno klejone — betka 40x10

SKLAD Sc9 szatnia,komunikacja zaplecza
elewacyino plyto cem—wlSkninowe
3 pustka_wentylgcyjna
10 welna mineraing ROCKWOOL PANELROCK
25 cegla peina
10 worstwo okustyczno
SKLAD Sci10
izol.przeciwwilgociowa
12 bloczki betonowe
5 styrodur
25 cegta pelna/zelbel
10 warsiwa okustyczno
SKLAD Seli
izol.arzeciwwilgociown
12 bioczki betonowe
5 styrodur
25 zelbet
jzel.przeciwwilgociowa
SKLAD Sci2
0,5 tynk cienkowarsiwowy
12 bloczki betonowe
5 styrodur
25 2elbet
1.5 |iynk cem-wap

SKLAD P1

2 gladz cem./gres nc zaprawie klejowe]
4 podklod betanowy
. folio_polietylenowa

5 styropian FS5 20

2x papo termozgrzewalng

10 chudy beton B7,5

20 podsypka piaskown zaggszczona
SKEAD P2

2 parkiet

4 podklad betonowy

folia_palietylenawa

5 styrapion FS 20

2x popa_termozgrzawalng

10 chudy beton B7.5

20 podsypko pioskowa zaggszczona
SKtAD P3

2 gres_na_zoprawie klejowej

4 podkiod betonowy

falia_pclictylenowa

5 styrapion FS 20

2x popa_termozgrzewaing

4 warstwo wyrdwnawcza

~B2 |qruzcbeton

posodzko istn.

P4 taras, achedy zewn.

4 pasodzka_{kamien)
10 beton zbrojony
2x popa termozgrzewalna
10 chudy beion
30 piasek_zogeszczony
SKLAD PS5
g plyly chodnikowe
15 padsypka cem.—piaskowa
SKLAD P& hol
2 kamiet/qres na zaprawie kisjowej
6 podkiad befenowy/ogrzewanie podiogowe
[ styropian F5 20
2x papn iermozgrzewalng
10 chudy beton 87,5
20 podsypka piaskowa zoggszczong
SKLAD F7  kemunikacjo, zaplecze
2 kamien/gres ng zoprawie klejowe]
4 szlichto
5 styropian FS 20
2x papa _iermozgrzewalno
10 chudy beton B7,3
20 podsypka pigskowa zogeszczona
SKLAD P8 widownia
2 wyklodzing _dywen. obieklowa
4 szlichta
5 styrapion FS 20
2% papa _termozgrzawalng
20 beton B12,5
20 podsypka pioskowa zaggszczong
SKLAD P9 scena
3.6  |klepko
2,2 |deski
24x5 [legary co B0 em
na_gumowych podktadkach izol. gr=10mm
2x papo_{ermozgrzewalna
15 chudy beton B7,5
20 podsypko pigskowa zaggszczona

SKEAD 51 komunikacja

2

gres_na_zaprowie klgj.

il

podklad betonowy

iclic polieiylenowe

4

styropion_elastyczny

strop istniejgey

tynk/sufit podwieszany

SKLAD

§2 pom. dydaktyczne

wyktadzina/parkiet

podkiad betonowy

folin izolacyjno

izolocjo_okustyczne—welno mineralna

strop istniejoey

tynk/sufii podwieszany

[

SKLAD S3

lazienki

gres / ternkoto no klgju

podklad betonowy

izolacjc wodoszczelna

styropion_elastyczny

strop istnigjugey

ynk/sufit_podwieszany

KLAD S4

poddasze
wykladzing/parkiet

suchy jastrych

—fi=]i—

izolacjn okustyczna—welna mingrolng

podsypko keramzytowa wyrGwnawcza

folia PE—worstwa rozdzielajqca

sirop_isiniejqcy

tynk/sufit_podwieszony

KLAD 55

welng_minergino Rockwool

SUPERROCK/TOPROCK

parpizolacja

strop isiniejgcy

tynk/sufit podwieszony

IKLAD S6

gres no zoprawie klej.

plyio zebetowe

tynk/sufit podwieszany

KD S7  pomitachn.

gres no zaprowie Klej.

podklad beionowy

folio_polietylenowa

mata akusiyczna

plyta zelbetowo

IKEAD SB

gres na _zoprowie klej.

podkiod beionowy

folia_potietylenowa

styropian_elosiyczny

strop zelbetowy

tynk/sufit_podwieszany

welno minerolng 22cm welng mineralna 22cm

welno mineralno 22cm

LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A

SZKOLA MUZYCZNA

SKLAD B1 SKLAD D5 hol, obejscia sali koncertowej
blacha ploska eynk—tytan. na rgoek papa_termozgrzewaina
2.5 deski i papa podidadowa mocowano mech. do welny
3 pustka powietrzna 20 welng_minercina ROCKWOOL MONROCK MAX
miedzy kontriatomi 5x3em no krokwioch peroizalogjo
folio paroprzepuszczaing 5,3 |blachg trupezewo konsir.
4 weing minerolng Rockwool SUPERROCK/TOPROCK nc betkach z drewna klejonego 10x(40-60)
miedzy kontrlatami Ex4cm na wokwioch 14 welno_minercina akustyczna
14 welng mineralno Rackwool SUPERBOCK/TOPROCK podbitka
migdzy keokwiomi istnigjgcymi x14cm .
5 Twelno mineralna Rockwool SUPERROCK/TOPROCK ~ acAD D6 scena, wentylatomia
m.iedzy .luturni 4x5cm arzybitymi do krokwi popa_termozgrzewalna
paroizolecjo papa_podktodowa mocowana mech. do welny
1,25 |plyly g=% 20 welno mineralne ROCKWOOL MONROCK MAX
SKLAD D2 paroizolocja
— 36-51|trocinobelon—warstwa spadkowa
blocho ptaska cynk.—tylan. no rgbek 13 strop felbetowy
3,5 |deski
3 pustka powietrzna SKLAD BT widownia
miedzy kontrlatami Sx3cm na wokwioch blocha cynk-tyten na rgbek siojocy
folis_parcprzepuszezalng 2,5  |[deski
4 welno _mineralno Rockwool SUFERIDCK/TOPROCK 4 kentrioty 4x6
migdzy koatrictami Bxdcmn no crokwiach folia_paroprzepuszczalna
krokwie istn. 7x14cm istniejgea wiszba
przestrzes instalacyjna pustka powietrzng
18 [weinz_mineralna Rockwaol SUPEROCK/TOPROCK pornost drewniony techniczny
10_ruszcie 22 wetno_mineraing ROCKWOOL DOMROCK lub TOPROCK
paroizolacjo poroizolacia
1,25 |plylty g-k istniejgcy strap 2ebetowy
SKEAD D3 1,9 |iynk cem—wap.
blacha_plaska cynk.—tytan. na ribek
2,5  |deski
3 pustko powietrzno
migdzy kontrtotami Sx3cm na krokwiach
folia_poroprzepuszczalna
74 |welna mineralna Rockwool SUPERROCK/TOPROCK
miedzy krokwiami istnigjgcymi
4 wetna_minercina Rockwool SUPERROCK/TOPROCK
miadzy kontrioiomi Gx4cm na krokwiach
5 welna mineralna Rockwool SUPERROCK/TOPROCK
migdzy totomi 4xScm przybityni do krokwi
paroizolacia
1,25 |piyty g=k
SKLAD D4
blacha ploska eynk.—tytan. na rquek
2,5  |deski
3 pustko powietrzna
migdzy kontrtatami Sx3cm na krokwioch
folio paroprzepuszczoing
kontrioty Gx4cm no krokwinch
krokwie istn. 7x14cm

ZESTAWIENIE SKLADOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYNSK! | SPOEKA™ s.c.
PL 15-070 BIALYSTOK, ul.WIKTORI 3A; www: kaczynskilspolka.pl
tel /fax (0—B3) 7404535, e—mail: pracownio@kaczynskiispolka.pl
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SZKOLA MUZYCZNA
LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32
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oznaczenia:

1— dach, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe— blacha cynk.—tytan

2— obudowa okapu, pas nad $lusarkq, stupy— blacha tynk.— tytan

3— slusarka sali koncertowej— RAL 1024

4— elewacja sali koncertowej— ptyta widknocementowe Euronit Nature N 292 szary
5- dzwigary drewniane, podbitka— SADOLIN Nr 57 (dgb jasny)

6— cokdt bud. szkoly— NCS S2502-Y

7— sciany— NCS S2005-Y20R

8— gzymsy, pilastry, opaski okienne i drzwiowe na parterze— NCS S$1002-Y

9— cokdl sali koncertowej, murki oporowe— beton architektoniczny— jasny szary
10— stolarka drzwiowa, drzwi— NCS S3502-Y

KOLORYSTYKA
ELEWACJA FRONTOWA (P(’)LNOCNO——ZACHODNIA)
skala1:200

PRACOWNIA PROJEKTOWA “KACZYNSKI | SPOLKA™ s.c.
PL 15-070 BIALYSTOK, ul.WIKTQORI 3A; www: kaczynskllspolka pI
tel /fax (0—-B85 7404535 e—maik: pracownic@kaczynsk iispolka.

SKALA: 200 )
DATA: 0172610 NFRYS: LZ/

OBIEKT: SZKOrA MUZYCZNA , LUBUN UL NARUTOWICZA 32A
INWESTOR: GMINA LUBEIN

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: ELEWACJA FRONTOWA {PSENOCNO—ZACHODNIA}-KOLORYSTYKA
ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mor inz_arch. Jonusz Wiestaw KACZYNSKI ,  upr prof nr Bt/124/85

mgr iz arch. Barbora MIRON-KAGZYNSKA H\hpr proj. ar Bi/17/90

WSPOLFRACA: mar int arch. Morek PATYRA / LM,?,

mygr inz arch. Urszulg MATYS [ V

SPRAWDZAJACY:  mar in2. arch. Mirostaw SIEMIONOW // r proj nr B/165/80

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O/PRKWIE AUTORSKIM

PP >>KACZYNSKI | SPOLKA<< sc 15—070 BIALYSTOK. UL.WIKTORII 3A




oznaczenia:

1-

10—

dach, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe— blacha cynk.—tytan

obudowa okapu, pas nad $lusarkq, stupy— blacha tynk.— tytan

slusarka sali koncertowej— RAL 1024

elewacja sali koncertowej— plyta widknocementowe Euronit Nature N 292 szary
dzwigary drewniane, podbitka— SADOLIN Nr 57 (dgb jasny)

cokdt bud. szkoty— NCS S2502-Y

sciany— NCS S2005-Y20R

gzymsy, pilastry, opaski okienne i drzwiowe na parterze— NCS S1002-Y

cokd! sali koncertowej, murki oporowe— beton architekoniczny— jasny szary
stolarka drzwiowa, drzwi — NCS S3502-Y

KOLORYSTYKA

ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNO—WSCHODNIA)
skala1:200

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYNSKI | SPOEKA” s.c.
PL 15-070 BIALYSTOK, ul. WIKTORIl 3A; www:kaczynskiispolka.pl
tel /fax (0—85) 7404535, e—mail: pracownia@kaczynskiispalka.pl

SKALA: 1:200 BRANZA: ARCHITEKTURA X
DATA:  01/2010 INrPRO: |NfRYS- L3

OBIEKT: SZKOrA MUZYCZNA , LUBLIN, UL NARUTOWICZA 32A
INWESTOR: GMINA LUBLIN

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: ELEWACJA BOCZNA {POENOCNO-WSCHODNIA)-KOLORYSTYKA

ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mar inz arch. Janusz Wieslaw KACZYNSKI |, ypr proj nr BiAA24/85
mar in2. arch. Barbara MIRON—KACZYFSKA r prol. nr Bt/17/80

WSPOLFRACA:  mar inz arch. Marek PATRA A7\

mgr in2. arch. Ursada MATYS /YW 4

SPRAWDZAJACY:  mqr inz. arch. Mirostaw SEMIGNOW™ . ~"(_~lipr, pro] nr Bi/165/90

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O_FRAWIE AUTORSKIM

PP S>SKACZYNSKI | SPOEKA<< sc 15—070 BIALYSTOK. UL.WIKTORIl 3A



oznaczenia:

7—
8—
g9—

dach, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe— blacha cynk.—tytan
obudowa okapu, pas nad $lusarkg, sfupy— blacha tynk.— tytan

slusarka sali koncertowej— RAL 1024

elewacja sali koncertowej— plyta widknocementowe Euronit Nature N 292 szary
dzwigary drewniane, podbitka— SADOLIN Nr 57 (dqb jasny)

cokdt bud. szkoty— NCS S2502-Y

sciany— NCS S2005-Y20R

gzymsy, pilastry, opaski okienne i drzwiowe na parterze— NCS $1002-Y

cokdl sali koncertowej, murki oporowe— beton architektoniczny— josny szary

10— stolarka drzwiowa, drzwi — NCS S3502-Y

ELEWACJA OD STRONY DZIEDZINCA (POLUDNIOWO—WSCHODNIA)

KOLORYSTYKA

skala1:200

PRACOWNIA PROJEKTOWA “KACZYNSK| | SPOEKAT s.c.
PL 15-070 BIALYSTOK, ul. WIKTORI 3A; www: kaczynskilspolka.pl

tel /fax (0—B5) 7404535, e—mail: pracowniaBkoczynskiispalke.pi

SKALA: 700 BRANZA: ARCHTEKTURA -
DATA: ___ olj0i0 INrPRO: |N"RY5- Q_Lf

OBIEKT: SZKOEA MUZYCZNA , LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 32A
INWESTOR: GMINA LUBLIN

RODZAJ QPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:  ELEWACJA 0D STRONY DZIEDZINCA (POtUDNIOWO-WSCHODNIA)-KOLORYSTYKA

ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mar ink arch. Janusz Wiestaw KACZYNSKI ,. ¢ wpr proj nr Bi/124/85

mar int. arch. Barbara MIRON-KACZYNSKAY A\ Mupr proj nr B1/17/90

WSPOLPRACA: mar inz arch. Marek PATYRA  /i[}2, |

mar inZ arch. Urszuln MATYS / W// A\

SPRAWDZAJACY:  mgr inz arch. Mirosiow SEMIONBW™ _~"{_-&pr proj nr BI/165/60

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

PP >>KACZYNSKI | SPOLKA<< sc 15—070 BIALYSTOK., UL.WIKTORII 3A
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oznaczenia:
1— dach, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe— blacha cynk.—tytan

2— obudowa okapu, pas nad slusarkg, stupy— blacha tynk.— tytan

3— $lusarka sali koncertowej— RAL 1024
4— elewacja sali koncertowej— plyta widknocementowe Euronit Nature N 292 szary

5— dzwigary drewniane, podbitka— SADOLIN Nr 57 (dgb jasny)
6— cokdt bud. szkoly— NCS S2502-Y

7- sciany— NCS S2005-YZ0R
8— gzymsy, pilastry, opaski okienne i drzwiowe na parterze— NCS 51002-Y

9— cokdt sali koncertowej, murki oporowe— beton architektoniczny— jasny szary
10— stolarka drzwiowa, drzwi— NCS S3502-Y

KOLORYSTYKA
ELEWACJA BOCZNA (POr.UDNIOWO—ZACHODNIA)
skala1:200

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KACZYNSKI | SPOEKA® s.c.

FL 15—-070 BIALYSTOK, ul. WKTORIl 3A; www:kaczynskiispolka.pl
tel/fox (0—85) 7404535, e—mail: pracownia@koczimskiispolka.pl
SKALA: 1:200 BRANZA: ARCHITEKTURA ,

T I [NRYS: 9 G

OBIEXT: SZKOLA MUZYCZNA , LUBLIN, UL NARUTOWICZA 32A

INWESTOR: GMINA LUBLIN

RODZAJ QPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWO—ZACHODNIA}-KOLORYSTYKA
ARCHITEKTURA:

AUTORZY: mgr int. arch. Janusz Wiestaw KACZYASKI ., p upr proj nr Bt/124/85

mar inz. arch. Barbara MRON-KACZYNSKA 1Y Aupr proi nr B1/17,/30
WSPOLPRACA: mar ins. arch. Marek PATRA /LA~ \

mar inz orch. Urszulo NATYS [V 2/ 2o
SPRAWDZAJACY:  mar in. arch. Mirosfaw SIEMIONOW “~ 7 _upr proj nr BI/165/40
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O _FPRAWIE AUTORSKIM

PP >>KACZYNSKI | SPOEKA<< sc 15—070 BIALYSTOK. UL WIKTORII 3A



Oferta nr 82M0923

Typ diwigu MonoSpace Standarg
Udzwig 10 oséb/ 800 kg
Predkosé Tmfs

Wysokosc podnoszenia Ok.14m

oS¢ przystankow/ dojic

95, umieszczone po jednej stronie

Sterowanie

Zhiorcze ,gora - dor

Pofozenie MAP panglu

Oscieznica drzwi przystankowych

Sygnalizacja

KSC 470 - panel dyspozycji w kabinie

Przystanek glowny

KS! 470 - pietrowskazywacz

Przystanki pozostafe

K8I 470 - pietrowskazywacz

BPrzwi przystankowe

Typ

KES201, automatyczne z ramg, teleskopowe

SzerokoS& wysokose drzwi

0,90/2,00m

Wykoriczenie drzwi

Stal nierdzewna — Asturias Satin (F}

Ognicodpornogé

EI30 (ENB1-58)

Naped Bezredukiorowy typ KONE EcoDisc® umieszczony w nadszybiu
(brak maszynowni}

Zasilanje 3 x 400/230V, 50 Hz

Moc napedu 57 kw

Szyb Betonowy

Szerokosd/ glebokose min. 1,65/ min. 2,10 m

Tolerancja wykonania 25 mm

Wysokosé nadszybia Min. 3,15 m do hakaw

Gtebokosé podszybia Min. 0,80 m

Kabina

llosc dojsé 1

Szerokosd/ glebokose 1,10/170m

Wysokosd 2,10m

Wykonanie éciai kabiny

Stal nierdzewna — Asturias Satin (F)

Wykoriczenie podlogi

Lokalnie, max grubosc 22mm, max cigzar 120kg

Wykoriczenie drzwi kabinowych

Stal nierdzewna — Asturias Satin (F)

Sufit

LFo8

- Wykoriczenie

Stal nierdzewna — Asturias Satin (F). oswietlenie LED

Lustro Szkio

- potozenie Polowa wysokosci, tylna sciana
Porecz Zakoriczenie zaokraglone

- Wykonanie Stal nierdzewna

- potozenie Tylna dciana

Wentylator Zamontowany w suficie, niswidoczny

Zabezpieczenia i opcje

Kurtyna swietlna, Przycisk ~Zamknif", opcja stand-by oswietienia,
wentylacji,

Strona 8



/,} ?igawdo 12 dB
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Piyta gipsowo-kartonowa Rigips RIGIMETR typ: A (GKB), H2 {GKBI), DF/GKF
lub DFH2/GKFI gr. 12,5 mm; DF/GKF gr. 15 mm

Profil Rigips CW 50 / CW 75/ CW 100 ULTRASTIL

Profil Rigips UW 50/ UW 75 7/ UW 100 ULTRASTIL

Whkret Rigips TN 25 co 250 mm

Kaotki rozporowe min. 86 max. co 1060 mm

Tasma uszczelniajgca piankowa Rigips szer. 50770/ 90 mm

Masa szpachlowa Rigips: VARIO, STANDARD lub SUPER

Tasma spoinowa Rigips

Masa szpachlowa wykonczeniowa Rigips: PROFIN MiX, PROFINISH lub PROMIX MEGA

0. Wetna mineralna szklana lub skalna

Przyrosi’,
izolacyinosd
akustycznej

i
i
i
i
|
|
|

]

‘

s g

g Wysokosé
maksymalna
i

)
;
|
H = 5000 mm|
(H=12000 mm) /

Grubos¢ |
zabudowy !

G od 62,5 mm

#

j Masa |
‘ zabudowy

Mod 15 kg/m’

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukdji
Przyrost (e i
. o Kiasa Wysokosc Gruboi¢ Masa
izolacyjnasci odpornoici | maksymalna | zabudowy | zabudowy™ .
akustycznej P A Poszycie piytami . -
ogniowej gipsowo- KDnS‘tl’L?([(_:Ja Wypet{nleme
. z profili weing
AR, H G M kart]:c‘)ig?:srym! Rigips mineralna®
[dB] iminuty] [mm] Imm] {kg/m’]
CW/UW 50
2600 62,5 RIGIMETR ULTRASTIL ISOVER
. . QW/LW 75 AKU-PLYTA
nieckreélona 3000 87,5 15 %;p“: 2H52 "‘E)'"}';‘ ULTRASTIL lub dowolna
4000 1125 lub DFH2 CWIUW 100 gr. 50 mm
M ULTRASTIL
CWIUW 50
3000 /> RIGIMETR HLTRASTIL POQ‘SI'SF\{!I\EIIRUN!
El 30" 4000 100 26 gr.2x125mm | CWUWIS lub dowolna
typ DF lub DFH2 | JLTRASTIL st. 230 kg/m?
5000” 125 cwiuw 100 | 97019
19 ULTRASTIL gr->5mm
CW/UW 50
3000 80 RIGIMETR ULTRASTIL POIE‘{EJ:i\I::‘IRUNI
Ei 60" 4000 105 32 ar. 2x15 mm EJ\I’_\:?;JX‘IS‘T?EE lub dowolna
DF > 3
5000% 130 WP CW/UW 100 geﬂ; ;g:ﬁ;m
ULTRASTIL ar-
CW/UwW
3000 100 ULTR ASTE;E ISOVER
RIGIMETR CWITW TS POLTERM UNI
1 A000 125 46 gr. 4x12,5 mm lub dowolna
El 120 typ DF lub DFHZ C%E\TVSI; gest. =30 kg/m?
5000” 150 ULTRASTIL gr. 30 mm
1) Klasyfikacje agniowa ITB NP-1326.R.4/02/BW/ZM
2) Wg normy DIN 2108 (tablica 21 str. 38)
3} Maksymalnz wysokose 12000 mm w przypadku zastosowania podwojnych stupkdw mocowanych do sciany/konstrukcji wsporczej co max 2000 mm
*} Bez uwzglednienia masy izolacfi z welny mineralnej
- - - - pd
Zapotrzebowanie materiafowe na 1 m
* Materiat Zuzycie
. 1125 2x125 x5 ax125
Pyta gipsowo-kartonawa Rigips RIGIMETR typ: A (GKB), H2 (GKBI), DF/GKF
lub DFHZ/GKFI gr. 12,5 mm; DF/GKF gr. i5 mm 1,00 | 2,00 200{ 400
Profil Rigips CW 50/ Cw 75 / CW 100 ULTRASTIL 1,80 | 1,80 1,80 1,80
Profil Rigips UW 50 / UW 75 / UW 100 ULTRASTIL 070 070 070! 0,70
Wkret Rigips TN 257 12,00 | 500| 500| 500
Wkret Rigips TN 35" - | 12,00 -| 500 | szt
Whkret Rigips TN 45" - 112,00 - | szt
Whkret Rigips TN 557 - -1 500 | szt
Whkret Rigips TN 707 - -|12,00 | szt
Kotki rozporowe min. 06 max. co 1000 mm 1,50 1,50 1,50 | 1,50
Tasma uszczelniajgca piankowa Rigips szer. 50/ 70/ 90 mm 1,10 1,10 1,10 1,10
Masa szpachlowa Rigips:
VARIQO, STANDARD 025 | 050 0,50 1,00
lub SUPER 0,20 | 040 G40 0,80
Tasma spoinowa Rigips 1,40 1,40 1,40 | 1,40
Masa szpachlowa wykonczeniowa Rigips: PROFIN MEX, PROFINISH lub PROMIX MEGA 0,i0 0,10 G,i0 [ 0,10
Weina mineralna szklana lub skalna 1,00 1,00 1,00 | 1,00

1) Rozstaw whretaw dia warstw wewnetrznych £o 750 mm, dla warstwy zewnetrznej to 256 mm
Naklady materialowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadow.
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Wysokosc
maksymalna

H = 6000 mm

@ QEWE

<L

% M = 53 kg/m” |
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Plyta gipsowo-kartonowa Rigips RIGIMETR typ: A (GKB), H2 {GKBI}, DF/GKF
lub DFH2/GKFI gr. 12,5 mm

Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL

Profii Rigips UW 75 ULTRASTIL

Whkret Rigips TN 25 co 750 mm

Whkret Rigips TN 35 co 250 mm

Kotki rozporowe min. o6 max. co 1000 mm

Tasma uszczelniajaca piankowa Rigips szer. 70 mm

@i e n R e

Masa szpachlowa Rigips; VARIO, STANDARD lub SUPER

9.

Tasma spoinowa Rigips

10.

Masa szpachlows wykonczeniowa Rigips: PROFIN MIX, PROFINISH lub PROMIX MEGA

i

Welna mineralna szkizna lub skalna

*) Opinia ITB NL-41B4/P/07 - Sciana stanowi trwale rozdzielenie pomieszezen mieszkalnych i przemyslowych (éc:1a'na
migdzylokalowa) po modyfikacii. Wg opinii w celu polepszenia wiaiciwoici Sciany dziatowsj z uwagi na nofnaid,
sztywnost | odpornos¢ na uderzenia naleiy stosowac jeden ze sposobdw modyfikacfi konstrukeji sciany:

- zastosowanis zageszczonego razstawy stupkdw CW 75 do 400 mm

- zastosowanie blachy stalowej o gr. 0,5 mm umieszczonej miedzy rzedami profili

- zastosowanie slupkdw typu UA 75 2amiast QW 75 w rozstawie co 500 mm

Parametry techniczne

Podstawowe elementy konstrukgji

1dB]

[minutyl

[mm]

fzolacyjnosé Kiasa Wysokoid ..
‘| akustyczna odpernosci maksymalna) Grubosc Masa
o ogniowe]
R, H G M
[mml

[ka/mi

Poszycie ptytami
gipsowo-
kartonowymi
Rigips

Konstrukeja
z profili
Rigips

Wypeinienie
welng
mineralng

6 22} 6 423‘

£l 30

Ei 60
RE1 60"

602) 63‘2)

El 120
RE! 60"

39 62

El 30

600015500

El 60
REl 60"

El 90
RE! 60"

205

53

RIGIMETR
gr. 2x12,5 mm
typ A lub H2

RIGIMETR
gr. 1x12,5 mm
typ Ajub H2
+ 1x12,5 mm

typ DF lub DFH2

RIGIMETR
gr. 2x12,5 mm
typ DF lub DFH2

RIGIMETR
gr. 2x12,5 mm
typ Alub H2

RIGIMETR
gr. ix12,5 mm
typ A Jub H2
+ 1x12,5 mm

typ DF lub DFH2

RIGIMETR
gr. 2x12,5mm
typ DF lub DFH2

2xCW/UW 75
ULTRASTIL

ISOVER
AKU-PEYTA
gr. 2x75 mm

ISOVER

POLTERM MAX

gr. 2x50 mm*

Dowaolna
ar. 70 mm

gest. 14 + 70 kg/m?

lub SUPER MATA

- 1) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-1387/P/07/BW
" 2) Opinia akustyczna ITB NA-S72/P/2008, izolacyjnosic akustyczna dotyczy wetny mineralnej ISOVER o gestoici 14+60 kg/m3 np. AKU-PEYTA, POLTERM MAX, POLTERM UN!

3) Dla uzyskania klasy odpornosc ogniowe] El 120 (REIED) wymagane wypetnienie 1x50 mm welny ISOVER POLTERM MAX

*} Dotycey zakresSw stosowania:

1-éciany pomieszczen, w ktarych przebywa niewiele aséb, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych

w podebny sposdb, a takze Sciany pomigdzy tymi pomieszczeniami i kerytarzem (réznica poziomu podiogi pe obu stronach sciany do 1,0 m)

2-sciany pomieszczen, w ktarych przebywa wiele osab, takich jak sale kanferencyjne, klasy szkolne, aule wyktedowe oraz innych wykarzystywanyen
w podobny sposdb, a takie ciany pomigdzy tymi pomiaszczeniami i korytarzem (roznica poziomu podlogi po obu stronach sciany moze wynosic ponad 1,0 m)

Zapotrzebowanie materialowe na 1 m’

Materiat s Ll e . . Zuzycie
Plyta gipsowo-kartonowa Rigips RIGIMETR typ: A (GKB), H2 (GKBI), DF/GKF lub DFH2/GKFI gr. 12,5 mm 2400 | m?
Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL 360 | m
Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL 1,40 | m
Whkret Rigips TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia 9,00 | szt
Wiret Rigips TN 35 co 250 mm - druga warstwa poszycia 24,00 | szt
Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm 3,00 | szt
Tasma uszezelniajgca piankowa Rigips szer. 70 mm 4706 1 m
Masa szpachlowa Rigips:

VARIO, STANDARD 1.00 | kg
SUPER 0.80 1 kg
Taima spoinowa Rigips 2,80 { m
Masa szpachlowa wykoficzeniowa Rigips: PROFIN MIX, PROFINISH [ub PROMIX MEGA 4,20 kg
Weina mineralna szklana lub skalna 1,00 m?2

Naktady materiatowe majg charakier przyblizony i nie zawierajz odpadow.

Mmarzag 2008
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krawedz typu A

| ™ i

kraw_edi typu E-15

-

Plyta sufitowa Rigips Gyptone 600x600x12,5 mm lub 600x1200%12,5 mm

Profil noény Rigips QUICK-LOCK T-24; |=3600 mm |ub T-15, 1=3000 mm

Profil poprzeczny Rigips QUICK-LOCK T-24; fub T-15, 1=1200 mm

Profil poprzeczny Rigips QUICK-LOCK T-24; lub T-15 =600 mm

Profil przyicienny Rigips QUICK-LOCK katowy lub schodkowy

A Il

Wieszak: 6A - z elementem rozpreznym, 6B - ze sprezyng wieszakowa

podwajna, 6C - z noniuszem

7. Prgt wieszzkowy: 7A - z oczkiem, 7B - z hakiem, 7C - czeié gérna

wieszaka noniuszowego

8. Stalowe elementy mocujace: kolki, dybie

8. Welna mineralna szklana lub skalna

Klasa cdpornose
ogniowej

nieckrediong

Wskaznik
pochianiania
dzwieku

a,,do 0,85

MBQ
zabudowy

M = 10 kg/m’

Gruboéc'\
zabudowy

G od 150 mm

i Odpornosc
na wilgoc

do 70%
wilgotnosc
wzgiedne] powietrza

Parametry techniczne

Podstawowe elementy konstrukcji

Grubosc Masa v de?;?osc Maksymalny rozstaw
zabudowy zabudowy Pt konstrukeji z profili Rigips | Maksy-
na wilgot _ I
Wypeinienie malny o
plytami Profile Profile Profiie | ozstaw | Wypelnienie
G M w sufitowymi poprzeczne | poprzeczne | nosne | WiE- wetng
Rigins ™ | = 60O 1=1200 |I1=23600]|52zakdw | mineralng
igips
mm mm mm
{mm] [kgim?] [%] ! X
[mm]
Gyptane
z krawedzig A
gr. 12,6 mm
konstr. T-24 niswy-
=
=150 10 70 — 600 600 | 1200|1200 | oo
z krawedzia E-15
gr. 12,5 mm
konstr. 7-15
*} \Wymiary wszystkich rodzajew piyt 600x800x12,5 mm, & dodatkowo Base, Line 4, Paint 11 - 600x1200x12,5 mm
**} Bez uwzglednienia masy izolacji z welny
Fzrametry akustyczne
Perforacja Base 8 Line 4 Point 11 Point 12 | Quatirc 20 | Quattro 22 | Quattro 50 Sixto 60
HL S A §333882
wory (RN
WA TR T s830ses
R iigiis
*
1zolacyjnosc Ducw) 37 37 37
akustyzna Ducw**) a7 46 46 a7 46 A2 a2 46
Wskaznik | g *) G,10 0,65 0,65 0,40 0,65 0,45 0,65 0,75
pc?ck]ianlanta
diwigku ) - 0,70 - - 0,70 - - 0,85
Perforacja % - 16,3 11,0 5.0 16,3 8,1 16,3 17,0
*} dia sufitu podwieszanego w odlegioic 200 mm od stropu
**)  dla sufitu podwieszanego z 100 mm welng minerzlng w cdleglesd 200 mm od stropu
Zzpotrzebowanie materiziowe na 1 m’
Materiat Zuzycie
Z wieszakiem | Z wieszakiem
z elementem | z podwéjnym
rozprgznym | slementem
TOZRreznyrm
Plyta sufitowa Rigips Gyptone 800x600x12,5 mm lub 600%1200x12,5 mm 1,00 1,00 m?
Profil nodny Rigips T-24; |=3600 mm, T-15; 1=3000 mm 0,85 0,85 m
Profil poprzeczny Rigips QUICK-LOCK T-24 lub T-15, 1=1200 mm 1,70 1,70 m
Profil poprzeczny Rigips QUICK-LOCK T-24 lub T-15, 1=600 mm 0,85 0,85 m
Profii przyscienny Rigips QUICK-LOCK katowy lub schodkowy 0,40 0,40 m
Wieszak z elementem rozpreznym Rigips [=110 mm lub z noniuszem 0,70 - szt.
Wieszak z podwdjnym elementem rozpreznym Rigips - 0,70 szt
Pret wieszakowy z oczkiem Rigips lub czeéc gérna wieszaka noniuszowego 0,70 0,70 szi.
Pret wieszakowy z hakiem Rigips 0,70 - szt.
Stalowe elementy mocujgce: kotki, dybie 1,50 1,50 szt
Klamra zabezpieczajgca do wieszakdw 1,40 1,40 szt
Wetna mineraina szklana lub skalna - w razie potrzeby 1,00 1,00 m?

Nakfady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow.

Uwaga: Do mocowania do konstrukeji budynku wieszakéw i uchwytdw oraz prafili przysciennych pewinny byé stosowane stalowe laczniki

mechaniczne ekreslane w dokumentacjl technicznej opracowane] dla danego obiektu,




