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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

[

OGRODZENIE I OSEONA SMIETNI-
KA

11

Roboty ziemne CPV 45111200-0

i.2

Konsirukeja ogrodzei projektowanych i
oslony smietnikowej CPV 45262300-4,
45262310-7, 45262400-5, 45442100-8

1.3

Ogrodzenie istniejgce od ulicy H-1-J
CPV 45262100-5, 45442100-8

1.4

iQstona Smietnikowa CPV 45262400-5,
45442100-8, 45261210-9, 45261300-7,
45450000-6

MURY OPOROWE PRZY SALI KON-
CERTOWEJ

L6

SCHODY TERENOWE CPV 45111200~
0, 452623004, 45262310-7, 45320000-6

1.7

BALUSTRADY SCHODOW TERENO-
WYCH 1,2,3 CPV 45450000-6

RAZEM

Slewnie:

Nerma PRO

Wersja 4.29 Licencjs: 5725
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
Szkola Muzyczna L i II stopnia im. Tadeusza Szelizowskiego - Mata architektura - Tom V
1 OGRODZENIE I OSEONA SMIETNIKA
1.1 Roboty ziemne CPV 45111240-0
1{KNNR 1 ST-B-02 m3
d.1.1|0209-04 Wykopy wykonywarne koparka podsigbiemna o poj. tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. [Il na
odklad :
11.45%0,30%(51.97+32.14+39.30)+1.45%1 45*0.70*45 im3 Co119912
1(1.20+3.40)%0.5%1.90%35.44 m? [54.873
(1.20+2.80)*0.5%1.30*19.27 m? 50.102
(3.40+7.60)%0.5%3.50%(20.44+15.48) m3 691.460
0.70+0.90+20.70 m3 13.041
RAZEM 1029.388
2{KNNR 1 ST-B-02 m?
d.1.1|0304-02 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. I1I - dokop do rzgdnej posadowienia
1.45%0.20%(51.97+32.14+39.30)+1.45%1.45*0.20%43 ‘m? 54.711
1.20%0.20%35.44 m? 8.506
1.20%0.20%19.27 m? 4.625
3.40%0.20%(20.44+15.48) m? 24 426
0.70%0.20*20.70 m? 2.398
RAZEM 95.166
3/KNNR 1 ST-B-02 m3
d.1.1{0317-01 Reczne zasypywanic wykopow, z przerzutem na odieglosé do 3 m, grunt kat. {II i
1025.388+95.166 m? [124.534
minus ; objetoé¢ fundamentdw ogredzenia i scian oporowych w gruncie
-(26.68+72.09+1.40%0.25%35.44+1,10%0.25%19.27+3.29%0.25%(15.48+20.44)+3.29* |m3 -192366
2.00%0.25*13+0.70*0.25*20.70+0.23*0.40*123.41+0.25%(.80%43)
RAZEM 932.188
4|KNNR 1 ST-B-02 m?
d.1.1|10317-05 Reczne zasypywanie wykopdw j.w. - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety | m przerzu-
tu ponad 3 do 6 m /mnoznik %3/
Krotnose =13
j.w. 932,188 m? 932.188
RAZEM 032.188
5|KINNR 1 ST-B-02 m3
d.1.1|0408-02 Zageszezanie zasypania j.w. - ubicie warstwami grub. do 20 cm ubijakami mechanicz-
nymi do 1d=0,50, grunt kat, Il
j.w. 932.188 m3 932.188
RAZEM 932.188
6{KNR 4-01 ST-B-02 m?
d.1.1{0108-06 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowezymi na odleglodé wskazang
przez Inwestora - do 1 km
szacunkowo  [192.366 m? 192.366
| 'RAZEM 192.366
7/KNR 4-01 ST-B-02 m?
d.1.1/0108-08 'Wywdz nadmiary ziemi samochodami samowylzdowezymi na odleglose wskazang
iprzez Inwestora - za kazdy nastgpny ! km /przyjeto do 10 km - mnoznik x5/
iKrotnos¢ =9
i.w. 1192366 m? i 192.366
‘RAZEM 192.366
UWAGA : .
dl.l ‘Glebokost wykopow przyjeto jako Srednis rzedng terenu projektowanego i istniejacego
jod strony sasiada
! i RAZEM 0.000
9! UWAGA : ;
d.1.1 Uksztaltowanie terenu zostalo ujete w przedmiarze robot drogowych p.t. - UKSZTAL-
TOWANIE TERENU [ URZADZENIA KOMUNIKACYINE
RAZEM 0.000
1.2 Konstrukeja ogrodzei projektowanych i oslony Smietnikowej CPV 45262300-4, 45262310-7, 45262400-5,
45442100-8
10|KNNR. 2 ST-B-05 m?
d.1.2|0106-01 p.z. |Pedioze betonowe pod sciany oporowe, belki podwalinowe i slupki fundamentowe,
grubosci 10 cm; z betonu B16
1.20%(35.44+19.27)+0.70%(2.25+2.29+4,90+3 25+1 40*2+5.15)+3.40%(15.48+20.42)
=202,16 m2
0.45%0 45%45+0.45%(51.97+32.14+39.30)=64,647 m2 |
i (202.16+64.647)*0.10 m3 [ 26.681
: IRAZEM | 26.681
11]KNNR 2 ST-B-03 t i
d.1.2|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian oporowych - ze stali ckraglej gladkiej o sredn. i
[ #6 mm (stal A-0} i
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
{112.67+55.51)/1000 t 0.168
RAZEM 0.168
12|KNNR 2 ST-B-03 t
d.1.2/0104-01 Przyzotowanie i montaz zbrojenia Scian oporowych - ze stali okraslej gladkiej o sredn.
#10 mm (stal A-0)
74.40/1000 t 0.074
RAZEM 0.074
13|KNNR 2 ST-B-03 t
d.1.2/0104-04 Przygotowanie { montaz zbrojenia Scian oporowych - ze stali okraglej zebrowanej o
sredn. #10 mm (stal A-IT N)
(1419.89+1770.36)/1000 it 3.19G
: RAZEM 3.190
14|KNNR 2 ST-B-03 t
d.1.2{0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia Scian oporowych - ze stali okraglej zebrowanej o
sredn. #12 mm (stal A-TII N}
(10616.71+935.26)/1000 t 11,872
! RAZEM 11.872
15/ KNR 2-02 ST-B-04 m3
d.1.2|0238-01 Sciany oporowe zelbetowe menolityczne - podstawy $cian prostokatne o stopie plas-
kiej, z betonu B30 szczelnego architektonicznego, z wykonaniem dylatacji
A-B 1.00%0.40*35.44 m3 14.176
N-A 1.00*0.40%19.27 m? 7.708
G-H-F 0.30*0.30*(2.25+2 259+4, 9043 25+1 40%243,15) m? 3.096
A-N-M 3.20%0.41*15.48 m? 20310
M-L 320%0.41*20.42 m? 26.791
RAZEM 72.081
[6|KNR 2-02 ST-B-04 m3 i
d.1.2(0239-04 Sciany oporowe zelbetowe monolityczne (czgéé pionowa) o wysokoéei do 3 m i prze-
kroju prostokatnym, grubosei 25 em, z betonu B30 szezelnego architektonicznego, z
E wykonaniem dylatacji
‘A-B 1.78%0.25*35.44 m3 15771
N-A 1.93*0.25%19.27 w3 92398
G-F; 44 2.97%(.25%(3.25+1.40) m3 3453
H; 3-3 225+ 25%5.15 m? 2.897
RAZEM - 31419
17/KNR 2-02 ST-B-04 m?
d.1.2|0240-02 Sciany oporowe zelbetowe maonolityczne (cze$e pionowa) o wysokosei do 4,5 m i prze-:
kroju prostokatnym, grubosci 25 cm, z betonu B30 szezelnego architektonicznego, z
wykenaniem dylatacji
33 3.30%0.25*4.90 m3 4.043
i1-1; 2.3 (4.10%(2.20+2 25)-2.25%2.65)*0.25 m3 3.163
A-N-M-L 6.11%70.25%15 48-+(2.95+0.10)*0.5*5 41 *0.25%4 m3 31.8%6
M-L 5.15*0.25*20.42+(2.93+0.10)*0.3*4.64*0.25*3 m? 42212
RAZEM 81.314
18|KNR 2-(2 ST-B-04 m?3
d.1.2{0240-10 Sciany oporowe Zelbetowe monolityczne (czesé pionowa) o gruboese 25 cm - dodatek |
za 0,14 m wysokosci cian oporowych ponad 4,3 /mnoznik x0,14/ i
Krotnogé = 0.14 !
M-L 5.15%0.25%¥20.42+(2.95+0.10)*0.5%4.64%0.25%9 im? 42.212
! RAZEM 42.212
19|KNR 2-02 5T-B-04 m3
d.1.2|G240-10 Sciany oporowe zelbetowe monolityczne (czesé pionowa) o grubosei 25 cm - dodatek
za 0,91 m wysokoscl Scian oporowych ponad 4,5 /mnoznik x0,91/
Krotnoié =0.51
A-N-M-L 6.11%0.25%13.48+(2.95+0.100*0.5*5.41*0.25%4 m3 31.895
RAZEM 31.8%6
20{KNNR 2 ST-B-04 m?
d.1.2]010E-01 Deskowanie tradycyjne kenstrukeji monolityeznych - belek fundamentowych ]
{0.25+0.60*2)*(51.97+32.14+39.30) m? 178.945
RAZEM 178.945
21|KNNR 2 ST-B-03 it
d.1.2|10104-04 Przygotowanie i montez zbrojenia belek fundamentowych - ze stali okraglej zebrowa-
nej o sredn. #6 mm (stal A-III N)
0.163 t 0.163
i RAZEM 0.163
22{KNNR 2 ST-B-03 t
d.1.2|0104-04 Przygotowanie § montaz zbrojenia belek fundamentowych - ze stali okraglej zebrowa-
nej o $redn. #10 mm (stal A-I11 N) i
0.470 it | 0.470
i i IRAZEM 0.470

Normma PRO Wersja 4.29 Licencjzs, 5725
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
23|KNNR 2 ST-B-04 m?
d.1.2{0107-01 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - belek funda-
mentowych; z betonu B20 szczelnego architektonicznego :
0.25%0.60%(51.97+32.14+39.30) ‘m? 18.512
RAZEM 18.512
24AW ST-B-04 szt
d.1.2 Wykonanie stupkdw fundamentowych zelbetowych prefabrykowanych o wym.
25x25x80 cm, z betonu szczelnego architektonicznego
45 szt 45.000
? RAZEM 45.000
25|AW ST-B-04 szt
d.1.2 Ustawienie slupkow fundamentowych 2elbetowych prefabrykowanych o wym.
25x25%B0 cm, z betonu szezelnego architektonicznego - w celu zabetonowania w bel-
kach fundamentowych monolityczaych ‘
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
26|KNNR 2 5T-B-24 m2
d.1.2|1604-07 Osadzenie ogrodzenia stalowego wraz z bramag i furtka na fundamentach /bez M/
1.30%(31.97+32.14+20.44-+8 28+7 22410 26+39.33)+1.00%35.44+2 25%1 90-+1.60* |m2 318.715
6.90
RAZEM 318.715
27| AW ST-B-24 kg
d.1.2 Koszt ogrodzenia stalowego wykonanego z rur kwadratowych 80/80/3 (stupki podsta-
wowe), 40/50/3 (konstrukcja ram ogrodzenia), 30/30/1,5 (wypetnienie ram ogrodze-
nia), oraz plaskownikéw; zabezpieczanego antykorozyjnie i pomalowanego 2x farbg
do metalu s
5772.82-(282.19+109.26)+21.89 kg 5403.360
| RAZEM 5403.360
28|AW ST-B-24 kg
d1.2 Kaszt bramy przesuwnej ogrodzenia, wykonanej z rur kwadratowych 80/80/3 (shupki |
podstawowe), 40/50/3 (konstrukcia ram ogrodzenia), 30/30/1,5 (wypelnienie ram
ogrodzeniz), oraz plaskownikow, zabezpieczonego antykorozyjnie i pomalowanego 2x
farbg do metaly
282.19 kg 282.190
RAZEM 282.190
20|AW ST-B-24 ke
di2 Koszt furtki w ogrodzeniu, wykonanej z rur kwadratowych 80/30/3 (stupki podstawa-
we}, 40/50/3 (konstrukeja ram ogrodzenia), 30/30/1,5 (wypelnienie ram ogrodzenia),
oraz plaskownikéw; zabezpieczonego antykorozyjnie i pomalowanego 2x faska do me-
talu
109.26 kg 109.260
RAZEM 109.260
13 Ogrodzenie istniejace od ulicy H-1-J CPV 45262100-5, 45442100-8
30|AW ST-B-24 m
d.1.3 Dostosowanie istniejacego ogradzenia stalowego do nowej funkeji - odciecie fragmen-
tow gdrnych prezesel ogrodzenia i slupkow stalowych, uzupelnienie przeset, oczyszcze-
nie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farba do metalu 2x
15.00+27.00 m 42.000
RAZEM. | 42.000
1AW ST-B-24 m
d.13 Dostosowanie istniejacego ogrodzenia stalowego do nowej funkcji - wzmocnienie i
uzupefnienie fundamentdw ogrodzenia do wymaganej rzednej, odcigeie fragmentéw
gomych przeset ogrodzenia i stupkow stalowych, uzupelnienie przesel, oczyszezenie,
zabezpieczenie antykorozyjne | pomalowanie farbg do metalu 2x ‘
42.00 m 43.000
: RAZEM 42,600
14 Ostona Smietnikowa CPV 45262400-5, 45442100-8, 45261210-9, 45261300-7, 45450000-6
32{KNNR 7 ST-B-06 t !
d.1.4:0206-04 Ostona smietnikowa - konstrukeja stalows, wykenana z rur kwadratowych 86/80/3 !
(slupki), katownikdw 40/40/3 (ramy wypelnione siatkq zgrzewana), rur prostokatniych |
40/50/3, katownikow 80/120/6 i 80/80/6 oraz ptaskownikow; z drzwiami i platwiami
dachowymi
(235.70-27.36y*1.018%1.02/1000 t 0.216
RAZEM L216
33|AW ST-B-06 kg
d.l.4 Koszt konstrukeji stalowej estony smietnikowej, zabezpieczone] antykorozyjnie i po-
malowanej 2x farba miniows podkladows
RA 0.216*1000 kg 216.000
RAZEM 216.000
34|AW ST-B-06 m2
dl.4 Koszt siatki zgrzewanej powlekanej z drutu #4 mm, oczka 50x30 mm :
1.20% [ 80*2+1.59%1.80*2 |m? 10.044

-5-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5725
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
RAZEM | 10.044
35/KNNR 7 3T-B-07 t
d.1.4:0904-03 Matowanie konstrukeji stalowej j.w. farbg do metale 2x
0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
36|KINNR 7 5T-B-14 m?
d.1.4|0602-01 Lekka metalowa obudowa dachu oslony $mietnikowef z blachy trapezowej T55x188
ocynkowanej powlekanej
1.62%2.40*2 m2 7.776
RAZEM 7.776
37|AW ST-B-14 m?
di4 Koszt blachy trapezowej T55x188, ocynkowanej powlekanej
1.776 m? 7.776
RAZEM 7.776
38|KNNR 2 ST-B-15 m2
d.1.4|0504-02 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powickanej, przy szerokosci w
! rozwinieciu ponad 25 cm
2,50 m2 2,500
RAZEM 2.500
39|KINNR 2 ST-B-21 m
d.1.4|1301-04 Balustrada stalowa przy wejsciu glownym, wysokosci 1,10 m, wykonana z rur kwadra-
towych 80/80/3 (stupki), rur prostokatnych 40/50/3 (ramy balustrady), rur 30/30/1,3
(wypelnienie); zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farba do metalu 2x
4.60 m 4.600
cigzar: 111,57 kg
! RAZEM 4.600
40| KNNR 2 S§T-B-21 m
d.1.4/1301-02 Pochwyty stalowe na wspornikach, umocowane do scian, z rur 50/30/3 ‘
4.09%2 m 8.180
ciezar : 37.91 kg
RAZEM 8.180
1.5 MURY OPOROWE PRZY SALI KONCERTOWEJ
411, Mury oporowe przy sali koncertowsj (rys. archit. Nr 9 1 10) zostaly ujete w przedmia-
d.1.3 1ze robdt budowlanych p.n. "Sala koncertowa z facznikiem"
RAZEM 6.000
1.6 SCHODY TERENOWE CPV 43111200-8, 45262300-4, 4$5262310-7, 435320000-6
42|KNNR 1 ST-B-02 m?
d.1.6|0304-02 Wykopy wykenywane recznie w gruncie kat Il na odklad :
0.60%5.45*1.10%2+0.60%2.50* 1.1 0*2+0.60%2.50%1,10*2 m? 13.794
RAZEM 13.794
43 UWAGA ; .
d.1l.6 Uksztattowanie tereno pod schody terenowe zostalo ujete w przedmiarze robot drogo- '
wych - UKSZTALTOWANIE TERENU, URZADZENIA KOMUNIKACYJNE
! RAZEM 0.068
44 KNNR 2 ST-B-04 m?
d.[.6/0101-08 |Deskowanie tradycyjne kenstrukeji monolitycznych - schoddw prostych
103.00 im2 103.000
IRAZEM 103.000
45/KNNR 2 5T-B-03 t
d.1.610104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddw - ze stali okraglej zebrowangj o éredn. #10
mm (stal A-ITT N}
294.44/1000 t (294
RAZEM 0.294
46|KNNR 2 ST-B-03 t
d.1.6/0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodbw - ze stali okraglej zebrowanej o sredn. #12
mumn (stal A-IIT'N)
489.06/1000 t 0.489
RAZEM 0.48%
47/ KNNR 1 ST-B-02 m?
d.1.6:0317-01 Reczne zasypywanie wykopdw, z przerzutem na odlegioe do 3 m, grunt kat. 1]
13.794-0.25%] . 10%(3.45%2+2.50%2%2) m3 8.047
! RAZEM 8.047
48|KNNR 1 3T-B-02 ‘m3
d.1.6|0317-05 Reczne zasypywanie wykopow - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m przerzutu
ponad 3 do 6 m /mnoznik x3/
Krotmodé =3
A2 8.047 m?3 8.047
| [RAZEM 8.047

Narma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5125
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49|KNNR 1 ST-B-02 m3
d.1.6|0408-02 Zageszezanie zasypania - ubicie warstwami grub. do 20 cm ubijakami
mechanicznymi; grunt kat. I
i.w. 8.047 m? 8.047
RAZEM 8.047
50|KNR 4-01 ST-B-02 m?
d.1.6|0108-06 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowykadowczymi na odleglosé wskazang,
przez Inwestora-do 1 km
szacunkowo  |0.35%1,10%(5.45*2+2.30*2*2) m? 5.748
RAZEM 5.748
51|KNR 4-01 S5T-B-02 m3 :
d.1.6/0108-08 Wywdz nadmiare ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé wskazang
przez Inwestora - za kazdy nastepny 1 km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotnosé =9
i.w. 5.748 m? 5.748
RAZEM 5.748
52|KNNR 2 ST-B-18 jm3
d.1.6|1201-03 Podsypka z zaggszezonego piasku do Id=0,50, grubosci 30 cm i
3.20%5.45+7,30%2,50+6.05*2.50+5.20%2 38 m3 63.191
63.191*0.30 m3 i 18.957
RAZEM 82.148
53|NNRINKB 202 |5T-B-12 m2
d.1.6{0618-03 Izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa termozgrzewalna /mnoznik x2/
Kromosé =2
50.815+(1.10+0.25+0.80)*(5.45*2+2.30*2%2)+5.20*2.38 m? 108.126
RAZEM 108.126
54|KNNR 2 ST-B-04 m3
d.1.6]/0107-09 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - schodow pros-
tych; beton B20 szczelny architektoniczay
SCHODY 1  |0.25*%1.10%5.45%2+3.20%5.45*%0.14+0.136*0.35%0.5%5.45*10 m? 6.736
SCHODY 2 |0.25*1.10%2.50*2+7.30%2.50%0. 14+0.134*0.35*%0.5%2.50%14 m3 4.751
SCHODY 3 10.25%1.10%2.50*2+6.05*2.50*0.14+0.13370.33%0.5%2.50%16 m3 4424
SCHODY 5.20%0.15*2.38+0.131%0.35*0.5%¥2.38*10 m? 2402
WEJSCIA !
GLOWN.
i RAZEM | 18.313
1.7! BALUSTRADY SCHODOW TERENOWYCH 1,2,3 CPV 45450000-6
S3IKNNR 2 ST-B-21 m
4,1.711301-01 Balustrada stalowa "G" wysokosci 1,10 m, wykonana z ksztaltownikow zamknietych

30/50/3 oraz plaskownikow; zabezpieczons antykorozyjnie przez ocynkowanie ognio-
we i pomalowana proszkowo

4325 m 4.250
ciezar: 81,31 ke

36{KNNR 2 ST-B-21 m
d.1.7|1301-01 Balustrada stalowa "H" wysokosci 1,10 m, wykonana z ksztaftownikéw zamknietych
30/50/3 oraz plaskownikdw; zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ognio-
we i pemalowana proszkowo
6.24 m 6.240
cigzar ; 76,06 ke
i RAZEM 6.240
S7TIKNNR 2 ST-B-21 m
d.1.7|1301-01 Balustrada stalowa "I" wysokosci 1,10 m, wykonana z ksztaltownikow zamknietych
30/30/3 oraz plaskownikdow; zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ognio-
we i pomalowana proszkowo
7.45 m 7.430
ciezar ; 84.04 kg

RAZEM 7.450

Narma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5725



