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SPIS TRESCI

001. ST-B-00 Wymagania ogdlne - roboty budowlane CPV 45214200-2

002. ST-B-01 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9

003. ST-B-02 Roboty ziemne w gruntach kat. I-IT] pod obiektami budowlanymi — wykopy i
zasypywanie wykopow CPV 45111200-0

004. ST-B-03 Stal zbrojeniowa CPV 45262310-7

005. ST-B-04 Beton konstrukcyjny CPV 45262300-4

006. ST-B-05 Beton niekonstrukcyjny B-7,5 B-10 CPV 45262300-4

007. ST-B-06 Konstrukcje stalowe - konstrukcje ze stali S235 CPV 45262400-5

008. ST-B-07 Zabezpieczenie konstrukeji stalowych powtokami malarskimi CPV
45442100-8

009. ST-B-08 Konstrukeje i elementy murowe oraz sciany dziatlowe CPV 45262522-6
010. ST-B-09 Przewody stalowe wentylacji grawitacyjnej CPV 45421150-0

011. ST-B-10 Konstrukcje drewniane CPV 45421000-4

012. ST-B-11 Zabezpieczenie konstrukeji z drewna CPV 45442120-4

013. ST-B-12 Izolacje przeciwwilgociowe CPV 45320000-6

014. ST-B-13 Izolacje termiczne i akustyczne CPV 45321000-3

015. ST-B-14 Pokrycia dachowe CPV 45261210-9

016. ST-B-15 Obrobki blacharskie rynny rury spustowe CPV 45261300-7

017. ST-B-16 Osadzenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, $cian aluminiowych projektowanych

.

oraz konserwacja istniejacych CPV 45421100-5

CPV 45432000-4

020. ST-B-19 Scianki dziatowe stropy podwieszane i tynk z phyt gipsowo-kartonowych
CPV 45421152-4

021. ST-B-20 Roboty malarskie CPV 45442110-1

022. ST-B-21 Elementy slusarsko-kowalskie (balustrady, pochylnie itd.) CPV 45450000-6
023. ST-B-22 Docieplenie $cian budynku w technologii ,,lekka-mokra” i “lekka-sucha®
CPV 45451000-3

024. ST-B-23 Roboty kamieniarskie wewnetrzne i zewnetrzne CPV 45262510-9

025. ST-B-24 Ogrodzenie terenu 1 ostona Smietnikowa CPV 45342000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe) specyfikacji techniczne]j (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwiazanych z modernizacjg i przebudowa Szkoty Muzycznej 11 [1 stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargnwy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wymienionych w p. 1.1,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

1.4.3. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.4. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

1.4.5. Ksiazka obmiardw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robdt sa zapisane, lacznie z
objasnieniami i innymi zwiazanymi danymi.

1.4.6. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.7. Projektant - osoba tub firma bedaca autorem dokumentacji projektows;.

1.4.8. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
1.4.9. Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4.10. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.11. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.12. Zaczyn cementowy - micszanina cementu i wody

1.4.13. Izolacja termiczna - warstwa materiahi o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odplywowi ciepla z budynku

14.14. Izolacja alcustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
sie halasu

1.4.15. Cegly i pustalki budowlane - elementy konstrukeyjne konstrukeji murowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac zgodnosé z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania glownych elementéow robét.

1.5.1, Rysunki Wykonawcy

Rysunki powykonawcze:

Wykonawea jest zobowiazany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentacii i rysunkdw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podezas Robot, Wykonawea powinien dostarczyé
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiate] formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej
sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robdt az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspekiora.

Fakt Przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu
placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w cene wmowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony Przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oscb trzecich” Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.6. Ochrona wlasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych wrzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeti w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, kiére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instaiacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obeigzen osi pojazdiéw

Wykonawea stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo ladunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie preepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do whudowania, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatléw z danego 7rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodia,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ skladowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad cdpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy”.

Zastosowanie materiatéw z innych zrédet musi byé zgodne z lokalnymi wymogami.

1.3. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjmych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania
prabek w celu sprawdzenia wladciwosci materialow ktore sa uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowic¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W przypadku, gdy Inspektor
bedzie przeprowadzal inspekeje wytwérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a} Inspeltor bedzie mial zapewniona wspalprace | pomac Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkeja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét. niz te dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie,
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2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beds one potrzebne do rohat, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowarnia materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w migjscach Zorganizowanych przez Wykonawce,
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmnie]j 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga byé pézniej zmieniane bez zgody [nspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu- keéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by zgodny z oferta Wykonawecy {
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB Iub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamii.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uZyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé poZniej zimieniany
bez jego zgody. .
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, Zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kire nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Umowa.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosei.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materialdw | wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z dokumentacia projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzac pomiary i badania materialow z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wiszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawea.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pebierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badat.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakoécei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub .
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspelctora.

6.4, Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6, Certyfikaty i deldaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktdre posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslona w pkt. 1 { ktére spehiajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnosc techniczna urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatléw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

{ 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktora dokonata:
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i nspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami.

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robaotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat, ‘

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istome informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robat

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sig wszystkie szczegoly dotyczace nakladéw robocizny,
materiatow sprzgtu jak i wykonanych przez Wykonawce robdt..

(3} Ksiega obmiarow
Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanegp,

b). protokoly przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokety odbioru robat,

€). protokoly z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy



Delkumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspekiora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloseiach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie [ub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezeg6inionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda wyliczone w 3 jako
dhigosé pomnozona przez sredni przekrd.

llosei, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarewy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstalnje urzadzenia wagowe cdpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas i czgstotliwoéé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dinzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
Jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda Uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzieknego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.,

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejgcie Robot 1 Odcinkow,
b). Przejecie czgsci Robot
c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robat i Odcinkow
Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa,



- swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato wystawione,

Wykonawca bgdzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawey ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty
podzielone 53 na odcinki, to Wykonawca bedzie moégt podobie wystapic o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo
Przejgcia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Umowa.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robdt i Odcinkéw

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezeglowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whbudowanych materiatow zgodnie z ST i PB,

7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST | PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych, np. przylacze wodociagowe i kanalizacji
deszczowej wraz z drenazem, o§wietlenie terenu itp.

8.2. Przejecie czesci robot

Inspektor moze, wediug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkalwick
czgsci robot stalych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiejs czesci Robot, Wykonawcy jak najwczesniej
umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga byt konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zalegtych prob koricowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koficowe tak szybko jak bedzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uplywu odnosnego okresu zptaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu Okreséw Zglaszania
Wad, lub péZniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoficzy wszystkie
roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci okresla Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).

. Ustawa z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

- Ustawa z dn, 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321, z péémiejszymi zmianami).

. Ustawa z dn. 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229).

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, z pézmiejszymi zmianami).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U, Nr 92 poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, mentazu i rozbiorki tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenfstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementéw budowlanych w ramach modemizacii i przebudowy Szlcoly Muzycznej
111l stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dolument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych.

Dokumentacja projektowa przewiduje :

- rozebranie obrébek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy i papy,

- rozebranie odeskowania potaci dachowych,

- rozebranie wieZby dachowe] drewnianej nad facznikiem,

- wykucie z muru ofcieznic drewnianych, stalowych i krat stalowych, oraz parapetow wewnetrznych
lastrykowych,

- rozebranie §cianek dzialowych z cegiet, plytek gazobetonowych (z ociepleniem z plyt widrowo-cementowych),
- rozebranie scian z cegly, grubosci ponad 'z cegly (budynek isiniejacy Szkotly — sciany wskazane z projekcie
architektonicznym i rozbiorka tacznika),

- rozebranie komindéw wolnostojacych z cegly (kominy wskazane w projekeie architektonicznym — budynek
istniefacy Szkotly i facznika),

- rozebranie Scian 1taw fundamentowych tacznika,

- demontaz osionowej blachy faldowej wraz z konstrukeja stalowa z katownikéw (éciany i dach pomieszczenia
na odpadki oraz $ciany skiadu opahu),

- rozebranie posadzek z klepek debowych z plytek ceramicznych,

- zerwanie posadzek z lastrykowych,

- rozebranie oblicowania scian z plytek ceramicznych,

- rozebranie posadzek cementowych w piwnicy, wraz z podiozem (mechanicznie),

- rozebranie podiozy betonowych pod posadzki na parterze i stropach migdzypietrowych,

- rozebranie stropow DMS (w budynku ismiejacym Szkoly na fragmentach wskazanych w projekcie
architektonicznym i stropy tacznika),

- rozebranie warstw izolacyjnych na istniejacych stropach,

- usuniecie zasypki gruzowej ze stropu nad II pigtrem w budynku istniejacym Szkoly,

- demontaz balustrad stalowych schodowych i tarasowych,

- rozebranie — rozbicie elementow konstrukeji betonowych zbrojonych, mechanicznie (schody wewnetrzne do
piwnicy, schody zewnetizne, taras ze schodami, fundamenty i murki tarasu, studzienki przyokienne, fragmenty
monolityczne stropdw, wience, zebra, belki itd.),

- odbicie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych ze Scian i stropdw (w ilosci okredlonej w projekeie
architektonicznym),

- demontaz lady szatmiowej (w budynku istniejacym szkotly),

- demontaz tablic informacyjnych, godia panstwowege i uchwytow do flag,

- demontaz oston studzienek piwnicznych okiennych z blachy stalowej na konstritkeji z katownikow, wraz z
demontazem krat przekrywajacych i obramowan,

- wywoz gruzu, blachy i $mieci na odlegtosé wskazang przez Inwestora (przyjeto 10 km),

- wywoz ziemi z placu budowy na odleglosé¢ wskazang przez Inwestora).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z rysunkami technicznymi,
Specyfikacja i zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Nie przewiduje sig zuzycia materiatow,

3. SPRZET
Nalezy stosowaé sprzgt zgodny z technologia wykonania robét, w uzgodnieniu z Inspektorem.

4, TRANSPORT

Skiadowanie gruzu, blachy i ziemi z rozbiorek, zatadunek i przewoz zgodnie z ST-B-00 - Wymagania ogolne”.
Wywiezienie gruzu, blachy i ziemi z placu budowy samochodami samowyladowczymi na odleglosé wskazang
przez Inwestora (przyjeto 10 km).

5. WYKONANIE ROBOT

Do rozbiérki elementéw budowlanych przewidzianych do usuniecia z placu budowy nalezy stosowac mioty
pneumatyczne lekkie, Srednie i cigzkie, moga by¢ stosowane mioty elektryczne lub spalinowe.

Do pracy narzedziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczaé miodocianych, kobiet i chorych na reumatyzm.
Naiezy stosowac przerwy w pracy narzedziami pneumatycznymi i zatrudniaé jednoczesnie dwéch robomikow
zmieniajacych sig co pdt godziny.

Pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni byé poddawani badaniom lekarskim dwa razy do
roku.

Przy usuwaniu gruzu z rozbiérek (z kondygnacji wyzszych) nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle Iub rynny
Zsypowe.

Zsuwnice (rynny) powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w rozbidrek na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach budynkn
jest zabronione.

Demontaze, wyburzenia, przekucia, zabezpieczenia konstrukeji, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru, w sytuacjach trudnych, nie przewidzianych Dokumentacja Projektowa, sposob prowadzenia robat
nalezy konsultowaé w ramach nadzoru autorskiego.

O terminie rozbiérek nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie prowadzonych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robét obejmuje stwierdzenie zgodnoscei ich wykonania z technologia prac
rozbiorkowych i Dokumentacja Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest :

- I m* —rozbiérek powierzchniowych,

- 1 m’ — rozbiérek kubaturowych,

- | szt — zdemontowanego elementu,

- 1 m® - wywozonego gruzn, ziemi, blachy, smieci.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny wykonania robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— zabezpieczenie terenu robot,

— wyburzenia, demontaz, rozebranie elementu,

— transport gruzu na terenie budowy,

— zaladunek gruzu, ziemi, blachy i $mieci na érodki transportowe,

— wywiezienie na odleglos¢ wskazang przez Inwestora (przyjeto 10 kan).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja,



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i B
zasypania wykop6w oraz nasypow w gruntach I-I11 kategorii w ramach modernizacji i przebudowy Szkoty ’
Muzycznej I i I stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniezng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie modernizacji i
przebudowy obiektéw budowlanych i budowy ogrodzen i obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-11D),

- zasypywanie i zageszczenie wykopow,

- zatadymek i wywoz nadwyzki gruntw

Hosci robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.2. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop éredni — wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Odidad - micjsce wbudowania lub skladowania (edwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

1.4.5. Wskaimik zageszczenia gruntu Isz - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grnimtu dla gruntéw
malospoistych i spoistych.

1.4.6. Stopien zaggszczenia gruntu Ip — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia.

1.4.7. Wskaznik rézneziarnistodci gruntéw niespoistych - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnodc gruntow
niespoistych. ,
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B-00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo-wodna

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez HYDROMETR, Pracownie Dokumentacyjno-
Projektowa Geologa S.Wigckowskiego w grudniu 2009 r. w podiozu pod ziemig roslinna o éredniej migzszosci
20 cm, znajduja sig nasypy ziemno-gruzowe o miazszosci ok. 3,5 m, a glebiej gliny pylaste lub pyly lekko
zaglinione (lessy stabo gliniaste oraz lessy wiasciwe). Wiercenia nie wykazaly wystepowania wody gruntowej
do giebokosci 3,0+6,0 m. Dia rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020, strefa przemarzania wynosi Hz=1,0 m

p.p.t.

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spelniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopdw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniv. Grunty { materialy
nieprzydatne do budowy nasypéw i zasypki wykopow, powinny byé wywiezione przez. Wykonawee i
utylizowane. Migjsce wywozu uzgodnic z Inwestorem.

14



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne odnosnie sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zgodnie z ST-B-00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp. Oraz reczne : szufle,
topaty, szpadle {rydle) itd.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych : samochody wywrotkd,

- sprzetu zaggszezajacego : ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transporiu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtosé 10 k.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezer
Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesnie]
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykonywac sposobem recznym i mechanicznym,

W trakcie wykonywania wykopéw, z uwagi na fakt wystgpowania utworow gliniastych nalezy przestrzegaé aby
- utrzymywac wykopy w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne prowadzi¢ w mozliwe suchych okresach.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$é w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu projektowanych robét (faw i
stop fundamentowych, Scian fundamentowych wraz z izolacjg). Do zasypywania powinien byé uzyty grunt
niespoisty, niezamarzniety, bez zanieczyszczen. Zageszczenie gruntu zasypowego powinno odbywac sie
mechanicznie warstwami grub. 0,20 m do [d=0,50.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowe;j

W czasie kontroli szczegéling uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykorczenie),

¢) zageszczenie gome;j strefy korpusu w wykopie (podczas zasypywania wykopow) do 1d=0,50,

d) wszystkie niewlasciwie wykonane roboty powinny by poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny).
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odleglos¢ do 1 km

- przewiezienie | wyladunek na skladowisko do 10 km + utylizacja,

- profilowanie dna wykopow,

- zageszczenie powierzehni wykopu,

- przeprowadzenie porniaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia niesprezajacego betonu Konstrukcyjnego w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1110
stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z:
s przygotowaniem zbrojenia

s montazem zbrojenia

s Lontroia jako$ci robdt 1 materialow

1.4, Okredlenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprgzyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215, PN-H-93220 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice pretéw :
stal A-0 i A-TIIN.

Srednice pretow od ¢6+¢16 mm

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozfadunek i sktadowanie materialow do wykonania zbrojenia powinny odbywaé sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy wlozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-B-00 ~Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszezenie, Rozumie sig ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zathiszezone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic preparatami rozpuszczajgcymi thuszez.

Stal narazona na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,

Stal pokryta fuszczaca sig rdza i zablocona oczyszcza sie szczotlami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wietkos¢ migjscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac 4 mm,
Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomocs kluczy, mlotkéw, prostowarek i wciagarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie prgtow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatn. Wskazane jest sporzgdzenie w
tym celu planu cigeia. Prgty ucina si¢ z dokfadnoscia do 1.0 em. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krétsze od dhigosei podane] w projekcie o wydhizenie zalezne od
wielkodci i ilosci odgieé.

5.2.4, Odgiecia pretow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabelanr 1 (PN-91/5-
10042)

Tabela 1. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
7agInancgo mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d d0 =4d d0=4d
10<d <20 40 = 4d 40 = 5d d0 = 5d
20<d<28 d0 = 6d do=7d d0=s8d
D>28 d0=28d - -

d - oznacza érednice preta

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozyé spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow grednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna Srednica odgigcia pretow zbrojenia gléwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna byé nie
minigjsza niz :

5d dla stali klasy  A-0

10d dla stali klasy ~ A-ITIN

W miejscach zagiec i zataman elementéw konstrukeji w ktérych zagigeia ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwagg przy odbiorze hakéw (odgigé) pretéw na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekmiecia powstate podezas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga sig nastepujacej klasy stali : A-0 1 A-IIIN, (PN-91/8-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200, dla
zbrojenia betonu.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. ‘

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej stali ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 16 mm.

Korcowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Ukladanie zbrojenia bezpodrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocy spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretéw:
) czolowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
zaldadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zakiadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza sig taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. SkrzyZowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony, o érednicy 1 mm uzywa si¢ do laczenia pretoéw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i shupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigeia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela or 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne: :
dopuszczaine odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac 3%
roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczad 3mm

dopuszczalna rézmica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczaé 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczomych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze
przekraczac 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, roznice w rozstawie miedzy pretami glownymi w siatce nie
powinny przekraczac 5 cm

rozmice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszcezania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — diugosé preta wg projektu) diaL>6.0m 30 mm
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Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla ; lsarI; :gi? 5m }‘5) nnnunn
okreslonego w projekcie) ci!a L>15 m' 20 mm
Usytuowanie pretdw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
" odchylenie plusowe (h — jest dla 51 ?iigi?s m }(5) ﬁ
catkowitg gruboscia elementu) ci}a h>15 m' 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
rownolegtymi pretami (a — jest odlegloscia a<020m 10 mm
projektowang pomi¢dzy powierzchniami a<040m 20 mm
przyleglych pretow) 2a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci b<025m. 10 mm
lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia b<0.50 m. 15mm
(b — ozmacza catkowita grubosé lub b<1.5m. 20 mm
szeroko$é elementu) b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady ebmiaru rob6t podane w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow montazowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztaltowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyiszonej wytrzymalosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, Wymagania i badania.




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem elementéw Zzelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych, w trakcie modernizacji i
przebudowy Szkoty Muzycznej I i II stopnia im, T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i
betonowych jak; fundamenty, stropy, podeiagi, wienice, nadproza itp.

Zakres robot objetych przez Specyfikacie:

- Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zageszczanie

- Pielggnacja betonu

1.4, Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o ge¢stosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakejach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
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. MATERIALY

- Beton towarowy B15, B20, B25 i B30 szczelny ,,architektoniczny”
. Drewno (tarcica na szalunki)

. Cement

. Kruszywo drobne i grube zgodnie z PN-86/B-06712

. Woda

.. Dodatki i domieszki do betonu (uplastyczniajgce i uszczelniajgce).

-
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3.SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zalozona technologia. Drewno
do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-75/D-96000.

4. TRANSPORT

4,1. Deskowania .
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniac ich stateczno$é i ochrong przed przesunieciem sig fadunku podezas transportu.
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Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4,2, Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkow w celu uniknigeia segregacji pojedynczych skladnik6w i zniszezenia betonu,

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas fransportu nie
powinien byé dhuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 135st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

+ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich oproznianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w Wytworni.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odlayte po ukoriczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodna fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i ZAMOocowane,
aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrodla. Wykonawca powinien zlikwidowacé jakiekolwiek wady w wykorficzeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

3.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakoriczeniu robét nalezy jednorodnie wyrownac i wygladzi¢, aby
otrzymac gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s wymagane, jezeli powierzchnie te nie shizg jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykoriczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykoriczeniu posiadac jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i Zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byé tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrodia. Wykonawcea powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykoriczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe,
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie pofaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykoficzeniu powinny mie¢
regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, skfadajacy sie z poziomych i pionawych linii ciggtych
biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac w miejscach
przebiegu tych linii {pionowych lub poziomych).

5.3, Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowas powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze sirzatka konstrukcji pod
wplywem cigzaru wlozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmienno$é ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan prajekt ich powinien byé
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200,

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byc sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszozania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé latwy ich montaz i demontaz
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oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowar powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubos¢ zapewniajaca im nieodksztalcalnosé. Eby érub i nitéw powinny byé zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié polaczenie szalunkéw i mozliwosé ich usuniecia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, sciagi w szalmkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czeséé pozostajaca w
betonie byla odlegla od zewngtrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po Sciagach nalezy wypelnic
zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawgdzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonane]j konstrukcji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatka roboczg skierowana w odwrotiym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzalki nie moze byé mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedlug Rysunkéw, przed wypelieniem masa betonows doldadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleri w wymiarach betonowej
konstrukeji.

Prawidiowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Wnetrze szalunkéw powinno byc pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszezy powierzchni betonu, Nathiszezenie nalezy wykonac po zakoriczeniu budowy deskowan lecz przed
ufozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszeza sie zastosowanie szalunkéw systemowveh.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolna starannoécia i zgodnie z zasadami sztuki budowiane;.,
Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy,

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowaé nastepujace warunki :

e deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e przed uloZeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje ufatwienie przy rozdeskowarniu konstrukcji i poprawienie wygladu
powierzehni betonowych

* przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystoi¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubosé otuliny,

» betonowanie konstrukeji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+3st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone wéwczas
pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

 mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktdrg spada;

e wibratory wgiebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgari/min z bulawami o srednicy < 0.65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszezy#Znie poziomej,

* podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

* kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dzialania wibratora), odleglosé ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomaca sprawdzonego termometru Umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé dokladnie naprawione
zaprawa cementows natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach,
ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidree i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne laczniki
stalowe (drut, sruby, itp.), ktdre spelnialy funkcje stezeri deskowan lub inna i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm ped wykoriczong powierzehnia betonu, a otwory
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powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doldadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladuriek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania skiadnikow.

5.4.2.Zalecenia dotyczgce betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej.

3.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowanin wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakericzenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacie wilgomosciowa betonu i prowadzié ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wiedy. gdy beton nie bedzie
sig taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania dla
Jjakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapié¢ po osiagnieciu przez beton wyirzymatoSci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymalosci manipulacyjnej (prefabrykaty).”
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornosé
na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé). Przed stosowaniem preparat
nalezy dokladnie wymieszaé. Plyn natryskuje si¢ réwnomiernie cienka warstwyg na powierzchnie betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego ulozeniu,

5.6. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukeyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane lcm otulenia
zbrojenia betonu a dhugoséci rys nie przekraczaja:

° podwajnej szerokoéci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

» polowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia, na ktdrej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakesci robét podane w Specyfikacii ST-B-00.

6.1 Deskowania

Wymagania szezegétowe dotyczace deskowai nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odehytki wymiarowe od projektu dla deskowar sa $cisle zwigzane z odchylkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sq w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$é betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawea jest zobowiazany okresli¢ jakosé materialow i mieszanek
betonowych przedkiadajac do oceny Inspektorowi.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostana podane przez Inspekiora, ktdry
wykonywac bgdzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnogci wiasciwosci materiatéw

i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przediozonymi.

6.2.2. Wytrzymalosé i trwalosé betonéw



Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalosci na sciskanie, powinny by¢é pobrane 2 serie
prébek w iloiciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego,

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, 7e wartosé
wytrzymalosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiekte i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
W przypadku gdy wytrzymato$é na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykenawce. Trwaltosé betonow okreslona jest staloscig
okreslonych wilasciwoséci w obecnoscei czynnikéw wywohujacych degradacje.

Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znaleZ¢ sie w podanych nizej granicach :

e zmmigjszenie modutu sprezystosci 20%

* utrata masy 2%

e rozszerzalnosé liniowa 2%

¢ wspdlezynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

o 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziana ilo§c
cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych préb do uznania Inspektora
pozostawia sig jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. :

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prbek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom badZ prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

o konsystencja mieszanki betonowej,

s zawarto$c powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymalosé betonu na dciskanie,

e nasigkliwos¢ betonu,

¢ odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

¢ przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sig uwagg na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukeji) na czgéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosdei i termindw
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazadaé wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako praba sklerometryczna, préoba za pomoca
ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2. Dokumentacja badan ,

Na wykonawcy robét spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
[aboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakogci betonu i stosowanych materiatow.

6.4, Badania i odbiory konstrukeji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miarg postepu robét, jakodci uzywanych materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i
obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakosé ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokdtami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sig przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- Zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

- zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od polozenia poziomego i pionowego,

- zgodnoscei przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
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- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidiowosci i doktadno$ci polgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich
$rub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i pordwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarks i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknieé i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiarow na -
zgodnosé z Rysunkami,

6.4.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sig gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakoficzeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robgt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-B-00 ~Wymagania ogolne”,

7.2, Obmiar robét betonowych
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukeji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- ukladanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy detyczgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukecjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z them kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym
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10.2. Normy dotyczace betonu i konstrukeji betonowych

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badaf. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i olreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren,

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metods bromowa,
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne lamane do nawierzchni drogowych,
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne, Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwyldy. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosei na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykdy. Beton towarowy.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zethetowe, Wymagania techniczne.

10.3. Inne dokumenty

{1] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosé stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[2] Swiadectwo dopuszezenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

[3] Instrukcja or 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajacego "Klutan”. ITB. Warszawa 1982.

[4] Swiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie or 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986,

[5] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukeji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[6] PRN,Mil. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1. Reguly ogélne i reguly dla budynkéw.
Tom L. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB, Warszawa 1992.



1. WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
"chudego betonu" z betonu klasy B-7,5 i B-10 w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzyczmej I II
stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

2.1. Beton towarowy B-7,5 i B-10
2.2. Pozostale materialy jak w Specyfikacji ST-B-04

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B-04.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-04,

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-B-04 z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymalosci.

- do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakeji 0 do 0,25 mm. Ilos¢
cementu na Im3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

- beton nie musi byé sprawdzany na przepuszczalnosé wody ( wskaznik ciénienia przyjeto ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukeji betonowych,

- do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B-04.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B-04.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B-04.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikaciji ST-B-04.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukceji stalowych w
trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej I 1 IT stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dolkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych i obejmuja roboty zwigzane z obrobka elementéw i ich polaczeniem

1.4. OKkre$lenia podstawowe

1.4.1 Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, shizace do wykonania projektowanego obiektu
1.4.2 Aprobata Techniczna - obowiazujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" jednostka upowazniona do ich wydawania sa Instytuty Badawcze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukeji stosowaé mozna wytacznie materialy, ktorych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2, Stal konstrukeyjna

22,1, Gatunki stali konstrukeyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by< zastosowane przez Wytworcg za zgoda Inspektora jesli posiadaja Aprobate
Techniczng .

Sta] dostarczana na budowe powinna: _
mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgadnie z PN-73/H-01102,

speinia¢ wymagania okreslone w normach przedmictowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

- dla walcowki, pretéw i ksztaltownikow wg PN-84/11-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikdw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla ceownikdw PN-86/H-93403,

- dla zetownikéw PN-33/H-93405

- dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na probkach ISO Charpy'ego
w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a w
temperaturze -40°C).



Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metoda defektoskopii
ultradZwigkowe] celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-
§4/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zakladzie wytwarzajacym konstrukcje.
Ksztaitowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe —
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem gatunkow, asortymentéw i wiasnogci.

2.3. Lgczniki i materialy spawalnicze

Spelnione musza by¢ wymagania PN-89/5-10050 i norm przedmiotowych:

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozja i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywa¢ ponad podloga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i
materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukeji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawicnia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu,
Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dZwigi posiadaja wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozorn
Technicznego,

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowiazany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stalj konstrukeyjnej

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie wyrob6w ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sie tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszeza od substancii aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgod, Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé utrzymywane w stanie suchym i
skiadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate skiadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1 Ciecie elementow i obrabianie brzegéw

Cigcie elementdw i obrabianie brzegaw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/5-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowad
cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub polautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
rowniez reczne. Brzegi po cigein powinny by oczyszezone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnnego przylegania z powierzchnig
cigcia elementow sasiednich.

5.2 Dopuszczalne odchylki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktdrych doktadnosé nie zostala podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia
sie: "

- wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu,
warunkujace prawidiowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukeji,

- wymiary swobodne, ktérych dokladno$é nie ma konstrukcyjnega znaczenia.



5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrikeji Inspektor przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia
grotu, oczyszezenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem
wymagan PN-89/5-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiadac uprawnienia pafistwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierzaé jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezalesnie od
posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych
zlaczy elekirodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukeji (szczegdlnie dotyczy elektrod
zasadowych).

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywad recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzeline 1 nieréwnosci,

Wszystkie spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkiadek), aby gran byla jednolita i gtadka. Obrobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka
lub frezarka albo stosowac inna obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystapienie na powierzchni
otuliny elekirod tzw. wykwitow tj. bialych krysztalow swiadczy o dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejéciu wody w reakcje chemiczna ze skladnikami otuliny. Wykwity te
dowodza starzenia sig elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezeelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy spawanych zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukeyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekraczac 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s rysy tub
peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wiracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesnieé. W
spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczaé 15 % grubosci spawanych
elementdw.

5.5. Wykonanie polgczen stalych na miejscu budowy

3.5.1. Polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe;..
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/5-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na
obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi byé oznakowana
przez wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i
odbiorowi, Badania spoin polegajace na ogledzinach, Powloke antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie z ST-B-
07.

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawea moZe zmieni¢ sposob montazw, z tym, iz musi przedstawié projekt zmiany do zatwierdzenia u
Projektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementéw skiadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sig nastepujace odchyfki:

- w rozstawie szeregow pali lub jarzm %5 % rozstawn,

- w wychyleniu jarzm rusztowat: z plaszezyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm,

- W rozstawie poprzecznic i podiuznic pomostu £5 e¢m.

5.7. BHIP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych paristwowych i lokalnych przepiséw o BHIP i ochronie érodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby
postanowienia tych przepisow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzié kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawgdzi ciecia po cigeiu tlenowym,

- odchylki wymiarow liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagari PN-89/5-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkq obmiaru jest I t (tona) wykonanych konstrukeji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 »Wymagania ogolne”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania ! t konstrukeji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- przygotowanie konstrukeji stalowej

- pasowarie

- wstepny montaz

- montaz konstrukceji stalowej

- naprawa uszkodzer

- odbtory i testy zgodnie z pkt 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-50/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé powierzehni. Wartosci liczbowe
parametrow,

PN-77/M-82002 Podkiadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podkiadki. Dopuszczalne odchylki wymiaroéw oraz ksztaltu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podkiadki okragle zgrubne.

PN-78/M-82006 Podkiadki okragle dokladne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, whrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne Srub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z lbem szesciokamym.

PN-36/M-82144 Nakretki szesciokatne.

L
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem
zabezpieczenfa antykorozyjnego stalowych elementow konstrukcyjnych w trakcie modernizacji i przebudowy
Szkoly Muzycznej I i I stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. '

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jalko dokument przetargowy i kontralktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykenaniem i
odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukeji stalowych i obejmuja:

- przygotowanie powierzehni stalowych do nakiadania powlok malarskich

- wykonanie zabezpieczenia antylorozyjnego

- kontrole jakosel wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakeji chemicznej lub elektrochemiczne] zelaza ze
jrodowiskiem korozyjnym

Powloka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozja wigcej niz jedna
warstwa powloka malarska

Warstwa powloki - dajaca sie wyroznic czgsc sktadowa powloki spefniajaca okreslong funkcje w ochronie
antykorozyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-00 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Zgodnie z projektem budowlanym posiadajace Aprobatg Techniczna,

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwiazane z wykonaniem powlok malarskich moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewnié ciagloéé wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

Sprezarka powictrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnosc nie nizsza niz 5 m>/min.

4, TRANSPORT

Materialy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Spos6b transporty materialow lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas renowac]i zabezpieczenia
antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.

Materiaty chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transporiowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-B-00.
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Roboty zwiazane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzié wg opracowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inspektora programu.

Podczas wykonywania powloki antykorozyjnej Wykonawca obowiazany jest na biezaco prowadzic
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robat

- wilgotmosé i temperatura podioza

- masa poszczegodlnych skiadnikéw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni

- gruboic warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego

- diugosé przerw pomiedzy ukladaniem poszczegélnych warstw.

5.2. Wylonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszezu i kurzu. Do odtluszczania powierzchni stosowaé
benzyne ekstrakcyjna. Powierzchnia elementéw po odtluszezeniu powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie
wolno pozostawia¢ Hustych plam na powierzchni konstrukeji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-§cierna. Czyszczenie musi zapewnic
calkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne schropowacenie powierzchri,
Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobee nie bedzie zmieniata
odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie
nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub mieklka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia OCZYSZCZONE)
powierzchni warstwa metalizacyjng w ciagu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie piaskowag.
Powierzchnie na ktérych ukladane beda spoiny montazowe, nalezy zakryé tasma samoprzylepna na cdleglosci
okoto 5 cm od przyszlej spoiny.

5.2.2. Przygotowanie podloza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych

Powierzehnig metalizowana przed nakladaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie umy¢
benzyna ekstrakeyina.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszezu, kurzu, zanieczyszezen.

5.2.3. Wykonanie warstw nawierzchriowych

Naldadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, écisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

5.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem polaczen spawanych wolne od powlok powinny byé paski szerokosci po 50 mm po kazdej
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie
zabezpieczenie tymczasowe latwe do usuniecia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy dokladnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w
dokumentacji technicznej, nastgpnie wykonac odpowiednie powloki. Warstwe farby podkladowej pozostawié
do wyschnigcia nastgpnie $cisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy.

5.2.5. Wykonanie napraw i uzupelnien

Naprawy i uzupelnienia zabezpieczen po spawanin, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegac
na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powloki warst podidadowych i
warstw nawierzchniowych. Wytwérca musi zapewnic¢ Inspektorowi mozliwosé odbioru kazdej czynnosci
oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 ©C da +40 °C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczeénie
w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnodci, W zwiazku z
powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wezesnych godzinach
rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukeji wystepuje rosa.

Nie wolno malowac w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosei robot podlegaja nastepujace elementy tego procesu:

- kontrola materiatow

- kontrola warunkow wykaonania robot

- kontrola jakosci wykonanych robot i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

6.1. Kontrola materialow

Kontrola ta obejmuje nastgpujace materialy:

- do zmywania i odtluszczania powierzchni

- do oczyszezania powierzchni z produktow korozji

- do metalizowania

- do malowania

Kontrola materialow do zmywania i odtluszczania sprowadza sig do sprawdzenia ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestéw i $wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwie.
Kontrole materialow nzywanych przy usuowaniu produkiéw korozji przez zastosowanie obrébki strumieniowo-
Scierne;j.

Kontrola scierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego cierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawgdziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych

- zawartosci pylow i drobnych frakeji ponizej 0,4 mm,

- uziarnienia.

IKontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnosei z Rysunkami

- parametrow materialdw zgodnie z normami przedmiotowymi

- atestow na materialy

- braku osadu nie dajacego sie rozprowadzi¢

- w przypadku farb: cdpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej farby.

6.2. Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceni producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powlok zabezpieczaigcych.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robdt zanikajacych /odbiory migdzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace roboty:

- zmycie i odtluszezenie powierzchni

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

- nalozenie warstwy metalizacyjnej

- szpachlowanie szczelin

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

- naloZzenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzié:

Czy nie wystepuja zadziory, odpryski po spawaniu, §lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie sa
wyokraglone promieniem 2 mmi.

Czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zathiszczone

Oceng jakoéci metalizacji nalezy przeprowadzic ckiem nicuzbrojonym, przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy zaréwki 100 W z odleglosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzic czy:

Powloka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziamnistosci i barwie, nie wykazije widocznych porow,
peknied, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

Powioka ma grubesé 150 pm z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonad ultrametrem np. typu A-52.
Za wynik pomiaru grubodci nalezy przyjac érednia arytmetyczng z minimum 7-u odczytdw na badangj
powierzchni, z tym Ze poszczegdlne odezyty winny miescié sie w granicach tolerancji. Wymagana dokiadnosé
pomiaru 5%.
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Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykonac za pomoca ostro zeszlifowanego przecinaka fub
rylea, nacinajac kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka natryskana musi by¢ przecieta do podioza.
Przyczepnosé uznaje sie za dobra gdy powloka odrywa sig od podioza kawatkami mme_]szyml niz 5 mm®,
Powloke uznaje sig za zia gdy odrywa sie calymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm”. Powloke o
nieodpowiedniej przyczepnosei nalezy usunaé calkowicie, 2 element ponownie przygotowac i metalizowac na

zadana grubosé,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) konstrukeji stalowych zabezpieczonych powlokami malarskimi

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacia Pro_]ektowm
poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powlok malarskich dia I t konstrukeji stalowych obejmuje:
- prace przygotowawcze powierzchni stalowych

- nakiadanie powlok malarskich

- wykonanie warstw nawierzchniowych

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

- wykonanie napraw i uzupehien

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-7T1/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-04633 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacii wyrobow metalowych
zabezpieczanych malarskimi powlokami ochronnymi,

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosei przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Qchrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wplywu kubkami wplywowymi (lepkosé umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powlok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnigcia.

PN-30/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci miedzy
warstwowej.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

10.2. Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploatacji
przez IBDIM, Zakdad Mostéw, Warszawa-1989 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonywaniem
konstrukeji i elementéw murowych w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoty Muzycznej 11 11 stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykenaniem
konstrukeji i elementéw murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly, pustaki budowlane, bloczki i plytki z betonu komdrkowego, bloczki betonowe — elementy konstrukcyjne
konstrukcji murowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

21 Bloezki i plytki z betonu komdrkowego

Bloczki i piytki z betonu komérkowego maja diugosé 490 ub 590 mm, wysokosé 240 mm i grubosé 180+360
mm, przy czym grubosé phytek nie przekracza 120 mm (PN-B-19301).

Stosuje si¢ do wznoszenia nadziemnych czesci budowli pod warunkiem, ze wilgotmnosé wzgledna pomieszezen
bedzie mniejsza niz 75% i ze fundament bedzie od $ciany odizolowany.

Do $cian izolacyjnych nalezy stosowac bloczki i plytki odmian M400 i M500, natomiast do celow
konstrukeyjnych odmian M600 i M700.

2.2, Cegly i bloczki wapienno-piaskowe

Proces produkeji wyrobéw wapienno-piaskowych polega na dokiadnym wymieszaniu piasku kwarcowegg,
wapna mielonego 1 wody, a nastepnie poddaje dziataniu pary wodnej pod cisnieniem (atoklawizacii).

W zaleznosei od wymiarow cegly petne dzieli sie na dwa typy : INF (normalny format) i 1,5NF; bloczki drazone
dzieli sig na trzy typy : 2NFD (normalnego formatu drazone), 3NFD, 6NFD.

W zaleznodci od wytrzymatosci na $ciskanie rozr6znia sig klasy : 15L (licowka), 15, 101 7,5.

Dopuszczaina nasigkliwos$é wagowa do 16%,; mrozoodporne.

Gestos¢ pozomna cegiel do 1900 kg/m?; bloczkéw 1400+1500 kg/m?.

Wspélczynnik przewodnosci cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegiet i U=0,6 W/(m°C) dla bloczkow drazonych.

2.3. Cegla peina zwykla

Cegla pelna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zaleznosci od wytrzymalosci na sciskanie oraz
cech fizycznych rozroznia sig Sklas:25 15 75 5.

W zakresie cech zewngtrznych cegla powinna odpowiadaé wymogom zawartym w normie PN-75/B-12050.
Ponadto musi posiadac wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nasigkliwosé cegly powinna wynosic dla :

A/ Klas 20115 4-22%

B/ klas 1017,5 6--24%



C/ Kklasy 5 nie mnigj niz 6 %

Cegla powinna wykazywac odpornosc na dzialanie mrozu .Dopuszcza sig produkcie cegly klasy 5 nieodpornej
na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na knstrukcje nie wymagajace materialow mrozoodpornych cegly wynosi
orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.4. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidlowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach, Przelom bloczka powinien wykazywac wlasciwy stopiefi zageszczenia betonu, doktadnosc
przemieszania wszystkich skladnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obecymi cialami szkodliwymi dla
struktury elementow. Powierzchnie zewngtrzne pustakow powinny by¢ bez rakow , guzow lub wglebied,
krawedzie — nie poszezerbione, naroza — nie poobijane

Nasigkliwos¢ wagowa blokéw powinna miescié sie w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkow na budowie nalezy dokonaé sprawdzenia:

a/ wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkogci oraz liczby i odbié narozy

¢/ wielkosci i liczby peknigc

d/ przelomu

e/ wytrzymalosci na Sciskanie

Ze wzglgdu na skurcz nie nalezy pustakow wbudowywac wezegniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania

Bloczki betonowe musza posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania W budownictwie.

2.5. Pustaki szklane

Stosuje sig do budowy scian wypelniajacych, przez ktére ma przechodzi¢ $wiatto (PN-75/B-13078).
Minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 1,5 MPa.

Wymiary 190x190x80 mm; 200x200x80 mm; 240x240x80 mm i 250x250x80 mm.

Ciezar od 2,5+4,4 ke,

Bezbarwne, barwione w masie lub powierzchniowo.

2.6. Kotwy Sciany licowej ze Sciana konstrukeyjng

Stosowac kotwy $6 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ilosci 4 kotwy na 1 m” $ciany o rozstawie: w
pionie max. co 50 cm, W poziomie co 50 cm z przesunieciem kolejnych rzedéw o 25 cm

2.7. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spelnia¢ wymogi przedstawione w ST-B-17.

Cegly i bloczki wapienno-piaskowe nalezy ukiada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowe].

Z zapraw cementowych zaleca sig stosowanie zapraw 5 MPa (z dodatkiem plastyfikatory), z zapraw cementowo-
wapiennych 5 lub 3 MPa.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6inych materialdw.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowat ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidiowego wigzaniaio grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzelc , wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne i stupy. $cianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowa nie wezesniej niz po zakonczeniu Scian giownych danej kondygnacji



Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej dlugosci. Roznica pozioméw poszezegolnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé 3 m. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koficowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, Przy murowaniu cegla sucha,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé woda,

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwaolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna byc¢ wykonana z cegly, bloczkow lub pustakow jednego
wymiaru i jednej klasy,

Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszezelnej muréw fundamentowych

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C.

Wykonywanie konstruke]i murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zitnowym.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzié stan
techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyklych murach ceglanych jezeli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowaé grubosé normowa
spoiny:

&/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczaé 17 mum, a
minimalna [0 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i porzecznych , przy czym grubosé maksymalna nie powinna
przekraczac 15 mm a minimalna 5 mm.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabi. 3 nie powinna by¢ nizsza od
+10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z bloczkéw betonowych nalezy ukladac z zachowaniem prawidiowego wiazania poszczegdlnych warstw
od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gornej. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczy$cic z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy bloczki przed wmurowaniem dobrze
zwilzyc woda,

Grubos$¢ spoiny poziomej moze sig wahaé w granicach 0d10 do 15 mm, a grubosé spoin pionowych — od 10 do
20 mm.

Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywad jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

5.2. Podbijanie fundamentow budynkow isiniejacych

Technologia wykonania tradycyjna przez podbijanie betonem i podmurowanie bloczkami netonowymi.
Podczas wykonywania prac zaleca sig zabezpieczenie $cian. Poglebienie moze sie odbywaé odcinkami po
1,0+1,5 m. Jednoczesnie nie moze by¢ odkopanie wigcej niz 20% powierzchni fundamentu. Podbicie
fundamentu nalezy wykona¢ 10 cm szersze od fundamentu istniejacego (patrz : Projekt konstrukcyijny, opis
szczegdtowy p. 1.2.1. Fundamenty budynkéw istnigjacych).

5.3. Wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych w istniejacych Scianach

Prace nalezy wykonac w nastgpujacej kolejnosci

- podstemplowa¢ istniejace stropy,

- wykona¢ bruzdg z jednej strony Sciany i osadzi¢ profil stalowy, podbi¢ betonem i klinami,

- po stwardnieniu betonu wykona¢ bruzde z drugiej strony sciany i osadzié profil stalowy, podbié betonem i
klinami,

- profile stalowe polaczyé ze sobg drubami, max co 40 cm,

- wyku¢ projektowane otwory,

- nadproza stalowe osfatkowaé, obetonowac i otynkowac,

- rozebra¢ stemplowanie stropow.



6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robit murowych

Podstawa dla odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dolcumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaSwiadczenie o jakosci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoly odbioru poszczegélnych etapow robét szezegélnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokély odbioru materialow i wyrobow

¥ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbi6r robdt murowych powinien sig odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoficzeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2. Odbidr muréw z cegly, bloczkéw komérkowych i wapienno-piaskowych

Mury z cegly i bloczkéw komérkowych 1 wapienno-piaskowych oraz bloczkéw betonowych powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkow wykonania robot,

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw komorkowych, i bloczkéw wapienno-
piaskowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materialow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odnosnymi normarmi. ‘
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw = cegly i pustakéw wapienno-piaskowych oraz
elementow = betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchyiki dla murdw {mm]

Z cegly 1 pustakdw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchylek drobnowymiarowych

nmury mury :
; . . element6éw z betonu
spoinowane niespoinowane

komorkowego
Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
muréw; a

1 . . 3 6 4

na dlugosci Im

. . o . . 10 20 -
na catej pewierzchni ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

, |mawysokosci Im 3 6 3

~ | ma wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na calej wysokosci sciany 20 30 i5
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej

. | powierzchni kazdej warstwy muru:

3 . . l 2 2
na dlugosci 1m 15 30 10
na calej dhugosci budynku J -
Odchylenie w kierunku poziomego gornej

4 powierzchni ostatnie] warstwy muru pod stropem 1 . )
na dhegosci 1m 10 ,)“0 ]

na catej dhugoesei budynku

Odchylenia przenikajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 |(najczesciej prostego)

na diugosci 1m 0
na calej dlugosci sciany - - -30

[P8)
[}

Odchylenie wymiardw otworow w $wietle

6 osciezy dla otwordw o wymiarach: 10
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10
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szerokosc +10, -5 +10, -5

powyzej 100 cm wysokosé +13, -10 +135,-10

Oldadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegélnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie okladziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzina nie moze mie¢ plam,
pekmnieé, zarysowan i odstawad od podioza.

6.3. Ocena wynikéw badaii przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uznaé za zgodne z wymogamni norm.

W razie uznawania cafosci lub czgsci robét za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢, czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowiel niniejszych ST zagrazaja
bezpieczefistwu budowli i na ile obnizaja jakosc wykonywanych element6w i i konstrukeji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczefstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb
prawidiowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego muru.

Jednostka obrniaru jest 1 m2 podbijanych fundamentéw.
Jednostks obmiaru jest 1 m2 wykonanych Scianek dziatlowych.
Jednostks obmiaru jest 1 msc naprawionych murdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygctowawcze,

- zakup i1 dostawe materialow,

- wykonanie muru z bloczkéw betonowych,

- wykonanie muru z cegiel wapienno-piaskowych,
- wykonanie muru z betonu komérkowego,

- wykonanie écian z cegly pelnej ceramicznej,

- wykonanie otwordw w Scianach na okna i drzwi,
- wykonanie nadprozy ze zbrajeniem,

- obmurowanie $cian fundamentowych i kominow,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych. Technologia
{Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

PN-90/B-03001 , Konstrukeje i podtoza budowli”

PN-B-03002:19%9 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1995/Ap1:2001 Konstrukeje murowe niezbrojone, Prajektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ 1)
PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 , Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne”

PN-72/B-04613 "Papy asfaltowe i smolowe”.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre§lenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

41



PN-76/B-06000 Cement. Pobicranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badas,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczei obcych,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgomosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoici metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej,

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne, Pobieranie prabek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badarn. Szybka ocena wytrzymatlesci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Radania skiadnikéw betonu.

PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane

PN-75/B-13078 Pustaki szklane

PN-B-19301 Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do whudowania
Instrukeja producenta izolacji.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
przewoddw stalowych wentylacji grawitacyjnej w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1111
stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
przewodow stalowych wentylacji grawitacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (przewody stalowe) ma na celu odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen na zasadzie tzw. .ssania”. Istota ,ssania” polega na rézmicy ciéniefi chlodniejszego powietrza
zewnetrznego i cieplejszego wewnetrznego wpadajacego do kanalow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é
Z Dokumentacia Projektowg”, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 14x14 cm, o powloce cynku 275 g/m?2
zgodnie z PN-96/B-7601 i PN-96/B-76002.

2.2. Kszaliki i akcesoria do kanatéw prostokaimych.

2.3. Systemowe kominki wentylacyjne #150 mm stal. lub z PCV.

3.SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetz do montazu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania
ogdlne”.

4, TRANSPORT

Warunki ogdine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcefi przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniad prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ,,Dokumentacii Projektowej™, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa,

Wykonaweca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 » Wymagania ogdline”.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie wykonana z przewoddw 14x14 cm i ksztaltek wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej na bazie typowych rozwiazan katalogowych. Kanaly nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz¢sc 1I- Instalacje
sanitarne” oraz zaleceniami producentéw. Nalezy zastosowac polaczenia rur spawane, lutowane twardym lutemn,
potaczenia kolmierzowe skrecone $rubami.

Ponad potacia dachowa nalezy zastosowaé systemowe komminki wentylacyjne o sredn. #150 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosei materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz atestem
zgodnosci z Normg. Dostarczone na budowg materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Producenta oraz przeprowadzié ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspekiora.
6.2. Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii Technicznej ST-B-00 »Wymagania ogolne™.
Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatow,

- prawidlowodci wykonanych potaczen, akcesoriéw, prowadzenia instalacji,

- jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

- odleglosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidiowosci wykonania przejsé przez przegrody budowlane,

- jakosci wykonania izolacji ciepinej i akustyczne;,

- zgodnosci wykonania z ,,Dokumentacja techniczng”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacii Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostks obmiaru robdét jest

- 1 m2 przewodéw stalowych wentylacji grawitacyjnej,

- 1 szt kominkow wentylacyjnych.

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaweg materialow,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie instalacji.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B 03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B —03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym Wymagania techniczne.
Pn-B-76001 : 1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnogc. Wymagania i badania,
PN-B-76002 : 1996 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji drewnianych w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoty Muzycznej I i I1 stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
konstrukeji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wieiba dachowa - drewniana konstrukeja dachu. Platwie, krokwie stupy, belki podwalinowe - stanowia
elementy sldadowe wigzby dachowej (nad budynkami istniejacymi).

Deskowanie, olacenie, nadbithi - elementy drewniane podkiadu pod pokrycie dachu.

Dzwigary z drewna klejonego - dach rozbudowy sali koncertowej.

Konstrukeja rusztu technieznego na poddaszu sali koncertowei,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacjq Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm panstwowych
Konstrukeje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej GL36. .
Drobne elementy konstrukeyjne w postaci, wkladek, kotkow, kleckdw, plytek itp. powinny byé z drewna
twardego — dgbowego akacjowego [ub innego o podobnych wlasciwosciach.

Wilgotnos€ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

b/ dla konstrukeji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

¢/ dla kenstrukeji klejonych — nie wiecej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna byé
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymagania ogélne dotyczgce zabezpieezen konstrukeji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Czesci konstrukeji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w
deokumentacji technicznej.

Wszystkie czesci 1 elementy konstrukeji z drewna stykajace sie z elementami i czesciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chlonacych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej
Czgsci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociowa lub zastosowanie wlasciwego rozwiazania konstrukcyjnego. Rozwiazanie konstrukcyjne
powinno umezliwi¢ odsychanie konstrukeji lub jej okresowe wietrzenie.



Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementéw i
konstrukeji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukeji lub jej elementow przed zawil goceniem powinny odpowiadaé
normom panstwowym, a w przypadlu ich braku- powinny by¢ dopuszezono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukeji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,

Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukeji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszezone do stosowania w budownictwie
normami panistwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukeji z drewna powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normarni panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna.

Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetniaé wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania element6w i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie
powinny powodowac korozji facznikéw metalowych

miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny byé okreslone w
dokumentac}i techniczne;.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukeji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doldadnosci wykonania tolerancje wymiarowe
jako suma odchylek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowaé z tablicy 1

Tablica 1. Klasy dokladnosci wykonania konstrukeji i graniczne tolerancie.

Przedziat wartosei tolerancji Klasa doldadnosci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od| 025 0.4 0,5 1 2 3 4 6 10
do| 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy dokiadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukeji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna byc wigksza niz dwulkroma wartosé
podana w tablicy 2. W przypadku elementow o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchylka
wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji = drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchytki
[mm] fmm]
0-5 0.1 251-1200 5
623 0.3 12013000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 600112000 30

2.4. Laczniki

Przyjete 1aczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukeji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spelia¢ wymogi postawione w dokumentacii technicznej oraz p. 7.4 zlacza na gwozdzie zawarte w PN_B-
031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedlug jednego z trzech ukiadow:
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a/ prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ wzakosy

W uktadach wbijania gwoZdzi wyrdznia sig szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnaé wzdhiz wiokien drewna, a
rzedy - w poprzek lub ukodnie do widkien drewna.

Zastosowane lqczniki powinny posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeuolnych
specyiikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszezegdInych materiatow.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukeji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacija techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukeyinych nalezy stosowac wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt piléniowych.
Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic +1 mm. Dokladnosc¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastgpnie sprawdzac okresowo za pomecy tasmy stalowej.

Diugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dlugosci projektowanych wiecej
niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi koniecznosé obrobki koicéw elementdw podezas montazu, dlugosei powinny byé wigksze od
dhugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny byé w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwa papy

Na deskowanie nalezy stosowac deski IIT klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojezymi, ulozone
prawa strona {dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugosé gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od gruboici desek. Czola desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne plaszczyzny pokrycia z desek powinny byé bez oflisow.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony splywu wody po potaci
dachowe]j — odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okapdéw itp. powinny by¢ ukladane na styk,

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowac w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Eaty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem. Dhugoé¢ gwozdzia powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza do grubosci taty.

Styki faty powinny znajdowaé sig na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek powinno byé wieksze
niz2 mm na | m i 30 mm na cafej dlugosci dachu, wzdhuz okapu powinna byé umocowana deska lub }ata
grubsza.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgéciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegoinych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostgpu do wykonanych elementéw konstrukeji przy odbiorze koficowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
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a/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi i Iat, spadki potaci, prawidtowosé wykonania deskowania wraz z odbojami i wlazami
dachowymi,

6.2. Odbidr koficowy

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koficewego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

8/ dokumentacje techniczng obiektu i robot

b/ protokély badan kontrolnych Iub zaswiadczen (atesty) jakosel uzytych materialow

¢/ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robat

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacii potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbiér koricowy zakonczonych kenstrukeji powinien polegac na sprawdzeniu:

a/ zgodnos¢ konstrukeji z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi

b/ prawidlowosé ksztaltéw i gtéwnych wymiarow konstrukcji

¢/ prawidlowo$¢ podparcia konstrukeji na podporach

d/ dopuszczalne odchyiki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukeji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe,
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dalo wynik ujemny, nalezy uznaé catosé lub czesc za wykonane
niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czeéci robét za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg, bezpieczenstwu budowli Iub uniemozliwiaja
j€j uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenistwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgadnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposiob prawidlowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru.

Konstrukeje nie speiniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenistwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenient, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkosé ustalong komisyjne dla danego
przypadiu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanego pomostu technicznego drewnianego

8. ODBIOR ROBOT

Ogédine zasady odbioru robst podano w ST-B-00 ., Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie konstrukeji z drewna

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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Cena wykonania 1m2 pomostu techricznego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materiatow

- wykonanie deskowania

- wykonanie olacenia

- wykonanie konstrukcji §cianek

- wykonanie zadaszenia ze sklejki i plyt OSB

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 »~24acza klinowe w konstrukcjach drewnianych, Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 »Lacmmiki do drewna, Dane techniczne lacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 wkonstrukcje drewniane. Zlacza na laczniki mechaniczne, Ogolne
zasady okreslenia wytrzymatosci { odksztatcer”

PN-ISO 2445:1994 Zlacza w budownictwie. Podstawowe zasady”™

PN-ISO 8930:1997 .-Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 , Podstawy projektowania i niezawodnogci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne,”
PN-B-01042:1999 »Rysunek konstrukeyjny budowlany. Konstrukcje drewniane,”
PN-B—03000 .Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ~Eonstrukeja i podloza budowli. Ogélne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 »Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane™

PN-B-03150/Az1: 2001 , Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie™.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukeja producentow facznikdw,

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 material niezapalny wg PN-B—02874/1996, zalaczmik A wydane przez CNBOP
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sa wymagania dotyczace wykonania robgt zwigazanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukeji drewnianych w trakcie modernizacji i przebudowy
Szkoly Muzycznej I 1 I1 stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

L.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
impregnacji elementéw drewnianych wigZby dachowej, pomostu technicznego drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobéjeze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajz elementy drewniane przed
dzialaniem ognia, owaddw i grzybow.

L3, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialow drewnopodobnych
przed dziataniem ognia ,grzybéw i owadéw, Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,
niebarwiacy materialow impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Gigbokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2
mm.

Parametry techniczze;

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 -staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wag PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalnosé w wodzie dla 20 % roztwory wg PN-76/C-04906-do 20%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20°C dla stgZenia 20% wg PN-77/C-04014~1,53 ¢St
Temperatura krzepniecia roztworéw dla stezenia 20%-4,80°C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18°C dla stezenia 20%-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20°C wg PN-83/C-04004 -1,089 g/cm3

Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnege drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny.

Wartas¢ grzybobojcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04503 —
nie wigcej niz 4kg/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobéjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3.



3. SPRZET

W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszezegdlnych materialdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé si¢ tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiaton przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewne i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny byé
uodpornione na niszczace dziatanie czynnikow biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych
srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszyé odpornosé na dziatanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budoewlanych przed korozja biologiczng powinny
by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robdt. Wszystkie $rodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materialéw drewnopochodnych, powinny mieé pozytywne orzeczenie
Panistwowego Zakiadu Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
- rozwd] plesni

- rozwoj grzybow

- owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowej.

Zahezpieczenie konstrukcji z drewna i§ materialow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostgp tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ miec powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danegoe rodzaju materialdow lub konstrikeji
b/ byé wypesazone w urzadzenia niezbedne do prawidiowego wykonania robot w warunkach minimalnego
zagrozenia srodowiska i 0sob wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkdéw zdrowomych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych
przepisdow

e/ byé wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode érodki myjace oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktdre uzyskaly pozytywna
opinie lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i
odziez ochronna, ktdra po zakoficzeniu pracy powinna byé przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna moze byd wykonywane metoda:

a/ proiniowo-cifnieniowa przy uzyciu rézmych urzadzen impregnacyjinych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bgda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia drewna whudowanego — przez ciagle opryskiwanie — elementy istnieiacej
wigZby dachowej.

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane, tzn. oczyszczone ze skruszonej warstwy zewnetrznej, kurzu i zanieczyszczen.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pompki recznej lub pistoletéw natryskowych
podiaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wiecej godzin w
zaleznosci od rodzaju érodka i temperatury otoczenia.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbi6r materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialéw z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty, w ktorych jakogé nie jest
potwierdzona odpowiednim zagwiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robst
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrole robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas trwania robét i o
zakoriczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdzaé:

a/ Jakos¢ dostarczonej partii $rodkéw ochrony drewna z wymogami normami paistwowymi lub $wiadectwami
dopuszczajgeymi dany $rodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowo$¢ skladowania materiatow z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na
przekladkach iip.

¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszezen, itd,

d/ Przygotowaniec materialéw do impregnaciji

e/ sprawnos¢ i czystosé sprzgtu impregnacyjnego

¥ Prawidtowos¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrzymywanie przewidzianej liczby powtérzen
zabiegow natryskiem , rOwnomiernogé nanoszenia impregnatu metoda natryskowa, normy zuzycia impregnatu,
glebokosé wnikniecia impregnatu (na prébkach)

g/ kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢ przed ich
zakryciem

h/" wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robat impregnacyjnych nalezy zanotowac w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokdl.

Odbiér robét zabezpieczajacych

Odbiér jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych,
w zaleznosci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakosci
wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli
biezacych i okresowych.

Odbiér ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilogci Srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke porniaru drewna. Deokonuje sig tego na podstawie analizy
zuzytych materialdw impregnacyjnych, glebokosci nasycenia i innych danych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementow drewnianych zabezpieczonych przed ogniem, grzybami.i owadami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét pedano w ST-B-00 . Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. :

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 i m2 konstrukeji drewniane;:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- zabezpieczenie konstrikeji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Lh
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna. Oznaczenia giebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna. Ozmaczenia wartosci grzybobdjczej metoda agarowa-klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali.
PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna. Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane.
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wplywu na wytrzymatosé drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymalosci metoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartoéci grzybobéjczej srodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozkiad drewna.

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna
przed owadami.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszezenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaldadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajgcego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wykeniczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zakladu Badan Ogniowych Instytutn Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materialéw drewnopochodnych zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2 ‘
Zalktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-
447-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnosé do powszechnego zastosowania preparaty FOBOS M-2 w
cehu ochrony materiaiéw drzewnych przed korozja biologiczna.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robgt zwiazanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1111 stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

L.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem izolacji
taw findamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem SWym
obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolagji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych Iub rolowych uktadanych na goraeo (ukladanych na podkiadzie
betonowym), izolacji cienkich {bezszwowych) oraz przepon poziomych wykonywanych metoda iniekcji
cisnieniowej {w istnigjacych murach).

1.4, Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma i pionowa - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia
wody do konstrukcji.
Izolacje poziome przeciwwilgociowe posadzek i dachu.

L5. Ogdlne wymagania dotyezace robét

Wykenawea jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materialaw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiegac przedostawaniu sig wody opadowej do konstrukgji,

- zapobiegac tworzeniu sig znacznych cignien pary wodnej pod nawierzchniz,

- wykazywac przyczepnosc do podloza i kolejnych warstw przewidziana przez zastosowana technologie.

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska norma wydany przez Instytut badawezy Drog i Mostow
w Warszawie,

Parametry techniczne:

Grubosé -4.2/4.0 mm

Widadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Ciezar wkiadki > 200 g/m’

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia gorna —lupek naturalny/talk

Zrywalnos¢ — wzdluz ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozciagliwosé — wzdhiz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odpornosé na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0°C

Odpomos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos¢ na rozprzestrzeniajacy sig ogie i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie —rolki po 5 m * —30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB —AT ~15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B



Dopuszeza sig stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .

2.2. Folia budowlana PE
Folia szeroka : 6,0+12,0 m, grubosc 0,2 mm, klejona lub zgrzewana na zakladke.
Folia hydroizolacyjna grub. 0,75+1,5 mm.

2.3. BOTACT D12 - bezrozpuszczalnikowa powloka gruntujaca do skrzemiankowania lekko wilgotych
podiozy z muru 1 innych mineralnie wiaZzacych materiatow budowlanych.

2.4, BOTAZIT BE901 — bezpozpuszczalnikowa powloka gruntujaca, pod kolejne bitumiczne powloki
srubowarstwowe { clenkowarstwowe.,

2.5. BOTAZIT BES1 - bezrozpuszczalnikowa bitumiczna powloka grubowarstwowa, jednoskladnikowa do
izolacji zewngtrznych powierzchni betonowych $cian fundamentowych, peinospoinowanego muru lub innych
mineralnych wiazacych materialéw, przeciw wilgoci podposadzkowej, wodzie gruntowej lub wodzie
ci$nieniowej do 7 bardw.

2.6. BOTAZIT BM92 - bezrozpuszczalnikowa bitumiczna powloka grubowarstwowa, dwuskiadnikowa do
izolacji zewngtrznych powierzchni betonowych $cian fundamentowych, piwnic, z betonu, pelnospoinowanego
muru lub innych materialéw, przeciw wilgoci, wodzie gruntowej lub wodzie cisnieniowej.

2.7. Preparaty izolacyjne do wykonywania przepon poziomych metods iniekeji cisnieniowej — jako kompletny
system specjalistycznej chemii budowlanej wybranej firmy.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych :

- walki zabkowane,

- noze tapeciarskie, walki malarskie lub szezotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w tazie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli,

- specjalistyczny sprzet Producenta systemu izolacji.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki prowadzenia robdt izelacyjnych

Izolacje mozna ukladaé nic wezesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania podioza. Zaleca sie jednak
aby beton byl co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna byé
>od 5°C i < od 35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszezalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy ukiadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po nigj chodzié, jezdzic, skladowad narzedzi i
materiatéw.

W poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno skladowaé zadnych materialéw sypkich i pylacych.

Temperatura podioza gruntowanego materiatern gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosé¢ wzgledna powietrza powinna byé <85%
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Temperatura podloza w czasie ukiadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.
Powloki bitumiczne BOTAZIT BE91, BM92, BES01 i BOTACT D12 nanosi si¢ metoda natryskowa.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinne odpowiadaé nastepujacym wymaganiom oireslonym
W opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcije - Zeszyt 32, a w szczegolnosci:

- powinno minaé min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymalosc betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

- powinno by¢ suche oraz doldadnie oczyszcezone z: elementéw obcych, slabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zatfuszezen i pyléw oraz innych drobnych frakeji kruszywa;

- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekraczaé +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

5.3. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowana nalezy oczysicié z luzmych frakeji, pytlu i
zatluszezen. Luine frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filir przeciwolgjowy i przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. ,

5.4. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego, zgodnie z p. 2 MATERIALY.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemngj zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujace zasady

- nalezy gruntowac podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mieé co najmniej 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton zdota calkowicie wehionaé tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki
asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m? ,

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza sig w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby
nie ulegla uszkodzeniu [ub zapylenin. Od zagruntowania podloza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptynaé wigceej niz 24 godz,

- srodek gruntujacy nalezy nanosié¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkow gruntujacych (odpomych na
dzialanie agresywnych rozpuszczalnikow, gléwnie weglowodoréw aromatycznych) lun metods natryskowa,

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha. Mozna to sprawdzicé
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionia (nie zatluszczona lub zakurzong) gdy dlod nie
przykleja sig i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia
roztworéw gruntujacych jest zroimicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i
warunkow wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuklych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
stupkach porgezy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalsze] powierzchni mozna przystapié po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz wykonanie robét

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy najduje si¢ sprz¢t pomocniczy i
nastgpujace narzedzia : :

- noze tapeciarskie, walki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gladka szerokosci min. 20 cm i dfugoscei min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- W razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.



Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglosé ca 1+2 cm
oraz na calej diugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie polozyé
zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno ukiada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszezn. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doldadnie skontrolowac czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilosé potrzebnego materiatu nalezy przyjac co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchmia.

Temperatura podioza gruntowanego materiatem grimtujacym powinna byé¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$c wzgiedna powietrza powinna byé <85%
Temperatura podioza w czasie ukladania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajqcego powmna
by¢ > 0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

Wykonanie przepony poziomej meteda iniekeji ciSnieniowej zgodnie z instrukcjg Producenta wybranej firmy.

6. KONTROLA JAKOQSCI ROBOT

6.1. Zasady kentroli jakoéci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie polaczed na stykach,

- sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja $wiadczace o zlym wykonaniu,

- sprawdzenie wygladu i grubodci warstw izolacji bitumicznych nanoszonych natryskowo.

6.2. BHP i ochrona §rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn
drogowyech, elekirycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonuje sig gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w Srodkach gruntujacyeh,
srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od slonica.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacii
z materialdw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni
posiadac obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okuc. Przy dotykaniu przylepnej stromy
materiatu nalezy palec zwilzyé woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecinaé nozem do tapet
zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowaé sig w latwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- srodki do zmywania asfaltu,

- krem nathiszczjacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub sniegowe, posiadajace
atesty,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogobine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robat izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wynild pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za | m~ wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednyeh materiaiéw na budowe

- haprawg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie Sprezonym powietrzem) oraz wlasciwe
przygotowanie powierzchni betonowe;j

- zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

- ulozenie wlasciwej izolacji

- zabezpieczenie ulozonej izolacji { uporzadkowanie terenu robét

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy

PN-98/B-24620 ,,Powloki hydroizolacyjne”

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych"

PN-69/B-10260 "[zolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe”

PN-91/B-27618 ,,Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej 1 welonu szklanego™.

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
- IBDiM, Warszawa - 1991 r,
Instrukeje producentow izolacji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikac]i sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacii termicznych i akustycznych w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1111 stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odplywowi

ciepla z budynku.
Yzolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
halasu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rohot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$é stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plyty styropianowe PS-E FS 20, lub poréwnywalne, 3 cm, 5 ¢m, jako ocieplenie posadzek na podiozu
gruntowym.

Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3

Naprezenia Sciskajace [10 % odkszt wzgl.] 33,1 kPa

Wytrzymatosé na rozrywanie 3580kPa

Wspolczynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mIC

Chionnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubosé od 10 do 500 mm co 10 mm

2.2. Plyty styropianowe PS-E FS 30, lub poréwnywalne, gr. 3 cm jako ocieplenie posadzek przyziemia.
Gestosc¢ pozorna phyt nie mniej niz 30 kg/m3

Naprezenia Sciskajace {10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspoiczynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mK
Chlonnosé wody po 24 godz 0,39%

Format 1000x500 [standard] grubosé od 10 do 500 co 10 cm.
Piyty styropianowe TERMO-D (elastyczne) grub. 4 cm jako ocieplenie stropdw miedzypietrowych.

2.3. Polistyren ekstradowany np. ROOFMATE SL grub. 5 cm jako ocieplenie scian piwnic i fundamentowych.
Gestosé objetosciowa — 30 kg/m3

Wspolczynnik przewodzenia ciepla — 0,032 W/mK

Nasiakliwos¢ 0,20%.

Format 1250x600 (standard), grubosé od 30 do 120 mm

Uksziattowanie krawedzi — schodkowe.

2.4. Plyty z welny mineralnej np. Rockwool, Inb poréwnywalne grub. 4, 6, 10, 22 1 20 (akustyczna) cm jako
ocieplenie i izolacja akustyczna scian, dachu i stropow.



Wyrdb: Niepalny

Przewodnosé cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wlasnym 0,31 kN/m?2
Krotkotrwata nasiakliwosé woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600; grubosé¢ od 50 do 200 rmm.
2.5. Maty z weiny mineralnej grub. 4 cm — izolacja przewoddéw wentylacyjnych stalowych.
2.6. Welna mineralna ISOVER AKU-PEYTA grub. 5 cm — izolacja scian.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szezegolnosci powinny odznacza¢ sig:

a/ niskim wspélezynnikiem przewodnoéci cieplnej

b/ maig gestoscia objetosciowa

¢/ mala wilgotno$cia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwalodcia i niezmiennoscia whasciwosci technicznych z uplywem czasu

e/ odporno$é na wplywy biologiczne

/' odpormnos¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymalosc na dziatanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagang odpomnosé ogniowa.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszeczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatow pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowag ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegtlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

5.1.1. Podlagi, stropy i stropodach

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podlogi

Izolacja cieplna Iub przeciwdZwigkowa w konstrukeji podiogi powinna by¢ wykonana z materialéw w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materialéw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed zwiekszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczenin

Izolacja cieplna lub przeciwdiwickowa w konstrukcji podlogi powinna byé ulozona szezelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwigkoszezelnych. Izolacje wykonywane z piyt
powinny by¢ ukiadane na spoine mijana.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny byé tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialow, nie
odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji ciepinej Iub przeciwdzwickowej powinny odpowiadaé wymaganiom
norm pafistwowych i pesiadac swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materialy izolacyjne nalezy ukladaé na podiozu ktérego wilgotnosé nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszezelnej

Piyt styropianowych nie wolno ukladaé na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajgee polistyren. W szczegélnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takie nie powinny byé
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikéw asfaltowych
stosowanych na goraco lub przykiejane tymi lepikami oraz na izalacjach z folii z tworzyw sztucznych.
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Podtoze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych + 5 mm podioze powinno by¢ wyrdwnane. Jako warstwa wyrownawcza moze: byé
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 12 cm

Przed rozpoczeciem ukladania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiescic pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podlogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do Sciany,

5.1.2. Sciany warstwowe

Jezell warstwe termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, to nie powinna ona by¢ grubsza niz 6 cm a jej
wysokoS¢ nie powinna by¢ wigksza niz 2,5-3,0 cm. Warstwa $ciany ograniczajaca szczeline od zewnatrz winna
by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkach o duzej wilgotnosci powietrza warstwa wewnetrzna $ciany
szezelinowej powinna by¢ bardziej szczelna na przenikanie pary wodnej niz zewngtrzna. W tym celu po
wewnetrznej stronie szczeliny trzeba umiescic paroizolacje lub przynajmniej tynk cementowy, a od zewnatrz —
tynk wapienno-cementowy badz powierzchnie bez tynku,

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczane w szczelinie w czasie wznoszenia sciany. Najpierw powinne sie
wymurowac jedng warstwe Sciany na wysokos¢ do 50 cm, nastepnie ustawic¢ plyty izolacyjne i obmurowa¢ je
druga warstwa sciany. W czasie przerw w wykonywaniu robét materiat izolacyjny powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem przez przykrywanie Scian papa, folig lub w inny skuteczny sposob

W scianach szczelinowych poszczegéine warstwy izolacyjne mocowane sa na kotwach wiazacych poszczegdlne
warstwy Sciany.

3.1.3. Polacd dacliowa

Wiszystlkie warstwy izolacyjne nalezy wykonad $cisle z dokumentacja techniczna

szczeglOlng uwage nalezy zwrocic¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy poszezegdlnymi
warstwami izolacyjnymi do wykonywania izolacji moima przystapi¢ po wykonaniu i odbiorze robét
impregnacyjnych konstrukeji wigzby dachowej, przed przystapieniem do wykonywania robét izelacyjnych
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopieni wilgotnosci materialu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy sci§le trzyma¢ si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robét
opracowanych przez producentéw materialow i systeméw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatldw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zadwiadczert (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialow z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy, w ktérych jakosc nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach rohot;
a/ po przygotowaniu podfoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie ciagtodci warstwy izolacyjnej i dokfadnosci jej potaczenia z podiozem
d/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr konicowy robdt izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowo-kosziorysows powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
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zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukeji podiogi — na podstawie
protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisaw w dzienniku budowy.,

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania poszczegélnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na
podstawie protokéléw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowad:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie pofgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podkiadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania styk6w materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podiog, stropéw i Scian wykonanych:

ze styropiamn FS-30 gr 3 cm,

ze styropianu FS-20 gr 3, cm 3 cm,

z welny mineralnej gr 4, 6, 10, 22, 20 cm i mat welny mineralnej gr. 4 cm obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian warstwowych 1 piwnicznych istniejacych wykonanych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 5 cm obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- ustawienie i rozebranie rusztowarn

~ wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;j

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” polaci dachowej wykonanej
z welny mineralnej gr 22 em obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie ocieplenia pofaci dachowej (nad klatka schodowa)
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN [80 6946+A1:199 ,.Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepla. Sposdb obliczen™.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosei publicznej”

PN-827B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczei”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN IS0 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé¢ od diwickéw uderzeniowych..

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania™.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badanfa niepalnosei materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe] elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace,

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralnej.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana, Ochrona przeciwdzwickowa pomieszezefi.

10.2. Inne dokumenty

..Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,.Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolagji termicznej w budownictwie™
Instrukeja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczefi istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjoym”

Instrukcja I'TB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejacych
budynkach mieszkainych”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania.
Instrukcja producentow.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonywaniem
pokrycia dachu blacha trapezowa, blacha cynkowo-tytanowa i papa termozgrzewalna w trakcie modernizacii i
przebudowy Szkoly Muzycznej I i 11 stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetarsowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blacha trapezowa, blacha cynkowo-tytanowa i papg termozgrzewalna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy cynkowo-tytanowej, trapezowej lub papy termozgrzewalnej, chronigea
obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukeji,

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne — zgodnie z ST-B-12

2.2. Blacha trapezowa powlekana

Blachy trapezowe z powloka poliestrowa utwardzona przez wypalanie charakteryzuje duza odpormnos¢ na
wplywy atmosferyczne 1 wytrzymato$é mechaniczna.

Skiad blachy trapezowej tj.: blacha aluminiowa, warstwa konwersyjna, lakier podidadowy i lakier dekoracyjny
zapewniaja diugoletnia trwalosé koloru. Blachy ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem 1at i
kontriat. Blachy trapezowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-76/0642-34.

2.3, Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha dostgpna w grubosciach 0,65; 0,70; 0,80; 1,0 i 1,25 mm.

Odpornosc¢ na korozje 60 lat.

Dostgpna w nastgpujacej obrébee zewngtrznej

Cynk naturalny, kwarc-zinc (wstepnie patynowany jasno-szary), anthra-zinc (wstepnie patynowany ciemny),
cynk lakierowany dwubarwny.

Europejska norma EN 983.

2.4. Folia paroprzepuszczalna

Parametry techniczne :

- Materiat polipropylen

-Masag/m2 115

- Wytrzymalosé na zerwanie N/5 cm  wzdhiz 150 w poprzek 100

- Wydhuzenie wzgledne przy zerwanin  wzdhiz 40% w poprzek 60%

- Odpornosc na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdhiz 60N w poprzek 50N

- Zakres temperatur stosowania ~ -40° do +80°C

- Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000

- Paroprzepuszczalnose g/m2/24h  2000/4000

- Stabilizacja UV 3 miesiace

- Wymiary szerokos$¢ -1.5 m dhugo$é 50m.
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2.5. Folia paroizolacyjna

Parametry techniczne :

- Gestosc : 926 kg/m3

- Przepuszczalnosé pary wodnej : 2,0-2,5 (g/m2/24h)

- Wodochlonnosé : max 0,5%

- Zakres temperatur stosowania : al, -30° do +80°C

- Zmiana wymiaréw liniowych : w temp. 80°C — max +/- 1%

- Wytrzymalo$é na zrywanie : wzdhizna ok. 80 N/m, poprzeczna ok. 50 N/m.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé sie tak, aby zachowag
ich dobry stan techniczny,

Jezeli zachodzi koniecznod¢ przechowywania blach trapezowych przed diuzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usunac folie ochronng

- skladowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ material od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arlusz przekiadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoéine warunki dotyczace podkladu

Do robét pokrywezych mozna przystapi¢ po speinieniu wymagan ogdlnych podanych w p. 5.2 wykonania
podioza,

Krycie dachu moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do ukladania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wykenane obrdbki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoéci zastosowania tzw, fartuchéw blaszanych na pokrycie od
strony okapu.

5.2. Podklad pod pokrycie

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

pochylenie plaszczyzny pofaci dachowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami
normy przedmiotowej. '

W podkladzie powinny by¢ osadzene uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie
wewngtrzne.

Pod pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej nalezy wykonac podkiad z desek grub. 2,5 mm, natomiast blacha
trapezowa jest mocowana do dZwigaréw dachowych z drewna klejonego.

Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszezonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachéw blachs trapezowa
Krycie dachu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-76/0642-34,

Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wytacznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powodujg efektu termicznego tzn.
nie uszkadzaja powloki.

5.4. Krycie dachéw papami termozgrzewalaymi

Papy uklada si¢ na izolacji termicznej z welny mineralnej Rockwool Monrock MAX.

Papg podkladowa mocuje si¢ mechanicznie z zastosowaniem facznikow teleskopowych ze stali nierdzewnej w
ilosci 3+9 szt/m2; zaklad pomigdzy arkuszami papy nalezy zarzaé. Temperatura podioza w czasie ukladania i
zgrzewania papy powinna by¢ > (0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%. Warunkiem skutecznego .
zgrzania pap z podlozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne polaczenie.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé i ponownie sklei¢. Poszczegdlne arkusze papy powinny by¢ przesunicte
wzgledem siebie tak, aby zakiady nie pokrywaly sig; szerokos¢ zaktadéw 8 cm (poduzny), 12+15 em
{poprzeczny).
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3.5. Krycie dachéw blacha cynkowo-tytanowsa

Blache kfadzietny na folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu grub. 25 mm. Polaczenie poszezegolnych arkuszy
blachy wykonuje sie przez stosowanie podwojnych rabkéw stojacych, pojedynczych rabkéw lezacych, lub
technika listwowa, zgodnie ze szczegélowa instritkeja producenta, z zastosowaniem elementéw
wykoniczeniowych i akcesoriow (dymniki, owiewki, przekrycia $ciekowe, wentylowanie, kalenice wentylacyjne,
platwie kalenicowe, systemy odprowadzania wod deszczowych itd.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Qdbidr podiiadn :

Badanie podkladéw nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podezas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia polaci dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pommoca faty kontroinej o diugosei 3 m.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fata przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 cm w kierunku réwnoleglvm do
pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju fat ub platwi stanowigcych podklad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za
pomocg miarki z dokladnoscia di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu at lub platwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej albo
tasmy z dokiadnoscig do 2 mm,

Sprawdzenie poziomego polozenia lat lub platwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz laty
kontrolnej o dhugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia fat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w przypadkach
watpliwych przez probe oderwania laty od krokwi.

Sprawdzenie wielkosci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otwordw z
dokladnodeia do 2 mm.

Jezeli w czasie odbiordw czesciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodami, to wykonane podioze lub
podkiady nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuscié do wykonania na nich
przykry¢ dachowych :

W przypadku gdy cho¢ jedno z badar da wynik ujemny, wowczas odbierany podklad nalezy uznaé za niezgodny
7 niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podkfadu w catosci lub czesé za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warinkdw
technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite Iub czgsciowe odrzucenie robot i nakazaé ponowne ich
wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjgte decyzje o dopuszezeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny byé
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badari odbioréw czgéciowych powinny by¢ umieszczone w protokdle
odbioru.

Odbior kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspeltor
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Odbiér robot pokrywezych

Wymagania ogdine:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czeéciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robdt po deszezu.

Do odbioru technicznego robét pokrywezych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

&/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbiorow czgsciowych podkiadu oraz poszezegdinych warstw lub fragmentow
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystapieniem do badar nalezy sprawdzic na podstawie protok6low i zapisow w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
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¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkarmi technicznymi — oraz inne
wymagariia zapisane w dzienniku budowy

6.3 Odbidr pokrycia z blachy trapezowej

Sprawdzenie prostoliniowosei pokryé dachowych powinno byc przeprowadzone za pomoca miarki z podziatka
milimetrowa i sznurka murarskiego lub zylkd z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mum, lub drutu,

Sprawdzenie stykéw i wielkosci zakiadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z wymogami
podanymi w PN-76/0642-34.

Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,
a w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar na zgodnosé z
wymaganiami podanymi w w/w normie.

6.4. Odbiér pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej
Odbidr pokrycia z blachy i sprawdzenie prawidlowosci jego wykonania nalezy przeprowadzié écisle ze
szczegotowa instrukeja Producenta blachy cynkowo-tytanowe;j.

6.5. Odbiodr pokrycia z pap termozgrzewalnych

Kontrola jakosci wykonania polega na :

- sprawdzeniu polaczen na stykach arknszy,

- sprawdzeniu czy nie powstaly pecherze pod polryciem, swiadczace o ztym wykonaniu zgrzania z podiozem.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleié. Wyplyw masy asfaltowej
mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folia dachowa, blacha trapezowa, papa
termozgrzewalna i blacha cynkowo-tytanowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorm robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, _]E!ZBll
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zalup i dostawe materialow

- wykonanie pokrycia folia dachowsg

- wylkonanie pokrycia blacha trapezowa, papa termozgrzewalng lub blacha cynkowo-tytanowa,
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

Europejska Norma EN 988 Blacha cynkowo-tytanowa VM ZINC.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszezenia produktéw do whudowania.
Instrukeja producenta izolacji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
obrobek blacharskich w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1 i II stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacija jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych.

i.4. Okre§lenia podstawowe
Rynny i rury spustowe — shiza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie facznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac przedostawaniu sie
wody opadowej do konstrukeji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw cdwodnieniowych w postaci rynien i
Fur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny o srednicy @12 i @15 em , rury spustowe o srednicy @10 i @18 cm. Obrébki blacharskie wykonane z
blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC Iub RHEINZINK. Miejsce montazu poszczegdInych rodzajow
blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowej.

Obrobki blacharskie do podioza mocuje sig za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
laczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobéw polaczenia blachy wykonuje sie¢ na pojedynczy lub
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podwdjny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem polaci mozna wykonaé na rablci lezace lub
polaczenia systemowe. Obrdébki kominéw mogg by¢ z wydra i bez wydry.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia polaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujac
montaz nalezy scisle stosowad sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
Szczepolna uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac facznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiordw czgéciowych. Badania w czasie odbioru
czeéciowepo nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep poZniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koficowe polarycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszezu.

Do odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawea jest obowiazany przedstawic:

a/ dokurnentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw czgdciowych podkiadu oraz poszezegdlnych warstw [ub fragmentéw
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawatly sie do rozpoczecia robét pokrywezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywceze byly odpowiedniej jakosci

¢f czy zostaly spelnione warunki wykonania robdt — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m {metr) dla rynien dachowych i spustowych,
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatdw

- wykonanie rynien dachowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie rur spustowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuje:

- roboty przysotowawcze
- zakup i dostawg materiatow
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- wykonanie obrébek biacharskich
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:20601 »Uchwyty do rynien i rur spustowych”

PN-EN 612+AC:1999 , Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne”

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe",

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z osadzeniem
stolarki i §lusarki okiennej, drzwiowej, Scian aluminiowych w trakcie modernizacji 1 przebudowy Szkoly
Muzycznej I i Il stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jalko dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z osadzeniem stolarki
okiennej, drzwiowej, scian aluminiowych, swietlikéw dachowych i okien polaciowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka i Slusarka ckienna 1 drzwiowa, éciany aluminiowe — elementy zabezpieczajgce otwory
budowlane.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wylkonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjs oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki, posiadajacej Aprobaty Techniczne
dopuszezajace do stosowania w budownictwie, tzxn.

stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, okien z PCV, Scian drewnianych i aluminiowych wewnetrznych i
zewngtrznych, prod. Np. Reynaers lub Metalplast Bielsko-Biala; okien polaciowych i $wietlikéw dachowych;
rowniez konserwacije istniejace] stolarki drzwiowej i istniejacych parapetdw okiennych z lastryko i osadzenie
nowych — zgodnie z zestawieniami stolarki. W projekcie architektonicznym — TOM I1.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, slusarki i aluminium
w uzgodnienin z Inspektorem.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowacé ich
dobry stan techniczmy.
Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybeiej po wykonaniu montazu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej projektowanej

Przygotowanie osciezy
Stolarka okienna ma by¢ osadzona w o$ciezu bez wegarkow.

71



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza, do ktorych ma przylegac
ofcieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni odcieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla $cian murowanych wykoriczonych wyprawa
tynkarska wykosza:

a/ szerokosé +10 mm

b/ wysokoéé +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszezonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki. .

Osadzanie i uszezelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z
pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna na podkadach lub listwach

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dlugoéci elementdw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé
wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugesci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dzialanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydfa powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowar i przy zamykaniu dociskaé
skrzydia do odcieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikow zalecanych przez producenta stolarki okiennej.
Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocy pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i oicieznica sznurem smolowym lub innymi
materialami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna srodkami wydzielajacymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. .
Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu { zamocowaniu okna. W zaleznosci od Zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dhugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla
prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oécieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w
sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy dokladnie zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej projelfowanej

Dokiadnos¢ wykonania oscieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odleglosci
migdzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinmy byé
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy odcieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Oécieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikéw zalecanych przez
preducenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oscieznica nalezy wypemic na obwodzie pianka poliuretanows

W scianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy scisle stosowaé sie do zalecen producenta, w
szczegblnosci stosowad zalecane kotwy i rodki uszczelniajace,

3.3. Konserwacja istniejgcej stolarki drzwiowej

Konserwacja obejmuje ;

- usunigcie starych powtok malarskich (za pomoca tamponéw chemicznych lub opalania),
- uzupeinienie ubytkéw w elementach drewnianych,

- czyszczenie 1 naprawe okué, zamkoéw i elementaw metalowych,

- szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni,

- wymianeg szklenia,

- wykonanie podkiadu i pomalowanie farba.

5.3. Zasady montazu $lusarki aluminiowej zewnetrznej i wewnetrznej
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic konstrukeje pod wzgledem dokiadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem.



Slusarka powinna by¢ mocowana do konstrukeji za pomoca tacznikéw zalecanych do stosowania przez
producenta,

Nie nalezy prowadzi¢ montazu gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opadéw
atmosferycznych lub w gestej mgle.

Zaleca si¢ prowadzenie montazu zgodnie ze szezegotowymi wskazowkani zawartymi w instrukcjach
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiér wbudowanych ofcieznic drzwiowych i okiennych

Cdchylenie od pionu lub poziomu dla ocieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m1 i nie wigeej niz 3 mm na calej diugoscei stojaka lub nadproza oscieznicy

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze byé wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbidr koficowy

Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz $cian aluminiowych nalezy przeprowadzié
nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projekiowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemiej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdInosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okud, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie migdzy osciezg i oscieinica),
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobdw.

Prawidiowos¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewnegtrzoych)

Tezeli wszystlkie badania daly wyniki dodamie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli choc jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawic je do penownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

Jednostka obmiaru jest 1 m2 {metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostlka obmiaru jest 1 kpl {lomplet) osadzonych okien polaciowych i $wietlikéw dachowych
Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetéw

Jednostka obmiaru jest Im2 zamontowanych scian aluminiowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz stolarki okiennej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze



- zakup i dostawe materialow
- wykonanie i montaz stolarki drzwiowe]
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania I m2 §cian aluminiowych oszklonych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie | montaz $cian aluminiowych oszklonych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 kpl osadzenia okien polaciowych i $wietlikéw dachowych rurowych obgjmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- osadzenie okien polaciowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10083 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnodci konstrukeji budowlanych.

Terminologia™

PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosei kenstrukeji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 . Rysunek kenstrukeyiny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 , Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia™

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze™

10.2. Inne dokumenty

Aprobata I'TB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,scianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktdw do wbudowania

Instrukcje producentdw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych,

Instrukeja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych™ COBP Budownictwa
ogolnego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykenywaniem
tynkéw w trakcie modernizacji 1 przebudowy Szkoly Muzycznej 1 i I stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dolument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robt zwiazanych z wykonywaniem

tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki — sposob wykoficzenia konstrukeji murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciapu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami pafstwowymi.

2.1.1  Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do
zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszezelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami | wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé dedwiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujae sie orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne skiady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sldad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1.2 1:1
35 - - 5 1:4 1:3 1:1,5
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Dla zapraw wyzszych marek sklad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy,
w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)

1t Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, hikéw

2. . ) . L 6-8 8.10,12
i sklepien narazonych na duze obciazenia

- | Do murowania sklepien Y cegly 6-8 3, 8,10, 12

° cienko$ciennych przy grubosci V4 ceply 6-8 3,5,810

4 | Do wykonania podlozy pod posadzki 3-7 3, 8,10

5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15. 3
podokienniki, obrobki blacharskie itp. 7

6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 46 L5
posadzki z duzych plyt kamiennych :

. .. | pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10

7 | Do wykonywania obrzuiki pod tynki wewnetrzne 9-10 3.5.8.10
Do wykonywania narzutu dla tynk6éw zewnetrznych i o =

3 6-9 3,5
wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw 9-11 35
zwyklych zewngtrznych i wewngtrznych >
Do wykonywania kotew i lacznikow oraz zalewki w

10 . . 6-11 5,8, 10
zalezmosci od zastosowani

Przy mechanicznym Iub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé skladniki sypkie (cement, kruszywa), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i mieszaé w dalszym ciagu az do uzyskania
Jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres Zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz linjowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Dao zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci clasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
Jjednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno byé
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukgji. Skiad objctosciowy zaprawy nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjn}/ skiad objgtosciowy zaprawy
zaprawy cement : c;a?.sto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0.8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,3:8
2:10 1:2:10
3 1:1:6
1:1:7
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1:1,7:3 1:1:7,5
- 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsysiencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentow scian budynkdw z "
1 . A . . s oo 6-8 3,5
pomieszeczeniami i wilgomosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukeji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
~ | Do wykonania obrzutki pod tynki Zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
2
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewnetrznych 1,5,3,5
4 |D C tu tynl -
0 wykonywania narzutu tynkéw wewnglrznych 6-9 081533
5 Do wykonania warstwy wierzchnigj ZEWNETzZnego 9-11 15,3
{gladzi) tynku zwyklego wewnetrznego 08,153
6 | Do wykonania zalewki w zaleinosci od zastosowania 9-11 1,5,3.5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ skladniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie dodaé wode 1 w dalszym ciagu mieszaé az do uzyskania
Jjednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmieszac na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostalymi skiadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkdéw
ciekdych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dedaniem do sldadnikéw suchych.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycijami w poszezegolnych
specyfikacjach oraz zgednie z zaleceniami producentdw poszezegdinych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i slkdadowanie materialéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegOlnym materialom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oécieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca sig przystapienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania muréw Tub skurczu murdéw lub skurczu
scian betoniowych tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
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Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie. NaleZy oslania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2, Przygotowanie podiozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokosé 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoing peina, nalezy ja wyskrobac na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
érodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowanie podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonanie tynkéw trajwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe skiadajace sig z obrzutki, narzut i gladzi stosowane § na dobrze wykonczonych elewacjach
i wnekach, przy czym na narzut i gladz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawg cementowo-wapienna.
Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywaé wediug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od
tynkow pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegélnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sa
sq tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gladz jest zacierana packs oblozong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVD).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Giadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :

a/ cementowo-wapienne;

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkow zewnetrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. I11) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacieraé jednolicie gladka packa.

5.4. Tynki z gipsu tynkarskiego — gladzie gisposwe

Do wykonywania tynkoéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszezeniach w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pormieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia
fazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidiowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej wtynk, np.
powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wykiadzinami z phytek szkliwionych.
Wymagania odnos$nie podioza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta,

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1, Odbior podloza

Odbicr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podioze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podioza odbywa sig w diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny byc zgodne z
dekumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylki powierzehni i krawedzi oraz przecinajacych sig plaszezyzn tynkéow zwyklych
wewngtrznych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchylki dla tynkéw mwyklych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku O(‘ich_yle'nia _
.| powierzchni tynku od przecinajacych sig
Kategoria ) plaszczyzn od
u plaszezyzny i ) ) Lt
tyn odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego , d:ia
do linii prostej Przewiczianego w
dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogélem nie
Nie w1qksze'nl1z 4 mm Nie wigksze niz 3 mm na wigeej s 1.0 TN 08 Nie wigksze niz 4
I na diugosci faty lm cale] powierzchni )
kontrolngj 2 m migdzy przegrodami mmua m
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
— P
Nie W1@k§ze [z 2 WM 03 | 3, wigksze niz 3 mm
L .. I m i ogdlem nie wigcej S .
Nie wigkszeniz 3 iz 4 mw na 1 m i ogolem nie
mm i w liczbie nie . ; " wigcej niz 6 mm na .. 4
. c e . | pomieszezeniach do 3,5 : ) . Nie wigksze niz 3
1 wigkszej niz 3 na calej . . catej powierzchni
s wysokosei oraz nie . . mmnal m
dhugosei laty e migdzy przegrodami
kontrolnej 2 m Wieee] msz mm w picnowymi ($ciany,
pomieszezeniach 3,5 m .. ’
. s belki itp.)
wysokosci
Nie wielesze niz 13 M | 3o yickesze niz2 mm
Nie wigksze niz 2 mm wiecei ni; — na Im i ogdlem nie
IV 1w liczbie nie e=el - wigcej niz 3mm na L i
. L. pomieszczeniach do . . . Nie wigksze niz 2
Ivf wiekszej niz 2m na 3.5m. wysokasel oraz calej powierzchni mm na Im
IVw calej diugosci faty 2,210, WYSOKq miedzy przegrodami
- nie wigcej niz 4mm w . -
kontrolnej 2 m . ) pionowymi (Sciany,
pemieszezeniach s
. . belki itp.)
powyzej 3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii I1-IV nie powinny

by¢ wicksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji
b/ na caie_] wysokosci budynku
Tynki nie ptzeWIdZIane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o Jednakowyrn
natezeniu, bez smug i plam.
Peknigcia na powierzehni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- 10 mm
- 30 mm

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacleranych na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow rozewordw soli przenikajacych z
podioza, plesni itp.

b/ trwale $lady zaciekdw na powierzehni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza

Minimalna przyczepnoseé tynku do podloza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowe-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkow cementowych - 0,05 Mpa
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostky obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie tynku

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Raboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytlar.

10.2, Inne dolumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1,,TYNKI” Wydanie ITB 2003 .,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
podiog 1 posadzek w trakcie modernizacii i przebudowy Szkoly Muzycznej 1 1 1T stopnia im. T. Szeligowskiego
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustzlenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podiog
i posadzek, oraz }icowania scian plytkami ceramicznymi.

1.4, Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchniq warstwe, uzytkowa podlogi utozona na konstrukeji podiogowej lub trwale z nia
polaczong za pomoca klejoéw lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukeji podiogi .

Podloga - stanowi wigrzchnia warstwe uzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace roebét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako&é stasowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosc z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki GRES o wym. 15x15 cm (20x20) i 30x30 cm (40x40)
2.2. Trepy gresowe matowe antyposlizgowe (schodowe)

2.3. Plytki ceramiczne Scienne o wym. 15x15 cm (glazura)

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw
I i Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm’) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpomosc PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odpornosé na dziatanie srodkdéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min k. B
domowego uzytkn
£ | Odpornos¢ na plamienie PN-EN 150 10545-14 min, kl. 3
7 | Odpomo$é na szok termiczny PN-EN IS0 10545-9 odpornr
8 | Odpornosé na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 | wg. skali producenta
9 | Wymiary i jakoéé powierzchni (%) PN-EN SO 10545-2 wymagana
10 | Wspélczynnik liniowe] rozszerzalnosci cieplnej | PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"’
11 { Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

2.4, Deszczulki debowe (parkiet) do pomieszczen uzytecznosci publicznej
2.5. Wykladzina dywanowa do pomieszczen uzytecznosci publicznej

2.6. Podloga z desek struganych grub. 25 mm na legarach

2.7, Phyty gipsowo-wloknowe (suchy jastrych) np. firmy Fermacell
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiaty oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacfach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialow pokrycia powinny odbywad sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podlog i posadzek

Konstrukcje podidg na podiozu betoenowym (na gruncie) ;

konstrukcja podiog uktadanych na podiozu betonowym, ulozonym na gruncie powinna zapewnic¢ ochrong przed
wilgocia gruntowa — 2x papa termozgrzewalna oraz wymagana izolacyjnosé cieplna - izolacja z plyt
styropianowych FS30 i FS20 grub. 31 5 cm,

Konstrukeja podlég na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podtog na stropach migdzypietrowych powinny uzupelnia¢ wiasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymagami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacjg w postaci plyt ze styropianowych elastycznych grub. 4
cm, welny mineralnej grub. 4 cm.

Konstrukeje podlog w pomieszczeniach mokrych

W konstrukejach podiég w pomieszezeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materialy ktére musza
zapewniac¢ odpowiednia szczelnoéé , w szezegdlnosci uzyte materialy powinny by¢ odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie

W pomnieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny
by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w -
kierunku kratki sciekowej.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano tzw. ~ptynna folie” 1 folie
izolacyjna 1x.

Spadek warstwy izolacyjnej, podkiadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1%.

[zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmnigj 10

c¢m oraz polaczona z urzadzeniem odplywowym w taki sposb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywala do
kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podisg

W konstrukcjach podiog powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i

przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowad w miejscach dylatacji konstrukeji budynku

oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnogci cieplnej i
pecznienia materialow.

Szezeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych

elementéw konstrukeji budynku ($cian, shipéw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukeji podiogi od padtoza
albo posadzki od poditadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach
styku réznych konstrukeji podtog.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukeji podtogi od dofu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
termozgrzewalng dwuwarstwowao.

W celu zabezpieczenia konstrukeji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnogei bezwzglednej zastosowaé izolacje
paroszczelna. Rodzaj materiahu przedstawiono w projekcie budowlanym (folia PE).

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdiwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa przy wykonywaniu
podkiadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowe;.
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Izolaca przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagia i dobrze przylegajaca do podioza Iub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podioza lub podkiadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialdw bitumicznych powinna byé
rowna i czysta. pod {zolacje z tworzyw sztueznych powierzehnia podioza lub podkiadu powinna byé réwniez
cladka.

[zolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C. '

5.3. Wykonywanie podkladéw

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymalosé i
grubosc podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

Podkiad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdZwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podlozem.

Podtoze na ktdrym wykonuje sig podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub odciazajace)),
powinno by€ wolne od kurzy i zanieczyszczes oraz nasycene woda.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowe], podkdad powinien byé wykonany ze
spadkiem.

Podldad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwurmnetrews tata, przykladana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitéw wigkszych niz 3 mm. QOdchylenie powierzchni podkiadu od plaszezyzny
{poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dhugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z plytek GRES i licowanie Scian plytkami ceramicznymi.

Posadzki z plytelt GRES i licowanie Scian plytkami ceramicznymi nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry
powinien okresli¢ konstrukcje podlogi 1 licowki, wytrzymaloéé podkiadu rodzaj i gatunek plytek. Projekt
powinien tez okreslié wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z plytek GRES nalezy uklada¢ na podkladach okreslonych w projekceie.

Do wykonania posadzek z plyiek GRES i licowania sclan plytkami ceramicznymi powinny byc stosowane
materiaty odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

Plytki ukiadaé na gotowych specjalnych kiejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z plytek i licowania scian plytkami ceramicznymi mozna przystapi¢ dopiero po
zakoficzeniu robét budowlanych stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi instalacji.

W pomieszezeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki i licowania z plytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka i licdwka Scian powinna byc wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu
i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna byé wykonana w posadzce szezelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Plytki powinny byé wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny migdzy ptytkami powinny miec¢ szerokos¢é umozliwiajaca doldadne wypelnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukiadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszezalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz2 mmna l mi3
mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia.

Do wypetnienia spoin mozma przystapic dopiero po kilku dniach od wozenia phytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilZzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna byé dokladnie oczyszezona.

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni cisle polaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykoiiczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z plytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy
posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokolu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabmdzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwlocznie w czasie
ukladania ptytek. Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 3-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigeia nalotu wapiennego



Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié plaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochylenin
(spadku). Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa lata a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 3 mm na catej dhugosci faty. Dopuszczaine odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadiku nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej diugosci i szerokosci posadzki.

5.4.2. Wykladzina dywanowa '
Posadzke z wykladziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogt, rodzaj wykiadziny i sposéb wykoriczenia przy $cianach,

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy ukladaé na podkiadach okreslonych w projekeie, tzn. z betonu B15 i
B20.

Do wykonywania posadzek z wykfadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakoficzeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét wykonczeniowych oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wykladzin nie powinna byé
nizsza niz 10°C.

Wykladzing dywanowg nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinaé z rulonu, pociad na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i lzmo ulozyé na podkladzie, tak aby arkusze tworzyly zaklady ok. 3
cml.

Ukiad arkuszy wykladziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy arluszami wykladziny
przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowaé sig w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wykladzinach wzorzystych wz6r na stykajacych sig¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegdw arkuszy.
Wykiadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na calej powierzchni do podkiadu. Do Jjej przyklejenia nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Posadzka z wykladziny dywanowe]j powinna wykazywaé dobre przyleganie wykladziny do podkiadu; nie”
dopuszcza si¢ wystepowania deformacii wykladziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegdw arkuszy a
takze zabrudzen powierzchni klejem,

Posadzke z wykfadziny dywanowej nalezy wykoriczy¢ przy $cianach cokotami lub listwami podlogowymi z
drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykladziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm przyklejonego
klejem dyspersyjnym. :

5.4.3. Deszczulki posadzkowe (parkiet)

Posadzki z deszczutek nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktory powinien okregla¢ konstrukcje posadzki,
rodzaj deszczulek i sposéb wykonczenia przy scianach.

Podkiad pod posadzki musi speinia¢ warunki okreslone w p. 5.3. Posadzki mozna ukladaé przyklejajac je
lepikiemn lub klejem. Wzdluz scian nalezy wyznaczyé {przy uzyciu klinéw} przerwe dylatacyjna szer. 815 mm.
Po okelo 24 godz. Nalezy usuna¢ kliny i zamontowaé cokoly przyscienne, oraz progi z drewna, mosigdzu lub
aluminium. Posadzki mozna lakierowaé po uplywie 72 godz. (lakier chemoutwardzalny 3x).

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatoéw nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzic posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy 1 za§wiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é uzytych
materialéw z dokumentacjg techniczna oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktérych jakosé nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbidr podkladu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas ukladania podkiadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymalosci na sciskanie na probach
kontroinych
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Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidiowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekluwania z dokladnoscia do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badaf probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkiadéw; badania powinny byé
przeprowadzone dla poditadéw cementowych.

e/ sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przykiadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy fata i podiozem nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do T mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwuretrowej aty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustéw podiogowych,
plaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

6.3, Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt posadzkowych i licowania scian plytkami
ceramiczaymi

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

a/ temperatur¢ pomieszezen

b/ wilgotnoié wzgledng powietrza

¢/ wilgotnodé podkiadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru Iub termografit umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podldadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédia ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odleglosci 10 cm od powierzehni podkiadu.

Badania wilgotnosci podkiadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnoéci powinna wynosi¢ przy powierzchni podkladéw do 450
m” co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m” — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgomosci wzgledne]j oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbioér koncowy rebot podlogowyeh i licowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone - przez
porownanie wykonanej podlogi i licéwki scian z projektem technicznym i opisemn kosztorysowym oraz
stwicrdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podiogi —na podstawie protokélow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podidadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié na podstawie
protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki i licowki $cian powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke i licdwke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiér posadzki i licdwki écian powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki | Heowki scian

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki i licéwki scian z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kaatek $ciekowych, wikladek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtoéei nalezy
wykonac za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia T mm, a szerokos¢ spoin
za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podlogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek, podiég i licowek &cian oraz 1mb
cokolikéw. :

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,, Wymagania ogélne™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podiég, posadzek i wykladzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki} obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup | dostawe materiatow

- wykonanie podlég 1 wykiadzin

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikow z plytek obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materialéw

- wykonanie cokolikéw z plytek terakotowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 licowania $cian plytkami ceramicznymi obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materiatdw

- wykonanie licowania $cian

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN-159 Plytki $cienne szkliwione

PN-89/D-94002 Deszczutki posadzkowe lite

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN [3888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia preduktdow do whudowania
Instrukeja producentow,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
montazem $cianek dzialowych oraz innych elementow wykonczeniowych z plyt gipsowo-kartonowych w
obiektach lubaturowych w trakcie modernizacii i przebudowy Szkoly Muzycznej I i II stopnia im. T.
Szeligowskiego w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem Scianek
dziatowych, strop6w podwieszanych oraz innych elementéw wykorczeniowych za plyt gipsowo-kartonowych w
obieldtach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-00.

1.5 Ogdlne wymaganie dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora. :

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

2.1. Phvty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETER

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materialéw niepalnych

Wspéltczynnik wydhizenia liniowego w funkcii zmian temperatury wynosi 5x10°na °C

Wspotczynnik wydhuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci
powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa.
Specjalny wielowarstwowy karton spenia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajace
przy zginaniu plyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opodr dyfuzyjny, aby wmozliwié dyfuzje gazow
przez plyte. W trakeie produkeji kartonu nastepuje ukierunkowanie wlokien celulozy. Wiekszos$¢ whokien ma
orientacje rownolegla do dugosci wstegi.. Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymalosci plyty. Oznacza
to, e plyta zginana w kierunku prostopadlym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhz dugosci.
Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach plyty , ale pokrywa réwniez
dwie krawedzie podhuzne. Przez srodek plyty na jej ,,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj
plyty, grubosé oraz dokladng date wraz z godzing i minuty zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane
male punkty, wskazujgce o$ podtuzna plyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnosé
nadrukowanych punktow utatwia prawidlowe rozmieszczenie wkretow mocujacych bez dodatkowego
trasowania.

Rodzaje plyt:

a/ typ A (GKB)

b/ typ HZ {(GKBI)

¢/ typ DF/GKF [ub DFH2/GKFI gr.12,5 mm

d/ typ DF/GKF gr.15 mm

Plyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.3, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
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2.2, Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowa¢ szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy RIGIPS.

2.3. Akcesoria

Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesorii:

tasmy uszczelniajace piankowe RIGIPS, tasmy spoinowe RIGIPS, whrety i kolki rozporowe RIGIPS, profile C i
U ULTRASTIL RIGIPS, masy szpachlowe VARIO STANDARD lub SUPER, masy szpachlowe
wykonczeniowe RIGIPS

2.4. Wypelnienie welng mineralng AKU-PLYTA firmy ISOVER.

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materialéw powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materialom przez producentow,

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z projektem
technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materialéw.

5.1. Budowanie konstrukeji $ciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podlaza (podlogi i sufitu) elementow poziomych —
profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Dhugosé kotka
nalezy tak dobra¢ aby byl w peli zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny beé
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej Sciany nalezy
po skrajne profile zaréwno poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podiogi i $cian bocznych) podiozyé
tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach polaczen w ksztalcie
litery ,,T” mocujacy profil ,,U” do podloza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy p6zniejsze wstawienie
piyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajacq wysokosci pomieszezenia,
pomniejszajac jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje sie do $cian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,.C” ustawione wzdhuz przebiegu nie sq mocowane mechanicznie
dom profili ,,U”.. daje to mozliwosé biezacego korygowania ich polozenia wmiare mocowania plyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi koniecznosé przedtuzenia profila ,C”, nalezy dolozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o
diugosci co najmniej 30 cm. Polaczenia te nie moga znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku
profili ustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny byé wyposazone w specjalne strzemiona rmezliwiajace zamocowanie ich do
profila przyoscieznicowego.

W przypadkn mocowania na $cianie obciazen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciazen mimosrodowych wprowadzajacy
moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi byé zastosowana konstrukeja rusztu (profile ,,C” wsunigte jeden
w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne mogg by¢ mocowane do Sciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikdw.

Styki poziome dwach sasiednich plyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 53 cm.
Réwnoczesnie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek plyty montowany bezposrednio przy podlodze byt
nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na écianie dhigoscia w kierunku
poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest
wielokrotnoscia szerokosci plyty (x 1200 mm). '
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszezenia | luty umieszcza sig jedna obok drugiej.
Pionowo przebiegajace profile ,,.C”, jak juz wezesniej wspomniane nie s3 mocowane do profili poziomych.
Dopiero po poloZeniu plyty dany profil ,.C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak ustawic, aby byl
rownolegly pionowej plyty oraz zeby wypadala ona na érodku szerokosci potki profila.. Shupek ,,C” musi by¢
tak obrocony, aby plyta byla przykrecona najpierw na polowie poiki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle,
ze nie ugnie sig on przy mocowaniu drugiej phyty na potowie oddalonej od érodnika profila. Piyty okladajace
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druga strong Sciany powinny by¢ mocowane z przesunigciem w stosunku do plyt ze strony pierwszej, np. dla
plyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesunigcie dokladnie o 60 cm. réwniez plyty mocowane w warstwie drugiej
musza by¢ przesunigte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm). '
Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ nakrawedzi plyty co 20-25 cm

b/ w polu phyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy Sciana bedzie okladana dwoma warstwami plyt, w pierwsze] warstwie sa one mocowane do
rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpormosci ogniowej scianek o duzej wysckosci, w migjscach polaczen
peoziomych plyt nalezy mocowac dodatkowe kawalki piyt G-K.

5.2. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podloza przy pomocy odpowiednich lacznikow.

Sufity pokryte sg plyiami sufitowymi RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm wzor SIXTO 60.

W celu uzyskania klasy ogniowej 0,5 [30 min] nalezy rozrozni¢ dwa przypadki :

-konstrukeja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna polozona na ruszeie Nalezy zamontowac dwie
warstwy z ptyt GKF o grubesct 12.5mm lub jedna warstwe z plyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okreslenia odpornosct ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102,

5.3. Szpachlowanie polaczen plyt

Szczeliny na styku plyt o szerokodci plyt wymagaja wstepnego wypelnienia szpachléwks. Na styki miedzy
plytami o szczelinie mniejszej niz | mm mozna bezposredni naldada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowiacej
podkiad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wigksza szczeling, podikdad pod taéme nakdada sie po stwardnienin
szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypelni¢ spoine. Nastgpna czynnoscia jest zalozenie taSmy. Nalezy ja
dokladnie wcisnaé w $wiezo nalozona mase oraz pokry¢é wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnia sasiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu polaczenia nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢
kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nic wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podktadowe] na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostalych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszezyzny Sciany

Przy badaniu deformacji plaszczyzny $ciany stosuje sie regule ,,dwdch metrdw”. Sprawdza sig we wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odleglosé miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym
nie przekracza 2 mm. :

Odcliylenie od pionu
Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja plaszezyzny Sciany
Na powierzchni scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odleglosé miedzy najbardziej wypuklym punktem i
najbardziej wklgstym nie moze przekraczaé 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagle uskoki plaszczyzny.

Izolacja akustyezna
W drodku $ciany (pomigdzy plytami g-k) nalezy umiesci¢ plyty z welny mineralnej, zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stesowania w budewnictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbigr sufitow podwieszonych polega na :

- wyk. Zgodnie z dokumentacja

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podioza

- prawidlowos¢ zamontowania piyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
- wihrowato$¢ powierzchni.
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7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m” $cianki lub oktadziny éciany lub sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obegjmunje:

- roboty przygotowawcze

- zalaup i dostawe materialow

- wykonanie stropéw podwieszanych

- wykonanie scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie tynku z plyt gipsowo-kartonowych

- testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997  Plyty gipsowo-kartonowe"
PN-96/B- 02874 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe™
Opinia I'TB NL-4/84/P/07 Scianki dzialowe (miedzylokalowe).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z wykonywaniem
robot malarskich w trakcie modemizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 11 I stopnia im. T. Szeligowskiego w
Lublinie,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem robdét.
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warnnkdw zewnetrznych i wewnetrzoych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnoié z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, silikatowe]j i fialowej jako gotowych
zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszezajace wyroby do stosowania w '
budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarslki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozfadunek i skladowanie materialéw malarskich powinny odbywac sie tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczgce wykonywania robdt malarskich

Podezas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej podanych
robot malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukeji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wylkonuje sig z pomostéw opieranych na konstrukeji (tzw. kladki), malarz powinien byé
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeistwa przymocowanym do konstrukeji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do lugowania powlok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej:

&/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
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b/ zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thistym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach
c/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogdlne przystapienia do robat malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gladkosé powierzchni.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukeji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

Wilgomos$¢ powierzehni tynkowych przewidzianych do malowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywagé po zakoriczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci.

a/ caltkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania okfadzin, oraz armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podkladéw pod wykladziny podlogowe

¢/ ulozeniu podiég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu bialego montazu

b/ wozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszezutkowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny speliaé nastepujace wymagania techniczne:

a/ Powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokiadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST-B-17
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania
przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Przygotowana do malowania powierzchnia powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kwz, sadza tuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych sie ziaren piasla

Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podloza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca 1 wartnkéw malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +35°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzehni tub
w czasie wieirznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzehni zawilgoconych w dniach
deszczowych., _

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzyé (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozeienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:

a/ gladkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,
wszystkic wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowac; dopuszcza sie pojedyncze
welebienie o srednicy nie przekraczajacej 5 mm i giebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie
réwnodci tynki powinny speinia¢ wymagania okreslone dia tynkéw IV kategorii wg obowiazujace] normy, z
wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionia , nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spekan [ rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien pleni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka
lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sphukaé czysta woda



d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonad
Przy uzyciu:

1/ aparatu wskaZnikowego, elekirycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.4. Malowanie zewneirzne

5.4.1. Waranki przystgpienia do robdt malarskich na scianach zewngtrznych

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkdéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni [ub w czasie
wietrznej pogody. Nie dopuszcza sig malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych,

2/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materialami malarskimi [ub metodami pracy powodujacych zagrozenie
zdrowia dla wykaonawcow rohét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegal przepisow
dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robat.

4/ TLlementy ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczenin , nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub plyty pilsniows
migkka).

5.4.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materialdw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskdw.
Nie powinny $ciera€ si¢ ani obsypywacé przy potarciu migkka tkaning baweiniana lub wehliang. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszeza sig Slady pedzia.

2/ Powioki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitow podloza, $lady pedzla i
odpryskow. Dopuszcza sig chropowatosc powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza.
Powtoki nie powinny sig Sciera¢ przy potarciu tkanina. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub polaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszeza sie widocznych plam tub zaglebieni w
miejscach wbicia gwoZdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowar, z tym, ze najwickszy ich wymiar nie powinien przekraczaé 20 cm?

3/ Przy zastosowane] powloce malarskiej w zaleznodci od producenta nalezy scisle przestrzegaé wytycznych
technologii wykonywania robét malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzern, marszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowatos$é powtoki odpowiadajacej rodzajowi fakiury pokrywanego podioza lub podkdadu;
powloka powinna bez przeswitéw pokrywac podloze lub podidad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sig nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny miec jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe [ub pimatowe. W
przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sig miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby rozniace sie miedzy
soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymad
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnosc i wsiakliwosé. Powloki z emalii
olejiych lub syntetycznych powinny odpowiadad wszystkim wymaganiom podanym dia powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one miec polysk lakierniczy. [ wytrzymywaé dodatkowo probe badania twardosci
powloki.

5.5. Malowanie wewnetrzne

5.51. Warunki przystapienia do robdt malarskich wewnatrz pomieszezen

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po
zafluatowarniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé w pomieszezeniach zbyt
wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnairz budynkow pierwsze malowanie Scian i sufitéw mozna wykonywaé po calkowitym zakonczeniu
robét poprzedzajacych, a w szczegdlnodei po:



a/ catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podlozy pod wykladziny podiogowe

¢/ ulozeniu podiég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu bialego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sziucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokolow,

5.5.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materialdw malarskich - zgodnie z zaleceniami producenta,

5.53. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i $ladow
pedzla. Nie dopuszeza sig obecnosci spekan, tuszezenia sie i odstawania powloki od podioza oraz widocznych
faczen i poprawek. Dopuszcza sig chropowatosé powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Powloka nie powinna Scierac sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek
pigmenty i wypelniaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyroboéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, hub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym
miedzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza sig kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odeieniu, jednak jednolite i réwnomierne na
calej powierzehni, tak aby z odleglosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uznac za
Jjednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywac odchylenia do 2 mm
na 1 moraz do 3 mm na calej dhigosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej '
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny miec jednakowa szerokosé na calej dhugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorceml, bez sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszeza sig chropowatoéé powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podidadu;
powloka powinna bez przeswitoéw pokrywac podioze lub podklad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sig nieznaczne migjscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny byé jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powlok jednowarstwowych dopuszceza sie miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowaé farby rézmigce sig miedzy
sobg odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem, przyczepnosé i wsiakliwosé. Powloki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardoscei
powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria oceny jakesci i odbior koncowy robét malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powloki z farb emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powloki z farb silikatowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie wezesdniej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +3°C

3/ odbidr rob6t malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeiniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platow
powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w éwietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku nakfadania powlok bez podkdadu
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wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podiozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do fakmry podioza.

6/ Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnyin potarciu jej powierzchni
migldca, weiniang lub baweliana szmatks kontrastowego koloru (tj. ciemna w potysku powlok biatych i biala w
przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja Slady farby.
7/ Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

&/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sig metoda uproszczong — przez zarysowanie
powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiemn nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

9/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonaé zgodnie z norma panstwowa.

10/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzié przyrzadami
eleltromagnetycznymi wedlug normy panstwowej. Badania powlok na innych podiozach nalezy przeprowadzac
zgodnie z normami lub $wiadectwami. ’

11/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez
killkakrotne potarcie mokrg szczotka ze szczeciny lub szmatks. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub polysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
probie., Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny polysk a przy powlokach p&imatowych dopuszeza
sig nieznaczne powigkszenie petysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

12/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydlem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie
powloki mokra namydlona szczotkq z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne splukanie
Jjej woda za pomoca mielkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydlem, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powierzehnia bedzie miata
jednakowa barwg. Na powlokach matowych dopuszcza sig powstanie stabego potysku w czgsci zmywane;j.

13/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z
wymmaganiem normy panstwowej.

14/ Sprawdzenie wsialdiwosci powloki z farby podkladowej nalezy wykonaé przez jednokrotne pomalowanie
farba podkladowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m” . Po wyschniecin farby podkladowej nalezy naniesé
powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka ma polysk i
nie ma plam matowych.

15/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozeieczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z normami pafistwowymi
lub Swiadectwami.

6.2. Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznaé za
prawidiowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w caloici odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cze$é uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czggciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé¢ usuniecie powlok 1
powtorne prawidlowe ich wykonanie

- poprawic wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawié do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposdb nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powloke malarska

- §lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy dokladnie wygladzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzehnia powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku njewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowaé przez powtorne wykonanie malowan, dokladnie utrzymujac koficowke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonaé natrysk farby ’

- matowe plamy na powierzchni powlfoki nalezy zlikwidowac przez powtéme naniesienie powlold malarskiej
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki Jub sfaldowanie powloki — nalezy oczydcid
powierzchnie z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i dokladnie
nanies¢ cienka warstwe powloki.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m?2 robot malarskich obgjmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonanie malowania

- testy 1 pomiary zgodnie z plt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycrnych i wytrzymalosciowych
PN-70/B-10100 Roboety tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-6%/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstegpne proby techniczne.

PN-91/B-10102 Farby do elewac]i budynkéw. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji ‘
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z osadzeniem
roznych gotowych wyrobdw slusarsko-kowalskich oraz renowacje istniejgcych w trakcie wykonywania
modernizacji i przebudowy Szkoly Muzycznej 1 i II stopnia i. T. Szeligowskiego w Lublinie,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyiikacia jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem i
osadzeniem gotowych wyrobdw slusarsko-kowalskich dostarczanych na budowe.

1.4. Podstawowe pojecia
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych oraz ich zakres zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng , ST i zaleceniami Inspektora. '

2. MATERIALY
Gotowe wyroby slusarsko-kowalskie:

- balustrady schodowe stalowe wewnetrzne klatek schodowych K-1, K-2, K-3, K- 4, K- 3 ocynkowane ogniowo
i pomalowane proszkowo,

- balustrady stalowe schodowe zewngirzne przy wejsciu gléwnym, ocynkowane ogniowo i pomalowane
proszkowo,

- balustrady stalowe zewnetrzne wejscia na taras, ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo,

- balustrada stalowa wewnetrzna przy wejsciu z holu do sali koncertowej, ocynkowana ogniowo,

- balustrada stalowa wewnetrzna na antresoli w holu do sali koncertowej, ocynkowana ogniowo,

- pochylnie przy wejsciu gléwnym i na tarasie, stalowe w systemie firmy VELAND, ocynkowane ogniowo i
pomalowane proszkowo, wraz z porgczami,

- schody wewnetrzne stalowe w pomieszczeniu wezla cieplnego w systemie firmy VELAND, wraz z
balustrada, ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo,
- schody wewnetrzne stalowe w na zapleczu sali koncertowej w systemie firmy VELAND, wraz z balustrada,
ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo,

- wycieraczki z greetingn 1 odwodnienie liniowe, kratki wentylacyjne.

3. SPRZET

Do cigeia stali nalezy stosowaé : nozyce reczne, pitki ramowe, obeinarki do rur, przecinaki, wycinarki, nozyce
elektromechaniczne, pneumatyczne itd.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw powinny cdbywac sig tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczity, oraz wymagania stawiane przez Producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

Cigcie elementow stalowych i obrabianie brzegéw nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Technicznej, ST, wymaganiami normy PN-89/8-10050 p.2.4.1.1. Podczas gigcia stali na zimno lub goraco
powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur i wiasnosci technologicznych stali.
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Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Technicznej (Instrukcja spawania), w ktérej na
podstawie rodzajéw materiatow laczonych czesci, grubosci | wymaganej jakosci potaczen powinny byé
okre$lone parametry spawania.

Wyroby Slusarsko-kowalskie dostarczone na budowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane
ogiiowae) i pomalowane proszkowo przez Wytworce. Ewentualne uszkodzenia w powloce antykorozyjnej
powinny by¢ usunigte po ich zamontowaniu przez Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze element6w $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpijace
cechy :

- wymiary elementdw i czesci skladowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Przy odbiorze robét slusarsko-kowalskich wbudowanych powinny byé sprawdzone nastepujace cechy :
- prawidlowos¢ osadzenia elementdw w konstrukeji budowlanej,

- prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych ,

- zgodnos¢ wykonania elementu z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest

- I mb balustrad stalowych,

- 1kpl schoddw stalowych firmy VELAND ,
- 1 kpl pochylni stalowych firmy VELAND,
- 1 szt. wycieraczek, kratek itd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”. :
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST | wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- roboty przysotowawcze,

- zakup i dostawe wyrobu,

- montaz wyrobu z ewentualnym uzupeinieniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- testy i pomiary zgodnie wg p. 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-77/B-06200 konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-50/B-03200 Konstrukcije stalowe.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot —
docieplenia Scian budynku w technologii “lekkiej-mokrej” 1 “lekkiej-scuhej” w trakcie modernizacji i
przebudowy Szkoly Muzycznej I i I1 stopnia im. T. Szeligowskiege w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemdw ociepleniowych,
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach écian (przeprod) budynkow istnigjacych, w ramach robdt
termomodernizacyjoych. :
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania systeméw ociepleniowych oraz
ich odbiordw.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

1.4.1. Docieplenie w technologii “lekkiej-mokrej” np. w systemie STO - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i1 skiadajacy si¢ minimum z
nastgpujacych skladnikow:

zaprawy klejacej 1 fgeznikow mechanicznych systemu,

i

materialn do izolacji cieplnej,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ldtorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zhrojenie,

— warstwy wykonhczeniowe] systemu.

1.4.2. Docieplenie w technologii “lelckiej-suchej” - zestaw sldadajgcey sig z nastgpujgeych skdadnikdw :

- materiat do izolacji cieplnej

- okladzina elewacyjna z plyt widkno-cementowych typu NATURA firmy EURCONIT OLKUSZ na konstrulkeji
stalowej systemowej.

1.4.3. Podloze — powierzchoia nowej Jub istniejacej sciany [ub stropu. MozZe by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem minerainym, organicznym i powlokami farb.

1.4.4, Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwg zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnodci.

1.4.5. Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspélczynnika przewodzenia ciepla, jako skiadnik
mocowany w formie plyt na écianach (przegrodach) zewnetrzmych i nadajacy im wymagane paramefry
termoizolacyjne.

1.4.6. Zaprawa (mnasa) klejgca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza,

1.4.7. Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do pedloza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

1.4.8. Warstwa zbrojona — okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne
systemu.

1.4.9. Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajace sig z przedzy z ciagfych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

1.4.10. Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wickien szklanych lub siatki metalowe.

1.4.11. Warstwa wykoriczeniowa — ckreslony material mineralny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

1.4.12. Systemowe elementy uzupelniajgee — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki naroine
{ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shiza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

I
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1.4.13. Profile elewacyjne — obramowania otworéw firmy STO.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
specyiikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY

2.1.  Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zsodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna Iub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstwowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badZ vznano
za “regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materialow i elementdw systemu ‘
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)

stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podioZa, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do

klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza. Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne :

- plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw

lub wpotaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wehy

mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wehy lamelowej moga byc
zalezne od wlasciwosci podioza, tylko klejone. Szezegtlowe wymagania dla plyt z wely mineralnej okresla

norma PN-EN 13162,

2.2.4. Laczniki mechaniczne :

- kolki rozporowe — wkrgcane lub wbijane, z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych, :

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shizace do mocowania plyt
izolacji termiczne] o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.

dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypehiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie

plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. '

2.2,6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.

145 g/m2, wiapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie :

- masy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (lico gtadkie) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami Producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasiakliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi,

2.2.8. Farby — farby elewacyjne dyspersyjne STO COLOR stsosowane systemowo na powierzchniach tynkéw

cienkowarstwowych.
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2.2.9. Elementy nzupehiajace (akcesoria systemowe) :

- profile cokoowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, shuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wiékna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki}, sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroimikéw budynkéw, oéciezy itp.) przed
uszkodzeniami,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szezelin
dylatacyjnych na powierzchni,

- tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szezelin dylatacyjnych, polaczen z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2), do wykonania
wzmocnione] warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym odzialywariu mechanicznym (np. do wysokosci 2
m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokiermiki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

- pedokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrohdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej,

- sa wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajq wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego fub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach { przechowywane zgodnie z

instrukejg producenta oraz edpowiednia Aprobata.

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nasionecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu piomowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
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3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do misszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,.big bag™) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykdw i krazkow termoizolacyjnych),

3.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzehni,

3.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié sprzqtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrob6w nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tfadownodci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy
stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wysciolkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianiowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace podlozZa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocz¢eiem robét nalezy wykona¢ oceng podloza, pelegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasiakliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomoca dioni lub czamej, twarde] tkaniny.

Préba odpornosc: na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartodci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkoSci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od plaszezyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukeje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
calej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalosé powierzehni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istiejacych
~ zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metods ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego.
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5.2. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczyscic podioze z kurzu i pyhs, usunaé zanieczyszezenia, pozostatodci srodkdéw antyadhezyjnych (ble_jéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZne czastki materiatu podtoza,

— usunac nierdwnosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekaé do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zhuszezedi, spekan, odspajajgcych sie tynkow 1 warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszezenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
{(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza,
powstale ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Wykonanie docieplenia w technologii “lekkiej-mokrej™

Roboty nalezy wykonywaé przy spelmieniu wymagard producenta systemu, dotyczacych dopuszezalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgomosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru,

5.3.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagar producenta systemu nalezy nanies¢ §rodek gruntujacy na caty
jezo powierzchnie.

5.3.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad wzdluz nigj
listwe cokotows (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowad takze
profile i listwy w migjscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z inmymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuroéw wyznaczyc plaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rédwnosci podloza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zghkowana na calej
powierzchni plyty.

Plyty nakleja¢ w kierunlku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wiazania
{przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste wozenie plyt 1
wypelnienie ewentualnych szezelin paskami izolacji [ub — w przypadku styropianu — pianks uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszezyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugosé
tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m”)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawiercenin otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a
nastgpnie wkrecié lub whic trzpienie.

5.3.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowarniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

53.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroimikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozyc i wiopié w
nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygladzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

53.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

5.3.6. Montaz elementow dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.3.7. Warstwa wykoficzeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowsg wykonaé po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojace] — nie wczesiniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies€ mase tynku cienkowarstwowego i



podda¢ jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacjg techniczna szczegdtowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju fakitury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowaé wybranym rodxajem farby — zalezenie
od wymagan projketu.

5.4. Wykonanie docieplenia w technologii “lekkiej-suchej” nalezy przeprowadzi¢ sciéle ze szczegblows
instrukeja Producenta — firma EURONIT QLKUSZ.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzié badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.1.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materialow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnosé uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyﬁkaql
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

6.1.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedhig wymagan okreslonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. niniejszej
specyfikacji ST.

6.2. Badania w czasie robdt

Jakoic¢ 1 funkcjonalnod¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzglgdu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosei (wykonania warstwy
gruntujgeej), rownosci powierzchai,

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzehni 1 krawedziach, szczelnodci stykoéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztaftowania detali elewac]i — dylatacji, stykow i polaczen, '

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawn kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazkdéw) wobec plaszezyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wiglkosci zaldadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i Jakosc: powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigc na polaczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,
6.2.6, [Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

- tynku - pod wzgledem jednolitodci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny speinienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegtlnosci w zakresie;

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmjanami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

~ jakosei zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdlow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed plzystqplemem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié na podstawie dokumentow czy
zalaczone wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podloza
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nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoiiczeniu robdt.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemu ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1.,, a takze ,Wytyczme wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych system6w ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania
normy PN-70/B-10100 ,.Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieécié sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie .
Kategoria | tynku od plaszezyzny i i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
tynku | odchylenie krawedzi od plaszezyzn od kata
linii prostej . . przewidzianego
plonowegzo poziomego w dokumentacﬂ
I nie wigksze niz3 mmi |nie wigksze niz2 |nie wigkszeniz3 |nie wigksze niz
w liczbie nie wigkszej mmnalmi mmnal mi 3mmnalm
niz 3 na calej dfugosci | ogdlem nie wigeej | ogdlem nie wigcej
laty kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszezeniach | powierzchni
do3,5m migdzy
wysokosci oraz nie { przegrodami
wigeej iz 6 mm w | plonowymi
pomieszczeniach | (sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture.

Niedopuszczalne jest wysigpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do

wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie,

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badaf (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegélowa specyfikacia
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w dzienniku
budowy lub protokale podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.2 Qdbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspekiora nadzor: w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czedciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosdcei z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentdéw, wynikow badan oraz dokenanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreélaé¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w tolku wykonywania robot,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow 1
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— instrukeje producenta systemu ociepleniowego,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku edbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedloZonymi dokumentami, przeprowadzié badania

zgodnie z wyiycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejsze] ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowsj i szczegtlowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowansj dla

realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dekonacd oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletme i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé adebrane. W takim

przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan: '

— jezeli to mozliwe, nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci wykonanego ociepienia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowsj i specyfikac]i technicznej 1 przedstawic je ponownie
do odbior,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uZzytkownika, trwalosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koilcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadkw, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbiom.

W przypadku nickompletnoéei dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoko! podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy.

Protokdl powinien zawierad:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw bada,
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— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokdét odbioru
koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

7.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w fym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracefi wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania I m2 docieplenia w technologii “lekkiej-mokrej” i “lekkiej-suchej” obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materialow,

- wykonanie docieplenia,

- ustawienie i rozebranie rusztowan o wysokosci do 4 m,

- kontrolg jakosci robot.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1, Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralngj (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetzime zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z weing mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. ‘

PN-EN I50 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspélczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosei ogniowej budynkow.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, Izolacyjnosé akustyczna
przegrod oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

9.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
T.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 ¥, Nr 19, poz. 177 z p6zn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianamyi).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukeja ITB ar 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002
L.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiaiu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 13/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziczone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 1.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen écian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czeéé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukniry z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagafl, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrcbdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefisiwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzoenych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Durektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sig do wyrobdw budowlanych.
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1. WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i robét zwiazanych z wykonaniem okladziny
schodow i posadzek wewnetrznych 1 zewnetrznych z kamienia naturalnego w trakcie modernizaciji i
przebudowy Szkoly Muzycznej I 111 stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikac]i dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
1 m® okladziny schodéw i posadzek oznacza m” powierzchni licowanej kamieniem naturalnym ( granit)

1.5. Ogdlne wymagania dotycezace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosé z rysunkami wykonawezymi, Specyiikacja i zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plvty kamienne granitowe, grubosci 2 em { posadzka w holu Sali koncertowej)

2.2, Plyty kamienne granitowe grubosci 4 cm , o wymiarach 60x90 cm (posadzka tarasu zewnetrznego i podestu
schoddéw wejscia gldwnego).

2.3. Plyty kamienne granitowe: stopnice schodowe grub. 2 cm i szeroko$ci 30 cm oraz podstopnie schodowe
grub. 2 cm i szerokosci 15 cm - okiadzina schodéw w helu sali koncertowe;j.

2.4, Pyty kamienne granitowe : stopnice schodowe grub. 4 cm i szerokosci 42 cm oraz szerokosci 35 cm i
podstopnie schodowe grub. 3 cm i szerokosci 15 cm - ckiadzina schod6w tarasu zewngtrznego i wejscia
glownego.

2.5. Cokoliki kamienne granitowe.

2.6. Prety okragle 6+10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94).

2.7. Zaprawa cementowa M12.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania okfadzin z kamienia musi by¢ zgodny z technologia wykonania robdt i powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunzk, transport, roztadunek i skladowanie materialdw do wykonania okiadzin kamiennych powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Wykladzinowe elementy kamienne powinny by¢ do
transportu i skladowania opakowane. Rodzaj opakowania jest okreslony w przedmiotowych normach ‘
dotyczacych poszczegdlnych asortymentdw. Jako opakowania mogg stuzy¢ pudta kartonowe, klatki drewniane
lub metalowe, tasmy stalowe, pojemniki badZ palety. Powierzchnie wypolerowane wymagaja zabezpieczenia z
przekladka z welny drzewnej, miekkiego kartonu lub tektury falistej. Kazde opakowanie powinno zawiera¢
elementy kamienne o jednakowych wymiarach, jednego typu i asortymentu, powinno byé oznakowane z
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podaniemn nazwy elementu i liczby elementéw. Do transportu nalezy umieszczad pojemniki lub opakowania w
taki sposob, aby diuzszy wymiar elementn byt réwnolegly do kierunku ruchu érodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Okdadziny i posadzki z plyt kamiennych ukiada si¢ na warstwie zaprawy cementowej M12 ( grubosci 1,5+2 cm)
na podlozu betonowym. Podioze powinno by¢ zatarte na ostro , bez , rakow”, peknieé i ubytkow; czyste,
pozbawione resztek starych wykladzin odpylone. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podloza od plaszezyzny
poziomej do 5 mm na dhigosci 2,0 m. Spoiny miedzy plytami powinny by¢ jak najciensze. Po ulozeniu plyt
kamiennych nalezy zala€ je rzadka zaprawa cementowa, usuwajgc jej nadmiar za pomoca szmat lub trocin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét padano w Specyfikacji ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja i zaleceniami Inspektora.

- sprawdzenie prawidlowosci uloZenia oktadzin,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomoca faty kontrolnej,

- przeswit miedzy fata a dana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania okfadziny kamiennej z podiozem przez lekkie opukiwanie miotkiem drewnianym
{dZwiek ,.gtuchy” $wiadczy o niezwigzaniu z podlozem).

- sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin zaprawa cementowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 m” powierzchni okladzinowej - przy posadzkach.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni oldadzinowej - przy okfadzinie schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych.

Jednostka obmiarowa jest 1 m diugosei cokolikow kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbionu robot pedano w Specyfikacji ST-B-00,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 (1 m} ebejmuje :

- przygotowanie powierzchni podioza,

- dopasowanie elementdw,

- wykonanie klinow, kdamer i hakéw montazowych,
- wylkucie gniazd i panewek montazowych,

- osadzenie elementéw z Zzamocowaniem,

- wyspoinowanie, oczyszczanie, przeszlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Przepisy zwigzane

PN-B-11205 Kamienne plyty okiadzinowe wewnetrzne i zewnetrzne
PN-B-11204 Kamienne ptyty cokolowe zewnegtrzne.

PN-B-11202 Plyty posadzkowe wewnetrzne i zewnetrzne
PN-B-11205 Kamienne oldadziny stopni schodowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzen terenu i ostony $mietnikowej w trakcie modernizacji i przebudowy Szkoly
Muzycznej 111 stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwiazanych z :

- wykonaniem nowych ogrodzen o konstrukeji stalowej wraz z brama 1 furtka,

- dostosowaniem istniejacych ogrodzen stalowych do nowej funkeji,

- wykonaniem nowej ostony Smietnikowej o konstrukeji stalowej, wraz z drzwiami,
- wykonaniem schodéw terenowych,

- wykonaniem balustrad schodéw terenowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
rysunkami technicznymi, ST oraz zaleceniami Inspektora,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych ninicjsza ST, sa;
— Beton towarewy B10, B20 szezelny ,,archiiektoniczny®,

— Deski iglaste obrzynane gr.19-23 mm (deskowanie),

— Zaprawa cementowa,

— Przesta ogrodzenia stalowego wraz ze stupkami stalowymi,

— Brama wjazdowa i furtka,

— Stalowa obudowa smiemika,

— Blacha stalowa ocynkowana powlekana na obudowe dachu $mietnika,

- Balustrady stalowe (przy schodach terenowych).

3. SPRZET
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie przy uzyciu drobnege sprzetu pomocniczego jak :
szpadte, dragi, stalowe mlotki, obcegi oraz spawarka elekiryczna.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roziadunek i skiadowanie materialéw powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowaé ich dobry
stan techniczny. Transport materialéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
roztozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. :

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia i miejsce ustawienia w
terenie. Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza ST naleza ;

- wykonanie wykopow oraz §cian oporowych zelbetowych monolitycznych, belek fundamentowych zelbetowych
monolitycznych i shipkéw fundamentowych,
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- osadzenie na fundamentach ogrodzenia (z podparciem przeset na okres wiazania zaprawy cementowej,
- montaz bramy i furtki ogrodzenia, z wyregulowaniem zawieszenia i zamknigé,

- uzupelnienie ewentualnych uszkodzen : w malowaniu antykorozyjnym elementéw stalowych,

- montaz konstrukcji stalowej ostony §mietnikowe]j wraz z pomalowaniem,

- pokrycie dachu ostony $mietnikowej blachg trapezowa i wykonanie posadzki,

- dostosowanie istniejacych ogrodzen stalowych do nowej funkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien nzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakodci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatoéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi w
celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé

sprawdzone w zakresie jego wymiardw i powierzchni wyrobu. W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadaé :

a) zgodnos¢ wykonanych ogrodzen i konstrukcji stalowej oslony Smietnikowej z dokumentacja projekiowa
(lokalizacja, wymiary),

b) prawidiowos¢ wykonania wykopéw pod fundamenty ogrodzenia i éciany oporowe,

¢) prawidlowo$¢ wykonania scian oporowych,

d) prawidtowos¢ wykonania belek fundamentowych monolitycznych ogrodzenia i ustawienia shupkow
prefabrykowanych fundamentowych ogrodzenia stalowego na fundamentach,

e) prawidlowos¢ montazu bramy i furtki w ogrodzeniu,

f) prawidlowos¢ ustawienia ostony $mietnikowej,

g) prawidiowos¢ wykonania schodéw terenowych i ustawienia balustrad stalowych przy schodach.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelmiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki robot, ktore wykazuja odstepstwa od Projektu technicznego i ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykopow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 seian oporowych, belek fundamentowych, podiozy, schodéw terenowych.
Jednostks obmiarowi jest [ szt stupkéw fundamentowych prefabrykowanych.

Jednostks obmiarowi jest 1 kg zbrojenia konstrikeji monolitycznych.

Jednostka obmiarowi jest 1 kg ciezaru ogrodzenia i oslony Smietnikowej.

Jednostka cbmiarowi jest 1 m balustrad stalowych.

Jednostka obmiarowi jest 1 m2 powierzchni pokrycia dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST B-00 ,,Wymagania ogélne”,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej 1 m ogrodzenia obejmuje;

— prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

— zakup i dostawe materialow,

— wykonanie $cian oporowych i fundamentéw ogrodzenia,



wykonanie (montaz) ogrodzen i ostony $mietnikowej,
montaz bramy i furtki,

wykonanie schodow terenowych,

ustawienie balustrad stalowych przy schodach,
przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwyldy
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane

10.2. Przepisy zwigzane
I. Swiadectwa — atesty materialéw 1 wyrobow
2. Instrukcje Wykonawcow.



