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Modemizowany i rozbudowywany

budynek Szkoly Muzycznej w Lublinis
przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robét do projektu
wykonawczego przylgcza wodociggowego
oraz przykanalikow kan. san. i deszcz.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez | Razem
1 Przytacze wodociagowe
1.1 Przylacze wodociagowe - Roboty ziemne.
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rownin- [km
d.1.{0111-01 nym.
1
80/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
2[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiemymi o pojtyzki |m3
d.1.]0209-01 0.15 m3 w gr.kat. i-ll
1
(86.6°0.6*2.18)'0.8 m3 90.618
RAZEM 90.618
3{KNNR 1 Wykopy linlowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokosct do 1,5 m o Scianach pio- |m?3
d.1.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-I|
1
(B6.6*0.6*2.18)*0.2 m3 22.655
RAZEM 22.655
41KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.lyzki 015 m3 w |3
d.1.|0202-01 gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
255 m3 25.500
RAZEM 25.500
5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.1.{0208-02 €zymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV) - 10 km
1
25.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
6|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z razbiorka palami szalunkowym stafo-|m2
d.1./0313-01 wymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-1vV
352.5 m? 352.500
RAZEM 352.500
TIKNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod{u'znych,punktowych,mwﬁw,wykopéw obiekto- [m3
d.1.;0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie
1|z0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. I-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98)
g911-02
87.7 m3 87.700
RAZEM 87.700
8|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.,0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
g kpl. 9.000
RAZEM 9.000
9[KNNR 1 Dernontaz konstrukcji podwieszen kabii energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.;05627-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
5 kpl. 9.060
RAZEM 9.000
1.2 Przytacze wodociggowe - Roboty instalacyjne.
10|KNR 4-051  |[Demontaz studni betonowe] wodociagowej o wym. 100 x 100 x 200 om kpl.
d.1./0409-05
2lanalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-05]  [Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 80 mm w ko-  |szt.
d.1./0223- morach
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12[KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z polietylenu do 90 mm szt.
d.1.[0124-07
2
a3 szt 33.000
RAZEM 33.000
13|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obsypka z materiaiow sypkich grub. 49 cm m3
d.1.[1411-04
2
24.9 m3 24.900
RAZEM 24,900
14(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz turociagdw z rur polietylenowych PE100 PN10a |m
d.1.;1008-03 ér.zewnetrznej 90 x 5.4 mm - wykapy umocnione
2|2.sz.3.9.
99129
86.6 m 86.600
RAZEM 86.600

Norma STD Wessia 4.28 Licencia; 10070 dlz FRO SAN TG Grazvna Svkala



Modemizowany i rozbudowywany

budynek Szkoly Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Przedrniar robét do projektu
wykonawczego przyiacza wodociagowego
oraz przykanalikow kan. san. { deszcz.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.[1011-03 za pomocy ksztattek elektrooporowych - kolzno o 5r. zewn. 90 mm - wykopy
2|z.52.3.9. umocnione
9912-9
2 zlacz, 2.000
RAZEM 2.000
16]KNNR 4 Zasuwa z kréccarmi PE z obudowa o $r.B0 mm montowane na rurociagach PE, [kpl.
d.1.{1113-02 typ 36/80, nr kat. 36-090-80123 "AVK®
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-18 Qznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.[c219-01 go
2(P.z.
86.6 m 86.600
RAZEM 86.600
18/KNNR 4 Wykenanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 -  [m3
d.t.|1430-01 elementy betonowe
2
0.25 m?3 0.250
RAZEM 0.250
19|KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemenfowo-wapienne]  |[m3
d.1.|0303-01
2
.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
20|KNR-W 2-20 |Przejscie gazoszczelne typ WGC o r. 100 mm "Integra” szt
d.1.;0113-14
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o ér. do 110 mm |200m -
d.1.|1606-01 1 prib.
2
86.6/200 200m - 0.433
1 prob.
RAZEM 0.433
22 KNNR 4 Dezynfekcia rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odec.20
d.1.[1611-01 Om
2
B6.6/200 odc.20 0.433
0m
RAZEM 0.433
23:KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe] o ér. nominalne] do 150 mm odc.20
d.1.[1612-01 Om
2
86.6/200 ode.20 0.433
Om
RAZEM 0.433
24 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanalizacja sanitarna
241 Roboty ziemne
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |[km
d.2.{0111-01 nym.
1
80/1000 km 0.080
RAZEM 0.080
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiemymi o pojtyzki [m3
d.2,|0209-01 0.15 m3 w gr.kat. I-li
1
185 m3 185,000
RAZEM 185.000
27/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.i0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
1
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.hyzki 0.15m3w |m3
d.2.|0202-01 gr.kat. Hl z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
33 m3 33.000

Norma STD Wersia 4.2% Licencia: 10070 dia PRO SAN TG Grazyna Svkala



Medemizowany | rozbudowywany

budynek Szkoly Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robét do projektu
wykonawczege przylacza wodociagowego
oraz przykanalikow kan. san. i deszcz.

Norma STD Wersia 4.29 Licencia: 10070 dla FRO SAN TG Grazyna Svkala

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 33.000
29/ KNNR 1 Daodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |{m3
d.2.]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV} - 10 km
1
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
30|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. -V
571 m?2 571.000
RAZEM 571.000
31|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopaw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-[m2
d.2.10313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m;
1 grunt kat. -1V
151 m2 151.000
RAZEM 151.000
32|KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnyeh  kpl.
d.2.:0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpistosci 4 m
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiekto-  [m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1]1z.0.2114.  |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zaggszczenia Js=0.988)
9911-02
178.6 m3 178.600
RAZEM 178.600
2.2 Roboty instalacyjne
35.KNNR 4 Podfoza pod kanaly i ohsypka z materialéw sypkich grub. 49 cm m3
d.2.{1411-04
2
314 m3 31.400
RAZEM 31,400
36|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|1308-02
2|z.s2.3.4,
8913-2
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
37|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|1308-03
2|zsz.3.4.
9913-2
73.2 m 73.200
RAZEM 73.200
38iKNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.2.|1413-03 gtebok. 3m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
39{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieh. stud.
2
7.4 [0.5 m] -7.400
stud.
RAZEM -7.400
40|KNNR 4 Przejécie przez Sclany studzienek tulejami krotkimi "PS" o &r. 160 mm szt
d.2.|1427-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 4 Przejscie przez sciany studzienek tulejami krotkimi “PS" o 5r. 200 mm szt
¢.2.[1427-01
2
8 szt £.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowyeh o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.2.|1610-02 prab.
2




Madernizowany | razbudowywany

budynek Szkoty Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robdt do projekiu

wykonawczego przylacza wodociggowego
oraz przykanalikow kan. san. i deszcz.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 adc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
43 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl
d.2. analiza indy-
2|widuaina
1 kpt 1.060
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty drogowe i ziemne
44/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rwnin- [km
d.3.|0111-01 nym.
1
500/10C0 km 0.500
RAZEM 0.500
45|KNNR &6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3.,0801-06
1
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
AG[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni 2z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3.|0802-04
1
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 6 Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m na ped-  |m2
d.3.|0805-05 sypce piaskowej
1
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
48|KNNR 6 Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.3./0806-01
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 1 Whykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.|0209-01 0.15 m3 w gr.kat. i-I!
1
638 m3 538.000
RAZEN 638.000
S0{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o scianach pio- |m?3
d.3.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-I{
1
144 m3 144.000
RAZEM 144.000
S51iKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w [m3
d.3.10202-01 gr.kat, I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
321 m3 321.000
RAZEM 321.000
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.3.|0208-02 cZymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. -1V} - 10 km
1
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
S3{KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.{0313-01 wymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-1V
730 m2 730.000
RAZEM 730.600
54|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.10527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
55[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
56{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopow cbiekto-  |m3
d.3.{0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakarmi {gr.warstwy w stanie
11z.0.2.11.4.  {luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdiceynnik zageszezenia Js=0.98)
9911-02
461 m3 461.000

Noma STD Waersia 4.29 Licencia: 10070 dia PRO SAN TG Grazvna Svkaia



Modemizowany | rozbudowywany

budynek Szkoly Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robdt do projektu
wykonawczego przyltacza wodociggowego
oraz przykanalikow kan. san. i deszcz.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 461.000
57:KNNR & Profilowanie | zaggszezanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -V - Im2
d.3.{0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni
1
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
58|KNNR & Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3.|0108-02
i
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
S8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6  |[m2
d.3.|0309-03 cm {warstwa Scieralna)
1
2 m2 2.000
RAZEM 2,000
60 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3./0401-02 plaskowej
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR & Chedniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowsj, [m2
d.3.|0503-01 spoiny wypetnione piaskiem
1
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
3.2 Roboty instalacyine
62|KNNR 4 Podloza pod kanaty | obsypka z materiatow sypkich grub. 49 cm m3
d.3.|1411-04
2
196 m? 196.0G0
RAZEM 196.000
63| KNNR 1 Podsypka i obsypka filtracyjna pod drenaz z keramzytu w gotowym wykopie m3
d.3./0608-02 wyk.z gotowego kruszywa.
2
19.5 m3 18.500
RAZEM 198.500
64|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn, 160 mm m
d.3.|1308-02
2
88 m 88.000
RAZEM §8.000
B65|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 250 mm i
d.3.|1308-04
2
186 m 186.000
RAZEM 186.000
66 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 315 mm m
d.3.[1308-05
2
a9 m 89.000
RAZEM §9.000
67|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umacnione{m
d.3.|1308-06
2|z.sz.3.4,
9913-2
105 m 105.000
RAZEM 105.000
68|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociagdw dren.NPCW o $r. 126.0 z filtrem z widkna synte- [m
d.3.|0115-03 tycznego
2
55 m 55.000
RAZEM 55.000
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.]1413-03 gtebok. 3m
2
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
70iKNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3.|1413-04 kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
2
-29.04 [0.5m] -29.040
stud.
RAZEM -29.040

Norma STD Warsia 4.28 Licencia: 10070 dla PRO SAN TG Grazyna Svkala



Modemizowany | rezbudowywany

budynek Szkoty Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robot do projektu
wykonawczege przylacza wodociggowego
oraz przykanalikow kan, san. | deszcz.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systermowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.3.|1417-02 teleskopowg z wpustem deszczowym i czescia osadowsg
2
B8 szt 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 4 Przejscie przez sciany studzienek tulejami krdtkimi "PS™ o &r. 160 mm szt
d.3.[1427-01
2
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
73 KNNR 4 Przejscie przez sciany komar tulejami krotkimi "PS” o &r. 250 mm szt
d.3./1427-02
2
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
74|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komor tulejami kratkimi "PS" o $r. 315 mm szt
d.3.[1427-03
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
75|KNNR 4 Przejécie przez Sciany komaor tulejami krotkimi "PS" o sr. 400 mm szt
d.3./1427-05
2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
76|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o sr.nominalne] 500 mm m
d.3.{1201-1
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
77 KNNR 4 Separator koalescencyiny z osadnikiem Aquafix - SKG 25 firmy "Hauraton™ stud.
d.3.]1416-05
2{analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 4 Whpust rynnowy MINIMAX z mrozoodporna blokadg zapachowa, koszem na lis-|szt.
d.3.|0216-02 cie typ HL 660/2 o sr. 110 mm firmy "Hutterer & Lechner”
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
79{KNNR 4 Deskowanie fundamentu pod separator m2
d.3.[1407-01
2
3.9 m2 3.900
RAZEM 3.900
80|KNNR 4 Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fundamenty m2
d.3.|1408-01
2
2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360
81:KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betony zwirowe- |szt.
d.3.]0208-01 go o grubosci do 10 ¢m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82{KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Sr.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3.|1610-02 prab.
2
2 ode. -1 2.000
prab.
RAZEM 2.000
83 Inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcza. kpl
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.600
RAZEM 1.000
4 System azurowy
4.1 Roboty ziemne
84|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki [m3
d.4.|10209-01 0.15 m3 w grkat. Il
1
120 m3 120.000
RAZEM 120.000

Norma STD Wersia 4.29 Licencia: 10070 dia PRO SAN TG Grazyna Sykala



Medernizowany i rezbudowywany

budynek Szkoty Muzyczne] w Lublinie

przy ul. Narutowicza 32A

Przedmiar robot do prajektu
wykonawczego przylacza wodociagowego
oraz przykanalikdw kar. san. i deszcz.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
85|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.15m3w [m3
d.4.|0202-01 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
37 m3 37.000
RAZEM 37.000
86 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m?3
d.4.:0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-V} - 10 km
1
37 m3 37.000
RAZEM 37.000
87|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow obiekto-  |m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie
11z.0.2.11.4.  {luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszezenia Js=0.98)
9911-02
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
4.2 Roboty instalacyjno - montazowe
88|KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich {granulat 25-40 mm) m3
d.4.|1411-03
2
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
89|KNNR 2 Membrana nieprzepuszczajgca z folii polietylenowej grub. 1 mm m2
d.4.|0604-02
2|P.z.
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
90/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlokninami 200 gfm2 ukiadanymi sposobem m2
d.4.{0202-01 rRcZnym
2
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
91|KNR 2-10 Osadzenie zbiornika Stormcell - 14 blokaw szt
d.4.|0602-01
2Pz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-08 Montaz | zakup regulatora przeptywu HYDRO-BRAKE 217 SH uki
d.4.10203-03
2\P.z.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNNR 10 Reczne uktadanie rurociagbw perforowanych z tworzywa o sr. 100 mm m
d.4.10115-03
2(P.z.
35 m 35.000
RAZEM 35.000
94|KNNR 10 Reczne ukladanie rurociggow perforowanych z tworzywa o §r. 150 mm m
d.4.|0115-04
2]analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000

Norma STD Waersija 4.29 Licencia: 10070 dla PRQ SAN TG Graizvna Svkala



