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lublin-szkola muzyczna-bud.istnigjacy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Rozbidrki CPV 45111100-9

[ R

Wykopy i fundamenty CPY
45111200-0, 45262300-4,
452623167, 45320000-6,

452625226, 45321000-3
Scinny konstrukcyjne CPV
:45262522-6, 452623004,
45331210-1, 45111160-9,
45321000-3, 454211524

(%]

.

Stropy i schody wewugtrzne
CPV 45262310-7, 45262300-4

Dach CPYV 454421204,
45421000-4, 45262400-5,
45261210-9, 45321000-3,
454211524, 45421100-5,
45261300-7

7]

o

Scianki dzialewe CPV
45262522-6, 45321000-3,
454211534

-3

Stelarka i Slusarka okienna i
drzwiowa CPY 45421100-5

=]

Tynlki wewnerzne i chlicowania
CPV 454100004, 454320004,
45320000-6, 45321000-3,
45421152-4

N

Podlogi i posadzki CPV
45262300-4, 45320000-6,
45321000-3, 45432000-4

10| Malowanie wewnetrzne CPY
45442110-1

11!Elementy slusarsko-kowalskie
ICPV 45450000-6, 451112000,
45262300-4

12|Elewacje i elementy zewngtrzne
CPV 45261300-7, 45111100-9, ' |
432625226, 45410000-4, | ! ' :
:45451000-3, 45111200-0, |
1452623004, 454320004, :
45262310-7, 453200006,
45450000-6, 45262510-9

RAZEM i

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 5725



lublin-szkola muzyczna-bud.istnigjacy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Szkota Muzyczna Ii II stopnia im. Tadeusza Szeligpowskiego - Budynek ismiejgey - Tom I'i IT
1 Rozhigrld CPV 45111100-9
1|KNR 4-31 ST-B-01 m?
d.1|0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sie do uzytku
szacunkowo  1300.00 m2 300.000
RAZEM 300.008
2|KNR 4-01 |ST-B-01 m i
d.1|0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej, nie nadajacej si¢ do uzytku H
11.70*8 m 93.600]
RAZEM | 93.600
3|KNR 4-01 ST-B-01 m i
d.1|0535-04 Rozebranie ryriien dachowych z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sie do uzytku
24.15%4+12.80%2 m 122200
RAZEM 122.200
4]KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.1{0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sig do uzytku
12.83*8.10*%0.53%2+24 20*8.10*2*2+{1.00+7 40)¥(.5%8.10%2%2 m? 1024083
RAZEM 1024.083
5|KNNR-W3 [ST-B-C!I m?
d.1{0516-01 Rozebranie odeskowania potaci dachowych z desek grub. 25 mm, vlozonych azurowo
1024.083 m2 1024.083
RAZEM 1024.083
6|KNR 4-01 ST-B-01 szt.
d.1{0354-04 Wrykucie z mura oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
83 szt. §3.000
RAZEM 83.000
7|KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.1]0354-05 Wrykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1.00%2.05%47+1.50#3.10*5+1.55%2.05*2 m?2 125.953
RAZEM 125.955
&|KNR 4-01 ST-B-01 szt.
d.1;0354-09 Wykucie z muru oscieznic i krat stalowych drzwiowych o powierzehni do 2 m2
1.00%2.10%2+1.00%2.00+1.50*3.10*3 szt. 20.150
: RAZEM 20.150
O/KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.1|0354-08 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 ]
1.55*%1.95%36+1.40%1.95*2+1.55%2.20*2 m?2 121.090}
iRAZEM [ 121090
10|KNNR-W 3 |ST-B-01 m?2
d.1{0313-02 Rozebranie Scianck dzialowveh z cegiel dziurawek grubosci 1/2 cegly
PIWNICE 2.18%(2.60+4.00+2,18)+3.68%(3.14+2.34)-(0.60*2.05+0.90%2.05*2) m? 34.387
PARTER 3.30%(1.83+3.24+1,08%2+3.24+3 0943 24+3 86+1.04%2+2 20+3 24+] 44*¥2+6.10+  |m? 123360
3.56+1.24%2+1.00)-(0.80*2.05*7+1.00*2.05*2+0.80%2.05*3)
[ PIETRO 3.30%(2.14+3.40+2.89+3.39*2+1.58+6.00)-(0.90*2.05%2+0.80¥2.05%2+1 .00%1.50% |m? 65.237
2)
I PIETRO 3.30%(2.0243.41+2 3443 44+1.87+3_56+2.37+6.10)-{0.90*2.05*4+0.80*2.03) m? 73.843
RAZEM 298.827
11|KNNR-W 3 [ST-B-01 m?
d.110313-01 Rozebranie cianek dzialowych z cegiel dziurawek grubosci 1/4 cegly
PIWNICE 2.18%{1.09+0.85)-0.60%2.05 m?2 2.99%
PARTER 3.30%{1.08+2.00*2+1.04)-(0.80*2.05%4+0.90*2.03) m? 11.791
I PIETRO 3.30*(1.19*7+2.80+5.55+1.06)-(0.90%2,05*9+0.70%2.05) m? 40.502
I PIEFRO 3.30*(1.48*7+2.94+5.48+1,06)-(0.90%2.05+7+1.00%2.05%3) il 46.407
RAZEM 101.699
12| KNNR-W 3 [ST-B-01 m3
d.1|0301-01 Rozbidrka scian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci ponad 1/2 ceg-
ty
PIWNICE 2.40%8.63*%0,58+2.40%2 80*0.58+2.40*5 80+0.43+(2.40%2.30-0.90%2.10)*0.25+ m? 38.559
(2.40%2.20-1.00%2. 10)*0.47-+{2.40%2 90-0.80+2.00)*0.55+2.40*1.80*0.45+2 40*
3.70%0.25+2.40*1.40*0.58+4.00
PARTER (3.30%2.80-1.00%2.97)*0.63+(3.30%(1.34+2.16+4.04)-0.80%2.05)*0.34+(3.30%*2.70- |m? 26.806
1.00%2.05Y*0.47+(3.30%5.71-{1.25*0.74+0.90*2.03)}*0.23+3.30#3.71*0.25+3.00
RAZEM 63.365
13]AW ST-B-01 m3
dl Rozebranie $cianek dziatowych 2 plytek gazobetonowych, z ociepleniem z plyt widro-
wo-cementowych
3.30%(6.10+5.71+3.04%6.12 m3 57.578
RAZEM 57.578
14{KNR 4-01 ST-B-01 m3
d.110350-01 Rozebranie kominow wolnostojacych z cegiel
1.04*1.88*3.21*3+0.93%1.33%6.20+-0.40%1.50%4.50 m? 29.362
RAZEM 29.362

-1 -

Norma PRO Wersia 4,28 Licencja: 5725
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Nerma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5725

Lp. | Podstawan Opis i wyliczenia j.m. Poszez - | Razem
I5|KNNR-W 3 |ST-B-01 m?
d.1|0513-05 p.z. |Rozebranie scianek ze sklejki grub. 20 mm
3.21*%3.50 m?2 11,235
RAZEM 11.235
16IAW ST-B-01 m?2
d.1 Demontaz krat stalowych oddzielajacych klatki schodowe i skdad opaiu
3.21*2.97*2 m? 19.067
3.21*%(1.83+3.20 m? 16.146
RAZEM 35.213
17| AW ST-B-01 m?2
dl Demontaz ostonowej blachy fatdowej - Sciany skladu opatu
3.24%(1.83+3.20) m? 16297
RAZEM 16,297
I§|KNNR-W 3 |ST-B-01 m?
d.1{0614-05 Rozebranie oblicowania scian z plytek ceramicznych w sanitariatach
(2.60+E.12+1.80+1.20)%2.00-0.60%2.00 m? 12.240¢
(0.85+1.09)*2#¥2.00-0.60+2.00 m2 6.560
((1.06+1.08)*2%2.00-0.80%2.00)*6 m? 41.760
{2.02-+3.09y*2#2 00-0.80+2.00*3 m?2 [5.640
{3.84+5.71)*2%2.00-0.50*%2,00 m? 44.400
(2.1243.06y*2*2.00-0.90%2.00*3 m2 15.320
(1.00+1.55)*2*2.00-0.80%2.00%2 m2 7.000
(1.42+1.00)*2%2,00-0.70*2.00 m2 8.280
(3.09+2.14)*2%2 (00-0.90%2 00*4 m? 13.720
((0.99+1.19)*2%2.00-0.90*2_00)*9 m? 62.280
(2.33+3.40)*2*2.00-1.00*2.00 m2 21.720
(1.96+3.39)*2%2.00-(1.00+0.90y*2.00 m? 17.600
(2.11+5.53)*242.00-0.90*2.00*6 m? 19.840
(L.01+2.11)¥2%2_00-(0.80+0,701*2.00 m? 9480
(0.72-+1.19y%2*2.00-0.70+2.00 m= 6.240
(2.02+3.21)%2%2_00-1.00%2.00*3 m? 14.920
({0.99+1.18y*2*2,00-1.00#2.00)*9 m? 60.120
(2.30+3.41)*2%2.00-(1.00+0.90)*2.00 m? 19.040
(2.00+3.44)*2%2.00-0.90%2.00 m? 20.000
(5.48+1.87)*2*2.00-0.90*2.00%7 m? 16.800
(0.76+1.48)*2%2.00-0.70*2.00 m? 7.560
(1.05+1.95)*2%2.00-(0.80+0.70)*2.00 m?2 9.000
2.00%2.00*4 m? 16.000
RAZEM 465.520
[9|KNNR-W 3 |ST-B-01 m2
d.1|0801-05 Rozebranie posadzek z klepek debowych (parkiet), z cderwaniem listew 1 cokofow
PARTER 48 70433 .60+16,20+33.10+15.90+17.10+30.80+48.50 m? 243.900
[ PIETRO 231.80+8.50+11.90+11.40+16.70+50.90+49.60+17.00+43.90+18.70+30.80+49.60+ [m? 651300
351.10+24.40+15.00
I PIETRO 192.10+8.30+12.30+11.80+17.00+30.20+21.30+30.70+19.30+14.90+8.40+14.50+ |m2 646.060
14.60+19.40+32.20+18.40+32 2041 7.80+7.70+17 00+12.60+12.70+23 10+12. 70+
11.00+9.70+6.530+135.40
:PODDASZE  [27.20+16.90+16.50+16,10424 .00 m? 100.700
RAZEM 1641.900
20|KNNR-W 3 |ST-B-01 m?2
d.1|0801-D4 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych
PIWNICE 2.30+6.70+0.90 m2 9.900
PARTER 213.90+35.70+23.00+9.40+5.80+7.40+92 20+2.70+9.00+8.70 m2 407.800
1 PEETRO 18.40+24.80+3.10 m? 46,300
It PIETRO 18.10+24.60+3.20 m? 45,900
RAZEM 505.900
21/KNNR-W3  [ST-B-0I m?
d.1]0801-03 Rozebranie posadzek z masy lastryko ;
PARTER 3 20H2.90%24+5.50-+3.40+33.80+5.20 m3 56.900
RAZEM 56,900
RZIKNNR-W 3 |ST-B-01 m3 bet.
d.1|0403-02 Rozebranie posadzek cementowych w piwnicy, wraz z padiozem (z wyjatkiem skiadu
P3 - kotiownia), mechanicznie
26.60+8.30+12,90+2.30+6.70-+16.80+85.70+34 20424 50+0.90+6.00+32.00+1.90+
9.60+8.80=277,20 m2
277.20*%0.35 m3 bet 97.020
RAZEM 97.020
23 KNNR-W 3 [ST-B-01 m’ bet.
d.110403-02 Rozebranie podioza betonowego pod posadzki na parterze (w czedci niepodpiwniczo-
nej), mechanicznie
933.00-(324.50+48.70-+8.70+8.00+11.00+1.20+14.80+17.00+8.00+159.50)=33 1,60
m?2




lublin-szkola muzyczna-bud.istniejacy OBMIAR

Lp. | Podstawa

Qpis i wyliczenia

| jum.

Poszez

Razem

331.60%0.35

m? bet

116.060

RAZEM

116.060

2Z4KNNR-W 3
d.1:0403-02

ST-B-01

Rozebranie podioza pod posadzki na stropach migdzypigtrowych, mechanicznie
682.60+691.90*2=2066,40 m2

2066,40*0.03

m? bet,

m3 bet.

103.320

RAZEM

103.320

AW
1

ST-B-01
Zerwanie izolacji z pEyt suprema na stropach miedzypigtrowych
2826.5

2826.500

RAZEM

2826.300

- 26/KNR 4-01
d.}10609-03

ST-B-01
Usunigeie zasypki gruzowej grub. okolo |3 cm, ze stropu nad [ pigtrem (poddasze)
(12.18*27.16+0.40*312.20)*2+7.70*12.80

1009.938

RAZEM

1009.938

27/KNR 4-04
d.1({0804-02

ST-B-01
Demontaz istniejacych balustrad stalowych schodowych i tarasowych
120.40

120.400

RAZEM

120.400

28|KNNR-W 3
d.1|0403-04

szacunkowo

ST-B-01

Rozebranie elementdw konstrukeji betonowych zbrejonych, mechanicznie - schody
wewnetrzne (w piwnicy), schody zewngtrzne, taras ze schodami, fundament | murki
tarasu, studzienki przyokienne itd.

78.00

m?3 bet.

m3 bet.

78.000

!

RAZEM

78.000

29IKNR 4-01
d.1{0351-05

ST-B-01
Rozebranie fragmentow stropdw typy DMS
2.42%2.35%4+3.11#3.62+1.58%2.00%2

40326

RAZEM

40.326

30|KNNR-W 3
d.1/0601-01

PIWNICE

PARTER

1 PIETRQ

5T-B-01

QOdbicie tynkéw wewnetrznych bez wzelgdo na rodzaj podloza, z oczyszezeniem spo-
in muru w miejscu odbitego tynku - na Scianach, filarach i pilastrach
(2.25+5.73)*2*2.37=37,83 m2

(2.02+2 70+2,0043.88)*¥2.37=25,12 m2

(2.60+1.12+1.80+1.20)*2.37=15,93 m2

(5.38+3.12)*2*2.37=40,20 m?2

(2.30+4.52:+5.00+0.87+2.72+7.18)*2.37=53,54 m2

{0.86+5.37)*2%3.70=114,18 m2

{5.34*2+6.24)*3.70+(8.40%2+6.24)*2.37=117,21 m2

(5.536+8.36)*2*2.18=60,69 m2

(8.75+2.80)*2*2,18=50,36 m2

(2.18+14,26)%2%2.18=71,68 m2

(3.70+2.80)*2%2.18=28.34 m2

(0.85+1.09)*2*2 18=8,46 m2

{1.34+1.39)*2*2.18=11,00 m2

(2.90+1.20)*2*2.18=17,88 m2

(2.90+3.07)%2#2.18=34,75 m2

RAZEM : 37.83+25.12+15.93+40.29+53.54+114.18+117.21+60.69+50.36+71 .68+
28.34+8.46+11,90+17.88+34.75=688,16 m2

(8.49+5.74)*243.21=0]1 36 m2

(5.7148.69+5.51y2%3.21=127,82 m2

(5.15+6.62+1.46)73.21=42 47 m2

(5.3142.26+6.10y*3.21=44,52 m2

(5.71+5.79+2.78)*2*3.21=01,68 m2

(3.00+5.711*2*3.21=535,92 m2

(5.40+5.71)¥2%3.21=71,33 m2

(5.71+8.50)%2*3.21=91,23 m?2

(15.00+6.60+9.30-+6.30+2.97+2.34+5.80+1 .83+3.09+9.96+5.60)*3.21=220,82 m2
(6.20+3.18+1.40+7.54+1.40+2.98+6.20+13.50)*3.21=136,10 m2 .
(5.60+6.34+3.1442 40+1,00+7.72+2.21+2.97+6.30+2.70+7.60)%3 21=154,02 m2
RAZEM : 91.36+127.82+42 47+44,52+491 68+55.92+71 33+91.23+220.82+136.10+
154.02=1127,27 m2

(5.87+2.85)*2#3.21=1127,27 m2

(4.19+2.73)*2*3.21=44,43 m2

(2.83+4.19)*2*3 21=45,07 m2

(1.46+3.71)*2*3 21=33,38 m2

(8.75+5.82)*2*3.21*2=187,08 m2

(8.52+5,82)*2%3.21*2=184,13 m2

(3.03+7.201*2%3.21=65,68 m2

(3.07+6.10)*2*3.21=58,87 m2

(8.70+5.87)¥2*3.21=93,54 m2

Nomma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5725
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jom.

Poszez

Razem

il PIETRO

PODDASZE

(2.97+10.12+3.0942.53+7 2143 40+4 05+13.78+4.05+4 47+1.96+5.55+1.00+
14.00%2+10.1242.97+6.2042,7[+49.2042. 73+6.20#3.21=553,12 m2

RAZEM : 55.98+44.43+45.07+33.38+187.08+184.13+65.68+38.87+93.54+553.12=
1321,28 m2

((6.01-+2.85)2%3 21)*2=113,76 m2

(2.71+4.36)*2%3.21)*2=00,78 m2

((4.36+2.83)%2%321)¥2=92,32 m2

{(1.50+5.697%2%3.21)*2=02,32 m2

((5.08+3.04¥2+3 211#2=141,50 m2

(3.60+5.94)%2%3 21=61,25 m2

{3.18+5.94)%2*321=71,39 m2

(3.31+5.04)#2%3 21=59 36 m2

(5.10+6.10*2*3.21=71,90 m2

((2.38+6.10)%2%3 2] *2=108,88 m2

(3.18+6.10)*2%3.21=59,58 m2

(5.42+5.94)%2%3 21=72,93 m2

(3.10+5.94)*2*3 21=38,04 m2

(5.47+5.94)#2%3 21=73,25 m2
(2.42+6.3142.97+10.27+(3.21+2.30+7.36)*2+3.41)¥3.21=164,10 m2
(3.91+3.39)%2%3 21=46,87 m2

(2.79+3.91)*2*3.21=43,01 m2

(2.45+3.01)%2%3 21=40,83 m2

(3.91+5.00)*2%3.21=57,20 m2

(4.61+3.411*2*3 215149 m2
(3.41+H2.01+5.48+1.05)*2+10.29+2.91+6.28+6.70+49,20)*3.21=307,74 m2
RAZEM ; 113.76+00.78+02.32+92.32+141.50+61.25+71 30+50.39+71 90+ 108.88+
50.58+72.93+38 04+73.25+164.10+46.87+43.01+40.83+57.20+5 1 .40+307.74=
1878,53 m2

(2.63+6.12)*2*3.10=54,25 m2

(3.92:+6.12)*2*3.10=62,25 m2

(2.99+4.60)*2+3.10=47,06 m2

(4.72+4.60)*2*3.10=37,78 m2
(7.13+1.33+7.13+3.79+3.29+3.79+3.29+3.61)*3.10=104,01 m2

(61242, 84-+0.40-4+2 73422043 2943 50)*3. 10=65.35 m2

12.70*3.10=39,37 m2

RAZEM : 54.25+62.25+47.06+57.78+104.01+65.35+39.37=430,07 m2
<OGOLEM> 688.16+(1127.27+1321 28+1878.53+430,.07)*0.15

i
f

1401.733

RAZEM

1401.733

KNNR-W 3
0601-02

PIWNICE
FARTER
11 OPIETRO
PODDASZE

ST-B-01

Odbicie tynkow wewngtrznych bez wzgledu na rodzaj podioza, z oczyszczeniem spo-
in muru w miejscu odbitego tynku - na stropach, belkach i schodach

324.50

(933.00-(48.70+-8.70+8.00+11.00+1.20+14.80+17.00+8.00+159.50))*0.15
(682.60+691.90)*0.15

94.70%0.15

324.500
98.415
206.175
14.205

RAZEM

643.295

AW

5T-B-01

Demontaz lady szatniowej wraz ze §ciankami w pomieszczeniach szatniowych na par-
terze

25.50

25.500

RAZEM

™
th
17 ]
[—]
o=

§T-B-01
Demontaz tablic informacyjnyeh i godia panstwowego ze 5cian zewnetrznych
2432

szt

57ZL

4.000

IRAZEM

4.000

ST-B-01
Demontaz uchwytow do flag
4

szt

szt

4.000|.

RAZEM

4.000

AW

{ST-B-01

Demtontaz oston studzienek piwnicznych okiennych z blachy stalowej na konstrukeji
z katownikow, wraz z demontazem krat przekrywajacych 1 obramowan

18.50

18.500

RAZEM

18.500

36
d.1

KNR 4-01
0108-11

szacunkowo

§T-B-01

Wywiezienie gruzu, blachy i $mieci z rozbiérek samochodami samowyladowczymi na
odleglosc wskazang przez Inwestora - do 1 km

864.00

m3

m3

864.000

RAZEM

864.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszez Razem
37/KNR 4-01 ST-B-01 im3
d.1/0108-12 Wywiezienie gruzu, blachy i smieci z rozbiorek samochodami samowyladowezymi na
odleglos¢ wskazana przez Inwesto - za kazdy nastepny 1 km /przyjeto do 10 km -
muoznik x9/
Krotno§é =9
j.w. 864.00 m3 864.000
RAZEM 864.000
38|KNR 4-01 ST-B-01 m3
d.1|0108-06 Wywdz ziemi z placu budowy samochodami samowyladowezymi na odlegtosé wska-
zana przez Inwestora - do 1 km
szacunkowo  |1247.80 m3 1247.800
RAZEM 1247.800
39|KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.1]0108-08 Wywoz ziemi z placu budowy samochodami samowyladowczymi na odleglogé wska-
zang przez Inwestora - za kazdy nastgpny 1 km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotno$é =9
AU 1247.80 m3 1247800
i RAZEM 1247.809
40/. UWAGA :
d.l Zakres i ilo¢ rohot rozbiarkowych do ewentualnego skorygowania w trakeie ich wy-
konywania na budowie.
IRAZEM 0.000
2 Wykopy i fundamenty CPV 45111200-0, 45262300-4, 45262310-7, 45320000-6, 452625226, 453210003
41 |[KNNR-W 3 |ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 [m3
d.2;0203-01 Podmurowanie istniejacych $cian fundamentowych bloczkami betenowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 3 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i Zasypa-
niem wykopdw i odwiezieniem ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé
do I km; grubosc scian - 1 cegta
0.40%0.30%(3.19+8.00) m3 1.343
RAZEM 1.343
42|KNNR-W 3 |ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 m3
d.2|0203-06 Podmurowanie istnigjacych $cian fundamentowych bloczkami betonowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopéw i odwiczieniem ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety | km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotnosé =9
jw. 1.343 m? 1.343
RAZEM 1.343
43|KNNR-W 3 |ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 m3
d.2|0203-02 Podmurowanie istnigjacych $cian fundamentowych bloczkami betonowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopéw i odwiezieniem ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegloéé
do 1 km; grubosé scian - | 142 cegly i
0.40*0.40%(5.74+2.81*2) m? 1.818
1.10%0.41%6.10%2 m?3 5.502
RAZEM 7.320
44|KNNR-W 3  [ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 m3
d.2|0203-06 Podmurowanie istniejacych écian fundamentowych bloczkami betonowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykop6w i odwiezieniem ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety | km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/ ;
Krotnosé =9
jow. 7.32 m? 1.320
RAZEM 7.320
45|KNNR-W 3  [ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 m3
d.2|0203-03 Podmurowanie istnigjzcych $cian fundamentowych bleczkami betonowymi 15 MPa
na zeprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopow i odwiezieniem ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km; grubosc¢ scian - 2 ceply
0.40*0.47%46,70 m? 8.780
1.10%0.48*(6.10%2+5,70) m? 9.451
RAZEM 18,231
46|KNNR-W 3 |ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12 m?
d.2|0203-06 Podmurowanie istnigjacych Scian fundamentowych bloczkami betonowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopow i odwiezieniem ziemi samochodami samowyfadowczymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety | km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotnose =9
jw. 18.231 m3 ‘ 18.231
i r IRAZEM 18.231
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

47|KNNR-W 3
d.2/0203-04

ST-B-02, ST-B-08, ST-B-12

Podmurowanie istniejacych scian fundzmentowych bloczkami betonowymi [5 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopow i odwiezieniem ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosc
do | km; grubosé scian - 2 1/2 cegly

1.10#0.58*(7.00%2-+23.97+14 80+0.60*2+24 31)
0.40%0.58%(23.97+14.80+0.60%24+24 31-+7,00%2+14,50+6.10%2+1 .68+3.00%4+
21.00%

m3

m3
m?3

49.943
32401

RAZEM

82344

48| KNNR-W 3
d.2:0203-06

.

ST-B-02, ST-B-08, §T-B-12

Podmurowanie istnigjacych scian fundamentowych bloczkami betonowymi 15 MPa
na zaprawie cementowej 5 MPa, z dodatkiem plastyfikatora, z wykonaniem i zasypa-
niem wykopow i odwiezieniem ziemi szmochodami samowytadowezym - dodatek za
kazdy nastgpny rozpoczety | km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/

Krotnosc =9

82.344

m3

m3

RAZEM

82344

82.344

49 KNNR-W 3
d.2|0201-02

ST-B-02, ST-B-04

Podbicie betonem B20 taw lub scian fundamentowych, odcinkamico 1 m, z wykopa-
niem i zasypaniem wykopu i odwiezienie ziemi samochodami ssmowyladowezymi na
odleglosé wskazang przez Inwestora - na odleglosé do [ km
0.50%1.00%(23.97+0.60*2+14.80+24.21+12,99)%2-+0,50*0_80%(8.20+6.30+5. 70%4+
5.20%2+14.50+2.80*3)+0.30*0.90*(2.50*2421 00)+0.50*(1.65%6.5040.50*1 20*
46.70

m3

147.243

RAZEM

147.243

i

50{KNNR-W 3
d2{0201-06

W,

ST-B-02, ST-B-04

Podbicie betoriem B20 faw lub $cian fundamentowych, odeinkami co 1 m, z wykopa-
niem i zasypaniem wykopu i odwiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotnosé¢ =9

147.24

m3

m3

147.240

'RAZEM

147.240

UWAGA :

Z uwagi na zmienny i nie w pelni zinwentaryzowany poziom posadowienia istniejace-

go budynku, realna ilosé fundamentdw wyimagajacych podbicia, moze sie réznié od
zalozen projektowych | przedmiarowych (patrz opis do Projektu Wykonawezego Kon-
strukcyjnegop. 1.2.1.1}

RAZEM

0.000

B
3 k2

KNNR-W 3
04063-04

szacunkowo

ST-B-01

Skucie odsadzek istnigjacych fundamentow od wewnatrz piwnic - do ustalenia w
trakeie wykonywania robot

41.50

m3

m?

41.500

RAZEM

41.500

33;KNNR-W 3
d.210104-01

ST-B-02

Wykopy wykonywane wewnatrz istniejacego budynku - wykonanie nowych piwnic i
faw fundamentowych pod nowe sciany

297%(5.74%5.77+3.74%2 30+5.74%14.71+6.24%13 50+5,74%5,12+5 . 74*12.03+5.74*
3.40)

0.50%(30.10+6.80+13.10+2.92%5 07+8 40+6.90+6.24*13 50+11.50+7.12%2.92+
3.30+21,50+44,3049.50)

1.60*0.50%42 69+2.10*2.10*0.50%243.00*3.40%0.50+1,40*1.74%6.32

m3

m3

m3

me

1024.638

138.898

39.058:

RAZEM

54|KNNR-W 3
d.2;0104-05

ST-B-02
Usunigcie ziemi z piwnic budynku
1024.64+138.90+3.53+6.83+0.65+2.69+2 73

md

ml

1176.990

RAZEM

1179.990

By
b h

KNNR-W 3
0104-03

ST-B-02
Zosypywanie wykopdw wewnatrz budynkow, z ubiciem warstwami grub. 20 cm
59.06-(3.53+6.83+0.63+2.6942.75)

m?

m

42.610

RAZEM

42.610

56/KNNR 2
42/0106-01 p.z.

ST-B-05

Podloze betonowe pod nowe lawy i stopy fundamentowe, grubosci 10 cm; z betonu
B10

0.60*42.69*0.10+1.10%1.10%0,10%242,50*2.50%0.10

m3

3.528

RAZEM

3.528

57{KNNR 2
2:0101-01

ST-B-04
Deskowanie tradycyjne konstrukeji menolitycznych - faw fundamentowych
0.40%2%42.69

34.152

RAZEM

34.152

38/KNNR 2
d.2;0101-02

ST-B-04
Deskowanie tradycyjoe konstrukeji monolityczny - stop i plyt fundamentowych

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. Poszez Razem
(.90*4*0.40%2 m? 2.380
(2.40+2.80)*0.40 m? 2.080
RAZEM 4.960
59|KNNR 2 ST-B-03 t
d.2|{0104-01 Przygotowanie i§ montaz zbrojenia law, stép, plyty fundamentowej, muru 0porowego i
sfupa pretami stalowymi okraglymi gladkimi o sredn. #6 mm (stal A-0}
55.3/1000 t 0.053
RAZEM 0.055
60|KNNR 2 ST-B-03 1
d.2|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojeniz law, stop, plyty fundamentowej, muru oporowego i
stupa pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o sredn. #8 mm (stal A-0)
7.6/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
61|KNNR 2 ST-B-03 t
.2 |0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia faw, stop, plyty fundamentowej, muru oporowego i
stupa pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o éredn, #12 mm (stal A-II N}
336.9/1000 t 0.357
RAZEM 0.557
62{KNNR. 2 ST-B-03 t
d.2{0104-05 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia law, stop, phyty fundamentowej, mury oporowego i
stupa pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o sredn. #16 mm {stal A-IITN)
8.6/1000 t (.009
RAZEM 0.009
63| KINNR. 2 ST-B-04 m? :
d.2|0107-01 Betonowanie konstrukeji monolityczaych w deskowaniu tradyeyjnym - faw funda-
mentowych; z betonu B20
0.40%0.40%42.69 m3 6.830
RAZEM 6.830
64|KINNR 2 ST-B-04 m?
d.2{0107-02 Betonowanie konstrulcji monolitycznyeh w deskowaniu tradyeyjnym - stop funda-
mentowych; z betonu B20
0.90*0.90*0.40*2 m3 0.648
RAZEM 0.648
G3IKNNR 2 ST-B-04 m?
d.2|0107-03 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradyeyjrym - plyt funda-
mentowych; z betonu B20
2.40%2.80*0.40 m3 2688
RAZEM 2.688
66/KINNR 2 ST-B-04 m?
d.2\0101-04 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monelitycznyeh - slupa prostokatmego
025%4*3.15 m? 3.150
‘ RAZEM 3.150
67|KNNR 2 ST-B-04 m3
d.2|0E07-03 Betonowanie konstrukcji monolityczmych w deskowanis tradycyjnym - stupa prosto-
katnego; beton B20
0.25%0.25*3.15 w3 ! 0.197
RAZEM . 0.197
68| KNNR 2 ST-B-04 m?
d.210101-03 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - muru oporowego
1.74%2%6.32 m2 21.954
RAZEM 21.994
69{KNNR 2 ST-B-04 m3
d.2/0107-04 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyfnym - muru oporo-
wegp, beton B20
1.74*0.25%6.32 m3 2.749
RAZEM 2,749
T0|KNNR-W 3  |ST-B-01 m3
d.2{(309-03 Wykucie w istniejacych Scianach piwnic bruzd pionowych w celu osadzenia w nich ™
koficéwek" muru oporowego, mechanicznie
0.30%).20%1.74%2 m? 0.209
RAZEM 0.209
71 KNR 0-26 ST-B-12 m?
d.210634-01 Lzolacja pozioma $cian piwnic - przepona pozioma, wykonara metoda iniekeji cisnie-
niowej; z preparatow hydrofobizujacych strukturg murdw
030%11.20+40.40*23.60+0.50*64.60+0.60*(78.30+139.70) m? 175.500
RAZEM 175.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
72/KNNR-W 3 |ST-B-12 m?
d.2{0204-05 p.z. |Wykonanie izolacji pionowej p.wilgociowej istniejacych scian piwnic i fundamento-
wych - wykonanie i zasypanie wykopow, oczyszezenie podloza (Sciana), wykonanie
Wyprawy z zaprawy cementowsj, zagruntowanie preparatem BOTACT D12 lub BO-
TAZIT BE 901, wykonanie izolacji pionowej w formie powloki bitamicznej hezroz-
puszczalnikowe] np. BOTAZIT BE 91 lub BM 92 firmy BOTAMENT SYSTEM
BAUSTOFFE
2.92%(24.05%4-+0.63*2+14.88*2+]12.07*2+0.38*2)+1.30*14.50 m? 468.206
RAZEM 468.296
73|KNNR-W 3 IST-B-13 m?
d.210207-03 Izolacja termmiczna pionowa scian piwnic i fundamentowych z plyt z pianki polistyre-
nowe] ROOFMATE SL grub. 5 cm
1.80%(24.05*4+0.63*2+14.88*2412.97%240,38%2) m? 277.036
[RAZEM |  277.056
3 Sciany konstrukeyine CPV 45262522-6, 452623004, 45331210-1, 45111100-9, 45321000-3, 45421152-4
74 KNNR-W3 |ST-B-08 |mse
d.3:0305-01 Naprawa istniejacych $cian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiet na glebokosé 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powigzaniem z istniejacym murem i ospoinowariem; przy
ilosci cegiet w jednym miejscu - 1 cegla
szacunkowo |25 msc 25.000
RAZEM 25.000
T5|KNNR-W 3 |ST-B-08 msc
d.3|0303-02 Naprawa istnigjacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegief na plebokosé 1/2
cegly 1 wstawienie nowych cegiet ceramicznych pelaych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiszaniem z istnigjacym murem i ospoinowaniem; przy
ilosci cegiel w jednym miejscu - 3 ceghy
szacunkowo |20 msc 20.000
RAZEM 20,008
T6|KNNR-W 3  |ST-B-08 mse
d.310305-03 Naprawa istniejacych $cian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokosé 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiet ceramicznych petnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powigzaniem z istnigjacym murem i ospoinowaniem; przy
ilosci cegiel w jednym miejscu - 5 cegiel
szacunkowo |13 msc £5.000
RAZEM 15.000
77|KNNR-W 3 {ST-B-0% msc
d.3|G305-04 Naprawaz istniejacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokosé 172
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pefnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istniejacym murem i aspoinowaniem; na
powierzchni w jednym migjscu - do 0,25 m2
szacunkowo |10 msc i 10.G00
RAZEM 140.000
78 KNNR-W 3 |S5T-B-08 msc
d.310305-05 Naprawa istnigjacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokosé 1/2
cegly 1 wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istniejacym murem i ospeinowaniem; na
powierzchni w jedaym miejscu - do 0,50 m2
szacunkowo |8 msc 8.060
RAZEM 3.000
79|KNNR-W 3 |ST-B-08 m
d.3|0304-01 Przemurowanie pgknigé w istnigjacych Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej 3 MPa - przemurowanie ciagle pgknige; glebokosé peknied - 1/2 cegly
szacunkowo  |20.0 m 20.600
RAZEM | 20.000
80 KNNR-W 3 [ST-B-08 m
d.3/0304-02 Przemurowanie peknigé w istniejacych cianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej 3 MPa - przemurowanie ciagle peknigé; glebokodé peknieé - 1 cegla ;
szacunkowo  13.0 m 15.000
RAZEM 15.000
81 |KNR 4-01 §T-B-01 m?
d.310347-09 Skucie wystgpow i nierdwaogei na Scianach z cegiet do glebokosci 4 cm
tszacunkowo  |30.0 m? 50.000
RAZEM 50.000
82|KNR 4-01 WYKONANIE NOWYCH OTWOROW W [STNIEJACYCH SCIANACH : POZ. m
d.3]0422-01 0.1.2;0.1.3;02.1;0.16;1.24
ST-B-08
a) Podstemplowania istniejacych stropow przy wykonywanych otwarach
3.00%2+2 B5*24+2 4(1¥2*24+2.05*2%17 m [96.600
[ RAZEM 196.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
83{KINR 4-01 ST-B-08 m
d.3|0335-07 b) Wykucie w istniejacych sciznach bruzd poziomych o wym. 1x1 cegly, w celu osa-
dzenia w nich nowych belek
2.80%2+2.65*2+2,20*48+1.85*34 m 179.400
RAZEM 17%.400
84/KINR 4-01 ST-B-08 m
d.3|0313-04 c) Osadzenie w bruzdach belek stalowych HEA 140, 160, 180 (ze stali 5233)
2.50%2+2 35*2+1 90*48+1.55%34 m 133.600
ilos¢ stali :4394.6 ke
RAZEM 153.600
85|KNNR-W 3 {ST-B-08 m3 ’
d.3|0405-01 d) Obetonowanie belek stalowych j.w. beionem B20 Lonstr.
0.273%0.58%2,20%24+0.253%0.45%1.85%1 7+0.273%0.41*2.65+0.25*0.58*2.80 m? 12.644
kenstr.
RAZEM 12.644
86| KNNR 2 ST-B-08 m?
d.3|0804-01 e) Osiatlkowanie belek stalowych siatka Rabitza
(2*0.273+0.58)*1.90%24+(2%0,253+0.45)* 1.35% 1 TH{2*0.2734+0.41)*2 35+(2*0.25+ |m? 81483
0.38)*2.50
RAZEM 81.483
87]KNR 4-01 ST-B-08 m
d.3|0422-05 f) Rozebranie podstemplowania stropaw
196.60 m 196.600
RAZEM 196.60H)
88|KNR 4-01 ST-B-08 m3
d.310329-03 ) Wykucie otworéw w istnigjacych scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 cegly
L40*1.060%0.58*14+1.03*2.05*0.38%17+1.14%2 25%0 47#4+1.03*2,05*0.41+1.03* |m3 46,109
2.05*0.58*6+1.03%2.05%0.12*10+1.50%2,95%0.12+5.00
: RAZEM 46.10%
89{KNNR-W3 |ST-B-08 m3
d.3(0302-01 Uzupetnienje $cian lub zamurawanie otwordw w scianach z cegly, cegla ceramiczng
pema 135 MPa na zaprawie cementowej 3 MPa
szacunkowo  [23.00 m? 23.000
RAZEM 23.000
90|KNNR 2 ST-B-08 m?
d.3}0362-02 Projektowane $ciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej pelnej 15 MPa na zaprawie
cementowej 3 MPa, grubogci 23 cm
PIWNICE 2.96%(6.36+2.30%2+5.74)+2 B3%(4.75+5.54+0.42+1.87+3.19+3.37)+2.59%4.40%2=
126,39 m2
PARTER 3.30%(2.30+5.74)=26,532 m2
minus otwory ;
-(1.00%2.05%2+1,03*2.05%3)= -10,435 m2
(126.39+26.532-10.435)*0.23 m? 35.622
RAZEM 35.622
O1|KNNR 2 ST-B-08 atw.
d.3]|0302-05 Qicieza otwordw w scianach murowanych (nowyeh) grubosci 1 cegly (bez kosztu
nadprozy) :
3 otw, 5.000
RAZEM 5.000
92|KNNR 2 ST-B-08 'm?
d.310302-02 Sciany projektowanego szybu windowego z cegly ceramiczngj petnej 15 MPa na za-
prawie cementowej 3 MPa, grubosci 25 cm ‘
(242+2.10y*3.90+(1.3142.42+2. 10y*3.60+(2.42+2.10)%7.42+(2.20+2.10%2)*3.40=
93,914 m2
93.914*0.25 m? 23.479
RAZEM 23.479
93 [KNNR 2 ST-B-04 m?
d.3|0101-07 Deskowanie tradycyjne kanstrukeji monolitycznych - plyty stropowe szybu windowe-
20
1.70%2.10+0.15%9.10 m? 4.935
RAZEM 4,935
94| KNNR. 2 ST-B-04 m?
d.3|0107-07 Betonowanie konstrukcfi monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - plyty strapo-
we szybu windowego, beton B20
2.20%2.35%0,15 m? 0.776
RAZEM 0.776
95|KNR 2-17 ST-B-09 m?
d.30113-02 Wykonanie kanatw wentylacyinych z typowych elementow blaszanych o srednicy #
160 mm
673.20*2*3.14*0.08 m? 338.216
RAZEM | 338216

Norma PRO Warsja 4.29 Licencja: 5725
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96|KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.3{0209-03 Przebicie otwordw w istniejacych stropach Zelbetowych (dla kanatow j.e.}, o powierz-
chni 0,03-010 m2 i grubosci do 20 cm
i 25.00 m? 25,000
RAZEM 25.000
97/KNR 2-16 ST-B-13 m?
d.310311-03 Izolacja kanalow wentylacyjnych z blachy j.w. matami z welny mineralnej grub. 4 cm
673.20%2#3.14*0.08 m? 338216
RAZEM 338.216
98 AW ST-B-09 m
d3 Lezaki kanaléw wentylacji grawitacyjnej w rur elastycznych (z aluminiowej blachy
karbowanej) o srednicy #160 mm
30.00 m i 30.000
[RAZEM 30.000
99 AW ST-B-09 szt
d.3 Kratki wentylacyjne
207 szt 207.000
{RAZEM 207.000
100|KNR 2-02 ST-B-19 m?
d.3|2004-08 Obudowa kanatow wentylacyjnych w systemie np. RIGIPS z plyt gipsowe-kartone-
wych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym ocynkowanym (RIGIPS ULTRASTIL), z
pokryciem dwuwarstwowym
3.30%((0.19*2-+0.82)+(0.26*2+0.47)*2+((.23+0.31)+(0.23+0.57*2+(0.26*2+0,98+ |m? 36.003
1.08)+(0.23+0.14)+(0.27*2+0.80)+(0.26+0.39)*2)
13.30%((0.29*2-+1.03)4+(0.17+0.68)+(0.32+0.70)+0. [ 1+0.85H0.30*2H0.33+1.09)+  |m? 66.330
{0.20+0.79)+(0.20+0.58)+(0.38+0.48)+{0.46+0,43)*3+(0.50*2+1 05+0.93)+(0.43*
2+0.901(0.34+0.587+(0.17+0.73))
3.21%((0.29%2-+1.03)+(0.25+0.48y*2+(0.26+0.68)+(0.20+1.15)+(0.46+0.94)*2+ m?2 80.154
(0.30-0,62)+(0.32+0.80y#2%2+(0.24-+1.01)¥2+(0.533-+0.32)*2+0.40%2+(0.39*2+
0.96+1.02)+0.33*2-+(0.39+0.83)+(0.18+0.63)+(0.36+0.51)) ;
2.50%{(0.20%2+0.40)+(0.50%2+0.90))+3.00%((0.20+1.15)+(0.50*2+2 50)*3+H0 36+ |m? 113.835
1.26)*21+4.50%(2.50+1.03)+4.50*(0.64+0,58)+4.50%(0.88%2+0.26*2)
RAZEM 206.322
4 Stropy i schody wewnetrzne CPV 45262310-7, 452623004
101[KNNR 2 ST-B-04 m?
d.4i0108-07 Deskowanic tradycyjne konstrekeji monolitycznych - phvt stropowych
6.01%6.52+2.54*5.14+12,26+5,90+12.03*5.90+13.75*6.28+5.36*5.98+3.98%5.77+ |[m?2 354.025
2.42*2.30
RAZEM 354.025
102{KNNR 2 ST-B-04 im?
d.4:0101-03 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - zeber i wieficow :
(0.40%2+0.23)*35.74%6 m2 36.162
(0.33%2+0.25)*6.12%4 m2 23236
(0.40%2+0.30)*3.62 m? 3982
(0.35%2+0.30)*3.62 im? 3.620
[ (0.23%2+0.25)*1.00*%6 m2 4,500
0,.25%2%64 25+(0.35#2+2.30 m2 33.735
i IRAZEM | 105.255
103/ KNNR 2 ST-B-03 t ‘ !
d.410104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych - piyt stropowych, 2e- ! |
ber i wieacow, pretami stalowymi okraglymi gladkimi o dredn. #6 mm (A-0) !
500.4/1000 t ! 0.500
! |IRAZEM 0.500
104{KNNR 2 ST-B-03 t i
d.4{0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia kanstrukeji monolitycznych - piyt stropowych, 2e-
ber i wiencdw, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o sredn. #8 mm (A-IIE N)
(410.37+192.42)/1000 t 0.603
RAZEM 0.603
105|KINNR 2 5T-B-03 t
d.4{0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych - plyt strepowych, ze-
ber i wieficow, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o sredn. #12 mm (A-IIT N) i
: (346.8+1354.57+1824.28)/1000 i 3.566i
i IRAZEM 3.566
106}KNNR 2 ST-B-03 t i
d.410104-03 Przygotowsnie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych - piyt stropowych, ze- :
ber i wiencow, presami stalowymi okraglymi zebrowanymi o sredn. # 16 mm (A-[II N)
735.7/1000 t 0.736
RAZEM 0.736
107|KINNR 2 ST-B-04 m?
d.4/0107-07 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - plyt stropo-
wych, beton B20
poz. 0.4.1. 6.01%6.52%0.15 m? 5.878
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poz. 0.42. 2.54%5.14*0.15 m3 1.958
poz. 0.4.5. 12.26%3.90%0.15 im3 10.850
poz. 0.4.4. 12.03#5.90*0.15 im3 10.647
poz. 0.4.8. 13.75%*6.28*0.15 m3 12.953
poz. 0.4.7. 5.36*5.98*%0.15 m? 4808
poz. 0.4.6. 5.98*5.77*0.15 m? 3.176
poz. 0.4.3. 2.42%2 30%0.15 m3 0.835
i RAZEM 53.105
108|KNNR 2 ST-B-04 im3
d.4:0107-06 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - zeber i wien- |
cow, beton B20 i
poz. 0.23, 0.25%0.35*6.60*6 m3 3.445
poz. 0.2.4. 0.25*0.50%6.98%4 m3 3.490
poz. 022, 0.30%0.40%4.37 mi 0.524
poz. 0.2.5. 0.30*0.35%4.37 m3 0.439
poz. 0.L.1. 0.23%0.25*1.30%6 m3 0.488
poz 1.5.2. 0.25%#0.25%64.25 m3 4.016
poz. 0.3, 0.58%0.35%2.30 m? 0.467
RAZEM 14.889
109/KNNR 2 ST-B-04 m?
d.4]0101-08 Deskowanie tradycyjne konstrulccji monofitycznych - schoddw wewnetrznych
245.20 m? 245.200
RAZEM 245.200
110]KNNR 2 ST-B-03 t
d.4|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenta konstrukeji monolitycznych - schodow wewngtrz-
nveh, pretami stalowymi okraglymi gladkimi o $redn. #6 mm (A-0} ‘
123 .9/1000 t 0124
i RAZEM 0.124
TTT/KNNR 2 5T-B-03 t
d.4;0104-04 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych - schodéw wewngtrz-
nych, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o Sredn. #12 mm (A-TI N)
1506.4/1060 t 1.506
: RAZEM 1.506
112;KNNR 2 ST-B-04 m?3
d.4{0107-09 Betonowanie konstrokeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - schodow
wewngirznych, beton B20
poz. 0.9.1 K1 |(0.33*0.25*1.40+3,25%1 40*0.18+0.30*%0.17*0.5%1.40%15)*2 m? 4088
iK2
poz 0.9.2K3 |0.53*0.25%1.56+3.50%1.56*0.18+1.65*3.11*0.18+2.75*1.56*0.18+0.30*0.17*%0.5* {m? 3.601
1.56*%18
poz. 0.9.3 K5 [0.53%0.25%1.40+225*1.40*0.18+0.30*0.16%0.5% [.40%7+2,47%2,80%0.28+4.25* m? 8.135
1.40%0.18+0.30%0.16*0.5%1.40*12+1.68*2.80*0.18+2.00%1.40%0.18+0.30*0. 16*
0.5%1.40%6+3.25%2.80*0.24
poz 2.9.1. K2 |2.20*1.50*0.16+1.50%1.50*0.16+0.30*0.17*0.5% .50*6+0.30*0.35*3.00*3-+1.38* |m? 6.047
3.00%0.16+2.75*[.50*0.14*2+0.30*0.17*0.5%1.50*8+1.58*3.00*0.16*2+0.30*
0.17%0.5%]1.50%%
RAZEM 21.871
5 Dach CPV 45442120-4, 454210004, 45262400-5, 45261210-9, 45321000-3, 45421152-4, 45421100-5, 45261300-7
T13{KNR 4-01 ST-B-11 m2
d.3i0615-03 Impregnacia istniejacej wiezby dachowej przed agsesja biologiczna i dziataniem
: ognia 2x, wraz z oczyszczeniem powierzehni z kurzu i zanieczyszezen !
! 12.63*8.00%0.5%2+24.04*8.00%2*2+(1.00+7.30)*0.5*8.00%2*%2 im? 1003.120
RAZEM 1003.1240
114 KNR 4-01 ST-B-10 m
d.510412-02 Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu z tarcicy iglastej nasycongj - krokwie
zwykle o wym. 7x14 cm, z podstemplowaniem konstrukeji dachowej i rozebraniem
stemplowan - ilosé do ustalenia na budowie
iszacunkowo  |30.00 m 30.000
f RAZEM 30.000
115 KNR 4-01 ST-B-10 m ;
d.5i0412-06 Wymizna elementdw konstrukeyjnych dachu z tarcicy iglastej nasyconej - stupy o
wym. 14x14 cm (stupy do wymiany sa wskazane na rysunku arch. nr 6)
2.75%2 m 5.500
RAZEM 5.500
116]AW WYKONANIE WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH KROKWI m
d.5 ST-B-10
a) Rozebranie {demontaz) istniejacych kleszczy dolnych wigiby dachowej {wskaza-
nych na rys. arch. nr 6)
2.00*32 m 64.000
RAZEM 64.000
117|KKNNR 2 ST-B-10 m
d.5/0402-03 b) Wykonanie nowych slupdw z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 2x7x14 cm
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Obmiar dodatkowy - aczna objetos¢ elementow
1.28*2*32*0.07*0.14 m? 0.803
1.28*2%32 m 81.920
RAZEM 81.920
118;KNNR 2 ST-B-10 m
d.5;0402-01 c) Wykonanie nowych belek z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 7x14 cm
Obmiar dodatkowy - laczna objetosé elementow
0.93*2*32*0.07*0.14 m3 0.583
(.93*2*32 m 59.520
; RAZEM 59.520
119{KNNR 2 ST-B-10 m
d.5:0402-01 d) Wykonanie nowych belek podwalinowych z tarcicy iglastej nasyconej o wym.
14x14 cm !
Obmiar dodatkowy - laczna objetosc clementow !
1.00*32*0.14*0.14 m? 0.627
1.00%32 m 32.000:
RAZEM 32.000
120 AW ST-B-06 m
ds e) Konstrukcja wsporcza - 2x plaskownik 8x80 [=850 mm, 2x plaskownik 8x80 I=
930 mm, polaczona z istn. stupami drewnianymi za pomoca $rub M12
2%(.85%32+2%0.95%32 m 113.200
ilogé stali : (2+0.85+2*0,93)*5.02#32=578,304 kg
i RAZEM 115.200
12[JKNNR 2 ST-B-10 m?2
d.50403-01 Qdeskowanie dachu deskami iglastymi nasyconymi grub. 25 mm
12.63*8.00%0.5%2+24.04*8.00%¥2*2+(1.00+7 30)*0.5+8.00*2#2+0.20¥122.00 m? 1027.520
mines otwory (ponad 1,0 m2}) :
-0.78*1.40%3% m2 -42.588
RAZEM 084.932
122/ KNNR 2 ST-B-14 m?
d.510503-02 Pokrycie dachu blacha piaska tytanowo-cynkowa np. prod. VM ZINC lub RHEIN-
ZINK, na rabek
! 12.83*8.10%0.5*2+24.20*8,10*2*2+(1.00+7.40)*0.5*8.10*2¥2+0.20*122.00 m? 1048.483
: minus otwory (posad 1,0 m2):
-0,78%1.40%39 m? -42.588
RAZEM 1005.895
123/KNNR 2 ST-B-14 m?
d.3|0604-02 Folia paroprzepuszezalna 1%, przymocowana do konstrukeji drewnijane;j
984.932 m2 984.932
iRAZEM 984.932
124|KNNR 2 5T-B-10 m2
d.5|0403-02 Lacenie dachu - laty o wym. 5x3 cm i kontrlaty o wym. 6x4 cm, z tarcicy iglastej na-
syconej
12.63*8.00%0.5%2+24.04*#8.00*2*2+{1.00+7.30}*0.5*8.00*2*2 m? 1003.120]-
RAZEM 1003.120
125|KNR 2-02 8T-B-13 m?
d.5|0613-03 Izolacja termiczna - welna mineralna typu SUPERROCK lub TOPROCK firmy ROC-
KWQOL; grubosé 1aczna 22 cm (4+18 cm; 4x2+14 cm) - pierwsza warstwa
1003.12*0.92 m? 922 870
RAZEM 922.870
126|KNR 2-02 ST-B-13 m?
d.5|0613-04 Izolacja termiczna - welna mineralna typu SUPERROCK lub TOPROCK firmy ROC-
KWOOL; grubosé taczna 22 cm (4+18 em; 4x2+14 cm) - drega warstwa
i-w. 92287 m2 923870
i RAZEM 922,870
127[KNNR 2 ST-B-14 m?
d.5{0604-02 Folia parcizolacyjna 1x, przymocowana do konstrukeji drewnianej
1003.12 m?2 1003.120
RAZEM 1003.120
[28|KNR 2-02 ST-B-19 m?
d.5\2011-02 Podsufitka z plyt gipsowo-kartonowych GKF drub, 12,5 mm, dwuwarstwowd, na
ruszcie metaiowym ocynkowasym - pierwsza warstwa
A 1003.12 m? 1003.120
| RAZEM 1003.128
1291KNR 2-02 S§T-B-19 m2
d.5{2011-04 Podsufitka z piyt gipsowo-kartonowych GKF drub, 12,5 mm, dwuwarstwowa, na
ruszcie metalowym ocynkowanym - druga warstwa
iow, 1003.12 m? 1003.120
: RAZEM 1063.120

-12-
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136/KNR 2-02 ST-B-19 m?
d.5|2004-03 Obudowa shapéw drewnianych istniejacej wiezby dachowej plytami gipsowo-karto-
nowymi GKF gr. 12,5 mm, dwuwarstwowa, na ruszcie metalowym ocynkowanym
0.20*%4*(2.55*35+3.75%25) m? 146.400
RAZEM 146.400
131{KNR 2-02 ST-B-19 m?
d.5{2004-07 budowa kleszczy drewnianych istnicjacej wigZby dachowej plytami gipsowo-kartono-
wymi GKF gr. 12,5 mm, dwuwarstwowa, na ruszcic metalowym ocynkowanym :
0.20%4*6.30%14 m? 72.800
RAZEM 72.800
132|KNR-W 2-02 |5T-B-16 kpl
- d.5(1017-02 Swietliki rurowe o $rednicy #35 cm
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR-W 2-02 |ST-B-16 szt
d.511016-07 Wylaz na dach o wyme. 90x90 cm, fabrycznie wykofczony
i 1 iszt 1.000
RAZEM 1.004
134| AW ST-B-14 szt
d.3 Systemowe kominki wentylacyjne #1350 mm, z blachy luk PCV, np. firmy STEMA,
POHL POLSKA lub RAVAGO
86 szt 86.000
i RAZEM 86.000
135{KNNR 2 §T-B-15 m
g d.5{0505-05 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC lub RHEINZINK,
o srednicy #18 cm
24.15%4+12.80%2 m 122,200
RAZEM 122.200
136/KNNR 2 ST-B-15 m
d.5:0505-07 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC lub RHEINZINK, o
srednicy #15 cm :
11.70*8 m 03,600
RAZEM 93.600
137|KNNR 2 ST-B-15 m?
d.510504-02 Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokosci w rozwinieciu po-
nad 25 cm
20i.00 m2 201.000
RAZEM 201.000
138|. UWAGA :
d.5 Okna dachowe oddymiajace i okna polaciowe zostaly ujete w dzinle STOLARKA i
SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM | 0.000
[ Scianki dzialowe CPV 452613522-6, 45321000-3, 454211524
139/ KNNR 2 ST-B-08 m?
d.6|0701-07 Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego *500" (lub cegiel kratowek 100
MFa) na zaprawie cementowo-wapiennej 3 MPa, grub.12 cm
I PIWNICE 2.60%1 27%2+2 83%(3.57+2.10+1.1 [+1.27+1,14+2.35+7.28+2.95)+2 83*(1.56+2.40) |m? 160.448
+3.01*#5.00+2.96%(5.74*3+2.35+2.72)
PARTER 3.30%(2.35+9.68+0.88+3.25%4+8.00+3 30%*2+2 20+3.50)+3.30%(2.30+3. 14+ 1.82+  Im? 214.665
2.60+2.23+0.63+6.12)
I PIETRO 3.30%(2.24+2.00+3.35%4+3.46*2+13.79+3 .34*3+2.52%2+1 . 18)43.30%6.23 m? 200.706
ITPIETRO 3.31*%(2.36+2.00+3.35%4+1.00+3.35+2.20+1.15+3.15)+2.30%2.36 m? [00.127
PODDASZE |3.10*(0.80+0.70) m? 4,650
minus otwory : ' ’
=(0.90%*2.00*24-+0.80*2.00*6) m? -52.800:
RAZEM 627.79%6
140|KNNR 2 ST-B-08 m?2
d.6{0701-08 Scianki dzialowe j.w. - dodatek za zbrojenie Scianek bednarks
j.w. 627.796 m2 627.796
RAZEM 627.796
141 |KNNR 2 ST-B-19 m?
d.6|1702-04 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF grub.12,5 mm na ruszcie metalo-
wym ocynkowanym 75 mm, wypelnionym welna mineralng, 2 pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwo {Scianki ze szczeling dylatacyjng), w systemie np. RIGIPS -
SKLAD Sc7
PIWNICE 2.85%(5.75+5,75%2) m? 49,163
PARTER 3.30*5.74%2 m? 37.884
I PIETROC 3.30*3.89%2%2 m? 77.748
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|PODDASZE  |3.16%(4.40+3.50+3,84-+9.00+2.78+3.25+4.42+19.00)*2+2%(3. 16%1.20+(1.24+3.16)* Im? 870.923
0.5%2.30%6+2%(3. 16%3.00+(1.24+3.16)*0.5*2.30*5)+(3.86%(2.8 1+3.20+3.00+1 .67+
1.28+2.69+3 30+4.50+2.90+3.10)1*2-+(3.86%3.70+(3.86+1.24)*0.3%3.60%2)*2+
0.64%(1.03+2.05%2)+0.78*1.00*4+0.51¥(1.03+2.05%2)*2+3 86%(2,76+0.94*2+4.06)
*24+3.16*%16.30
minus otwory :
-2¥(0.50%2.00* 19+0.80*2.00%2) m? -74.800
i RAZEM 860.918
[42|KNNR 2 ST-B-13 m2
d.6|0602-03 Wypeinienie scianek j.w. welng mineralng np. ISOVER AKU-PLYTA grub. 5 cm
Jow. 060918 m? 960.918
RAZEM 960.918
143{KNNR 2 ST-B-19 m?
d.6{1702-04 Scianki dzinlowe z plyt gipsowo-kantonowych GKF grub. 12,5 mm o odpomosci
ogniowej EI60 na ruszcie metalowym acynkowanym, wypelnionym weina mineralna,
z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo, w systemie np, RIGIPS
3.30%(3.25%243.41*4+3.530%2+3.60%2) m2 113.322
) RAZEM 113.322
144{KNNR 2 5T-B-13 m2
d.6;0662-05 Wypelnienie scianek j.w. welna mineralng np. ISOVER AKU-PLYTA gruh. 5 cm
W, 113.322 m? i 113.322
RAZEM - 113.322
[43|KNNR 2 ST-B-19 m?
d.6/1702-04 Scianki kolankowe wiezby dachowej z plyt gipsowo-kartonowych GKF grub. 12,5
mm na ruszcie metalowym ocynkowanym, wypelnionym welna mineralna, z pokry-
ciem jednostronnym dwuwarstwo, w systemie np. RIGIPS |
1.24%(11.20+4.30+1.50+15.5042.41+1.70+4 40%24+6.50%2+1 50+4.30+11 20+5.70+ | m2 ( 163.320
4.00+4.30*4+3.00+6.10+14,60+5,70)
RAZEM 163.320
146|KWNNR 2 ST-B-13 m?2
d.6{0602-05 Wypehienie Scianek j.w. welng mineralng np. ISOVER AKU-PLYTA grub. 53 cm
W, 163.32 m? 163.320
RAZEM 163.320
147]AW ST-B-08 m?
dé Scianki dzialowe pelne w sanitariatach - systemowe, z piyt laminowanych grub. 10
mm, wys. 220 cm, montowane na wys. 10 em od posadzki (przeswit) - prod. np.
ABET lub SANIPOL.
2.20%(1.30*8+0.90%2+1.30%3*3) im2 52.580
RAZEM 52.580
14B[AW ST-B-08 m?
d.6 Scianki dzialowe z drzwiami w sanitaristach - systemowe, z plyt laminowanych
grub. 10 mm, wys. 220 cm, montowane na wys. 10 cm od posadzki (przeswit) - prod,
np. ABET lub SANIPOL
2.20%(3.30+6.36+3.64*3+3.83%3) m? 70.554
RAZEM . 70.554
149{KNNR 2 ST-B-08 m? i
d.6|0701-09 Scianki z pustakow szklanych o wym. 25x25x8 cm, szkio biale "lekko zmacone”
3.62%2.40+3.89%2 40+2.30*2.40+1.25*2.40*2+2.05%2 2542,28%2.40+2.77*2.40*2 |m? 32,925
i RAZEM 52.925
I50{KNNR 2 5T-B-08 ‘m?
d.6i0701-08 Seianki z pustakow szklanych j.w. - dodatek za zbrojenie $cianek bednarka
J.w. 52923 im? 52925
| RAZEM 352.925
7 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa CPV 45421100-5
151|KNNR 7 ST-B-16 m2
d.7|0701-02 Okna zewngtrzne z profili PCV czterokomorowych w kolorze biatyin, z zewnatrzna
powloka z barwionego PCV lub akrylu, z funkcja rozszczelniania, z okuciami syste-
mowymi, szklone pakietami 2-szybowymi energooszezednymi thermofloat, szkio bez-
pieczne laminowane, U=1,1 W/m2K, cale okno o wspolcz. przenikania ciepta Li<1,7
W/m2K; o powierzehni do 1 m2 - okna O1
01 1.40*0.60%6 m? 3.040
RAZEM 5,040
[52|KINNR 7 ST-B-16 m2
d.710701-03 Okna zewngtrzne z profili PCV cazterokomorowych w kolorze biatym, z zewnatrzng,
powloka z barwionego PCV lub ekrylu, z funkeja rozszczelniania, z okuciami syste-
mowymi, szklone pakietami 2-szybowymi energooszezednymi thermofioat, szklo bez-
pieczne laminowane, U=1I W/m2K, cale okno o wspdlcz. przenikania ciepla U<1,7
W/m2K; o powierzchni do 1,5 m2 - okna 06 )
106 1,40%1.00*14 im? 19.600
1 | RAZEM 19.600
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153|KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7|1101-04 p.z. |Okna-drzwi zewngirzne drewniane fukowe, w kolorze NCS 83502-Y, szklone pakie-
tami 2-szybowymi energooszezednymi thermofloat, szklo bezpieczne laminowane,
U=1,1 W/m2K, cale okno o wspélcz. przenikania ciepla U<1,7 W/m2K; o powierzch-
ni ponad 2 m2 - okna O2
02 1.46*3.10*2 m? 9.052
RAZEM 9.052
154|KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7{1101-01 p.z, |Okna wewnetrzne drewniane nieotwierane (state), alustyczne; o powierzehni do 1 m2
-okna O3
03 L.O0*1.00*2 m? 2.040
RAZEM - 2.000
155]KNNR 2 ST-B-16 m?2
d.711105-01 Okna polaciowe typu FAKRO lub VELUX z kolnierzem szarym lub srebrzystym, o
wym. 78x140 cm, fabrycznie wykofczone - okna O3
03 0.78*1.40*39 m? 42,588
i RAZEM 42.588
136|KNNR 2 ST-B-16 Im?
d.7;1105-01 Okna dachowe oddymiajace (klapy dymowe), sterowane za pomocag systemu silowni- ¢
kéw, centralka i czujka dymowa, uruchasmiajaca sig na wypadek pozaru, o wym,
i 78x126 cm, fabryeznie wykonczone - ckna O4
|04 0.78*1.26*8 m2 7.862
RAZEM 7.862
137|KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7{1103-01 Skrzydia drzwiowe wewngtrzne stypizowane plytowe gladkie (bez ptycin) z piyty
MDF np. w systemic PORTA, z okleina syntetyczng w kolorze dab, z zamkiem, fa-
brycznie wykoficzone - drzwi D2
D2 0.90%2,00%20 m2 36.000
RAZEM 36.000
158|KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7}1104-02 Oicieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
1.00*2.05%20 m2 41.000
RAZEM 41.000
159|KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7|1103-01 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne stypizowane piytowe gladkie (bez plycin) z plyty
MDF np, w systemie PORTA, z okleina syntetyczna w kolorze dab, z zamkiem, fa-
brycznie wykosiczone - drzwi D7 (0 odpornoscei ogniowej EI60)
D7 0.90*2.00%2 m? 3.600!
RAZEM 3.600
160/ KINNR 2 ST-B-16 m?
d.7(1104-02 Qscienice drewniane regulowane do skyzydel j.w.,
1.00*2.05%2 m 4.100
RAZEM 4.100
161|KNNR 2 5T-B-16 m?
d.7(1103-01 Skezydia drzwiowe wewnetrzne stypizowane phytowe gladkie (bez plycin) z plyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleing synfetyczna w kolorze dab, z zamkiem, fa-
brycznie wykoriczone - drzwi D10 i D13 {0 odpornosci ogniowej EI30)
DID 0.90*2.00%4 m? 7,200
D13 0.90*2.00%3 m? 5.400
RAZEM 12.600
162/ KINNR 2 ST-B-16 m?
d.7|1104-02 Oécieznice drewniane regulowane do skrzydet j.w.
1.00*2.05*7 m2 14.350
RAZEM 14.350
163|KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7(1103-01 Skrzydia drzwiowe wewnetrzoe stypizowane plytowe gladkie (bez plycin) z plyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleina syntetyczng w kolorze dab, z otworami wen-
tylacyjnymi, wyposazone w zamek i samozamykacz, fabrycznie wykonczone - drzwi
D8 i DRa
D3 0.90%2.00%4 m2 7.200
DBa 0.90*2.00%1 m2 1.800
RAZEM 9.000
164{KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7i1104-02 Osicieznice drewniane regulowane do skrzydef j.w.
1.00*2.05%3 m? 10.250
i |RAZEM 10.250
163/KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7(1103-01 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie (bez piycin) z plyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleing syntetyczag w kolorze dab, wyposazone w
zamek i samozamykacz, fabrycznie wykonczone - drzwi D9 (antywlamaniowe)
D9 0.90*2.00%1 m? 1.300
j RAZEM 1.800
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166]KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7{1104-02 Odcieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
L00*2.05*1 11 2.050
RAZEM 2.050
167|KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7(1103-01 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie {bez plycin) z plyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleina syntetyczng w kolorze dab, wypoesazone w
zamek [ samozamykacz, fabrycznie wykoficzone - drzwi D6 (dymoszczelne)
D6 0.90*2.00*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
168/ KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7{1104-02 Qdcieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
1.00*2.05%2 m? 4.100
RAZEM 4.100
169[AW ST-B-16 kpl
d.7 Skrzydla drzwiowe wewngtrzne stypizowane plytowe gladkie (bez plycin) z plyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleina syntetyczna w kolorze dab, fabrycznie wy-
konczone - drawi D1 (drzwi podwdjne o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej, z za-
stosowaniem uszczelek akustycznych - do pomieszezen dydaktycznych), wraz z
oscieznicami
m 63 kpl 65.000
RAZEM 65,000
170{KNNR 2 ST-B-16 m?
d.711103-01 Skrzydla drzwiowe wewngtrzne stypizowane plytowe gladkie (bez phycin) z phyty
MDF np. w systemie PORTA, w kolorze zlamanej bieli, z otworami wentylacyjnymi,
wyposazone w zamek i samozamykacz, fabrycznie wykonczone - drzwi D3, D3A, D4,
D4A
D3 0.90%2.00%17 m? 30.600
D3A 0.90*2,00*3 m? 3.400
D4 0.90*2.00*6 m? 10.800
D4A 0.80*2.00*9 m? 14.400
RAZEM 61.200
171{KNNR 2 ST-B-16 m2
d.711104-02 Oscieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
1.00%2,05%26+0.90%2,05%9 m?2 69.9035
RAZEM 69,905
172{KNNR 2 ST-B-16 m?2
d.7{1103-01 Skrzydia drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie (bez ptycin) z piyty
MDF np. w systemie PORTA, w kolorze zlamanej bieli, wyposazone w zamek i sa-
mozamykacz, fabrycznie wykonczone - dzwi D3
D5 0.80+2.00*9 m? 16.200
RAZEM 16.200
173{KNNR 2 ST-B-16 m?
d.711104-02 Oscieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
1.00+2.05*9 m? 18.450
RAZEM 18.450
1741 AW Przedsionek na parierze : m?
d.7 8§T-B-16
1) Scianki drewniane z drewna iglastego, malowane w kolorze debu, szklone szklem
bezpiecznym P2, dolae plyciny pelne drewniane, naswiet!a szklone sziklem zwykiym
Stwlb, Stwlc |1.44%¥3.20%(1+1) m? 9.216
! RAZEM 9.216
1731AW ST-B-16 im2
d.7 b) Scianki drewniane z drzwiami dwuskrzydiowymi, z drewna iglastege, malowane w
kolorze debu, szklone szklem bezpiecznym P2, dolne plyciny petne drewniane, na-
swietla szklone szklem zwyklym, wyposazone w zamek i samozamykacz
Stwla 2.74*3.20 m2 8.768
RAZEM 8.768
176 KNNR 2 Stolarka wewngtrzna na [ pigtrze w Scianie pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniami |m?
d.7(1101-03 pz. {1/02, 1/03, 1/04
ST-B-16
a) Naswietle ciagle drewniane, malowane w kolorze dab, szklone szklem zwyklym,
fabrycznie wykonczone, o powierzchni ponad 2 m2 - Stw2a, Stw2b, Stw2c
Stw2a 0.83*13.79 m? 11.446
Stw2h, Stwlc |0.83*%1.04%2 m2 1.726
RAZEM 13.172
177|KINNR 2 ST-B-16 nm?
d.7{1103-01 b} Skrzydia drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie (bez plycin) z piyty
MDF np. w systemie PORTA, z okleing syntetyczna dab, wyposazone w zamki, fa-
brycznie wykoriczone
0.90*2.07%5 m2 9313
RAZEM ~ 9.315
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178|KNNR 7 ST-B-16 m?
d.7|05035-01 Slusarka wewnetrzna - przegrody z profili aluminiowych prod. REYNERS lub ME-
TALPLAST Bielsko-Biala, bez przegrody termiczngj (tzw. "profile zimne™), w kolo-
rze RAL 9006, z drzwiami, szklone szkiem bezpiecznym P2; zamek (samozamykacz),
powierzchnia do 7 m2 - Sw2, Swéa
Sw2 2.32%2.42%] m2 5.614
Swba 3.09%2.06*1 m? 6.365
i RAZEM 11.979
179|KNNR 7 ST-B-16 m?
d.7/0505-01 Slusarka wewngtrzna - przegrody z profili aluminiowych prod. REYNERS lub ME-
TALPLAST Bielsko-Biala, bez przegrody termicznej (tzw. "profile zimne™), w kolo-
rze RAL 9006, z drzwiami, szklone szklem bezpiecznym P2; zamek (samozamykacz),
powierzchnia do 7 m2 - SwlL, Sw1P, Sw3, Sw4, Sw7, Swl Ib (0 odpomnosci ognio-
wej EI30)
SwiL 1.60%3.20%3 im?2 15.360
Swip 1.60%3.20%3 m? 15.360
Sw3 1.38*2.42%] m2 3.340
Swq 1.60%2.72%1 m? 4,352
Sw7 1.55%2.90%1 m? 4495
Swllb 1.73%2.35%] m2 4412
; RAZEM 47.319
180} KNNR 7 ST-B-16 m?
d.7[0305-04 Slusarka wewnetrzna - przegrody z profili aluminiowych prod. REYNERS lub ME-
TALPLAST Bieisko-Biala, bez przegrody termiczne] (tzw. "profile zimne”), w kolo-
rze RAL 5006, bez drzwi, szldone szklem bezpiecznym P2, powierzchnia do 10 m2 -
Sw5a, Swab, Sweb
Sw3a 228%2.06%1 m? 4.697
Swshb 1.62*2.06*1 m? 3337
Swéb 2.28%2.06%] m? 4.697
! RAZEM 12.731
181|KNNR. 7 ST-B-16 m?
d.7|0505-04 Slusarka wewnetrzna - przegrody z profili aluminiowych prod. REYNERS {ub ME-
TALPLAST Bielsko-Biala, bez przegrody termicznej (tzw. "profile zimne"), w kolo-
rze RAL 9006, bez drzwi, szklone szklem bezpiecznym P2, powierzehnia do 10 m2 -
Swlla, Swi2 (o cdpomosci ogniowe)j E160)
Swila 1.84*2.55%] m2 4.692
Swl2 1.17%2.05*] m2 2,399
RAZEM 7.091
[82|KINNR 7 ST-B-16 m2
d.7/0503-08 Drzwi z profili aluminiowych prod. REYNERS lub METALPLAST Bielsko-Biatla,
bez przegrody termicznej (tzw. "profile zimne"), w kolorze RAL 9006, szklone
szklem bezpieczrym P2 - drzwi Sw8 (o odpomosci ogniowej EI60)
Swi 1.05*2.06*3 m2 6.489
RAZEM 6.489
183|KNNR 7 ST-B-16 m?
d.7|0503-08 Drzwi 2z profili aluminiowych prod. REYNERS Jub METALPLAST Bielsko-Biala,
bez przegrody termicznej (tzw. "profile zimne”), w kolorze RAL 9006, szklone
szklem bezpiecznym P2 - drzwi Swi2 (o odpornosci ogniowej EI30)
Swi2 0.99+2.05*1 m? 2.030
RAZEM 2.030
1841 AW ST-B-16 m?
d7 Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe drewniane plycinowe ocieplone, szklone szkfem
bezpiecznym P2, w kolorze NCS S 3502-Y, z naswietlem lukowym, wraz z oéciemni-
ca, wyposazone w dwa zamki i samozamykacz - drzwi Dz2
D22 1.42%3.10%1 m? 4.402
RAZEM 4.402
1851AW ST-B-16 m?
d.7 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe drewniane plycinowe ocieplone, szklone sziklem
bezpiecznym P2, w kolorze NCS S 3502-Y, wraz z aicieznica, wyposazone w dwa
zamki i samozamykacz - drzwi Dz3
Dz3 1.30%2.10%2 m? 5.460
RAZEM 5.460
186|AW ST-B-16 szt
d.7 Drzwi zewngtrzne drewniane istniejace do gruntownej konserwacji, tzn. usuniecie sta-
rych powlok malarskich, uzupeinenie ewentualnych ubytkow w plycinach, wymiana
szklenia naswietla, szpachlowanie { malowanie w koloeze NCS § 3502-Y, wymiana
zamkdw na dwa nowe i wstawienie samozamykaczy - drzwi Dzl
Dzl 150x310 |3 szt 3.000
i |IRAZEM 3.000
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187|AW ST-B-16 szt
d.7 Drzwi wewngtrzne drewniane istniejace do gruntownej konserwacji, tzn, usunigeie

starych powlok malarskich, uzupelnenie ewentualnych ubytkow w plycinach i oszkle-
nie, szpachlowanie i malowanie w kolorze "zlamanej bieli", wymiana zamkow na dwa
nowe i wstawienie samozamykaczy - drzwi Dzla

Dzla 130x310(3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18B| AW ST-B-16 m
d.7 Konserwacja istnigjacych parapetow okiennych wewnetrznych z lastryko )
1.65*108+1.35*6+1.50%4 m P 192300
RAZEM 192,300
189|KNNR 2 ST-B-16 m
d.710302-07 Osadzenie nowych parapetdw wewnetrznych lastrykowych w nowych oknach
1.50%20+1.10%2 m 32.200
RAZEM 32.200
1901, UWAGA .
d.7 Osadzenie dZwigni do otwierania okien istniejacych z poziomu podlogi {okna z klam-

ka ummieszczeng na wys. wyzszej niz 1,60 m nad podloga) - do ustalenia na budowie

RAZEM 0.000
8 Tynki wewnerzne i oblicowania CPY 45410000-4, 45432000-4, 45320000-6, 45321008-3, 45421152-4
191 KNNR-W 3 |ST-B-17 m?
d.8/0613-01 Przygotowanie podioza murdw z cegly do tynkowania - spoinowanie muréw zaprawg

cementowo-wapienna 5 MPa
przedmiar j.p. odbicie tynkow wewn. ze §cian - przyjeto szacunkowo 15%
1401.733 m? 1401.733

RAZEM 1401.733

192|KNNR-W 3  |ST-B-17 m? |
d.8|0607-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na sciznach, z zeskrobaniem farby
lub zdarciem tapet, zmyciem powierzchni tynkdw, zaprawieniem rys i drobnych
uszkodzen tynku, nalozeniem warstwy gladzi i zatarciem

przedmiar j.p. odbicie tynkdw wewn. ze cian - przyjeta szacunkowo 85%
(1127.27+1321 38+1878.53+430.07}*0.85 m2 4043.578

RAZEM 4043.578

193/ KNNR-W 3 |ST-B-i7 m2
d.8|0607-02 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach, z zeskrobaniem farby
lub zdarciem tapet, zmyciem powierzchai tynkdw, zaprawieniem rys i drobnych
uszkodzen tynku, nalozeniem warstwy sgladzi i zatarciem

przedmiar j.p. odbicie tynkow wewn. ze stropdw - przyjeto szacunkowo 85%
(98.413+206.175+14.205)/0.15%0.83 m2 1806.505

! RAZEM 1806.505
194;KNR 4-01 S§T-B-17 m?
d.8{0619-03 Odgrzybianie powierzchni scian ceglanych metoda opryskiwania 2x - oczyszczenie
powierzchni scian przy uzyciu szczotek stalowych

przedmiar j.p. odbicie tynkow wewn. ze Scian piwnic

1401.733 m? 1401.733

RAZEM 1401.733

195 |KNR 4-01 5T-B-17 m?
d.8:0623-05 Odgrzybianie powierzehni scian ceglanych metods opryskiwania 2x - opryskiwanie
W, 1401.733 m? 1401.733
RAZEM | 1401.733
196|KNNR-W 3 |8T-B-17 m? :
d.8/0603-01 Wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych kat.JI na istniejacych $cianach i
stupach
jw. 1401.733 m? 1401.733
RAZEM 14(1.733
197/KNNR-W 3 |ST-B-17 m?
d.8{0603-03 Wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych kat.IlI na istniejacych stropach i
podeiazach
przedmiar j.p. odbicie tynkéw wewn. ze stropdw i podciagdw
643.295 m? 643295
RAZEM 643.295
198{KNNR 2 ST-B-17 m?
d.8{0801-03 Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych kat Il na nowych $cianach i stu-
pach
przedmiar j.p. $ciany konstrukcyjne grub.25 em z cegiel ceramicznych petnych
(126.39+26.532)*2 m?2 305.844
przedmiar j.p. sciany szybu windowego grub.23 cm z cegiel ceramicznych pelnych
03914 m? 039014
przedmiar j.p. Sctanki dzialowe grab.12 cm z bloczkoéw gazobetonowych
(627.796+52.80)*2 m? 1361.192

plus : Sciany podbijane w projekiowanych piwnicach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
i (6.36%2+2.70+2 82)*2 85 m? 51.934
(4.64*2+1.80*2)*2.85 m? 36.708
(1.28+2.98%2+2 78%4+2 76%2+5,74+0.60)*2 .83 m? 86.127
(13.74+6.12)*2%2. 85 m? 113.202
(5.74%2+5.12%2+2 B4*2+3.05+2.95+2.78+2.68+2.59+2 49)*2 85 m?2 125229
(3.74+3.35)¥2*%2.85 m? 64.353
plus : kominy na poddaszu i inne
132.90 m? 132.900
{ RAZEM 2371.453
199 KNNR 2 §T-B-17 m2
d.8|0801-04 Wykonanie nowych tynkdéw cementowo-wapiennych kat.Iil na nowych stropach i
podciagach
PIWNICE 17.70+17.40+10.60+4.10+2.10+17.10+15.90+26.50+14.60+16.30+14 90+13.80+ |m? 283.609
31.70+11.50+0.40%2+5.74*%6+0.35%2+6,12*%4+(0.12+0.30+0.12)*3.62-H0 35+0.30+
0.05)*3.62+0.25%3*1.00*6
RAZEM 283.609
200{KNNR 2 ST-B-17 m?2
d.8}0801-05 Wykonanie nowych tynkdw cementowe-wapiennych kat.Ilf na biegach i spocznikach
kiatek schodowych
234.70 m? 234.700
RAZEM 234.700
201 |KNNR 2 ST-B-17 m?
d.810802-06 Gladz gipsowa [-warstwowa na scianach | sufitach
przedmiar j.p. przecieranie istn. tynkdw wewn. na $cianach
4043.578 m 4043.578
przedmiar j.p. przecieranie istn. tynkow wewn. na stropach
1806.505 m2 1806.505
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat 111 na istn. $cianach
1401.733 m?2 1401.733
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat.Ill na istn. stropach
643.295 m?2 643.2935
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkéw cem,-wap, kat Tl na nowych seiznach
2371.453 m2 2371.453
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkéw cem.-wap. kat.Ill na nowych stropach
283.609 m? 283.609
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkdw cem.-wap. kat.lll na klatkach schodowych
234.70 m2 234.700
minus : licowanie scian glazurg
-725.256 m2 -723.236
minus : licowanie $cian okladzina z plyt g-k i sufity podwieszane
-(2673.247+1297.00) m? -3970.247
RAZEM 6089.370
202|KNNR 2 §T-B-18 m?
d.8/0803-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wym. 15x13 cm np. prod. MARAZZI lub
I'MOLA mocowanymi na klej - sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i kuchenne
PIWNICE (1.14+1.35)*2*2.20-0.94%2.05 m?2 9.029
(1.90+2.14)*2*2.20-(1.03+0.94)¥2.05 m2 13.738
(3.24+3.37)%2%2.20-1.03*2.05 m? 26.973
(3.37*%2+5.65+6.20)*2,20-1.03*2.05 m? 38.787
(2.18+3.19)*¥2%2.20-1.03*2.03 jm?2 21.517
(1.87+4.50)*2%2 20-(1.03+E.00)*2.05 m? 23.867:
(2.70+6.36)*2#%2 20-1.00%2,03 m? 37.814
(2.82+6.36)y*2%2.20-1.03%2.05 m? 38.281
{2.30-+4.64)*2%2 20-(1.00+1.03)*2.05 m? 26.373
(2.30-+1.80)*2+2.20-1.03*2.05 m? 15.929
PARTER 2%((3.84+3.25)*2%2 20-1.03*2.03) m? 58.169
2#((1.90+3.25¥*2%2 20-1.03*2.05) m? 41.097;
4.71%2.20 m?2 10.362
(1.03+1.62)*2+*2.20-(1.03+0.93)*2.05 m? 7.642
(1.03+1.30)*2*2.20-0.93*2.05 m2 8.346
(1.80+2.30)%2*2.20-1.03*2.03 m? [5.929
[ PIETRO (3.81+3.35)*2#2.20-1.03*2,05 m? 26.393
2%((1.92+3.35y*2*2 20-1.03*2.05*2) m? 37.930
(3.64+3.41+1.24)%2%2 20-1.03%2.05 m? 343635
(230+3.77)*2¥2.20-1.03*2.05 m2 24.597
(2.32+1.05)*2*2.20-1.03*2.05 m? 13.597
2#{(1.04+1.21)%2%2.20-1.03*2.05) m2 15.577
(E.18+2.21)*2#%2.20-0,93%2.05 Hi 13.010
(1.03+3.80)*2%2.20-1.03*2.05%5 m? 10695}
If PIETRO (3.81+3.41)*2%2.20-1.03%2.05 m? 29.657
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.92+3.35y*2*2 20-1.03*2.05*2 m? 18.965
(1.90+3.35y*2%2.20-1.03*2.05*2 m? 18.877
(3.6943.41+1.24y*2¥2.20-1,03*2.05 m?2 34.585
(1.71+1.15)*2%2.20-1.03%2.05 m? 10.473
{1.32+1.15)*2#2 20-(0.53+1.03)*2.05 m2 6.850

PODDASZE |{1.28+1.11)*2*2.20-0.93%2.05 m? 8.610
{1.67+1.11)*2%2 20-0.93*2.05 m? 10.326
(1.05+1.28)*2#2 20-(0.93+1.03)*2.05 m? 6234
: (1.05+1.67)%¥2%2.20-(0.63+1.03)*2.05 m? 7.930
RAZYEM 725.546
N3 AW 5T-B-12 'm?
d.8 Falia elastyczna bezszezelinowa - izolacia wodoszezelna pod licowanie scign glazurg
A 723.546 m? 725.546
RAZEM | 715546
204|KNR 2-02 ST-B-19 m?
d.8(2006-03 Okfadziny scienne w systemie np. RIGIPS z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5

mm pojedyncze na na ruszeie metalowym ocynkowanym (RIGIPS ULTRASTIL), z
wypelnieniem welng minerzlna, z pokryciem dwuwarstwowym - pierwsza warstwa

PIWNICE  |(8.76+2.59)*2%2.50-(1.03*2.05+1.40%1.00%3) m2 59.519
(5.74+5.12)*2*2.90-(1.03*2.05+1.40*1.00*2) m? 38.077
(5.74+5.1242 8443 05+2. 78+2.59)#2%2 00-(1.03*2.05%5+ 1 40%1.00%6) m? 109.339

PARTER  |(8.48%2+5.77+6.15)*3.30-(1.03*2.05+1.55%1.95*3) m? 84.125
(5.74+5.20+3.23)%2%3 30-(1.03%2.05+1.55%1.95%3} m? 82343
(5.74+3.00)*2*3.30{1.03*2.05+1.55*1.95) m? 52,550
(4.85+3.28)*2*3 30-(1.03%2.05+1.55*1.95*2) m2 45766
(3.28+8.54)%2%3.30-(1.03%2.05+1.55%1 95%3) m? 66.833

IPIETRO | 2%((3.95+2.83)*2%3 30-(1.03%2.05+1.55%1.95)) m? 79.228
(5.66+2.83%2+6.06)*3.30-(1.03%2.05+1.55*1.95) m2 52220
(3.90+3.17)%2*3 30-(1.03%2.05+1.55+1.95%2) m? 51.706
(5.26+35.90)%2%3 30-(1.03%2.05+1.55%1.95) m? 68.522
(2.97+35.90)%2*3 30-(1.03*2.05+1 55+1.55) m? 53.408
(5.30+5.90)*2*3 30-(1.03*2.05+1.55*1.95+*2) m? 65.764
(6.14+3.07)%2*3.30-(1.03*2.05+1.55*1.85) m? 55.632
(5.88+8.73)%2*3.30-(1.03*2,05+1,55%1.95%3) m? 85.247
(5.88+8.45)¥2%3 30-(1.03#2.05+1.55*1.95%3) m? 83.399
(5.87+8.68)%2%3.30-(1.03*2.05+1.55%1.95*3) m? 84.851
(3.35+3.36)*2*3 30-(1.03%2.05+1.55*1.95) m? 39.152

IPIETRO  [2%(2.73+4.32)*2%3.30-(1.03%2.05+1.55%1.95)) m? 82.792
2H((2.64+4.32)¥2#3 30-(1.03*2.05+1.55*1.95)) m? 81.604
2%((5.96+6.54+2.8342)*3.30-(1.03*2.05+1.55%1.93)) m? 109.588
(5.10+6.03)%2*3.30-(1.03*2.05+1.35*1.95*2) m? 65302
(3.57+6.03)*2+3 30-(1.03%2.05+1.55%1 95) m? 58226
(5.71+6.03)*2#3.30-(1.03%2.05+1.55*1.95%2) m? 69.328
(3.37+6.03)*2#3.30-(1.03*2.05+1,35*1.93) m? 56.906
2¥((2.39+6.17)¥2%3.30-(1.03%2.05+1.55%1.95)) m2 102.724
(3.18+6.17)%2%3 30-(1.03%2.05+1.55*1.95) m? 56.576
(5.44+6.03)*2*3.30-(1.03*2.05+1,55*1.95%2) m? 67.546
2#((3.08+6.03)2*3.30-(1.03*2.05+1.35%1 95)) m? 109.984
(3.35+5.74)%2#3 30-(1.03%2.05+1.55%1.95+2) jm2 51.838
(3.35+5.33)%2%3.30-(1.03%2.05+1.55%1.95%2) ‘m? 49.132
(3.35+4.61)*2*3.30-(1.03%2.05+1.55*1.95) m? 47.402
(2.44+3 81)¥2*3 30-(1.03%2.05+1 55*1.95) m? 36.116
(2.7743.81)*2%3 30-(1.03%2.05+1.55+1 95) m? 38294
1(3.37+3.81)%2#3 30-(1.03*2.05+1.55%1.95) m? 423354
(3.83+3.36)¥2%3.30-(1.03*2.05+1.35*1.95) m? 42320

PODDASZE |4.07+3.10+(1.85+2.94)%3.10 m2 27466
(6.47+6.16%2+6.93)*3.10-(1.03%2.05+1.25+1 65%3) m2 71.433
(6.16%2+2.31+3.14)*3.10-1.03*2.05 m2 52.976
(2.56+4.7342.13+4.59)%3.10-(1.03*2.05+1 25+1 .65%2) m? 37.195
(2.30+4.59)*2%3.10-(1.03%2.05+1.75%1.65) m? 38.544

RAZEM | 2673.247
203]KNR 2-02  |SI-B-19 m?

d.8;2006-07 Olkladziny scienne w systemie np. RIGIPS z plyt gipsowo-karfonowych grub. 12,5
mm pojedyncze na na ruszeie metalowym ocynkowanym (RIGIPS ULTRASTIL), z
wypelnieniem weina mineralna, z pokryciem dwuwarstwowym - druga warstwa
j.w. 2673.247 m? 2673.247

RAZEM 2673.247

-20-

Nomma PRO Wersja 4.29 Licencia: 5725



lublin-szkola muzyczna-bud.istniejacy OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
206|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.8|0602-05 Wypetnienie okiadzin j.w. welna mineralng ISOVER AKU-PLYTA grub. 5 cm
j-w. 2673247 m? 2673.247
RAZEM 2673.247
207|KNNR 7 ST-B-19 m?2
d.8/0702-02 Sufity podwieszane akustyczne w systerie np. RIGIPS - kasetonowe SIXTO 60, z
weing mineralna, na ruszeie metalowym ocynkowanym (RIGIPS QUICK-LOQCK) -
w pomieszezeniach dydakeycznych (sufit podwieszony w odleglosci 20 cm od stropu)
PIWNICE 26.50+14.60+16.30+14.90+13.80+21.50 m? 107.600
PARTER 45.10+27.30+16.50+14.60+20.00+13.50 m?2 137.000
[ PIETRO 10.90+9.90+9.50+14.10+16.70+28,40+15.70+28,80+16.30+46.90%2+45.20 m? 289.300
I PIETRO 7.60+8.50+10.60*2+9.50+10.30+14.10+27.70+18.60+28 40+17.20+12.20+12.40+ |[m?2 370.200
16.90+29.60+15.70+20.00+13.60+14.50+10.30%2+12.20+13.50+12.50
PODDASZE |14.20+8.50+140.50+22 30+37.80+17.20+15.50+15.70+15.80+16.00+9.50+5.50+ [m? 392.900
11.70+17.40+15.70+9.30+10.30
RAZEM 1297.000
208|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.8(0602-05 Wypelnienie sufitow podwieszanych j.w, welng mineralng grub. 10 em
j-W. 1297.00 m2 1297.000
{ RAZEM 1297.000
209|KNNR 7 ST-B-19 m?
d.8/0702-02 Sufity podwieszane w systemie np, RIGIPS - kasetonowe 60x60 cm, z wypelnieniem
plytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE na koastrukcji T24 lub T3
PIWNICE 141.80+30.10+44.30 m? 216.200
PARTER 140.10 m?2 140.100
TPIETRO 117.20 m? 117,200
I FIETRO 126.60 m? 126.600
RAZEM 600.100
9 Podlogi i posadzld CPV 45262300-4, 45320000-6, 45321000-3, 454320004
2I0/KNNR 2 A SKPADP1iP2 - WARSTWY PODPOSADZKOWE m?
d.9|1201-03 ST-B-18
Podsypka z zageszezonego piasku, grubodei 20 cm
6.80-++4.20+141 80+30.10+4.50+0.20%2+17.10+6.50+6.80+8.70+13.10+8 40+17.70+
17.40+10.60+4.10+20.10+2.10+17.10+15.90%2+15.80+26.50+14.60+16.30+14.90+
13.80+31.70+11.50+9.00+7.70+5.30+21.50+44.30+5.50+7.90-(16.80+47.30)=373,
90 m2
plus 0.12#78.68+0,22*28,15~15,635 m2
(573.90+15.635)*0.20 m3 117.907
RAZEM 117.507
211|KNNR 2 ST-B-05 m?
d.9|1201-02 Podioze - chudy beton B7,5 grubosci 10 cm
(573.90+15.635)*0.10 o 58.954
RAZEM 58.954
212|NNRNKB 5T-B-12 m2
d.9|202 0618-03 |Izolacja p.wwilgociowa pozioma - 2x papa termpzgrzewalna, w pomieszczeniach o
pow. ponad 53 m2
Krotnos¢ =2
573.90+15.635 m2 589.5335
RAZEM 589.535
213{KNNR 2 5T-B-13 m2
d.9]0602-03 Izolacja termiczna pozioma - styropian FS20 grub. 5 cm :
573.50 m2 573.900
RAZEM 573.900
214;KNNR 2 ST-B-12 m?
d.910604-01 Izolacja p.wilgociowa pozioma - folia PE 1x |
Jow. 573.80 m2 373.500
IRAZEM 573.900
213|KNNR 2 ST-B-03 m3
d.9(1201-01 Podklad betonowy z betonu B13, rgubasci 4 cm
573.90%0.04 m? 22.956
RAZEM 22.956
216|KNNR 2 B. SKLAD P3 - WARSTWY PODPOSADZKOWE m3
d.9|1201-02 ST-B-18
Warstwa gruzobetonu, grubosci 82 em
(7.52%5.64+2.30%5.65)*0.82 m? 45.434
RAZEM 45.434
217|KNNR 2 ST-B-18 m?
d.9/1202-02 Warstwa wyrownaweza - gladZ cementowa zatarta na gtadko, grubosci 4 cm - pierw-
sze 20 mm
7.52*5.64+2.30*5.65 m2 53.408
| [RAZEM . 33.408
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
2I8]KNNR 2 ST-B-18 m?
d.9]1202-03 Warstwa wyrdwnawcza j,w. - dodatek za kazde dalsze 10 mm grubosci /do 4 em -
munoznik x2/
Krotnosc =2
55.408 m2 55.408
RAZEM 55.408
219|{NNRNKB ST-B-12 m?
d.9]|202 0618-03 |Izolacja p.wwilgociowa pozioma - 2x papa termozgrzewalna, w pomieszczeniach o
pow. ponad 5 m2
Krotnosc =2
35.408 m? 55.408
RAZEM 55.408
22GIKNNR 2 ST-B-13 m?
d.9:10602-03 Izolacja termiczna pozioma - styropian FS20 grub. 5 cm
35,408 m? 55.408
RAZEM 55.408
22]|KNNR 2 ST-B-12 m?
d.9|0604-01 [zolacja p.wilgociowa pozioma - folia PE 1x
55.408 1% 55,408
RAZEM 55.408
I22|KNNR 2 ST-B-05 m3
d.9;1201-01 Podklad betonowy z betonu B3, rgubosci 4 cm
573.90%0.04 m? 22.956
i RAZEM 32.956
223|KNNR 2 C. SKEAD S1, 82, 83, 8§ - WARSTWY PODPOSADZKOWE m2
d.9|0602-03 ST-B-13
Izolacja pozioma akustyczna - styropian elastyczny grub. 4 em
PARTER 2.80+3.10+2,70+140.10+11.20+11.90+12.40+46.10*2+10.90+23.40+45.10+47.90+ |m? 594.800
25.80+52.60+3.30+42.30+18.30+30.70+49.00+24.10+3.00+6.30+11.60+4.10
[PIETRO 117.20+17.40411.70+18.00+12.40+6.40%2+11.40+23.70+9.00+8.70+48.00+23.60+ |m2 363.000
6.40%2+5.00+2.60+9.80+14 .90
I PIETRO 126.60+3.70+12.20+6.40+6.30+1 1.60+24.00+8.20+26.30+7.90+23.70+3.40 m?2 260.300
RAZEM 1218.100
224|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.9|0602-03 Izolacja akustyczna pozioma - welna mineralna grub. 4 cm - pomieszczenia dydak-
tyczne
PARTER 27.30+16.50+14.60+20.00+13.50 m? 91.900
1 PIETRO 10.90+9.90+9.50+14.10+16.70+28.40+13.70+28.80+16.30+46.90+43.20+46 90 m2 289.300
T PIETRO 7.60+8.50+10.60%2+9,90+10.30+14,10+27.70+8.60+28,10+17.20+12.20+12.40+ |m? 369.900
16.90+29.60+15.70+29.00+15.60+14.50+10.30%2+12.20+1 5,50+12,50
i RAZEM 751,100
235|KNNR 2 ST-B-12 m?
d.2/0604-01 p.z. |Folia izolacyjna pozioma 1x
1218.10+751.10 m? 1969.200
minus : izolacja wodoszezelna w sanitariatach
-130.70 m? -130.700
RAZEM 1838.500
226 AW ST-B-12 m?
d9 [zolacja wodoszczelna w sanitariatach - tzw. "folia plynna"
PARTER 12.40+6.10-+6.10+10.90+3.00-+4.10 m? 42,600
I PIETRO 12.40+6.40+6.40+11.40+9.00+2.60 m? 48.200
I PIETRO 12.20+6.40+6.30+11.60+3.40 m2 39.900
RAZEM 130.700
2327|KNNR 2 ST-B-03 m?
d.911201-01 Podkiad betonowy z betonu B3, rgubosci 4 cm
1218.16+751.10=1969,20 m2
1969.20%0.04 m? 78.768
RAZEM 78.768
228|KNNR 2 D. SKLAD 54 - WARSTWY PODPOSADZKOWE - PODDASZE m2
d.9|0604-01 ST-B-12
Folia PE 1x - warstwa rozdzielajaca
70.530+16.60+14.20+8.50+8.60+140.50+38.30+22 30+3.60+37.80+17 20+13.50+ Im? 534.400
15.70+15.80+16.0049.50+15.50+11.70+19.70+1 1 .30+10.20+5 80+6.70+3 .60+
2.80+16.50
{ RAZEM 554.400
228{KNR 2-02 ST-B-18 m?
d.9:0613-01 Pedsypka keramzytowa wyréwnawcza grubosci 8 cm - za 10 cm grubosct
jow. 554.40 m? | 554.400
|RAZEM 554.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
230|KNR 2-02 ST-B-18 m2
d.9|0615-02 Podsypka keramzytowa wyrownawceza grubosci § cm - potracenie za 2 em grubosci /
mnoznik x{-2)/
Krotnogé = -2
jow. 554.40 m?2 334 400
RAZEM 554.400
231 |KNNR 2 ST-B-13 m?
.910602-03 Izolacja akustyczna pozioma - welna mineralna grub. 4 cm :
j-w. 554.40 m? 554.400
RAZEM 554.400
232 | AW ST-B-18 m2
d.9 Suchy jastrych - plyty gipsowo-widknowe FERMACELL grub. 2 cm
j-W. 534.40 m? 554.400
RAZEM 554.400
2331AW ST-B-12 m?
d.g Izolacia wodeszozelna w sanitariatach - tzw. "plynna folia”
3.60+2.80 m2 6.400
IRAZEM 6.400
234|KNNR 2 SKEAD P1, P2, P3, SI, 82, §3, 54, S8 - WIERZCHNIA WARSTWA POSADZEK  |m2
d.9|1203-01 ST-B-18
Posadzki z ptytel: GRES techniczny, antyposlizgowe, o wym. 15x15 cm (lub 20x20
cm) prod. np. I'MOLA, MARAZZI, BOHEMA GRES, na kleju - pomieszezenia ma-
gazynowe i techniczne w piwnicy i na parterze
{PIWNICE 9.20%2+17.10+6,90+8.70+2.10+31.70+11.50+9.00+5.30+9.50+7.90 m? 128.100
RAZEM 128.100
233|KNNR 2 ST-B-18 m
d.9(1203-03 Cokoliki z plytek GRES j.w. ukladanych na kleju, 0 wysokesci 15 cm - w pomiesz-
czeniach nie licowanych glazurg
153.70 m 153.700
! RAZEM - 153.780
236/KNNR 2 ST-B-18 m?
d.9|1203-01 Posadzki z plytek GRES antyposlizgowe, o wym. 15x13 cm (lub 20x20 cm} prad.
ROYAL MOSA z kolekeji GLOBAL COLLECTION w kolorze 757201 75790 na
kleju - sanitariaty, pomieszczenia gospodareze i pomocnicze
PIWNICE 4,50+8.40+17,70+17.40+10.60+4.10 m? 62.700
PARTER [2.40+6.10%2+10.90+25.80+3.00+46.30+4.10 m? 74.700
I PIETRO 12.40+6.40%2-+11.40+8.70+9.00+2.60 m2 56.900
I PIETRO 12.20+6.40+6.30+11.60+3.40 m? 39.900
PODDASZE  |8.60+3.60+2.80 m2 15.000
RAZEM 249.200
237|KNNR 2 5T-B-18 m
d.9|1203-03 Cokoliki z plytek GRES j.w. ukladanych na kleju, o wysokosci 15 cm
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
238|KNNR 2 ST-B-18 m?
d.9}1203-01 Posadzki z plytek GRES o wym. 30x30 em (fub 40x40 em) prod. np. CEZAR z ko-
lekeji TECNOLITO w kolorze MONDARIZ na Klejn - komunikacja i pozostale po-
mieszczenia administracyjne
PIWNICE 6.80+4.20+141.80+30.10+6.80+13.10+17.10+15,90*2+ 5.80+44.30+21.50+20.10+ |m? 361.100
7.70
PARTER 2.80+3.10+2.70+140.10+11.90+47.90+52.60+3.30+43 20+18.30+30, 70+2.37+ m? 404.130
[1.60+23.40+24.10-1.45*4.80*2
IPIETRO 117.20+9.00+6.40%2423,70+23.60-3.63*2.19*2 m? 170.401
I PIETRO 126.60+26.30+7.90+8.20+24.00+23.70 m? 216.700
PODDASZE |{70.50+38.30+16.60+19.70 m?2 145.100
RAZEM 1297.451
239/ KNNR 2 ST-B-18 m
d.911203-03 Cokoliki z ptytek GRES j.w. ukladanych na kleju, o wysokosci 15 cm
1670.00 m 1670.600
RAZEM 1670.000
240{KNNR 2 ST-B-18 m?
d.0|1205-04 p.z. |Posadzki z deszczulek - parkiet dgbowy (przeznaczony do pomieszczen uzytecznosci
publicznej) na kieju, wraz z listwami przysciennymi
PIWNICE 26.50+14.60+16.30-+14.50+13.80+21.50 m2 107.600
PARTER 45.10+27 30+16.50+14.60+20.00+13.50 m? 137.000
I PIETRO 10.90+9.90+9.50+14.10+16.70+28.40+15.70+28.80+16.30+46.90+45 20+46 .90 m? 289.300
I PIETRO 7.60+8.50+10.60%2+9.90+10.30+14.10+27.70+18.60+28.10+17.20+12.20+12.40+ |m2 365.900
16.90-+28.60+13.70+29.00+15,60+14,30+10.30%2+12.20+15.50+12.50
PODDASZE |14.20+8.50+140.50+22.30+37.80+17.20+15.50+15.70+15.80+16.0049.50+15.50+ |m? 382,900
11.70+17.40+15.7049.30+10.30
RAZEM 1296.700
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
241 |KNNR 2 ST-B-18 m?2
d.9|1205-08 Lakierowanie posadzek z deszezulek (parkiet) j.w. lakierem do drewna chemoutwar-
dzalnym 3x
jow. 1396.70 m? 1206.700
RAZEM 1296.700
242{KNNR 2 ST-B-18 m?
d.971206-01 p.z. |Posadzki z wykladziny dywanowe] (przeznaczonej dla pomieszczen uzytecznosei
publicznej) na kleju
PARTER 49.00 m? 49.000
IPIETRO 17.40+11.70+18.00+48.00+9.80+14.90 m2 115.800
RAZEM 168.800
243|KNNR 2 ST-B-18 m
d.9|1206-06 Listwy przyscienne drewniane
120.0 m 120.000
! RAZEM 120.000
2441KNR 2-02 ST-B-18 m2
d.9/1128-01 Licowanie schoddw trepami GRES-u antyposlizgowego np. CEZAR z kolekeji TEC-
NOLITG ukladanych na klej - przygotowanie podioza
K1, K2 2%{{0.165*16+0.30%15)*1 27+(0.15%51+0.33%46)%1 49+(0.166*23+0.30%20)*1.49) |m? 115.427
K3 (0.172%18+0.30*17)*1.56 m? 12.786
K5 (0.163*19+0.30%17)*1.40+(0.158*6+0.30*5)*1.40 m? [4.903
K4 (0.159*24+0.32*20)*1.10+1.10%1.10*2 m? 13.638
RAZEM 156.774
245|KNR 2-02 ST-B-18 m?
d.9|1121-03 Licowanie schoddw trepami GRES-u antyposlizgowego np. CEZAR z kolekeji TEC-
NOLITO ukladanych na kiej
i.w. 156.774 m2 136.774
RAZEM 156.774
246/KNR 2-02 ST-B-18 m
d.911122-08 Cokoliki z plytelk GRES j.w. ukladanych na klej, o wysokosci 15 cm, wzdtuz biegow
schodowych
120.40 m 120.400
RAZEM 120.400
10 Malowanie wewnetrzne CPV 454431101
247|KNNR 2 ST-B-20 m2
d.10{1402-03 Malowanie tynkow wewnetrznych (gtadzi gipsowych) ferbg emulsyjna 2x - pomiesz-
czenia sanitariatow, techniczne, magazynowe | pomocnicze oraz gospodarczei ku-
chenne - SCIANY
PIWNICE (2.14+1.90)*2%2,72 m? 21978
{1.14+1.35)¥2*2.72 m? 13.546
{3.24+3.37)*2%2.72 m? 35.958
(3.37+2.66)*2*2.72 m? 32.803
(3.37*2+5.65+6.20)%2.72 m? 50.563
(2.18+3.19)*2%2,72 m? 29213
(3.07+2.92)*2%2 49*2 m? 79.580
(1.87+4.30)¥2%2.72 2 34.653
(2.70+6.36)*2*2. 85 m? 51.642
(2.82+6.36)*2*2.85 m2 32326
(2-30+4.64)*2%2,85 m? 39.538
(2.30+1.80)*2%2.85 m? 23370
{5.74+5.50)*2%2.85 m? 64.068
(2.72+4.20)*2*%2 72 m2 38.134
(1.90+2.80)*2*2.72 m2 25.568
(2.95+3.24)*2*2.72 m2 33.674
PARTER (3.83+3.25)*2%3 20 m? 43312
(1.90+325)%2*+320%2 m? 65.920
(3.64+3.25%2+5.84)*3.20 m?2 51.136
(5.74+5,54)¥2*3.20 m2 72.192
(1.03+1.62)*¥2*3.20 m2 16,960
(1.03+1.30)*2*3.20 m2 14.912
(3.00*2+2.34)*3.20 m? 26.688
(2.30+1.80)%2%3.20 m? 26.240
IPIETRO (3.8143.35)*2%3.20 m? 45.824
(1.92+3.35)%2+%3 20*2 m? 67.456
(3.64+3.41+1.24)*2%3.20 m2 53.056
(2.30+3.77)%2*3.20 m? 38.848
(2.96+3.34)*¥2*3 20 m? 40.320
(2.52+1.05)*2*3.20 m?2 22.848
(1.04-+1.21)*2*3.20%2 m2 28.800
f(1.18+2.21)*2*320 m2 21.696
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem

(1.03+3.80)*2*3.20 m? 30.912

I PIETRO (3.81+3.41)*2%3.2] m? 46.352
(1.92+3.33)*2%321 m? 33.833
{1.90+3.35)*2*3.21 m? 33.705
(3.60+3.41+1 24)*2%3 2 m? 33.543
(1.71+1.15)*2%3.21 m? 18.361
(1.32+1.15)*2*3.21 m? 15.857

PODDASZE |(1.96+3.61)*2.74 m2 15.262
minns : licowanie $cian glazurg

RAZEM 1512.669

KNNR 2 ST-B-20 m2

1402-03 Malowsnie tynkdw wewnetrznych (gladzi gipsowych) farba emulsyjng 2x - pomiesz-
czenia sanitariatdw, techniczne, magazynowe i pomocnicze oraz gospodarczei ku-
chenne - SUFITY

PIWNICE 4.504+9 20%2+17.10+6.90+8.70+8.40+17.70+17.40+10.6(H-4.10+31.70+11.30+5.30+ m2 £79.760
9.50+7.90

PARTER 12.40+6.10%2+10.90+25.80+3.00+6.30+4.10 m? 74.700

{1 PIETRO 6.40*2+11.40+8.70+2.60+9_80+9.00 m? 54300

11 PIETRO 12.20+6.40+6.30+1 1.60+3.40 m? 39.900

RAZEM 348.600
49|KNNR 2 §T-B-20 m?
.10|1402-03 pz | Malowanie tynkdw wewnetrznych (gladzi gipsowych) farba silikatows np. SteColor

2x - pozostale pomieszezenia - SCIANY

PIWNICE (6.24+13.51)*2%2.72 m? 107.440
(6.30+13.51)¥2%2 85 m? 112.917
(2.15+13.10)*2%2.72 m? 82.960
(2.41+3.43)*2%2.72 m? 3L.770
((2.92+5.07y*2*2.72)*2 m? 86.931
(5.68+1.87+5.534+7 30+6.50*2+1 28)*2.72 m? 94.302
(2.96+5.74)%¥2%2 85 m? 49'5905
((2.78+5.74)y*2*2 B5)*3 m? 145.692;
(3.14+3.15)*2¥2.72 m? 34.218
(2.28%24+20.29+20.59)%2.72 m? 123,597
(1.56+2.40)*2*2.72 m? 21,542

PARTER (2.27+1.28)*2*3.20*2 m? 45.440
(2.49+1.28)*2*3.20 m? 24128
(2.24+17,50)*2¥3.20 m? 126.336
(6.30+3.18+1.40+7.33+1.40+3.11+6.30)*3.20 m? 92,864
(4.82+17.50)*2*3.20 m? 142.848
(4.134+3.25*%2+4.91*3.20 m?2 45.702
((2.9T+7.78)*2%3.20)*2 m2 137.600
(2.40+6.50%2)*3.20 m2 49280
(3.19+1.82+6.00+2.23+3.45+3.77)¥3.20 m? 63.472
(6.12+8.00y*2¥3.20 m? 90.368
{3.00+6.12)*2%3 20 m2 58.368
(5.40+3.71)¥2%3.20 m? 71.104
{5.71+8.50y*2%3.20 m? 90,944
{3.2042 34*%2+3 20)*¥3.20 m?2 35.744

I PIETRO (2.42+17.80%2+2.42+46 .40y*3.20 m? 287.488
(3.46+5.00+3.46)*3.20 m? 38.144
{3.36+5.18+3.46)*320 m? 38.400
(3.37+3.46%2)¥3.20 m2 32928
{(3.16+7.81)*2*3.20)*2 m? 140.416
{1.60+5.71)*2*3.20 m2 46.784
(7.82+6.13)*2¥%3.20 m? 89280
(2.02+3.37y*2¥3.20 m2 34.496
(1.914+3.34)*2%3 20 m? 33.600
(4.47+3.39)*2*3.20 m2 30.304

II PIETRO (1.24-+-48.80)*2*3 2] m? 321.257
(3.00+4.00)*2*3.21 m2 57.780
(2.97+7.91)*2%3 21)*2 m2 139.699
((1.50+5.69)*2*3.21)*2 m? 92320
(5.10+6.10)*2%3.21 m? 71.904

PODDASZE  [{{0.51+3.38)+(0,40+1.53)*2+{0.40+1.22)*2+(0.40+1.49y*2+(0.40+1.60)*2+(0.40+ |m?> 105.413
2.20)*2+(0.40+1.77)¥2)*3.70
3.00*%(17.00+3.04+1.96+5.50+4.90+2.03+2.30+2.70%1.80) m? 124,770
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszez

Razem

3676.230

230} KNNR 2

1462-03

PIWNICE
PARTER

I PIETRO
I PIETRO

PODDASZE

ST-B-20

Malowanie tynkow wewngtrznych (gladzi gipsowych) farba silikatowa np. StoColor
2x - pozostale pomieszezenia - SUFITY § SCHODY
6.80+4.20+6.80+13.10+17.10+13.90%2+15.80+7.70+7.90
2.80+3.10+2.70+11.20+11.90+23.40+24.10+47.90+352.60+3.30+42 30+18.30+
30.70+49.00+6.30+11.60
17.40+11.70+18.00+23.70+23.60+9.00+48.00+6.40*2+14.90
3.70+24.00+8.20+23.70+7.90+26.30

70,50+16.60+16.50+19.70

RAZEM

111.200
341.2006

179.100
93.800
123.300

RAZEM

848.600

251|KNNR 2

1402-05

ST-B-20

Malowanie farba silikatowa np. StoColer 2x - plyt gipsowo-kartonowych
przedmiar j.p. podsufitka z plyt gipsowo-kartonowych

1003.12

przedmiar j.p. obudowa stupéw drewnianych plytami gipsowo-kartonowymi
146.40

przedmiar j.p. obudowa kleszezy drewnianych plytami gipsowe-kartonowymi
72.80

przedmiar j.p. Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
960.918+113.322+163.32

przedmiar j.p. okadziny sciennc z plyt gipsowo-kartonowych

2673.247

1003.120

146.400

72.800

1237.560

2673.247

RAZEM

5133.127

Elementy Slusarsko-kowalskie CPV 45430000-6, 45111200-0, 452623004

11
252{KNNR 2

1301-01

ST-B-2t
Balustrada stalowa klatki schodowej K-1 prosta, o wysokosei 1,10 m, wykonanaz
ksztaltownikow zimnogigtych zamkmigtych 30/20/3, 30/10/1,5, plaskownikow 30/5;
osadzone w stopniach schodowych, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe i pomalowane proszkowo, kolor RAL 7038

5.22+3.95+4.15+4 27%2+4 3044 2442 60+3.04+1 27+2.75+1.60

ciezar : 502,53 ke

41.750

RAZEM

41.750

d.1l

53| AW

Lw.

ST-B-21

Pochwyt drewniany balustrady stal. klatki schod. K-1 z drewna debowego, profilowa-
ny o wym. 6x3 cm, mocowany do plaskownika 30x5 mm za pomoca wkretow do
drewna d=6 mm, malowany lakierem bezbarwnym

41.75

41.750

RAZEM

41.750

dl11

234|KNNR 2

1301-01

ST-B-21

Balustrada stalowa klatki schodowej K-2 prosta, o wysokosci 1,10 m, wykonana z
ksztaltownikéw zimnogigtych zamknietych 30/20/3, 30/10/1,3, plaskownikow 30/3;
osadzone w stopniach schodowych, zabezpieczona antykarozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe i pomalowane proszkowo, kolor RAL 7038

3.35+3.88+4 22%2+4.15+4.40+-4.23+2.57+3.04+1.60

ciezar : 432.62 kg

37.660

RAZEM

37.660

W,

ST-B-21

Pochwyt drewniany balustrady stal. klatki schod. K-2 z drewna debowego, profilowa-
ny o wym. %3 cm, mocowany do plaskownika 30x5 mm za pomoca wkretow do
drewna d=6 mm, malowany lakierem bezbarwnym

37.66

37.660:

RAZEM

37.660

256/KNNR 2

1301-01

8T-B-21

Balustrada stalowa klatki schodowej K-3 prosta, o wysckoscei 1,10 m, wykonana z
ksztaltownikow zimnogigtych zamknictych 30/20/3, 30/10/1,5, plaskownikéw 30/3;
osadzone w stopniach schodowych, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe i pomalowane proszkowo, kolor RAL 7038

3.22+2.60+1.72

ciezar: 77.68 kg

7.540

RAZEM

d.11

257\ AW

jow,

3T-B-21

Pochwyt drewniany balustrady stal. klatki schod. K-3 z drewna debowego, profilowa-
ny o wym. 6x5 cm, mocowany de plaskownika 30x3 mm za pomoca wkretéw do
drewna d=6 mm, malowany lakierem bezbarwnym

7.34

7.540

RAZEM

7.540

d1l

258|KNNR 2

1301-01

‘ogniowe i pomalowane proszkowo, kolor RAL 7038

ST-B-21

Balustrada stalowa kiatki schodowej K~4 prosta, o wysokogci 1,10 m, wykonana z
ksztaltownikow zimnogigtych zamknigtych 30/20/3, 30/10/1,5, plaskownikow 30/5;
osadzone w stopniach schodowych, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie
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a) Wykonanie otwordw w gruncie pod okragle stopy wspornikdw stalowych
|wiertnicq, D=30 cm

-27-
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
2.03+2.07+3.50+0.73 m 8.330
cigzar ; 106,92 kg
RAZEM 8.330
259 AW ST-B-21 m
d.11 Pochwyt drewniany balustrady stal, klatki schod, K~4 z drewna debowego, profilowa-
ny o0 wym. 6x3 cm, mocowany do plaskownika 30x5 mm za pomoca whkiretdw do
drewna d=6 mm, malowany lakierem bezbarwnym
jow. 833 m 8.330
RAZEM 8.330
260|KNNR 2 ST-B-21 m
d.11]i301-01 Balustrada stalowa klatki schodowej K-3 prosta, o wysokosci 1,10 m, wykonana ze
slupkdw stalowych 20%350 mm, osadzonych w stopniach schodowych, plaskownikow
18/7, 30/5 stanowiacych mocowanie pochwytu i profili 18/10 stanowiacych ramki do
wypelnienia szklem, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
3.60+3.68+3.77+1.50 m 12.550
cigzar : 207,92 ke
RAZEM 12.550
261|AW ST-B-21 m2
d.1! Wypelnienie balustrady klatki schodowej K-3 - szkio laminowane bezpieczne bezbar-
wne grub. 12 mm
1.046%0.735*2+1.046%0.675*2+1.046*0.71*6 m? 7.406
RAZEM 7.406
262 AW ST-B-21 13
d.11 Pochwyt drewniany balustrady stal. klatki schod. K-35 z drewna debowego #3 cm
({okragly), malowany lakierem bezbarwnym matowym
12.55 m 12.550
RAZEM 12.550
263 | AW ST-B-21 kpl
d.1l Schody stalowe systemowe firmy VELAND, szer. 1,26 m, wym. 5x20/20, wraz z ba-
lustrady - wezet cieplny (pom. 08)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
264| AW ST-B-21 szt
d.1 Wyeieraczki systemowe prod. np. ERKOS-GDYNIA lub EKOSYSTEM Bialystok
4 szt 4.000
RAZEM 4.800
265/KNR 2-01 POCHYLNIA I BALUSTRADY PRZY WEISCIU GLOWNYM m3
d.11{0708-04 p.z. |ST-B-02
2) Wykonanie otworw w gruncie pod okragie stopy wspomikow stalowych
wiertnicg, D=50 cm
3.14%0.20%0.20*0.50*4 m3 0.251
RAZEM 0.251
J66{KNNR 2 ST-B-04 m3
d.1£{0106-02 p.z. |b) Stopy fundamentowe betonowe ckragle #40 cm, z betonu 820
3,14%0,20%0.20%0.50%4 m? 0.251
RAZEM 0.251
2071AW 5T-B-21 kpl
d.1t ¢) Pochylnia - konstrukcja w systemie firmy VELAND, wykoficzona z rur stalowych
#40, 42,4, 1.80/80/5 oraz plaskownikow, z porecza z rur #51 i 20, zabezpieczona an-
tykorozyinie przez ocynkowanie ogniowe i pomalowana proszkowo (kolor NCS
4302-Y)
1 kpl 1.000
ciezar : 245,82 kg
RAZEM 1.000
268 |AW ST-B-21 szt
d.1l d) Pokrycie pochylni kratami pomostowymi typu N9 o wym. [300x1000 mm, praso-
wanymi 50x100 mm, z plaskownikdw nosnych 30x3 mm (co 50 mm) i plaskownikéw
poprzecznych, zabezpieczona antykorozyjnie
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
269/KNNR 2 ST-B-21 m
d.11]1301-04 e) Balustrady stalowe schodowe przy wejsciu glownym, proste, o wysokosci 1,10 m,
wykonana z ksztattownikow zimnogietych zamknigtych 50/3, 50/30 i plaskownikow
120/3; osadzone w podescie, zabezpieczone antykorozyinie przez ocynkowanie
ogniowe i pomalowane proszkowo
0.57+1.96+0.36 m 3.090
cigzar : 22.60+51.78+12.15=86,53 kg
i RAZEM 3.090
270|KNR 2-01 {POCHYLNIA | BALUSTRADY PRZY TARASIE m3
d.11|0708-04 p.z. !ST-B-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.mm. Poszez Razem
3.14%0.20*0.20%0.50*8 m3 0.502
RAZEM 0.562
271|KNNR 2 ST-B-04 m?3
d.110106-02 p.z. |b) Stopy fundamentowe betonowe okragle #40 cm, z betonu B20
3.14*0.20%0.20*0.50%8 m? 0.502
IRAZEM 0.502
I72|AW ST-B-21 kpl
d.1i c) Pochylnia - konstrukcja w systemie firmy VELAND, wykoriczona z rur stalowych
#40, 42,4, L80/80/5 oraz plaskownikow, z poreeza z rur #51 i 20, zabezpieczona an-
tykorezyjnie przez ocynkowanie ogniowe i pomalowana proszkowo (kolor NCS
4302-Y)
i1 kpl 1,000
icigzar: 412,37 ke
! RAZEM 1.000
273|AW ST-B-21 szt
dll d) Pokrycie pochylni kratami pomostowymi typu N9 o wym. 1300x1000 mm, praso-
wanymi 50x100 mm, z plaskownikéw nosnych 30x3 mm {co 50 mm) i ptaskownikow
poprzecznych, zabezpieczona antykorozyjnie ]
szt 7.000
RAZEM 7.000
274|KNNR 2 ST-B-21 m
d.11;1301-04 e) Balustrady stalowe wejscia na taras, proste, o wysokosci 1,10 m, wykonana z
ksztaltownikow zimnogietych zamkmnietych 50/3, 50/30 i plaskownikow 120/5; osa-
dzone w podescie, zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i poma-
lowane proszkowo
0.30+1.46+2*%2.26+2.86+0.30 m 9.440
cigzar : 207.04+85.76+63.05+112.14=467.99 ke
RAZEM 9.440
2751AW ST-B-21 szt
d.11l Wycieraczka z grettingu 0 wym. 78x180 cm
1 sZb 1.000
i RAZEM 1.00¢
276|AW ST-B-21 m
d.1l Odwodnienie liniowe
6.20%2 m 12,400
RAZEM | 12.460
12 Elewacje i elementy zewngtrzne CPV 45261300-7, 45111100-9, 452625226, 45410000-4, 45451000-3, 45111200-
0, 45262300-4, 454320004, 45262310-7, 45320000-6, 454500406, 43262510-9
277 KNNR-W 3 [ST-B-01 m2
d.12/0601-01 Qdbicie tynkédw zewnetrznych z zaprawy wapiennej fub cementowo-wapiennej, bez
wezgledu na rodzaj podioza - na §cianach, pilastrach i gzymsach, z oczyszezeniem spo-
in muru w miejscach cdbijanego tynku - przyjeto szacunkowo 20% powierzchni tyn-
kéw istnigjgcych
24.05*12.80%2+(0.63*2+16.68)*12.80+(1.30+7.38)*0.5*8.34*2+12.97*12.80%2+
24.05%12.80+2-12.20*5.00-+{0.38*2+16.68)*12.80+(1.30+7.38)*0.5%8.34*2=2100,
038 m2
2100.038*0.20 m?* 420.008
: RAZEM 420.008
278|AW ST-B-01 m
d.12 Skucie profili ciagnionych (gzymsdéw) - obramowania okien i drzwi
(1.55+1.95*2)*28+(1.95+2.20*2)*4+(1.50+3. 10*2)*6+2.20%2 m i 228.600:
RAZEM 228.600
279|KNNR-W 3 |ST-B-08 mse
d.12{0305-01 Naprawa istniejacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokosé 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych petnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istnigjacym musem i ospoinowaniem; przy
ilosci cegiet w jednym migjscu - 1 cegla
10 msc 10.000
RAZEM 140.400
280|KNNR-W 3 |ST-B-0B msc
d.12{0305-02 Naprawa istnigjacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokosé 1/2
ceely i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnyck 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powigzaniem z istniejacym muremt i ospoinowaniem; przy
ilosei cegiel w jednym migjscu - 3 cegly
B msc 8.000
RAZEM 8.000
281|KNNR-W 3  |ST-B-08 msc
d.12|0305-03 Naprawa istnigjacych scian z ceply - wykucie uszkodzonych cegiet na glebokosé 1/2
cegly | wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powigzaniem z istniejagcym murem i ospoinowaniem; przy
ilosci cegiel w jednym miejscu - 5 cegiet
6 msc | 6.000
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RAZEM 6.000
282{KNR 4-01 ST-B-08 m?
d.12]0304-01 Uzupelnienie istniejacych gzymsdw z cegly cegla ceramiczng pelna 15 MPa na zapra-
wie cementowo-wapiennej 3 MPa
szacunkowo  |3.50 m? 3.500
RAZEM 3.500
283|KNNR 2 ST-B-17 m?2
d.12|1001-01 Wykonanie nowych tynkéw cemtentowo-wapiennych kat.Ill na écianach, filarach i
gzymsach
przedmiar j.p. odbicie tynkow zewnetrznych
420,008 m? 420.008
RAZEM 420.008
284|KNNR-W 3 |ST-B-17 m?
d.12(0608-02 Przecieranie istnigjacych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat.[Il na scianach, pilas-
trach i gzymsach, z zaprawieniem rys i drobnych uszkodzea oraz nalozeniem gladz §
zatarciem
2100.038*0.80 m? 1680.030
RAZEM 1686.030
285|KNR 0-33 ST-B-22 m?
d.1210109-01 Daocieplenie scian budynku w technologit "leklka-mokra” np. w systemie STO plytami
z welny mineralnej ECOROCK grub.§ cm, osiatkowanie i pokrycie tynkiem cienko-
warstwowym mineralnym (lico gladkie)
24.05%12.80%2+(0.63%2+16.68)*12.80+(1.30+7.38y*0.5¥8.34*2+12.97%12.80%2+ |m2 2100.038
24,05*12.80%2-12.20*5 00+{0.38%2+16.68)*12.80+(1.30+7.38)*0.5%8.34*2
mlus 5% 2100.038*0.05 m? 105,002
minus otwory :
-(1.55%1.95%108+1 25%1.65*%6+1.40%1.65*2+1.40%2.80%2+1,55%2.20*4+1.50%3.10* | m? -397.005
6+1.00%2.10%2)
RAZEM 1808.035
286/KNR 0-33 §T-B-22 szt.
d.12;0123-01 Dodatkowe przymocowanie plyt z welny mineralnej j.w. kotkami do scian
1808.035*4 szt. 7232.140
RAZEM 7232.140
287|KNR 0-33 ST-B-22 m?
d.12|0108-01 Docieplenie gzymsow w technologii "lekka-mokra" np. w systemie STO plytami z
welny mineralnej ECOROCK grub.6 cm, esiatkowanie i pokrycie tynkiem cienko-
warstwowym mineralnym (lico gladkie)
0.24*8.00*2+40.34*10.50*2+0.30*169.50+0.37*35.40 m> 108.828
RAZEM 108.828
288 |KNR 0-33 5T-B-22 m?
d.12{0109-01 Dacieplenie pzymséw w technologii "lekka-mokra” np. w systemie STO plytami z
welny mineralnej ECOROCK grub.2 cm, osiatkowanie i pokrycie tynkiem cienko-
warstwowym mineralnym (lico gladkie) .
0.12%(8.00%2+10.50*2+0.26*10,50*2+0.42*168.50+0.12*35 40 m2 85.338
RAZEM 85.338
289/KNR 0-33 ST-B-22 m?
d.12}0109-01 Decieplenie osciezy otwordw w technologii "lekka-mokra” np. w systemie STO plyta-
mi z welny mineralnej ECOROCK grub.2 cm, osiatkowanie i pokrycie tynkiem cien-
kowarstwowym mineralnym (lico gladkie)
(0.27*1.55+(1.95%2+1.55)*0.20)*28+(1.55+1.95)¥2 0. 20%80+0.27%1.55+(2.20*2+ |m? 185.552
1.55)%0.20)*4+(1.25+1.63)*2*0.20%6+(1.40+1.65)*2%0.20%2+(1 40+2.80)*2*0.20*
24+(1.50+3.10%2)*0.20*6+(1.50+2.10)*2%0.20%2
RAZEM 185.552
290|KNR 0-33 ST-B-22 szt
d.12|0123-01 Dodatkowe przymocowanie plyt z welny mineralnej j.w. kolkami do §cian
183.552%4 szt 742208
RAZEM 742,208
291/KNR 0-33 ST-B-22 m
d.12/0121-01 Ochrona naroznikdw wypuktych
inarozniki budynku
336.00 m 336.000
narazniki wokot otworgw
185.552/0.20 m 927.760
RAZEM 1263.760
292|KNR 0-33 §T-B-22 m
d.12]0122-01 Montaz listew cokolowych
145.50 m 145.500
RAZEM | 145500
293|KNR 0-33 §T-B-22 m
d.12|0118-01 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien i drzwi w systemie STO :
12,5x2,5cm  |152.60 m 152.600
20,0x5,5 cm |71.60 m 71.600
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31.0x22.0 cin_|4.40 m 4.400
RAZEM 228.600
264|KNR 0-33 ST-B-22 m?
d.12{0127-05 Tynki mineralne np. w systemie STO na kominach, scianach i stupkach tarasu, stu-
dzienkach przyokiennych od wewnatrz
259.20 mi 259.200
RAZEM 259.200
295|KNR 0-33 ST-B-20 m2
d.12{3128-01 Malowanie tynkaw elewacyjnych farba dyspersyjna np, STO-Color 2x
przedmiar j.p. docieplenie scian budynku w technologii "lekka-mokra" .
1808.035 m2 | [B08.035
przedmiar j.p. gzymsow w technologii "lekka-mokra” grub. 6 i 2 cm
[08.828+85.338 m? 194.164
pezedmiar j.p. docieplenie oscieZy otworow w technologii "lekka-mokra"
185.352 m? 185.552
przedmiar j.p. tynki mineralne na kominach, $cianach i stupkach tarasu, $cianach stu-
dzienek
239.20 m? 259.200
przedmiar j.p. profile w systemie STO
43.50%1,20 m?2 52200
! RAZEM 2495.153
296|KNNR 2 ST-B-22 m?
d.12/1501-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosei do 20 m, z wykonaniem daszkow nad
wejsciami
2054.00 m? 2054.000
RAZEM 2054.000
297| AW ST-B-22 m-g
di2 Czas pracy rusztowan do ustalenia przez Wykonawee robot zgednie z KNNR 2, Roz-
dzial 15 Rusztowania, Warunki Specjalne p.5.3
6981.01/5*0.84) m-g 1662.143
RAZEM 1662.145
208|KNNR 2 §T-B-22 m?
d.12{1505-01 Osleny z siatki na resztowaniach zewngtrznych
2054.00 m? 2054.000
RAZEM 2054.000
299|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.120504-02 p.z.  |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowsj np. prod, VM ZINC fub RHEN-
ZINK, przy szerokoéci w rozwinigeiu ponad 25 cm - pedokienniki zewnetrzne, obegb-
ki elewacyine (gzymsy)
174.20) m?2 174200
RAZEM 174.200
300|AW §T-B-22 szt
d.12 Ponowny montaz tablic informacyjnych i godla na §cianach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
307 |KNR 2-02 ST-B-21 SZL.
d.12(1219-08 Uchwyty do flag
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
302|KNNR-W 3 |SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO m?
d.12{0103-02 ST-B-02
Wykopy umocnione szer. do 1,5 m i gleb. do 3,0 m, wykenywane na zewnatrz remon-
towanego budynku, w gruncie kat 11, z zasypaniem
1.00%1.00%(1.81%2+13.22) m? 16.840
RAZEM 16,840
303/KNNR 2 ST-B-04 m?
d.12{0101-03 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - éeian fundamentowych .
(2.06%2+13.22+1.81*2+12.72)%1.30 m2 43.784
RAZEM 43.784
304/KNNR 2 ST-B-04 m3
d.12/0107-04 Betonowante konstrukcji monolitycznych w deskowanin tradycyjnym - Scian funda-
mentowych, beton B20
(2.06%2+12.72)*1.30%0.25 m?3 5.473
; RAZEM 5473
305{KNNR 2 ST-B-18 3
d.12(1201-03 Podsypka z zageszczonego piasku, grubodci 3 em
13.22%2.06+1.50*0.25%*3=28,358 m2
28.358*0.30 m3 8.507
RAZEM 8.507
306/KINNR 2 ST-B-05 m?
d.12|1201-02 Podloze z chudego betonu, grubosci 10 cm
28.358*0.10 m? 2.836
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RAZEM 2.836
307|NNRNKB ST-B-12 m2
d.12|202 0618-03 |Izolacja p.wilgociowa - 2x papa termozgrzewalna /mnoznik x2/
Krotriosc =2
(2.06%2+13.22+1.8[%2+12.72)%1.30+28.358 m?2 72.142
{RAZEM 72.142
308|KINNR 2 ST-B-D4 m? i
d.12|0101-08 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - schoddw z podestem
10.00 m? 10.000
RAZEM 10.8400
300{KNNR 2 S5T-B-03 t
d.12|0104-01 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia schodéw 1 podestu pretami stalowymi okraghymi
gladkimi o Sredn. #8 mm
0.245 t 0.245
RAZEM 0.245
310/KNNR 2 iST-B-04 m?
d.12|0107-09 iBetonowanie konstrukcji monolitycznych w deskowaniu tradyeyjnym - schodéw wraz
iz podestemn, beton B20
12 16*11.27%0, 1042, 36*2.00*0.10+0.42+0.15%0.5% [3.28%2 m’ 3.732
i RAZEM 3.732
3H1|KNNR 2 ST-B-23 m
d.12{1808-G2 Oltadzina schoddw z plyt kamiennych granitowych - podstopnice grub. 3 cm i szer.
15 cm - za 40 cm szerokosci
2.06+11.22+1.64+10.80 m 25.73D
RAZEM 25.720
312 |KNNR 2 ST-B-23 m
d.12| E808-03 Olktadzina schoddw z plyt kamiennych granitowych - podstopnice grub. 3 cm i szer.
15 cm - potrgcenie za 23 cm szerokosei /mnoznik x(-2,3¥
Krotnosé =-2.5
25.72 m 25.720
RAZEM | 25.720
313{KNNR 2 ST-B-23 m
d.12]1808-02 Okladzina schodow z plyt kamiennych granitowych - stopnice grub. 4 cm i szer. 42
cm - pierwsze 40 cm szerokosci
11.22+1.64 m 12.860
RAZEM 12.860
314;KNNR 2 ST-B-23 m
d.12{1808-03 Okladzina schodow z plyt kamiennych granitowych - stopnice grub. 4 cm i szer. 42
em - dodatek za kazde dalsze 5 cm szeroko$ci /mnoznik x0,2/
Krotnodc =0.2
12 86 m 12.860
RAZEM 12.860
315/KNNR 2 §T-B-23 m?2
d.12(1807-01 Posadzka podestu z ptyt kamiennych granitowych o wym. 60x90 cm, grub. 4 cm
22.70 m?: 22,700
IRAZEM 22.700
316/KNNR-W 3 |TARAS ZEWNETRZNY ZE SCHODAMI m3 i :
d.12:(103-02 ST-B-02
; Wykopy umocnione szer. do 1,5 m i glgb. de 3,0 m, wykonywane na zewngtez remon-
towanego budynku, w grincie kat [11, z zasypaniem
1.45%1.00%25.94 m3 37.613
RAZEM 37.613
317|KNNR 2 ST-B-04 m?
d.12|0101-01 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - faw fundamentowych
0.40*2*25.94 m2 20,752
RAZEM 20.752
318|KNNR 2 ST-B-04 w3
d.12|0107-01 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - faw funda-
mentowych, beton B20
0.40*0.45*23.44+0.40*0.80*2.06 m3 4.878
RAZEM 4.878
319/KNNR 2 ST-B-08 m?
d.1210301-03 Sciany fundsmentows z bloczkow betonowych 15 MPa na zaprawic cementowej 5
MPa, z dodatkiem plastyfikatora
1.00*D.25%(7 1042 21 %242 BB*2)+0.94%0.64*1.00%2+0.64*0.64% 1 .00*2+0,70* m3 8.694
1.68*%1.00%2
RAZEM 8.694
320|NNRNKB ST-B-12 m?
d.12/202 0618-03 |Izolacja p.wilgociowa - 2x papa termozgrzewalna /mnoznik x2/
Krotnpsé =2 .
0.90%25.94+1.00%2+25.94 m? 75226
RAZEM 75.226
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321|KNNR 2 ST-B-08 m?
d.12|0302-02 Sciany tarasu i stupki z cegict ceramicznych pelnych 15 MPa na Zaprawie cemento-
wej 5 MPa
0.60%0.23%(7.10+2.21*2+2 88*2)+0.94*0.64*1.70%2+0.64%0,64* 1. 70%2+0.70* m3 10.028
L68*1.70%2
RAZEM 10.028
322{KNR 2-02 ST-B-04 m2
d.12{0219-05 Nakrywy betonowe z betonu architektonicznego B15 na $cianach i stupkach tarasu
0.35%(7.10+2.21%¥2+2.88%2)+1,04%0,74*2-+0.74*0.74*2+0.80%1.78*2 m* 11.530
RAZEM 11.530
323|KNNR 2 ST-B-18 m3
d.12(1201-03 Podsypka z zageszezonego piaskuy, grubosci 30 cm
8.50*3_80+4.19*221%247 10*1.00=57,92 m2 )
37.92%0.30 m3 17.376
RAZEM 17.376
324|KNNR 2 ST-B-05 m?3
d.12|1201-02 Padloze z chudego betonu, gruboscei 10 cm
57.92%0.10 m3 5.792
RAZEM 5.792
325|NNRNKB ST-B-12 m?
d.12|202 0618-03 |1zolacja p.wilgociowa - 2x papa termozgrzewalna /mnoznik X2/
Krotnosé =2
57.92 m? 57.920
RAZEM | 57.920
326|KNNR 2 5T-B-04 m?
d.12{0101-08 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - schoddw
26.00 m? 26.000
RAZEM 26.000
327|KNNR 2 ST-B-03 t
d.12|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddw i plyty tarasu pretami stalowymi okragty-
mi gladkimi o $redn. #6 mm
0.078 { 0.078
RAZEM 0.078
328/KNNR 2 ST-B-03 t
d.12/0104-04 Przygotowanie i montaz zhrojenia schodow i plyty tarasu pretami stalowymi okragly-
mi zebrowanymi o sredn. #10 mm
0.248 t 0,248
RAZEM 0.248
J29/KNNR 2 ST-B-03 t
d.12:0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddw i plyty tarasy pretami stalowymi okragly-
mi gladkimi o éredn. #12 mm
0.658 t 0.658
RAZEM 0.658
330{KNNR 2 ST-B-04 m?
d.12{0107-09 Betonowanie konstrukeji monolityczaych w deskowaniu tradycyjnym - schodow, be-
ton B20
0.35*1.11%7.10+1.05*%7.10*0.15+0.15*0.35*4*7.10 m? 5.368
RAZEM 5.368
331|KNNR 2 ST-B-04 m?
d.12/0107-03 Betonowanie konstrukcji monelitycznych w deskowaniu tradycyjnym - plyty tarasu,
beton B20
54.50%).15 m3 8.235
RAZEM 8.235
332|KNNR 2 ST-B-23 m
d. 12y1802-02 Oldadzina schodéw z plyt kamiennych granitowych - podstopnice grub. 4 em i szer.
15 cm - za 40 cm szerokosci
7.10%4 m 28.400
RAZEM 28.400
333{KNNR 2 ST-B-23 m
d.12}1802-03 Okladzina schodéw z plyt kamiennych granitowych - podstopnice grub. 4 ¢m i szer.
15 cm - potracenie za 25 cm szerokoéci /mnoznik x(-2,5)/
Krotnogé =-2.5
28.40 m 23.400
RAZEM 28.400
334/KNNR 2 ST-B-23 m
d.12:1802-02 Olladzina schodéw z piyt kamiennych granitowych - stopnice grub. 4 cm i szer. 35
cm - za 40 cm szerokosci
7.10%3 m 21.300
f RAZEM 21.300
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335|KNNR 2 ST-B-23 m
d.12|1802-03 Oltadzina schoddw z plyt kamtennych granitowych - stopnice grub. 4 cm i szer. 35
cm - poirgcenie za 5 cm szerokosci /mnoznik x(-0,5)/
Krotnosc = -).3 .
21.30 m 21.300
RAZEM 21.300
336|KNNR 2 ST-B-23 m?
d.12{1807-01 Posadzka tarasu z piyt kamiennych granitowych o wym. 60x90 cm, grub. 4 cm
53.30 m 33300
RAZEM 53.300
337{KNNR 2 STUDZIENKI PRZYOKIENNE PIWNICZNE m?
d.1210101-03 ST-B-04
Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - scian studzienek przyokiennych
1.44%(0,74*2%9+0, 89*2*0+3 78*2+4 08*2-+3.88+4.18+1.66*2+]1 .96%¥2+3.83+4.13+ |m? 156.024
6.46%2+6.76*2+6.87+6.72)
RAZEM 156.024
338|KNNR 2 ST-B-03 t
d.1210104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian studzienek j.w. pretami stalowymi okraglymi
gladkimi o Sredn. #8 mm
0.694 t 0.694
RAZEM 0.694
339/KNNR 2 IST-B-04 m?
d.12(0107-04 {Betonowanie konstrukcji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - cian studzie-
'nek przyokiennych, beton B15
1.44*0.15%((0.85%2+43_78)*2+{0.89*2+3 BB}+(0.89*2+1.66)*2+(0.89*2+3.83)+ m? 11.538
(0.89*2+6.46)*2+(0.89*2+5.98))
RAZEM 11.558
340|AW ST-B-12 m?
d.12 Iznlacja p.wilgociowa fcian studzienek - zagruntowanie preparatem BOTACT D12 !
fub BOTAZIT BE 901 i wykonanie izolacji w formie powloki bitumicznej bezroz-
puszezalnikowej np. BOTAZIT BE 91 lub BM 52 firmy BOTAMENT
156.024 m? 156.024
RAZEM 156.024
341|KNNR. 2 ST-B-18 m3
d.12|1201-03 Podloze studzienek - warstwy fiftracyjne zwirowe, grubosci 35 cm
(0.74*%(3.78*2+3.88+1.66%2+3.83+6.46%2)+0.74%5.98+1.23*%4 30)*0.33 m? 11.561
RAZEM 11.561
342|KNR 2-02 S§T-B-21 m
d.12|1217-05 p.z. |Ramy stalowe z katownika 75x75x6 mm, mocowane do scian studzienek i budynku
95.00 m 55.000
RAZEM 95.000
343|AW ST-B-21 m?
d.12 Przekrycie studzienek - kraty pomostowe 30x100 mm, plaskownik nosny 30x3 mm;
ocynkowane
0.74*(3.78*2+3.88+1.66*243.83+6.46*2)+0.74*5.98+1.23*4.30 m? 33.032
RAZEM 33.032
3441 KNNR 6 ST-B-23 m?
d.1210502-02 Opaska budynku z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na padsypee cementowo-
piaskowei, z wypelnieniem spoin piaskiem
: 0.50*96.90¢ m? 48.430
| RAZEM - 48.450
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