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lublin-szkola muzyczna-sala koncert.-przedmiFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Raobocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Rozhidrki CPV 45111100-9

b =

Wylkopy i fundamenty CPV 45111280-0,
452623004, 45262310-7, 45320000-6,
45262522-6, 45321000-3

[7F)

Sciany konstrukcyjne CPV 43262522-6,
45262300-4, 45331210-1, 45111100-9,
45321008-3, 45262400-5, 45442100-8

b

Stropy CPV 45262310-7, 45262300-4,
4511100-9, 45321000-3, 45320000-6

n

Dach CPV 454411204, 454210004,
45262400-5, 45261210-9, 45321000-3,
45421100-5, 45261300-7

o

Scianki dzialowe CPV 45262522-6,
45321080-3, 454211524

L |

Stolarka i Slusarka okierna i drzwiowa
CPY 45421100-5

o

Tynki wewnerzne i oblicowania CPV
45410000-4, 45321000-3, 454210004

N

Podlogi i pesadzki CPV 45432000-4,
45262300-4, 45262310-7, 453320600-6,
45321000-3

10

Malowanie wewnetrzone CPV 45442110-1

I

Elementy Slusarsko-kowalskic CPV
45450000-6

Elewacje CPV 45410000-4, 45451080-3,
45321000-3, 45261360-7, 45450000-6

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5725




lublin-szkola muzyczna-sala koncert.-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Szkola Muzyczna 1i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego - Sala koncertowa - Tom L ITi IV
1 Rozbiorki CPV 45111100-2
1|XNR 4-01 ST-B-01 m2
d.110535-08 Rozebranie abrabek blacharskich z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sie do uzytku
szacunkowo  [150.00 m? 150.000
RAZEM 150,000
2/KNR 4-0t ST-B-01 m !
d.1{0335-06 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sie do uzytku !
4.50%2+6.70%4 ' m 35.800]
RAZEM | 35.800
3|KNR 4-01 ST-B-01 m
d.1/0335-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sig do uzytku
(10.37+19.12)*2+11,10) m 70.080
RAZEM 70.080
4{KNR-W 4-02 |ST-B-01 szt
d.[1i40213-0f p.z. |Demontaz wywietrzakéw stalowych wraz z podstawami
2 szi. 2.000
RAZEM | 2.000
5|KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.1|0535-02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, nie nadajacej sig do uzytku
(19.12+11.20)*0.5%6.50*2+10.37%5.50%0.5+2 m?2 254.113
RAZEM 254.115
6/KNR 4-0t ST-B-01 m2
d.1;0519-04 Rozbiorka pokrycia z dwach warstw papy - pierwsza warstwa
9.50%11,10 m2 105.450
RAZEM 105.450
7|KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.1|0519-05 Rozbiorka pekrycia z dwoch warstw papy - druga warstwa
W, 105.45 : m2 105.450
RAZEM 105.450
BIKNNR-W 3 |ST-B-0l m?
d.110516-01 Rozebranie odeskowania polaci dachowych z desek grub. 25 mm, ulozonych azurowo
254.115+105.45 m? 359.565
RAZEM 359.565
9KNNR-W3 [ST-B-01 m?
d.1|0516-67 Rozebranie wigzby dachowej drewniasiej nad lacznikiem
8.70%11.10 m2 96.570
RAZEM 96,570
16|KNR 4-01 ST-B-01 szt,
d.1/0354-04 Wykucie z muru adcieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2
9 szt 9.000
: RAZEM 9.000
[1|KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.1{0354-05 Wykucie z muru oéciesnic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2
E.55%1.40%3-+1.55%1.00%2+1.55%2.90*12+1.10%3.00%2+1.53*2.10 m2 76.132
i RAZEM 76.132
12|KNR 4-01 ST-B-01 m
d.1/0354-12 Wykucie z muru podokiennikdw wewngtrznych lastrykowych !
1.65*17 . m 28.050
RAZEM 28.030
I13|KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.1|0354-08 Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1.55%2.90*12+1.55%1.40%3+1.55%1.90%2 m: . 66340
IRAZEM 66.340
14/KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.1/0354-10 Wykucie z muru krat stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
1.10%3.00 m? 3.300
RAZEM 3.300
I5)KNNR-W3 |ST-B-01 m?
d. 110313-02 Rozebranie Sctanek dzialowych z cegiel dziurawek grubosci 1/2 cegly
3.16%(3.10+2.30+5.56%3+1.47+1 . 28+0.70*8}-(0.90%2.05*240.70#2 03*2) m2 89.599
RAZEM 89.599
16|/KNNR-W 3 {ST-B-01 m?
d.1{0301-01 Rozbiorka Scian z cegiel na zapsawie cemeniowo-wapienng], grubosci ponad 1/2 cegly )
(3.16%(11.10+0.97)-0.50*2.10%2)*0.43 m3 14.775
(4.15%11.10-1.55%1.40*3)*0.43 m? 17.009
(4.80%11.10-{1.55*1.90+1.10*3.00))*0.43 m? 20.225
RAZEM 51.009
17|KNR 4-01 ST-B-01 m3
d.110350-01 Rozebranie komindw wolnostajacych z cegiel
2.00 m? 2.000
3.

Norma PRC Wersja 4.29 Licencia; 5725



lublin-szkala muzyczna-sala koncert.-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz | Razem
RAZEM 2.000
18| KNNR-W 3 {ST-B-01 m3
d.1|0106-02 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. Il - odkopanie istniejacych fundamentow
taeznika, w celu ich rozebrania
1.60%1.80*(11.10¥3+0.97)*2 m3 197.395
RAZEM 197.395
I19|KNNR-W 3 |ST-B-01 m3
d.1]0301-01 p.z. |Rozbiorka $cian fundamentowych taczuika z bloczkow betonowych na zaprawie ce-
mentowej (do ewentualnego skoryzowania w trakeie wykonywania rozbidrki na budo-
wig)
1.20*(11.10*3+0.97)*0.60 m? 24.674
RAZEM 24.674
20|AW ST-B-01 m?2
d.l Demontaz osionowej blachy faldowej wraz z konstrukcja stalowa z katownikow - scia-
ny i dach pomieszczenia na odpadki :
{1.48*2+1.60y*1.80+1.50*1.65 m? 10.683
RAZEM 10.683
21|[KNNR-W 3  [ST-B-01 i
d.1{0801-05 Rozebranie posadzek z klepek debowych (parkiet), z oderwaniem listew i cokolow
159.50 m2 159.500
RAZEM 159.500
I2UKNNR-W 3 |ST-B-01 m?
d.1;0801-04 Rozebranie posadzek z plyiek ceramicznych
8.70+8.00+1.10+1.20+14,80+17.00+8.00+2.26%11.10 m? 83.886
RAZEM 83.886
23|KNNR-W 3 (ST-B-01 m? bet.
d.1/0403-02 Rozebranie podiozy betonowych (wraz z izolacjami) pod posadzki, mechanicznie;
przyjgto Srednig grubosé 35 em
(159.50+83.886)*0.35 m3 bet, 85.185
RAZEM 85.185
24|AW ST-B-01 m?
d.1 Zerwanie izolacji z plyt suprema na istniejacych stropach .
159.50+83.886 m2 243386
RAZEM 243.386
Z5|KNNR-W 3 |ST-B-C1 m3 bet.
d.110403-04 Rozebranie elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych, mechanicznie - schody
wewnetrzne, schody zewnetrzne, fragmenty monolityczne stropow, wience, zebra itd.
szacunkowo  |25.00 m? bet. 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.1/0331-03 Rozebranie stropow typu DMS - facznik
11.10*8.25 m? 91.573
RAZEM 31.575
27|KNNR-W3 |ST-B-01 m?2
d.1]0601-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych bez wzelgdu na rodzaj podloza, z
oczyszezeniem spoin mure w migjscu odbitego tynku - ze cian pozostajgeych - sala
gimnastyczna
(8.95+17.82)*2%4.86 m? 260.204
(10.10+18.85*24+0.50%2+45.56+2.26)*6.45 m? 365.199
RAZEM 625403
28|KNNR-W 3 [8T-B-01 m2
d.1|0601-02 Odbicie tynkdw wewnetrznych bez wzgledu na rodzaj podloza, z oczyszezeniem spoin
mury w miejscu odbitego tynku - z istniejgeych stropdw - sala gimnastyczna
159.50 m? [39.500
RAZEM 159500
29|KNR 4-01 5T-B-01 m3
d.1/0108-11 - Wywiezienie gruzu, blachy i $mieci z rozbidrek samochodami samowyladowezymi na
odieglosé wskazana przez Inwestora - do 1 km :
szacunkowo  {278.00 m? 278.000]
RAZEM 278.600
30|KNR 4-01 §T-B-01 m3
d.1/0108-12 Wywiezienie gruzu, blachy i smieci z rozbidrek samochodami samowyladowczymi na
odleglodé wskazana przez Inwesto - za kazdy nastepny 1 km /przyjeto do 10 km -
mnoznik x9/
Krotnosé =9
i-w. 278.00 m3 278.000
RAZEM 278.000)
31|KNR 4-01 ST-B-01 m3
d.1]0108-06 Wywiz ziemi z placu budowy samochodami samowyladowcezymi na odlegloié weka-
zang przez Inwestora - do 1 km
szacunkowe  |1160.00 m? 1160.600
RAZEM 1160.000
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lublin-szkola muzyczna-sala koncert.-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez' | Razem
32IKNR 4-01 ST-B-0t m?
d.1;0108-08 Wywdz ziemi z place budowy samochodami samowyladowczymi na odleslosé wska-
zand przez Inwestora - za kazdy nastepny 1 km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotno$é = 9
jow. 1160.00 m? 1160.000
RAZEM 1160.000
33| UWAGA ;
d.l Zakres i ilode robét rozbidrkowych do ewentualnego skorygowania w trakcie ich wy-
konywania na budowie.
RAZEM 0.000
2 Wykopy i fundamenty CPV 45111200-0, 452623004, 45262310-7, 45320000-6, 45262522-6, 45321000-3
34|KNNR-W 3 |ST-B-04, ST-B-02 m?
d.2|0201-02 Padbicie betonem B20 faw lub $cian fundamentowych, odeinkami co 1 m, z wykopa-
niem i zasypaniem wykopu i cdwiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na
odlegtosc wskazang przez Inwestora - na odlegloé do 1 km
0.50*1.00%(8.95-+18.85+2 m3 27.800
RAZEM 27.800
I5IKNNR-W 3 |ST-B-04, ST-B-02 m3
d.2;0201-06 Podbicie betonem B20 faw lub scian fundamentowych, odeinkami co 1 m, z wykopa-
niem i zasypaniem wykopu i odwiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi -
dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km /przyjeto do 10 km - mnoznik x9/
Krotno$é =9 .
Jw. 27.80 m3 27.800
RAZEM 27.800
36| UWAGA : .
2 Fundamenty pedbijaé tylko w przypadku, jezeli glebokosé posadowienia jest mnigjsza
niz -3,65 (patrz uwaga w Projekcie konstrukeyjnym, rys. nr 001)
RAZEM 0.000
37|KNNR-W 3  |ST-B-02 m3
d.2{0104-01 Wykopy wykonywane recznie wewnatrz istniejacego budynku, w celu ohnizenia pozio-
mu posadzki (przyjeto srednia glebokosé - 2,0 m) - SALA KONCERTOWA !
8.95%17.82*2.00 m: | 318.978
RAZEM 318.978
38|KNNR-W3  |ST-B-02 m?
d.2|0104-04 Usunigcie z budynku ziemi, z parteru
jw. 318.978 m3 318.978
RAZEM 318.978
39{KNNR 1 ST-B-02 m3
¢.210310-02 Wykopy wykonywane recznie przy istnigjacych fundamentach, w gruncie kat Il
{2.00+43.20)*0.5*2.00*12.00*2 m? 124.800
(2.00+2.90)*#0.5*1.30%(2.61*2+4 30%2) m? 50,789
(2.30+3.200*0.5*%1.50%14.50%2 m3 119.625
RAZEM 295.214
40{KNNR 1 ST-B-02 m3
d.2;0209-04 Wykopy wykonywane koaprka przedsigcbiema o poj. tyzki 0,25 m3, w gruncie kat.IH,
: na odkiad
4.50*%21.18*1.40+8.83*19.50*1.40+0.84*1.40*51.00 m? 434.469
(0.90+2.52)*0.5*1.35*68.40 m3 157.901
(1.00+2.62)%0.5%1.35*30.80 m? 73260
(1.10+2.72)*0.5%1.35*30.80 m3 79418
(1.25+3.89)*0.5*2.20%49.40 m? 279.308
(1.00+3.64)%0.5%2.20%19.25 m? 98.252
(1.45+4.09)*0.5%2.20*%13.50 m? 82.269
RAZEM 1206.877
4]1|KNNR 1 ST-B-02 m3
d.2|0304-02 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat.Il - dokop do rzednej posadowienia
0.20%(4.50*21.18+8.83*19.50)+0.20*(0.90*68.40+1.00%30.80)+1.10%30.80 m3 105.851
0.20%(1.25%49.40+1.00*19.25+1.45*30.80) m3 25.132
RAZEM 130.983
42/KNNR | ST-B-02 m?
d.2|0317-01 Reczne zasypywanie wykopow, z przerzutem na odlegiosé do 3 m, grunt kat.HI
205.214+1206.877+130.983 m? 1633.074
minus ; ziemia do wywiezienia
objetosc podlozy, faw i scian fundamentowych
~+(22.92+40.10+0.65+57.40%0.70+19.70} m3 -123.550
objetoscé scian oporowych w gruncie
-(32.12+(46.17+10.33)*0.80) m? -77.336
ahjgtosé budynkdw w gruncie g
-638.40 m3 -638.400
RAZEM 793.788
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lublin-szkola muzyczna-sala kancert.-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jun. | Poszez | Razem
43|KNNR | ST-B-02 m?
d.2]0317-035 Reczne zasypywanie wykopow j.w, - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety | m przerzu-
tu ponad 3 do 6 m /mnoznik x3/
j.w. 793.788 m? 793.788
RAZEM 793.788
A4/ KNNR 1 ST-B-02 m?
d.2|0408-02 Zageszczanie zasypania j.w. - ubicie warstwami grub. do 20 cm ubijakami mecharicz-
nymi do Id=0,30
j-w. 753.788 m? 793.788
RAZEM 793.788
45 UWAGA : .
d.2 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé wskaza-
na przez Inwestora - zostalo wyliczane w rozdziale 1. ROZBIORKI
RAZEM 0.000
46|. Uksztattowanie terenu zostalo ujete w przedmiarze robdt drogowych - UKSZTALTO-
d2 WANIE TERENU, URZADZENIA KOMUNIEACYINE
RAZEM 0.000
47{KNNR 2 ST-B-05 m?
d2i0106-01 p.z. |Podioze betonowe pod nowe fawy i stopy fundamentowe oraz $ciany oporowe, gruhos-
¢i 10 cm; z betonu B10
0.90%68.40+1.00*30.80+1.10%30.80+1.10%[.10%2+]1.25%49 40+1 .00%15.25+1 45*
13.50=1229,235 m2
229.235*0.10 m? 22.924
RAZEM 22.924
48| KINNR 2 ST-B-04 m*
d.21101-01 Deskowanie tradycyjne konstrulcji monolitycznych - law fundamentowych
0.40%2%(68.40+30.80%2) m? 104.000
RAZEM 104.000
49/KNNR 2 ST-B-04 m2
d.2|0101-02 Deskowanie tradycyjne konstrukeji manolitycznych - stop fundamentowych
0.40%0.90%4*2 m? 2.880
RAZEM 2.880
30IKNNR 2 ST-B-04 m?
d.2{0101-03 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznyeh - scian fundamentowych
1.79%2%21.09+2.44*2*39.00+1.15%2*30.75+2.60%2%16,70+ 1.61*2*17.30 m2 455.099
i RAZEM 459.099
51|KNNR 2 S$T-B-03 t
d.2|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia law, stop, piyty fundamentowej, muru oporowego i
stupa pretami stalowymi okraglymi gladkimi o Sredn. #6 mm (stal A-0)
232.3/1000 t 0.232
RAZEM 0.232
52|KNNR 2 ST-B-03 t
d.2|0104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia law, stdp, pivty fundamentowej, muru oporowego i
sfupa pretami stalowymi okragtymi gladkimi o éredn. #3 mm (stal A-0)
801.9/1000 t 0.802
RAZEM 0.802
33{KNNR 2 ST-B-03 t
d.210104-04 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia law, stop, plyty fundamentowej, muru oporowego i
stupa pretami stafowymi okragtymi zebrowanymi o Sredn. #10 mm (stal A-I0 N)
(4304.5-89.34)/1000 t 4215
RAZEM 4.215
54|KNNR 2 ST-B-03 t
2 (0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia law, stdp, plyty fundamentowej, muru oparowego i
stupa pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi o sredn, #12 mm (stal A-III N)
4621.3/1000 t 4.621
RAZEM 4.621
35|KNNR 2 ST-B-03 t
d.2|0104-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw, stop, plyty fundamentowej, muru oporowego i
stupa prgtami stalowymi okraglynti 2ebrowanymi o éredn. #16 mm (stal A-IIT N)
8.6/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
56|KINNR 2 ST-B-04 m?
d.2(0107-01 Betonowanie konstrukcji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - law fundamen-
towych; z betonu B20
poz 0.7.1 0.40%0.70%68.40 m? 19.152
poz. 0.7.2 0.40%0.80+30.80 mi 9.836
poz. 0.7.3 0.40#0.90+30.80 m3 11.088
| RAZEM 40.006
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez | Razem
37|KNNR 2 ST-B-04 m3
d.210107-02 Betonowanie konstrekcji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - stép funda-
mentowych; z betonu B20
poz 0.6.7 0.90*0.60%0.40*2 m3 0.648
RAZEM- 0.648
58|KNNR 2 ST-B-04 m3
d.210107-04 Betonowanie konstrukcji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym. - Scian funda-
mentowych; z betonu B20
poz. 0.7.8 1.79%0.25*21.09 m3 9.438
poz. 0.7.9 2.44%025*39.00 m3 23.790
poz. 0.7.10 1.13%0.25%20.75 m3 5.966
poz. 0.7.11 2.69*%0.23%16.70 m? 11,231
poz. 0.7.4 1.61¥0.353%17.30 m3 6.963
i RAZEM 57.388
39[KNNR 2 ST-B-08 m
d.2|0301-03 Sciany fundamentowe z bloczlkdw betonowych 15 MPa na zaprawie cementowej 5
MPa, grubosci 253§ 38 em
1.18*8.35%2%0.25+1.18*2.30*0.25+1.18*11.10*2*0.38+(0.60*1.50+1,.20%1.50+1.80* | m? 25.760
1.50)*D.38*2+0.25%07.54%0.25
RAZEM 25.760
60| KNR 2-02 §5T-B-04 m?
d.2|0238-01 Sciany oporowe zelbetowe monolityczne - podstawy scian prostokatne o stopie
plaskiej, z betonu B20 szezelnego architektonicznego (z wykonaniem i rozebraniem
deskowas)
poz. 0.7.5 1.05*0.40*49.40 m? 20.748
poz. 0.7.6 1.80%0.30*19,.25 m3 4.620
poz. 0.7.7 1.25%0.40%13.50 m3 6.730
RAZEM | 32.118
61 |KNR 2-02 ST-B-04 m?
d.2|0239-04 Sciany oparowe zelbetowe monolityczae {czesé pionowa) o wysokosci do 3 m i prze-
kroju prostokatnym, grubosci 235 em, z betonu B20 szczelnego architektonicznego (z
wykonaniem 1 rozebraniem deskowai)
poz. 0.7.5 2.69%0.25%40.40 m3 33.222
ipoz. 0.7.6 2.69*0.25%19.23 m3 12,946
RAZEM 46.168
62|KNR 2-02 ST-B-04 m?
4.2|0230-10 Sciany oporowe zelbetowe monolityczne (czesé pionowa) o wysokosci do 3 m i prze-
kroju zbiednym, grubosei 27 cm, z betonu B20 szezelnego architektonicznego (z wy-
konaniem i rozebraniem deskowan)
poz. 0.7.7 2.84%0.37*13.50 m3 10.352
RAZEM 19,352
63|KNNR-W 3 |ST-B-12 m?2
d.2|0204-05 p.z. |Izolacja pionowej p.wilgociowa nowych fcian fundamentowych z bloczkow betono-
wych oraz $cian zelbetowych monolitycznych - wykonanie wyprawy Z zaprawy cemen-
towgj, zagruntowanie preparatem BOTACT D12 lub BOTAZIT BE 901, wykonanie
izolacfi pionowej w formie powloki bitumicznej bezrozpuszezatnikowej np. BOTAZIT
BE 91 lub BM 92 firmy BOTAMENT SYSTEM BAUSTOFFE
(T.18%(8.35*242.30+11.10%2)+0.60%1.50+1.20%1,50+1,80%1.50)*2 m? 108.032
(1.79%21.00+42 44%39.00+1.15%20.75+2.69*16.70)*2 m? 403.393
RAZEM 511.425
64 KNNR-W 3 |ST-B-13 m?
d.210207-03 Izolacja termiczna pionowa nowych Scian fundamentowych - styrodur grub. 5 cm :
403.393/2 m? 201.697
plus 0.25%97.54 m?* 24385
RAZEM 236.082
G5|KNNR 2 ST-B-08 m?
d.2|0301-03 Obmurowanie izolacji termicznej bloczkami betonowymi 15 MPa na zaprawie cemen-
towej 5 MPa, grubosci 12 cm
226.082%0.12 m3 27.130
RAZEM 27.130
66|KINNR 2 ST-B-08 m?
d.2|0701-08 Kotwy do przewiazania §cian warstwowych z pretdéw #6 mm, zabezpieczone antyko-
rozyjnie !
226.082 m? 226.0821
RAZEM |  226.082
67INNRNKB ST-B-12 m?
d.2:202 0618-01 |lzolacia pozioma przeciwwilgociowa Scian i law fundamentowych - 2X papa termoz-
grzewalna /mnoznik x2/
Krotnosé =2
0.42*97.54+0.25%19.00+0.38*22 20-+0.90%30.80 m? 81.873
RAZEM 81.873

Norma PRO Wersia 4.29 Licencja: 5725




lublin-szkola muzyczna-sala koncert.-przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawn Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
68|KNR 0-26 ST-B-12 m?2
d.2|0634-01 [zolacja poziema $cian istniefacych - przepona pozioma, wykonana metods iniekeji
cisnieniowej; z prepasatéw hydrofobizujacych strukturg murdw
(17.82+10.10y*2*0.58 m? 32.387
RAZEM 32.387
3 Sciany konstrukeyine CPV 45262522-6, 45262300-4, 45331210-1, 45111100-9, 45321000-3, 45262400-3,
45442100-8
69|KNNR-W 3 |ST-B-08 msc
d.310305-01 Naprawa istniejacych $cian z cegly - wykueie uszkodzonych cegiel na glgbokodc 1/2
cegly 1 wstawienie nowych cegiet ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istniejacym murem i ospeinowaniem; przy
ilosci cegiel w jednym miejscu - 1 cegla
szacunkowo 130 msc 30.000
RAZEM 30.000
70|KNNR-W 3 [ST-B-08 msc
d.3|0305-02 Naprawa istniejacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glebokoi¢ 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPg, z powiazaniem z istnigjacym murem i ospoinowaniem; przy
ilodei cegiel w jednym migjscu - 3 cegly
szacunkowo |15 msc 15.000
RAZEM 15.000
71|/KNNR-W 3 |ST-B-08 imse
d.3|0303-03 Naprawa istnigjacych Scian z cagly - wykucie uszkodzonych cegiel na glghokose 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnyeh 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapienngj 3 MPa, z powiazaniem z istniejacym murem i ospoinowaniem; przy
ilosci cegiel w jednym miejscu - 5 cegiet
szacunkowo msc 8.000
1 RAZEM 8.000
T2IKNNR-W 3 |ST-B-08 msc
d.3{0305-04 Naprawa istniejacych Scian z cegly - wykucie uszlkodzonych cegiet na glebokodé 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelaych 15 MPa na zaprawie cemen-
towo-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istniejacym murem i ospeinowaniem; na po-
wierzchni w jednym miejscu - do 0,25 m2
szacunkowo |3 msc 3.000
RAZEM 5.000
73|KNNR-W 3 |ST-B-08 mse
d.3|0305-03 Naprawa ismicjacych scian z cegly - wykucie uszkodzonych cegiel na glghakosé 1/2
cegly i wstawienie nowych cegiel ceramicznych pelnych 15 MPa na zaprawie cemen-
towp-wapiennej 3 MPa, z powiazaniem z istnigjacym murem i ospoinowaniem; na po-
wierzchni w jednym miejscu - do 0,50 m2
iszacunkowo |6 msc 6.000
RAZEM- 6.000
74|KNR 4-01 ST-B-01 m2
d.30347-09 Skucie wystepow i nieréwnosci na écianach z cegiel do glebokosci 4 em
szacunkowo m? 60.000
RAZEM 60.600
75|KNNR-W 3 [ST-B-08 m?
d.3/0302-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w scianach z cegly, cegly ceramiczna
peing 13 MPa na zaprawie cementowej 3 MPa
szacunkowo  |15.00 m? 15.000¢
RAZEM 15.000
T6{KNNR 2 ST-B-08 m?
d.3(0307-02 Projeltowane Sciany konstrukcyjne z bloczkdw wapienno-piaskowych 3NFD kI, 15
MPa na zaprawie cementowg-wapiennej 3 MPa, grubosci 25138 cm
lacznik 2.72%(2.30+8.35)+2.35%2.30+2.79%8.35+5.71 *8.35.-2.00%2.10*2=096,948 m2
96,948+0,25 m3 24237
Iacznik 5.71%11.10%2-(1.10%2.05%2+1.65*2.05)=1 1 8,87 m2
118.87+0.38 m3 45171
sala koncerto- [3.10%(1.95+6.21)+3.10%(4.95+4.03)}+2.72%(4.03+6.85)+0.52%1.38-(4.00%1.10+1.00*
wa 2.05¥76,995 m2
76.995%0.25 m3 19.249
4.00%13.00=52,00 m2
32.00*025 m? 13.000
RAZEM 101.657
77|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.3|0602-03 Izolacja dylatacji - styropian grub. 3 cm, pinowo
60.70 m?2 60.700
RAZEM 60.700
78{KNNR 2 ST-B-08 otw.
d.3|0302-03 Qscieza otwordw w scianach murowanych (nowych) grubosci 1 cegly (bez kosziu nad-
prozy)
7 otw, 7.000|
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RAZEM 7.009
79|KNR 4-01 ST-B-01 m?
d.3|0329-03 Powiekszenie (poglebienie} otwordw w istniejacych scianach z cegiel o grubosci ponad
172 cegly na zaprawie cetmmentowo-wapiennej
0.58*((1.55*6.63-1.55*2.90)*2+(1.55%6.55-1.55*2.90)*2+(1.55%6.36-1.55%2.90)*2+ im? 33.982
{1.55%6.17-1.55%2.90)*2+(1.55%6.09-1.55%2,90)*2+(1.55%4.50-1.55%2.90)*2)
RAZEM 33.982
BOJKNNR 2 ST-B-04 m2
d.3{0101-05 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - nadprozy i zeber -
(0.50*2+0.38)*(4.02+4.03) m? 11.109
(0.60+0.25+0.40)*4.00 m?2 3.000
(0.40%2+0.23)%2.00%2 m? 4.200
(0.25%2+0.38)*1.13*2 m? [.989
(0.40%2+038)*1.65 m?2 1.947
0.25%3%1.00 m2 0.750
i RAZEM 24.995
81 KNNR 2 ST-B-D4 m?
d3|0101-04 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolityeznych - rdzeni i shupow
0.25%4*3.75%5 m?2 [8.730
0.25%4%2.85*10 m? 28.500
0.25%4*2 70%2 m? 5.400
(0.50-+0.25y+2%2 70*2 m? 8.100
0.30%4%2.70 m? 3.240
0.30%4%2.66 m? 3.182
0.30%4%1.29 m? 1.548
0.58%4*2 2142 m? 10.254
((0.38+0.25)%2%(3.85+0.60))* 10 m? 56.070
(0.38+0.25)*2*2.79 m? 3515
(033%2+0.45)*5.74%2 m? 12,743
{(0.25%24+0.58y%(2.75+2.101)*2 m2 10.476
RAZEM 161.788
82|KNNR 2 ST-B-03 t
d.3/0104-01 Przygotowanie § montaz zbrojenia nadprozy, zeber, rdzeni i stupdw pretami stalowymi |
okraglymi gladkimi o éredn. #6 mm (stal A-0)
652.8/1000 t 0.653
RAZEM 0.653
83{KNNR 2 ST-B-03 t
d.310104-04 Przygotowanie 1 montaz zbrojenia nadprozy, Zeber, rdzeni i slupow pretami stzlowymi
okragtymi zebrowanymi o fredn. #12 mm (stal A-IIT N)
1849.6/1000 t 1.850
RAZEM 1.850
84|KNNR 2 ST-B-03 t
d.3|0104-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproZy, Zeber, rdzeni i shupdw pretami stalowymi
ckraglymi zebrowanymi o $redn, #16 mum (stal A-IIT N)
350.8/1000 t 0.351
RAZEM (.351
85[KNNR 2 ST-B-(4 m3
d.3:0107-06 Betonowanie konstrukcji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - nadprozy i Ze-
ber; z batonu B20
poz. 1.1.3 0.25%0.40%2.30%2 m?3 0.460
poz. 1.1.5 0.25*0.38%1.43*2 m3 0272
poz. 1.1.4 0.40*0.38+1.935 m? 0.296
poz 1.1.2 0.25*0.25*1.30 mi 0.081
RAZEM 1,109
86{KNNR 2 ST-B-04 m?3
d.3{0107-06 Betenowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - nadprozy i ze-
ber; z betonu B23
poz. 0.2; 1.2 :0.38*0.50*9,11*2 m? 3.462
poz I.1.1 0.25*0.60%5.00 m3 0.750
RAZEM 4.212
87|KNNR 2 ST-B-04 m?3
d3j0107-03 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - rdzeni
slupdw, z betonu B20 :
poz. 1.3.5 0.25%0.25%3.75%#5 m3 1.172;
poz. 1.3.6 0.25%0.25%2.85*10 m3 1.781
poz. 1.3.7 0.25*0.25%2.70%2 m? 0.338
poz. 1.3.8 0.25%0.50*2.70*2 m? 0.675
poz. 1.3.2 0.30%0.30%2.70 m3 0.243
poz. 1.3.1 0.30%0.30*2.66 m? 0239
poz 03.3 0.30%030*1.29 m? 0.116
poz. 1.3.4 0.58%0.58%2.21*2 m? 1.487
ipoz 1,39 |0.25%0.38*3.85%10 m? 3.658
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poz. 1.3.10  |0.33*0.45%6.04%2 m? 1.794
poz. 1.3.11 0.25%(.58%5.36%2 m? 1.554
' RAZEM 13.057
88|AW ST-B-08 szt
d3 Wykonanie otwordw #16 mm w istnigjacych scianach w cels mocowania w nich ko-
tew stupow zelbetowych monolitycznych (poz. 1.3.10), kotwy wklejaé na zywice HiL-
TI HIT-HY 30
14 szt 14,000
RAZEM 14.000
891KNR 2-03 ST-B-06 t
d.3{0113-09 Wzmocnienie scian istniejacych sali koncertowej - wzmocnienie fitarkow miedzyo-
kiennych, tgzniki, stezenia, konstrukcja wsporcza §ciany przesuwnej; wykonana z
LR120x10, C100x50x4, RP100x50x3, RK50x50x3, #20 i hlach ze stali §233 - Poz.
1.3.3 wieszaki, tezniki i stezenia (rys. 015 Projekt konstrukeyjny wykonawezy)
8494 41*1.03*1.62/1000 t 8.024
RAZEM 8.924
20jAaw ST-B-06 t
d3 Koszt konstrukeji stalowych j.w. zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe
iw. 8.924 t 8.924
RAZEM 8.924
91|KNNR 7 ST-B-07 t
d.3]0904-01 Malowanie konstrukeji stalowej j.w. farba do metalu
j.w. 8.924 t 8.024
RAZEM" 8.924
92|KNR 2-035 ST-B-06 t
d.3|0115-01 Konstrukcja szkieletowa stalowa scian zewnetrznych sali koncertowej - podwdjne stu-
py stalowe, wykonane z RP250x100x5, RP100x30x4 oraz blach ze stali 5233, ocynko-
wana ogniowo - Poz. 1.8 (§1, S1A4, SIB, §2, 8§24, S2B, 82C, 52D, 53, §3A, 54, S4A,
S3, 83A, 86, S7} - rys. 016 Projekt konstrukcyjny wtkonawczy
0821.29%1.03%1.02/1000 t 10.318
! RAZEM 10.318
93| AW ST-B-06 t
d3 Koszt konstrukcji stalowej j.w. zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe
10318 t 10318
RAZEM 10.318
S4[AW ST-B-08 szt
d3 Wykonanie otworow #[6 mm w istniejgcych $cianach w celu mocowania w nich ko-
tew stupow zelbetowych monolityeznych (poz. 1.3.10), kotwy wklejaé na zywice HIL-
TI HIT-HY 30
108 szt 108.000
RAZEM 108.800
95{KNR 4-0t ST-B-01 m
d.3:0421-02 Podstemplowanie istniefacych écian sali koncertowsj, podezas wykonywania ww. kon-
strukzji stalowych (do ustalenia na budowie}
szacunkowo  (53.50 m 53.500;
RAZEM- 53.500
96]KNR 4-01 §T-B-01 m
d.3{0421-06 Rozebranie stemplowari §cian j.w.
iw, 33.50 m | 33.500
RAZEM 53.500
97|KNR 4-01 5T-B-01 m
d.3|0422-01 Podstemplowanie isinigjacych stropow sali koncertowej, podczas wykonywania ww.
konstrukeji stalowych (do ustalenia na budowie)
szacunkowo  |80.30 m 80.300
RAZEM 80.300
98 |KNR 4-01 ST-B-01 m
.3|0422-05 Rozebranie stemplowan stropdw j.w.
j.w. 80.30 m 80.300
RAZEM 80.300
4 Stropy CPV 45262310-7, 452623004, 4511100-9, 45321000-3, 45320000-6
991KNNR 2 ST-B-04 {m?
d.4|0101-07 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - phyt stropowych
2¥(3.91*9.11+0.15%1.00%4) m2 72.440
3.21%5.38+4,64%4.03 m? 35648
7.09%9.11 m? 64.590
8.41*1.85+9.19*1.98+(0.76+0.90)*9.19 m? 49.010
RAZEM 221.688
F00|KINNR 2 ST-B-04 m2
d.4/0101-05 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monelitycznych - zeber i wieficow )
(0.50+0.35)%(9.11+3.91*2) m? 14.391
: (0.50+0.35)*(9.11*2+8.61*3+7.09*2)+0.35*2*4.59 mz | 34109
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0.25*2*38.60 m? 19.300
RAZEM 87.800
101|KINNR 2 ST-B-03 t
d.4|0104-01 Przysotowanlie i montaz zbrojenia konstrukeii monolitycznych - pyt stropowych, zeber
i wieficaw, pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o sredn. #6 mm (A-0)
117.83/1000 t 0.118
RAZEM 0.118
102 {KINNR 2 ST-B-03 t
d.410104-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych - plyt stropowych, zeber
1 wienicow, pretami stalowymi okraglymi gladkimi o éredn, #8 mm (A-0)
216.9/1000 1 0.217
RAZEM 0.217
103|KNNR 2 ST-B-03 t
d.4,0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolityczaych - plyt stropowych, zeber
i wieficéw, pretami stalowymi okragtymi Zebrowanymi o $redn. #8 mm (A-III N}
366.8/16000 t 0.367
RAZEM 0.367
104 |KNNR 2 ST-B-03 t
d.4|0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych - plyt stropowych, zeber
i wieficow, pretami stalowymi okraglymi 2ebrowanymi o Sredn. #10 mm (A-TII N)
421.74/1000 t 0.422|
? RAZEM 0.422
105|KNNR 2 ST-B-03 t
d.4/0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolityeznych - piyt stropowych, zeber
i wienicow, pretami stalowymi okraelymi Zzebrowanyrni o éredn. #12 mm (A-III N)
(1509.24+563.39)/1000 t 2.073
RAZEM 2.073
106|KNNR 2 ST-B-03 t
d.4{0104-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji menolitycznych - plyt stropowych, zeber
i wieficow, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $redn. #16 mm (A-IIT N)
232.58/1000 t 0.233
RAZEM 0.233
107/KNNR 2 ST-B-G3 t
d.410104-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych - plyt stropowych, zeber
i wienicow, pretami stalowymi ckraglymi zehrowanymi o stedn. #20 mm (A-IH N)
011.92/1000 { 0.912
RAZEM 0.913
108{KNNR 2 ST-B-04 m3
¢.4]0107-07 Betonowanie konstrukeji monolitycznych w deskowaniu tradycyjnym - plyt stropo-
wych i balkonu technicznego w sali koncertowej, beton B20
poz. 0.4. {3.91*9.11-1.00%1.00)*0.15 m? 5.183
poz. E4. (3.91%9.11-1.00*1.00)*0.15 m? 5.193
poz. L4011, |{3.21%5.28+4.64%4.03)*0.16 m3 5.704
poz 1.4.1. (4.18%(7.09-0.25-0.40%4)y*2)*0.15 m3 6.571
poz. 0.4.9, (8.41#1.85+9.19*1.98)*0.133+0.76*0.12*9,19 m? 5328
i0.4.10 ‘
RAZEM 27.989
F09| KINNR 2 ST-B-04 m?
d.4|0107-06 Betonowanie konstrukcji monolityczrych w deskowaniu tradycyjnym - zeber i wieri-
cow, beton B20
poz. 1.2.1, 0.40*0.30*8.61*%4 m? 6.888
0.25%0.50*8.61 m? 1.076
0.25*0.50%7.00%2 m? 1.773
0.25%0.50%(1.30*3+1.34) m? 0.655
0.25%0.50%(3.91*2+8.61) m3 2.054
poz. [.3. 0.30*0.50*9.11 m? 1.367
poz 1.5, 0.25%0.38*%38.60 m? 3.667
0.58*0.30*10.11 m? [.739
RAZEM 19.239
10| KNNR 2 3T-B-06 t
d.4|0113-02 Belki stalowe balkonu technicznego w sali koncertowej HEA 140, z osiatkowaniem :
poz. 0.4.9, 353.77/1000 t 0.554
04.10
RAZEM 0.554
111|KNR 4-01 Wylkonanie podcigzdw stalowych m
d.4|0422-01 ST-B-01
a) Podstemplowania istnigjacych stropow
poz. 1.2.3, 8.95%2 m 17.940
i2.2
RAZEM 17.900

-1 -
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H2|KNR 4-01 ST-B-01 m
d.4|0335-07 b} Wykucie w istnicjacych dcianach z cegly bruzd poziomych o wym. 1x1 cegly, w ce-
lu osadzenia w nich belek stalowych
8.93*2 m 17.900
RAZEM- 17.900
113|KNR 4-01 ST-B-01 m
4.4/0335-07 ¢} Wykucie w istniejacych écianach z cegiel bruzd poziomych o wvm. [x1 1/2 cegly, w
celu osadzenia w nich belek stalowych /mnoznik x1,6/
Krotnosé = 1.6
poz. 1.2.2. 8.05%2 m 17.900
RAZEM 17.900
114{KNR 4-01 ST-B-01 gniazd.
d.410346-02 p.z. |d) Wykucie w istniejacych scianach z cegiet gniazd na sfehokosé 1 1/2 cegly
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 4-01 ST-B-06 m
d.4|0313-(4 p.z. |e} Osadzenie w bruzdach belek stalowych 1 PE 330 i HEA 160 ze stali $355 1 §235, 2
wykonaniem sciqgéw z#12 co 50 cm
9.49+8.95+0.35%2 m 37.540
ilosc stali : 1486,0 kg
RAZEM 37.540
[16KNNR-W 3 [ST-B-04 m3
d.4]0403-01 {) Obetonowanie belek stalowych j.w. betonem B20 oraz zabetonowaniem gniazd
0.225*%0.38*9.49%2+0.25%(.38*0_55%2 m3 3.437
i 0.25%0.25%0.38*8+0.20*0.30*0.25%4 m3 0.250
RAZEM 3.687
117|KNNR 2 ST-B-06 m2
d.4|0804-0t p.z. |g) Osiatkowanie belek stalowych siatka RABITZA .
(0.45+0.38*2)*9.46+(0.58+0.38%2)*9.55 m2 24.280
RAZEM 24,280
118 KNR 4-01 ST-B-01 m
d.4|0422-05 h) Rozebranie podstemplowania stropéw
3.95%2 m 17.900
RAZEM 17.900
1I9JKNNR-W 3 |ST-B-01 m3
d.410301-01 i) Wykucie otwordw - rozbidrka istniejacych scian z cegiel grub. ponad 1/2 cegly
2.15*B.93%0.58+(6.70+8.93-0.80*2.05-1.50*2.05)*0.45 m? 15.989
RAZEM 15.989
120/ KNNR 2 ST-B-12 m?
d.4|0603-01 p.z. |Paroizolacja - 1x folia PE - na istniejacym stropie sali koncertowej
139.50+0.60%2*8.95*16 m? 331.340
RAZEM 331340
121[KNNR 2 ST-B-13 m2
d.4|0602-05 Izolacja pozioma termiczna - z plyt z welny mineralnej ROCKWOOL DOMROCK lub
TOPROCK grub. 22 em - na stropie j.w.
331.34 m? 331.340¢
RAZEM 331.340
122{KNR. 4-01 S§T-B-10 m2
d.4]0420-02 Pomaost drewniany techniczny szerokosci 1,0 m z krawgdziakow z tarcicy igkastej na-
syconej
35.70 m* 35700
{ IRAZEM - 35.700
5 Dach CPV 454421204, 45421000-4, 45262400-3, 45261210-9, 45321000-3, 45421100-5, 45261380-7
1231KNR 4-01 ST-B-11 m?
d.5{0615-03 p.z. |Impregnacja istnigjacej wigzby dachowej preed agresja hiologiczna i dzialaniem ognia
2x, wraz z oczyszezeniem powierzehni z kurzu i zanieczyszezen
(19.12-+11.200*0.5%6.50*2+10.37*5.50%0,5*2 m? 254.115
RAZEM 254.115
124] AW ST-B-10 m?
d.5 Dzwigary dachowe z drewna klejonego GL 36 :
poz 1.7 - DI wymiary :400-355x100x7550 - szt 16
<pbjetosé drewna> 3.766 m3 5.766
poz.1.7 - D2 wymiary :400-565x100x8050 - szt. §
<pbjetos¢ drewne> 3,104 m3 3.104
poz.1.7 - D3 wymiary :400-440x100x1900 - szt. 16
<ohjgtosé drewna> 1.280 m? 1.280
poz 1.7 - D4 wymiary :400-450x100x2400 - szt 9
<pbjetosc drewna> 0,918 m3 0.918
poz. 1.7 - D3 wymiary :400-400x100x1850 - szt. 4
<abjefosé drewna> 0.296 m3 0.296
poz.1.7 - D6 wymiary :400-600x100x9830 - szt. 2
<objetogé drewna> 0.982 m? 0,982
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poz.1.7 - D7 wymiary :400-563x100x7635 - szt. 1 )
<pbjetosé drewna> 0.363 m3 6.365
poz.1.7 - D& wymiary :500-565x100x3150 - szt 1
<pbjetosc drewna> 0.168 m3 0.168
poz.1.7 - DS wymiary :400-400x100x1475 - szt. 1
<pbjgtosc drewna> 0.059 m? 0.059
poz.1.7 - D10 wymiary :400-441x100x1985 - szt
<pbjetosc drewna> 0.083 m3 0.083
poz.1.7 - D1t wymiary :400-443x100x2070 - szt. 1
<pbjetosé drewna> 0.087 m3 0.087
poz.1.7 - D12 wymiary :400-400x100x1819 - szt. 11
<ohjgtosé drewna> 0.803 m? 0.803
poz.1.7 - P13 wymiary :400-400x100x1450 - szt. |
<objetosc drewna> 0,058 m3 0.058
poz.1.7 - D14 wymiary :400-400x100x1345 - szt, 1
<objetosé drewna> 0.034 m3 0.054
poz. 1.7 - D13 wymiary :400-400x100x1810 - szt, 12
<pbjetos¢ drewna> 0.864 m3 0.864
poz.1.7 - D16 wymiary :400-400x100x1095 - szt. | ’
; <pobjetosé drewna> 0.044 m3 0.044
poz.1.7 - D17 wymizary :400-400x100x1475 - szt 1
<objetosc drewna> 0,059 m? 0.059
poz.1.7 - D18 wymiary :400-400x100x1478 - szt, 1
<pbjgtosé drewna> 0.03% mi 0.059
RAZEM 15.049
125|KNNR 7 S§T-B-10 t
d.5]0206-04 p.z. |DZwigary dachowe z drewna Kklejonego - elementy polaczeniowe ze stali $2335 ocynko-
i wanej - zgodnie z zestawieniem w Projekeie konstrukeyinym, rys. nr 017
\ {2693.83*1.03*1.02)/1000 t | 2.830
[RAZEM 2.830
126|AW ST-B-10 t
ds Koszt elementow polaczeniowych ze stali $235 ocynkowanych ogniowo
iw. 2.83 i 2.830
RAZEM 2.830
127{KNNR 2 SKLAD D7 m?
d.5{0403-01 ST-B-10
Odeskowanie dachu deskami iglastymi nasycoaymi grub. 235 mm
{19.12+11.20)*0.5*6.50*2+10.37%3.50%0.5%2 m? 234115
RAZEM 254.115
128|KINNR 2 ST-B-14 m?
d.510503-02 p.z. |Pokrycie dachu blacha plaska cynkowo-tytanowg np. prod. VM ZINC lub RHEIN-
ZINK, na rabek -
(19.12+11.20)*0.5*6.70¥2+10.37*3.70%0.5*2 m2 262.253!
RAZEM 262.253
129|INNR 2 S5T-B-10 m?
d.5/0403-02 Lacenie dachu - kontriaty o wym. 4x6 cm, z tarcicy iglastej nasycongj
354.115 m? 254.115
RAZEM 254.115
130]KNNR 2 ST-B-10 m?
d.5{0604-02 Folia paroprzepuszezalna 1x, przymocowana do kenstrukeji drewnianegj
j.w. 254.115 m? 254,115
RAZEM 254.115
131 |KNR-W 2-02 [ST-B-16 szt
d.3|1016-07 Wylaz na dach o wym. 90x90 cm, fabrycznie wykodczony
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KINNR 2 SKLADY D6iD5 m2
d.5|0507-02 p.z iST-B-14
Pokrycie dachu papami termozgrzewalnymi 2x (papa podkladowa mocowana mecha-
nieznie do welny mineralnej)
0.88+%2.00%2+19.12*2.00+19.12%7.50+9.88*1 1.00+0.60*2.08+9.88*11.00-4.90%1.20 |m? 433.888
i RAZEM 433.888
133|KINNR 2 ST-B-13 m?
d.5|0602-05 Izolacja pozioma termiczna - welna mineralra MONROCK MAX firmy ROCKWQOL
grub. 20 cm .
j-w, 433.888 m? 433.888
RAZEM 433.888
134/KNNR 2 ST-B-12 m2
d.5:0603-01 p.z. |Paroizolacja - folia PE 1x
iw. 433.888 m? 433.888
RAZEM 433.888
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I35|KINNR 2 ST-B-05 m?
d.3{1201-01 p.z. i Trocinobeton - warstwa spadkowa grubesci 36-31 cm - SKLAD D6
0.44*8,35*11.05 m? 40.598
! RAZEM 40.598
136/ KNNR 7 ST-B-14 m?
d.3(0602-01 Lekka metalowa obudowa dachu blacha trapezows T55x188 ocynkowang powlekang -
SKLAD D3
5.8842.00*2+15.12%2.00+19.12%7.50+0.88*11.00+0.60%2.08-+0.88* 1 1,00-(4.90* m? 342.038
1.20-+8.35*11.00) :
RAZEM 342,038
137{KNNR 2 ST-B-13 m?
d.5|0602-03 Weina mineralna akustyezna grub, 10 cm, mocowana od spodu do dZzwigarow z drew-
na klejonego - SKLAD D5
jow. 342.038 m? 342.038
RAZEM 342.038
138|KINNR. 2 ST-B-10 m?
d.5|0403-01 Podbitka z desek iglastych nasyconych gr. 2x2.5 cm {szerokosc) - od spodu
(ALA 342.038 m? 342.038
! RAZEM 342.038
139{AW ST-B-06 m
d.5 Profil stalowy L100x200 mm wzdtiz okapu dachu, do mocowania desek czolowych
2.08+32.75+19.71+30,65+4,90+1,40 m 91.490
ilos¢ stali :
RAZEM 91.496
140|KNNR-W 3 {ST-B-10 m
d.5|0502-07 Deska czotowa grub. 5 cm, szer. 58 cm (lub plyta OSB-3) wzdtuz okapu dachu
j.w. 91.49 m 91.490
RAZEM 91.490
141 |KNNR 2 ST-B-135 m
d.5|0505-05 p.z. |Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC lub RHEINZINK, o
srednicy #12 cm
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
142|KNNR 2 ST-B-15 m
d.5/0505-07 p.z |Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej np. prod. VM ZINC [ub RHEINZINK, o
srednicy #10 cm
81.60 m 81.600
RAZEM 81.600
143{KNNR-W3  |ST-B-135 szt
d.5/0509-05 Wpusty dachowe z blachy cynkowo-tytanowej #10 cm
6 szi, 6.000
RAZEM 6.000
144|KINNR 2 ST-B-15 m?
d.5(0504-02 pz. {Obrabki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokosci w rozwinieciu po- ¢
nad 25 cm
186.00 m? 186.000
. RAZEM 186.000
6 Scianki dzialowe CPV 45262522-6, 45321000-3, 434211524
145|KNNR 2 5T-B-08 m?
d.6/0701-07 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego "500" (Jub cegiel kratdwek 100
MPa) na zaprawie cementowo-wapiennegj 3 MPa, grub.12 ¢cm
6.04%((0.70+2.67)*2+2.01+1.68)-1.00*2.20 m? 60.797
RAZEM 60.797
[46|KINNR. 2 ST-B-D8 m?
d.6|0701-08 Scianki dzialowe j.w. - dodatek za zbrojenie cianek bednarka
j.w. 60,797 m? 60.797
RAZEM 60.797
7 Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa CPV 45421100-5
147{KNNR 7 ST-B-16 : m?
d.7{0504-02 Slusarka zewngtrzna z profili aluminiowych czterokomorowych prod, REYNERS lub
METALPEAST Bielsko-Biala z przekladkami termicanymi (tzw. "profile cieple") w
kolorze RAE 1024, z elementami mikrowentylacji wbudowanymi w profile, szklona
pakietami dwuszybowymi energooszezednymi thermofloat U=1,1 W/m2K, w polach
dolnych szkio bezpieczne P2, calosé slusarki o wspoicz. U<1,7 W/m2K, okucia $lusar-
ki w kolorze RAL 1024 - S22 523 ,8z4a,824b,875a 823b,526,527,528,529,5210a,
Sz10b,8z112,5z11b
S22 1.75%4.80*16 m? 134.400
823 1.75%#3.50*1 m? 9.625
Szda, Szd4b  |(1.62+1.81)*4.80 m? 16.464;
Sz5a, 8z3b  |(1.81+1.64)*4.80 m? 16.360
Sz6 1.12*4 80%} m? 5376
Sz7 1.75%1.00%3 m?2 5.250
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S5z8 3.10%1.00*4 m?2 12.400
Sz9 2.80*1.00*1 m2 2.800
Szi0a, Sz10b |(1.34+1.62)*%1.00%] m2 2860
Szila Sz11b |(1.26+1.79)}*1.00%1 m? 3.050
| RAZEM 208.885
148|KNNR 7 ST-B-14 m?
d.7|0304-02 Slusarka zewngtrzna z profili aluminiowych czterckomorowych prod. REYNERS [ub
METALPLAST Bielsko-Biafa z przekfadkami termicznymi {&zw. "profile cieple") w
kolorze RAL 1024, z elementami mikrowentylacji wbudowanymi w profile, szklona
pakietami dwuszybowymi energooszezgdaymi thermofloat U=1,1 W/m2K, w polach
dolnych szklo bezpieczne P2, calosé $lusarki o wspalez. U<1,7 W/m2K, okucia Slusar-
ki w kolorze RAL 1024, z drzwiami szklonymi szklem bezpiccznym P2, wyposazony-
mi w samozamykacz, blokady drzwi oraz zamki - Sz1P, Sz1L
Szlp 1.75%5.50%2 m? 19.250
SzIL 1.75%5.50%1 m? 0.623
RAZEM 28.875
149|KINNR 2 Sciany wypelniajace przestrzen nad slusarks aluminiows zewnetrzng - SKEAD Sc@ m2
d.7|0504-02 p.z. |ST-B-14
a) Blacha cynkowo-tytanowa np. prod. VM ZINC lub RHEINZINK
0.70%(1.33+4.54+4. 18426 48+2.18%2+13.00+32,69+2.03) m2 61.971
RAZEM 61.971
150|KNR 2-02 ST-B-10 m?
d.7|0612-07 b} Plyta widrowa OSB-3 grubosci 2 em
(0.53%(1.23+4.54+4.18+26.48+2.18%2+13.00+32.69+2.05))*2 m? 93.842
RAZEM 93.842
151/KNNR 2 ST-B-12 m?
d.7|0604-02 c) Wiatroizolacja - folia 1x
.70*88.33 m> 61.971
RAZEM 61.971
[52|KNNR 2 ST-B-13 m2
d.7|0602-05 d) Welna mineralna akustyczna PANELROCK firmy ROCKWOOL grub. 5 (pionowo)
0.60*88.53 m? 53.118
RAZEM 33.118
133|KNNR 2 5T-B-13 m?
d.710602-035 €) Welna mineralna akustyczna SUPERROCK firmy ROCKWQOL grub. 15 (piono-
wo)
1.W. 533.118 m? 53.118
RAZEM 53.118
154{KNNR 2 ST-B-12 m?
d.710604-02 f) Paroizolacja -~ folia 1x
jow, 33.118 m2 53,118
RAZEM 53.118
155|KNNR 7 §T-B-16 m?
d.7|0503-03 Slusarka wewngtrzna - ckna stale (nieotwierane) z profili aluminiowych prod. REY-
NERS [ub METALPLAST Bielske-Biata bez przekladek termicznych (tzw. "profile
zimne") w kolorze RAL 9006, szklona szklem bezpiecznym P2, okucia w kolorze RAL
9006, o powierzchni powyzej 2 m2 - okna Swi3 .
Swi3 8.95%(1.45+0.30)*] m2 15.663
RAZEM 15.663
136|KNNR 7 ST-B-16 m?
d.7:0503-08 Slusarka wewnetrzna - drzwi dwuskrzydlowe z profili aluminiowych prod. REYNERS
lub METALPLAST Biclsko-Biala bez przekladek termicznych (tzw. "profile zimne")
w kolorze RAL 9006, szklona szkiem bezpiecznym P2, okuciz w kolorze RAL 9006 - | i
drzwi Swi4 s i
Swi4 1.75%2.65%] m2 4.638
RAZEM 4.638
157|KNNR 2 ST-B-16 m2
d.7|1103-01 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie {bez plycin) z pliyty MDF
np. w systemie PORTA, z ckleina syntetyczna w kolarze dab, wyposezone w zamelk,
fabrycznie wykoficzone - drzwi D2, D11, D14
D2 0.90+2,00%1 m2 1.800
D11 1.00+2.00%2 m? 4.000
D14 0.00%2.15%1 m? 1.935
RAZEM 7.735
158|KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7|1104-02 QOscienice drewniane regulowane do skrzydet j.w.
1.00%2.05*1+1.10%2.05*2+1.00%2.20%1 m? 8.760
RAZEM 8.760
159|KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7|1103-Ct Skrzydla drzwiowe wewnefrzne stypizowane plytowe gladkie (bez plycin) z plyty MDF
np. w systemie PORTA, z okleing syntetyczng w kolorze dab, wyposazone w zamek,
fabrycznie wykoficzone, dwuskrzydlowe - drzwi D12, D13, D17
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D12 1.55%2.00%1 m? 3.100
D15 1.35%2.60%1 m? 3510
D17 1.35%2.60*2 m2 7.020
RAZEM 13.630
160[KNNR 2 8T-B-16 m?
d.7]1104-02 Osciesnice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
1.65%2.05%1+1.43%2 65%3 m? 14.91¢
RAZEM 14.910
161 [ KNNR 2 ST-B-16 m?
d.7/1103-01 Skrzydla drzwiowe wewnetrzne stypizowane plytowe gladkie (bez plycin) z plyty MDF
np. w systemie PORTA, z okleina syntetyczna w kolorze dab, wyposaZone w zamek,
fabrycznie wykonczone, przesuwne z prowadnica - drzwi DP1
DP1 2.10%2.00*1 m2 4.200
RAZEM 4.200
162|KINNR 2 ST-B-16 m? ‘
d.7|1104-02 Oscieznice drewniane regulowane do skrzydel j.w.
. 2.10%2.00%1 m? 4.200
RAZEM 4.200
163{KNNR 2 ST-B-16 m
d.7{0302-07 Osadzenie nowych parapetow wewngtrznych lastrykowych
21.25 m 21.250
RAZEM 21.250
8 Tynki wewnerzne i oblicowania CPV 45410000-4, 45321000-3, 43421¢H0-4
[64 KNNR-W3 |ST-B-17 m?
d.8{0613-01 Przygotowanie podioza murdw z cegly do tynkowania - spoinowanie murdw zaprawa,
cementowo-wapienna 3 MPa
(8.95+17 82)*2%4 BO-(1.55%6.63%2+1.35%6.35%2+1 . 35%6.36*2+1 . 55%6.17*2+7.75% |m? 209.107
5.60+1.55%6.00%2+1.55%4 50*2)+0.58*((1.35%6.63*2)*2+(1.535+6.65*2)* 2+(1.55+
6. 36%2)F2+(E.35+6. 1 7T¥2)(7.75+5.60%2+(1 . 554+6.00%2)*2+(1.55+4.50%2)*2)
(10.10+18.85*2+0.80*2)*4 86 m? 240.084
RAZEM 449.191
165|KNNR-W 3 [ST-B-17 m?
d.8|0603-01 Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat 1 na istnieja-
cych scianach
A 449.191 m2 449,191
RAZEM 449.191
166{KNNR-W 3 |ST-B-17 m2
d.8/0603-03 Wykonanie nowych tynkow wewngtrznych cementowo-wapiennych kat.Iil na istniejg-
cych stropach - sala koncertowa
159.50 m? 159.500
RAZEM 159.500
167{KNNR 2 ST-B-17 m?
d.8|0801-03 Wykonanie nowych tynkiw cementowo-wapiennych kat.IIl na nowych $cianach i shu-
pach
(8.3543.67)*2%2,61-2.00%2.10+(2.00+2.10#2)*0.23 m? 60.094
(8.35+6.79)*2*5.60-7,75%3.60 m? 126.168
11.06%3.90%2 m? 130.508
(4.95+3.33)*2*2.61+6.84*2.01 m?2 64.170
(2.80+5.41+1.75+4.03+1.05+1 38)*2.61 m? 42.856
(2.67"2+0.94+2.55%3+0.70)%6.37+2 m? 153.899
RAZEM 577.695
168|KNNR 2 ST-B-17 m2
d.3;0801-04 Wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych kat. Il na nowych stropach i pod-
cigagach :
PIWNICE 27.90+-60.60+20.20+2.50%8.95+17.50+20.10+33.20+15.50 m? 217.375
RAZEM 217.375
169|KNNR 2 ST-B-17 m?
d.§]0802-06 GladZ gipsowa I-warstwowa na scianach i sufitach
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat.IIl na istn. $cianach
449,191 m2 445 191
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkdw cem.-wap. katIll na istn. stropach
159.350 m? [39.500
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat Il na nowych scianach
577.695 m? 577.693
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat.ITl na rowych stropach
217373 m2 217375
RAZEM 1403.761
170|KINNR 2 ST-B-13 m?
d.8/0602-035 Warstwa akustyczna na Scianach - welna mineralna akustyczna grub. 10 em
5.90%(1.95+32.69-0.32%2+17.34-0.32*2+26.48+3,53+4,95+1.38) m2 508.816
minus otwory w §cianach zewnetrznych :
-208.89 m2 -208.890]
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RAZEM 299,926
[71|KNR 2-02 ST-B-10 m?2
d.8|2007-01 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach - pod welne akustyczna j.w.
j.w. 295.926 m? 299,026
RAZEM. 299.926
172|KNNR 2 ST-B-13 m?
d.8|0604-02 p.z. |Flizelina na izolagji akustycznej cian
j-w, 259.926 m2 299.926
RAZEM 299.926
9 Podlogi i posadziki CPV 45432000-4, 45262300-4, 45262310-7, 453200006, 45321000-3
173|KNNR 2 SKLAD P6, P7, P8, P9 - WARSTWY POD POSADZKI NA GRUNCIE m3
d.9]1201-03 ST-B-18
Podsypka z zageszczonego piasku, grubosci 20 cm
27.90+60.60+217.80+20.20+115,70+17.50+1.89+4.03+2.80+1.38+21.50=491 30 m2
491.30*0.20 m? 98.260
RAZEM 98.260
174|KNNR 2 ST-B-03 m3
d.9/1201-02 Podloze - chudy beton B7,5 grubosci 10; 15 cm - SKLAD P6, P7, P9
491.30-217.80-60.60=212,90 m2
212.90*0.10+60.60*0.15 m? 30.380
RAZEM 30.380
175|KINNR 2 ST-B-03 m?
d.9|1201-02 Podloze - beton B12,5 grub. 20 cm (SKLAD P8), grub. 40 cm na pasie szer. 100 cm
przy scianach
217.80*0.20+1.00%09.40+*0.20 m3 63.440
RAZEM 63.440
176]NNRNKB ST-B-12 m?
d.9202 0618-03 |Izolacja p.wwilgociowa pozioma - 2x papa termozgrzewalna, w pomieszezeniach o
pow. ponad 5 m2
Krotnosé =2
491.30 m2 491.300
RAZEM 491.360
177{KNNR 2 S§T-B-13 m?
d.9|0602-03 Izolacja termiczna pozioma - styropian FS30 grub, 3 cm - SKLAD P6
115.70 m? 115.700}-
RAZEM 115.700
178|KINNR 2 ST-B-13 m?
d.9|0602-03 Izolacja termiczna pozioma - styropian FS20 grub. 3 cm - SKLAD P6
115,70 m2 115.700
RAZEM 115.700
179|KNNR 2 3T-B-13 m?
d.2/0602-03 Izplacja termiczna pozioma - styropian FS20 grub, 5 cm - SKEAD P7, P8
491.30-115.70-60.60 m? 315.000
RAZEM 315.000
180|KNNR 2 3T-B-04 m?
d.9;1201-01 Podkiad betonowy z betonu B20, grubodei 6 cm - SKLAD P6
115.70*0.06 m3 6.042
RAZEM 6.042
18] |KINNR 2 ST-B-03 t !
d.9/0104-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia pod scianke modulowa ze stali okraglej zebrowanej '
o sredn. #10 mm (AIIIN)
poz. 0.6.6. 0.090 t (.090
RAZEM 0.090
182[KNNR 2 ST-B-04 m?3
d.9(1201-01 Podklad betonowy z betonu B13, grubosci 4 ¢cm - SKLAD P7, P8
491.30-113.70-60.60=315,00 m2
315.00*0.04 m3 12.600
RAZEM 12.600
183iKNNR 2 ST-B-18 m?
d.911205-01 Podtogi z desek struganych gruesci 25 mum na legarach 0 wym. 24x5 mm co 60 cm, z
przybiciem listew przysciennych - SCENA (SKLAD P9)
60.60 m?2 60.600
RAZEM 60,600
184|AW ST-B-18 m
d9 Gumowe podkladki izolacyjne grub. 10 mm pod legary
13*8.35 m 108.550
RAZEM 108.550
185|KNNR 2 ST-B-18 m2
d.9|1205-04 Posadzki z deszezulek grub. 36 mm na kleju - SCENA i ZAPLECZE
60.60+27.90 m? 88.500
RAZEM 88.500
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186|KINNR 2 ST-B-18 m?
d.9,1205-08 Lakierowanie posadzki j.w. lakierem do drewna chemoutwardzalinym 3x
f.w, 88.50 m2 88,300
RAZEM 88.500
187 KNNR 2 SKLAD 57, S8 - WARSTWY POD POSADZKENA STROPACH m?
d.9|0603-01 p.z. IST-B-13
Mata akustyczna grub. 3 mm - 1x - SKEAD §7
30.50 m?2 30.500
RAZEM 30.500
188/KNNR 2 ST-B-13 m?2
d.910602-03 Styropian elastyczny grub. 4 em, poziome - SKEAD S8
33.20 m2 33.200
RAZEM 33.200
189|KNNR 2 5T-B-12 m2
d.9|0604-01 p.z. [Folia PE Ix
30.50+33.30 m? 63.700
RAZEM 63.700
190/KNNR 2 ST-B-04 m?
d.911201-01 Podkiad betonowy z betonu B15, grubosei 4 cm
63.70*0.04 m3 2.548
RAZEM 2.548
[91|KINNR 2 SKELAD P6, P7, P8, §7, S8 - WARSTWY WIERZCHNIE POSADZEK m2
d.9|1203-01 ST-B-18
Posadzki z ptytek GRES techniczny, antyposlizzowy, o wym. 15x15 cm (lub 20x20
cm) prod. np. 'MOLA, MARAZZ], BOHEMA GRES, na klgju - pomieszczenia tech-
niczne
20.20+33.20+30.50 m2 83.900
IRAZEM 83.900
192|KNNR 2 ST-B-18 m
d.9(1203-03 Cokoliki z plytek GRES j.w. ukladanych na kleju, o wysokasci 15 cm
(1.75+11.50)*2-1.00 m 25.500
(8.35+5.71)*2-1.03 m 27.090
(1.77%2+11.45%2+ 1. 86%2-+0.58*4*2) m 34.800
RAZEM 87.390
193|KNNR 2 ST-B-18 m2
d.9/£203-01 Posadzki z plytek GRES o wym. 30x30 cm (lub 40x40 cm) prod. np. CEZAR z kolek-
cii TECNOLITO w kolorze MONDIARIZ na kleju - komunikacja, szatnia
17.50+20.10+21.50 m? 59.100
6.85%3.58+1.78*2.58 m? 29.115
RAZEM 88.215
194{KNNR. 2 ST-B-18 m
d.9;1203-03 Coakoliki z piytek GRES j.w, ukladanych na kleju, o wysokosci [5 cm
(4.95+3.55)*2-1.03 m 15,970
(2.80+3.41*2)-(£.03%2+1.75) m 9.810
(1.95+11.06)*2-(1.03+1,65+1.30) m 21.840
5.40+1.78+4.27+3.58 m 15.030
RAZEM 62.650
195|KINNR 2 ST-B-24 m?
d.9/1807-01 Posadzki z plyt kamiennych granitowych grub. 2 cm, spoiny 2-3 mm, {uga jasnoszara -
HOL SALTKONCERTOWE]
115.70 m? 115.700
RAZEM 115.700
196|KNNR 2 ST-B-24 m
d.9]1807-05 Cokoliki granitowe wysokosci do 20 cm
6.84+5.70+2.89+2.67+2.67+2.50+2.03+5.05425 96-(1,75*3+1 45%2) m 48.160
RAZEM 48.160
197|KNNR 2 ST-B-04 m?
d.9(0101-08 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych - schodaw
7.00 m? 7.000
RAZEM 7.000
198 [KNNR 2 ST-B-04 m?
d.9]0107-09 Schody betonowe (na gruncic) w deskowaniu tradycyjnym, z hetonu B20
2%(1.40%1 45%0.10-+0.148*0.30*0.5*5*1 .45 m3 0.728
RAZEM 0.728
199 KNNR 2 S5T-B-24 m :
d.9|1808-02 Okladzina schoddw j.w. z ptyt kamiennych granitowych - podstopnice grub. 2 cm |
szer. 15 cm - za 40 cm szerokoscei
1.45%3 im 7.250
RAZEM 7.250
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200|KNNR 2 ST-B-24 m
d.9|1808-03 Okladzina schoddw z plyt kamiennych granitowych j.w. - podstopnice grub, 2 em |
szer. 13 cm - potracenie za 25 cm szerokosci /mnoznik x(-2,3)/
Krotno$é =-2.5
j.w. 7.25 m 7.250
RAZEM 7.250
201H{KNNR 2 §T-B-24 m
4.9{1808-02 Okladzina schodéw z plyt kamiennych granitowych - stopnice grub. 2 cm i szer. 15 cm
- za 40 cm szerokosci -
1.45%4 m 5.800
RAZEM 5.800
202|KNNR 2 ST-B-24 m
d.9{1808-03 Oktadzina schodow z piyt kamiennych granitowych j.w. - stopnice grub. 2 cm i szer.
135 cm - potracenie za 3 cm szerokosci /mnoznik x(-2,5)
Krotnosé =-2.5
J.w. 3.80 m 3.800
! RAZEM 5.800
203|KNNR 2 {ST-B-18 m?
d.9|1206-01 p.z. |Posadzka w sali koncertowej z wykladziny obiektowej iglowej (do pomieszezen o du-
Zym natgzeniu ruchu) typu FLOTEX, na kleju
217,80 m? 217.800
RAZEM 217.800
204 KNNR 2 ST-B-18 m
1.9|1206-06 Listwy przyscienne (cokoly) drewniane
(8.93+17.82)*2+18.89*3+0.68%24+2 67*2-1.55%24 m 94.670
RAZEM 94.670
10 Malowanie wewnetrzne CPV 45442110-1
205/KNNR 2 ST-B-20 m?
d.10|1402-03 p.z. |{Malowanie tynkow wewngtrznych (gtadzi gipsowych) farbg silikatowa np. StoColor 2x
- pozostate pomieszezenia - SCIANY
przedmiar j.p. gladZ gipsowa [-warstwowa na Scianach u sufitach
1403.761 m? 1403.761
RAZEM 1403.761
11 Elementy §lusarsko-kowalskie CPV 45450000-6
206/KNNR 2 ST-B-21 m |
d 11|1301-04 Balustrada stalowa przy wejsciu z holu do sali koncertowej, wysokodei 1,10 m, wyko-
nana ze shipkdw stalowych 50/20 osadzonych w posadzce, plaskownikéw 18/7 i 30/5
stanowiacych mocowanie pochwytu i profili 18/10 stanowiacych ramki do wypelnienia
szkiem, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe -
12.00 m 12,000
ciezar ; 25,54+68.99+83.29+31.10=208.92 kg
RAZEM 12.000
307 AW ST-B-21 m2
d.1t Wypelnienie balustrady j.w. - szklo laminowane bezpieczne bezbarwne grub. 12 mm
[.046%1.49%3+1.046*0.83*3 m? 12,134
RAZEM 12.134
208|AW ST-B-21 m
dll Pochwyt drewniany balustrady stal. j.w. z drewna debowego #5 cm (okragly), malowa-
ny lakierem bezbarwnym matowym
12.00 m 12,000
RAZEM 12.000
209/KNNR 2 ST-B-21 m
d.11/1301-04 Balustrada stzlowa antresoli w holu sali koncertowej, wysokosci 1,10 m, wykonana ze
slupkdw stalowych 50/20 osadzonych w posadzee, plaskownikow 18/7 i 3045 stano-
wigcych mocowanie pochwytu i profili 18/10 stanowiacych ramki do wypelnienia
szklem, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe '
6.85 m 6.850
ciezar; 79,96 kg
RAZEM 6.850
2I0|AW ST-B-21 m?
da.lt Wypelnienie balustrady j.w. - szklo laminowane bezpieczne bezbarwne grub. 12 mm
1.046%1.38%4+1,046%0.535%2 m? 6.893
iIRAZEM 6.893
211|AW ST-B-21 m
d.11 Pachwyt drewniany balustrady stal. j.w. z drewna debowego #5 cm (okragly), malowa-
ny lakierem bezbarwnym matowym
6.83 m 6.850
RAZEM 6.850
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212|AW §T-B-21 Iepl
d.I1 Schedy stalowe na zapleczu sali koncertowsj z elementdw stalowych systemowych w
systemie np. firmy VELAND - stopnie i podesty z greetingdw stalowych na konstruk-
cji stalowej (belki 100x200 mm), ilosé i wymiary stopni 14x18,75/25 1 6x18,75/25; ba-
lustrada stalowa z rur #50 mm (wysokosei 1,10 m), zebezpieczona antykorozyjnie
przez ccynkowanie ozniowe i malowane proszkowo w kolorze staloweszarym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Elewacie CPV 45410000-4, 45451000-3, 45321000-3, 45261300-7, 45450000-6
213|KNR 2-02 S§T-B-17 m?
.1210904-01 Tynki zewngtrzne cementowe kat [T wykonywane recznie na cokolach budynku
35.00 m? 55.000
RAZEM 55.000
214|KNR 2-02 ST-B-22 m?
d.12|2603-01 p.z. |Okladzina elewacyjna Scian zewngtrznych budynku z plyt widkno-cementowych typu
NATURA firmy EURONIT OLKUSZ w kolorze jasne-szarym nr N292, na konstrukcji
stalowej systemowej (metoda tzmw. "lekka-scuha™)
6.21*3.10+2.03*3.10+13.00*3.80+4.54*3.10+4.18*3.10 m? 101.576
i RAZEM 101.976
215{KNNR 2 ST-B-13 m2
d.1210602-05 Izolacjz pionowa termiczna Scian - welna mineralna ROCKWQOOL PANELROCK
grub. 6 cm
jow. 101.976 m2 101.976
RAZEM 161.976
216|KNR 0-33 ST-B-22 m?
d.12{0109-01 Dacieplenie scian i gzymsow w technotogii "lekka-mokra" np. w systemie STC plyta-
mi z wetny mineralnej ECOROCK grub.6 cm, osiatkowanie 1 pokrycie tynkiem cien-
kowarstwowym mineralaym (lico sladkie)
0.80*%(10.37+19.12)*2 m?2 47.184
RAZEM 47.184
217|KNR 0-33 5T-B-22 m?
.12{0109-0t Docieplenie §cian i gzymséw w technologii "lekka-mokra” np. w systemie STO plyta-
mi z welny mineralnej ECOROCK grub.2 cm, osiatkowanie i pokrycie tynkiem ciea-
kowarstwowym mineralnym (lico gladkie)
0.26*(10.37+19.12)*2 m? 15.335
RAZEM 15.335
218|KNR 0-33 ST-B-20 m?
d.12(0128-01 Malowanie tynkéw elewacyjnych farba dyspersyjna np. STO-Color 2x
35.00+47.184+15.333 m? 117.519
RAZEM 117519
219|KNNR 2 OBUDOWA SLUPOW STALOWYCH SALI KONCERTOWE] m?
d.12|0602-03 5T-B-13
a) Welna mineralna grub, 6 cm (od zewnatrz)
0.17%4.80%2*8*2+0.17%3.50%2*3%2 m?* 37332
RAZEM 37332
220{KNNR 2 §T-B-13 m2
d.12:0602-05 p.z.  |b) Pianka poliuretanowa grub. | cin
0.27%4.80*2*8*2+0.27+5.50+2*3*2 m? 59.252
RAZEM 59.202
221|KNNR 2 ST-B-15 m?
d.12|0504-02 p.z. |c) Blacha cynkowo-tytanowa np. prod. VM ZINC lub RHEINZINK
0.40%(4.80%2% 8% 245, 5(2%3*2)+0.35*(4.80*8*2+5.50%3*2) m2 126270] -
RAZEM 126.270
222|KNR 2-02 §5T-B-21 szt
d.12(1215-01 p.z. |d) Siatka stalowa w ramkach, zabezpieczajaca przy rurach spustowych od strony dzie-
dzinca o wym. £1x33 cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
223|KNNR 2 ST-B-22 m?
d.12{1501-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysekosci do 20 m, z wykonaniem daszkow nad
wejsciami
616.80 m?2 616.800
RAZEM 616.800
224| AW ST-B-22 m-g
d.1 Czas pracy rusztowar do ustalenia przez Wykonawee robot zgodnie z KNNR 2, Roz-
dzial 15 Rusztowania, Warunki Specjalne p.3.3
32.7074/(5%0.84) m-g 198.264
RAZEM 198.264
225{KNNR 2 §T-B-22 m?
d.12{1503-01 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
616.80 m? 616,800
{RAZEM 616.800
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226|KNNR 2 ST-B-13 . m?
d.12|03504-02 p.z. [Obrobki blacharskie elewacyjne z blachy cynkowo-tytanowej ap, prod. VM ZINC lub
RHEINZINK, przy szerokosei w rozwinigeiu penad 25 cm

108.00 m? 108.000
RAZEM 108.000
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