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1. WSTE?P
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i od-
bioru prac zawiazanych z budows przytacza wodociagowego , kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z przykanalikami .

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techn. wykonania i odbioru robét dotyczace
robot budowlanych zawigzanych z z budowa przytacza wodociagowego , kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej z przykanalikami, do modemizowanego i rozbudowywanego budyn-
ku Szkoly Muzycznej w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A

1.2 Zakres stosowania S.8.T.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopu dla demontazu przytacza wodociagowego
Demontaz istniejacego zestawu wodomierzowego

Wykonanie wykopu do montazu przewodu wodociggowego —

Montaz wodociagu

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy
Montaz przytacza wodociagowego

Montaz zestawu wodomierzowego

Zasypanie wykopow.

Wykonanie wykopu dla demontazu rur kanalizacyjnych

Demontaz istniejacych rur kanalizacji sanitarnych i deszezowych
Wykonanie wykopu dla wozenia rur kanalizacyjnych

Ulozenie rur PVC oraz studni kanalizacyjnych — kanalizacja sanitarna
Ulozenie rur PVC oraz studni kanalizacyjnych — kanalizacja deszczowa
Wykonanie studni potaczeniowych o srednicach 1200 mm.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy
Zasypanie wykopu.

Wykonanie przecisku pod jezdnia

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacii technicznej sg zgodne z zobowiazujacy-
mi odpowiednimi normami.

Kategoria robét - 45232400-6, 45232130-2 , 45111200-0, 45231300-8, 45233200-1

( wg Wspélnege Stownika Zamowien )



1.5 Ogélne wymagania i wprowadzenie na budowe

Podstawa prac jest projekt wykonawczy przytacza wody zimnej oraz sieci i przykanali-
kéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej do modernizowanego i rozbudowywanego bu-
dynku Szkoty Muzycznej w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budo-
we powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem mozli-
wodci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem sto-
sowanych materialow i urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa propo-
nowane przez wykonawceg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewnia-
jacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie
wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwier-
dzone przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech- nicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

Wprowadzenie na budowg odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy

plan urzadzen podziemnych, znajdujacych sig na terenie robdt wzglednie ztozyé pisem-

ne o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym
beda prowadzone roboty.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi€, czy teren, na ktérym ro-

boty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zama-

wiajacym sprawg ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidlowego
przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodéw lub innych urzadzeri — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgo-
dnieniu z organem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér
nad nimi;

- wrazie istnienia napowietrznych przewoddw elekirycznych i niemozliwosei ich usu-
nigcia — zabezpieczenie przewoddw w sposob umozliwiajacy wlasciwe i bezpieczne
wykonywanie robdt;

- drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio dostosowane do srodkéw tran-
sporgowych, przewidywanego cigzaru przewozonych materialéw i innych przedmio-

_._“_..—-‘[Usunigtn: -

tow oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy. Szerokos¢ i potozenie drég po-
winny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosfer-
ryczne, materialdéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich
stanowisk pracy.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zlece-
niodawcy pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu administracji po-
zwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwier-
dzonym projektem, badz kopie tej decyzji.



1.6 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje pas drogowy ul. Ignacego Moscickiego, oraz teren nalezacy do-
inwestora Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarnej, sie¢ gazowa,
kable nn i telefoniczne.

1.7 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacd w czasie prowadzenia robdt wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykoniczeniowych i porzadkowych Wykonawca be-

dzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla osob lub wiasnosei spofeczneji innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

1.8.0grodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowa-
nia placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania po-
rzadku na placu budowy oraz na terenie obok placu budowy.

1.9 Warunki bezpieczefistwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci do obowigzkdw kierownika budowy bedzie
nalezato posiadanie aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowane-
go na podstawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia™ — wchodzacej
w sklad kompletu dokumentacji projektowej.

Forma 1 tres¢ ,,planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia™ musi spelniaé wymagania za-
warte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
achrony zdrowia (Dz U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy ltatwo-
palne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pezarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.11Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ., Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego za-
twierdzenie w instytucjach do tego powolanych i zorganizuje roboty z uwzglednie-
niem zawartych tam wytycznych w taki sposéb, aby umozliwié bezpieczne dojscie i
dojazd do okoliczmych budynkéw i posesiji.



1.12 Okreslenia podstawowe — nigdzie wezesniej niezdefiniowane

1.121 Definicje pojec i okreslen takich jak:

- przewod wodociggowy, uzbrojenie przewoddw wodociagowych, armatura sieci wo-
dociagowych —, znajduja sie w normie oraz w ,, Warunkach Technicznych Wykona-
mia i Odbiory Sieci wodociagowych™ zeszyt nr: 3 COBRIT INSTAL Warszawa,
wrzesied 2001 r.

— kanat sanitarny studzienka kanalizacyjna, izolacja, infiltarcja — znajduja sie¢ w normie
oraz w zalaczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Ze-
wnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje” oraz w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: @ COBRIT
INSTAL, Warszawa,sierpien 2003 r.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentac]i Projektowej i ST

- powiadomi€ inzyniera kontraktu o proponowanych Zrodiach pozyskania materia-
10w przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.

Do budowy wodociagu, przytacza wodociagowego, kanatdw: sanitarnego, deszezo-
wego 1 przykanalikéw mogg by¢ uZzyte wylacznie materialy i wyroby budowlane,
kidre:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno-
scl z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszarn Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami odstawowymli, albo:

- sa umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw maja-
cych nieszkodliwe oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych pro-
ducent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktdrego wzor okreslaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podiegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie zart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz 1268- tekst jed-
nolity)

2.2 Rury
2.2.1Do sieci wodociagowych, ze wzgledu na uZzyte materialy stosuje sig rury i ksztattki:
-z tworzyw sziucznych wg PN-EN-1452-1-5:2000, Z AT/97-01 -001
PEG90*54 mm —typ 100, SDR 11, o cidnieniu 1.6 MPa .



2.2.2Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przykanalikdéw nalezy sto
sowaé nastepujace rury:
- Rury kanalizacyjne kielichowe, PVC lite klasy N i 5 — 8 kN/m” laczone na usz-
czelki pumowe, o srednicach 160, 200, 250, 315, 400 mm.
Przed ulozeniem w wykopie sprawdzi¢ stan techniczny rur.

2.3 Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych
2.3.1Uzbrojenie stanowi:
e zasuwa z kréécami PE do 80 mm nr kat. 36-090-80X63 firmy AVK Arma-
dan z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng — lub réwnowazne

2.4 Studnie kanalizacyjne.
Zastosowane jako polaczeniowe i rewizyjne. Wymagania wg PN-B-10729

2.4.1 Komora robocza
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Stosowane beda studzienki betonowe & 1200 mm wraz z:
- podstawarni studni zelbetonowymi prefabrykowanymi o srednicy zewngtrzne] 1400 mm
- kregami betonowymi prefabrykowanymi o $rednicy 1200 mm
- studzienke uzbroié¢ w pokrywe PPO 212/60 oraz pierscien odciazajacy
PO172 & 1720 mm , h =250 mm . Piercieni odciazajacy nalezy posadowi¢ na 20 cm
padbudowie z betonu klasy B15
- posadowienie wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400 nalezy wykona¢ na prefabry
kowanych pierScieniach dystansowych umozliwiajgcych regulacje wysokosei studni w
czasie budowy nawierzchni drogowej.
Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w:
- stopnie wiazowe zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (1)
- wlazy kanalowe Zeliwne g 600 mm klasy KL D 400 ( 40 ton).) wg PN-EN
124:2000

2.4.2 Dno studni kanalizacyjnej

Dno studni powinno mieé plyte fundamentows oraz betonowe wypelnienie z wyrobiona
kineta. Niweleta dna kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanah przed i za
studnia.

2.4.3 PrzejScia kanahu przez Sciany studni
Przejscia powinny byé¢ calkowicie szczelne uniemozliwiajae infiltrowanie wody grunto-
wej.

2.4.4 Wlazy kanalowe

Nalezy stosowac wiazy kanalowe typu cigzkiego o srednicy 600 mm gr. 4, klasa D400 wg
PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowaé wlazy z zamykana pokrywa zabezpieczone przed kra-
dzieza.

Usytuowane nad stopniami ztazowymi, 10 cm od wewngtrznej powierzchni $ciany.



2.5 Sladowanie materialow

2.5.1 Rury i armatura

Wszystkie wyroby nalezy ukladaé wedhig poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegélnych sto-
séw lub pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i za-
bezpieczona przed gromadzeniem sig wdd sanitarnych i opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, ukladajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na
podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna
ilos¢ warstw— 7, rury ukladac kielichami naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki
zabezpieczajace.

2.5.2 Studnie betonowe

Kregi betonowe skiadaé na placu, na gruncie wyrownanym i odwodnionym. Wiazy zeli-
wne przechowywane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodnio-
na

2.53. Plyty pokrywowe i piericienie odciazajace
Plyty pokrywowe 1 pierScienie odcigzajace moga by¢ sktadowane na otwartej przestrze-
ni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0 m.

2.5.4 Cement.
Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknietym. Catkowicie odizo-
owany od wilgoci.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob za-
bezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.6. Odbior materialéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwa-
rancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno-
sci i zgodnosci z danymi producenta,

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem naiezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera kontraktu.



3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzgt musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajnos¢ maja gwarantowaé wiasciwe wykonanie robat.
koparka podsigbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zaggszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochdd samowyladowawczy

samochod skrzyniowy

Zuraw samachodowy

wciagarka

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowag $rodki transportu dostosowane do danego typu robét. Srodki transportu
nie moga spowodowac uszkodzen przewozonych materiaiow i urzadzen.

4.2 Transport rur

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo-
sci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widla-
mi lub dZwigu z belka Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.
Gdy rury sg roziadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowaé recznie (do srednicy 250
mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na calej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki bo-
czne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodze. Kielichy
rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli diugosé
rur jest wigksza niz dhugo$¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

4.3 Transport studni i kregéw

Transport studni powinien odbywa¢ sig samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-
padle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpo-
6w i1 klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studni o $rednicy od 1,0 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech zawiesi- paséw rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabry-
katu

4.4 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami samowyladowawczymi.
w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wy-
konawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$é dostaw, w mia- re
postepu robot
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4.5 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére
nie spowoduja:

- segregac]i skladnikéw

- zmiany skfadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologi-
czych

oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i za-
geszezenie mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy ustali¢ kolejnos$é wykonywanych od-
cinkow, wytyczy¢ i oznaczyc trwale w terenie trasg kanalow. Oznaczy¢ i zabezpieczy¢
drzewa, ktore nie mogg zosta¢ zniszczone. Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opada-
mi atmosferycznymi.

5.2 Roboty ziemne

Ogdlne wymagania dotyczace robdt ziemnych znajdujg sie w czesci drogowe] Wykopy
wykonywaé¢ mechanicznie oraz recznie w poblizu isiniejacego uzbrojenia. Wydobyty
grunt skdadany jest na odklad. Wykopy rozpoczyna sie od najnizej polozonego punktu.
Szerokosci wykopdw nalezy dostosowaé do érednicy kanatu ( od 1.0 m do 1.5 m ). Zie-
mig pozostala z wykopow nalezy wywieZé w miejsce wskazane przez Inwestora (odle-
giosc do 5 km).

Wykopy zabezpieczy¢ obustropnym deskowaniem.

Roboty ziemne wykonywaé wg PN-B-10736.

5.3 Roboty rozbiorkowe nawierzchni
Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbidrkowych znajduja sig w czesci drogowej

5.4 Roboty rozbiorkowe

Istniejace przylacze wodociggowe nalezy zdemontowaé, a zdemontowane elementy :
zasuwy, cbudowy itp. bedace wlasnodcia Wodociagdw Lubelskich — nalezy zwrocid wia-
scicielowi.

5.5 Roboty rozbidrkowe kanalizacji

Istniejace kanaly kan. sanitarnej nalezy zdemontowaé, a zdemontowane elementy bedace
wlasnoscia Wodociagéw Lubelskich — nalezy zwrécic wlascicielowi.

5.6 Podloze

Rury ukladaé¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykonaé z piaskn grubego lub dre-
dniego o grub. 20 cm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedna czwartg swojej powierzchni. W miejscach ziaczy nalezy wykonac¢ dotki monta-
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zowe 0 glebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po probie szczelnosci danego
odcinka.

5.7 Ukladanie rur

Ukdadanie rur zaczyna sie od najnizszego miejsca, na przygotowanym i utwardzonym po-
dlozu, z zachowaniem projektowanego spadku. Poszczegdlne odeinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, tak
aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Na warstwe
ochronna nalezy stosowaé piasek sypki grubo lub srednioziarnisty. Warstwa ta musi byé
starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 98%. Rury 1a-
1aczone sg za pomocs zlaczek kielichowych na weisk. Polaczenie takie dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury do wnetrza kielicha drugiej rury. Wewnatrz kie-
licha na calym jego obwodzie umieszczany jest gumowy pierscieni uszczelniajacy. Od-
chylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm. Ziacza rur powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
proby szezelnodci.

5.8 Montaz studni

Studnie wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy stosowaé kregi zelbeto-
we 0 srednicy 1200 mm przykryte plyta zelbetowa o $rednicy 1400 mm, z wlazem zeli-
wriym cigzkim. Przejscia rur przez sciany studni wykonywaé jako szczelne.

5.9 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rur wodociggowych wykonaé wg PN/B - 10715 - ciénienie probne 10
bar, niemoze wykazywaé spadku ci$nienia w ciggu 30 min.

Zmontowany kanat sanitarny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosei na
eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanah,

Wykonane odcinki sieci kan. sanitarnej napelni¢ woda i sprawdzi¢ polaczenia.

Préby wykonywac odcinkami migdzy studniami (dtugosci ok. 50 m.)

Nie powinno by¢ ubytku wody w studni poloZzonej wyzej w czasie 30 min.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujgte w protokotach, podpisanych przez przedsta-
wicieli wykeonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.10 Izolacja

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgotnosciows poprzez dwu-
krotne pomalowanie powierzchni zewngtrznych i wewnetrznych roztworem asfaltu na
gorgco lub abizolem R + P na zimno. Zabezpieczenie nalezy wykonywaé przy temperatu-
rze 277 - 313 K i wilgotnodci nie wiekszej niz 80%. Niedopuszczalne jest wykonywanie
zabezpieczenia w czasie opadéw deszczu, $niegu, mgly , wystgpowania rosy, zawilgoce-
nia powierzchni lub zapylenia. Powierzchnie pod izolacje zagruntowad roztworem asfal-
towym w czasie nie diuzszym niz 8 godz. od chwili oczyszezenia (osuszenia i odthisz-
czenia).

5.11 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka kanalu w wykopie sklada sie z dwach warstw :
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- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na warstwg ochronng nalezy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszezenia
obsypki 98 % . Zaggszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé
wg PN-68/B-06050. Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest
gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z zaggszczeniem wymaganym przez projektanta
drog.

5.12 CzynnoSci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wy-
tyczenie trasy kanahy, miejsc whudowania studni i wpustéw. Uprawniony geodeta wyko-
na takze inwentaryzacje powykonawcza ( przed zasypaniem kanatdéw ) z opisaniem rzg-
dnych studni, rednic, spadkdw.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca powinien wykonaé nastepujace
badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie poziomu wody gruntowej

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopow przed zalewaniem woda

- ustalenie skiadu betonu i zapraw

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t

w oparciu o normg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techniczne zgodnosci wykonanych czyn
nosci z dokumentacja techniczng i obowiazjacymi normami. Kontrole nalezy przeprowa-
dzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé po wykonaniu odeinkdw sieci wodociggowej i kan. sani-
tarmej z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akcepto-
wanych przez Inwestora. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposéb ciagly kierow-
nik budowy.

Jednostka obmiarows jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu z uwzglednie-
niem studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.10dbiory techniczne czeéciowe
Ustalenie odcinkdw robét przeznaczonych do odbioru czgsciowego wynika z umiejsco-
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wienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych ( roboty za-
nikajace ). Odbidr czgsciowy przeprowadza sie jak odbiér kornicowy, jednak bez oceny
prawidtowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z pod-
pisami cztonkéw komisji i wyszezegolnieniem zauwazonych usterek,

8.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodz przedstawiciel wykonawcey, inwestora i uizytkownika. Przy od-
biorze koficowym nalezy przedstawic¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly prob,
badaii i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanatu obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie rob6t przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- wykonanie umocnienia $cian wykopow
- wykonanie podloza pod rurociag

- ufoZenie rur

- wykonanie studni kanalizacyjnych polaczeniowych
- wykonanie studzienek $ciekowych

- wykonanie obsypki rur i studni

- wykonanie prob szczelnosci

- zasypanie wykopow

- odwodnienie wykopdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zakres obowiaz-
Nrnormy PN [Tytul normy PN ku stosowania
normy

IPN-EN 512:2000|Wyrcby widkno—cementowe - Rury cisnieniowe i zia-
cza
Rury ksztatiki i wyposazenie z zeliwa sferoidal-
PN-EN 545 QOOOlnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych - Wy- Catos¢ normy
magania i metody badan.

) iOgolne wymagania dotyczace rur cisnieniowych be-
FN-EN 639:1999 tonowanych oraz zZaczy i ksztattek
Rury ci$nieniowe Zelbetowe i rury cisnieniowe Zel-
PN-EN 640:2000 betowe ze zbrojeniem réwnomiernie rozlozonym | Calosé normy
{bez  plaszcza blaszanego) oraz zlacza i ksztaltki

. [Rury cisnieniowe zelbetowe z plaszczem blaszanym s
PN-EN 641:2000 oraz Zacza i ksztaltid Calosé normy

) Rury cisnieniowe z betonu sprezonego z plaszczem
PN-EN 642:2000),,1, 7 ptaszcza blaszanego lacznie ze Zlaczami i

Catosé normy

Calos¢ normy

Calogdé normy
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ksztattkami oraz specjalne wymagania dotyczace stali
sprezajace]

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodo-

prEN-EN 805 ciggowych i ich czesci skladowych Catosé normy
3 Ste¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy .
PN-87/B-01060 wyposazenia- Terminologia Calos¢ normy
PN-92/B-

01706/Az1: 1999

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projekiowa-

i

PN-B-10736: |Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocia-

1999 gowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:|Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2002

PN-EN 124:|Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-

2000 wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstruk-
cji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 752-|Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i defi-

1: 2000 nicje.

PN-EN 752-|Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

2: 2000

PN-EN 752-{ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

3: 2000

PN-EN 752-| Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraulicz-

4: 2000 ne i oddzialywanie na srodowisko.

PN-EN 752-|Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

5: 2000

PN-EN 752-| Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czesé 6: Uklady pom-

6: 2000 powe,

Wymagania | Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanaliza-

Techn. cyjnych Zeszyt nr: 9

COBRTI

INSTAL

PN-EN 752-| Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czg$é 7: Eksploatacja i

7: 2000 uzytkowanie.

PN-EN 206- |Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

1: 2003 i zgodnosé.

PN-5-96025 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-5-06102 |Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o wskazniku nosnosei wyg,
powyzej 80%.

Calos¢ normy




11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.} Dokumentacja projektowa

11.1.1 Projelkt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ technologia
b/ konstrukcja
¢of przedmiar robot
d/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1.2 Przepisy i dokumenty

11.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2003 or 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).

11.1.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

11.1.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadnia
- nia dokumentacji projektowej (Dz. U. z2001 r. nr 38 poz. 455).

11.1.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9% —
wyd. COBRTT INSTAL, 2003 r.

11.1.7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r.w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
dnia 28 lipca 2004 r.
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