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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

Modernizowany i rozbudowywany budynek Szkoly Muzycznej w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A

Wstep.

1. Przedmiot specvfikaciji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zwiazanych z instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych czamych srednich
taczonych spawaniem w PN - 80/H -7420 oraz rur PE-Xc /VPE-C/ (produkcji CRONATHERM
Niemcy), z oslona antydyfuzyjna, sieciowanych, iaczonych na zaciski. Grzejniki stalowe plytowe
oraz fazienkowe 1 kanalowe.

. Zakzes stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji c.o stanowig zbiér wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sa one podsta-
wa, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

-ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.
-ST opracowane sq w oparciu o ocbowiazujace normy, normatywy 1 wytyczne.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcia
Zenia cieplnego
PN-EN ISO 6946  Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta

PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgomosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i ele-
mentow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywar-
stwowa - Metody obliczania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.



PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne zmakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych
III. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne

dla Robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
B 5.30.00.00.00 — Ogolne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych
B 5.30.04.00.00 - Instalacje centralnego ogrzewania

IV. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

» certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbior-
cy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wy -

r6b, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
» czgS¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku

Czes¢ wewngtrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od czesci zewnetrz-
nej instalacji lub Zrodia ciepla;

» czg¢$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalac1 ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym bu -
dynkiem , wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie
ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomigdzy tym Zrédiem i czgscig wewne-
trzng instalacji;

» deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzial-
nosc, ze wyrob, proces lub usluga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

* dokumentacja powykonaweza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt Z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanegp, reje-
strowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji te-
chnicznej pomiedzy Menadzerem Projektu , Wykonawca i Projektantem.

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-

tami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e



» Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyli -
czen, szkicdw i1 ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlega
ja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspe-
ktora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwia-
zanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczma bedaca autorem Dokumentacji Projekto-
wej;

» warunki techniczne przylgczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza byé spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci ciepla mogly by¢ dostarczone;

» instalacja odpowietrzajgca bezciénieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome ru-
ry odpowietrzajace znajduja siec powyzej linii cidnien w czasie ruchu i spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych;

* rura osfonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem
czynnikow zewngtrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacyjny;

* rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

 urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszezegolne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowa
ne lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw wypetnione materiatem budowla -
nym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyj -

nymi;

5. Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszezegdinych rodzajow
instalacji sanitarnych nalezy stosowac facznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym
rozdziale,

6. Dla instalacji 1 robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowié integralng czes¢ dokumentacji technicznej.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szezeg6lnosci pod katem mozliwo-
sci technicznych realizacji zgodnie z cbowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych ma-
terialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstepstwa od dokwmentac;ji:



a.) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obu-
stronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b.) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo pot-
wierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

¢.) Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodwaé
obniZenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotyczg zamiany materia -
16w i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniej

szenia trwatosci eksploatacyjnej.

V. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1 Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z do-

kumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

5.3 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na do-
kumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzona przez Wykonawce

5.4 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6inione w choéby jednym z nich
SA obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznoscl wyszezegblniona w ,,0géinych warunkach umowy™

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona miezbednych

zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezmosci podane na rysunku wielkodei liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosei okreslone w dokumentaciji projektowej 1 w ST beda uznawane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
tow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosc z okredlonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumenta-
cjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zastang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonaw-

cy.

5.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wrykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wrykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznoscei i
mnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne) zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cene umowna.

5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszel-
kie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodo-
wiska oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikaja-
cych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

5.7 Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.pozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty latwopalne beda sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie wykonywanych
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez niego dziatania 1 uszkodzenia instalacji.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warun-
kach szczegdlnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 1 Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

5.10 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru

5.11 Stesowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej 1 samorzadowe]j, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. NP. Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, 1
w sposob ciagly bedzie powiadamiaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

V1. MATERIALY

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania

materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz



probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwia-
zane 2 dostarczeniem materialéw do robot, chyba e postanowienia ogdlne lub szczegdtowe wa-

runkéw umowy stanowia inaczej.

VII MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH.

1..Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é zastowa-

nych materialow 1 wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami ST, PZ]J, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, ST takze w normach 1 wytycznych.

3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finan-

sowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VIII. Kontrola jakosci robét.

8.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienie jakosci PZJ w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienie jakosci powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i termin wykonania poszezegolnych elementéw robot
- system ( sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- 5pos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycia
ganych wnioskow i zastosowanych korekt
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje 1 ilosé srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkn materialéw



- sposob 1 procedure pomiaréw i badafi i wykonywania poszczegéinych elementéw robst,

8.2 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materialéw

8.3 Certyfikaty i deklaracje

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posia-
daé dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wy-
mienionych dokumentow:
e atest
e certyfikat
® aprobatg techniczng ITB
o certyfikat zgodnosci.
8.3.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg (Prawo budowlane) , stoso -
wac wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko
Wwego stosowania w budownictwie.
8.3.2. Wyrobami dopuszezonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sq wilasci -
wie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat za znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze
zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
. aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokimentow technicznych- w odniesie
niu do wyrobéw podlegajacych te] certyfikacji.

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosei i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wphyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych ~ w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow Wytwarzanych i stosowanych wedhug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zataeznikiem do rozporzadzenia
Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. Dz. U. Nr 99/98 poz.
673.

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbio-

ru Polskich Norm, z europejska aprobata teéhm'cznq lub krajowa specyfikacja techniczng



panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wy
robow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych produ-
cent wydal deklaracjg zgodnosci z uzmanymi reguami sztuki budowlanej.

8.3.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obo-
wigzujacymi przepisami 1 normami.

8.3.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
jest wymagane- inwestor, obowlazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych prze
chowywa¢ o$wiadczenia zgodnosci wyrobu oraz udostepnié je przedstawicielom uprawnio-
nych organéw.

8.3.5. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

IX . DOKUMENTY BUDOWY
9.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikq w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zata-
czone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu

s uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramoéw

robét

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru



e daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu
» zgloszenie i daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostate -
cznych odbiorow robot
e wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
e date przekazania Wykonawcy terenu
e stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot
® wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
ispektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnies do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

9.2 Ksig7ka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie lub w ST,

9.3 Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe
e protokoly przekazania terenu budowy
® UMOWY cywilnoprawne z osobami trzecimi
e protokoly z narad i ustalen
e operaty geodezyjne
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
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rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

X . OBMIAR ROBOT

10.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, ST jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek bla lub przeoczenie 9 opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym Iub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét.
Bledne dane beds poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.

10.2 Zasady okre$lania iloSci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych technicz-
nych KNR-ach i KNRR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

10.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Wykonawca bedze po-
siada¢ wazne $wiadectwa legalizacji — o ile urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych.

XI. ODBIOR ROBOT
11.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
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11.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

11.3 Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i iloscl wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

11.4 Odbiér ostateczny ( koficowy)

11.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do za-
kresu ( ilosci ) oraz jakosel.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos€ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw o ktorych mowa w punkcie 11.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badai i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w tra -
kecie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w
poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszo-

ng wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



11.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robot
b) szczegdlowe specyfikacje techniczme ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne)
¢) recepty i ustalenia technologiczne
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
e) wyniki pomiaréw kontrolnych
f) deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ
g) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru 1 przeka-
zania tych robot wiascicielom urzadzen
W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-
min ostatecznego odbioru rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe tub uzu-

pelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

11.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore

ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

XI1. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt obejmowac beda:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT



XIII . PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 Nr 5 poz(} .42, Nr 100 poz.1085, Nt 110 poz. 1190,
Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 nr 80 poz 718).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 1 2002 Nr 108 poz. 953)

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz 838 z p6z-
niejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz 401).

XIV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CO/1. MATERIALY 4533 1100-7 CPV

1.1 Rury:

- piony i lezaki c.o. - rury stalowe czarne ze szwem 1aczone spawaniem w PN - 80/H -74200.

- instalacja c.o0. na poszczeg6lnych kondygnacjach — rury rur PE-Xc /VPE-C/ (produkeji CRO-
NATHERM Niemcy), z oslong antydyfuzyjna, sieciowanych laczonych na zaciski , @ 18 mm -
or kat. 0.2148, & 25 mm - nr kat.0.9127 - producent firma KAN, dop. temp. pracy 90° C,
ci$nienie robocze do 0.6 MPa.

- rury typu LPE (produkcji CRONATHERM Niemcy), z ostona antydyfuzyjna, laczone na zaci-
ski, o érednicy 18%2 mm, dop. temp. pracy 60° C, ci$nienie robocze do 0.6 MPa.

1.2- podejscia do grzejnikow — Vekotec z funkcja odcinania- zintegrowany zawoér katowy — or kat.
0551-50.000 gw. wewn '2” przeznaczona do montazu na grzejnikach ze zintegrowanymi zawo
rami typu HEIMEIER . Rozstaw osi przylaczy 50 mm, k, =1.23 m*/h.

1.3 - ksztaltki do rur — oryginalne wchodzace w sktad systemu KAN trwale oznaczone przez pro-

ducenta, do polaczenia z rurg poprzez system zaciskowy

1.4 - ksztaltki przejsciowe i taczniki — oryginalne wchodzace w skiad systemu KAN laczonych na

zaciski trwale oznaczone przez producenta, wyposazone jednostronnie w polaczenie gwin
towane do polaczenia z rurg poprzez system zaciskowy.

1.5 - ksztaltki mosigzne

1.6 — rozdzielacze instalacyjne
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CO/2. Grzejniki: 4533 1100-7 CPV

2.1 Stalowe plytowe PURMO PLAN dolnozasilane ( typ V) wbudowanym zaworem termo-
statycznym Heimeier V-exakt z nastawa wstepng, maksymalne cisnienie robocze — 10 bar,
temp.maksymalna 110 °C Certyﬁkat FM 32533, ISO 9001. Z kompletem zawiesi systemo-
wych.

2.2 Grzejniki lazienkowe — stalowe typ SANTORINIL, KOS V produkcji PURMO

2.3 Grzejniki kanalowe VERANO — KONWEKTOR  Deklaracja zgodnosci nr 2/2007 z

23.01.2007, atest higieniczny HK/B/0955/018/2005 z 08.09.2005 1.

CO/3. Armatura: 4533 1100-7 CPV

3.1 Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych PN 1.0MPa - temp. 100°C

3.2 Zawor termostatyczny V-exakt katowy nastawa wstepna, typ 3501 -braz - firmy HEIMEIER

Dopuszczalna temperatura robocza TB-120 ° C, dopuszczalne nadcisnienie robocze PB 10
bar.

3.3 Zawor grzejnikowy powrotny prosty z plynna nastawa wstepna, typ RL-5 3923 HERZ Dopusz-
czalna temperatura robocza TB-120 ° C, dopuszczalne nadeisnienie robocze PB 10 bar.

3.4 Glowica termostatyczna typu K do montazu na termostatycznych zaworach grzejnikowych typu
V-exakt HEIMEIER — wersja dla miejsc ogdlnodostgpnych —zabezpieczone za pomoca pier-
Scienia zabezpieczajacego nr kat. 6020-00.500

3.5Glowica termostatyczna F HEIMEIER ze zdalnym nastawieniem temperatury do zaworéw

grzejnikowych ( grzejniki kanatowe), df kapilary min 2,5 m - nr kat. 2805-00.500

3.6 Zawory rownowazace z nastawa wstepna przeplywu, z pomiarem przeptywu i odczytem cidnie-
nia, zamknigciem i odwodnieniem typu STAD — firmy Tour&Andersson - montowane pod pio
nami zasilajacymi.

3.7 Regulatory cisnienia réznicowego typu STAP - firmy Tour&Andersson na pionach.

3.8 Szatki z drzwiczkami podtynkowe systemu KAN

3.9 Zawor odcinajacy z nastawg wsigpng, z zaworami pomiarowymi i z otworem spustowym, typ
STROMAX-M 4117 M. firmy Herz — montowany pod pionami instalacji c.o.

3.10 Zawdr odcinajacy z otworem spustowym, typ STROMAX 4115 montowany pod pionami

instalacji c.o.

3.11 Odpowietrzniki OVENTROP - @ 15 na pionach

3.12Kurtyna powietrzna DEFENDER z nagrzewnica wodna XW, 8+ 20 KW i automatyka

3.13Elementy ogrzewania podlogowego — tasma przyscienna

3.14Flementy ogrzewania podtogowego — uchwyty do rur

15



3.15Elementy ogrzewania podiogowego — plastyfikator

CO/4. MONTAZ RUROCIAGOW 4533 1100-7 CPV

4.1 Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzié ze
spadkiem wynoszacym co najmmiej 3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika
ciepta do Zrédia ciepta lub odwodnienia.

4.2 W najnizszych punktach zalaman sieci rurociagdw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszezenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$é odpowietrzenia.

4.3 Rurociagi poziome prowadzone w kanale powinny spoczywac na podporach przesuwnych usy-

tuowanych w odstepach
Sr. Zwnetrzna 15 20 25 32 40 50 65
max. odl. /m/ 0.9 1.0 1.2 1.25 1.45 1.5 1.8

Dla przewodow pionowych odleglto$¢ migdzy podporami mozna zwiekszyé o okoto 30 %.
4.4 Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagéw, wy -
wolany wydluzeniami termicznymi.
4.5 Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty
do muru oraz prawidiowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajace wy -
tacznie osiowy ruch rurociagu
4.6 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stals
odlegtosé migdzy osiami wynoszacg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajacej 40
mm dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.
4.7 Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymaine odchylenie od pionu nie prze
kroczylo 1 cm na jedng kondygnacje.
4.8 Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci pozio-
mego ramienia co najmniej: - 1,5 m dla pionow wysokosci do 15 m,
4.9Wszystkie rurociagi instalacji, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w
piwnicach, w kanatach itd.) musza by¢ zaizolowane.
4.10 Odlegiosé rurociagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolo-
wanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm,
- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm.
4.11 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim Nor-
mom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budow-

nictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospod. Przestrzennej i Bud.
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4.12 Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez wi-
docznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury instalacji
€.0. powinny miec trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach
( zgodnie z zaleceniami producenta).

4.13 Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polietylenu mozna skladowaé na powietrzu w temperaturze zewnetrz
nej nie nizszej niz ~-5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Wy-
magania techniczne dla rur dostarczonych w zwojach powinny byé podane przez producenta.

4.14 Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na sty-
kach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

4.15 W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciana
rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypemi¢ materiatem trwale plastycznym. Wypel-
nienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego

wydluzeniami termicznymi. Diugo$é tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $cia-
ny lub stropu.

4.16 Przewody poziome dhugosci powyzej 2,0 m prowadzone po Scianach budynku nalezy moco-
wac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

4.17 Przy réwnolegtym polozeniu obok siebie kilku przewod6w, faczonych za pomoca komierzy
Iub kielichéw, polaczenia nalezy rozmieszezaé z przesunieciem.

CO/5. MONTAZ GRZEINIKOW 4533 1100-7 CPV

5.1 Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyZnie réwnoleglej do

powierzchni sciany lub wneki.

5.2 Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od scian za grzejnikiem - 5 cm

- od $ciany bocznej -15cm
- od podlég -7cm
- od podokiennikow -5¢cm
- od sufitn - 30 cm.

5.3 Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach dostosowanych
do typu grzejnika i przymocowaé do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkosei grzejnika.

5.4 Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoncze-
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nia robodt wykonczeniowych.

5.5 W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodéw rozdzielczych

nalezy je wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

5.6 Grzejniki nalezy laczyé z galazkami w sposOb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez

uszkodzenia galazek i Scian stosujac ztaczki do grzejnikdw.

CO/6. MONTAZ ARMATURY 4533 1100-7 CPV

6.1 Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody

zewngtrzne budyoku spelmiaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié szczelnosé
okien 1 drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

6.2 Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji

wewngirzne] ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych, powinna by¢ przeprowadzona po zakofczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnoscel instalacji w stanie zimnym.

6.3 Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza byé catkowicie otwarte,

ponadto nalezy skontrolowac prawidlowos¢ odpowietrzenia ztadu

6.4 Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosei dzia-

fania, nalezy dokonywaé pomiar6w w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego dokiadno$é pomiaru +
0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na wysokoscei 1,5 m nad  zie-
mia w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajacych dokadnosé
pomiaru + 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca ma-
nometru réznicowego podlaczonego do kréc¢cow na gtownych rozdzielaczach: zasilajacym 1 po-
wrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocs termometréw za-
pewniajacych doktadnos$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem pro-
mieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podioga w srodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odleglo$é punktu po-
miaru od Sciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglo$é¢ miedzy punktami pomiaro-
wymi - 10 m;

e} pomiar spadkéw temp. wody w wybranych odbjornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wo-
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dnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o dokiadnosei od-
czytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odeinku przewodu, po uprzednim
oczyszezeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

6.4 Ocena regulacji i kryteria oceny:

a/ Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy doko-
na¢ przy temperaturze zewngtrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najniz-
szej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b/ Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na giéwnych rozdzielaczach i poréw-
naniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uplywie co najmniej 72 godzin od rozpoczeela ogrzewania budynku; wartodei bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé od wykresu re-
gulacyjnego wigeej niz = 2°C,

- skonirolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez spra-
wdzenie co najmniej r¢ka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatu-
Iy powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno-
$ci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach
1 porownaniu go z wielkoscia okreslona w dokumentacji ( tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym), dopuszczalna odchytka powinna sie miescié w granicach + 10°/0 obliczenio-
wego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczeg6lnych gateziach na rozdzielaczu.

6.5 Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Przed zamon-

towaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sa skrzywione,
¢) przy recznym obracaniu pokretia , zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swo-
je polozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamkniecia,
CO/7.BADANIA 45331100-7 CPV
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7.1 Badanie szczelnoSei na zimno

7.1.1 Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temp. zewn. £ od 0°C.

7.1.2 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed wy-
konaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i ka-
naldw przed calkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie
szczelnosei czesel instalacji. W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach — bruzdach
Sciennych, podczas ich zakrywania , zalewnia betonem , rury powinny pozostawac pod ci-
$nieniem minitmum 3 bary, zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia me-
chanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

7.1.3 Przed przystapieniem do badania szczelnosci naleZzy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca pro-
bie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy
stalowe], niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napelni¢ woda sieciowg z
miejskiej sieci cieplnej.

7.1.4 Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnoscel instalacji powinna byé napelniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnosé polaczen przewodow, dtawic zaworéw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wo-
dy w instalacji.

7.1.5 Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odiaczyé naczynie
wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowe],

podiaczone] w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, za-
wory odcinajace, zawdr zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wigkszym od cidnienia probnego i dzialce elemen-
tarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci
cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosei: 0.6 MPa.

7.1.6 Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manomeir nie wykaze spadku ciSmienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
Zgrzewanej),
- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegélnie na polaczeniach, szwach i dlawicach.

7.2 Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

7.2.1 Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu po-

zytywnego wyniku proby szczelnoscl na zimno i usunigcin ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.



7.2.2 Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu zrédla ciepta, w
miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

7.2.3 Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

7.2.4 Podczas proby szczelnodci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, diawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosei i inne usterki nalezy usunaé.
Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cafa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

CO/8. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA 4533 1100-7 CPV

8.1 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw stalowych wykonaé nalezy zgodnie z norma: PN-H-

97053 i PN-H-97070.
8.2 Do zabezpieczen antykorozyjnych rur stalowych stosowaé nastepujace materiaty:
- material podktadowy - farba krzemianowo - cynkowa
- materiat powierzchniowy - emalia kreodurowa syntetyczna odporna na temperature 473 K o
symbolu 7962 - 000 - 250,

CO/9. IZOLACJA TERMICZNA 4533 1100-7 CPV

9.1 Przewody centralnego ogrzewania w kanale p.podiogowym zaizolowaé termicznie otulinami z

planki poliuretanowej Grubosc izolacji — zgodna z normg PN-B-02421.

9.2 Piony centralnego ogrzewania w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami

Thermocompact S-10 grubosci 6 mm.
9.3 Rury PE-Xc nalezy ukiada¢ w warstwie posadzki w otulinie termoizolacyjnej Thermacom \
pact S gr 6 mm

CO/10. ROBOTY BUDOWLANE 45216126-3 CPV

10.1 Mechariczne wykucie, zamurowanie bruzd $ciennych wraz z ich otynkowaniem i pomalowa-
niem.

10.2 Przebicie otworéw w elementach z betonu

10.3 Przebicie otwordéw w $cianach lub stropach z cegly

10.4 Uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane

10.5 Uzupelnienie elementéw $cian i stropdw powstale po przebiciach i powiekszeniach otworow
pianka montazowa ( Hilti)

10.6 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg

10.7 Usuniecie z budynku i wywoéz zlomu i gruzu

CO/11. Odbior robét 4533 1100-7 CPV



Odbiory czgsciowe i odbiory konicowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacji powy-
konawczej oraz rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Opracowatla

mgr inz. Grazyna Sykata
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