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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegoltowej specyfikacji techmicznej (SST) sa wymagania ogdlne dia
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbiom robdt zwiazanych realizacja robét
drogowych przy Szkole Muzycznej 1i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza
32a.

Zapis Polskie Normy unZyty w Specyfikacjach nalezy rozumieé jako ,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sa zgodne z normami migdzynarodowyimi.

1.2, Zakres stosowania ST.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetarpowy przy zlecenin
i realizacji robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzema robot zwiazanych z realizacja
ramach realizacji robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
" w Lublinie ul. Narutowicza 32a. robét drogewych przy Szkole Muzyczmej 1 i IT stopnia im. Tadeusza
Szehgowsklego w Lublinie ul. Narutowicza 32a. i obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
D. 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
D. 91.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
D. 01.01.01. Roboty pomiarowe.
D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
D. 01.02.04 Rozbidrka elementow drog
D. 02.00.06. ROBOTY ZIEMNE.
D - 02.00.01 Roboty ziemne, wymagania ogélne.
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I— V kategorii.
D.02.03.01 Wykonanie nasypdw z gruntu I — II kategorii..
D. 64.00.00. PODBUDOWY.
D. 04.01.01 Koryto z profilowaniem | zageszczaniem podioza.
D.04.04.02. Podbudowa z lruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D.04.05.01. Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
. 05.90.00. NAWIERZCHNIE.
- D. 05.03.23. Nawierzchnia = kostld brukowej betonowej.
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC.
D. 08.01.01 Krawezniki betonowe.
D. 08.02.02.Chodnili z betonowych kostek brukowych
D. 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.
D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.08.01.01 Zieler drogowa (roboty wykoriczeniows)
D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.06.61. Nawierzchnie drog dajazdowych z prefabrykowanych phyt azurowych.

1.4. Okreflenia podstawowe.
Uzyte w 88T wymienione poniZej okreslenia naleZzy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla dragawa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy caloic techniczno —
uzytkowa (droge) albo jego czeSé stanowiaca odrebny element konstmkcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pisszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Roboty drogowe przy Szhole Muzyczngj I i Il stopnin im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy wrzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
shizacy do notowania zdarzen i okoliczmodci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzor, Kierownikiem budowy i projektantem.

1.4.5. Inspeldor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
Itorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowxedmalna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia — czgéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budan{p — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi ~ jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarni, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielaeymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.10. Korpus dmgow — nasyp lub ta czesé wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.12. Laboratorium — drogowe lub inpe laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badai i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdéw oraz robdt.

1.4.13. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa,
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. :

1.4.14. Nawierzchnia — warstwa lub zespél warstw shizacych do przejmowania i rozkiadania obciazef od

" ruchv na podloze gruntowe I zapewniajacych dogodne warnnki dla ruchu.

* Podbudowa — dolna czesé nawierzchni shizaca do przenoszenia obciazen od ruchu pa podioze.
Podbudowa moze skdadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j,

° Podbudowa zasadnicza - géma cze$é podbudowy spemiajaca funkcje noine w konstrukeji
‘nawierzchni. Moze ona skladaé sig z jednej lub dwdch warstw.

»  Podbudowa pomocnicza — dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe odsaczajaca, odsaczajaca Iub odcinajaca.

1.4.15. Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszczonym tolerancjami,
a jedli przedzial tolerancji nie zostat ckreslony — - Z przecigtnymi toleranc_]aml przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
1 budowy urzadzen chroniacych Iudzi i srodowisko przed uc1aczl1wosmarm powodowanymz przez rach na drodze.

1.4.18. PodloZe — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod namezzchmq do glebokosci przemarzania.
1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uZyte przy budowic oraz za ich zgodno$é z dokumentacjs projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5,1. Przekazanie terenu budowy.

Roboty drogowe pray Szkole Muzycznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi vzgodnieniant prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw
glownych trasy oraz reperdw, dziemnik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punkidw pomiarowych do
chwili odbiom koricowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone mmaki geodezyjine Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dolommentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z Wykazem podanym
w szczegdlowych warmokach umowy, uwzgledniajaecym podziat na Dokumentacie Projektowa:
» Zamawiajacego: wykaz pozycji, ki6re stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projektowa
dokumentacjg wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy.
*  Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe;j, ktéra Wykonawca opracuj w ramach
ceny kontraktowej tj. geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

1.5.3. Zgodnosc robot 7 dokumentacjq projekiowq i SST.

Dolmmentacja projektowa, SST i wszystlde dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowiy czgsd umowy, a wyinagania okreflone w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadkn rozbieznoSci w ustaleniach poszczcgo]nych dokumentéw obowiazuje kolefnosé¢ ich
wazno$ci wymieniona w,,0gdlnych warnnkach nmowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykrycit winien natychmaast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decvzje o Wprowadzemu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadkn rozbieimoici, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wyxmarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku

Wszystlkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczaloe sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancii. Cechy materialow i elementéw budowli
musza wykazywad zgodno§é z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopga przekraczad
dopuszczalnego przedziah tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bada w pelni zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakoi¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane penownie na koszt Wykonawcey.

1 3.4 Zabeszeczeme terenu budowy.

Wykonawca jest zobowlazany do utrzymania ruchu pubhcznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi picsze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) ma
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbiorm ostatecznego rob6t.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Imspektorowi Nadzoman do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalesnofei od potrzeb i postepu robdt projekt organizagji
ruchu powinien byd na biezaco aktualizowany przez Wykonawcs. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. .

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace takie jalk: zapory, Swiaila ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
W ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawcea zapewni stale warunki widocznoéci w dzied 1 w nocy tych zapor 1 znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpleczenstwa_

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzonw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimnje sie, Ze jest wilaczomy
w ceng kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest wlaczony
w ceng kontraktowa. .

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywarntia robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia tob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W olaesie trwania budowy i wykaiczania robdt Wykonawca bedzie:

Roboty drogowe przy .S"/'kole Muzyeznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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s utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

*  podejmowaé wszelkde uzasadnione kroki ma_]qce na celu stosowanie siec do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lnb wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skasenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. '

Stosujac sig do tych wymagaii bedzie miat szezegdlny wzglad na:
lokalizacjg baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mezliwoscia powstania pozar.

1.5.6. Ochrona prieciwpoiarowa.

Wykonawea bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpoz‘arowej

Wykonawca bedzie uirzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na teremie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach binrowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szhodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzZycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialtow wywohyacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. .
. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko.
Materialy, kidre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robat, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo&é
‘zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologiczuych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawea powmlen otrzymac¢ zgode na nzycie tych
materiatéw od wladciwych organdw admlmstraql pafstwowej.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatney.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzef potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i wrzadzerh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$cié w swoim barmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych Wykazanych W dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigier osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewdzu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczedstw i higieny
pracy. :

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i [ stopnia im. Tadeusza Szeligowsidego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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W szczegdlnoici Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerisiwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktows;.

1.5.11. Ochrona i utrgymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzom.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbiom ostatecznego. Ulrzymanie powmno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momenin odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotarm
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robd6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzalny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetn, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnoéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZenia i wydatld wynikle z lub zwiazane z paruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych poleyje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzom.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiaiow.
Materialy stosowane do budowy powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnoici ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europsjska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii FEuropejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowyrni, lub

* deklaracjg zpodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
opa wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie zpaczenie dla zdrowia i
bezpieczeristwa okre§lonym przez Komisje Europejska, Iub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlepajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodno$ci z polsks Norma lub aprobata techniczna, badZ
uznano za regionalny wyréb budowlany”. :

Wykonawca jest zobowigzanmy . dostarczyé materialy zgodmie z wymaganiami Dokumentacji
Projeldowej i ST.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodoie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawea przedstawi szczegdlows informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie smadectwa badan Iaboratory]nych
oraz probld do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzont,

- Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie ozmacza antomatycznie, ze wszellde materialy
z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafd w celu udokumentowania, 7e materiaty uzyskane

Z dopuszczonego Zzrodia w sposob ciaghy spelniaja wymagasia SST w czasie postepu rob6t,

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiadciciel i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw ze Zrodet micjscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacii Zrodia.

Rabaty drogowe przy Szkole Muzycenej ' I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty  z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeiji, i
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organow administracji pafistwowej samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spelnienie wymagad ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrodet miejscowych. _

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tyhen wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robdt.

Humus i padkiad czasowo zdjete z teremn wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow
micjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po wkoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

A Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaty

wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzor.

Eksploatacja zrodet materialow deZlB zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi chowiaznjacymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwdrni materialéw.

: Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébld materialéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wiaSciwosci. Wynild tych kontroli beda stanowié podstawg do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza byé spelmione
nastepujace warpnki:

e . Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do iych czesci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materia}éw przeznaczonych do realizacji robot,

e Jezeli produkcja odbywa sig w micjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzorn zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykouawce wywiezione z terenu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoro

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdu.jat sig niezbadane i nie zaakceptowaue materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunicciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykenawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda onme uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i wilasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspekiora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg ziokah.zowane w obrebie terenn budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzorz lub poza terenem budowy w ]ILIG]SCE.Ch zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzor.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli doknmentacja projektowa Inb SST przewiduja mozliwosé wanantowego zastosowania rodzaju
materiali w wykonywanych robotach, Wykonawca powizdomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahr, albo w okrasie dluzszym, jesli bedzie to Wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowa.uy rodza) materiatu nie moze by¢ pdznie]

: z:rmemany bez zgody Inspektora Nadzom.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uZywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartym w SST, lub projekcie organizacji robét,
zagkceptowanym przez Inspektora Nadzorn; w przypadkn braku ustalenia w SST, sprzet powinien byé
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspeldora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Roboty drogowe przy Szhole Muzyeznej I'i I stopnio im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowieza 32a.
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Sprzet bedacy wlasnocia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzeti
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisarmi.

Wykonawea bedzie konserwowad sprzet jak rownie? naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dolmmentacia projektowa lub SST przewidnja mozliwodé wariantowego ugycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, uizadzenia i narzedzia nie gwa:antu_}a_ce zachowania warunkow UMOwWY,
zostang przez Inspektora Nadzom zdyskwalifikowans i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.
" Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedymie takich &rodkéw transportn, kidre nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenmie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy muchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniad¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesienin do dopuszczainych obciaZeil na osie 1 innych parametréw technicznych,

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, za ich zpodnoié 2 dokumentacja projektowa, Wymagamanu SST oraz
poleceniarmi Inspektora Nadzon. :

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doldadne wylyczenie w planie i wyznaczenie W’ySOkOSCl
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji prOJektowe_] lub
przekazanymi na piSmie przez Inspekiora Nadzoru. -

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczanin robot
Zostang, jesli wymaga¢ tego bgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Tob6t Iub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach { wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badad materialéw
i robot, rozrzuty mormalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialtow, doswiadczenia z
- przeszloéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnikd wplywajace na rozwazang kwestic. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutkd finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ.J).

Inspektor Nadzorn moze zazadaé od Wykenawcy opracowania i przedstameme do aprobaty programu
zapewnienia jakosci (PZI), w ktorym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techmiczme, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz polecemaml i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora Nadzom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoici materaléw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Imspektora Nadzoru moZe zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1 i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodcia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST,

Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwosé sa okreflone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadkn, gdy nie zostaly one tam okrestone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzom §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazZng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i mﬁlpowuu:l;gat Wymaganion norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ mieograniczony dostgp do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. _

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaguieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjuych, sprzgt, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeln
Iub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynad ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopudei je do nzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialow. _

Wiszystkie koszty zwinzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

“wytypowane do badar,

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonmawee i zatwierdzone przez Imspektora
Nadzori. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
kidre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniate
Iub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. :

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedu.ry, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Iuspektora Nadzoru o rodzajn,
miejscu i terminie pomiant lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzor.

6.5, Raporty z badan.

Wykonawca bedzie plzekazywac Inspektor Nadzoru projektu kopie raportow Zz wynikami badan Jak
najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodci.

Wyniki badan (kop1e) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekin na formularzach weding
dosta:czoncgo przez niego wzoru Iub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badanija prowadzone przez Inspektora Nadzoru. '

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony }est do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzorn bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robét z wymagaman:u SST na podstame
wynikéw badadl dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierad probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspekior Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badat,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialéw i robét z dokumentacia
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Robo.o' drogowe przy Szhole Muzycznej Ii II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Inspeldtor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kibre posiadaja:

* oznakowanis znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobats techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczmy panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

s  deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producents, jezeli doiyczy
oma wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewiellde zmaczenie dla zdrowia
i bezpieczefistwa oloelonym przez Komisje Europejska, Iub :

* oznakowanie znakiem budowlanym, co ozmacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrychk dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za regionalny wyrdh budowlany™,

W przypadku materiatow] dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadad te doknmenty, okreslajace w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kople wynikow tych badafi beda dostarczone przez
Wykonawoe Inspektorowi Nadzoru.

Jaliekolwick materialy, ktdre nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

.Dziennik budowy Jest wymaganym -dokumentem prawnym obowiazujacym Zama\maj acego
i Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoi¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczyd przebiegn robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienfa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisi, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq
technika, w porzadku chronologicznym, bezposredaio jeden pod drugim, bez przerw.,

Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolegjnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika budowy 1 Inspektora Nadzom,

Do dziennika budowy naleZzy wpisywad w szczegdlnosci: -

datg przekazania Wykonawcy terenn budowy,
_ date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowe,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementdw robét,
przebieg robdt, ttudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzor,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
Zgloszenia 1 daty odbiordw robot zamikajacych i ulegajacych zakrycin, cze§ciowych i ostatecznych
odbiorow robdt, ‘
‘s wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawey (Kierownika budowy),
=  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w 2zwigzkn z warunkami klimatyczoymi,
e  zgodno$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowej,
s dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczgce jakodci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniern, kio je przeprowadzad,
° Wynﬂq préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je pmeprowadzal,
o  inme istotne mfonnac_]e o przeblegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy (Kierownika budowy), wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspekiorowi Nadzom do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

‘Whpis projektanta do dziennika budowy oblignje Inspekior Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienl do wydawania poleceri Kierownikowi budowy.

(2) Rejestr obmiaréw

Reboty drogowe przy Szhole Muzyeznej I i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenmie faktycznego postepu kazdego
z clementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksiegi obmiargw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakodci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Wmny by¢ udostepmione
na kazde Zyczenie InZyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawze,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,
®  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp:eczouym
lub w binrze Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z doknmentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeni w formie
przewidziansg] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy quq zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzor: i przedstawiane do weladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robdt bedzie okveslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
1 88T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (Kierownik budow-y} po plsemuym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiarn, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wynild obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

_ Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzae
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od ohowiazlm ukonczema wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicia wymagana do celu miesiecznej platuosm na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczeklwanym PrZez Wykouawcq 1 Inspektora

" Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci robét i materialéw.
. Dlugodci i odleglosci pomigdzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.
Jesli SST wiadciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m’® jako
dlugosd pomnozona przez $redni przekTdj.
Todci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcq Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wylkonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takve
w przypadkn wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I1 Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakrycin przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz meodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty
1jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uznpelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzor.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odblom
*  odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajacych zakryetu,
cdbiorowi czefciowemn,
* odbiorowi ostatecznerm,
odhiorowi pogwarancyjnemn.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegaj acych zakryciu,

Odbior robdt zanikajacych i ulegajqcych zakryciut polega na finalnej ocenie 110501 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanﬂca_] acych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiaja@m wykonanie
cwentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6luego postepu robdt,

QOdbioru robdt dokomuje Inspektor Nadzom. ‘

Gotowos¢ danmej czefci robdt do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ij ednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorn. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie paZniej
jednak niz w ciggn 3 dm od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powmdomlema o tym fakeie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rtobot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badaii laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone pomiary, w knnfrcontac_]l
A dokumentac_]q projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny poIega na finalnej ocenie rzeczymstego wykonania robot w odmeswmu do ich iloéci,
jakosei 1 wartosci.

Callcowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbiom ostatecznego quzae stwierdzona przez
Wykonawce (Kierownika budowy) wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nmastapi w terminie ustalonym w dokumentach nmowy, liczac Dd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w dalszej
czgscel.

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy. W obecnodci Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacia projektowa i SST.

W toku odbiorn ostatecznego robot Zamawiajacy zapozna sie z realizacjz ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zalkryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelma;qcych
1 robét poprawkowych.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie jezdnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru cstatecznego.
Podstawowym dokumentemn do dokenania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbiom ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbior ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty: 7
e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostala
sporzadzona w trakeie realizacji nmowy,

Roboty drogowe pray Szkole Muzycznej i I stopnia im. Tadeusza Szelisowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
13-



Wymagania ogdine D.00.00.00

s  recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodunie z SST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (ap. na przelozenie linii telefonicznej,
' energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbior i przekazania tych robét wlascicielom

urzadzen,

*  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadkn, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania doknmentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét

Weszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg
WZOI przez niego ustalonego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

8.6. Odbidr pogwarancyjny. :

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktn z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL

9.1. Ustalenia ogdlne. .
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcq za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycii kosztorysu.
Cena Jednostkuwa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszysikie czynnodei, wymagama i badania
skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostlkcowe robdt beds obejmowas:
¢ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
* warto$¢ zuiytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewcntualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
®  warto$S pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e  podatki obliczone zgodme z obowigzujacymi pIZCplSﬂIIll
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
"Cena jednostkowa zaproponowana pirzez Wykenaweg za dang pozygje w wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowe] zaplaty za wykonarie robdt objetych tg
pozycja kosztorysowa. ‘

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00.
Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.M-00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone W WW. dokumentach, a nie wyszczegolnione,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: ‘
® opracowanie oraz uzgodnienie z Imspektorem Nadzorn i odpowiednimi instytucjami projekm
organizacji tuchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem - kopii projekiu Inzymierowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
®  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zpodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
prEygotowanie terenu,
konstrukeje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowad,
tymezasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji rachu obejmugje:
®  oczyszcozanie, przestawienie, przykrycie 1 usumiecie tymczasowych ozoakowan pionowych, poziomych,
' barier i §wiaiet,
* uirzymanie ptynnosci richu publicznego.

Raboty drogowe pray Szhole Muzyeznegj I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinte ul. Narutowicza 32a.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie whudowanych materialéw i oznalowania,
*» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi ZINianami).

2. Prawo geodez;gne 1 kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(Dz. U. Nr 30,poz.163 z péZniejszymi
Zrnianami) )

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 r (Dz. U, Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 1.)

5. Rozporzadzenie MI z 3.07.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 11331 1134 z dnia 11 lipca 2003 )

6.

Rozporzadzenie MI z 2.09.2004 r (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 £ z poZniejszym
zmianami)..

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.01.01.01. ROBOTY POMIARQWE.
1 WSTEP.

1.1, Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji techmicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pomiarowych zwiazanych z wykonaniem robét drogowych przy Szkole
Muzycznej I i If stopnia im. Tadeusza Szeligawskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robdt na zadanin wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét pomiarowych zwigzanych
wykonaniem robdt drogowych przy Szkole Muzycznej I i IT stopmia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Lublinie ul. Narutowicza 32a majacymi na celu wytyczenie osi trasy i punktéw wysoko$ciowych przy
robotach drogowych. oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkiéw gléwnych osi trasy
i punktow wysokoéciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dedatkowymi punktami (wyznaczenie osi, zaiaman linii, punkiow
posrednich wyokraglef itp.),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktéw w sposcb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob vlatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

" 1.4, OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodue z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 1D.00.00.00.

- 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych Robét oraz za zgodnosc ich
z Dokumentac_]a Projektowa.

2. MATERIALY.

Do utrwalenia punktéw giéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem Iub pretem stalowym,
shipld betonowe albo rury metalowe o dhugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robét ziemnych, w sasiedztwie punkidw zalamania trasy, powinny mieé sredmce od 0,15 do 0,20 m i dlugosd od
1,5do I,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewnians Srednicy od 0,05 do 0,08 m

i dhugodci okelo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe &rednicy 5 mm
i diugoéei od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET.

.3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzgtu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00.

3.2. Sprzet pemiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokosclowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,
= niwelatory,

= dalmierze,

- tyozld,

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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™ tadmy stalowe, szpilki. '

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnoéci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transporti.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00,

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziome;j
i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobraé z Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zgodnie z obowiazujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — tylko
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszaé roboty i pobieraé materiat z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenn okreslone w dokumentacji projektowe] sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie
0d rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszysikie roboty -dodatkowe, wynikajace z rdzmic rzednych teremu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzor: ozmacza, ze roboty
dodatkowe w taldm przypadku obeigza Wykonawce.

' Wszystkie roboty, ktére baznja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczaste przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zmiszczone przez
Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to Zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystlde pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.2, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych
Ppoza granicg robdt ziemnych.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi odcinka
drogowego, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim, ’

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem placu i obickiow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale ma stabilnych, istniejacych budowlach
wzdiuZ trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
: Rzgdne reperéw roboczych malezy okreslaé z taka dokladmoscia, aby éredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw pafistwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawisrajace wyrazne i jednozmaczne
okreflenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie trasy. : :

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inme dane geodezyjme
przckazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligomizacji padstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowe;.

Diugosé trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zalezne] od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy naleiy wyznaczyé z dokladnodcia do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;. ‘

Roboty drogowe pray Szkole Muzyeznef I'i Il stopnia im. Tadeusza Szelizowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawea robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzeczmych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreSlenie gramicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspekiora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.M.G0.00.00

Kontrolg jakoSci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem powierzehni i punkidw
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIE
(1,2,3.4, 5,6, 7) zgoduie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmlaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robot podauo wSST D.M.OO. 00 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest ha (hektar) odiworzonej trasy przedmiotowego terenu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00.

Odbior robét zwigzanyeh z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiardw geodezyjoych lub protokdélu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Imspektorowd
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos'.ci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00.

9.2. Cena jednostli obmiarowei.

Cena 1 ha wykonanych robét obejmuje:

= sprawdzenie wyznaczenia punktdw giéwnych i punktoéw wysokosciowych,

= wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

= wyzaczenie przekrojow  poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

= zastabilizowanie punkidw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i ozmakowanie

unlatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
_ 2. Instrukcja techniczna G ~ 3. Geodezyjna obshuga mwestyc_u Giowny Urza,_d Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,
3. Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i Wysokosmowe, GUGIK 1979.
4. Wiytyczne techniczne G — 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK. 1983.
5. Wytyczne techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK. 1983.

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej Ii I stopnia im, Todeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Zdjecie warsiwy humusu - D.01.02.02.

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej szczegdlowsj specyfikacyi technicznej (3ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbiom robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu na zadaniu zwigzanym z wykonaniem robét
drogowych przy Szkole Muzycznej Ii I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza
32a. : :

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dekument przetarsowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia humusu w ramach robot przygotowawezych
I obgjmuja: zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm za pomoca spycharki poza granice robdt
ziemnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podsiawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w ST D-M-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1; Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace spraatu podano w ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprzet do zdjecia humnsu
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowad:
spycharki, :
rowniarkd,
koparko — tadowarki

lopaty, szpadie i immy sprzgt do rgeznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest moziiwe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M-00.00.00.

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rdwniarek, spycharek, koparko — ladowarek. Zgodnie
z Dolumentacja Projektowa zdjety humus nalezy przemie$cié poza granice robét ziemnych na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzorn na hatde z pozniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1 i [l stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Ogolne zasady wykoenania robét podano w ST D-M-00.00.00.

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy zaltadaniu trawnikow.

Zagospodarowanie nadmiarn bumusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wikazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek, spycharek Iub koparko — ladowarek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robét, wzglednie mozZe stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna grubo$é warstwy hummsi,
sasiedztwo budowli, urzadzef podziemnych), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. '

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusn powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowe;,
SST lub wskazana przez Inspektora Nadzom, wedtug faktycznege stanu wystepowania. Stan faktycziy bedzie
stanowit podstawg do rozliczenia czynnoéci zwiazanych ze zdjeciem warstwy bumusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byd
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdsjmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po mich, aby
uniknaé zanieczyszezenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budows trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjaé w sposéb, kiéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywad w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszome przed zdicciem damniny. Darning nalezy ciaé w regulame,
prostokatne pasy o szerokosci okolo 0,30 metra lub w lkowadraty o diugosci boku okolo 0,30 metra. Grubo&s
darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uZycia pozyskane] daminy. Jezeli damina przed powtdmym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sig jej rozlozenie na gruncie rodzimym. JeZeli brak miejsca na
takie roztozenie daminy, to nalezy ja magazynowaé w regulamych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning
nalezy sktadowaé w warstwach trawa do dolu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé¢ warstwami na
przemian trawg do gory i trawa do dolu. Czas skladowania daminy przed wbudowaniem nie powinien
przekraczaé 4 tygodm

Daming nie nadajaca sig do powtémego wykorzystania nalezy usunaé¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M-00.00.00.
Sprawdzenie jakosci robSt polega na wiznalngj ocenie kompletnoéci usuniecia humusu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiari robdt podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostks obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjgtej warsiwy ziemi urodzajnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00.

Odbioru robét zwiazanych ze zdjgciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce .Odbiér powinien byé przeprowadzonmy w czasie umozhmajqcym wykonanie
ewentalnych poprawek bez hamowania robét.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalema dotyczace podstawy piatnoscl podano w ST D-M-00.00.00.
Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
» zdjecie mmusu grubosci 15 cm wraz z przemieszezeniem na odkiad na halde z przeznaczeniem na
pozniejsze whudowanie,
o zdjecie darniny z ewentvalnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Roboty drogowe przy Szkole Mu:ycnej Ii Il stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczmej (SST) sa Wymagama dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbidrks elementow dro gowych w zwiazku z wykenaniem rob ot przy
Szkale Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dolarment przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wpkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiérki elementow drogowych w ramach robot

przygotowawczych i obgjmuja:

¢ rozebranie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo —
piaskowej,
rozebranie faw z betonu pod krawgzmkl
rozebranie obrzezy o wymiarach 6 x 20 cm, na podsypce plaskowej, )
rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych chodnikowych,
rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych szeSciokatnych lub kwadratowych grubosci
15 cm,
rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 crm,
mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grubosci 4 cm,
mechaniczna rozbiérka nawierzchni z betonu grubosci 15 em
wywo6z materialéw z rozbiérki na odlegiosé 5 kum
wykonywanych w ramach robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i XX stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.4. Qlreflenia podstawowe.

Stosowane okrelenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00.
2. MATERIALY. |

Materialy nie Przeznaczons do ponownegoe wbudowania, lecz nadajace si¢ do wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi 1 zlozy w miejscu przez niego wskazanym.

Pozostate elementy z rozbidrek staja sig wlasnodcia Wykonawcy i powinny by¢ sunigte z terenu budowy
i zutylizowane na jego koszt.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sﬁrzqtui

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu.

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka moze by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:
o leoparld,

Robmy drogowe przy Szkole Muzycenej i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Yadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pifa do cigcia nawierzchni,

drobny sprzet pomocniczy (fopaty, lomy, szpadle).

Typ sprzetn Wylonawca dostosuje do rodzaju mzbmtkl Sprzqt oraz metody powinny uzyskac
akceptacje Inspekiora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M-00.00.00.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoéz materialdw i gruzu z rozbiorki. Materialy przekazywane
Inwestorowi Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podane w ST D-M-00.00.00.

Roboty rozbiérkowe elementdw drog obejmnja usunigcie z terenn budowy wszystkich clementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Wszystlie elementy mozliwe do powtdmego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiezé na migjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja sie wlasno$cia Wykonawcy, powinny byé
usunigte z terenu budowy,

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog znajdujace sig w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczeg6lnobci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje SiQ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypehic
odpowiednim grunterm do pozicmu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okredlonymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykenanych robét rozblorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie grunfu wypelniajacego ewentnalne doly po usumigtych clementach powinno spehiaé
odpowiednie wymagania ckre§lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdine zasady obmiam robdt podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest: ,

»  dla kraweznika, obrzezy — m (metr),

o dlatawy betonowej — m 2 (metr szescienny),

* dla nawierzehni z plyt betonowych chodnikowych, plyt drogowych szesczokqmych Iub kwadratowych,
kostld brnikowej, mieszanek mineralno — asfaltowych oraz betonowych — m * (metr kwadratowy)

e dla transporiu elementéw z rozbiorki — Mg.

8. ODBIOR ROBOT.

- Ogolne zasady odbiomu robdt podano w ST D-M-00.00.00.

Odbioru tobdt zwigzanych ze rozbitrka elementéw drogowych dokonuje Imspektor Nadzoru, po
zgloszeniu robdt do odbiorn ‘przez Wrykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony W czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania obét.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w ST D-M-00.00.00.
Cena wykonania jednostki obmiarowej robdt obejmuje:
dla rozbiorld lcawesnikdw i obrzezy.
+  odkopanie kraweznikiw lub obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
«  zaladunek i wywiezienie materialn z rozbidrid,
+  wyrownanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiérki nawierzchni:
* rozebranie nawierzchni z kostek betonowych, plyt drogowych szedcickatnych lub kwadratowych,
mieszanek mineralno — asfaitowych i betonowych
s  przesortowanie materiali,
o zaladunek i wywiezienie material z rozbidrki,
¢ wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu IOZblOIkl
dia rozbiérki law betonowych;
e rozebranie lawy,
« zaladumek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
*  wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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D. 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej (S8ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I — V kategorii na zadaniv zwiazanym z wykonaniem robdt
- drogowych przy Szkole Muzycznej I XX stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza
32a.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczma (SST) stosowana jest jako dolmment kontrakiowy przy realizacji robdt
wymienionych wpkt 1.1.

1.3. Zakres robét cbhjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
wykonania robot drogowych przy Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szehguwsklego w Lublinie
ul. Narutowicza 32a.i obejmuja wykonanie rob6t ziemnych zwiazanych z:

» robotami wykopowymi zwiazanymi z wykonaniem koryta pod nawierzchnie JEZdﬂl dojazdow
i dmg manewmwych, parkingéw, placdw, chodnikéw wykonanymi ladowarkami kolowymi
o poj. tyzki 2,0 m ? z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na nasyp na
odlegtosc 1 km

*  robotami wykopowymi zwigzanymi z wykonaniem koryta pod nawierzchni¢ jezdni, dojazdow
i drog manewrowych, parkingdw, placéw, chodnikéw wykonanymi ladowarkami kolowymi
opoj. lyzki 20m =z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odklad na
odleglosé 5 km

o formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu pochodzacego z wykopéw

s  wykonanie stopni na skarpach nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe

. 1.4.1.Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
anfropogenicznego spelniajaca warunki statecznoéei i odwodnienia,

1.4.2.Korpus drogowy — nasyp lub ta czei¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé nasypu Iub glebokosé wykopu — rOinica rzednej teremu i rzednej 10b0t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

I.4.4.Nasyp niski — nasyp, ktorego Wysokoéé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki — nasyp, kidrego wysokosé preekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytkl — wykop, ktérego giqbok.oéé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, kiérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$noéci, charakteryzujacy sie znacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obciaZeniemn,

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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1.4.11.Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4,12.Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity Iub spekany o nieprzesunmigtych blokach, ktérego probki nie
wykazija zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatoéé na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Iub
hydranlicznych do edspojenia.

1.4.13.Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14.Dokop ~ migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.15.0dklad — miejsce wbudowania lub skladowania (cdwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inmych prac zwiazanych z trasa
drogowa. , ‘

1.4.16.Wskainik zageszczenia gruniu — wiclkosdd charakteryzuj gca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZon

gdzie: 7

Pa gestosc objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

Pis maksymalna ge;stoégi objetosciowa szk:iéletu gruntowego przy wilgohméci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, Mg/m).

1.4.17. Wskainik roinoziarnistosci — wielko$é charakteryzujaca zapeszczalnoié gruntdw niespoistych,

olkreslona wg wzomy

o
9y

gdzie:
dgy - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - é&rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntn, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakieryzujaca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg

WZOI:

1
Injm

gdzie: _
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. .
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdmiym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
Pozostale okreslenia podstawoWe sa zgodne z oboﬁaczujqcymi, odpowiednimi polsldmi normami i z
. definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, '

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznef I'i If stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne Wymagama dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sldadowa.ma, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagama ogolne” pkt2.

2.2. Grumty

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spehniaé wymagania okre$lone w PN-
502205. Przewiduje sig¢ ,Ze grunt pochodzacy z wykopéw bedzie wykorzystywany w mezb@dnej ilosei do
wykonywania nasypow. .

Wskazane jest uzycie do budowania nasypdw gruntéw o wskazniku réznoziamisto§ei U>3. |

Goéme warstwy nasypéw o grubofci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowaé
z gruntéw niewysadzinowych (pospétka ) o wskazniku roznoziarnistodci U>3 i wodoprzepuszezalnosci >8 m/s
grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedklada do akceptacii Inspektora Nadzoru.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grumty uzyékane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar oqutbéci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspekiora
Nadzoru.

Jezeli gmnty przydatne, uzyskane przy wykonaniv wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetoéci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objgiych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze “rddet whasmych,
zaakoeptowanych przez Inspektora Nadzoru. -

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy masypow, okreflone w SST D-02.02.01 pkt 2.4, powinny
byb' wywiezione przez Wykonawce na odklad.  Zapewnienie terendw ﬁa odidad nalezy do obowiazkdw
Zamawiajacego, o ile nie okrelono tego inaczej w kontrakcie. Tnspektor Nadzorn moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodn zamarzniecia Iub
nadmiernej wilgotnodei. |

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do robit ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinienm wykazadé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej I'i 1T stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Namtawfcz& 32a.
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— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarld, wiertarki mechaniczne itp.),

— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, wrzadzenia do
hydromechanizacji itp.), '

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochaedy skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzghu z'agqszczaj acego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporte podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transporin powinien byé dostosowany do rodzaju gruntm
{(materiahu}, jegb objetosci, sposobu odspajania i zetadunku oraz do odleglosci &ansporm. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinpa by¢ pomadto dostosowana do wydajnosci sprzein stosowanego Ado urabiania i
whudowania gruntu (materiatn).

Zwigkszenie odleglodci transportn ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstaws roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczeéuiej

zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Dokladnoéé Wyknn;ania wykopow i rasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projekiowanej nie powinny by
wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowaa;ych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczad +
lemi-3 cm,

Szerokosé géroej powierzehni korpusu nie moze roznié sie od szerokosci projektdwanej 0 wiecej niz
+ 10 em, a krawedzie korony drogi nie powinoy mied wyraz'hych zataman w planie.

- Pochylenic skarp nie powinno roznié sig od projektoﬁanego o wiceej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdwnoSci na powierzchni skarp nie powinny preekraczaé¢ + 10 cm przy
pomiarze latq 3-metrowa, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze

sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleinie od budowy urzadzer, stanowiscych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szelicowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
a7



Szczegolowe Specyfikacie Techniczne D.02.00.01.

zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnienierm. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidiowe odwodnienie.

Tezeli, wskutek zaniedbania Wykenawcy, grmaty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwala
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatmymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzern odwadniajacych musi byé
poprzedzone nzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiad jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych mnalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuZny i nadaé przekrojom
Iioprzecmym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dolumentacji projektowsj nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powim'én byé mnisjszy niz 4% w przypadkn gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw
kolejnosel i sposobu odspajania gruniéw oraz terminéw wykonywania inmych robéf na spelnienic wymagan
dotycz‘icych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniste przy wykonywanin wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /Iﬁb dreny. Wody

opadowe i gruntowe naleZy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumeniacja projektowa i SST.
Szerckos¢ dna i glebokosé rowu nie moga rd#mié sie od wymiardw projekiowanych o wigcej niz + 5 cm.
Dokladnos¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopdw w SST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rebot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdloe™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega ma koniroli zgodnoci z wymaganiami
specyfikacji ckreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacijg projekiows.
Szezegolna uwage nalezy zwrocid na:
«  wiadciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

«  wilasciwe ujgeie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej { i If stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w p — keie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 7

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badaii i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badad ipomjaréw do odbiorn korpusu ziemnego podaje fablica 2,

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakves badan i pomiard6w wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha . Minimalna czestotliwo$c badan 1 pomiaréw
L Pomiar szeroko$ci korpusu
Ziemnego
2} Pomiar szerokosci doa ) ) .
rowow Pomiar tasma, szablopem, fata o dlugosci 3 m i

poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 mna
prostych, w punktach gldéwnych huku, co 100 m na
hikachoR = 100mco 50 mnakikacho R< 100 m
oraz w miejscach, ktore budza watpliwoéci

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ZIEMNELo

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podhiznego N
powierzehni korpusu lub dna Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

oWl oraz w punktach watpliwych

8 Wskaznik zaggszczenia.okredlad dla kazdej ulozonej
Badanie zageszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej miz w trzech punktach na
. 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokas'& korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznid sie od szerokoei projektowanej o wiqf:ej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szemkoéé dna row6w nie moze rézni¢ sie od szerokodci prnjektowauej 0 wiecej niz -+ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg roznié sig¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm

 Tub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosei

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Roboty dragowe przy Szkole Muzycznef I i II stopnia im. Tadewsza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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6.3.6. Rownosc korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mo ga przelaaczacd 3 cm.
6.3.7. Réwnosé skarp

Nieréwnoéci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.
6.3.8.lSpadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhriny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wickszych niz -3

cm lub +1 cm,
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntn okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny
z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dia ktdrych nie mozna okreslié wskasnika
zageszezenia nalezy okreslié wskasnik odksztaicenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystlde materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, fo na
polecenie InZyniera Wykonawca wymieni je na whadciwe, na wiasny koszt.

‘Wszystkie roboty, kidre wykazuja Wiqksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majacy zasadniczego

wplywn na cechy eksploatacyjne dro gi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obniZong jakodc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiarm robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemmych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeScienmy) wykonanych robét ziemnych oraz m’ (metr

kwadratc':'wy wykonanego stopnia na skarpie nasypuw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbior robot podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt §.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki

pozyiywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Roboly drogowe przy Szkole Muzycanej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Nartowicza 32a.
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoci podano w SST D — M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.
Zakres czymnosci objstych cena jednostkowa podano w SST D — 02.01.01, D-02.02.01 pkt 9.
~ 10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane, Oznaczanie kapilarmosei biernej
4, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ogznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchmi
podatnych i podioza przez obcigZenie plyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszozenid gruntn

10.2. Inne dokumenty

i0.
Il.
12,
13.

‘Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Wargzawa 1978.

Instrukcj a badar podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni pédatuych 1 pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Roboty drogowe przy Szkole Muzye=nej Ii II stopria im. Tadeusza Szeligowsidego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KATEGORI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbiort wykopéw w gruntach I — V kategorii zwiazanych z wykonaniem robét drogowych
przy Szkole Muzycznej 11 U stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2, Zakres stosowania ST. _
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w miniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykonywania robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w
Lublinie ul. Narutowicza 32a zwigzanych z:

* robotami wykopowymi zwiazanymi z wykonaniem koryta pod nawierzchnig jezdni, dojazdowi drég
manewrowych, parkingdw, placéw, chodnikéw wykonanymi fadowarkami kolowymi o poj. kyiki
2,0 m ? z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na nasyp na odleglosc 1 km
* robotami wykopowymi zwiazanymi z wykonaniem koryta pod nawierzchnie jezdni, dojazddw 1 drog
manewmwych, parkingdw, placéw, chodnikéw wykonanymi tadowarkami ketowymi o poj. fyzki
2,0 m? z transportem urobkn samochodami samowyladowczymi na odkiad na odlegtodc 5 km
¢ formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu pochodzacego z wykopdw
wykonanic stopni na skarpach nasypu.
*  wykonanie stopni na skarpach nasypu.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie_lub Z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

. 1.4.2.Korpus drogowy — nésyp lub ta czesd Wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi 1 skdrpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub glebokosé wykopu — rémica rzednej teremu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu Iub wykopu. _

1.4.4. Wykop plythi — wykop, ktorego gigbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej noSnoéci, charakteryzujacy sig znaczoym
i diugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.8.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.9.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.
1.4.10.0dldad — miejsce whudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niec wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.11. Wskainik zageszczenin gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zaggszozenia gruntu, okre$lona wg
WZor: . )

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznei I'i I stopnia im. Tadeusza Szelipowsidego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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I, = Pa
Pus

gdzie:

P4~ gestodc objetodciowa szkieletu zageszozonego gnmtu, (Mg/m’), .

Pa — maksymalna pestos¢ objetoSciowa szlkdeletn gruntowego przy wilgotmosei optymalnej, okredlona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, shizaca do oceny zageszczenmia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m’).

1.4.12. Wskainik réinoziarnistosci — wielkoSé charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw miespoistych,
okre$lona wg wzorit:

gdzie:
dgy - &rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% grunty, (mm),
"dig - $rednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntn, (mm).

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiédnimi polskimi normami i z
definigjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlre wymagania dotyczace robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawee wykorzystane
w maksymalnym stopnin do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mo e by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwcezas, gdy stanowia nadmlar objgtoSci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy. z przeznaczeniem
inmym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia réwnowaznej objgtoSci gruntéw przydatnych ze #Zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odkiad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen moga zawieraé domieszki préchmicy, wowczas
powinny byé¢ wywiezione na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawey,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. InZynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzidatnedc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiemnej
wilgotnosci.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujicego sprzem do:

. odspajania i wydobywania gruntow (parzedzia mechaniczne, miloty pneumatycme
zrywartld, koparkd, fadowarld, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarmiarki, réwniarkd,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

bl transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skizyniowe, ta$mociagi itp.),

= sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopdw
4. TRANSPORT.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej [ i I stopnia im. Tadeusza Szelipowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
grunte (materiatn), jego objgtodci, technologii odspajamia i zatadunkn oraz od odleglosci transportu.
Wydajnoé¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnodci sprzetu stosowanego
do urabiania i whudowania gruntu (materiahs).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad warto§ei zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczed
Wykonawcy, dotyczapych dodatkowej zaplaty za transport, o 113 zwiekszone odlegloéci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robét padano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Dokiadnos¢ wykonania wykop6w i nasypow.

Odchyien.ie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byg
wigksze niz ++10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczad
+lemi-3cm

SzerokoS¢ korpusn nie moze réznié sie od szerokodci projektowansj o wiecej niz + 10 cmy
a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zalaman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno r6znié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodci
wyrazongj tangensem kata. Maksymalna gleboko&é nieréwnosci na powierzchni skaxp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze iata 3-metrowa, albo powinny byd spe]:cuone inne wymagania dotyczace
rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia pomemchm

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzedl, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, wujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wid gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robat
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnienin, ktére spowoduje ich
diugotrwaty nieprzydamos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapieniz ich gruntami

przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze stromy Zamawiajacego za e

czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenic wod do isiniejacych zbiomikéw natm'a.lnych i uquzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone nzgodoieniem z odpowiednimi mstyhzc:jam

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych mnaleZy zachowad odpowiedni spadek podininmy i madaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpl'yw wod z wykopu. O ile w dokumeniacji projektowej nie
zawarto u:u:lego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niZ 4% w przypadku gruntdw
spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wpltyw
kolejnodci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczgeych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrbdia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujad w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe naleZy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemmych.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej I Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
1 88T. Szerokoéc dna i glebokosé rowu nie moga réznié si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +3
cm. Dokladno$¢ wykonania skarp rowdw powinna byé zgodna z okreslona dla skarp wykopow w SST D-
02.01.01,

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia.

Zageszozenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemmych powinno spehiaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszozenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Sirefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla: KR 3
Gormna warstwa o gruboéei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wartodci I, podanych
w tablicy 1. _ .
Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenmia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozhmajqcego uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptaciji Inzymerovvl

5.3. Ruch budowlany.

Nie palezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboé warstwy gruntu
(nadldadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduja uszkodzeh powierzchni korpusu.

- Naprawa uszkodzedn powierzehni robot ziemmych, wynﬂ{ajqcych z niedotrzymanja podanych
powyzej warunkow obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakoéci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw.

Sprawdzenie wykonania wyi(opéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumcntacgl projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwrocic na:

i)} odspajanie gruntdw w sposob nie pogarsza;apy ich wiaSc¢iwosci,
b) zapewnienie statecznoscei skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywama rob6t i po ich zakonczenin,
d) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszezenie gémej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okredlonych w punkcie
532. ' A ‘

7. OBMIAR ROBOT.

" 7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét,
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pke 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii 1l siopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogédlne zasady odbiora rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCL

- 9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoébi.
 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m® wykop6w w gruntach I-V kategorii obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakaowanie robdt,

= wykonanie wykopu z transportemn urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

" odwoednienie wykopu na czas jego wykonywania,

bl profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

* zaggszozenie powierzchni wykopu, )

» przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjmych, wymaganych w  specyiikaci
technicznej, ) '

. rozplantowanie urobku na odktadzie,

= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

x relmltywacie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podmal 1 opis gruntow.

PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493. Grunty budowlane. Qznaczanie kapilarnoéci bierne;j.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta. -

7. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaZnika zageszezenia grunfi.

O

10.2. Inne doknmenty.
8. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Roboty drogowe pry Szkole Muzycznej I'i I stopnie im. Tadeusza Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU I — Il KATEGORIL
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasypéw w gruntach zwiazanych z wykonaniem robét dregowych przy Szkole
Muzycznej Ii I stopnia im. Tadensza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (88T} stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy realizacji

robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych nasypowych

oraz wykonaniem stopni na skarpie nasypu zwiazanych z wykonaniem robdt drogowych przy Szkole
Muzycznej 1111 stopnia im. Tadeusza Szeligowskiege w Lublinie ul. Narutowicza 32a. .

1.4. Okreslenia podstawowe,

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo roid:obniouych odpadéw
przemysiowych, spelniajaca warnnki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp Iub ta czes¢ wykopu, kiéra jest ograniczona korona drogi i skarpamj TOWOW.

1.4.3. WysokoS¢ nasypu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ki6rego wysoko§¢ jest mmniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wyspki_ — nasyp, kitdrego wysokoSd przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plythi — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Ukop — micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drbguwych.
1.4.9.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.10.0dklad ~ micjsce wbudowania lub sidadowania (odwieziemia) gruntéw pozyskanych w czasie
ﬁl;i);cwama wykopow a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa 7

1.4.11. Wskainik zageszczenia gruntu — wielkosdé chara.kteryzunca stan zageszczenia gruntn, okreSlona wg
WZOTUL:

1 =P
: P
gdzie: ) ]
Pa - gestoss objgtodciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m?),

Dis maksymalna ggstoS¢ objetodciowa szkieletn gruntowego przy wilgotmoéci optymalnej, okre§lona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , Sluzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, Mg/m®).

L.4.12. Wskainik rdinozigrnistosci — wielkodd charalctcryzu_]aca zageszcza]nosc grantdw niespoistych,
okreglona wg wzor: :

Roboty drogowe pray Szkole Muzycznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
-37-



Wykonanie nasypow z gruntu I -ITT kategorii D.02.03.01

yoda
dyy
gdzie:
dsg - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dig - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4.13, Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.3.

2. MATERIALY (GRUNTY).

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spelniaé wymagania okre§lone w PN-
502205, Przewiduje sig, Ze grunt pochodzacy z wykopéw bedzie wykorzystywany w niezbgdnej ilosei do
wykonywa.ma nasypaw.

Wskazane jest uZycie do budowania nasypow gruntéw o wskaznilon roznoziamistosei 13,

(Gome warstwy nasyp6w o grubo&ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane, nalezy budowaé z gruntéw
niewysadzinowych (pospétka) o wskazniku réZmoziarnistoici U>5 i wodoprzepuszczalnosci >8 m/s grunt
z dokopu i migjsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkiada do akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu. :
Do formowania i zageszczania nasypdw nalezy stosowad sprzet gwarantujacy prawidlowe wykonanie
nasypow .Sprzet do zaggszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzdr.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transporitu podano w SST D-M—D0.00.00 »Wymagania ogolna” plkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metoed transporte powinien byé dostosowany do kategorii gruntn
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglodci transportu. Wydajnosd
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania
1 whudowania gruntn {materiahz). .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykenania robéi.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow. .

3.2.1. Pregygotowanie podfoia w obr.gbre podstawy nasypu.
Przed przysiapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc roboty
przygotowawcze, okreslone w przedmiarze robot.

3.2.2. Zageszezenie gruniow w podioiu nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowaé wska#nik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gémej
strefie pod&oZa nasypu, do glebokoédci 0,5 metra od powierzchm’ terenu. Jezeli wartoS¢ wska‘nika zageszczenia
jest mnigjsza niZ okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogqscm podioze tak, aby powyZsze wymaganie
zostato spelnione.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I { I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Namrowz&a 32a.
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Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreilone w tablicy 3 nie moga byé osiagniete przez
bezpoérednie zaggszczanie podloza, to naleZzy podjaé srodki w celu ulepszenia grunt podloza, wmozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartoici wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartoscl wskaznika zaggszczenia dla podioza nasypdw do glebokosei 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartosé I, dla KR 3.
do 2 metrow L 0,97
ponad 2 metry 0,97

- 5.2.3. Zasady wykenania nasypow.

5.2.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznega, ktdre
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglqdmemem ewenfualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
InZyniera.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego. rdwnomiernepo osiadania naleiy przestrzepad
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metods warstwows, .z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokodci.

b) Grubos¢ warstwy w stanic luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrama w zaleimodci od rodzaju gruntu
i sprzetu wZywanego do zageszezania. Przystapienie do whudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapicé
dopiero po stwierdzenin przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réZznych whasciwodciach nalezy whudowywad w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
cale] szerokodci nasypu. Grunty spoiste nalezy Wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleZy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchoi okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodoy
Z jego pochyleniem. Ulksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig
wody.

e} Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorma powierzchnia jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem Sciekn. Talde uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni podlizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmaiej 0,50 metra nalezy wykonad z gruntuw niewysadzinowych,
o wskaznilu wodoprzepuszezalnodel K’ nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykanawca nie dysponuje
gruntern o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazié zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu
paprzez stabilizacje cementem, wapnmem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkn jest konieczne
sprawdzenie warunkn noénoci 1 mrozoodpornosci konostrukcji nawierzehni 1 wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowanin podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie whudowany w nasyp. InZynier moze
dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed padmiernym
zawilgoceniem.

3.2.3.2. Poszerzenie nasypu. ‘

Przy poszerzeniu istnigjacego nasypu naleZy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokodci do 1,0
metra. Spadek gémej powierzchni stopm powinier wynosié 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniemn
skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu stykn dwdch przyleglych czesci masypu,
wykonanych z gruntéw o rdznych wlasciwosciach Jub w réznym czasie. .

3.2.3.3. Wykonywanie nasypéw na bagnach.

Nasypy na bagnach powinny byé wykonane wedhug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntn bagiennego z uwzglednieniem okseflenia rodzaju gruntn
wypelniajacego bagno, wspétczynnikdw filtracji, badan enometrycznych, wilgomosci itp.,

c} . obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,
&) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej £ i I stopnia im. Tadeusza Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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W czasie wznoszenia korpusu metods WEII‘S{‘WDWZL obowiaznja ogdlne zasady okre§lone wp. 5.2.3.1.

3.2.3.4. Wykonywanie nasypéw w olresie deszczowym. _

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgomo$é gruntu przekracza wartosé dopuszezalna, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy grunt,

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. )

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoriczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedlug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszezowym nie nalezy pozostawiac niezaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagedcid
W czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moZe on nakezaé Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

3.2.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow. :

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszezenia gnmtow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem Inb lodem,

‘W czasie dufych opadéw Sniegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy nsunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszezonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczad
ani ukiadac na nigj nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu.

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybcie] po jef rozloZenin, powinna byd zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju pruntu oraz wystepujacych warunkdw.

Roztozone warstwy gruntn nalesy zageszczad od krawedzi nasypu w lderunku jego osi:

3.2.4.2. Grubosé warstwy.
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajacej zaleca sie okredlid
do$wiadczalnie dla kazdego redzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.
Orientacyjne wartodci, dotyczace gruboscei warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw rdznych
maszyn do zageszczania podano w punkeie 3.

3.2.4.3. Wilgotnos$é gruniu.

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno&¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszyé przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$é gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosei, grunt nalezy
osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenas z warstwy grntn
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzorn. ' '

Sprawdzenie wilgotnoéci gruntu naleZy przeprowadzaé laboratoryjmie, z czgstotliwoscia okreglong
w punkcie 6.3.216.3.3. -

3.2.4.4. Wymagania dotyczqce zageszezania,
-~ W =zaleznodci od uziamienia stosowanych materialéw, zaggszezenie warstwy nalezy okredlaé za
pomoca oznaczenia wska/nika zageszezenia lub poréwnania pierwotnego i wtdmego modulu odksztalcenia.
Kontrolg zaggszczenia na podstawie porOwnania pierwoinego i wtdmego modutn odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nalezy stosowaé tylko dia grantéw gruboziamistych, dla kiérych
nie jest mozliwe okre§lenie wskaznika zageszczenia I, wedng BN-77/8931-12.
Wskaznik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okreSlony weding normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokes$ci korpusu spelniad wymagania podane w tablicy 4.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé I dla KR
. 3

(Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
NiZej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchmi robat

) 1,00
ziemnych: -0.2- 1.2 m
Warstwy nasypu na giebokoscl od pomerzchm robdt ziemnych ponizej:- 0.97

1,2 m : \

Jezeli jako kryterium oceny dobrego ZaggszozZenia gruntu stosuje sie pordwnanie wartodei modutdw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwutuego madubhn odksztalcenia, okrelonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badama kontrolne wykazs, Ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajqce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzié grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezel
powidrne zaggszozenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia, Wykonawca pcnmmen
usunaé warstwg i wbudowaé nowy matedal, o ile Inspektor Nadzoru mie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszezenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét. )
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2 Sprawdzenie jakoici wykonania nasypow.

-0.2.1. Rodzaje badari i pomiarow.

Sprawdzenie jakosci “wykonania pasypéw polega na koumtrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacii projekiowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnojci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powismy by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczong) do whbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia,
jednak nie rzadme] niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okreshc nastgpujace wiasciwosci:

skiad granqumetryczny, wg PN-B-04481,

= zawarto$é czesel organicznych, wg PN-B- 04481,

= wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

= wilgomosé optymalng 1 maksymalng gesto$é objetosciows szkieletn gruntowego, wg PN-B-
04481,

" granice plynnoéci, wg PN-B-04481,

= kapilamosc¢ bierng, wg PN-B-04493,

= wslaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01,

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosSci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwoiciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubodci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu; badania naleZy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wediug p. 5.2.3.1 poz. d), )

) przestrzegania ograniczen okre§lonych w p. 5.2.3.8 i 5.2.3.9, dotyczacych wbudowania
" gruntéw w okresie deszczdw i mrozdw.

6.2.4. Sprawdzenie zagesiczenia nasypu oraz podioia nasypu.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef 1 i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosei
wskaZznika zageszczenia I, Iub stosunku modutéw odksztalcenia z wartodciami okzeslonymi w p. 5.2.1.2 i p.
5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszezenia dopuszeza siq aparaty izotopowe,

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I; powinno byé przeprowadzone wedhug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutow odksztaleenia wedhig normy BN-64/8931-02.

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontmlowac nie rzadziej niz:

= jeden raz w trzech punktach na 1000 m® Warstwy w przypadku okreslenta wartosci I,
) jeden raz w frzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku okredlenia pierwotnego
1 wtornege modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawcea powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjoych.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretne] warstwy nasypu Iub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr szeicienny) wykonanmego nasypu oraz m’ (metr kwad.ratowy)
wykonanego stopnia skarpy,

Objstos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeiciennych na podstawie obliczenn z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gmniu rodzimego lub poziom gruntu po usunigcin warstw grunfdw
nieprzydatnych.

Objetosé odkdadu bedzie okre§lona w metrach szefciennych na podstawie obmiaru jako rdznica
objgtodci wykopow, powiekszonej o objetosé ukopdw i objetodci nasypow, z uwzglqdmemem spulchmema :
gruntu i zastrzezen sfnm:uﬁowanych wpkt. 5.3.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustaleniz dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. :
Cena wykonania 1 m® nasyp6w oraz 1 m® stopnia na skarpach obejmuje:
" prace pomiarowe,
oznakowanie robaot,
. pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce whudowania,
whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
Zageszczenie grunthi,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw 1 skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,
odwodnienie terenu robét,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikac]i techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Nonny

FN-B-02480. Grunty bndowlane. Qkreglenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biernej.
PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskafnika piaskowego.

Ua_.l':abél\.)b—l

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I't I siopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia mawierzchni podatnyeh i
podioza przez obciaZenie plyta.
7. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.
‘Wykonanie 1 odbiér robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I i [ stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Tobét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy komstrukcyjne nawierzehni w ramach
zadania zwigzanego z wykonaniem robét drogowych przy Szkole Muzycznej 1 i IX stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obomatzu_]acy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zmaczanych
z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne: w ramach wykonania robét drogowych
przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a
i obejmujg:
* profilowanie i zaggszezanie podloza ped warstwy konstrukcyjne nawierzehni dojazdéw,
parking6w, placiéw z kostid betonowej brukowej szarej gr. 8 em
» profilowanie i zageszezanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw
‘ i placéw z kostki Polbruk szarej gr. 6 em
¢ profilowanie i zageszczamie podioza pod warstwy kemstrukeyjne naw;erzchm drogi
pozarowej z plyt ainrowych ekologicznych 60 x40 x 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Podloeze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania.

1.4.2. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukeji nawierzehni.
Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D.M.00. 00.00 ,, Wymagania ogdélne”.

1. 5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosdé 1ch wykonama oraz za zgodnodé z Dolkuumeniacja
projektows, SST i pu]eceman:u Inspektora Nadzom.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 - Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3.SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczape sprzetu podano w 85T D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonama robot,
Do profilowania i zaggszczania podloza nalezy stosowad nastepujacy sprzet:

- rowniarki, .

° spycharld uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem,

° drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mieé
Zastosowania,

. walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwodci gruntu podioza.

4. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANTE ROBOT.
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty drogowe przy Sziole Muzycznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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5.1. Warunkl przystqplema do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do prnﬁlowama 1 zageszezenia podloZa bezpodrednio przed
rozpoczeciem robét zwiazanych z wylconaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienic do wylkonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda InZyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie
moze odbywad sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta, ‘

Paliki lub szpilld do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naleZy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrdw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeglnoSci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. ’

Koryto moina wykonywaé recznie, gdy jego szerokoéc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadln robdt o malym zakresie. Sposéb wykopania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgoduie z ustaleniami
dolumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez

InZyniera.
Profilowanie i zaggszezenie podioZa nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszezanie podloza.

Po ooczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnigjace rzedne teremu umozliwiaja
uzyskanie po profilowanin zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedme terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 3 cm wyz2sze niz projeldowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie
Jjest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawea powinien
spulchnié podloZze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowieZé dodatkowy grunt spehniajacy
wymagania chowigzujace dla gdrmej strefy korpusu, w ilosci konieczmej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zageici¢ warstwe do uzyskania wartosci wskadnika zapeszozenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podloza (I,)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I, dla:
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od

7 . . 1,00
powierzchni podioza

Do profilowania podfoza nalezy stosowad rowniasld. Sciqty grunt powinien by¢é wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzorm.

Bezpoérednio po profilowanin podioza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zapeszezanie podioza
nalezy kontymiowac do osiggniecia wekaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. _

Wslkaznik zaggszczenia I3 w przypadku Robét objetych n/n SST wynosi minimum 1,00,

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia naleZy oprzec na metodzie obcigzef plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wiorny modut odlesztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwotnege modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczad 2,2.

Wilgotno8¢ gruntn podioza podczas zagqszczama powinna by¢ rowna wilgotnoSci opiymalnej
7 tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podtoze( koryto )po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonanin robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioZa nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzorn.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioZe uleglo madmiemmemu zawilgoceniu, to do ultadania
kolejne] warstwy moZna przystapi¢ dopiero pe jego naturalnym osuszeni.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Po osuszeniu podioza Inspekfor Nadzom oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapio wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt. _

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady koniroli jakodci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Badania w czasie robot.
6.1.1. Czestotliwesc oraz zakres badait i pomzaraw

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta 1
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2.
Czegstothiwose badan
Lp. | Wyszczeglnienicbada | Minimalna liczba badafi na dziennej | _MakSymalna powlerachiia
dzialce roboczej praypacay (m ';

1 Szerokosé koryta
9 Réwnosé podinzna
. Réwno$é poprzeczna .
3 ] bop Z czgstotliwoScla gwarantujacq speinienie wymagad przy odbiorze
4 Spadld poprzeczne okreslonych w pkt 6.2,
5 Rzedne wysokodciowe
6 Ukszialtowanie osi w

planie

Zageszczenie, 5 600 m?
7 Wilgotnoéé grunm -

1.2. Szerokosc¢ profilowanego podioia.
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego pod&oza nalezy sprawdzaé co 100 m i szeroko&¢ nie moze roéimié s1q
od szerokosci projektowane_l o wigeej niZ +10 cm 1 -5 cm. :

6.1.3. Rownos¢ profilowanego podioia.

Nierownoéci podhuine koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4 — metrows i‘ata zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczoe nalezy mierzyé 4 — metrowa lata.

Nierdwnoéci nie moga przekraczaé 20 mm.

6. 1 4. Spadki poprzeczne.
Spadld poprzeczne profilowansgo podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ - 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe. .
Réinice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaftowanie osi w planie.
Os w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projekiowanej o wiecej niz 3 cm dla antostrad
idrdg ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.1.7. Zagesiczenie koryta (profilowanego podioza).
. Wska#nik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN- 77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modultéw odksztaicema, to
wartosc¢ stosunlu widmego do pierwoinego modudu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna byé wicksza od 2,2,

Roboty drogowe przy Szinle Muzycznej 1§ I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Wilgeinos¢é w czasie zageszczania nalezy badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnoé grunin podioza
powinna by¢ rdwna wilgotnoséci optymalnej z tolerancja od —20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiarn robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w $T D-M-00.00.00 ,,Wymagania opdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m> (metr kwadratowy} wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynild pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogoéine ustalenia flotyczqce podstawy platnoSci,
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostld oblmarowej
Cena wykonania I m? proﬁlowanago i zageszezanego podioza obe_]mu_]e

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

el odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

= zaladunek nadmiaru odspojonege gruntn pa Srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

. profilowanie dna koryta lub podioza,

= Zageszezenie,

= utrzymanie podioza,

L]

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjoych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISYZWIAZANE NORMY.

1. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-/B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaiccma nawierzchni podatnych i
podlioza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i lata.

5. BN-77/8931-12. Oznaczanie wska/nika zageszczenia gruntu.

Roboty drogowe przy Szhole Muzyeznej I'i I stopnia im. Todeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniczoej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach realizowania robdét drogowych
przy Szkole Muzycznej 11 11 stopnia im. Tadeunsza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargpowy i konmiraldowy przy
realizacji robét wymienjonych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej z piasku o grubesei po zageszezeniu 15 cm zageszezana mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni:
* dojazdow, parkingéw, placéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
* chodnikéw i placéw z kostki Polbruk koloru szarego gr. 6 cm
e drogi pozarowej z plyt zbrojonych azurowych ekologicznych 60 x 40 x 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Olkreslenia podstawowe s3 zgodne = oboquujqcym odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne Wymaoama dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 85T D-M- 00.00.00 »wWymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERITALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D2-M-00.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow -
Materialem zastosowanym przy wykonywanin warstwy odcinajgcej Jcst kruszywo naturalne (piasek).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej spelnia nastepujace warunki:
a) szczelnosel, okre$lony zaleznaoscia;

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn Warstwy odsqczajqcej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 83% ziam gruntu podioza.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunkn 11 2.

2.5, Skladowanie materialow

5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli lauszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane bezpoérednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczyd kruszywo przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze
w migjscu sklfadowania powinno byd réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii Il stopnia im. Tadeusza Szelisowskieso w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w sST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wyltonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazad sig mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
s rOwniarek,
= . walcow statyczaych,
e  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych. -

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wjrkonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5:

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno speiniaé wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 , Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza™.

Warstwy odcinajaca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rdwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzom,

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw Iub linek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie lauszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uZycin réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokoSciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by taka, aby po jej zageszezeniu osiggnigto grubos¢ projektowans tzn 15 cm,

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa malezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapié¢ do jej zageszczania.

_ Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawgdzi i stopniowo przesuwac

pasami podhiZznymi czgciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie pawierzchni
0 jednostronnym spadku naleZy rozpoczynad od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhmznymi czesciowo
nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyrdwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa  dodanie lub usuniccie materiahy, az do otrzymania rownej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsqczajqca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjaymi lub ubijakami mechanicznymd.

Zaggszezanie nalezy kontynuowad do osiagnigeia wekasnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhig
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 . Wskasnik zageszczenia nalezy okre§lac
zgodnie z BN-77/8031-12, , _

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warsiwg odsaczajaca, umiemoziiwia
przeprowadzenie badania zageszezenia wedhig normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obciazeri ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedhug BN-
64/8931-02 Stosunek widrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z toleraricja od -
20% do +10% jej wartodci. W przypadlm, gdy wilgotnoéé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosei optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadkn, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii I siopnia im, Tadeusza Szeligowskizgo w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed wlozeniem nastepngj warstwy powirny byc ufrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadkn warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni,

Koszt napraw wynildych z niewlasciwego utrzymania warstwy obeigza Wykeonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét _

-Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przemmaczonych do
wykonania robot 1 przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowad
wszystlde wlasciwoscei kruszywa okreslone wp. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakves badan i pommrow
CzestotliwosC oraz zakres badafi i pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badat i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Sysaczegolnienic Minimalna ezestotliwosé badasi i pomiaréw
adari 1 pormiarow

1 Szerokosd warstwy - 10razynallam

2 Roéwnosé podinina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10razyna I km

4 Spadki poprzeczne 10razynal km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

5 | Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 |co 25 m w osi jezdni i na jej loawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Podczas budowy:

‘ w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7 | Grubosé warstwy 400 m*

' Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m”

6 | Uksztattowanie osi w planie

Zaggszozenie, wilgomosé | w2 punktach 1na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
kruszywa 0a 600 m*

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztahowania osi w planie nalezy wykonad w punktach
gtownych lukéw poziomych.

6.3.2, Szerokos¢ warstwy
Szerokosc warstwy nie mozZe sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, 5 cm.

6.3.3. Rownosc warstwy
Nieréwnoséci podhiine warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa lats, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. .
Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajace] nalezy mierzyé 4 metrowa lata.
Nierdwnosel nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzecine

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I'i IT srapnza im. Tadeusza Séelzgaws.»’aego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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Spadld poprzeczne warsiwy odsaczajgcej na prostych i hukach powinnmy byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancia £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoéciowe
Rézmice po:quzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzqduyml projektowanymi nie powinny
- przekraczac +1 cm 1 -2 cm.

6.3.6. Uksztakiowanie osi w planie
05 w planie nie moze byé przesumqta w stosunku do osi projektowang] o wigeej niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych Iub o wiecej niz+ 5 cm dla pozostalych drog.

6.3.7. Gruboscé warstwy

Gruboi¢ warstwy powinna byc zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm,

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch wasstwach, naleZy mierzyc
taczng grubosc tych warstw.

Na wszysikich powierzchniach wadhwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$é co pajmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem
o odpowiednich wlasciwodciach, wyrdéwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
i ocena grubofci warstwy, wedhig wyzej podanych zasad na koszi Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaénik zageszczenia warstwy odcinajace], okreélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigjszy

od 1.

' Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartofcli modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunkn widrnego do pierwoinego modubn odksztalcenia, okreSlonych zgodnie
7 norma BN-64/8931-02 , nie powinna byc wieksza od 2,2.

Wilgotno§¢ kmszywa w czasie zageszezenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 . Wilgomosc
kruszywa powinna byé réwna wilgotnoéel optymalnej z tolerancija od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystlde powmrzchme ktore wykaznja wieksze odchylenia cech geometrycznych od olcreslonych W Pp.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 em, wyrdwnane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materiain bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot ,
Ogolne zasady obmiaru robot podano w S5T D-M-00.00.00 ,,;Wymagania ogdlne”™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqc.e podstawy platmosei
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,

9.2, Cena jednostki obmiarowej :
Cena wykonania 1m?2 warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuje:
®  prace pomiarowe,
» dostarczenie 1 rozloZenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiale o grubescl 1 jakodel
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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*  wyrownanie uloZonej warstwy do wymaganego profilu,

»  zapeszczenie wyprofilowane] warstwy,

s przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznei,
*  ulTZymanic warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy .

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntn

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Krszywo mineralne. Kruszywo nateralne do nawierzehni drogowych .

' Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do mawierzchni drogowych.
Piasek ‘

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata

8.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia grunti

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
‘Warszawa 1986.

Roboty drogowe przy Szhole Muzypcznej 11 I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narﬁtowicza 32a.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sy wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach robét zwiazanych z realizacja robét drogowych przy Szkole Muzyeznej Ii I
stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lubhme ul. Narutowicza 32a.

1.2. Zakres stosowania ST. ' .
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dolument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt na zadanin wymienionym w pkt 1.1.

. 1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z- kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jako warstwy
konstrukcyjnej jezdni i wjazdéw w ramach realizacji robét drogowych przy Szkole Muzycznej Ii II
stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a i obejmuja:

* podbudowe zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
gr po zageszezeniu 20 cm pod nawierzchnie dojazdéw, parkingdw, placéw z Kostki
brukowej betonowej szarej o gr 8 cm,

» Podbudowe zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
gr po zageszezenin 20 cm pod nawierzchnie drogi pozarowej z plyt zbrojonych
azurowych ekologicznych 60 x 40 x 10 cm.

1.4. Okreélénia podstawowe,

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszozenin
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.2, Podbudowa z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicinie — jedna lub wigcsj warstw
zageszczonej mieszanki, kidra stanowi warstwg nosna nawierzehni drogowej.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg igodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
_ ogblne” pkt 1.5,

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sk.ladowama, podano w SST D-
04.04.00 , Podbudowa z lquszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw.

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, powinno byé kruszywo lamane nzyskane w wyniku przekmszenia surowca skalnego litego lub
- kamieni narzutowych lub otoczakéw o §rednmicy wieksze] niz 63 mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia
kamieni narzutowych lub otoczakiw powinno mieé co najmniej 80 % ziaren lamanych, czyli ziaren
o wszystkich powierzchniach przelamanych i szorsikich. ‘

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obcych i bez domieszek gliny.

Nalezy stosowac wode wg PN-B-06714

2.3. Wymagania dla materialdw.

2.3.1. Uzigrnienie krusgymwa

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1| Il stopnia im. Todeusza Szelisowslieso w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Do wykonania podbndowy palezy stosowac kruszywo o uziamieniu /31,5 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhug PN-B-06714-15 powinna lezed miedzy krzywymi -
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
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. }-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla 1 nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gomej krzywej granicznej uriammienia na sasiednich sitach, Wymiar najwiskszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosdci warstwy ukdadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiadciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdinienie winfciwosci ywa lamane Badania
) Podbudowa zasadnicza
1 | Zawartos¢ ziaren mnigjszych niz 0,073 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$c nadziama, % {(m/m), nie wicce] niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartosc ziaren nieforemnych % (m/m) nie wigeej niz 35 PN-B-06714-16
)
-7 4 | ZawartoéG zanieczyszezen organicziych, %(sYm), nie wiecej iz i PNLB-04481
5 Wskainik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda I Tub
I wez PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralnosé w bgbnie Los Angeles
5 a) Scieralnosc catkowita po penej liczhic obrotéw, nie wiecej niz 35
b) cieralnoiE czesciowa po 1/5 pelnej liczhy obratow, nie wiecej . PN-B-06714-42
niz ic
7 | Nasigkliwose, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
P ?drozoodpqrn@c, z{by_t'ek masy po 25 cyklach zamrazania, - PN-B-06714-19
“{m/m), nic wigcej niz 3
9 . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz _ PN-B-06714-3%
10 Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na 504, %(m/m), nie
wiecej niz 1 PN-B-06714-28
Wskaznik nesnosci wa: mieszanki kruszywa, %, nie mnigjszy niz:
11 | a) przy zageszezeniu Is > 1,00 : 80 PN-5-06102
12 | Zawartosé ziam famanych we frakcji powyzej 4 mm nie mnigj niz 120

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1§ I stopnia im. Tadeusza Szeligowskizgo w Lublinie ul, Narutowicza 32a. -
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3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu,
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w §ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawoa przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechamczme'
powinien wykazacd sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenmia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

by - rowniarek albo ukladarek do rozikdadania mieszanki,

c) walc6w ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania.

W migjscach trudno dostepnych powinny by stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne
inb mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymnagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu padano w SST D-04.04.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2, Transport materialow
Kruszywa mozoa przewozié dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywaé sig zgodnie 2z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Przygotowanie pod}oza

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 L OTVio Wraz z
profilowaniem i zageszezeniem podioza™ i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ uloZona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czqstek grunty
do podbudowy. Warunek meprze:nikama nalezy sprawdzié wzoren: .

Dis <50

dgs

w ladrym:

D)5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy Iub warstwy
" odsaczajacej, w milimetrach, .

dzs - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.

Tezeli warunek (1) nie moZe byé spelniony, nalezy pa podiozu ulozyé warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana ‘geowldknine. Ochronne wiasciwosci geowlolcmny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunkin

d
£ < 1,2(2)
090

w ktorym
dsg wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podloza., W millmetrach,

Oy -umowna Srednica pordw geowldlminy odpowiadajaca wymiarom frakeji grunti zatrzymujaca sie
na geowidkninie w ilodci 90% (m/m); wartos¢ parametru (o powinna byé podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wezeéniej przygotoware.

Palild {ub szpilld powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rédwnoleghych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszozenie palikéw lub’ szpilek powinno
umozliwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Roboty drogowe przy Szhole Muzyeznej 1 i 1T stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o SciSle okreflonym vziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé zapewnienia
jednorodnoéci nie dopuszeza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezeglnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana pa miejsce whudowania w taki sposéb,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zaagszczame mieszankd kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosm takiej, aby jej
ostateczna grubod¢ po zageszczenin byla réwna gribosci projekiowanej. Grubosé pojedymczo ukladanej
warstwy nie moZe przekraczaé 20 cm po zageszczenmin, Warsiwa podbudowy powinna byé rozlozona
w sposGb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa
sldada sie z wigoej niz jednej warstwy lauszywa, to kazda warstiwa powinna byé wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej,
okre$lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kmszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartofci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslons iloicia wody
1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy nsuszyd.

Wska?nik zapgszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi
wskaznika noSnosci podbudowy wg tablicy 1,1p. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne] warstwy, powinna byé utrzymywana’
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzom, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
- Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04. 04 00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania
‘ogblne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykonad badama kquszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wynild tych badan Inzynierowi w celu akeeptacji materiatdw. Badania te
powinny obgjmowad wszystkie wilasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badari i pomiaréw '

Czestotliwosc oraz zakres badaii podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwoié oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mech.

Czestotliwosc badart
Malsymalna
) _ P .. powierzchnia
ip . Wyszczegdlnienie badart Minimalna liczba badgi na podbudawy

dziennej dziafce roboczef prevpadajgen na jedno
badanie (m’)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

1

Wilgotnosc mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek Na 10 000 m*
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Roboty drogowe przy Szkole Mm‘yanq 1 i If stoprig im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki '

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymapaniami podanymi w pkt 2.3. Probkd nalezy
pobieraé w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badadl powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspeldorowi Nadzor.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgomo$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedhig proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnio$é nalezy okredhi¢ wedtug PN-B-06714-17.

0.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zapgszezenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiagnigcia wymaganego wskazinika
ZAgesZeZenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931 W przypadlw, gdy przeprowadzenie
badania jest niemoiliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na
metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz pa 5000 m®, lub wediug zalecedi
Inspektora Nadzom.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek

widrnego meduin E, do pierwotmego moduiu odkszialcenia F) jest nie wiskszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukeyjnej podbudowy z uwzglednieniem mnoinﬂca\i’:/ 4

6.3.5. Wlasciwosci krusgywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w plct 2.3.2.
_ Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzora,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$c oraz zakres pomiaréw
Cazgstotliwosc oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano nizej.

Tablica 3. Czestothwosc oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z Icruszywa stabﬂlzowanego
mechanicznie ‘

Ip. Wys‘zcz'egolm»ame_ badan ! Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw :
1 | Szerako$c podbudowy 10 razyna 1 km
i .. ) w sposdb ciggly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie
2 | Rownos€ podiuzna ruchu
3 | ROwnosé poprzeczaa 10 razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne™® 10razyna 1 km
53 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie® | co 100 m
Podczas budowy: w 3 plmktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
7 | Grubosé podbudo nic rzadzie] niz raz na 400 m’
' P WY Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000
m® ' '
Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
8 |- quu% odisztatcenia co najmaiej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie naleZy wykonaé w punktach giéwnych
lukéw poziomych,

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Roboty drogowe przy Szlole Muzycznef I'i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowieza 32a.
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Szerokos¢ podbudowy nie mozZe rézni¢ si¢ od szerokodci projektowanej o wigcej niz +10 cm,-5 cm.
Na jezdnidch bez kraweznikow szerokoéé podbudowy powinna by wieksza od szerokofci warstwy wyzej
lezace] o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos$é pedbudony

Nierdwnoéci podieine podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa iata lub planografem, zgodnie
z BN68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata.

Nierdwnoéci podbudowy nie moga przekraczaé: 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
‘ Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentac;qprqaktowa,
z tolerancja+0,5%. = -

6.4.5. Reedne wysolosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokoSciowymni podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nic powinny
przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy I ulepszonego podioia
O35 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy i ulepszonego podioia 7
Grubosé podbudowy nie moZe sig roznic od grubosci projekiowanej o wigcej niz: dla podbudowy
pomocnicze] +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosé pedbudowy
' » modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
= ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z lquszywa o Wskasmik Maksymalne ugiecie sprezyste pod | Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku w,,; nie skaznt ' kolemn, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm,

mnicjszym zaggszezenia Ig MPa
niz, % nie mnigjszy niz od pierwszego od drugiego
- 40 kN S0kN obcigZenia E; obciazenia E;
60 1.0 1,40 1,60 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystlde powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkeie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmnicj 10 cm, wyrdwnane
i powtdmmie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci pro_]ektowaneJ 0 wiecej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyze] lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstiwy na pelna gruboi¢ do polowy szerckosci pasa ruchu, dolozenie
materiatu i powtOme zageszczenie. '

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwyceh pod wzgledem grubodei, Wykonawca wykona naprawe
. podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy ma
odpowiednia glebokosdd, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelione nowym materialem o odpowiednich
wiadciwodciach, wyrdwnane i ponownie zapggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonanin tych robdt nastapi ponowny pomiar
1 ocena grubojci warstwy, wedlung wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.5.3. Niewlaciwa nosnosé pedbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej noSnosci, zalecone przez Inspekiora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie
noénosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” plt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. )

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacia projekiows, S5T i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszysikde pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wynild pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1. Ogolne nstalenia dotyczace pedsfawy plainosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
®* prace pommarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robat,
= sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
= przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
® dostarczenie mieszanld na miejsce wbudowania,
» rozlozenie mieszanki,
= zZageszczenie rozioZong] mieszanki,
= przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
= utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy _
PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skdadu ziarnowego,
_PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam. .
PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18. Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia. .
8. PN-B-06714-26., Kmszywa mineralne. Badania. Oznpaczanie zawartoci zanieczyszczen
organicznych. _ ' : ' , '
9. PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania, Ozpaczanie zawartoéci siarki metoda bromowa.
10. PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714-39. Kruszywa mineralne. Badania. Ozznaczanie rozpadu zelazawego.
12, PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. QOznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
13. PN-B-06731. Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne. '
14, PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka. '

e =R SRR R

Roboty drogowe pray Szkole Muzycznef [ I stopria im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26,
27.

28.
20,
30.

PN-B-11112. Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113. Kmszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytkn. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-23006. Kruszywo do betonu lekldego.

PN-B-30020. Wapno.

PN-B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-5-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-58-96023. Konstrukeje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thicznia kamiennego.
PN-8-96035. Papioly lotne.

BN-88/6731-08. Cement. Transpaort i przechowywanie.

BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8531-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutn odksztalcenia nawierzchni podatnych i
padioza przez obeigzenie plyta.

BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunti.

16.2. Inne dokumenty.

31.
32.

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: ., Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. -

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef 11 Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyiikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ulepszonegoe podloza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem w ramach realizacji robét drogowych przy Szkole Muzyeznej I i II stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie ul. Narntowicza 32a.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowl obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt na zadanin wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zalkyes robdét objetych ST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem ulepszonego podioza z kruszywa naturalnepo stabilizowanego cementem w ramach realizacji
robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeunsza Szeligowskiego w Lublinie ul.
Narutowicza 32a.i obejmuja:
¢ ulepszone podleie z kruszywa naturalnego stablhzowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa o
grubosei po zageszezeniu 15 cm pod kenstrukeje nawierzehni dojazdéw, parkingdw, placow z
kostld betonowej brukowej gr.8 cm
» ulepszone podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubesci po zageszezeniu 15 ¢cm pod konstrukecje nawierzchni chodnikow i placéow z kostki
polbruk gr 6 cm.
» ulepszone podloie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o
grubosci po zageszezeniu 15 cm pod konstrukeje drogi pozarowe] z plyt azZurowych
ekologicznych o wym. 60 x40 x x19 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa 7 gruntu stabilizowanego cementens — jedna lub dwie warstwy zapegszezonej mieszanki
cementowo — gruntowsj, kidra po osiagnieciu wilasciwej wytrzymatofci na 4ciskanie, sianowi fragment
noénej czesci nawierzehni drogowe;.

1.4.2, Mieszanka cementowo-grunfowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rownies
dodatkéw ulepszajacych, np. popiolow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo — gruntowa zageszczona i stwardniala
w wynilku ukonczenia procesu wiazania cementn

1.4.4. Kruszywe stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkdw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych Iub chlorku wapniowego, dobranych w optymainych
ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukofczenia procesu wiazania cementu.

1.4.5. Podloie gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej ukdadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreélenia sa zgodue z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskirmi.

1.5. Ogd6lne wymag:inia dotyczace robot.
~ Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.2.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej [ I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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2. MATERIAEY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ., Wymagania ogoine” pkt 2,

2.2, Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 Inb hutniczy wg PN-B-19701.

‘Wymagania dla cemeniu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwoéci mechaniczne 1 fizyczne cementn wg PN-B-15701

tn
ip. Wiasciwosci Klasa cemen
32,5
1 | Wytrzymatosé na §ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami _ 16
2 | Wytrzymalos¢ na §ciskanie (MPa), po 28 dniach, ni€ mniej nis: 32,5
3 | Czas wigzania: 60
- poczatek wiazania, najwcze$niej po uplywie, min.
- koniec wigzania, najpoznigj po uptywie, h ) 12
4 | Stalosc objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300

Przechowywanie cementu powinno odbywag sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhizszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowad za zgoda Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do
robot.

2.3, Grunty
. Przydatno$é¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem naleZy ocenié na podstavvle wynikdw

badan laboratoryjnych, wykonanych wedhlg metod podanych w PN-8-96012.

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy
stosowacé grunty spehiajace wymagania podane w tabliey 2.

Grumnt mozna vzpaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan Iaboratoryjnych
wykaza, 2e wytrzymalo§¢ na Sciskanie i mrozoodpomosé probek gruntu stabilizowanego sa zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Roboty drogowe przy Schole Muzycznefl i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 324.
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Lp. Wlasctwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Uziamnienie
a) ziaten przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 100
mnifef niz:
b) ziaren plzechudzzgcych przez sito # 20 men, % (m/m), 85 PN-B-04431]
powyzej
c) ziaren przechedzacych przez sito # 4 mm, % (sm/m}, powyiejf 30
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica plynneéei, % (m/m), nie wiecaj niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznodci, % (m/m), nie wiecej niz; 15 PN-B-04481
4 | Odezyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 | Zawarto$¢ czg$ci organiczaych, % (1.ru'm), nie wiecej niz; 9 PN-B-04481
6 | Zawartosc siarczandw, w przeliczeniu na 8Os, % {m/m), nie
wiece] niz- 1 PN-B-06714-28

Grunty nie speiajace wymagai okreflonych w tablicy 2, moga by¢é poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami Iotaymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskaZniku plastycznos$ci od 15 do 30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioZa pod warunldem uZycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnoéci gruntu do-stabilizacji cementem; zaleca sic uzycie grmtéw
or

®  wskaZniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
e zawartodci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,
e zawartodci zlaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej piz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci
na sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moZna stosowad piaski, mieszarld 1 Zwiry albo Imeszankq tych kauszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna unznaé za przydatme do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, Ze wytrzymaltosé na iciskanie i mrozoodpomosc probek kruszywa stablhzowanego
beda zgodoe z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Whsciwodci Wymagania Badania wedlug
1 | Uziarienie PN-B-06714-15
a) ziaren pozostaja_éych na sicie # 2 mm, %, nie mniej 30
niz;
b} zaren pzechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie - 15
wigce] niz
- 2 | Zawartos¢ czescei arganicznych, barwa cieczy nad kruszywem
nie ciemnigjsza niz: WZOICOWa PN-B-06714-26
1 | Zawartosd zami . %, mie wieoe] niz: )
wartosSE zanieczyszozed obeych, %, nie wigcej niZ: 05 PN-B-D6714-12
4 | Zawartoid si . liczeni Sy, %, ponizsj-
wa osc. siarczandw, w przeliczenin na 5O, %, ponizej 1 PN-B-06714.28

4

Jezeli kruszywo przeznmaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi poirzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno
byé ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszozeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Reboty drogowe przy Szkole Muzycznej I'i If stopnia im. Tadeusza Szeligowskdego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
63



Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem D.04.05.01

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacii
wykonanej warstwy powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych moina
stosowac wodociagowa wodg pima. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel nie moze byé uzyia do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu pordwnania wynikow
wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo — cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda
wodociagowa, Brak roznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki nlepszajace
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nasiepujace dodatld
ulepszajace: .
* wapno wg PN-B-30020,
e  popioly lotne wg PN-5-960335,
*  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inspekiora Nadzoru mogy byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznoici od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymalodé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spelnia¢ wymagania okreélone w tablicy 4.

" Tablica 4, Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszezegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

ip. Rodza] warstwy w konstrukeji Wytrzymalosé na Sciskanie probek | Wskaznik
nasyconych woda (MPa) mrozood
nawierzchni drogowej
po 7 dniach | po 28 dniach | pomoéci
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lnb od 1,6 od25 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do22 do 5,0 ?
2 | Gorna czesdé warstwy ulepszonego 0d 1,0 od 1,5 0,6
podloza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub gdma do 1.6 do 2,5
czgs¢ warstwy ulepszenia slabego podloza| -
z gmntdw watpliwych oraz
wysadzinowych
3 | Dolna czeié warstwy ulepszonego - 0d 0,5 0,6
podioza gruntowego w przypadku i dol,5
posadowienia konstrukeji nawierzchni na
podioin z gruntdw watpliwych
1 wysadzinowych

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczqce sprzeti.
Opolne Wymagama dogrczqce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego
spoiwami powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: .
I. wprzypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo — spoiwowych w mieszarkach:
» mieszarek stacjonarnych,
o uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanld,
¢ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
o zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
migjscach trudnodostepnych, .

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej I | I stopnia i, Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Nanutowicza 32a.
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2. wprzypadku wytwarzania mieszanek gruniowo — spoiwowych na miejscu:

* mieszarek jedno Iub wiclowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

» spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

* cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

» rozsypywarek wyposaZonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szercko$ci do
TOZSypywania spoiw,

= przewoznych zbiomikéw na wode, wyposazonych w urza_dzema do rownomiemego i konirolowanego
dozowania wody,

* walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, ]

s zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych. :

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” plct 4.

4.2, Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo — spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdloe zasady wykonania robdt podano w SS8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunld przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub louszywa stabilizowanepo cementem nie moze byc’; wykonywana wtedy,
gdy podloze jest zamarznigte 1 podezas opaddw deszezu. Nie naleZy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy metecrologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C
W czasie najbhzszych 7 doi.

5.3. Przygofowanie podloza

PodloZe gruntowe powinno byd przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonme W OST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza™ 1 OST D-02.00.00 , Roboty ziemne™

Palild lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy 1 nlepszonego podioza powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki Inb szpilki powinny byS ustawione w osi drogii w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzorn,

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoZliwiaé naciagnigcie sznurkéw Iu’o linek do
wytyczenid robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spmwaml hydraulicznymi ma by¢ uldadana w
‘prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic na podlozu prowadnice w taki sposdb, aby
wyznaczaly one Scifle linie krawedz ukdadanej warstwy wedlug dokumentacji projekiowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiadaé grnbodci warstwy mieszanki gruntu lub lkruszywa ze spoiwami
hydravlicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposdb
wylluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywent oddziatywania maszyn uZytych do wykonania warstwy.

5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie mozZe przekraczad warto$ci podanych w tablicy 5. Zaleca sig
tald dobdr mieszanld, aby spelni¢ wymagania wytrzymaloiciowe okre§lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawarto§ci cementu.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1§ I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa

stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warsiw podbudowy i ulepszonego padioza

Lp. Kategoria Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podloze
I |KR2 do KR6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10

Zawartosé wody w mieszance powinna odpowiadad wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedhig
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniad otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
grunfu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizagji gruniu metodg mieszania na miejscu moima uzyé spec_]ahstycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejiciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobnieny.

Po spulchnieniu gruntu nale?y sprawdzic jego wilgotnosé 1 w razie potrzeby ja zwiekszyé w celu
ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozdw zapewniajacych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnoéé naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartoSci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanic w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodag i przemieszad z gruntem dodatki ulepszajace,
ap. wapno lub popioty lotne, w flojci okaeslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane
W tgjZe recepcie.

Cement naleZy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepeie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinmy byé dodawane przy uzycin rozsypywarek
cementn lub w inny sposdéb zaskceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w 5posob zapewniajacy jednorodnosé na okreslona -
glebokos$é, gwarantujaca uzyskanie projektowanej gruboSei warstwy po zageszczemin, W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegolng vwage nalezy zwrdcic na jednorodnosé wymieszania
grunth w obrebie skrajnych pasdw o szerokoéci od 30 do 40 cm, przylegiych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzié¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodad odpowiednia ilos¢ wody i mieszanke ponownie
dokiadnie wymieszaé. Wilgotno§¢ mieszanld przed zageszczeniem nie moZe roznié sie od wilgotmodci
optymalnej o wigeej niZz +10%, -20% jej wartosci,

Czas od momentu rozlozZenia cementu na gruncie do momentu zakonczema mieszania nie powinien
byc duzszy od 2 godzin.

Po zakonczenin mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i Wyproﬁlowac do wymaganych
w dokumentaciji projektowej reednych oraz spadkéw poprzecznych i podhuznych. Do tego celu nalezy uzyé
rowniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podiwime, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapié przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednia réwnoi¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu naleZy natychmiast
przysiapi¢ do zaggszozania warstwy. Zageszozenie nalezy przeprowadzid w sposab okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

sSkiadnild mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilofcl
okreflonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenmia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemeniu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Infyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciaglepo
predko$é podawania materialow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w tald sposéb, aby
zapewnic¢ jednorodnosc mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej z tolerauc_]q +10% 1 -20% jej
_warto$cl. ‘

Przed ulozeniem ]:llIESZBIIkl nalezy ustawic¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Roboty drogowe przy Sziole Muzycznej I { IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w-Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Mieszanka dowieziona z wytwémi powinna by? uldadana przy pomocy ukladarek Iub rdwniarek.
Gruboéé uldadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczcmu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podiuznych 1 poprzecznych. Przy nzycin réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystad
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od wZzycia prowadnic mozna odstapié
przy zastosowanin technologii gwarantujacej odpowiednia réwno§é warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Po wyprofilowanin nalezy natychmiast przystapic do zaggszczania warstwy.

5.7. Grubo&é warstwy

Onentacyjna gruboéc poszezegdlnych warstw podbudowy z gruntu Iub kruszywa stabilizowanego

cementem nie powinna przekraczad:
e 15 cm — przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,
¢ 18 cm— przy mieszanin na oiejscu sprzetem specjalistyczoym,
e 22 cm— przy mieszanin w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projeltowana grubo&é warstwy podbudowy. jest wicksza od maksymalnej, to stabilizacjg
nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacia bedzie wykonywana w dwdch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej polozona
warstwa mozs by¢ wykonana przy zastosowanit technologii mieszania na migjscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedhig metody mieszania w mieszarkach stacjonarmych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byc wykonywane weding technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntn lob kruszywa stabilizowanego cementem naleZy prowadzic przy
uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszozanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczad sie
od krawgdzi i przesuwac pasami podinZnymi, cze$ciowo nakdadajacymi sie w strone osi jezdnoi. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadkn poprzecznym powinno rozpoczaé sie od niZzej polozonej krawedzi
i przesuwad pasami podiuznymi, czeiciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubyild, rozwarstwienia i podobne wady, musza byc
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na pelng glebokoéé, wyrdwnanie i ponowne
zageszezenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidiowy przekrd] poprzeczny
i jednolity wyglad.

W przypadi technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszezania 1 obrébki
powierzchniowe] musza by zakoficzome przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki. W przypadku techonologii mieszania na miejscu, operacje zageszezania i obrobki powiezzch.uiowej
muszg by¢ zakoriczone nie pbZniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczeeia mieszania gruntu
Z cemertem.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiagniecia wskaznika zageszezenia mieszanki okreslonego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i SST.

Specjalna uwagg naleZy poswiecic zaggszczeniu mieszanld w sasiedztwie spom roboczych
podinznych i poprzecznych oraz wszellich urzadzen obcych.

' Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposoh
wadliwe, musza by naprawione przez zerwanie warstwy na pelng prubo$é, whudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
W miare mozhwosm nalezy unikac pod&uznych spoin roboczych’ poprzez wykonanie warstwy na
. cale] szerokosci.

Jesli jest to niemnozliwe, przy warstwie wykonywane] w prowadnicach, przed wykonaniem Kolejnego
pasa naleZy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonane] bez prowadnic
w wloZonej i zageszezonej mieszance, nalezy niezwlocznie obeigd pionows krawedz. Po zwilzeniu jej wodg
nalezy wbhudowac kolejny pas. W podobny sposcb nalezy wykonac poprzeczna spoing robocza na polaczeniu
dziatek roboczych, Od obciecia pionowe]j krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wiedy, gdy czas
pomigdzy zakoficzeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgoiem wbudowania sgswdmego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Roboty drogowe przy Szhole Mu_.{}-icznej 1i I stopnia im. Tadeusza Szelisowsidego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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JezZeli w nizgj polozonej warstwie Wystqpujq spoiny robocze, to spoiny w warstwie leZacej wyiej
powinny byé wzgledem nich plZCSlmIQtB o co najmnie) 30 cm dla spoiny podhiinej i 1 m dla spoiny
pPOprzeczne;.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruniu lub krnszywa stabilizowanego cementemn
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z nastepujacych sposobow:
o skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w iloécei 0d 0,5 do 1,0 kg/mz,
e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrezymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang preez
uprawniong jednostks, pe uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
® uirzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkalootne Slq'aplame woda w ciagu dnia, w czasie co najmnigj
7 doi,
s przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztuczoego, ulozoma na zalkiad
o szeroko$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e przykrycie warstwa piasku lub prubej wickniny technicznej 1 uirzymywanie jej w stanje wilgotnym
W czaste co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawceg i inne materiaty przeznaczone do
pielggnacii mogg by¢ zastosowane po uzyskanin akceptacii Inspektora Nadzoru.
Nie naleZzy dopuszczaé¢ Zadnege ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w olresie 7 dni po
wykonanin. Po tym czasle ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgods Inspeldora
Nadzon.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeh Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspekiora Nadzoru,
gotowg podbudowg lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyeh z miewladciwego
utrzymania podbudowy ub ulepszonego podioza obeigza Wykonawcee robdt.

Wykonawea jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczm
1 $piegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wsirzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych cpadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwosc uszlodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza. Warstwa stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwq nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszezacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w iony sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzom. ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakeoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonac badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych ‘do wykonania robét i plzedstawié wyniki tych badan Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca powinien wykonac¢ badania spoiw, kruszyw 1 gruntdw przeznaczonych do wykunama robot
1 przedstawié wyniki tych badan Inspektorowu Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwode oraz zalres badan i pamzaraw

Czgstotliwosé oraz zakres badad i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Roboty dragowe przy Szkole Muzycznej 11 I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Tablica 1. Czestotliwosc badan i pomiarow

Czestotliwose badan
: ' Maksymal
Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna o ymellln'a
liczba badar na [ POy o e
. . . podbudowy lub
dziennej dzialce 1
bocze: ulepszonego
ro 2 podioza
przypadajaca na
jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnoéé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu ¥ 2 600 o
4 | Jednorodnosé i glehokodc wymieszania ©
5 | Zaggszczenie warstwy
6 | Grubosc podbudowy lub ulepszanego podioza 3 400 m*
7 | Wytrzymatosc na ciskanie
—7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem & probek
—14 1 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400 m*
—90-dniowa przy stabilizacji ZuZlem granulowanym 3 probld
1 3) przy projekfowaniu i w
8 | Mrozoodpornoéc praypadkach watpiiwych
9. | Badanie spoiwa:
: Sve;;t;’m, przy projektowaniu sktadu
- popiotéw lotnych, mieszanki 1 prey kazdej zmianie
—  zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodla
14 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
dkach liwych
15 | Wskaznik noénosci CBR ¥ W przypaciact waplwye
i na zlecenie Inzyniera

1) Badanis wykonuje sig dla gruntdw spoistych

2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metods mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu Iub kruszyw cementem, wapnem i popiolami lotuyrm
4) Badanie wykomuje sig przy stabilizacji gruntu wapnem,

6.3.2. Uziamieuie gruntu lub krusgywa

' Probld do badad naleiy pobieraé z mieszarelk Iub z podfoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno byé zgodne z wymapaniami podanymi w SST dotyczqcych poszczegolnych
rodzajow podbudow 1 ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki gruntu Iub kmsz_wva ze spoiwanti
Wilgotnos¢ mieszanld powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, okreslonej w prOJekcle sldadn tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosel

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien byd spulc}:mony 1 rozdrobniony tak, aby wskazmk rozdrobnienia byl co najmniej
rdwny 80% (przez sito ¢ Srednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé [ glebokosé wymieszania

Jednorodno§¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanld. '

Glgbokos¢ wymieszania mierzy sie w odleglofci min, 0,5 m od kraweds podbudowy czy
ulepszonego podioza. Glebokods wymieszania powinna by¢ taka, aby gruboi¢ warstwy po zaggszczeniu byla
rowna projektowanej.

Roboty drogowe pr=y Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszozenia nie mnigjszego od 1,00
oznaczonego zgodaie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos$é podbudowy Iub ulepszaneao podioia
Grubosc warstwy nalezy mierzyd bezposredmo po jéj zageszezeniu w odleglosci co najmmej 0,5m
od krawgdzi. Grubo$é warstwy nie moZe réznic sic od projektowanej o wiecej niz = 1 cm.

6.3.8. Wytrzymalos¢ na Sciskanie

Wytrzymatoéc na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o érednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badad nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozloZonej przed jej zageszczeniem.
Prabki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywad zgodnie z normami dotyczacymi poszezegolnych
rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prabld nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 Ilub 42 dniach
przechowywania, 2 w przypadku stabilizacji znzlem grannlowanym po 90 dniach przechowywanta. Wyniki
wytrzymalto§ei na Sciskanie powinny byé zgodne =z wymagamaml podanyml w SST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpormnosci  ckreslany przez spadek wytrzymalosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami deanYEll w SST
dotyczacych poszezegdinyeh rodzajéw podbudaw i ulepszonego podioza.

© 6.3.10. Badanie spoiwa
Pla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okreslié wiasciwosci podane w SST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajéw ulepszonego podioza.

0.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu Iub krusgwa

Wiasciwoscl gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazde] zmianie rodzaju gmuntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podloia.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy Inb
ulepszonego podioza stabilizowanych spolwanu

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geomeirycznych podaje tablica 2.

Tabliea 2. Czestotliwosc oraz zakres badand i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami

il P
Lp. Wyszezegoinienie badafi | pomiaréw Minimalna czgstotliwose
badas i pomiardw
1 Szerokosé 10 razy na 1 km )
. . . w sposdb ciasly planografem albo co 20 m
2 Réwnodé podtuzna fata na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosd poprzeczna [0 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy nalkm
5 Rzgdne v(rysokoéciowe
- co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie®
7 Grubosc podbudowy i ulepszonego podioza | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzeczﬁych 1 uksztaltowania osi w planie palezy wykonaé w punktach
glownych lnkdéw poziomych.

Reboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1§ [I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.4.2. Szeroko$é ulepszonego podloza

Szerckosc ulepszonego podioza nie moze rdznié sie od szerokosci projektowane] 0 wigce] niz
+10cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokodé podbudowy powinna byé wicksza od szerokoSci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm Iub o warto$¢ wskazana w dokumentacii projelctowe;.

6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podloza
Nierownodci podhuzne ulepszonego podioZa nalezy mierzyé 4-metrows laty lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnoéci poprzeczoe podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa fata.
Nierdwnoéci nie powinny przekraczac:
s 12 mm dla pedbudowy zasadniczej,
e dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podloza.

0.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe ulepszonego podloza
Rézmice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
04 podbudowy i ulepszonego poedloza w planie nie moze byé przesumqta w stosunkn do osi
projektowang] o wigeej niz & 5 cm.

6.4.7. Gruboé¢ ulepszonego podloza
Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roznic sig od grubosci projektowanej o wigcej
niz;
= dla podbudowy pomocnicze] i ulepszonego pedioza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geomeiryezne ulepszonego podioia

Jezeli po wykonanin badan na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podiom: stwierdzi SIQ, 72
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkoSci okreSlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
calg grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzom.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy Iub ulepszonego podloZa jest mniejsza od szerckosci projektowanej
0 wigcej ni% 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyc
podbudowg lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy pa peing gruboié do polowy szerokosci pasa
ruchu i whudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanli na me_]scu Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é ulepszonego podioia :

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosm Wykonawca Wykona naprawg
podbudowy Inb ulepszonego podioZa przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiaty
1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach 1 0 wymaganej gruboéci Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszi. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny poIEI i gcena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy .

6.5.3. Niewfasciwa wytrgymatos¢ ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymaloé¢ &rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszezegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana 1 wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwodciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty drogowe przy Szkole Muzyezngj Ii If stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat _
Ogdlne zasady cbmiaru robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania o gg’)lne” pkt 7.

7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystlde pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnesei
Ogolne vstalenia dotyczace podstawy platnoéei podane w OST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostld cbmiarowej
Cena wykonania 1 m’ ulepszonego podioza z gruntow lub lauszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:
1. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo — spoiwowych w meszarkach
e prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
s oznakowanie robot,
* dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen
pomocniczych,
e rozlozenie i zageszcezenie mieszanki,
» piclegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
2. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo — speiwowych na miejscu:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robdt,
» gspulchnienie gruntuy,
o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadmc oraz innych matenaiow 1 urzadzen
pomocniczych, :
o dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z receptg laboratoryjoa,
° wymieszanie gruntu rodzimego lub nlepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
e zapeszezenie warstwy,
¢ pielggnacja wykonanej warstwy ‘ _
¢ przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specytilacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I.  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie sktadu zZiamowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
‘ ~ organicznych .
6. PN-B-067i4-28 Kruszywa mineralne, Badama. QOznaczanie zawartoSci siatki metoda bromowa,
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego -
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineratne. Badania. Oznaczanie §cieralnodci w bebnie Los Angeles
11, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
12, PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Weda do betondw i zapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
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15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-5-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacia gruntdéw wapnem do celéw drogowych

17.  PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementern

18.  PN-5-96035 Drogi samochodowe. Popioty loine

19. BN-B&/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochedowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21.  BN-64/8931-02 Drogi samochedowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie phyta )

22, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i {ata

23, BN-70/8931-035 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nodnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podeimych ) .

24, BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego

25.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26,  BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntdw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotoyrmi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukeja CZDP 1980 , Badanie wskaZnika aktywnodcei Zuzla granulowanego™

28. Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw i gruntéw Zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
‘Warszawa 1979 ‘ )

29. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatmych i péisztywnych, IBDIiM - 1997,

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej [ I stopria im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEL.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST. A

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkd brukowej gr 8 cm
w ramach realizowania robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.1.2. Zakres stosowania ST. |

Specyfikacja techniczna {SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét ebjetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenmia robdt zwiazanych
z wykonaniem i edbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej na dojazdach, parkingach i placach w ramach realizowania robét drogowych przy Szkole
Muzycznej i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.1.4. QOkreflenia
podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przezmaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakieryzujacy sig ksztattem, ktéry umozhma wZzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzefe — clement budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciagéw pieszych od terendw
nie przeznaczenych do komunikacji.

1.4.3. Spoina — odstep pomicdzy przylegajacymi elementa.lm {kostkami) Wypeimony olq‘eslonyml
materiatami wypetniajcymi.

1.4.4. Szezelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypelniony okre$lonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodoe z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2, MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1, Betonowa kostka brukowa.

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiadadé wymaganiom norm BN80/6775-
03/01, BN-806775-03/02, PN-84/B-04111, normy niemieckiej DIN 18501, powinna posiadaé aprobate
techniczng, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw). Betonowa kostka
brukowa powinna by¢ gatunku I i powinna odpowiadaé W}'maganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku brakn wystarczajacych ustalen, powinna mieé charakierystyki okreglone przez odpomedme
procedury badawcze IBDiM, zgodne Z ponizszymi wskazaniami:

1. ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchylkami od wymiardw: dlugosc i szerokosé + 3,0 mm, grubosé + 5,0 mm,
2 wytrzymatosé na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,,50”,

Roboty drogowe przy Szhole Muzyeznej I i Il stopria im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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3. mrozoodpomoéé po 30 cyklach zamraZania i rozmrazania probek w 3% roziworze NaCl
[ub 150 cyklach zamrazania i rozmraZania metoda zwykla, powinny byé spelnione jednoczednie nastepujace
warunki:
¢  probki nie powinny wykazywaé peknieé { zarysowan powierzchni licowych,
» Jaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekraczad 5% masy probek nie zamrazanych,
e obniZenie wytrzymalodci na §ciskanie w stosunkw do probek nie zamrazanych nie powinno byé
wigksze niz 20%,

4. nasigkliwoé, nie powinna przekraczac 5%,

5. Scieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, ok:reslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczad wartosci: 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6. szorstkosé, okreSlona wskasnildem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowe] gdornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7. wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementdw nie powinoy mie¢ rys, peknieé i ubytkéw

betom, krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura 1 kolor powierzchni Heowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczad
warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w wyniku naturalnych
procesow fzykochemicznych wysiepujacych w betonie podczas jego wiazania 1 twardnienia; naloty te
powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Whsciwosel Wymagania gatunek 1

Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danef partii

- rysy i spekania niedopuszozatne

- kolor wedtug katalogu producenta Jjednolity dia dangj partii
Dopuszczalne  nickontrastowe  przebarwienia na

- przebarwienia pojedyncze] kostce

- dopuszezalng wielkoss {dlugosd i szerokodd)

- plamy, zabmdzenia niezmywalne wods niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszezalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:

2 - dopuszczalna liczba w 1 kostee .2

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i marozy prylicowych

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 - dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkosé {dlugasé i glebokosc) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Sidadowanie kostel.
Kostke zaleca sig¢ pakowaé na paletach. Palety z kostks moga by skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrdwnane 1 odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materialy:

. a podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i p1asIcu
W stosunkn 1 : 4 z piasku naturalnego spelmiajacego wymagania dla gatunkn 1 wg PN-B-11113 — 1994,
cementun powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-B-19701 — 1997 i wody odmiany 1
odpowiadajqce] wymaganiom PN-B-32250 — 1988 (PN-88/B-32250),

. do’ wypelniania spoin w mawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe] zaprawe
cementowo — piaskowa 1 : 4 spelniajaca wymagania wg 2.3,

. do wyvpehiania szczelin dylatacvinveh w nawierzehni na podsvpce cementowo — piaskowej
do wypelnienia.dolnej czgdci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotira mieszanke cementowo —
piaskowa 1 : 8 z materialow spelniajacych wymagania wg 2.3 lub fny material zaakceptowany przez
InZyniera (Inspektora Nadzoru),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sig na podioiu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu krnszywa przed zanieczyszezenien i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznef I'i [I siopnia im. Tadeu.sza Szeligowskdego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadad
wymaganiom wladciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InzZyniera.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uldadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowanin urzadzed ukladajacych (ukladarek), skladajacych sie.
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
migjsce ich wloZenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladanin kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przyvinania kostek moZna stosowad specjalne parzedzia tnace (mp. przycinasld, szlifierki
Z tarcza).

Do =zageszczania nawierzchni z kostki palezy stosowad zageszczarki wibracyjne (plytowe)
z wyldadzing elastomerows, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadadé wymaganiom
wlasciwych S5T, wymienionych w pkeie 5.4 lub imnym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym

IBD1iM) zaskeceptowanym przez InZzyniera,
Do wytwarzania podsypki cementowo — piaskowej i zapraw naleZy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT.

- 4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢é przewoizone na paletach — dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiagniecin przez beton wyirzymalofci na &ciskanie’ co najmmiej 15 MPa. Kostki
w trakeie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkodzeniem

Jako Srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na §rodki transportu zewnetrznepo moga -
stuzy¢ wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zaladunkn palet na frodki transportu
mozna wykorzystywad rowniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub-plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostla przed uszkodzeniem w czasie transporin. Na jednej palecie zaleca sie ukladaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztahtu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodidem transportu samochodowego wyposazonym -
w dzwig do za- 1 rozladunk.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materdalami. Podczas transporiu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem. '

Cement powinien byc przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Og6lne zasady wykonania robdt podano w 38T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

5.2. Podloze i koryto.

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiemym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dolumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podioza™

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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Koryto musi mieé¢ skuteczne odwodnienie, zgadne 7 dokumentacja projekiows

5.3. Konstrukeja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentac;q projektows.

Konstrokeja nawierzchni moze obejmowas wloZenie warstwy jezdnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo — piaskowe] oraz podbudowie.

Podstawowe czynnofci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
3. przygotowanie 1 rozécielenie podsyplkd cementowo — piaskowej,
4, uwtoZenie kostek z ubiciem,
3. przypotowanie zaprawy cementowo — piaskowej 1 wypelnienie nia szczelin,
6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacig nawierzehni 1 oddanie jej do ruchu.
5.4. Podsypka.

Rodzaj podsypki 1 jej grubosc powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows.

Grubosc podsypld powinna wynosié po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialéw na
podsypkq powinny byé zgodne z pktein 2.3. Dopuszczalne odchyﬂa od zaprojektowanej gruboéci podsypki
nie powinny przekraczaé + I co.

Podsypkg cementowo — piaskowa preygotowuje sie w betoma:kach, a nastepnie rozéciela sig na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

. wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

. wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Rog = 14 MPa,

W praktyce, wilgoinoié ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po &ci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ 1 nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciéniecin palcami podsypka
rozsypywala sig. Rozécielenie podsypki cementowo - piaskowej powinno wyprzedzac ukdadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekld walcami {np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo — piaskowsj to po zawalowaniu
pawierzchni nalezy ja polad woda w takiej ilosci, ahy woda zwilzyla cala grubosé podsypki. Rozicielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi byé zakoficzone przed
rozpoczeciem wiazania cementn w podsypce. :

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

3.5.1. Ustalenie Isztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uldadania powinny bys zgodne z dokumentacjs projektowa, a w przypadiu braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedkdada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InZynierowi. Przed ostateczoym
zazkceptowaniem ksztattu, kolors, sposobu ukladania i wytwdrni kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy
ulozenie po 1 m® wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.5.2. Warunki atrmosferyczne.

Utozenie nawierzehni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca sie wykonywad przy
temperaturze ofoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzehni jeSH w ciaeu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przyvmrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiafami o ziym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

3.53.3. Uloienie nmwierzchni 7 kostek.

Warstwa nawierzchni z kostld powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubodci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sig stosowaé kostld dostarczone w tej samej partii materialu, w kidrej
niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego kolor kostld.

Uldadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie, _

Uldadanie reczne zaleca sie wykonywaé mna mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiardw i ksztattdw kostek. Ulkdadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Roboty drogowe pizy Sthole Muzycznef I'i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywad na duzych powierzchmiach o prostym ksztalcie, tak
aby uldadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich nlozemia 7z wymagana doldadnoscia.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchylek wymiarowych i musi byd odpowiednio
przygotowana pizez producenta, tj. woZona pa palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek
i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostld nie przywieraty do siebie. Uldadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, kidrzy
uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawesmikow,

Kostkg ukiada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaZ po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek poloZzonych obok urzadzen infrastruktury techniczoej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych vrzadzed oraz od 3 mm do 10
mm powyzej koryiek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach moina uzywaé elementy
kostkowe wykodczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio far  ine. W przypadkn potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzefi
uzupelia sig kosixa cigta, przycinang na budowie specjalnymi parzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). A

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo -- piaskowej zaleca sie zakonczyd
prowizorycznie okolo pdlmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowe] w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki wloZzonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie uiozonq nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunac wraz z podsypka.

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy zapeszozarki wibracyjnej (plytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno ufywad walca.

Ubjanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w lderunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kszialtel Ewentualne nierownoéci powierzchniowe moga byc
zlikwidowane przez ubijanie w kiernku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki nszkodzone (np. qum@te) nalezy wymienié na kostki cale.

3.3.5. Spoiny | szezeliny dylmtacyjne.

5.3.5.1. Spoiny.

Szeroko$c spoin pomigdzy beionowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

‘ W przypadkn stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata
prostego pomigdzy spoinami mial lierunek odwrotny do kierunku spadku podhiimego nawierzchni.

Po ulozenin kostek, spoiny malezy wypelnié zaprawa cementowo — piaskows, spel‘majch
wymagania pktu 2.3.

Zaprawg cementowo —~ piaskows zaleca sie przypotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnodé. Spoiny mozna wypelnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagamnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgamiaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wods. Zalewa powinna catkowicie wypehié spoiny i tworzys
monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zapraws cementowo — piaskowa nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nia
szczeliny dylatacyjne, widadajac zwiniete paskd papy, zwitld z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianin spoin zaprawa cementowo — piaskowa nawierzchnie naleZy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami ukladania.

5.3.3.2. Szezeliny dylatacyjne.

W przypadku ukiadania kostek na podsypee cementowo — piaskowej i wypeinianin spoin zaprawa -
cementowo — piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjuych w odleglofciach zgodnych
z dolumentacja projektows lub SST wzglednie nie wickszych niz co 8 m. Szerokosé szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szezeliny te powinny byé wypelnione trwale
zalewami i masami okreflonymi w pkecie 2.3. Sposéb wypehnienia szczelin powinien odpowiadad
wymaganiom SST D-05.03.04 a ,,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™,

Szczeliny dylatacyjoe poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w migjscach, w ktérvch wystepuje
zmiana sztywnoSci podioZa (op. nad przepustami, przy przyczdtkach mostowyeh, nad szezelinami
dylatacyjonymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szozeliny podhune przy Sciekach wzdhe jezdni.

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej I i If stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchmn.

Nawierzchnig na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami wypehionymi zaprawa cementowo
— piaskowa, po jej wykonanin nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grnbosei od 3,0 do 4.0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze §redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscid z piasku i
mozna oddac do uzytkn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien nzyskad:

1. w zalkzesie betonowej kostki brukowej

° aprobate techniczna,

. certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

. wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnstrznych kostek wg pkiu 2.2.2.7).

2. w zakresie innych materiatéw ew. badania wladciwodci kruszyw, piasku, cementn, wody

itp. okreslone w norinach, ktére budzg watpliwosci Insl:iektora Nadzonu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badart Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt
Cazgstotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badar i pomiardw w czasie robot

Wyszezegolnienie Wartosci dopuszczalne
ip badari i pomiaréw
i Sprawdzenie podioza i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

Czestotliwosc badan

Wg SST D-04.01.01

Wg SST, nomm, wytycznych, wymienionych w
pkeie 5.4

3 | Sprawdzenie chramowania nawierzchni we SST D-08.01,01-02:D-08,03.01; D-08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki (preymiarem liniowym | Biezaca komtrola w 10 punktach dziennsj dziatki | Wg pktu 5.; odchylk
lub inetods, niwelacyi) roboczej: grubosci,  spadkdw i cech | od projektowanej
kounstrukeyjnych w pordwnaniu z dokumentaciz [ grubosei +1 cm
projektows 1 specyfikacia

(]

Badania wykonywania nawierzchni z kostkd
a) zgodnosc z dokumentacja projektowa
b) polozenie osi w planie (sprawdzone

Sukeesywnie na kazdej dzialce roboczej -
Cao 100 m i we wszystkich punkiach Przesuniecie od osi

geodezyjnie}

charalkterystyeznych

projektowanef do 2 cm

¢) rzgdne wysokosciowe {pomierzone
instmimentern porniarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charalterystyczaych

(Qdchylenia:
+1 cm; -2 cm

d} rownosé w profilu poduznym (wg BN-

przymiarem linjowym)

68/8031-04 hata cztern metrowa) Jw. Nierdwnosci do 8 mm
e} riwnodé w przekroje poprzeczoym

(sprawdzona latg profilows z poziomnica _ s

pomiarze pize$witu klinem cechowanym Tw. P?Eﬁyhﬁqghmﬁa

oraz przymiarem liniowym wzglednie P . -

metoda niwelacji)

. Odchylki od
f) spﬁ?y];ﬁzggecme (spm'wdzone metods Tw. dokumentacjl
4 : projektowej do 0,5%

g)szerokos¢ nawierzchni {(Sprawdzona Fw Odchyiki od szerokosci

projektowane] do+5 cm

h) szerokosc 1 glehokosé wypeinienia spoin i

W 20 punkiach chamkterystycznych dziennej

szezelin (ogledziny § pomiar przymiarem L ; We pltu 5.
liniowym po wykruszenin dhg. 10 cm) dzialld robaczej |
i i i iz i We dokumentacji
i} sprawgzeznle koloru kostek 1 desenir ich Kontrola biezzca Ve dobametacfl i
iHozenia ojek
Inzynicra

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I'i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.4. Badania wykonanych robét. :
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe_] kostki brukowej poda.no W ponizszej
tablicy.

Lp. Wyszczegainienie badan i pomiardw Sposcb sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnoéel wyglade,
prawidtowosci desenia, kolordw kostek, spekan, plam,
deformacii, wykruszed, spoin i szczelin
a Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 25 miw
Badanie potozenia osi nawierzchni w planie punkiach charakterystycznych {dopuszczalne przesuniecia
wg tab. 2, 1p. 5b)

.. . o . Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
3 Rzgdne wysokoscn_)wa, TOWosC pOdhm?.l POprZ i {wg metod i dopuszczalnych wartoci podanych w tab. 2,

spadki poprzeczne i szerokosé 7 I9. od 5c do 52)

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

1 kraweznikdw, obrzezy, Scickow

a

Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i szezelin w nawierzehni, :
4 pomiedzy krawgznikami, obrzezami, Scickami orez We pktu 5.5
wypehienie spoin i szezelin :

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarewa.
Jednostka obmiarowz jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe_] kostld
brukowe;j. ,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacis projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedlug pktn 6 daly wynild
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajaeych i ulegajacych zakrycin.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podioZa i wykonamie koryta,

. ewentualnie wykonanie podbudowy,

. ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, &cieki,
e wykonanie podsypld pod nawierzchnie,

s ewentualnie wypelienie dolnej czesci szezelin dylatacyinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9. :

9 2. Cena jednostki obnnarowq
Cena wykonania 1 m* nawierzchri z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, :
oznakowanie robét,
dostarczenie materialdéw i sprzetu,
wykonanie podsypld,
ustalenie ksztaktn, koloru i desenia kostek,
utoZenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoin i ew. szezelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacjg nawierzchni,
L przeprowadzenie pomiarow i bada.u wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
. odwiezienie sprzeh

Roboty drogowe przy S= Lole Muzyczngj I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Cena wykonania 1 m* nawierzchni z befonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp. wymienione w pktach 5.4 i 5.5). '

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie i BranZzowe Normy.

1. PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2. . PN-B-11113:1989%6. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek. ]

3. PN-B-11213:1997. Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe
idrogowe. : :

4. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Kraweznild i obrzeza,

6. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i Iata.

Roboty drogowe przy Szhole Muzyczney 11 [l stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wylkonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na lawie betonowej w ramach realizowania robét
drogowych przy Szkele Muzycznej I i TI stopnia im. Tadeusza Szeligowskiege w Lublinie ul. Narutowicza
32a.

1.2. Zakres stosowania ST. ) '
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Zakxes robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania, kontroli i odbiorn budowy
kraweznikéw betonowych betonowej w ramach realizowania robét drogewych przy Szkole Muzycznej ¥ i 1I
stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a. i obejmuja:

*  Kraweinili betonowe o wymiarach 15 x 30 wystajqce i obnitone 15 x 22 na lawie betonowej 7 oporem
7 betonu B10 w obrebie dojazdéw, parkingdw, placéw z kostki betonowej brukowef szaref gr 8 cm

»  Kraweziniki betonowe o wymiarach 13 x 30 wystajqce i obnizone 15 x 22 na lawie betonowej z oporem
¢ betonu B10 w obrebie drogi poiarowef 1 plyt aturowych ekologicznych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Kraweiniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa — warstwa noéna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie krawesnika na
grunt,

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdéwnawcza utozona bezposrednio na podiozn ziemnym Iub fawie.

1.4.2. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét. -

Ogolne wymagania dotyczace robét podario w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow.
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagam'a ogdlne”,

2.2, Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi przy budowie kraweznikéw zgodnie z zasadami o/n SST sa:

2. L Kraweiniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacja Pro_]ektowq nalezy stosowaé krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15 x
30 cm gat. ], z betonu klasy B — 30, powinny odpowiadac wymaganiom normy BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-
03/01 oraz posiada¢ atest producenta dla kaZdej dostarczonej na budowe partii krawgimikéw.

Wytrzymalosé na Sciskanie powi.ﬂna byé zgodna z PN-88/B-06250 dla da.uej klasy betonu,
nasigkliwosé ~ nie powinna byé wisksza niz 4%.

Scieralnosé na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03.04 nie powinna przekraczad dla gatunku I 3 mm.

Mrozoodporno$é zgodnie z norma PN-88/B-06250 - F 150.

Noénoéé elementdw zgodnie z normg BN-80/6775-03/04 oraz Komunikatem Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 29 maja 1987 . nie powinna byd mniejsza niz 31,6 kN.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznef I'i II stopnia im. Tadeusza Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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2.2.1.1.Dopuszczalne odchylki wyniaréw kraweinikow.
BDopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych dla gatunku 1 zgodnie z norma BN-
80/6775-03/04 powinny wynosié
s dingosc+ & mm
s szeroko&€ 1 wysokosé + 3 mm

2.2.1.2. Dopuszczaine wady i uszkodzenia kraweinikéw betonowych.

Powierzehnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknicé i ubytkdow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by réwne i proste,

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow, zpodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartoici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Daopuszezalna wielkosé wad
i uszicodzen
Gatunek [ Gatunek 2

Wklestosc lub wypuktosé powierzchni kraweinikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych . powierzchnie  géme .
Krawedzi i narozy (Scieralne), mm Niedopuszczalne

ograﬂdzajqcych pozostale powierzchnie:

- liczba max ‘ 2 2

- dlugosé, mm, max 20 40

- glgbokosé, mm, max 6 10

2.2.1.3. Skiadowanie.

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, na podloiun
wyrownanym i odwodnionym.

Krawgzniki betonowe nalesy uldadaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych
0 wymiarach: grubodé 2,5 cm, szerokoié 5 cm, dingoié przekladek powinna byé min, 5 cm wigksza niz
szeroko&é kraweznika. '

2.2.1.4, Przechowywanie kraweznikow.
Kraweznilki moga by przechowywane na skladowiskach omartych, posegregowane wg typow,
rodzajéw, odmian i wielko$ei.
Dopuszcza sig sidadowanie kraweznikéw prostych w kilku Warstwach, pIzy zastosowaniu drewnianych
podkladek pomigdzy poszezegdlnymi warsiwami, przy czym suma wyscko$ci warstw nie powinna przekraczaé
1,2 m.

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo — piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo — piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo — piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy
nic mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

‘Woda powinna by¢ odmiany ,,I” i edpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.2.4. Materialy na lowy.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé dla laﬁ'y betonowej — beton klasy B 10 wg PN-B-
06250. ‘

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet.
Roboty wykonuje sig recmie przy zastosowanin:

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 1§ I stopnia im. Tadeusza Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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= betoniarele do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo -
piaskowe;,

= wibratorow plytowych, ubijakéw recznych Iub mechanicznivch.

= Kkleszoze brukarskie

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymeagania dotyczace trapsportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kraweinikéw.

Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowyml

Krawginiki betonowe uldadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowe z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transporhy, a gdma warstwa nie powinna wystawad poza Sciany srodka transportowego che_] niz 1/3 wysokoéci
tej warstwy.

W celu zabezpieczenia powierzchni ubrabionych przed bezposradnim stykiem, nalezy je do transportn
zabezpieczyt przeldadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubosé tych przekladek nie
powinna by mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Transport cementu powinien sie odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszozeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas tramsporiu kruszywa powinny byé
zabezpisczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpylenien.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczld drewniane. Transport powinien odbywac
sig w warnnkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczele

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét. :
Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy.

Koryio pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpomadac wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosm dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora,

5.3. Wykonanie law,

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8843-02. -

f.awy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub
bezpoérednio w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczna
masa zalewowa.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

5.4, Ustawienie kraweznikéw betonowych.

5.4.1. Zasady ustawiania kraweinikéw.

Swiatlo (odleglosé gorne] powierzchni loawgznika od jezdni) powinno byd zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaled powinno wynosié od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cickn) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm.

Zewngirzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, Zwirem, thiczniem lub misjscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

. Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/3845-02.

3.4.2. Ustawienie kraweinikow na tawie betonowej.

Krawegzniki nalezy ustawiad zgodnie z lokalizacja podana w dokumentacji projektowe] na %awach
betonowych na podsypce cementowo piaskowej [1 : 4] o grubosci warstwy 5 cm po zageszezenil.

Na lukach mozna ustawiad kraweiniki ukowe lub krdtkie odpowiednio docnzte Enki o promienin
powyzej 15 m mozna ustawiaé z kraweznikdw ulicznych prostych.

5.4.3. Wypelnianie spoin. '

Spoiny kraweinikéw mie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo — piaskowa, przygotowana w stosunkn 1 : 2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo — piaskows stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zapraws nalezy oczyScié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraweznild ustawione na podsypce cementowo — piaskowej. i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitnmiczng masg zalewowa nad szczelina dylatacyjna lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogolne zasady kontroli jako§ci robdt.
Ogotlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolae”™.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét.

6.2.1. Badania kraweinikow.

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien wykonaé badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedsitawié wyndki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego naleZy przeprowadzié na podstawie ogledzin elememin przez
pomiar i policzenie uszkodze: wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosei
i glebokosci uszkodzen malezy wykonad za pomoca przymiaru stalowego lub suwmisrki z doktadnoscia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattn i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzié¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uZyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw:
wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

W sldad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzié kraweiniki _}ednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkoéci. Wielkoéé partii nie powinna przekraczad 400 sztuk

- W przypadku przedstawienia wiekszsj ilosci krawginikéw, nalezy dostawe pod:nehc na partie
sktadajace sie co najwyzej z 400 szink.

Pobieranje probek materiatu karmennego nalezy przeprowadzac wg PN-B-06720.

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw nalezy przeprowadzad poprzez ogledziny zewnqtrzue oraz pomiar
‘przy pomocy linii z podziatka milimetrowa z dokdadnoscia do 0,1 cm. -

. Sprawdzenie rdwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdhuz krawgdzi 1 po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnosciz do
0.1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4.

Sprawdzenie loawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szozerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzme, policzenie
ilofci szczerb 1 uszkodzen oraz pomiar ich wielkodci z doldadnosciza do 0,1 cm, Sprawdzeme faktury
powierzchni przeprowadza sig wizualnie przez pordwnanie z wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikdw badan laboratow_]nych nalezy
przeprowadzié wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostalych materialdw.
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweinikéw betonowych powinny
“obgjmowaé wszystkie wlasciwosci, okre$lone w normach podanych dla edpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe,

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zagqszczeme podioza na dnie Wykopu
Tolerancja dla szercko$ci wykopu wynosi + 2 om. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne zpkt5.2.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej I Il stopnia im. Tadeusza Szelisowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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6.3.2. Sprawdzenie law.

Przy wykonywanin faw badaniu podlegaja:

) Zgodnoéé profitu podiunznego gémej powierzehni faw z dokumentacja projektows;

Profil podiufny gomej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projekiowana niweleta. Dopuszezalne
odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) " Wymiary taw.

Wymiary {aw nalezy sprawdzié w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci +10% wysokoéci projektowane;,

- dla szerokosdel +10% szerokoéei projektowane;.

c) - Rownos¢ gdmej powierzchni faw.

Roéwnosé gorae] powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwach punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej 1aty.

Przeswit pomiedzy porng powierzchnia fawy i przytozons ata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Zageszcezenie aw,
Zaggszczenie law bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kiernnkn.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projeldowanego kierunku nie moze przekraczac +2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszezalne odchylenia linii loawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowane,
ktore wynosi + T cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnoié gomej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach
na kazde 100 m kraweinika, trzymetrowe] laty, przy czym przeéwit pomiedzy gorng powierzchnia kraweznika
1 przyloZzona latq nie moze przekraczad 1 cm,

d dolkdadnosé wypehienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione
catkowicie na petng glebokosd.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obm.lam robdt poda.no w SST D-M-00. 00 00 ,,Wymagania ogolue”

7.2. Jednostka obmiarowa. .
Jednostka obmiarpwq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbiorn robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dolumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzor, jezeli wszystlie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin podlegaja:
*  wykonanie koryta pod lawe,
] wykonanie lawy,
= wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI,

9.1. Ogdlne ustalenia detyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznef I'i [l stopnia im. Tedeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawuze

= dostarczenie materialéw na miejsce wbudowama

= wykonanie koryta pod lawe,

= ew. wykonanie szalunku,

= wykonanie fawy,

u wykonanie podsypki,

. ustawlenie krawegznikdw na podsypce (piaskowej lub Cementowo - piaskowej),
" wypelnienie spom kraweznikdw zaprawa,

. ew. zalanie spoin masa zalewowa,

= zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

" przeprowadzenie badan 1 pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
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.PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250, Beton zwykly.

PN-B-06251. Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betomv. Metody pomiaru cech geometrycznych_

PN-B-11111, Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112. Kmszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych.

PN-B-11113. Kmszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosm

. PN-B32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw. -

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-B0/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

. BN-B0/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeZa chodnikowe.
BN-64/8845-02. Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

17.

[

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED) Tra.nspro_]ekt Warszawa, 197911982 r.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej 11 Il stopnia im. Tadeus=a Szeligowsliego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ulozeniem nawierzchni chodnika z kostki brukowsj betonows] grubodei 6 cm w ramach
rezlizowania robét drogowych przy Szkole Muzyczne] I i X stopmia im. Tadeusza Szeligowskiego
w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

1.2. Zakyes stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument pizetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt na wymienionym w pkt 1.1.zadanin.

1.3. Zalkres robot abjetyeh SST.

Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z uloZeniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 ¢m na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm
na nawierzchniach chodnikéw i placéw w ramach realizowania robét drogowych przy Szkole Muzycznej I
i I stopnia im. Tadeunsza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztatika jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

1.4.2. Pozostate okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

- 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1, Ogdlne wymagania dotyczqce materialow,
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.2.1. Aprobata fechniczna.
Warmmkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetray.
Struktura wyrobu powinna byS zwarta, bez rys, peknied, plam i ubyikdw. :
Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkleénigcia nie powinny przekraczadé 2 mm dla kostek o grubodci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kosthi brukowej.
Do wylconania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke; brukows o grubosci 60 mm. Kosild o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
= na dluposdci + 3 mm,

= na szerokosci +73 mm,
= na gribosci + 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Betonowe kostlki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.

Roboty drogowe pray Szkole Muzyeznej Ii [T stopnia im. Tadeusza Szelicowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Ip. |Cechy Wartosc
Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1 | a) srednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostkd 50
2 | Nasiakliwoi¢ woda wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5

Odpornoéé na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki

3 | b) strata masy, %, nie wiccej niz brak
¢) obniZenie Wytrzyma}osm na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosei prébek nie 95
zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brulkowych.

2.3.1. Cement.

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowacé cement porﬂandzlq, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”, zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
19701.

2.3.2. Krusgnio do betonu.

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziamienie kruszywa powinno byé ustalone w recepecie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatoZonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Deodatld,

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatld w postaci pIastyﬁkatoroW 1 barwnikdw, zgodme
z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalosc, mniejszg nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$c na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powlinny zapewni¢ kostce trwale wybar\meme Powinny to by¢ barwmlki
nigorganiczie.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzgtu,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonama chodnika z kostki brukowej.

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, moZna stosowad
mechaniczne urzadzenia unktadajace. Urzadzenie skiada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich nlozenia,

Do zageszezenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa sziucznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu,
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 58T D—M«OO 00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Roboty dragowe przy Szhole Muzycznej i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a.
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Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskanin
wytrzymalosei betonu min. 0,7 wybtrzymalosci projekiowanej, kostki przewozone sg ma stamnowisko, sdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaraszonym stanie.

Kostld betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 1D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projeltowanymi spadkami
podhiznymi i poprzecznymi WskaZnik zaggszezenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 (pod
chodnildem) i 1,00 pod placem wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowad piasek odpowiadajacy wyrmaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypld po zageszezeniu powinna wynosié 5 em. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
Zagegszezona 1 wyproﬁlowana_

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na roznorodno$t ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru — wezednigj ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InZyniera.

Kostks ukiada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdh, aby szezeliny misdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projeltowanej niwelety chodmka, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczenin.

Po ulozenin kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie uloZonych
kostek przy uZyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania uloZonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z oslong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawgdzi powierzchni ubijansj w kierunku $rodka 1 jednoczednie w kierunkn poprzecznym ksztattek.

Do zaggszozania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubicin nawierzchni nalezy uzupelnic szczeliny materiatern do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga piclggnacji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady koniroli jakoci robdét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt padano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien sprawdzm ¢zy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng,.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Sprawdzenie podloZa.

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzenin zgodnosci z dokumentacija projektows i odpowiednimi
SST.
' Dopuszczalne tolerancje wynosza dla;

" glebokosel koryta:

o szerokoscido 3 m: + 1 cm,

o szeroko$ci powyZej 3 m: + 2 cm,

n szerokodci koryta: + 5 em.

6.3.2. Sprawdzenie podsypld.
Sprawdzenie podsypki w zakvesie gruboéci i wymaganych spadkow poprzecznyeh | podluz:uych polega
na stwierdzenin zgodnoscei z dokumeéntacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej I'i I stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Norutowicza 32a.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzenin zgodno$ei wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 3.4 ninfejszej SST:

= pomierzenie szerokosci spoin,

= " sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
= sprawdzenie prawidtowoéci wypelnienia spoin,

u

sprawdzenie, czy preyjety desen (wzér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech géometrycznych chodnika.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika.

Sprawdzenie réwnoéei nawierzehni przeprowadzaé nalezy ata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’
mozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przedwit pod {atq 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuinego.

Sprawdzenie profilu podluZnego przeprowadzaé nalezy za pomocs niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projekiowanej niwelety chodnika w punkiach zalamania niwelety nie moga przekraczad
+ 3 cm

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecinego.

Sprawdzenie przekro_]u poprzecznego dokonywac na.lezy szablonem z poz:mrmc% CO najmniej raz na
kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profiln wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w SST D-M-00.00. 00 ~Wymagania ogoloe” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) Wykonauego chodnika z bmkowej kostld betonowej.

8. ODBIOR ROBOT. ]
Ogdlne zasady odbiorn robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
. Roboty uzmaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektor
Nadzom, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyezace podstawy platnosci.
‘ Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9. :

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowe] kostki betonowej obejmuje:
" prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce whndowania,
wykonanie koryta,
. wykonanie podsypki,
wlozenie kostld brukowe] wraz z zageszczemem i wypelnieniem Szczelm,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-B-04111. Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boechmego.
2. PN-B-06250. Beton zwykly. -

Roboty dragowe przy Szkole Muzyezngf I'i [ stopnia im. Tadeusza Szelig crowsiaecra w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwylkdego.

PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnoéci.
PN-B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

O

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej I [l stopnia im. Tadeusza Szelicowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
92,



Betonowe obrzeza chodnilowe D.08.03.01

D.08.03.01, BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST} sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z ustawiemiem betonowego obrzeza chodnikowego zwiazanych z wykonaniem robot
drogowych przy Szkole Muzycznej Ii IT stﬂpma im. Tadeusza Szeligowskiepo w Lublinie ul. Narutowicza’
32a.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (S8T) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
realizacji robot na wyrnienionym w pkt 1.1.zadaniu

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenmia robdt zwiazanych
z ustawieniem betonowego ebrzeia chodnikowepo 8 x 30 na podsypee piaskowej przy wykonywaniu
nawierzchni chodnikéw i placéw z kostki betonowej gr. 6 cm zwiazanych z wykonaniem robé6t drogowych
przy Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie nl. Narutowicza 32a.

1.4, Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeia chodnikowe — prefabrykowane bellki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Iub dwusironmnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezpoérednio na podiozu ziemnym lub lawie.

1.4.3. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiedmimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczqce robot.
Opgolne wymagania dotyczace robdt podane w SST D-M-00, 00 00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERTALY.

2.1. Ogélne Wymaga.ma dotyczqce materialéw.
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sldadowama podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™,

2.2, Stosowane materialy.
Materialami stosowanymi sa

" obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6773- 04:’04 i BN-80/6775-03/01,
" zwir lub piasek do wykonania law,
» piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe. ,

Na budowie chodnikéw zastosowano obrzeze chodnikowe wysokie o wymiarach 8 x 30 x 100 cm pat.:
wg oznaczenia I/8/3075 BN-80/6775-03/04.
. 2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzeiy.

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchylka, m (Gattmek 1)
dhuposc + 8
Wysokos€ i szerokosd ©+3

Roboty drogowe przy Szkole Muzyeznej 1§ II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzely

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz wszkodzenia powierzchni i krawedzi elemenidéw nie powinny przekraczad
wartodci podanych w tablicy 3. '

Tablica 3. Dopuszczalne wady i nszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen 1uszkodzed Gatunek 1
Wklestosd lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mum 2
IS{iczerby.l_uszko‘dzema ograniczajacych powierzchnie gorne (§cieralne) Niedopuszczalne
awedzi i narozy — ; -
ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dhugoéé, mm, max 20
glebokose, mm, max 6

2.4.3. Skiadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedhig rodzajow 1 gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadad z zastosowaniem podkdadek i przekiadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubodé 2,5 cm, szerokosd 5 cm, dugo$é minimum 5 cm wicksza niZz szerokosé
obrzeza.

2.4.4. Beton i jego skiadniki.
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250, B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek — wymaganiom
PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo — piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SS5T D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe™. -

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy. ‘
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRAN. SPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagama ogolne”,

4.2. Transpaort obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodoikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzyma}osm minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;j.
~ Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostatych materiatow podano w SS5T D-08.01.01 , Kraweiniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wylionania robét

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej Ii Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lubliinie ul. Narutowicza 32a.
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Ogolne zasady wykonania robot podane w S5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryio pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrikeji szalunku.

5.3. Podloze Iub podsypka.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze zwiru hub
piasku, o gruboéci warstwy od 3 do 3 cm po zageszezenin. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryia
Zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy nstawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odleglodcia gorne] powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna fciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokofci 1 cm. Nalezy wypelnié je piaslkdem lub zaprawa
cementowo — piaskows w stosunkn 1 : 2, Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié 1 zmyd woda. Spoiny musza
by¢ wypelmione catkowicie na pelna glebokosé.

" 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot. -

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw przezoaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wynild tych badan Inspektorowi Nadzoru do
alcceptacii.

Sprawdzeme wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadznc na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen WystQPUchych na powierzchniach i krawedziach elemenin, zgodmf:
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugoéci i glebokosci uszkodzed nalezy wykonaé za pomocy przyrmam
stalowego lub suwmiarki z dok{adnosmq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadmc z dokdadnosdcia do 1 mm przy
uzycin suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Sprawdzeme katéw prostych w narozach elementow Wykonuje SIQ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokiadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowad wszystkie whasciwosdci okre§lone w normach
padanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2. :

6.3. Badania w czasie robét.
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze Zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — przy dopuszezalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, kt6re moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dingosci obrzeza,
= niwelety gdmej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dhigosci
obrzeza,
" wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktore powmno Wykaz.ywac catkowite

wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokosd,
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Roboty drogowe przy Szhole Muzycznej I'i Il stopnia im. Tadeusza Svelzgaw.skieco w Lublxme ul. Namrawzc:a 32a.
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Betonowe obrzeza chodnilowe D.08.03.01

Jednostka obmiarowa jest m (meir) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbiom robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,;Wymagania ogélne”.

Roboty nuznaje sig za wykonane zgodnie z dokimentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspekiora
. Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynild pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zaloryciu.
Odblorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= wykonane koryto,
o wykonana podsypka.
8. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarewej. .
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarcwe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymagauych w specyfikacii techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250. Beton zwykly.

. PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonow izapraw

PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryczauych.

PN-B-11111. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i meszanka
PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Krnszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek.
PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytkue. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy namerzcbm drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,
BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemcnty nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraweimiki i obrzeza.

R

he

Roboty drogowe przy Schole Muzycznej I i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul, Narutowicza 32a..
-96-
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D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA (ROBOTY WYKONCZENIOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST :

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej  specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbiorn robét zwiazanych z zalozeniem zieleni w ramach realizowania rebét drogowych przy
Szkole Muzyeznej Ii I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Naratowicza 32a.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna stanowi ochowiazujacy dokument kontraldowy przy zamdwienin
i realizacji Tobdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w ramach realizewania robot
drogewych przy Szkole Muzyeznej I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza
32a i obejmuya:
= plantowanie zieleficdw spycharkami
= dowiezienie ziemi roslinnej z hatdy na zielerice samochodami z zatadunkiem koparka
* formowanie zieleficow spycharkgq z ziemi rodlinnej dowozons; samochodami samowyladowczymi,
gruboé¢ rozkiadanego humusu na zieleficach 15 cm.

1.4, Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roélinom prawidiowy rozwdj.

1.4.7Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
- definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. :

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Opgdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogalne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SS5T D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogtlne”™.

2.2, Ziemia urodzajna
. Ziemia urodzajna, w zaleznosm od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepijace charakterystyki:
s ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byd
zagrunzowana, przeroinieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawea przystepuyjacy do wykonania zielemi drogowe] powinien wykazaC sig mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzehr ‘
s plebogryzarek, plugdw, kultywatorow bron do uprawy gleby,
+  waln gladkiego,
+  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (op. spycharki gasienicowej, koparlkd),

4. TRANSPORT

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Zieleri drogowa (roboty wykoriczeniowe) D.09.01.01.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Trapsport materialéw do wykonania zieleni.
Transport materialéw do meleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzl, ani tez
nie pogorszy jakoScl trensportowanych materjalow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wylonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Trawniki

3.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sq nastepujace:
* teren pod trawnild musi byS oczyszczony z gruzu i zanieczyszozed,
¢ przy wymianie gruntn rodzimego na ziemis urodzajna teren powinien byé obmzony w stosunku do
gazondw Jub kraweznikéw o 15 cm
¢ teren powinien byé wyrdwnany i splantowany,
*  ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako§ei robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine’.

6.2. Trawnild
Konirola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzemiu:
* oczyszczenia terenu z grozu i zanieczyszezen,
s  wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrola grubodei warstwy rozsmelona_] ZISIH,.
o prawidlowego uwalowama terenu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
~ Ogolne zasady obmiam robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa . -
Jednostka obmiarows jest:

~ m’® (metr kwadratowy) wykonania plantowania skarp.i zieleficow,

~ m’ (metr sze§cienny dowiezionej ziemi)

- m’ (metr szefcienny) uformowanych zieleficow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podanc w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 88T D-M-00. OD 0o ,,Wymagama ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m” zieleni obejmuje:
*  roboty przygotowawcze: oczyszcezenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozéciclenie ziemi

Roboty dragowe przy Szhole Muzyeznej I I stopria im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie vl Narutowicza 32a,
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urodzajne;,

16. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej I1i If stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Nawierzchnie drog dojazdowych z prefabrvkowanych plyt azurowych b.OI 01.01

D.10.06.01. NAWIERZCHNIE DROG DOJAZDOWYCH Z PREFABRYKOWANYCH PEYT
AZUROWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorm
robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z elementow prefabrykowanych — plyt azurowych w ramach
robdt drogowych przy Szkole Muzycznej I i IT stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul.
Narutowicza 32a.

1.2, Zakres stosowania 8T
Szozegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robdt na zadaniv wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia 1obdt zwiazanych
Z wykonaniem nawierzchni z plyt prefabrykowanych aZzurowych, peligcych role drogi poZzarowej .
w ramach robét drogowych przy Szkole Muzycznej I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 32a.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych azurowych — nawierzchnia z plyt drogowych betonowych
przeznaczonych do wykonywania nawierzchni placéw, parkingéw, drég dojazdowych i wjazddw
przezoaczonych dla ruchu pojazdow osebowych i ciezarowych.

1.4.2. Pozostale okrefleniz sa zgodne z oboquujqcyml odpovmednnm polskimi normami i definicjami
podanymi w ,,Wymaganiach og6lnych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét '
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozysk:twama i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw ,
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych
ninigjszg SST, sa: )
*  plyty drogowe azurowe ekologiczne
e piasek na podsypke i do zamulania spoin,
e podsypka cementowo — piaskowa
¢ woda.

2.3. Plyty betonowe i zelbetowe

Piyty drogowe, stosowane do Wykonama nawierzchni drogowych powimny odpowiadaé wymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
2.3.1. Typy. rodzaje i odmiany plyt

2.3.1. Plyty zastosowane w niniejszym opracowaﬁiu:
Piyty azurowe ekologiczne 60 x 40 x 10 cm

2.3.3. Wyelad zewnetrzny

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef I i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowsldego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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Powierzchnie plyt powinny byé bez rys, pgknied i ubytkéw betomu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny byé rdwne i proste. Powierzchnia géma phyt agurowych
powinna by¢ réwna i szorsika. -

2.3.4. Sidadowanie
Plyty betonowe mogy by¢ skladowane nz otwarle] przestrzeni, na podlozu wyréwoanym
1 odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przekladek, ulozonych w pionie jedna nad druga.

2.4, Piasek na podsypke i do wypeliania spoin

Piasek na podsypke oraz do wypeliania spoin powinien spelniad¢ wymagania PN-B-11113.

Piasek nalezy skladowad w wamnkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem
Z innymi kruszywami. PodtoZe w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe i o nofnofci umozliwiajace] przeniesienie projektowanych
obciazen nawierzchni. PodlozZe nalezy odpowiednio wyprofilowad, zapewniajac odpowiednie jego odwodnienie,
podsypka piaskowa powinna byé przepuszczalna. '

2.5. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki moze by¢ studzienna lub z wodociagn, bez
_ specjalnych wymagai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien

wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzeht:

*  walcdw ogumionych,

e rowniarek,

®  wibratordw plytowych,

o ubijakéw

¢  zbiomikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport plyt betorowych i zelbetowych _

Piyty drogowe betonowe i Zelbetowe moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Plyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorma warstwa
nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokoécl tej warstwy.

4.2.2. Transport piaskn

Piasek moina przewozi¢ dowolnymi §rodkami transport w warnnkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt
Qgolne zasady wykonywania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych™.

5.2. Przygotowanie podioza
Podloze pod mawierzchnie z elemenidw prefabrykowanych powinno byé przvgotowane zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w S5T , Podbudowa z kruszywa amanego”

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznef Ii I stopnia im. Todeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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5.3. Wykonanie podsypld

Podsypka pod nawicrzchni¢ powinna byé wykonana 2z podsypki cementowo — piaskowsj
odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST.

Grubosé podsypld powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa.

Podsypka cementowo — piaskowa powinna by¢ rozlozona w warstwie o jednmakowej srubodci przy
uzyciu rowniarki (lub innego sprzetu zapewniajacego odpowiednia rownosc), w sposdb zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych.

Zaggszezenie podsypkd nalezy przeprowadzadé bezpofrednio po rozlozenin. Zageszczenie nalezy
wykonywac az do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych

3.4.1. Ulladanie plyt
Nawierzchnia z piyt betonowych i Zelbeiowych ma byé wykonana w ukladzie pasowym zgodnie
z przekrojem normainym.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uldadanie nawierzchni z plyt betonowych na uprzednio przygotowanym podioiu moze sig odbywac
bezpodrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca sidadowania.

Plyty zelbetowe nalezy uldadaé tak, aby calg swojgq powlerzehnia przylegaly do podioza (podioza
gruntowego lub podsypkl) Powierzchnie plyt nie powinny wystawadé lub by€ zaglebione wzgledem siebie wigcej -
niz 3 mm.

5.4.3. Wypelnienie spoin
_ Szeroko$é spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm.
Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na pelng grubo$é piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przygotowania podloia
Kontrola polega na sprawdzenin zgodnosci z:
« dokumentacjs projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
*  wymaganiami podanymi w 55T ,,Podbudowa z kruszywa lamanego”,

6.3. Kontrola wykonania podsypki :
Kontrola utozonej podsypki cementowo — piaskowe] polega na sprawdzenin zgodnoéci z:
o dokumentacjs projektows w zakresie grnibosci wlozonej warstwy i Wyrownama do wymaganego profila —
na podstawie ogledzin 1 pomiarow,
* wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST,

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych azurowych ekologicznych
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z:
» dokumentacjg projektowa w zakresie cech geomeirycznych nawierzchni oraz dopuszezalnych odchylek
— na podstawie ogledzin i pomiardw,
» dla nawierzchni z piyt betonowych, wg OST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z plyt kamiemno —
betonowych” :

6.5. Ocena wynikow badan

‘Wszystkie materiaty muszg spelniaé wymagania podane w punkme 2.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazunja odstepsiwa od postanomen 857 powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty drogowe przy Szkole Muzycznej i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami Inspekiora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementow prefabrykowanych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty pﬁzygotowawcze,

oznzkowanie robdt,

dostarczenie materialow,

przygotowanie podloza (ewentualnie wykonanie podsypki),

utozenie plyt z wypelnieniem spoin,

wykonanie robot wykoficzeniowych,

przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzehni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehai drog, ulic, parkingow i torowisk
: tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk

tramwajowych. Plyty drogowe.

*

Roboty drogowe pray Sekole Muzyczngj { i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowslkiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a.
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