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Specyfikacja wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji oswietlenia terenu

ST — E — 03 Oswietlenie terenu

1. Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji oswietlenia terenu na terenie Szkoly
muzyczne] w Lublinie przy ul. Narutowicza

1.2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano — montazowych wymienionych
w punkeie 1.1,

1.3  Zakres robot objetych specyfikaeja

Ustalenia, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmuja
wszystkie czynnosci, nize] wymienione, umozliwiajace wykonanie i odbidor robot
wyspecyfikowanych w pkt. 1.1., w tym roboty ziemne .

1.3.1  Wykonanie oswietlenia terenu

e Wykonanie wykopéow pod trasy kablowe 1 fundamenty slupow
os$wietleniowych

e Ukladanie i montaz kabli obwodéw oswietleniowych, kable YKY 5x6 mm? i
YKY 5x10 mm® wraz z zasypaniem rowéw kablowych

o Montaz 1 ustawianie z obsypaniem gruntem rodzimym fundamentéw pod shupy

o$wietleniowe

e Montaz stupdw 1 opraw oswietleniowych

¢ Kontrola poprawnosci montazu

e Stawianie zmontowanych stupow

1.3.2  Pomiary i badania

¢ Sprawdzenie poprawnosci montazui

» Geodezyjne sprawdzenie:

— pionowania shupow

— kata nachylenia opraw

¢ Pomiary oswietlenia wykonane przez firmg (osobe) posiadajaca upowaznienie

Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do
prowadzenia pomiaréw w Srodowisku pracy w zakresie o$wietlenia, obejmujace:

— natezenie oswietlenia

— badanie rownomiemosci oswietlenia

— badanie cienistosci

- badanie tetnienia swiatla

— badanie olsnienia

e Pomiar rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i ciaglosci przewodu

ochronnego
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® Pomiar napiec 1 sprawdzenie ich spadku

» Shup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

s Wysiegnik — element rurowy laczacy shup odwietleniowy z opraws.

e Oprawa os$wictleniowa — wurzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracpi 1
przeksztalcania strumienia §wietlnego wysylanego przez Zrodlo swiatla, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczng

e Kabel — przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

e Usto] —rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych

¢ Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shizaca do
utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

e Szafa oswietleniowa -- urzadzenie rozdzielezo — sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje os$wietleniowe,

* Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag
zgodne z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” — ST 1.0 oraz
odpowiednimi normami, '

 Pojecia ogdlne:

Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiggnik — element rurowy taczacy shup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziahi, filtracji i
przeksztalcania strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Kabel — przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elekirycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustrdj — rodzaj fundamentu dla shupow oswietleniowych.

Szafa o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakioceniowych.

1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, normami, Specyfikacja Techniczna (ST), poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy.

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST
—-E—01, Wymagania Ogdlne™ pkt 2.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie
gorsze niz te, kiore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
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zlozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne.

2.1  Materialy niezbedne do wykonania robot

» kable uzywane do odwietlenia terenu powinny spelia¢ wymagania PN — 93/E
—90401

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozylowych o
zylach miedzianych i izolacji polwinitowej typ YKY 5x6 mm® i YKY 5x10 mum”.

Przekrd) zyl jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

e 7rodta $wiatla i oprawy — nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowal
odpowiednie Zrodla swiatla ze wzgledu na wysoka skutecznodé Swietlna, trwalosé i
stalo§¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaprojektowano
wysokoprezne lampy sodowe. Oprawy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz — 5°C i wilgotno $ci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN — 66/0 — 79100.

e slupy i maszty ofwietleniowe — Shupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowsa dla konkretnego obiektu.

Dla os$wietlenia zastosowano typowe shupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane
umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci. Stupy powinny przenies¢ obciazenia
wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikdw oraz parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej, zgodnie z PN — 7/E — 05100. Kazdy shup powinien posiada¢ w swej gormej
czesci odpowiedniej $rednicy rure stalows dla zamocowania wysiegnika rurowego i
osiony stozkowej. W dolnej czedei stupy powinny posiadaé¢ jedna lub dwie wneki
zamykane drzwiczkami. Wneka Iub wneki powinny byé przystosowane do
zainstalowania ~typowej ‘tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowej, posiadajacej
zabezpieczenie i cztery zaciski do podlaczenia dwoch zyt kabla. Elementy powinny by¢
proste granicach dopuszczajacych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN
~ 90/B — 03200.Spoiny nie moga wykazywaé peknieé, a otwory na elementy taczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Skladowanie stlupéw 1 masztow
oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podlozu w pozycji
pionowej, z zastosowaniem przekladek z drewna miegkkiego. Dopuszcza sie oprawy
inne speiniajace wymagania techniczne 1 eksploatacyjne.

» wysiggniki — Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wysiggniki wykonywaé z rur stalowych bez szwu o znakn R 35 i $rednicy
zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ §cianki rury nie powinna przekraczaé 8 mm.
Ramiona lub ramig wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu,
a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 2,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢
dostosowane do opraw i slupéw oswietleniowych uzywanych do oéwietlenia drog.
Wysiggniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z
zewnatrz 1 asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak shipy i maszty os$wietleniowe.
Skiadowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

e kapturek oslonowy
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Kapturek oslonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg dla
konkretnego wysiegnika i shupa o$wictleniowego.

e tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo — zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie =z
dokumentacja projektowa.

e kit uszczelniajacy

Do uszezelniania polgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym
mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow speiniajace wymagania BN — 80/6112 — 28.

® zegar astronomiczny, uwzgledniajacy zmiane dlugosci dania w stosunku do
nocy w cyldu rocznym

» fundament

e rura oslonowa kabla pod przejSciami przez drogi 1 w miejscach
skrzyzowaniami z instalacjami — typ DVK 1 SRS firmy AROT

s roboty ziemne zwigzane z ulozeniem kabli. Piasek do ukladania kabli w
gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN — 87/6774 — 04

e folia — nalezy ja stosowaé¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana niebieska z uplastycznionego PCW o
grubosci 0,4 — 0,6 mm gat. 1. Szerokoé¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
ulozone kable, lecz nie wigksza niz 20 cm. Folia powinna spelnia¢ wymogi BN -
68/6353 — 03.

3. Sprzet

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” — ST —
E — 01. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot oraz wyspecjalizowanym
do obrdbki kabli energetycznych:

— zurawia samochodowego
samochodn liniowego z platforma i balkonem
wiertnic na podwoziu samochodowym ze swidrem ¢ 70 cm
spawarki transformatorowej do 300 A
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h
recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow do @ 15 em

!

i

i

4. Iransport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca  powinien  dysponowaé  sprawnym  technmicznie  transportem
przystosowanym do przewozu kabli, stupéw o$wietleniowych i mas ziemnych (piasku i
nadmiaru gruntu rodzimego):

— samochodu skrzyniowego

— przyczepy dluzycowej

— samochodu specjalnego liniowego z platforma 1 balkonem

— samochodu dostawczego

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone elementy i materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwarce dla poszczegdlnych elementéw.
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5. Wykonvwanie robot

51  Wymagania ogolne

Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot,

5.2  Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych

» clementy budowlano — konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji
odpowiadaja zalozeniom projektowym. '

5.3  WyKkonanie o$§wietlenia terenu

5.3.1  Oswietlenie zewnetrzne terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego punktow
fundamentdw rzg¢dnych posadowienia fundamentdw pod stupy o$wietleniowe oraz trasy
1 projektowane rz¢dne terenu kablowej linii zasilajacej oprawy os$wietlenia
zewnetrznego oraz obwodu recznego sterowania o$wietleniem. Wytyczenie, o ktérym
mowa wyzej musi wykonaé geodeta posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca posadowi w wyznaczonych punktach fundamenty B — 120/N
stupow o$wietleniowych na glebokosei 120 ¢cm ponizej namierzonej rzednej dla danego
fundamentu.

Kable obwodow oswietleniowych nalezy ukiada¢ wzdluz wytyczonej trasy
kablowe] w wykopie o szerokodci 40 cm i glebokosei 70 cm liczonej od projektowanej
rz¢dnej terenu, przestrzegajac postanowiers PN — 76/E — 05125 , Elekiroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe™. Na dno wykopu nalezy nasypal warstwe piasku o
réwnomiernej grubosci 10 cm. Na wykonanej podsypce nalezy ulozy¢ kabel zasilajacy
oprawy oswietleniowe z sodowym Zrédlem $wiatla. Utozony kabel nalezy przysypad
warstwa piasku o réwnomiernej grubosci 10 cm. Nastgpnie nalezy nasypaé¢ warstwe, o
rownomiernej grubosci, gruntu rodzimego, oczyszczonego z kamieni, gruzu i kruszywa
frakcji wigkszej niz 5 mm. Na warstwie tej nalezy ulozy¢ folig ochronna o szerokosci
30 cm, koloru niebieskiego.

Wykop zasypaé do wysokosci rzednej projektowanej 1 zagescié
powierzchniowo. Shipy oswietleniowe zmontowaé przed postawieniem. Przed
postawieniem zamontowaé rowniez oprawy oswietleniowe z wstawionym zrédlem
swiatta. Do stawiania shipow uzy¢ dzwigu o minimainym wysiegu 15m. Po ustawieniu
slupow 1 podlaczeniu kabli zasilajacych wykonaé badania sprawdzajace.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” — ST —
E—-0l.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

W procesie kontroh jakosci nalezy sprawdzi¢ zgodnosé z :
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6.1.1  warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentow

6.1.2  polskimi lub branzowymi normami

6.1.3  rozporzadzeniami 1 innymi przepisami w sprawie warunkow
technicznych montazu 1 wykonania robét

6.2  Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, posiada¢ dokumenty wymienione
w 2.1 oraz Swiadectwa wydane przez producentow a takze uzyskaé akceptacje

Inzyniera.

6.2.1  Kontrola jakosci robat

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowsg
— Specyfikacja Techniczng
— polskimi lub branzowymi normami
— warunkami technicznymi wykonania i montazu
— instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw
— rozporzadzeniami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytnowanie

— innymi przepisami w sprawie warunkdw technicznych i montazu
— poleceniami Inzyniera

Kontroli jakosci podlega:

— wykonanie zasilania szafki oswietleniowej,

— wykonanie 1 montaz szafki o$wietleniowej,

— montaz i ustawienie fundamentéw pod shupy oswietleniowe,

— montaz i1 ustawienie shupdw oswietleniowych wraz z oprawami i
zrédiami swiatta,

— wykonanie linii kablowych =zasilajacych oprawy of$wietleniowe
obwoddéw o$wietlenia terenu

— obwod sterowania recznego oswietleniem

7.  Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” — ST — E - 01.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera o gotowosci robét lub ich
elementéw do odbioru. Inzynier zobowiazany jest ustanowié swoich przedstawicieli,
ktorzy beda uczestniczyé w odbiorze 1 wyznaczyé termin odbioru zgloszonych robét nie
dtuzszy niz 7 dni liczgc od daty przyjecia zgloszenia.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Projektem
Wykonawcezym, zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Projektu Wykonawczego i dokumenty zatwierdzajace te zmiany. Przy odbiorze
koficowym nalezy sprawdzi¢ protokéty odbioru robét zanikajacych oraz protokély
odbior6w czgsciowych, jak réwniez realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek. Przy odbiorach® nalezy sprawdza¢ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowe;
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Powykonawczej (DPP), zwlaszcza pod katem czy wprowadzono wszystkie zmiany i czy
te zmiany zostaly uzgodnione z autorem projektu i Inzynierem.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy przedstawiono wszystkie wymagane protokoly
badania i pomiardéw wymienionych w 1.3.4.. Do odbioru Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ wykaz asortymentowy zastosowanych materialéw zawierajacy wykaz
dofaczonych do niego dokumentéw wymienionych w 2.1.3.

7.1  Odbiér robét zanikajgcych

Roboty zanikajace wystepuja w procesie budowy linii kablowych zasilajacych
oprawy oswietleniowe obwoddw oswietlenia terenu oraz obwodu sterowania recznego
oswietleniem.

Wykonawca zobowiazany jest dokonaé zgloszenia do odbioru robdt kablowych
przed zasypaniem oraz przedstawié o$wiadczenie stuzby geodezyjnej, ze ulozony kabel
zostal przez te shuzby namierzony i jest utozony zgodnie z dokumentacja projektowa w
ktorej uwzgledniono ewentualne zmiany zatwierdzone przez Inzyniera. Fakt odbioru
robot kablowych przed zasypaniem oraz zgode na zasypanie kabli nalezy odnotowaé w
dziennikn budowy, niezaleznie od sporzadzonego na ta okoliczno$é protokohu.

7.2 Odbior czesciowy

Wykonawca moze zglasza¢ do odbioru pojedyncze elementy stanowiace scalone
jednostki obmiaru wymienione w 7. lub kilka tych jednostek jednoczesnie. Do odbioru
czgSciowego wykonawca nie moze zglaszac wszystkich scalonych jednostek
obmiarowych. Na Wykonawcy nie ciazy obowigzek korzystania z mozliwosci
dokonywania odbiorow czedciowych. Jezeli Wykonawca korzysta z odbiorow
czgsciowych, zobowigzany jest uczestnikom odbioru przedstawi¢c Dokumentacje
Projektows Powykonawcza (DPP) dla danego fragmentu rob6t uwzgledniajaca zmiany
uzgodnione z autorem projektu i zatwierdzone przez Inzyniera. Dla odbieranego
fragmentu robot nalezy skompletowaé i dofaczyé do dokumentacji odbioru dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materialéw. Fakt odbioru cze$ciowego oraz
postanowienia zespotu odbierajacego nalezy rowniez odnotowac¢ w dzienniku budowy
niezaleznie od sporzadzonego na tg okoliczno$é protokohu.

7.3 Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany, oprocz dokumentéw
wymienionych w czesci ogdlnej punktu 8., dostarczyé instrukcje obshugi, instrukcje
laczeniowe i instrukcje programowania sterownikéw. W wykonanych szafkach
(rozdzielniach) Wykonawca jest zobowigzany umiescié¢ schematy ideowe 1 montazowe,
zabezpieczone frwale przed zabrudzeniem, zawilgoceniem 1 przypadkowym
ZNISZCZENIem.

Z przebiegu odbioru koficowego robot sporzadza sie protokdl, ktdry musi
zawiera¢ jasne stwierdzenie czy roboty zostaly odebrane czy tez nie, ze wzgledu na
wystepujace usterki. Nie dopuszcza si¢ warunkowego odbioru robét. Protokdt moze
natomiast zawiera¢ stwierdzenie warunkowego zalgczenia obiektu pod napiecie jednak
musi w takim przypadku zawiera¢ szczegolowy opis tych uwarunkowan. Jezeli w
trakcie odbioru zostaly stwierdzone usterki, musi by¢ wyznaczony termin ich usuniecia
i muszg by¢ wyznaczone osoby upowaznione do stwierdzenia faktu usuniecia usterek.
Musi by¢ réwniez w tym przypadku, okreslony w treéci protokotu, tryb dalszego
postepowania.

bud. bEZ o Bl u'l'i?’-ﬁﬁ Elcklwmyc}l
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Specyfikacja wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji oswietlenia terenu

8. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

9. Przepisy zwiazane
9.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po
zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony
tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane powstal na podstawie nastepujacych
Dziennikéw Ustaw: z 2000 1. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz.
1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr
115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednohty) (Dz.U. ur 80/2000, poz. 904)

9.2 ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 1
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. (z pézZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
z 1999 . — Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen,
instalacji 1 sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosm
oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH [
ADMINISTRACIT z dnia 24 lipca 1998 1. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagat podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.
(Dz. U. Nr 99, poz. 637)

ROZPORZADZENIE  MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 1998 1. w sprawie systemow oceny zgodnoéci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNEIRZNYCH I
ADMINISTRAC]I z dnia 5 sierpnia 1998 1. w sprawie aprobat i kryteriéw techniczaych
oraz jednostkowego stosowaniawyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawic
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz.
U. Nr 1Ol poz. 1104)
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Specyfikacja wykonania i odbioru robot w zalkresie instalacji oswietlenia terenu

93 POLSKIE NORMY

PN — EN 60118 — 7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o
napedzie elektrycznym — Wymagania szezegolowe dotyczace wkretarek 1 kluczy
udarowych. Zastepuje PN — 85/E — 08401.01 ; PN — 85/E — 08401.02 ; PN — 87/E -
08401.03; '

PN -- EN 60893 — 3 — 6:2001 — Kable 1 przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie 1 transport. Zastepuje PN — 70/E — 79100 ;

PN - IEC 60050 — 826 — Slownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Zastgpuje PN — 91/E — 05009/02;

PN - EEC 60364 — 1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe. Zastepuje PN — 91/E — 03009/01;

PN — 1EC 60364 — 3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk. Zastepuje norme PN — 91/E — 05009/03;

PN — EEC 60364 — 4 — 41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN
—92/E — 05009/41; . _

PN — IEC 60364 — 4 — 42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego. Zastepuje norme PN — 91/E — 05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Zastgpuje PN — 91/E — 05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi. Zastepuje PN — 93/E - 05009/443;

PN — IEC 60364 — 4 — 45 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZzeniem napiecia.
Zastgpuje PN — 91/E — 05009/45;

PN - IEC 60364 — 4 — 46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. Zastgpuje
PN—92/E - 05009/46;

PN — DEC 60364 — 4 — 47 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczefstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN — 92/E — 05009/47;

- PN - 1IEC 60364 — 4 — 473 - Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Zastepuje PN — 91/E — 05009/473;

- PN - IEC 60364 — 4 — 481 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczefistwa. Dobdr  érodkéw  ochrony
przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN — IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN — 91/E —
05009/482;
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PN —IEC 6060364 — 5 — 51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogélne. Zastepuje PN —
93/E — 05009/51;

PN — IEC 60364 — 5 — 52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364 — 5 — 523 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

PN — IEC 60364 — 5 — 53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura lgczeniowa 1 sterownicza.
Zastepuje PN — 93/E — 05009/53;

PN — IEC 60364 — 5 — 537 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr 1 montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN — IEC 60364 — 5 — 54 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Zastepuje PN — 92/E — 05009/ 54;

PN — JEC 60364 — 5 — 56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN —
92/E — 05009/56;

PN — IEC 60364 — 6 — 61 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie

odbiorcze. Zastepuje PN — 93/E — 05009/61

PN — IEC 60364 — 7 — 704 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dot.

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
Zastgpuje PN — 91/E — 05009/704;

PN — IEC 60364 — 7 — 706 Instalacje elektryczne w obtektach budowlanych.
Wymagania dot. specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN — IEC 60364 —~ 7 — 707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN — IEC 60664 ~ 1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napigcia. Zasady.

PN — 90/E — 05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub
cyframi.

PN — 92/E — 05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i —
badania.

PN —92/E — 08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN — IEC 60050 — 826 — Slownik terminologiczny elekiryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN — 91/E — 05009/02;

PN — IEC 60364 — I — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe. Zastepuje PN —91/E — 05009/01;

PN — IEC 60364 — 3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk. Zastepuje norme PN — 91/E — 05009/03;

PN - 80/B — 03322 — Energetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. ‘

PN - 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN —88/B ~ 06250 — Beton zwykty

-14 -



Specyfikacia wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji oswietlenia terenu

PN - 86/B — 06712 — Kruszywa mineralne do betonu

PN —85/B — 23010 — Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN - 88/B — 30000 — Cement portlandzki

PN —90/B — 03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN —88/B — 32250 — Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN —80/C — 89205 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN - 80/6112 — 28 - Kit minowy.

BN — 68/6353 — 03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznonego
polichorku winylu suspensyjnego.

BN — 87/6774—04 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN — 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN - 72/89322 — 01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne a
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