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Przedmiar robot
" roboty drogowe

Obiekt Roboty drogowe -Uksztattowanie terenu, Urzadzenia komunikacyjne

Kod CPV  45233121-3 - Roboty w zakresie budowy drég gléwnych

Budowa  Szkota Muzyczna | i II stopnia im.Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie ul.Narutowicza 32 a
Inwestor  Urzad Miejski w Lublinie

Tuty 2010



Tabela przedmiarn rob6t Strona 2/6
Roboty drogowe -Ukszialtowanie terenu, Urzadzenia komumkacy_}ne
Nr Nr ST Podstawa, opis robat Jm Ilodé
A, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |I.- ROBOTY POMIAROWE . _
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
(95 +80)* 0,5 * 105=2187,50m2
9197,50 / 10000 ha 0,92
razem | ha 0,92
L D-01.0204, |IE*ROBOTY. ROZBIORKOWE - . .
2 | D-01.02.04 Rozebranie faw z betonu pod kraweniki
455 * 0,020 m3 9,1
razem | m3 9.1
3 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej
344+32+36+23+124+26+26+46+39+25+33+16+29+31 +24+23 m 453,
razem m 455,0
4 | D-01.02.04 |Rozebranie ohrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe;
12 m 12
razem | m 12
3 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
35x33x5cm na podsypce piaskowej
12#*(1,5+2,5) m2 48
razem | m2 48
6 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni 2 plyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
42,5 % 11,7+ (8,00 + 4,00) * 0,5 * 4,5 +4,5 * 10,00 + 12,00 * 3,00 m2 603
rmzem | m2 6035
7 | D-0L02.04 |Rozebranie reczne nawierzehni z kostki betonowej e wysokosci Bem na podsypee piaskowej analogia
11,00 * 5,00 m2 33
razem | m2 35
8 D-01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubogei 3cm
(53,00 +63,00) 23,00 * 0,5 m2 1 450
fazem; m2 1430
& | D-D1.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci 15em
28,00 * 2,00 +40,00 * 1,50 + 39,00 * 1,50 + 25,00 * 10,60 + 3,00 * 2,60 + 15,00 * 1,00 + 9,00 * 2,00 + m2 560
2,00 * 1,50 + 35,00 * 1,00+ 29,00 * 1,00 + 29,00 * 1,00
razem | m2 360
10 | D-01.02.04 |Transport wewngtrzny z zatadunkiem mechanicznym kruszywa lamanego pojazdami samowyladowczymi
na odleglosc do 0,3km-analogia wywoz materialdw z rozbidrki
krawginiki i lawa betonowa 9,10 + 455 * 0,100 t 35
obrzeza betonowe 12 * 0,028 t 0
plyty betonowe 48 * 005 * 1,8+605*0,15% 1,8 t 168
kostka betonowa 55 * 0,08 * 1,8 t 8
nawierzchnia asfaltowa i betonowa 1450 * 0,04 * 2,45+ 560 * 0,15 * 1.8 t 363
razem t 524
It | D-01.02.04 |Naklady uzupelniajace do tablicy 1510 na transpart materialdw pojazdami samochodowymi na dalsze
0,5km ponad 0,5km do 5 km
(Krotnogé=9)
t 524.0
- - B ROBOTY ZIEMNE - S :
s L ROBOTY, ZIEMNES PRZYGOTOWAWCZE : .
12 | D-01.02.02 (Zdjecie warstwy ziemi roslinne] grubosci 15 cm spycharkq poza granice rubot memnych
(F+10)*05* 21 +(1L,5+95)* 05 %28+ 0 * 4+ (10+5)*05*%6+357*6+26* 153 m? 1 386
108 +26* 15+ [5%26+12*9+(18+30)*0,5*12 m2 1 588
razem | m? 2974
13 } D.02.03.01 |Wykonanie stopni na skarpie nasypu o szerokesei do 3m w gruncie kategorii -]
59,00 * 3,50 + 3,00 * 18,00 * 0,5 m2 234
razem | m2 234
Lot e IR ROBOTY ZEEMNE ZASADNICZE - - g T : L
14 | D.02.01.01, |Wykopy-wykonanie koryta pod nawierzchnis _]ezdm dﬂ_]ilZ.dDW i dug mancwmwych parkmgaw placow
chodnikéw wykonywane ladowarkami kolowymi o pajemnosci fyzki 2,00m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi 5-10t na nasyp na odieglosc do 1km. Wg tabeli robdt ziemnych
wg tabeli robdt ziemaych 2642 m3 2642
razem | m3 2642
5 | D.02.01.01, |Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad
1km samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drugach utwardzonych, grunt kategorii
II-IV do 5 km - na odklad
{Krotnosé= 8)
m3 1147

wg tabeli robdt ziemaych 2147



Tabela przedmiaru robat Strona 3/6
Robaty drogowe -Uksztaliowanie terenw, Urzadzenia komunikacyjne
Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Hose
razem | m3 2147
16 | D.02.03.01. |Formowanie spycharkami nasypéw o wysekosci do3m, grunt kategorii [II-TV grunt dowieziony
samochodami samowyladowczymi
wg tabeli robét ziemnych
493 m3 493
razem | m3 495
17 | D.02.03.01. |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii Il walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi
10t
m3 495
(b o [T ROBOTY.ZIEMNE WYKONCZENIOWE. -
I8 | D.09.01.07 |Plantowanie zieleficéw spycharkami
m2 2679
19 ] D-09.01.07. |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkemi przedsighiemnymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobkii ssmochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowane] w haldach- Dowiezienie ziemi roslinnej na zielefice
2679 * 0,15 m3 402
razem | m3 402
20 | D-09.01.07. |Formowanie nasypdw spycharka z ziemi dowiezionej srodkami transportu grunt H ket Rozlozenie ziemi
roélinnej na zieledcach warstwa grub. 15 cm
m3 402
| C..ROBOTY NAWIERZCHENIOWE .0 .- ... L S DRI R T
e /|L- Nawierzchniz dojazd6w, parkingéw, placéw z kostki: brikowe] hetonowe] szarej o grub Scm.
21 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy kenstrukeyjne dojazdéw, parkingdw,
placdw z kostki brukowej betonowej szarej o grub. Bcm.
m2 2201
- b, krawednili : IR
22 | D.08.0L.OY |Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 30x30cm pod lawy kraweznikowe
krawegzniki najazdowe 217 m 217
krawezniki wystajace 339 m 339
rzem| m 556
23 | D.0B.OL.O1 |Lawa betonowa B-10 z oporem lub zwykia pod krawezniki
339 * 00575 +217*0,02 m 24
razem| m 24
24 [ D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15%x22 cm najazdowe na podsypee cemeniowo-piaskowej
m 217
25 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
m 399
P s S e warstwy Renstrukeyjne s o5 L0 e T T Hio e
26 | D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku o gruboséei po zageszezeniu 15em wykonana i zageszezana mechanicznie
m2 22{1
27 | D-04.05.0F [Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementern o RM=2,5MPa o grubosci po
zageszezeniu 15cm
m2 2201
28 | D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z kruszywa stabilizowanego cemtentemn
m2 2201
29 | D-04.04.02 |Podbudow zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosei po
zageszezeniu 20cm
m2 2201
30 | D-05.03.23 (Place i zatoki postojowe z kostki hetonowej POLBRUK szarej grubosci 8cm z pasami rezdzielczymi kolorr
grafitowego na podsypce cementowo piaskowef grubosci 50mm
m2 1201
(M. :Nawierzehnia cliodnikéw i placow z kostki polbruk koloru szarego grubosci 6 cm
| s s ToDGtY PrEygotowaweze: o oo oo - L :
31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszezanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
m2 758
.. |bowarstwy konstrukeyjoe s o .
32 | D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 36x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
. m 236
33 | D.04.02.01 |Warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci po zageszezeniu 15em wykonana i zageszczana mechanicznie
m2 738
34 | B-04.05.01 |Ulepszone podloze z kruszywa naturenego stabilizowanego cementerm o RM=2,5MPa o gruboéci po
zaggszczeniu 15cm
3 7358
35 | D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
m2 738




Tabela przedmiaro robot Strona 4/6
Roboty drogowe -Uksztattowanie terenu, Urzadzenia komunikacyjne
Nr Nr ST Podstawa, opis robdt Im Ilosé
36 | B-08.02.02. |Chodniki z kostki betonuwe_] POLBRUK grubasci 60mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosci
50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 758
- |TIL; ‘Nawierzchnia Drogi Poiarowejz plyt zbrn_]unych azurnwych ekulognczuych 6[]x4[lx1{) em
S _.. - {ai roboty przygotowaweze - : 2 R :
37 : D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne pudlnz:: pnd warstwy ]\unstrukcygnc nawwizchm z ptyt zbro_;nnych
azurowych
m? 543
oo by krawedniki -
38 | D.0B.01.01 |Rowki w gruncie kalegom HI-IV 0 wymlamch 3(}}130:111 pod lawy kqumﬁ\owe
krawezniki najazdowe 3 m 3
krawegzniki wystajace 204 m 204
razem [ m 207
3% | D.08.01.01 Lawa betonowa B-10 z oporem lub zwykta pod krawezniki
204 *0,0575+3* 0,02 m 12
razem | m 12
40 | D.08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15%22 cm najazdowe na pedsypce cementowo-piaskowej
m 3
41 | D.08.0L.01 Kraweiniki betonowe o wymiarach 15x30 em wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
m 204
i les-warstwy, konstridkeyjne: : : :
42 | D-04.02.01 Warstwa adsaczajaca z piasku o gmbnsm po zageszezeniu [Scm wyknnann 1 zageszczana mcchamczme
m2 343
43 | D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnege stabilizowanego cementem o RM=2_5MPa o gruhasci po
zageszezeniu 15cm
m2 543
44 | D-04.05.01 |Pielegnacia pinskiem z polewaniem woda podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
m2 543
45 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszezeniu 20cm
m2 543
46 | D-10.06.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznie o grubosci po zageszczenin Scm
m2 543
47 | D-10.06.01 [Nawierzchnia z plyt zelbetowych ekologicznych 60x40x10 cm
m2 343




Zestawienie materialow Strona 5/6
Robaty drogowe -Uksztaltowanie terenu, Urzadzenia komun ikacyjne
Lp |Nazwa Jm Hose Cena Wartosé

1 |Beton zwykly B-10 na lawe betonows z transportem m3 37,045
2 |Cement portlandzki 35 t 39,842
3 |Cement portlandzki zwyldy 33 bez dodatkdw t 70,880
4 |Deski iglaste obrzynane kLI 25mm 1,381
5 |Drut stalowy miekki 0,5mm kg 16,560
6  |Kostka betonowa Polbruk szara ar.6 cm m2 776,950
7 [Kostka hrukowa betonowa Sem m2 2 256,025
8  |Krawgdziski iglaste k1.0 m3 1,751
&  [Krawgzniki betonowe drogowe 15x30 m 839,460
10 |Mieszanka kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z transportem! ¢ 1 164,003
11  |Cbrzeza betonowe 30x8cm m 261,120
12 |Piasek na warstwe odcinajaca z transportem m3 139,851
13 |Piasek m3 884,802
14 Plyty drogowe zelbetowe azurowe 60x40x10 cm m? 518,511
15 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,037
16 |Shupki drewniane d=120mm m3 0,147
[7 |Tarcza dismentowa do ciecia kamieni i betonu szt 0,530
18 [Woda m3 526,357

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




R

. Zestawienie sprzetu Strona 6/6
Roboty drogowe -Uksztaltowanie terenu, Umldzeniil komunikacyjne

Lp {Nazwa Jm Ilosé Cena Wartasé
1 |Beczkowoz ciagniony 1500dm3 m-g 4,010
1 |Ciggnik gasienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 83,155
3 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 14,552
4  |Ladowarka kolowa ,25m3 m-g 10,480
5 [tadowarka kolowa 2.0m3 (1) m-g 95,376
6 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) 1,9-2,3m m-g 79,145
7  |Pila da ciecia plytek m-g 77,765
8  Rowniarka samojezdna 100KM m-g 10,133
9 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 2,116
[0 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 110,073
11 [Samochad samowyladowezy 3-10t m-g 469,331
12 |Sprezarka spalinowa przewoina 4-5m3/min m-g 225,778
13 |Spycharka gasienicown 73KM m-g 45,685
14 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 37,946
15 |Ubijak spalinowy m-g 156,827
[6 |Walec statyczny ciagniony egumiony 6-10t m-g 79,145
17 |Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 1,303
18 |Walec statyczny samaojezdny 10t m-g 171,264
19 |Walec wibmeyjny samojezdny 7,5t m-g 20,984

Razem

1 635,088




