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OPIS TECHNICZNY
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Podstawa opracowania.

- Ziecenie Inwestora — Urzedu Miejskiego w Lublinie,

- widrmnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej wykonany przez Geodete Uprawnionego
Krzysztofa Przybyte , 20-857 Lublin, ul. Harnasie 21/64, mapa aktualna
na dzien 14 grudnia 2009 r.

- dokumentacja geotechnicznych opracowana przez *HYDROMETR* Pracownie

Dokumentacyjno-Pemiarowa, upr. Geologa mgr Stawomira Wieckowskiego

w grudniu 2008 r.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

W ramach projektu przebudowy Szkoty Muzycznej 1 i Il stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie przewiduje sig roboty drogowe polegajace na wykonaniu:
- niezbednych rozbidrek nawierzchni istnigjgcych,

- wykonanie robét ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
- budowy nawierzchni:
= placu przed wejsciem gtéwnym do budynku szkoty,
drogi dojazdowej do szkoly od ul. Narutowicza,
drogi dojazdowej do parkingu dla samochodéw oscbowych,
manewrowej drogi parkingowej,
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych,
drogi pozarowej,
placow i chodnikéw przy Scianie pdtnocno-zachodniej budynku szkoty,
pozostatych chodnikdw stanowiacych powigzania z wymienionymi wczesniej
urzadzeniami komunikacyjnymi i sgsiednim otoczeniem.

Wraz z opracowaniem drogowym projekt budowlany przewiduje rowniez opracowanie
projektéw wykonawczych branzowych w zakresie:

- architekiury,

- konstrukcyjnej,

~  sanitarnej,

- elekirycznej,

- telekomunikacyjnej,
- zZieleni,

3. Stan istniejacy. Podloze gruntowe.

Teren lokalizacji przebudowywanej Szkoly Muzycznej znajduje sie w Lublinie przy ul.
Narutowicza i potozony jest na dzialce o nr ew. 116/6. Teren opracowania jest
zabudowany, uzbrojony, zadrzewiony. Porosniety jest giownie drzewami lisciastymi,
krzewami i trawa. Na terenie szkoly wystepujg urzadzenia komunikacyjne posiadajgce
nawierzchnie utwardzone. Sa to dojazdy i place o nawierzchni z plyt drogowych
szesciokatnych lub prostokatnych grubosci 15 cm, ponadto wystepuja place chodniki i
opaski o nawierzchni z betonu cementowego. Na zapleczu szkoly wystepuje boisko
uniwersalne do gier matych posiadajgce nawierzchnie asfaltowa, Wszystkie istniejgce
nawierzchnie sg bardzo zniszczone i nadajq sie jedynie do rozbidrki.

Z uzbrojenia technicznego na terenie szkoty wystepuija:
- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne zasilajgce i oswietleniowe,

- kanalizacja teletechniczna,

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez *HYDROMETR*
Pracownig¢ Dokumentacyjno-Pomiarowa, upr. Geologa mgr Stawomira Wigckowskiego w
grudniu 2009 r. w podtozu pod ziemig roslinng o Sredniej migzszosci 20 cm i nasypy
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ziemno-gruzowe od 0,40 + 3,50 m, a giebiej gliny pylaste fub pyly lekko zaglinione (lessy
stabo gliniaste) oraz pyty eoliczne (lessy wiasciwe). Wiercenia nie wykazaty wystepowanie
wody gruntowej do gtebokosci 3,00+6,00 m. Dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020
strefa przemarzania wynosi H, = 1,00 m p.p.t.

Powyzsze badania wykazaly, Zze istniejace warunki gruntowe i wodne kwalifikujg
podtoze gruntowe pod wzgledem nosnosci do grupy G2+G3 (grunty watpliwe).

4, Stan projektowany.
4.1. Uksztaliowanie terenu — roboty ziemne.

Na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe i wodne kwalifikujg podioze
gruntowe pod wzgledem no$nosci do grupy G2+G3 (grunty walpliwe). Zachodzi wiec
koniecznos¢ doprowadzenia podioza do kategorii G1 (grunty niewysadzinowe) poprzez
wykonanie warsiwy odsgczajgcej z piasku o grubosci 15 cm i warstwy ulepszonego podioza o
grubosci 15 cm. Ulepszone podioZe nalezy wykonac jake kruszywo naturaine (pospdétka)
stabilizowane cementem o R, = 2,5 MPa. Ulepszone podioze nalezy posadowic¢ bezposrednio
pod projekiowang konsirukcjg nawierzchni urzadzen komunikacyjnych. Warstwa ulepszonego
podioza i warstwa odsaczajgca petni¢ beda jednoczesnie role warstwy mrozochronne;j.

Roboty ziemne polega¢ wigc bedg na wykonaniu koryta pod ulepszone podioze i
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych. Dno koryta oraz ulepszone podioze nalezy
zagescic do s min =1,00.

W ftrakcie wykonywania robot ziemnych, z uwagi na fakt wystepowania utworéw
gliniastych, nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

= utrzymywac wykopy w stanie suchym,

= chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

= prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych,

= przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntu mato wilgotnego.
Dno koryta oraz ulepszone podioZze nalezy zagescié do I mn, =1,00.

4.2. Uksztaltowanie terenu — rozwigzania wysokosSciowe.
Teren opracowania uksztaftowano w nawigzaniu do:
» rzednych projektowanych przebudowywanego budynku Szkoly Muzycznej,
*  rzednych istniejgcych jezdni ulicy Narutowicza na wysokosci wjazdu na teren Szkoly
Muzycznej,
= rzednych istniejgcych w granicach terenu opracowania oraz bezposrednio
przylegajgcych do rozbudowywanego budynku Szkoly Muzycznej.

W efekcie teren Szkoty Muzycznej LiDI uksztaliowano czesciowo w postaci nasypow, a w
przewazajgcej czesci w postaci wykopow. W projekiowanym uksztattowaniu mozna wyréznic
dwie pfaszczyzny w formie ptaskich taraséw. Pierwszy taras wokét budynku szkoty
posadowiono na rzgdnych ok.192,50 od strony potudniowo-wschodniej (gidwnego wejécia do
budynku Szkoly) i ok. 191,30 od sirony péinocno-zachodniej (wejscia do budynku Szkoly od
zaplecza). Drugi taras stanowi parking dla samochoddw osobowych, ktéry ziokalizowano po
pétnocno-zachodnigj stronie terenu opracowania na rzednych ok. 189,00. Teren opracowania
uksztaftowano rowniez w my$l zasady nadajac mu tagodne spadki od budynku Szkoly. Réznice
poziomow pomiedzy tarasami na terenach zielonych zaprojektowanc poprzez wykonanie skarp
o pochyleniu 1:1,5. Na dojazdach i drodze pozarowej réznicg poziomow projekiuje sie pokonad
poprzez wykonanie pochylni o spadkach 7%, 8% i 11%. Na ciagach pieszych réznice poziomow
projektuje sie pokonaé poprzez wykonanie schodéw terenowych.

Spadki podiuzne dojazdéw placow, drogi pozarowej i chodnikéw wynosza odpowiednio
0,5%; 0,8% ; 1,84%; 2,0%. Spadki poprzeczne 2,0%.



4.3. Uksztaltowanie terenu - rozwigzania sytuacyjne.

Dojazdy:

Wijazd — na teren i wyjazd z terenu Szkoty Muzycznej projektuje sie z ul. Narutowicza poprzez
dojazd o szerokosc 5,00 m. Szerokosé dojazdow i drdg pozarowych na terenie opracowania
5,00 m. Parkingi dla samochodéw osobowych z drogami manewrowymi szerokosci 5,00 m,
miejsca postojowe o giebokosci 5,00 m i szerokosci 2,50 m w ukiadzie parkowania
prostopadiym do drog manewrowych. Promienie wyokraglajace krawedzie dojazdow, drég
manewrowych, pozarowych i zjazdu wynoszg 5,00; 9,00; 10,00; 15,001 20,00 m.

Szerokosci chodnikdow wynoszag 1,50 + 2,70 m.

4.4. Urzadzenia drogowe.

W ramach projektu przebudowy Szkoty Muzycznej 1 i Il stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie przewiduje sie roboty drogowe polegajgce na wykonaniu:
- niezbednych rozbidrek nawierzchni istniejacych,

- wykonanie robét ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykericzeniowych,
- budowy nawierzchni:
= drogi dojazdowej do szkoly od ul. Narutowicza,
placu przed wejsciem gidwnym do budynku szkoly,
drogi dojazdowej do parkingu dla samochoddéw osobowych,
manewrowej drogi parkingowej,
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
drogi pozarowej,
placéw i chodnikdéw przy scianie péinocno-zachodniej budynku szkoty,
pozostatych chodnikéw stanowigcych powigzania z wymienionymi wczesniej
urzadzeniami komunikacyjnymi i sgsiednim otoczeniem.

4.5. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr43 z 14
maja 1999 r.

Zalozenia projekiowe:

= podioze gruntowe o nosnosci G2+G 3
= liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy £12

= kategoria obcigzenia ruchem KR1

= w celu doprowadzenia nosnosci podtoza do kategorii G1 nalezy je ulepszy¢

wykonujgc pod konstrukcjg nawierzchni warstwe odsgczajacy z piasku grubosci 15 cm oraz
warstwe ulepszonego podioza z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem o
R=2,5MPa grubosci 15 cm.

a) nawierzchnia drég dojazdowych, placow, drog manewrowych i parkingow

= kostka brukowa betonowa szara grubosci 8 cm,
= kostka brukowa betonowa grafitowa wyznaczajaca

linie miejsc posicjowych grubosci 8 cm,
= podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5ecm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
= warstwa ulepszonegoe podioza — z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o R=2,5MPa grubosci 15¢cm,
= warsiwa odsgczajgca z piasku grubosci 15cm,

= podioze gruntowe zageszczone do s = 1,00



kraweznik betonowy uliczny
kraweznik betonowy najazdowy uliczny

b) nawierzchnia chodnikéw i placow

kostka brukowa betonowa szara
podsypka cemeniowo-piaskowa

warstwa ulepszonego podioza — z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cemeniem o R,=2,5MPa

warstwa odsgczajgca z piasku
podioze gruntowe zageszczone do s min= 1,00,
obrzeze betonowe frawnikowe

c) nawierzchnia drogi pozarowej z plyt zbrojonych azurowych

5.

ptyta azurowa zbrojona ekologiczna

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa ulepszonego podioza — z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o R,=2,5MPa

warstwa odsaczajgca z piasku

podioze gruntowe zageszczone do ls min= 1,00
kraweznik betonowy uliczny

kraweznik betonowy najazdowy uliczny

Odwodnienie.
Wody opadowe z terenu opracowania zostang odprowadzone poprzez projektowane

15x30 cm,
15x22 cm,

grubosci 6 cm,
grubosci 5cm,

grubosci 15¢cm,
grubosci 15cm,

8x30 cm

60x40x10 cm,
grubosci 5cm,

grubosci 20cm,

grubosci 15cm,
grubosci 15¢cm,

15x30 cm,
15x22 cm,

studnie Sciekowe 1 wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
deszczowa wg opracowania branzowego.

6.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne zostaly policzone metodg przekrojow poprzecznych.
Objetos¢ mas ziemnych zastawiono w tabeli robot ziemnych. Bilans mas przedstawia sie
nastgpujaco :

- objetosé wykopow 2642 m®
- objetosé nasypow 495 m®
- nadmiar 2147 m®

7. Wykaz powierzchni opracowania.

- powierzchnia catkowita -0,92 ha
~ powierzchnia urzadzer komunikacyjnych ogélem: - 3502 m?

w tym:

- kostka brukowa bet. grub. 8cm szara — powierzchnie jezdne -2201 m?
- kostka brukowa bet. grub. 6cm szara — chodniki i place - 758 m?
- ptyty azurowe zbrojone ekologiczne 60x40x10 cm - 543 m°

8. Wytyczne realizacyjne.
- wyznaczenie 0si uktadu komunikacyjnego nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
- roboty ziemne w sgsiedziwie istniejacego uzbrojenia podziemnege prowadzic recznie,



- roboty nawierzchniowe wykonywaé po catkowitym wozeniu uzbrojenia podziemnego,

- przed przystapieniem do wykonywania podbuddw, nawierzchni dojazdéw i placow nalezy
powiadomic gestorow poszczegoélnych sieci celem ewentualnego wykonania przej$é
uzbrojenia pod jezdnig lub zatozenia rur ochronnych i przepustéw na przewody, ktdre beda
wykonywane w terminie poézniejszym,

- nalezy zwréci€ szczegding uwage na zgodne z norma zageszczanie wykopow
po wykonaniu uzbrojenia technicznego oraz poprawne zaggszczanie podioza gruntowego,
robét ziemnych, ulepszonego podioza i podbudowy z kruszywa famanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na ulepszone podioze stabilizowane
cementem, podbudowy z kruszywa tamanego, na poszczegolne warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i uzgodni¢ je z inwestorem.

- stosowac kostke brukows betonowsg typu Holland kowadto odpowiadajaca normie
niemieckiej DIN,

- roboty branzy drogowej wykonywad cisle wg warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot,

7_73:395'3313‘:&NT

o

s fut. Stenislaw Nowih
Upz. bad, SUW-24103; 47185

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Szkola Muzyezna I i I stopnia im. Tadensza Szeligowskiego w Lublinie ul. Narutowicza 32a,
Powierzchnia Srednia 5 Objetosd o Nadmiar Suma
powierzchnia | 2 ° 3 objetosci algebraiczna
e | 2

Przekroje | wykop | nasyp | wykop | nasyp g wykop | nasyp ’S E wykop | nasyp

+ - + - + - [NEL 4 - + -
m m mp m m m m

I -1 22,68 | 0,71

29,74 | 0,355 [ 9,00 | 268 3 3 265 -
n-n 36,80 | 0,00 265

Im-- It 30,66 | 0,00 -

31375| 6,76 | 24,5 | 769 145 145 | 624 -

m - I | 32,09 | 13,52 889
32,78 (12,825 15,0 | 492 192 | 192 | 300 -

IV — IV | 33,47 | 12,13 1189
48,185 9,05 | 6,50 | 313 59 39 254 -

V -V 62,90 | 5,97 1443

V-V 34,40 | 5,97 -

2534 | 3,92 | 19,6 | 431 74 74 407 -
VI- VI | 1628 | 1,87 1850

VI - VI |3560] 3,12 -

37,5451 2535 | 85 | 319 22 22 297 -
VI - VII | 3949 | 1,95 2147

495 | 495 | 2147 -

b2
R
b2

2642 —495=12147 26422147 =495
2147 -0=2147 495 -0 =495

T




OPIS | PRZEDMIAR ROBOT

Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

w Lublinie ul. Narutowicza 32a.

Roboty drogowe ~ Uksziattowanie terenu, Urzadzenia komunikacyjne.

Poz. | podstawa nakiadu, opis robot Wyliczenie Hosci robét Jedn. miary

ILOSC

Poszczeg.| Razem

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. ROBOTY POMIAROWE

1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
. 0121702 (95+80 ) x0,5 x 105 = 9187,50 m* ha 0,92
li. ROBOTY ROZBIORKOWE
5 KNR 231 Rozebranie law betonowych pod krawezniki
' 0812/03 455 m 455 x0,020=9,1 Mg 9,1
KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm,
3. 0813703 na podsypce cementowo-piaskowej
34+32+36+23+12+26+26+464394254+33H16+204+314+24+23 = 455 m 455
a KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20 cm
' 0814 /01 12 m 12
5 KNR 231 Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych chodnikowych
) 0815/01 35x35x5 em 12 x (1,50+2,50) = 48,00 m? 48
KNR 231 Rozbidrka nawierzchni z piyt drogowych bet, szesciokatnych lub
B. 0811/02 kwadratowych grubosci 15 cm
42,50x11,70 + (8,00+4,00)xD,5x4,50 + 4,50x10,00 + 12,00x3,00=605,25 m° 605
KNR 231 Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
7. 0805/01 recznie
analogia 11,00%5,00 = 55 m’ 55
KNR 231 Rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
8. 0803/03 arubosci 4 cm mechanicznie
0803/04 {53,00+63.00) x 25,00 x 0,5 = 1450 mt 1450
KNR 231 Rozbidrka nawierzchni z betonu grubosci 15 crm mechanicznie
9 0810/05 28,00x2,00 + 40,00x1,50 + 39,00x1,50 + 25,00x10,00 + 3,00x2,00
: 0810/06 + 15,00x1,00 + 9,00x2,00 + 2,00x1,50 + 35,00x1,00 + 28,00x1,00
+ 28,00x1,00 = 559,50 m? 560
KNR 231 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki na odleglosé do 0,5km,
10 1510/02 samochodami samowyladowczymi - zaladunek mechaniczny kruszywa
analogia famanego. Analogia — wywoz materiatow z rozbiorki
8,10 + 455x0,10 + 12x0,028 + 48x0,05x1,8 + 605x0,15x1,8 +
+ 55%0,08x1,8 + 1450x0,04x2 45 + 560x0,15x1 .8 = 523 826 Mg 524
KNR 231 Nakiady uzupeiniajgce za transport materiatow pojazdami
11. 1511/02  sam. samowyladowczymi na dalsze ,5km ponad 0,5km na odl. 5 km
— fransport materiatéw z poz. 10 Mg 524
B. ROBOTY ZIEMNE
|. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE.
KNR 2 01 Zdjecie ziemi roslinnej spycharka poza granice rabét ziemnych
12 0126/ 01 warstwg grubosci 15 cm
) 0126/02  (7+11)x0,5x21 + (11,549, 5)x0,5x28 + 9x14 + (10+5)x0,5x6 + 57x6 + 26x15 +
+ 7x109 + 26x1,5 + 15%26 + 12x9 + (18+30)x0,5%12 = 2974 m* 2974
13 KNR 201 Wykonanie stopni na skarpie nasypu, szerokosc skarpy do 5,00 m
- 0124/03 59,00x3,50 + 3,00x18,00x0,5 = 233,56 =234 m? 234
Il. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE
KNR 201 Wykopy — wykonanie koryta pod nawierzchnig jezdni dojazdéw i drog
0239/04 manewrowych, parkingdw, placdw, chodnikow, fadowarkami kolowymi
14. o poj. lyzki 2,00 m® z transportem urobku samochodami wywrotkami
na nasyp lub na odkiad na odlegiosc do 1km
wg tabel robdt ziemnych 2642 m’ 2642
KNR 201 Nakiady uzupelniajgce za dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad
15. 0214/04 1 km samochodami sarmowytadowczymi na odlegtosc 5 km, odwiezienie
nadmiaru ziemi na odklad Wg tabel robdt ziemnych 2147 m® 2147
16 KNR 201 Formowanie nasypow spycharkami 100 KM z gruntu dowiezionego
) 0235/02  sam. wywrotkami wy tabeli obdt ziemnych 485 m’ 485
17 KNR 201 Zageszczanie nasypow walcami
© | 0237/07  przedmiar jw. m’ 495
lll. ROBOTY ZIEMNE WYKCONCZENIOWE
18 KNR 201 Plantowanie zielericow spycharkami, grunt kat. [
: 0506/02 2679 m 2679
KNR 201 Dowiezienie ziemi roslinnej na zielerice samochoedami samowyladowczymi
19. 0211/07  na odlegiosé do 1 km z haldy z zatadunkiem humusu koparkg
przedsiebierng 0,60 m® 2679 x 0,15 = 401,85 m° 402
KNR 201 Fomnowanie nasypow spycharkg z ziemi dowieziongej Srodkami transportu
20. 0235/02  grunt I! kat. Rozfozenie ziemi roslinngj na zielericach warstwa grub. 15 cm
przedmiar j.w, m" 402




C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

i. Nawierzchnia Dojazddw, Parkingow, Placéw z kostki brukowe] betonowej szarej grubosci 8 cm

a. roboly przygotowawcze

KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy
21. 0103/04 konstrukcyjne Dojazddw, Parkingdw, Placow z kostki

brukowej betonowej grubosci 8cm: 2201 m* m 2201
b. krawezniki
KNR 231 Rowki pod fawe kraweznikows
22. 0401 /04 - kraweginiki wystajgce - 339
- krawezniki najazdowe - 217 m 556
23 KNR 231 tawa betonowa B-10 z oporem lub zwykia pod krawezniki
© |0402704  339x0,0575 + 217x0,02 = 23 8325=24 m® m’ 24
KNR 231  Krawegzniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cem.- piask.
24. 0403/03  grubosci 5§ cm z wypelnieniem spoin zapraws cementowa wystajgce
przedmiar jak w poz. 17 - 339 m 338
KNR 231 Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x22 cm na podsypee cem.- piask.
25, 0403705 gruboédci 5 cm z wypeinieniem spoin zapraws cementowa
przedmiar jak w poz. 17 - 217 m 217
C. warstwy konstrukcyjne
KNR 2 31 Warstwa odsgczajaca z piasku wykoenywana | zageszczana mechanicznie
26. 0104 /05 grubosci 15cm,
0104706  przedmiar jak w poz. 20 2201m? m° 2201
KNR 231 Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementern
27. 0111703 oRm=2,5MP3a, grubosci 15 cm mechanicznie
przedmiar j. w. m* 2201
28 KNR 231 Pielegnada podioze stabilizowanego cementem piaskiem
) 0118701 z polewaniem woda przedmiar j. w. m° 2201
KNR 231 Padbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
29, 0114/05  stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
0114 /06 przedmiar j. w. m* 2201
KNR 011 Nawierzchnia placu gléwnego, dojazdow, parkingdw z kastki brukowej
30 0327/01 betanowej koloru szarego z pasami rozdzielczymi z kostki brukowsj
’ betonowe] koloru grafitowego grubosci 8 cm na podsypce
cement.-piaskowej grub. 5 cm _ przedmiar j. w. m* 2201
Il. Nawierzchnia chodnkéw i placow z kostki brukowej betonowej kaloru szarego grubosci 6 cm
a. roboty przygotowawcze
31 KNR 231 Reczne profilowanie i zageszezanie podioza pod warstwy
) 0103 /02 konstrukcyjne chodnikéw i opasek 758 m® m’ 758
b. warstwy konstrukcyjne
32 KNR 231  Obrzeza trawnikowe betonowe 8x30 cm z wypelnieniem
i 0407 /04  spoin zaprawg cementows 256 m 256
KNR 2 31 Warslwa odsaczajaca z piasku wykopywana i zageszczana mechanicznie
33. 0104 /05 grubosci 15cm,
0104 /06 przedmiar jak w poz. 30 758 m? m* 758
KNR 231 Ulepszone podioze z kruszywa naturainego stabilizowanego cementem
34, 0111703 oRm=2,5 MPa, gruboscl 15 cm mechanicznie
przedmiar j. w. m? 758
35 KNR 231 Pielegnacja podioze stabilizowanego cementem piaskiem
i 0118701 z polewaniem wodg przedmiar j. w. m* 758
KNR 011 Nawierzchnia chodnikéw i placow z kostki brukowej betonowej
36 0317701 grubosci 6 cm koloru szarege na podsyp.-cement-piasi. 1: 4
- grubosci 5cm przedmiar j. w. m® 758
HIl. Nawierzchnia Drogi Pozarowej z plyt zbrojonych azurowych ekologicznych 60x40x10 cm
a. roboty przygotowawcze
a7 KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podleza pod zbrojone
© | 0103704  piyty azurowe 543 m’ m® 543
b. krawezniki
KNR 231 Rowki pod tawe kraweznikows
38. |0401/04 - krawezniki wystajace - 204
- _krawezniki najazdowe - 3 m 207
39 KNR 231 Lawa betonowa B-10 z oporem lub zwykia pod krawezniki
. 0402 /04 204x0,0575 + 3x0,02=11,79=12m* m’ 12
KNR 231 Krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na pedsypee cem.- piask.
40. 0403/03 grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows wystajace
przedmiar jak w poz. 37 - 204 m 204
KNR 231  Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cem.- piask.
41, 0403/05 grubosci 5 em z wypelinieniem spoin zaprawg cementowy
przedmiar jakwpoz 17— 3 m 3
c. warstwy konstrukeyine
KNR 231 Warstwa odsaczajaca z piasku wykonywana i zageszczana
42 0104 /05 mechanicznie grubosci 15em,
0104 /06  przedmiar jak w poz. 36 543 m” m? 543
43 KNR 231 Uiepszone podioZe z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
) 0111/03 o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cn_mech. przedmiar J. w. me 543




KNR 2 31

Pielegnacia podioze stabilizowanego cementem piaskiem

44 0118701 z polewaniem woda przedmiar j. w. 543
KNR 231 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
45, 0114705  stabilizowanego mechanicznie grubogci 20 cm
0114 /06 przedmiar j. w. 543
KNR 231 Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 5 cm
26 0105703
i 0105/04 przedmiar i w. 543
KNR 201 Nawierzchnia z azurowych ptyt zelbetowych ekologicznych 604310 cm
47 0128/03 przedmiar j. w.
i 543
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GRAND FPRIX * MISTER PODLASTA’S3
za budynek bapku PeRaU SA rog ulic Sienkiewicza i Warszawskiej w BiaXymstoku
OGOLNOPOLSET FINALISTA * MODERNIZACIA ROED 2001
za ZFegpél Dydakiyczpo-Muozealny Bialowieskiego Parku Narovdowego
GRAND PRIX * AEDIFICIOM 2002 SARD BIAEYSTOR
za Zespdi Zakladn Badania $sakéw Polskiej Akademii Nauk w Hiatowiazy

PRACOWNIA PROJEKTOWA , KACZYNSKI I SPOLRA”

15-070 BIAZYSTOK, UL.WIKTORII 3Aa
TEL. 085-7406120, 085-7406121, TEL/FAX 085-7404535

E-Mail: jankaiska@poczin.oat.pl

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (z poZniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016) odwiadczamy, ze dokumentacja projekiowa pn.

PROJEKT WYKONAWCZY
UKSZTAL TOWANIA TERENU | URZADZEN KOMUNIKACYJINYCH
(DOJAZDY, PARKINGI, PLACE, CHODNIKI)
MNA TERENIE SZKOLY MUZYCZNEJ 1i i STOPNIA
im. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE UL. NARUTOWICZA 32a.
wykonany na zlecenie
GMINY LUBLIN

zostaia sporzadzona zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy

ZESPOL PROJEKTOWY:
Uksztatowanie terenu, mgr inZ. Stanisiaw NOWIK upr. ar
: . . SUW 47/85
Ur zacdzem;k%mundﬂfacy]ne: nr ind. PIIB — PDL/BD/1002/01
oboty ogowe: -
projektant:
Uksztahowanie terenu’ inz. Renata STAN KIEWICZ Upr. nr
: . . PDL/0030/Z00D/84
Urzadzenia komunikacyjne, | =0 orm opy mr e
Roboty drogowe ! _
sprawdzajacy: N
Wszelkie prawas antorskie zastrzezone
Bialystok, Styczen’2010
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Bialystok, dmia 2009-11-24

INZYRIEROW

U BUDOWNICTIWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Stanistaw Nowik

jest czionkiem Podlaskie] Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa o npumerze
ewidencyjnym PDL/BD/1002/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zasSwiadczenie jest- wazne
od dnia 2010-01-01 |
do dnia 2010-12-31.

A

ZA ZGOD“‘&@SC

b i3
@D /(5 ﬁa‘ iniF:E |

Podinska Okigeown lzba Inzynlordw Budownictws, 15281 Bindystok, ul, Legionowa 28, lok. 402,
tel. (085) 742 4930, 742 49 35, tal/fox (085) 742 49 45, www.pdl piit.org.pl, e-mail: pdli@piih.ore.p!

E":Lr' 3TN

Signistar Nowik

Urr. b, HU-2410 ¢T)85
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PODLASKA Biahystok. doia & czerwen 2004 -
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROWY
BUDOWNICTWA

PONB.KK.7131:4°04

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pki 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2600 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inz"mieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. L. z 2001 r. Nr 5. poz. 42, 7 paznicjszyvmi zenianami), art. 12
ust. 5. art. 13 ust 1 pkt §. art. 14 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo hudowlane (tekst Jednofiny:
Dz. U,z 2003 r. Nr 207, poz. 2016. z poimiejs;ymi zmionami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudmiz 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic {Dz. Ul 2 1995 1. Nt 8. poz. 38. z poinicjszymi zmianami)

komisja Kwalifikacvina
Podlaskiej Okregowe] Izby Inzyvnieréw Budownictwa
nadsaje

Pani RENACIE STANKIEWICZ
inzynierowi budownictwa
i technikowi budownictwa
o specjalnosci: drogi i mosty kolowe
urodzonej dunia 24 paZdziernika 1964 r. w Sejnach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/G03O/ZO0D/04

do prejektowania w ograniczonvm zakresie
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. | pki 1 {art. 13 ust. 4 ustawy z dpia 7 lipea 1994 r. - Prawe budowlane (tekst
Jednohity: Dz, U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poniejszymi zmianami) Pani Renata Stankiewicz jest
upowarmiona do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicinej utrzyvmania obiekiow budowlanveh

W ograniczenym zakresie.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia budowlane sianowia podstawe do projekiowania:

a) drég wewnetrznych,

b) drog dejazdowych (D). drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z). w rozumieniu przepisow
wsprawie wanmkéw technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usyiupowanie, '

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemmego i postoju statkow powietrznyeh na terenie lomisk,

d} drég o powierzchni grumowej lub trawiastej przeznaczomch do ruchu NAzIEmmego 1 posioju
statkov. powieirznych na terenie k}mlh S ﬁ FALIBETANT

iM [ —
‘u; ‘a.J’ 0 S

7 nafﬁa% LICRf
Z ﬂ w’tmahgg a,_.'s,,.wg inor fUE.

6‘\—\___._-
Stenistaw Nowil
Ups. _ad SUW W03 27]85
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2} rozbiorek obickidw budowianveh. o kidrveh mowa w b ay-¢r

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskizj Olocepowej Izby InZyaierow Budownictws na podstawie protokolu
postepowama kwaliikacyjnego Nr BD9.04 z 30 moawes 2004 ©. onz protokolu Nr BD:2-2004 7. z egzaminn
przeprowadzonego w doiach 23 § 27 maja 2004 r.. uchwala Nr 2 KK (4 z dnia § czerwea 2004 1. siwierdzila,
Ze Pani inZ. Renaia Stankiewicz posiada wymnagane prawem wykszialcene i prakivke zawodows kondeczna do
uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskale pozytywny wynik egzaminu na upravwnicnia
budowlane, w zwigzke z czym Komisja erzekia izk w sentencii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzyi shizy odwolanie do Esjowe;. horms_n Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pusrcdmcm"m_ Podiaskicj Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
w terminie 14 dui od dary jej doreczenm. T T

f

mgr inz. Boudm Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisjt Kwalifikacyjnej POHE’ ' F;‘ L
mgr inz. Jakub Grzegorczyk ﬂ""‘"""uk £

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB S E
mer inz. Jerzy Drapa LA

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZ. Bogdan Baaski

5.Czlonek Komisjt Kwalifikacvinej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6.Czlonck Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisit Kwahfikacyine} POIB ) .
mgr iz Waldemar Mieczyslaw Paprock: T T e

Quzvmuia;

}. Pani Renaa Smankicwicz

ul. Eicka 23

16400 Suwala

Glowny Iaspektor Nadzoru Budowlanege
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Biatystok. dnia 2009-11-17

CCAINZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

2

IR Binbystol, ul Legonowae 28, o, 402,

LA wwwepdbpiibonpl, ek pdbpith.ore pl

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Renata Stankiewicz

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o0 numerze
ewidencyjnym PDL/BD/1423/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Pasllanka Ohirggrowa b Indsmiviow Budisvngjeiwa, 18

ek (SSUMZ 030, 74209 S5, el fas (1185 ) 74
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