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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy przylacza telekomunikacyjnego oraz
kabli miejscowych biegnacych w kanalizacji, ktore koliduja budowa krytej ptywalni przy ul. Labedziej w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy przebudowie telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej i kabli kolidujacych z projektowana krytg plywalnia przy ul. Labedziej w Lublinie.

Przebudowa obegjmuje budowe kanalizacji 1-otworowej, budowe studni kablowych oraz zacigganie nowych odcinkéw kabli do
kanalizacji, a nastgpnie demontaz kabli i kanalizacji kolidujacych z nowa inwestycja,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branzowymi TP
S.A.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe od centrali bezposrednio do
glowic, puszek lub skrzynek kablowych.

Sie¢ abonencka — czgi¢ sieci miejscowej wraz z urzadzeniami liniowymi na cdeinku od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych lub central abonenckich.

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odeinka — diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla.
Dlugosé elektryczna — rzeczywista dlugosé zmontowanego kabla z uwzglgduieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla — sposdb ukiadania kabla, przy ktérym dlugosé kabla ukladanego jest wigksza od dlugosci trasy, na ktorej
uklada sie kabel.

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji — rury ulozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbe
otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowe] w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Og6lne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.




2. Materialy

2.1. Piasek
Piasek do ukiadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,
2.2. Rury polietylenowe
Do ukladania ciggéw kanalizacji w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci RHDPE
drednicy 110 mm gietkie ze zlaczka wodoszczelna. W miejscach projektowanych drég i wiazdéw kanalizacje budowaé z rur
grubosciennych RHDPE srednicy 110mm. Rury powinny posiadaé nazwe producenta, date produkcji oraz podstawowe
parametry (grubos¢, srednice, gestosé). Producent oraz typ rur dopuszczony do stosowania w sieciach TP S.A. zgodne z
normami ZN-96/TPS.A.-016 1 ZN-96/TPS.A.-018.
2.3. Studnie kablowe
Zastosowano zelbetowe prefabrykowane studnie kablowe SKR-1 i SK-1, Studnie powinny speliia¢ wymagania
BN-73/8984-01. Producent oraz typ studni dopuszczony do stosowania w sieciach TP S.A. zgodne z norma
ZN-96/TPS.A.-023.
2.4. Elementy studni kablowych
Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowac nastepujace elementy:

® wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02 z odlanym w zeliwie logo TP.

® ramy i pokrywy wg BN-73/3233/03,

® wsporniki kablowe wg BN-69/9378-30.
2.5, Kable

Nalezy stosowac kable o izolacji z polietylenu piankowego i powloce polietylenowej wypelionej zelem z zapora
przeciwwilgociowa typu:

® XzTKMXpw 5x4x0,3

W studniach kablowych oraz w budynku na kablu powinny byc zalozone przywieszki identyfikacyjne zgodne 2 normg ZN-
96/TPS.A.-022. Przywieszka o wymiarach 85x110 mm powinna umozliwia¢ tatwa, szybka, identyfikacje kabla.

2.6. Laczniki zyl

Do faczenia zyt kabli w zlaczach réwnoleglych i odgateznych stosowaé modulowe taczniki zyl. W zlaczu odgaleznym zyly
kabli faczy¢ modutowymi tacznikami zyt 3M MS 9708-10 — rozgalgZznymi. W zlaczach réwnoleglych zyly kabli laczyé
modutowymi fgcznikami zyt 3M MS 97035-10 — nakladanymi. Laczniki zyl zgodne z norma ZN-96/TPS.A.-030.

2.7. Oslony zlgczowe

Do osiony lacmikéw zyl zastosowane zostana ostony termokurczliwe typu Raychem XAGA 500 zgodne z norma ZN-
96/TPS.A.-031

2.8. Lgczowki
Poszczegolne zyly kabli rozszywane na zespolach kablowych ZKM zgodnych z norma ZN-96/TPS.A.-034.
2.9. Puszka kablowa

Puszka kablowa nascienna natynkowa typu Pwn 308, zamykana zamkiem systemowym Abloy zgodna z norma
ZN-96/TPS.A.-033.




2.190. Uziemienie

Za uziemienie postuzy linka uziemiajaca PE 32 mm* w izolacji zélto zielonej. Uziemienie urzadzen telekomunikacyjnych wg.

BN-76/9371-03/00 oraz ZN-96/TPS.A.-037

3. Sprzet

3.1. Sprzet do budowy kanalizacji kablowej
Do budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac:

@ ubijak spalinowy,

@ koparke jednonaczyniowa kolowa,

® Juraw samochodowy,

® sprezarka powietrzna spalinowa,
lub inny sprzet zaakceptowany przez kierownika budowy.
3.2 Sprzet do montazu kabli
Do montazu kabli nalezy stosowac:

® przyczepa do przewozu kabli,

@ samochod dostawczy,

@ mostek kablowy,

® przesluchomierz,

@ mepaomomierz,

@ miernik opornogci uziemien,
lub inny sprzet zaakceptowany przez kierownika budowy.

4, Transport

4.1. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kabiowych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacych srodkéw transportu

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez kierownika budowy. Na srodkach transporiu przewozone materialy i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanyimi przez
ich Wytwdrcow.

samochodn skrzyniowego,
samochodu samowyladowczego,
samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozu kabli,




5. Wykonanie Robét
5.1. Zalozenia ogdlne
Przebudowe nalezy wykonywac zachowujac nastepujaca kolejnosé:
® budowa kanalizacji i studni kablowych
@ zacigpanie nowych odeinkOw kabli do kanalizacji kablowej

® wykonanie podiaczen rownoleglych nowych odcinkdw linii z odcinkami istniejacymi, przy zachowaniu ciaglodci
pracy laczy.

® wylaczenie kolidujacych kabli.

® zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw kanalizacii.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST, normami i przepisami budowy oraz zaleceniami TP S.A.
Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu odcinkéw linili w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez
ich uszkodzenia, wykonawca powinien powiadomic o tym wlasciciela sieci i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub

Zniszczenie.

Wykopy pozostale po demontazu elementéw linii, powinny by¢ zasypane gruntem ubijanym warstwami i wyréwnane do
poziomu terem1. WskaZnik zgeszczenia gruntu powinien osiggnac co najmniej 0,35.

Wykonawca przekaze nieodplatnie do magazynu TP 5.A. zdemontowane materialy.
5.2. Roboty ziemne .

5.2.1. Trasa kanalizacji
Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez stuzbg geodezying na podstawie planszy zbiorczej
kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystajac z domiardw zamieszczonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.2.2. Glebokosci wykopow

Glebokos¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie ukladanych rur powinna wynosi¢ 0,7 m. Przy przejsciach pod jezdnia
glgbokosé wykopow powinna byé nie mniejsza od 1,2 m.

5.2.3. Szeroko$¢ wykopow
Szerokosé wykopow dla ulozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynesic 0,3m.
5.2.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopn w gruntach od HI do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci
warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.3. Budowa kanalizacji
5.3.1. Glehokos$é ulozenia kanalizacji
Glebokodc ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gdrnej powierzchni

kanalizacji wynosila 0,5 m. Przy przejsciach pod jezdniami odleglo$é kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie
mnigjsza niz 1 m.




5.3.2. Prostolinijnos$¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiega¢ po linii prostej. W przypadkach
ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PE moga by¢ wygiete tak, wygiecie rur powinno by¢ utrzymane w takich granicach,
aby mozliwe byto przecizgniecie przez nie kalibru wykonanego z materiatu nie ulegajacego odksztatceniu o dhugosei 1 m i
Srednicy rownej polowie Srednicy wewnetrznej rury.

5.3.3. Spadek kanalizacji
W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni. W terenie
pochylym kanalizacje nalezy usyruowaé zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenw, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegblnych odeinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Ukiadanie i Iaczenie rur
Kofice wszystkich mr przed ich ulozeniem powinny byé oczyszczone, a rury powinny zachowaé wspélosiowosé., Na
przygotowane dno wykopu, nalezy uklada¢ rury warstwami zasypujac je piaskiem lub przesiana ziemia. Ziemia powinna byé
wyrdwnywana i lekko ubijana dla wypelnienia szczelin migdzy rurami. Warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem do grubosci
przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop ziemia ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Stopien
Zageszczenia zasypki powinien wynosic 0,95.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni
Powierzchnie koficow rur na odeinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny byé oczyszczone papierem
$ciernym na dhugosci okolo 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury
moga by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny hy¢ zlaczone zaprawa cementowa na dlugosci oketo
0,5 m od poczatku gardla studni. Wprowadzenie ciggéw kanalizacji kablowej powinno koriczy¢ sie w zabetonowane] czesei
gardla.

5.3.6. Uszezelnienie kanalizacji

Kanalizacja wprowadzona do budynku wykonana w sposéb weodoszezelny i gazoszezelny, Uszozelnienie otworow kanalizacji
pianka poliuretanowa,

5.3.7. Skrzyzowanie kanalizacji z chodnikami i drogami
Przejscia pod istniejacymi ciagami pieszymi wykonane bez rozbiérki nawierzchni metoda przewiertn mechanicznego. Na
skrzyzowaniach z projektowanymi wjazdami i drogami kanalizacja kablowa ukladana w wykopie otwartym przed ulozeniem
utwardzonej nawierzchni. Przejécia pod drogami i chodnikami wykonane rurami grubosciennymi.

5.3.8. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyZzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna zmajdowaé sig nad tymi
urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci misdzy krawedziami ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi podaje Tablica 5 normy BN-73/8984-05.
5.4. Budowa studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementdw prefabrykowanych i montowane zgodnie z wymaganiami producenta.
Rame wilazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gérna plaszezyzna lezala w plaszczyZnie terenu, chodnika Iub pobocza
drogi. Ramy na wlazach studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywami.

5.5. Zacigganie i montaz kabli

Kable zaciagane do kanalizacji kablowej recznie. Odcinki kabli ukladanych w kanalizacji powinny by¢ tak dobrane, aby liczba
zlaczy byla mozliwie najmniejsza. Laczenie i odgalezianie kabli nalezy wykonywac w studniach kablowych.

5.5.1. Zapasy kablowe
Podczas ukiadania kabla nalezy pozostawic nastepujace zapasy :

® przy ziaczach po 0,5 m z kazdej strony zlacza




® na wyloZenie w studniach kablowych naroznych 1,0 m
@ na wylozenie w studniach kablowych przelotowych 0,5 m
5.5.2. Montaz zlgezy

Ztacze rownolegte montowane w studni kablowej. Zlacze nalezy wylozy¢ na wspornikach kablowych na $cianach bocznych
studni.

5.5.3. Ukladanie kabli w budynku

Kable w budynku ukladane w listwie natynkowej LE 20x18 zgodnie z norma BN-84/8984-10.

5.5.4. Zakoificzenia kabli
Poszczegolne zyly kabli rozszywane na zespole kablowym ZKM zgodnym z ZN-96/TPS.A.-034. Laczéwka instalowana w
puszce kablowej nasciennej Pwn 30S. Puszka kablowa zamykana zamkiem systemowym Abloy zgodnie z norma ZN-
96/TPS.A.-033.
5.6. Zabezpieczenia kabli
Kazdy tor transmisyjny zabezpieczony odgromnikami gazowymi trdjelektrodowymi. Ekrany kabli oraz dostepne metalowe
czgsci puszki kablowej podiaczone do uziemienia zbiorczego budynku za pomoca linki uziemiajacej
PE. 32 mm®w izolacji z6tto zielonej. Uziemienie urzadzen telekomunikacyjnych wg. BN-76/9371-03/00.

5.7. Demontaz kanalizacji

Kanalizacje demontowa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego
kanalizacje kablows demontowac recznie. Materialy pochodzace z demontazu sieci przekazac do TP S.A.

6. Kontrola jako$ci Robot
6.1, Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgedno$ci z wymaganiami norm [ub dokumentow
oraz zgodnosci z Dokumentacja Projektows 1 warunkami technicznymi wydawanymi przez TP S.A.

6.2. Sprawdzenie parametrow elektrycznych
Nalezy wykona¢ pomiary linii zgodnie z norma ZN-96/TPS.A.-027.
@ pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zyfami,
® pomiar rezystancii izolacji zyt i oston ochronnych,
@ pomiar thumiennosci skutecznej,
® pomiar thumiennoéci zblizno i zdalno przenikowe;j,
@ pomiar rezystancji uziomow,
6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji
Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ tasma miernicza przez wykonanie domiaréw do statych punktéw terenowych i
porownanie wynikéw z Dokumentacja Geodezyjna. Nalezy réwniez sprawdzié¢ stan uporzadkowania terenu wzdhuz ciggéw
kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciaggéw kanalizacji

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja :

@ wykopy pod rury — ich wymiary,




glgbokosc¢ ulozenia rur,
prostolinijnosc przebiegu,

sposob zestawienia i laczenia rur,
wykonanie skrzyzowania z drogami,

wykonanie skrzyZowania z urzadzeniami podziemnymi.

droznosé kanalizacji
Pomiary nalezy wykonywaé za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny. Kalibrowanie wykonad¢ poprzez przeciagnigcie
przez nie kalibru wykonanego z materiatu nie ulegajacego odksztalceniu o dugosei 1 m i Srednicy réwnej polowie srednicy
wewnglrznej rury.
6.5. Sprawozdanie prawidlowosci wykonania studni kablowych
Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-B-06250.
Po wbudowanin ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:
@ lokalizacja,
@ prawidlowos$¢ montazu i ustawienia,
® wysokos¢ osadzenia ram.
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocy tasmy mierniczej i przez ogledziny,
6.6. Sprawdzenie wprowadzeii rur do studni kablowych
Sprawdzenie polega na:
® pomiarze gicbokosci utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej,
® sprawdzenin liczby otwordw ciggow kanalizacyjnych,
® uszczelnienia otwordéw w komorze studni,
6.7. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe i kanalizacje nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymatly oceng njemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgloszone do odbioru.

7. Odbior Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami wlasciciela sieci, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki pozytywne zgednie z pkt.6. Qdbioru robéi dokonujg shuzby
techniczne Telekomunikacji Polskiej Dzial Ewidencji Zasobéw Fizyczaych Sieci, ul. Chodzki 10 w Lublinie. Nalezy przekaza¢
do TP S.A. 2 egz. dokumentacji powykonawczej oraz inwentarvzacji geodezyjnej.




8. Podstawa platnoS$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej.

9.1. Cena jednostkowa

Cena 1 km przebudowy kablowe]j migjscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

©® race pomiarowe,
© roboty przygotowawcze,
@ oznakowanie robot,
® przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementow linii:
@ zdemontowanie kolizyjnych odeinkdw linii:
@ transport zdemontowanych materialéw do magazynu TP S.A.
@ wykonanie pomiardow elekirycznych,
@ przeprowadzenie préb i uruchomienie przebudowanych linii,
@ wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu linii kablowych.
9. Przepisy zwigzane
Normy
1. PN-EN 350086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
2. PN-D-79353 Bebny kablowe.
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
4. PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwdrkowymi, peczkowe o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone.
5. BN-72/3233-12 Prefabrykowane przykrywy zelbetowe.
6. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
7. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana z PCV.
11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
12. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wygania.
13. BN-86/3223-16 Telekomunikacyine sieci kablowe miejscowe. Szafy kablowe.
14. BN-78/8984-12/01 Ziacza. Ogolne wymagania i badania.
15. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogoéine wymagania i badania.
16. PN-B-06250 Beton zwyldy.
17. PN-T-05605 Telekomunikacyjne linie kablowe. Podziemne skrzyzowania z liniami kolejowymi.

18. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw,




19, BN-73/3233-03
20. BN-72/3233-12
21. BN-85/8984-01
22. BN-73/8984-05
23. BN-69/9378-30
24. BN-84/8984-10

25.BN-76/9371-03/00

1. ZN-96/TPSA-011.

[

. ZN-96/TPSA-012.

. ZN-96/TPSA-015.

(V3 ]

4, ZN-96/TPSA-016.

. ZN-96/TPSA-018.

h

6. ZN-96/TPSA-022.
7. ZN-96/FPSA-023.
8. ZN-96/TPSA-025,
9. ZN-96/TPSA-027.
10. ZN-96/TPSA-028.

11. ZN-96/TPSA-029,
Wymagania i badania.

12. ZN-86/TPSA-030.
13. ZN-56/TPSA-031.
14. ZN-96/TPSA-032.
15. ZN-96/TPSA-033.
16. ZN-96/TPSA-034.
17. ZN-96/TPSA-035.

18. ZN-96/TPSA-036.
Wymagania i badania.

19, ZN-96/TPSA-037.

Ramy i oprawy pokryw.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wspomniki kablowe.

Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacie wnetrzowe.

Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej

Normy zakladowe TP S.A.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK), Wymagania i badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania,
Studnic kablowe. Wymagania i badania.
Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania ibadania.
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypeione.

Laczniki zyl. Wymagania i badania.

Zlaczowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
Egczawki i glowice kablowe, Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

taczéwki i zespoly laczéwkowe przelacznicowe. Wymagania i badania.
Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa, Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania 1 badania.




