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Spis zawartosci:

1. Wymagania ogdlne
2.  Przylacze cieptownicze

1 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla zestawu
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach budowy .

1.1 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawey Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Lokalizacje punktow glownych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.1.2  Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa

i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

1.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznoscei i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig ze jest

wlaczony w cene ofertowa.

1.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

« utrzymywatl teren budowy 1 wykopy bez wody stojacej

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoscei dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, skiadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
» Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomnikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscia powstania pozardw.

1.1.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkceyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w

ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.
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1.1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.1.10 Materiaty.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany .

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

1.1.11 Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.,

1.1.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw 1 jakosci z projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym oferta.

1.1.13 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os przy transporcie
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materialow i sprzgtu na i z terenu robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatéw oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé certyfikat lub aprobate
techniczna a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.1 Przedmiot robdt objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
adbioru:

* przylacza cieplowniczego 2xDn100,

* wpigcia do istniefacego cieplociggn 2xDn125 oraz zaworéw odcinajacych za odgalezieniem

* montaz instalacji alarmowej

* likwidacja dotychczasowego przylacza wraz z odbudowa komory
2.1.2 Zakres robét objetych ST.
Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robot ziemnych oraz montazowych przy

zakresie robdt jak w pkt. 2.1.1

2.1.3 Materialy.

Produkt Wielkosc Jednostka 15724
Rura preizolowan Dn100/225 12m szt 18
Kolano prefabrykowane 90 1x1m Dn100 szt 3]
Mufa termokurczliwa z korkami do wtopienia + pianka + korki fi225 szt 32
Koncowka termokurczliwa fi225 szt 2
Piericienie gumowe uszczelniajace fi2zs szt.

Adapter Dn100 szt. 2
Maty kompensacyjne fyp A szt 14
Maty kompensacyjne typ B szt 14
Rura ochronna fi400 mh 20
Manszeta typu N fi200/400 (225/415) | szt 4
Ploza typ L fi225 szt 12
QOdgatezienie rownolegie stalowe Dn125/Dnr100 szt 2
Kolano hamburskie stalowe Dn100 szt 4
Rura stalowa bez szwu stal P235 TR2 lub P235 GH Bni0g mb 4
Zasuwa odcinajaca Dn100 szt 2
Elementy instalacji alarmowej Jednostka llosé
Tuleja zaciskawa szt 65
Wspornik drutu alammowego szt 65
Koszulka termmokurczliwa szt. 85
PuszKka przylaczeniowa BS-AD szt 2
Skrzynka zamkana do zawieszenia na Scianie szt 1
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Skladowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym
sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zaladunku.

Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na rownym podfozu, na podkladach drewnianych o
szerokoscl nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. I m dla rur o mniejszych érednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach. Rury w
krggach sktadowac na plasko na rownym podtoin na podkladach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci skfadowania 2 m. Rury o
roznych srednicach skiadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowa¢ sig na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miar¢ moznosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszezalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek
lub kregow po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kofice
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1metr.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszezania ) powinny
by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyje oméwionych srodkow ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chronié¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym

nagrzewaniem od zrodet ciepla.

2.1.3 Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa cieplociagu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kolkdw osiowych z
gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co
okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez
caly czas trwania robot.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu pelnym.

* do gérnego poziomu strefy kanalowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odklad.

» w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzedniej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

» spod wykopu: regcznie z wyréwnaniem dna wykopu.



Sieci sanitarne zewnetrzne dla obstugi lovtej phvwalni w Lublinie ul. £abedzia 2ai 4

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu.

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna. Lawy celownicze
nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawgdzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.,

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Tolerancja dla rzadnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezlych, +5 cm
dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 ¢m.
Przed przystapieniem do wykonania podltoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwarta powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze
przekraczac: - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw,
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia
przewodu, nalezy uzupelnic te warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podloze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostalosci na sicie 0,75 mm. Grubosé
podsypki 200 mm.

Roéimica rzednych wykonanego podloza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5ecm dla przewodow z tworzyw sztuczaych.
Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej I mdla
komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Zasyp przewadu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruboéé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow

z tworzyw sztucznych 0,3 m.
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Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materialem sypkim. Zageszczenie poszczegélnych warstw powinno osiagnaé min.
95 %.

2.1.4 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podioza,

= zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny

powinny miec szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan.

2.1.5 Zasady wykonywania robot instalacyjno- montazowych :

Montaz przewodow :

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz -5°C.

Montaz przewodu za pomoca spawania poszczegolnych odcinkow rur ze sobg wykonywaé na zewnatrz
wykopu na podkiadach drewnianych.

Spawac mozna ze sobg tylko rury o tej samej srednicy i grubosci $cianki.

* rury nalezy ustawiaé¢ wspolosiowo.

» koncowki faczonych rur powinny by¢ dokladnie wyrdwnane tuz przed spawaniem.

* temperatura w czasie spawania koncow rur powinna bys$ zgodna z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu spoiny rur nalezy podda¢ badaniom radiologicznym dla 100% spoin przy rurociagu o
$rednicy Dn100.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sig odbywac dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podioze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu , a grunt z podloza wykorzystuje sig do stabilizacji
ulozonej juz czegsci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

Obsypka rurociagu z materiatu ziamistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Zaggszczanie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300mm

powyzej powierzchni rury.

Zlacza powinny pozostaé odsioniete z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach polaczenia, do czasu

przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.
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Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
(kawalki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodn od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé

0,10 m., a rézmica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé 40,05 m.

Montaz ukladu alarmowego.
Sie¢ cieptownicza wyposazy¢ w system alarmowy. Istniejacy uklad alarmowy zakoficzyé w
skrzynce usytuowanej na budynku.

Metody i zakres kontroli jakodei:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié¢ odbidr
techniczny koficowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Diugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czgsciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i
powinna wynosié ok. 300 m.

Podczas odbioréow czgsciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

» sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podloza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidlowosé montazu odcinka przewodu a w szezegd6lnoscei zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,

Po wykonaniu spoiny rur nalezy poddaé¢ badaniom radiclogicznym dla 100% spoin przy rurociggu o
srednicy Dn100,

Po wykonaniu sieci wykonawca wykona schemat powykonawczy instalacji alarmowe;j

Odbidr techniczny koncowy polega na:

= sprawdzeniu protokoléw z odbiordw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
» sprawdzeniu aktualnoéci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

» sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania armatury i

studzienek,

» sprawdzeniu protokoléw badan radiologicznych spoin i proby cisnieniowe;j.

* sprawdzeniu protokolow badan rezystancji izolacji i sprawdzenie schematu powykonawczego instalacji

alarmowej.
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2.2.8 Przepisy zwiazane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6inymi ST.

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-34031/A1 Rurqciqgi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

(Zmiana A1)
PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1333 Definicja i dobor PN

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
PN-EN 253:1999 cieplowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej w izolacji

cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
PN-EN 448:1999 cieplowniczych. Ksztaltki i zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
PN-EN 448:1999 cieplowniczych. Zespdl armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacjq cieplna z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
PN-EN 449:1999 cieplowniczych. Zespdt zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplna z poliuretanu i plaszezem ostonowym z polietylenu.
Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania

PN-B-02421: 2000 :
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewezych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 — maj
2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

»Warunki techniczne projektowania, wykonania, edbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych
elementdw z rur i elementéw preizolowanych” - opracowanie COBRTI ,, INSTAL”

»Instrukcja montazu rurociggdw preizolowanych” - opracowanie FINPOL ROHR.



