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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru instalacji
wodno-kanalizacyjnej dla krytej ptywalni z pelnym programem (basen plywacki 25 x 16,

szkoleniowo - rekreacyjny, atrakcie, widownia) mieszczacej sie w Lublinie przy ul. tabedziej
2ai4, Dz nr1/41i1/7.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegdlowe Specyfikacie Techniczne skrotem
SST.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dotyczacy instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy
rozpatrywac tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.3.Podstawa opracowania

o Ziecenie i umowa z Inwestorem,
e Podkiady architektoniczno- budowlane,

s  Projekt budowlany
e Uzgodnienia branzowe

¢ Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
robét budowlano-montazowych

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jeden egzemplarz dokumentacji projekiowe; .

2.1.2. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektows i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow [ub opuszczert w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST, SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z
dokumentacjq projektowag lub ST ,SST i wplynie to na niezadowalajgca jakosc elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miegjscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w debrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w cene umowna.

2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego. VW okresie frwania budowy i
wykariczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow | norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dia osob lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke. Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.1.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich |okalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o0$ przy
transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby persone! nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich
wymagari sanitarmych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Odziez
robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okresionych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2,1.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

21.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.2. Materialy

2.2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg,
jako$c i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow uzgodnione z inzynierem organizuje
Wykonawca.

2.2 4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokurnentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



2.4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do siosowania jedynie takich $rodkdw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych
materiaiow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwadé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projekiu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
*drog dowozu materiatow
*miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w
media tj. prad, woda niezbedne do prowadzenia robot.



2.7. Kontrola jakosci rob6t

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czeScE ogoing opisujgcy;

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,

e bhp.,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegoéinych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) czes€ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizrmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiaiow,

e sSpos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ufraty ich wlasciwosci w czasie
transportu,

¢ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

o sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robot z
czegstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$c sg okresione w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ét zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.7.3. Pobieranie préhek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, ¢ ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca .

2.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowadé mozna wytyczne krajowe, aibo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

2.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2.7.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, {o Zamawiajgcy zleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu Iaboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST, a
koszty powtornych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.7. Atesty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja;



e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosg z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow | dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Normg
—aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagarn beda odrzucone.

2.8. Dokumenty budowy

2.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednic jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datqg i| podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélinych elementow robét,

¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e Zgioszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
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o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.8.3. deumenty lahoratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny byé udosiepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

2.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoly odbioru robéf,

e protokoly z narad i ustalen,

o korespondencje na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odiworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .
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2.9. Obmiar roboét

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami instytuciji finansujgcych Modemizacje Oddziatow.
292 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m® jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, kidre majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami 5ST.
2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
iub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robodt.

2.9.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2.9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

2.10. Odbidr robot

2.10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy,
o odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

210.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.
Jakos¢ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

2.10.4. Odbior koncowy rohot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowegoe bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumeniow, o kitdrych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projekiows i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgeych i uiegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$c
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

210.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
o ustalenia technologiczne,
o dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaly),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,
o deklaracje zgodnoscl, atesty lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiaiow
zgodnie z SST i ew. PZJ,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcyg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

QOdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr koricowy robot”.

2.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptainosci jest fakiura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

Warto$Sc¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na
iej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.
Ceny ryczaitowe robét bedg obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wyposazenie wraz z kKosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartosé ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty .

2.12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
15585).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne] z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dia zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi {M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanegj (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998 .
w sprawie oceny systemoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajoéw obiektow budowlanych, przy kidrych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspekiora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej
— Warszawa 1989 - tom i-IV.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Instalacja wodno-kanalizacyjna Kod CPV 45330000-9

3.1.1. Wstep
-Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej dia krytej
ptywalni z petnym programem (basen piywacki 25 x 16, szkoleniowo - rekreacyjny, afrakcje,
widownia) mieszczacej sie w Lublinie przy ul. Labedziej 2a i 4, Dz. nr 1/41i 1/7.

Zakres robot objetych ST
Zakres robot obgjmuje wykonanie instalacji:
e montaz nowej instalacji wody zimnej od przylaczy

e montaz instalacji wody zimnej doprowadzaigcej wode do budynku kottowni
o montaz instalacji wody cieplej oraz cyrkulacji

e moniaz nowej instalacji p-poz

« montaz baterii umywalkowych

= moniaz brodzika oraz baterii prysznicowej

o montaz umywalek, pisuaréw, WC

s maontaz nowej instalacji kanalizacyjnej

e montaz czyszczakow, zawordw napowietrzajgcych, rur wywiewnych, studzienek
kanalizacyjnych
- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowig;
o Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Projekt budowiany
» Projekt wykonawczy
o Obowigzujgce normy , przepisy i wytyczne w zakresie projektowania .
Wizja lokalna w terenie.
Ustalenia z Inwestorem.

Pismo TRK/5004-753/2009 L.dz 3034 dotyczace warunkéw technicznych wod-kan dia
projektowanego budynku kryte] plywalni przy ul. tabedziej 2a z dnia 08.09.2009
wydane przez Miejskie Przedsiebiorsiwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie
Sp. zo.0.

- Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

- Zakres robot objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej ( trasy prowadzenia rur, Srednice, montaz
szafek pomiarowych wraz z wyposazeniem, armatury) oraz instalacji p-poz ( trasy
prowadzenia rur, srednice, montaz szafek hydrantowych wraz z niezbedna armatura).
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3.1.2. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektows, specyfikacja techniczng, wiedza techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami
producentéw stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno -budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiatu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okresSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

3.1.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na ferenie Polski.
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci, a nastepnie sktadowac
w zamknietych magazynach.

3.1.4. Materialy
Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
przedsigwzigcia muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne iub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Odbiér techniczny materiatoéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposoéb okreslony aktualnymi normami.

3.1.5. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatoZzen ogdlnych i szczegotowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang nie dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

3.1.6. Transportiskiadowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania ksztaltek i rur nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw powinien odbywac sie Krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
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3.1.7. Wykonanie robodt
Ogédlne warunki ukladania przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe wody zimnej nalezy wykonaé z polipropylenowego sytemu Bor firmy
Wavin — PN 20. Przewody prowadzi¢ natynkowo, szlichcie oraz w bruzdach.

Rury i ksztattki stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane powinny spetnia¢ wymagania
PN-74/H-74200.

taczniki z Zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,

- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15875-1:5.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej musi spelniac warunki okreslone w
nastepujacych normach:

PN/M-75110=11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rurociagi wodociggowe nalezy zamontowac do konstrukcji za pomoca obejm z wkiadkg
gumowg. Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzacego od
rurociggow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniac fatwy i trwaly montaz instalacii,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami
mocowania przewodoéw poziomych z PP nie powinny by¢ wigksze od:

- dfa rur o Srednicy 15-20mm odlegto$¢ migdzy uchwytami 0,8 m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 0,85m;

- dia rur o $rednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,1 m;

- dia rur o Srednicy 65-80mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5 m;

Dla przewodow pionowych uchwyty rozmieszcza sig co 1,0 m. Dodatkowo nalezy mocowaé
podejscia do hydrantow.

Rury montowane natynkowo i w bruzdach nalezy montowacé z uwzglednieniem
rozszerzalnosci cieplnej materiafu i zapobiegaé skutkorn wydtuzen poprzez odpowiednie
rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych — zgodnie z instrukcjami montazu rur.

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujg wieksze wydiuzenia
liniowe na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych
instalacji z rur stalowych. Przy dluzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub
ramie elastyczne mozna zastapi¢ odcinkiem gigtkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu
zezwalajg na wystepowanie wyboczen od jego wiasnej osi. Ustalenie migjsc kompensaciji
oraz rozmieszczenie punkiow stalych nalezy uzgodni¢ z producentem rur.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,1m od rurociagéw cieplnych
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$c jest mniejsza nalezy stosowacé
izolacje cieplna.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkity czerpaline. Dopuszcza sie mozliwosé prowadzenia przewodow bez spadkow,
jezeli oproznianie wody jest mozliwe prze przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zawory odcinajace montowaé :
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- na polaczeniu wodociggowym z wodomierzem,

- na rozgatezieniu przewoddw rozdzielczych,

- na odgaiezieniach punktow czerpalnych.

Spust wody nalezy zapewnié dla catej instalacji na potaczeniu wodociggowym bezposrednio
Za zestawem wodomierzowym.

Nie nalezy montowac zaworu odcinajacego na tym przewodzie, z kidrego zasilany jest
hydrant wewnetrzny.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %/, w kierunku
przeciwnym do przepltywu wody, zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje wykonac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowac na catej diugosci przewodow,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakoriczeniu montazu odcinka
przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej
wymienionych robdt protokotem odbioru.

Izolacje antyroszeniowg przewodow ZWU wykona¢ z izolacji Thermaflex o grubosci 6
mm.

Izolacje przewoddw CWU wykonaé z pianek poliuretanowych Themmaflex FRZ o
grubosci:

Srednica nominalna Grubo$é izolacji —

rurociggu

20 20

25 30

32 30

40 40

50 ) 50

63 63

Przybor Wysokosé osi wylotu sciennego

podejscia czerpainego

nazwa wysokosé gornej nad przyborem nad
krawedzi Scianki nad podiogg
podicga
m m m

Zlew 0,50 - 0,60 0,25-0,35 0,75 -0,95

Ziewozmywak (nie nad gérng krawedzig
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ustawiony na szafce)do |0,80-0,90 przedniej scianki 1,05-1,25
pracy stojgcej
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15
Rury stalowe ocynkowane fgczy¢ przy uzyciu gwintowanych facznikow. Polgczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ tasma teflonows, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z
konopi.

Rury stalowe mozna fgczyc takze za posrednictwem tgcznikéw zaciskowych uniwersalnych
stosowanych do przewodow o srednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewodéw nalezy dokonywac wylacznie przy uzyciu
facznikéw. Nie dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Hydrant przytgczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-02685. Hydrant zamontowac na wysokosci 1,35m ponad
poziomem posadzki. Hydrant nalezy oznakowac wg PN-N-01256-1:1992

Hydrant przeciwpozarowy Dn 25 zgodnie z PN-B-02865:1997 w skrzynkach hydrantowych
wymiarach 750x900x250mm, wyposazony w:
- zwijadlo wychylne 180°,
- waz przeciwpozarowy pétsztywny o diugosci 30m,
- pradownice PW-25,
- zawor hydrantowy Dn25,

- gasnice
Ogoine warunki ukladania przewodow kanalizacyjnych

Instalacje nalezy wykonac uzywaijac rur i ksztaltek zeliwa sferoidalnego oraz z

nieplastyfikowalnego PVC taczonych za pomoca kielichéw z uszczelka gumowa. Bose konce
rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunigciem posmarowad
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac [ przycinac ksztaitek. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od srednicy rury. Przewody nalezy
uktadaé z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

» Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepiaé np. tynkiem na
siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody halezy mocowac do
elementow konstrukeji budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych. Pomigedzy
przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowac przekiadke elastyczng z wyjatkiem
podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mieé
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaitke) uniemozliwiajac powstawanie
zataman w miegjscach potgczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowacé 1,0
m. Haki nalezy umieszczaé pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewod spustowy
powinien posiadajgc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

¢ Kanalizacje prowadzona pod posadzka nalezy wykonac z rur PCV oraz z rur zeliwnych
{na poziomie podbasenia) do kanalizacji zewnetrznej. Rury te nalezy ukfadac na
podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej. Stosowac materiat: piasek
Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. Uktadanie rur moze
by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.

Podejscia odplywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitame nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamknigcia powinna
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gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie wody z
syfonu podczas splywania wody z innych przybordow.

Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysokos¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50—-75mm

Zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna l50 mm

Piony w gornej czesci przechodzg w rury wentylacyjne zakonczone na wysokosci
0,5 m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade
wentylacyjna. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanaléw wentylacyjnych z
pomieszczen i kanatow spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodow wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykonac nastepujace proby instalacji: proby szczelnosci dla
instalacji, proby dziafania poszczegodlnych elementéw wyposazenia, proby dzialania
calosci instalacji. Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie
przeplukaé czystg woda. Po napelnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba
szczelnosSci na cisnienie statyczne 9 bar. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie miejsca polaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladow
przecieku) mozna przystapi¢ do préby szczelnosci na ciSnienie prébne. Instalacje -
rurociagi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciaggu 20minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian ciSnienia. Po probie szczelnosci instalacji wykonac probe dzialania
poszczegdlnych urzadzen (pomp), a nastepnie wykonac prébe dzialania calej
instalacji.

3.1.8. Konirola jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku
zastosowanych materiatow oraz technologii wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia fylko te materialy, ktore posiadajg;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumeniéw technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.



3.1.9. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogdine i szczegotowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dia robét nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania nakfadow rzeczowych winny wynikac z analizy
indywiduaine;j.

3.1.10. Odbior robét

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu robot w terminie okreslonym
w Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przysiugujg
nastepujgce uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.1.11. Podstawa platnosci
Ogébine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,Wymagania ogoine” pkt. 2.11.

3.1.12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
d) Normy:

WMN =0

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyh:
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia
ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 Lacmiki z zeliwa ciagliwego bialego.

PN-79/M-75110 Ammatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydluzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baferie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowe]j. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojaca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
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PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociagowe]. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dZzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedluzacze,

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikow pluczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory plywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe.

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1 997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposaZzenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar obigtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badar.

PN-88/M-54901.00 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Oslonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ziaczne wodomierzy skrzydelkowych. Przedluzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczmiki.

PN-92/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieple] wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Klieje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorkn winylu. Kilej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
scickéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukceji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U)). Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, kszialtek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekdéw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen
(PE). Czgsc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Scickéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czegsé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czesé

1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i sysiemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
mieczystosci 1 Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen
(PP). Czgsc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpfywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuvaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
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PN-79/83-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki Iekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki Zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywaiki,
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Glowne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Glowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Glowne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z clastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek zlaezy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montaZzu rurociaggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukeje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru: Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7— CORBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukiadania Rur PVC-U 1 PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje wodociagowe z
tworzyw sztucznych. OWEQOB ,.Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instalacje
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. OWEOB ,,Promocja” Sp.z o.0. Warszawa 2005r.
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