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1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegdlowa specyfikacja techniczna w zakresie stacji
uzdatniania wody basenowej.

2 Zakres robét
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacii uzdatniania wody basenowej dla krytej ptywalni.

W Lublinie

Ul. Labedzia 25
Dziatki Nr 1/41 i 1/7

3 Normy i przepisy
Obowiazujgce normy dotyczgce montazu instalacii | urzadzen technologicznych.

[1

(2]

i3]

[4]

[3]

(6]

[8]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/0' po z:
1190. Nr 115/01 poz. 1228. Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/0 | poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676. Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/88 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sziuki budowlanej (Dz.U. Nr 89/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia @ listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podiegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentdw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo,
ktére stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajéw tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan zakresie efektywnosci energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikdow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosziorysu
inwestorskiego (Dz.lJ. Nr 114/00 poz. | 195)
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[
[10]

[12]

[13]

[14]

[19]

[16]

[17]

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417). w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw

(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczel1stwa i higieny pracy
(Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekéw (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, czesé |l -
instalacje Sanitame i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1 :2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogdine

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyiania wody:
Ksztafiki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z fworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmigkczonego polichlorku winyiu) (PVC-U) do przesylania wody.
Zawory | wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z

niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708; 1998 Elementy rurociggow. Definicie i dobor DN (wymiaru nominalnego)

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

Zzimnej. Wymagania instalacyjne.
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PN-84/B-0 170 |

PN-92/B-O 1706

Instalacje wewneirzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1992/ AzI:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87/B-02151.01
PN-87/B-021561.02
PN-87/B-02151.03
PN-76/B-02440

PN-71/B-10420

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.04
PN-B-10702: 1999
PN-B-10720: 1998

PN-B-73001: 1996
' PN-B-73002: 1996

PN-71/H-04651

PN-70/N-0 1270.01
PN-70/N-0 1270.03
PN-70/N-0 1270.14
ISO 10508: 1995
prPN-EN 806-1

prPN-EN 1717

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoine i Srodki techniczne ochrony przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomigeszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
lzolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

Zabezpieczenie urzgdzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Urzgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewneirzne wodociggowe i kanalizacyjnre. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i
polietylenu.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wodociggowe. Zbiomiki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
Instalacje wodociggowe. Zbiomiki cisnieniowe. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dia
przesytanych czynnikdw.

Whytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czesé I: Wymagania ogbdine

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w instalacjach
wodociggowych i ogolne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zZabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.
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prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-C) part: 1,2.3.5.7

ZA TI97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksziattki =z

niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy iaczgace w
rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZA T/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztakki i elementy

tgczgee w rurociggach, polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centrainy
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZA T/97-01-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieplej wody uzytkowej i cenfrainego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, czerwiec 1999 1.

PN-EN 13451-1:2002 Wyposazenie basendw plywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-3:2002 Wyposazenie basenow plywackich. Czesé 3: Dodatkowe szczegolowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody.

PN-EN 13451-8:2002 Wyposazenie basenow ptywackich. Czgs¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwosci rekreacyjnych
wody.

PN-EN 13451-10:2005 (U} Wyposazenie basendw plywackich. Cze$¢ 10: Dodatkowe szczegdlowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan podestéw nurkowych,
trampolin nurkowych i wyposazenia dodatkowego.

4 Skréty i definicje

Cisnienie robocze instalacji. pob (lub Paper)

Obliczeniowe (projekiowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byc
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacii.

Cignienie probne. Pprsns
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakieryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 st. C.

Temperatura robocza. top (ub tope) _
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, kidra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20 st. C., a instalacji wody cieplej 60 st. C.
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Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej(dla rur srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (e..)

Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z fworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokragiong liczbg
zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspodtczynnik wymiaréw (SDR) - dia rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng
stosunkowi nominainej Srednicy do nominalnej grubosci Scianki.

UWAGA: relacja migdzy S i SDR jest nastepujgca: SDR=25+1

Temperatura awaryjna, t, (lub t,.i) - dla instalacji wykonanej z przewodow

z tworzywa sziucznego. Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperature robocza, jaka moZe wystgpié w czasie pracy instalacji, w kiorej nastgpito
uszkedzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktora dia zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwaitosé instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw szitucznych zalezno$é zskiadane] trwatosci instalacji od
cisnienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych.
Przyimuje sie ja przy zatozeniu O50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z
uwzglednieniem sum czasow pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze
wystepowadé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji
instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjinej nie moze przekroczyt
trzech godzin. Dluzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowaé
ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajgcy cechy; ktére powinien posiadac wyrdb [ub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametirow technicznych. bezpieczenstwa Iub
wymiaréw. w tym w odniesieniu do nazewniciwa, symboli, badan i metodologii badan.
opakowania. znakowania i oznaczania wyrobu2.

ST — specyfikacja fechniczna

PW - projekt wykonawczy

PR - przedmiar robét

WTWIO — warunki techniczne wykonywania i ocdbioru

UDT - Urzad Dozoru Technicznego

SANEPID - Stacja Sanitamoe-Epidemiologiczna
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5 Obowiazki wykonawey
Wykonawca robot technologicznych w ramach niniejszego zakresu odpowiedzialny jest za wykonanie:
a) Dostawy na miejsce, montazu rurociggow, urzgdzen i wyposazenia stacji
b) Przeprowadzenia regulaciji i préb instalacji, urzadzen | wyposazenia
c) Wywozu wszystkich opakowan, odpaddw, elementdw i materiatow niepotrzebnych oraz
czynnosci porzadkowych po zakoriczeniu robot
d) Zagospodarowania miejsc sktadowania dostaw materiatow, urzgdzen | niezbednego
sprzetu
e) Zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i zelbetowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
Oznaczen catosci instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
g) Utrzymanie w sprawnosci instalacji w okresie gwarancji
Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, sprzetu, narzedzi niezbednych do wykonania robot
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PBW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiocrem robét Wykonawca uporzadkuje pomieszczenia stacji
uzdatniania, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje przedmiot umowy
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

6 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

- Liste pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i
przez kogo wydany),

- Liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejesiracyjnego, dane kierowcy)

- Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,.

- W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Inwestor wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow.

+ 7 Przedmiar i obmiar robét
Ogbdine zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru wg. aktualnie obowigzujgcych
przepisow prawnych.

7.1 Zasady okreslania ilosci robot i materiaiow.

Objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.] lub [kpl].
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz linii osiowej

i podawane w [m]. W przypadku rurociggdw technologicznych odlegiosci podawane sg [m] lub [200 m].
Objetosci beda wyliczone w [m3] lub [t], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.] lub [kpl].

8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
iub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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9 Podstawa platnosci

9.1 Etapy robét

9.1.0 Demontaz istniejgcej instalacji

9.1.1 Dostawa i montaz pomp obiegowych i filtrow

89.1.2 Dostawa i montaz rurociagéw i armatury

9.1.3 Dostawa i montaz dozownikéw chemikaliow basenowych
9.1.4 Dostawa i montaz instalacji elektrycznej

9.1.56 Dostawa i montaz pozostatych urzadzern technologicznych
9.1.6 Prace koncowe, rozruch instalacji, szkolenia obstugi

9.2 Inwestor ma prawo zmiany podstawy platnosci podczas przygotowar do procedury przetargows;.
Oferent ma obowigzek zapozna¢ si¢ z materiatami przetargowymi, a w szczegéinosci z umowa na
wykonanie zadania.

10 Powigzania prawne i odpowiedzialnosé

Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze
miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peni odpowiedziainy
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wiasnosci i bedac w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod. W sposdb ciagly powinien informowaé Inspektora o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepsiwa finansowe lub prawne to w cafosci obcigzg one Wykonawcs.

11 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu kotficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg€ roboty ,utrzymaniowe” nie pézniej niz w 24h od wezwania pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

12 Zgodnosé robdét z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkows, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdéow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspekiora nadzoru, kiéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé
zgodne PBW i ST. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w peini zgodne z PW lub ST i
wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow instalacji, to takie materialy winny byé
niezwiocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

13 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- Podejmowac wszysikie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczgecych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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- Miat szczegodiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych s$rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robét obcigzajg Wykonawce.

14 Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt muszg miec¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziaiywania tych materiatdow na $rodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

15 Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawea rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne beda skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beds na
zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomoéci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacii
robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

16 Bezpieczenstwo i higiena pracy (B. H. P.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych BH.P. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespsiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
hezpieczernstwa publicznego.

17 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczyé
okresli¢ miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim kontenera, a nastepnie filtra i pomp),
wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiaiéw, droge dojazdowsg do transportu urzadzen i rurociggdw,
ustalic miejsce magazynowania, urzgdzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i
opadami atmosferycznymi do wykonywania -zamontowania w pomieszczeniu technicznym. Plac
budowy powinien by¢ ponadio ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogdélnymi
wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

18 Jakosé materiatéw

Wszystkie elementy sktadowe instalacji technologicznej (rury, ksztaltki, ziacza, urzadzenia, elementy,
uszczelki, kleje itp.) powinny pod wzgledem jakosci speiniaé wymagania podane w odpowiednich
aktach normatywnych, atesty i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dostarczane urzadzenia, elementy,
rury i ksztaltki powinny miedzy innymi spetniaé nastepujace warunki:

- Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknigé) na swojej powierzchni
- Wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
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Kazde urzgdzenie (filiry, pompy, dmuchawy) powinno posiadaé fabryczne oznakowanie -
tabliczke znamionowg,
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujgce podstawowe dane: (np. wg ISO 161/1:1978)
o Nazwa producenta
Rodzaj materiatu
Oznaczenie szeregu
Srednica zewnetrzna w mm
Grubosc scianki w mm,
Data produkcji — rok, miesigc, dzien
Obowigzujgca norma

O 0C 0000

Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych odparowanie lotnych
substancji w nich zawartych. Na Zzadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych
zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgacych norm.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowaé wyroby budowlane, ktdre
Zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

Wyroby budowiane, dla kidrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
Zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji [5 i 6].

Wyroby budowlane, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wplyw na
spelnienie, co najmniej jednego z wymagar podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
speinianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wylwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [4].

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kiérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [2] wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1] kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaC oswiadczenia w usiepie powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organow.
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19 Czynniki majace wplyw na proces wykonania i eksploatacji instalacji

19.1 Temperatura i wytrzymalosé

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5 st. C, pociaga za sobg zmniejszenie ciagliwosci
materiatdw oraz zmniejszenie skutecznosci klejenia. Nie dopuszcza sie wykonywania zigcz kiejonych
rurociagéw i ksztattek PVC-U w temperaturze ponizej 5 st. C. Podczas transporiow urzgdzen i
materialéw nalezy zwrocié szczegding uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzen mechanicznych
(uderzen, otaré), co moze spowodowaé zmnigjszenie wytrzymatosci, a nawet catkowitg jego
nieprzydatnos¢ do wbudowania w instalacie.

19.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw termoplastycznych, zeliwa, stali nierdzewnej nie wymagaja
zadnego zabezpieczenia antykorozyjnege ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow wykonanych z
tworzyw, nie nalezy malowaé ani powlekac¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie
nalezy zabezpieczyé metalowe elementy mocowania rur oraz sruby. Zaleca sig stosowanie elementow
mocowania zabezpieczonych cynkowo.

198.3 Wykonanie {(montaz) instalacji technologicznej

Whprowadzi¢ filtry i pompy do pomieszczenia technologicznego i rozmiescic wg-projektu. Instalacja w
pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur PVC-U fgczonych za pomocg klejenia,
polaczen kofnierzowych i gwintowych. Cze$¢ instalacji w zakresie instalacji uzupeiniania wodg
wodociagowa | potgczen pomiedzy wymiennikami ciepta, a instalacjg zostanie wykonana z rur PP
taczonych za pomoca zgrzewania lub potgczen gwintowych. Orurowanie stacji bedzie prowadzone po
scianach, w przestrzeni pomiedzy stropem, a posadzkg | mocowane za pomoca obejm zaciskowych z
regulacja oraz wkiadka gumows. Wszystkie polaczenia rurociggéw z urzgdzeniami i ksztaitkami
powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$. Rury stosowane od wykonania sieci
technologicznej musza posiadac Atest PZH dla wody pitnej.

19.4 Proéby szczelnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie nastepujgcych prob instalacji. proby szczelnosci dia
instalacji, proby dziatania poszczegéinych elementéw wyposazenia, préby dziatania catosci instalacii.
Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeplukaé czysta wodg, Po napetnieniu i
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na ciénienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku Sladow
przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociagi uwaza sie
za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci$nienia. Po probie
szczelnosci instalacji wykonaé probe dziatania poszczegdinych urzadzen (pomp, dmuchaw), a
nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacii.

20 Odbiory techniczne

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegélnych etapéw robdt. W zwiazku z tym, ich
zakres obejmuje; sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow. Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacii, nalezy
dokonaé odbioru koricowego, ktéry polega na: sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czesciowych i
stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci, sprawdzenie akiualnosci dokumentacji technicznej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeinienia. Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane
komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetnione
jub tez nie ujawnity sig jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin
ich usunigcia.

21 Laczenie elementéw, przewodéw, cigeie i zmiany kierunku

211 Rurociagi PVC-U

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Nie mogg byé stosowane materialy uszczelniajgce, kiore mogtyby miec
negatywny wplyw na materialy przewodu lub wodg. Dotrzymanie tych wymagari powinno by¢
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zagwarantowane przez producenia dostarczajgcego materialy uszczelhiajgce. Szczegdtowe warunki
montazu roznych rodzajéw ztgcz sg podawane przez producenta wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy
wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan | wskazowek. Zmiany
kierunku przewodu z tworzyw sztucznych w poziomie i w pionie nalezy dokonywac za pomocg
odpowiednich kolan i trojnikow. Mozna rowniez wykorzystaé w tym celu wiasciwosc elastycznosci rur.
Nalezy jednak zawsze sprawdzi¢ zakres dopuszczalnych ugieé i kata zmiany kierunku rur oferowanych
przez danego producenta.

21.2 Rurociagi PE

Wszystkie polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Szczegdlowe warunki montazu réznych rodzajow zigcz sg podawane przez
producentdw wyroboéw z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegac
zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadio, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
nizej. W praktyce najczesciej stosuje sie potgczenia rur PE zgrzewane czolowo i w ostatnich latach
rowniez zgrzewane z zastosowaniem zigcz elekirooporowych. Przeprowadzenie zgrzewania wymaga
spefnienia szeregu warunkow i zachowania wiasciwych parametrow procesu zalecanych przez danego
producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sig przede wszystkim, aby:

- Rury mialy te samg Srednice i te same grubosci Scianek

- Rury byty ustawione wspotosiowe

- Koncowki aczonych rur byly doktadnie wyrownane

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220 st. C. (PE)

- Czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncoéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwosc na utlenianie

- Sita docisku w czasie dogrzewania byia bliska zeru

- Sita docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym poziomie
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100 st.C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
Zwigzku z tym, chtodzenie zigcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

22 Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodoéw

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st. C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sig
wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do
taczenia elementow PVC. Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczenie | ukltadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszezeniem poprzez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkdw itp.

W miare mozliwosci nalezy montowacé przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczaé go do
wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest ufrudnione i pociaga za sobg
koniecznosé zmniejszania diugosci dopuszcezalnych odcinkow.

Instalacja powinna zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1] zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano mozliwos¢ speinienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

t) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod.

Instalacja technologiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie uzdainiania wody, zgodnego z
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przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projekiu budowlanego tej instalacji w zakresie zgodnego z

wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych

Materialy, z ktdrych mogg by¢ wykonywane przewody instalacji technologicznej:

PP-B: kopolimer blokowy polipropylenu
PP-H: homopolimer polipropylenu

PP-R: kopolimer statyczny polipropylenu (random)
PVC-C: polichlorek winylu chlorowany

PVC-U: polichlorek winylu niezmigkczony
inne materialy, jezeli

przewody z nich wykonane =zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i instalacjach wodociggowych.

Tablica 1 Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodociagowych.
UWAGA: odmienny zakres moze byé przyjety tylko wiedy, gdy wynika to z warunkéw stosowania

podanych w aprobacie technicznej

P Materiat Cisnienie Instalacja wodociagowa
0z. przewodéw robocze w wodv cienlel & -
barach Yy Clepig] wody zimnej
Prob < 4 8<7.6 S<7,6
4<Pry<6 S<5.4 S<6,6
1 PE-X | 6<pu,<8 S<4,0 8<5.0
8< Prop <10 8<3,2 S<4.0
10 < Prob nie stosowac
Préb <4 S<4.8 $<6,9
4<pon<6 S5<3,2 S<55
2 PP-R 6< Prop <8 S<24 S<4,1
8< P <IO 5<1.8 S<33
10 < Pron nie stosowac
Prob < 4 8$<109 S <109
4<pp<6 5<7,2 S<9,1
3 PB 6< Proo <8 3<54 SAM
8< Py <IO S>4,3 S<5.4
10 < Prep nie stosowaé
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Tablica 2. Zalecany zakres stosowania przewodow z PVC w instalacjach wodociagowych,
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wiedy, gdy wynika to z warunkdw stosowania
podanych w aprobacie technicznej.

Materiat Cisnienie Instalacja wodociggowa
Poz. Zewodow robocze w dv cieplei dv 7i .
p barach wody cieplej wody zimnej
1 2 1 4 5
Prob<4 8<10,0 $<10,0
4<P <6 S<6,9 S<7,3
1 PVC-C 6< Prop <8 5<5,2 S<5,5
8< Py <IO S<4,.2 S<4.,4
10 < Prob nie stosowac
Prob < 4 ne . $<20,0
stosowaé
nie
4<Proy<0 stosowaé S<16,7
2 PVC-U nie
6< Pro, <8 stosowaé §<12,5
nie
8< Prop <10 stosowad $<10,2
10 < P nie stosowac

23 Prowadzenie przewodéw instalacji

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone z spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni€ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz  mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé ukiadania odcinkow
przewodow bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po Scianach wewneirznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po Scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podifoga tworzy szczelna piyte
nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z
ktorego wykonane sg rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podiogowej powinny byé
ukiadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej
lub, co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukiadanie w bruzdzie przewodu
owinietego np. tektura falisig) w taki sposdb, aby przy wydluzeniach ciepinych:
a) powierzchnia przewodu byia zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i
materiat ja zakrywajgcy,
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b} w potaczeniach i na odgatgzieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia lub sily rozrywajace potgczenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji. Przewody
instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w odlegfosci wiekszej niz
0,1 od rurociggéw ciepinych mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje cieplna.

- Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrodia ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociagu powyzej 30 st. C.

- Przewody instalacji prowadzone przez pomieszczenia, niecgrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodngj nalezy izolowaé przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzié w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplne;j.

- Odlegio$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji ciepinej od
Sciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢ co najmniei:
a) dla przewododw sSrednicy 25 mm - 3 cm.
b) dla przewoddw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm.
¢) dla przewodow srednicy 65 - 80 mm - 7 cm.
d) dla przewododw srednicy 100 mm - 10 cm

- Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nzalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego | miedzi).

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odleglos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

- elementy uzbrojenia niecki nalezy wykonaé przed wykonaniem warstw uszczelnieni | wyktadziny
ceramicznej. Nalezy podjgc kontakt z wykonawcg uszczelnien i wyktadziny ceramicznej celem
ich wspéinego potgczenia. Elementy uzbrojenia nalezy wykonac w trakcie prac przy ukiadaniu
zbrojenia elementow zelbetowych. Uzbrojenie niecki jako elementy ulegajgce trwatemu zakryciu
nalezy poddac probie cisnienia przed ich zakryciem.

24 Podpory stale i przesuwne
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowac do elemenidw konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub
wspomikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych | ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
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lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniac swobodne przesuwanie sie rur.

- Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow podano w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw

] Przewdd montowany w instalaciji

Po Materiat rury Srednica nominalna . wody CIepIe; . wody zimnej _
z. rury pionow inaczej | pionowo inaczej

m m m m

2 3 4 5 6 7

PE-X: ON 12 do DN 15 1.0 0.8 1,0 0,8

DN 16 0,8 0.6 0,° 0,7

DN 10 0.8 0.6 1.0 0,8

DN 16 0.9 0,7 1,1 0,8

DN 32 1.1 0,8 1,3 1,0

DN 40 1.2 0.9 |4 1,1

2 PP-R: DN 50 1,3 1,0 1,6" 1,2

DN 63 1.5 1.1 1,8" 14

DN 75 1.7" 1,3 1,0" L5

DN 90 1.9" 1,4 21" 1,6

DN 110 2,0" 1,6 24" 1.8

3 PB: DN 16 do DN 25 1,0 0.4 1.0 0,4

DN 32 do DN 50 1,2 0.7 1,2 0,7

od DN 63 1.3 0.9 1,3 09

" Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacie

25 Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddaé plukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociagowej. Predkosc przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pluczaca po
zakonczeniu pilukania powinna by¢ poddana badaniom. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordow wodnych
wapna chlorowanegoe [ub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 |
podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$é chioru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

26 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg migjsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czeSciowe odnosza sie do poszczegolnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- Sprawdzenie zgodnosSci wykonanego odcinka z dokumentacia w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow

- Sprawdzenie prawidiowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdinosci podioza, obsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowanie

- Sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lno$ci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku
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- Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdinosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

- Przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego,

ktdry polega na:
- Sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowienn dotyczacych usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci

sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci, piukania i dezynfekgii

- Sprawdzenie akiualnosci dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spenione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki nalezy
uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

27 Zakonczenie robét

Po wykonaniu instalacji wykonawca wykona niezbedng préby dziatania instalacji technologicznej oraz
dokona jej regulacji. Po wykonaniu, sprawdzeniu i uruchomieniu instalacji wykonawca dokona
szkolenia oraz przekaze Uzytkownikowi instalacji instrukcje obstugi instalacji technologicznej. Ponadto
wykonawca sporzadzi projekt powykonawczy uwzgledniajgcy wszystkie zmiany wzgledem PW. Jesli
liczba zmian wzgledem PW jest niewielka dopuszcza sie naniesienie zmian bezposrednio na rysunkach
PW. Warunkiem odbioru koricowego jest kontrola jakosci wody basenowej przez terenowg jednostke
SANEPID.

Wymagane prawem zgloszenie urzadzen i zbiornikow cisnieniowych do UDT cigzy na
inwestorze/uzytkowniku obiektu. W tym celu wykonawca dostarczy niezbedng dokumentacje i dane
techniczne urzgdzen i zbiormikow.
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