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Spis zawartosci:

1.  Wymagania ogdlne
2. Przylacza wodociggowe

1 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdline - odnosi sie do wymagan wspoélnych dla zestawu
poszezegolnych wymagan technicznych dotyezacych wykonania i odbioru robét, kidre zostana
wykonane w ramach budowy .

1.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Lokalizacje punktow gléwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.1.2  Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
Jjednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosei opisu wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i1ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

1.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgeze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznodci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilodciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie ze jest

wlaczony w ceng ofertowa.

1.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

* uirzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojace;j

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu, lub imnych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

» lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych.
* §rodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania pozarow.

1.1.5 Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w

ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
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podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

1.1.10 Materiaty.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dia
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

1.1.11 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwoscei do
Robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.1.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym ofertg.
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1.1.13 Transport.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os przy transporcie
materiatldw 1 sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materialow oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub aprobate
techniczna a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1 Przedmiot robot objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania
1 odbioru:

» sieci wodociggowej PE100, SDR 17, PN 10, 125x7.4 , 110x6,6

* ukfadu hydrantowego

2.2 Zakres robot objetych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robot ziemnych oraz montazowych przy

zakresie robot jak w pkt. 2.1

Produkt Wielkosé Jednostka llosé

Whiecie i elementy dodatkowe komory wodomierzowej
{urzadznia ukiadu wowomierzowego sq w zestawieniu instalacji basenowej)

Tuleja ketnierzowa 110100 szt 2
Kotnierz stalowy 110/100 szt. 2
Uszczelka do potaczenia kolnierzowego 110100 szt 2
Odcinek prosty z kelnierzami di. 0.20m Dn80 szt. 1
Odcinek prosty z koinierzami di. 0.15m Dn8Q szt. L
Redukcja stalowa DntQQ/B0 szt. 2
Kolnierz stalowy Dn80 szt. 2
Kotnierz stalowy Dn100 szt 4
tacznik regulacyjny kolnierzowy DnB0 szt 2
Rura ochronna Dn200 mb 1
Elementy sisci

PE100 SDR 17 (PN 10} w sztangach 90x54 m 241
PE100 SDR 17 (PN 10} w sztangach i110x 6.6 m 521
Tréjnik 110/110 szt. 5
Redukja 110/90 szt 3
Kolano 80 st. SDR17 110 szt 2
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 1256x7.4 m 67.4
Kolano 80 st. SDR17 125 szt 2

Hydrant
Hydrant nadziemny z podwajnym zamknigciem Dn80 szt, 1
Tuleja kotnierzowa 90/80 szt. 1
Kofnierz stalowy PE 90/80 szt 1
Uszczelka do poigczenia kotnierzowego 80/80 szt 1
Zasuwa kelnierzowa Dn80 szt 1
1

Skrzynka uliczna szt
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Sktadowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sq podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na
ktérym sa skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych érednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na plasko na rdéwnym podlozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m. Rury o
roznych Srednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych srednicach
1 grubszych $ciankach powinny znajdowacé sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszezalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek
lub kregdw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dluzsze niz 1metr.

Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszcezenia i odttuszczania ) powinny
by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyje omowionych srodkow
ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dhugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym

nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

2.3 Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa wodociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow
osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbic na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych — co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow otwartych ¢ $cianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu pelnym.

» do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany
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mechaniczaie na odklad.

» w strefie kanalowej: do poziomu wyzszego od rzedniej projektowanej o ok. 20 cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

» spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu.

Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosei ok. 1 m nad powierzchnia terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Géme krawgdzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzadnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 e¢m dla gruntdow zwigzlych,

+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymaltosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwarta powierzchni. Dopuszezalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie moze
przekraczac: - dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw.
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponize] projektowanego poziomu ulozenia
przewodu, nalezy uzupehic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosei na sicie 0,75 mm. Grubosé
podsypki 200 mm.

Réznica rzgdnych wykonanego podlioza od rzgdnych przewidzianych w dokumentagcji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + Scm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystgpujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokoscei co najmniej 1 m dla

komunikacji.
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Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.
Zasyp przewodu.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia wlozonego
przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziamnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw

powinno osiggnac min. 95 %.

2.1.4 Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu 1 podioza,

* zabezpieczenic przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy
montazuy,

» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

» wykonanie niezbgdnych zejsé do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny

powinny mieé szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

2.1.5 Zasady wykonywania robot instalacyjno- montazowych :

Montaz przewodow :

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz -5°C.

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszezegolnych odcinkow rur ze soba
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewat¢ mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaZnika szybkosci plynigcia, i o
tej samej Srednicy 1 grubosci $cianki.

« rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.



Sieci sanitarne zewnetrzne dla obsiugi krviej plywaini w Lublinie ul. Fabedzia 2a i 4

* koncowki faczonych rur powinny byé dokiadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

» temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna bys$ zgodna z zaleceniami producenta.

» czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncdéwek rury powinien byé mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie,

« sila docisku podczas dogrzewania byla bliska zeru,

» sita docisku w czasie chiodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym poziomie.
Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

* CZas rozgrzewania,

» czas zgrzewania i chlodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosei w wykonanym ztaczu nalezy je rozciaé i
wykona¢ powtérnie. Wykonane polaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen ( proba
szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.
Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Sposob
montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacia.
Podioze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu , a grunt z podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu przez zageszezenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdiuz jednej ze scian wykopu nastepnie wykonuje
sig kolejne zlacza i uklada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i ja
ubija. Obsypka rurociagu z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostalo$ci na sicie
0,75 mm. Zageszczanie zasypki dokonywaé warstwami o grubosei 100 - 300 mm, az do wysokosci
300mm powyzej powierzchni rury.

Zlacza powinny pozostaé odsioniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw (kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réZnica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé

+0,05 m.
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Phukanie i dezynfekcja przewodu.

Po prébie szczelnosci nalezy przewéd poddaé prukanin uzywajac w tym celu czystej wody
wodociagowej. Predko$é przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda phuczaca po zakoriczeniu
plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione]. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchiorynu sodu w czasie 24 godzin ( stezenie 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody ). Po zakonezeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyplukaé.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dhigos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czes$ciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i
powinna wynosié¢ ok. 300 m.

Podczas odbiordw czesciowych nalezy sprawdzié:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materialow,

» sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podtoza, zasypki,
glebokodci ulozenia przewodu, odeskowania,

* sprawdzi¢ prawidlowo$¢é montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,

Przewdd wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewod napeli¢ wodg i dokladnie odpowietrzy¢ i pozostawié go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szezelny , jezeli przy zamknietym doplywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cienienia.

Odbior techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokeldw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

« sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupehienia,

» sprawdzeniu protokolow z przeprowadzonego plukania i dezynfekeji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie.
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Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie™.

PN-68/B-06251 - ,,Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania
przy odbiorze™

PN-91/M-54910 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji
wodociagowej”.

PN-EN 545:2000 ~ ,,Rury ksztalttki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ziacza do
rurociggow wodnych — Wymagania i metody badan”.

PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociaggowych i ich czesci
sktadowych™.

PN-87/B-01060 - ,,Siec wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia®.

PN-92/B-01706/Az1:1999 - . Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu®™.
PN-86/B-09700 - ,. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.
PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagana i badania”.

PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — ,, Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

PN-91/B-10728 — ,.Studzienki wodomierzowe™.

PN-B-10736:1999 — .-Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania™

ZAT/97-01-001 — ,,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody”.

.- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych™. COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.



