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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie prac projektowych w zakresie technologii uzdatniania wody

— Podktady architekioniczne

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417).
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 19.05.1999r. (Dz. U. Nr 50, poz. 501) w sprawie warunkéw
wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
kormunalne.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkow chemicznych do uzdainiania wody i oczyszczania sciekdéw (Dz.U. Nr
21, poz. 73)

— Informacje techniczne producentéw materiatow | urzadzen do techniki
basenowsj.

2. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje instalacje technologiczne basenu sportowego, basenu
rekreacyjnego z wanng hamowng zjezdzalni, brodzik dla dzieci oraz wanne
hydromasazu dla zadania: ,KRYTA PLYWALNIA W LUBLINIE PRZY UL. tABEDZEIJ
2a | 4 DZIALKI NR 1/41 1 1/7

3. Dane wyjsciowe

Jednym z najistotniejszych elementoéw potrzebnych do prawidiowego procesu
uzdatniania wody w basenie jest jakosé wody Swiezej doprowadzonej z sieci
wodociggowej. Niniejsza stacja uzdatniania zostata zaprojektowana dla wody
spetniajgcej wszelkie normy i przepisy zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r (Dz.U. Nr 61,poz. 417). w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ponadto przyjmuje sie, ze strefa wokdt niecki
jest strefa mokra (tzw. ,strefa mokrej stopy™) | wejscie na nig jest dozwolone tylko i
wytgcznie przez szatnie z natryskami i brodziki do plukania stop lub tez w razie
konieczno&ci bezposrednio ze strefy suchej (zw. ,strefa suchej stopy”) w obuwiu
zmiennym, ewentualnie w ochraniaczach zaktadanych na obuwie. Wymog ten dotyczy
zarowno uzytkownikow plywalni jak i personelu plywalni.

Warunki higieniczne krytej ptywalni:
Warunki obowigzujace personel:

Przestrzeganie wymaganych parametréw temperatury i wilgotnosci w hali (wg
zalecen projektu wentylacji) oraz temperaiury wody w basenie.

Utrzymanie w stanie czynnym urzgdzen do dezynfekcji nog (brodziki przy
szatniach)

Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy
dziennie (wg. przepisow i zalecen lokalnej instytucji SANEPID.)

Mycie i dezynfekowanie basenu, co najmniej raz na pot roku. Do dezyniekcji
uzywa sie zazwyczaj srodkow kwasowych.

Mycie codzienne obrzeza basenu i dezynfekowanie raz w tygodniu

(przy myciu obrzeza nalezy przetgczac odplywy rynny przelewowej do kanalizacji)
Codzienne mycie posadzek w hali
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- Codzienne mycie posadzek i Scian w pomieszczeniu natryskowni oraz w
przebieralniach

- Stosowanie Srodkéw czyszczacych odpowiednich do rodzaju zanieczyszczer —
wg. zalecen firm specjalistycznych.

Warunki obowigzujace uzytkownikow:
- Korzystanie z WC przed natryskiem oraz przed wejSciem na basen.
- Mycie sie pod natryskiem z mydtem.
- Utrzymywanie kostiumdw kapielowych w nalezytej czystosci.
- Dezynfekowanie nog przed wejSciem na basen (w brodzikach przy szatniach).
- Nie korzystanie z basenu przez osoby bezposrednic po jedzeniu Iub silnie
rozgrzane.
- Nie korzystanie z basenu przez osoby, ktére posiadajg rany lub skaleczenia.
- Zwracanie uwagi na maie dzieci i osoby starsze.
- Utrzymywanie czystosci w hali i w basenie.
- Podporzadkowanie sig do polecen instruktora personelu plywaini
- Zapoznanie si¢ z regulaminem obiektu

4. Charakterystyka obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje dla 4 obiegow wody:

Obi_e_g | — basen sportowy

Wymiary wew. basenu [m] 25X 16
GlebokosE [m] 12-138
Powierzchnia lustra wody [m?] 400
Objetosé niecki [m7] 600
Czas uzytkowania [h/dobe] 16
Temperatura [°C] +28

Oblgg II - basen rekreacyjny + hamowma z;ezdzalm

Wymlary wew. basenu [m] kszta{t n;ereguiarny
Giebokosé [m] 08-12
Powierzchnia lustra wody [m?] 212,36

Objetosé niecki [m®] 625

Czas uzytkowania [h/dobe] 16

Temperatura [°C] +30

Obieg Il - wanna hydromasazu

Parametry E Wartoscu

Wymiary wew. basenu [m] 92,35 zew
Glebokose [m] 0,9

Obietos¢ niecki [m] 1,6

Czas uzytkowania [h/dobe] 16

Temperatura [°C] +34




Obieg IV — brodzuk dla dz:ecl _

Parametry - |Warto$ei
Wymiary Wew. basenu [m] basen nieregulamy
Glebokosc [m] 03-06
Powierzchnia lustra wody [m?] 32,64

Objetosé niecki [m”] 14,7

Czas uzytkowania [h/dobe] 16

Temperatura [°C] +34

5. Dane technologiczne

Kazdy z basendw obstuguje niezalezna stacja uzdatniania wody.

Obieg | — basen sportowy
Obieg Il — basen rekreacyjny + ziezdzalnia
Obieg Il - wanna hydromasazu

Obieg IV — brodzik dla dzieci

— instalacja podcisnieniowa
— instalacja podcisnieniowa
— instalacja cisnieniowa

— instalacja cisnieniowa

= :basen sportowy.., /Varoscl
Wydatek wody oblegowej [malh] 178
Dawka wolnego chloru [g Clo/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Cl,/dm"] 0,3
Dawka korektora pH [o/m°) 1,5
Odczyn pH w niecce [mg/dm”] 7,.2-76
Rodzaj filtracji filtr podciSnieniowy
lloSé filtrow [sz1] 1
Wymiary filtrow [m] 3,77x1,67x1,4

Parametry - obiegu

ziezdzal By
Wydatek wody cb[egowe1 {m%] 230

Dawka wolnego chloru jg Clo/m?] 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm?| 0,3

Dawka korektora pH [o/m”] 1,5

Odczyn pH w niecce [mg/dm’] 7.2-7,6
Rodzaj filtracii filir podcisnieniowy




llosc filtrow [szi) 1
Wymiary [m] 3,95x2,0x1,40

Parametry oblegu Iil ~ wanna hydromasaz Wartos
Wydatek wody obiegowej [m*/h] 30
Dawka wolnego chioru [g Cl/m®) 2,0
Stezenie wolnego chloru w niecce [mg Clo/dm’] 0,3
Dawka korekiora pH [g/m”] 1,5
Odczyn pH w niecce [ma/dm”] 7,2-76
Rodzaj filtracji filtr ciSnieniowy
llosc filtrow [szi] 1
Wymiary filtrow [m) fi 1200mm
Predkoseé filtracji [m/h] 30
Parametry obiegu IV — brodzik dia dzieci | Wartosci
Wydatek wody obiegowej [m°/h] 30
Dawka wolnego chioru [g Cl/m®| 2,0
Stezenie wolnego chioru w niecce mg Clo/dm?] 0,3
Dawka korektora pH [g/m’] 1,5
QOdczyn pH w niecce fmg/dm?] 7276
Rodzagj filtracji filir cisnieniowy
oS¢ filtrow [szi] 1
Wymiary filtrow {m)] fi 1200mm
Predkosé filtracji [m/h] 30

Obiegi | oraz Il pracuje w systemie filtracji podciSnieniowej wykorzystujgcej jako materiat
filiracyjny widkna celulozy. Obiegi pracujg niezaleznie od siebie w systemie zamknietym wg
nastepujgcego schematu:

- basen

- zbiomik wyrdwnawczy

- pompy wody nieuzdatniowej

- filtracja na filtrze podciSnieniowym ( widkna celulozy )

- pompy wody przefilirowanej

- dezynfekcja UV

- podgrzewanie

- dezynfekcja

- korekta pH

- basen (zamkniecie obiegu)

Zakiada sig wykonanie zamknigiego obiegu uzdatniania wody. Woda do stacj
pobierana bedzie z rynien przelewowych niecki poprzez zbiomik wyrdwnawczy.
Doprowadzenie wody do niecki bedzie odbywato sie poprzez dysze naptywowe, denne

Jak wyzej wspomniano woda z niecki bedzie pobierana z rynien poprzez zbiomnik
przelewowy za pomocg pomp wody nieuzdatnionej. Pompy ta sg zintegrowane z filtrem
wstepnym (fapaczem widkien), ktory zatrzymuje najwieksze zanieczyszczenia chroniac z ten
sposob pompe oraz pozostale elementy instalacji przed zatkaniem lub uszkodzeniem
mechanicznym. Pompa wspotpracuje dodatkowo z falownikiem dostosowujac tym samym
wydajnosc¢ instalacji do stopnia zanieczyszczenia filtra. Do oczyszczania mechanicznego
wody obiegowej projekiuje si¢ automatyczny filtr podcisnieniowy na widkna celulozy. Mata
predkosé filtracji oraz bardzo duza skuteczno$é filira podci$nieniowego nie wymaga
5 .



stosowania koagulacji. Po przefiltrowaniu woda tloczona jest do niecki basenowej za pomocg
pompy wody przefiltrowanej. Na rurociggu dodatkowo zainstalowana jest lampa UV jako
dodatkowa dezynfekcja wody. Do rurociagu ttocznego dawkowany jest korektor pH oraz
srodek dezynfekcyjny w postaci ptynnego podchlorynu sodu. Ze wzgledu na zasadowy
odczyn podchlorynu sodu, korektor pH musi mie¢ odczyn kwasny, aby utrzymaé wode w
basenie wymaganym zakresie pH 7,2 — 7,6. Do korekcji odczynu pH przewiduje sie
dawkowanie do obiegu korektora pH minus. Nad dawkowaniem korektora pH i $rodka
dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidtowych stezen tych chemikalidw w wodzie basenu
czuwa automatyczny system kontrolno pomiarowy kitdry steruje pompkami dozujgcymi
chemikalia. Celem kontroli wydajnosci instalacji projekiuje sig przeplywomierze.

Uzupelnianie obiegu w $wieZg wode odbywa sie za pomocy rurociagu wody wodociggows),
na ktorym zostat zaprojektowany wodomierz i oraz elekirozawor sterowany przez
poziomomierz zabudowany w zbiorniku wyréwnawczym. Podiaczenie wody wodociagowej
zaprojektowano z zachowaniem przerwy technologicznej uniemozliwiajgcej cofniecie wody
basenowej do rurociggu wody wodociggowej - zabezpieczenie AB (Przerwa powietrzna z
przelewem) wg. PN-B-01706/Az1:1999. Scieki ze stacji uzdatniania wody bedg podtaczone
do kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo stacja obiegu | zasila brodziki do pfukania stép.

Obieg Il oraz IV pracuje wykorzystujgc tradycyjng cisnieniows metode filtracji. Obiegi
pracujg niezaleznie od siebie w obiegu zamknietym wg nastepujgcego schematu:

- basen

- zbiomik wyréwnawczy

- pompa abiegowa

- koagulacja

- filtracja na filtrze ciSnieniowym (fillr wyposazony w baterie zaworéw z
napedem elekirycznym )

- dezynfekcja UV

- podgrzewanie

- dezynfekcja chlorowa

- korekta pH

- basen (zamknigcie obiegu)

Woda ze zbiornika wyrdwnawczego pobierana jest za pomocg pompy obiegowe;.
Pompa te zintegrowana jest z fitrem wstepnym, ktory wylapuje najwigcksze
zanieczyszczenia chronigc z ten sposéb wirniki oraz pozostate elementy instalacji przed
uszkodzeniem. Woda z pompy Hoczona jest do filtra ci$nieniowego fi1200mm. Przed filtrem
dawkowany jest koagulant w celu osiagnigcia jak najbardziej optymalnego procesu filtracii.
Dawka koagulantu powinna zawiera¢ sie¢ w przedziale od 0,5 do 1 mli na kazdy m®
wydajnosci instalacji. Dawka ta moze by¢ skorygowana w oparciu o karte katalogows
producenta koagulantu oraz klarownos¢ wody w niecce. Zaklada sie, ze przy odpowiedniej
klarownosci wody obserwujgc z plazy basenu wida¢ wyraznie jego dno w najgtebszym
punkcie niecki. Zaklada sie stosowanie gotowych, plynnych $Srodkéw koagulacyjnych
dostepnych powszechnie w handlu bez koniecznosci rozcienczania, rozpuszczania itp. Po
dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z zanieczyszczen stalych w filirze
cisnieniowym. Zaprojektowany filtr posiada wielowarstwowe ziloze piaskowo-zwirowe o
wysokosci 1,2m. Plukanie filtra odbywa sie nie rzadziej niz co 3 dni i jest przeprowadzane w
czasie, kiedy basen nie jest udostepniany uzytkownikom. Woda do piukania filira jest
pobierana ze zbiomika wyréwnawczego, oznacza to, ze filtr plukany jest wodg
technologiczng. Dodatkowo  zaprojekiowano  dmuchawe  powietrza  (wentylator
bocznokanatowy) wspomagajacy piukanie zloza filtrow. Po przefiltrowaniu woda jest tioczona
do lampy UV gdzie nastepuje jej wstepne uzdatnianie po czym kierowana jest na wymienniki
ciepta gdzie nastgpuje jej podgrzanie do wymaganej temperatury. Po podgrzaniu do wody
dawkowany jest korektor pH oraz $rodek dezynfekcyjny w postaci ptynnego podchlorynu
sodu. Ze wzgledu na zasadowy odczyn podchlorynu sodu, korektor pH musi mie¢ odczyn
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kwasny aby utrzymaé wode w basenie wymaganym zakresie pH 6,5 — 7,2.

Nad dawkowaniem korektora pH i $rodka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidiowych
stezen tych chemikalibw w wodzie basenowej czuwa automatyczny system kontrolno
pomiarowy, ktory bezposrednio steruje pompkami dozujacymi chemikalia. Uzdatniona woda
basenowa jest doprowadzona do niecki basenu za pomocg systemu dennych dysz
zasilajgcych rozmieszczonych w dnie ( dla hydromasazu dysze sg integraing czescig wanny

Celem kontroli wydajnosci instalacji projektuje sie przeplywomierze. Woda cyrkulacyjna z
niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe z powrotem do zbiornika
wyrownawczego. Uzupetnianie obiegu w Swiezg wode odbywa sig za pomoca rurociagu
wody wodociggowej, na ktérym zostat zaprojektowany wodomierz oraz zawér z napedem
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku wyrownawczym.
Rurociag uzupefniajacy wode w obiegu podigczony jest bezposrednio do zbiomika
wyrdwnawczego z zachowaniem przerwy technologicznej uniemozliwiajacej cofnigcie wody
basenowej do rurociggu wody wodociagowej - zabezpieczenie AB (Przerwa powietrzna z
przelewem) wg. PN-B-01706/Az1:1999.

Filtry wyposazone sg w baterig zawordw z napedem elektrycznym co oznacza ze wszystkie
fazy pracy filira sterowane sg automatycznie.

6. Najwazniejsze urzadzenia technologiczne

6.1 Zbiorniki wyrownawcze
Projektuje sig zbiorniki wyréwnawcze zelbetowe.

Para_metry zbiornikow

- Pojemnos¢. | Pojemno$¢. Wymiary
dwmmcielee w e wened catkowita [mP] | uzytkowa [m): wnetrzne [m] -
Stacjal |basen 48,00 17,5 94x365x14
sportowy

Stacja Il | basen 26,86 7,8 8,4x365x1,15
rekreacyjny+
Zjezdzalnia

Stacja lli |wanna 20,56 7.1 3,65x49x115
hydromasazu

Stacja IV | brodzik dla{20,56 8,8 365x48x1,15
dzieci

Stacja lll | zbiomnik 20,56 20,56 3,65x49x1,15

Stacia IV | popiuczyn

* - Ze wzgledow technologicznych zbiornik wyréwnawczy obiegu Il bedzie wykonany jako
zbiornik dwukomorowy. Obie komory zostang ze sobg pofaczone hydraulicznie i nalezy je
traktowa¢ jako jeden zbiomik.

Za pojemnos¢ uzytkowa zbiornika uwaza sig przedziat pomiedzy poziomem ,alarm max?,
a ,alarm min®. Przedziat pomigdzy .poziomem min®, a ,alarm min® to zapas wody
pozwalajace] na wyplukanie filfra ( dot. filtréw ciSnieniowych ). Przedziat pomiedzy
-poziom max’, a ,alarm max” to bufor pozwalajgcy na przechwycenie wody z przelewow



wypartej przez uzytkownikow [ub sptywajgcej z rynien przelewowych po zatrzymaniu
instalacji (wytgczeniu pomp obiegowych).

6.2 Pompy obiegowe

Pompy obiegowe stacji 1: basen sportowy

Hos¢ | Parametry techniczne: SRR e
Pompa w uktadzie plonowym zmtegrowana z t" Itrem wstepnym

Pompa obiegowa wody nieprzefiltrowanej (z prefilirem)

2 | Q=89 m’h, Hc=5,5m, 2,2kW, 400V,

Np.: Unibad 100-201/0224X W2 (lub réwnowazne)

Lokalizacja: podbasenie

Pompa w ukiadzie poziomym bez filtra wstepnego

Pompa cbiegowa wody przefilirowangj

Q=89 m’/h, Hc=13,4m, 5,5kW, 400V,

Np.: Uniblock 100-270/0554GF W2 (lub rownowazne)

Lokalizacja: podbasenie

Pompa w ukfadzie poziomym (pompa zasilajaca dysze splukujace dno
filtra)

4 m¥h, Hc=55m, 0,25kW, 230V, 1450cbr/min, kroéce: ssanie
DN50/PN10, tloczenie DN32/PN10, ,

Np.: 3M 32-125/0,25 Ebara Pumps Europe S.p.A. (ub réwnowazne)
Lokalizacia: podbasenie

I~

Pompy obiegowe stacji II: basen rekreacyjny + z;ezdzalma
llos¢ | Parametry techniczne . i ' SR
Pompa w uktadzie plonowym zmtegrowana z f’ ltrem wstepnym

Pompa obiegowa wody nieprzefiltrowanej (z prefiltrem)

2 |Q=115mh, Hc=7,0m, 3kW, 400V,

Np.: Unibad 100-201/0304X W2 (lub réwnowazne)

Lokalizacja: podbasenie

Pompa w ukiadzie poziomym bez filtra wstepnego

Pompa obiegowa wody przefilirowanej

2 | Q=115 m’h, Hc=15,7m, 7,5kW, 400V,

Np.: Uniblock 100-270/0754GF W2 (lub réwnowazne)

Lokalizacia: pocdbasenie

Pompa w ukfadzie poziomym (pompa zasilajaca dysze splukujgce dno
filtra)

4 m¥h, Hc=55m, 0,25kW, 230V, 1450cbr/min, kroéce: ssanie
DN50/PN10, tioczenie DN32/PN10, ,

Np.: 3M 32-125/0,25 Ebara Pumps Europe S.p.A. (ub réwnowazne)
Lokalizacia: podbasenie

Pompy obiegowe stacji Ili: Wanna hydromasazu

llos¢ | Parametry techniczne: SR D
Pompa w ukiadzie plonowym zmtegrowana Z f Itrem wstsgpnym

Pompa cbiegowa (z prefilirem)

1 | Q=30 m’/h, Hc=16, 3kW, 400V,

Np.:Unibad 65-243/0304X W2 (lub rawnowazne)

Lokalizacia: podbasenie

Pompy obiegowe stacii IV: brodzik dla dzieci



llos¢ | Parametry techniczne

Pompa obiegowa {z prefiltrem)

1 ]1Q=30 m¥h, Hc=16, 3KW, 400V,

Np.:Unibad 65-243/0304X W2 (lub réwnowazne)
Lokalizacja: podbasenie

Pompa w ukladzie p[onowym zintegrowana z f Itrem wst@pnym

6.3 Filtry basenowe

Obieg | - basen sportowy

Filtr podcisnieniowy na witkna celulozy

Parametry techniczne = ©/ i e b ] - Obiegll
llosé filirow [sz1] 1
Wymiary zbiormika filtra [m] 3,77x1,67
Wysoko$s¢ zbiomika [m) 14
Wydajnosé [m3/h] 178
Wykonanie meterialowe zbiomnika PP
Przylacze wody nie przefiltrowane] dn200
Przylacze wody przefilirowanej 2xdn150
Przyiacze kieszeni przelewowej dn100
Przyigcze odplywu wod poplucznych dn100
llos¢ wkiaddw filtracyinych [szt.] 28
Powierzchnia filiracii [m?] 50,96
Obieg 1l — basen rekreacyjny
Filir podcisnieniowy na wiokna celulozy
Parametry techniczng v e e b i ol Obieg i
oSG filtrow [szf] 1
Wymiary zbiomika filtra [m] 3,85x2,0
Wysokosé zbiomika [m] 1.4
Wydajnosé [m3/h] 230
Wykonanie materiztowe zbiomika PP
Przylacze wody nie przefiltrowansj dn200
Przytacze wody przefiltrowanej 2xdn200
Przytgcze kieszeni przelewowej dn100
Przylacze odplywu wéd poptucznych dn100
llos¢ widadéw filtracyjnych [szt.] 34
Powierzchnia filtracji [m°] 61,88

Obieg il = wanna hydromasazu
Fiitr cidnieniowy
Dobér filtréw (wg. DIN 19643-1):




Srednica filtra [m] 1,20
Hos¢ filtrow [szt] 1
Predkos$¢ filiracji [m/h] | 30,00
Wydajnos¢ filtra [m3/h]: 33
Wydajnos¢ razem [m3/h}} 33
Powierzchnia filtra [m2] 1,13

Obieg IV - brodzik dla dzieci
Filtr ciSnieniowy
Dobor filtréw (wg. DIN 19643-1):

Srednica filtra [m] 1,20
llosé filtrdw [szi] 1
Predkose filtracji [m/Mh] | 30,00
Wydajnosg filtra m3/h]| 33
Wydajnos¢ razem [m3/h]] 33
Powierzchnia filira [m2] 1,13
Powierzchnia filirow razem [m2] 1,13

Projektowane filtry obiegu | oraz Il to podcisnieniowe filiry otwarte na widkna celulozy
wyposazone w 2 rzedy wikiadow filtracyjnych. Predkosc filtracji nie przekracza 4m/s co przy
odpowiedniej grubosci warstwy materiatu filiracyjnego zapewnia utrzymanie wody o
prawidiowej barwie i wyjatkowo niskim stopniu metnosci nawet podczas duzej frekwendii.
Filtr wyposazony jest w automatyczny system czyszczenia [ustra wody. System ten bedzie
usuwat z powierzchni lustra filtra wszysikie wytrgcajgce sie na niej zanieczyszczenia. W
sktad systemu wchodzi kieszen przelewowa w zbiomiku filtra oraz ukiad automatyki
wyposazony w ultradZzwiekowy czujnik poziomu wody (badz przetwornik ciSnienia), falownik
sterujgcy jedng z pomp obiegowych, a takze zawory z napedami elektrycznymi.

Zbiornik filtra bedzie wykonany z pochylym dnem wyposazonym w dysze spiukujgce, co
znacznie utatwia obstuge urzadzenia przy wymianie materiatu filtracyjnego i myciu wktadow.
Taka konstrukcja dna znacznie utrudnia bgdz wrecz uniemozliwia powstawanie osadéw
zuzytego materiatu filtracyjnego, kiéry po zaschnigciu jest trudny do usuniecia. Zbiomik filtra
nalezy wykonaC ze spawanych piyt z tworzyw sziucznych. Wzmacniajgca zbiomnik
konstrukcja stalowa musi by¢ bezwzglednie zabezpieczona przed korozjg poprzez osfoniecie
iej spawanymi profilami tworzyw sztucznych.

Dia obiegu Il oraz IV zostaly zaprojekiowane tradycyjne filtry ciSnieniowe posiadajace
wielowarstwowe ziloze piaskowo-zwirowe o wysokosci 1,2m. Filtr wyposazony w dno
dyszowe.

Orurowanie zewnetrzne filirbw wyposazone jest w zawory z napedami elekirycznymi dzigki
czemu poszczegolne fazy pracy filtra sterowane sg automatycznie.

6.4 Dozowanie chemikaliéw

Kazda instalacja wyposazona jest w urzadzenie kontfrolno pomiarowe do pomiaru wody
basenowej: pomiar stezenia wolnego chloru, odczynu pH oraz wartosci potencjaiu Redox.
Urzadzenie pomiarowe steruje pompkami dozujacymi poprzez przewody impulsowe (tzw.
sterowanie czestotliwoscig impulsow). Nie zaleca sie sterowania pompami dozujgcymi
poprzez przewody zasilajgce 220V (tzw. sterowanie diugoscig impuisu). Stacje dozujgce
dodatkowo zostang potgczone elekirycznie z pompami obiegowymi w ten sposéb, ze postdj
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stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujgcych. Niezaleznie od zaprojektowanego
uktadu automatycznego ze wzgledow bezpieczernstwa codziennie przed udostepnieniem
basenu uzytkownikom, obsluga winna dokonaé dodatkowo pomiaru stezenia chloru oraz
odczynu pH wody basenowej za pomocg fotometru. Pomiar taki nalezy dodatkowo
powtdrzyé po ok. 5; 6 h oraz kazdej zgloszonej przez uzytkownikéw uwadze odnosnie
pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojow kgpielowych itp. Wode do analizy nalezy pobraé
bezposrednio z niecki basenu z gtebokosci ok. 30 cm liczge od powierzchni lustra wody.
Zapis na temat dodatkowych pomiardw naleky bezwzglednie umiescic w _instrukcji
uzytkowania instalacji uzdatniania wody.

Woda pomiarowa do urzadzenia kontrolno pomiarowego bedzie pobierana z muszli
probierczej umieszczonych w scianie niecki basenu ok. 30 cm pod powierzchnig lustra wody.

Dobrano urzgdzenia kontrolno pomiarowe produkcji Dinotec GmbH, model DSC2000

Parametry stac;l dozmacych basenu sportowego

SSUW e s e leS€ L | Parametry techniczne: oo i s s

Pompka 0-5 Ih, zbtomlk 35 L (dozowanle

Stacja | Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujgee, iniektor i osprzet

Pompka 0-5 I/, zbiomik 35 L (dozowanie

Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewoedy dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu

Stacja |

Parametry stacu dozumcych basenu rekreacyjnego

SEBUW e e e T loS6 | Parametry techniczne i i i i

Pompka 05 UIh, zblom|k 35 L (dczowanle

Stacja Il Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujgce, iniekior i osprzet

Pompka 0-5 Ih, zbiomik 35 L (dozowanie

Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu

Stacja ll

Parametry stacn dozu1qcych wanny hydromasazu

se@UW s s i lo§ 6 - | Parametry techniczne SRR s

Pompka 0-1 Ih, Zb!DlT]Ik 35 L (dozowante

Stacja I Dozowanie 1 bezposrednio z opakowani handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujgce, iniektor j osprzet

Pompka 0-1 Uh, zbiomk 35 L (dozowanie

Stacja Il Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchiorynu sodu
Pompka 0-0,3 Uh, zbiomik 35 L (dozowanie
Stacja Ii Dozowanie 1 bezposrednio z opakowan handlowych, wanna

koagulanta ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
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Parametry staql dozu;qcych brodzika dia dzieci

SUW. ‘1 Nlosé | Parametry techniczne it
Pompka 01 Uh, zb:omlk 35 L (dozowame
Stacja Il Dozowanie 1 bezposrednio z opakowari handlowych, wanna
korektora pH- ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Pompka 0-1 I/h, zbiomik 35 L (dozowanie
Stagja Il Dozowanie 1 bezposrednioc z opakowan handlowych, wanna
podchlorynu sodu ochronna, przewody dozujgee, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu
Pompka 0-0,3 lh, zbiomk 35 L (dozowanie
Stacja Il Dozowanie y bezposrednio z opakowar handlowych, wanna
koagulanta ochronna, przewody dozujgce, iniektor i osprzet
Dozowanie podchlorynu sodu

Urza_dzenla wspomagajqce dezynfekcje - Lampy UV

SSUWE e | lloé& |Parametry techniczne -

Stacia | Basen sporfowy 1 {J/m? przy transmisji T,c=95% dla wydajnoséci baseu

Steryhzator wody prom:enlami UV o} dawce 600

sportowego

Stacja Il | Basenrekreacyjny | 1 |J/m® przy transmisji T,;=95% dla wydajnosci baseu

Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600

rekreacyjnego
Wanna Stegy[izator wody promieniami UV o dawce 600
. T _OR0 N
Stacja lll hydromasazu 1 | J/m* przy transmisji T1,=95% dla wydajnosci wanny

hydromasazu

Stacja ll | Brodzik dla dzieci 1 |Jm® przy fransmisji T.=95% dla wydajnosci

Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600

brodzika dla dzieci

i2

6.5 Uktad automatyki

Kazdy z obiegdw posiada oddzielna szafe zasilajgcg z uktadern AKPIA

Przedmiotowa instalacja elekiryczna zasilana bedzie w ukiadzie TN-C-S, z oddzielnym
przewodem ochronnym PE. Ochrong podstawowsg instalacji stanowi izolacja robocza
zabudowanych przewoddw, aparatdw i wurzgdzen. Dodatkowa ochrong bedg
zabezpieczenia réznicowo pradowe. Uzupeinieniem ochrony przeciwporazeniowej bedg
pofaczenia wyrdwnawcze, gczace przewody ochronne, wszystkie przewodzace czesci
dostepne urzadzen elektrycznych ( obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silnikéw itp. oraz
czesci przewodzgce takie jak metalowe konstrukcje.

Projektowana instalacja uzdatniania wody ( zarowno w filtracji podcisnieniowej jak i
cisnieniowej ) wyposazona jest w zawory filirow sterowane elektrycznie (producent
EBRO). Szafa zasilajgca wraz z uktadem AKPIA bedzie sterowata praca stacji realizujgc



nastepujgce funkcje:
Dla filirow ci$nieniowych

automatyczne sterowanie poszczegblnymi fazami pracy fitrow w tym
automatyczne plukanie filtrow

automatyczna konirola poziomu i wuzupelnianie wody w zbiorniku
wyrownawczym

mozliwos¢ recznego zatgczania/wytaczania urzadzen el.

zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkdw chemicznych
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych
zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikow ciepla podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp
obiegowych

regulacja temperatury wody w basenie

wizualizacja pracy stacji na ekranie ciektokrystalicznym

Dla filtrow podcisnieniowych

6.6

rownomiema praca pomp obiegowych niezaleznie od stopnia
zanieczyszczenia wkiadow filtracyjnych. Pompa P1.1 sterowana falownikiem.
kontrola poziomu lustra wody poprzez czujnik uliradzwigkowy-zabezpieczenie
przed pracg wkiadow filtracyinych na sucho.
zabezpieczenie wkiadow filtracyjnych przed nadmiernym wzrostem
podcisnienia za pomoca wakuometru ze stykiem elektrycznym.
czasowe czyszczenie lustra wody w filtrze z Huszczow i innych substanci
wytrgcajgcych sig na powierzchni. Uwaga: zbiornik filtra musi by¢ w wersii z
kieszenig przelewows.
Automatyczne przetgczanie sig filtra z obiegu wewnetrznego na tzw. tryb
normalny, czyli filtracje. Przelgczanie trybdw nasiepuje w 2 sytuacjach:
o Wspomaganie nanoszenia warstwy filtracyjnej po piukaniu
o Jako zabezpieczenie przed pracg ,na sucho” w przypadku
niewystarczajgcej ilosci wody dolotowsj, np. brak wody w basenie,
omytkowe zamknigcie klapy rurociggu ssawnego, awaria pompy wody
nieuzdatnionej...
wizualizacje pracy instalacji poprzez ekran dotykowy
sterowanie zaworow z napgdami elekirycznymi wchodzacymi w skiad
zewnetrznego orurowania filtra
wigczanie/wytaczanie uktadéw dozujgcych chemikalia basenowe w zaleznosci
od trybu pracy uktadu filiracji.
zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrebie
wymiennikow ciepla podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp
obiegowych
regulacja temperatury wody w basenie
zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem Srodkéw chemicznych
podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

Ukiad uzupetniania wody

Stacja uzdatniania wyposazona jest w uktad uzupehiania wody zabudowany przy zbiorniku
wyrownawczym { dla kazdego z obiegdw osobny ukiad ). W skiad kompletnego uktadu
uzupetniania wchodzg;

komplet klapowych zaworow odcinajgcych

filtr wstepny siatkowy (przed wodomierzem)

wodomierz

przetwornik cisnienia

zawor kiapowy z napedem elekirycznym dwustronnego dziatania (podwojne
wyigczniki krancowe)



- urzadzenie sygnalizacji dzwigkowej (alarm przepeinienia zbiomnika)

Ukiady uzupelniania wody zostaly przedstawione na schematach technologicznych
poszczegblnych obiegow

Przy montazu nalezy zwrdci¢é szczegolng uwage na zachowanie przerwy pomiedzy
koncowkg rurociggu wody wodociggowej, a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w
zbiorniku - zachowanie zabezpieczenia AB (Przerwa powietrzna z przelewem) wg. PN-B-
01706/Az1:1899. Uwaga: nie zastosowanie sie do ww. normy moze spowodowac skazenie
wody w wodociggu!

Uktad uzupeiniania wody mierzy nastepujgce stany wody w zbiorniku:
- alarm max; wigczenie sygnafu alarmowego przepetnienia zbiomika
- poziom max: zamkniecie zaworu uzupelniania wody
- poziom min: otwarcie zaworu uzupetniania wody
- alarm min: wigczenie sygnatu alarmowego oproznienia zbiornika, wytgczenie
pomp obiegowych w celu ich zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Uwaga: wraz z wylgczeniem pomp obiegowych, a wigc zatrzymaniem instalacji musi
nastapié¢ automatyczne wylgczenie pomp dozujacych chemikalia basenowe oraz
ukladu podgrzewania wody!

6.7

Atrakcje basenowe
Basen sportowy przeznaczony jest do pltywania i nie przewiduje sie wyposazania go w
atrakcje. Basen wyposazony w lamy podwodne ( 8 szt. X 300 W)
Basen rekreacyjny (bieg Il) i brodzik (obieg IV) wyposazone sg w nastepujgce atrakcje:

Couoos) Amakgan oot oo Lokalizacia [t]
OCbieg 1] - zjezdzalnia rurowa
Pompa 120m3/h 15mSW 7,5kW 400V, dn125/dn100, filtrownia 1
Np.: Herborner Pumpen Uniblock 100-270/0754GF(ub
rownowazne)

1 Konstrukcia ziezdzalni — poza zakresem projekiu teren 1

Zbiomik
Krata ssawna 120m3/h przy Vmax<0,5m/s retencyjny 1
obiegu Il

Obieg Il — wylewka masazu szerokiego
Pompa 3,0kW filtrownia 1
Np.: Ebara 3M 50-125/3,0 (iub réwnowazne)

2 wylewka stojgca masazu karku i plecow np. Astral typ
DELUXE H=800mm (lub réwnowazne) basen rekr. 1
stal AISI316
Krata ssawna 40m3/h przy Vmax<0,5mv/s basen rekr. 1
Obieg Il — wylewki masazu waskiego
Pompa 1,5 KW filtrownia 1
Np.: Ebara DWO 200 (ub réwnowazne)

3 armatka stojgca masazu karku i plecéw Np.:Astral
19968 z dyszg 5573, H=1200/885mm, Q@=10m3/h {ub basen rekr 1
rownowazne)
Krata ssawna 30m3/h przy Vmaxs0,5my/s basen rekr. 1
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Obieg Il ~ masaz Scienny 4 dyszowy
Pompa 4,0 kw
Np.: Ebara 3M65—125/4,0(lub rdwnowazne)

dysze masazy $ciennego

filtrownia

Krata ssawna 70m3/h Przy Vmax<0,5m/s
Obieg Il - lezanki powietrzne

Dmuchawa boczno kanztowa 3,0 kW
Np.:SCaoc 300Tiub Fownowazne)

. ] 8
Obieg Il - taweczka powietrzng
sk
Dmuchawa boczno kanaiows 2,2 kw m

Np.: 8C30C 220T, Iub réwnowazne)
Dmuchawa boczno kanatowa 1,5 KW
Np.: SC20C 1507 (ub réwnowazne)
Obieg Il - Gejzer powietrzny

Dmuchawa boczno kanatowa 1,5 kW

Np.: SC20C 150T (lub réwnowazne)

Obieg IV

Grzybek wodny o Srednicy parasola fi 1100mm
Pompz 1,1 kW

Np.: Ebara DWO 150 {iub réwnowazne)

Obieg il
Pompa masazu wodnego

Pompa 2,2 kw

Np.: Ebara DWO 300¢ub réwnowazne)
Obieg Il

Dmuchawa wanny hydromasazy
Druchawa boczno kanatowa 1,5 kW
Np.: 8C20C 150T(up réwnowazne)

uruchamianie ich w pewnych sekwencjach np.:

- jedna po drugiej ( po kilka minut kazda )

- zestawienie atrakcji w pary tzn.

1. lezanka powietrzna + masaz scienny + gejzer powietrzny

2. Masaz powietrzny + masaz karku waski + masaz karku szeroki

Mozna zatozyé ze Jednoczesnie bedzie pracowat tylko jeden zestaw atrakcji

6.8 Wymiennikij ciepla

Zakiada sig zastosowanie rurowych przeciwprgdowych wymiennikéw ciepta o wykonaniu

materiatowym pozwalajacym na prace z wodg basenowg (stal AlSI318):
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SUW: i e o lod6n | Wymiennik. SE

Stac:]a i Basen sportowy 1 Wymiennik B 1000 -stac;a

Stacjall |Basen 1 Wymiennik B 1000 -stacja
rekreacyjny 1 Wymiennik B 1000 - zjezdzalnia

Stacja lll | Wanna 1 Wymiennik B 1000 -stacja
hydromasazu

Stacja IV |Brodzik dia dzieci 1 Wymiennik B 1000 -stacja

Zapotrzebowanie na energie cieplng:

SUW. S O RS Zapot;zebowanie
Plerwszy chgrzew 254 kW
Stacja | | Eksploatacja 88 kW
Dogrzanie wody po plukaniu filtra 73 KW
Pierwszy podgrzew 138 kW
Stacja | Eksploatacja 32 kW
i Dogrzanie wody po pfukaniu filira 57 kW
Zjgzdzalnia 160 kW
. Pierwszy podgrzew 72 kW
ﬁltac;a Eksploatacja 2 kW
Dogrzanie wody po plukaniu filtra 35 kW
.. | Pierwszy podgrzew 113 KW
ﬁ;ac;a Eksploatacja 7 kW
Dogrzanie wody po ptukaniu filtra 30 kW

7. Rurociagi i armatura instalacji technologicznej

Przewody wody technologicznej w obrebie stacji nalezy wykonaé z rur PVC-U (PN10 lub
wigksze), faczonych za pomocg klejenia. Nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby klgjenie

nie odbywato sie w temp. ponizej +5st C.

Wszystkie elementy instalacji wody basenowej tgcznie z armaturg muszg by¢ przystosowane
do pracy z medium, jakim jest woda basenowa. Dotyczy to w szczegolnosci uszczelnien
zawordw, uszczelek, mankietow kompensatorow drgan...). Wszystkie rurociggi nalezy
zamontowac na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny

posiadac¢ gumowe ttumiki drgan.

Po wykonaniu prac nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy uwzgledniajgcy wszelkie
zmiany przebiegu tras rurociggéw i inne zmian.

8. Personel obslugujgcy
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Do obstugi instalacji uzdatniania wody przewiduje sie przeszkolong osobe. Szkolenie nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie pierwszego rozruchu instalacji przez dostawe technologii. Pozgdane
Jest wyksztatcenie techniczne (technolog wody, elektryk, autornatyk, mechanik).

9. Odpady i emisja

Odpady state:

- Zanieczyszczenia mechaniczne  zbierane przez filtry wstepne  pomp
obiegowych(giéwnie wiosy, skrawki tkanin i elementy szaty roslinnej otoczenia
obiektu). Odpady wywozone beda na wysypisko Smieci

- Opakowania polietylenowe po chemikaliach basenowych. Opakowania odbierane
bedg przez wyspecjalizowang firme (dostawce chemikaliow basenowych).

- Worki papierowe po widknach celulozy. Odpady wywozone bedg na wysypisko
Smieci

Odpady ciekie:

- Woda po plukaniu filirow

- Woda po opréznianiu instalacji na czas konserwacji, remontéw instalacji ub
zakonczeniu sezonu.

Odpady cickte nie zawierajg ponadnormatywnych zanieczyszczen organicznych i
nieorganicznych i zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Jako normatyw rozumie sie
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunaine.

10. Poziom halasuidrgan

Urzadzenia przewidziane w instalacji nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego
natgzenia hatasu i drgan w pomieszczeniach. Projekt nie narzuca ani nie sugeruje urzadzen
konkretnych producentéw. Przy podejmowaniu decyzji zakupu konkretnych urzadzen
technologicznych (jak np. pompy) nalezy sprawdzic w DTR czy urzgdzenia nie przekracza
dopuszczainego natezenia hatasu. Nalezy stosowaé uchwyty rur z gumowymi #umikami
drgan.

11. Dane na temat bezpieczenstwa

Skiadowanie i stosowanie surowcow i chemikalidw — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow. Dz.U. Nr21 poz. 73 z dnia
27.10.94. Transport | przygotowanie chemikaliow dla potrzeb instalacji wody basenowej
moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikéw wyposazonych w ubior
ochronny (okulary, rekawice, fartuchy...) i odpowiednie narzedzia (np. pompy reczne do
przettaczania cieczy w przypadku gdy takie przettaczanie jest konieczne).

12.Granice opracowania projektu i wytyczne branzowe

1. Wod-kan
W zakresie styku z instalacja wodociggows przylgczach uktadéw uzupelniajacych przy
zbiornikach wyréwnawczych.
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Nalezy podtaczy¢ wode wodociagowa do ww przytgczy (rurociagi dn40)

2. CO.

W zakresie styku z instalacja ciepia technologicznego granice przebiegajg na kréécach
wymiennikéw ciepta po stronie wody basenowej. Moce wymiennikéw podano w pkt. 6.8.

Lokalizacja wymiennikéw zostata przedstawiona na rzucie piwnic.

3. Instalacje elektroenergetvczne

Styk branz elekirycznej i technologii wody przebiega na listwach zaciskowych szaf
zasilajgcych technologii. Projekt przewiduje dostawe 2 szaf (1 dlz obiegu | oraz lll: 2 dla
obiegu Il Oraz IV Dostawa szaf elekirycznych oraz okablowania od szaf do urzadzen
technologicznych po stronie dostawcy technologii wody basenowej. Wytyczne dla branzy
elektrycznej: nalezy doprowadzi¢ gtéwne przewody zasilajgce do listw zaciskowych szaf.

Lokalizacjg szaf przedstawiono na rzucie podbasenia.

Moc zainstalowana urzadzer: elektrycznych, szafa elekiryczna basenu sportowego

moc ilos¢ razem

Urzadzenie [kW] [szt] (KW
Pompy obiegowa wody nieuzdatnionej, 440V 2,2 2 44
Pompy obiegowa wody przefiltrowanej, 440V 55 2 11
Pompa wspomagajaca plukanie, 400V 0,25 1 0,25
Urzadzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca Srodek dezynfekeyiny, 230V | 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Uktad uzupemniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Oswietlenie 0,3 8 2.4
Napedy elekiryczne zaworow 2
Lampa UV 1,6 1 1,6

¥ acznie moc zainstalowana: 21,85 kW

Moc zainstalowana urzadzen elektrycznych, szafa elekiryczna basenu rekreacyjnego+

zjezdzalnia
moc ilosc razem

Urzadzenie [kW] [szt] [kW]
Pompy obiegowa wody nieuzdatnionej, 440V 3,0 2 6,0
Pompy obiegowa wody przefiltrowanej, 440V 7,5 2 15
Pompa wspomagajgca piukanie, 400V 0,25 1 0,25
Urzadzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca Srodek dezynfekeyjny, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Lampa UV 1,6 1 1,6
Uktad uzupeiniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Napedy elektryczne zawordw 2
Zjezdzalnia wodna 7.5 1 7,5
Pompa wylewki masazu szerokiego 3,0 1 3,0
Pompa wylewki masazu waskiego 1,5 1 1,5
Pompa masazu sciennego 4,0 1 4.0
Dmuchawa lezanki powietrznegj 3,0 3 9,0
Dmuchawa taweczki powietrznej 2,2 2 4,4
Dmuchawa taweczki powietrznej 16 1 1,5
Dmuchawa gejzera 1,5 1 1,5
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| O$wietlenie

0,3

0,9

¥ gcznie moc zainstalowana: 58,35 kW

Moc zainstalowana urzadzen elektrycznych, szafa elektryczna wanny hydromasazu

moc flosé razem

Urzadzenie [kW] [szt] TkWi
Pompy obiegowa wody basenowej, 440V 3,0 1 3,0
Dmuchawa do ptukania zioza(obieg lll oraz iV) 2,2 1 22
Pompa wspomagajgca ptukanie, 400V 0,25 1 0,25
Urzgdzenie kontrolno pomiarowe, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca srodek dezynfekcyjny, 230V | 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujaca koagulant pH, 230V 0,05 1 0,05
Lampa UV 05 1 0,5
Ukiad uzupeiniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Napedy elekiryczne zaworéw 2
Pompa masazu wanny 2,2 1 22
Dmuchawa wanny 1,5 1 1,5

tacznie moc zainstalowana: 11,90 kW

Moc zainstalowana urzadzen elekirycznych, szafa elektryczna brodzika dia dzieci

moc losé razem

Urzadzenie (kW] iszi] [kW]
Pompy obiegowa wody basenowej, 440V 3,0 1 3.0
Pompa wspomagaigca plukanie, 400V 0,25 1 0,25
Urzadzenie kontroino pomiarowe, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujaca Srodek dezynfekeyjny, 230V | 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca korektor pH, 230V 0,05 1 0,05
Pompka dozujgca koagulant pH, 230V 0,05 1 0,05
Lampa UV 0,5 1 0,5
Uklad uzupeiniania wody, 230V 0,05 1 0,05
Napedy elekiryczne zaworow 2
Pompa grzybka wodnego 1,1 1 1,1

tgcznie moc zainstalowana: 7,1 kW

13. Pomieszczenia chemikalidw basenowych — dotyczy wszystkich branz

Pomieszczenia skiadowania i dozowania chemikaliéw - przedsionek, magazyn korektora
pH, magazyn podchlorynu sodu. Wejscie do przedsionka jako wejScie odrebne z zewnatrz
pudynku. Przedsionek, magazyn korektora pH oraz magazyn podchlorynu sodu wyposazone
zgodnie z Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94, dotyczy to m.in:

Branza wod-kan: przedsionek, magazyn korektora pH, magazyn podchlorynu sodu
wyposazony w umywalke chemoodpomng z zainstalowanym nad nim zaworem czerpainym
ze zigczka do weZa oraz w kratke Sciekows. Scieki z kratek w posadzkach magazynu
podchlorynu sodu oraz korekiora pH bedg odprowadzone do studzienek bezodpiywowych
(na kazdy rodzaj chemikalidw odrebna studnia. W przedsionku nalezy dodatkowo
zainstalowano natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczeristwa) stuzgcy do obmycia catego
ciata oraz oddzielnie natryski do przemywania oczu.

19



Branza wentylacji: przedsionek, magazyn korekiora pH, magazyn podchlorynu sodu
bedg posiadly wentylacje mechaniczng i grawitacyjng, minimalna ilos¢ wymian: 5 na
godzine. Minimalna temperatura w pomieszczeniach to +5 ’C, maksymalna +25 °C. Jesli
podgrzewanie begdzie odbywato sig za pomocg grzejnikow o nalezy uwzglednic wymog
minimalnej odlegtosci grzejnika od zbiornikdw chemikaliow, ktéra wynosi 1m.

Branza budowlana: Posadzki pomieszczen chemikaliow wykonane z materiatu
kwasoodpornego (najlepiej wyktadziny ceramicznej) umozliwiajgcego tatwe zmywanie.

14. Obliczenia

Basen sporiowy 25 x 16 m

Basen plywacki - glebokos¢ >1,35m

Q=0,222*A/k [m3/h]

N=0,222*A

Powierzchnia basenu A [m2] 400
Wspolczynnik obciaZenia k 0,5
Wydajnosé Instalacji Q [m3/h] 177.,6
Obciazenie basenu N [oséb/h] |89

Wydajnose¢ Instalaceji 178 m3/h

Obliczanie Vzb zbiornika wyrownawczego

Vzb=Vv+VwtVr

Vv=0,075%Ala

Vw=0,052* A*10do(-0,144*Q/I)

Vr-zapas na plukanie filtra(ow)

A=A1*A2 |

Diugos¢ niecki Al [m] 25,00
Szerokos¢ niecki A2 [m] 16,00
Wspoiczynnik pow.uzytkowy {m2] 4,0
Zapas na plukanie filtrdéw Vr [m3] 0.0
Wydajnosé instalacji Q [m3/h] 180,0
Diugos¢ rynny przelewowe;j 1 [m] 82,0
Pojemmnos¢ zbiornika: Vzb [m3] 17,5

Basen Sportowy
Zapotrzebowanie na wodg wodociggows:

Czas cksploatacji basenu (t) fh/24h] |16

Ubytkd wody po phukaniu filtra
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- ubytki po phukaniu filtra (Pf) [m3] [7

Woda pomiarowa:

Wp=g*241/1000 [m3]

- wymagany przeplyw wody przez cele (q) flh] |30

- razem ubytki wody pomiarowej (Wp) [m3/24h] [ 0,72

Brodziki do plukania stop

Bs=a*v* [m3]

- ilg§¢ brodzikow (a) [szt] {1

- pojemnos¢ brodzika (v) [m3] 1,44

- razem ubytki wody z brodzikéw (Bs) [m3/24h] | 23,04
Parowanie podezas eksploatacii:

Pe=b*c*t/1000 [m3]

- powierzchnia lustra wody (b) {m2] [400

- parowanie (c ) [Vm2] |0.4

- Iacznie parowanie Pe [m3] |2,560
Parowanie poza czasem cksploatacji:

Pn=b*d*(24h-t)/1000 [m3]

- parowanie (d ) [Vm2] [0,15

- facznie parowanie Pn [m3] (0,480
Rozchlapywanie wody przez uzytkownikdw

Ro=c¢*N*t/1000 [m3]

- rozchlapytanie wody przez 1 uzytkownika (e) 1] 1

- obeiazenie znamionowe miecks (N) [osob/h] | 89

- facznic ubytkd przez rozchlapywanie (Ro) [m3/24h] 1.4

Facznie wszystkie ubythkd:

U=Pf+Wp+Bst+PetPn+Ro Im3/24h] | 35,2
Ilos¢ sciekow: 30,76m3/dobe
Zapotrzebowanie na energie cieplng

Zalozenia technologiczne

Powierzchnia Justra wody, A [m2] 400,00
Hos¢ wody w obiegn, V [m3] 639,00
Czas uzytkowania basenu, Zu [h] 16,00
Czas podgrzewu po pierwszym napelnieniu Zp [h] 72,00
Czas pracy instalacji, Zi ' [hi 23,00
Temp. wody w basenie Th [st C] 28,00
Temp. uzupehiajacej, Tu [st C] 8,00
Siraty wody podczas eksploatacji

- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,72
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- woda z brodzikéw przy szatniach, Bs [m3/h] 23,04
- parowanie, Pe [m3] 2,56
- rozchlapywanie wody przez uzytkownikow, Ro [m3] 1,42
- facznie straty Ve=Wp+Bs+PetRo [m3] 27,74
Straty wody poza okresem eksploatacji

- woda uzupehiona po plukanin Alira(ow), VI [m3] 7
- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,03
- parowanie, Pn [m3} 0,48
- lacznie siraty Vp=Wp+Vf+Pn [m3] 7,51
Powierzchniowa strata cieplna, Sc [W/m2] 120
Moc ciepina podczas pierwszego podgrzewu
Ql=(V*C(Tb-Tu)/Zp)+(Sc*A) [KW] 254
Moc cieplna podczas eksploataciji

Q2=(Ve*C(Tb-Tu)/Zu)+(Sc*A) [KW] 88
Moc cieplna podczas dogrzania wody po plukaniu

filira

Q3=(Vp*C(Tb-Tu){(Zi-Zu)HSc*A) kW] 73
Basen rekreacyjny + ziezdzalnia

Basen dla nieplywajacych -

glebokosé 0,6-1,35m

Q=0,37*A/k [m3/h]

N=0,37*A {0sdb/h]

powierzchnia basenu A [m2] 208,68
wspolczynnik obciazenia k 0,5

wydajnos¢ Instalacji Q [m3/h] 154,42

obciazenie basenu N [osob/h] |77

Dodatek na zjezdzalnie:

Q=j*K [m3/h]

Nos¢ zjezdzalni j 1

Dodatek na kazda zjezdzalnie K [m3/h] |35

Dodatek Q [m3/h] |35
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Dodatek na atrakcje

Q=3*P/k [m3/h]

Ilo$¢ dodatkowych obiegdéw P [szt]

Wspodlczynnik obciazenia k

0,5

Dodatek Q [m3/h]

36

Laczna Wydajnoseé Instalag]i 230 m3/h

Obliczanie Vzb zbiornika wyrdwnawczego

Vzb=Vv-Vw+Vr

Vv=0,075*A/a

Vw=0,052*A*10do(-0,144*Q/1)

Vr-zapas na plukanie filtra{ow)

A=A1*A2 |

Dlugoé¢ niecki Al [m]

220,00

Szerokos¢ niecki A2 [m]

1,00

Wspodlczynnik pow.uzytkowy [m2]

2,7

Zapas na plukanie filtréw Vr fm3]

0,0

Wydajnosé instalacji Q [m3/hj

230,0

Dlugos¢ rynny przelewowej 1 [m]

40,0

Pojemnosé zbiornika: Vzb [m3]

7,8

Basen rekreacyjny+zjezdzalnia

Zapotrzebowanie na wode wodociagowa:

Czas cksploatacji basenu (1)

[/24h]

16

Ubytki wody po phukaniu filtra

- ubytki po phikaniu filtra (Pf)

[m3]

Woda pomiarowa:

Wp=q*241/1000 [m3]

- wymagany przeplyw wody przez cele (q)

[V/h]

30

- razem ubytki wody pomiarowej (Wp)

[m3/24h]

0,72

Brodziki do phikania stop

Bs=a*v*t [m3]

- ilo§¢ brodzikow (a)

[szt]

- pojemnosé brodzika (v)

[m3]

1,44

- tazem ubytki wody z brodzikow (Bs)

[m3/24h]

0
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Parowanie podezas eksploatacii:

Pe=b*c*t/1000 [m3]

- powierzehnia lustra wody (b) [m2] [220,6

- parowanie (c ) (I/m2] [0,4

- facznie parowanie Pe [m3] |1,412
Parowanie poza czasem eksploatacii:

Pr=b*d*(24h-t)/1000 [m3]

- parowanie (d ) [/m2] (0,15

- {acznie parowanie Pn [m3] 0,265
Rozchlapywanie wody przez uzytkownikdéw

Ro=e*N*t/1000 [m3]

- rozchlapytanie wody przez 1 uzytkownika (e) [1] i

- obcigzenie znamionowe niecki (N) [oséb/k] |77

- lacznie ubytki przez rozchlapywanie (Ro) [m3/24h] 1,2

Lacznie wszystkie ubytk:

U=Pf+Wp+Bs+Pe+Pn+Ro [m3/24h] | 11,6
Tlosé sciekdw: 8,72m3/dobe
Zapotrzebowanie na energie cieplna

Zalozenia technologiczne

Powierzchnia lustra wody, A [m2]} 220,60
Tlosé¢ wody w obiegu, V [m3] | 314,33
(Czas uzytkowania basenu, Zu [h] 16,00
Czas podgrzewu po pierwszym napehieniu Zp [h] 72,00
(Czas pracy instalacji, Zi [h] 23,00
Temp. wody w basenie Th [st C] 30,00
Temp. nzupehiajacej, Tu [st C] 8,00
Straty wody podczas eksploatacii

- woda pomiarowa, Wp im3/h] 0,72
- woda z brodzikdw przy szatniach, Bs [m3/h] 0,00
- parowanie, Pe [m3] 1,41
- rozchlapywanie wody przez uzytkownikdw, Ro [m3] 1,23
- lacznie straty Ve=Wp+Bs+PetRo [m3] 3,36
Straty wody poza okresem eksploatacii

- woda uzupehiona po plukaniu filtira(ow), VE [m3] 8
- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,03
- parowanie, Pn [m3] 0,26
- facznie straty Vp=Wp+V{+Pn [m3] 8,29
Powierzchniowa strata cieplna, Sc [W/m2] 120

Moc cieplna podezas pierwszego podgrzewu
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Q1=(V*C(Tb-Tu)}/Zp}+(Sc*A) [EW] 138

Moc cieplna podczas eksploatacji

Q2=(Ve*C(Tb-Tu)/Zu)+(Sc*A) (kW] 32
Moc cieplna podezas dogrzania wody po phukaniu

filira

Q3=(Vp*C(Th-Tu)/(Zi-Zu)}*+{Sc*A) kWi 57
Wymicnnik zjezdzalni wodnej

- dtugosé zjezdzalni, 1 [m] 80
- strata temp. na 1mb zjezdzalni, St [stC/m] 0,01428
- przeplyw wody przez zjezdzalnig, Qs [m3/h] 120
Q4=(Qs*1*5t*4,2*1000)/3600 [KW] 160
Wanna SPA

‘Whirlpool z wiasnym systemem uzdatniania

Q=20*V [m3/h]

N=20*k*V [0s6b/h]

Objetosc V [m3] 1,60
Wspblczynnik obciazenia k 0,5
Wydajnos¢ Instalacii Q [m3/h] (30

Wvydajnosé Instalacii 30 m3/h

Obliczanie Vzb zbiornika wyréwnawczego

Vzb=Vv+Vw+Vr

Vv=0,075*A/a

Vw=0,052* A*10do(-0,144*Q/l)

Vr-zapas na plukanie filira(ow)

A=A1*A2 l

Dhugosé niecki Al [m] 3,80
Szerokosé niecki A2 [m] 1,00
Wspolczynnik pow.uzytkowy [m2] 2,7
Zapas na plukanie filtrow Vr [m3] 7.0
Wydajnos¢ instalacji Q {m3/h] 30,0
Dlugos¢ rynny przelewowej | [m] 6.9
Pojemnos¢ zbiornika: Vzb [m3] 7,1




Wanna SPA

Zapotrzebowanie na wode wodociggowa:

Czas eksploatacji basenu (t) [h/24h] |16
Ubytki wody po plukaniu filtra

P{=P*z

- powierzchnia filtracji filtra (P) [m2] |[1,13
- zuzycie wody na 1m?2 pow. filtracji (z) [m3/m2] | 6

- ubytki po ptukaniu filira (Pf) [m3] [6,78
Woda pomiarowa:

Wp=q*24h/1000 [m3]

- wymagany przeplyw wody przez celg (q) [/h] 130

- razem ubytki wody pomiarowej (Wp) [m3/24h} | 0,72
Brodzild do plukania stop

Bs=a*v*t [m3]

- ilp$é brodzikaw (a) [szt] |0

- pojemnosé brodzika (v) [m3] 0,25
- razem ubytki wody z brodzikow (Bs) fm3/24h] | 0

Parowanie podczas eksploatacji:

Pe=b*c*1/1000 [m3]

- powierzchnia lustra wody (b) [m2] |[2,46
- parowanie (c ) [I/m2] [0,4
- acznie parowanie Pe [m3] [0,016

Parowanie poza czasem eksploatacji:

Po=b*d*(24h-t)/1000 [m3]

- parowanie (d ) [/m2] |[0,15

- lacznie parowanie Pn Im3] 0,003

Rozchiapywanie wody przez uzytkownikdw

Ro=e*N*/1000 {m3]
- rozchiapytanie wody przez 1 uzytkownika (c) {1] 1
- obciazenie znamionowe niecki (N) [osob/h} | 16

- laczmie ubytki przez rozchlapywanie (Ro) [m3/24h] | 0,3

t.acznie wszystkie ubytki:

U=Pf+Wp+Bs+Pe+Pnt+Ro [m3/24h] | 7.8

Ilosé Sciekdéw: 7,5m3/dobe

Zapotrzebowanie na energie ciepina
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Zalozenia technologiczne

Powierzchnia lustra wody, A [m2] 2,46
Hos¢ wody w obiegu, V [m3] 14,15
Czas uzytkowania basenu, Zu [h] 16,00
Czas podgrzewu po pierwszym napelnieniu Zp Th} 6,00
Czas pracy instalacji, Zi (h} 22,00
Temp. wody w basenie Th fst C] 34,00
Temp. nzupelniajacej, Tu [st C] 8,00
Straty wody podczas eksploatacji

- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,72
- woda z brodzikow przy szatniach, Bs [m3/h] 0,00
- parowanie, Pe fm3] 0,02
- rozchlapywanie wody przez uzytkownikoéw, Ro [m3] 0,26
- facznie straty Ve=Wp+Bs+Pe+Ro [m3] 0,99
Straty wody poza okresem eksploatacji

- woda uzupemiona po plukaniu filtra(ow), VI [m3] 6,78
- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,03
- parowanie, Pn [m3] 0,00
- lacznie straty Vp=Wp+V{+Pn [m3] 6.81
Powierzchniowa strata cieplna, Sc [W/m2] 120

Moc cieplna podczas pierwszego podgrzewu

QI=(V*C(Th-Tu)/Zp)+Sc*A) kW] 72
Moc cieplna podczas eksploatacji

Q2=(Ve*C(Tb-Tu)/Zu)+(Sc*A) (kW] 2
Moc ciepina podezas dogrzania wody po piukaniu

filtra

Q3=(Vp*C(Th-Tu)/(Zi-Zu))+Sc*A) [KW] 35

Brodzik dia dzieci

Basen dla dzieci - glebokos¢ =< 0,3

Q=0,3*A/k [m3/h]

N=2*%k*V

Powierzchnia basenu A [m2] 32,73
Wspoiczynnik obcigzenia k 0,5
Wydajnosé Instalacji Q [m3/h] 19,638
Obciazenie basenu N [oséb/h] (33
Dodatek na atrakcje

Q=3*P/k [m3/h]

Tloé¢ dodatkowych obiegdw P [szt] 1
Wspolczynnik obciazenia k 0,5
Dodatek Q [m3/h] |6
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taczna Wydajnosé Instalacji 30 m3/h
Obliczanie Vzb zbiornika wyréwnawczego

Vzb=Vv+Vw+Vr

Vv=0,075%A/a

Vw=0,052*A*10do(-0,144*Q/1)

Vr-zapas na plukanie filtra(ow)

A=A1*A2 |

Dhugosé niecki Al [m]

32,73

Szerokos¢ niecki A2 [mi

1,00

Wspblczynnik pow.uzytkowy [m2]

2,7

Zapas na plukanie filkréw Vr [m3]

7.0

Wrydajnosé instalacii Q {m3/h]

25,6

Dlugos$¢ rynny przelewowej | [m]

13,0

Pojemnos¢ zbiornika: Vzb [m3]

8,8

Brodzik dla dzieci

Zapotrzebowanie na wodg wodociggowa:

Czas eksploatacii basenu (1)

[tv24h]

16

Ubytki wody po plukaniu filtra

Pf=P*z

- powierzchnia filtracji filtra (P)

[m2]

1,13

- zuzycie wody na 1m?2 pow. filtracji (z)

[m3/m2]

6

- ubytki po plukaniu filtra (Pf)

[m3]

6,78

Woda pomiarowa:

Wp=q*24h/1000 [m3]

- wymagany przepltyw wody przez cele (q)

[1/b]

30

- razem ubytki wody pomiarowej (Wp)

[m3/24k]

0,72

Brodziki do plukania stép

Bs=a*v*t [m3]

- {losé brodzikdw (a)

fszt]

-~ pojemnos¢ brodzika (v)

[m3]

~ razem ubytki wody z brodzikdow (Bs)

[m3/24h]

Parowanie podczas eksploatacji:

Pe=b*c*1/1000 [m3]

- powierzchnia lustra wody (b)

[m2]

32,73

- parowanie (c )

[V/m2]

0,4

- laczmie parowanic Pe

[m3]

0,209

Parowanie poza czasem cksploatacji:

Po=b*d*(24h-t)/1000 [m3]
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- parowanie (d ) [Ym2] [0,13

- lacznie parowanie Pn [m3] |60,039
Rozchlapywanie wody przez uzytkownikow

Ro=e*N*/1000 [m3]

- rozchlapytanie wody przez 1 uzytkownika () 1] 1

- obciaZzenie znamionowe niecki (N) [osob/h] |33

- lacznie ubytki przez rozchlapywanie (Ro) [m3/24h] | 0,5

$acznie wszystkie ubytki:

U=Pf+Wp+Bst+Pct+PntRo [m3/24h] | 8,3
Tlos¢ seiekow: 7,5m3/dobe
Zapotrzebowanie na energie cieplna

Zalozenia techmologiczne

Powierzchnia lustra wody, A [m2] 32,73
Hos¢ wody w obiegu, V [m3] 28,90
Czas uzytkowania basenu, Zu [h] 12,00
Czas podgrzewn po pierwszym napehieniu Zp [h] 8,00
Czas pracy instalacji, Zi {k] 20,00
Temp. wody w basenie Th ist C] 34,00
Temp. uzupehiajacej, Tu ist C] 8,00
Straty wody podeczas eksploatacji

- woda pomiarowa, Wp [m3/h} 0,72
- woda z brodzikdw przy szatniach, Bs [m3/h] 0,00
- parowanie, Pe [m3] 0,16
- rozchlapywanie wody przez uzytkownikdéw, Ro [m3] 0,40
- tacznie straty Ve=Wp+Bs+PetRo [m3] 1,27
Straty wody poza okresem eksploatacji

- woda uzupelniona po plukaniu filira{éw), VI [m3] 6,78
- woda pomiarowa, Wp [m3/h] 0,03
- parowanie, Pn [m3] 0,06
- Igcznie straty Vp=Wp+VfiPn [m3] 6,87
Powierzchniowa strata cieplna, Sc [W/m2} 120
Moc cieplna podezas pierwszego podgrzewu
Q1=(V*C(Tb-Tu)/Zp)+(Sc*A) [kW] 113
Moc cieplna podczas eksploatacji

Q2=(Ve*C(Tb-Tu)/Zu)+Sc*A) kW] 7
Moc cieplna podezas dogrzania wody po phikaniu

filra

Q3=(Vp*C(Tb-TwAZi-Zu)}HSc*A) [kW] 30




158.Zestawienie urzadzen

Otwarty f Itr podcusnlensowy na ziemie okrzemkowag o wydajnosci

178 m3h , wykonany ze spawanych ptyt tworzywowych, Zbiomnik
filtra wyposazony w kieszen automatycznego czyszczenia lustra

wody, manuwakuomenir ze stykiem elekitrycznym do automatyki szt
oraz uliradzwiekowym czujnikiem poziomu wody. Zgodnie z opisem
zawartym w ninigjszym opracowaniu oraz czescig rysunkows.
Zestaw klap z napedem elekirycznym dla sterowania filirem basenu
sporiowego dn 200 szt.
Ukiad kontroli poziomu dn40
W skfad kompletnego ukiadu uzupetniania wchodza:
komplet kulowych zaworéw odcinajgcych
- filir wstepny siatkowy (przed wodomierzem)
- wodomierz
- Zawor antyskazeniowy kpl.
- kondukiometryczne sondy pomiarowe (w drozszej wers;ji
czujniki uliradzwiekowe lub przetworniki cisnienia)
- elekirozawdr (z cewka) lub zawdr z napedem silnikowym
- urzadzenie sygnalizacji dzwickowej (alarm
przepetnienia zbiornika)
Pompa wody nieprzefiltrowanej
Pompa w uktadzie pionowym zintegrowana z filirem wsiepnym
89m3/h, 5,5mSW, 2,2kW, 400V, Np.:Herbormer model Unibad 100-
201/0224X W2. (Lub rownowazna) szt.
Pompa sterowana jest za pomoca falownika
Wakuometr z zaworem, zakres -1...0 bar szt.
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szt.
Pompa wody przefiltrowanej
Pompa w ukiadzie poziomym bez filfra wstepnego
89m3/h, 13,5mSW, 5,5kW, 400V szt
Np.: Herbomer model Uniblock 100-270/0554GF-W2. (Lub :
réwnowazna)
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szt.
Pompa zasilajaca dysze splukujace dno filtra
Pompa w ukiadzie poziomym 4 m*h, Hc=55m, 0,25kW, 230V,
14500br/min, kroéce: ssanie DNS0/PN10, #oczenie DN32/PN10, , szt
Np.: 3M 32-125/0,25 Ebara Pumps Europe S.p.A. (Lub )
rownowazna)
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szi.
Szafa elektryczna wraz z okablowaniem. Szafa do sterowania
automatycznego ze sterownikiem SPS, wyswietlaczem dotykowym
LCD, falownikiem pompy obiegowej, czujnikami filtra. Szafa stanowi kpl.

wyposazenie dobierane pod filtr podcisnieniowy
Funkcje automatyki zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniu




Uklad pomiarowy wody basenowsj

- pomiar Ci2, pH, Redox

- kompensacja temperatury

- sterowanie pompkami dozujgcymi NaOCI i korekior pH
- przew6d wody pomiarowej (10mb)

kpl.

Dozownik podchlorynu sodu skfadajgcy sie z:

- membranowej pompki dozujgcej o wydajnosci 5 I/h
- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujace (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym %2’

- konsola scienna pompki dozujacej

kpl.

Dozownik korektora pH minus Pp1.1 skiadajgcy sie z:
- membranowej pompki dozujacej o wydajnosci 5 /h

- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujgce (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym %°

- konsola scienna pompki dozujgcsj

kpl.

10

Przeplywomierze kryzowe
- dn200, 60-300m3h

szt

11

Wymiennik typ JAD dia zapotrzebowania mocy cieplnej basenu
spotrowego
Np. B 1000( lub réwnowazny)

szt.

11

Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600 J/m? przy transmisji
T15=95% dla wydajnosci baseu sportowego

szt

12

Rury i ksztaltki, armaiura, elementy uzbrojenia niecki oraz
konstrukcje wsporcze i zawiesia instalacji.

kpl.

14

Montaz i rozruch

ustuga




{Urzadzenie/materiat

Otwarty filtr podmsnienlowy na ziemie okrzemkowg o wydajnosci
230 m*h, wykonany ze spawanych ptyt tworzywowych, Zbiomik
filtra wyposazony w kieszen automatycznego czyszczenia lustra

wody, manuwakuomentr ze stykiem elektrycznym do automatyki szt,
oraz ultradzwiekowym czujnikiem poziomu wody. Zgodnie z opisem
zawartym w niniejszym opracowaniu oraz czescig rysunkows.
Zestaw klap z napedem elekirycznym dla sterowania filtrem basenu
rekreacyjnego dn 200 szi.
Uktad kontroli poziomu dn40
W skiad kompletnego uktadu uzupetniania wchodza;
komplet kulowych zawordw odcinajgcych
- filtr wstepny siatkowy (przed wodomierzem)
- wodomierz
- zawor antyskazeniowy kpl.
- konduktometryczne sondy pomiarowe (w drozszej wersji
czujniki ultradzwiekowe lub przetworniki ciSnienia)
- elektrozawor (z cewka) lub zawdr z napedem silnikowym
- urzadzenie sygnalizacji dzwickowej (alarm
przepetnienia zbiornika)
Pompa wody nieprzefiltrowanej
Pompa w ukitadzie pionowym zintegrowana z filtrem wsigepnym
115m3/h, 7,0mSW, 3,0kW, 400V, Np.:Herbomer model Unibad
100-201/0304X W2. (Lub rownowazna) szt.
Pompa sterowana jest za pomoca falownika
Wakuometr z zaworem, zakres -1...0 bar szi.
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szt.
Pompa wody przefiltrowanej
Pompa w ukiadzie poziomym bez filira wstepnego
115m3/h, 15,75mSW, 7,5kW, 400V i
Np.: Herbomer model Uniblock 100-270/0754GF-W2. (Lub szt
rownowazna)
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szt.
Pompa zasilajaca dysze spiukujace dno filtra
Pompa w uktadzie poziomym 4 m®h, Hc=5,5m, 0,25kW, 230V,
1450cbr/min, krocce: ssanie DNS0/PN10, tloczenie DN32/PN10, , szt
Np.: 3M 32-125/0,25 Ebara Pumps Europe S.p.A. (Lub ’
réwnowazna)
Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar szi.
Szafa elektryczna wraz z okablowaniem. Szafa do sterowania
automatycznego ze sterownikiem SPS, wyswietlaczem dotykowym
LCD, falownikiem pompy obiegowej, czujnikami filira. Szafa stanowi kpl.
wyposazenie dobierane pod filtr podcisnieniowy
Funkcje automatyki zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniu
Ukiad pomiarowy wody basenowej
- pomiar CI2, pH, Redox kpl

- kompensacja temperatury
- sterowanie pompkami dozujgcymi NaOCI i korektor pH

W3]

[§]




- przewod wody pomiarowej (10mb)

Dozownik podchlorynu sodu skiadajgcy sie z:

- membranowej pompki dozujgcej o wydajnosci 5 I/h
- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujace (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym %%’

- konsola $cienna pompki dozujgcej

kpl.

Dozownik korektora pH minus Pp1.1 skiadajgcy sie z:
- membranowej pompki dozujgcej o wydajnosci 5 th

- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujgce (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym %"

- konsola scienna pompki dozujgcej

kpl.

10

Przeplywomierze kryzowe
- dn200, 60-300m°h

-dn 100, 10-50 m*h

-dn50 , 5-25m°h

kpl

1

Wymiennik typ JAD dla zapotrzebowania mocy cieplnej basenu
rekreacyjnego
Np. B 1000( lub réwnowazny)

szt.

12

Wymiennik typ JAD dla zapotrzebowania mocy ciepinej zjezdzalni
Np. B 1000( lub rownowazny)

szt.

13

Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600 J/im? przy transmisji
T10=95% dla wydajnosci basenu rekreacyjnego

szt

14

Pompa zasilajgca zjezdzalnie wodng

120m3/h, 15,4mSW, 7,5KW, 400V,

Np.,: HERBORNER UNIBLOCK 100-270/0754GF-W2 (lub
réwnowazny)

szt

15

Rury i ksztattki, armatura, elementy uzbrojenia niecki oraz
konstrukcje wsporcze i zawiesia instalacji.

kpl.

16

Montaz i rozruch

ustuga




Urzqdze _ielmaterlat

Wanna hydromasazu o pojemnosci 1,6 mi srednicy 235 cm

szt.

Filtr basenowy wg. DIN19643/19605 fi1200;
2.5bar; dia zto_a o wys. 1.2m z dnem dyszowym
Wraz z e ziozem piaskowo hydroantracyfowym

szt.

Zestaw klap z napedem elektrycznym dia sterowania filtrem wanny
SPAdn 125

szt.

Ukiad kontroli poziomu dn40
W skiad kompletnego ukiadu uzupe#nlama wchodza;
komplet kulowych zaworow odcinajgcych
- filtr wstepny siatkowy (przed wodomierzem)
- wodomierz
- zawaor antyskazeniowy
- konduktometryczne sondy pomiarowe (w drozszej wersji
czujniki ultradzwiekowe lub przetworniki cisSnienia)
- elekirozawor (z cewka) lub zawor z napedem silnikowym
- urzgdzenie sygnalizacji dzwickowej (alarm
przepetnienia zbiornika)

kpl.

Pompa obiegowa

Pompa w ukladzie pionowym zintegrowana z filtrem wstepnym
30m3/h, 15,3mSW, 3,0kW, 400V, Np.:Herborner model Unibad 85-
243/0304X W2. (Lub rownowazna)

szt

Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar

szt.

Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar

szt.

N[N

Szafa elektryczna wraz z okablowaniem. Szafa do sterowania

automatycznego filtrem ciSnieiowym. Szafa stanowi wyposazenie
dobierane pod filir ci$nie owy wanny SPA

Funkcje automatyki zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniu

kpl.

Ukiad pomiarowy wody basenowej

- pomiar Cl2, pH, Redox

- kompensacia temperatury

- sterowanie pompkami dozujgcymi NaOCI i korekior pH
- przewdd wody pomiarowej

kpl.

Dozownik podchlorynu sodu sktadajgcy sig z:

- membranowej pompki dozujacej o wydajnosci 1 Vh
- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujgce (25mb)

- iniekior z zaworem kulowym 72"

- konsola scienna pompki dozujgcej

kpl.

Dozownik korektora pH minus skiadajacy sie z:

- membranowej pompki dozujgcej 0 wydajnosci 1 I/h
- wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujgce (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym 72°

- konsola scienna pompki dozujgcei

kpl.

34




Dozownik koagulanta skladajacy sie z:
- membranowej pompki dozujgcej o wydajnosci 0,3 Ifh
- wanna ochronna zbiomika

101, przewody dozujace (25mb)
- iniekior z zaworem kulowym %"
- konsola scienna pompki dozujacei
Przeplywomierze kryzowe
1 1 dn125, 13-65m%h szt.
Wymiennik typ JAD dla zapotrzebowania mocy ciepingj wanny szt
12 [SPA :
Np. B 1000( lub rownowazny)
13 Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600 J/m?® przy transmisji szi.
T1c=95% dla wydajnosci Wanny SPA
Rury i ksztaltki, armatura, elementy uzbrojenia niecki oraz
14 | konstrukcje wsporcze i zawiesia instalacii. kpl.
15 |Montaz i rezruch ustuga

Ulzqdzemelmaterlai

Filtr basenowy wg. DIN19643/19605 fi1200;
2.5bar; dla zto_a o wys. 1.2m z dnem dyszowym

1 Wraz z e ztozem piaskowo hydroantracytowym szt.
Zestaw klap z napedem elektrycznym dia sterowania filtrem
3 |brodzika dia dzieci dn 125 szt.
Ukiad kontroli poziomu dn40
W sktad kompletnego uktadu uzupetniania wchodzg;
komplet kulowych zaworéw adcinajgcych
- filtr wsiepny siatkowy (przed wodomierzemy)
- wodomierz
4 - Zawor antyskazeniowy kpl.
- kondukiometryczne sondy pomiarowe (w drozszej wersji
czujniki ultradzwigkowe lub przetwomiki ciSnienia)
- elektrozawdr (z cewks) lub zawor z napedem silnikowym
- urzadzenie sygnalizacji dzwiekowej (alarm
przepetnienia zhiomika)
Pompa obiegowa
Pompa w ukiadzie picnowym zintegrowana z filtrem wstepnym
5 |30m3/h, 15,3mSW, 3,0kW, 400V, Np.:Herborner model Unibad 65- <zt

243/0304X W2. (Lub rownowazna)




Manometr z aworem, zakres 0...4 bar

szt

Manometr z zaworem, zakres 0...4 bar

szt

NN

Szafa elektryezna wraz z okablowaniem. Szafa do sterowania

automaiycznego filtrem cisnieiowym. Szaf stanowi wyposazenie
dobierane pod filtr cignje owy brodzika dia dzjecj

Funkcije automatyki zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniy

kpl.

Ukiad Pomiarowy wody basenowej

- pomiar CI2, pH, Redox

- kompensacja temperatury

- sterowanie pompkami dozujacymi NaOCl j korektor pH
- Przewdd wody pomiarowei

kpl.

Dozownik podchiorynu sody skiadajacy sie z:

- Membranowej pompki dozujgcej o wydajnosci 1 ith
- Wanna ochronna zbiomika

- Przewody dozujgce (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym 15

- konsola scienna Pompki dozujgcej

kpl.

Dozowniik korektora pH minus sktadajgcy sie z:

- membranowej Pompki dozujgcej o wydajnosci 1 vh
- Wanna ochronna zbiomika

- Przewody dozujace (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym 14*

- konsola scienng Pompki dozujgcej

kpl.

10

Dozownik koaguianta skladajacy sie z:
- Membranowej Pompki dozujgcej o wydajnosci 0,3 I/h
- Wanna ochronna zbiomika

- przewody dozujgce (25mb)

- iniektor z zaworem kulowym 14"

- konsola Scienna Pompki dozujgcej

10

Przeplywomierze kryzowe
- dn125, 13-65m3h

szt

11

Wymiennik typ JAD dia Zapotrzebowania Mocy ciepinej brodzika
dla dziecj
Np. B 1000( iub réwnowazny)

szt.

11

Sterylizator wody promieniami UV o dawce 600 J/m? PrZy transmisji
T16=95% dia wydajnosci brodzika dig dzieci

szt

12

Rury i ksztaltkj. armatura, elementy uzbrojenia niecki oraz
konstrukeje wsporcze i zawiesia instalacji.

kpl.

14

Montaz i rozruch |

ustuga




11" basen sportowy szt 8
- basen rekreacyjny szi. 3
Drabinka basenowa jednoczesciowa,

2 materiat: AlSI316, pierwszy szt 4
stopien szeroki podwajny )

Stupek startowy prosty, niski, ze stali nierdzewnej,

3 |platforma tworzywowa z powierzchnia antyposlizgowa, szt. 6
wg. norm PZP
Beben ze stali nierdzewnej do magazynowania

4 lin torowych - dla 4 szt. lin z plywakami 4" o kol 2
diugosci 25m P
Lina torowa rozgraniczajgca tory plywackie,

5 ptywaki thumigce fale sr. 4", linka stalowa, komplet 7
z naprgzaczem, sprezyng szt.

6 Kotwa mocujaca do lin torowych, element nierdzewny szt 14
do zabetonowania )

Zestaw liny falstartowej dla basenu o szerokosci

7 kpl. 1
16m
Zestaw liny nawrotowej dia basenu o szerokosci

s kpl. 2
16m
Dysza naplywowa nastawna wraz z przepustem
Murowym

9 - basen Sportowy 60 szt. Szi. 106
- basen rekreacyjny 36 szt.

- brodzik dla dzieci 10 szt.

10 Muszla pobiercza wody pomiarowej ze stali Szt 3
nierdzewnej wraz z przepustem murowym ’

10 Spust denny wykonany ze stali nierdzewnej szt. 4

1 Fotometr elekironiczny do pomiaru ste_enia szt. 1
wolnego chloru oraz odczynu pH wody basenowej

1 Odkurzacz basenowy automatyczny dla niecek szt. 1

o wym. min. 25x16,

37




Odkurzacz basenowy reczny ( szczotka, turka kpl ’

12 teleskopowa , wa_ 1 1/2")

14 | Podnosnik basenowy dla osob niepetnosprawnych Kpl. 1
Szorowarka do czyszczenia podidg z odsysaniem.

15 szt. 1

16. Uwagi koricowe

Dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umows i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dokumentacja jest kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i nadaje sie do realizacji.

W przypadku zastosowania materiatéw i urzgdzen o innych wymiarach/parametrach itp.
niz zaproponowane w niniejszym projekcie nalezy dokonaé odpowiednich uzgodnien z
zespofem projektowym pod kgtem ewentualnych roznic w wymiarach, cigzarach, sposobie
montazu itp.

Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong przez
producenta. Przed zakupem wurzgdzer nalezy upewni¢ sig, czy producent posiada
wymagane polskim i unijnym prawem niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia itp, a
takze czy urzadzenia nie przekraczajg dopuszczalnych norm hatasu i drgan.




Chrzandéw, 2010-01-19.
Miejscownsé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany branzy Sanitarnej, Technologia wody basenowej dla inwestycii:
»Kryta plywalnia z peinym programem (basen pltywacki 25 x 16, szkoleniowo -
rekreacyjny, atrakcje, widownia) w Lublinie przy ul. Labedziej 2a i 4 dziatki nr

ewidenciji 1/41i 1/7.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzuigcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Biotr Pien
Uprawnieniz budewlane g6 prigsgiewania | itierowonio
sabolami budowlanysg bez offinicres w specjaloid
- instalacyjngj w zukregte sied, (f Jecii | urzgdzai deplnych,
Projektant........ renioind, webad whlodbestye, i kenolizaginych
(podipied Bz wosis

Sprawdzajqdyq"‘.



Krakow, duia 17 grudnia 2003 r.

“1; BUDowNICTWA

MONB.OKK.7131/53/03

zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Guspodarki Przestrzenne] i Budownictws = dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budawnictwie z. U. z 1995 1. Nr 8 pez. 38, z poin. zm ) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjnego (fekst Jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. J07]
. Z pdin zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze
Pan inz, Piotr Jakub Plen

urodzony daia 11.05.1973 r. w Jaworznie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
qumer ewidencyjny MAPAOT7/PWOS/O3

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie steci, instalacji i nrzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodo ciagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyjns Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protekoldw z postepowania kwalifikacyjnego omax Z przeprowadzotego egzaminy, uchwaly Nr21 z dnia 16 grdnia
2003 1. siwierdzla, Zc Pan Piotr Pleg posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praltyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnies budowlanych w wyzej wymienionej specjainosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu ng
Bprawnienia budowiane,

POUCZENIE
Od niniejsacj decyzii shoty edwolanic do Krajowzi Komisji Rwalifikacyinej Polskicj Izby In2ynictow Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem
Malopaiskizj Dkregowej tzby Inzynierdw Budawnictwa w Kmkowiz w terminie 14 dni od daty jof dorgczenia

Skiad Orrckajacy
Okrepnwe; Koml| i Ewaliffkacyjoe;

1. mgy inz. T; ulkowski Przewodnicagcy Przewodniczacy
Olaegowej Komisii Kwalifikssyjnej Malopolskicj Okregowrj 1zhy
Indynicrdw Dudownictwa
2, ink § {staw Chrobnk - -

dr inZ, Stanislaw Karczmarczyk
3 mgr sztof Dyhad

Otrzyrija:

i Pan Piotr Pleg

Ul Luszowichn 6C, Balin

32-500 Chrzanow

Gowny Inspektor Nadzor Hudowlanepo
wa

oY




MALOPOLSKA
OKREGOWA

Pan/Pani

miejsce zamieszkania

| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOJEWGDZTWO

POLSRIE

Krakow, 25tyczen2009

Zaswiadczenie

Piotr Plen

ul. Luszowicka 6 ¢

................................................................................................

............................................................................

...............................................................................................................

jest czionkiem Matlopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyinym

MAP/1S/0131/04

.....................................................................

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilns].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

%44 ]P[08

31 styczen 2010 r.

1 luty 2009 r.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnia 2005 r.
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
- BUDCWNICTWA

MAP GIB/KKAGO54-01 103

DECYZJA

Nz podstawic ant24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 13 grudaia 2008 . o samorzadach zewodowyeh architekiGw, inZynierow
budowniclwi oraz urbanistow (Dz. U, z 200 r. Nr 3 poz. 42, = péda zmej, art 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 yst, 3, art. 13
ust. 1 pht } orazart, 15 ust. 4, art. 14 ust. § pki 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedralize: D= §F
= 2003 r. Ne 207 por. 2006 = pdZn, zmj, oraz § 3 use 1, § 12 pht 11§ 23 ust 1 rozporzadecnia Ministra Infrastrokeury
z dniz 18 maja 2003 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicmych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, pox.
817} oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 ceorwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednoline: Dz U,
D 2600 r. Nr 98, poz. HITE Z posn sm g

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjea
stwierdra, ze

Pan myr inz. Marein Zdzisiaw Przywala

uredzony dnia 24.10.1972 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENLIA BUDOWLANE
numer ewideneviny MAP/G239/PQ0OS8/A5

do projektowania bez ograniczes
w specjalnesct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, garowych, wodeciypowyeh i kanalizacyinyeh.

UZASADNIENIE

Ukregowa Kemisja Kwaliftkacyjna Malopolskiej Okrenowe] lzby Inzvnicrow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokelow z postepowania kwalifikacyinego oraz. £ precprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan Marcin Proywala
posizda wymagane prawem wykszialcenie | prakiyke zawodowy konicozaz do uzyskania oprawnied budowlanyeh
w wyZe] wymienione] specjalnesci i uzyskal porytywny wynik cgssming na uprawnienia budowlane, Smzepdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskorane na odwrocic decyzi.

POUCZENIE

{ud ninrcpsas) docyp shery adwalanie do Krajowej Komisji Kwatifikocyjnej Polddef Dby Insyniz:aw Budownictwa w Warszawic, 73 pesrdnictwem
Matopelskie] Okresowe] lzby Inzvniesdw Budowniciwa w Erukowiz w ferminis 14 dni vd daty jef dorcczenin

Skbutd Oreekmjucy
Ckregmwe] Kemishi Kwalifikacying):

L Preowadniczacy Clrresows) Komisit Kwalifflacyjne)
dr inx. Stanisher Bareemarezyk

2. Czlonek Skhady Ozekajrcere
nagr ik Matporsats Bomukowska - Sefaniczek

3_{Aomek Sibefu Orzekapeezo
mer a2 Tadeusy Sulkowski

Crrmymula

1. Pun Mazcin Preywala

us. Kusviusehowskie 107106

31-858 ¥rekow

{idvny spokior Nodrara Dudowlanego
als

Wi b



MALOPOLSKA

GKREGOWA
P 2 B A
INZYNIEROW £
BUDCWNICTWA :
Krakaw, 22 gmdzrenEOOB -
Zaswiadczenie
Marcin Przywata

Pan/Pani ..o yw ................................................................
_ . 0s. Kosciuszkowskie 10/106
MIgSCe ZaMIESTKANA. ... 10O z
31-858 Krakaw i
jest cztonkiem Malopolskie Okregows| Izby Infynieraw Budownictwa s
MAP/IS/0035/06

O MUMErZE BWIHSNEYINYM w.oo oo
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