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ANEKS nr 1 do UMOWY ar 341515 z dnia 04.11.2009r.
© przyfaczenie do sisci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
budynku krytej ptywalni przy ul. Labedziej 2a w Lublinie

zawarty doia ... w Lublinie pomigdzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.6., 20-340
Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-2138, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod Nr
KRS: 0000269891, kapitat zakiadowy 1 571 239 500,00 PLN wplacony w catodel, reprezentowana w
niniejszej umowie przez:

Krzysztof EYempka— Kierownik ds. Technicznych
zwanymu dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

a Gming Miasto Lublin — Plac Wiadyslawa F.okietka 1 — 20-950 Lublin, NIP 712-01-63-493
reprezentowan3 przez Prezydenta Miasta Lublina w imieniu ktdrego dzialaja:

L. Zastepca Prezydenta Miasta Lublin — Stanistaw Fic

2. Dyrektor Wydziatlu Inwestyeji — Marzena Jodlowska

zwang dalej Podmiotem Przylaczanym.
Strony ustalaja, co nastepuje:

L. W §1pkt. 1 Wielko$¢ mocy przylaczeniowej uiega zmianie z 153,00 kW na 193,00kW
2. W §4pkt. 2 Wysokos¢ drugiej oplaty za przylaczenie wg. wstepnej kalkulacji sporzadzonej na
etapie okredlania warunkéw przylaczenia wynosi 26 089,40z! (stownie: dwadziescia szesé tysigcy
. osiemdziesiat dziewieé czterdziedei gr.)
3. W zalaczniku nr 1 do umowy ( Warunki przytaczenia nr 46377-802/ZXE1/2009 z dn. 21.09.2009¢. )
wielkos¢ mocy przyfaczeniowej okreslone] w pkt. 3 ulega zmianie z 153,00kW na 193,00kW.
4. wpkt 3.3, wielkoi¢ zabezpieczenia glownego ulega zmianie z 250A na 3154,

Pozostale postanowienia umowy i warunkéw przytaczenia pozostajg bez zmian.

Aneks sporzadzono w pigciu jednobrzmiscych egzemplarzach, z ktorych trzy egzemplarze otrzymuje.
Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.

Podpisy: | ' _ 'y
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Podmiot Przylaczany

Z up. Skarbnika Missta Lublin

TTigr Mirpsicea Pulen
DYREKTOR
Wydziatu Budietn | Ksiegowasct




PGE Dystrybucja LUBZETL, Sp. z 0.0, Leblin, dnia 21.09.2009
20-340 Lublin, nl. Garbarska 21 A
Zakind Euzrgarycmy Loblin-Niasio
ol Welskn 12 20-411 Luplin
Tel centrala 081 445 11 02 Fax 081744 73 39
Tei. BOK 0871 445 1129 :

Zakaconik nr 1 do Wmewy

Nr warunkéw 46377 GM]NA LUBLIN
SO e TV nl. PLAC LOKIETEKA 1
S10412/WNET - - 20-169 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENTA
urzadzen elektroenergetycznycﬁ do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

Odpawiadajac na wiiosek z dnia '11.09.2009 nr 802/ZE-1/2009 okresla sie nastepujace warunki Przyviaczenia
obiekin (nieruchomosci): obiekin nstugowego: oswietlenie, nzdatnianie j OcCzyszczanie wody, wentylacji i
Klimatyzacji kryte; piywalni Lublin ul. Labedsia 22 ; 4.gm. Lublin, dzialka nr 1/7 ; 1741,

1. Miejsce Przylaczenia do sieci élelmosuargetycznejt rozdzielnin niskiegp napigcia stacji ﬁ'ansforniatorowaj K-412

100 W ocely dostarczenia energii elekiryczne] w wartnkach odmiennych od Standardowych: nie przewiduje sie dostarczania

11. Uldad sieci TT.

12, Czas trwania Jednorazowej przerwy dostarczaniy energii elektryconej Wynosi:
a). do 16 godz. dia brzerwy planowane;
b). do 24 godz. dla Przerwy nieplanowane;,



i3.

14.

faczny czas wwania przerw jednorazowych w ciagu rokn wynosi:
a). do 35 godz. dla przerw planowanych, -

b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe: -

14.1 zgloszony budynek zasili¢ za.lic‘zﬁikowa_ Tii 7asildjaca @ przekroju do’s_tosowanymf do obciazenia od

projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego, _ : _
14.2 szczegély techniczre :Q:wia_zan_'e_ z ukladem zasilania uzgodaié na roboczo 2 ZE Lvblin-Miasto przed przystapieniem
do prac projektowychy -~ . . R : . ' _ - : '
143 w zwiazku z kolizjd ze¥dszonesd obiektn z istnieiaca siecia elektroenercetvezna PGE. Dystrvbocia LUBZEL So.z
0.0. kolidujace urzadzenia nalezy nrzebudowaé po trasie bezkalizyinej - w celu okreslenia Umowy o przélosenie
steci_elektroenersetycznveh bedacveh wiasnoscia PGE Dvstrybucia LUBZEL Sodtka z 0.0." qalezy wystapié do 7E

Lublin-Miasto - odrebnym Di__sm_eg; (_sr_;osé'_b‘.:_ wprowadzenis .istp@gjagvgh Hinfi kablpwvch do zlacza kablowo-

Lublin-Miasto : istuiejace zasilanie obickm nalezy-zdemontowad).
14.4 przewdd' PE wykonaé na tablicy gtdwnej -odblorcy, - o L S
14.5 na powyzsze przediozyé do sprawdzenia w ZE I.ublin-Miasto projekt budowlany oraz wykonawczy opracowany w
oparciu o obowigzijace przepisy budowy urzadzen eonergetycznych i rozwiazania typowe, - '
14.6 zastosowaé zarnki z wkiadka typu "MASTER-KEY "'; urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty ; zastosowaé zlacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane, o o

15 Wazmosé warnnkéw okredla sie na 2 lata liczac od daty ich okredlenia. ) . )
16 Od niniejszych warankéw przylaczenia shiZy prawo waiesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja EUBZEL

Sp. z 0.0. zsiedzibquubﬁm‘_é ul. Garbarska 21 A w termninie 14 dni od daty oizymania.

Niniejsze Waronldi Przylaczenia bez zawartej nmowy o. przylnczenie nie stanowiz podstawy da rozpoczecia

realizacji prae projektowych i budowlane-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Kierov?nik Wydziatg
Przyieczania wy‘ h-Odbioresw

mar in-k

I ikiewic;




B. OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projeki wykonawczy budowy krytego basenu w
Lublinie przy ul. tabedziej 2a i 4. — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Niniejsze opracowanie cbejmuje;

- rozdzielnice gidwng basenu RGNN i zwigzane z obiektem basenu
rozdzielnice cbwodowe, _

- Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacje gniazd wiykowych 230 V,

- instalacje sity, zasilaczy rozdzielnic obwodowych, szaf zasilajacych
urzadzenia technologiczne, wentylacji, wod-kan oraz potaczenia
wyrownawcze,

- Instalacje odgromowa,

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

- Instalacje ochrony ppoz,

- Instalacje telefoniczna,

- Instalacje nagtosnienia,

- Instalacje dozoru,

- Instalacje ESOK. -

Oddzielne opracowania stanowig;

- Projekt usuniecia kolizji elekiroenergetycznych
- Projekt przytgacza elekirycznego

Podstawa opracowania.

- Dyspozycje architektoniczno — budowlane, technologii basenu, instalacji
wod — kan, CO i1 wentylacji

- Mapa dla celéw projektowych

- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy i normy

Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetymn niniejszym projektem znajdujg sie dwa budynki
(obstugi istniejacego basenu odkrytego) zasilane kablami NN oraz sieé
oswietlenia terenu. W stanie docelowym istniejgce budynki wraz z przytgczami
oraz 14 istniejgcych stupow oswietleniowych terenu koliduje z projektowang
zabudows i podiega demontazowi i przebudowie.

Charakterystyka obiektu.

Budowa basenu obejmuje wyposazenie technologiczne uzdatniania wody,
instalacje wentylacji, budowe zjezdzalni, réznego rodzaju masazy wodnych,
sauny suchej i mokrej, sitowni oraz sali gimnastycznej wraz z przynaleznych
pomieszczen szainiami i sanitariatami.

Bilans mocy elekirycznej projektowanej rozbudowy i modernizacji basenu

wyniesie:

- moc zainsialowana: oswietlenia 420 kW
gniazd 230V 67,0 kW
sity 171,0 kW

razem Pi=288,0 kW
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- moc obliczeniowa: oswietlenia 35,0 kW
gnhiazd 230V 35,0 kW
sity 120,0 kW

razem Po = 190,0 kW

- razem moc przytgczeniowa (szczytowa)

Psz =190,0 kW

5. Zasilanie i pomiar

Zasilanie obiektu zgodnie z warunkami zasilania odbywac¢ sie bedzie linig
kablowg z ze stacji transformatorowej K-412 PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z
0.0.
Pomiar energii odbywac sie bedzie w zblokowanym ztaczu kablowym ZK-3 z
uktadem pomiarowym pofposrednim, obejmujacym:

- licznik energii czynnej ze wskaznikiem mocy maksymainegj,

- licznik energii biernej indukcyjnej,

- licznik energii biernej pojemnosciowe).
Projekt i budowe przytacza zabezpiecza PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
Schemat zasilania i pomiaru oraz rozdzielnicy RG-B podano na rys nr 2.
Na czas budowy przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego budynku
biurowego, oraz istniejgcego do niego przytgcza elektrycznego do zasilania
placu budowy.

. Rozdzielnice giéwna RGNN oraz rozdzielnice obwodowe.

Rozdzielnice gtowna RG-B zaprojekiowano na elementach LEGRAND
zabudowanych w szafie XL 800 o wysokosci 1950, szerokosci 660 z
przedziatem kablowym, |IP 43. Pozostate rozdzielnice ocdwodowe réwniez
zestawiono z elementdéw LEGRAND w obudowach nasciennych typu Ekinoxe
TX, IP40, obudowa izolacyjna. Zasilacze rozdzielnic i szaf zasilajaco-
sterowniczych zabezpieczone sg roztgcznikami izolacyjnymi z bezpiecznikami
typu R 300max, pozostate obwody zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowo-nadpradowymi P 300.

Szafy zasilajgco sterownicze uzdatniania wody SE-T1, SE-T2 oraz wentylacji
nie wchodzg w zakres niniejszego projektu i dostarczane bedg przez
dostawce urzadzen.

Niniejszy projekt obejmuje doprowadzenie przewodéw zasilajgcych.

. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.

Oswietlenie sali basenu zaprojekiowano z uzyciem naswietlaczy
metalohalogenowych oraz opraw Swietlowkowych szczelnych.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowano oprawy ze swietldwka ni
liniowymi i kompaktowymi. Typy opraw podano na rysunkach. Obwody
oéwietleniowe sali basenu nalezy wykonaé przewodem YDY n x 2,5 mm?,
750 V, prowadzone p/t z osprzetem p/t a w obszarach nad sufitami
podwieszonymi, przewody prowadzi¢ n/t lub w korytkach. Wiazki przewodow
prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodami YDY 3 x
2,5 mm” 750 V —w sposéb podobny jak instalacje oswietlenia. Gniazda
wiyczkowe podwdjne z bolcem ochronnym instalowac w pokojach biurowych,

L



korytarzach na wysokosci 0,3 m od podtogi, w weztach sanitarnych przy
umywalkach na wysokosci 1,4 m od podtogi.
W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Instalacia sity i zasilaczy rozdzielni obwodowych.

Obwody dla instalacji sity i oraz zasilaczy rozdzielnic elektrycznych wykona¢
przewodami kabelkowymi YDY 750 V, o przekrojach podanych na schemacie
instalacji elektrycznej NN i dobranych do mocy i zabezpieczen.

Instalacje sity i sterowania urzadzen zasilanych z szaf stacji uzdatniania,
central wentylacyjnych nie wchodzg w zakres opracowania i nalezy je
wykona¢ wedtug dyspozycji dostawcy urzadzen.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych nad sufitami
podwieszonym.

Os$wietlenie awaryjne — ewakuacyijne i kierunkowe.

Oswietlenie awaryjne stuzace dla celéw zakonczenia dziatalnosci | ewakuacji
zaprojekiowano przez wyposazenie czesci opraw w modut awaryjny — 3
godzinny. Oprawy te oznaczono symbolem ,aw". Ponadto zainstalowano
oprawy o$wietlenia kierunkowego (z piktogramem) wyposazone rowniez w
modut awaryjny.

10.Instalacja telefoniczna

11.

Przytacze telefoniczne ujete jest oddzielnym opracowaniem i przewiduje ono
wprowadzenie wprowadzenia taczy NETIA S.A. i TP S.A. do pomieszczenia

ochrony.
W pomieszczeniu ochrony przewidziano zainstalowanie centralki telefonicznej

20 numerowej. Do centralki te] przewidziano przytaczenie telefonow
wewnetrznych w:

- pokdj ratownikéw 1 szt,
- pokgj trenerdw 1 szt,
- pomieszczenie kasy 1 szi,
- pokdj biurowy 08 2 szt

- pokoje biurowy 09 1 szt,
- pom. ochrony 1 szt
- sklepik 1szt,

- szatnia hall 1 szi,
- gabinety odnowy 2 sz,

Poszczegdine telefony nalezy przytaczy¢ do centralki telefonicznej skretkg
UPT kat 5 i zakonczy¢ gniazdkiem RJ-45 kat 5. Centralke i przytgcze
telefoniczne nalezy przytaczy¢ do uziomu o rezystancji uziomu R < 10Q.

Instalacja naglos$nienia

W catym budynku basenu zastosowano 6 stref nagtosnienia a wyposazonych
w nastepujgca aparature:

a) strefa nr 1 - basenu sportowego
- gtosnik typ H30LT Apart 10 szt
- gtosnik typ H20G Apart 4 szt



- wzmacniacz typ PA240 (pom. ratownikow) 1 szt
- mikrofon bezprzewodowy 1 szt
- mikrofon (pom. ratownikow) 1 szt

b} strefa nr 2 - basenu rekreacyjnego

- gtosnik typ H30LT Apart 3 szt
- gtosénik typ H20G Apart 2 szt
- wzmacniacz typ MAB5 (pom. ratownikéw) 1 szt
- mikrofon 1 szt

c) strefa nr 3 — szatni basenowych

- gtodnik wpuszczany typ CM6 Apart 11 szt
- glosnik typ H20G Apart 2 szt
- wzmacniacz typ MAG5 1 szt
- odiwarzacz ptyt, tuner, MP3, USB 1 kpl
d) strefa nr4 —baru,
- gto$nik wpuszczany CM6 Apart 5 szt
- wzmacniacz typ MAB5 (bar) 1szt
- odtwarzacz piyt, tuner, MP3, USB (bar) 1 kpl
- mikrofon (bar) 1 szt
e) strefa nr5 - sali sportowej
- gtosnik typ H30LT Apart 8 szt
- wzmacniacz typ MAB5 1szt
- odtwarzacz ptyt, tuner, MP3, USB 1 kpl
- mikrofon bezprzewodowy 1 szt
- mikrofon 1 szt

g) strefa nr 6 — sitowni
- gtosnik wpuszczany CM6 Apart 2 szt

Okablowanie
Od wzmacniaczy do gfosnikéw w poszczegolnych strefach nalezy
doprowadzi¢ kabel gtosnikowy typu LY2x4mm?2.

12.Instalacja dozoru CCTV

W budynku basenu zaprojektowano system dozorowy CCTV sktadajgcy sie z
zewnetrznych punktow kamerowych od Kz1do Kz-4, z przeznaczonych do
dozorowania terenu parkingu oraz terenu wokét budynku oraz z wewnetrznych
kamer przeznaczonych do obserwacji obszardw zwigzanych z ruchem osoéb
korzystajgcych z basenu.

Kzo1 — obserwacja parkingu
Kz2 - obserwacja terenu od strony p&inocnej budynku
Kz3 - obserwacja terenu przed wejsciem gtownym do budynku

K1 i K2 — obserwacja kas,
K3, K4, K5, K6, Ko2 — obserwacja szatni,



K7, K8,K9 — obsewacja czesci rekreacyjnej basenu
K10, K11, Ko3 — obserwacja basenu
Lokalizacje kamer podano na rys nr
Lokalizacja pozostatych urzadzen:
a) pomieszczenie ochrony;
- rejestrator 2 szt,
- klawiatura,
- monitor 19”
- dysk twardy 1TB,
- szafkarack 12 U,
- wzmacniacz sygnatu video 4 szt,
- UPS 3kVA
- listwa zasilajgca
b) pomieszczenie ratownikow
- monitor 19"
- rejestrator,
- dyskiwardy 1TB
- wzmachiacz syghatu video 2 szt

Okablowanie:

Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 3x1,5 mm?
oraz potaczy¢ kazdg kamere z rejestratorem kablem cctv wizyjnym
YWDXpek75(0,59) i skretka UTP..

13.Elektroniczny system obslugi klienta ESOK

Elekironicznym systemem obstugi klienta ESOK objeto strefe basenowa.
System musi spetnia¢ ponizsze podstawowe wymogi:
a) dokonywanie optat za korzystanie ze wszystkich atrakcji basenowych w
kasie a mianowicie;
- uiszczenie optat za wejscie
- uiszczenie optat za ustugi dodatkowe - wejscie do strefy saun i
natryskow wrazen,
- uiszczenie optat za ustugi dodatkowe w gabinetach odnowy, solarium,
- regulowanie réznic w ustugach w kasie przy wyjsciu
b) czytelnosc taryf stref dodatkowo ptatnych oraz zasad korzystania
¢) scistg kontrole stanowiska kasowego.

Urzadzenia ESOK

Strefa kasy gtdwnej

Kasowy zestaw komputerowy — LCD 177, klawiatura mysz 2 szt
drukarka laserowa HP LaserJet do wydruku faktur i raportéw 2 sz,
drukarka fiskalna 2szt,
szuflada kasowa 2 szt
kasowy czytnik (koder/dekoder) transponderow 2 szt
program obsfugi basenu X_Sol pierwsze stanowisko 1 szt
program obsfugi basenu X_Sol kolejne stanowisko 1 szt

UPS lestart 1000 SPP 2 sz,



Kotowrot Modelus Basis-Goschlich 1 sz,

zasilacz do bramki - 1 szt
bramka uchyina 1 szt,
zasilacz do bramki 1 szt,
czytnik transponderéw (zabudowany na kotowrocie) 1 szt,

czytnik czasu pobytu na basenie z wySwietlaczem (zamontowany 1 szt,
na basenie)

transpondery (bilety)w formie ,zegarka” na reke 300 szt,
karta zblizeniowa z nadrukiem jednostronnym 20 szt,
konwerter RS232/RS485 2 szt

Strefa saun, odnowy biclogicznej i solarium

Czytnik KD strefowy 1 sz,
Wyswietlacz ilosci osdb przebywajgcych w saunach 1 szt,
czytnik gabinetu odnowy CG 4 sz,
czytnik solarium CS 1 szt,

Strefa szatni

Elektironiczny zbiorczy sterownik szafek KDS 12 szt,
elektro-zamek bolcowy 240 szt,
Elekiro-zamek dla szatni niepetnosprawnych 8 szt.

Okablowanie instalacji ESOK podano na rysunku nr 10 i na schematach
rysunkinr 111 12.

14. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie przylegtego, od strony pétnocnej do budynku basu, chodnika
oswietlono za pomoca opraw zewnetrznych typu ZEUYS zainstalowanych na
budynku basenu.

Ponadto oswietlenie parkingu i drogi wewnetrznej oswietlane jest oprawami
zainstalowanymi na budynku basenu i na stupach parkowych o wysokos$ci 6m.
Oswietlenie przyleglego parkingu za pomoca stupdw oéwietleniowych
przytaczone jest do miejskiej sieci oswietleniowej i ujete jest w projekcie
usuniecia kolizji elektroenergetycznych.

15.Instalacja odgromowa.

Na powierzchni dachu zastosowano zwody poziome niskie nie izolowane
wykonane drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm uktadane za pomoca
uchwytéw klejonych do powierzchni dachu. Metalowe urzadzenia instalowane
na dachu, nalezy potgczy¢ drutem Fe/Zn 8mm ze zwodami poziomymi
instalacji odgromowsej.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn 8mm.



Przewody uziemiajgce — bednarka stalowa ocynkowana 20x5 mm, ztgcza
kontrolne — potgczenia Srubowe podwojne.

Jako uziom nalezy wykonac uziom otokowy lub wykorzystaé odpowiednio
przystosowane zbrojenia fundamentow budynku.

Uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm, utozong w
ziemi na gtebokosci nie mniej niz 0,6m w odlegtos$ci 1 m od fundamentéw
budynku.

16.Instalacja przeciwpozarowa.

W rozdzielniach gtownych RGNN zastosowano wytaczniki umozliwiajace
wylaczenie z pod napiecia catego budynku basenu — za pomoca wytacznika
ppoz. zainstalowanego za szybkg na zewnatrz budynku. Dla ochrony budynku
przed pozarem wywotanym pradami doziemnymi, w RG zainstalowano
wytacznik réznicowo — pragdowy o czutosci 1A obejmujacego swym
zabezpieczeniem cafosc instalacji.

16. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja fabryczna instalacii i urzgdzen
elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa ochrony przed porazeniem pradem
stanowi system szybkiego wytaczania za pomocg wylacznikéw roznicowo —
pradowych i bezpiecznikdw, uzupetniony potaczeniami wyrownawczymi. Po
wykonaniu instalacji skuteczno$é ochrony nalezy stwierdzi¢ pomiarem i
sporzadzié protokét.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z wymaganiami w instalacjach elektrycznych budynkéw nalezy

stosowac: _

- potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, taczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukgiji budynku,

- uziomy instalacji elekirycznej a wiec metalowe konstrukcje budynkow,
zbrojenia fundamentow.

Zastosowanie potgczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci

dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach $rodowiskowych napiec

wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi.

Gléwne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ w pomieszczeniu

rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujgcej sie w piwnicy. Gtéwng szyne

wyrownawczg GSW wykonac z bednarki Fe/Zn 25x4 mm ufozong na $cianie.

Do GSW nalezy przylaczyé:

- uziemienia ochronnego,

- przewody funkcjonalnych potgczen wyrownawczych,

- metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody cieptej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
kiimatyzacji, metalowe powloki i pancerze kabli elektroenergetycznych
itp,

- metalowe konstrukcje budynku, takie jak zbrojenia, metalowe
konstrukcje elewacji budynku itp,

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable)
powinny by¢ przytgczone do gtéwnej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia. '



17. Obliczenia techniczne.

17.1. Natezenia oswietlenia do charakterystycznych pomieszczen przyjeto:

- sala basenu 300 Ix
- sala gimnastyczna 300 Lx
- foalety, szatnie 200 Ix
- haal wejsciowy 200 Ix
- pokoje biurowe 500 Ix
- pomieszczenia wyposazenia technologicznego 200 Ix

Obliczenia wykonano za metodg punkiowg za pomocg komputera, wyniki
podano w zatgczeniu.

17.2. Dobdr przewodow
Zgodnie z PN-81/E-05009/43 przewody dobrano tak, aby spetniaty
warunki:
Ig<ln<l;
oraz  1»<1,45<[,
gdzie: Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
[, — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
tn — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
|, — prad zadziatania urzgdzenia dla bezpiecznikow topikowych
| = 1,6 I, dla zabezpieczenia S300 [; = 1,45 |,
Whyniki obliczen podano w fabeli — obliczenia WLZ i obwodow

18. Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany budowy krytego basenu w Lublinie
przy ul. Labedziej 2a i 4. Instalacje elekiryczne” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami | wiedzg techniczng. ‘

Styczen 2010 e



OBLICZANIE WLZ i OBWODOW

L.P Skad Dokad Zgillc'::t- Olgl'?:z- OI:JI;?;:dZ- Przewdd | Wspot 222\3::!?1 zab:ZyPl:;ecz; ZZ?:z;?::z Rooto, sabesf preevod Diug. | Spad.nap. s S:: ::
Pi Po Jg typ,przekroj ufoz. Jz Jn o JB =Jn <)z Jz =1,4)= | Obwodu AU p EA-U p.
kW kW A mm? A A A A A m a %

1. ZK-3 RG 277 200 | 340 YKY5x240 c 400 400 560 340<350<400| = 560=560 1

2. RG SE-T1 - 50 40 70 YKY5x50 Cc 1.41 100 145 70<100<141 145<197 32 0,28 1,28
3. RG SE-T2 50 40 70 YDY5x50 Cc 141 100 145 70<100<141 145<197 35 | 0,31 1,31
4, RG AHU1 14 12 20 YDYSX'I 0 Cc 54 35 56 20<35<54 56<76 35 0,45 1,45 |
5. RG AHUZ2 14 12 20 YDY5x10 c 54 35 56 20<35<54 56<76 48 0,61 1,61

3] RG AHU3 8 8 11 YDY5x6 C 40 25 40 11<25<40 40<56 44 0,49 1,49

7 RG RW 17 12 - 20 YDYS5x10 C 54 35 | 56 20<55<54 56<76 30 0,4 1,4

8 RG Wiyt. Pary 10 8 13 YDY5x6 Cc 40 25 40 13<25<40 AQ<56 62 0,92 1,82

9 RG R1 18 14 23 YKY5x16 c 73 | 35 56 23<35<73 40<102 56 0,54 1,54
10 RG RZ 32 20 33 YKY&x16 C .73 50 80 33<50<73 80<102 60 0,83 1,83
11 RG R3 21,5 14 23 YDY5x186 C 73 33 56 23<35<73 56<102 58 0,54 1,54
12 RG R4 18 14 23 YKY5x16 - C. 73 35 | 56 23<35<73 56<102 66 0,64 1,64
13 RG R5 8,5 6 11 - YKY5x10 c 54 25 40 11<25<54 40<76 15 0,1- 1.10
14 RG R-CO 8 4 7 YDY5x6 c | 40 25 40 7<25<40 40<56 40 0,29 1,29
15 RG R-CH 2 2 4 | YDY5x6 c 40 25 40 4<25<40 40<58 30 0,11 1,11
16 RG RP 4 4 7 YDY5x6 c 40 25 40 7<25<40 40<56 |

17 RG Osw terenu 4 -4 7 YDY5x6 C 40 25 40 7<25<40 40<56

18 Rt - obw 6 1350 1350 8,5 YDY3x2,5 c 23 10 15 6,56<10<25 15<32 50 1,8 3,34
19 R4 obw 2 1700 1700 8,2 YDY3x2,5 cC 23 10 15 8,2<10<25 15<32 40 1,8 3,44
20 R2 obw15 1500 1500 7.2 YDY3x2,5 Cc 23 16 23 7,2<16<23 23<32 30 1,22 3,05

Jzp = 1,458dn Jobt= 1,6Jdn
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Swiatio System Plexijorm Edytor
) Telefon
ul. Jutrzenki 73 faks
02-230 Warszawza e-Mail

Spis tresci

Renderowanie Ray-Trace 26

Sceny sSwietine .

Podstawowe
Podsumaowanie : 27

Powierzchnie pomieszczenia
Koszykdwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie 28
Izolinie (E, prostopadle) 29
Stopnie szarosci (E, prostopad|e) 30
Awaryjne
Podsumowanie 31

Powierzchnie pomieszczenia
Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie 32
Izolinie (E, prostopadie) 33
il
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Swiatlo System Flexiform

06.11.2009

Edytar

Telefon

ul. Jutrzenki 73

02-230 Warszawa

faks
- e-Mait

Basen / Lista opraw

12 llos¢

15 llosg

3 llosé

Plexiform PX2003108 FIBRA PC 1x36W

Numer artykutu: PX2003108

Strumien Swiethy apraw: 3350 im

Moc opraw; 40.0 W g

Klasyfikacja oswigtieri CIE: 84

Kod Flux CIE: 34 62 84 84 79
Wyposazenie: 1 x T8 36W/827 (Czynnik
karekcyjny 1.000).

PLEXIFORM SWIATLO SYSTEM EVOLUTION
AS HIT 400w =

Numer artykubu: .

Strumien swietlny opraw: 31000 Im

Moc apraw: 390.0'W :

Klasyfikacja oswietlen CIE- 100

~ Kod Flux CIE: 46 84 98 100 69

Wyposazenie: 1 x HQIT400NSI (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM EASY C HIE
150W E27 POS2

Nurmer ariykuh:

Strumien swietlny opraw: 12000 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja aswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE:'91 160 100 100 78
Wyposazenie: 1 x HQIE150NDL {Czynnik
karekeyjny 1.000). ' _

llustracje oswietien '
Znajdziesz w naszym
katalogu oswistlen.

Hustragje oswigtler
Znajdziesz w naszym
katalogu oswistlen,

lfustracje oswietlen .
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

ik
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Strena 4



e PR R S

05,11.2009

Swiatio System Plexiform Edytor

’ Telefon
ul. Jufrzenki 73 ) - faks.
02-230 Warszawa: ) e-Mail

Basen / Oéirv. 'basenu

SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM Strgna 5



06.11.2009
Swiatle System Plexiiorm

Edytor

. : Telefon

ul: Jurzenki 73 ' faks
02-230 Warszaws : e-Mail

Basen / Osw. widowni’

sl
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Swiatto Systermn Plaxiform Edytor

Telefon
ul. Jutrzenki 73 faks
02-230 Warszawa e-Mail

06.11.2002

Basen / Osw. awaryjne

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM

Y
Strona 7



08.11.2008

Swiatto Systern Plexiform " Edytor
. ‘ : Telefon
ul. Jutrzenki 73 . ) Taks

02-230 Warszzws : =Mai

Basen / Niecks / Podsumowanie

. : : . . : _:’__25"23
I B o — I} 7 4 "
N _ : i 12319

7t To128
. I 2013

pi
AAf i
- . - 0o
a.00 528 - : ' 2737 3185m
Wyéo’koéé pom_ieszt:zénia:'10.3-30 m, Wspé%czynnfk- konsefwacji: 0.80 ' ~ Warlosci Luy, Skalza 1:324
Powfér‘).chnia-- L [ - p %] '.Em'UX] E i X -_ E e [ - Eaw/En

] B 347 192 '

Plaszczyzna pracy

Bag

Plaszczyzna pracy: o
Wysakosé: ~  0.850m

Siatka: 13 x 15 Punkty
Margines: 0.500m

Wykaz o;i;aw _ ‘

Nr. | llogé- Etykieta (Czynnik korekeyjny) ' Oim] PW] .
1 [ 15. PLEXIFORM SWIATEO SYSTEM EVOLUTION AS HIT 400W * (1.060) 31000 3%0.0

W sumie: 465000 5850.0

Specyikacja mocy przyiaczeniowej: 7.55 W/m? = 2.18 W/m100 kx (Powierzchnia podstawowa: 775.20 m)

SWIATEOQ SYSTEM PLEXIFORM. _ Stirana &



Swiztio System Plexiform

ul. Jutrzeniki 73
02-230 Warszawa

08.11.2p0¢2

/ _ / - - _ T1674m
: 360 - :
330 30— 360
o 380———3g0 \
3en \ ,
' 380 : 350
- 380
. \ 350
w )
o4 - 3@ -
R 350
‘0 ANS . //
_ . 350 .
s—" el
'j: . 0.00
0.00 3537 m

Polozenie powisrzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt

(22.407 m, 28.792 m, 0.002 m}

Siatka: 15 x 9 Punikty

| B it

Wartosci L, Skala 1 : 182

Em [&] Erﬁin [{X] Emax [Ix] Emin:/ Ern Em|':'1 / Emax
372 . 297 407 0.800 . 0.730

-

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM Sirona 8
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05.11.2008

Swiatlo System Plexiform Edytor

: : " Telefon
ul. Juirzenki 73 - faks
02-230 Warszawa- ) e-Maii

Basen / Niecka / Niecka / S-tobnie szarosci (E)

300 330 ' 3/ 30 . Ix

. . Skalz 1: 182
Folozanie powierzchni w
pomieszezeniu:
Zaznaczony punkt: ‘
(22.407 m, 28.792 m, 0.002 m)
Siatka: 15x 9 Punkty
Em ] Emin [ix] } Emax' fix] Emin / Em Emin ! Emax
372 : 297 40?7 0.800 0.730
e

SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM Strona 10
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06.712p08

Swiatlo System Plexiform Edytor

. Telefon
ul, Jutrzeniki 73 . Taks
02-230 Warszawa a-Mail

Basen / Niecka / Niecka I'Gra.fika warfosci (E)

_ _ Ti874m
306 323 335 343 348 3 354 355 353 351 345 339 375 320 297 {

8 348 31 32 379 38 385 3 38 382 378 367 313 43 318 |
341 383 379 381 398 403 404 405 405 401 363 384 38 /5 329
341 31 379 391 300 403 405 406 405 402 393 382 35 am 527
39 361 375 388 39 389 402 404 401 3B 30 37 @ M9 a3

345 34 381 390 395 403 402 403 404 397 380 380 364 351 398

337 372 384 398 401 402 407

&

402 403 397 383 368 3B1 330

352 382 371 385 386 385 304 304 385 380 385 369 - 381 354 33

345 36 36 I 375 37 383 381 T 379 574 365 3% 47 3o |
B — ' "0.00

— - |
1

0.00 ' : © 283Tm

Wartosei Lux, Sk'ala 1:182

Potozenie powierzehni w
bomieszezeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.407 m, 28.782 m, 0.002 m)

Siatka: 15 x 9 Punkty

Em ﬂx] . Emin []X] Emax [|X] Elmin / Em ' Emin / Emax
372 7 297 _ 407 0.800 0.730
e

SWIATED SYSTEM PLEXIFORM Strona 11



- pomieszczeniu:

© . 05.11.2000

- Swiatte System Plexifarm : Edytor
Telefon

ul. Jutrzenki 73 . faks
02-230 Warszawa ) a-Mail

Basen / Widownia / Widownia / Izolinje (E)

_ : . ' 7 Tag
\ L N— ~] Tese
100 o s’
® TS g 10— 100— 100 '

\&_’; B0— 0 o 0.81
T _ - : _ . Tooo

3 - 1

000 . o _ : 21.79m

Wartosei Lux, Skalz 1-: 156
Poiozenie powierzehni w

Zaznaczony punki: ;
{46.174 m, 49.451 m, 0.414 m)

Siatka: 3 x 13 Punkiy

Em {ix] Emil‘i [IX] Emax [Ix] ' Emin / Em Emin / Emax'
89 50 128 0.560 0.351

SWIATLO SYSTEM ELEXIEORM Strona 12



08.11.2009

Swigtto Systam Plexiform - Edytar

: Telefon
ul. Jutrzenki 73 Taks
02-230 Warszawa _ ) e-Mail

Basen / Widownia / Widownia / Stopnie szarosci (E)

4.03m
0.81
0.00
21.78m
: Il
60 - B0 100 120 Ix
7 Skala 1 : 158
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
{48.174 m, 49.461 m, 0.414 m)
Siatka: 3 x 13 Punkty
B Ox- Ein [X] B nax [X] Enn/ B, Erin 7 Erax
89 50 128 0.560 6.391
'

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM Strona 13




06.11,2002

Swiatlo System Plexiform- Edytar

Telefon
ul. Jutrzenki 73 : fzks

02-230 Warszawa e-Mail

Basen / Widownia / Widownia / Grafika wartosci (E)

7o 8 %5 M5 128 15 00 107 128 115 o5 g - +03m

65 7 12 w 1 e 2 10107 o7 B

52 &5 76 8 8 s s B4 B8 83 T 5 g 0.6t
— - _ ' , 000

0.00 _ | 2178 m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 158

Polozenie powierzchni w .‘ i ‘“‘:“._ T
pomieszczeniu: ‘
Zaznaczony punkt:
(46.174 m, 48.461 m, 0.414 m)
Siatka: 3 x 13 Punkty
Em [b(] . Emin [b\’] Emax [IX] . Emin / Ei'1'| . Emln / Ernax
89 50 128 0.560 0.391

Y
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Swiatlo System Plexiform

ul. Jutrzenki 73 . )
02-230 Warszawa

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

08.11.2008

SWIATEQ SYSTEM PLEXIFORM Strona 15

Basen / Awaryjne / Podsumowanie

2523m
— 1 — =} — ]
2 2.00~——2 00— 5 gp o=~ 12318
£ -+
e X S ES 12128
- = N
240 280 am ﬁ_ 72013
l /A._n-l AR .
20 240 2.40 /
U
\ 2.00
200 /
~~ 200 200 : 1.60
e _ 200 : &
| _2ho ' ; \
_24[]\ ZDO /240\ ?_00 —
o 240 240 N
1 12a0 280w 240
AT N [ 7287
—— DEL\ L2780 TEm s 7
| — —t T — 0.00
0.00 539 2737 3185m

Wartosci Lux, Skata 1:324

. Emax [[X] -En'u'n / Em
) 3.24 0.583

Wysokose porﬁieszczenia: 10.330 m, Wspé%czynnik kon’senwacji: O.BU
o [%] E,, [Ix] Ernin [
/ 213

Powierzehnia: 7 : '

Plaszczyzna pracy:

Wysokasé: 0.850 m
Siatka: ' 13 x 15 Punkiy
Margines: 0.500m
Wykaz opraw
N | llose Etykieta (Czynnik korekeyjny) | ofm]  PW
1 12 . Plexiform PX2003108 FIBRA PC 1x36W {1.000) ' 3350 40.0

Wsumia: 40200 480.0

Specyfikacja mocy pezyfgczeniowsy: 0.62 Wim? = 2911 W/m¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 775.20 )

FY




0&.11.200%

Swiatto System Plexiform . Edytor
Telefon
ul. Juirzenki 73 faks
02-230 Warszaws . a-Mail
‘Rekreacja / Lista opraw
8 Hasc Plexiform PX2003108 FIBRA PC 1x36W ilustracje oswietleri
Numer artykuhi: PX2003108 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny opraw: 3350 Im katalogu oswietlen.

Moc opraw: 40.0 W -

Klasyfikacja cswietleri CIE: 84

Kod Flux CIE: 34 62 84 84 79 :
Wyposazenie: 1 x T8 36W/827 (Czynnik
korekecyjny 1.000).

8 Hosé PLEXIFORM SWIATLO SYSTEM EVOLUTION llustracie qoswistlen
AS HIT 400W ~ ' zZnajdziesz w naszym
Numer artykuy: katalogu oswistled.
Strumien swietlny opraw: 31000 Im o :
Moc opraw: 390.0 W '
Kiasyfikacja oswistlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 84 98 100 59
Wyposzzenie: 1 x HQIT400NSI (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Al
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08.11.2009

Swiatto System Plexiform Edytar

: Telefon

; ul. Jutrzenki 73 faks
i 02-230 Warszawa e-Mail

Rekreacja / Osw. czesci rekreacyjnej

i
SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM Strona 17
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D6.11.2000

Swiatlo System Plexiform Edytor
Telefon
ul. Jutrzenki 73 faks

02-230 Warszawa e-Mail

Rekreacja / Osw. awaryjne

9
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B Ty

08.11.2009
Swiatto System Flexitom Edyior
Telefon
ul. Juirzenid 73 faks
02-230 Warszawa . e-Mait

Rekreacja / Niecka / Pods Umowanie

=1 FT2523m
~ .
" T2055

/- \
N
o : o
0.00 6.60 17.65m
Wysokosé pamieszezenia: 10.330-m, Wspé%czynnikkonsenﬂacji: 0.80 Wartosei Lux, Skala 1:324
Powierzchnia | pl%l E N E. i ] Ermax K] Epin /E.:
Plasz ) _ A 337 223 . 425 0.672

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m
Siatka: . 15 x 9 Punkty
Margines: : 0.500m -
Wykaz opraw '
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) | | O] P W}
1 8 PLEXIFORM SWIATLO SYSTEM EVOLUTION AS HIT 400w * {1.000) - 31000 3900

W sumie: 279000 35100

Specyfikacja macy przylgczeniowej: 8.36 Wim? = 2.52 Wim3100 Ix {Powierzchnia podstanWa: 419.74 m?)

SWIATED SYSTEM-PLEXIFORM Sirona 19



05.71.2008
Swiatlo Systern Plexiform ) © Edyior
_ _ Telefon
ul. Jutrzenii 73 : ‘Taks
02-230 Warszawa : e-Mait

- . - .
= / _ 35(0 1736 m

380

18.12

0 15.12

14.01

11248

360 11.e8

N \ /
' : 30— 380

280

280

240

L L , , ) L
I—‘_H_—P_'L. t T 1 )
000 127 252 15.82 17.85 m

L P |

Wartosci Lux, Skala 1 - 135
Polozenie powisrzchni w :
pomieszczeniy:

Zzznaczony punkt:

(66.223.m, 45 842 m, 0.010 m)

Siatka: 13 x 13 Punkty

Em Iix} ' En-iin [ix] Emax ] Emin / Em Emin / Ernax
32¢ : - 228 358 0.693 ’ 0.573

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM Strona 20 .
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Swiatlo Sysierm Plexiform Edytor

‘ Telefon
ul. Jutrzenki 73 : faks
02-230 Warszawa ) ) e-Mail

Rekreacja / Niecka / Pow. rekreacyjna / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

T11.98

L
0.00

. Skala 1: 148
Polozenie pawisrzchni w _ |
pomieszczeniu: —f_
Zaznaczony punkt - 4 =,
(66.223 m, 45.842 m, 0.010 m) s
Siatka: 12 x 13 Punkty
Em [b(] Emin E[X} Emax [IX] . Enrlin / Em Emin / Ema:
326 228 399 0.699 0573
ol

SWIATEQ SYSTEM PLEXIFORM Strona 2



Suiatio Systemn Plexiform

ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszaws

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

06.71.2009

Rekreacja / Niecka / Pow. rekreacyjna / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

_ - , T1raem
255 2?[_] 0336 3/BB 375 385 385 388 380 371 351 1
o D - T2
263 314 338 358 374 382 391 391 381 354 345 323 __ )
‘ _ 15.12
262 2a7 317 32_’:9 . 359 375 384 389 380 378 3|1 34 319. -;1401
4 319 38 3B 372 380 w2 @ w0 3 336 32| |
_ 11248
- ) . . _ 11.88
300 314 332 348 32 369 365 357 358 338 3772 302
256 30?_ 325 341 332 35 366 353 341 324 319 292
204 ISD4 322 337 346 349 349 ° 347 334 318 301 283
291 303 319 335 349 344 344 342 327 308 29 278
R R R 36 304 265 - 269
294_ 308 328 341 340 342 342 343 335 3¢ 282 284
28% 303 32 334 330 3BO 332 331 34 22 73 253 |
#9304 30 29 3 29 30 5 30 28w a6m 244
@ 297 05 310 313 35 313 306 298 281 259 521_; 1
SR : : _, 000
000 127 252 1582  1785m
Wartosei Lux, Skala 1 : 138
Nie wszystkie obliczone warioéci mogg zostac przedstawione. : '
Polozenie powierzehniw !_"
pomigszczeniu: '
Zaznaczony punkt: f
{86.223 m, 45, 842 m, 0.010'm) § o
i
Siatka: 13x 13 Punkty
Em [1x] : Emin [[x] Ernax []X] mm / E Emin / Emax
328 228 399 0.899 0.573
s
Sirona 22
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06.11.2008

Swiatlo System Plexiform Edytar

Telefon
ul. Jutrzenki 73 ) faks
02-230 Warszaws e-Mait

Rekreacja / Awaryjne / Pods Umowanie

273]

y ?:?-3 ET T2523m

1.95'-( T B 57307 Ta2085
/ i g7 ﬁ‘\\ ‘ :
2317

A : /" 1.85

1 195 N
234—

15— 1_95/ L 2341

o 234 —

U 7/ 3127312

= N 2 L .

e : : i 0.00
0oc 8.60 1765m
Wysokos¢ pomieszezenia: 10,330 m, Wspétczynnik kKonserwacji: 0.80 Wartogci Lux, Skala 1 1324
Powierzehniz _ ' p [%] B, [Ix Ein [T E iy [X] Erin’ Eg
Plaszczyzna pracy 1.51 3.44 0.686

Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 15 x 9 Punkiy
Margines: - 0.500 m
Wykaz Dbraw |
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) | ®m] P W]
1 | 8 _ Plexiform PX2003108 FIBRA PC 1x36W (1.000) . 3350 40.0

W sumie: 26800 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowsj: 0.76 W/m? = 33,53 W/m100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 419,74 m?)

Y
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Swiatio Systermn Plexiform Edytor

Telefon
ul. Jutrzenki 73 faks
02-230 Warszawa e-Mail

Sala gimnastyczna / O$w. podstawowe

ah

SWIATEO SYSTEM PLEXIFORM Strona 25



Swiatio System Plexitorm Edytar
o Telefon
ul. Juirzenki 73 faks

02-230 Warszawa e-Mail

0g.11.20409

Sala gimnastyczna / Oswi. awaryjne

.Y

SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM

Strana 25
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3 ]

0E.11.2008

Swiatfo System Plexiform  Edytor
. Telefon
ul. Juirzenki 73 faks

02-230 Warszawg _ _ e-Mail

Sala gimnastyczna / Podstawowe / Podsumowanie

Tf25_23m
I
. oco
1585m
Wysokoéd pomieszczenia: 10.330 m, Wsp.éfc'zyhhik konserwacji: 0.80 . Wartosci Lux, Skala 1:324
Powierzchnia . . | oy E.ld - M Ema X~ /B

!

Plaszczyzna pracy 372 264 457

Pl*as.'zczyzna.pr'acy: o B
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 8% 15 Punkty
Margines: . 0.500m-
Wykaz opraw 7 _
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) - | ®[m} PW

T I 16 SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM START SM MH-T PH 1x250W E40 (1.000) 20000 250.0
' : ' W sumie: 320000 4000.0

Specyiikacia mocy przytaczeniowe]: 10.13 W/m? = 2.72 W/m¥100 Ix (Powi'e'izchnia podstawowa: 394.77 m?)

e
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Swiatte System Plexiform _ Edytor

) Telefon
ul. Jutrzenki 73 ) faks.
02-230 Warszawa =-Mail

FEE R e v

06.11,.2009

Sala gimnastyczna / Podstawowe / Koszykéwka 1 Siatka’obliczeniowa_ (PA} /

- Podsumowanie
T5226m
T3e58
I
— - L — 2704
2.40 . 1023 18.05 m
- . Skala 1 : 241
Pozycja: (10.227 m, 39.593 m, 0.000 mi)
Rozmiar: (24.000 m, 13.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0%)
Typ: Normailna, Siatka: 13 x 7 Punity
Nalezy do nastepujacych obiekidw spartowych: Koszykdwka 1
. Zestawienie wynikéw .
Nr.-| Typ | En[l  En, [l E [ E../E, E./E Epm/Em | WIml | Kamera
1 | pionowa | 361 262 428 0.72 0.61 /| 0.000 | ¢
E, /B = Stosunek migdzy Srednim poziamym i pionawym natezeniem oswistienia, W= Wysokosc pomiaru
FY

SWIATEQ SYSTEM PLEXIFORM
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06.11.2009

Swiatho System Plexiform " . Edytor

Telefon
ul. Jutrzenki 73 - faks
02-230 Warszawa . - ) =-Mail

Sala gimnastyczna / Podstawowe / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie
: : ' (E, prostopadle)

T650m
, : 280
: . 650
' "12.00m

" Wartosci Lux, Skala 1: 172
PaloZenie powierzehri w o :
pomieszczenil:

Zaznaczany punkt: (16.727 m,
27.593 m, 0.000'm)

Siatka: 13 x 7 Punkty _
Em []X] -' Ernin [Ix] Emax‘ fix] Emin / Ern Emin / Emax

361 262 426 0.72 D.61
o

SWIATLO SYSTEM PLEXIFORM Strona 29



Swiallo System Plexiom . Edytar

: Telefen
ul, Juirzenki 73 ' faks
G2-230 Warszawsa ' - eMail

06.11.2009

Sala gimnastyczna / Podst_éwowe ! Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie

szarosci (E, prostopadie)

T850m
~-B.50
12.00 m
|
280 320 ¢ . 360 400 Ix
Skala 1: 172
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt; (16.727 m,
27.583.m, 0.000 m) '
Siatka: 13 x 7 Punkty - ‘
Em le] Emin [b"] Emax [IX] Er.nin / Em Emin / Emax
361 262 425 0.72 0.61
- A
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e ey

05112005

Swiatho System Plexiiarm _ Edyiar

) ) ' Telefon
ut, utrzenki 73 . faks
02-230 Warszawa a-Mail

Sala gimnastyczna / Awaryjne / Podsumowanije

.. 000
1565m
Wysokose pomieszczenia: 10,330 m, Wepdiczynnik konserwacji: 0.80 ' Wartos’ci‘ Lux, Skala 1:324 -
Powierzchnia | | o4l - E N E i K] E. o [IX] Epin/ E,,

235 3.45 0.779

rriny

Plaszczyzna pracy
Eﬂr‘:-: S e e

Plaszezyzna p’racy: |

Wysokosé: 0:850 m
Siatka: 9x 15 Punkiy
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
N | Bos¢. Etykieta (Czynnik korskeyiny) - ®fm] P
1] 8 _ Plexiform PX2003108 FIBRA PG 1x36W (1.000) 3350 © 400

Wsumie: 26800 - 320.0

Specyfikacia mocy przy%apzenidwej: 0.81 Wim? = 26.92 Wim2r100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 394 77 m?

. lk;
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08113008

Swiatle System Plexiform : Edytor

: : Telefon
ul. Jutrzenki 73 . - faks
02-230 Warszawa ) : e-Mail

Sala gimnastyczna / Awa'ryjne / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)I

. Podsumowanie
= f’,‘sz.zsm
30.59
- e . ' Skala 1 ; 241
Pozycja: (1 0.227-m, 39.593 m, 0.000 m)
Razmiar: (24.000 m, 13.000.my)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 80.0°) _
Typ: Narmalnz, Siatka: 13 x 7 Purkty ‘ _
Nalezy do nastepujgcych obiekicw sporiowych: Koszykéwka 1
Zestawienie.wyﬁikéw =
Ne [Tye - | E M Emin ] Epae X . /E Enin/ Emax By ofE | WIml | Kamera
1 [ pionowa | 291 2.22 3.27 0.76 0.68 /| 0000 |7
& m'Ep = Stosunek migdzy Srednim paziomym i pionowym natez=niem oswietiznia, W= Wysgkasc pamiary :

SWIATEQ SYSTEM PLEXIFORM Sirona 32



Swiztio System Plexifam

ul. Juirzeni 73
02-230 Warszaws

Edyior
Telefon
faks

pfos’t’opadle)

6.50m

| —

.50
— 8

-12.00

Potazenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (16.727 m,
27.593 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty _

12.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 172 -

.Emax “X] Emin / Em- Emin / Emax
2.91 222 3.27 0.786 0.58

SWIATED SYSTEM PLEXIFORM
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15kW
15k

ERY

R-CH

Rezdrielnica nadcienna typ AN S5 3 x 12
Frmy LEGRAND

Fo

53
R IM-354 In

Razdzielnica nascienna typ RN 55 3x 12

R-CO

2,0 + 150 %KW
12 kW
Jn=204

Razdzielnica nagcienna typ RN 55 3x 12
Frmy LEGRAND

P

R-W

Fa

304 24

BS kW

40+45
=5 kW
Jo=124

Razdzielnica naseisnna typ RN 553 x 12

Frmy LEGRAND

)

R5

Fo

FR 304 324
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1950,
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12. 2008
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ryezne

rzadzenia elekt

upr. bud nr 63/75/tm w specjaln.
upr. bud nir 134/75/tm w speciain.

instalge 1 siadi 2lekdryczre

instalcje Tu

Sprawdzit: inz. Jerzy Jagas
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Instaolacjs abiets nirdjszym prajektenm

Uldad sied TH-5
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Projekt przylacza ujety oddzislmym opracowaniam




OZNACZENIA | UWAGI DO RYS. NR 3

[] A - naéwietlacz, typ START SM MH-T PH 1x250W EA40,
firmy PLEXIFORM

[] B1 - naswietlacz asymetr. typ EVOLUTIN AS HIT 400W
firmy PLEXIFORM

B2 - j.w. lez HIT 250W

(O C - oprawa zwieszkowa, typ EASY C HIE 150W E27
firmy PLEXIFORM

——== D - oprawa Swiettéwkowa typ FIBRA PC 1x36W
firmy PLEXIFORM

E - oprawa $Swietlowkowa z Al-rastrem typ ROMA
2x18W firmy PLEXIFORM

@ F1 - oprawa downlight p/t, typ BARI DL 220 2x18W
firmy PLEXIFORM

@ F2-jw. lecz 1x18W

O G - oprawa n/t szczelna, typ SOLAR NEW @340 IP66
2x18 W firmy PLEXIFORM

QO H - oprawa szczelna przystosowana do pracy w saunie

D N - naswietlacz metalo halogenowy typ GW 84052
MERCURIO 70W MT

e Z - oprawa zewnetrzna typ ZEUS 2xHIT-CRI 35W
firmy ES-System

@® - oprawa awaryjna, kierunkowa, typ STAR IP65
zmodutem awaryjnym 3h i piktogramem

aw - oprawa z modutem awaryjnym 3h

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN - SZYBKIE WYLACZENIE
ZA POMOCA WYEACZNIKOW ROZNICOWOPRADOWYCH | BEZPIECZNIKOW
ORAZ POLACZEN WYROWNAWCZYCH. UKEAD SIECI TN-S
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62 Pomieszczenie ruchu elekirycznego

63 Chlorownia

64 Chlorownia
66 Pomieszczenie socjal. konserwatora

65 Pomieszczenie techniczne
67 WC konserwatora
68 Kiatka schodowa

60 Wentylatorownia
69 Przedsionek

61 WezelCO
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65 Pomieszczenie techniczne
67 WC konserwatora

68 Klatka schodowa
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SE-T1,SE-T2 oraz szaf elekirycznych central

rozdzielnica obwoddéw elektrycznych

— kabel zasilajacy rozdzielnice lub odbiornik stiowy.
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1. Na dachu wykona¢ zwody poziome przewodem stalowym ocynkowanym @8,
mocwane zapomoca, uchwytow klejonychdodachu.

2. Przewody odprowadzajgce wykonac rownsiez drutem FeZn @8, przewady
prowadzi¢ pod ostong scizn zewnetrznych w rurkach PCV.

3. Przewody uziemiajace wykonaé bednarkg ocynkowang 26x4, zfacza kontrolne -
pofaczenia Srubowe podwujne

4. uziom otokowy wykonat z bednarki ocynkowanej 30x4, uloZonej w ziemina
nagtebokosci 0,6 mw odlegtosci Tm od fundamentow.
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SCHEMAT OKABLOWANIA SZAFEK HPL

Komputer Skretka UPT
stanowisko kasowe

Zasilanie 230V
YDY 3x1,5mm*

Zasitanie
YLY 2x0,35mm?
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1 “PETTR BASCTICNE SoALWIONE "PADANA PISCIHE
FUGA BALAFLEX - 1kpfnd

BROBKA BLACHARSRA
A PAFY TERMCEERZE\NQLNEI
1. LY,

FLYTKI GRESOWE
S5 ICHTA CEMENTOWA GR. ECM ZATARTA NA GLADXD

KLEJ KERAKDLL H40 TENAX - 4 kgim2

FOLAGLA PRIECHAWVODHAZ WTTFIoHA SIATKA Z WEOKNA STRLANEGT
BR 3IMM IDROBUILD.

FAPRAWA WY ROWNAWCZA KERALEWEL-R
KONSTRUKCIANIECK BASENU ZELEETOWA
WSOARTA NA SELIPACH ZELBETOWYCH WG PROJ. RONSTR.
PLYTKA GRES

S71ICHTA CEMENTOWA GR. B0M ZATARTA NAGLADKD
FEROJONAKRIY2CWVO SIATKA Z PRETOW 06 MM
BTYROPIAN GR.BGM , FS 20 DO PODEOG

P x PAFA TERMOZGRZEWALNA

[NARSTWA KOKSTR. POSARZKI B.15 - ZBROJONAGR. 15CM

PODSYFKA BLASKOWA UBLUANA WARSTWAMI NA MOKRO

FLYTKAANTYPOSLEZGOWA "PADANA PISCINE™

ZE SPADKIEM 1 % W STRONE KRATEX SCIEXOWYCH

KLEJ FIRMY KERAKDLL H 40 TENAX", GR1.7om

FUGA "FUGABELLA FLEX™ lub "FLUIGABELLA EFOIXY™,

WYPELNEMIE SZEZELN DVLATAC I SIGIBUILD PU + SZNUR
POLIESTYRENGWY SIGIBUILD JONT,

WARSTWA ZOLACYJNA DROBUILD gr 3mm DODATKOWD Z2ROJONA
WARSTWA Z WEDKNA SIRLANERD

ZAPRAWA WYROWNAWCTA "KERALEVEL-R"
SZLICHTA CEMENTOWA MARKI M4 SMp GR.G - 3 em WYPROFILOWANA
ZE GPADKIERS 1 75 Y LATOVGANA DBWODOWO | NA GRANICY FOM.

STYROPIAN TWARDY F5-20 GR. 4om UKEADANY NAGLADIIE! POW

STROFZELBETOWY GR. 15cm B20

TINK CE-WAF GR, 1,50M MALOWARY FARSA EMULSY.INA

4

6

EHROJONA KRZYZOWD SIATKA Z PRETOW 08 MM
STYROPIAN GR. BCM , FS 20 DO POSEDG

[ % PABA GEMINI (irmy TEGOLA)

BETON CIEFX ki ASY B-5- ZBROJONY 16 on
FODSYPKA PIASKDWA 20 om

TIERALS UBLIAAWARSTWAN PO LIPRZEDNS

FDIECH 30 om VWARSTWY HUMUSU

|
FAPANATERZ CHNIOWA FIRMY BAUDER « FLEX PV 4 £ mat

A POORLADCVA FRMY BAUDER -TEL SPRINT MO
FARDIZOLACJA
INOWA WARSTWA SPANKOWVUA- KAT MACHYLENIA-Z 5%{dom22om)
ROP ZELBETLIWY - GR. 15cm
mNHRUKDASJFiTU PODWIESZONEGD FOMIEDZY D2MGARAMI
& KRLTZOWYM RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI GIENKOSTIENNTCH
YTA GK MOCOVANA DO HPSZTL

PAPA NAWERZCHNIOWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 £ nat
FAFA PODKLADCWA FIRMY BALIDER -TEC SPRINT DUD
M VWARST WA ZOLAGJ] TERM. - WELNA MN. TWARDA NA PAROLZOLALI]
ERM D52 MOCOWANAMECHANICZNIE DO BLACHY TRAPEZOWEL
TWIE Z DREWNA KLEIDNEGO W ROZSTANIE
WYMLARACH ZGDDNIE £ PRES, KONSTR.
E DZWIGARY RACHOWE W5 PROJEXTU KONSTR.
NETRLUKZIA SOF] OOWAESZDNEGD FOMIEDZY DZW
KRZYZOWYM RUSZCIE STALDWY M Z PROFILL CIENKDSCIENNYCH
YTA GKX MDCOWANA DO RLISZTL

|

EANNMERIC}NIUMFIRMYWDER FLEX PV 4 E nat
PAPAPUDKMDDWAFIRMY BAL!DER-TEI: SPR[NT IJ.ID
A VA 2 THM VEEHA NAROAN R 0

E Z DREVWNA KLEJONEGD W ROZSTAME
WYMKRACH ZGODNIE Z FROU. KONSTR.

= DZVIGARY DACHOWE WG PROJERTU KONSTR.
FiT PODWIESZONY FOMIEUZY PAPRGARRMI
KRZYZOWYM RUSECIE STALOWYM I PROFILI CIENKOSCIENNYCH
CIEZ FLYTY EZMEKOCHEONNES Z

|t D EJ LACZONE] MAGNEZYTEM HERADESIEN

AT NN:HYLENIAZS"A (a:rm;:m
PLYTAZELBETOWA Tham
ETYRDOPIAN 155m
TYHEARRYLOWY

g “FARA NAWIERZCHNICWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 Emt

F PA PDDKLADQWA FIRMY BAUDER -TEC SPRINT DUD
il 22T WELRA V=R

ERl JANA PARDIZOL?
THERM m MDCU\M“NAMEQ‘!ANEENIE DD ELAEHYTRAFE?WEJ

STALOWA KONSTR. WSPORLEZA
PBUDO‘-'W-\Z PANEL] ALUMINIOWYCH

TYNK CEM-WAF.

A, HPUSTAK CERAMICZNY - 3Com

WEENAMINERALNA-1Scm
FUSTRAWENTYLACY BIA - 2om.
SYSTEMOWA OKLADZINA ELEWACYJNA "NOVABRIK -7cm

TYNK CEM-WAPR.
PUSTAK CERAMICINY - 25em
VUEENARINERALNA-1Scm

PUSTEKAWENTYLACY JHA- P=m
SYSTEMOWE ALUMMIOWE PANELE ELEWACY.INE-Tem

TYNK CEM-WAF.

SCIANA ZELBETOVA + Som

WELNAMIERALNA-1S em

PLISTKAWENTYLACYJNA- 2cm

SYSTEMOWA OXEADZINA ELEWACY.INA THOVABRIX -7em

STYRCPIAN -B=m
[EOLACIA FREECWVAVILGOCIOWA , WD ROZFUSICZALNA
{rp. IDROBUILD ASy

TYNK CEM-WAP.
PUSTAX CERAMICINY 25em
TYNK CEM-WAR,

TYMK CEM-WAP,

PRACOWNIA PROJEKTOWA “P[ON"

CPRACOWANIE:  PROJEKT BUDOWLANY KRYTEGO RASENU

Andrzej Kusztelak W LUBLINIE PRZY UL. tABEDZIEI 2 a1 4

andrzsjluertalakeSm

ﬁf;mih'fj%?mﬁgﬁf’ PWESTOR: GMINA LUBLIN PL. WEADYSEAWA LOKIETKA 1 20-950 LUBLIN
PROIEKTANT: TYTUL BYSUNKU: -

mgrinz. arch. Michat Ommariski upr nr 43/01/WL PRZEKROI A-A

gfﬁ?&% i Kozl SKALA: DATA: FORMAT: NR RYS.:
CPRAWDZAJACY:

mgr int. arch. Barbara Krupowszyk upe nr 431/87Wt| 1:100 01.2010 A2 A/DS
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1 “PEYTKI BASENCWE SZELIWIONE “PADANA FISCINE PEYTKI GRESOWE DEROBRA BLACHARSKR -
FGA BALA FLEX - Thafm2 EZLICHTA CEMEHT UVIA GRL ELM ZATARTA NA GLADRD IRERSTVA PROY TERHOGHLENALNE
KREYZOWO SIATRA 7 PRETEW 08 oy LACTA TESM. - WELHA MIN. TWARDAVWARSTYWA SPALKOWGA,
lLE) KERAKOLL H4OTENAX - 4 kgim2 PEROJONA AT MACHYLETHA 3.6 (8o 1 2m)
SR T iR SILANESD FTYROPIAN GR. BCW , F5 20 00 PODEGG FIYTAZELOETOWA J8m
|ZOLACJA PRZECMVWODNA Z WTORIONA SIATRA KLAN] T T ———— ol
ER.3 MM IDROBUILD. BETON CIEZKI KLASY B-15- FERCJONY 15cm [IYNK AKRYLOWY
EAFTLANIA WY ROWHAWGZA RERALEWELR PODSYPHA PIASKCWA 20 em
KONSTRUKCJA NIECK| SASENU 2ELBETOWA ZTES%&\;WWAMRWMV 2 L: ’:\a ;fazsuum
INSPARTA A SEUPACH ZELEETOWYCH WG PROJ. KDNSTR. & & ‘
[EYTKAGRES 9 ~FAFA NAVRERZCENIOVIA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 E nat
E71 IGHTA CEMENTOWA GR. 6CM ZATARTA NA GLADKD | T e Ty e Ey T LY T PAFA FODREADOVEA FHIEY ?.nunsn-rsc EPRINT DUG
KRZYZOWO SIATKAZ PRETOW B PAPA NAWIERZCHNIGVIA FIRM - el BT WS TIWA ZOLACTT TERM, - WEENA MIN. TWARDANA FAROZOLACH
FEROIONA SIATKAZ PR gaMm 4 “FAPA PODKLADDWA FIRMY BAUDER -TEE SPRINT BUO THERM DS2 MDCGM’{ARE{:R&NFMF B0 BLACHY TRAPEZOWE.
STYROPLAN GRACM , FS 20 DO PODLOG FICM WARS TVIA [FOLAG TERM. - WELNA MIN, TWARDA ETALOWA KONSTR, WoPORLCZA
2 x PAPA TERMUZGRZEWALNA PARGIZOLACIA DBUEOWA Z PANEL ALUMINIGU CH
TR T YT BETONOWA WARS WA SPADKLIVGA. KAT NAGHY LENIA +2 5 R{4cr 32m)
\NARSTWA KONSTR. POSADZKI B-15- 3 STROP ZELBETOWY - GR. 156m
PODSYPKA PLASKIWA UBLANA WARSTIAMI NA MOKRD KONSTRUKGIA SUFTTI PODWIESZONESS FOMELZY DEWIGARAMI
A KRZYZOWYM RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI CIENKOSEIENNYCH TYNK CEM-WAP.
M
PLYTA GK MOCOVUANA DO RUSZTU A\ H{PUSTAK CERAMICZNY - 30em
WELHAMINERALNA-15 om
PUSTRAWENTYLACY.NA - 2cm
= —— ToVIYS SYSTEMOWA OKLADZINA ELEWAGY.INA "NOVABRIK® - 7em
5 _PAPANANERZCHNICWA FIRMY BAUDER - FLEX PV 4 Enat
PAPA DODKEADOVIA FIRMY EAJDER -TEC SPRINT DUG 1 1 . - — TYNK CEM-WAR
FOCH VARG TViA LEOLAC TERM. - WELNA MIN. TWARDA HA FARDIZOLACIT PLYTRAANTYPOSLEGOWA "PADANA PISCINE B llpuszak ceramicany -
THERM DS MOCOWANA MECHANICZNIE DO BLACHY TRAPEZOWE] E SPADKIEM 0,5% W STRONE KRATEK SCIEKOWYCH WEENA MINERALNA-15 om
PERTINIE Z DREVWHA KLEIGNEGD W RCZSTANIE KL FiRMY FERARGLL 17 20 TENA, G Tom BUSTRAWENTYLACYJNA- 2cm
_ WYMIARACH ZGODNIE Z FREL. XONSTR. = — SYSTEMOWE ALUMINIOWS PANELE ELEWACY.INE Tem
2 FLYTHA ANTYFOSLEGOWA "PADANA FISCINE" GLOWNE D2WIGARY DACHOWE WG PROJEKTU KONSTR. RIGA TUGABELLA FLEX” ub TUGABELLA EPOXY",
ZE SPADKIEM 1 % W STRONE KRATER SCIEKOWYEH NSTRUKCIA ODWIESZONEGO POMIEDZY DZWIGA] 'SCHODY ZELBETOWE GR_ 15em B20 E—
KIS Py FERAKDLL i 40 TENAR,, GRLTem RRAYZOWYM RUSZCIE STALOWYM 2 PROFIL! CIENKOSCIENNYCH TYNK CEIMNEF G 1,5CM MALOWANY FARRA EMULSY JiA C g wiae e
FTA GR MDGOWANA DO RUSZTU LANAZELBETOWA -
ey AT i o e
WY PEENIENIE S2CZELIN DYLATAG SIGIBUILD FU + XNUR SYSTEMGWA GKTANZINA FLEWACY.ILA THOVABRIR -Tom
POLIESTYRENOWY SIGIBUILD JONT, 6 ‘
WARSTVWA IZDLACY.INA DROBUILD or 3mm DODATKOWO ZBROJONA D gm%v;gm .
E
WARSTINA Z WHGINA STRLANEGT - ATA STYROPIAN -Bem PRACOWNIA FROJEKTOWA "PION"| gpracowanig: PROIEKT BUDOWLANY KRYTEGO BASENU
ZAPRAVA WYROWNANCZA KERALEVEL-R® B2 D51 MO OWANA MECHANICZNIE DO SLACHY TRAPEZOVIES ﬁﬁ;&%ﬁg‘m’moc‘m - WODCROZPUSZCZALKNA Andrzej Kusztelak W LUBLINIE PRZY UL, LABEDZIEI 2314,
SZ1ICHTA CEMENTOWA MARKI M4 5Mp GRLG » 8 om WY PROFILOWANA mmﬂgﬁm :gi’;i?og:;{:fNﬂlE ) ancrzejiosristakerchiekcip
ZE 5PA = NANA DEAT AGRA A : tel, 42 2053088, fox 42 305 32.87
ZE SPADRIEK: 1 % DYLATCWANA DEWROOWD | NABRANIEY PO DIWNE DZWIGARY DACHOWE Wo PROJERTY KONSTA. TYNK CEM-WaP. BT U Emtyee 14 INWESTOR: GMINA LUBLIN PL. WEADYSLAWA POKIETKA 1 20-950 LUBLIN
STYROPIAN TWARDY F5-20 GR. 4cm LRLADANY NA GEADKIE) POW, ] ie] HUSTAK CERAMICZMY 35cm -
STROP JELBETOWY GR. 160 B20 bLA KREYZOWYM RUSZCIE STALCWYM Z PROFILI CIENKDSCIENNYCH TYNK CEM-WAR PROJEKTANT: Y7Lk RYSUKKU: :
POSTYCIE Z PLYTY ODZWIEKOCHEONNEL Z gt ind. arch. Hichal Otomasiski upr. nr $3/01/WL PRZEKROJ] B-B
TYNK CEM-WAR GR. 1,50k MALOWANY FARBA EMULSYINA WELNY DRZEWINE tACZONE) MAGNEZYTEM HERARESIGN TYNK CEMAAR. CFRACOWAL:
F SCIANAZELBETOWA Z5em P | SKALA: DATA: FORMAT: NR RYS.:
TYNK CEM-WAR mgr iné, arch, Andrzej Kuszizlak
SPRAWDZAIACY:
mgrint. arch. Barbara Xrupowczyk upr nr431/B7/WL 1 M 100 01 -2010 AZ A/DG




PRACOWNIA
PROJEKTOWA

. e 94-128 kodz
G ul. Gimnastyczna 14

iel. (042) 209 32 86
EW. DZ. GOSP. 40858 REGON 471595178 fax.(042) 209 32 87
andrzejkuszielak@architekei.pl

PROJEKT WYKONAWCZY - KRYTEJ PLYWALNI Z PEENYM
PROGRAMEM (BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO -
REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL.
LABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR EWIDENC.JI 1/41 i 1/7.

NIP 727-186-21-48

Inwestor: Gmina Lublin
20-950 Lublin, PI. Wi, Lokietka 1

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI
ENERGETYCZNYCH

Projektant: mgr inz. Stanistaw Kusztelak upr, bud. nr83/75/tm 5 %\
- w specjainosci instalacji urzadzen eiektrycznych

Sprawdzajacy: inz. Jerzy Jagas upr. bud. nr 135/75/Lm
—w specjalnosci instalacji urzadzen elekirycznych

BIURQ SPECJALIZUJE SIE W
PROTEKTOW ANTU BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEL.
WIELORODZINNYCH, PRZEMYSLOWYCH. JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZAKRESU URBANISTYXI I ARCHITEKTURY.
PROJENTOWANIU BUDYNKOW [ ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJIACH 1 STYLIZACI WNETRZ.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L. Zataczniki

1. Uzgodnienie ZUDP
2. Warunki techniczne usunigcia kolizji

fl. Opis techniczny

. Przedmiot i zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan isiniejacy _

. Przebudowa linii kablowych NN

. Usuniecie kolizji linii kablowych SN i NN z wjazdami
. Usuniecie kolizji linii kablowych NN zasilajgcych ZK-Sokola 13 i ZK-Sokola 15
. Usuniecie kolizji stupéw oSwietleniowych

. Roboty ziemne

8.1 Wykonanie wykopu

8.2 Przygotowanie podtoza

8.3 Zasypanie wykopu

9. Préby montazowe

10. Wytyczne wykonania i montazu

11. Zestawienie materiatéw podstawowych

12. Obliczenia oswietlenia

13. Oswiadczenie projekianta

W~ WN

lll. Rysunki:

nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 — Schemat os$wietlenia terenu
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. WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajae na wniosek z dnija 1 ©.71.2008r. ckredia sig nastepujace werunkg
przebudowy siac elekiroenargstycznych bedacych wiasnoseiz PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spéika z o.o, kolidujseyeh z projeldowans plywalnia przy ol t abgdziaj
w Lublinie. ,

Informufemy, 2z warunk rozwigzania kelizfi zostaly wydane na podstawig
przedstawionego planu. Po Opracowaniy ostetecznogn projekiu  zzagespodarowania
terenu naledy Zofosié sic do. ZE Lubiin - Miasto celem Lzgodnisnia. urzadzer ‘bedgeyeh:
w Kofizji. ,

Ponadio w przypadky: ~ :
g zmiany rzednysh wysokedciowych teranu,
Zrmiany gecmielri fezdni, -
¢} zmiany fechnelogii wykonaniz Jezdni
ninieisze warunki raca SWoia waznosé,
1. Miejsee wystepujgesi kolizji: ul. tabedsia w Lubinia,
2. Sieclwehodzace w kollzje = projektowans przehudows;
2a, bedace na majatiky LUBZEL DYSTRYBUC.IA Spétka z 0.0. .
_ - linla kabipwa SN.typu AKFta 3x720mm? + XRUHAKXs Ix1x120mm” ralacji stacia
s Fansformatorowa K-220 + stacja transfarmatorowa K412,
' - linie kablows SN projekiowans preez PTU Elakira, '
- linja kablawa nN fypu YAKY 4x8mm? relacjl ziacze kablowe ZK ul. Eabedziz 6 +
Ziacze kablowe ZK ui. tabgdzia 62, _ '
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacj| stacja fransformatorowa K-208 +
Zgeze kablowe ZK Basen, ‘ -
- hnm ksblowe nN typu YAKY axi50mm? relacji stacja transformatorowa K-220 -
ziacze keblowe ZK Basen, o
- Iinfx kablowa aN fypu YAKY 4x120mem? relacll stacja transformatorows. K-412 -
zfgeze kablows ZK Hydrofornia, _
- Hnia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K208 -
Zacre kablowe ZK Nr 208/14/1 1l Sokola 13, _
- linia kablowa nN typr YAKY 4x240mm? relzgji stacia ransiormatorowa K-208 «
2iaeze kablowe ZK Nr 208/15/1 ul, Sokala 4 5,
-~ linia kablowa oswistiania drogowega typu YKY 5x18mm? relacii shup Nr 52 » glup Nr
53 = slup Nr 54+ shyp Nr55 - siup Nr 57, siup Nr55 + siup Nr 56 + sfup Nr 10, siup
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W celu usunigcia przswidywane] (wystaptijace]) kallzji palezy:
wykenaé  dokumentacie  projektowz  na wymagana przebudews  iacznie

Z pozwoleniem na budowe,

uzgodnic dokUmentadje projektows w Zakiaczie Energetycznym Lublin — Miasto,
dokonaé przebudowy slec elekircenergetycznych po trasach bezkolizyinyah,
ogéinodastepnych, ' : :
Wesnodé warunkéw okradla sig na 2 lata liczge od daty Jch wydania,

Od nitiisjszych warunksw przebudowy sluzy prawo wniesisnia ocdwolania do
Zarzadu PGE DYSTRYBUCIA LUBZEL Spdlka z o0. z siedziba w Lublinie
ul Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty oifzymania. .

NinleJsze Warunki Techniczne Usuniecia Koligll bez zawartsj umowy na
przebudowg nie stanowiz podstawy do rozpocrecia reaiizacii prac projokiowyck

i budowlans montazowyeh.
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Il. Opi
1.P

s techniczny

rzedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt usunigcia kolizji sieci
energetycznych NN, SN w rejonie ul. tabedziej oraz stupow oéwietleniowych
znajdujgcych sie na terenie dziatek, na ktorych projektowany basen kryty i kidre to
kolidujg z projektowanym planem zagospodarowania terenu basenu krytego.
Projekt zawiera: ' '

2.P

3.8

informacje o wprowadzonej zmianie w projekcie zagospodarowania terenu celem
unikniecia kolizji kabli NN do zigczy przy ZK-Sokola13 i ZK Sokola 15, oraz
stupem oswietleniowym nr 55

przebudowe linii kablowych NN YAKY 4x120mm? relacji stacja trafo K-208 —
zlgcze kablowe ZK BASEN oraz linii kablowej YAKY 4x150mm? relacji stacja
transformatorowa K-220 - zlacze kablowe ZK Basen :
demontaz kabla NN YAKY 4x6mm? relacji zlacze kablowe ZK ul. tabedzia 6 -
zfacze kablowe ZK ul. tabedzia 6a _ :

zamontowanie na kablach SN i NN przechodzacych pod projektowanym
wjazdem z ul. tabedziej na teren projekiowanego parkingu dzielonych rur
ostonowych firmy AROT, - ' _

zaming lokalizacji 3 stupéw oswietleniowych zasilanych z sieci miejskiej
demontaz 4 stupdw oswietleniowych zasilanych z sieci miejskigj

demontaz 7 stupdw o$wietleniowych o$wietlajacych teren basenu i nalezgcych
do istn. basenu odkrytego. '
montaz 4 nowych stupow osSwietleniowych zasilanych z sieci miejskiej

montaz 4 nowych stupow o$wietleniowych zasilanych z projektowanego budynku
basenu -

odstawa opracowania

warunki techniczne usuniecia kolizji

plan zagospodarowania terenu -mapa geodezyjna do celéw projektowych w
skali 1:500, |

wywiad projektanta w terenie,

obowigzujace przepisy i normy oraz wiedza techniczna.

tan istniejacy

Na terenie projektowanego krytego basenu znajdujg sie stupy oswietieniowe oraz 2
przytacza do istniejacego zigcza kablowego ZK - BASEN. Wzdhuz ul. tabedziej (po
iej potnocnej stronie) przebiegaja linie kablowe SN i NN..

4. P

rzebudowa linii kablowych NN

Przebudowie podlegajg linie kablowe YAKY 4x120 mm?2 relacji stacja trafo K-208 —
zigcze kablowe ZK BASEN oraz YAKY 4x150 mm? relacji stacja trafo K-220 -
ztgcze kablowe ZK BASEN. Istniejgcy kabel od stacji trafo K-208 nalezy odkopag i
przecigé w odleglosci 20 m od istniejgcego  ogrodzenia basenu w kierunku
istniejgcego budynku i wprowadzi¢ do projektowanej mufy potaczeniowej 4x120AlL.



Pozostaty odcinek w kierunku ztacza kablowego ZK BASEN podlega demontazowi
(I=130m). Istniejacy kabel od stacji trafo K-220 nalezy odkopaé i przecig¢ w
odlegtosci 15 m od wschodniej granicy dziatki i wprowadzié do projektowanego
ztacza kablowego ZK3. Pozostalty odcinek w kierunku ztagcza kablowego ZK
BASEN podiega demontazowi (I=60m). Pomiedzy projektowang mufg kablowg a
projektowanym zigczem kablowym utozy¢ nowy kabel YAKY 4x120 mm? {I=150m).
Na skrzyzowaniach przebudowywanego kabla YAKY 4x120 mm? z kanalizacja
sanitarng, wodociagiem nalezy zastosowaé na kablu rury ostonowe SRS110 o
diugosci 3 m.

- Usuniecie kolizji kabli SN i NN z wjazdami.

Kable SN pod projektowanym zjazdem na parking

a) Na kablu SN AKFta 3x120mmg? przechodzacym pod projektowanym wjazdem na
parking zamontowac rure ostonowg dwudzielng typ A160PS (=12m).

b) Na kablu SN 3 x RUHAKXs 1x120mm? przechodzacym pod projektowanym
wjazdem na parking zamontowaé rure osfonows dwudzielng typ A160PS
(I=12m). _ ' :

c) Dla projektowanego kabla. SN przez PTU ELEKTRA zamontowaé rure ostonowsg
nie dzielong typu SRS160 (I=8m) zabezpieczona przed zamuleniem.

d) Ponadto utozy¢ rezerwowa rurg ostonowg A160PS (1=8m) zabezpieczona przed
zamuleniem. _

Istniejgce kable SN nie przechodzg pod przebudowywanym zjazdem na basen

jedynie pod istniejgcy zatokg parkingowa kidrej nie przebudowujemy.

Kable NN

Pod projektowanym wjazdem na parking nalezy zastosowac:

- ostong z dwoch rur dwudzielnych o dtugosci 12 m typu A110 PS dla istniejacych
kabli NN, o :

- jedng -rure ostonows nie dzielona o diugosci 8m typu SR5110 - ostona
rezerwowa zabezpieczona przed zamuleniem. ,

Pod przebudowywanym wjazdem na teren basenu nalezy zastosowaé:

- oslong z dwdch rur nie dzielonych o dlugoéci 8m typu SRS160 dia
projektowanego kabla SN przez. PTU ELEKTRA plus jedna rezerwa
zabezpieczonych przed zamuleniem. ' '

-jedng rure ostonowa nie dzielona o dtugoéci 8m typu SRS110 - ostona
rezerwowa zabezpieczona przed zamuleniem.

. Usunigcie kolizji linii kablowych NN zasilajgcych ZK-Sokola 13 i

ZK-Sokola 15.

W wyniku ograniczenia projektowanego parkingu nie wystepujg kolizje z 2 kablami
NN YAKY 4x240 relacji stacja transformatorowa K-208 — ztacze kablowe ZK nr



208/14/1 ul. Sokola 13 i YAKY 4x240 relacji stacja transformatorowa K-208 —
zigcze kablowe ZK nr 208/15/1 ul. Sokola 15 oraz ze stupem oswietleniowym nr
B5. _

7. Usuniecie kolizji stupéw oswietleniowych.
Projektuje sie:

Zmiang lokalizacji stupow nr 48, 49, 50, na lokalizacje nr 48, 49, 50° (stupy typu
parkowego o wysoko$ci 5 m aluminiowe anodowane przytaczone do sieci -
miejskiej). ' '

DemontaZ stupéw nr 51, 52, 53, 54 (stupy typu parkowego o wysokosci 5 m
aluminiowe anodowane przylaczone do sieci miejskief), oraz stupéw oznaczonych
na rysunku A, B, C, D, E, F, G (stupy o wysokosci 9 m zelbetowe przytaczone do
istniejgcego budynku basenu). ' ‘

Montaz stupéw nr 51', 52', 53’, 54’ (stupy typu parkowego o wysokodci 5 m
aluminiowe anodowane przytgczone do sieci miejskiej), oraz stupéw oznaczonych
na rysunku 51a’, 51b’, 51c’, 51d’ (stupy o wysokosci 6 m aluminiowe anodowane
przytaczone do projektowanego budynku basenu).

Na stupach 52’, 53, 54’ naleiy zamontowa¢ po dwie oprawy sodowe typu HPS
962 SDW-T 100W. Na pozostatych stupach nalezy zamontowac po jednej oprawie
sodowej typu HPS 962 SDW—T 100W. '

Sie¢ oswietleniowa zasiiana z sieci miejskiej wykonac kablem YKY 5x16 mm?
utozonym w rurze karbowanej KR 75 firmy AROT od stupa nr 47 poprzez stupy nr
48’ 49" 50’ 51’ 52" 53’ 54' do istniejgcego stupa nr 55.

Siec oéWietIeniowq zasilang z projektowanego budynku basenu wykonaé kablem
YKY 5x6 mm=2

We wszystkich projektowanych sfupach oSwietleniowych nalezy zainstalowad
tabliczki stupowe w Il kl. izolacji z wytgcznikiem nadprgdowym S 301 B 6
mocowane $rubami M8.

Przy stupie oéwietleniowym 53’ nalezy zainstalowaé stalowe barierki ochronne w
odlegioéci 0,5 m od stupa zabezpieczajace stup przed przypadkowym uderzeniem
przez samochody.

8. Roboty ziemne
8.1. Wykonanie wykopu
Whykopy nalezy wykonywac': zgodnie z nastepujgcymi przepisami i normami:
- .Rozporzgdzenie  Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow



Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiorkowych" rozdziat 5 ,Roboty ziemne”
{Dziennik Ustaw nr 13 z 1972 r., poz. 93),

- PN-68/D-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”. ‘

Warunkiem rozpoczgcia prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow jest
wytyczenie przez stuzbe geodezyjng frasy projekiowanego kabla, posiadanie
zezwolenia na  wykonywanie robdét ziemnych oraz  powiadomienie
zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac.

Stosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopu dozwolone jest tylko
na odcinkach, gdzie trasa wykopu przebiega, co najmniej 2 m od skraju uzbrojenia,
posiadajgcego doktadng [ aktualng lokalizacje geodezyjna. Na pozostatych
odcinkach wykop wykonywacé recznie.

Ziemig z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegfosci 0.5 do 0.7 m od jego krawedzi tak,
aby umozliwi¢ przejScie wzdiuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢
wolng dla dowozu materiatéw. Wokot wykopéw ustawié zastawy ochronne i napisy
ostrzegawcze, a w nocy o$wietlic. Porecze powinny byé umieszczone na
wysokosci 1.1 m nad terenem i 1 m od krawedzi wykopu.

8.2. Przygotowanie podioza

Kable oswietleniowe zgodnie nalezy utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej typu
RK75 bez podsypki na podiozu naturalnym i przykryciu naturainym gruntem.
Wykop nalezy pozostawié¢ nie dokopany na glebokos¢ ok. 10 cm i wykonczyé go
przed samym ukfadaniem rur. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscié z kamieni,
korzeni I innych czesci statych. Kabel nalezy ukiadaé na glebokosci 0,7 m.
Przebudowywany kabel energetyczny YAKY 4x120 mm? ufozy¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm.

8.3. Zasypywanie wykopu

Po zakonczeniu prac montazowych kabla i wykonaniu préb montazowych, mozna
plzystaplc do zasypywania wykopu. W tym celu nalezy:
kable o$wietleniowe zasypaé wykop gruntem rodzimym, bez gruzu i smieci
do wysckesci 30 - 40 cm nad kablem, zageszczajac grunt warstwami co 10
cm., _ :

- przebudowywany kabel energetyczny YAKY 4x120 mm? przykry¢ warstwg
piasku 10 cm a nastepnie gruntem rodzimym, bez gruzu i $mieci do
wysokosci 30 - 40 cm nad kablem, zageszczajgc grunt warstwami co 10 cm.,

- nad kablami utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg o szerokosci 30 cm,

- zasypac wykop, zageszczajac grunt warstwami.

Po uzyskaniu odpowied'niego zageszczenia nalezy odiworzy¢ stan nawierzchni.

9. Préby montazowe

W zakres préb montazowych wchodzg nastepujace GZynnosci:



- Sprawdzenie trasy linii kablowej
- Sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji

10. Wytycz_ne wykonania i montazu

Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujace] kolejnosci:
- wytyczenie trasy kabla

- Na 5 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié instytucje majace swoje

uzbrojenie na terenie budowy.

- Pprzeprowadzic montaz stupdw oswietleniowych zgodnie z zaleceniami

wytwarcy
- przeprowadzi¢ montaz linii kablowej
- przeprowadzic¢ préby _
- Zasypac wykopy i naprawic nawierzchnie
- przygotowac kompietng dokumentacje powykonawczg
- Sprawdzi¢ atesty zastosowanych materiatéw

- W miejscach skrzyzowan z istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonaé przekopy kontrolne | sprawdzic rzedne istniejacego uzbrojenia.
- Sprawdzeniu zastosowanych materiatow i urzadzen.

11. Zestawienie materialéw podstawowych

1. Stup oswietleniowy parkowy aluminiowy anodowany 8 szt
‘owysokoscih=6m
2. Kabel YKY 5x16 mm2, 1kV 200 mb
3. Kabel YKY 5x6 mm2, 1kV 110 mb
4. Kabel YAKY 4x120 mm?, 1kV 150 mb
2. Ziacze kablowe ZK3a w obudowie PCV 1 kpl
6. Oprawa o$wietleniowa sodowe typu HPS 962 SDW-T 100W 11 szt
7. Rura osfonowa dzielona typ A160PS firmy AROT 24 mb
8. Rura ostonowa dzielona typ A110PS firmy AROT 24 mb
9. Rura oslonowa nie dzielona typ SRS 160 firmy AROT 24 mb
10. Rura ostonowa nie dzieiona typ SRS 110 firmy AROT 16 mb
11. Rura ostonowa karbowana typ KR 75 firmy AROT 350 mb
12.Folia ostrzegawcza niebieska ' : 450 mb
14. Oswiadczenie projektanta

Oéwiadczam, ze projekt usuniecia kolizji sieci elektrycznych z projektowang
zabudowg basenu krytego przy ui tabedziej 2a i 4 w Lublinie opracowany zostat -



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art .19 ust. 1 pkt 1 i avt. 20 ust. 1 ustawy z dnis
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
§ 21 ust. 2.1 § g.1.171 2 rozporzadzenia Przewodniczacezo Komi-
tety Budowmct'va Urban.stvkl i Architekfury z dnia 10 wrzesnia 1562 1.
w sprawie kwalifikacji fachowyeh csdb Wykonu]acvch funkeje- techniez-

ne w budowniciwie powszechnym (Dz 0. N1 33, poz. 268)

: -ab. Stanistaw Kszimisrz K US ZTEL A K-

O

Magister inzynier slektryk _
21 sierpnis 1843 r, Brachowice.
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L6pzKA OKREGOWA
17BA INZYNIEROW BubpownNicTwa

_ utworzona 23 marca 2002 roku :
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

£6dz, 5 stycznia 2010 r.
ZASWIADCZENIE nr 5287

Pan Stanislaw Kazimierz KUSZTELAK
zamieszkaty: 94-128 ¥.6dz
ul. Gimnastyczna 14

jest czionkiem f.6dzkiej Ok‘r@gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerweca 2010 r,

?RZEWODNiCZAC‘;’
Rody tédzkie Clregowsj

iZhy Ingynierow Budowniciwg
0 oAb 1S
mar %m‘eﬁ’oa Ciedlinski

91-425 }.6dz, ul. PéInocna 39 tel: (042} 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pi o NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043650
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LEGENDA:

A.B,C...- GRANICE OPRACOWANIA

1 = PROJEKTOWANY BUDYNEKT BASENU

2 « PROJEKTOWANY PARKING DLA
KLIENTOW

3 - PROJEKTOWANY PARKING DLA PRAC.

4 - PROJEKTOWANA ZJEZDZALNIA

S - PROJEKTOWANY SMIETNIK

01 - ISTNIEJACE UJECIE WODY

02 - ISTNIEJACY BASEN PRZEZNACZONY
DO WYBURZENIA

03 - ISTNIEJACY BUD. TECHNOLOGICZNY
PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA

04-=ISTNIEJAGY-BUDYNEK SOCJALNY.
PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA

05 - ISTNIEJACY PLAC ZABAW
PRZEZNACZONY DO PRZENIESIENIA

06 - NOWA LOKALIZACJA PLACU ZABAW

X ~ ISNIEJACE DRZEWA
PRZEZANCZONE DO WYCIECIA

]

WJug, .
¥ )
o 2y ¥

7>

e . N ISNIEJACE OGRODZENIE
i N PRZEZANCZONE DO WYBURZENIA
~ PROJEKTOWANE OGRODZENIE
~ ZJEZDZALNI [4] | PLACU ZABAW [6]
Z SIATKI STALOWEJ POWLEKANE.J NA SLUPKACH
POW. DZIALKI - 11 994,0 m?

POW.ZABUDOWY - 2 989,55 m?(24,9%)
POW. UTWARDZEN - 3917,0 m?
TER. BIOL. CZYNNE. - 5 087,45 m? (42,4%)
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zasilanien z sigci /
PGE Dystrybucia
od stacji K-

SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU
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istn. sie¢ oswietlenia miejskiego
3 szt opraw zamontowane ' = kabel YKY 5x16mm?, stup parkowy 5m

na scianie budynku basenu
i zasilane z budynku

45m

OeO 5 [ = G Hmmm oo oo X--X st siec¢ oswietlenia, kabel YKY 5x6mm?,
: zasilana z istn. bud. basenu otwartego,
stup Zzelbetowy 9m

51"
£ Projektowana sieC oswietlenia miejskiego
kabe! YKY 5x16mm?, stup parkowy aluminiowy
anodowany,(stupy nr 48', 49', 50' o wysokos$ci 6m,
| oprawg sodowg typ HPS 962 SDW-T 100W

[
[
:
i
I
|
I
|
|
f 1, firmy Philips), (stupy nr52', 53', 54' 0 wysokosci
53 , :
OO % D X N4 | 6m i dwoma oprawami j.w.).
i
i
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:
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45m
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!
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9 GO0 X

20m
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Andrzej Kusztelak FGE OYSTRYEUCA LUEZE: Spalka oo, | GMINY LUBLIN w zwiazku 2
projekiem budowy krytsy plywaini z peinym progremem w LUELINIE przy
ul, LABEDITE] 2214, dz. nr 1411 1/7
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NIP 727-186-21-48

Inwestor:

Sieci teletechniczne
Projekiant:

Sprawdzajgcy:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

94-128 £odz
ul. Gimnastyczna 14
tei. (042) 209 32 86
EW. DZ GOSP. 40858  REGON 471595178 fax.(042) 209 32 87
andrzejkusztelak@archite kei.pl

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM
PROGRAMEM (BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO -
REKREACY.JNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL.

L ABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

LIKWIDACJA KOLIZJi | PRZEBUDOWA PRZYLACZA TP S.A.

Gmina Lublin
20-950 Lublin, Pl. Wi, Lokietka 1

Piotr Teterycz upr. bud. nr 1167!98!0

—-w specj ikacyjnych linil, instalacji i urzadzen liniowych
rzeszczak upr. bud. nr LUB/0216/ZHOT/O7
-w specjalngsci te nikacyjnych linii, instatacii i urzadzen liniowych

Upra‘.'-s i budowlane w telekomunikacii
do projakiowania w zakrasie findi, instaiacj i
urzadzen liniowych,  Nr ewid. 1167/38/U

Grudzien 2009 .

BIURO SPECIAT IZUJE STE W:

PROTEKTOWANIU BUDYNKOW TIZYTECZNOSCT PUBLICZNES.
WIELORODZINNYCH PRZEMYSLOWYCH. JEDNORODZINNYCH
OPRACOWANIACH Z ZARRESU URBANISTYRI I ARCHITERTURY.
PROJTERTOWANIU BUDYNEOW I ICH OTOCZENIA ORAZ
WYSTROJACH I STYLIZACTI WNETRZ.
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A/ CZESC OPISOWA,
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem projektu jest likwidacja kolizji oraz przebudowa przytacza TP S.A. w
zwigzku z budowg krytej piywaini w Lublinie przy ulicy tabedziej 2a i 4 na
dziatkach numer ewidencyjny 1/41 i 1/7

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr 2765/IN/2009 z dnia 25.08.2009 r.

e Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z koncepcja programowo — przestrzenng
opracowany przez ABS Technologie Sp. z c.0. z siedzibg w Jawczycach przy ul.
Poznarskiej 46

e Uprawomocniona Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy nr 510/439 z dnia
27.09.2007 r. wydana przez Urzad Miasta Lublina, Wydziat Architektury,
Budownictwa i Urbanistyki.

e Uprawomocniona Decyzja nr 814/646 z dnia 30.10.2009 r. zmieniajgca decyzje nr
510/432 z dnia 27.09.2007 r. w sprawie okreslenia warunkéw zabudowy dla
inwestycji, wydana przez Urzad Miasta Lublina, Wydziat Architekiury, Budownictwa
i Urbanistyki.

e Warunki techniczne STTEERELU/MR-1/01.12/09 z dnia 01.12.2009 r. wydane
przez Telekomunikacje Polskg S.A.

® Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e \Wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego a takze spotkania i ustalenia z inwestorem
I uzytkownikiem obiektu,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

5. STAN ISTNIEJACY SIECI TP S.A.

Budynek socjalny na terenie starej plywalni posiada przylacze telekomunikacyjne
nalezgce do Telekomunikacji Polskiej S.A. Przylacze wprowadzone jest do budynku od
strony ulicy tabedziej obok przylacza Netii. Z uwagi na likwidacje budynku, przylacze
telekomunikacyjne zostanie przebudowane i wprowadzone do budynku nowo
projektowanego.

4. LIKWIDACJA KOLIZJ]I | PRZEBUDOWA PRZYY ACZA

Przebudowe przylagcza TP S.A. wykonaé zgodnie z trasg oznaczong na projekcie
zagospodarowania terenu (rysunek 01).

Do przebudowy stosowaé materialy i osprzet zgodny z wymaganiami norm
zakfadowych TP S.A. Wykaz norm zatgczony do niniejszego projektu.

Projektowang kanalizacje budowac z gietkich rur polietylenowych typu RHDPEk 110/94
ze studniami typu SKR-1 i SK-1 dostosowanymi do projektowanych rzednych terenu. Pod
projektowanymi ciggami jezdnymi kanalizacje budowa¢ z rur przepustowych RHDPEp
110/6,3.

Prace ziemne w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Nad
kanalizacjg kablowg ukladac¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego TO z napisem
.Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

Projektowane przytacze do nowego budynku wykona¢ w sposob wodoszczelny i
gazoszczelny.

Wszystkie nowe studnie kablowe zamykaé¢ pokrywami betonowymi lekkimi
z wywietrznikami oraz logo TP. Otwory kanalizacji kablowej uszczelnia¢ piankg
poliuretanowa.

o)




Po wybudowaniu nowego przylacza i przetaczeniu kabli dokona¢ demontazu starej
sieci TP zgodnie z trasg oznaczong na projekcie zagospodarowania terenu.

5. PRZELACZENIE KABLI

Przetgczenia kabli dokonaé zgodnie ze schematem rozwinigtym (rysunek 2). Do
przetaczenia stosowaé kabel polietylenowy typu XzTKMXpw.

W ztgczu rownoleglym zyty kabla faczy¢ modutowym tgcznikiem zyt 3M MS 9705-10 -
nakiadanym. Po zmontowaniu nowego kabla w nowej kanalizacji wylacza¢ ,réwnolegtosci” a
nastepnie zdemontowac kabel przeznaczony do likwidacji. Ziacze na kablu zamkngC ostong
termokurczliwg typu Raychem XAGA 500 43/8-150 PO.

Kabel do nowego budynku z uwagi na brak podpiwniczenia pod pomieszczeniem
ochrony wprowadzi¢ do budynku na poziomie parteru w wykutej na scianie bruzdzie w rurce
elektroinstalacyjnej 18 mm. W pomieszczeniu ochrony kabel prowadzi¢ w listwie natynkowej
LE 20x18 zgodnie z rysunkiem 3. Kabel zakonczy¢ zespotem kablowym ZKM 10 zelowanym
z zabezpieczaniami przeciw przepieciowymi i przetezeniowymi. Zespot ZKM zainstalowaé na
gniezdniku w puszce kablowej PWn 30S. Puszke zamkna¢ zamkiem typu Abloy. Metalowg
obudowe puszki kablowej | konstrukcie wsporczg zespofu kablowego podigczy¢é do
uziemienia zbiorczego budynku za pomoca linki PE16 mm?

Po przetaczeniu kabli dokonaé obowigzujgcych pomiaréw nowego kabla zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 oraz zlikwidowaé kolidujaca siec teletechniczna.

6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu: llogé:
1. | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 54 m
2. | Ostona termokurczliwa Raychem XAGA 500 43/8-150-PO 1 kpl

3. | Modutowe tgczniki zyt 3M MS 9705-10 parowe nakiadane 1 szt
4. | Zespdt kablowy ZKM-10 1 szt.
5. | Magazynek zabezpieczen przeciw przepieciowych dla 10 par 1szt

6. | Ochronnik gazowy 230V, 5A/5kA 3-elekir. 10 szt.
7. | Gniezdnik dla zespotu kablowego ZKM 10 : 1 szt.
8. |Puszka kablowa PWn 30S 1 szt.
9. | Zamek Abloy 1 szi.
10. | Linka uziemiajgca PE 16 mm? 5m

11. | Rura RHDPEK 110/94 35 m
12. | Rura RHDPEp 110/6,3 7m

13. | Listwa natynkowa LE 20x18 5m

14. | Rurka elektroinstalacyjna 18 mm 2m

15. | Studnia kablowa SKR-1 2 szt.
16. | Studnia kablowa SK-1 1 szt
17. | Rama lekka podwojna obetonowana 2 szi.
18. | Rama lekka pojedyncza obetonowana 1 szt.
19. | Pokrywa lekka z wywietrznikiem 3 szt.
20. | Pokrywa lekka bez wywietrznika 2 szt.
21. | Przywieszka identyfikacyjna na kabel! 4 szt.




7. UWAGI KONCOWE

przebudowana sie¢ felekomunikacyjna oraz skrzyzowania z innymi sieciami
uzbrojenia podziemnego podlegaja odbiorowi technicznemu przez ich wiascicieli.
podczas przebudowy sieci uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych
oraz opinii ZUDP.
wszystkie prace ujete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa, rozporzadzeniami wlasciwych ministréw oraz normami
zaktadowymi TP S.A.

Obowigzujace przepisy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.99.15.140)

Wykaz norm zaktadowych TP S.A.

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania

techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Zigczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki korncodw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,

wypeinione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. kgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania

i badania.

ZN-96/TPSA-032. Lgczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. Laczowki i zespoly taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i

przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

Wymagania i badania.




8. ZALACZNIKI
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Numer pisma; STTEERELUMRA-101.12/09
Temat: warunkj techniczne

Szanowni Fanstwo,

W odpowiedzi na pismo znak: IN.P1.1-7.2212-5/09 7 dnia 19.1 1.2009 w sprawis okreslenia
warunkéw technicznych na przebudowe sleci teletechnicznej w Zwigzku z projektowanym
budynkiem krytej plywaini przy ul. tabedziej 2a, 4 w Lublinie informujemy, ze:

1.

Istniejace przylacze teletachniczne do budynku przy ui. Labedziej 24 nalezy wraz
z kablamt przebudowaé do Projektowanego budynku krytej pywalni.

W nawigzaniu do punkiy styku z siscig TP 5.A. projektowany budynek nalezy wyposazyc
w instalacje telefoniczng stosowng do przewidywanych potrzep.

Przy zmianie rzednych wysokosciowych tereny Rrzy istniejace] Infrastrukturze
teletechnicznej nelezy zachowad, co najmnief 0,7 m gtebokosci przykrycla liczonej od
paziomu planowanej nawierzchni do gornej pawierzchnj isthlajacej infrastruktury
teletechniczne,

Na powyzsze nalezy opracowac projelt budowlano»wykcnawczy, ktdry podlegs
Uzgodnieniu przez Dziat Zarzadzania Zasobami Fizyeznymi Sieci w Lublinie,

Szczegdlows dane dotyczgee istniejacej sieci telstechnicznagj przeznaczonej da
przebudowy | zabezplsczenia otrzyma Inwester lub upowazniony przez Inwestora
projektant w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizyeznymi Sieci w Lublinie,

Powyzeze nalezy wykonad zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.,
Na etapie wykonawstws robet wymagana jest wspdipraca z Dziatem Wapblpracy
Z Partnerami Techricznymi w Lublinie telefon kontaktowy 0 81 718 1132,

Przebudowe oraz Zabezpieczenle kelidulgeyeh vcinkéw sieel wykenad bez przerw
W Rcznosai.

Telrtomuntiacia Patska Spilka Aleying = siedziby § adreserm & Wartzawis (00105} pray wlicy Tussrdej 18, whitsns do Rejeyory Presdsizhioning prwadzoncgn
Paz B Bninmauay diy [l LSRN ] Wurf=ial finznndacr g ¥rimunaa Bnirstr) q-y!ﬂu.m:n Anrd g drantt A LAy L] PRI, M D3R, R RAge-
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10. Pracs zwigzane z preebudows i zabezpiaczeniem Infrastruktury telekumunikacyjnej

podlegajg odbiorowi i nalezy je wykonad pad nadzorem przadstawiciela Telskomunikagji
Polskisj.

11. Po zakanczeniu rabdt budowlanych Inwestor, zmienigjacy warunki techniczno — uzytkowe
isiniejgce] sieci teletechniczng, dostarczy dokumentacje powykonawezg wraz
2 zalgczonymi warunkam; technicznymi, opiniam|, uzgodnisniami | protokotarni odbiory
skrzyzowan i zblizen dokonanymi z whascicielami poszezegéinych sisc uzbrojenia teranu
oraz geodszyjng inwentaryzacja powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia
kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego). i

12. Koszly zwigzane z opracowaniem dokumentacji; zabezpieczeniem i przsbudowg
istniejaeych urzadzen telekomunikacyinych ponasi inwestor. Kaszty zwigzane z hiniejszg
inwestycig nie podlagaja Zwrotowi przez TP.

13. W termninie 21 dni Inwestar podejmie decyzje dotyczgea wydanyeh warunkdw. Brak
‘odpowiedzi w okreslonym terminie Uznamy za ich akceptacje,

14. W razie jakichkolwiek watpliwosc, prosimy o kantakt z pracownikism TP Markiem
Rodaklem pod numerem telefonu 81 718 14 52,

Ninigjsze warunki techniczne wazne 53 jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do
rozpoczecia robot W celu uzyskania zgody na prowadzenie prag, na sieci bedace] whasnoscig
Telekomunikagji Polskisi, Inwestor zobowia_zanyjest 14 dni przed przystapieniermn do robét
powiadomic stogownym pismern Telekomunikacje Polska z podaniem eschy adpowiedziaine]
Amig i nazwisko/ oraz kontaktem telefonicznym. Qsoba wymieniona w niniejszym pidmie winna
zglosic sie do TP | apisas stosowny protokdt wejéeia na roboty na siect bgdgcs] wiasnoscig
Telekomunikagji Palskiej, -

Roboty winny byé wykenane w uzgodnisniu ze siuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za
utrzymanie sleci terminowo i zgodnie ze sztuka budownictwa telekomunikacyjnego. Za
ewentualne przestoje czynnych faczy i straty wynikte z tego tytuhy oraz zniszczenia infrastruktyry
teletechniczne] Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odezkodowania,
Pragniemy nadmieni¢, e konserwacjg i utrzymanie sieci telekomunikacyjne] na przedmiotowym
terente wykonufe na nasze zlecenie firma ,Elmo- Sisdice” Sp. Zo.o. Zelkéw Kolonia ul, Akacjowa
1, 08-110 Sledles (tel. 0 25643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre
techniczng oraz nowaczesny | specjalistyczny sprzet budowlano - mantazowy,

Z powazaniem
Z up. D[yrektora
Grzegord Solis

Kierowni' . :
C2ialu Zarzgdzania Zasohami Fizycznymi Sieci

STR.2



Warszawa, dnia 09.07.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 295 /98

DECYZJA ne 1167980
Pan Piotr Teterycz
urodzony dnia 03.04.1969 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dmia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.04.1998 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwelanie do Ministra Lacznosci
za pofrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w tcrminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (are.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczge Lehy Okrezowsj
Lubeliska Okregowa lzba . i
Inzynieréw Budownictwa Lubiin, dnia 2009-09-18
20-150 Lubln, vl Bursaks 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Teterycz Piotr Adam nrewidencyjny LUB/BT/0189/05
adres zamieszkania 21-040 Swidnik ul. Smorawiniskiego 5/23
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-10-01 do 2010-09-30
Kopie dotaczono do aki osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreg
Izby Inzymerow ; nictwa

frngli‘zT'Zblgme itura




LUBELSKA
OKREGOWA
> | Z B A
T INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

'LOIB.OKR.7131/47-7132/194/07 Lublin, daia 11 grodnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000r o samorzadech zawedowych architektéw, iniynierdw
budownictwa oraz urbenistow /Dz. I =z 200/ r. Nr 5, poz 42,2 pdin. zprl, art, 13 st 1 pkt 11 2, art 14 wst 1 pkt Z2e
uslawy.z daia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednofinr Dz Uz 2003 1. Nr 207, poz. 2016 &= péénom/, § 12 pkt 1. § 22
ust 2 pkt. | rozporzadzenia  Ministra  Infiestruktury  z dnfa 18 maje 2005y w  sprawic  samodzielnweh  fimkgi
‘techmiczinveh w budownictwie / Dz U, Nr96, poz. 8177

stwierdzamy, Ze
Pan Tomasz Krzysztof GRZESZCZAK
magister inzynier
urodzony dnia 12 grudmia 19721, w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0216/ZHOT/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanynsi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej
UZASADNIENIE

W zwiazkn z nwzelefnieniem w caloici #ndanin sirony, ma podstawie art 167, § 4 Kodeksu pestgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 20001, Nr 98, poz 1071 z pain. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzii

Zakres padanych uprawnied badowlanych wskazamo na odwrocie decyzji

POUCZENIE
1. Zgodsiezar. 12 ust. 7 w/wustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywanin samodzizinych funkeji techniczaych
w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzeru Budowlanego omz wpis a listg czlonkéw
wladciwej izby snmorzadn zawodowago.
2 .Od nitiiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie} Izby Infynierdw Budownictwe  w Werszawie,
72 podrednictwem Lubelskisj Okregowej Eby Imrymieréw Budownictwa w Lablinie w terminie 14 dria od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

Ouzymuiy

H Hﬁ Pan Tomasz Grzeszozak
~ ul 3-goMaja 2/26
21-100 Lubartow
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. am




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie 1 stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Tomasz Krzysztof GRZESZCZAK

1 Na mocy art. 12ust. 1 pkt. 1 -3 oraz art 13 ost 31 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnodcia, mniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania , sprawdzania projektow w specjalnoid objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiege,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

Eierowaniz wytwarzaniem konstrokeyjoveh elementow budowlanych oraz nadzir i kontrole technicang
wytwarzania tych elementiw,

wykonywanie nadzern inwestorskiego,

‘sprawowania kontroli techinicznej utrzymania obieltdw budowlanych,

. Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 20051. w sprawie

samodz;elnych funkgji techmicznych w bodownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/, ninigjsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obicktn budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastroktery tewarzyszaca
-w odniesieniu do obiekitdw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe araz
urzadzenia stacyjne.

Przewodniczacy
skiadu Orzekgjacego OKK

%wm

/




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Icby Okarggowej
Lubelska Okregowa Izba ) ]
Inzynieréw Budownictwa LUbiln, dnia 2009-10-05

20-E£50 Lubtin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Grzeszczak Tomasz Krzysztoi nrewidencyjny LUB/BT/0138/08
adres zamieszkania 21-100 Lubartéw ul. 3-go Maja 2/26
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-11-01 do 2010-04-30
Kopie dotaczono do akt asobowych.

Przewodniczgcy
Lubelskiej Okrgpowej




Oswiadczenie

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r., oswiadczam, ze:

»PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KRYTEJ PLYWALNI Z PEENYM
PROGRAMEM (BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY,
ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. LABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR
EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

LIKWIDACJA KOLIZJI | PRZEBUDOWA PRZYLACZA TP S.A.”

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Lublin dnia 28. 12. 20009r.

Projektant: Sprawdzajacy:

Piotr Teterycz mgr inz. Tomasz Grzeszczak
upr. bud. Nr 1167/98/U upr. bud. nr LUB/0216/ZHOT/07
Izba LUB/BT/

Izba LUB/BT/0138/08

awnigedE budowiane w telekomunikag]i mgr inz. Tomasz Krzysig Grzeszezak
do projeliowania w zakresie linit, instalacyi i upr. bud. do projeldg@aia | kierowania
urzauzen linigwych.  Nr ewid. 1167/08/U robotarmi b AT
W speCesZ AT rikacyng]

Aar s iR AAIZV;OT."D?



PROJEKT BUDOWLANY KRYTEJS PLYWALN! Z PELNYM PROGRAMERN (BASEN PLYWACKI 25 % 16, SZKOLENIOWO -
REKREACYJINY. ATRAKCJE. WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. LABEDZIEJ 2a 14 DZIALKI NR EWIDENCJI 17411 1/7.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

Zakres rohot:
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej TP S.A.

Kolejnosé realizacii:

1. Wytyczenie geodezyjne tras

2. Budowa nowego przytacza i przefgczenie kabli
3. Demontaz kolidujacej sieci

4. Inwentaryzacja gecdezyjno-powykonawcza

5. Zasypanie wykopow

6. Zgtoszenie roboét do odbioru

Istniejace obiekty budowlane

W chwili obecnej wschodnia czesé dziakki jest ogrodzona i zabudowana obiektami
odkrytego kapieliska. W centrum terenu zlokalizowany jest ogrodzony parking strzezony, a w
zachodnim nie ogrodzonym obszarze poro$nigtym trawnikiem zlokalizowano osiedlowy plac
zabaw oraz ujecie wody obstugujace istniejgce kapielisko. Teren jest plaski z niewielkim
nachyleniem w kierunku pé&inocno - wschodnim.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

1. istniejgce i projektowane podziemne linie energetyczne, wodociagowe i sanitarne.

2. moZliwos¢ wystigpowania gitgbokich wykopéw w zwigzku z przebudows sieci
podziemnych.

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Mozliwos¢ duzego nagromadzenia ekip wykonawczych zwigzanych z prowadzeniem
innych prac budowlanych zwigzanych z budowg plywalni. Podczas prowadzenia prac
ziemnych zachowaé ostrozno$¢ w miejscach skrzyzowan | zblizen do istniejgcych
podziemnych kabli energetycznych, wodociagéw i sieci kanalizacyjnych. Wszystkie roboty
ziemne w poblizu urzadzert podziemnych wykonywaé recznie. Zwrocié uwage na
bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopow ziemnych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikéw i osoby nadzorujace
prace z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz
dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pismie.

Projektant: Sprawdzajacy:

Piotr Teterycz mgr inz. Tomasz Grzeszczak
upr. bud. Nr 1167 upr. bud. nr LUB/0216/ZHOT/07
{zba LU izba LUB/BT/0138/08

PiotrAeteryez

mgr inZ. Tomasz KrzyszigfGrzeszczal

Uprawnjedia budowlane w telekomunikacli upr. bud. do projektows#is i kierowania
do proflkiowania w zakrasie linfi, instalacji i robotami i
wrzadzes liniowych, R gwid, 1167/98/U w spec. tEERfunikacyjne

nr swvird AP 1RIZHOT 07

Pracownia Projelitowa ,.PION”
Andrrei Knertrlale Grudzien 2068 cfrnna 7
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LEGENDA:

A,B,C...- GRANICE OPRACOWANIA

1 - PROJEKTOWANY BUDYNEKT BASENU

2 - PROJEKTOWANY PARKING DLA
KLIENTOW

3 - PROJEKTOWANY PARKING DLA PRAC.

4 - PROJEKTOWANA ZJEZD2ZALNIA

S - PROJEKTOWANY SMIETNIK

01 - ISTNIEJACE UJECIE WODY

|02 - ISTNIEJACY BASEN PRZEZNACZONY

DO PRZEBUDOWY

/|03 - ISTNIEJACY BUD. TECHNOLOGICZNY

PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
04 - ISTNIEJACY BUDYNEK SOCJALNY
PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
05 - ISTNIEJACY PLAC ZABAW
PRZEZNACZONY DO PRZENIESIENIA
08 - NOWA LOKALIZACJA PLACU ZABAW
X - ISNIEJACE DRZEWA

PRZEZANCZONE DO WYCIECIA

POW. DZIALKI - 119940m?
POW.ZABUDOWY - 29619m?2(24,7%)
POW. UTWARDZEN - 4016,5m?2

~ TER. BIOL. CZYNNE. - 5008,82 m 2 (41,8%)

Sie¢_uzbrojenio terenu - istniejoca:

sie¢ ciepfowniczg

sie¢ elekiroenergetyczna

e kanalizacypio

e¢ lelekomunikacying
wodociggowa

[%)

¢
siet

Sie¢ _uzbrojenia terenu — projektowane:

Sieci do lkwidaci

Frojekiowana sie¢ wodociggowa
Frojektowane wpusty deszozowe
Projekiowana kandlizacjs deszczowg

Projekiowana konalizacia sonitorng

Frojekiowona siet cigpfownicza

Projektowany hydrant zewnglrzny
Projektowana sie¢ elextroenergelyczna
Projektowane slupy oswietieniowe

Projektowana sis¢ TFSA

Projekiowana siec Netio SA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PION"
Andrze] Kuszielak
kuszteigkiarchitakd.pl

tel. 42 208-32-88, fax, 42 208-12.67
B4-128 t5dr ul. Glrnestyzzna 14

QPRACOWANIE: JE UDOWLANY KRYTEGD BASENU
EJREUBIQIT\JIE PRZY UL. tABEDZIEG 2 o i 4.
MINA LUBLIN PL, Wr, LOKIETKA 1
INWESTOR: 0—-950 LtUBLIN

mgr inz arch. Michat Ctomonski

PROJEKTANT—BRANZA DRDGOWA;

Remon Tyrlik

d ERQQEK ANT—BRANZA _SANITARNA:

*.

mgr in2, Piotr Plea
i —BR

{57 k mgr ind. creh. Stonisfow Kusztelok

UL BSUNKE - ppoJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ ZUZBROJENIEM TERENU

FORMAT:
A3

DATA:

12.2009

—7
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- Projektowany kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw
LEGENDA
[ Istniejgca kanalizacja kablowa
)] Istniejgca kanalizacja do demontazu ‘
E ﬁ i ] Projektowana kanalizacja kablowa
Istnigjgee kable
——————— Projektowane kable
|
—67 Projektowane zlgcze réwnolegte
PRACOWNIA PROJEKTOWA "PION{QERACOWANIE: PR BUDOWLANY KRYTEJ PtYWALN
Andrzej Kusztelak ; TERA b tX‘?’ﬁ‘Eﬁ!gf x 16,
andrzejkusztelak@ architeks.pl WIDDW W LUB I IE PR ZY
tel 42 209-32-66, lax, 42 205-32-87 | a 4’ N E i] /7
94128 Lact, vl Gimmasiyena 14 INWESTOR: @@E_ Lﬁ tA I’_Aﬁ E’OKETI‘}A 1
S Teteryee wpr. oe vs7/sn/ | SCHEMAT ROZWINIETY TP S.A. —
SPRAWDZAJACY: . . :
myr inz. Tomasz Grzeszezok upr, nr LUB/0216,/ZH0T/07] SKALA: DATA: FORMAT: =
-— 12.2009 Ad 02
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "PIONIEPRACOWANIE: PROJEKT BUDOQWLANY KRYTEJ PLYWAILNI Z
Andrze] Kusztelak ES Rl MR AN BRI PR MR 2 * 16
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andrzejkusztelak@architekei.pl h N

o €6, fax | a i 4 E 1241 0 1/7
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PROJEKTANT: ITYTUE RYSUNKE: T

Piotr Taeterycz upr. nr 1167/88/U = SCHEMAT INSTALACJ TP S.A. W BUDW;

SPRAWDZAJACY: K X ) i -
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

94-128 Lodz
ul. Gimnastyczna 14

tel. (042) 209 32 86
EW. DZ. GOSP. 40858  REGON 471595178 fax.(042) 209 32 87

andrzeikusztelak@architekci.pl

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM
PROGRAMEM (BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO -
REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL.
LABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

LIKWIDACJA KOLIZJI | PRZEBUDOWA PRZYLACZA NETIA S.A.

NIP 727-186-21-48

Inwestor: Gmina Lublin
20-950 Lublin, Pl. Wt. Lokietka 1

Sieci teletechniczne

Projektant; Piotr Teterycz upr. bud. nr 1167/98/U
—w specjalnosel telekomunikacyjnych linii, instalacji i urzadzen liniowych
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Grzeszczak ugr, bud. nr LUB/0216/ZHOT/O7

“rinf Grzeszezak
vaniz i kisrowania

U,'Jrav{n?v'u Budoydane w telekomunikac]i
do pr;::selft@wania W zakrasis inll, instalac)) i
brzzdzen fniowyeh,  He awid, 1167880

Grudzien 2009,
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1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza 1:500

2. Schemat rozwiniety Netia S.A. —
3. Schemat instaiacji Netia SA W budynku (parter) 1:100
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A/ CZESC OPISOWA,
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.,

Przedmiotem projekiu jest likwidacja kolizji oraz przebudowé przytgcza Netia
S.A. w zwigzku z budowsg krytej plywalni w Lublinie przy ulicy Labedziej 2ai 4 na
dziatkach numer ewidencyjny 1/4111/7

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr 2765/IN/2008 z dnia 25.08.2009 . _

e Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z koncepcja programowo — przestrzenng
opracowany przez ABS Technologie Sp. z 0.0. z siedzibg w Jawczycach przy ul.
Poznanskiej 46

e Uprawomocniona Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr 510/439 z dnia
27.09.2007 r. wydana przez Urzad Miasta Lublina, Wydziat Architektury,
Budownictwa i Urbanistyki. '

e Uprawomocniona Decyzja nr 814/646 z dnia 30.10.2009 r. zmieniajgca decyzje nr

- 510/439 z dnia 27.09.2007 r. w sprawie okreslenia warunkéw zabudowy dla
inwestycji, wydana przez Urzad Miasta Lublina, Wydziat Architektury, Budownictwa
i Urbanistyki.

e Warunki techniczne DUU/CW/U/2009/69/WT z dnia 14.12.2009 r. wydane przez
Netia S.A.

e Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego,

e \Wizja lokalna i ocena stanu istniejgcego a takze spotkania i ustalenia z inwesiorem
I uzytkownikiem obiektu,

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

3. STAN ISTNIEJACY SIECI TP S.A.

Budynek socjalny na terenie starej ptywalni posiada przylacze telekomunikacyjne
nalezace do Netii Przylgcze wprowadzone jest do budynku od sfrony ulicy tabedziej obok
przylacza TP S.A. Z uwagi na likwidacje budynku, przytacze telekomunikacyjne zostanie
przebudowane i wprowadzone do budynku nowo projekiowanego.

4. LIKWIDACJA KOLIZJI | PRZEBUDOWA PRZYY ACZA

Przebudowe kanalizacji kablowej oraz przytacza wykonaé zgodnie z trasami
oznaczonymi na planie zagospodarowania terenu (rysunek 01). _

Do przebudowy sieci stosowa¢ materiaty i osprzet zgodny z wymaganiami norm
zakiadowych Neta S.A. Wykaz norm zatgczony do niniejszego projektu.

Gtebokoé¢ uktadania kanalizacji kablowej zgodnie z normami zaktadowymi liczac od
projektowanych rzednych terenu.

Projektowang kanalizacje budowac z gietkich rur polietylenowych typu RPE2z 110/94
z zastosowaniem studni rozdzielczych 2 otworowych typu SKO-2 i 1 otworowych SKO-1.
Pod projektowanymi ciggami jezdnymi kanalizacje budowa¢ z rur grubos$ciennych RHDPEg
110 mm. Wprowadzenie przytgcza do nowego budynku pilywaini wykona¢é w sposob
wodoszczelny | gazoszczelny. Przejscie projektowanej kanalizacji pod istnigjacym
chodnikiem wykona¢ metoda przewiertu dwoma rurami grubosciennymi RHDPEg 140 mm.

Prace ziemne w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie. Nad
kanalizacja kablowa ukfada¢ tasme ostrzegawcza TO koloru pomaranczowego z napisem
.Netia”,

Studnie kablowe typu SKO-2 zabezpieczy¢ pokrywami hermetycznymi PIOCH
ZPIRL2m 1000x500. Wszystkie nowe studnie kablowe zamykaé¢ pokrywami betonowymi

(]




lekkimi z wywietrznikami oraz logo Netia. Otwory kanalizacji kablowe] uszczelniaé piankg
poliuretanows.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji i przetaczeniu kabli dokonaé demontazu starej
kolidujacej kanalizacji Netii.

5. PRZELACZENIE KABLI

Przefaczenie kabli wykonaé¢ zgodnie ze schematem rozwinietym (rysunek 2). Do
przetgczenia stosowac kable polietylenowe typu XzZTKMXpw.

Ztacza na kablach zamyka¢ ostonami tasmowymi owijanymi typu NITTO JCSA.

W  ztaczu odgateznym zyty kabli fgczyé modutowymi tgcznikami  zyt
3M MS 9708-10 — rozgateznymi. W ztgczach rownoleglych zyty kabli taczyé modutowymi
tacznikami zyt 3M MS 9705-10 - naktadanymi. Po zmontowaniu nowych kabli w nowej
kanalizacji wytacza¢ ,rownolegtosci” oraz demontowac kable przeznaczone do likwidacji.

Na kazdym nowym kablu w kazdej nowej studni zatozyé cobejme identyfikacyjng z
typem oraz numerem Kkabla.

Kabel do nowego budynku z uwagi na brak podpiwniczenia pod pomieszczeniem
ochrony wprowadzi¢ do budynku na poziomie parteru w wykutej na Scianie bruzdzie w rurce
elektroinstalacyjnej 18 mm. W pomieszczeniu ochrony kabel prowadzi¢ w listwie natynkowej
LE 20x18 zgodnie z rysunkiem 3. Kabel zakonczy¢ suchym zespotem tgczowkowym LSA
Plus-NT 2/10 z zabezpieczaniami przeciw przepieciowymi i przetezeniowymi w puszce
kablowej Agmar PWn 30S. Metalowa obudowe puszki kablowej oraz ekran kabla nalezy
uziemic. Uziemienie wykonac¢ za pomoca linki PE16 mm? w izolacji z&Hto zielonej i podtgczyé
do uziemienia zbiorczego budynku.

Po wykonaniu przeigczenia kabli dokonaé cbowigzujacych pomiaréw kabli zgodnie
z normami Netia S.A. '

6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj materiatu: llosé:
1. | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,4 494 m
2. |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,4 43 m
3. | Ostona tasmowa NITTO JCSA 300 7 kpl
4. [ Modutowe taczniki zyt 3M MS 9708-10 parowe rozgatezne Sszt
5. | Modutowe tgczniki zyt 3M MS 9705-10 parowe naktadane 30 szt.
6. taczdwka sucha LSA Plus-NT 2/10 1 szt.
7. | Magazynek zabezpieczen przeciw przepieciowych dla 10 par 1 szt
8. | Ochronnik gazowy 230V, 5A/5kA 3-elekir. 10 szi.
9. |Puszka kablowa Agmar PWn 30S ' ' 1 szt.
10. | Zamek Abloy . 1 szt
11. | Listwa natynkowa LE 20x18 5m
12. | Rurka elektroinstalacyjna 18 mm 2m
13. | Linka uziemiajgaca PE 16 mm? 5m
14. |Rura RPE2z 110/94 gietka ze ztgczkg wodoszeczelna 229 m
15. | Rura RHDPEg 110 mm gruboscienna 21
16. | Rura RHDPEg 140 mm gruboscienna 14 m
17. | Studnia kablowa SKO-2 3 szt.
18. | Studnia kablowa SKO-1 1 szt.
19. | Rama lekka podwdjna obhetonowana 4 szt.
20. | Pokrywa lekka z wywietrznikiem 4 szt.
21. | Pokrywa lekka bez wywietrznika 4 szt
22. | Pokrywa PIOCH ZPIRL2m 1000x500 3 szt
23

. | Przywieszka identyfikacyjna na kabel 20 szt.



7. UWAGI KONCOWE

przebudowana sie¢ telekomunikacyjna oraz skrzyzowania z innymi sieciami
uzbrojenia podziemnego podlegaja odbiorowi technicznemu przez ich wiascicieli.
podczas przebudowy sieci uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych
oraz opinii ZUDP.
wszystkie prace ujete w niniejszym projekcie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, rozporzadzeniami wihasciwych ministrbw oraz normami
zaktadowymi Netia S.A.

Obowigzujgce przepisy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie { Dz.U.99.15.140)

Wykaz norm zaktadowych Netia S.A.
TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostepowych miedzianych.
TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych.
TDC-061-0504-S Zasady projektowania sieci abonenckich.
TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich.
TDC-061-0508-S Zasady projekiowania kanalizacji kablowe;.
TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej.
TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.
TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych. |
TDC-061-0510-S Materiaty stosowane do budoWy sieci.
TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczania elementow sieci (i kanalizacji).

TDC-061-0512-S Testy odbiorcze.




8. ZALACZNIKI




neti%

Netia S.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin

>¢ e R
-~
Lublin 14.12.2009

Kancelariz (gdine

tel. Q22 352 65 40; fax: 022 352 65 66 0 n
2609 -12- 1 8 URZAD MIASTA LUBLIN
WEEY MEE Wydzi?i !nwestycji
L. dz 4369 M 2;)2003 (2 ul. Wienjawska 14

20-071 Lublin

nasz znak: DUU/CW/U/2009/223/WT

Dotyczy: wydania Warunkéw Technicznyeh na usuniecie kolizji sieci teletechnicznej nalezacej do Netia

S.A. w zwiazku z projektowaniem budynku krvtt_ai plywalni przy ul. L abedzia 2A i 4 w Lublinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak: IN.P|.1-7.2212-5/09 z dn. 07-12-2009, po zapoznaniu sig Z planem
zagospodarowania terenu, oznajmiamy, ze: wystepuje kolizja planowanego budynku krytej ptywalni z kanalizacig
2 otworowa. W kanalizacii tej znajdujg sie 3 miedziane kable rozdzielcze o pojemnosci 50x4 kazdy.

Do budynku nr 2A wybudowane jest przylacze kanalizacjg 1 otworowa i wprowadzony jést do niego kabel 5x4
zakonczony w DP80.

Ponadto istnieje kolizja Estniejqcej kanalizacii 1 otworowej wraz ze studnig SK2 z planowang krawedzig jezdni.
Warunki Techniczne:

1.

11.

12

Kolidujace odcinki sieci teletechnicznej przebudowac poza obszar kolizji. Wlazy studni w obszarze
opracowania nalezy wyregulowac do powierzchni terenu. W przypadku zmiany niwelacji terenu nalezy
przewidzie¢ przebudowe kanaiizacji i studni tak,aby znalazly sie na odpowiedniej gigbokosci..

W przypadku gdy kanalizacja znajdzie sie pod parkingiem fub drogg, nalezy przewidziec¢ zabezpieczenie
kanalizacji. Zabezpieczenie kanalizacji wykonac rurg dwudzielng typu AROT 130 lub tawg betonowa gr

-20cm. Koniec rury nalezy zakonczyc za kraweznikiem w odlegtosci 0,5mb i dokiadnie uszczelnic pianka

poliuretanowa. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do innych robot ziemnych nad
kanalizacja.

W zwiazku z likwidacja budynku nr 2A nalezy zdemontowac istniejace DP80 a kabel wycofa do studni i
pozostawi¢ jako zapas.

Opracowaé projekt przebudowy oraz zabezpieczenia sieci. Projekt przediozy¢ do uzgodnienia przez Dzial
Utrzymania Usiug Netia S.A. w Lublinie.

Przy projektowaniu, przebudowie oraz zabezpleczemu sieci, nalezy stosowac sie do norm zak’fadowych
NETIA S.A. oraz do obowigzujgcych przepiséw Prawa Budowlanego. Wszystkie materiaty stosowane przy
przebudowie powinny by¢ zgodne z normami Netia .S.A

Wszelkie prace na urzadzeniach teletechnicznych nalezgcych do Netia S.A.nalezy zlecic specjalistycznej
firmie, posiadajgcej cdpowiednie uprawnienia branzowe.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglgdnie powiadomic Dziat Utrzymania Usiug Netia S.A. w
Lublinie na 7 dni przed ich rozpoczegciem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem siuzb utrzymamowych Netia S_A.. Utrzymaniem sieci
Netia S.A. zajmuje sie Zespdt Sieci Zewnetrznych Ericsson Network Services, Lublin ul. Zwigzkowa 4.
Roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow wiw zespotu.

. Po zakoAczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjng

przebudowanego fragmentu sieci i przekazac dwa egzemplarze do NETIA S.A., Wolska 11A, Lublin.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, przebudowg, nadzorem, odbiorem technicznym oraz
ewentualnymi uszkodzeniami ponosi inwestor.

W uzgodnieniu z inwestorem, zasadnym byloby w ramach opracowywanego pro;ektu zaprojektowad
przylacze telefoniczne do projektowanege budynku wraz z doprowadzeniem do miejsc zbiorczych
instatacji teletechnicznych.

Powyzsze warunki podlegajg aktualizacji po 1 roku od daty ich wydania.
Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli: Waldemar Tofllski 783-67-81-32

Zatacznik: schemat elektryczny sieci Netia 5.A.

Z powazaniem

8peclalista ds. Utrzymania Ustug

Jacek Pigtkiewicz



Warszawa, dnia 09.07.1998 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

. L.dz.GUDBL/ 9045 /98
DECYZJA nNr 11679870
Pan Piotr Teterycz
urodzony dnia 03.04.1969 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.04.1998 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
- telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do | - projektowania
w specjalnesciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za pasrednictwem Gidwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Fieczed by Okregowe
Lubelsks Okregowa Izba

Iniynieriw Budownictwa Lublin, dnia 2009-09-18
20-150 Lubiin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Teterycz Piotr Adam nrewidencyjny LUB/BT/0189/05
adres zamieszkania 21-040 Swidnik ul. Smorawinskiego 5/23
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-10-01 do 2010-09-30
Kopig dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrgg
Izby Inzynierow

<grine Z6ignie




L UBELSKA
. OKREGOWA
L Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONBORR TI3AT-T1327194497 Lublin, ditx 11 arudmias 20071

DECYZJA

Na  podstawiz art 24 pst T ophal 2 wslawy = dmia 15 goadaia 200071 o samierzadach  zawadowych architeldow, invnierow
hudovwnictwe oroz urbanisiéw » Dz UL = 20 v Nr 3 poc 42,2 péin. g am 13 wst ] pht B 2, ar 14 ust } phy Ze
usiawy = doia 7 Hpen 1994 r Prave budowlane 7 febhst jednolins Dz, Uz 2003 7. Nr Z07. poz 2016 = pozrmzm, . § 12 pke 10 § 22
ust, 2 pkt. | rozporzadzemia  Ministn Infmstruktury 2z doia 18 maja 2005 r w  sprawie  samodzielnyeh  tenkeii
fechmeziyeh w budowaictwie / Dz {7 Nr 96, poz 8177

stwierdzamy, Ze
Pan Tomasz Krzysztof GRZESZCZAK
magister ingynier
wrodzony dmia 12 grudmia 19721, w Lubartowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0216/ZHOT/07
do pmjektmmniéi 'Haowania robotami budowlanymi

w ograniczonym Zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania stromy, na podstawie arh. 107, § 4 Kodeksu postgpowonia administracyjnego
i Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz 1071 z po#n zm. / edstegpuje sig od uzssadnienia decyzjt

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zpodnia zart. 12 ust 7 whw ustewy Prawo budowlane — pedstawe do wykonywania samodziglnyeh fuskeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownzgo Inspektora Nadzon: Budowlanego oraz wpis na liste czlonksw
whadciweg) izby samorzady zawodowego,

t-3

.0d niniejszej decyzji shuzy edwolaniz do Krajowej Komisji Kwaliftkacyving] Polskie] Tzby InZynierdw Budownictwa w  Warszawic,
ra pofrednictwern Lubelskiej Okregowej Dby Imrynierdw Budownichwa w Lublinie wtzrmisie 14 dnia od daty jef dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przowodniczney
skiadu Orzekajeego OKE
o i

P -~ ;
megrin. Mari avw Hemmsla

Crrzvmga

1. Pan Temasz Grzeszecak
ul. 3-go Maja 226
21-1060 Lubartow

2 Gidwny Insperior
Piadzomu Budowlanego

3. wa.




Szezegolowy zakres uprawmnien
do projektowania i kierowania robotami budowianymi
w ograniczonym zakresie  stopnia
w specjalnodci telekemunikacyinsj

Pan Tomasz Krzysztef GRZESZCZAK

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt. [ ~3 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane. w zaksesic ohjetym

IL

wyZe] wymicniong specijalnoseis, ninicjsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

- prajektowania, sprawdzania projektow w specjalnodci objetej piniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzeru autorskiego,
- Kierowania budows iub fnnymi robotami budewlanymi,

Lierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanvch oraz nadzar i kontrale techniczng
wyitwarzanis tych elementow,
- wykonywanie nadzeru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budewlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozpérzadzenia Ministra- Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817 /. ninlgisze uprawnieénia
uprawitiaja do projektowania obiektu budowlanege lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

- w odniesieniu do ehiektdw budowlanych takich jak: linie, instalacje 1 urzadzenia liniowe oraz
urzgdzenia stacvine,

Przewodniczazy
s}dadu Orzekajyga OKK.

dri mz Boh{g:: }-Eormskl

‘f
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LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

[P

Piecze? Izby Okrquows
Lubeiska Okregowa Izba . .
Iniymiersw Buggmaicrn: Lublin, dnia 2009-10-05

20-130 Lubkin, u]. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Grzeszezak Tomasz Krzysztof nr ewidencyjny LUB/BT/01 38/08
adres zamieszkanis 21-100 Lubartéw wul. 3-go Maja 2/26

jest cztonkiem Lubelskigj Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Ninigjsze zaswiadczenie iest wazne od 2009-11-01 do 2010-04-30

Kopig dofaczono do akt osobowych.

_Przewodn’i_(:zacy
Lubelskiej Okn
Izby Inzynierow. 1do)




Oswiadczenie

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r., oswiadczam, ze:

»PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM
PROGRAMEM (BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY,
ATRAKCJE, WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. tABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR
EWIDENCJI 1/41 i 177.

LIKWIDACJA KOLIZJI | PRZEBUDOWA PRZYEACZA NETIA S.A.”

zostat sporiqdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Lublin dnia 28. 12. 20009r.

Projektant: Sprawdzaiacy: |

Piotr Teterycz mgr inZz. Tomasz Grzeszczak
upr. bud. Nr 1167/38/U upr. bud. nr LUB/0216/ZHOT/07

Izb 70789/05 _— : {zba LUB/BT/0138/08

Piotr Feteryez

munikac] mgr inz. Torasz KrzyszigfGrzeszezak
Uprawnjafa budowlans w telekomunikacli ! : ol "
dupp?ajekmwania w zakresle Bpil, instatacji i upr. bud. do proj:.kto ia i kierowania

urztizen liniowyck,  Nr ewid. 1167/88/U



PROJEKT BUDCWIANY KRYTEJ PLYWALNMI Z PELNYM PROGRAMER (BASEN PLYWACK! 25 x 18, SZKOLERIOWD -
REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWHNIA) V¥ LUBLINIE PRZY UL, LABEDZIE] 2a | £ DZIALK] NR EWIDENC 1/41 1 1/7.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

Zakres robéf:
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.

Kolejnosé realizacii:

1. Wytyczenie geodezyjne tras

2. Budowa nowego przytacza i przefaczenie kabli
3. Demontaz kolidujgcej sieci

4. inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza

5. Zasypanie wykopow '

6. Zgtoszenie robot do odbioru

Istniejgce obiekty budowlane o ‘

_ W chwili obecnej wschodnia czes¢ dziatki jest ogrodzona i zabudowana obiektami
odkrytego kapieliska. W centrum terenu zlokalizowany jest ogrodzony parking strzezony, a w

zachodnim nie ogrodzonym obszarze poroénietym trawnikiem zlokalizowano osiedlowy piac

zabaw oraz ujgcie wody obsfugujace istniejace kapielisko. Teren jest ptaski z niewielkim

nachyleniem w kierunku pé&inocno — wschodnim.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi '

1. istniejace i projektowane podziemne linie energetyczne, wodociagowe i sanitarne.

2. mozliwos¢ wystgpowania glebokich wykopow w zwigzku z przebudowa sieci
podziemnych. :

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Mozliwos¢ duzego nagromadzenia ekip wykonawczych zwigzanych z prowadzeniem
innych prac budowlanych zwigzanych z budowg ptywalni. Podczas prowadzenia prac
Ziemnych zachowac ostroznosé w miejscach skrzyzowan i zblizei do istniejgcych
padziemnych kabli energetycznych, wodociagéw i sieci kanalizacyjnych. Wszystkie roboty
ziemne w poblizu urzadzenn podziemnych wykonywaé recznie. Zwrocié uwage na
bezpieczeristwo pieszych w poblizu wykopow ziemnych..

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych
- Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow i osoby nadzorujace
prace z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeri oraz
dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pi§mie.

Projekiant: - Sprawdzaiacy:

Piotr Teterycz mgr inz. Tomasz Grzeszczak
upr. bud. Nr 1 ' upr. bud. nr LUB/0216/ZHOT/07
izba Izba LUB/BT/0138/08

Piotr FPeéterycz s

— ) : . mgr inz. Tomasz Krzys
Uprawnilgstd budowlanz w telekomunikac]i . upr. bud. do projekig

do prejaidowaniz w zakresie lnil, instatac |

urzaczed finiowych.  Hr awid. 1167/96/U

7 Grzeszczak
12 | Hizrawania

Pracownia Prajektowa ,,BION~
Andrral Kuaertalak Griselring 20608 <irnna 7
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LEGENDA:

A,B,C...- GRANICE OPRACOWANIA

1 - PROJEKTOWANY BUDYNEKT BASENU
2 - PROJEKTOWANY PARKING DLA
KLIENTOW

3 - PROJEKTOWANY PARKING DLA PRAC.

7|4 - PROJEKTOWANA ZJEZDZALNIA
/ |8 - PROJEKTOWANY SMIETNIK

01 - ISTNIEJACE UJECIE WODY

e |02 - ISTNIEJACY BASEN PRZEZNACZONY

DO PRZEBUDOWY

/103 - ISTNIEJACY BUD. TECHNOLOGICZNY

PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
04 - ISTNIEJACY BUDYNEK SOCJALNY
PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA
05 - ISTNIEJACY PLAC ZABAW
PRZEZNACZONY DO PRZENIESIENIA
06 - NOWA LOKALIZACJA PLACU ZABAW
X - ISNIEJACE DRZEWA

PRZEZANCZONE DO WYCIECIA

POW, DZIALKI - 119940 m?
POW.ZABUDOWY - 2961,9 m? (24,7%)
POW. UTWARDZEN - 4016,5 m?

I TER. BIOL. CZYNNE. - 5 008,82 m? (41,8%)

Sie¢ uzbrojenia terenu — istniejgca:

sied ciepfownicza

siec elekiroenergetyczna
siec kanalizacypa

siec felekormunikacying
sie¢ wodociggowa

Sie¢ uzbrojenia terenu — projektowane:

Siec! do lkwidacji

Profektowano siec wodociggow
Projektowane wpusty deszczowe
Prajektowano kanalizacjo deszczowa
Frojektowana kanalizacja sonitorna
Projektowana siec¢ ciepfownicza

Projektowany hydrant zewnglrzny
Frojskiowano sied elekiroenergetyczna

Projektowane slupy oswieffeniowe
Frojekiowana sied TPSA

Projektowang sie¢ Nefio S.A.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PION'
Andrze} Kusztelak
andrzefkusztalak Zarchiekelpl

11, 42 208-32-88, lax, 42 2050257
84-128 Lid2, ul, Glmnastyzmna 14

CPRACOWANIE;  PROJ UDOWLANY KRYEEGO BASENU

INIE PRZY UL. EABEDZIEJ 2 o i 4.
B

GMINA LUBLIN PL, WE. LOKIETKA 1
INWESTOR; 20-950 LUBLIN

Roman Tyrlik

PROJEKTANT=ARCHITEKTURA;

mar Ind. orch. Wicha! Ctomonski

mgr inz. Piotr Plen

mgr in2. arch. Stoniziaw Kusztelck

SKALA: DATA: FORMAT: C__,%

L RGNS ppoJEkT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ ZUZBROJENIEM TERENL

el

1: 500 12.2009 A3 01




UWAGA
Wszystkie projekiowane kable typu XzTKMX pw

(ZXD (Z2X2) LEGENDA
H 2R l Istniejgca kanalizacja kablowa
SKR2/R007/329 35,1 SKR2IR007l31h2 252 SKB/2/R007/301 L 708 ::1::]:: Istniejaca kanalizacja do demontazu
:: -I:: Projektowana kanalizacja kablowa
- R.1G/71-B0/50%4 .
i o R.1CJ‘S1-90I50:4 —— lIsiniejace kable
o |R.1C/1-100/50x4 4 .
i - ———x— Istniejace kable do demontazu
-4- 1 -4- -2-

X X XXX .
T T Projektowane kable
a 3 '!
g 5 8 | UBLROOMC Projekiowane ztacze réwnolegle
B OB 2400 — - .
9 J —- Projektowane zigcze odgatezne
i o

X X XXX

- , Proj. ptywalnia
o & ul. tabedzia 2A
Proj. puszka 80
X X XXX PWhn 305 \ -2
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EPRACOWN]A PROJEKTOWA "PION OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY RYE J PEYWALNI

W KRYTE z

A -

e T o 3 o a7 : I Ze | UL, NRLEW 4261 1 1/7
N

94-128 Lot vl Gimnastyczha 14 IN R

iPROJEKTANT: MYTUE RYSUNKL:

et uoe, o 167/08 SCHEMAT ROZWINIETY NETIA S~ >
Pt Teleyez up

H P - . . .
e bt Tomorn oetaczk . e WUB/2t/1001 5P DATA: FORMAT: k—%—
| — 12.2008 A3 02

—




5x4 w listwie

LE 20x1B n.L.

Proj. puszka
PWn 365

|
Do praj.
studni SKO-1
- G:DoRYS: M

Tucl0 &

! andrzejkuszielak@archieko pi

i GA-128 Lod2, ul. Gimnastyszna 14

PRACOWNIA PROJEKTOWA “PION
Andrzej Kusztelak

{ed, 42 209-22-886, fax 42 2083287

OPRACOWANIE:  PROJEKT BUDOWLANY KRYTE

T LN Z
R ZE\_E"NYFTLX\?’F’?H&E * 18,

N
WIDOWNIA) _W LUBLINIE PR

INWESTOR: -

J

E"h@@@ uxxf?f' WintRar MRSt ta 177

PEYWALNI

PROJEKTANT;
Piotr Teterycz wpr. nr 1167/98/U

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomosz Graesterok upe. ar LUB/0216,/7HOT/07

[TYTUE REYSUNKL:

SCHEMAT INSTALACUE NETIA S.A. W KU (EARTE-

3

SKALA: DATA: FORMAT:

1:100 12.2008 A3

__[nr %03




- PRACOWNIA
PROJEKTOWA
L. 94-128+6dz
ul. Gimnastyczna 14
tel. (042) 209 32°86
fax.(042) 209 32 87
andrzejkuszielak@earchitekci.pl

EW.' DZ. GOSP. 40858  REGON 471555178

PROJEKT ZASILANIA PLACU BUDOWY BASENU
KRYTEGO PRZY UL. LABEDZIEJ 2A/4 W LUBLINIE

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin; ui. VWeniawska 14

PGE Dystrybuejs LUBZEL Sp. z 0.0,
Zzkiad Ensrgetvezny Lublin-Miasto
Minizjsza dokumeniage techniczng sprawdzono

okt budowy zatwierdzil: w zakresie zgodnogci z warunkami przylgczen)
i Pros ja: 4‘?8§§|010f. Pig : GLO8 rmf©
- decyzig z drif@: ... s s A s ismo z dnia

zngic AS PO 720210y 57027k e d W~ 70 [20f® ]

rzezen, EYwagam /
bez ZasiiZeze! 202 /.5‘45 Sprawdzenis wazne do SLCT.. L8110,

Zatggznik n'r..j MZ.. do dECYZi;I i AR Sprawdzeie waing do 22288 /-
YR\ - = rysurkaw opisczgiowanych % %J

| ktore

,e

kY 'dcfcumentac}i nie sprawgzong _sprau}{
57 uvreaulowane obgwizzbjgcymi haumig
R A fﬁ\jmi_ 7

LT ) ” \q

J

Inwestor  GMINA LUBLIN
' 20-950 Lublin ul. Wiadystawa tokietka 1

Prejektowal mgr inz. Stanistaw Kusztelak
Upr. bud. nr 63/75 £.m w specjalnosci

Instalacje i urzgdzenia elektryczne ,ﬁ'

luty 2010




II. Opis techhi(:z'ny'
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem nlmejszego opracowania jest: prOJekt zasilania placu budowy basenu
krytego przy-ul. Labedziej. Za i 4 w Lublinie.
Projekt zawiera: ; :
- wyprowadzen[e WLZ ze ziqcza kablowego ZKSa do rozdzlelnlcy zasnama placu
_ budowy z pomiarem energii elekirycznej, ‘
- montaz przy zfgczu kablowym rozdzielnicy zasalama placu budowy zintegrowanej
Z pomiarem energu elektrycznej ' :

2 Podstawa opracowama

- warunkl techniczne zasilania placu budowy '

- _plan zagospodarowanla terenu -mapa geodezyjna do celow prolektowych w
skali 1:500, -

- obowm_zu;ape przepisy i normy oraz w1edza technlczna

3. Stan istni :ej qcy

Na terenie’ prOJektowanego krytego basenu przemdznano zamontowanie z%qcza
kablowego ZK3a. Zainstalowanie w/iw zigcza UJ@te jest w prOJekc:Ie usumecxa kolizji
kabli NN. : , ,

4. Rozdzielnica‘ z pomiarem energii zasilania placu budowy
Przy z{qczu kablowym ZK3a projekiuje sie zamontowanie rozdzielnicy zasﬂamcq
plac budowy, zintegrowanej z pomiaremenergii elekirycznej.
Wiw rozdzielnice podobnie jak i ziacze kablowe zaprojektowano w obudowie
izolacyjnej w 1l klasie firmy H.SYPNIEWSKI. Wyposazenie rozdzue]nlcy podano na
rysunku nr E2.

Uktad pomlarowo - rozliczeniowy wuktadzie bezposredmm zapro;ektowano w
oparciu o aparature firmy Landis+Gyr. Jako licznik podstawowy zastosowano

‘elektroniczny czterokwadrantowy liczniki energii . elekirycznej typu
ZMD310CT44.0009 kl. 1 dla energii czynnej i blernej I =80A; U= 3 x 230/400V.
Dla licznika rezerwowego przewidziano miejsce i zainstalowanie {iablicy

licznikowej. Zastosowany licznik dokonywaé bedzie pomiaru mocy i energii czynnej
i biernej w sieciach o dwukierunkowym przeplywie energii biermnegj z rejestracia
uérednionej mocy szczytowgj z interfejsem komunikacyjnym. Ukiad transmisji
danych pomiarowych z licznika odbywa sig za pomocg modutu komunikacyjnego
CU-P31 dostosowanego do zainstalowania we wnegkach licznikow serii ZMD.
Modut CU-P31 jest modutem komunikacyjnym posiadajacym wbudowany modem
GPRS/GSM oraz interfejs RS232.

Komunikacia z systemem pomiarowym: LUBZEL S.A. odbywac sie bedzie za
pomocyg tacznosci modemowej w sieci GSM. W celu uruchomienia transmis;ji
danych z ukiadu pomlarowo— rozliczeniowego, inwestor musi dostarczy¢ aktywng
karte SIM jednej z sieci komdrkowych (np. PLUS GSM).

Na iablicy pomlarowej nalezy zamontowac - gniazdo serwisowe 230V AC



montowane - na - szynie TH-35. gniazdo zasili¢ z obwodu zalicznikowego i
. zabezpieczy¢ wytgcznikami typu ETIMAT 1P B1O z napedem przystosowanym do

plombowania. '

Szczegboly montazu - uk%adu pomxarowo-rozl|czen|owego nalezy uzgodni¢ na.

roboczo w Lubelskich Zakfadach - Energetycznych S. A W Wydz:a[e Ekspioataql

Uk%adow Pomlarowych

5. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym

Ochrone podstawowq stanowi izolacja fabryczna instalacii i urzadzen
‘elektrycznych. Jako ochrong dodatkowa ochrony przed porazeniem prqdem
stanowi zastosowanie urzadzen wykonanych w Il klasie ochronnosci oraz system
szybkiego wy%qczan[a Za pomoca wytacznikéw réznicowo — nadpradowych i -
‘bezpiecznikow. Rozdzielnica zasilajgca plac budowy nalezy wykonaé w Il klasie
ochronnosci. Przy rozd7_1elnlcy nalezy Wykonac uziom ochronny o rezystancp
R<300.

Po wykonaniu lnstalacp skutecznosc ochrony nalezy stw:erdz;c pomlarem |
sporzqdzu: protoko% : S

6. Zestaw:enle podstawowych materlalow

1-; Rozdzielnica budowlana z pomlarem w obudowie xzoiacyjnej ' 1 kpl
~ Kiasy 1l, typ OPS 56 F + OPS 56 D, firmy H. Sypmewsk: o :

- zwyposazeniem jak na rysunku E2 e o

2. Kabel YKY 4x25mm? R » - 4mb

5. Uziom szpilkowy 6m. - e o 2 szt

3. Bednarka FelZn 25x4mm ' o ‘ _ . 20 mb

1. OSWIadczeme prolektanta : :
Oswiadczam, ze projekt zasilania placu budowy basenu krytego przy
ul Labedziej 2a i 4 wLublinie opracowany zostat zgodnle z obow1qzu1a_cym1_-

przeplsami i WIedzq techrucznq
: : mgr inz. Stamsfaw Kusztelak_
94-128 todz. uk (5 tuczna 14 -

todz, ILIJI ‘.2010:1'_1 R - o upRemion % fer. bud, .
. ty . o : _ Nrupmm 3ﬂ5/Lm§911|2



0D :LwDZIAL IMWESTYCTI

MR FAKSU 1814882481 11 LUT. 2B16.E3:14  STR. 1

FGE Dystrybucja LUBZEL Sp. 2 0.0. ' _ I Lﬁhiiu, dnia 03.02:2010
20-340 Lubfin, nl-Garharzka 214 . - : i -
Zab¥nd Encrperyemy: Lubin-Mssto ) o
-, ol Walskx 12 20-411 Lublin e
Tk centruln 081 445-10-00 fire.” 081 744 2139 - an:y:mﬂ;m 1 dD.umﬂwy
L Tal, TR {0B1) 4451320 _ _ ,
Nr waruoksw L 48681 o R UR
Crupaprryleeniowa: VI O _ ’Z“f lD I\/MTA L{BL]I‘-T
101ZE2000 _ Wydziat Iawestycji
ST0220/NET _ - - ul, Wieniawska 14
WDZIAL INWESTYCTT 20-071 LUBLIN

a0 -go- 1 gWARTNKIL I’RZY%ACCZENIA
nrzq\dzen elekfraenergetycmych do sieci mslcneaa napigma

fd Wr’t {L‘[:; f PGE: Qﬂstrybuqa LUBZ;EL Sp Z0.0. .

decywmdajac na wmnsck 7 difia 29.01.2010 nr 101/ZE-U2010 olcre.éla sig na.qtgpu]aé,,e warmnlki pmyhczema
 obdckny (nierachomoéci): placu bnduwy budynek Iﬂ'yte_y plywa]m Lub]m ul. Eab@ﬂma _.A 4 +gm. L.ublin,
: ﬁmaﬂmnrlfél 7, ‘ o |

1. 1335::3 przy%aczema do s:aem daktrncna-gaglcme} zlneze kablowa &K—Ba linis nmlncgg namg:m projektmmue P
. K2320Labedmia 3. - o

2. Mitjsce -dostarczania anergn eIektI}'cznej mc!ski pn;dmve na wy:]smu przewodnw od zabezpieczen i d zk,-!czu, ¥

. Kdefopkn instalacii odbiorey

3. Weel przytacvenia wikamuych we woioska umqglzau o pobm-zc mocy przy?qmﬂnowe] =59,DD KW nale?.y'

3.1. wyuminwac przyincze (dane znamionowe urzadzed, mstalacii { siedi-oraz dcpuszumlne parametry ich pracy): -
.zasilanie plact Budowy wykapaé od projekiowarege (zgoduie = cmewy 0 przefoZenic sieci eIehm&n&rnetymychm ')
7iacza kablowagc ZE-3a, przewodem o przeﬂcm_}u dosmsowanym do obcmzema, ) o ) _

3.2. rozbudowa sieé: mwe dotyczy, . _ ‘

3.3. zasr.osowm’: zabnzpumm gtwne o warinér; . zuamlonowa_[ 8!) AL : .

-4, Wymagama dotycza_ce nictad pomiarowsgo eoergi elekryczis) 3 systemu pomxarow::gu .

4 |, Zastosowat bezposmdm ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energh elckirycone] na naplemu D ALY, : o ,

4.2, Ticumiki cnergii cleldrycznc] powinmy wmoziiwiac Jednoklemnkowy pon:uar euergn czynnq i dmkremukawy purmar

) enﬂrgu b:eme; z:ejesuac;lqpmﬁ}. obmazf:ma. L : ) s e e .

4.3, 17kdad pﬂmamwy_mum ]Jjn: wypasa:r'ony w hczm]ﬂ Im_]ays{emow; . T .

44 Uldad pomiarowy powirden- by - ‘wyposazony w- ulkdad  ansmisii- danyc:h pemwyzh do Loka]nego Syg:amu o
. Pomiarowo-Rozliczeniowsgn WSFR) PGE Dystrybacia LUBZEL 8p. 2 6.0. -3

4,5. Uz:zagzcmn wchodza_c& w. eded vidade - pomisrewegn - pawinny spo.%mac wymagama: clcrcﬂonz W Instmkcja Rm:hn
-1 Ek@lnamq: S‘l&!’.‘t Dysb-ybusmnej PGE Dysteybucja LUBZEL:8p.z a0 - 70 - :
45 Liceniki~ enérgii elekerycznei muszs posiadad mbezpmnzsmc pized Wp]:ywem zcwn:;iranych de maguatymyub.
. (& wyjatkiem polz. mignetycznege Zigmi) Inb powinny poaiads¢ elekiromiczny systemiem informufacy nwyst@mm
- Iakiega wpiywn na Hozniki (poprzez ap. rcjcstmwmc, ‘wskazanie, Swiscenie). System ten ma W}rkazywa;, wylagznie 2y
- ma Hezmik oddz.lalywano polem migretycznym, o ktorym mowa powym] .-'.admaiamc syqtamu masi byé mdoczne
" »gotym older” bez potizeby demontazy liczniks,
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