NIP 727-186-21-48

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
94-128 £ 6dzZ

ul. Gimnastyczna 14

tel. (042) 209 32 86
EW. DZ. GOSP. 40858  REGON 471595178 fax.{042) 200 32 87

andrzejkusztelzk@architekci.pi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
TELEKOMUNIKACYJNYCH

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z PELNYM PROGRAMEM (BASEN
PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE,
WIDOWNIA) W LUBLINIE PRZY UL. £t ABEDZIEJ 2a i 4 DZIALKI NR
EWIDENCJI 1/41 i 1/7.

LIKWIDACJA KOLIZJI | PRZEBUDOWA PRZYLACZA NETIA S.A.

Inwestor: Gmina Lublin :
20-950 Lublin, PI. WL Lokietka

Sieci teletechniczne
Projektant: P

. bud. nr 1167/98/U
specjalnosci telekornunikacyjnych linii, instalacji i urzadzes liniowych
£-Tomasz Grzeszczak upr, bud. nr LUB/D216/ZHOTIO7

Sprawdzajacy:
—w specjalnosci telekomunikacyjnych linii, instatacji | urzadzen liniowych

UprawnisnipAfudowiane w iela[@omunikac_ii»
doppraiemuwania W zaigesie linfl, instaiaci i
urzatzat fimiowych. B owid. 1167/98/U

Grudziern 2009 .

1




SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowe] Specyfikacji Technicznej (ST).
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
2, Materialy
2.1. Piasek
2.2. Rury polietylenowe
2.3. Studnie kablowe
2.4. Elementy studni kablowych
2.5. Kable
2.6. Lacaniki Zyt
2.7. Oslony ziaczowe
2.8. Laczowki
2.10. Puszka kablowa
2.11. Uziemienie
3. Sprzet.
3.1 Sprzet do budowy kanalizacji kablowej
3.2 Sprzet do montazu kabhli
4. Transport.
5. Wykonanie Robdt.
3.1. Zalozenia ogolne
5.2. Roboty ziemne
52.1. Trasa kanalizacji
52.2. Giebokosé wykopow
5.2.3, Szerokosé wykopow
3.2. 4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopow
5.3. Budowa kanalizacji
5.3.1.Glebokosé wozenia kanalizacji
5.3.2. Prostolinijnos¢ przebiegu
5.3.3. Spadek kanalizacji
5.3 4. Ukladanie i laczenie rur
5.3.5. Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.3.6. Uszczelnienie kanalizacji
5.3.71. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami
5.3.8. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi
. Budowa studni kablowych
. Zaciaganie i montaz kabli
5.5.1. Zapasy kablowe
5.5.2. Montaz zfaczy
3.5.3. Uk#adanie kabli w budynku
3.5.4. Zakonczenia kabli
5.6. Zabezpieczenia kabli
5.7. Demontaz kanalizacji
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Sprawdzenie materiatow
6.2. Sprawdzenie parametrow elektrycznych
6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggdw kanalizacji
6.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studni
6.6. Sprawdzenie prawidlowosci wprowadzenia rur do studni
6.7. Ocena wynikow badan
7. Odbidr robdt
8. Podstawa platnosci
9.1, Cena jednostkowa
9. Przepisy zwiazane

yl |U|
[N




1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej i kabli miejscowych biegnacych w kanalizacji ktére koliduja z budowa krytej plywalni przy ul. Labedziej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy przebudowie telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej i kabli kolidujacych z projektowana kryta plywalnig przy ul. Labedziej w Lublinie.

Przebudowa obejmuje budowg kanalizacji jedno i dwu otworowej, budowe studni kablowych oraz zaciaganie nowych
odcinkéw kabli do kanalizacji, a nastgpnie demontaz kabli i kanalizacji kolidujgcych z nowg inwestycia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branzowymi
Netia S.A.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmnjaca linie kablowe od centrali bezposrednio do
glowic, puszek lub skrzynek kablowych.

Sie¢ abonencka — czgS¢ sieci migjscowe] wraz z urzadzeniami liniowymi na odcinku od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych lub central abonenckich.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dhigosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.
Dingosé elektryczna — rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla — sposob ukiadania kabla, przy ktérym dlugosé kabla ukladanego jest wicksza od diugosci trasy, na kidrej
uklada si¢ kabel,

Kanalizacja kablowa — zesp6l ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przezmaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Cigg kanalizacji — rury ulozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng liczbe
otwordw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciagania, montazn i konserwacji kabli.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoine wymagania dotyczace Robdt podane w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.




2. Materialy

2.1. Piasek
Piasek do ukiadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.
2.2, Rury polietylenowe
Do ukladania ciagow kanalizacji w wykopach otwartych nalezy stosowaé rury z polietylenu wysokiej gestosci RHDPE
srednicy 110 mm gietkie ze ztaczka wodoszezelna. W miejscach projektowanych drég i wjazdow kanalizacje budowad z rur
grubosciennych RHDPE srednicy 110mm. Rury powinny by¢ oznaczone napisem ,Netia”, posiada¢ nazwe producenta, datg
produkceji oraz podstawowe paramefry (grubosc, rednicg, gestosc). Rury powinny spelniac¢ wymagania normy Netia TDC-061-
0510-8.
2.3. Studnie kablowe
Zastosowano zelbetowe prefabrykowane studnie kablowe SKO-2 i SKO-1, Studnie powinny spelniaé¢ wymagania
BN-73/8984-01. Preducent oraz typ studni dopuszczony do stosowania w sieciach Netia S.A. zgodne z normg TDC-061-0510-
S.
2.4. Elementy studni kablowych
Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowac nastepujace elementy:

@ wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02 z odlanym w zeliwie logo Netia.

® ramy i pokrywy wg BN-73/3233/03,

® wspomiki kablowe wg BN-69/9378-30.
2.5. Kable

Nalezy stosowac kable o izolacji z polietylenu piankowego i powloce polietylenowej wypehionej zelem z zapora
przeciwwilgociows typu:

® XzTKMXpw 50x4x0.4

@® XZTKMXpw 5x4x0,4
Pojemnosci kabli 1 ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable powinny byé dostarczone na plac budowy na bebnach
drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sg w PN-D-79353. Na jednej z tarcz bebna powinna by¢ przymocowana tabliczka na
ktdrej powinien by¢ podany typ kabla, jego diugo$é, ciezar oraz producent. W studniach kablowych oraz w budynku na
kablach powinny by¢ zaloZzone przywieszki identyfikacyjne. Przywieszka powinna umozliwiac fatwa, szybka, identyfikacje
kabla.
2.6. Laczniki zyt
Do taczenia zyl kabli w zlaczach rownoleglych i odgaleznych stosowaé modutowe faczniki zyt. W zlgczu odzaleznym zyly
kabli {aczyé¢ modulowymi facznikami zyt 3M MS 9708-10 — rozgaleznymi. W zlaczach rownoleglych zyly kabli laczyé
modutowymi {facznikami zyt 3M MS 9705-10 — nakladanymi. Laczniki zyt zgodne z norma Netia TDC-061-0510-8,
2.7. Oslony zlgczowe
Do ostony lacznikéw zyl zastosowane zostana ostony ziaczowe tasmowej owijane typu NITTO JCSA 140.
2.8. Laczowki
Poszezegdlne zyly kabli rozszywane na suchych laczowkach LSA zgodnych z norma Netia TDC-061-0510-S.
2.9. Puszka kablowa

Puszka kablowa nascienna natynkowa typu Pwn 30S, zamykana zamkiem systemowym Abloy zgodna z norma TDC-061-
0510-S.




2.10. Uziemienie

Za uziemienie poshuzy linka uziemiajaca PE 32 mm* w izolacji z6Ho zielonej. Uziemienie urzadzen telekomunikacyjnych wg,

BN-76/9371-05/00.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do budowy kanalizacji kablowej
Do budowy kanalizacji teletechniczne] nalezy stosowac:

@ ubijak spalinowy,

@ koparke jednonaczyniowa kolowa,

@ zuraw samochodowy,

@ sprezarka powietrzna spalinowa,

@ zgrzewarke do nwr polietylenowych
lub inny sprzet zaakceptowany przez kierownika budowy.
3.2 Sprzet do montazu kabli
Do montazu kabli nalezy stosowac:

@ przyczepa do przewozu kabli,

@ samochéd dostawczy,

@ mostek kablowy,

@ przestuchomierz,

® megaomomierz,

® miernik opomosci uziemien,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika budowy.

4. Transport

4.1. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastgpujgcych srodkdw transportu

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez kierownika budowy. Na Srodkach transportu przewozone materialy i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

samechodu skrzyniowego,
samochodu samowyladowczego,
samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozu kabli,

ich Wytworcow.




5. Wykonanie Robét
5.1. ZaloZenia ogélne
Przebudowe nalezy wykonywaé zachowujac nastepujaca kolejnosé:
® budowa kanalizacji i studni kablowych
@ zaciaganie nowych odcinkdw kabli do kanalizacji kablowej

® wykonanie podlaczei réwnoleglych nowych odcinkdw linii z odcinkami istniejacymi, przy zachowaniu ciagtosci
pracy laczy.

® wylaczenie kolidujacych kabli.
@ :demontowanie kolizyjnych odcinkow kanalizacji.

Roboty nalezy wykonywad zgodnie z Dokumentacjg Projektowa ST, normami i przepisami budowy oraz zaleceniami Netia
S.A.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu odcinkéw linii w taki sposchb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly sig w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez
ich uszkodzenia, wykonawca powinien powiadomi¢ o tyin wlasciciela sieci i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie Iub
zniszczenie.

Wykopy pozostale po demontazu elementow linii, powinny by¢ zasypane gruntem ubijanym warstwami I wyréwnane do
poziomu terenu. WskaZnik zgeszczenia gruntu powinien osiagnaé co najmniej 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie do magazynu Netia 5.A. zdemontowane materialy.
5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Trasa kanalizacji
Trasa projektowanych odeinkow kanalizacji powinna by¢ wytyczona przez shuzbe geodezyjna na podstawie planszy zbiorczej
kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystajac z domiaréw zamieszczonych w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2. Glgbokosci wykopow

Giebokos¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie ukladanych rur powinna wynosié 0,7 m. Przy przejsciach pod jezdnia
glebokoéé wykopdw powinna by¢ taka, aby pokrycie nie bylo mniejsze od 1,2 m.

5.2.3. Szeroko$é wyKopow
Szerokosé wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosié¢ 0,5m.
5.2.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
warstwy nie mnigjszej niz 5 cm.

5.3. Budowa kanalizacji
5.3.1. Giebokosé ulozenia kanalizacji
Glgbokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gornej powierzchni

kanalizacji wynosilo 0,5 m. Przy przejsciach pod jezdniami odleglosc kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie
mniejsza niz 1 m.




5.3.2. Prostolinijnosé przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiegaé¢ po linii prostej. W przypadkach
ominigcia przeszkad ciagi kanalizacji z rur PE mogg by¢ wygiete tak, wygiecie rur powinno byé utrzymane w takich granicach,
aby mozliwe bylo przeciagniecie przez nie kalibru wykonanego z materialu nie ulegajacego odksztalceniu o diugosci 1 m i
$rednicy réwnej polowie drednicy wewnetrzngj rury.

5.3.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni. W terenie
pochylym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegdlnych odeinkach w kierunku jednej studni.

5.3.4. Ukladanie i laczenie rur

Konce wszystkich rur przed ich uloZzemiem powinny byc oczyszczone, a rury powinny zachowad wspolosiowosé. Na
przygotowane dno wykopu, nalezy ukladac rury warstwami zasypujac je piaskiem Iub przesiang ziemia. Ziemia powinna byd
wyrownywana i lekko ubijana dla wypelnienia szczelin migdzy rurami. Warstwe rur nalezy zasypad piaskiem do grubogci
przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastgpnie nalezy zasypywac wykop ziemia ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopied
zageszcezenia zasypki powinien wynosic¢ 0,95.

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone papierem
Sciernym na dlugosci okolo 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury
moga by¢ wbudowane po uplywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny byc¢ zlaczone zaprawa cementows na dhugosci okolo
0,5 m od poczatku gardia studni. Wprowadzenie ciagéw kanalizacji kablowe]j powinno konczyé sie w zabetonowanej czesci
gardia,

5.3.6. Uszezelnienie kanalizacji

Kanalizacja wprowadzona do budynku wykonana w sposdb wodoszezelny i gazoszezelny, Uszezelnienie otworéw kanalizacji
pianka poliuretanowa.

5.3.7. Skrzyzowanie kanalizacji z chodnikami i drogami
Przejscia pod istniejacymi ciagami pieszymi wykonane bez rozbidrki nawierzchni metoda przewiertu mechanicznego. Na
skrzyzowaniach z projelktowanymi wjazdami i drogami kanalizacja kablowa ukiadana w wykopie otwartym przed wlozeniem
utwardzonej nawierzchni. Przejscia pod drogami i chodnikami wykonane rurami grubosciennymi.

5.3.8. SkrzyZzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé sic nad tymi
urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy krawedziami ciagow kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi podaje Tablica 5 normy BN-73/8984-05.
5.4. Budowa studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie z wymaganiami producenta.
Rame wilazu nalezy ustawi¢ w taki sposdb. aby jej gérna plaszczyzna lezala w plaszezyZznie terenu, chodnika lub pobocza
drogi. Ramy na wilazach studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykryé pokrywami. Studnie kablowe typu SKO-2
zabezpieczone pokrywami hermetyczmymi PIOCH oraz pokrywami betonowymi lekkimi. Studnia SKR-I zabezpieczona
pokrywami betonowymi lekkimi,
5.5. Zacigganie i montaz kabli

Kable zaciagane do kanalizacji kablowej reczmie. Odcinki kabli ukiadanych w kanalizacji powinny by¢ tak dobrane, aby liczba
zlaczy byta mozliwie najmniejsza. Laczenie i odgalezianie kabli nalezy wykonywac w studniach kablowych.

5.5.1. Zapasy kablowe

Podczas ukladania kabla nalezy pozostawic nastgpujace zapasy :




@ przy zigczach po 0,3 m z kazdej strony zlgceza

@ na wylozenie w studniach kablowych naroznych 1,0 m

@ na wyloZenie w studniach kablowych przelotowych 0,5 m
5.5.2. Montaz zlaczy

Ziacza réwnolegle 1 odgate/ne montowane w studniach kablowych. Zlacza nalezy wyklada¢ na wspornikach kablowych na
$cianach bocznych studni.

5.5.3. Ukladanie kabli w budynku

Kable w budynku ukiadane w listwie natynkowej LE 20x18 zgodnie z norma BN-84/8984-10,

5.5.4. Zakonczenia kabli
Poszczegdlne zyly kabli rozszywane na suchych laczéwkach LSA. Laczéwki zgodne z norma Netia TDC-061-0510-S.
Laczéwka instalowana w puszce kablowej nasciennej Pwn 30S. Puszka kablowa zamykana zamkiem systemowym Abloy
zgodnie z norma TDC-061-0510-8.
5.6. Zabezpieczenia kabli
Kazdy tor transmisyjny zabezpieczony odgromnikami gazowymi tréjelektrodowymi. Ekrany kabli oraz dostepne metalowe
czgsci puszki kablowej podiaczone do uziemienia zbiorczego budynku za pomoca linki uziemiajace]
PE. 32 mm® w izolacji z6lo zielonej. Uziemienie urzadzen telekomunikacyjnych wg. BN-76/9371-03/00.

5.7. Demontaz kanalizacji

Kanalizacje demontowaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego
kanalizacj¢ kablowa demontowac recznie. Materialy pochodzace z demontazu sieci przekazad do Netia S.A.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1, Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie materialow uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw
oraz zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami technicznymi wydawanymi przez Netia S.A.

6.2. Sprawdzenie parametréw elektrycznych
Nalezy wykonaé nastgpujace pomiary linii na zgodnosé z BN-76/8984-17:
@ pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zylami,
® pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,
® pomiar thumiennosci skutecznej,
@ pomiar thumiennogci zblizno i zdalno przenikowej,
@ pomiar rezystancji uziomow,
6.3. Sprawdzenie tras kanalizacji
Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykonac tasma mierniczg przez wykonanie domiaréw do stalych punktéw terenowych i
porownanie wynikow z Dokumentacia Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenn wzdhuz ciagow
kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablowych.
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggow kanalizacji

W czasie wykonania ciggdw kanalizacji sprawdzeniu podlegajq :




® wykopy pod rury — ich wymiary,

@ glebokosé ulozenia ru,

© prostolinijno$c przebiegu,

@ sposab zestawienia i laczenia rur,

@ wykonanie skrzyzowania z drogami,

® wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.
@ droznos¢ kanalizacii
Pomiary nalezy wykonywac za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny. Kalibrowanie wykonaé poprzez przeciagniecie
przez nie kalibru wykonanego z materiafu nie ulegajacego odksztalceniu o dlugosci T m i $rednicy réwnej polowie srednicy
wewneirznej rury.
6.5. Sprawozdanie prawidlowosci wykenania studni kablowych
Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z PN-B-06250.
Po wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podiega:
@ lokalizacja,
@ prawidlowosé montazu i ustawienia,
® wysokosc osadzenia ram.
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca tasmy mierniczej i przez ogledziny.
6.6. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowych
Sprawdzenie polega na:
® pomiarze glebokosci ulozenia rur wprowadzonych do komory kablowej,
® sprawdzeniu liczby otwordw ciagdw kanalizacyjnych,
® uszczelnienia otworéw w komorze studni,
6.7. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe i kanalizacje nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.,

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badas otrzymatly oceng ujemna powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgloszone do odbioru.

7. Odbidr Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami wlasciciela sieci, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki pozytywne zgodnie z pkt.6. Odbioru robdt dokonuja shizby
techniczne Ericsson Network Services ul. Zwiazkowa 4, Lublin. Nalezy przekaza¢ 2 egz. dokumentacji powykonawcze] oraz
inwentaryzacji seodezyjnej wykonanej sieci do Netia S.A. przy ul. Wolskiej 11 w Lublinie.




8. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogélnej.

9.1. Cena jednostkowa

Cena 1 km przebudowy kablowe]j miejscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

@ race pomiarowe,

@ roboty przygotowawcze,

@ oznakowanie robot,

@ przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdw linii:

@ zdemontowanie kolizyjoych odcinkow linii:

@ (ransport zdemontowanych materialow do magazynu Netia S.A.

® wykonanie pomiaréw elekirycznych,

® przeprowadzenie préb i uruchomienie przebudowanych linii,

® wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyinej przebiegu linii kablowych.

Normy

1. PN-EN 50086-1

2

. PN-D-79353

. PN-H-74219

(¥

4. PN-T-90331

5. BN-72/3233-12

6. BN-72/3233-13

7. BN-74/3233-17

8. BN-68/6353-03

11. PN-B-11113

12. BN-76/8984-17
13. BN-86/3223-16
14. BN-78/8984-12/01
15, BN-89/8984-18
16. PN-B-06250

17. PN-T-05603

9. Przepisy zwigzane

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow
Bebny kablowe.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, pgczkowe o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone.

Prefabrykowane przykrywy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Folia kalandrowana z PCV.
Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wygania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafy kablowe.
Zlacza, Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogélne wymagania i badania.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne linie kablowe, Podziemne skrzyzowania z liniami kolejowymi.




18. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

19. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy polkayw.

20. BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

21. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
22. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

23. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

24. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

25BN-76/9371-03/00  Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej

Normy zakladowe Netia S.A.
1. TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostepowych miedzianych.
2. TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych.
3. TDC-061-0504-5 Zasady projektowania sieci abonenclkich.
4. TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich.
5. TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej.
6. TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowe;j.
7. TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjoych.
8. TDC-061-0509-8 Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.
9. TDC-061-0510-S Materialy stosowane do budowy sieci.
10. TDC-061-0511-5 System znakowania i oznaczania elementow sieci (i kanalizacji).

11. TDC-061-0512-8 Testy odbiorcze.




