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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przylacza wodociggowego,
przebudowa odcinka wodociagu, sieé kanalizacji deszczowej oraz przylacza kanalizacji sanitarnej
do budynku krytego basenu w Lublinie.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,
- mapa do cel6w projektowych w skali 1:500
- warunki techniczne wod-kan nr TRK/5004-753/2009 wydane przez
MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
- warunki przylaczenia wezla cieplnego nr WP 42/162 02/2009 wydane przez
LPEC Sp. z 0.0.
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PRZYEACZ WODOCIAGOWY
Projektuje sig odcinek wodociagu o srednicy @110, ktéry wlaczony bedzie do istniejacego uktadu
wodociagowego w komorze wodomierzowej, za istniejacym ukladem rozliczeniowym. Istniejacy

basen zewnetrzny przeznaczony jest do rozbiérki Istniejacy uklad wodomierzowy nie zapewnia

obstugi nowego przytacza, nalezy go wymienié,
Dobér ukdadn wodomierzowego
Dobrano wodomierz sprzezony do wody zimnej o Srednicy DN 80 mm. Srednica rureciagu
zasilajacego budynek w zimna wode uzytkowa - DN 100.
Dane wodomierza:

= Srednica wodomierza — DN 80 [mm]

@  Wodomierz szeregowy typ M-N Qn — 2.5 [m*/h]

Nominainy strumien objetosci, q — 40 [m’/h]

Maksymalny strumiefi objetosci, Gmax — 200 [m/h]

° Minimalny strumien objetosci, qm, - 0,02[m’/h]

= Cisnienie tobocze - 16 bar

Uktad wodomierzowy :
- Zawor odeimajgey kotnierzowy DN 100
- wodomierz sprzezony do wody zimnej DN 80 zgodnie z doborem powyzej
- zawor odcinajacy komierzowy DN 80
- filtr skosny do wody z przytaczem kolmerzowym DN80
- zawdr odcinajacy kotnierzowy DN 80
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- zawor antyskazeniowy kohierzowy klasy BA DNg0

- Zaw0r odcinajaey kolierzowy DN 100
W zwiazku z uzyciem zaworu antyskazeniowego klasy BA komore wodomierzowa nalezy
odwodnié¢ do najblizszej studn; kanalizacji deszczowej stosujae rure PCV-U kl. S o klasic
sztywnosci SN=8kN/m?2 srednica 0160.
Przylacz bedzie zasilat wodna instalacje wewnetrzng ukladu basenowego. Proj ekinje sie sie¢
wodociagows z rur PE 100 SDR 17 na cisnienie robocze PN 10atm. Na projektowanym wodociggu
wpigty bedzie hydrant nadziemny Dn80 o wydajnosci 5 I/s z podwijnym zamknigciem, ktéry
dodatkowo zabezpieczony bedzie zasuwa odcinajgea usytuowana ok. 1m przed hydrantem.
Zapotrzebowanie na wodg dla hydrantu Zewnetrznego uwzglednione jest w ogolnym
zapotrzebowanin na wode. Przylacz ten jest przylaczem awaryjnym, projektowany hydrant bedzie
stuzyl np. do czyszezenia odcinka wodociagu oraz w Przypadku awarii — zamiennie 7 instalacja
wewnglirzng,
Przejscie przez Sciane budynku wykona¢ w rurze ochronnej z zastosowaniem piersciend
uszczelniajacych. Trase rurociggu oznakowaé przez ulozenie tasmy lokalizacyjnej ok. 30cm nad
wierzchem rury.
Do zasilania uktady basenowego bedzie stuzyt réwniez przylacz z ujecia wlasnego (studunia),
ktérego $rednica wynosi 3110, wykonany z rur PE 100 SDR 17 na ci$nienie robocze PN 10atm.
Dla potrzeb rozliczeniowych (odprowadzenie sciekow) na wlasnym przylgczu projektuje si¢ ukiad
wadomierzowy Zamontowany w budynku. Dobér ukdady wodomierzowego zawarty jest w opisie
instalacji wewnetrznej wodociagowej.
Istniejacy basen zewnetrzny przeznaczony jest do wyburzenia. Przytacze do ww basenu nalezy
zlikwidowac lub zaslepié,
Préby. phukanie, dezynfekcia

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewéd napehié woda i odpowietrzyé.

Prébe szczelnosei nalezy przeprowadzié¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1°C . Préby szczelnosci wykonac na przewodzie z odkrytymi ztaczami lecz Zasypanymi
odcinkami rur zachowujgc co najmaiej 50 cm warstwe nasypu obciazajgea rure.
Ciénienie prébne — 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny , jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod cignieniem probnym w czasie 30min nie bedzie spadku cisnienia.
Szczegbélowe warunki przeprowadzenia préb naleszy przyjac wg PN - 81/B — 10725 oraz

wskazari producenta rur,
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3.2 KANATJZACTA SANITARNA

Do obstugi obicktu projektuje sig 3 przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzone od budyniu do
istniejacych studni kanalizacyjnych. Pomimo wykazanych ushig gastronomicznych, kanalizacja
sanitarna nie wymaga podezyszczenia, poniewaz dostarczanie positkéw bedzie wykonywane w

systemie cateringowym, na miejscu posiiki beda jedynie podgrzewane | podawane w
jednorazowych naczyniach.

Kanaly kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PCV-U kI, § o klasie sztywnosci SN=8kN/m2 srednica
9160, 200. Na trasie rurociggn projektuje sie studnie inspekeyjne $425, w odleglodei 1-2m od
granicy dzialki zabudowaé dodatkowe studnie graniczne (425 na studniach zamontowad wlazy
zeliwne D400,

Qd strony pétnocnej budynku, gdzie bedzie nastgpowat zrzut wody basenowej, projekiuje sie
studnie betonowe ¢1400. Na zwieficzeniach w/w studui nalezy zabudowag wiazy zeliwne o klasic
wytrzymatosci D400.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzié droznosé przykanalikow kanalizacji
sanitarnej, szczegdlnie zbadad przykanalik od strony ul. L.abedziej po prawej stronie budynku.
Skiad éciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie bedzie przekraczat wartosci podanych
w zalaczniku do warunkow technicznych — patrz p.3 warunkow.

3.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
Do odwodnienia dachu i drég wokét budynky projektuje sie odrebna sieé kanalizacji deszczowe;.
W celu oczyszezenia wody deszezowej z substancji ropopochodnych oraz z mnych zanieczyszczen

stalych (pyly, piaski) projektuje sig separator.

Dobér separatora

Dane i zatozenia do obliczen:
- prawdopodobiefistwo wystapienia deszezu miarodajnego  p =100% = czestotliwosé

wystepowania deszczn miarodajnego ¢ =1 (raz rok),

- Sredni roczny opad dla danej miejscowosci H = 750[mm]
- obliczona zredukowana powierzchnia dachu F o .p=2963[m"],
- obliczona zredukowana powierzchnia parkingdéw F wea.p = 2000[m* ],

- calkowita zredukowana powierzchnia zlewni

F;red_ = Fsred.D + Fzrad.P = 4963{”!2] = 0,50[;26[],
- wspot splywu dla powierzchni dachu o nachyleniu pow. 15" ¥ » =10,
- wspbt. splywu dla powieizchni parkingu ¥, = 0,83,
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- zredukowany wspél. splywu dia rozpatrywanych powierzchni

e — \PD *Fn'ed.D + ‘PP *Fzred_F = 0591
‘F.'zrea‘.

¥

- c¢zas trwania deszezn miarodajnego ¢ y = 15[min],

3
- Dnatgzenie deszczu miarodajnego q, =150 dm
s*ha
- nalezenie przeplywu waod deszczowych

3 3
Qdop. =qy*Y_, }F zred, = 6852[ dm J = 0,07(}[5”—]
& 5

Na podstawie powyzszych obliczer dobrano separator koalescencyjny o przepiywie nominalnym

8 I/s z by-passem zimtegrowany z osadnikiem typ MAK-2H-8 do ktérego nalezy zastosowaé
nadstawki typu E z wiazem zeliwnym. Zastosowanie separatora gwarantuje obnizenie zwartosci
substancji ropopochodnych do wartosci 5 mg/l, a zawiesiny ogdlnej 50 mg/l.

Wiasciciel obiektu jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym stanie urzadzenie separatora
stosujac sie do zalecen eksploatacyjnych producenta urzadzenia,

Biorac pod uwage powyzsze dane oraz zalecenia zawarte w warunkach technicznych i opracowaniu

Metroprojektu dla wspolczynnnika splywu dla powierzchni parkingn ¥, =0,50, natezenie
przeptywu wéd deszczowych

3 3
Qdop. =y * ‘P;red * Fm = 3755[‘{”! ] = 0,038["1—J
s Ay

Jest to wartos¢ przeptyw, kiérego odbiér zapewnia RPWiK Lublin,

Za separatorem zaprojektowano zbiornik retencyjny, kidrego zadaniem Jjest zmagazynowanie wody
deszczowej i odprowadzenie J&j do kanalizacji deszczowej po ustaniu deszezu.

Wyznaczenie pojemnosei zhiomika retencyjnego

Dane i zatozenia do obliczen:
- prawdopodobienistwo  wystapienia deszczu miarodajnege  p =100% = czestotliwosé
Wwysigpowania deszczu miarodajnego ¢ =1 (raz rok),
- obliczona zredukowana powierzchnia dachy F,op =2963[m*],
- obliczona zredukowana powierzchnia parkingéw F oap = 2000[m*],
- calkowita zredukowana powierzchnia zlewni

Fzred. = F .D + Fzred.P = 4963[??12} = 0,50[]1(1] 3

zred

- Wspdl. sptywu dla powierzchni dachy o nachyleniu pow. 15° ¥, =10,
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- wspdl. sptywu dla powierzchni parkingn W » =085,
- zredukowany wspol. splywu dla rozpatrywanych powierzchai

*Feap t Y F
\Pz,.e,_;_ — TD zred..-?? P zred.P — 0}9]
zred.

- czas trwania deszczu miarodajnego £, =10[min],

. . . dm’
- bhaigZenie deszczu miarodajnego Gy =300 m
s¥ha
- natgzenie przeplywu wéd deszezowych
dm

3
Ouop. =Gy ¥V *F, g = 136,5[ J =0, 36[’”-]
Y

Przy zalozeniu wspolczynnika splywu W »=05
- natgzenie przeplywu wod deszczowych wyniesie

3

3
Qiop. =y * Vg *F,, = 75,0[ dm J - 0,075{1”_J

5 hy

Roéznica natezenia deszezn wynosi

3
0, = 0,061[7”_}

5

co dla deszczu miarodajnego ty =10[min}daje 36.6[m’] wod opadowych, ktore nalezy
zmagazynowac w zbiorniku relencyjnym i odprowadzi¢ do kolektora kanalizacyjnego po ustaniu
deszczu.

Za separatorem zaprojektowano zbiornik retencyjny o wymiarach 4x5x2m, pojemnosci
magazynowania 35m°,

W celu oprozmienia zbiornika projektuje si¢ pompe zatapialna, ktéra odprowadzi wode ze zbiornika
do studni kanalizacji deszczowe;.

Projektuje si¢ kanalizacje z wykorzystaniem studni systemowych. Kanat kanalizacji wykona¢ z rur
PCV-U K. S o klasie sztywnosci SN=8 kN/m2. Odprowadzenie wod z parkingu i drdg zrealizowane
zostanie poprzez wpusty uliczne i odwodnienia liniowe oraz studnie betonowe $1200 z wlazami
zeliwnymi typu ciezkiego . Odwodunienie dachu poprzez system rynien wyposazonych w czyszczaki
na odcinkach spustowych oraz uniwersalnych wpustéw deszczowych.

Wody deszczowe ze zbiornika retencyjnego beda odprowadzone za pomocg ukiadu pompowego i
rurociggu tocznego o srednicy 8 zrur PE8Q do studzienki rozprezne;j

KD-ROZPR o srednicy ¢1200.

Obliczenie przepustowodci przykanalika $200
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- diugos¢ przykanalika — 1=18m
- rozmica wysokosci — dh=0.55m
- spadek rurociagu — dh*100/L=0,3%

dla ww parametrow przepustowosé rury kanalizacyjnej z PCV SDR34 wynosi 201/s.
Dia takich parametréw dobrano pompe o wydajnosci 12,5 1 /s zgodnie z ponizszymi danymi :

1. Rodzaj doplywajacych Sciekéw

2. Maksymalny doplyw $ciekéw

3. Rurociag doprowadzajacy $cieki - érednica

4. Rzedna dna rurociggu na wlocie do zbiomika
5. Rurociag tloczny pompowni - $rednica

6. Dlugosé rurociagu (do odbiornika)

7. Rzgdna dna rurociagu tlocznego na wylocie
8. Straty ci$nienia przy obl. przeplywie sciekéw
9. Rzedne terenu w miejscu posadowienia

10. Wysoko$¢ minimalnego poziomu fcickéw
11. Wysoko$é maksymalnego poziomu $ciekdw
12. Wysokosé alarmowego poziomu $ciekéw
13. Typ pompy SEV65.65.09.2.A.2.1.502

lub réwnowazny

opadowe
Qs=12dm’ /s

Ddop = 250 mm

H =19515mn.pm

Dtt. = PE 63 mm
tt=20m

H =197,25mnp.m
dh=0,8 m s.w.

Hpp. = 198,30 m n.p. m
Hs.min= 0,30 mn.p. m
Hsmax = 1,68 mnp. m
Ha. = 1,88 m n.p. m
typ wirnika Super Vortex

Uldad pompowy bedzie pracowa! na zasadzie bezobshigowej, wyposazenie w uklad Igcznikow
plywakowych oraz sterownik LC108 zapewniaja automatyczng prace pompy ptzy zadanych
parametrach oraz sygnalizacje stan6w alarmowych.

Biorac pod uwage mozliwosci odbioru wody deszczowej przez MPWiK w ilosci 38 dm’/s oraz
przepustowosé przykanalika 20 dm’/s, dobér pompy wydajnosci 12,5 dm’/s zapewni prawidiows
prace sieci kanalizacyine;.

3.4 PRZYHACZ CIEPEOWNICZY
Do projektowanego budynku doprowadzona zostanie sieé cieplownicza z istniejace; komory

cieptowniczej znajdujacej sie przy ul. Fabedziej — komora nr K19. Projektuje si¢ wykonanie

odgatezienia z isiniejacej sieci cieplowniczej Dni25 o $rednicy Dn100).

Obliczenia przviacza

Moc catkowita zaméwiona - Q=1302 kW
T zas =130 °C zima 65 °C latem
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T pow =65 °C 35°C

dla takich parametréw obliczono:

G =(1302x0,86)/(135-85)=17,22 t/h

dobrano $rednice przylacza Dni00 dia ktorego:
v=0.55 m/s i R=30.8 Pa/m

Przylacz wykonaé z rur stalowych ze stali P235 TR2 lub P235 GH oo Srednicy Dnl100.

Przylacz wpia¢ w komorze cieplowniczej do istniejacego stalowego rurociagu poprzez tréjnik
Dn125/100. Kompensacje wydhuzen rurociagu zapewni odcinek rownolegly prowadzony wzdhuz
istniejacego rurociagu w komorze cieptowniczej oraz zastosowanie adapterdw przy przejiciu przez
Sciang kanal, Odciecie przylacza umozliwia zasuwy odcinajace Dn100 usytuowane w istniejace;
komorze cieplowniczej.

Polaczenie rur stalowych z rurami preizolowanymi wykona¢ w komorze cieplowniczej, na rurze
preizolowanej zastosowaé konicdwki termokurczliwe. Poza komorg rurociag wykonaé z rur
preizolowanych Dn100/Dz225 z pogrubiony izolacja na zasilaniu, na powrocie z izolacja
standardows, z rurg przewodowa, stalowa bez szwu, gatunek stali P235 TR2 lnb P235 GH oraz z,
systemem kontroli awarii firmy Brandes (wymagania LPEC zawarte w warunkach technicznych).
Przylacz zaprojektowano ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie uldadu w wezle
cieplowniczym.

W zwiazia z tym, 7e przylacz wpigty jest do istniejacej komory cieplowniczej i zastepuje istniejace
przytacze cieplownicze Dn32 nalezy zdemontowaé czesé kanatu cieplowniczego kolidujaca 7
projektowanym cieplociagiem oraz nadbudowac brakujacy fragment komory.

Zaprojektowany uklad zapewnia samokompensacje wydtuzen termicznych rurociagéw na calej
dfugosci. Przylacz co wozyé w wykopie o glebokosci ok, 1m na podsypce piaskowej o grubosei 0,2
m zgodnie z zataczonym profilem sieci, Po ulozeniu rur w wykopie , wykop zostanie Zasypany

a teren przywrocony do stanu pierwotnego. Zasypke wykopu gr. 20 ¢m nalezy wykonaé piaskiem

Z Warstwowym zageszczeniem, powyzej mozna stosowagé grant rodzimy o ile nie zawiera duzych
kawalk6w kamieni. W przeciwnym przypadku zastosowaé piasek na calej wysokosci rury. Przejscie
rurociggu preizolowanego przez Sciang budynku nalezy wykona¢ z zastosowaniem piericieni
uszezelniajacych. Preizolacje zakonczy¢ koncowkami termokurczliwymi w budynia

Przejécie pod drogg wykonaé w rurze ochronnej. Ponizej pokazano schemat zabezpieczenia

Turociagu rurg ochronna.
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= -
MANSZETA, PLOZA RUROCIAG RURA OCHROMNA

PLOZY TYPU E/C

Zakres érednic: 125500 me

Wysokasé plary: elemant B: 26:35:50 miz, zlement € 28 mm

Szerckofé plozy: 120 mm

Diugnét prazy: element E: 135 mm, alament C: 58 mm

Materiak: PESHD

Temperatura praey: ad -20 dn +80°C

Odlegladé pomigery plozami: G415 m od paczathky do kefea praepusty [rury z
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Po wykonaniu spoiny rur nalezy poddaé¢ badaniom radiologicznym dla 100% spoin przy rurociagu o
srednicy Dn100 1 probie cisnieniowej na ci¢nienie 2 MPa.

Ulkdad alarmowy umozliwia kontrolg stanu rurociagdw po podiaczeniu do puszki pomiarowej
aparatu kontrolnego. Puszke pomiarowa BS-AD nalezy usytuowaé w skrzynce na $cianie budynku,
do puszki wprowadzié koficowki ukladu alarmowego.

Instalacje alarmows wykonaé réwnoczednie z montazem rur. Przed zamurowaniem rur nalezy
zglosi¢ kontrole i wykonaé protokét pomiaru.

Po wykonaniu sieci wykonawca wykona schemat powykonawczy instalacji alarmowej.

Po ulozenin rur w wykopie , wykop zostanie zasypany a teren przywrécony do stanu pierwotnego.

4. PRZEJSCIE POD UZBROJENIEM PODZIEMNYM

W miejscu skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe prowadzi¢ ze
szezegolng ostroimoscia. Przed rozpoczeciem robot ziemnych palezy dokonaé recznych przekopow
kontrolnych w celu dokladnego zlokalizowania przewoddw, ktére krzyzuja sie z projektowanym
kanalem kanalizacyjnym, wodociagiem 1 preylaczem cieplowniczym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem shizb wilascicieli urzadzen podziemnych. Przed zasypaniem dokonaé komisyjnego
odbioru z uwzglednieniem stanu przewodéw  kolizyjnych. Nalezy wykonaé zabezpieczenia
odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robot. Kable energetyczne na skrzyzowaniach z
rarociggami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT.
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5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
»Przewody podziemne . roboty ziemne. Podziat nazwy i okreslenia w powiazaniu z PN-86/B-02480
»Grunty budowlane. Podziat nazwy symbole i okreslenia”
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w wykopie o $cianach pionowych obudowanych i rozpartych.
Obudowe $cian wykopn wykonaé Jjako typowa.
Ponadto podczas prac ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
® W pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokoéci wykopu nalezy wykonaé spadki umozliwiajace odptyw wéd deszczowych od
wykopu

® sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dhigie; przerwie w pracy oraz przed

kazdym rozpoczeciem robét

e likwidowaé naruszenie strukiury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia wykonaé bezpieczne zejicia i wejécia do wykopow

e nie skladowaé materialéw i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

jezeli $ciany sa obudowane; przy skarpach bez umocnief sktadowaé mozna poza klinem
odlamu gruntu

¢ zachowa¢ bezpieczne odleglosci wykopéw od istniejacych budowli

* kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu Jjego obudowy lub

skarp.

Na odcinkach wykopow na ktérych dno wykopu znajduje si¢ ponizej lustra wod gruntowych
nalezy wykonaé¢ odwodnienie metodg drenazu poziomego, a w miejscach gdzie naptyw wody bytby
zbyt duzy nalezy zastosowad metode depresji statycznej zwierciadla wod gruntowych.

Zasady zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 r.. Nr 47, poz. 401)

6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE.
Wszystkie elementy betonowe i murowe znajdujace si¢ w konmstrukcji kanatu sanitarnego i

wodociagu nalezy zabezpieczyé przez jednokrotne posmarowanie ABIZOLEM »R” 1 dwukrotnie
ABIZOLEM ,,G” od zewnatrz. Rury zPCV i PEHD nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.



Steci sanitarne zewnetrzne dlg obstugi frviei phawalni w Lublinie ul, fabedzia 2ai 4

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBGT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

— PNi zasady wiedzy technicznej.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. W sprawie
najwyzszych dopuszezalnych stezes i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnija 1.04.1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recZnym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, czesc
1, 2, 3, 4. Budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1989,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej.

- INFORMACJA DO PLANU BIOZ,

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

potkniecie, upadek — wszysikie prace budowlano - montazowe

skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementéw budowlanych

boparzenia — zgrzewanie rurociggow

uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

zapriszenie oka — prace budowlane ,

halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

przysypanie ziemis — prace ziemne

Instruktaz pracownikéw.

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, It6re przed

przystapieniem do prac:

przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe
poinformuja pracownikéw o mozliwodci wystapienia zagrozen wg pkt 4
poinformuja pracownikéw o koniecznodci stosowania zabezpieczen oraz Srodkdw ochrony

indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
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- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Wykonywane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem zgodnie z.
obowiaznjacymi przepisami: zabezpicczenie wykopu o gigbokosci nie wigkszej niz 4m polega na
obudowaniu {cian elementami z drewna lub ﬂoczonej blachy stalowej, rtéwnowaznej pod wzgledem
wytrzymalosci przekrojom drewna (Sciany z bali o grubosci min. 50 mm, naktadki - 60 mm,
rozpory z okraglakéw o Srednicy min. 12 cm), Rozstaw clemenidw rozpierajacych lub
podpierajacych (tzw. zastrzaly) nie powinien by¢ wigkszy niz 1m w pionie i 1,5m w poziomie.
Deskowanie wykonuje sig najczescie; jako szczelne, a jego najwyzej polozony element powinien
wystawaé 15 em ponad krawed? wykopu. Nalezy zapewnié¢ bezpieczny kat pochylenia skarp,
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz dobraé wiasciwe materialy na wmocnienie $cian:
bali, rozpdr i zaktadek. Teren powinien by¢ wygrodzony, oznakowany. Nalezy zapewnié
prawidiowe przejécia i dojécia do stanowisk, ulozenie kladek na przejéciach przez wykopy z
obustronnym oporeczowaniem ochronnym; wykonanie zejs¢ do wykopu w posiaci drabin lub
schodéw - w odstepach nie wigkszych niz 20. Roboty powinny byé zgloszone inwestorowi (lub
wiadcicielowi) sieci - uzyskanie dokumentacji uzbrojenia, rozpoznanie uzbrojenia podziemnego,
ewentualne przejscie na kopanie reczne. Przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po
intensywnych opadach atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzié stan obudowy
lub skarp. Roboty ziemne moze wykonywa¢ tylko pracownik, ktéry: zostat przeszkolony w zakresie
bhp oraz ma aktualne badania lekarskie. Prace specjalistyczne wykonuja pracownicy posiadajace
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejsé szkolenia
okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadaé akfualne badania lekarskie. Na obickcie
winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej
pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyé trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajaca sprawna ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeri. Na trasach tych
zabrania si¢ skladowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢é prowadzone zgodnie z
»Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U, Nr 47 poz. 401 zdn. 19 marca 2003 r.
Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia lndzi oraz Ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pézniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, 7e ze wzgledu na wykonywane
roboty instalacyjno — budowlane Wymaga sig opracowania przez kierownika budowy planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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9. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robst ziemnych nalezy:

powiadomi¢ wlascicieli instalacji podziemnych na 7 dni przed przysigpieniem do robot
roboty ziemne wykonywaé z uwzglednieniem istnigjacego uzbrojenia wedlug uzgodnione;j
ZUDP planszy zbiorczej uzbrojenia terenu

wigczenia do istniejacego wodociagu i kanaha ogblnosplawnego nalezy zgtosié do MPWiK
w celu wykonania wiaczenia i nadzorowania robst przez ich stuzby oraz shizby Inwestora
wigczenia i nadzorowania robét przez ich shuzby oraz shizby Inwestora,

wigczenia do istniejacego cieplociagu nalezy zglosié do LPEC Sp. z 0.0.

w celu wykonania wiaczenia i nadzorowania robot przez ich shuzby oraz shizby Inwestora
wigczenia i nadzorowania robdt przez ich shuzby oraz shuzby Inwestora.

stuzby nadzorujace sprawuja konirole w celu:

- sprawdzenia prostoliniowosci utozenia

zbadania zgodnosci spadkéw

. sprawdzenia proby szezelnogci

- po wykonaniu jeszcze przed zaspaniem rurociagu nalezy wykonaé pomiar powykonawczy.

10.

OSWIADCZENIE

Osdwiadczam, ze projekt przylaczy wodociagowych, co, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
obiektu krytego basenu w Lublinie przy ul. Labedzia 2ai 4
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztuka budowlana,
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II. ZESTAWIENIE MATERIALOW



" Produke . Wialios

Zesta\meme_ materraiow srecl wodociagowej - Amatura 1gro|ektowana!

Wiplecie | elementy komory wodomierzowe]

Zasuwa Dni00 gzt 2
Filtr skosny kolnlerzowy Dn80 szt 1
Zawir antyskazenieowy typ BA 80 szt 1
Wodomierz sprzgzony Dn80 szl 1
Tuleja kolnierzowa 110/100 szt 2
Kolnierz stalawy 110/100 szt 2
Uszezelka do polgczenia kolnierzowego 1101100 szt. 2
Odcinek prosty z konierzami di. 0.20m Bns0 st 1
Odcinek prosty z kofnierzami di. 0.15m Dnao szt 1
Redukcia stajowa Dn100/80 set. 2
Kohierz stalowy DnB0 szt 2
Kolnierz stalowy Dn100 szt 4
tacznik regulacyiny koinferzowy Dn80 szt 2
Rura gchronna Dn200 mh 1
Elementy siaci
PETQ0 SDR 17 (PN 10) w sztangach 90 x54 m 2.1
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 110x6.6 m 52.1
Tréjnik 1104110 sz, 5
Redukja 110/20 rad 3
Kolano 90 st. SDR17 110 szt 2
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 125x7.4 m 67.4
Kolano 90 st, SDR17 125 szt 2
Hydrant

Hydrant nadziemny z podwéinym zamkmnigclem Dn8o szt, 1
Tuleja kehnierzowa a0/80 szt 1
Koalnierz stalowy PE 90/80 szt. 1
Uszczelka do polgczenia kalnierzowega 980 szt 1
Zasuwa koinierzowa Dn80 szt 1
Skrzynka uficzna szt 1




Zestawienie materialéw sieci cieptowniczej

Produkt Wielkosé Jednostka. - Mosé
Rura preizolowan Dn100/200 12m s7t, 8
Rura preizolowan Dn100/225 12m szt 8
Kolano prefabrykowane 90 1x1m Dn100 szl ]
Mufa termokurceliwa z korkami da wtopienia + pianka + korki fi200 szt. 16
Koricdwka termokurceliva fi200 szt. 1
Plerscienie gumowe uszezelniajace 200 set. 2
Mufa termekurczliwa z korkami do wiopienta + pianka + korld 225 szt 16
Koiicowla termohurczliwa 225 szt, 1
Pierscienie gumowe uszczelnlajgce 225 szh 2
Adapter Dn100 szt 2
Maty kompensacyjne fyp A szt. 14
Maty kompensacyjne ypB szh 14
Rura achronna fi400 mh 20
Manszeta typu N fi200/400 {225/415) szt 4
Ploza typ L fi200 sz, 6
Ploza typ L fi225 szt 6
Odgalezienie réwnolegie stalowe Dn{25/0n100 g2t 2
Kolano hamburskie stalowe Dn100 szt 4
Rura stalowa bez szwu stal P235 TR2 lub P235 GH Dni100 mb 4
Zasuwa odcinajgca Dn100 szt 2
Elementy instalacji alarmowe] - Jodnostka flosé
Tuleja zaciskowa szt &5
Wspomnik druiu alanmoweqgo szt B5
Koszulka termokurczliwa szi, 55
Puszka przylaczeniowa BS-AD szt. 2
szt 1

Skrzynka zamkana do zawieszenia na Scianie




Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

Rury - WAVIN kanalfzacja ciSnieniowa PE100

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 63x 3.8 30 m
Rury - WAVIN kanalizacja grawitacyjna PYC
Produkt Wielkosé lio&é Jednostka
Rura PVC-U kLS (SN8) SDR 34 LITE ! 160 x 4.7 2461 m
Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE i 20059 35.4 m
Rura PVYC-U kI.S {SN8) SDR 34 LITE 250x7.3 104.9 m
Rura PVC-U k1.5 (SNB) SDR 34 LITE 315x9.2 93.8 m
Zestawienie materialow - separator, zhicrnik retencyjny, przepompownia

Produkt Wielkosc llosé Jednostka
Pompa SEV65.65.09.2.A.2.1.502 Super Vortex |pngs 1 szt
Paodstawa pierscieniowa z kolankiem J 1 kpl.
tanicuch do podnoszenia 6m B | 1 szt
Zawor zwroiny B JDnSS 1 szt
Zawdr odcinajgcy o !Dn65 1 szt
Sterownik LC108 do_Iqcznikow plywakowych ' 1 szt
*Eacznik plywakowy f | 2, Kal.
Kominek wentylacyjnt o ; i 1; szt
Separataor MAK-2H- 8 | j 1 | szt
NEldS[maWkl i typ E z wiazem zelrwnym L : o ’ _ _2{ szt
Zblomik retencyjny prefabrykowany 4x&x2m o ] il szt
Nadstawka do zbiornika z wlazem zeliwnym i J 1 [ﬁ szt
Zestwienie materialow - Instalacfa odwodnienia liniowedo ACO

Produkt Wielkosé llose Jednostka
Ruszt kratowy stal acynk. 30x15, ki. B125, 100cm st ‘ 12| szt
Rusztlaatowy stal ocynk. 30x15, KL 8125, 50cm st R I - )
Kana! Multline V100 typ 1-20, 1m s j 12! szt
Kanal Multiline V100 typ 1-10, 0.5 m szt o o 1 szt
Sclanka czotowa Multiline V100 z atworem odpfywowym - §zL ) B o 2 4
Skrzynka odp!ywowa do pudla_czema bocznego szt 2 szt



Zestawienie materialdw sieci kanafizacyjnej - Studzienki {projektowane)

Produkt Wielkosé Niosé Jednostka

Dennica PP {425) 4.0i szt

Kineta PP typ | przeptywowa (425) Dn160 1.0 szt

Kineta PP typ | przeplywowa (425) Dn200 2.0 szt

Rura karbowana studzienek 315, 425 Rura karbowana 425, 7.0 szt.
1=2000

Rura teleskopowa 425 H=37s] 60/ szi.

Whkiadka in sity” T ) 160 40 sz,

Wilaz Zeliwny D400 do rury teleskopowej 425 30 szt

Wopust deszczowy zeliwny D400 do rury teieskopowsj 425 4.0 szt

Studzienka H=1.60 1 szt
8=1200

Studzienka H=1.64 1 szt
g=1200

Studzienka T H=1.81 1; s2t,
p=1200

Studzienka B H=t9st 1l T em
8=1200

Studzienka H=2.07 1 szt

5=2000 i
Studzienka T I CH=2A7] m_ﬁ_‘l:f szt
#=1200 ‘

Studzienka "H=2.66 1 szt.

i e ... 8=1200 : -

Studzienka H=2.86, 1 szt,
g=1200

Studzienka B H=3.02 1 szt
2=1200

Studzienka B - H=4.30; T ‘szt
a=120G,

Studzienka B  H=d49 T il ‘szt

B o e=m0p o

Studzienka H=4.61 1 szt
ﬂ=—'14005

Wiaz zeliwny - T | 12 T st

Pierscien odciazajacy e T

mgr inz Pigsy Plen

Upravizain budawlone 26 projfbtownio § kisrowenio
robotasni budmulanyefii bez offfriczes w spedalncic
instalucyjeef w zokresig sied, ipftiBebt uragzen ceplnych,

wenlylucyjnyeh, gezewyER, wfiotiogowyeh i hanalizacyingeh
mr e MAPIGT7PAWOSA3
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[I. RYSUNKI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
m.Lublin ul. tabedzia
USLUGI GEODEZYJNEobr.19, ark.10, dz. 1/7, 1/8, 1/8, 1/25, 1/26, 1/36, 1/37,
B 1/42, 1/43, 1/44, 5, 13i 14 oraz cz. dz. 1/1, 1/4, 1/5,1/6, 3
20-537 Lubiin, izl.éasankowa 3740 -’/17, 1/18, 1/19, 1/39, 1/45, 9/2 ,' 12_

P 430677793 101 526.33-58

&4

V4

Skala 1:500
NR ROB. 9491/75/2009
Niniegjszg mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej w oznaczonym obszarze,

feni fczej i 1: jo: 13
fym zaméwieniem mapy zasadniczej w skali 1:.500 (sekqp. 136.311.2513,
136.311.2514, 136.311.2531 j 136.311.2532) wg stanu na dzier 16.10.2009 roku.

LEGENDA:

A,B,C...- GRANICE OPRACOWANIA

1 - PROJEKTOWANY BUDYNEKT BASENU

2 - PROJEKTOWANY PARKING DLA
KLIENTOW
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S - PROJEKTOWANY SMIETNIK
. 01 -ISTNIEJACE UJECIE WODY
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05 - ISTNIEJACY PLAC ZABAW
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o " PRZEZANCZONE DO WYBURZENIA
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Z SIATKI STALOWEJ POWLEKANEJ NA SEUPKACH
POW. DZIALKI - 11 994,0 m?

POW. ZABUDOWY - 2989,55 m? (24,9%)

POW. UTWARDZEN - 3917,0 m?

TER. BIOL. CZYNNE. - 5 087,45 m? (42,4%)
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Sieci sanitarne zewnetrzne dla obstugi loviej phrwalni w Lublinie ul. Fabedzia 2ai 4

IV. ZALACZNIKI
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Dotyczy: warnnkéw technicznych wod.-kan, dla prejekiowanego budynku krytej
plywelni przy ul, Eabedziej 2a. :

Odpowiadajac na wystapienic w sprawie jw. uptzejmic. informujemy, ze
zapewnimy dostawg wody w ilodci Q=85m’/d (¢=5,61/5) i odbisr sciekéw z
projektowanego  budynky plywalni przy ol Tabedziej 2a popivez istnigjgee
podiaczenia: wodociagowe ¢ 150mm (2eliwo) blednie oznaczone na mapie jako ¢
100mm - eksploatowane przez MPWIK - kanalizacyjne oznaczone jako ¢ 0,25m
pozostajace w ulrzymaniy whasciciela: nieruchomoedei (po sprawdzeniu jego siann
technicznego),

Ponadto wyjasniamy, ze zgodnie z wymaganiami porm PN-92/B-01706 oraz,
PN-EN 1717:2003 zabrania sie bezposrednicgo laczenia instalacii zasilanych z dwach
réznych Zrédet (tzn. z sieci miejskiej i wiasnej studni). W migjseu gdzie nastgpuje
mieszanie si¢ wody wodociggowe] z wodg pochodzacs z dowelnego innego Zrédls,
instalacja wodociagowa powinna by¢ zabezpieczona swobodng przerwa powietrzna.

W przypadku wykorzystywania wody z wlasnej studni w sposob tworzacy
scieki, nalezy ja opomiarowaé. W dokumentacji przedstawié lokalizacje i dobér

‘Wgdomietza opomiarownjacego wodg = wiasnej studni oraz spos6b zabezpieczenia

* sieci miejskie] przed widrnym Zanieczyszczeniem wody.

Obproznianie niecki baseny nalezy przeprowadza¢ w godzinach nocnych, 2

o 'hgmigzg_giem Zrzuta w sposéb nie powodujaey zakdécett w pracy kanghy miejskiego.

Wydajnosé spustu wyniksjaca z technologii uzgodnié pa roboczo z MPWIK,

1. Rzedns linii cidnied w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigezenia wynosi
aktualnie ok, 226-228 m n, p. m.

2. W praypadku potrzeby realizacji nowyeh przytaczy kanalizacji sanitarnej nalczy
je projektowaé do istniejacego kanah: sanitarnego 4 0,2m w ul, Eabedziej oraz ¢
0,2m w rejonie budynkéw Sokola 17-19.

3. Skdad Sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne] nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w zataczniky, Zastrzegamy sobie prawo kontroli
Jakosei Sciekdw odprowadzanych do sieci miejskiej.

4. Odprowadzenie wod opadowych przewidzieé poprzez istniejace podlaezenia tub
bezposrednio do kanaly deszezowego ¢ 0,4m w ul. Labedzigj,

5. Tlo$¢ wéd opadowych z posesji nalezy ograniczyé zpodnie z opracowaniem
Metroprojekie Warszawa do wielkosci wynikajacej ze wspodlczynnika splywn
w=0,5. Pozostaly ilogé zatrzymac na terenie dziglii (op. azurowe nawierzchnie,
systemy infiltracyjno-akumulacyjne itp.). '

6. Dla odwodnienia terenn zaleca si¢ stosowanie wpustow deszczowych z
osadnikiem.

KAS 0OO001 7728, SR LUBUM - XIW-t Gusp, KRS
MIE 712-015-02-95
REGUON 430081002

Bank Handlawy w Warazawln 5.4, 47 1030 1191 coto atno Q482 3200
BOS 5.4 O/Lublin &5 1540 1144 2001 6400 1980 0007

kapiel zskindowy, ster na dzien o004, %008 F,; 247.246.500,00 PLM L ———
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7. Skiad odprowadzanych sciekdw deszczowych powinien spelniaé wymagama

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r, w sprawie warunkéw, -

Jjakie nalezy speini¢ Przy wprowadzaniv Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegilnie szkodliwyeh dla drodowiska wodnego (Dz. U, nr

137 poz. 984),

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

9. Po wybudowaniu przylaczy zostanic zawaria uaktualniona wmowa, ktora okresli
odpowiedzialnosé za preylacza oraz spos6b rozliczen za swiadczone ushgi.

Przy projektowaniu uwzglednic wymagania zawarte w » Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylgezy oraz urzadzert wodociggowyeh i
kanslizacyjnyeh” (dostgpnych na stronie Internetowej www.mpwik lublin.pl lub w
Biurze Obstugi Klients). :

Niniejsze warunki pozostajy aktnalne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zataczyé do projekin przedstawianego do uzgodnienia, Warunki sq
wazne facznie z umows o przylaczenie, stanowigey zalacznik do warunkéw.

co

Twagpi:

1. Zasady uiythowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okredlone sa w ,Repulaminie
dostarczania wody i odprowadzania $cickéw obowigzujacego na teronie Miasta Lublin®
dostgpnym w Biurze Obslugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin pl.

2. W sprawach dotyczgcych warunkow technicznych mozna kontaktowad si¢ z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWiIK 8p. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokdj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383),

Otrzymuja:
1.Adresatzat.
2.a/a
LA
owshb
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Z2 Dopuszcgame wartodcei wskaznikéw Zanieczyszczenia Str. 111
P2a w sclekach v;provgadzapych do urzadzer Fosiom
analizacyjnych wydania | 4
Lp Wektainik 2anteczyszezaniy Jednostka Warto£é
Temperatura prabki

1 {w czagia pobory) °C 35

2 | Odezyn [pH) pH 8.58,5

3 BZT; mg Cof 800

4 ChzTe, mg Qaft 1500

5 Zawissina ngding mgA 600

6 Azot amonowy g Nyua /1 200

7 | Azot azolynowy mg Nuoz A 10

8 Fosfor againy mg PA 16

8 Substangje ekstrahujgoe sy molt 100

eterarm naftowym

10 | Weglowndary ropopochodne mgft 18
1t | Cynk mg Znif] 5

12 Chrom ogélny mp CrA 1 ]

13 | Chrom™ mg Cr'og 0,2

14 | Kadm g Cdfl 04

15 Miedz myg Cuf 1

18 | Nikiel mg Ni/l 1

17 Ottw g PbA 1

18 | Riger rag Han 0,0B/0,1*

18 | Srebro mg Agh 0.5

20 Chiorij mg Gifl 1000

Py | Siarczany mg S0 500
22 Siarczki mg Sl 1
23 Detergenty suriaktanty anionowe mg/i 15

* warleas uzala®niona od radzaju produlcej]

rzypadkis wystapienis substanc]

Wp
spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Budowri

| innych niz padane w tabeli, sidad odprowadzanych sciekow powlnian -

Giwa z dnia 14 lipca 20061, w sprawie sposobu realizacji

obowigzidw dostawedw &oiekdw przemyslowych oraz warunkdw wprowadzania Soiekdw do urzgdzen kanaljza-

cyinych (Dz.1.06,136.864),

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinis
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WARUNKI - AKTUALIZACJA

rZyiaczenia wezta ciepinego de sigci cie fowniczej
Nr WP-42/162 02/2009

Na podstawie pisma zak IN-PLEZ7.2212-5/08 z dnia 14.12.2008r. oraz w opareiu
¢ .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007T. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieplownitzych® (Dz. U. z 2007r. Nr 18, pnz.92)
podsjemy  aktualizacie WARUNKOW NR WP-42/16202/2009 z dnia  05.09.2000r
przylaczenia do siecj cieplowniczej wezla cieplnego wymiennikowego dia potrzeb
projektowanege OBIEKTU KRYTEJ PLYWALNI 2lokalizowanego przy ul. Eabedziej 2A
w Lublinie, zgodnie z dotgczonym zatgeznikiem graficznym.

A. Wnioskodawea:
URZAD MIASTA LUBLIN Departament Pierwszege Zastepcy Prezydenta
VWYDZIAE INWESTYC.I
20-071 LUBLIN; ul, Wieniawsks 14

E. Informacje dotyczace obiskty:

8.1, Lokalizacja obieldu: ut, t sbodzia 24 w Lublinie.

B.2. Lokalizacja wezia ciepinego; w pomieszczeniu zlokalizowanym mosliwie centralnie do
zasilanej instalacj i od strony siec cieplowniczej.

B.3. Dane dotyczace obiekty:

Przeznaczenie obiekdu Dydaktyczno-sportowe
Kubatura ogrzewanych pomieszezen 254800 | m°
Powisrzchnia ogrzewanych pomieszozesi 40412 I m?
B.2. Moc ciepina zamdwiona:
1 | centralne ogrzewanie ! U = B0 kW
2 | ciepta woda uZytkowa-Srednia Qewe = 1800 kW
3 _|ciepla woda udytkowa-maksymalina Qew ™ 2500 kw
4 |wentylacja Qn = 572,0 kw
5 _[technoiogia ~ podgrzewanie wody basenowej Qhgeny = 4550 kW
68 linne o = - k|
Calkowita moc cieplna zaméwiona™ IR = 1302,0 KWy
Minimainy pobdr mocy ciepinej poza sezonem GIZewWCzym Qo 8350 kw

* warto56 catkowitej mocy ciepine zamdwionsj jest sumg mocy cieplnej w poz.1,3,4.5
C. Granica wizssnosci: sieé cleplowninza wysckoparametrowa 261195 Ziokalizowana wzdiuz

budynkéw przy ol tabedziej (na zalaczonym podkiadzie
geodezyjnym zaznaczona kolorem zielonym).

D. Granica eksploatacii: jw.
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' E. Czynnik grzewczy: wodz o wysokich parametrach
E.1. Maksymalna lemperatura wody sieciowef: zima 130/65°C, Iato 70/35
(do abiiczest wymniennikow przyjmowsc dig laia 65/35°C).
E.2. Maksymailna temperatura wody instalacyinej 85/60°C.
E.3. Cidrienie dyspozycyjne:
Rzgdne linii ciénien w komorze K4 1162 D2/

w sazonie grzewczym
slatyczne (zasilenie z EC- MT) 235.0 mn.p.m.
W przewodzie zasilajgcym ok 252,32 m n.p,m.
W przewodzie powrotnym ok. 2167 mn.p.m.

w sezonle leinim
statycznego (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok, 282,8 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 242,0 m npm,

Wartosci rzednych {irii ciéniefd podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanego na
sezon 2009_!2010 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajs one zmisnom w miarg wylaczenia
i przyigczania do m.s.c. adbiorcéw oraz zmiany rejondw zasilania.

F. Wymogi dotyczace przylycza cieplnego

F.1. Miejsce wiaczenia: komora K19 - preizolowana sleé cieplownicza wysokoparametrowa 203125
{na zalaczonym podkiadzie gecdezyjnym zaznaczono kolorer CZEerwonyim).

F.2. W miejscu wigczenin: wykonac odgalezienie Srednicy prowsdzoneage przylgeza —
przebudowaé  istniejace przylacze cleplownicze wysokoparsmetrowe 2332
zasilajace w cieplo istniejacy budynek przy ul. tabedziej 2A, a kolidujgey z
projektowang krytg plywalnig.

F.3. Srednica sieci przyigczy: Srednice przylacea ustalié na podstawie zapoirzebowania tiepis dia
projeklowanego obiekiu kryte] plywalni.

F.4. Przylacze 1 sieé: wykonad w techinologii z rur preizolowanych z pogrubiong jzolacjg na
ruroeigqgu  zasilajgoym  (dotyezy Srednicy Dn125 | mpigjsze)). W komorach
dopuszcza sig zastosowanie technologii radycyjnej. Zastasowaé nry preizolowane
z sygnalizaciy alarmowsg — system BRANDES, petle pomigrowy wyprowadzié do
puszki BS-AD, umieszczonej w zamykanej skrzynce na Scianie budynku (projekt
winien zawieraé schemat montazowy izestawienie elememéw niezbednych do
wykonania instalacji alarmowej). Przejécia sieci cleptowniczej pod jezdnia wykonaé
w rurach ostonowyeh.

Wewnsgtrz budynkdw wykonaé z rur stalowych przewodowych 2aizolowanych
weing mineralng, z plaszczem odpomym na uszkodzenia mechshiczne. Rurociagi
prowadziC w micjscach dostgpnych, lecz w pornieszczeniach, w ktérych na stale nie
przebywajq fudzie.

E.5. Szezapblows wymagania maleriatowe:
nyy stalows przewornwe:

~ dla siect wysokoparametrowych w zakresie $rednic Dn 32 do D25 mm — stalowa
rura bez szwu, gatunek siali P235 TR2 {ub P235 GH, tekre w wykonaniu ze
sSZwer),

— dia sieci wysokoparametrowych w zakresie Srednic Dni150 j wigkszych oraz sieci
niskoparametrowej (zi.0.) w zakresie wszystiich $rednic — stalows nira ze s2wam,
gatunek stali P235 TR2 Jub P235 GH.
zesholy izalacii nolaczen snawanuwch

—dla sieci o Srednicach de Dn250/400 stosowad mufy tennokurcziiwe sleciowane
radiacyjnie

- dla Srednic Dn 2 300/450 stosowaé mufy elekirycznie zgrzewane
posiedajare certyfikat zgodnoéei z nonng PN-EN 489:2005

G, Wymogi dotyczace wezla ciepinego
G.1. Wezet cieplny winien dostarczaé cieplo do obiektéw jednego odbioroy, byé dostepny dia siuzb
eksploatacyjnych LPEC Sp.z0.0. 0 w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
nispowotanyth 0sob.
G.2. Wezel cieplny nalezy zaprojeidowaé z wykorzystaniem nommy PN-B-02423 styczen 1999
WVQzly cleplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.
.3, Wezet ciepiny wykonaé jako wymiennikowy.

Stosowaé nastepujace urzadzenia:

- 6.0, o.t.: wymienniki piytowe slaecane Jub Jutowane, ewentualnie wymienniki JAD

- ¢.Cc.w.: wymienniki plytowe skrecane

- pompy: o zmiennej predkosci obrotowej

- zabezpieczenie; za pomoca naczynia wzhiorczego przeponowego Iub innego  systemu
zgndnage 2 obowigzujgacymi nomami i przepisami

- regulatory: eleidroniczne typu TAC, Danfoss,

= ranolatan: rAFnice rifniaf: hornadrodnionmn Adaialonio foae Cooanron
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- armatura: zawory kulowe, przepustnice, kiapy zwrotne,
- cieplomierze: ultradiwiekowe z kofierzowym (monolitycznym) przetwomnikiem przeplywuy
Lanstalowanym na casdeniu inmy KAMSTRUP oy MULLILAL, ewentuaine SlEMENS,

H. Pomiar ciepia.
Do celéw roziiczeniowych 2a dostarczane do obiekty cieplo nalezy zaprojektowat cieplomierz
Zlokalizowany w wezle ciepinym po stronie wysokich parametréw, oparty na metodzie pomiary
przeplywu za pomocg przetwomnika uliradzwiekowego, wyposaZony w urzgdzenia zliczajace ciepio
w GJ lub MWh,
Stosowac przeliczniki z wbudowang wiasng haterig zasilajgeg o trwaloSci nie mniejsze] niz 5 lat.
<astosowad  ciepfomierz  z  przetwornikiem przepiywu  kalnierzowym (monciitycznym)
zalnstalowanym na zasileniu.
Pomiar ilosci ciepta w wee ciepinym winien byé uzupelniony wodomierzem na doprowadzeniuy
wody zimnsj do wymiennika c.c.w. i na uzupehieniu z powraty m.s.c. strony widrnej wymiennika
€.0. Wodomierz na uzupelioniu powinien byé wyposazony w impulsator umozliwigjacy
podinczenie I odczyt przy pomocy przelicznika cieplomierza,

l. Wymagania dotyczace instalacji cemtralnego ogizewania

l.1. Instalacja winna byé zaprojektowana zgodnie z Whytycznymi  Projeldowania Instafacii
Centralnego Ogrzewanla - opracowanymi przez Centralny Ofrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

|.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przesirzenne;j | Budownictwa z dn. 14.12,94r
(tekst jednolity Dz 13.99,15.140), jezeli zapoirzebowanie na ciepio lub sposdh w2ytkowania
poszczegdlnych czesci budynku 3 wyraznie zrbznicowane, instalacja centralnego ogrzewanig
powinna by¢ odpowiednin podzielona na niezaleine ohiegi.

1.3. Nie stosowac grzejnikéw alurminiowych | miedziano-afuminiowych.

J. Wymogi formalne

J.1. Dokumentacia powinnz byé sporzadzona Zgodnie z Zarzadzeniem  Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracii z dnia 03 lipca 2003 rw sprawie szczegilwego zakresy i formy
projektu budowlanego,

4.2, Stosowane materinly muszg posisdaé akiualne dokumenty dopuszczenis do slosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92. 881 i obowiazujgtymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

4.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacii: przylgcza, wezla ciepinego z AKPIA oraz
instalacji wewngtrznej centralnege ogrzewania. Projekdy przedidadane do uzgodnienig
powinny posiadaé komplet obficzen ciepinych, hydraulicznych i wytrzymatosciowych {sleci
ciepine).

J.4. Podsiawy rozpoczecia projektowsnia | reafizach przedmiotowe] inwestycji jest zawarcie
z LPEC Sp. z 0.0. umowy o przylaczenis do sieci ciepiowniczej przez wigécicisla obieldu.

+.5, Warunki przylaczenia wane 33 dwa lata od daty lch okreslenia.

UWAGH
1. LPFEC Sp. z o.0. zaslrzega soble prawo kontroli robét budowlano-montazowych w zakresie

gospodarki  cieplnej. Wszystkie préby i adbiory odbywajg sie przy udziale naszego
przedstawiciela.

2w przypadku, gdy rzeczywisty Sredni miesigczny przeplyw godzinowy bgdzie mniejszy od 0
(granicy podziaiy zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogg stanowié podstawy do

rozliczen z naszym przedsigbiorstwem.

3. W przypadku przekazywania weziz na slan majgtkowy LPEC Sp. z o.0. nale?y wydzielié pomiar
energii elekirycznej dla potrzeb wezh niezaleznie od pomiaru w budynku wedhig warunkéw
Zakiadu Energetycznego i zastosowaé urzadzenia 2aproponowane w.ninigjszych wartiniach.

4. Zalgcznik graficzny i projeid umowy o0 przylaczenie do sieci riepiowniczej obowigzuja
Z pierwoinych wanmidw.

OFERTA;
LPEC Sp. z o0.0. oferuje swoje uslugi w zakresie wykonawstwa sieci i wezfow ciepinych,
Zainteresowanych, w cely wzyskanka dodatkowych informacjii prosimy o konfald z Dzfaloem
Slrategii i Rozwoju fel. 741-00-72 wew, 382 384,

Dziat Strategil § Rozwoju
Kiarownik

mgr | rzegitd Olsksy

Qtrzymuija:
1 x Adresmi
1% NR3, a/a
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“Zespbt Uzgadmama
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gaogm 466 2150 181 486 2151 1
Lublin, dnia 25.01.2010 1.

~ ZUDP Nr 1411/2009

OPINTITA

d_oty;;zéca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Labedzia
Zlecénjbdawca : PION Pracownia Projektowa Andrzej Kusztelak 94—128__L6d2 ul.
Gimnaétycma 14 N
Data wplywu zlecema 19.11.2009 r.
Stadlum opracowania : projekt trasy

| Nazwa ]ednostkl projektowej (projektant) : PION Pracowma Projektowa Andrzej
Kusztelak
Iqw;:stor_ Gmina Lﬁb]in .

Nﬁ_podStﬁwié art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1 989 roku — Prawol gebdéiyjnéi -
ka:tograﬁcz:ue (Dz U. Nr 100, poz. 1086 z pozmejszyml Zmianarmi), oraz rozporzqdzema
| -Mmstra Rozwcgu Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
X ! poz 455) w SPrame geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiow
o | uzgadmma dokumentacji projektowe]. _ ' '
o Zespol Uzgadmama DOkIllIlEIlfaC_]l Projektowej Mlasta Lubhn na posuedzemu W
- dmu 27.11.20091 22.01.2010 r. uzgodnil lokalizacje przytaczy: kanahzaCJl Samtame_],
' W0d0c1qgowych, mepiowmczego oraz kanalizacji deszczowej z przylatczaml '
. energetycznych linii kablowych zasilajacych 1 osmeﬂema terenuy, kanahzacp
; teletechmczne_] z przyiqczem dla proj ektowanego basenu przy ul.- Lab@dme_] W Lubhme

- Uwagi i zalecenia :

. 1. -Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwenfaryzacji
_ powykonawcze_] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. _
2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku .
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasnoy koszt zleci ich odtworzenie .
. jednostee wykonawstwa geodezyjnego.
3. W przypadkn braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacii branzowych o 1ch przeblegu
- za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosc pon051 zarzadzajacy -
dang siecia.
4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, LPEC w
" Lublinie, ZE Lublin Miasto,
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin. - :

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowar z nnymi -
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadornienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzeri -
podziemmych. _

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Labedziej nalezy uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin. -
Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykona¢
bez naruszania konstrukcji nawierzchni. '

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
toboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzeri elekiroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie nsytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waimosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

‘geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;j

(Dz. U. Nr 38 poz. 455). ' _

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Zup. P ENTA MIASTA
mgrJoa erykowska
Kierdwnik Referatu

. ds. kaordynaeji Yako\mentagji projektowsj
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia [ub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin. :

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z mnymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydzialu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemmego powiadormienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzer
podzienmych. '

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywacé recznie.

- W micjscach skrzyzowai z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami -

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Labedziej nalezy uzyskaé decyzje z WDIM UM Lublin, -
Przejscie projekiowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzehni, ' '

W razie prowadzenia robé6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$é (w pionie i w poziomie), w Jjakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzér techniczny. : :

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyine;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmos¢ przez okres 3
lat od dnia wydzania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. W sprawie

-geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38 poz. 455). ' _ ‘
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi -
nadzoru budowlanego.

nik« Referatu

", 8. koordynacji fokiymentacli projekiowe]
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