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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dziatce Nr 11 przy Gimnazjum
inwestycyi: |Nr 19 przy ul. Szkolnej 6 w Lublinie.
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Klasvfikacia robdt wg wspolneso stownika zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
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45000000-7 Roboty budowtane
452122204 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
451100001

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zamdwieni

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

28813810-5 Wykoriczenia nawierzchni

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR Gmina Lublin

ADRES INWESTORA Plac Litewski 1, Lublin
BRANZA budowlana
SPORZADZIE KALKULAGCJE :

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowianych; roboty ziemne

Modemizacja boiska wielofunkeyjnego przy Gimnazjum Nr 19 przy ul. Szkolnej 6 w Lublinie
ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin

Piotr Jézefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]

Koszty zakupu [Kz

VAT [V]

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem warlosé kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
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Mbezp

R+Kp(R), S+Kp(8)

Z(R+Kp(R)}+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(SHZ(S))
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INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec.
techn,
1{45110000- Roboty ziemne
1
1KNR 2-31 |ST 01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1|0803-03 nych o grubosci 3 cm
kalk. wias-
na
(44+13.35)*(24+1.3+1.8) m2 1554.19
26.15*5 m?2 130.75
RAZEM 1684.94
2|KNR 2-31 |ST D1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1{0803-04 nych - dalszy 1 em grubosci
kalk. wias- Krotnosc = 4
na
poz.1 m2 1684.94
RAZEM 1684.94
3IKNR 2-31 18T 01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cmjm? '
d,1|0802-05
kalk. wias-
na
(44+13.35)*(24+1.3+1.8) m2 1554.19
26.15"5 m2 130.75
RAZEM 1684.94
4|KNR 2-31 |STO1 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1]0802-06 grubosci
kalk. wias- Krotnosé = -5
na
(44+13.35)*(24+1.3+1.8) m2 1554.19
26.15"5 m2 130.75
RAZEM 1684.94
5/KNR 2-31 |ST 01 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10814-02
kalk. whas-
na :
26.15+25.45+24+18.55+12.6+2+5+2 m 115.75
RAZEM 115.75
6/KNR 2-01 {STO1 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM} w gruncie kat. |m3
d.1{0228-03 Y
katk. wias-
na
1685.94*0.15 m3 252.89
RAZEM 252,89
7IKNR 2-01 |ST 01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?
d.1|0125-02 ¢m 2 darnig z przerzutem - poszerzenie pod boisko
kallc. wias-
na
{(18.55+13+12.6)*2,.50.5 m2 55.19
RAZEM 55.19
8|KNR 2-01 |ST 01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzu- m?2
d.1|0125-06 tem - dodatek za kazde dalsze 10 cm grubosci
kalk. wias-
na
poz.6 m2 252.89
RAZEM 252.89
9 ST 01 Rozebranie istnigjacych elementow wyposazenia sportowego wraz z wy- (kpl.
d.1 |kalk. was- wozem i utylizacjg:
na - bramki do pitki recznej (2 szt.)
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 4-01 |STO1 Rozbiarka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  [m?2
d.1|0212-02 ponad 15 em
katk, wias-
na
<schody> 1.5*1.2*0.5 m3 0.90
RAZEM 0.86
11 ST Rozbidrka i zasypanie z zageszczeniem nieczynnych studzienek kanali- |szt
d.1ikalk. wias- zacji deszczowej z wywozem i utylizacjg materiatow rozbidrkowych
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
12 ST Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rebotach ziemnych - obstuga |kpl
d.1{wycena in- gecdezyjna inwestydji
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez | Razem
wa spec. !
techn.
13|KNR 2-01 |ST 01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 |m2 !
d.1|0233-06 kW (100 KM) w gruncie kat. IV
poz.1 m2 1684.94;
RAZEM | 16B4.94
14|KNR 4-01 |ST 01 Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu spryzmowanegeo samochodami m3 !
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odieglosé do 1 km H
kalk. wias-
na
poz.1*0.15 m3 252.74
poz.7*0.25 m3 13.80
poz.6 m3 252.89
poz.5*0.08*0.3 m3 2.78
poz.10 m3 0.890
RAZEM 523.11
15|KNR 4-01 |ST 1 Wywiezienie nadmiaru ziemi | gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1|0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km na odleglos¢ wg uznania Wyko-
kalk. wias- nawcy wraz z utylizacjg
na
poz.14 m3 523.11
RAZEM 523.11
16 ST 01 Uporzadkowanie i uprzatnigcie terentt po zakonczeniu prac, wraz z usu- |Kpl
d.1|kalk. wias- waniem zanieczyszczen na terenie drog dojazdowych na biezaco, posia-
na nie zniszczonej nawierzchni trawiastej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45110000- Pitkochwyty
1
17{KNR 4-01 |ST 01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 mw  |m3
d.2|0103-03 gruncie kat. IV - pod fundamenty
<pikochwyty> 0.6*0.7*(1.3-0.1)*(9+8) m3 B.57
RAZEM 8.57
18|KNR 4-01 |ST 01 Wywoz ziemi samochoedami skrzynicwymi na odlegiosc do 1 km m3
d.2{0108-03 grunt.kat. IV
poz.17 m3 B.57
RAZEM B.57
19|KNR 4-01 |ST 01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 kmna od- |m3
d.2\0108-04 leglosé wg uznania Wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.18 m3 B8.57
RAZEM B.57
20|KNR 2-02 |ST 01 Podklady z ubitych materiztow sypkich na podfozu gruntowym - piasek  [m?3
d.2{1101-07
<pilkochwyty> 0.6*0.7*0.1*(9+8) m3 0.71
RAZEM 0.71
21{KNR 2-02 |ST 01 Stopy fundamentowe prostokatne zelbstowe, o objgtosci do 0,5 m3 - m3
d.2|0204-01 reczne ukladanie betonu
Beton zwykly B-7,5 - chudy beton'
<pitkochwyty> 0.6"0.7*0.1*(9+8) m3 0.71
RAZEM 0.71
22|KNR 2-02 {ST 01 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.20204-01 reczne uktadanie betonut
Beton zwykly B-20, szczelny
<pitkochwyty> 0.6*0.7*1.1*(9+8) m3 7.85
RAZEM 7.85
23 ST Wykonanie i montaz stupkow pitkochwytu z profila 60x100 mm do wys. 4, |szt
d.2|wycena in- 1 m{l.=4,9m)
dywidualna
<pitkochwyt> 9+8 szt 17.00
RAZEM 17.00
24 5T Montaz siatki pitkochwytow (sznur polipropylenowy, oczka 45x45 mm, m2
.2 wycena in- splot 3 mm)
dywidualna
(21+24)*4.1 m?2 184.50
RAZEM 184.50
3/45111000- Wykenanie boiska
8
25|KNR 2-31 |ST D1 tawa pod kraweZniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.3/0402-04
poz.26*0.3*0.4 m3 16.32
RAZEM 16.32
26|KNR 2-31 |STO1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce z betonu pdlsu-  |m
d.3,0407-05 chego z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
analogia
(24+44)*2 m 136.00
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 136.60
27{KNR 2-31 |STO1 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.310103-03 nawierzchni w gruncie kat. V-Vl
analogia
24*44 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
28/KNR 2-31 |ST D1 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- m2
d.3;0104-01 niach - grubosé warshwy po zag. 10 cm
analogia
poz.27 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
29|KNR 2-31 |ST 01 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie | na poszerze- m2
d.3{0104-02 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
analogia Krotnosé =5
poz.27 mZ2 1056.00
RAZEM 1056.00
F0KNR 2-31 |ST M Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa delna o grubosci po zagesz-jm?
d.3{0114-05 + czeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
analogia
poz.27 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
I1|KNR 2-31 |ST O Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za-  |m?
d.3/0114-03 + geszczeniu & cm
KNR 2-31
0114-04
analogia
poz.27 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
32 ST Regulacja pionowa pelozenia studzienek kanalizacyjnych szi.
d.3|kalk. wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
33 ST 01 Ulozenie nawierzehni synietycznej poliuretanowej wg projektu {(przepusz- |m2
d.3 |kalk. wias- czalnej} w kolorze czerwonym i zielonym {do ostatecznego uzgodnienia z
na Inwesterem) wraz z wykonaniem spadkéw oraz linii boiska wielofunkcyj-
nego oraz pekryciem nawierzchnig studzienek kanalizacyjnych
1056 m2 1056.00
RAZEM 1056.00
4(45232451- Roboty odwadniajace i nawierzchniowe - place, chedniki z kostki brukowej
8
J4KNR 2-31 |STOH Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.4|0105-07 grub.warstwy po Zaggszcz.
13727+4071.3"2 m?2 455.00
RAZEM 455.00
35/KNR 2-31 |ST 01 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy  |m2
d.4|0105-08 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé =17
poz.34 m2 455.00
RAZEM 455.00
36/KNR 2-31 |ST 01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m?
d.4/0402-04
poz.37*0.3*0.4 m3 13.12
RAZEM 13.12
37|KNR 2-31 |STO1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0407-05 kowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
40*2+1.3*2+13.35"2 m 109.30
RAZEM 109.30
38 ST Dostawa, wykonanie i montaz odwodnienia liniowego z rusztem ze stani |m
d.4 kalk. wias- nierdzewnej wraz z podlaczeniem do studzienki kanalizacji deszczowe]
na
17 m 17.00
RAZEM 17.00
39|KNR 2-31 |ST 01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub, 6 cm na podsyp- |m2
d.4/0511-02 ce cementowo-piaskowej z wykonaniem zaglgbienia na dwdch rzedach
kostki w celu wykonania odprowadzenia wody
455 m2 455.00
RAZEM 455.00
-4-
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn,
a0 STO1 Wykonanie trawnika i posianie trawy w miejsce rozebranej nawierzchni  |m?
d.4 kalk. wias- asfaltowej
na
280 m2 290.00
RAZEM 290.00
5 Pochylnia i schody
41|KNR 2-31 |ST Ot Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na poedsypce cementowo-pias- |m
d.5|0447-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - podstopnice, boki
ograniczajgee schody
(22+3)*3-0.3"4"2 m 18.60
RAZEM 18.60
42|KNR 2-02 |[STO1 Stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podlozu - rgcz- m3
d.5|0218-01 ne ukiadanie suchego betonu w szalunku z obrzezy. Stopnie wykonane
ze spadkiem umozliwiajacym sptyw wody ze schoddw
(3*2.1+2.4*1.8+1.8*1.5)*0.15 m3 2.00
RAZEM 2.00
43|NNRNKB [STO1 Utozenie stopnic i spocznika z kostki brukowsj gr. 6 cm Holland na wyko- im2
d.5]202 2810- nanych stopniach
a1
kalk. wias-
na
<gltopnice>  0.37(2.4+1.872)"2+1.8*1.5 m2 6.30
RAZEM 8.30
6 Wyposazenie
44 STo Dostawa i montaz : kpl
d.6{wycena in- - 2 slupki demontowalne wielofunkcyjne do gry w siatkowke, badmintona i
dywidualna tenisa - na boisku wielofunkcyjnym do siatkdwki wraz z siedziskiem dla
sedziego, oraz chsadzeniem tulei z deklem, z regulacjg wysokosci moco-
wanie siatki, mechanizmem naciagowym, siatkg catosezonowag wraz z
wykonaniem fundamentow, wywozem i utylizacjg materialow rozbidrko-
wych (na 2 boiska)
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
45 sTM Dostawa i montaz : kpl
d.6lwycena in- - Sprzel do pilki koszykows] - konstrukcja dwustupowa z wysiggnikiem
dywidualna do tablicy i mechanizmem de regulacji wysokosci | montazem w tulejach ,
tablica 105 x 180 obrecz wzmocniona, siateczka do obreczy, wraz z wy-
konaniem fundamentow, wywozem i utylizacjg materialdw rozbiorkowych
{na 2 boiska)
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
45 STO1 Dostawa i montaz : szt
d.6jwycena in- - bramka do pitki recznej 3x2 m wraz z siatkg, kemplelemn tulei, wraz z
dywidualna wykonaniem fundamentow, wywozem i utylizacjg materialow rozhiorko-
wych (na 1 boisko)
2 Lo 2.00
RAZEM 2.00
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