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OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1i45110000- Roboty ziemne
1
1 STM Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsluga |kpl
d.1|wycena in- geodezyjna inwestycii
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2[KNR 2-31 |STD1 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o |m2
d.1|0803-01 grubosci 3 cm
kalk. wias-
na
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 2-31 [STOH Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bilumicznych -  jm2
d.1]0803-02 dalszy 1 cm grubosd
kalk. wias- Krotnosc= 2
na
poz.2 m2 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR 2-31 ST 01 Reczne rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 jm2
d.1|0802-05 cm
kalk. whas-
na
poz.3 m2 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR 2-31 ST 01 Reczne rozebranie podbudowy z kiuszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?
d.1|0802-06 grubosci
kalk. wias- Krotnosc=5
na
poz.4 m2 10.00
RAZEM 10.00
6|KNR 2-31 |STO1 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{05814-02
kalk. wias-
na
48 m 48.00
RAZEM 48.00
7|KNR 2-01 T 01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {humusu}) o grubosc doiS5cmza |m2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
kalk. wias-
na
anz m2 302.00
-paz.2 m2 -10.00
RAZEM 292.00
8|KNR 2-01 ST 01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - ma2
d.1|0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosc
kalk. wias- Krotnosc = 4
na
302 m2 302.00
-poz.2 m2 -10.00
RAZEM 292.00
9|KNR 401 |ST D1 Wywiezienie nadmiaru ziemi | grizu spryzmowanego samochodami m3
d.1{0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
kalk. wias-
na
poz.1%0.25 m3 0.25
poz.7*0.35 m3 102.20
<nawierzchnia trawiasta> -poz.19*0.35 m3 -35.35
RAZEM 67.10
10/KNR 4-01 |5T 01 Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu spryzmowanege samochodami m3
d.1;0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
kalle. wlas- Krotnosc = 14
na
poz.8 m3 67.10
RAZEM 67.10
2145111000- Wykonanie placu zabaw
8
11|KNR 2-31 ST 01 Obrzeza betonowe z nakladka poliuretanowa o wymiarach 30x8 cmna  |m
d.2{0407-05 podsypce z betonu poisuchego z wypelnieniem spoin zaprawa cemento-
analogia wa - wokot piacu zabaw
48 m 48.00
RAZEM 48.00
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OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
12 STO1 Wykonanie, dostawa i montaz plotu drewnianego wokét placu zabaw m
d.2 kalk. wias- wraz z mantazem furtki szer. 1,0 m z samozamykaczem - wg projektu
na
48 m 48.00
RAZEM 48.00
13 STM Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé m2
d_2|wycena in- warstwy po zageszezeniu
dywidualna
15+186 m?2 201.00
RAZEM 201.00
14 5T Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1]m?
d.2iwycena in- £m grubos¢ warstwy pe zageszezeniu - x12
dywidualna Krotno&é =12
poz.13 m2 201.00
RAZEM 201.00
15|KNR 2-31 |ST 01 Warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego 31,563 mm z zaggsz-  |m3
d.2{0107-02 czeniem mechanicznym - rednia grubose warstwy po zageszczenid 15
cm
poz.14*0.15 m3 30.15
RAZEM 30.15
16|KNR 2-31 |ST 01 \Warstwa kiinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm Z zageszczeniem |m?3
d.2|0107-01 mechanicznym - §rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
poz.15*0.05 m3 1.51
RAZEM 1.51
17 STO Ulozenie nawierzchni syntetycznej poiiuretanowej w kolorze niebieskim  |m?2
d.2ikalk. wias- (éciezka) wraz z ulozeniem obrzezy ograniczajgcych nawierzchnig - wg
na projekiu
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
18 ST Ulozenie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w kolorze zielonym - gru- |m2
d.2|kalk. wias- boscl i parametry wg projekiu
na
186 m2 186.00
RAZEM 186.00
19 STD1 Wykonanie nawierzchni trawiastej - wg projektu m?2
d.2 | kalk. wias-
na
101 m2 101.00
RAZEM 101.00
20 ST 0t Dostawa i montaz placu zabaw: kol
d.2|wycena in- - kompletne wyposazenie placu zabaw
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3,45110000- Pitkochwyt
1
21|KNR 401 ST Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 mw m?
d.3/0103-03 gruncie kat_ iV - pod fundamenty
<pikkochwyt> 0.6*0.6*1.3"8 m3 3.74
RAZEM 3.74
22|KNR 4-01 |ST 01 Wywaz ziemi samochodami skizyniowymi na odlegtosc do 1 km m3
d.3{0108-03 gruntkat iV
poz.21 md 3.74
RAZEM 3.74
23{KNR 4-01 ST 01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km -wg m2
d.3(0108-04 uznania Wykonawcy
poz.22 m3 374
RAZEM 3.74
24KNR 202 |STMM Podkiady z ubitych maleriatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek m3
d.3{1101-07
<pitkachwyty> 0.6*0.6*0.1*8 m3 0.29
RAZEM 0.29
25|KNR 2-02 |ST D1 Stopy fundamentowe prostokatne zelbelowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.3{0204-01 reczne ukladanie betonu
Beton 2wykly B-7,5 - chudy beton
<pitkochwyty> D0.6*0.6*0.1"8 m3 0.29
RAZEM 0.29
26|KNR 2-02 |ST 01 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objgtosci do 0,5 m3 - m?
d.3|0204-01 reczne ukladanie betonu
Beton zwykly B-20, szczeiny
<pilkochwyty> 0.6*0.6™1.1*8 m3 3.17
RAZEM 317

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25472




OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
wa spec.
techn.
27 ST 01 Wykonanie i montaz shupkdéw ogrodzeniowych z profila 60x120 mm de szt
d.3;wycena in- wys. ogrodzenia 4,1 m (L=4,9m)
dywidualna
<pilkochwyt> 8 szt 8.00
RAZEM 8.00
28 ST Montaz siatki pitkochwytéw - siatka ochronna na boiska zewnetrzne, gr. |m2
d.3{wycena in- splotu 3 mm, oczka 45x45 mm, kolor do uzgodnienia 2 Inwestorem
dywiduaina
21*4.1 m2 86.10
RAZEM 86.10
4 Roboty wykonczeniowe
29 ST Uporzadkowanie terenuy, ustniecie uszkodzen, naprawa elementdw kpl.
d.4ikalk. wias- zniszczonych podczas prac.
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma FRO Warsia 4.33 Nr seryjny: 25472




L. Wstep

1.1 Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z:
Wykonaniem placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota na dziatce Nr 33/12 przy Szkole
Podstawowej Nr 24 im. Partyzantow Lubelszczyzny przy ul. Niecalej 1 w Lublinie
Wymagania ogdlne podano w STWIORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji rob6t wymienionych wp.1.1.

1.3, Zakres robdt obietych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:

Zawartosé

B.00.00.00. WYMAGANTIA OGOLNE ..o et eeeeeees e seeesss s s s ressees s s 3
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 ROZBIGTK cenvveeeevrrese oo, 11
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ......oooioriomioeeoeseesoseeesoeeseesesseseesesseaesaseeeseseseeeesesesesseeeeseseesesseens 12
B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY ..... 14
B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW ...ooovooooooeeeeeeseenessonrenns 22
B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA ... ..ooveeeeee et eeeseeeeees e eeesesesaesseseeesesees s ssossessessessesseeens 25
B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......ovoiviireiosereeeeeeeeseeeeseesesseessesesses s s 29
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem placu zabaw w ramach programu Radosna Szkola na dziatce Nr 33/12 przy Szkole
Podstawowej Nr 24 im. Partyzantow Lubelszczyzny przy ul. Niecalej 1 w Lublinie
Inwestor: Gmina Miasto Lublin. Plac Litewski 1. 20-950 Lublin,

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym

chowiazujacym przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
13. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z wykonaniemn
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

» zabezpieczy¢ teren budowy,

e rozebra¢ obrzeza betonowe, rozebra¢ likwidowany fragment placu, usunaé ziemie, grunt,
podsypki do wymaganej giebokosci,

e wykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonac
fundamenty pod urzadzenia

e zniwelowac i wyprofilowac teren

e wykona¢ nowa podbudowg wg projektu

* utozy¢ nawierzchnie placu zgodnie z projektem,

* zamontowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta

» wykona¢ ogrodzenie

o Wyrownac, zniwelowac pozostaly teren, usuna¢ materialy i ziemie z rozbiorki, usunaé
zniszczenia powstale w wyniku prac (m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, piyty

chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste, posiac trawe 1 im.).

s Zanieczyszezenia dojazdow wynikle z dojazdu sprzetu, dowozu materialow usuwac na
biezaco.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowad
nastepujaco:

[. Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im funkcji.
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane ~ Wykonawcy, niezbedne  do jednoznacznego
okreslenia parametrow techmiczoych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego
elementow stanowiace integralna czeéé Kontrakiu.
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3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji pafistwowej
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem.
— Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sig o pdnocy.
— Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac)i Kontraktu.

7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych z
ocena jako$cl materialow 1 robdt.

9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami.

10. Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ =zgodnosé- zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

— Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawey przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

— Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiasciwych organow administracji panstwowe] na wykonanie
robot.

—  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
—  Przedmiar robdt - czesé sktadowa dokumentacji projeltowe] zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

— Roboty - wszystkie czynnosci i ushigi majace na celu zapewnienie prawidlowego I
terminowego zakonczenia realizacji.

@ Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

® Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych STWIORB - zbior
obowiazujacych wytycznyeh § wymagan okreslajacych warmnki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbioréw 1 podstawy piatno$ci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego Iub jego elementn, stanowiaca integralng czesé Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwaciji
1 obstugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22, Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robot na warunkach okreslonych w Kontrakeie Inwestor przyjal, albo legalmi
nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - cze$ciowe przedsiewziecie budowlane, stanowiace odrebna catosé
budowlang, konstrukcyjog lub technologiczna, zdelna do samodzielnego spelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych,

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1973 rolav/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 rokw/numer

KBI - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykenania 1 odbioru robdt budowlanych
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PZH - Panstwowy Zaldad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robdt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1.  Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w cafosci lub w takich fragmentach,

ktore sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyj¢tym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwoch

egzemplarzach:

- dokumentacj¢ projektowa

- plan uzbrojenia terenu objgtego realizacja zadania

- dokumentacje geodezyjna zawierajgca punkty 1 poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli 1 wszystkich jej elementow

1.5.2, Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowll 1 wszystkich

jej elementoéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robot, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

- Wykonawca opracowuje i przedidada do akceptac)i [nwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jako$ci /PZJ/.

1.523. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnosé za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym  stanie 1 porzadku od momentu przejgcia do  czasu odbieru
koncowego.

W miarg postepu robdt teren budowy i jege otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszezen.

1524, Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo  robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea:

- umieszcza tablice informacyjne =zawierajgce podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowiazujacym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania

budowy. _

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wyltonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow,

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.

1.5.25. Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony érodowiska na placu budowy i

poza jego obrgbem. W szezegdlmoséci Wykonawea powinien podjaé odpowiednie srodki

zahezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

- Zanieczyszezeniem powietrza gazami i pylami

- przekroczeniem dopuszczalnego halasu

- mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji i1 wurzadzed podziemnych i nadziemnych przed ichuszkodzeniem.

1.52.7. Wykonawea zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszezenie socjalne.



1.52.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejgcia
placu budowy do odbioru koncowego robot.

1.5.29. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej.

152,10, W  przypadku natrafienia na  przedmioty  zabytkowe lub majace  wartosc
archeologiczna Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ Inwestora 1 panstwowe wladze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewniC zatrudnionemm
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w
warunkach nigbezpieczaych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projelctowa,
wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
Jjakosci /PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzi¢ ze zrodet zaakeeptowanvceh przez Inwestora.

Jegli materialy sa rdznej jakodci z danego zrodta nalezy zmienic zrodto zaopatrzenia.

2.2, Inwestor moze dopuscié do uzvcia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zgodno$é z STWIORB przed wykonaniem badan jakoscei.

Materiaty oparte o atesty moga by badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwodci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostana odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skiadowania i przechowvwania materialdw w  sposcb
zapewniajacy ich jakosé i przvdatnosé do robot.

2.3.1. Materialy winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentow i zZrédet dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwogcia pobrania reprezentatywnych probek.

232, Materialy, ktérych jakosé zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwosc

pod wzglgdem jakosci powinny by¢ skiadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowac jakos¢ robot
okre$lona w dokumentacji projektowe] 1 STWiORB. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora. W PZJ szczegdlna uwagg nalezy zwrocic na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betondow

- zageszczania i wyrownywania powierzchni betonow

4. Transport

Dobar Srodkow transportu Wylkonawea przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegdlng
uwage nalezy zwr6ci¢ na dobdr srodkdw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sig sldadnikéw mieszanki betonowe;.
Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane “gruszkami"”. Czas przewozu ograniczy¢ do
minimum.

4. 2. Do przewozu lepikow. Srodkéw chermicznyeh. paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju tadunku.
4.3. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczed obcigzen osi pojazdow
podezas transportu materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wiladz na uZzycie pojazdéw o ponadnormatywnym




obciazeniu i takich pojazdéw uZyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robot.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszezegolnych rodzajéw robdt wyszezegdlnionych w rachunku
ilo§ciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnodé za jakos¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajow rob6t wcohodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badan | pomiardéw oraz protokohu edbioru.

3.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiggi obmiardw

- dokumentdw badan 1 oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotow odbioru robot

Pomiary 1 wyniki badan muszq by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonaweg 1 akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wiasciwego organu administracji panstwowej
zeszyt z ponumerowanymi stronami shluizacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji techmicznej pomiedzy Inwestoremy, Wykonawea, 1
Projeltantem. Zapisy w dziennilu budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucii, ktéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przyshiguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawey ale tylko w zakresie
bezpieczedstwa wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowiazkéw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonmanych robét w ulladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem
iloSciowym,

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczed. Ksiege
obmiaru robot prowadzi Kierownik budowy.,

6. Kontrola jakesci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé Z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w kitérym przedstawia sig zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektern,
STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegolnosei program zapewnienia jakosci powinien zawierac:



- opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie, zasady bezpieczensiwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe.
- wykaz Srodlkdw transportu
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszezegOlnych elementéw robdt
- wykaz zespoltow roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robét.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom. Do
obowlgzkdw Wykonawcey w zakresie zapewnienia jakosci materialow miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
talkich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantuja zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robot, okreslenie i uzgodnienie taldch warunkoéw dostaw
aby mogla by¢ zapewniona rytmicznos¢ robdt,
- prowadzenie systematyczne] kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; 1 4.

6.2. Koszty badan kontrolnveh jakosci ponosi Wykonawea robot.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wvlkonawce badan zostana uznane przez Inwestora

za niewiarogodne, to moze on zazadaé powtdrzenia badan.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdza i spelnig wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robdt

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych
materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wynild zamieszeza w ksigdze obmiardw. Obmiar
robot obejmuje roboty ujete w Kontrakeie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryeiu przeprowadza sie przed ich zakrvelem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powigrzchni lub objetosci powinny byvé uzupelnicne

szldicami w ksiedze obmiatru lub dolaczone do niej w formie zalacznika.

74. Obmiar robdt ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow

poprzecznyeh,
- m” wykopu oznacza objetosé gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objetos¢ materialu mierzona po zaggszezeniu nasypu.
7.5. Obmiary innvch robdt przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWIORB.
8. Odbior robot

Qdbidr robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. (Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajgecych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.




8.1.2. Odbidr czgsciowy
Jest to ocena ilo$ci 1 jako$ci wykonanych robdt, stanowiacych zakonczony, odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakeie.

8.1.3. Odbicr koncowy

Jest to ocena ilosci i jako$ei catosci wykonanych robot, wechodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2, Dolumentv do odbioru robdt

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego nastgpujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektows i STWiORB

- dziennik budowy i ksiege obmiarn

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakoSciowe wbudowanych elementdw i materialow

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiardw

zataczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dolumentacj¢ powykonawcza

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotne], zatwierdzonej dokumentacji
uwagl dotyczace warunkow realizacji robot

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot

I

I

§.3. Badania i pomiary w odbiorach rohdt

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci 1 zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projektows i
STWIiORB sa badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak 1 po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstuge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

- Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.

- Inwestor po stwierdzeniu zakofczenia robot 1 sprawdzeniu kompletnosci operatu
kallolacyjnego potwierdza Wykonawcey jego przyjecie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ zakonczomych robdt komisja siwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiarow
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z
dokumentacja projelctowa i STWiORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploataciji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jalc za wady irwale.

3.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej W
dokumentacji projektowej i STWiIORB, to wylgcza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platno$ci



Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt 1 ceny jednostkowej. Ceny
obejmujg wszystlkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robot,
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B.01.00.00 ROBOTY’PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki ‘
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1. Wstep

L1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosgwania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres 1obdt objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt wystepujacych w obiekcie.

W zalaes tych robdt wehodza:

-Rozbidrki

- Rozbiorka nawierzchni wraz z podbudowa

14, Qkreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materialéw z rozbi6rki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemyshn Materialow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw or. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebraé¢ recznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar roebét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe] robot obejmwje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbidrld,
sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materialow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbior robdt zanikajacych wedtug zasad njetych
w STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdlowe

10.1 Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor,

10.2  llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L Wstep

L1 Przedmict STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

12 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest siosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekecie objetym kontrakiem. W zakres tych
reboét wehodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypld

B.02.02.01. Zasypanie wylcopdw gruntem ziozonym na odklad.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznynii i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2 Materialy

2.1. Do wylonania robot we. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2, Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00

moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie (bezposredmio przy istniejacym budynku) Iub
mechanicznie(w odleglosci powyze] 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzycin dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiermue na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

51. Wykopywg. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budows obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnogé rzednych terenu z danymi pedanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw Konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..

5.12. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytld w wykonywanin wykopdw wynosza 10 cm.

5.13. Postgpowanie w wypadlu przeglebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu,

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm poloZzona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezpofrednio przed wykonaniem fundameniu,

3) W przypadlu przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a

zwlaszcza  ponizej poziomu  projektowanego  posadowienia  nalezy porozumieé si¢ z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypld wg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonaweca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

52.2. Warunki wykonania zasypki

(D Zasypanic wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakorczeniu przewidzianych w nim robdt.

(2) Przed r1ozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkow materialow budowlanych i Smieci.

3 Uldadanie 1 zaggszczanie gruntdw  powinno by¢  wykonane

warstwami o grubosci:

(.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami} lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacji techmiczne] lecz nie
mniejszy niz 1s=0.95 wg. proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byc
wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2, (1} Sprawdzenie i odbidr robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wvykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny
obgjmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowosc wytyczenie robot w terenie

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

6.2. Zasypki we. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypkd

- sposdb i jako$é zageszezenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02,02.00 - zasypki - [m3]

3. Odbior robot

Wszystlkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru rohét zanikajacych wediug zasad
wetyeh w STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnodci

B.02.01.00 -Wykopy - placi sig¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zioZzeniem na odkiad.

B.02.02.00 - Zasypki - Ptaci sig za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmije:

- dostarczenie materialow

- Zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terent.

10. Uwagi szczegdlowe

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopow.

11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemme budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.
BN-77/8931 -12 - Ozmaczanie wskaznika zaggszczenia gruntdw.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.]1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

i.2. Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres 1obot objetvch STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgjmuja  wszystkie CZynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjonych objetych kontraktem (m.in. fundamentach). B.04.01.00 Betony
konstrukeyjne. B.04.02.00 Podbetony.

i.d.  Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dolumentacja projektows, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie
dotyczace robot podano w STWIORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1 Sldadnild mieszanki betonowej. (1)
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.].
bez dodatkow mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej mz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementn
Wg ustalenn normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujgcym
sldadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%
- Zawartosé alkaliéw pod warunlkiem zastosowania kruszywa

nieaktywnege do 0.9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki
papierowe WK co najmmiej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
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*

masa worka z cementem
data wysytld
termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cemeniosamochody wyposazone
we wsypy uwmozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiormnikéw 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbicreza kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

e)

Alcceptowanie poszezegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

S

Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-8§0/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badan cementowni mo#na wykona¢ tylko  badania
podstawowe.
Ponadio przed uzyciem cementu do wylonania mieszanli

betonowej
zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

oznaczenie czasu wiazania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnies¢ palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

g)

Magazynowanie i okres sikdadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

3

dla cementu pakowanego (workowanego):
sldady otwarte (wydziclone miejsca =zadaszone na otwartym terenie
Zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

dla cementu [uzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w wrzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiomniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw
poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).
Podtoza sidadéw otwartych powinny byé twarde 1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniemm wody deszezowe) 1
Zanieczyszczeniemn.
Podlogi magazynéw zamlmigtych powinny byé suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem 1  zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywaniz cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

#

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach
otwartych,
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(@)

* po uplywie okresu trwatoSci podanego przez wytwoérce w przypadiu
przechowywania w skiadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakesci
powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwiazane,

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-58/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 -  Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Rodzaj kauszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym Ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegltosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obgjmuje oznaczenia;

- sldadu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoscl zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci

zawartosci frakeji 0-2 mum.

Wymagania do  betomu  konstrukcyinego.
Wymagania ogtlne wg PN-88/B-06250".

Materialv do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagarn i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonn
na §ciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Hosé cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna §%
Kruszywo rownomiernic stopmiowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno
sig odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4, Transport.

4.1. Transport. podawanie i ukdadanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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*  Mieszanki betonowe mogg byd transportowane mieszalnikami
sarnochodowymi (tzw gruszkami)

*  Ios¢ ‘“gruszek" nalezy dobraé tak aby =zapewnié wymagana szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 whudowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C"
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

5. Wykonanie robot
5.1 Zalecenia ogdlne.
* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

*  Betonowanic mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wrytwarzanie mieszanld betonowej. (1)

Dozowanie skiadnikow:

*  Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo z doldadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazana ze
Zmiennym zawilgoceniem kruszywa

) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach
Wymuszonym dzialaniu  (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospad owych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukecji  umozliwiajacej latwe ich  oprozmanie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowanin
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczme przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalone] konsystencji mieszanki betonowej
przy wylgcie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wldadek dystansowych =zapewniajacych wymaganag wielkosé
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosct
3.0 m) lub leja zsypowege teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
- przy  wykonywanit plyt misszanke betonowg mnalezy  uldadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12
cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

{5) Zageszezanie betonu,

Przy zageszczanin mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

* Podezas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zagligbic bulawg na glgbokosc 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jedoym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

{6) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadia do kierunlu naprgzen giéwnych.

* Powierzchnia betonm w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w  ukiadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowaniz nie powinno sig odby¢ pdzniej miz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utoZonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczednigjsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

8

%

*

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiagzek =zapewnienia wykenania badan
laboratoryjnych przewidzianych norms PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci  betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma 1 niniejszymi STWiORB oraz
ewentualne inne kenieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,

badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Wamnki atmosferyczne przv uldadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1)
&
E3
2)
*
*

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +3°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najomiej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w  temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i1 zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperafurach otoczenia uloZony beton powinien byd
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymaloéci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymalosei 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych  w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury pomizej] OoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej  podjac¢ dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie osionigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcii.

5.4 Pielegnacia betom

{1}  Materialy i sposoby pielegnacji beton.

o

BezpoSrednio po  zakonczeniu  betonowania zaleca sig  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +50C nalezy nie pédZniej niZz po
12godzinach  od  zakonczenia  betonowania  rozpoczad pielegnacje
wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢c ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sig laczyl z nastgpng warstwa konstrukeji
monelitycznej, a takfe gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci piclggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
(2)  Okres pielegnacji
* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnigciu przez beton
wytrzymatoéci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z
normg  PN-63/B-06251) lub  wytrzzymalosci  manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

3.5  Wykanczanie powierzchni betonu
) Réwnoéé powierzchni 1 tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukecji nosnej obowigzuja nastgpujace

wyrmagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i réwne, bez
zaglebien miedzy ziarnami lauszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad

powlerzchnie,

* pekniecia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzehni odpowiedniej Sciany,

* réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosmego przezmaczons] pod

izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfosci i
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2Zmm,
(2) Faldura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewidye specjalnego  wykonczenia powierzchni
betonowych, to pe rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:
* wszystkie  wystajace  nierdwnosci  wyréwnaé za  pomocg  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednic po rozebraniu szalunkow,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie wygladzié i
uklepa¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkow i porow.
*  wyrdwnana wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6.  Wvykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem nosnosci zalozonej w projekeie techniczaym.

Podloze winne byc rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

20



10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakoS$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnodei z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

QObmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych wg zasad yjetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platmoS$ci.

Piaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji

- oczyszezenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowe] w nawilzonym deskowaniu, 2z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, =zaggszczeniem i
wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczemia stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbidrkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowyrn.

Placi sie za ustalona ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdéwnanie

podioza, przygotowanie, ufoZenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy Zwiazane.
PN-88/B-06250 Beton zwyldy.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE i PLACOW ZABAW
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzkn z budowa
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej lub poliuretanowo-gumowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkeie 7.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
- wykonanie podbudowy
- Montaz nawierzchni poliuretanowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podane okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST,.Wymagania ogdlne "
1.5. Ogélne wymagania dofyczgee robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w. "Wymagania ogdlne”.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Slownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
1.7. Materialy
1.7.1. Podbudowa.
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekrdj przez warstwy:
—  koryto (grunt rodzimy),
— warstwa piasku o gr. 15 c¢m,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 15 ¢m,
— warstwa klinnjaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, gr. 3 cm,
— nawierzchnia poliuretanowa — systemowa, grubosci dobranej do wymaganych parametrow
HIC.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci 0,5% w celu powierzchniowego
odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nachylenie powierzchni placu na
sasiadujaca nawierzchnie terenu i kierowane do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowe;.
1.7.2. Nawierzchnia syntetyczna.

Nawierzchnia pod urzadzeniami w kolorze pomaranczowym - 186 m2:
-oHIC £2.5m—74 m2,
-oHIC £2,0 m—56 m2,

- oHIC=<1,5m-56m2.

Przy wyborze grubosci nawierzchni innego producenta lub systemu nalezy kierowad sig wymaganym
parametrem HIC dia urzadzenia.



Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé

- Nalezy dbac¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty mogace
spowodowad uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub blota a tale systematycznie usuwac pojawia-
Jace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, bloto, §mieci, igliwie ...).
Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielggnacje nawierzchni.

-  Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne shuzby komunalne } powinien
by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnosé podbudowy.

- Nie dopuszcezac do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala sie w wodzie np. poprzez nie prawidlo-
we wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podlozu
przepuszczalnym.

- W przypadku zabrdzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnie oczyscié
przy pomocy Silnego strumienia wody. Wigksze émieci moZna usungé recznie lub przy uzyciu
szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowac beztluszczowego aktywnego detergentu zgodnie z zlece-
niami producenta systemu.

- Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayw.

- W przypadku piytek z naktadka wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska moga by¢ scierane.

- Odbarwienia mogg wystgpowac na skutek wystepowania diugotrwatej wilgoci lub przez rézne ro-
sliny znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie plytek.

Wymogi dokumenty dotyezace nawierzehni bezpiecznej placu zabaw
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- dla nawierzchni o HIC < 1,5 m Certyfikat Bezpieczenisiwa dla wysokosci min, 1,50 m
- dla nawierzchni 0 HIC < 2,0 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci min. 2,00 m
- dla nawierzchni 0 0 HIC £ 2,5 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokoéci min. 2,50 m
- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni Iub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie
wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu nawierzchni
syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z
Polskimi Normami.

Do wykoenania placu zabaw nalezy uzyé materiaidw o nie gorszych parametrach jak zaproponowane w
projekcie, oraz w kolorach o odeieniach zblizonych do:

- Sciezka - nawierzchnia poliuretanowa ($ciezka) — kolor niebieski — paleta barw PANTONE: 540 C;
RAL: 5003 Saphirblau — utozona w postaci wijacej sig fagodnymi tukami Sciezlkd,

- plac - nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci
wskazanych powyzej (Certyfikat Bezpieczenstwa) — kolor pomaranczowy — paleta barw PANTONE:
152 C; RAL: 2011 Tieforange,

- nawierzchnia trawiasta naturalna ,,z rolla” - mieszanka traw sportowych.

22



L.8. Sprzet

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST .

1.9. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST

2. Wykonanie robét

2.1. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowala
w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wigksza o co najmniej 30C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jako$ei robét

3.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

QOgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

3.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST..

4. Obmiar robét

4.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST .

4.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbior rabot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowsg (dla poszczegdlnych miejsc). Powinna posiada¢ jednorodna
fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwa elastyczna. Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gorne]. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonym w przepisach (w przypadku placéw zabaw Radosna Szkota).

5. Podstawa platnosei

5.1. Qgdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S8T

6. Przepisy zwigzane

Spis przepisow zwiazanych podano w SST, oraz:

- Aprobata [TB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgednosci,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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B. 14.00.00 SLUSARKA I STOLARKA

1. Wstep.
1.1 Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymaganta dotyczace wylkonania i odbioru §lusarki drzwiowej i drobnych elementéw $lusarskich oraz
stolarskich
12 Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.
1.3, Zakres robdt obi etych STWIORB,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu §tusarki do obiektu obejmujace:
B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczka i skrobaczka, klamry wiazowe,
kraty). Montaz metalowych elementéw — wyposazenia placu zabaw.
1.4, Olreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".
1.5, Ogolne wymasania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektows, STWIiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano
w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy.
21.  Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St35Y wg PN-88/H-84020.
2.2.  Powloki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.
4.5.  Badania na budowie
—Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZzyniera.
—Kazdy clement dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakosci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni,
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
-jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.
27 Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy S$lusarke kompletnie wykoficzons wraz z powlokami antykorozyjnymi.
I.Na elementy §lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St35X wedlug PN-EN  10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na éruby. Dopuszczalne
biedy wykonania elementdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
1. Powierzchnie elementéw nalezy pokryd farbami wg B. 15.00.
2.8. Elementy placu zabaw
Wykaz urzadzen:
1. Zestaw zabawowy Nr 1 - 1 kpl.

Zestaw zabawowy o wysokosci podestu 125 cm.

Grupa wiekowa 3 - 14

Wysoko$¢ swobodnego upadku 2,5 m

Przestrzen minimalna 11,1 x 8,7 m

Maksymalna wysokos¢ 3,8 m




W sklad zestawu wehodza nastepujgce elementy:
- Wieza kwadratowa z daszkiem x2
- Wieza strazacka
- Zjezdzalnia metalowa
- Ktadka linowa
- Most linowy
- Scianka linowa - Pajeczyna
- Komin linowy
- Koci grzbiet
- Scianka wspinaczkowa - wejécie
Stopy stalowe, ocynkowane.
2. Zestaw zrgczno$ciowy typu malpi gaj - 1 kpl.
Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokos¢ swobodnego upadku 2,0 m
Przestrzen minimalna 7,5x 7,5 m
Maksymalna wysokos¢ 2,0 m
W sklad urzadzenia wehodza nastepujace elementy:
- Scianka wspinaczkowa
- trapez
- linka wspinaczkowa
- drazki poprzeczne
- wejscie linowe — duze
Konstrukeja wykonana jest z drewna o przekroju min. 80mm x 80mm posadowiona na
stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie.
Scianka wspinaczkowa wykonana z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubosci
15mm.
3. Hustawla wagowa - 2 kpl.
Grupa wiekowa 3 - 14
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,0m
Przestrzef minimalna 3,3 x 6,0 m
Maksymalna wysokoé¢ 1,00 m
Glownym elementem jest wahajaca sie na stalowym tozysku drewniana belka.
Uchwyty sa malowane proszkowo.
4. Rownowaznia - 1 kpl.
Grupa wiekowa 3 - 14
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,6m
Przestrzen minimalna 3,0 x 6,3 m
Maksymalna wysokosé 0,4 m
5. Lawka metalowa z oparciem - 2 kpl.
Wymiary 2,0 x 0,7 m
Maksymalna wysokosé 0,9 m
Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za
pomoca stop betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sa z modrzewia
syberyjskiego o grubosci desek 35 mm.
6. Kosz drewniany - 2 kpl.
Wymiary 0,6 x 0,6 m
Maksymalna wysokos$é 0,6 m
Impregnowany, drewniana konstrukeja z whkiadem z blachy ocynkowanej,
przytwierdzony do plyty betonowe;.
7. Tablica z informacjami dot. sposobu uzycia urzadzen - 5 kpl.
Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysoko$c 2,3 m
Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Stup
zakonczony stalowa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomoca betonu. Do
kazdej tablicy dotaczony jest regulamin sposobu i zasad korzystania z urzadzenia.
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8. Tablica informacyjna z regulaminem - 1 kpl.
Wymiary 1,0 x 0,4 m
Maksymalna wysokos¢ 2,3 m
Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Ship
zakonczony stalowa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomoca betonu. Do
kazdej tablicy dolaczony jest regulamin placu zabaw. Na tablicy powinien znajdowac¢
sig napis: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzadowego
»RADOSNA SZKOEA” ™ - zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkola.
g Scianka z wieszakami i taweczka na plecald z daszkiem (wg Rys. Nr 5) — dlugosé
2,0 m, wysokos¢ ok. 2,80 m, daszek o nachyleniu 30 stopni na wysoko$ci powyzej 2,1 m.
Konstrukcja wieszaka z krawedziakéw heblowanych 80x80 mm, wylozenie tawki i $cianki z
wieszakami z desek 40x80 mm. Wieszaki na wys. ok. 160 cm z obu stron wieszaka. Pokrycie
daszku z leksanu tréjkomorowego gr. 16 mm w kolorze brazowym przydymionym. Wieszak
osadzony w fundamentach 80x50 cm posadowionych na glebokosci 80 cm ponizej poziomu
terenu (konstrukcja lekka) na kotwach stalowych ocynkowanych zakotwionych w
fundamencie.
Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna zaimpregnowanego pomalowanego
lakierobejca do wymalowan zewngtrznych odporna na dziatania czynnikéw atmosferycznych
w kolorze wyposazenia placu .
10. Ogrodzenie systemowe z paneli ztozonych z: 2 druty ¢8 poziomo, pomiedzy
pionowe — 1 drut ¢6 mm zgrzewanych, w rozstawie 50x200 mm. Wysoko$¢ paneli — 1.5 m.
Rozstaw stupkow — 2,5 m (dostosowa¢ do szerokosci wybranego systemu paneli). Furtka szer.
min. 1,0 m z samozamykaczem. Panele nie mogg posiada¢ ostrych zakoriczen u géry. Panele
mocowane systemowo — zgodnie z wybranym systemem ogrodzeniowym {np. cbejmami
40x60 mm). Stupki — zgodnie z wybranym systemem np. 60x40x2 mm, zamknigte od géry
mrozoodpornym systemowym daszkiem-nakiadka. Wszystkie elementy mocowania ($ruby,
obejmy, nakretki) w wykonaniu ocynkowanym. Do mocowania obejm zastosowaé nakretki
samozrywalne uniemozliwiajgce zdemontowanie ogrodzenia. Panele wykonane zgodnie z
norma EN 10223-7:2002. Kolor ogrodzenia — zielony.
11, Pitkochwyt (wg Rys. Nr 4), Wysokos¢ 4,1 m, dlugo$é 21,0 m. Stupki z profila
kwadratowego 60x100x3 mm, rozstaw stupkow — 3,0 m. Fundament z betonu B-20 o
wymiarach 60x70 cm, glebokos¢ posadowienia 110 cm ponizej poziomu terenu. Wypelnienie
pitkochwytu — z siatki polipropylenowej ochronnej zewngtrzne]j oczka siatki 45x45 cm, gr.
splotu 3 mm.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych lakierobejca do
wymalowan zewngtrznych w kolorze brazowym.
Sprzgt rekreacyjny oraz nawierzchnia uzyte do wykonania placu zabaw powinien mieé okres
gwarancji min. 3 lata,
Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez malowanie farba
podiktadowsg antykorozyjna na powierzchnie metalowe, nastepnie 2x farba nawierzchniowa.
Malowanie w kolorze brazowym.
Standard wykonania wyposazenia — konstrukcje wykonane z drewna klejonego o przekroju min. 80
mm X §0 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie.
Urzadzenia posadowi¢ za pomoca stop fundamentowych z betonu B-20 (mrozoodpornosé W-2),
zgodnie z rys. Nr 3 1 zaleceniami producenta urzadzen.
Wszelkie zmiany w projekeie uzgadniaé z Inwestorem i projeltantem. Zmiany te wykonuje
Wykonawca na wiasny koszt w formie uzgodnionej z Inwestorem.
Wszystkie nawierzchnie, elementy wyposazenia i ich uklad powinny spelniaé wymogi Polskich Norm
oraz programu Radosna Szkotfa.

3. Sprzet.
Do wykonania | montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢é przewozone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5, Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- jakodé dostarczonych elementdw do wbudowania, prawidiowos¢ wykonania osciezy, mozliwosé
mocowania elementow do §cian.

l.Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna Ilub instrukeja
zaakceptowang przez Zamawigjacego.

2.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukeji

Zamiast kotwienia dopuszcza sig¢ osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub
lkotkdow wstrzeliwanych.

5.4.0sadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oéciezem a oscieznicg lub
scian, tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie ub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢é z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5.Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

~Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o  jakosei  wystawionych  przez  producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji 1 normami pafstwowymi.

—Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacd:

sprawdzenie  wymiaréw,  wykoficzenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnodci, pionowoscl 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia migjsc 1 sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
elementami a o$ciezami, sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dolimentacja. Roboty podlegaja
odbicrowi.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilos¢ m? zamontowanych elementéw

- BI 4.04.00 jest 1loé¢ sztuk zamontowanych elementdw

llose robot okre$la sig na podstawie projektu z uwzglednieniem 2mian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w STWiIORB B.00.00.00.
»Wymagania ogolne”.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

0. Podstawa platnosci.

Placi sig w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazi,
Zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i poloZenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane, Wymagania 1 badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki.
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B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

LI Przedmiot STWiIORB,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i malg
architektura.

1.2, Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB G.00.

L5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacig
projektowg, STWIORB i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.

2.1. Prefabrvkaty.

«Obrzeza 8x30 cm

skostka betonowa 20x10x6 cm

2.2, Piasek do wvkonania podsvpki pod nawierzchnie z kostki brukowej
Wg STWiIORB B.02.00.00
3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu budowlanych.

5.2.  Robotv zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura,

5.2.1. Chodniki.

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypkg z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zageszezeniem mechanicznym do Is=0.95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnig wykona¢ z kostki
betonowej o wymiarach 20x10x6. Kostke betonowa uklada¢ z przycigciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Roboty ziemne wg STWIORB B.02.00.00.

6.2 .Nawierzchnia z kostki betonowej.

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podloza

-material uzyty na podkiad

-grubosé i rownomiernos¢ warstw podkiadu

-sposob i jakos¢ zageszezenia

-jako$¢ dostarczonych prefabrykatow




-prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obiniar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B. 17.01.01.Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robaét.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu wg zasad podanych
w STWIORB-G.00.

9. Podstawa platnosci.

Plact sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 - Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Wytyczne ogdlne.
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne

badania I wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i pofoZzenia. Wartosci.



