AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O.

20-601 LUBLIN, UL, TOMASZA ZANA 38A POK. 501 TEL./FAX D81 5258035 www.aba.architekci.com e-mail; info@aba.architekei.com

inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY ULICY JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE
WRAZ Z ILUMINACJA OBIEKTU, dzialka nr 99

inwestor: GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

autorzy projektu przebudowy:
mgr inz. arch. Maria Balawejder-Kantor, upr. nr 1309/Lb/81
mgr inz. arch. Andrzej Kasprzak, upr. nr 2552/Lb/85
mgr inz. arch. Agnieszka Kantor-Kolodynska, upr. nr 47/LOIA/08
mgr inz. arch. Wojciech Kolodynski, upr. nr 48/[LOIA/08

tytul opracowania: ELEKTROAKUSTYKA

projektanci:  dr inz. Tadeusz Fidecki

inz. Marek Masalski, 2#¢
upr. nr 0379/97/U, 0075/01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Zatwierdzam do wydania

Lublin, luty 2009 r. Wylkpnawcom
SO\ T vREKT ORA
TE !
ZAS\Nvdzta béswbt‘“—‘ |
SAD REIONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAE GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, NR KRS 0000022070 .
KAPITAL ZAKEADOWY, STAN NA DZIEN 01.01.2007 r: 50.100 Zt NIP: 712-10-10-047 REGON; 43045p b1 ¢ 2y

grm



Teatr Stary, Przebudowa budynku, Elektroakusiyka - Projekt Wykonawezy

SPIS TRESCI

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE I MULTIMEDIALNE TEATRU
STAREGO W LUBLINIE

SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Wykaz norm i aktow prawnych
2. OPIS PROJEKTU
2.1. System nagitosnienia Teatru
2.1.1 Podstawowe zatozenia dla projektowanego systemu nagtosnienia
2.1.1.1 Parametry akustyczne Sali Widowiskowej
2.1.1.2 Nagtosnienie widowni
2.1.1.3 Odstuch monitorowy dla wykonawcow
2.2 Architektura systemu nagtosnienia
2.2.1 Technologia nagtonienia frontalnego widowni
2.2.2 System monitorow scenicznych
2.2.3 System mikrofonéw bezprzewodowych
2.2.4 System mikrofondw przewodowych.
2.2.5 Dobor i rozmieszczenie urzadzen giosnikowych
2.3 System nagiosnienia Foyer
2.3.1 Podstawowe parametry projekiowanego systemu
2.3.2 Rozmieszczenie urzadzen i przytaczy
2.4 System nagtosnienia placu przed budynkiem
2.4.1 Podstawowe parametry projektowanego systemu
2.4.2 Rozmieszczenie urzadzen i przytaczy
2.5 System multimedialny
2.5.1 Technologia przekazoéw multimedialnych
2.5.2 Podstawowe parametry projektowanego systemu
2.5.3 Rozmieszczenie urzgdzen i przytgczy
2.6 Instalacje kablowe, rodzaje ciggdw instalacyjnych
2.7 Uszczelnienia pozarowe
2.8 Wytyczne dla branz



Teatr Stary, Preebudowa budynky, Elektroakustyka - Projekt Wykonawezy

2.8.1 Wytyczne dia branzy elekirycznej
2.8.2 Wytyczne dla branzy mechanicznej
3. Zestawienie urzadzen
3.1 Urzadzenia Systemu Naglosnienia, pokoj operatora wizji i elektroakustyki 0.06
3.2 Urzadzenia Systemu Nagtosnienia, stanowisko realizatora dzwieku na scenie
3.3  Urzadzenia Systemu Nagto$nienia - stanowisko elekiroakustyka na widowni (FOH)
3.4 Urzadzenia Systemu Nagfosnienia - mikrofony
3.5 Zestaw glosnikow nagtosnienia widowni i sceny
3.6 Zestaw glosnikow nagtognienia foyer
3.7 Zestaw gltosnikow nagtosnienia placu
3.8 Urzadzenia projekcji multimedialnych
3.9 Zestaw kamer systemu multimedialnego
3.10 Zestaw monitorow wizyjnych systemu multimedialnego



Teatr Stary, Preebudowa budynku, Elektroakustyka - Projekt Wykonawezy

Zestawienie rysunkow

numer rysunku tytul skala data
1ITIELAK Schemat Systemu - 02.2009
Elektroakustycznego
2ITIELAK Schemat Systemu Multimedialnego -I- 02.2009
S/TIELAK Schemat Systemu Zasilania - 02.2009
4T/ELAK Schemat Systemu Uziemien - 02.2009
5/TIELAK Rzut poziomu -2. Instalacje 1750 022009
Elektroakustyczne :
6/TIELAK Rzut poziomu -1. Instalacje 1/50
Elektroakustyczne 02.2009
7ITIELAK Rzut poziomu 0. Instalacje 1/50
Elektroakustyczne 02.2009
8ITIELAK Rzut poziomu +1. Instalacje 1/50
Elektroakustyczne 02.2009
o/T/IELAK Rzut poziomu +2. Instalacje 1150 022009

Elekiroakustyczne

10/T/ELAK Przekréj podtuzny. Rozmieszczenie 1100
Urzqdzer'! 02.2009

11/T/ELAK Elewacja. Rozmieszczenie Urzadzen 17100 02 2009
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt n/w instalacji urzadzen elektroakustycznych

I wizyjnych w budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.

A. Instalacje systemu nagtosnienia sali widowiskowe;,

w

instalacje systemu nagtosnienia foyer i placu na zewnatrz budynku,

C. Instalacje systemu prezentacji wizyjnych.

Projektowane systemy nagtosnienia przystosowane sg do realizacji spektakli

teatralnych, muzycznych, konferencji i innych imprez masowych wymagajacych

wspomagania elektroakustycznego i dogto$nienia konferansjerki. Projektowany system

prezentaciji wizyjnych stuzy¢ bedzie do rejestracji wizyjnej przedstawien, projekcji na

duzym ekranie materiatow filmowych, grafiki komputerowej, wirtualnej scenografii w czasie

spektakli oraz do projekcji materiatow promocyjnych na duzych monitorach LCD w

miejscach przebywania publicznosci w foyer i na zewnatrz budynku teatru.

Projekt obejmuje:

()

(ii)

(i)

(v)
{vi)

system potgczen kablowych do transmisji i dystrybucji sygnatow audio
migdzy sceng i stanowiskami technicznymi,

instalacje urzadzen glosnikowych i konsolety mikserskiej dla frontainego
systemu nagtosnienia widowni,

instalacje urzadzen glodnikowych i konsolety mikserskiej dla realizacji
nagtosnienia monitorowego dla wykonawcow,

instalacje urzadzenn gtosnikowych naglosnienia foyer i placu przed
budynkiem Teatru,

instalacje systemu mikrofonow przewodowych i bezprzewodowych,

instalacje urzadzen multimedialnych do nagrywania, montazu i prezentacji
wizyjnych materiatow graficznych i filmowych na scenie, w foyer i na placu
przed budynkiem Teatru.

1.2. Wykaz norm i aktéw prawnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r.

poz. 177 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarows;j,

- PN-EN 60849, Dzwiekowe systemy ostrzegawcze,

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe,

- BN-76/8984-10, Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogélne wymagania
i badania,

- BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania,

- BN-73/9371-03, Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej. Ogdlne wymagania
i badania,

- Przepisy budowy urzadzen elekirycznych z dnia 31. 05. 1987 r (z pdzniejszymi
zZmianami),

- AES/EBU - Zbior norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting
Union dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnafow fonicznych.



Teatr Stary, Preebudowa budyniu, Elekiroakustyka - Projekt Wykonawezy

2. OP1S PROJEKTU
2.1. SYSTEM NAGLOSNIENIA TEATRU

2.1.1 Podstawowe zalozenia dla projektowanego systemu nagtosnienia
2111 Parametry akustyczne Sali Widowiskowej

Kubatura Sali Koncertowej wynosi okoto 2000 m3. W Sali znajduje sie 200 miejsc
dla widzéw, na parterze i dwdch balkonach widowni.

Projektowana wartosé czasu poglosu Saliwynosi T= 1.4 s.

21.1.2 Nagtosnienie widowni

Instalowane urzadzenia elekiroakustyczne powinny zapewnié dobrg czytelnosé
i czystod¢ dzwieku dla przekazéw muzycznych, z poziomem dzwieku na widowni nie
mnigjszym niz 95 dB, wartosci szczytowej 105 dB i nierdwnomiernosci nagtosnienia
mniejszej niz 6 dB. Zakres czestotliwosci: 55 Hz do 18 kHz. Odstep szumow 80 dB.

Nadrzednym wymaganiem dla nagtosnienia przekazéw stownych jest uzyskanie
wiasciwe] zrozumiatodci mowy. Odpowiadajaca temu wymaganiu warto§é wskaznika
zrozumiatosci mowy STl powinna wynosié nie mniej niz 0.5, we wszystkich miejscach
przewidzianych dla stuchaczy na widowni.

Dla realizacji akustycznej imprez muzycznych przewiduje sie dwa stanowiska
realizatora dZzwigku. Gtéwne stanowisko operatora dzwieku znajdowacé sie bedzie w tylnej
czgsci widowni, po prawej sironie, na przedfuzeniu rzedu 7 i 8. Na tym stanowisku
znajdowal sie bedzie przytacze cyfrowej sieci audio z sygnatami mikrofonowymi
i sygnatami zwrotnymi do realizacji ,miksu” nagtosnienia widowni i ew. do realizacji
pomocniczego miksu dla odstuchu monitorowego przez wykonawcéw na scenie.

Drugie stanowisko realizatora dzwieku znajdowac sie bedzie na scenie, po prawej
stronie. Realizator bedzie miat dostep do wszystkich sygnatdw fonicznych z mikrofonow
podobnie do realizatora na widowni. Z tego stanowiska realizowane bedzie nagtos$nienie
sceny i orkiestronu dla potrzeb odstuchu monitorowego dla wykonawcow.

Trzecie stanowisko elektroakustyki znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu
aparatury sterujgcej dzwigkiem i obrazem w zasceniu, pok. nr 0.06.

W szczegélnych sytuacjach mozliwe bedzie ustawienie aparatury sterujacej
dzwigkiem i obrazem na stanowisku elektroakustyka na balkonie |l, po jego lewej stronie.
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2113 Odstuch monitorowy dla wykonawcow

Z uwagi na obecno$¢ wielu gtosnych zrédet dzwieku na scenie przy nagtasnianiu
imprez estradowych, dla poprawnej intonacji i synchronicznosci nieodzowne sg urzadzenia
odstuchowe — monitory sceniczne. W warunkach dzwiekowych sceny zasieg akustyczny
monitoréw jest ograniczony do okoto 2 m. Z tego wzgledu, do realizacji przedsiewzie¢
muzycznych nieodzowna jest stosunkowo duza liczba monitoréw na scenie. Usytuowanie
mikrofondéw, jak i monitoréw bedzie ulegaé zmianom. Przewiduje sie instalacje jed'nej
tabliczki przylaczowej mikrofonéw i monitoréw w fosie (TM#1), 7 tabliczek przylaczowych
dla mikrofonéw i monitoréw scenicznych na scenie (TM#2-TM#7, TM#14) - przy krawedzi
I w glebi sceny oraz 2 tabliczek przytgczowych na pomoscie technicznym na poziomie +2
(TM#B-TM#9).

2.2 Architektura systemu naglosnienia
Na rys. 1/T/ELAK przedstawiono schemat blokowy systemu nagto$nienia Teatru.
W sktad systemu wchodza;
a) zestawy glosnikowe systemu frontalnego nagtosnienia widowni,
b) glosniki odstuchowe (monitory) dla wykonawcéw na scenie,
c) gtosniki nagtosnienia foyer,
d) wzmacniacze mocy systemu nagiosnienia foyer,
e) mikrofony przewodowe i bezprzewodowe oraz Zrédta liniowe sygnatow,
f) splitter/krosownica mikrofonowa TM#10, umozliwiajaca rozdzielenie sygnatéw
Z 60 linii mikrofonowych oraz 10 wyjs¢ odbiornikdw mikroportéw do trzech
odbiorcow:
+ gtéwna konsoleta mikserska FOH, 48 wejs¢ mikrofonowo-liniowych w module
.stage box" przedwzmacniaczy i przetwornikéw A/D, stojak #1,
+ konsoleta mikserska monitorowa, 16 wej$¢ analogowych do konsolety na
stanowisku realizatora odstuchu monitorowego przy scenie,
« woz transmisyjny RTV, 70 przytaczy fonicznych separowanych wyjsé
splittera,
g) 4 stojaki urzadzen fonicznych
h) dwie cyfrowe konsolety mikserskie,
i) procesory efektow, korektory do ksztaltowania barwy dzwieku oraz urzgdzenia do
odtwarzania i rejestracji dzwieku w stojakach # 1, 2, 3, i 4.
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W sieci gtoSnikowe] nagtosnienia frontalnego zastosowane beda glosniki
z wbudowanymi wzmachiaczami mocy. Naglosnienie 16z bedzie wspomagane przez
dodatkowe mate glosniki, ktére réwniez posiadajg wbudowane wzmacniacze mocy.

Rozmieszczenie urzadzen glosnikowych oraz usytuowanie stojakéw z aparaturg
pokazano na rys. 6/T/ELAK - 10/T/ELAK.

State przytacza mikrofondw przewodowych usytuowane bedg w fosie (4 linie), na
scenie (48 linii} i na stropie technicznym had sceng (8 linii). Ponadto, realizator dzwieku
bedzie dysponowat mikrofonami bezprzewodowymi, typu nagtownego i do reki.
W projekcie przewidziano 10 odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych. Beda one

zamontowane w stojaku #1 aparatury 19" w pomieszczeniu 0.06.

2.2.1 Technologia nagtosnienia frontalnego widowni

Do sieci gto$nikowe] nagtosnienia frontalnego wchodza cztery, wysokiej jakosci,
szerokopasmowe zestawy glosnikowe. Zestawy te zawieszone bedg na wysiegnikach
mocowanych do Sciany portalowej, po lewej | prawej stronie sceny, jedna para glosnikow
na poziomie |6z i druga para na poziomie +2. W czasie spektakli muzycznych wigczane
beda dodatkowo dwa zestawy glosnikow subniskotonowych (subwooferow),
usytuowanych w lozach technicznych, po lewej i prawej stronie sceny. L.oze na poziomie
+1 i ostatnie rzedy parteru widowni wymagaé bedg lokalnego dogtos$nienia za pomocg
dodatkowych 10 szt. glo$nikow matej mocy.

Sygnaty sterujgce bedg rozsytane do wzmacniaczy mocy glosnikéw z procesora
dzwieku, ktéry stuzy¢ bedzie do uksztaltowania charakterysiyk przenoszenia zestawow
oraz do precyzyjnego doboru czasu opdznien sygnatéw doprowadzonych do
poszczegolnych gtodnikow,

Sygnaty mikrofonowe pochodzi¢ bedg z mikrofonéw przewodowych
i bezprzewodowych. Obrébka sygnatow mikrofonowych i tworzenie wyjsciowego ,miksu”
realizowane bedzie za pomocyg cyfrowej konsolety FOH, wyposazonej w 48 kanatow
miksowania, 48 wejs¢ i 27 wyjs¢, w tym 8 wyjsé cyfrowych AES/EBU. Sygnaly
mikrofonowe dostarczane bedg do procesora konsolety mikserskiej (,local rack”} z panelu
(.stage box") przetwornikow A/D przy scenie (stojak nr 1) poprzez cyfrowg magistrale
dystrybuciji sygnatéw w standardzie MADI. Konsoleta wyposazona bedzie ponadto w 16
lokalnych wejsé i wyjs¢ analogowych oraz 8 par wejs¢ i wyjsé AES/EBU do przytaczenia
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zewnetrznych urzadzent audio, jak odtwarzacz CD, DVD, magnetofon cyfrowy na
stanowisku miksowania (stojaki nr 2 i 3 na stanowisku FOH).
Zmiksowane sygnaly nagto$nienia beds doprowadzone do wej§é procesora

dzwieku i nastepnie do wejs¢ wzmacniaczy mocy kazdego zestawu glosnikowego.

2.2.2 System monitorow scenicznych

System monitorow tworzg ,aktywne” sceniczne monitory podiogowe ustawiane
w fosie orkiesiry, na scenie | na pomoscie technicznym, stosownie do potrzeb spektakli.
Maksymalna liczba monitorow scenicznych przewidziana projektem wynosi 9 szt
Wzmacniacze mocy monitorow scenicznych majg wejscia analogowe. Realizator bedzie
maogt wybrac¢ sygnaty sterujace z wyjsé analdgowych konsolety monitorowej lub konsolety
FOH. Moga to by¢ rowniez sygnaly z wyj$¢ cyfrowych. W takim przypadku konieczne
bedzie przekrosowanie wejs¢ wzmacniaczy monitorowych do wyj$é panela przetwornikéw
D/A.

2.2.3 System mikrofonow bezprzewodowych

System mikrofonow bezprzewodowych umozliwi realizacje nagtosnienia wokali przy
pomocy miniaturowych mikrofonéw nagtownych lub mikrofonow do reki. Obejmuje on
10 odbiornikéw mikroportéw, 10 szt. nadajnikéw miniaturowych (bodypack) z mikrofonami
nagtownymi oraz 10 mikrofonow do reki. Mikrofony do reki bedg uzywane wymiennie
z mikrofonami nagtownymi.

Odbiorniki bedg zamontowane w stojaku #1, ktory usytuowany jest
w pomieszczeniu 0.06 przy scenie. Anteny odbiorcze zamontowane bedg na pomosécie
technicznym nad sceng, na poziomie +2.

System pracowaé bedzie w pasmie UHF w ukladzie ,true diversity”. Obstuga
systemu mozliwa bedzie bezposrednio z paneli przednich adbiornikéw mikroportéw.

2.2.4 System mikrofondw przewodowych

Do przylaczania mikrofonow przewodowych przewidziano 10 tabliczek
mikrofonowych, w tym 1 tabliczke nascienng z 4 przytaczami mikrofonowymi w fosie,
4 tabliczki po 4 przylacza w studzienkach podiogowych na proscenium, 3 tabliczki
nascienne w gtebi sceny (2 tabliczki z 4 przytaczami i 1 tabliczka z 32 przytgczami) oraz

10
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2 tabliczki z 4 przylaczami na pomoscie technicznym, tgcznie 60 linii mikrofonowych.
Przewidziane projektem wstgpne wyposazenie obejmuje lgcznie 20 przewodowych

mikrofonéw dynamicznych i pajemnosciowych dla instrumentéw, wokali i konferansjerki.

2.2.5 Dobér i rozmieszczenie urzadzen gtosnikowych

Nagtosnienie frontalne zrealizowane jest za pomoca czterech szerokopasmowych,
aktywnych zestawow gtosnikowych Meyer Sound, typu UPJ-1P, o mocy 300 W kazdy.
Zestawy te zawieszone beda na wysiegnikach mocowanych do $ciany portalowej, po lewej
i prawej stronie sceny, jedna para gtoSnikéw na wysokosci 5.0 m i druga para na
wysokosci 7.3 m. Glosniki te przenoszg pasmo czestotliwosci od 66 Hz do 18 kHz. Do
nagfosnienia spektakli musicalowych przewidziano dodatkowe dwa subniskotonowe
zestawy Meyer Sound, typu UMS-1P, o mocy 400 W, przenoszace pasmo od 28 Hz do
135 Hz. Glosniki te bedg ustawione na podstawkach, na wysokosci 0.9 od podiogi,
w lozach technicznych, po lewej i prawej stronie sceny. Do dogtosnienia ostatnich trzech
rzedow na parterze widowni przewidziano 2 szi. dodatkowych, matogabarytowych
gtosnikéw Meyer Sound, typ MM-4XP, z wbudowanymi wzmacniaczami o mocy 220 W,
Pasmo przenoszenia tych glosnikéw wynosi 135Hz — 17kHz. Takie same 8 szt. glosnikow,
bedzie stuzyé do dogtosnienia 16z na poziomie +1. Dzieki bardzo matym gabarytom
(10x10x15 cm) gtosniki te bedzie mozna zamontowac pod sufitem, po 1 gto$niku w kazdej
lozy. tgczna znamionowa moc zestawdw gtodnikowych przewidzianych do nagloénienia
frontalnego widowni wynosi 4.5 kW,

Zaprojektowany ukiad glosnikowy zapewnia rownomierny rozktad poziomu dzwieku
na widowni. Przy wysterowaniu znamionowa mocg poziom dzwigku bezposredniego
osigga okoto 108 dB. Stwierdza sig, ze istnieje duzy zapas wysterowania umozliwiajacy

ewentualng korekcje charakterystyki przenoszenia systemu nagtosnienia.

2.3  System nagltosnienia Foyer
2.3.1 Podstawowe parametry projektowanego systemu

Instalacje systemu nagto$nienia foyer stuzy¢ bedg do transmisji dZwigku ze sceny
w czasie spektakli teatralnych i muzyecznych oraz innych imprez na sali widowiskowej do
miejsc gromadzenia sie publicznosci w przestrzeni foyer na poziomach ,0", +1 i +2.
System naglosnienia foyer uzywany bedzie takze do nadawania komunikatow

porzadkowych oraz warstwy dzwiekowej filmowych materiatéw promocyjno-reklamowych

11
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odiwarzanych na ekranach monitoréw LCD.
Projektowana warto§¢ maksymalna poziomu dzwieku transmitowanego do foyer

wynosi 85 dB. Zakres czestotliwosci: 160 Hz do 14 kHz.

2.3.2 Rozmieszczenie urzadzen i przylaczy

Urzgdzenia sterujgce systemu nagtosnienia foyer umieszczone sg w stojaku #1. Sg
to: kontroler MeyerSound, typ MM-4CEU (nadzdr nad wzmacniaczami mocy), jeden
podwdjny wzmacniacz mocy Crown, typ DSi2000, o mocy wyjsciowej 800 W / 4 Om. Do
nagtosnienia kuluaréw zaprojektowano 8 matogabarytowych, pasywnych gtosnikow Meyer
Sound, typ MM-4, 0 mocy 150 W. Impedancja znamionowa glo$nikow MM-4 ma wartosé
16 Om. Glosniki te bgdg potaczone réwnolegle, po 4 szt. do dwoch niezaleznych wyjsé
wzmacniaczy mocy. Glosniki nagtosnienia kuluarow montowane bedg na $cianach, na
wysokosci 2.3 m w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji #6/T/ELAK -
#O/T/ELAK.

2.4 System naglosnienia placu przed budynkiem
2.4.1 Podstawowe parametry projektowanego systemu

Transmisja dzwieku do foyer obejmowac bedzie takze plac od strony ul.
Dominikanskiej na zewnetrz Teatru. Projektowana wartos¢ maksymalna poziomu dzwieku
transmitowanego na zewnagtrz budynku wynosi 85 dB. Zakres czestotliwosci: 160 Hz do
14 kHz.

2.4.2 Rozmieszczenie urzadzen i przylaczy

Urzgdzenia sterujgce systemu nagfosnienia placu obok Teatru umieszczone sg
w stojaku #1. Do zasilania gtosnikdw nagto$nienia zewnetrznego zastosowany bedzie taki
sam wzmacniacz, jak do nagtosnienia kuluaréw — Crown DSi2000, o mocy 800 W / 4 Om.
Nagto$nienie placu obok Teatru zrealizowane bedzie za pomocg gtosnikéw JBL, typ
Control 25AV, o mocy 200 W, w obudowie odpornej na wilgoé. Glosniki te montowane
beda po 2 sztuki w dwdéch wnekach okiennych na poziomie ~5.4 m, zgodnie z wytycznymi
architekta. Gtosniki te przylaczone bedg réwnolegle po 2 sztuki do kazdego wyjscia

wzmacniacza mocy.
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2.5 System multimedialny

2.5.1 Technologia przekazow multimedialnych
System przekazow multimedialnych realizowaé bedzie nastepujgce funkcje:
— rejestracja kamerowa spektakli,
— projekcja na duzym ekranie materiatéw filmowych, grafiki komputerowej, wirtuainej
scenografii w czasie spektakli,
— projekcja materiatow promocyjnych na duzych monitorach LCD w miejscach
przebywania publicznosci w foyer i na zewnatrz budynku teatru,
— interaktywne udostepnianie informacji graficznych na ekranie LCD w foyer,
~ odtwarzanie na duzym ekranie grafiki i dzwieku z przenosnego komputera podczas
konferencii.
Schemat blokowy systemu multimedialnego pokazany jest na rys. 2/T/ELKA. W skiad
systemu wchodza;
~ urzadzenia do wytworzenia obrazéw multimedialnych (3 kamery video stacjonarne,
jedna kamera wideo przenos$na, wizualizer),
— witbrne zZrédifa sygnatdw wizyjnych (komputer, odtwarzacz VHS, odtwarzacz DVD),
— rejestrator sygnatow wizyjnych (komputer, nagrywarka DVD),
— przetgcznik wizyjny,
— urzgdzenia do montazu materiatéw wizyjnych (Komputer edycyjny, monitory
wizyjne),
— urzgdzenia do projekcji na duzym ekranie,
— urzadzenia do projekcji na duzych panelach LCD,
— urzadzenia do zdalhego sterowania funkcjami systemu.
Sygnaty z kamer |P (JVC VN-X35U), wizualizera (Megapower MVP 738), komputera lub
z odtwarzaczy video doprowadzone sg do mairycowego przefgcznika wizyjnego 8x8.
Wybrany model przetacznika jest firmy Extron, typ CrossPoint Ultra 88 HVA RGBHV.
Umoziiwia on przekierowanie dowolnego Zrodta sygnatu wizyjnego wraz z sygnhatem audio
do jednego lub wiecej odbiornikow sygnatu (maksimum 8). Wybrane obrazy moga by¢
odtwarzane na:
- duzym ekranie projekcyjnym na scenie,
- dwoch monitorach plazmowych 507,
- monitorze plazmowym 65",
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- 3 monitorach podgladowych systemu edycji wizyjnej (monitory LCD, Samsung
SyncMaster 19"),

Ekran projekcyjny bedzie zwijany elektrycznie. Material ekranu bedzie
przystosowany do projekgji tylnej. Ekran bedzie podwieszony do sztankietu w odlegtosci
10 m od sciany tylnej. Do projekcji wizyjnej bedzie stosowany projektor multimedialny
o rozdzielczosci XGA | strumieniu Swiatta 10000 ANSI-Lumen. Projektor ten bedzie
umieszczony na wys. 2.44 m, na tylnej Scianie sceny.

Monitory plazmowe 50" (Panasonic TH-50PF10EK — full HD 1920 x 1080), beda na
state ustawione w pozycji pionowej w dwdch witrynach okiennych, na parterze Teatru.
Monitor plazmowy 65" (Panasonic TH-65 PF10EK — full HD 1920 x 1080) bedzie
umieszczony na parterze Teairu, w hallu kasowym. Dodatkowym wyposazeniem monitora
65" bedzie panel dotykowy (naktadka), umozliwiajacy interaktywny wybér poszukiwanych
informacji graficznych. Obok monitora ustawione bedg dwa gtosniki TYSP65P10WK (lewy

i prawy) do rdwnoczesnego, lokalnego odtwarzania warstwy dzwigkowej przy monitorze.

2.5.2 Podstawowe parametry projektowanego systemu

Rejestracja i transmisja sygnaiu z peing rozdzielczoscia HD. Ekran do tyinej
projekcji, zwijany elektrycznie, o wymiarach 5 x 3.75 m. Rozdzielczos¢ projektora XGA,
strumien Swiatta 10000 ANSI-Lumen. Poziom hatasu nie wickszy niz 46 dBA.
Kompatybilne formaty sygnatow wejsciowych: VGA - UXGA (1600x1200), formaty wizyjne
NTCS, PAL, SECAM, formaty HDTV 480i, 480P, -575i, 576p, 720P, 1035i, 1080i, 1080p-
DVI.

2.5.3 Rozmieszczenie urzadzen i przylgczy

Lokalizacja urzadzen systemu multimediainego pokazana jest na rys. #8 -
#10/T/ELKA. Urzadzenia sterujace systemu multimedialnego bedg umieszczone w stojaku
multimediow 19°, 45U, w pomieszczeniu edycyjinym 0.06 na zapleczu sceny.
W pomieszczeniu tym znajdowac sie bedzie stanowisko operatora systemu.

Do odtwarzania obrazéw z projektora wizyjnego na duzym ekranie bedzie mozna

uzywac systemu zdalnego sterowania funkcjami systemu (Cue Elite A-8X10-TD).

2.6 Instalacje kablowe, rodzaje ciagow instalacyjnych
Instalacje wnetrzowe nalezy prowadzié w oddzielnych ciagach linii mikrofonowych

i wizyjnych. Projekt przewiduje oprzewodowanie pojedynczymi i wieloparowymi kablami
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audio, cyfrowymi kablami AES/EBU, cyfrowymi liniami transmisyjnymi MADI wykonanymi
przewodami telekomunikacyjnymi CAT-5e i przewodami $wiattowodowymi (rezerwa do
wykorzystania przy ewentualnej zmianie technologii). Instalacje gioénikowe nalezy
wykonac przewodami miedzianymi 2 x 2.5 mm2 lub 2 x 4 mm2. Kable linii mikrofonowych
nalezy uktada¢ w osobne] przegrodzie z zachowaniem odleglosci 10 cm od linii
gtoénikowych przy prowadzeniu tych kabli we wspdinym korytku kablowym. Ciagi
mikrofonowe i glosnikowe nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

ciagdw instalacji elektroenergetycznych.

2.7 Uszczelnienia pozarowe

Przejscia przewoddw instalacji przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne
pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢é przy pomocy przepustéw o odpornosci
wiasciwej dla scian i stropow (EI120/E160)

2.8 Wytyczne dla branz
2.8.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Zasilanie wszystkich urzadzen elektroakustycznych i wizyjnych zlokalizowanych na
scenie, zasceniu, na widowni i balkonie nalezy dolgczy¢ to tej samej fazy rozdzielni
energetycznej. Nie dopuszcza sie rozdziatu miedzy 3 fazy zasilania gniazd sieciowych
dedykowanych urzadzeniom elektroakustycznym.

Schemat systemu zasilania pokazano na rys. 3/T/ELKA. Schemat uziemien
systeméw elekiroakustycznych i wizyjnych pokazano na rys. 4/T/ELKA. Gidwny wytacznik
zasilania w tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu elektroakustyka 0.06.

2.8.2 Wytyczne dla branzy mechanicznej

Nalezy przewidzie¢ zawieszenie czterech zestawdw glosnikowych na $cianie
portalowej, jedna para glosnikéw na wysokosci 5.0 m, druga para na wysokosci 7.3 m.
Wymiary zestawow glosnikowych 29 x 57 x 31 cm. Obcigzenie uzyteczne wynosi 21 kg dla
kazdego zestawu. |

Nalezy przewidzie¢ zawieszenie projektora wizyjnego o wadze 32 kG na pébice
zamocowanej do tylnej Sciany sceny, na wysokosci 2.44 m. Wymiary projektora (LxWxH)
76 x 63 x 27 cm plus obiektyw 25 cm.
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3. Zestawienie urzadzen

31 Urzadzenia elektroakustyczne

311 Urzadzenia Systemu Nagto$nienia - Pomieszczenie Elektroakustyka
na zasceniu

Lp Nazwa llosé
1.1 Stojak Nr1,45 U 1
1.2 Blok zasilania stojaka 1
1.3 Panel wentylacji 1

Panei przetwornikdw D/A,

- 8 kanalow,

- 24 bit/48 kHz,

- wyjscia symetryczne XLR i jack,

- karta interfejsu MYB-AE - AES/EBU,

- ztgeza wejscia word clock i thru,

- wejscia i wyjscia cyfrowe na zlgczu 25-pin D-sub, jak YAMAHA
DAB24

Modut stagebox 48/24 konsolety mikserskiej FOH, 8U (jak
Soundcraft VI-4)

Tablica przylgczy 30U, czesc a:

Splitter pasywny 1/3, wyjscia 2 tab mikerofonowych 1
bezposrednie 70 x XLR-M , wyjScia separowane 2 x 70 x XLR-
M, wykonanie indywidualne

Tablica przylaczy 30U, czesé b:

1.7 Panel krosowniczy wejscia analog 56 x XLR-F, wyjécia 1
AES/EBU 24 x XLR-M, wykonanie indywidualne

Spliter antenowy odbiornikow bezprzewodowych, jak AKG PS

1.4

1.5

1.6

18 4000 W !
19 Podwajny odbiornik mikrofondw bezprzewodowych, jak AKG 5
‘ DSR700 w jedne] obudowie o szerokosci 19" i wysokosci 1U
1.10. Modut odstuchowy, wykonanie indywidualne 1
1.11 Zaslepka 19", 1U 2
112 Modut procesora sygnalowego aktywnych glosnikow 1
' naglosnienia Galileo, Meyer Sound
1.17 Wzmacniacz mocy 2 x 800 W/ 4 Ohm, jak Crown DSi 2000 2
1.18 Zasilacz systemowy Meyer Sound, MPS-488P 2
1.19 Procesor sygnatowy Meyer Sound, MM-4CEU 1
1.20 Odtwarzacz CD/DVD 1
1.21 Rejestrator HD/CF/DVD 1
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1.22 Korektor graficzny 1

Glosnik kontrolny aktywny 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz

1.23 ~ 20 kHz, jak JBL LSR 4328P

1.24 Komputer systemowy PC/notebook z oprogramowaniem 1

3.1.2 Urzadzenia Systemu Naglosnienia - stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH)

Lp Nazwa llosé
2.1 Stojak Nr 2, 19", 18U 1
2.2 Blok zasilania stojaka 1
23 Panel wentylacji 1
24 Modut "Local Rack" procesora konsolety mikserskiej FOH 1
' 48/24, panel wentylaciji, panel filtra, jak Soundcraft VI-4
25 Tabliczka przylaczowa nascienna Stojaka #2 (wyposazenie: 4 1
’ X SC, 3 x RJ45, 2 x Harting)
2.6 Komputer serwisowy sieci audio - notebook PC 1
2.7 Pulpit konsolety mikserskie] FOH 48/24, jak Soundcraft Vi4 1
59 Giosnik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 2
; Hz — 20 kHz, jak JBL LSR 4328P
Sluchawki kentrolne naglowne, wokéluszne, studyjne, jak AKG
210 1
K271
2.1 Stojak Nr 3, 19", 18U 1
Blok zasilania stojaka 1
2.12
2.13 Odtwarzacz CD/DVD 1
2.14 Rejestrator HD/CF/DVD 1
2.15 Korektor graficzny 2
2.16 Pane| wentylacji 1
217 Szuflada na osprzet 1
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3.1.3 Urzadzenia Systemu Naglosnienia - stanowisko elektroakustyka na scenie (monitory)

Lp Nazwa llosc
3.1 Stojak Nr 4, 19", 18U 1
3.2 Blok zasilania stojaka 1
3.3 Panel wentylacji 1
3.4 Procesor efektow 2
35 Korektor graficzny 2
3.6 Razem stojak nr 4
37 Konsoleta mikserska 32/16, jak Yamaha LS9-32, z kartg 1
’ interfejsu MY8-AE - AES/EBU,
Stuchawki kontrolne naglowne, ,wokdluszne, studyjne, jak AKG
3.8 1
K271
ag Tablica przytaczy El-Ak nascienna (16 x XLR-M, 8 x XLR-F, 2 x y
) RJ45, 4 x SC
Glosnik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz 1
3.10 — 20 kHz, jak JBL LSR 4328P

3.1.4 Urzadzenia Systemu Naglosnienia Widowni i Sceny

Lp Nazwa llosé

4.1 Zestaw gtosnikow nagtosnienia

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, 2z wbudowanym
wzmacniaczem mocy, pasmo przenoszenia 66 Hz - 18 kHz,
4.2 maksymalne poziom cisnlenia akustycznego 128 dB, kat 4
promieniowania 80 x 50, moc wzmacniacza 300 W, waga 21
kG, jak Meyer Sound UPJ-1P

4.3 Zawiesia montazowe do zestawu 4 szt.glosnikow, z poz. 4.2 2

Subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem mocy, do
ustawiania na podiodze, pasmo przenoszenia 29 - 135 Hz,
maksymalny poziom ciSnienia akustycznego 127 dB, moc
wzmacniacza 450 W, waga 30 kG, jak Meyer Sound UMS-1P
Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, z wbudowanym
wzmacniaczem mocy, pasmo przenoszenia 135 Hz - 17 kHz,
4.5 maksymaine poziom cisnienia akustycznego 113 dB, kat 10
promieniowania 80 x 80, moc wzmacniacza 220 W, waga 2
kG, jak Meyer Sound MM-4XP

4.4
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Glosnik do odsluchu na scenie {monitor adstuchowy) aktywny,
4.6 80 Hz - 18 kHz, 875W / 1750W, katy prop. 50° x 90°, waga 3
21 kG, jak JBL VP7212MDP

Glosnik do odsfuchu na scenie (monitor odstuchowy) aktywny,
4.7 76 Hz - 20 kHz, 500W / 1000W, katy prop. 70° x 70°, waga 6
18 kG, jak JBL PRX512M

Tabliczka przylaczowa glosnikéw monitorowych SPEAKON

4.8 NL4, 8
Tabliczka przytgczy fonicznych na scenie, 4 x XLRF + 2 x

4.9 )
XLRM

410 Tabliczka przylaczy fonicznych na scenie, 32 x XLRF 1

3.1.5 Urzadzenia Systemu Naglosnienia - mikrofony

Lp Nazwa llos¢e

5.1 Mikrofon naglowny, countryman, kolor cielisty 10

52 Mikrofon bezprzewodowy "do reki", dynamiczny, kardioidalny 10

5.3 Mikrofon dynamiczny wokalowy, Shure SM58 20

54 Nadajnik "bodypack" do mikrofonow poz. 5.1 10

5.5 Statyw mikrofonowy 20

3.1.6 Nagtosnienie foyer

Lp Nazwa llos¢

6.1 Zestaw glosnikéw nagtosnienia

6.2 Glosnik nagtosnienia foyer, pasywny, 16 Om, 160 Hz - 16 8

' kHz, 150 W/160m, katy prop. 80° x 80°, waga 1.8 kG

6.3 Pulpit mikrofonowy 1

6.4 Tabliczka przylgczowa nascienna glosnikéw z poz. 6.2 8
Gilosnik nagiosnienia teren. zewn. odporny na dzialania

6.5 atmosferyczne, pasywny, 200 W/8 Om, 100 Hz -18 kHz, kat 4
prop. 100° x 100°, waga 4 KG, jak JBL Conirol 25AV

3.1.7 Instalacje kablowe foniczne
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Lp Nazwa llosé
. . . - (wskaznikowo
71 InstglaCJe kablowe, robeocizna (montaz, uruchomienie, 20% kosztéw
pomiary)
urzadzen)

Urzadzenia systemu multimedialnego

Wyposazenie multimedialne

Lp Nazwa Hosé
8.1. Kamera IP POe, jak JVC VN-X35U 4
8.2 Obiektyw do kamery Fujinon YV4.3X2.BSA-SA2 2.9 - 12 4
8.3 Uchwyt Scienny (sufitowy) do kamery 4
Cyfrowy Camcorder— przeno$na kamera, z zapisem na
nosniku P2, przetwornik obrazu 3-inch 3-CCD progressive,
1.1 million pixeli, prébkowanie video: 18bits; audio: 16 bits,
formaty zapisu DVCPRO HD:1080/60i (30p over 60i, 24p
8.4 over 60i, 24pA over 60i), 720/59.94p (30p over 24p over 1
60p), 720/30PN (natywnie), 720/24PN (natywnie), DVCPRO
50/DVCPRO/DV: 480/60i (30p over 60i, 24p over 60i, 24pA
over 60i), wyposazenie w 2 karty P2, 64 GB, jak Panasonic
AG-HPX171
8.5 Mikrofon do kamery poz. 8.4, kardicidalny, jak Panasonic 1
’ AG-MC200G
86 Rejestrator {(magnetowid), odtwarzacz/czytnik pamigci P2, jak 1
; Panasonic AG-HPG10
8.7 Komputer zarzadzajacy do systemu kamer {rejestrator + 1
' sterowanie) z kartg dwuwyjsciows - Core 2 Duo 2.4 GHz
8.8 Oprogramowanie do systemu kamer 1
8.9 Komputer do odtwarzania prezentacji, notebook PC 2.4 GHz 1
8.10 Wizualizer, jak Megapower MVP 738 1
Matryca 8x8, jak EXTRON CrossPoint Ultra 88 HVA, pasmo
8.11 przenoszenia wizji 600 MHz, wejscia | wyjscia video 8 x y
) 5BNC, wejscia | wyjscia audio symetryczne | niesymetryczne,
obudowa do stojaka 19" 3U
8.12 Monitor LCD podglgdowy 19", jak Samsung SyncMaster 19" 3
Projektor multimedialny CHRISTIE LX 1000 - rozdzielczosé
8.13 XGA, strumien swiatta 10000 AnsiLumen, technologia LCD, 1
poziom halasu <46 dBA
Obietyw do projektora multimedialnego, poz. 8.13, lens zoom
8.14 11-1,5: 1 1
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8.15 Uchwyt instalacyjny do projektora multimedialnego 1

8.16 Ekran elektrycznie rozwijany z powierzchnig do projekciji 1
’ tylnej, 10 x 5.5m '

8.17 Uchwyty instalacyjne do ekranu elekirycznego 1

8.18 Nagrywarka DVD, jak Panasonic DMR-EH 58 1

8.19 Odtwarzacz VHS + DVD, jak Samsung V6700 1

8.20 Monitor plazmowy 50", fullHD 1920 x 1080, jak Panasonic 9

TH-50PF10EK

8.21. Uchwyt instalacyjny do monitora plazmowego 2

Monitor plazmowy 65", FullHD 1920 x 1080, jak Panasonic

8.22 TH-65 PF10EK L
823 Glosniki do menitora plazmowego B5" - kolor czarny, kpl, ’
o Panasonic TYSPE5P10WK
8.24 Nakiadka dotykowa do monitora plazmowego 65", 1
e Panasonic, TY-TP85P10S
8.25 Interfejs wideo kpl (PC VGA, wizja, audio) 2
8.26 System sterowania CUE, Elite A-8X10-TD 1
8.27 Oprogramowanie systemu CUE 1
3.2.2 Instalacje kablowe wizyjne
9.1 Instalacje kablowe wizyjne
8.2 Materiaty, robocizna i uruchomienie ' kpl

Opracowat: dr in2. Tadeusz Fidecki 2up



(9 ved 32 2 4 gt 7y 07
1 455 A9 b e 7 ylimanod e ) ey ucy o vy

POk sk i g o VOZAWRGE YOLANEY
FOLANYEL FOOANXE
WT/1/L | ooc ommam /- SZXEANORS SO
TOHSE YHEOND YD YWE
: Sydz onpoxd N
0SINZIALSTIVONINATE (NISAS IWIHOS omozZDIUOW Ijoq o nioindo m dpuONAM yokmozobiAzid ongoy dfyniysuoy AR N Y AN ) ) ) RRRR
' Y TONSA PN .c@cg - NN NN - NN o~ . AN N
Wfeam/aron | 75 00N T4 TS -bboMN IUSOSD T B . — — -
%@ué ngwlhw.u% . N .}}003333 }}CC}})‘ ADES —/NJ}CC..::J.J ” _ }}ﬂca:;:) “ _ }}CC}:): _ 2 TaTatal _ nTatal _ _ }}CCxZ::
S §_ﬁ%mﬂ_ DNONDET YAALSIMYOUIATT OMSIMONYLS of Nl St AL o nL
_ L dAy JL z di
e | tjafs DA IVEHS 0 7 A s —g7— N[ U
T e s o fa yaaoeD o LIyL-9C-We %F.m_mw.m SWT3/L/e ‘<1 B \nc;_bxo sl \MMB_@M_D
= ﬁ” gggﬁ““” |I.l||ﬁ WADST JOTIUOKWN bl N
i S s v o oz g0y 2| Tele[= (s B D3| DUBDS Japnd buadg WiNIU82S01d
T .ﬁ e SAOTEZ DR THIEN JVADES ) AN FHEINST T
)
" T s [
% | ooonoonoooomno Y e
68
L WALINOT I TId 'NNEM 056-02 ALY 13 [s]e[s]s]s]s]s]s]s]s]o]]s]s] o VIVIAIES
NIMBMT YNIND o OODOOO0oDoC0oo0 ©
U % PTe[e [ TeTe e e el e T e o] m
INTENT M 8L FANDINZA TN AZHd m = SGEN ¥ K
003MVIS NYULYAL MAINAQNE YMOOGNHIZ4d £7 poopnoongnooan R E = ] ) ) ] = 7 4
ISA— [ 0000ooooonoRan % o : Q2RSYSASIBZSISILIS 7051 N30T38 %01
pmosoquow| | 17 0nnoooooO0oooon = olnelelxpb m_w 158188
oyajosuoy| | oz gocoooooooooean rall :mmooooooommm _ TN g < N OlF Ol 6 9l 8 Il # Ol b 9L
(z:1)%02 Jayds ”” poooouonanooon m mmmmmmmmmmmm 0ZF 91\ % 8LF 91\ ¥1# 9L 4 L 9l
_ &
Wyl A 7| | 4 [Ie] P prape— o J[of[o][s] IR IR ) o
#0} OG0 GpO| M” M % [@g “ m 7 _ _ _ oAeI-t _
6-Sf WL o 0 oo W e
vllmm.]je_ (68 B G608 b [0 @ @@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
m e m | dXT—IWNXC dXV—IWWXY dXT—NWXy 1M AVSE 10QU0) X LA L LA
ST T m o P 19UDJ DIUMOPIM DM3| 1}S OJ]3l4 DIUMOPIM pmpid 1}S 011BId DIUMOPIM o.ﬁooam_m DMO| )8 oo ompid 1S Jako
Frd (EIF—R Aajpulifs soroasy
5 ol opon OD00 0000 1z Nmndwwlm&:-s_ﬁ«ae opso7 /] | | _ @ % M \A h_
#r A2 T nooo ocoog oogo 0| swer-san fammsts ooz / [UMODIM BIUBIUSOIDOD — BUMAPD MIUSOI) X (] wQ 91/M 0GL x g sumisnd pjiusol
g 81
.~ [ooooooop) [0oooooog) m|¢E rp s vv —
vif-fif Lz | ¢ ! [oocooooo [@ooconacn m O
nZs op 24 TIFAL 75~ opoonoopoooooopnoo o O
i giFALoP | v |- oOOODODODOOOOODO m Fazais g A N
— ZIF AL op ~ 0000000000 000000 CTCND
ZI-Xd%Z i Tz e e wv H /0 zozmpo 3020 5| =1 Ve 9L X2 260\ =
[ | | —o0oo =1-1-1- -1 1] o e 7= 75
L : DV ISRT QH/0/ iy —s T
¢ | n/uv% 0OOOOOO0OOO0 o T S T m
fusos || seung | W/XZI 0OO00oooonnno 7 o:m m AN YARET ! 190 v e -
I | WA  OODODDOO [ S
.V —‘% EH ne _ﬂﬂﬂﬂ DDDBDD_D__QQDQ_ 8 o t&oﬂﬁ § podastsy o
omozob)fzid Doj||gpy WZL—X4S OO LOUDUL S, L m& hmeﬁ_
— NN 000000005, 9 g G yodany
psobojpod %ﬂ\\ﬂq 5 ¥ podonm £ podasy lmt
DyUBEZPIIS || P VNN W M Nfa“”w_ﬁﬁaﬁm | volom .
|| Amoyon)spo 2 L exdoor N
UovDg Y| ) Nuso)b Amowayshs _ ALK TV R
VAALSIAVOUDIETI WASIMONVIS  —g7asT] [ elolelol] 5 = fu >;.E< L_muﬁza W0y, - v
m_% N oS —
T
moypiodonjiu
Auajuy
- (Muopuow) JINFOS WN
0¥y —901 -85S CC-WYy—901-87S
nHae 61 oors feal 61 Djozg
- 8 al
18DZ qD} Z sz qD} Z
113 _w_m_m_m_qu_H _ o%\__mWw 4} _m_m_ a _wﬁm_m_ u_H — WARL m2|_<w_._.Zm_O m_Zm__ZmOu_mu{Z
Bl S TONEAISIN Tvd m 8 L3 FONBAHISAT "BiYd
Gl g
" e[ ] Q ¥l e[ ]
f o FonaIS v ; fi o rrRS0 B Q FG—PSHIION—R
& CC-YWh—6—-t7ZS & U © ] Nt ez O ETTREI LY
- MHiz Bl S I opogrg M goooooononon d
il - ot @ ol | 0DoooooonoooDooo 3
_ § Razyoib sopay § | O0OOoDODDOOOOOOOOn
o leleler|=leg=]_]lO S0z qp} Z B m 5 | ooonoppooaooooon | QD W
¥l s [ . nzs, o “ QAG/43/0H Jonansofoy © M 1904 (2RO Q BURITH .— A bsobojpod
o i F O | ; . Iy ” 9 B ) DAURZpNS
Al i | ’ EEEE g
L1 L I 1 2 Q T LI I M 2/ oo | M —_— m@w miy ﬂ%u AL
5-651 VWA Rl 2 i) & Y1\ JDIopUN0S ol A || H—
L 91/2¢ : — o) - / /ESSE L ¥2/8% HO _ e o _ HRCTAIE 2 ; ;
] D JTPRITY
WISYISHIN YLT10SNON 7 e < 7 | oobooooooooooooo VASHISHIN VLT T0SNOX po of woou ™ 2# wou
L - ! oy 090000
9
nmmv g AP 000 a I3 ...1;;;\ z AHHV AHHV
; e - m
&l - WY o o @l Il Amostwias sayndwoy
Amoyon|spo Joyuop Z s N__.% S__H_. d L A_A_O.H_v Dl C>>O©_>>
3 T amoyanjspo Aojuoy ’

8]}

+# %00y

VAALSNMYOHINATI OASIMONVLS




. iﬂ&ﬂznﬁﬁmﬂihﬁﬁnﬁhﬂuﬁu@ .rilltlI.I/@, % Q
o o o e o by ey e e B e nzs op o ugousZid MmDIsa/
W13/1/T | eooe amam /- wl | [=]elsf=]ag=]
TOREA ) IOV Y0 VNG 154 JVH EONEAISAT BNV _.ﬂUD\Sm_@ M DO L@%Oh_
44 LLIXdH—9Y QM DisLIDY
%\_ QORNMICINLINH VISAS ﬁm%!m Wl | [aupoyosm |[oDMBj2 YIDUNO M 2UDMOJUOL duind oy iz _ m S0LdCadL—IA
se/am/ajom [n/isfa DEHEM S T TS o Jojnnysafad
.\@A | OXERE 7500 4 % AT (26 a7 Kioyuop Amoxfiop [aung
= e R ——— MM _ 0LOdH-9Y =
VIALSIMYOH AT T © 900ZON—9Y Uojonjiw YMOLdGIdSAL MO LAGIdSAL
o | st DA IEMS D T 50 RS ar YIUSO}) LSO
DEMEITI- MRS WRHSDAN TR0 T £o YNMND — N
1 |aaMayey DESYOTIN HIZXOA 1RO T K Gt <
| iy VO HVE VSR O T B o |_ . _ 2 _ 5 _ 3 _|
e 50000 Ak |
w8/ Yo Rn T Ax e TV pugr [ |
s || P08 R OGR4 A € R N y
57 2 T A B D R oapin szabyfzid — 23013dS9-HL
\ 0c : \: .59 Amowzod Jojiuop
00 po 1 i N \ N
L WALIIM0T M d 'NNEnT 066-02 az : _le 7670 MvaH N
NIMENT YNIKD 7|\v CE RO mmwmmmﬁh:xm nm i TTT
o I - y .% ) Za 00010ZL£1X13
, aulfomyuezaud azobjhzs
INNANT M 8L FIINZIN 1N AZ¥d MM szm”,_b\, A0} ! sddd Amojo[s Jayndwoy)
093HVIS NYIVAL NYNAGNG WOUNE3ZMd : sromor— L5 Lo L P
d
- Mz mdajgoz {Dyiumox)izn)
7 .v_‘% WL oqo AulKanjuazoud sandwoy
iz oydagoz 2IUDIog DU
i sulfopjuszaud azobjhzid
0z _
o Nz mydajsoz e Ty B Y G'LXE ANO
o m _ vV QHSLL dl ¥ I 'OXBAOATT
Ly ; O uonx3 -
] O
M” ngsfopaili yoig ] GIXE ANO
o g oydafoz VOR VoA
LI L =9¢—Wev—01-8/S w” I m >mnxwﬁ
NHGY 61 D4DZS m 0apiA—OIpAD BAALOK mou 4l biowdy 1 PTOXERONT
B : Tocom g g
- i %n__u&a Nd O _H — GIXE AWO .
, iz oydajsoz o le din .
T eem T ||o —
g " dl plawny
' e | _ [ — T AND . e —
¢ : II\_\ dm
A . N1 mydasnz
I MGUOIVAINGA. Tvd NGEX—NA
d] DJawDy
153 MQIPAURINW HIDY ﬁmmmmw& — SIXE AWD g’
! — I
G'IXG AWO
piopaford Myop |-
— °[ SP% Mo
T TR
- NIRLEED W
[ | 006-X1 31SkiHD Ak soppelosg [V T2 VoA . _‘ !
] \ -
paxiy |:8'D mApisiq0
foid BAZid :
DJ0YYeI0J0 DMOZOBYAZId DYZDIGDL S —
GLEX00G SHUMHON Ap—13 nwayshs op  FOZAN .
Aulfoxslord unhg _ _
| gl 2 E
As[apiayur - o =) =
botmﬁw"u. _mmm - azZomDUON M Ainpopy
fiapas goy ‘oapin —
mosfaiajul Yoig
oo 000R300D ad0aoDo DOODOODOOOD
pydjp-ang ndo | - e
e Amowsyshs yumolalg -] INPOW
YA FREET ANDISSD E_— 5]
O O
1 1 1 1 T | ” HWW_
W Ta[w]a]s]a)7/a/a/a] =
85 H3-HHa 0094 SN Ooo6nooooog T
nmw 191SDOUAS =mw Ja)sopaufs mw JaysDpaufs 2.
coxg-and - 407 Awopbjbpoq Jojuol @01 Awopbibpod ioyuop Q07 Anopbibpog iojuopy VAH B8 DN 0SSOI NOULK ana oxsomibo (@r@ + SHA) zopziomipg 8EL~dAN P S
B I9ZIDNZIM
03pih—opno 2o — o aonoumods
Amoyfiop upiyg E—
e — 1
Aoblpzpbzipz Jsindwoy




ool iz mapE W

o pept oy ¢ oep 2 pbaaipd spoeed | exppy assy 0 dym

Seouten? pof 0o 43 e EplR SUTAR 2Y K0 Pkt PARKER

o sppeets 10l acoatn o snecpd Sy TRAFY faf KRR 7o dnuak Y o IR

gxe AWO

WTA/1/C | ooz oazam -/-
TUHEH W VIOV YIVE s
s
\\: VINVIISVZ. IRELSAS. LVAGHOS 2 2|8 |2|BHF= 2l e |8|=2|E 5= 2l | Q|2 |EH= 2laig|=2|zg@gF =3 2 lalr|2|zH= PR P [ O [
: TEXOM YR T SRS _ e : o
IO TSN TR DR I IN
M 3 o DN IFONBAUISAQ TINVd DAGVN 1FONBANISAG TaNVd JHAVN IPONBAYLSAT TINVd | DIIdVN IMONAANLSA TNV J30dVN IPONAAMLSAT TNV
YYALSIIMVOd A 14
| DEANER IVTH(S A0 T A0 TISE HHHM = = 2 2 5 2 2 o o o P o o
VISMHID-WILEN, WONSHN 20 T L5 YHIIMA) il s o = B S =2 = &
o
T — T SN IrNBRAISAD TNV D0V ONBRAISAT TN D3N IPONGRAISAT TINV D3N IFONBRALSAT TINVG D30 IPNBRMISAD TNV
Eonl G WIREN| [T R0 T
woes) |/ ] ATV Yol P07 2
CO0ETS 160 TTIL 'SN00C7S 180 Xe4/HL WO W04 YR VY7 LN CLOS-OE WIRTT = =2 B3
‘0'0 Z 'dS 9 WNIHVd-DEMNOEAISIAN ASNBEUHOEY Omz_m JNSUOIRY o3 =2
/ 231dVN IPONEANLSAG TINVd
DA
L YALINOT "I 1d 'NMENT 06602
NMAM YNIKD
el 2 | § | &
JINMBAT M B FAMANZAT "IN AZdd JAldvN IPONAAYLSAQ TINVd
0934V1S NULYAL NYNAGNG YMOUNAAZYd
TAISINNL SUIAY 1 YRIVH
= = -~ = > m $ ]yl
EEEBEE B E 2
= B B B & P E @R
M -4 [=] =] a 3, MD
)] = o
o & =5
L = e M,m
U MMI - JW& s r_.klr.h
@ =2 N2 N2 N 5 RE S~ 3 R R g e e e I I ozl =
skl sf SR = N = NR “E NE oF nE 3 dF g dF & R
g 2 B =2 =) m =) A S Q =g 2 =& [g =g Ag Ng mm. mm. mm- mw. emu.w. 3 a a & g
O S O S S S E I 5 B 5 B z =z =z =iz 8l 8l S|z 8 &, g & & & %
S S ol R &R : 2R : af a2 af sE af s af s 3 E [ k bk k&
s s s e [ 3 &E 2B S 25 ° 25 2E 2 sl SiB 55 sk 25 ER sy & [0
= hoid =4 = @ = = % % = = - o % - - - < % % % = = = = 2= Cl= = W = \U|TM =
al 3| 3| 8| =8| 8 = @ @ @ @ @ 3 @ 3 3 @ @ ® ® @ =@ gie
[ ™~ B ~N ™~ N ~ ™~ N 3 5
% . Wr\ o o m o o o o o 2 o o o o o m e o °
[ ] (&) Q =) o = o (=)
| 2 g = s B B B E = 2 B E B B = = B B B E 2 = B B E E = 2 B B BE B B E B B E
_ ﬂﬁ s s A A ! R & 2 I T T G T T T & S A A T T T
RS i > I N N N s I [ N N R (S N I N o > > R RS ) ) R i3 S S & %5 ) 3 i<y X X <
Sm_!em 9lg| 918 Emﬁ@!mﬁlfm 91| 91a o @ A A A o o ;o jen on o tn S (3 i i tn tn ;o o o i o o o fon *
! = cr R = TH3 o eI v -
_MW/H _M”G @4\ _\M.W/w wa _Mﬂﬁ - NEe @a‘ Www _M/w _Mﬁﬁ (e wt @ﬁ _Mw,ﬂ _Mexw _lmﬂﬂ [P _\!Nﬁw _Mﬂﬂ _M.Mw ﬁﬁ _W%,ﬂ L tia m_,ﬁ _Mm..,ﬁ _Mmﬂ _M,mw _w,»w IH Ntd _Mwﬁ _Mﬁﬂ @ﬂ @ﬂ _Nﬁn mww @ﬁ _wﬁﬁ B [ ntd
A R Rl IR R} IL vez T R Ragl 70 Rl Ry I vaz AR AN Rl Rt 2 I vez o, A Al A el A el I vez y A R Y v I vez ¥ ap)]
owge owpp aufe owpg ouwige puye _.E_ mn_ﬂ owng g oupg one owpe ﬂm_ ¥y il e owpp oupg puing m,. y4 BUe g oupg pwgp puIge EL \4 Q ourgy ouigp pUiGE ouipE ouipg ﬂm% 0o aulpg uE.%m uE.H____m uE.%. aE.<. uE..<.. uE.<. us.q. e i
570l 201 670! 70l &7201 570} ‘Y20 201 &z0l 5zl 5z0l GZ01 ‘1490 GZ0L 5Z0l cZ0} 520} GZ0L 1400 Gz0l 5z0l ool 6Z0! 5701 “YyoQ cz0l 520! 5701 &z0l 0l . a4 o0l P p msm o 0F g OF | pude ) owoe 4
01 019 010 01 010 a1 019 01 01 010 019 01 01 019 019 01 a1 09 019 013 | 01 019 019 01 i 1420 SIS o o TR T S I A A 490
o o | | w W @ | e @ w | o | o @ W o | o @] W o 0| o] @ 1w oo| e el m oo | | o @
93idou 1fonghinshp (aund idou 1ongAnshp jsund o¥idou 1fongAnsfp |oung odidou ffonghnsfp jeung o3idou 1fonqhishp Jeung DIUD|ISDZ DJI|qD|

MQIpRLUNNW %0DY 7 10Dy o o0y ¢ Mooy L# oDy




LY36 do obejmy na _rurze wodc

LY36 do uziomy otokowego

LY36 do uzipmu szpilkoweqo

Szyna Zbiorcza Uziemieh

CEAAALDL

/ﬁ
Y25 do Rack'a # 1

LY?5 do Rack'c multimediw
LYZ5 do przylgeza na scenie (monitory)

LY25 do przvigcza _na widowni

/®/ /®/ /@, 1Y25 do przylgcza na balkonie
LY?5 do przylgcza na_scenie

HAZWA | ADERS WWESTYCE:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL JEZUICKIES 18 W LUBLINIE

HWESTOR:

GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. Wt. LOKIETKA 1

AITORSKE BIURO ARCHITEKTURY (NVESTPROJEKT-PARTHER

g SP, Z 0.0
BN 20-801, UL T IMA A PO 501, 08] 525055, TEL 0BE 280300
o . crch, WA EALRISIER-KANTR EraE
o . o, ANVOE) 0SNG 2 /\b/B5 | LSOt
o b2, arch, HESDVA WHITR-KILTHHERA A
mr i, orch, WORELH KILOOHSH 4ShIWE) Lk
TPRICTWUE oy b, ach, AECSHRA KISFRZAC-SOICDREA
SPRANIIL: oy 2. ek STHELAN CROMYEH) [aspy/m| L
ELEKTROAKUSTYKA
PRMKKDRT: & kot TOASZ AEEX el
PRI k. WNEN WG - | T
W RYSHAE .
SCHEMAT SYSTEMU UZIEMIEN
ik mmﬁt R RSN
/- MARZEC 2009 4/T/ELAK
il fey ﬁﬂ?mﬂﬁ?,ﬁm&#mwmwww*
fryeh e G weiegs e pistte] 2Ly e fet
s Prosie Adorahin 7 rovech polrrryeh 7 s | Rivge 1990 5




frp 28 92 = 1 pgr 1 p o)

4 gt ohyy oo 2 ipilmaned i ¢ expory aeyy 0 decgy
Soouiagy (o ppn fuly bl sepdn el g s i el
P appersl (o) acne(r mu o woexby wRopy sy ¥rag Lol boeog = o Ry

W13/1/5

BG0Z 37UV

IR YDU

051

Rl

INZOMSMIVOUIMINT POV IVISNE

¢- NNOIZ04 InZY
oS! WO

(10/azc/a/on [ovis/esn

. PG 0 T TS

. KB ETHM. T B INDEGH

v ]

VAALSIMYOH M1

ifaer DEAOAH) IVTNIS R0 T 0 SIS

ERGITTD-IIAENE VIWOEN WO T 20 YNI0ND

wo/vover

PEROTIE KERIOR PR 7 S

T VEUOTIT-HIIWY VMY TR 7 fn

BV

WIS FIN TR T £a

Ry

WIROHATIH Vi Vo 3 S

T

b=

CODAZS o0 "EX ‘COOOCZC 190 VISR CI0G M0d VRS WWZ LW ISR T
‘00 Z °dS 9 HENLEVd-DIEM0YdISIAN AUNIHIUHOEY 0N IHSHOLN

L WLENOT "M 1d NIManT 066—02

NTTHNT YNIND

HOUSIMHI

JINMBIT M 8L MEMOINZAN TN AZ¥d
0O3YVLS MYLYAL NMYNAQNE YMOONE3IZd

APALSINAN] SV | YHIVN

(" WNFI0LN

[ VINYOSAHAL

s

\

)

—

acyg iy,

RNTIOLMLT )

{__ Il NAZVOVRIE0Z-)

N

[ AT 101Y

g8l )

Té 23S “Kav]
VINMONIMYAS

mo.L

N

SCA1
G EXEAROXE
80-X0

URESAY/ GTEAT

ﬂ.ﬂﬁ.‘m

e i - i
pm— ([ 198ZSAT/S PEARO
| COSLUBPIRBXE e 10RZSAY/GZZA]
AN YGTSA/VORRE
| G IXEANOX TORZSAY/ 2%y dINKE
Vo YARTSAY/7 1 OXBAOATIRE _
THdING a8/ ASLGHTY E@%@Mwﬁm
Ll 19BZSAY/VOR
X
e TOaZSN/ 2%l “
TORTSh /L DBRAT “
/ YIRZSNG/AGLVGHA “
™ FIGZSR/ S TRE0 ‘“
O TORZSA/STE TR |
] YBZSR/VOA i
_ TOBZSAY/ D% dIN = .
T0BZSAN/ % L 0GR Ny o)\
L [ ] TA8ZSNI/ACIXGIA 19BeSAY/5Eeh »— 9%~
/ _ / ’__ )
1 .|.1|.|-L..I“-|l-|-|-||
=
o
S S TR0 TAANLH
\ = 30-X0 CTI¥EARO
™ 91-xd O A N#Mﬁ
iy FO=PSHLON-
S ~ Z0S1UEPRaY] 001 oW TGN -
1= . STIATY
= 0080 — e _
VORC
e TOgZSN/ 205 TUBPPE
- (5SVa OZTveRIg 771 TR I
2L T O[S0 —
L AN / .
95 ,‘
| | _H (vs¥a 072ty Ty )
(VNGO IAB N 70 2
(_AanEgsl ) YOBZSAG/ 2OGTURPIAg
(_THoIL vauIs[o0
ey g'gg)
9%

,_u

(Bvsva OZZvlly'/ | )

(1 VINBIZOZ0¥[E0 T

|

e

000

a3

14RZSAY/ G EXCAND

1IBZSAY/YOA

}

YIRZSAY/ TXFiN
BCSAY/ 71 OXBAOATT




. o 2w s g 1 W

¥ 51 o6y | oep ¢ iplaaid wooud 8 upeey Ay o dec)

et = anyD foky fuend popdn osfeans sy s plcy pagreed

P dpasdt il soali o secprd wwady TReEY amyp apry e dovua o wy Ry

W13/1/9 | ez oz i
TORTE FHROVER ¥ WS -
, | o1 | o o L | ., |
2 wecco/a/am [n/os/am TSHS XRAM T YIS C I CANORT o G L XEANOXG o BN
@ [ i IH 7N ™ F A TG G CXCANOXT a —X0 | U U U
= %_ﬁﬂw_ HHEDSAN EOXEL NS ST 91-Xd 144N ) T lecnp-M
- - BO-X0¥%y N9XPSLYLON 1492SAY/ S IXCAND
S A
YIALSIOVONINET e O 0L LA \
o |ujuie S M o D1 2 e S AN NI-PSPLON—#¥e § CXEANOX YBZSAY/SZaAT
T e 0080 renoRs CIRCARCR
e T s t— YONE _ L odini L [ Warshi/adinG
R SR T e e / T dI"G VIIORGAONTRE Z0C 1UBPRgR TSR/ ¥ CFBAOALRE
g |/ HIAHITTRTH Yo R0 T £ Y1 OXQADATIXE d XCAAR
— o e v O Nx&w”m 19885 /AGL¥GIARE
357 R Vv Batiaitol AR dnd Sl _ 1
- _  — -
. . - ([ WNTI0LEVREL ) 14 =
YLINOT " TId NG 056 07 RN, . pel | / : _ =
N _ O / O s v
INFAM # 81 FNINZI TN AZYd T SeA g N 9
0934VLS NULYAL NINACNG YMOONEIZYd g N 5 LXEANOXG BLSA/S TR 7 N Cod
st Sovy s v _ T STEARDNY RZSAY/YOC NS W
. STy AL f
. B0-X0%C| FRyTamah 1] i
91-Xd%z —
! RONPEIIION—NXZ ]
~ 0020 GIUBPREYG 7Y
D ’ YOLARKIC
Bz e — CZXCANOXC
/ OGN, : . . RIS S ZIEARO 80-X0
A
iyl _ S [, o0t |y | BCIRAFPCANRS T gi-Xd
Ul % (_ NOARIMH0)01 1 FG~PSTLON—R.
TXvAIRYB C¥pdim*g
/ T R
~L_ —a - (I VEOwNNAON]A 1) \
/ YgZShY 90 —Xd 665 9t- MINVAE LS
& VINIVZS[Z0'l=
A WETSRG/ LY
b Uow; Y0975/ FEAND Y/
ST —
i wee L B &P
dBZSAU/AGIXGHA _— < | O 7
[ YZZ5h7 CRrdIn O O Sh o | Y

fGLuapiag

t \* = ? O O JaBESAY

17 LA $ Q
G IXCAROYG
: GZSA/GZEARO YOCAWKZ 1] 00£C
mmmmﬁm”w BZSAY/FOLAYD — BOSAY/G CXEAMO BUSAY/G ¢XEANO
: || . A | BTSAG/ VOZANKG GZGRa/70ZAN G N
Mﬁw”mmxw ﬂ WNFT0I4EVL h.m. 4 B~ \

W9 —-PSINION—MXE

(I "HO3L yoIs| 1]
m w1 | . —
T | [ PIEIBIO| o o o o

YOAXE
AL 1NLTA

Ay
GZATXC S
G IXCAROXDL

G ZXCANO®G
SN
BO—X0%C

80—Xd
C1-XdXZ [00£0 Djuigoip . 19BZSAS/ S IXCAND
91—Xd*Z J09ZSAM/VON
W9—PSTLON—MXZ 198ZSAY/ ¥ dIN
- Z0G |USP[BEXG 19BZSAY/ ¥ 1 OXBADATT
FOCANGE

¥ LOXBADATIRE
AGIXGRAYZ
VONE
TXFdIN%G




9xUTP4x2
JxViGA 14xUTP4x2
2xVM5x75Y 3RVGA
IxLYCY8x0,14 2:x9M5x75Y
45xMY204 2xRG58 3xLIYCYBX0,14
5xBeldeniS02 SxUiP4x2 2xRG58
gxg’)—(-N?gKtsd—ﬁM W-NOTKisd—6M BOxMY204
2XPK-16 | PX-16 10xBeldeni502 |, -
drabinka D300} 2xPX-12 0X08 I -NOTKisd_g Srapinka D300
PX-08 [Y25 3xPX-16
1058 . E %_ drabinka_D300 | 5xBelden1502 2xPX-~12
Vi | x 154Y204 | Px-0B
Studzienka podiogowa i [ I X x1,0 IOMY3x2.5 . Y25 |-
HBKK (292 E\ u 1 A% \ —ﬁ %‘
[cTeToTe)| . / Ay '
I ; \ | \ —
4 Obsiuga ku rtyn\ Tablica zasilania el—ak
. i lambrekinu
HONTOR 657 /_[ QPERATOR WiZJ }
I . | 0.06|ELEKTROAKUSTYK
0.01FOVER | % ™ #2 ™% C70ART0LEN
49, AKAMIEN : ;
A 3 A’ ' Studzienka podlogowa E(t:l;:izcl:i:’;u podiogowe UW(](JG'
LIYCYBX0,14/RVS28pt T sceniczna Monitor aktywny Dlo transmisji RiTY kable z wozu transmisyjnego ukfadat na trasie
UTP4x2/RVS28pt | (I. | p 2
VGA/RVS28pt S ==
OMY3x1,5/RVS28pt \ (E D C] /'/_> ™ #6 :l Oznaczenie Rodzaj
. 3 ) UTP4x2 skretka UTP cat Se
Tabliczk =
((“ BiY204/RVS28 P , ‘dbliczka praylaczona Rack multimediow Vo kabel_systemowy VGA
OMY$x2.5/RVS28 <y ) 6XMY204/RVS28 X R/F GRMYZ04/ RIS28 = Rack # 1 YM5x75Y kabel svstemqu RGBHV
— — OMY3x2.5/RVS78 gn. 230V OMY3x2,5/1jV528 4 LiYCY8x0,14 | kabel sterowriczy
™ #10 RG58 kabel koncentryczny
m m MY204 kabel_mikrofonowy
- E | ml == VMEXT5Y/RVS28pt tabl przytqczyg in—ﬂk- Belden1502 | kabel systemowy Meyer Sound D
LIYCYBxD,14 /RVS28pt VA W-NOTKtsd—6M | kabel swicttowodowy 6 wiSkiem multimoda- = .i=
| VGA/RVS28pt PX-16 kabe! instalacyiny mutticore~16 parowy
000 ( 0.03]SCENA ) OMY3x1,5/RVe78p : PX-12 kabel instalacyiny mufticore=12 parowy
8 (78.0PODI0GA DREW,) ~ o, JRvS22et \ | PX-08 kabel instalacyiny multicore—8 parowy
o ;SY/RVSZE 0.3 0X-08 kabel instalacyiny multicore AES/EBU-8 parowy
_ X D! \Va 1Y225 kabel gtosnikowy 2x2,5mm?2
LiYCYBx0,14/RVS18pt \ OMY3x2,5 kabel zasitojgey_3x2,5mm?
E | E - E%Rﬁ%\ssza : L 414 L OMY3x1,5 kabel zasitajgey 3x1,5mm?2
5 %1, 1] ] +169 D300 drabinka kablowa o szer, 300mm
D m l m 2xPX-12/2xRVS28pt A \Tabliczka_pravtaczowo | ! \V D200 drobinka kablowa o szer. 200mm
(E (E m ' "' i . I ZAPADNA WR 2 TAPADNA AR 3 Eé)-—sﬂ/?iﬁcg\;%iiznt 3uU RVS28 rurka instalacyjna twarda 28mm
E ((l. M ({Gi Przy! prezentacyjne
‘ Studzienka ‘
_____,l,g-‘ “H ‘“l | ﬂrﬁ HBKK 0292((‘ E m! E Monitor Gktywny
\ ) A@m “I l sl U4 ZUTP P (“ ([H u lﬁl:?c): podlogowa w2 5%32245/}1;1‘;352288 Rack #4 ™ #7 NATH | ADEHS BRVESTICR:
= 16 #19 NOkea 5 m ‘ scenifzna U5 X / Tabliczka_praylgczowa PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
[ : arotlli o . ,S /—“M‘L‘—QKXLR/M . PRZY UL. JEZUICKIE) 18 W LUBLINIE
v - (E ([Zzwwsza seenerg % g4 { an. 2400 CMINA LUBLIN
rRTYE
!;..—-—-—-- OMY3x2,5/RV528 N pe= a4 1 0.07|RECEPGIA : 20-950 LUBLIN, PL. Wr. LOKIETKA 1
1\ 1 4 OMY5x3.5/RVS28| GATISRN A Konsolet v 13, JARTOLELN
E ‘ | Konsold O O \ = T ONSoiEtd 6xMY204/RVS28 ' oy 4
‘ i | OMY3x2,5/RVS28
e —— AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARINER 6 SP. Z 0.0.
- ‘ Rack (('. ((‘. il ‘ UBK 70-60), (LT, WA S POK 50, m{nugmm 0 gmx
(ILYZ5 /R !_ a ' ‘
\l\"" -.‘ _..Q.G_ilé W - | ‘ \-\ gﬁm —— Imﬂw!%@
- "- ‘ ‘ S 230V R oy e ath, AL RERIN W; (1
. och. AHESA KAOOR-KILOOYRSA
LY225/RVS28p 1Y225/RVS28pt \ L] / o . . o TR ol o
‘* x75Y/RVS28pt 2xVM5x75Y/RVS28pt _3xBelden1502 S M 1 T i e
LIYCY8x0,14/RVS28pt 2xLiYCY8x0,14/RVS2Bpt [ 0.02/WIDOWNIA | ) P42 | ‘\ . ABpt gZZ_ SR v 2. . VLA RIS |
UTP;xZ gizapt 3xUTij2/RVS?.8pt L150, 0. DvwanowA) D300 gx%’gf 5 \ L\'\ /\ : ELEKTROAKUSTYKA
VGA/RVS2Bat 2xVGA/RVS28pt X i e :
LY225/RVS28t LY225/RVS28pt praylcze video OMY3x2.5 R ™ #12 1 v e[S BEE™ |
owsm,s/&){szant OMY3x1,5/RvS28pt | S¥Belden1502 Tablica przytqczy refFak SRIIE B, WK WA | W g
— ) S BB B B AP pi . Y AL RAALLDAD AN AR SxUTP4x2 | - HATRA RSN
\ TEEEER 7 0N 5 - RZUT POZIOMU 0
— . 240MY3x2,5 2UTRx INSTALACJE. ELEKTROAKUSTYCZNE ;
[ X Y204 = drobinka_D200 ok TR Gt R RTIMEE
7 ,‘, X _ D300 | y-Nemesd=on PitE . 1:50 weze 2009 | 7/T/ELAK
MONTOR 52" / \ » PX-16 | ﬁi—ﬁ-— Pl e el oy proes Pl roms Aot Kepiomnt, pebflomesie e ulpwase e s do
57 _ phared oy bl fuarecin el g ;
HE WNECE OKIENNE] / - %’g@gﬁm{ : %__ OMYARIE L e L TR B




2xRGE8

5xUTP4x2
W—NOTKtsd—6M
PX-16
Belden1502/RVS28pt OX-08
UTP4x2/RVS28pt Y25
OMY3x1,5/RVS28pt

SxBelden1502 __ drabinka D300

/
4

' z g : 1 - /F | 15xMY204
- = | s IxOMY3x2,5 '
\ _ Belden1502/RVS28pt / L P Jx0MY3x1,5

 I—
Belden1502/RVS28pt
| ~ ’—r
/\ 2xMY204/RVS28pt
LY225/Rvs2Bptl i} [Subooter - UIS—1P] OMY3x1.5/RVS28pt
! |
ﬁ { I.OBLE_)IE%RDEROBA III}
Y 8, 9ARTOLEUM
[ 1,0%%FOYEF?\ [ o @ — 5 16 #1 >],
i > 8 c. o
Tosmk MN—4X Mz
(1,07]wDowNA 11-LOZE) %JJJ_ Glosnik MM—-4% [ » -
(14, . DYanowA — Kamera CCTV )J EXRAN PROJEKERINY. @ @
12,99 na szlonkiecie
V.- (\Lﬁ (( [Szark L f % T
zerokopasmowy — UPJ- ofw . L,
24Belden1502/RVS28pt ((- E L 10 4 O ”_”%? b v
UTP4x2/RVS28pt re—— ,‘
OMY3x1,5/RVS28pt @ ((- E
— 4000 3
OO APEEERE = h
osnik MM-4X E | Zestawy naglosnienia j \ [ 1.031KL.SCHODOWA |
16 [#18 centralnego ' (_I7.0ARTOLEM )
TG #14 era CCTV “! E ((- E g& gjﬂ-
(I C C -
, _ LYCY8x0,14/RYS28pt
— N
@ (E E E | Szerokopasmowy — UPJ-1P| OHYES#),5/RVS28pi{ OMY3x1,5/RVS28pt . HADA | ADERS IRWESTYGE
= { @ PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
i —T ((- — E———y PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
= D:' 16 444 GMINA LUBLIN
‘ #4 20-950 LUBLIN, PL. Wr. LOKIETKA 1
16 _#3 THds # o o N } = ,
den1 Bpt >D\ DxBeldan1o02 ( GARDEROBA IV) AITORSKIE BURO_ARCATENTURY IVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 7 0.0,
en ' b UTP4x2 107 LBL 20500, 1N, . 24k \ | i SO0
Belden1502 /RVS28pt do RYS28p 3x0MY3x1,5  |drobinka D300 (13, 6ARTOLEUM ) M::: m;“ = mﬁ,’ﬁ”w
M.Z.%...m’ . my i ath. W BAAEDER-GHTR B
&S [Subwoofer — UMS-1P| OMY3x2,5 e B, o BRI GSAC =]
. orch, ACHESO KATOR-XIR DOYRSIA
\/\/ ‘L_J :nmmm m JEE
M\/ M W N TPRCORLK oy b, k. ADSHIR SN SOOI
SPRANIZL: myr L. aeh, STHELAY GROMYSS ATALT]
ELEKTROAKUSTYKA
D HMER POOPES:
LY225/RVS285t | oA S Mm
| e v v | SPRAPOZL: . MK WSS WA} /e Rt e [
RZUT POZIOMU +1
ol ot INSTALACUE_ ELEKTROAKUSTYCZNE
A . Sk DA (AL MRGMLE
1 A 16 150 weze 2008 | 8/T/ELAK.
[Ly225/RvS28pt :
2xControl 25AV

gt Im ot chrminy proes Podie Frovo Adwclie, Kpiwer, publlzvone o wypvone o panldr d
ksl b celle Jer werelariov sy pravser mody oot gl Iobomier
ko o Frove Ackrebin | prorach pobvwepch 7 doy & Lo 194 1,

e it 2 1554 r o M, g 29




2xBdlden1502 /RYS28pt

P T v

RG58 2RG58
5xUTP4x2 2axUTP4x2
W-NOTKtsd—6M W-NOTKtsd—6M
PX-16 PX-16
0X=08 [ox=08
LY25 Y25
| SxBelden1502 _|drabinka D200 | SxBelden1502  |drabinka D300
1 - ' ’ b . i — ' . |odrzos : [15aMY204 ~
‘ | 2x0MY3x2.5 3OMY3x2.5
{ ™ #8 3XOMY3x1.5 3OMY3x15
rTab!iczku przylgczowa ' / -
RALR
e IUTP4x2 ) l AXLR/E
I =L S e w_NOTKtSd_BM dI’CIbInkG [)200 A 2 0\"
PX-16 1
TR —//__ﬂ________,-. BibiY204/RVS2Bnk  (*9.0POMGST | N |
e /Z__,__—————; OMY3x2,5/RVS28nk (25, SARTOLEUM T )
' L>’\ 7 ; <t \Z C12.3ARI0LEW
c——o1] [INV4 ¥
A | U4l /Rvstiot | = —— =
| OMY3RL5/R¥8080T X e galeria tg¢chniczna
H _ NazZao_sieciape
,. s Be,de\ 502/Rik Belden1502/RVS26p: ] sxitvagdy/dvaost .
f W+ , | OMY3x2,5/RVii28pt @
/ 16 #22 _
- il BELKA ERRANU PROJEKCYINEGD @ @ |
' ) A \k—‘-ﬁ:-] ; Q _ no_ szlonkiecie
\ \ [/ Studsihka_podiogedd | . - ' [ — T 2xMY204/5VS28pt B 2.05]TOALETA 1l
" [Szerokopasmony — UPJ-1P|
H _. [> = ‘ e OMY3x,5/RVS28pt 35ARTOLEW )
[l i
‘— a a | \ RG58/RVS28nk L
- S
= 6XMY204/2xRVS2Bnk
/ \ @ « OMY3x2,5/RVS28nk \
570 @j \ |
S { | (" 2.04[KLSCHODOWA )
((- , ; {CT7.0RTOLEN )
5,95 « B

UTP4x2/RVS28pt o ‘ rey——
TP "
OMY%}LS/Rvszant [Szerokopasmony ~ UPJ-1P| @ PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
) \ PRZY UL. JEZUICKIE) 18 W LUBLINIE
TG #23 Lo UIWESTOR:
-\ _— ™ 9 *75«1 GMINA LUBLIN
; l 3aitdod/mvsasnt ] | ,+V7LLJ_ 20-950 LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1
OMYB42'5/RvS28pt RG58/RVSHEnk
s f i 5xMY204€%528nk (20RO T ) e
g OMY3x2,5/RVS28nk i — CI3.6ARTOLEN ) .
1 - ALTDRSKIE ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
4 ] UBLE 20-507, L T. Z4% 8\ POC 501, TEL/FAX 08I 528035, TH, t8f S70NE
- MESCE d ’_—-\: . - iy b2, avh, WA DANEIRKOR [rmopyys] mme
OSWIETLENIONEA N 1745 ' oy b2, s, FREES WSO |
_ oy k0. rch, KHESITA RKITTR-REHSHA A0/
i N it creh, WOCEDH KEOOASK LTE T
] __‘ : ::'man.mmmmxmm e
(" 2.09]mposy, 1-5uFRA o r— — | 3xBelden1502 SR B2 o, ST GO0 | G
(107, T DYiavowA) Belden1502/RVS28pt E— / /  — [ ——-——g;fggi’fm = ldrabinkg ELEKTROAKUSTYKA
Belden1502/RVS28pt elden D drabinka D200 Y201 AT OB ORI PO e B | =2
UTP4x2/RVS28pt L P, S
OMY3x2.5 PRUBKIRL: & i KES! FIEXI
OMY3x1,5/RVS28pt TR (. WX WA /| weerompo ¥y,
ra i KT, RYSUHAE
— RZUT POZIOMU 42
INSTALAGJE  ELEKTROAKUSTYCZNE
S0k DRA DPRETRA A HR RYSUMAE
1:50 MARZEC 2009 | O /T/ELAK
! / :

Propt 1 ot chosiy praer it Fawa dsokic. Kpiorssh, pobflomsst rit i foh ke
il iy colie fer wcetstiovg ki ey e vy ol v,
Lory 0 Frove Adziin 1 poexch poleryoh 1 doie # Lo 1954 1,

T 1f £ 0958 £ or 24, puz. B)}




PRZEKROJ A-A

#

&

roj

+

- 1

i1

wizyj

193

ay

P : b — HATHA | ADERS ItESTYGLE
a 00 m — PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO:"
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
NWESTOR:
o= | § GMINA LUBLIN
] 20-950 LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1
\ g% Kamerag [P m =
| [~ Kamera IP _ P s 7
AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT—PARINER 6 SP. Z 0.0.
410 &r LW 2801, ULT. 24 3Bh POK, 501, THL/7AU 081 SOS0%, TEL (B4 SJR0G0
‘ : . orch. 440 AIEDER TR )
T fl". i ! { it :ummm =]
T o 2. ot ACHESON KAMHB-KINIRSKA AN
ey ke ok WOXETH KILYASE Srom]| e
= ROV ey F2. ek, AT KRN KBS
F. /_\ m SNL: 1oy b2 as, SOWELAY G0 |
i ELEKTROAKUSTYKA
= ATRGY FRALEXT] TEESOLDG WiPOSKIEHG %@ Fee
Al FRODGHT: & e, WES, FIE |
i T SRUATY: . WHEK WSHSH T e Yz, 1
AT RYSRE
PRZEKROJ PODLUZNY — ROZMIESZCZENIE URZADZ
WK VI CPRICORA R RIS
1:100 wazee 2009 | 10 /T/E]_AK
f ge 1 e g oty e o e e e et
. m?’};ﬁ‘f;ﬂ’;ﬁjﬂw:mlmlmn




Zewnetrzne
zestawy glosnikowe

&

HATWA | ADERS INWESTYGJL

PRZEBUDGWA BUDYNKU TEATRU SIAREGO
PRZY UL. JEZUICKIES 18 W LUBLINIE

Y

BIWESTOR:

GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1

/

/

G

/

/

ALTORSKIE Eiu ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT—PARTNER 6 SP. Z 0.0.
BN 20-50f, UL T, ZAWA 38\ POK 501, TEL/FAX (081 575808, TEL 0RY SzB0003
o b2 orch. WA BAAREEERVAHTIR 139/15/5 | Lo

my k2. oroh. RODRIES RASPRIN /| 1

g bt crh, AGHESTKA KATOR-EIAS s

gy L. orsh, MOUCEDH KILOOYFS0 Am0E 180

CPRICTIALA: tr Tt arch, MEXSHORA IUSPRTAK KIS

SPRRMTE: oy F2. crch, SIRISIAR CROSONSSS LY T
ELEKTROAKUSTYKA

PROIXTHE: é b, TUILEZ i i
SRAT: 2. WP axs/arfu| weEjooms o |2

Monitory 52"
w oknach

A RSN , .
ELEWACJA — ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Sk DCATK OPRACORAHIL

1:100 WRzEC 2008 | 11 /IRT7EELAK

iicry o Prowe Adorziin | prowch golrerpch 7 chiy 4 Livgo 19 5,
B2 0 2 1990 g o 74 por 89




