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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- wytyczne technologiczne,

- NOrmy zwijzane z tematem opracowania,
- warunki przylaczenia do sieci energetycznej nr 32650 IV 1201a/ZE1/2007 S11032/WNET

wydane przez Lubzel Dystrybucja sp. z 0.0. Zaktad Energetyczny Lublin - Miasto,

- umowa [ul] o przylaczenie nr 328612.

2. Temat opracowania
- instalacje elektryczne w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie projektowane
w zwigzku z przebudowa obiektu.

3. Zakres opracowania

- zasilanie energetyczne obiektu: ziacze kablowe, wewnetrzna (przedlicznikowa) linia
zasilajaca,

- rozliczeniowy uktad pomiaru energii,

- gféwna wewnetrzna (zalicznikowa) linia zasilajaca,

- rozdzielnica gtowna,

- wewnetrzne (zalicznikowe) linie zasilajace dla rozdzielnic obwodowych,

- rozdzielnice obwodowe,

- instalacja wewnetrznego o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja $wietlenia scenicznego,

- instalacja wewnetrznego o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, bezpieczenstwa ),

- podswietlane znaki bezpieczenstwa,

- oswietlenie przeszkodowe,

- oswietlenie zewnetrzne,

- instalacja elekiryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V~ ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja elektryczna dla gniazd wiyczkowych 230 V~ dedykowanych dla instalacji
komputerowej,

- zasilanie urzadzen i systemow technologicznych,

- zasilanie urzadzen grzewczych 1 wentylacyjnych,

- instalacja przyzywowa w sanitariacie dla niepelosprawnych,

- instalacja telefoniczna,
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- instalacja logiczna (komputerowa),

- instalacja naglasniajaca,

- instalacja tacznodei 1 sygnalizacji wewnetrzne;j,

- instalacja sygnalizacji wlamania,

- instalacja sygnalizacji i alarmowania pozarowego,
- instalacja oddymiania,

- instalacja zamknie¢ pozarowych,

- bierny system bezpieczefistwa instalacji gazowej,
- dodatkowa ochrona od porazen pradem elekirycznym,
- ochrona przed pradem przetezeniowym,

- ochrona od skutkéw przepicé,

- instalacja polaczen wyrownawezych,

- instalacja odgromowa,

- dodatkowe wymogi zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym.

4, Zasilanie energetyczne obiektu

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetycznej nr 32650 IV 1201a/ZKE1/2007
S11032/WNET wydanymi przez Lubzel Dystrybucjé. sp. Z o.0. Zaklad Energetyczny Lublin -
Miasto zasilanie budynku Teatru Starego odbywaé sie bedzie linia kablowa n.n. z pola nr 8 rozdz.
n.n. stacjii trafo K-1032 Jezuicka 14. Istniejace przyltacze nalezy zdemontowaé zgodnie z osobnym
projektem.

W czasie sporzgdzania niniejszego projektu Lubzel Dystrybucja sp. z o.0. Zakdad Energetyczny
Lublin — Miasto nie byt w stanie (z przyczyn technicznych) zapewni¢ zasilania rezerwowego dla
budynku teatru. W zwiazku z tym dla odbiornikéw i systeméw, kiorych praca warunkuje bez-
pieczenstwo przebywajacych w obiekeie ludzi zostang zainstalowane zasilacze awaryjne (UPS).

Uwaga: Zgodnie z umowaq o przylaczenie projels proylacza wraz ze zlqezem kablowym opracuje

Lubzel Dystrybucja sp. z o.0..

4.1. Zlacze kablowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci emergetyczmej nr 32650 IV 1201a/ZE1/2007
SI11032/WNET wydanymi przez Lubzel Dystrybucja sp. z 0.0. Zaklad Energetyczny Lublin -
Miasto przylaczenie instalacji budynku Teatru Starego do sieci energetyczne] odbywaé sie bedzie
poprzez projektowane zlacze kablowe ZKL (4P1.2)/240 53*80. Istniejace ztacze nalezy zlikwido-
waé (wg osobnego opracowania). W zlaczu kablowym umieszezone bedzie gldwne zabezpieczenie

przedlicznikowe w postaci bezpiecznikowych wikladek topikowych o charakterystyce gG i pradzie
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znamionowym I, = 400 A. Uklad ztgcza umieszezony bedzie w obudowie o stopniu ochrony IP-43
w II-giej klasy izolacji z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego. Obudowa winna by¢ przy-
stosowana do plombowania i zamkniecia w systemie Master Key. Calosé przestonié¢ drzwiami me-
talowymi (jetymi w projekeie architektonicznym) o formie uzgodrnionej z Wojewddzkim Konser-
watorem Zabytkow w Lublinie.

Uwaga: Zlqcze kablowe jeto w projekcie proylacza, ktéry opracuje Lubzel Dystrybucja sp. z o.o.

4.2. Wewnetrzna (przedlicznikowa) linia zasilajaca

Pomiedzy zlaczem kablowym, a projektowana tablicg pomiarowa TL wlozyé wewnetrzng linie zasi-
lajgca. Lini¢ prowadzi¢ w rurach ostonowych izoiacyjnych ukladanych we wnece przewidzianej w
projekcie architektonicznym. Po wlozeniu rur wneke zatynkowa¢ 1 wykonaé niezbedne zabez-

pieczenia pozarowe.

5. Rozliczeniowy uklad pomiaru energii

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetyczne] nr 32650 IV 1201a/ZFE1/2007
S11032/WNET wydanymi przez Lubzel Dystrybugja sp. z o0.0. Zaklad Energetyczny
Lublin - Miasto projektowana tablica pomiarowa TL zawierad bedzie polposredni uklad pomiaru
rozliczeniowego energii czynnej oraz mierzonej dwukierunkowo energii biernej z rejestracja profili
obciazenia- oraz wylacznik gléwny zdalnie sterowany, pelnigcy rowniez funkcjg wylacznika p.poz.
Przyciski zdalnego recznego sterowania wylacznikiem umieszezone zostaly w skrzynkach koloru
czerwonego wyposazonych w przeszklone drzwiczki i odpowiedni napis mformacyjny. Przyciski
zlokalizowano przy gléwnych wejsciach do budynku. Wylaczenie zasilania nastepowaé moze réw-
niez na skutek uruchomienia systemu SAP. Przektadniki pradowe i wylacznik gléwny umiescié w
osobnych przedziatach tablicy licznikowej. Cato$é tablicy umiescié w obudowie o stopniu ochrony
IP-40 w H-giej klasy izolacji z termoutwardzalnego twofzywa sztucznego oraz. przystosowaé do

plombowania i zamkniecia w systemie Master Key.

- 6. Gl6wna wewnetrzna (zalicznikowa) linia zasilajaca
Pomiedzy tablica licznikowa, a zlokalizowana w sasiednim pomieszczeniu rozdzielnica glowna
obiektu ulozy¢ wewnetrzng linie zasilajaca. Linig prowadzié w rurach ochronnych izolacyjnych.

Przebieg wlz pokazano na rzucie poziomu -2.

7. Rozdzielnica gléwna
Rozdzelnice gléwna obiektu zaprojektowano na poziomie -2 budynku. W rozdzielnicy umiescié

zabezpieczenia w.l.z, zabezpieczenia obwoddw mstalacji ogdlnoobiektowych.
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8. Wewnetrzne (zalicznikowe) linie zasilajagce dla rozdzielnic obwodowych
Dla zasilania poszczegélnych rozdzelnic obwodowych zaprojektowano wewnetrzne (zalicznikowe)
line zasilajace. Linie wykona¢ wiazkami przewodéw jednozylowych w rurach p.c.v. lub przewo-

dami wielozylowymi.

9. Rozdzielnice obwodowe
Projektowane na poszezegdlnych kondygnacjach rozdzielnice obwodowe wykonaé w obudowach
izolacyjnych. W rozdzielnicach umiesci¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwporaze-

niowe i przeciwprzetezeniowe poszczegdlnych obwodéw oraz aparaty sterownicze.

10. Instalacja wewnetrznego oswietlenia ogdlnego

Dla realizacji oswietlenia ogélnego we wnetrzach budynku teatru zastosowano rézne typy opraw
oswietleniowych w zaleznosci od charakteru pomieszczen, w ktérych beda zainstalowane. Uzy-
skane w poszczegélnych pomieszczeniach poziomy natezenia oswietlemia speliaja wymogi PN.
Stosowa¢ oprawy do zawieszenia, wbudowania badZ nabudowania w zaleznoéci od rodzaju sufitu i
charakteru pomieszczenia. Instalacje wykona¢ przewodami YD Ypzo 3%2,35 .m_mz, a odgalezienia do
poszczegdlnych opraw YDYpzo 3x1,5 mm®”. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub (w pomiesz-
czeniach technicznych) na tynku i na wykonanych ze stali nierdzewnej korytkach siatkowych.

11. imstalacja o$wietlenia scenicznego

Oswietlenie sceny przewidziano do realizacji za pomoca reflektorow zarowych zawieszonych na
ujetych w projekeie architektonicznym konstrukcjach wsporczych. Sterowanie o$wietleniem sceny
odbywac si¢ bedzie za pomoca specjalistycznych urzadzen umiejscowionych na stanowisku opera-
tora Swiatla. Rozwigzania szczegélowe zostang ujete w projekiach wykonawczych instalacii

elektrycznych 1 wyposazenia technologicznego.

12. Instalacja wewnetrznego oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, bezpieczenstwa)

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) wykonaé (glownie) jako wydzielona czesé
oswietlenia podstawowego wewnetrznego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
zastosowad oprawy awaryjne autonomiczne. Zasilanie opraw — z wbudowanych ukladéw zasila-
jacych lub (dla opraw autonomicznych) z centralnej baterii. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zainstalowa¢: wzdhiz drog ewakuacyjnych w calym obiekcie, przy wyjsciach awaryjnych oraz w
poblizu (mierzona w rzucie poziomym odleglos¢ od oprawy 1 < 2m) schodéw 1 urzadzen prze-
ciwpozarowych (przyciskéw oddymiajacych, hydrantdw i gasnic). O$wietlenie bezpieczefstwa za-

stosowane bedzie dla sceny 1 miejsc obstugi mechanicznych urzadzen sceny. O$wietlenie bez-
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pieczenstwa zapewnia 10% wymaganego norma natezenia o§wietlenia na stanowisku pracy. Wy-
soko$¢ montowania opraw minimum 2m. Oprawy zalaczone do pracy normalnej przechodza w tryb
pracy awaryjnej w czasie t< 2 sek. od momentu spowodowanego awaria zaniku napiecia. Zgodnie
z powolang na koncu ninigjszego rozdzialu norma oprawy ewakuacyjne winny dzialaé przez
2 godziny a oprawy bezpieczenstwa przez 1 godzing. Ze wzgledéw praktycznych, ekonomicznych
i eksploatacyjnych zastosowano oprawy o czasie dziatania 3 godziny. Odwietlenie bezpieczefistwa
zapewni 10% wymaganego norma natgzenia oswietlenia na stanowisku pracy. Minimalne natezenie
oswietlenia (Em) dla drég ewakuacyjnych (o szer. <2m) wynosié bedzie nie mmief niz 1Lx. W po-
blizn urzadzen p.poz. zoétanie zapewnione Enp = 5 Lx. W obwodach opraw awaryjnych z wbudo-
wanymi zasilaczami awaryjnymi stosowac przewody z dodatkows (sterownicza) zyla. Instalacje
wykona¢ przewodami YDYpzo 4 x 1,5(2,5) mm”® pod tynkiem lub (w pomieszczeniach technicz-
nych) na tynku i na korytkach. Zgodnie z zaleceniami norm DIN sasiadujace ze soba oprawy
awaryjne zasili¢ z osobnych obwodéw, Calosé wykonaé zgodnie z PN-EN 1838/2002.

13. Znaki bezpieczefnstwa (podswietlane znaki kierunkéw ewakuacji)

W obiekcie dla zapewnienia dostatecznej (wymagane] przez PN-EN 1838/2002) widocznosei
makow wskazujacych kierunki ewakuacji nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe
z wbudowanymi bateriami akumulatoréw i ukiadami ladujacymi, posiadajace umieszczone na
zielonym ile znaki oznaczajace kierunek ewakuacji oraz inne dodatkowe informacje jak np kierunek
otwicrania drzwi. Rozpoznawalnosé znakéw 15 lub 20 m przy ich wysokosci (odpowiednio) 15 lub

20 em, czas Swiecenia - minimum 2h. Wykonanie instalacji jak w punkcie poprzednim.

14. Oswietlenie przeszkodowe
Na widowni oraz bezposrednim zapleczu sceny zainstalowaé o$wietlenie przeszkodowe umozli-
wiajgce bezpieczne poruszanie sie i wykonywanie czynnosci zwiazanych z funkcjonowaniem

obiektu w warunkach zaciemmnienia.

15. OSwietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku przewidziano zainstalowanie opraw (podwieszone na wysiegnikach)
‘oswietlajgcych wejécia od ul. Jezuickiej i Dominikanskiej oraz od strony posesji Jezuicka 16. Opra-
wy montowane do elewacji na wysiegnikach zastosowac identyczne lub bardzo zblizone do juz za-
stosowanych na Starym Miescie. Wyb6r typu oprawy podlega akceptacji projektantéw architektury
1 instalacji elekirycznych. Zataczanie o$wietlenia wykonaé za pomoca zegara astronomicznesgo zlo-
kalizowanego w rozdzielnicy RG na poziomie -2. Istnieje mozliwos$é whaczenia w.w. opraw do

miejskie] sieci o§wietleniowej. Instalacja podtynkowa. Ponadto w niszach nad oknami zamontowa-
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ne zostang oprawy oswietleniowe akcentujace elementy architektoniczne. Zataczanie o$wietlenia

wykonaé za pomoca zegara astronomicznego zlokalizowanego w rozdzielnicy RG na poziomie -2.

16. Instalacja elektryczna dla gniazd wiyczkowych 230V~ ogélnego przeznaczenia
Instalacje wykona¢ przewodami 3 Zytowymi. Przewody uktadaé pod tynkiem. Montowaé wylacznie
gniazda posiadajgce styk ochronny niezalezny elekirycznie od styku neutralnego.

17. Instalacja elektryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V~ dedykowanych dla instalacji
komputerowej
- Dla zasilania urzadzen komputerowych wykonaé wydzielone (posiadajace osobne 1 wlasciwe dla
tego rodzaju odbiomikéw zabezpieczenia w tablicach) obwody zasilajace. Dla instalacji przewi-
dziano zastosowanie gniazd wtyczkowych ,,DATA” z kluczem. Instalacje prowadzié pod tynkiem.

Stosowaé osprzet typu jak dla instalacji gniazd ogélnego przeznaczenia.

18. Zasilanie urzadzen i systemow technologiczaych
Wykona¢ zasilanie urzadzerl i systemdw (teatralnych i ogélnych) zgodnie z D.T.R. Szczegoly
w projekcie wykonawezym.

19. Zasilanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych

Wykona¢ zasilanie:

- central wentylacyjnych,

- klimatyzatora,

- wentylatorow w WC,

- kurtyn powietrznych elektrycznych,

- przeplywowych 1 pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

- wentylatora p.poz.,

- kotla c.o.,

- cenirali przewietrzania (z czujka pogodowa) dla klatki schodowej na zasceniu,

- klapy dymowe] nad klatks schodowa w strefie komunikacji ogélnej z foyer, z centrala
przewlefrzania (z czujka pogodowa) — pairz takze rozdzial 27.

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem. Stosowac osprzet typu jak dla instalacji gniazd wtyczkowych.

29. Instalacja przyzywowa w sanitariacie dla niepelnosprawnych
W sanitariacie dla niepelnosprawnych zastosowano instalacje przyzywowa umozliwiajaca wystanie

sygnalu o zagrozeniu zdrowia lub Zzycia z pomieszczenia W.C. Zastosowany system poprzez nie-
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mozliwy do przerwania sygnal akustyczny i optyczny wymusza na osobach znajdujacych sie w po-
blizu koniecznos¢ interwencji w sprawie wzywajacego pomocy. Na system skladaja sie umieszezo-
ne wewnafrz sanitariatu przyciski przywolawceze i przycisk kasujgcy oraz sygnalizator optyczno-
akustyczny. Instalacje wykonad jako podtynkowa.

21. Instalacja telefoniczna
Budynek teatru wyposazy¢ w instalacje telefoniczng z wiecej niz jedna linig miejska. Jedna z linii

przeznaczy¢ do przekazywania sygnatu z systemu alarmowania pozarowego.

22, Instalacja logiczna (komputerowa)
Budynek teatru wyposazy¢ w instalacje logiczng na zasceniu oraz stanowiskach technicznej obshugi

sceny.

23. Instalacja naglasniajaca
Budynek teatru wyposazy¢ w instalacie naglodnienia scenicznego. Dob6r urzadzen wg projektu

wykonawezego.

24. Instalacja lacznosci i sygnalizacji wewnetrznej
Budynek wyposazy¢ w systemy lacznosci i sygnalizacji umozliwiajace sprawna realizacje spektakli
teatralnych.

23, Instalacja sygnalizacji wlamania
Budynek teatru z uwagi na znaczng wartos¢ wyposazenia technicznego wyposazyé w instalacje

sygnalizacji wlamania.

26. Instalacja sygnalizacji i alarmowania pozarowego

Mimo braku formalnego wymogu z uwagi na wysoka wartos¢ historyczng budynku wyposaza sie
go w system alarmowania pozarowego (SAP) ékiadajaccy si¢ z centrali, jonizacyjnych czujek dymu
rozmieszczonych w calym obiekeie, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw optycz-
no akustycznych. System ma za zadanie wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, uruchomié
sygnalizacje optyczno akustyczng oraz powiadomié¢ (poprzez modem telefoniczny) wlasciwa jed-
nostke strazy pozarnej. System wykorzystany bedzie rowniez do sterowania innymi systemami zwi-
gzanymi z bezpieczenstwem pozarowym budynku a wiec systemem oddymiania, systemem za-
mknig¢ pozarowych (bramy pozarowe, klapy w przewodach wentylacyjnych) oraz systemem bier-

nego bezpieczenstwa instalacji gazowej (detekcja metanu w kotlowni i wentylatorni). System
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w przypadku powstania zagrozenia pozarowego spowoduje automatyczne wylaczenie zasilania.
Zasilanie cenirali wykona¢ z wydzielonej rozdzielnicy w pom. rozdzielni elektrycznej. Zasilanie
(z centrali) urzadzen wykonawczych (stownikéw, sygnalizatoréw itp) wykonaé przewodami
o odpornosci ogniowej wynoszacej przynajmmniej Y%:h np. typu HDGS. Polaczenia sterownicze
przenoszace impulsy do centrali wykona¢ przewodami niepalnymi typu YnTKsY. Instalacje
wykona¢ jako podtynkowa.

27, Instalacja oddymiania

Wydzielona klatke schodowa wyposazyé w instalacje oddymiania skiadajaca sie z: centrali oddy-
miania z modutem pogodowym i zasilaczem awaryjnym, klapy dymowej wyposazonej w sifowniki
elekiryczne oraz wentylatora nawiewnego. Centrale systemu zamontowa¢ w wydzielonym poza-
towo z klatki schodowe] pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej na poz. -2. Uruchamianie systemu
— poprzez centrale SAP. Centrale oddymiania wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego. Do zasila-
nia wentylatora nadmuchowego zastosowaé niezalezne Zzrodio energii - zespoél UPS zlokalizowany
w pomieszczeniu rozdzielni. Zasilanie wentylatora (z wydzielonej rozdzielnicy pozarowej zlokali-
zowanej w pom. rozdzielni elekirycznej) oraz urzadzen wykonawczych (z centrali) wykonaé prze-
wodami o odpornosci ogniowej wynoszace] przynajmniej 1%h np. typu HDGS. Taki sam rodzaj
przewodu zastosowa¢ dla obwodu sterowniczego wentylatora. Potaczenia sterownicze przenoszace
impulsy do centrali wykona¢ przewodami niepalnymi typu YnTKSsY. Instalacje wykona¢ jako pod-
tynkowa. Instalacje zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 12101 oraz DIN 18232 cz II. Prze-
widziano mozliwosci doraznego wykorzystywania instalacji do realizacji funkeji przewietrzaﬁia.

Przycisk przewietrzania umiesci¢ w foyer na kond. £0 . Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

28. Instalacja zamknieé pozarowych

Dla uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu budynek wyposazono w instalacje za-
mknieé pozarowych, W skiad instalacji wchodza: centrale zamknieé (z zasilaczami awaryjoymi)
oraz oprzewodowanie. Uruchomienie instalacji poprzez (funkcjonalnie nadrzedna) centrale SAP lub
recznie spowoduje zamkniecie bram pozarowych na kond. -1 1 -2 oraz drzwi do wydzielonej klatki
schodowej od strony widowni. Zasilanie urzadzen wykonawczych (zwalniakow) wykonad przewo-
dami o odpornosci ogniowej wynoszacej przynajmniej 1%h np. typu HDGS. Polaczenia

sterownicze przenoszace impulsy do centrali wykonaé przewodami niepalnymi typu YoTKsY.

29. Sysiem biernego bezpieczenstwa instalacji gazowej
W celu ochrony przed skutkami wycieku gazy ziemnego uzywanego do celow grzewczych

w wentylatorni na poz. -2 oraz w kotlowni na poz. +3 zastosowano system biernego bezpieczenstwa

—
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instalacji gazowej skiadajacy sie z central (z sygnalizatorami optyczno-akustyczaymi i modutami
zasilania awaryjnego), detektoréw CH; i zawordw zamykajacych na przewodach gazowych. Insta--
lacja winna funkcjonowaé jednostopniowo: po przekroczeniu pierwszego progu stezenia wiaczaé
alarm optyczno-dZwickowy (na zewnairz budynku) i uruchomié zawér zamykajacy. System bedzie

uruchomiony réwniez (popizez centrale SAP) w przypadku powstania zagrozenia pozarowego.

30. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ukdad sieci: TT. System dodatkowej ochrony od porazen: szybkie samoczynne wylaczenie zasila-
nia. Jako elementy realizujace szybkie wylaczenie zastosowano w instalacji wylaczniki przeciw-
porazeniowe roznicowo-pradowe o czulosci 30 mA. Instalacje zaprojektowano jako 3 i 5-cio prze-
wodowa z wydzielona zyla ochronng. Wewnetrzne linie zasilajace (3-faz.) wykona¢ jako 5-cio prze-
wodowe. Zasilanie odbiornikéw na napigcie 400V wykona¢ przewodami 5-cio Zylowymi. Zasilanie
gniazd 230V~ wykona¢ przewodami 3-Zylowymi. Gniazda wiyczkowe stosowaé wylacznie ze
stykiem ochronnym (n x P + N + PE). Zasilanie opraw - przewodami 3 zylowymi za wyjatkiem
opraw awaryjnych z wlasnym zrodiem zasilania, ktGre wymagaja dodatkowej zyly sterujacej. Zyty
neutralne (N) winny posiada¢ izolacje koloru niebieskiego, a ochronne (PE) - koloru zéhozielone-
go. W calej instalacji nie faczy¢ ze soba zaciskow N i PE. Zacisk PE w tablicy gléwnej uziemic.
Wszystkie tablice rozdzielcze wyposazyé w obudowy o [I-giej klasie ochronnosci. Z przewodem
ochronnym polaczy¢ styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy opraw o$wietleniowych i od-
biomikéw elekirycznych I kl. izolacji oraz korytka instalacyjne. Nalezy pouczyé uzytkownikdw
budynku o koniecznosci comiesiecznego dokonywania kontroli (testu) wytacznikéw ochronnych.

Catosé do wykonania zgodnie z PN-92/E-05009/41

31. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Dla ochrony instalacji przed pradem przetezeniowym zastosowano samoczynne wylaczniki

instalacyjne 1 rozlaczniki bezpiecznikowe .

32. Ochrona od skutkow przepieé

W obiekcie z uwagi na uzytkowanie w obiekele urzadzen elektronicznych zastosowano 3-stop-
niowa ochrone przepieciowa. Elementy ochromme 1° 1 2° (kl. B+C) umiesci¢ w rozdzielnicy gtow-
nej. W rozdzielnicach pietrowych (obwodowych) umiescié¢ elementy ochronne 2° (kI.C). Ochrong 3°
(kLD) winien zapewni¢ uzytkownik poprzez stosowanie listew zasilajacych z ochronnikami.

33. Instalacja polaczen wyrdownawczych

Polaczeniami wyréwnawczymi objaé metalowe elementy konstrukeji i wyposazenia technologicz-



BT

nego budynku, faczac je z gidwna szyna wyréwnawcza 1 z uziomem budynku W szezegolosci
ekwipotencjalizowaé ciagi korytek, kanaly wentylacyjne, metalowe urzadzenia technologiczne
oraz szyny jezdne dzwigéw. W pomieszczeniach wyposazonych w natrysk wykonad polaczenia wy-

TOWNawcze miejscowe,

34. Imstalacja odgromowa

Z uwagi na charakter obiektu wykonanie instalacji odgromowej dla budynku jest obligatoryjne.
Jako zwody poziome wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu. Do instalacji przytaczyé wszystkie
clementy wystajace ponad plaszczyzne dachu (kominy, podesty, drabinki itp.). Do polaczen za-
stosowac drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm. Instalacje polaczy¢ z instalacja odgromowa sasiednich
kamienic. Przewody odprowadzajace (DFe ¢ 8 mm) uktadaé w rurach PCV w zatynkowanych bruz-
dach. Zlacza probiercze ostoni¢ systemowymi skrzynkami mocowanymi pod tynkiem zgodnie ze
wskazéwkami zamieszezonymi w czesci graficznej niniejszego projektu oraz projektu architek-
tonicznego. Uziomy (pretowe) zaglebi¢ przy scianie budynku w czasie prowadzenia robot
remontowych fundamentéw. Uziom powierzchniowy ujety w projelctach architektonicznym i kon-
strukeji winien by¢ wykonany w ramach robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych

fundamentow. Do uziomu instalacji odgromowej przytaczyé uziom ochronny.

35. Inne wymogi zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym

Dla umozliwienia korzystajacym z dZwigu osobowego bezpiecznej ewakuacii (takze w przypadku
nie zwigzanego z powstaniem pozaru braku napiecia) mechanizm napedowy wyposazyé
w urzadzenie umozliwiajace awaryjny zjazd do wyjdcia na poziomie 0. Drzwi pozarowe klatki

schodowe]j winny by¢ wyposazone w atestowane (CNBOP) samozamykacze sprezynowe.

Y

iny. Marek Marciniak
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OBLICZENIA
1. Dobdr przewoddw i zabezpieczer

1.1. Dobér gléwnego zabezpieczenia przedlicznikowego

Zgodnie z warunkami przylaczenia jako glowne zabezpieczenie przedlicznikowe (w zlaczu

kablowym) dla:

Poyt = 245,00 kW (1,=389 A) — zgodnie z warunkami przyiaczenia 32650 IV 1201a/ZE1/2007

S11032/WNET

Zastosowano:

- zabezpieczenie glowne przedlicznikowe (w zlaczu kablowym): widadke bezpiecznikowa;
W1-2/eG-400 A (Ta= 400 A>T,=389 A)

1.2. Dobér gléwnej wlz przedlicznikowej

W.lz. od ztacza do tablicy licznikowej dobrano w oparciu o norme PN-91/E-05009/43 oraz
PN - TEC 60364 - 5 -323 dla okreslonych w warunkach przytaczenia :

- MOCY Przytaczeniowej Poy,y = 245,00 kKW

- zabezpieczenia w ztaczn: WT-2/gG-400A

Z warunkéw (wg w.w. PN):

L=<L<L

L<1451L

wynika, ze obciazalnosé diugotrwata I, przewodéw wiz dla:

,=400A (charakterystyka g@G)

oraz;

L=640A (wg danych ETI-Polam®)

winna wynosié¢ co najmniej:

fona = 33

Dobrano wg PN-TEC 60364-5-523 [spostb ulozenia B1 wg tabeli 52-B2 poz. 4] obciazalnosé (wg
tabeli 52-C3 kol.4) L, =2 X 239 A=478 A>T, =442 A

=442 A

<o odpowiada przewodom 2 % (Syc,= 120 mm?)
zastosowano:

wlz: 4 x (2 x LgY 120mm?/1. p.c.v.75)
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1.3. Dobor glownej linii zalicznikowej

W.l.z. od tablicy liczaikowej do tablicy gféwnej budynku dobrano w oparciu o norme PN-91/E-
05009743 oraz PN - IEC 60364 - 5 -523 dla okreglonych w warunkach przylaczenia :
- mocy przylaczeniowej Py = 245,00 kW

- zabezpieczenia w zlaczu: WT-2/gG-400A

Z warunkoéw (wg w.w. PN):

LL<L

L<1451,

wynika, Ze obciazalnosé dhugotrwata I, przewodéw wiz dla:

I,=400A (charakterystyka gG)

oraz:

L=640A (wg danych ETI-Polam®)

winna wynosi¢ co najmniej:

Lomin = 11 a5 = =442 A

Dobrano wg PN-IEC 60364-5-523 (spos6b ulozenia B1 wg tabeli 52-B2 poz.4) obciazalnosé (wg
tabeli 52-C3 kol4) Lpn=2 % 239 A=478 A>T, =442 A
co odpowiada przewodom 2 % (Syc,= 120 mm®)

zastosowano:

wlz: 4 x (2 x LgY 120mm?r. p.c.v.75)
2. Dobdr przekladnikéw pradowych

S

Inlz Isz ’
\3xU,%cos 0]

P, = Py = 245,00 kW

cos @ = 0,95

U, =400V

In=373 A

Dobrano przekiadniki:

IMW 400/5, S,=2,5VA, k10,5, FS=35, Ilecalizowane

3. Sprawdzenie doboru przekladnikéw pradowych
Warunek prawidlowego doboru S, , FS (w przyjetej klasie dokl.) przekiadnikdw:
0.255, <5, <85,



Sa=2,5VA

/A0

Se = suma mocy obwodéw pradowych urzadzes pomiarowych (S,,), mocy traconej w przewodach

ukladu pomiarowego (S,) i zestykach (S,)
Sa= 0,125 VA - (1 Heznik elektroniczny)
S, =P x .3 xRyx1

I=FLn=35 - prad znamionowy uzwojenia wiérnego przekladnika

Ro = 0,007 Q/m - rezystywnos$¢ przewodu DY 2,5 mm? (obwdd pradowy od przektadnika

do licznika)

[=2m - diugosé przewodu DY 2.5 mm? od przektadnika do liczmika 1 z powrotem
Sp=10,6 VA

S; = 1,5 VA (przyjeto)

Se=0,125VA+0,6 VA-+135VA=223VA

Warunek prawidtowosci doboru dla rozpatrywanego przypadku:

0,258,285, <8,

0,25 %x2,5VA <223 VA<25VA

0,63 VA <2,23 VA <2,5 VA.

przekiadniki dobrano prawidlowo.

4. Sprawdzenie wlz (przedlicznikowej) na spadek napiecia
AU, = DXIX10°
# yxsx2
P.=Poeyi=2450kW
I=15m
s =2x120 mm®
Y = 54 m/Qmm?
U=400V
AU% = 0,1 8%%

5. Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen

[obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 PN-92/E-05009/41 dla najbardziej niekorzystnego
przypadku wystepujacego w budynku (gniazdo wiyczkowe na ostatniej kondygnacji zascenia)]
ukiad sieci: TT

z warunku skutecznoséci dodatkowej ochrony od porazen:

Rax I, <50V

gdzie:

R.- suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych
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I, prad zapewniajacy samoczynne zadzialanie urzgdzenia ochronnego
(dla wylacznika ochrommego I,=0,03 A
wynika, Ze dla zapewnienia skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen suma rezystancji uziomu
1 przewodu ochronnego czeéci przewodzacych dostgpnych mierzona na stykach ochronnych nie
moze w zadnym miejscu instalacji przekroczyé:
Ramax=1666,6 Q
Ze wzgledow praktycznych przyjeto
Ra=<10Q jak dla instalacji odgromowej.
Dla rozdzielnic i tablicy licznikowej zastosowano obudowy II-giej Id. izolacji z uwagi na
niemoznosé spetnienia warunku
RaxL<50V
dla zabezpieczen o duzych pradach znamionowych.

6. Ochrona odgromowa
Obiekt zgodnie z punktemn 2.3.1 lit.h PN-86/E-05003/1 wymaga zastosowania ochrony odegromowej

podstawowej.

7. Oswietlenie

Wyliczenia i dobér za pomoca programu komputerowego Dialux.

im':// %ﬂ’;{%
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Oprawa swietlowkowa montowana do szynoprzewodu’; iyp X2 1x80W EVG; 1P20, kl.1 cosi>D,9

Oprowa halegenowo z rasirem pﬁecmolsmemowym regulowana, przystosowana do sciemniania,
typ XENO HC 100W DALI; IP20, ki1, cosi>0,9

Plafoniera zorowa 2x1BW, typ L7451 IP44, ki1 cosf>0,9

Oprawa zorows zwieszana 4x100W: {yp L7887 IP20, k.1 cos {>0,9

Piofoniera zorowe 3x36W: typ L7453 IP44, ki1 cos{>0,5

Oswigtlenie akcentujace LFB '30W/mb; iyp LFB k.2 cos>D,9

Oprewa dskoracyjna ned lustrem 7orowa 3x40W; typ LB1G2 P44, k.1 cosf>D,8

Kinkiet zarowy padwéjny 2x40W; typ L27745 IP44, k1.7 cosf>0,8

Cprawo Swietldwkowa zwieszang; typ Spheros ID 1x54W, ki cosi>0,9

Oprawa éwietidwkowo 1x58W; typ PKS 158 EVG IP65, KL1 cos 50,9

————7 Oprowo swietléwkowa 2x58W; typ PKS 158 EVG IPE5, kil cos 30,9
- Oprawo 1X10W; typ FLX, kL2 cos{>0,9
e Oprawa zorowa 100W; iyp VEGA1DD IP44, kI.Z cos{>0,9
= Oprawa ewckuocyjna kierunkowa 1xBW, typ Refox 3hAT, k.1 cos £30,9
Oprawa awaryjno 2 godz.

Oprawa zewneirzng typ: "Siare Micsto”
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16/230v

UPS

nr.lini

N
(=)

BPR Blok przytaczowo—rozgtoszeniowy

iD

—
o

—
—_—

i2

13

14

17

8

18

S68 SGI0 S61 SG12 SGi3

YOY 4 x 1,5 mm2

Y Y Y

poziomy

SG1 562 5G3 SG4 SG3 SG6 SG67 SG8
-2 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1
T

+2 +2 +2 +2 +2

pamasi nad widownig

+ LY 6 x T mmZ
YTKSY 12 %2 %0,8 mm?2

MY2068 KLOTZ
MY206 KLOTZ Cﬁ M2 sofit 1 adwietleniowy
MY206 KLOTZ ﬁ_-‘_]) M3 sofit 2 oswietleniowy
TC1 TCc2 TC3 TC4 TC5 TC8 TC7 TC8
HEH 888 =
YDY 2 x 1,5 mm2 | | | ] I | I
poziomy g -1 -1 0 0 a 12 +3 Sei galeria  techriczng
Q sceny strona prowa
YDY 2 x 2.5 mm2 ]
YTKSY 12 %2 x0.8 mm2 1 pe1 Elektrogkustyk— kabina elektrookustykn

+LY6 x1 mm2
YIKSY 12 %2 x0,8 mm?2

— 125’2230\, Elekirockustyk tyt widowni

TIY6 x 1 mm? {1 PR3 0§wjeilenjowiec— kobina
oswietlenia

YTKSY 12 x2 x0,8 mm2 \ . .

. 1 PP4 Rezyser — widownia
+ LY & x 1 mm2 —1 16/230V
TKSY 12 x2 x0.8 mm2 {1 PPS Szotnio - poziom piwnic
YTKSY 12 x2 0,8 mm2 I PP§ Tyrystarnic —paziom piwnic
YTKSY 12 x2 x0,8 mm2 O pr7 Partiernia
YTKSY 12 x2 x0,8 mm2 ] PFS Rezerwa
YDY 4 x 1 mm2 S.A—P1 dyrygent

S.A.—P2 zopaodnie tyina

YOY 4 x 1 mm2
YDY 4 x 1 mm? S.A—P3 rezerwg
YDY 4 x 1 mm? S.A-P4 rezerwa

DAl DAZ DA3 DA4
YDY 2 x 1,5 mm2 } l ‘
poziomy -1 -1 ¢ +2

BPR Blak przytaczowo-rozgioszenowy

Stanowisko Inspicjenta

= SG Glasnik garderobg

f,’ M1 Mikrofor nastuchu akej

scenicznej
o LY Transparent CISZA
= SGM

Stanowisko glosnego
mawienia

] sA-? Sygnalizotor Akcji z

potwierdzeniem
£ oas

O PP Puszka porzytaczeniowa

Ozwonek antraktowy

interkomu
UPS . I
l:l Blok podirzymania zasilonia
16/230v
[ Gniazda 16A/230V zasilenie
r/‘} pulpitu inspicjenta

Uwcge: przy puszkach przyfaczowych
interkomu rezysera na widowni i interkomu
ckusiykana tyl widown! deprowodzic linie
zosilajace 1 —foz. | zokoriczyé gniazdem
podwdjnym 16A/230V

Wiesver BUDYNEK TEATRU STAREGO
LUBLIN, UL. JEZUICKA 18

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN

AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY

INVESIPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LWELIN 20-801, UL T. 74 384 PO 501, TEL/FAX 0B 5758035, TEL. ORI 3030305

- W [omma o | TOFE
AFOZY: WDRNER | e e

FRAIEKTOVAL: 1, NAREK HARCHLAK srflof || A
CPRICOAL: . PIOTR CABSRONCT E

SFRMDAL: o 2, TOMASE AR DERONOS] Z3/lo/85 | /7o ] e

s v PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

HEZWA RYSUNKL:

SCHEMAT. SYST. LACZNOSCH INSPICJENTA

AR DATA GRRACGRINDA: N3 AYSUHKY;
—_— KWIECIEN 2008 13 / B/IE

Frojeki ten jest chroniony proez Folskiz Frawo Autorskie.
Kopiowarie, pudlikowonis oraz uiywoniz tych rysunkcw oo
Janichkolwiek innych ceidw bez wozednie jSTego ulyskanin plsennsf
Tgogy autore j8sST Iabeosiore.

Ustawy o Frowie Autprsidm | prawoch pokrewnych = dnic 4 luteoo
1254 r.
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13 I‘— Gnigzdo w kosecie rezyserc no widawni
Puszki DMX Puszki DMX Puszii DMX Puszki DMX
mn_— N
12 ™ T }
. - BMx 2 DHX 2 [DhX 13 Dix 2
=
: DuX 2
_ N . = = z Spliter] b 7 Spiiter Spiiler Spliter
- - i
T ! ""' Bl‘ "zl‘w =] = 3 x YSTY 34 % 0.35 mm2 g 1 2 3 4
[ w3 o4 o~ = 4 ...
e a | o o |2 2|E ° gl KOR /N W DX 2
=g o |E «| g = & g1 gz £ 5 £|E kabin Dux 4 MY 2Inkx 10 O 2 ieza | EW 2[onx
= = E ES gl g= S| 2 ¥ i |
=8 g= g2 g|a 2|15 g E|P =iz D 3 . DM“ PR 2k 17 o
z|8 =8 =2 =& 7 2= =@ SYekw 10 x 0,75 mm2Z E|& MY 2
g = 'g = E|x El> g = E|= +YOY £ x 1 mma2 B DMX & guxg | DMK 2y 24
S 5= =H E= T 2[R &8« 3|~ KW=-1 g5 N E ‘ H |
Widownia DMX 2 OMX 2 DMK 2
T, P kb M2 | KW-2 \ DMX 2
Widownio Wieza poriclowa prawe 120 onm
- T T T T e = e T TT "
| KP-1 | _I " 2
I
%E-‘rm;wg%dzzkxﬁggggz [ pomest techniczny Gnigzda l’iR .DMX 1i0MX 2
wiykami 16A/230V | X 2 nod widownia W kosecie rezysera KR na
widewnt.
I n Cat 5 Wi—Fi .n.} Dodatkowo w kasesie bado
o~ 7 og——— - - zomantowne:
o £ | = ~T5 podwdjne gniazd 164 /230V
FURORACKBQ EURORACKGEO EURQRACKS0 EURORACKS0 Blok zaosilajacy a | | uPs Cat 5 Ethemet |
2 5 ::w{:]_\ Switch OMX 2 / —przyincze insterkomu rezyserg
24 X 3 kW 24 X 3 kW 24 X 3 kW 24X 23WW | 2 Bz » | I | g
= E | I =
T1 T2 T3 T 4 2 = | | FEERF] | VENTOR 240 POR/N,/W | D T
h'
WX OMX X o MICRGPACK 15 I | I
- 6x23 W I I
12 | Puszka DMX_/ \KP—POR /N/W
+ phyc HT/ANA/DRX] | I I
A TZ | [Ozwjetenie
DM 1] DMX 1 oM 3 | 28 604 5 & 4 mm2 | | | kabiny |
YTKSY 7x2x 08 mm2 ] I I
DNX 1 ) | I DX 1
M 1 i f D[]
120 ohm YOY 5 x 4 jnm2 ) |
I i
5 x LGY 25 mm3 L= ¥ L6Y 16 mm3 B x YSTY 34 x 0.75mm2 + YIKSY ekw 5p¢ 2 x 0.8 mm)
5 x LGY 25 mm2
S x LGY 25 mm2 : i |
Inlolocje w romoch ZURS w pomieszezenis l I_ EOH_O'IER(E_OEI‘N_OTG_SWLG{IE _______ _I
Tyrystemi wykonuje Dosiowea urzadzen ZURS Zespdt urzadzert rozdzielczo— |
pozostate instolacje wykenuje Firma instolacyjno sterowniczych w pomieszezeniu Tyrystorni ] s
________________________________________ ADRES T
mesne: BUDYNEK TEATRU STAREGO
z rozdzieini giiwnej I_.UBLII\I, UL IJIZUICKA I 8
INWESTOR:

BILANS MOCY -

CBWODY REGULOWANE 96 OBW.
0BWODY NIEREGULOWANE N1-N33
OBWODY TECHNOLOGICZNE

Rozem  Pi 137,9kW  kj= 0,7

97,50 kw
33,00 kW
7,00 kW

96,53 kW

KP-1, KP-2 Tobli;e przejiciowe

EURQRACK 60 Biok rozdzielczo-sterowniczy
obwoddw regulowanych sceny

EURORACK 50 Blok rozdzielczo—sterowniczy
chwoeddw regulowanych sceny
wyposazony w krosownice

Spliter 1,2,3,4

— rozdziat | wzmocnienie sygnotu DMX

POR/N/W Kaseta obwodow roboczych, abw.

nieregulowanych, obwodow widowni

KP—POR/N/W Kaseta przytaczowe pole obwodéw

uPs Biok podirzymania zasilenia

Gnigzda T1 — T7  zosilane z BZ

Memopack 13 + KIT/ANA/DMX“BIOI( rozdzielczo—

sterowniczy cowodéw regulowanych widowni 12 Toblica zasiiajaca kabine oswietlenia

MENTOR 240 pulpit|sterowniczy obwodéw
regulowanych sceny i urzadzer efekiowych

WiFi

KW—1, KW -2 Kasely widowni

KOR/N Kaseic obwoddw roboczych/
obw; nierequiowanych na scenie

roboczych, obw.nieregulowanych, obw. widowni

zdolne sterowanie nastawnic oswietlenia

URZAD MIASTA LUBLIN

LUBUN 20-607, UL T, ZAth J18A POK, 501, TEL/FAX 0BT 5258015, TIL 081 3260303

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,

FRAUEKTONE inr. WAFEK MARCHIAG wijs/i Jusiesn] ML)
R . PR GALFONT E
SR i, 10WAST SEDLR DB TRYL/E | ume/afn] (o

s cwasit PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

HAZWA RYSUNKLL

SCHEMAT SYSTEMU OSWIETLENIA SCENY

AT OFRAZORANA

KWIECIEN 2008

R RYSLNKL:

14/B/IE

Projert Ten josT ChAronicny przes Polskie Prowo Autocsiis,
Kopiowanie, publitowanie orax uiywenie tych rysunkdw &o
Jakichkolwieke innych celSw bz wozesnie jsTegn wIysSkunia pisénnej
sgody owiorae Jjssi zohbronione.
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