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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w remontowanych,

na potrzeby Centrum Ksztatcenia Ustawicznego, pomieszczeniach Zespoiu Szkét
Ogdlnoksztatcacych nr 6 przy ul. Krochmalnej w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punkiu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Bozenna Groszek N LL

inz. elektryk
upr. bud. 5+88/78
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
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ZASWIAD CZENIE

Pani Groszek Bozenna nr ewtdencyjny LUBIIEH 604[01
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:

— umowa zawarta z Inwestorem

— projekty budowlano-wykonawcze branzy architektonicznej
— uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

— przepisy i normy zwigzane

2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa instalacje elekiryczne wewnetrzne w czesci
pomieszczen ZSO nr 6 przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

2.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych prac:

— wymiana opraw oswietleniowych w salach lekcyjnych na Il pietrze

— wymiana instalacji oswietleniowej z oprawami w ¢zesci pomieszczen na parierze
| w piwnicy

— wymiana instalacji gniazd wiykowych w czesci pomieszczen w piwnicy

— uzupeinienie instalacji gniazd wiykowych w czesci pomieszczen na parterze

- wykonanie instalacji gniazd wiykowych dedykowanych DATA oraz sieci logicznej
— wykonanie tablic TK1 i TK2

— przebudowa tablic TO i TP-1

2.4. Tablice rozdzielcze raz wewnetrzne linie zasilajace

W zakres projektu wchodzi przebudowa dwdch tablic pietrowych istniejacych

oraz wykonanie dwdch tablic nowych do zasilania gniazd wtykowych dedykowanych
DATA.

W istniejacej tablicy TO (piwnica) nalezy zdemontowac niewykorzystane aparaty,
pozostate zabezpieczenia isiniejacych obwodow pozostajg bez zmian, nalezy je
jedynie przesung¢ w miare mozliwosci tak, aby zrobi¢ miejsce do zamontowania
zabezpieczen dokfadanych obwodow. Obudowa tablicy oraz WLZ od tablicy gtéwnej
pozostajg bez zmian.

Istniejaca tablice na parterze TP-1 nalezy w catodci zdemontowac. Zabezpieczenia
poszczegdinych obwoddw odbiorczych nalezy przetozyé do nowej tablicy. Wymianie
podiega wytacznik gtowny. Oprocz tego nalezy dotozyc lampki sygnalizujgce
obecnosé napiecia, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz zabezpieczenia
doktadanych obwoddw (obwody gniazd witykowych dedykowanych DATA). Nowg
tablice TP-1 wykonac jako podtynkowa w [l kl. izolacji, np. Univers Hager

i zamontowacé w miejscu dotychczasowej tablicy. WLZ pozostaje bez zmian.

W zakres projekiu wehodzi wykonanie dwdch nowych tablic do zasilania gniazd
DATA — TK1 i TK2. Obie tablice wykona¢ jako natynkowe, IP40 w I Kl. izolacji,

np. Golf VS Hager i wyposazy¢ w aparature modutowg Moeller lub réwnowazna.
Tablice TK1 umiescié¢ w bibliotece CKU na Il pietrze. Z tablicy tej nalezy zasili¢
gniazda dedykowane w bibliotece i na zapleczu. Tablice TK1 zasili¢ przewodem
YDY 5x2,5 mm2 z istniejacej tablicy pietrowej TP-5. W tablicy TP-5 nalezy
dobudowaé roztacznik bezpiecznikowy modutowy np. Z-SLS/CEK16/3 Moeller.
Druga tablice TK2 nalezy zamontowac¢ w sali komputerowej CKU na Il pietrze

i zasili¢ z niej gniazda dedykowane znajdujace sie w tej sali. Tablice TK2 zasili¢
przewodem YDY 5x6 mm2 z istniejgcej tablicy TP-4. W tablicy TP-4 dobudowac
roztacznik bezpiecznikowy modutowy np. Z-SLS/CEK25/3 Moeller. W obrebie
korytarza przewody WLZ zasilajgace obie tablice TK1 i TK2 nalezy prowadzi¢



w listwach nasciennych PCV.

Po wykonaniu prac w tablicach nalezy umiescié schematy z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz opisac wszystkie aparaty. W istniejacych tablicach
nalezy schematy uaktualnic.

2.5. Instalacja oswietlenia ogéinego i gniazd witykowych ogdlnego
przeznaczenia

Dobdr opraw wykonano w oparciu o wytyczne normy PN-EN 12464-1 Swiatto

i oswietlenie, Oswietlenie miejsc pracy, Czesé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Zastosowano oprawy Swietlowkowe ze statecznikami elektronicznymi EVG,
nastropowe o stopniu ochrony IP dostosowanym do charakieru pomieszczen,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. W oprawach nalezy zastosowac $wietlowki
o barwie 840.

Montaz lamp innego typu niz podano na rysunkach mozliwy jest tylko po ponownym
przeliczeniu natezenia oswietlenia.

Il pietro:

W salach lekcyjnych na |l pietrze nalezy wymieni¢ same lampy, bez wymiany
przewoddw. Jedynie w przypadku opraw asymetrycznych doswietlajgcych tablice
nalezy przediuzy¢ przewody (uktadaé je w bruzdach pod tynkiem). Dotychczasowe
lampy zamontowane sg na $cianach bezposrednio nad tablicami a nowe majg byé
zamocowane na linkach do sufitu. Wymianie podlegajg rowniez taczniki o$wietienia
oraz gniazda wiykowe we wszystkich salach na li pietrze. W kazdej sali znajduig sie
po trzy gniazda podwaojne z uziemieniem, 16A (lokalizacji gniazd nie zaznaczono na
rzucie). W sali nr 24 nalezy przenie$¢ wytacznik oéwietlenia tablicy

(w zwigzku z powieszeniem dodatkowej tablicy stary wytgcznik znajduje sie za
tablica i nie ma do niego dostepu). W pomieszczeniu biblioteki CKU (dawna sala
fizyki) nalezy zlikwidowacé tablice rozdzielczg (wneke po tablicy nalezy zamurowac).
W sali nr 22 oprawy asymetryczne powiesi¢ bezposrednio na suficie tak, aby nie
kolidowaty z rzutnikiem. W pokoju kierownika na Il pietrze, tak samo jak w salach,
nalezy wymieni¢ osprzet i oprawy (wytgcznik oswietlenia nalezy przeniesé

ze wzgledu na zmiane lokalizacji drzwi).

Parter:

W pomieszczeniu ksiegowosci nalezy wymieni¢ jedynie oprawy i osprzet

(1 wylgcznik i 2 gniazda podwdjne z uziemieniem, 16A) bez wymiany przewoddw.
W obrebie pomieszczen sekretariatu, dyrektora i v-ce dyrektora nalezy wymienié
instalacje oswietleniowa razem z wylacznikami i oprawami. Nowe przewody uktadac
w bruzdach pod tynkiem i wpiaé do puszki z dotychczasowym zasilaniem w obrebie
pomieszczenia (nie ma potrzeby wykonywania nowego zasilania od tablicy,

gdyz istniejaca instalacja wykonana jest juz przewodami miedzianymi). W pokoju
dyrektora nalezy wymienié¢ gniazda wtykowe ogdlne — 2 szt., w sekretariacie
wymieni¢ gniazda wiykowe ogdéine — 2 szt. oraz przediuzyé przewody do tych gniazd
(ze wzgledu na fakt, ze dotychczas byta to sala lekcyjna, gniazda znajdujg sie
wysoko) a w pokoju v-ce dyrektora nalezy dorobi¢ dwa gniazda ogolne (przewody
uktada¢ w bruzdach pod tynkiem i wpigé do obwodu gniazd w sekretariacie).
Wszedzie zastosowaé gniazda podwoine z uziemieniem, 16A.

Piwnica:

W zwigzku z tym, Ze w piwnicy instalacja jest jeszcze aluminiowa, w remontowanych
pomieszczeniach nalezy wykonaé nowa instalacje oswietleniowa i gniazd wiykowych
wraz z zasileniami z istniejacej tablicy TO. W obrebie nastepujacych pomieszczen:
xero, pokdj socjalny, archiwum i WC instalacje nalezy wykonac¢ w bruzdach

pod tynkiem. Instalacje w pomieszczeniu gospodarczym wykonaé w listwach PCV
na tynku. Wszysikie zasilenia obwodéw w remontowanych pomieszczeniach



prowadzone po korytarzu piwnicy do tablicy TO wykonac¢ w listwach nasciennych.
Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY(p) 450/750V.
Przekroje przewoddw zgodnie ze schematami {ablic. Osprzet elektroinstalacyjny
(taczniki, gniazda)} — podtynkowy o standardzie podwyzszonym, dodatkowo w
pomieszczeniach wilgotnych w piwnicy — o stopniu IP44 (w archiwum i WC —
podiynkowy, w pomieszczeniu gospodarczym — natynkowy).

t aczniki nalezy instalowaé na wys. 1,2-1,4 m od podiogi (w pomieszczeniach,

w kitérych wymieniany jest sam osprzet — na dotychczasowej wysokosci), gniazda
wiyczkowe w piwnicy na wys. 1,1 m a w WC na wys. 1,6 m, przerabiane gniazda
0golne w sekretariacie i pokoju v-ce dyrektora na wys. 0,3 m (lub w uzgodnieniu
z uzytkownikiem na wskazanej przez niego wysokosci).

2.6. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe]j

W istniejgcych tablicach w szkole nie sg zamontowane zadne ochronniki
przeciwprzepieciowe. Dlatego w nowych tablicach TK1 i TK2

oraz w przebudowywanej TP-1 (ze wszysikich tych fablic zasilone bedg komputery)
nalezy zamontowac¢ ochronniki B+C.

2.7. Instalacja dedykowanych gniazd witykowych DATA

Instalacja dedykowanych gniazd wtykowych jest wydzielong siecig stuzaca

do zasilania systeméw informatycznych, rozprowadzong z tablic TK1, TK2

oraz z rozbudowanej tablicy TP-1. Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5 mm2 450/750V ukiadanymi w listwach elektroinstalacyjnych nasciennych
z przegroda. Listwy nalezy ukfada¢ na wys. 0,3 m nad podtoga. W listwach tych
nalezy zamontowac¢ gniazda zasilajace. Kazdy zestaw gniazd ZK bedzie zawierat

3 gniazda zasilajgce dedykowane DATA16A/2P+Z oraz jedno gniazdo RJ45.

W obwodach gniazd dedykowanych nalezy zastosowac wytgczniki
réznicowopradowe o charakierystyce A (zgodnie ze schematem).

2.8. Sie¢ okablowania strukturalnego

W istniejacej sali komputerowej nr 14 na | pietrze zamontowana jest szafa
dystrybucyjna SL. Z szafy tej nalezy wyprowadzié skretke UTP 4x2x0,5 kat. 5e

do nowej szafy SL1 w pomieszczeniu biblioteki na Il pietrze. Skretke prowadzi¢

w listwie nasciennej. Pozostate dwie nowe szafy SL2 (sala komputerowa nr 25

na Il pietrze) i SL3 (pokdj dyrektora na parierze) montowane bedg w miejscach

do kiérych doprowadzona jest juz skretka. Do szaf dystrybucyjnych SL1, SL2 i SL3
nalezy z szyny PE najblizszej rozdzielni elektrycznej doprowadzi€ linke uziemiajgca
LgY 16 mm2. Dostawa wszystkich trzech szaf dysirybucyjnych SL1, SL2 i SL3 nie
wchodzi w zakres niniejszego projekiu — szafy beda przeniesione z obecnego
budynku CKU.

Przyjeto rozwigzanie budowy okablowania w ukfadzie gwiazdy — do kazdego
stanowiska (zestawu gniazd ZK) doprowadzona bedzie skretka nieekranowana
UTP 4x2x0,5 kat. 5e z szafy dystrybucyjnej SL1(2,3). Okablowanie strukturalne
nalezy prowadzi¢ w tych samych listwach nasciennych co przewody zasilajgce 230V
tytko w oddzielnej przegrodzie. Kable te nie moga by¢ cigte, tgczone itp. ze wzgledu
na pogorszenie parametrow tfransmisyjnych.

Wszystkie gniazda, zarowno zasilajgce 230V, jak i logiczne powinny by¢ po
zakoniczeniu prac opisane (tablica zasilajaca oraz nr cbwodu).



2.9. Instalacja monitoringu

Rozbudowa monitoringu nie jest objeta niniejszym projektem. Nalezy jedynie
przenies¢ monitor CCTV. Obecnie monitor znajduje sie w pomieszczeniu

na parterze, w ktérym ma by¢ gabinet dyrekiora. Nalezy go zamontowaé

w pomieszczeniu pedagoga (rowniez na parierze). Monitor nalezy podtaczy¢

do rejestratora monitoringu znajdujacego sie w sali nr 14 na | pietrze — bezposrednio
nad pokojem pedagoga.
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oprawa FIBRA PC (PLEXIFORM) 2x36W EVG, IP65

oprawa RAYLUX (LUG) 2x36W EVG, kosz pryzmatyczay

lqeznik instalocyjy 104, P20, standard podwyzszony
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gn. pedubjne 2 uziemieniem, 16A, IP20, standard podwytszony

gn. pojedyicze z uziemieniem, 164, P44, stondard podwyzszony

UWAGE
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