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Zalgczniki

2.1. Warunki techniczne przebudowy linii energetycznych kablowych nn i

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

SN w migjscowosci Lublin, wydane przez Zaklad Energetyczny
Lublin-Miasto, 05.01.2005r. Nr 80/16254/K/TL/2004.

Czesé rysunkowa:

. EP.1 - Orientacja.

. EP.2 - Plan sytuacyjny.

. EP.3 - Tabela montazowa linii napowietrznej nn.
. EP.4 - Zestawienie materiatéw linii nn. -

. EP.5 - Wykonanie stupa linii 15 kV

. EP.6 - Zestawienie osprzetu stupowego linii SN.



LUBELEKIE ZAKLELDY CENERGETYCZNE
SPOLKA AKCYJNA

ZAKEAD ENERGETYCZRY LUBLIN-RMEASTO
20417 LUBLIN, ul. WOLSKA 12
Kr KKS: 00000(7660. tz] 81 445-16-00, fax Bl 746-43.37

Zalacznik nr 1 do umowy
Nr 816234/ K/TL2004 . Lublin, dnia 2005-01-03

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Strategii i Rozwoju
ul. Wieniawska 14
20-950 Loblin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadsjac na pismo nr SIR MTI-3/0717/634/04 » dmia 20.12.2004 r. okregla sic nasigpujace warunki
precbudowy urzadzen eleltioensroetyeznych bedacyeh wiasnoscia Lubclskich Zaldadéw Enerpetveznveh SA.
koliduracych z projektowans budowsa ul. Do Dvsa na odeinku od Al Spélddelczosci Pracy do ul. Chotny oraz ulic
w kwartale: Al Spoldzislezosci Pracy - Do Dysa - Stefezyka - Nasutowska w Lubliniz. ‘

Informujemy, Ze warunki rozwiazania kolizji zostaly wydane na podstawie przedsawionego plami. Po
Opracowaniu ostaecmnsgo projektu zagospodarowania teremy nalezy zglosié sie do ZE Lublin — Miasto celem
szezegoloweyo uzgodnienia nrzqdzen bedacych w kolizji.

Ponadro w przypadku:

2) zmiany rzedaveh wysokosciowveh terenu,

b} zmiany geometrii jezdn,

¢) zmiany technologii wy komapia jezdni,
nimgjsze warunki traca SWQIR Wasnoss.

Migjsce wyswpujacej kolizji: ul. Do Dysa na odcinku od Al Spoldzirelczodci Pracy do ul, Choiny oraz ulic w
Aovartaler Al Spéldziclezosci Pracy.- Do Dysa - Stefezvka - Nosutowske w Loblinie, - -~ - -l
"1, Urzadzenia Wehodzace' w kolizje = projektowang preebudowa: ™ T

1a, Na majatke LUBZEL S A:
Linie nn '
linia kablowa nn YAKY 2x240+120 od K~350 do K-449 ul. Do Dysa,

1. :
2. linia napowieurzna nn 2 preylaczami ul Choiny od shipa nr 2 do nr 5, ne 8/2 do nr 83, od or 4 do 4/1,
3. linta kablowa an YAKY 4x240 od ZK-3jor 1 ul. Choiny do K685, .

4. linia kablowa mn YAKY 4x240 od ZK-3j nr | do ZK-3j nr 2 ul. Chomy,

3. linia kablowa nn YAKY 4x240 od ZK-3j nr 2 do do ZK-3j nr 3 i, Chotay,

6. linia kablowa an YAKY 4x33 od ZK-3j nr 1 do do SPL/1 ul. Choiny 39,

7. lima kablowa nm YAKY 4x240 od K497 wyjscle na shup or 1 ul. Nasutowska,

& linia kablowa mn YAKY 4x740 od K407 wyjscic oa shup or 1 Al Spééidzielczosei Pracv,

9. linia kablowa nn YAKY 2 x 42240 od K497 do ZK Al Spadtdzielczosci Pracy 84,

10. linia kablowa on YAK Y 4x240 od K-497 d 7K~ 3e nr 4977711 Al. Spééldzieiczosci Pracy,

[
t

. Iinia kablowz nn YAKY 4x240 od K-497 do zapasu przy Al Spéotdzistczoic: Pracy,

. linia kablowz o YAKY 4x240 od ZK 3 jnr 2 przy Al Spéckdzelczosci Pracy do zpasu proy ul. Do Dysa K-
497 do zapasu przy Al Spodtdziclezosei Pracy,

13, linia napowicizzma on z przylgczami ul, Nasutowska od stupa or 1 do or Y. or2donr /9, od or 3 do 3/1,

14. limia nupowietrzna nn z proviaczami Al Spodtdzielezoded Pracy od stupa or 13 do ar 13/2,

15. linia kablowa nn YAKY 4x240 od ZK- nr 497/1/1 do ZK- nr 4/5/1 Al Spasidzielczodci Pracy,

16. linta o$wietlenia drogowedo wydzietoncgo YAKY 4x50 ul Choinv od szafki 0§, n- 623 do shupa or 35

et
8]

Linie SN
17. linia kablowa SN HAKaFty 3x 120 + YHAKXs 3x1x120 od K-781 do K- 1141,
18. linia kablowa SIN YHAKXs 2x1x120 od K-781 do K-798. -
19. linia kablowa SN AK$Fra 3x 120+ XRUHAKXs 3x1x170 od K-350 do K- 449,
20. Iinia kablowa SN AKSFta 3x 120 + XRUHAKNS 3x1x120 od K449 do K- 1091
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- 21, limia kablowa SN XRUHARXs 2x1x120 od zapasu w kicrualkm K-1031 do zapasu w kicrunku K- 1207
22. lima napowictrzma SN od GPZ Hajdow w Kierunku Niemiec z odezepem do Ralniczeso Zakladu
Doswiadezalncge w Elizdwee,
23, finia kablowa SN 3x XRUHAKXs 1x120 + HARnFta 3x120 od K-497 wyjécie ua slup nc 18 linii
napowietrznej SN GPZ Hajdow w kierunku Niemice,
24. lmia kablowa SN HAKnFta 3x120 od K- 497 do RS Ehzowka,
23, linia kablowa SN 3x XRUHAKXs [x120 od K~497 do K-] 153,
26. linia kablowa SN 3x XRUHAKXs 1x120 K-1153 do zapasu w ul. Do Dysa.

Linia napowietrzna 1(0kV

27. linia napowistrana 110kV z Lublia 400 do GPZ Péhnoc, :

28. linia napowictrzna 110kV z Lublin 400 do GPZ Abramowice z odezepem do GPZ Pémac,
Jednoczesnis informujemy, e 0 warunki rozwigzania kolizfi z liniami 110LV nalczy wystapié oddzielnym
pismem do wydziafu Gospodarki Majatkiem Sieciowyn.

1b. Nie bedace na majatku LUBZEL S A:
-1, linia napowictizoa SN zasilzjaca stacje K-171,
. Stacja transformatorowa napowietrzna K-171 ul. Nasutowska, .
. Iimia kablowa nn YAKY 4x120 od K-35 do ZK-la ul. Do Dysa 9 (wlasnoéé - JURTEL - I).
. linfa keablowa nn YAKY 4x35 od K-350 do SPL/1 ul. Do Dusa (wlasnodé - Zbigniew Zielmski),
- Iinta kablowa oz YAKY 4x120 od K-330 do Magazynu ul. Do Dysa

KT

Lh

2. W celu nsuniecia przewidywanej (wystgpujacej) kolizji nalezy:

a) dokona¢ przebudowy wrzadzen slekiroenergetycznych po trasach bezkolizyjrych, ogdlnodostcpnych,

b) wvkonac dokumentacje projekiows na wymagang przebudowe lacznic z pozwoleniem na budowe,

¢} w projekeie rozwiazujacym kolizje nalezy uwzglednié wrzadsenia nie wyszezegolnione w ninigjszych
warunkach, a bedacych na etapie projektowania (po uzgodnicaiv na ZUD-zie),

- d) dokwmentacis projektows uzgedni¢ w ZE Lublin Miasto of. Wolska 12,

¢) powyzsze wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, .

1) szezegdly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin ~ Miasto.

£) wainosé warunkow okresla sig na 2 lata liczac od daty ich wydania,

h) od miniejszych wanmkéw przchudowy shizy prawo wnicsienia odwolenia do Zarzmdu Lubelskich Zakladéw
Energetycznych SA z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 7 dni od daty otrzymania.

. Nihiejézé:-Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowe nie stanowia podstawy
de rozpoczecia realizaci prac projektowych f budowlans momtazowych.




LUBELSKIE ZAKLADRDY ENERG CZNE
SPOLKA AKCYJNA

ZOKEAD ENERGETYCZNY LUSLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, ul, WOLSKA 12
Nr KRS: 0000017660,  tel 81 445-10-00, fax 81 746-43-33

> LUSZEL

L.dz. 17409/TU/KS/2007 Lublin, dnia 15.01,2007

Biuro Ekspertyz i Projektow
Budownictwa Komunikacyjnego
H»ERKKOM?” Sp. zo.o.
30-415 Krakéw
ul. Wadowicka 8i

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlanego.

Zaldad Energefyczny Lublin — Miasto w zalaczeniu przesyla projekt architektoniczno
budowlany przebudowy sieci elekiroenergetycznych nN i SN z nasigpujaca uwaga:
1. uzupehié tabele montazows o glowice dla kabli SN w stacjt K-449.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt budowy oSwietlenia drogowego w przedmiotowym
rejonie bedzie uzgodniony przez ZE-1 po uprzednim sprawdzenin w Urzedzie Miasta Lublin.

Ponadto mformujemy, iz do uzgodnienia w ZE-1 nalezy =zlozyé rowniez projekt
wykonawczy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 15.01.2009r.

Zataczmila:
4 xPB

Rozdzielnik:

1 x Adresat

Biuro. Ekspertyz | Projektow
Budownictwa Kon'upnFacy;nego
“EKKO 7,29

wpéynel 5. g f‘l_?p?‘
L. dz. S
Skierowano do




1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ml z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz.U. Nr 120, poz.1133)



Budowa ulic w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniern w kwartale ulic: Al. Spdfdzielczodo Pracy — Do Dysa — Stefczyka —
Nasutowskai -przebudowa sieci energelfycznej nn i SN. Projekt budowlano wykonawczy -branza elektryczna

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewzigcie polegajace

na przebudowie sieci energetycznych w obrebie ulic w osiedlu Bursaki w Lublinie. W

zakres opracowania wchodzg nastepujace ulice:

)

ul. Stefczyka,
ul. Nasutowska,
ul. Diotlice,

ul. Bursaki,

oraz ulice bez nazw wiasnych, ktérych nazwy robocze odpowiada symbolom

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu/

ul. 040KD, ul. 038KD, ul. 039KD
ul. 035KD i ul. 035aKD,

ul. 037KD,

ul. 030KD oraz 031KX

wraz z poszczegolnymi skrzyzowaniami powyzszych ulic.

Podstawe opracowania stanowia;

umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 lisiopada 2004 r. zawarta
pomiedzy Gming Lublin, a Biurem Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM" sp. z 0.0. w Krakowie,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Dokumentacja projektowa — koncepcja,

badania geotechniczne wykonane przez Zakfad Badan Geologiczno —
Geotechniéznych .GEOSKOP” z Lublina i zawarte w Dokumentacij
Geotechnicznej,

mapa do celdow projektowych i pomiary geodezyjne uzupeiniajgce
wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,GEPRQ" z
Lublina,

kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntow,

wypis 1 wyrys z Migjscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lublin — czes¢ ll, obejmujacy péinocny obszar
miasta, zawarty miedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowa, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulicg Koncertowa do granicy
administracyjne] miasta wraz z tymi ulicami, granicg administracyjng

miasta do al. Spéidzielczosci Pracy, =zachodnig granicg pasa

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. -1-



Budowa ufic w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: Al. Spotdzielczosci Pracy — Do Dysa — Slefczyka —
Nasutowskai -przebudowa sieci energetycznej nn i SN. Projekt budowlano wykenawezy -hranzZa elektryczna

drogowego al. Spdidzielczosci Pracy i poétnocng granicg pasa
drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Poinocnej do al
Kompozytoréw Polskich, potudniowa granicg pasa drogowego al.
Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

o warunki techniczne wydane przez UM Lublin — Wydzial Gospodarki
Komunalnej, oraz wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

¢ wizje lokalne w terenie.

1.2, Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem niniejszego projekiu jest przebudowa sieci energetycznych
zasilajacych nn (0.4kV), zwigzanych z projektowana budowg drég w kwartale na os.
Bursaki. Projektowa dokumentacja ma na celu wykonanie przebudowy oraz
zabezpieczenia sieci kolidujgcych w rejonie inwestycji wiodacej tj. budowy ukfadu
drogowego wymienionego wyzej.

Zestawienie projektowanych elementéw:

1. Kable energetyczne zasilajgce nn:

e Llinie kablowe nn - ostona rurami dwudzielnymi z PEH istniejgcych
dwodch kabli na odcinku okofo 10m; przejscie pod przebudowywang
ulicg Nasutowskg na wysokosci stacji trafo K497.

2. Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV przebiegajacej wzdtuz ul. Diotlice w
obrebie skrzyzowania z nowg ulicg 038KD:

¢ Wymiana stupa Zelbetowego nr. 2/6 na stup strunobetonowy,
wirowany z uzbrojeniem wg tabeli montazowe] z jednoczesnym
nieznacznym przesunieciem lokalizaciji.

o Wymiana linii 4-przewodowej AL na izolowang AsXSn w przesie -
skrzyzowaniowym z ulicg 038KD.

 Wymiana napowietrznych przytaczy do budynkéw na dziatce Nr 8/10
potozonej przy ulicy Diotlice w zwigzku z zmiang lokalizacji stupa;
przytacz AsXSn.

3. Przebudowa linii napowietrznej 15 kV krzyzujacej sie z ul. Diotlice w rejonie

skrzyzowania z nowg ulicg 038KD:

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z 0.0. -2~



Budowa ulic w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: Al. Spoidzielczosei Pracy — Do Dysa — Stefczyka —
Nasutowskai -przebudowa sieci energetyczngj nn i SN. Projekt budowlano wykonawczy -branza elekiryczna

+ Wymiana stupa przelotowego Zelbetowego nr. 15/1 na stupy Krancowy
strunobetonowe, wirowany z uzbrojeniem wg zestawienia
montazowego

e Likwidacja stupéw zelbetowych jednego przelotowego i jednego

krafncowego, oraz demontaz przewoddw na odcinku 198m

4. Korekta trasy linii kablowej oSwietleniowej 0,23/0,4 kV w obrebie
skrzyzowania Alei Spoldzielczosci Pracy z ulicg 031KX:

o Niewielkie przesunigcie trasy przebiegu kabla oSwietleniowego na

odcinku okoto 4m kolidujgcego 2z projekiowang studzienkg

wodociagows.

9. Przebudowa linii napowieirzne] oswietleniowej 0,23/0,4 kV bedacej
wlasnoscig Kopalni Surowcow Mineralnych w obrebie skrzyzowania ulic
035KD i 035aKD:

e Wymiana stupa zelbetowego rozkrocznego na blizniaczy stup
strunobetonowy wirowany z uzbrojeniem dla lini 4xAL i latarnig

oswietleniowa.

1.3. Rozwigzania okresSlajace forme architektoniczng i funkcje obiektu,
sposo6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w okolicy projektowanej ulicy
038KD oraz ulic Diotlice w kwartale ulic na os. Bursaki w Lublinie.

Pewng odmiane formy architektonicznej w/w inwestycji beda stanowily
elementy konstrukcyjne przebudowywanych sieci napowietrznych nn i SN na ktérg
skladajg sie wymienione stupy wirowane z zamontowanym osprzetem wsporczym.
Stupy te zostaly wymienione z uwagi na kolizje linii napowietrznych nn i SN z
projektowanymi drogami.

Trasy przebudowywanych linii nie ulegajg zmianie w stosunku do istniejacych, a
lokalizacje elementow fundamentowych slupéw przedstawione na planie
sytuacyjnym (rys. EP.2) sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczacych
sposobu ich prowadzenia, zachowania odlegloéci od krawedzi jezdni oraz
krzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu (PN-EN 50423-1, PN-E-05100-1,

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z o.0. -3-



Budowa ulic w 0s. Bursaki w Lublfinie wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: Al. Spoldzielczosci Pracy — Do Dysa — Stefczyka —
Nasutowskai -przebudowa sieci energetycznej nn i SN. Projekt budowlano wykonawezy -branza elekiryczna

oraz PBUE) . Szczegdtowy spis obowigzujgcych przepiséw i norm zawarto w
specyfikacji technicznej zalaczonej do dokumentacji wykonawczej.

1.4. Sposdb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujacymi Polskimi
Normami (patrz pkt 1.2) oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Catosé robot nalezy wykonac pod nadzorem przedstawiciela ZE w Lublinie i zgodnie
z P.T. oraz przepisami budowy urzadzen elektrycznych, normami i przepisami o
ochronie przeciwporazeniowej. Konieczne wylgczenia istniejgcych urzadzen

elektroenergetycznych zostang uzgodnione na 14 dni wezesniej z ZE w Lublinie.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposoéb
jego posadowienia.

Podstawowe elementy konstrukcyjne przebudowywanej sieci nn takie jak stupy
wirowe z zamontowanymi elementami ich uzbrojenia bedg posadowione na

typowych ustojach U-2 (linia nn) i FP22 (linia SN).

1.6. Sposdb zapewnienia osobom niepelnosprawnym, w szczegélnosci
poruszajgcym sie na wdézkach inwalidzkich, warunkow do korzystania z
obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
1.7. Rozwiazania dla obiektu ustugowego.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.8. Rozwigzania budowlane i instalacyjno — techniczne nawigzujgce do |
warunkow terenu.

Nie dotyczy projektowanego obiekiu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -4-
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1.9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami
zewnetrznymi.

Zaprojektowana przebudowa nie zaklada dokonanie zmiany tras przebi'egu
dotychczasowych napowietrznych linii elektroenergetycznych nn (0.4kV) i SN (15kV),
zmianie podlega jedynie lokalizacja stanowiska stupowego linii nn.

W zwiazki z projekiowang budowg ulicy dojazdowej 038KD przewidziano
przesunigcie kolidujgcego stanowiska stupowego Nr 2/6 linii napowietrznej z ta ulica.
Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez wymiane jednego stupa zelbetowego ZN-
10 na odporowy 012/10 zbudowany z Zerdzi wirowanej E12/10. Stup ten bedzie
stanowit granice przejScia istniejgcej linii z przewodami golymi (wg informacji z
Zaktadu energetycznego 4xAL 50 mm?) na przewdd izolowany AsXSn 4x50 mm?Z.
Podczas demontazu nalezy sprawdzié rzeczywista $érednice przewodéw a w
szczegblnosci przewodow izolowanych do ktérych zostanie podiaczony nowy
odcinek na stupie 2/5, w przypadku stwierdzenia innej rednicy niz podana powyzej
nalezy zastosowaé przewdd o takiej srednicy jak istniejacy. W celu wykonania
wymienionej przebudowy nalezy zdemontowac istniejace przewody od stupa Nr 2/5
(stanowigcego obecne przejscie przewodow izolowanych na nieizolowane) i z stupa
Nr 2/6. Po dokonaniu montazu nowego silupa nalezy zamontowaé odcinek
przewodow izolowanych miedzy sfupami Nr 2/5 i 2/6 (stanowigcych przesto
skrzyzowaniowe z droga). Na sfupie 2/5 nowy przewdd izolowany nalezy potaczyé z
istniejgcym przewodem izolowanym, natomiast na nowym slupie 2/6 nalezy
podigczyé z jednej strony przewdd izolowany a z drugiej przewody gote AL do
izolator6w odciggowych szpulowych. Po przebudowaniu linii nalezy wykonaé
przewodem izolowanym nowy przytacz do budynku na dziatce Nr 8/10.

Pozostale skrzyzowania istniejacej sieci napowietrznej 0.4kV na stupach ZN-10 w
obrebie przebudowywanej ulicy Nasutowskiej (lokalna) nie wymagajg wykonania
przebudowy gdyz przesta sg przystosowane do obecnych skrzyzowan (obostrzenia
na stupach 1 stopnia). Jednocze$nie w miejscach skrzyzowania nie przewiduje sie
podniesienia rzednych wysokoSciowych drogi w stosunku do rzednych obecnie
istniejacych, a konstrukcje wsporcze ZN-10 w obecnym usytuowaniu zapewniajg
wymagang wysokos¢ 6m przewodow w miejscu skrzyzowania z drogami.

Natomiast skrzyZzowania z projektowanymi ulicami 037KD i 035KD (dojazdowe) nie
wymagajg wykonywania dodatkowych obostrzen wg przepiséw PBUE poniewaz sg
drogami dojazdowymi.

BEiPBK ,EKKOM” Sp. z o.o. -5
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Napowietrzna sie¢ 15kV kolidujaca z przebudowywang ulicg Diotlice zgodnie z
ustaleniami projektowymi zostata przewidziana do likwidacji na odcinku kolizji gdyz
nie zasila ona tam Zadnych odbioréw. Dotychczasowe funkcjonowanie
niewykorzystywanego odcinka tej linii uzasadnione bylo [okalizacjg stupa
kranicowego 15/4, dlatego w projekcie przebudowy przewiduje sie przesunigcie
stanowiska stupa krafcowego (na stanowisko 15/1) w okolice istniejacej stacji trafo
K171 ktdrg ta linia zasila. Nowoprojektowany stup krancowo-krarncowy KKp21 bedzie
wykonany z dwadch Zerdzi wirowanych E12/12 uzbrojonych w poprzecznik na kiérym
zostang zamontowane izolatory kompozytowe odciggowe dla gtdwnego toru linii
(obostrzenie 2°), oraz stojgce z trzonem w kierunku stacji trs. K171. Projektowany
stup zapewnia zhlizong wysoko$¢ zawieszenia przewodow w stosunku do istniejacej i
jednoczesnie zapewnia w przesle przebudowywanym wymagang odleglosé
przewodow od ziemi 5.1m przy najwiekszym zwisie normalnym. W celu wykonania
wymienionej przebudowy nalezy zdemontowac istniejacy stup przelotowy BSW-12 a
W jego miejsce nalezy posadowi¢ nowy stup z zerdzi wirowanych. W trakcie
wykonywania posadowienia stupa nalezy wykonaé dokladne zageszczenie gruntu
wokét fundamentu nowego stupa. Dla projektowanego siupa przewiduje sie
wykonanie uziomu szpilkowego typu TP2+4x6 wraz z typowym uziemieniem stupa o
zerdziach wirowanych (wg Album LNSN 15-20kV). Rezystancja uziemienia powinna
byé mniejsza od 10 Q w przypadku nie uzyskania takiej rezystancji nalezy wykonaé¢
dodatkowe elementy uziemienia, az do uzyskania wartosci wymaganej. Uzbrojenie
przebudowywanego stupa przedstawiono na rysunku EP.5 oraz w zestawieniu
osprzetu rys. EP.6.

Skrzyzowania istniejacej sieci napowietrznej 15kV na stupach ZN-12 i E12/4.3 w
obrebie przebudowywanej ulicy Nasutowskie] (lokalna) nie wymaga wykonania
przebudowy gdyz linia fa jest przystosowana do obecnego skrzyzowania
(obostrzenia na stupach 1 stopnia, oraz uziemienia stupéw). Jednoczesnie w migjscu
skrzyzowania nie przewiduje sie podniesienia rzednych wysokosciowych drogi w
stosunku do rzednych obecnie istniejacych, a konstrukcje wsporcze ZN-12 i E12/4.3
w obecnym usytuowaniu zapewniajg wymagang wysoko$S¢ 7.1m przewodow w

miejscu skrzyzowania z droga.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z P.T. oraz specyfikacjg techniczna (ST),
przepisami budowy urzadzen elektrycznych (PBUE), normami, przepisami ¢ ochronie

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. 6-
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przeciwporazeniowej i przepisami BHP. Konieczne wylaczenia istniejgcych urzadzen

elektroenergetycznych zostang uzgodnione na 14 dni wczesniej z ZE w Lublinie.

1.10.Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespotéw tworzacych caloéé techniczno — uzytkows.

W zakres opracowania przebudowy sieci elektroenergetycznych nie wchodza

nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

" Przebudowa uziomoéw stupow sieci energetycznych 110kV,

* Budowa sieci oSwietleniowej,

= Sieci teletechniczne,

= Sieci kanalizacji odwadniajgcej | wodociggowej,

* Rozwigzania uktadow drogowych,

= Siec gazowa.
Przebudowa uziomdw sieci energetycznych 110kV oraz budowa o$wietlenia sg ujete
w odrebnych opracowaniach tematycznych.
Sieci teletechniczne, kanalizacji odwadniajgcej | wodociggowej, oraz rozwigzania

drogowe i sieci gazowe' ujeto w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych.
1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

1.10.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Nie przewiduje sie zmian w ukfadzie ochrony przeciwprzepieciowej.

1.10.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Nie przewiduje sie zmian w ukiadzie ochrony przeciwporazeniowej
przebudowywanych sieci. Wszelkie prace przewiduje sie wykona¢ zgodnie z PN-IEC
60364.

Dla nowoprojektowanego stupa linii 15kV przewidziano wykonanie uziemienia
ochronnego o rezystancji mniejszej niz 10Q.
Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiar wymaganej rezystancji, a wyniki

pomiaréw zamiesci¢ w cdpowiednim protokole.

BEIPBK ,.EKKOM” Sp. z o.0. -7-
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1.12. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Nie dotyczy projektowanego obiekfu.

1.13.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegolnymi
przepisami.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -8-
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2. Podczas wykonywania prac ziemnych w poblizu latarni nalezy zdemontowaé sfup stalowy
lub zabezpieczyt go odciggami tak oby nie ulegl skrzywieniu lub przewrbceniu
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TABELA MONTAZOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN

&=

Numer shipa 2/6 | 2/5 |2

Typ shipa
0-12/10
istniejacy
istnigjacy

[am—

E-12/10

Zerdz

ZN-10 1 2

Uz

Plyta ustojowa U-85 2

Qbejma Qu-1 2

Ustoje

Przewod

Istniej, AsXS

przejscie z
4x AL50na
AsXSn 4x50

Lh
\o

Dlugosé przewodu AsXSn 4x50 m

[
—

Sruba hakowa Belos
kompletna m20x250

=

Zacisk érubowo- SL 4.25 Ensto
kablakowy 16+120mm?32

Zacisk odgalgzny do SL11.11 Ensto
przewoddéw izol. 10+95mm*

Uchwyt koficowy SO118 Ensto i
25-120

Uchwyt przelotowy 5099 Ensto
narozny

Uchwyt kompletny 50 79.6 Ensto 1
0.4x20

WyposaZenie przylaczowe linii

[38]

Opaska PER

Izolator szpulowy S115 4
z trzonem
kablonkowym, oraz
uchwytem do zamocow.
na stupie E-10.5/10

n

Tasma AL di. 500 10x1

Przewdd

AsXSndx25
istniejacy

[¥5]
o

Dhugosé przewodu m

[a—y

Hak 016 do mocowania | SOT 29 Ensto
taséma

(8]

Zestaw tasmowy 20x0.7| SOT 46 Ensto
z klamerkami

Wyposazenie przylaczy

fam—y

Uchwyt koncowy S0118 Ensto
25-120

[\

Zacisk odgaleiny do SL11.11 Ensto
przewodow izol. 10+95mm’

-

Rys. EP.3
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Obejma na wysigenik | OWR-1 Belos 1
TUIOWY

Sruba hakowa SHP12/110 | Bezpol i
M12x110

TABELA MONTAZOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN -OSWIETLENIOWEJ

Numer stupa -
= =
g Ss,
=3 1 H
& 2
:E E-10.5/10 2
N
| Plyta ustojowa U-130 2
E Plyta ustojowa U-85
§ Element ustoju Eu-1 2
Obejma stezajaca Os-6 2
§ Qbejma stgZzajaca Os-7 2
E Sruba oc. z nakr. M16x360 2
E podktadka okr. i spr.
s | Sruba oc. z nakr, Mi6x400 2
podkladks okr. i spr.
Przewdd
|
E
o
3
% Dhugosc przewodu m| 16
8 |Uchwyt dystansowy 5079.6 Ensto 2
8 [kompletny
-£ [Rura PEH $40mm 2,5mb 1
"8 |Zacisk srubowo- SL 4.25 3
-2 lkablakowy 16-120mm?>
& | Trzon kablakowy z 4
& |izolatorami szpulowymi
N S115, zuchwem do
= zamecow. na shipie E-
10.5/10 "a”
Obejma 0-2 2
Sruba oc. z nakr. M12x360 2
podkiadka okr. i spr.
Oprawa odwietleniowa | SGP- SZt. 1
340/250W
.o | Wysiegnik do lampy | stal-ocynk szt 1
5| Obejma do wysiegnika kpl. I
3| Skizynka z kpl. 1
2 | bezpiecznikiem
O [ Zacisk $rubowo- SL4.25 szt. 2
kablgkowy 16+120mm’
Przewod LgYd 2.5 m 2.5

Rys. EP.3
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ZESTAWIENIE MATERIALOW LINI NN

L. p. Wyszczegolnienie Jedn.| llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 Osfona rurowa dwudzielna A110PS mb. 24 Arot
2 Oznaczniki kablowe szt. 4 handlowe
3 Materiaty pomocnicze po‘;"rgeb
4  |Piasek siany m° wg
przedmiar
u
ZESTAWIENIE MATERIALOW LINII OS'WIETLENIOWQ
L. p. Wyszczegolnienie Jedn.| llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 Ostona rurowa dwudzielna DVK110 mb. 10 Arot
2 Oznaczniki kablowe szt 4 handlowe
3 | Kabel YKXS 5x25mm~ mb. 28
4 | Materiaty pomocnicze po‘t”rgeb
5 |Piasek siany m> | w
przedmiar
u
Rys. EP.4
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UWAGI:
Stup wykonany z zerdzi E12/12, osprzet wyszczegulniony w zestowieriiu
Posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym P22

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW Projetioyet| M- Opocki i Tytut rysunku:
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO @/
"EKKOM" Sp. z 0.0.

: ; Wykonanie stupa linii 15kV
ul. Wadowicka 8i, 30-416 Krakby, tel./fax (12) 26 72 333 Qpracoyar | M- Opocid g{ —gtup kraticowo—krancowy
Zleceniodayea: Nazya opracopania £ _
Gmina Misgto Lublin, - Projekt budowlano—wykonawezy ulic w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniom | Sz | 1 Karolak _ /éx . —
Plac Lokietka 1, w kwarldle ulic: Al. Spéidzielszodci Prasy — Do Dysa — Stefozyka, Nasutowska Nr umowy |Nr rysunku| Ark/ark | Branza |Stadium
20-109 Lublin Krakéw, 11.2006 . sR/zee/tz0z00d  EPLS 1/1 | asarean | PBW
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ZESTAWIENIE OSPRZETU SLUPOWEGO LINII SN

L. p. Wyszczegodlnienie Jedn.| llosé Uwagi

1 2 : 3 4 5
Stup z ustojem FP22 (szt.1)

1 | ZerdZ wirowana typu E12/12 szt. 2 Wirbet

2 |Rama géma RG -60 szt. 1

3 Rama dolna RD -60 szt. 1

4 Konstrukcja stezajaca KL -5 szt. 1

5 Glowica stupa GS -60 szt. 1

6 Fundament FP22 kpl. 1
Uzbrojenie stupa (szt.1)

1 Poprzecznik odporowy PO-50 szt. 1

2 |tancuch odciggowy £L02/2: kpl. 3 RAYCHEM
-1zolator liniowy kompozytowy EPCI —0357/06 -016 szt. 6 BELGS
-Uchwyt érubowo kablgkowy 8-10mm ' 3
-Uchwyt petlicowy srubowy UP 50-70 3
-Uchwyt odciggowy kabtakowy 6-19mm 3
~Wieszak srubowo —kabtgkowy 3
-t acznik dwuuchowy skrecany 6
-tgcznik orczykowy dwurzedowy 6
-Tasma aluminiowa 10x1x1000 3

3 |Obejma OB-3/VE (4-029-272a) szt. 2

4 | Poprzecznik rozgatezny PRK-55 szt. 1

5 |tacznik jednowidlasty h=300 szt. 1 BELOS

6 |tancuch odciggowy £0/2: kpl. 1 RAYCHEM
-1zolator liniowy kompozytowy EPCI -0357/06 -016 szt. 1 BELOS
-Uchwyt odciggowy zaprasowany dla AFL-6 50 1
-Wieszak srubowo —kabtgkowy 1
-Zacisk AL. Katowy 90° dla AFL-6 50 1
-Szakla 1

7 | Zawieszenie odciggowe ZO kpl. 2 BELOS
-Uchwyt $rubowo kablgkowy 8-100mm szt. 2 ZPE
-1zolator liniowy stojacy z trzonem LWZ3-24 2

8 Zawieszenie narozne ZPN kpl. 1 BELOS
-drut wigzatkowy ¢3 di. 3m szt. 1 ZPE
-Izolator liniowy stojacy z trzonem LWZ8-24 1
Tablice bezpieczensiwa

1 Tablica ostrzegawcza TO szi. 1

2 | Tablica informacyjna TIN szt. 1

3 | Tablica identyfikacyjna TID szt. 1

4 [Tasma stalowa 20x0.4 dt. 1.3m z klamerkg kpl. 1

5 Nit aluminiowy $3 szt. 10
Polgczenie uziemienia na stupach

1 Bednarka ocynkowana 20x4 m 12

2 | Sruba oc. z nakr. podkt. okr. | sprez. M10x25 szt. 4

3 |Element uziemiajacy EU-11 szt, 1

Rys. EP.6 A
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4 | Tas$ma stalowa 20x0.4 mm +klamerka szt. 8
Uziom ochronny typ TP2 +4x6
1 Bednarka ocynkowana 20x4 m 37.5
2 | Sruba oc. z nakr. podkt. okr. | sprez. M10x25 szt. 10
Polaczenie linii z stupem 15/2
1 Przew6d napowietrzny AFL 6/70 m 50 cigé na montazu
2 | Uchwyt srubowo kabtgkowy 8-100mm szt 3
3 | Tasma aluminiowa 10x1x1000 szi. 3

Opracowano na podstawie ,Albumu linii napowietrznych sredniego napiecia 15-20kV z
przewodami gotymi 50 i 70 mm na zerdziach wirowanych Tom I Energolinia.

Uwagi:
1. Bednarke ocynkowana dla uziemienia ochronnego malowac w zielono-z6ite pasy,
natomiast na odcinku 0.3m nad ziemig i 0.3m w ziemi pokry¢ powloka asfaltowa.
2. Miejsce potgczenia zacisku probierczego zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa.
3. W przypadku nie uzyskania wartosci wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pretowe, tak aby uzyskaé wymaganag rezystancije.

Rys. EP.6




