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2. Zataczniki

2.1, Warunki techniczne przebudowy znak 11014/T M/MK/05 wydanych
dnia 06-06-2005r. przez LUBZEL,

2.2. Parametry techniczne linii 100 kV wydane przez LUBZEL SA.

2.3. Uzgodnienie projektu w LUBZEL SA.

Czesé rysunkowa:

Rys. EW.0 - Orientacja.
Rys. EW.1 - Plan sytuacyjny — ul. Stefczyka.
Rys. EW.3 - Uziemienie ochronne stupdw linii 110 kV.

Rys. EW.4 - Zestawienie materiatow.
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W nawigzaniu do naszego pisma Ldz. 9048/TM/MKUOS5 z dnia 9 maja
2005r. w oparciu o zalaczony plan okresla sie nastepujace warunki usuniecia
kolizji istniejgcych linii napowietrzmych : 110 kV . beddcych wlasnoscia
Lubelskich Zaktadéw Energetycznych SA, kolidujacych z projektowana
budowg ulicy Do Dysa w Lublinie na odcinku od Al Spéldzielczoscei Pracy do

{ ul.Choiny oraz w kwartale: Al. Spotdzielczosci Pracy - ul Do Dysa - ul.

Stefczyka - ul. Nasutowa.

1. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projekto'\:vanac ulicg Do Dysa odcmkl
istniejacych linii 110 kV relacji:
- Lublin 400 — Lublin Pélnoc (jednotorowa) ~ przesta Nr 24- 25-26~27
- Lublin 400 — L. Pélnoc - Lublin Czechéw (dwutorowa) - przesta Nr 3-4-5

2. W celu usunigcia przewidywanych kolizji nalezy:
1) wykona¢ dokumentacig projekiowa na wymagane przebudowy
kolidujacych przeset limii 110 kV facznie z pozwoleniem na budowe, |
2) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w LUBZEL SA,
3) szezegoly na etapie projektowania uzgodnié w Wydziale Gospodarki
Majatkiem Sieciowym LUBZEL SA, _
4) dokona¢ przebudowy odcirkdw linii napowietrzaych 110 kV relacji:
- Lublin 400 — Lublin Pélnoc (jednotorowa) - przesta Nr 24- 25- 26- 27
- Lublin 400 — L.Pénoc - Lublin Czechdw{dwutorowa) - przesta Nr 3- 4- 5

przez uprawnionego wykonawce i po wykonaniu zglosié do odbioru w
LUBZEL SA,

5) powyzsze wykona¢ zgodnie z obowiazijacymi przepisami oraz normami
kosztem i staraniem wiasnym.
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3. Wazno$é warunkow okresla sie na 2 lata liczae od daty ich wydania.
* 4. Od niniejszych warunkéw przebudowy shizy prawo wniesienia odwolania do
- Zarzadu Lubelskich Zakladéw Energetycznych SA.

Przed rozpoczecieth projektowania, Inwestor winien zawrze¢ z Lubzel SA
,umowe na usuniecie kolizji” — w tej sprawie nalezy kontaktowaé sig z
Wydziatem Gospodarki Majatkiem Sieciowym - tel. 445-15-87.

Niniejsze Waranki Techniczne Usunigeia Kolizji bez zawartej umowy
na przebudowe nie stanowiy podstawy do rozpoczgeia realizacji prac
" projektowych i budowiano mentazowych. '

Kopia:
™ a/a
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Dotvezy: uzgodnier: dokumentacji projeltowej

W nawiazanin do pisma z dma 01.12.2006r informujemy, ze nie wnosimy
zastrzezenn co do wsigpnych uzgodnien przedstawionyeh w  dokumentacii
projekiowe] ,, Przebudowa uzioméw shupow linii 110 kV w rejonie ul. Do Dysa i
ul. Stefezyka.

Wymagamy jednak od Panstwa wykonania pomiaréw po przeprowadzonych
modernizacjach uziemien stupdw wymiemonych w dokumentacji projektowej.

Oswietlenie uliczne nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
NCHTOATII.

Nadmieniamy, ze uzgodnieniu podlegac bedzie cala 1 kompletna dokumentacia

projektowa.
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1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzgdzenia M|l z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)



Przebudowa uziomoéw stupdw linii 110kV w rejonie projektowanydh ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursakiw
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania.

Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi ,Projekt Budowlano — Wykonawczy”, rozbudowy
uziemienia stupow linii jednotorowej 110 kV Lublin 400 — Lublin Péinoc i linii
dwutorowej 110 kV Lublin 400 — LublinPdtnoc / Lublin Czechéw spetniajacych role
uziemien ochronnych i ochrony odgromowej w zwigzku z budowa ulicy Stefczyka i
ulicy Do Dysa w mieécie Lublinie.
Inwestorem budowy drogi jest Gmina i Miasta Lublin, Plac tokietka 1, 20-109 Lublin.
Wihascicielem linii e[ektroenergetchnych 110 kV jest LUBZEL S.A. ul. Garbarska 21,
20-340 Lublin.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa uziomoéw stupow linii
110 kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w osiedlu Bursaki w
Lublinie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejacych uziemieri sfupdw linii 110
kV w zwiazku z budowa ulic Do Dysa i ulicy Stefczyka. Rozbudowg uziemien objete
sg stupy zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 20 m od pasa drogowego.
W linii dwutorowej 110 kV Lublin 400 — Lublin Pétnoc/ Lublin Czechéw rozbudowie
podlegaé bedzie uziemienie stupa nr 5, natomiast w linii jednotorowej 110 kV Lublin
400 - Lublin Pétnoc rozbudowane zostanie uziemienie stupéw nr 25 i nr 26.
Dodatkowo przewidziano malowanie doinej czesci stupéw do wysokosci 25 m

lakierami elektroizolacyjnymi.

Podstawe opracowania stanowia:

e umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 listopada 2004 r. zawarta
pomigedzy Gming Lublin, a Biurem Ekspertyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” sp. z 0.0, w Krakowie,

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamodwienia

o Warunki techniczne przebudowy znak 11014/TM/MK/05 wydanybh
dnia 06-06-2005r. przez LUBZEL,

* uzgodnienia techniczne przeprowadzone w trakcie projektowania,

e wizja w terenie,

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. -1-



Przebudowa uziomaéw stupdw [inji 110kV w rejonie projekiowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego.

¢ norma PN-EN-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa*®

o norma PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 k\”

* badania geotechniczne wykonane przez Zaklad Badan Geologiczno —
Geotechnicznych ,GEOSKOP” z Lublina i zawarte w Dokumentagii
Geotechnicznej,

e mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne uzupeiniajgce
wykonane przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe ,GEPRO” z
Lublina, |

o kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji grunidw,

e wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lublin — cze$é IIl, obejmujgcy pétnocny obszar
miasta, zawarty miedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowg, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulicg Koncertowg do granicy
administracyjnej miasta wraz z tymi ulicami, granicg administracyjng
miasta do al. Spéidzielczosci Pracy, zachodnig granica pasa
drogowego al. Spodldzielczosci Pracy i péthocng granicg pasa
drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Péinocnej do al.
Kompozytordw Polskich, potudniowg granicg pasa drogowego al.
Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

» warunki techniczne wydane przez UM Lublin — Wydziat Gospodarki
Koemunalnej, oraz wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizje lokalne w ferenie.

1.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Zestawienie projektowanych elementow:

1. Przebudowa w rejonie ul. Stefczyka:
e Linie 110kV 1-torowa Lublin 400 — Lublin Pétnoc — rozbudowa uziomu
stupa -szt.2.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -2-



Przebudowa uzioméw stupow linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projekfu architektoniczno-budowlanego.

1.3. Rozwiazania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu,
spos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.4. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi Polskimi
Normami  PN-E-05100-1:1998  ,Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa”, PN-EN 50341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne

pradu przemiennego powyzej 45 kV” oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposoéb
jego posadowienia.

1.5.1. Uziemienie

Ze wzgledu na usytuowanie stupdw linii elektroenergetycznych 110 kV w
poblizu projektowanych ulic, uziemienia stupow winny spetniaé warunki normy w
zakresie ochrony od porazen.
Celem ochrony od porazen jest wykonanie uziemienia tak aby ograniczy¢ napiecia
dotykowe razenia oraz krokowe razenia do poziomu akceptowanego.
Dla spetnienia powyzszych warunkdw wykonano projekt uziemienia ochronnego.
Projektowane uziemienie zapewni réwnomierny rozktad potencjatu wokét stanowiska
stupa w przypadku zwarcia w linii 110 kV, co ogranicz wielko$¢ napieé razenia
dotykowego i krokowego do wartosci bezpiecznych.
Dla ochrony od porazen zaprojektowano rozbudowane uziemienie otokowe
wykonane z bednarki ocynkowanej o wymiarach 25 x 4 mm i pokazano na rys.
EW.3.
Rozbudowe istniejgcego uziemienia nalezy wykonaé przez ufozenie trzech
dodatkowych otokéw w odlegtosci 0,5 m od istniejapego otoku. Odlegtos¢ pomiedzy
projektowanymi otokami winna wynosi¢ rowniez 0,5 m.
Otoki nalezy uktadaé na gtebokosci ponizej istniejgcego otoku co 0,25 m.
Pofaczenia pomiedzy otokami nalezy wykonac¢ przez spawanie z czterech rogow

uziomu otokowego.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -3-



Przebudowa uzioméw stupdw linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w 0s. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

Wszystkie spoiny nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg cynkiem w sprey'u, a nastepnie
owing¢ tasmg izolujaca Denso.

Przewody uziemiajace na diugosci 20 cm nad powierzchnig ziemi i 30 c¢m pod
powierzchnig  nalezy zabezpieczyé przed korozja tasma Denso. Przewody
uziemiajgce winny by¢ potaczone z konstrukcjg stupa od sfrony wewnetrznej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen istnigjacego uziemienia lub giebokiej korozji
elementdw uziemienia nalezy wykona¢ nowe uziemienie wg zataczonego rysunku.
Rezystancja uziemienia w odniesieniu do pory suchej nie powinna przekraczaé

10 Q. W przypadku nie osiagniecia zadanej rezystancji uziemienia, uziemienie
nalezy rozbudowaé pograzajgc dodatkowe prety na koricach zewnetrznych otokéw.

1.5.1. Ochrona dodatkowa
Dodatkowo dla zwigkszenia bezpieczenstwa dolng cze$é konstrukeji stupa do

wysokosci 2,5 m nalezy pokryé' powtoka hydroizolacyjna np. MUH POLY-POL.

1.6. Sposé6b zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci
poruszajacym sie na wézkach inwalidzkich, warunkow do korzystania z
obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
1.7. Rozwigzania dla obiektu ustugowego.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.8. Rozwiazania budowlane i instalacyjno — techniczne nawiazujace do
warunkow terenu.

Nie dotyczy projekiowanego obiektu.

1.9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiazania instalacji obiektu 2z sieciami
zewnetrznymi.

Nie dotyczy projekiowanego obiektu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -4-



Przebudowa uziomow stupow linii 110kV w rejonie projektowanych ulic Do Dysa i Stefczyka w os. Bursaki w
Lublinie — opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego.

1.10.Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespoiéw tworzacych calosé techniczno — uzytkowa.

W zakres opracowania rozbudowy uziemien linii 110 kV nie wchodza

nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

» Przebudowa uziomoéw sfupow sieci energetycznych nn i SN

=  Budowa sieci oéwietleniowej,

= Sieci teletechniczne,

» Sieci kanalizacji odwadniajgcej i wodociggowej,

= Rozwigzania uktaddéw drogowych

= Siec gazowa.
Przebudowa sieci energetycznych nn i SN oraz budowa oswietlenia sg ujete w
odrebnych opracowaniach tematycznych.
Sieci teletechniczne, kanalizacji odwadniajacej i wodociagowe], oraz rozwigzania
drogowe i sieci gazowe ujeto w odrebnych opracowaniach projektow branzowych.

1.11.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Uziemienie ochronne stupéw linii 110 kV zlokalizowanych w odlegtosci nie
wiekszej niz 20m od pasa drogowego.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg nastepujace stupy istniejgcych linii
elektroenergetycznych 110 kV:
- stup nr 25 i stup nr 26 linii jednotorowej 110 kV Lublin 400 — Lublin

Pétnoc.
1.12. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.13.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegodlnymi
przepisami.

Nie dotyczy projekiowanego obiektu.

BEIPBK .EKKOM” Sp. z 0.0. -5-
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Obiekt budowlany:

Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowcnia z al. Spéidzielczoséi pracy

Gmina Miasto Lublin, Ploc tokietka 1, 20-109 Lublin
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BIURQ EKSPERTYZ | PROJEKTOW
&p. 2 0.0, BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 8, 30-415 Krakéw,
tel.ffex (D*12} 267-23-33, 265-65-40, e-mall: bivro@ek-kom.pl

| Obiekt budowlany:

w kwarlale

Ulice w osledlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
ulic Spbldzielczosci pracy — Do Dysa ~ Stefezyka — Nasulowska

Inwestor:

Gmina Miasto Lublin, Plac Lokletka 1, -20—-10% Lublin

Trtuf rysunku:

1

Przebudowa uziomow linii jednotorowej
10 kV Lublin 400-L. Poinoc - L. Czechéw
Plan sytuacyjny - ul. Stefczyka

- Funkefa Irfg | nozwisko Specjainose | Nr uprownien Podpis | Stadium|  Skala
. |Projektowal|inz. Bogusiaw Golonek|istdayjio-i | 462 /91 beolowt | PBW | 1:500
: Sprowdzit |In2. Mirosfow Opocki|elektryczna| WAP/0058/POOE /03 g Branza | Nr rysunku
Opracowat elektrycma
) Kroktw, styczen 2007, Umowa nr SIR/208/1420/2004 EW' 1




Materialy:
Bednarka ocynkowana 25%4 mm

UWAGI:

1. Pofgczenia bednarki w ziemi wykonaé przez spawanie.

2. Spawy zabezpieczy¢ przed korozjg cynkiem w spray’u i fasmg Denso.

3. Przewody uziemiajace przykrecic do nogi stupa dwoma Srubami M12.

4. Przewody uziemiajgce zabezpieczyc przed korozjg tasmq Denso
(20crn nad i 30 cm pod powierzchnia gruntu

8. Dolng czesc stupa pokryc lakierem izolacyjnym
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BIURD EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJINEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadewitkn 8, 30415 Kralow,
tal fax (0*12) 267-23-33, 289-65-40, e-mail: burn@ ek o gl

Obiekt budowiony: |
Ulice w esledlu Bursaki w Lublinfe wraz z uzbrejenlam

¥ kwartale ulic Spbldzielezotei pracy ~ Do Dysu — Stefezyka — Nasutowska

nweslor: Gmina Miesto Lublin, Plac tokistka 1, 20-109 Lublin
Tt rysunku:
Uziemienie ochronne stupdw linii 110kV

Ffunkeia Imig i nozwisko Speciainose|  Nr upremied Podpis | Stdium|  Skolo
Projekivwol|inz. Bogustaw Golonek|inst-inz. | 462 /91 %J&J PBW | 1:500
Sprowdzl |in2. Mirostaw Opocki]elektryezna | WAP/0058/P00E/03 (ﬂ Bronza | Nr rysunky
Oprocowaf / I elzkiryeonn
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Zestawienie materiatow

Nr rvs. lub Cigzar | Cigzar
Lp. k‘l?al.ou Nazwa materialu Jedn. | TIlo§¢ | jedn. |ogdlny
” [kg] | [kel
1 2 3 4 3 6 7
I Uziemienia
1.1 Ew.4 Uziemienia ochronne stupow nr 25, 26 kpL. 2 180
Materialy na uziemienia
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 224 0.8 179
Sruba ocynk. M12x40+2N+2P0O szt. | 16 0.1 2
Galmar .
103 57 Cynk w sprey’u szt. 1
Galmar . .
~ == [|[asma izolacyjna DENSO szZt. 1
103 35
2. Izolacja stupow
Hudroizolacja MUCH POLY-POL dm’ | 20
3. Materialy rezerwowe
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 20
Galmar  IPret pomiedziowany 17 mm, di. 3,0m szt. 4
Galmar  Grot szt. 2
Galmar  [Uchwyt krzyzowy szt. 2
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