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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje geotechniczng opracowano na Zlecenie Biura
Ekspertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego , EKKOM” w Krakowie
ul. Rzemieélnicza 4a (zlecenie nr DPR-280/02/2004 z dnia 05-11-2004r). Zawiera ona
wyniki geotechnicznych badan podioza gruntowego wykonanych w  Lublinie
w obrebie dzielnicy Bursaki, w kwartale ulic: Al Spotdzielczodci Pracy — Do Dysa ~
Stefczyka - Nasutowska, wraz z przedhuzeniem ulicy Do Dysa do skrzyzowania z
ul. Choiny.,

wysokiego napiecia (110 kv),

Pod wzgledem geologicznym obszar ten potozony jest w obrebie rozlegtego
plata osadéw lessowych, ktdre powstaly w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego.
Maja one migzszoéd dochodzaca do kilkunastu metréw (poza dolinami rzecznymi
i wawozami) i zalegajg gldwnie na glinach  zwalowych oraz piaskach
wodnolodowcowych powstalych w okresie starszych  zlodowacer ( glownie
potudniowopolskiego oraz preplejstocenu). Pod osadami plejstoceriskimi zalegaja



osady trzeciorzedowe oraz kredowe. Sa one wyksztalcone w formie: gez, margli oraz
opok margiistych.

Pod wzgledem geomorfologicznym, w skali ,makro”, obszar badan wchodzi
w skiad wschodniej czeéci Plaskowyzu Naleczowskiego, ktdry jest czescia Wyzyny
Lubelskiej.

2. Opis wykonanych prac

W ramach terenowych prac badawczych przeprowadzono badania podtoza w
20-u punktach. Szczegdtowa lokalizacje tych punktow uwidoczniono na mapach
lokalizacji punktdw w skali 1:2000 (zat. nr 1 — 3). W trakcie prac terenowych pobrano
kilkadziesigt probek gruntu do badan laboratoryjnych, ktdre poddano badaniom,
okreslajac:

- rodzaj gruntdw

- wilgotnosc naturalng

- stopien plastycznosci

- zawartos¢ czeéci organicznych (orientacyinie, dla wybranych probek).

Gestosci objetoéciowe gruntéw wystepujacych w poszczegdinych warstwach
geotechnicznych okredlono w sposéb uogdlniony, na podstawie zaleznosci
korelacyjnych jakie zachodza pomiedzy ta wiasnoscig a rodzajem i stanem gruntu

(1D)-

W ramach prac kameralno — dokumentacyjnych opracowano wszystkie
przedstawione zalaczniki graficzne (mapy, przekroje, zestawienia) oraz napisano
niniejszy tekst omawiajacy cato$¢ wykonanych badan.

Rzedne powierzchni terenu wzdhuz linii przekrojéw geotechnicznych okreslono
na podstawie materiatdw geodezyjnych dostarczonych przez zleceniodawce (profili
podiuznych oraz map).

3. Budowa geologiczno — geotechniczna podtoza gruntowego
oraz warunki hydrogeologiczne

Pod wzaledem genetyczno — stratygraficznym w objetym badaniami podiozu

gruntowym mamy do czynienia z wystepowaniem eolicznych osadow lessowych
z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego (battyckiego).

Pod_wzgledem geotechnicznym ogdtem w podiozu wydzielono 4 warstwy
geotechniczne (I, II, IT1, IV).

Warstwa nr I zbudowana jest z gruntdw nasypowych bedacych mieszaning
roznego rodzaju materiatéw antropogenicznych (betonu, cegly) i mineralnych
(margla, gliny, itp.).

Stwierdzono ja gtdwnie w rejonie punktu badawczego nr 19, gdzie zasypuje
sie lokalne obnizenie terenu. CzesSciowo wystepuje ona rowniez w rejonie punktu
nr 14 oraz 5, gdzie weczedniej prowadzone byly réznego rodzaju roboty ziemne.




Warstwa nr II zalega bezposrednio pod powierzchnig terenu i w zasadzie
pokrywa sie z poziomem prochnicznym gleby. Zbudowana jest z lessowych glin
pylastych (lokalnie moga to by¢ rowniez pyly) w ktdrych wystepuje domieszka
substancji organiczne;j. ' ‘

Jej migzszosc¢ waha sie w granicach od 0,3 do 0,5 m. W okresie wykonywania
badan (listopad 2004 r) materiat gruntowy w obrebie tej warstwy znajdowat sie
w stanie twardoplastycznym (I.=0,08).

Warstwe _nr IIT stwierdzono tylko w rejonie punktu badawczego nr 19.
Zbudowana jest z glin pylastych o stopniu plastycznosci 1.=0,15. Zalega ponizej
poziomu préchniczego (ponizej warstwy nr II) i ma migzszosC okoto 1,0 m.

Warstwa _nr IV jest gidwng warstwa geotechniczng w objetym badaniami
podiozu gruntowym. Zbudowana jest z glin pylastych charakteryzujacych sie Srednim
stopniem plastycznosci 1,=0,04. Nie przewiercono jej do glgbokosci wykonanych
badan tj. 3,0m ppt. Stwierdzono ja we wszystkich punktach badawczych.

Grunty z obrebu warstw nr: II, IIT, IV zaliczono do grupy ,C” tj. .nnych
gruntdéw spoistych nieskonsolidowanych” — zgodnie z norma nr PN-81/B-03020.

Waody gruntowei do gtebokosci wykonanych badan nie stwierdzono. Wystepuje
ona znacznie glebiej — na giebokosci co najmnigj kitkunastu metrow pod
powierzchnig ferenu.

4. Podsumowanie oraz uwagi koncowe

Podtoze gruntowe w rejonie wykonanych prac geotechnicznych charakteryzuje
sie prosta budowa geologiczno — geotechniczna. Wystepujg tam eoliczne lessy
wyksztalcone gidwnie w formie glin pylastych, ktdre generalnie rzecz biorac znajduja
sie w stanie twardoplastycznym. Ze wzgledu na stopien plastycznodci wydzielono
w ich obrebie 3 warstwy geotechniczne, ktore szczegotowo opisano w punkcie
4 — tym niniejszego opracowania. Gtdwng warstwg geotechniczng objetego
badaniami podioza jest warstwa nr IV (1,=0,04). Wody gruntowej w objetym
badaniami podtozu nie stwierdzono. Szczegdtowe rozprzestrzenienie warstw
geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zah. nr 4 — 10).
Mimo przedstawionej wyzej generalnie korzystnej oceny podioza gruntowego, nie
nalezy zapomina¢, ze jest ono zbudowane z gruntow lessowych, a wieC gruntow
bardzo wysadzinowych oraz podatnych na erozje oraz sufozjg. Pod wplywem wody
znacznie pogarszajg sie rowniez ich parametry wytrzymatosciowe. Dlatego nalezy je
zabezpiecza¢ przed nadmiernym zalewaniem wszelkiego rodzaju wodami — zaréwno
na etapie budowy (wykonywania réznego rodzaju robot ziemnych) jak rowniez na
etapie eksploatacji wykonywanych obiektdw. Bardzo waznym zagadnieniem jest
odpowiednie zaprojektowanie odwodnienia ulic oraz utrzymanie systemu
odwadniajacego we wiasciwej sprawnosci. Podioze gruntowe projektowanych ulic
(Gs) nalezy tak ulepszy¢ aby speiniato one wymagania odpowiadajace grupie G; (wg
KTKNPiP — 1997r).
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ZBG-G ,,GEOSKOP”
w Lublinie

LEGENDA DO

PRZEKROJIOW

Zat. or ii

Temat: Projekt budowlano — wykonawczy ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu
Bursaki w Lublinie.

Lokalizacja: Al. Spoldzielczosci Pracy — Do Dysa — Stefczyka - Nasutowska

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr1l

Zal. nr 12,

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ufic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:
Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych
. ~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projekiow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM"” w Krakowie

Miejsce badan: wg zat. nr 4

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddztwo: lubelskie

System wiercer: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 216,4 m

3 o 3.0
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr2

2atl. nr 15

wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic

3 p—v 3.0

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektoéw Budownictwa
GEOSKOP” K Heacyi ” i
” . omunikacyjnego ,,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Y —— cu-*—" 1
20-468 Lublin 1e?sce a a_n. wg zah nr 4
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewodziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 218,4 m
Profil . .
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr3 zat nr 14

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ufic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie

ul. Kruczkowskiego 18/31 Miejsce badari: wg zat. nr 4

20-468 Lublin
Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewodziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 216,4 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr4 Zat. nr 15

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyinego ,EKKOM” w Krakowie

ul. Kruczkowskiego 18/31 Miejsce badan: wg zal. nr 4

20-468 Lublin -
Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 215,9 m
Profil . .

>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr5 zab. nr 16

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiediu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:
~GEQSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa

Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wg zab. nr 4

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewodziwo: lubelskie

System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 208,9 m

Profil

Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 6 zatb nr 47

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowliano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:

~GEQSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa

Komunikacyjnego ,,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wa zat. nr 4

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewodztwo: lubelskie

3 je—r .0

System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna ofworu wiertniczego: 217,0 m
Profil i :

>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 7

Zat. nr 18

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:

~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wg zak. nr 4

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddztwo: lubelskie

System wiercen: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 215,4m

I 2.0

Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr8 zat nr 19

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zaklad Badar Geolagiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownicitwa
GEOSKOP” K ikacyi " i
u . omunikacyjnego ,, EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Vicisce bad ?,’] €9 1 T
20-468 Lublin i ]_sce a_ :wg zah nr L
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 216,5 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr9 zat. ar 20

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca: _
Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EXKKOM” w Krakowie

ul. Kruczkowskiego 18/31 Miejsce badan: wg zak nr 4

20-468 Lublin
Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 215,6 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 10

Zat nr 24

Temat; Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:
Zaklad Badan Geologiczno — Geotechnicznych
~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa

Komunikacyjnego ,,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wg zal. nr O

Gmina: Lublin

Cei badan: geotechniczny

Powizat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddztwo: lubelskie

Systern wiercen: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 215,0 m

3 =0 2.0

profil i< litologi Badania laboratoryj
>| graficzny Opis litologiczny warstw adanta laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nrll Zal. nr 22

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zaktad Badan Geologiczno -:’Geotechnicznych Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 — T =
20-468 Lublin Miejsce badan: wg zal. nrS
Gmina: Lublin
Cel badari: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewodziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 211,0 m
Profil . .

>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr12

Zah.nr 25

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:
Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych
~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wg zat. nr 5

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddziwo: lubelskie

System wiercen: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 216,3 m

)
|
2
J
w
o

Profil - . Badania laboratoryj
>| graficzny Opis litologiczny warstw adania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr13 Zzat. nr 24

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: ‘ Zleceniodawca:
zalkdad Bada# Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
»GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Mieisce badan: w_z—IT =
20-468 Lublin igjsce badarl: Wg Za% it
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewddziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 2149 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr14

Zat. ar 25

wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic

3 v 5.0

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zaklad Badan Geologiczno — Gectechnicznych | Biure Ekspertyz i Projekt(')w Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Micisce badan: p— z
20-468 Lublin igfsce ba an: wg zal. nr
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewoddziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 246.5 m
Profil . . Badania lab .
> | graficzny Opis litologiczny warstw adania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr 15 Zab nr 26

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie. _

Wykonawca: Zlecenicdawca:
Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Bjuro Ekspertyz i Proje](t()w Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Micisce badan: 3 1 S
20-468 Lublin |e?sce adati: wg zatl. nr
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewodziwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 21%.8 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr16 Zah nr 27

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykenawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zaklad Badan Geologiczno — Geotechnicznych { Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
»GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Micisce badan: Zal S
20-468 Lublin IgJsce Dacan: wg zal. ir
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: fubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewodziwo: lubelskie
System wiercen: cobrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 245.4 m
Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr17 Zal.nr 28

Temat; Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiediu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zakiad Badan Geologiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 — 7 ==
20-468 Lublin Miejsce badan: wg zat. nr S
Gmina: Lublin
Cel badan: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewaddztwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 212,9 m
Profil Lo . Badania laboratoryi
>| graficzny Opis litologiczny warstw adania laboracoryjne
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr18 zat. nr 29

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca: Zleceniodawca:
Zalkdad Badan Geolegiczno — Geotechnicznych | Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
~GEOSKOP Komunikacyjnego ,EKKOM” w Krakowie
ul. Kruczkowskiego 18/31 Micisce badan: _T =
20-468 Lublin lejsce badan: wg zal. nr
Gmina: Lublin

Cel badai: geotechniczny Powiat: lubelski
Badania wykonano: listopad 2004 r Wojewddztwo: lubelskie
System wiercen: obrotowy, okretny Rzedna otworu wiertniczego: 213,4 m

Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU WIERTNICZEGO Nr19

Zat nr 20

Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:

~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zaktad Badan Geologiczno — Geotechnicznych

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa
Komunikacyijnego ,EKKOM” w Krakowie

Miejsce badan: wg zat. nr 5

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddztwo: lubelskie

System wiercen: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 206,0 m

3 BRI 5.0

Profil . :
> graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne

c —

D —

E gﬁ. g - z % y: %

wy —

z s 2| & _ Opracowat: §E |8 S E g ¥
52 SElE |® .— E5 |% |8z E_|2 |B
s> g 18Z%3 §§ Sl w08 |2 o328l gl |F

> = g | =2 “«n [= . ) m o = g~ e= }.

£S5l .21 |2|S8|8a]58 mgr jri# Ryszard Giza Ex |§ |88€i| 5|5 |%,
nels2|s g | =E|8E|5¢ / zcgls |88 25|85 |8
Eojva | S m jOe|lEz|zo ~nasl= NGt =7 AT |aT
T { 2 [ 3 tals 6 7 8 g 0 [it 2 | 13 | 1a
_ |faQp|os |05 | g PugsRgEomeRa] — | — |20 | 6.2 |040] —
b e Qp 15 dolm | gine polasta — | =] = | 465 |05 —
- :: ul .
2 b=
adppr [N 15 | W lino, pylasta — - — | 455 [OCB} —
—_ v = P q P *




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO Nr20

Zal. nr 34

Temat: Dokumentacja geotechniczna dia projektu budowlano — wykonawczego ulic
wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki w Lublinie.

Wykonawca:
Zaklad Badan Geologiczno — Geotechnicznych
~GEOSKOP”
ul. Kruczkowskiego 18/31
20-468 Lublin

Zleceniodawca:

Biuro Ekspertyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyinego ,EKKOM” w Krakewie

Miejsce badan: wg zat. nr 5

Gmina: Lublin

Cel badan: geotechniczny

Powiat: lubelski

Badania wykonano: listopad 2004 r

Wojewddztwo: lubelskie

System wiercen: obrotowy, okretny

Rzedna otworu wiertniczego: 212,1 m

3 [RXA 2.0

Profil . .
>| graficzny Opis litologiczny warstw Badania laboratoryjne
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7AKt AD BADAN
Gcologiczno-Geotechuicmyc.h

W GEGSKOP!
20458 Lublin, ul. Keuczkowskisgo 18/31 Zat. nr 32

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach i przekrojach

Nazwy, symbole i okreslenia wg normy PN-86/B-02480

Spekanie skat
L1 SM - skata miekka ' Li - skatalim
S DD Kwoo- zwietrzelina Ms - skata mato spekana
N 0D KWg - zwietrzelina gliniasta Ss - skata $rednio spekana
Bs -  skafa bardzo spekana
Zageszczenie gruntow niespoistych
e .l oz -awir In - Lufny
~emo s | Zg - 2wir gliniasty szg - érednio zageszczony
M Po - pospétka 29 - Zageszczony
~eet L) Pogo - pospétka gliniasta : bzg - bardzo zageszczony
oL Pr - piasek gruby
Ps - plasek sredni Stan gruntu spoistego
<. v:| Ppd - piasek drobny w - Zwarly
—— - — Pn - plasek pylasty pzw -  Polzwarty
no o~ pg - piasek gliniasty tpl -  Twardoplastyczny
—-—_-=| Np - pyl piaszczysty pl - Plastyczny
———_— n - pyt mpl - Miekkoplastyczny
NN gp o -gling piaszczysta pt - Plynny
~ o~ G - glina
c—~_ "~ @GN -glina pylasia Wilgotno$é gruntéw
o Gpz - glina piaszczysia zwiezta su - Suchy
r ~ ~ o Gz -glinazwigzla mw - mato wilgotny
—~-~-—~1 Gl -glinapylasta Zwiezia w - Wilgotny
— - ——| 1Ip - it piaszazysty nw - Nawodniony
— —| I - it
— — —| 1IN -itpylasty
w o w w1 —torf 7naki dodatkowe dotyczace opisu gruntow
"X~~~ Nmg - namut organiczny gliniasty I - Przewarstwienia, wiiadki
il Nmp - namut organiczny piaszczysty + - Domieszki
I T H - grunt prochniczny -  Saczenia
/7 / /7 / nB - nasyp budolany I, - stopiefi plastycznosc
nN - nasyp niebudowiany I -  stopien zageszczenia
Oznaczenia uzupeiniajce: Stratygrafia
24 Qn - Holocen
124,4 - lokalizacja, numer i rzedna otworu wieriniczego Q, - Plejstocen .
I—1 - lokalizagja i numer przekroju geotechnicznedo 0! - Oligocen
} Gpo0) - miejsce pobrania probki, rodzaj i stan gruntu Pc - Paleocen
- numer warstwy gectechnicznej
v - poziom ustalony wody gruntowe]
v - poziom nawiercony wody gruntowei

¥ E - giebokos¢ zalegania spagu warstwy

10,8
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) bardzo ysaoizinouwe bordzo Hysadznone 1
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Objasnienia: " - S -

1| - kilometraz wg koncepcji programowej Zakd !
; L ad Badan
g ] iggzzgj zysadﬁizviZi?YCh oW Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP” Zat. nr Ll‘
- grupa nosnosci podiozaggruntowego 20— 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31

0
_E- - otwoOr zrzutowany na linig przekroju
P.,P2, ....Pn - punkty interpolacyjne
Uwagi:
1. Warunki gruntowo — wodne okreslono w odniesteniu -
do powierzchni terenu — na podstawie KTKNPiP-1997r
2. KTKNPiP — katalog typowych konstrukcji nawierzchni | .
podatmych i pélsztywnych :

3. Dx -istniejaca nawierzchnia drogowa 77T T

B st P

Opracowat:| R,Giza

2004-11
4

743}51/2/ Dokumentacja geotechniczna
dla projektu budowlano — wykonawczego
ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki

Kresiit: A.Ugarenko

2004-11

LLﬁgT w Lublinie

pozioma — 1: 2000

Skala:
pionowa — 1: 100

Przekroj geotechniczny I -1




4 o 1 L} 1 1" L} I 1 1 2,{ 1 T 1 1 5' L] 1 L} 1 q‘ L 1 L ¥ S’ l | 1 ] 1 6 I L]
2 dobre dobre
3 bardzo WysadziroHe
4 (CE) ' &3 Gz
Zaklad Badan
Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP” Zal. nr 5
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/321

r

Opracowat:| R.Giza 2004-11 //;,,./L Dokumentacja geotechniczna
’ dla projektu budowlano — wykonawczego
ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki

Kreslit: A.Ugarenko| 2004-11 [(T,J‘, w Lublinie

pozioma — 1: 2000 Przekrdj geotechniczny II - 11

pionowa — 1: 100

Skala:
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Zaktad Badan
Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP” Zat. nr6
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31
Opracowat:| R.Giza 2004-11 ﬁ;% Dokumentacja geotechniczna
# dla projektu budowlano — wykonawczego
ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki
Kreslit: A.Ugarenkol 2004-11 u?n.gl w Lublinie
pozioma — 1: 2000 Przekroje geotechniczne:

Skaka: pionowa—1: 100 II11a — IIIa, IIIb - IIIb
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Zakiad Badan
Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP” ~ |Zal nr -7
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31

Opracowat: | R Giza 2004-11 fm Dokumentacja geotechniczna

dla projektu budowlano — wykonawczego
ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki
Kredlit: AUgarenko 200411 (L‘mlc w Lublinie

c: pozioma — 1: 2000 Przekrdj geotechniczny IVa - IVa

pionowa — 1: 100
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Zaklad Badan
Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP”
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31

Zath nr8

QOpracowatl:| R.Giza

2004-11 f»’t,

Dokumentacja geotechniczna

Kreslit: A.Ugarenko

dla projektu budowlano — wykonawczego
ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki
w Lublinie

2004-11 bYM

pozioma — 1: 2000
Skala:

pionowa —1: 100

Przekréj geotechniczny IVb - IVh
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Zaklad Badan .
Geologiczno — Geotechnicznych ~GEOSKOP” Zal. nr g
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31

|Opracowat:i RGiza | 200411 ﬁ";./b Dokumentacja geotechniczna

pionowa - 1: 100

4 dla projektu budowlano — wykonawczego
i ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki
{ Kredlit: AUgarenko 2004-11 UE,DJ w Lublinie
i T 2000 Przekr6j geotechniczny V-V
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Zaklad Badan '
Geologiczno — Geotechnicznych ,GEOSKOP” Zat. nrd0
20 — 468 Lublin, ul. Kruczkowskiego 18/31

Opracowat:| R.Giza 2004-11

4

L Dokumentacja geotechniczna
dla projektu budowlano — wykonawczego

Kreslit: A.Ugarenkd 2004-11

ulic wraz z uzbrojeniem w osiedlu Bursaki
w Lublinie

o
I

pozioma — 1: 2000
Skala:

pionowa — 1: 100

Przekréj geotechniczny VI - VI




