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STEFCZYKA - BUDOWA KANALIZACJI TEL]:—fECHNICZNEJ.kst

PRZEDMIAR ROBOT
Lp.| Podsta- Nr ! Opis [ wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa spec.
techn.
1 BUDOWA KANALIZACJI TELEFONICZNEJ
1iKNR 5-01 ISTE-3 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.lV, 2 warstw.wim i
d.1:0107-05 ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan.
397 m 397.000
RAZEM 387.000
2|KNR 5-01 |STE-3 Budowa obiektow podziemnych z rur arota SRS 110 pod drogami i jm
d.1]0215-04 ulicami w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciagu, 4 rur.w warstwie, 4 olw.w
ciagu
229 m 228.000
RAZEM 229.000
3|[KNNR 5 [STE-3 Ulozenle rur ostonowych arota A 110PS m
d.1,0705-01
6 m 5.000
RAZEM 6.000
4IKNNR & |STE-3 tozenie rur ostonowych arota A 160PS m
d.1{0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
51KNR 5-01 |STE-3 Budows studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 |stud.
d.1(0401-03 dwuelementowych w gruncie kat. IV
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
2 ROBOTY DROGOWE
GIKNNR 1 |STE-3 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosct warstwy humusu 5 m?2 -
d.2|0507-01 crm.
1470 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
TIKNNR 1 |STE-3 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.-1i m2
d.2,0501-01
1470 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
BIKNNRG |STE-3. |Wypeinianie przekopaw piaskiem stabilizowanym cementem mie- |m3
d.2{1303-05 szanym rgcznie
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
9|KNNR 1 |STE-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o po]dyzki m3
d.2;0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w zlemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
20 m3 20.006
RAZEM 2{.000
10|KNNR 1 |STE-3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-  |m?3
d.2{0208-02 mowytadowczymi po dregach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
(3%
180 m? 180.000
RAZEM 180.000

Norma FRO Wersja 4.30 Licencja: 4867 dia Jozef Diuzewshs
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STEFCZYKA - BUDOWA KANALIZAC.JI TELETECHNICZNE J kst

KALKULACJA UPROSZCZ.
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. | llosé Koszt jedn | Wartosé
! techn. obm. |
1 BUDOWA KANALIZACJ| TELEFONICZNEJ o
18TE-3 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.1V, 2|m 397.000
d.i warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu
kan.
2I18TE-3 Budowa obiektow podziemnych z rur arota SRS 110 pod Im 229.000
d.1 drogami i ulicami w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu, 4 rur.w
warskwie, 4 otw.w ciaqu
3ISTE-3 Ulozenie rur ostonowych arota A 110P3 m 6.000
d.1
4|STE-3 Ulozenie rur oslonowych arota A 160PS m 8.060
d.1
5|STE-3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-  |stud. 7.000
d.d czych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV
2 ROBOTY DROGOWE
6ISTE-3 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboséci warstwy |m2 1470.000
d.2 humusu 5 cm.
7ISTE-3 Reczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat.}- |m?2 1470.000
d.2 11}
8|5TE-3. Wypelnianie przekopow piaskiem stabilizowanym ce- m? 20.000
d.2 mentem mieszanym recznie
8/STE-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m? 20.000
d.2 o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. -l w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyiad.
10/3TE-3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- [m? 180.000
d.2 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonegj{kat.gr. I-IV)
| Ogdiem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4867 dla Jozef Dluzewski
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A. Roboty drogowe

Lp. | Podstawa Opis f l:'; Hosé Koszt jedn Wartosé
1 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 01.01.01 |0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1d.1.4 E(m]-qo} ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.  |km 0,54
1.2 01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewéw
|Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem
KNNR 1 |pni o $rednicy 10-15 cm, z wywozem karpiny,
2d1.2] 440101 lduzycy i gatezi na dok. 20 km jszt. 55,00
Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem
KNNR 1 |pni o Srednicy 16-25 cm, z wywozem karpiny,
3d1.2} 4101-02 [diuzyey i gatezi na dol. 20 km szt. 29,00
|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
S KNNR 1 |pni o srednicy 126-35 cm, z wywozem L
121 5101-03 [karpiny, diuzycy i gatezi na dol. 20 km szt 15,00
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
KNNR 1 |pni o $rednicy 136-45 cm, z wywozem
5d1.2| 410104 |karpiny, divzyey i gatezi na dol. 20 km szt. 3,00
[Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé
6d.4.2 DK?OgROé rzadkich od 10% do 30% powierzchni. ha 0,02

1.3 01.02.02 [Zdjecie warstwy humusu

KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
7d.1.3| 0125-01 [(humusu) o grubosci 40 cm bez dami z m2 799,00
0125-05 [przerzutem

[Reczny zatadumek gruntu zgromadzonego

na odkiadzie na samochod samowyladowezy
8d.1.3] KNNR 1 1510 Ti odwéz na skiadowisko przyobiektowe|ms 57,30
0301-02 | 10% objetosci

Reczny zatadumek gruntu zgromadzonego

KNNR 1 [na odkiadzie na samochéd samowytadowczy
0301-02 [5-10T i adwdz na wysypisko odl. 20 km - m3 313,80
10% objetosci

KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
10d.1.3; 0126-01 [(humus) o grubosci 40 cm za pomocg m2 7 139,00
0126-02 |spycharek

Wykopy mechaniczne koparkg 0,6m3 w gr
KNNR 1 |kat | z zaladunkiem i odwiezieniem na

0208-04 [sktadowisko samochadem m3 516,00
samowyladowczym 5-10T - 90% objetosci

11d.1.3

\Wykopy mechaniczne koparkg 0,6m3 w gr
KNNR 1 [kat | z zatadunkiem i odwiezieniem na odl,
0206-04 |10 km,na wysypisko samochaodem m3 2 825,60
|sam0wy{adowc:zym 5-10T - S0% abjetosci

12d.1.3

2 01.00.00 |JROBOTY ZIEMNE

241 01.01.01 |Wykonanie wykopow

VWykopy wykonywane spycharkami o mocy
13d.2.1 KNR 2-01 1440 gw {150 KM) w gruncie kat. lll - 80 % M3 111,20
0228-08 objetosci

Formowanie | zageszczanie nasypow o wys.

KNR2-01 |4530m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV |3 111,20

14 d.2.1 0235-02




15 d.2.1

KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
ziemi w nasyp (kat.gr.)il) - 20 % objetosci

m3

27,80

{16 d.2.1

KNNR 1
0206-04

\Wykopy mechaniczne koparka 0,6m3 w gr
kat | z zatadunkiem i cdwiezieniem na odl.
20 km,na wysypisko samochodem

jsamowyladowczym 5-10T - 90% objetosci

m3

70,20

17-d.2.1

KNNR 1
0206-04

\WWykopy mechaniczne koparks 0,6m3 w ar
kat |l z zatadunkiem i odwiezieniem na
skiadowisko samochodem
samowytadowczym 5-10T - 90% objetosci

m3

3 134,70

18d.2.1

KNR 2-01
031102

Reczny wykop w kat.gr.lll - 10 % chjetosci

m3

356,10

19d.2.1

KNNR 1
0206-04

Zatadunek i odwiezieniem na odl. 20 km,na
wysypisko samochodem samowytadowczym
5-10T gruntu zgromadzonego na odkladzie

m3

348,30

20d.2.1

KNNR 1
0206-04

Zatadunek i odwiezieniem na odl.1km,na
miejsce wbudowania samochodem
samowytadowczym 5-10T gruntu
zgromadzonego na cdkladzie

m3

7.80

01.03.01

Wykonanie nasypdw

21 d.2.2

KNR 2-01
0235-01
z.8z.2.5.2.
9807

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-/l z
grumiu dostarczonego srodkami transpoitu
[kotowego. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98

7,80

22 d.2.2]

KNR 2-01
0314-05

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej
na odkiadzie z przemieszczeniem
spycharkami lub zgarmiarkami - 10% robét

m3

7.80

04.00.00

[pobBUDOWY

3.1

04.01.01

|Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

23 d.3.1

KNNR 6
0103-03

[Profilowanie | zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -
IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni

m2

4 364,00

3.2

04.02.01

Ulepszone podioze

P4 d.3.2

KNNR &6
o111-01

|Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem RM=1,5MPa warstwa gr.10 cm -
chodnik

m2

1 740,00

25 d.3.2

KNNR &
0111-02

Podbudowy na poszezerniach z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa ,
warstwa gr.15 cm -zatoki postojowe

m2

800,00

26 d.3.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa , warstwa gr.15 cm -
jezdnia

m2

3 564,00

27 d.3.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=5,0MPa , warstwa gr.20 cm -
izatoka autobusowa

m2

3 564,00

3.3

04.04.02

Podbudowa z kruszywa

28 d.3.3

KNNR &
0113-02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 20.cm - jezdnia

m2

3 564,00

29d.3.3

KNNR 6
0113-01

\Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
famanych gr. 15 em

m2

800,00

3.4

04.07.01

|Podbudowa asfaltowa

30d.3.4

KNNR 6
1005-06,07

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z
kruszywa tamanego wraz ze skropieniem
asfaltem

m2

3 354,00

31d.3.4]

KNR 2-31
0110-01

JPodbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego 0/25 - grub.warstwy po
zageszezeniu 9 cm

m2

3 240,00




32 d.3.4

KNNR 6
0311-01

Warstwa asfaltu lanego- gr. 3 cm pod
zatokg autobusowg

mz

114,00

3.5

04.06.01

|Podbudowa hetonowa

33d.3.5

KNNR 6
0108-03

Podbudowy zasadnicza z chudego betonu
Rm=8,0 MPa gr.20 cm pielegnowane
piaskiem i wodg

m2

114,00

05.00.00

INAWIERZCHNIA

34d4

KNNR 6
1005-06,07

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na
gr.3cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
odl. 5 km

mz2

310,00

35d4

KNNR 6
1005-06,07

Cigcia pitg nawierzchni bitumicznej

12,00

3B6d4

KNNR 6
1005-06,07

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z BA
wraz ze skropieniem asfaltem

m2

3 240,00

37d4

KNR 2-31 |

0310-01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0416 -
warstwa wigZzgea - grub.po zageszez. 6 cm

m2

3 240,00

38d4

KNNR 6
1005-06,07

Cigcia pita nawierzchni bitumicznej

12,00

d.4

Fl

KNNR 6
1005-06,07

Mechaniczne oczyszezenie warstwy wiazacej
z BA wraz ze skropieniem asfaltem

m2

3 665,00

40d.4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z SMA 0/8 z lepiszczem
modyfikowanym (grys bazaltowy)- warstwa
Scieralna - grub.po zageszcz. 3 cm

m2

3 665,00

41d4

KNNR 6
0502-02

Nawlerzchnia chodnikaz kostki brukowej
betonowej grubosci 6 cm na podsypee z
grysu z wypeinieniem spoin piaskiem

m2

2191,00

42d.4

KNNR 6
0502-04

|Nawterzchnia z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 om na podsypce grysowe] z
wypetnieniem spoin piaskiem - zatoka
autobusowa

m2

114,00

43d.4

KNNR 6
0502-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
gruboéci 8 cm na podsypce grysowejj z
wypeatnieniem spoin piaskiem - zjazd

m2

50,00

44 d.4

KNNR &
0502-04

[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na podsypce grysowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - zatoki

m2

posiojowe

528,00

08.00.00

ELEMENTY ULICY

08.01.01

Krawezniki

KNR 2-31
0402-04

ﬁl’.awa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

65,88

46 d.5.1

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wym.
15%30 cm na podsypce cem.piaskowe]

1160,00

47 d.5.1

KNR 2-31
0403-07

|Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na
Hukach o prom.do 10 m

25,00

48 d.5.1

KNR 2-31
0403-05

cm na podsypce cem.piaskowej

Krawgzniki betonowe wiopione o wym, 12x25 m

70,00

5.2

08.03.01

|obrzeza

49 d.5.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.lli-IV

3 550,00

550 d.5.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na
podsypce piaskowej bez wyp.spoin

1 000,00

|’51 d.5.2

KNR 2-31
0407-06

Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na
fukach o prom.do 10 m

95,00

5.3

08.05.0%

|Scieki z elementéw betonowych

52 d.5.3

KNR 2-31
0401-02

kat.1Hl-Iv

Rowki pod Sciek o wym. 60x20 cm w gruncie m

250,00

53 d.5.3

KNR 2-31
0402-03

tEawa pod Sciek betonowa

m3

15,00




. KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na
34.d.5.3 0606-03 |podsypce cem.piaskowej 250,00
6 06.00.00 {ROBOTY WYKONCZENIOWE
- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
55d.6 KNNR 1 1y wykopéw wykonywanych recznie w m2 4 989,00
0503-01 gruntach kat.|-]i
[Humusowanie skarp z obsianiem przy
56 d.6 KNNR 1 grubosci warstwy humusu 10 cm.- bez m2 4 989,00
0507-01 nawozenia
7 07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KNNR 6 [|Oznakowanie poziome grubowarstwowe
57d.7 0705-06 m2 72,00
KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
58d.7 0702-01 Staiowych Gran 21 ,00
KNNR 6 {Montaz tarcz znakéw
59d.7 0702-04 1 szt. 25,00
KNNR 6 [Montaz balustrad U-11a
60d.7 | 570105 m 45,00
8 10.00.00 |ROBOTY INNE




B .Kanalizacja deszczowa

cm - otwor o ér. nominalnej 200 mm

Lp. | Podstawa Opis ‘;i?:' llosé Koszt jedn Wartosc¢
1 U.02.01.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
KNR 2-01 |; _ g AP
1d.1 ziemnych - trasa sieci w terenie réwninnym  Jkm 0.531
0119-03 '
2 01.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 {Reczne wykopy kontrolne o szer. dna do 1.0
2d2 | 431002 |m i giebok. Do-1.5m m3 1,50
KNR 2-01 |Reczne zasypywanie kontrolnych wykopow
3d2 | 032002 [iiniowych m3 1.50
KNR 2.01 |[Roboty ziemne wyk.koparkami
4d.2 - podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lli na m3 1 062,10
021205 |odktad - 70%
KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) - 30%
5d2 | "9301.02 Jobjgtosci m3 465,20
Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow
KNR 2-01 [liniowych o gleb.do 6m palami szalunkowymi
12 0324-04 [(wypraskami) w gruntach nawodnionych m2 223140
kat.lll-IV wraz z rozbidrkg
KNR-W Obsypki i 30 cm zasypki z ubiciem warstwami}
7d.2 18 05'1 ] 323 co 10 cmpodioza piaskowego 20 cm pod m3 411,60
"% Jrurocigg
KNR-W 2- |Wykonanie podtoza piaskowego pod studnie
8d.2 |45 0511-03 Jrewizyjne F 1,2 m m3 24,60
kalkulacja |Dostawa piasku
9d2 wiasna m3 1360,30
Zasypywanie wykopow spycharkami
10d.2 KNR 2-01 gasienicowymi gruncie kat. I-ll 2 m3 1 360,30
0230-01 zageszcezeniem ubijakiem mech.
Roboty ziemne wykon. fadowarkami w
KNR 2-01 {gr.kat .lli z transp. urcbku samochod.
11d.2 0206-04 |samowyladowczymi na odleglosé do 10 km |13 1517,30
3 U.02.01.00 |ROBOTY MONTAZOWE
Kanaly z rur z zywic poliestrowych
12d.3 KNR-W 2- maocnionych widknem szklanym o $r. m 227,00
18 0408-03 Lewn. pn 300mm
KNR-W 2 Kanaty z rur z zywic poliestrowych
13d.3 18 0408-06 mocmonych widknem szklanym o Dn. 400 |m 206,40
14 d.3 KNR-W 2- |Montaz przykanalikéw z rur poliestrowych 97 70
| 18 0408-03 jwzmocnionych widknem szklanym Dn 200 m '
KNR 2.1 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o
15d.3 2-18 s 1200 mmw gotowym wykopie o gtebok.  |stud. 9.00
0613-03 |3y ’
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych na
16d.3 KNR 2-18 kanalizacji deszczowej o 5r.1400 mm w stud. 4,00
0813-05 gotowym wykopie o glebok. 3m
7 abudowa pierécienia odeiazajacego o
17 d.3 KNR 2-18 In01850/1480 na studzienkach kpl. 9,00
0521-06 zlokalizowanych pod jezdnia
KNR 2-18 Flyty pierscienia odciazajacego o
18 d.3 - FPO2200/1750 na studzienkach kpl. 4,00
0621-06 Zlokalizowanych pod jezdnig
PrzejScie przez Sciany komor tulejami
19d.3 1|§N0R5‘;\7] %‘1 szczelnymi "GRP" przy grubosci sciany 20 gzt 48,00




20d3

KNR-W 2-
18 0527-03

Przejscie przez sciany komor tulejami
szczelnymi "GRP" przy grubosci Sciany 20
cm - ofwor o 5r. nominalnej 300 mm

szt

16,00

21d.3

KNR-W 2-
18 0527-05

[Przejscie przez $ciany komor tulejami

szczelnymi "GRP" przy grubosci §ciany 20
cm - atwér o §r. nominalnej 400 mm

szt

14,00

22d.3

KNR-W 2-
18 0527-08

Przejscie przez sciany komar tulejami
szczelnymi "GRP" przy grubosci sciany 20
cm - otwodr o §r. nominalnej 600 mm

4,00

23d.3

KNR 2-18
0625-01

Studzienki sciekowe uliczne z kregow
zelbetowych fi 0,5 z prefabrykoeang kineta, z
osadnikiem gt. 1,0 m oraz z wpustem
ulicznym typowym (krata) klasy min C250 i
koszem (osadnikiem) alominiowym diugim -
montowane w korytach sciekowych poza
jezdnig

Wszt

22,00

24d3

KNR 2-18
0804-02

Préba szezeinosci kanalow rurowych o
sr.nominainej 200 mm

97,70

25d.3

KNR 2-18

Proba szczelnosci kanatdow rurowych o

0804-04 Sr.nominalnej 300 mm

227,00

~d3

KNR 2-18
0804-05

Praba szezelnosci kanaldw rurowych o
sr.nominalnej 400 mm

206,40




C. Kanalizacja sanitarna

Lp. | Podstawa Opis edn | liosé Koszt jedn Wartosé
1 U.02.02.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
IRoboty pomiarowe przy liniowych robotach
1d.1 KD';ITQ%OST ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym  |km 0,363
2 U.02.02.00 |ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 |Reczne wykopy kontrolne o szer.dna do 1.0
2d.2 | ‘531002 |mi glebok.do 1.5m m3 1.50
KNR 2-01 [Reczne zasypywanie kontrolnych wykopow
3d2 | ‘935002 fiiniowych m3 1.50
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
4d.2 (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m2 887,50
0126-01
|spycharek
Roboty ziemne wyk.koparkami
5d.2 }%“2'?226%1 podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lll na m3 947,50
3 odkiad - 70%
F KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne (kat.gr.illy - 30%
vd2 | ‘03p1-02 [objetosci m3 406,00
|Pe%ne umocnienie pionowych scian wykapow
KNR 2-01 [liniowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
7d2 0324-04 |(wypraskami) w gruntach nawodnionych m2 242530
kat.lll-IV wraz z rozbiorka
kalkulacja {Dostawa piasku
8d.2 wiasna m3 1023,380
7 asypywanie wykopow spycharkami
9d.2 '%2202_6%1 gasienicowymi gruncie kat. I-1il z m3 1 353,50
zageszczeniem ubijakami mech.
Roboty ziemne wykan. ladowarkami w
KNR 2-01 |or-kat.lll z fransp.urobku
10d2 | ‘gopgo4 |samochod.samowyladowezymi na odlegtosé m3 1517,30
do 10 km
3 | U.02.02.00 |ROBOTY MONTAZOWE
11d2 Kr\&;\q\{ 5513 \Wykonanie podioza piaskowego pod rurociag 3 54 45
KNR-W 2-18 [Kanaly z rur kamionkowycho $r. zewn. Dn
12d.2 {0805 |200mm 136,12
Obsypki i 30 cm zasypki z ubiciem warstwami
13d.3 K'}‘E";’ -5518 co 10 cmpodioza piaskowego 20 cm pod m3 221,20
rurociag
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o
14d.3 KNR 2-18 ler 1200 mm w gotowym wykopie o giebok.  |stud. 8.00
0613-03 m '
KNR-W 2-18 [Wykonanie kaskady z rur kamionkowych fi
15 d.3 |3417.07 560 mm {kpl. 1,00
Zabudowa pierScienia odciazajgcego o
163 | "N 218 |PO1860/1480 na studzienkach kpl. 1,00
) zlokalizowanych pod jezdnig
Przejscie przez sciany komar tulejami
17d3 K'\éi‘zv_y _02;13 szczelnymi "GRP" przy gruboéci ciany 20 |szt 16,00
cm - otwor o &r. nominalnej 200 mm
KNR 2-18 |Proba szezelnosci kanaidw rurowych o
18d.3 | "pgos02 Sr.nominalnej 200 mm m 363,00




D. Sie¢ wodociggowa

Lp. | Podstawa Opis |Jdm | Hosé | Cenajedn, Wartosé
8-01.01-03.01-02 |sie¢ wodociagowa
KNR 2-01 . - .
1 0119-03 \Wytyczenie trasy wodociggu w terenie km 0,35 3 847,37 1 346,58
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
2 0126-01 (humusu} o grubosci 30 cm za pemocy m2 887,50 0,95 843,13
spycharek
KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane
3 0216.02 koparkami przedsigbiemymi 0.60 m3 na m3 844,80 7,68 6 485,53
odktad w gruncie kat.HI
\Wykopy liniowe o Scianach pionowych w
KNR 2-01  |gruntach suchych kat. |-V z wydobyciem
4 0317-05 urobku topata lub wyciagiem recznym m3 105,60 77,69 820438
gtebokose do 3 m -szerokosc 0.8-1.5 m
Peine umocnienie pionowych $cian wykopow
KNR 2-01  [iiniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w
3 0322-02 grunt.suchych kat.lll wraz z rozbicr.(szer.do m2 1123,20 16.28 18 285,70
1m)
KNR 2-18 . s .
6 0501-01 Podtoza z materiatdw sypkich o grub.10cm  im2 526,50 11,51 6 057,91
KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi z zeliwa
7 1003-05 fsferoidainego, kolnierzowe kielichowe 0 §r.  |m 352,00 93,77 33 007,04
nominalnej 200 mm, lgczone na uszczelki
KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne
8 1014-05 cisnieniowe kolnierzowe o sr. 200 mm szt 8,00 66,93 53544
KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne DN 200 mm, PN10,
9 0309-02 kolnisrzowe szt 6,00 838,43 5 030,58
Hydranty poiaroWe podziemne na kolanie
KNR 2-28 stopowym Kotnierzowym o &r. nominalnej 80
10 0311-03 mm wraz z zasuwa kotnierzowa z zeliwa |szt. 3,00 2 357,21 7071,63
sferocidalnego fi 89 mm z obudows i skrzynkg
telaskopowg do zasow i hydrantow
Studnia z kregow betonowych o sr. 1500 mm
IKNNR 4 gotowym wykopie o glebok. 3m, z dnem,
11 1413-05 pokrywa, z piericieniem wyréwnawczym i |stud. |2.00 5 248,26 10 492,52
tazem zeliwnym k1.400 mm oraz izolacja 2x
abizol
12 [IIR2 IPodpory betonowe w komorach m3 {0,890 607,58 546,82
KNNR 4 Bloki oporowe pod wezly i zatamania trasy z
13 1430-01 B-15 m3 1.47 607,58 893,14
KNNR 4 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur
14 1603-04 o &r. 200 mm 200m - 3,00 1 669,33 5 008,00
lKNR-W 2- Obsypki i 30 crn zasypki z ubiciem warstwami
15 co 10 cmpodioza piaskowego 20 cm pod m3 221,20 83,60 18 492,32
18 0511-03 g
rurocigg
Oznaczenie trasy wodociggu tasmag
KNR 2-19  |ostrzegawczo-lokalizacyjng z tworzywa
16 0219-01 sztucznego w kolorze niebieskim z wkiadkg m 351,00 1,87 656,37
metalowg
KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z
17 1612-02 rur zeliwnygho $r. nominalngj 200 mm 0de.20¢7,00 64,70 452,90
KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych
18 1611-02 z rur zeliwnych o ér.nominalnej 200 mm ede.2012,00 438,14 876,28
KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowe] z
19 1612-02 rur zeliwnygho ér. nominalnej 200 mm pde.20) 7,00 64,70 452,90




Odpowietrzanie rurociggow sieci

20 ggog_zd; 8 wodociagowych -montaz zaworu m 2,00 223335 4 466,70
napowietrzajgcco-odpowietrzajgcega
Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach

KNR 2-01  |pionowych giebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1}

21 0320-01 -szerokose 0.8-1.5 m z zageszczanie m3 995,45 4,09 4071,39
ubijakamia mechanicznymi
Odwodz nadmiaru ziemi wyk.koparkarmi

KNR 2-01 podsiebiemymi 0.60 m3 uprzednio

22 0206-04 zmagazynowanej w haldach z transportem  jm3 221,20 65,10 14 400,12
urcbku samochodami samowyladowezymi na
odl.do 10 km

23 JKNR2-19 Oznakowanie trasy wodociagu kpl. 13,00 13,74 41,21

0134-01




E. Oswietlenie uliczne

Lp. |Podstawa [Opis Jedn.d liosé Cena jedn, Wartosé
KNR 5-10  [Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji
1106-01 ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o
1 ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie [S2t- 1.00
KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw aluminiowych
2 |001-02 oswietleniowych o masie do 300kg wraz z kpl 13,00
tabliczkg i fundamentem prefabrykowanym
KNNR 5 [Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30
3 1002-02 kg na slupie- wysiegnik jednoramienny kat 5 |szi. 9,00
dt. 2m
KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30
4 |1002-D2 kg na slupie- wysiegnik dwuramienny kat 45 |szt. 4,00
df. 2m
KNNR 5 Montaz opraw oswietienia zewnetrznego na
5 loo4-02 siegniku-150W szt. 12,00
5 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na ozt 5.00
1004-02  jwysiegniku-100W SZi. ‘
KNR 5-10 [Wecigganie przewodow z udziatem
7 [1004-01 podnosnika samochodowego w stup lub rury |m-1 pra 156,00
ostonowe
KNR 2-01  |Reczne kopanie rowow dia kabli o glebok.do
g |0701-02 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. !l m 535,00
9 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na 535.00
0301-01 dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m !
KNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych z PCW o ér. do
10 1530301 [110 mm w wykopie m 835,00
KNR-W 8- |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o
11 |10 0103-03 |masie do 3.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m 535,00
kV w rowach kablowych -YKXS 5x25
KNR-W &~ |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o
12 |10 0103-02 |masie do 3.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m 80,00
kV w rowach kablowych -TKXS 5x16
KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o
13 |0704-02 glebok.do 0.6 miszerdnado 04 mw m 535,00
gruncie kat. Il
Oznaczenie trasy kahbli fasmg ostrzegawczo-
14 KNR 2-19 Iokalizacyjng z tworzywa sztucznego m 53500
0219-01 ’
KNRWSE-10 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV :
15 [0601/14 0 izolacji | powloce z tworzyw sztucznych, szt 130,00
kabel 5 zylowy, do 50 mm2
16 KNR §-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie 13000
0611-05  |o gleb. do 0.8 m w gruncie kat.lil m :
KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych
7 los14-02 |wgrkat lii m 50.00
[KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub .
18 1205-01 roboczego pormiar 1.00
KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub .
19 120502 jroboczego pomiar 4,00
KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania .
20 1205-05 e pomiar] 1,00
KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania .
21 1205-06 I epny p pamiar 9,00
KNR-W 5- [MontaZz osprzetu modulowego w
22 |08 0407-01 [rozdzielnicach, wylgcznik nadpradowy, 1 szt 3,00
biegunowy




KNR-W 5- [Montaz osprzetu modutowago w
23 |08 0407-04 |rozdzielnicach, wytacznik przeciwpozarowy, 4iszt 1,00
biegunowy
KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z
9 lis12-02 rur zeliwnygho &r. nominalnej 200 mm ode.20} 7,00
KNR 2.1 |Odpowietrzanie rurociagow sieci
20 0309-02 jwodociagowych -montaz zaworu m 2,00
napowietrzajacco-odpowietrzajacego
[Zasypywanie wykopéw linfowych o Scianach
KNR 2-01  |pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.I-ll
21 0320-01 -szerokosc 0.8-1.5 m z zageszezanie ms3 995,45
ubijakamia mechanicznymi
Odwdz nadmiaru ziemi wyk. koparkami
KNR 2-01 ipodsigbiernymi 0.60 m3 uprzednic
22 0206-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem  [m3 221,20
urobku samochodarmi samowyladoweczymi na
odi.do 10 km
23 g:\l 32_20'119 Oznakowanie trasy wodociggu kpl. 3,00




F. Zabezpieczenie sfupow WN

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn,
obm.

llosé

Koszt jedn

Wartosé

1d.1

wycena
wlasna

zabezpieczenie stupow WN

kpl

2,00




