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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-

szczegolnych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce

na budowie ulic w osiedlu Bursaki w Lublinie w kwartale ulic:Al. Spétdzielczosci Pra-

cy — Do Dysa — Stefczyka — Nasutowska. W zakres opracowania wchodza nastepu-

jace ulice:

ul. Stefczyka,
ul. Nasutowska,
ul. Diotlice,

ul. Bursaki,

oraz ulice bez nazw wiasnych, kidrych nazwy robocze odpowiada symbolom

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu/

ul. 040KD, ul. 038KD, ul. 039KD
ul. 035KD i ul. 035aKD,

ul. 037KD,

ul. 030KD.

wraz z poszczegobinymi skrzyzowaniami powyzszych ulic.

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu

i odwietlenia jak rowniez przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

Zakres przedmiotowego projekiu obejmuje budowe nastepujacych ulic

i skrzyzowan zwyktych:

a)

b)

ul. Stefczyka (poczatek stanowi dowigzanie do skrzyzowania wykonanego
w ramach ul. Do Dysa) wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: 035aKD, 035KD,
040KD i wigczeniem do projektowanej ul. Nasutowskiej,

ulicy 037KD wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: 035KD (poczatek),
039KD/040KD i wigczeniem do projekiowanej ul. Nasutowskiej,

ulicy Diotlice wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: 035KD (poczatek),
038KD/039KD i wiaczeniem do projektowanej ul. Nasutowskiej,

ulicy Bursaki (poczagtek stanowi dowigzanie do skrzyzowania wykonanego
w ramach ul. Do Dysa) wraz ze skrzyzowaniami z ulicami: 030KD, 035KD,
i wiaczeniem do projektowanej ul. 038KD |

ulicy 030KD jako siegacza zakonczonego topatkg do zawracania

i wigczeniem do ul. Bursaki,
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g)
h)

ulicy 035KD, majacej poczatek na skrzyzowaniu z ul. Stelczyka, krzyzujace;j
sie z ul. 035a, 037, Diotlice i majgcej koniec na skrzyzowaniu z ul. Bursaki,
ulicy 035a, wystepujacej jako tacznik miedzy ulicami Stefczyka a 035KD,
cigg ulic 040KD, 039KD, 038KD z poczatkiem w ul. Stelczyka i konncem na
skrzyzowaniu z ul. Bursaki, na swojej trasie krzyzuje sie ona z ul. 037
i ul. Diotlice,

ul. Nasutowska (poczatek stanowi dowigzanie do skrzyzowania
z ul. Stefezyka), wraz ze skrzyzowaniami z ul. 037KD, Diotlice i koricem na
krawedzi al. Spoldzielczosci pracy.

budowe oswietlenia ulicy,

budowe kanalizacji deszczowej,

budowe kanalizacji sanitarnej,

budowe sieci wodociggowej,

przebudowe kolidujgcych z inwestycjg sieci uzbrojenia terenu (sieci wodo-

ciagowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznych).

Poszczegdlne Roboty beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

roboty zwigzane z usunieciem kolidujgcej zieleni,

roboty zwigzane z przezbrojeniem terenu,

roboty ziemne — ksztattowanie korpusu drogowego,

roboty w zakresie budowy kanalizacji, wodociggu i cieptociagu,
roboty nawierzchniowe,

roboty zwigzane z budowa oswietlenia,

roboly zwiazane z budowa ekranu akustycznego,

roboty wykonczeniowe.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujace istniejgce obiekty budowlane:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

ul. Choiny i al. Spotdzielczo$ci pracy,
budynki mieszkalne i ustugowe

sie¢ energetyczna,

sie¢ gazowa

siec teletechniczna,

kanalizacja deszczowa i sanitarna,

BEIPBK ,EKKOM™ Sp. z o.0. 3



Budowa ulic w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic:
Al. Spoidzielczosct Pracy — Do Dysa — Stefczyka — Nasutowskai
— informacja dolyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9)

sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi. Rodzaje, miejsce i czas wystepowania zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 .

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegol-

nie niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

a)

a)

4,

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebo-
kosci wiekszej niz 3,0 m,

roboty, przy kiérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci po-
nad 5,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycz-
nych,

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV,

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicz-
nych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich ele-

mentow prefabrykowanych - roboty, kidérych masa przekracza 1,0 t.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych

powinni przejsc¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczeristwa i higieny pracy

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkole-

nia nalezy zwrécié szczegdlng uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpiecza-

jacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$é osoby wy-

znaczone do nadzorowania ww. robét.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywi-

dualnej niezaleznie od przyjetego etapowania robét.

1.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne po-
winno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej od-
legtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wy-
konywania tych robéi.

Bezpieczng odlegto$é wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust.1, ustala kie-
rownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w kiorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé na-
pisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robéi ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone na wysokosci powyzej 5 m po-
winny by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich podnosnikéw. Dodatkowe za-
bezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdz. 9 Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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