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Zawartosc projektu architektoniczno-budowlanego -
branza konstrukcyjno — budowlana — ekrany akustyczne

Czes¢ opisowa:

Opis techniczny

Czesc rysunkowa

Orientacja Rys. KE.01
Plan sytuacyjny Rys. KE.02
Posadowienie ekrandw akustycznych. Pale fundamentowe P-1

Rys.KE.03.01
Posadowienie ekrandw akustycznych. Pale fundamentowe P-2.

Rys. KE.03.02
Zbrojenie ptyt podwalinowych PD-1. Rys.KE.04
Segment ekranu przezroczystego plexiglas-1 h=2,5m.

Rys.KE.05.01
Segment ekranu przezroczysiego plexiglas-2 h=4,0m.

Rys. KE.05.02

Widok ekrandéw od strony drogi w rozwinieciu Rys. KE.06



I. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzgdzenia M! z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany ekrandw
akustycznych w zwigzku z budowg ulicy Do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz
z uzbrojeniem od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z Al. Sp&tdzielczosci

Pracy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
- zatoZenia branzy drogowej do zadania "Budowa ulicy Do Dysa w osiedlu Bursaki w
Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z Al.
Spotdzielczosci Pracy” przekazane przez ,Ekkom” Sp. z 0.0.,
- badania oddziatywania inwestycji na Srodowisko, na podstawie ktérego zostata
ustalona lokalizacja ekranow akustycznych,
- pomiary wykonane przez ,EKKOM" Sp z. 0.0. pozwalajgce ustalic wysokosci
ekranéw dla ocdpowiedniego przestoniecia budynkdéw,
- inwentaryzacja fotograficzna miejsc wystepowania ekrandw przeprowadzona we
wrzesniu 2006 roku na odcinku projekiowanej drogi,
- ,Dokumentacja Geotechniczna dla projekiu budowlano-wykonawczego ekranow
akustycznych w rejonie skrzyzowania ul. Do Dysa z ul. Choiny w Lublinie”
sporzadzona przez uprawnionego geologa, Pana mgr inz. Ryszarda Gize,
- aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe wraz z instalacjami podziemnymi,

- obowiagzujgce normy i przepisy.

3. OPIS TECHNICZNY

Ninigjszy projekt obejmuje budowe ekrandw akustycznych zwigzanych z
koniecznoscig ochrony przed hatasem znajdujacych sie w sasiedziwie planowang]
inwestycji zabudowan i utrzymania odpowiedniego klimatu akustycznego. Dla
projekfowanej budowy ul. Do Dysa zaistniata koniecznosé ustawienia ekrandéw na 3
odcinkach w rejonie skrzyzowania z ul. Choiny. Na podstawie pomiardw
akustycznych zaproponowano zastosowanie modutow wypetniajgcych
przezroczystych ekrandéw z plyt Plexiglas SoundStop o gr. 15 mm, o dobrych
parametrach akustycznych, prostych w montazu i wymagajacych stosowania jako

konstrukcji wsporczej stupow stalowych w rozstawach co 2,05 m. Zakres ustawienia
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ekrandw okreslone zostaty na podstawie pomiaréw wptywu projektowanej inwestycji
na srodowisko. Wysokosé ekrandw wynosi 2,5, oraz 4,0 m i ustalona zostata na
podstawie pomiarow wysokosci budynkow, oraz analizy wysokosci przestaniania
budynku przy ustalonej jego odlegtosci | wysokoéci w stosunku do Zrédta hatasu.
Konstrukcje nosng projektowanych ekrandw akustycznych stanowig stupy z
profii HEA 120 i HEA 140. Doboru profili w zaleznosci od wysokosci ekrandow
dokonano na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
zamieszczonych w dalszej czesci opracowania. Stupy zaprojekiowane jako
ocynkowane mocowane sg do fundamentu zestawami srub fajkowych F20.

Jako fundamenty ekrandow akustycznych zaprojektowano pale wiercone CFA o
srednicy ¢ 500 mm, oraz dlugosci 2,5 i 3,5 m. Dla poszczegéinych typow pali
przewidziano osadzanie zestawdw kotwigcych dla stupow ekranowych w postaci 4
kotew F 20.

Montaz wypeinien ekrandw wymaga uzycia dzwigu umozliwiajacego
podniesienie ciezkich elementow i wsuniecie ich pomiedzy stupy stalowe. Nalezy
zachowac¢ ostroznosc przy montazu elementéw wypetniajgcych, w szczegdlnosci
ciezkich plyt podwalinowych. Teren montazu elementéw nalezy odpowiednio
wygrodzié | zabezpieczyé przed wiargnieciem osob postronnych. Montaz elementéw
prefabrykowanych powinien obdywaé sie pod kierownictiwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ze wzgledu na mozliwos¢ niekorzysinego oddziatywania roziwordéw soli
zawartych w érodkach odladzajgcych na powierzchnie pali i podwalin zelbetowych
zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg w postaci powloki lepiku asfaliowego
Abizol P. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej ocynkowacé po wczesniejszym
oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2 1/2 PN-ISO 8501-1:1996.

Mozna wyodrebnié nastepujace odcinki ekranéw akustycznych:

-odcinek 1 - ekrany akustyczne S$-01/01+S-01/29 o wysokosci 4,0m i diugosci
57,40m

na odcinku od km 0+145,62 ul. Choiny do km 0+038,81 ul. Do Dysa,
-odcinek 2 - ekrany akustyczne S-02/01:S-02/51 o wysokosci 4,0m i dlugoéci
102,50m

na odcinku od km 0+032,86 ul. Choiny do km 0+111,82 ul. Do Dysa,
-odcinek 3 - ekrany akustyczne $-03/01+5-03/22 o wysokosci 2,5m, oraz diugosci
43,05m
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na odcinku od km 0+150,14 ul. Do Dysa do km 0+193,21 ul. Do Dysa,

W trakcie wykonywania ekrandw zaleca sig, aby przed zabetonowaniem

kotew dla stupdw ekranowych zapoznaé sie wczesniej z ich usytuowaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i tak osadzaé kotwy, aby o8 symetrii uktadu kotew
pokrywata sie z dwusieczng kata zatamania linii ekrandw. Pale i stupy dla
poszczegolnych ekranow wyspecyfikowano w "Zestawieniu parametrow konstrukcji
nosnej ..." niniejszego opracowania. Po ustawieniu stupéw na fundamentach
montowaé podwaliny prefabrykowane poziomujgc je przy pomocy taty, a nastepnie
klinowa¢ i podlewaé betonem. W przypadku za matego (w stosunku do rozstawu
projektowanego) rozstawu stupéw ekrandéw akustycznych dopuszcza sie obciecie
ptyty podwalinowej. Po ustawieniu podwalin pomiedzy stupami przestrzen pomigdzy
stupem a podwaling wypetnic zaprawg cementows.

Usytuowanie projektowanych ekranow akustycznych, ich lokalizacja w stosunku
do osi drogi i granicy istniejacego pasa drogowego zostaty okreélone na podstawie
aktualnych podkiadow mapowych i podktadow drogowych z uwzglednieniem
przebiegu sieci, linii naziemnych i uksztaftowania terenu. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z budowag ekrandw nalezy zapoznac sie z lokalizacjg istniejgcych
urzadzen podziemnych i wykona¢ przekopy konirolne, kidre pozwolg ustali¢ ich
faktyczny przebieg i ewentualne odchytki w stosunku do lokalizacji naniesionej na
mapach. Szczegdlng ostrozne$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu pali
fundamentowych w obrebie zblizen z instalacjg gazowg i kablami energetycznymi. Z
uwagi na frudnosci przy rozmieszczaniu ekrandéw zwigzane ze stosunkowo
skomplikowang infrastrukiurg techniczng podziemng i uksztattowaniem sytuacyjnym
terenu, przewiduje sie, iz moze zajs$¢ koniecznos¢ korekly usytuowania linii ekranu,
co nalezy uzgodni¢ z Jednostkg Projektows.

UWAGA: Zaleca sie wykonanie ekrandéw po uksztattowaniu korony drogi, oraz
wyprofilowaniu skarp nasypow i wykopdw. Rzedne wysokosciowe oczepow pali
sprawdzi¢ na budowie pod katem ich korelacji z terenem przyleglym. W zwiazku z
usytuowaniem odcinka nr 1 ekrandéw (stupy od S-01/01 do $-01/29) na skarpie,
nalezy przewidzie¢ umocnienie skrapy poprzez wytozenie ptytami azurowymi,

ewentualnie poprzez ustawienie gazonow (wg. opracowania drogowego).
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Materiaty:
Beton pali B20
Beton podwalin B37
Stal profilowa St3SX ocynkowana
Stal zbrojeniowa A-lIIN (RB500W), A-l (St3SX-b)

Elektrody ER 1.46 /J2
AGuale-

Kotwy fundamentowe St3S ocynkowane . PIOTR BHELA

P . oS mgr § & ouanialo agraniczed
tyty Plexiglas Soundstop GS gr. 15 mm i, GBI o et

o M:‘«PIDHQIFODKIDS

4. KONSTRUKCJA EKRANOW AKUSTYCZNYGCH - OBLICZENIA

Zestawienie obcigzen.

- obcigzenie wiatrem — Lublin - | sirefa obcigzenia wiatrem:

- gk = 0,250 kPa,

- przyjeto teren typu A - otwarty z nielicznymi przeszkodami, z<10m =0C.=1,0,

- przyjeto wedtug pkt. 5.3 normy dla elementow ekrandw wspotczynnik B = 2,2 jak dla
elementéw o matlej powierzchni wystepujacych w zasiegu obciazen krawedziowych,

- przyjeto wspotczynnik C = 1,5 jak dla ptyt i cian pfaskich wedtug zatacznika Z1-23

normy.
Pe=0c-Ce-C-B=0250-1,0-15-22=0825kPa & Tk SR B0 LT
b 1 budowli 1bi aniczen
P=Pk-1~ 0,825-1,3= 1,073 kPa wrgp:;:?ﬂaé]::i?:értlgurz::yj;i:t)g;dg\:]z::e}
nr ew. MAPAO194/PWOK/G3
WYMIAROWANIE PROFILI SLUPOW EKRANOWYCH - é é ;

l. Wyznaczenie momentu zginajacego i sily poprzecznej od wiatru u podstawy
stupa ekranu akustycznego o wysokosci 2,5 m w rozstawie co 2,05 m (odcinek
3 ekranéw):

g=p-a=1,073-2,05=2200kN/m,

Mmax = q - h?/2 = 2,200 - (1,05 - 2,70)*/ 2 = 8,85 kNm,
Qmax=9q-h=2,200-(1,05-2,70) = 6,24 kN, Qcn = 4,80 kN

Wymiarowanie stupa ekranowego.

Przyjeto profil HEA 120 ze stali St3S.

fa =215 MPa,

E =205 GPa,

BEIPBK .EKKOM” Sp. z 0.0. -5-
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Charakterystyki geometryczne przekroju:

W, = 106 cm”,

k= 606 cm*,

Mg = o - Wy -fg = 1,05 - 0,000106 - 215000 = 23,82 kNm

Vr=058-A,-f4=0,58- (0,114 - 0,005) - 215000 = 71,07 kN

Warunek stanu granicznego nosnosci.

Mmaxd/ (. - Mg) = 8,85/(1,0-23,92) = 0,370 < 1,0 - warunek nosnosci jest spetniony.
Warunek stanu granicznego uzytkowalnosci.
f=Qe-h>/(8El)=480-270%/(8-205-10°-606- 10 ®) = 0,95 cm

faop = /150 =2 - 270/ 150 = 3,60 cm

< faop - warunek uzytkowainosci jest spetniony.

V. Wyznaczenie momentu zginajacego i sily poprzecznej od wiatru u podstawy
stupa ekranu akustycznego o wysokosci 4,0 m w rozstawie co 2,05 m (odcinek
1i2 ekranow):

g=p-a=1,073-2,05=2200kN/m,

Mmax = q - h? /2 =2,200 - (1,05 - 4,20)° / 2 = 21,40 kNm,
Qmax=q-h=2,200-(1,05-4,20) = 9,71 kKN, Qe = 7,46 kN

Wymiarowanie stupa ekranowego.

Przyjeto profil HEA 140 ze stali S13S.

fa =215 MPa,

E = 205 GPa,

Charakterystyki geomeiryczne przekroju:

Wy = 155 cm®,

lx=1030 cm*,

Mg = o - Wy fg = 1,05 - 0,000155 - 215000 = 34,99 kNm

VrR=0,58" A, -f3=0,58 (0,133 - 0,0055}) - 215000 = 91,21 kN

Warunek stanu granicznego nosnosci.

Mmax/(pL - Mr) =21,40/(1,0- 34,99)=0,612<1,0 - warunek nosnosci jest

spefniony.
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Warunek stanu granicznego uzytkowalnosci. :
f=Qu-h3/(BEL)=746-420°/(8-205-10°-1030-10 % =327 cm
fyop = /150 = 2 . 420 / 150 = 5,6 cm

T < Tuop - warunek uzytkowalnosci jest spetniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSC|I SPOIN ELACZACYCH SLUPY EKRANOWE
KONSTRUKCJI NOSNEJ Z BLACHA PODSTAWY

Stup ekranu z profilu HEA 140.
Sity w przekroju podporowym:
Mmax = 21,40 KNm,

Qmax = 9,71 kN.

Momenty bezwtadnosci spoin pétek i srodnika wzgledem srodka przekroju:

lpo =2 - (13,0-0,5°/12+13,0-0,5-6,9°)+4-(52-0,3°/12+52.0,3-565") =
818,44 cm®,

kee=2-(03-92°/12)+4.(04-80°/12+0,4-8,0-11,15°) = 1698,52 cm" .

Rozdziat momentu na spoiny poéiki i srodnika:
Mp0| = Mmax . Ix’pg] / (Ix‘pcﬂ + Ix’sr) = 21,40 . 818,44 / 2516,96 = 6,96 kNm,
Msr = Mmax - Ixsr / (Ixpor + Ixor ) = 21,40 - 1698,52 / 2516,96 = 14,45 KNm .

Maksymalne naprezenia wystepujgce w spoinach:

Gpolmax = ( Moot / lxpot ) * Xpolmax = ( 6,96 / 818,44 - 10®) - 0,0715 = 60,804 MPa ,
Germax = ( Mer / lxsr ) - Xsrmax = { 14,45/ 1698,52 - 10°%) . 0,1515 = 128,888 MPa ,
Tsrmax = Qmax / Ay = 9,71/ (2 - 0,003 - 0,092 +4 - 0,004 x 0,08 ) = 5,301 MPa,

Spoiny pétek:
GL = Gpoimax N2 = 60,804 N2 = 43,00 MPa ,
T = Gpolmax /N2 = 60,804 /N2 = 43,00 MPa,

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z 0.0. -7 -
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Warunki nognosci:

1V (o 2+3- (12 +1%)) =0,7-V(43,00%+3- (0% +43,00°))=60,20 MPa<fy=
215,0 MPa,

c: =43,00 MPa<f;=215,0 MPa - warunki sg spetnione,

Spoiny srodnika:

G. = Gsrmax /N2 = 128,888/42 = 91,14 MPa,
11 = Gsrmax /N2 = 128,888/N2 = 91,14 MPa,
T = Termax = 5,31 MPa .

Warunki nosnosci:

v Vo 2+3 (12+1.2)) =07 V(91,14 + 3. (5,317 + 91,14%)) = 127,76 MPa <
fy= 215,0MPa,

) =91,14 MPa<fy=2150 MPa - warunki sg spetnione,

SPRAWDZENIE WARUNKOW  OBLICZENIOWYCH NOSNOSCI SRUB
KOTWIACYCH DLA SLUPOW KONSTRUKCJI NOSNEJ.

Stup ekranu z profilu HEA 140.

Przyjeto $ruby fundamentowe fajkowe F 20 wediug PN-72/M-85061.
M = 21,40 kNm,

P=11-420-0,247 =1,15 kN,
e=M/P=2140/1,15=18,61m,

I =0,360 m,

lk=0,310 m,

g, = 0,050 m,

n=2,

b =0,250 m,

p=e-1/2=18,61-0,18=1843 m,

E/Ep=6,

As=245.10° m?,

X +3.p-X+{(6-E-n-As)/{Ep-b)-(k+p)-(x-%)=0
x° + 55,29 - x* + 0,07056 - 18,74 - (x- 0,31) =0

BEIPBK ,.EKKOM" Sp. z 0.0. -8-
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x=0,0749 m,
n-Z=P-(p+x/3)/(k-x3)=115-(18,43+0,0749/3)/(0,310-0,0749/3 ) =
74,46 kN,

Z=7446/2=37,23 kN,
cg=2-(P+n-Z)/(x-b)=2-(1,15+2.37,23)/(0,0749 - 0,25 ) = 8,076 MPa,
Warunek nosnosci srub fundamentowych:

Z=3723 kN <Npy=50kN -warunek jest spetniony

Warunek nosnosci betonu klasy B20 pod stopa:

cq=8076 MPa<Ry=0,8-R,=0,8-10,6 = 8,48 MPa,

Gorng powierzchnie oczepu pala nie wymaga zbrojenia na docisk.

Wyznaczenie diugosci zakotwienia sruby fajkowej F 20 w betonie klasy B20
lamin=d-R'/(8-Ry)=20-156,5-10°/(8-1,0-10°) = 392 mm,

R'= 300-0,6/1,15=156,5 MPa,

Przyjeto diugos¢ zakotwienia sruby réwng |, = 40 cm (dlugosc bez haka i gwintu).
Woyznaczenie grubosci blachy podstawy:

=22 -V((Z-ct)/(w-R)}=22-v((37,23-0,0585)/(0,13-205-10%))=
19,88 mm.

Przyjeto blache podstawy o grubosci 20 mm.

5. NOSNOSC PALI FUNDAMENTOWYCH - OBLICZENIA

5.1. Obliczenia no$nosci pali fundamentowych ekranéw o wysokosci 2,5 m i

rozstawie co 2,05 m.

Sity przekazywane z konstrukcji stupa na fundament:

Mmax = 8,85 kNm, Quax = 6,24 kKN

Do obliczen przyjeto posadowienie w lessowych glinach pylastych o parametrach:
- warstwa Il - p, = 17,6 kN/m®, L = 0,23, ¢, = 14,0°, ¢y
warstwy 1,4 m.

- warstwa [l - p, = 18,0 kN/m®, I = 0,05, ¢, = 17,0°, cy
warstwy 1,1 m.

Charakterystyka przekroju pala:

A, = 0,196 m? A= 1,571 m*m, E =29,0 - 10° kPa, | = 0,003068 m*, n =1,

15,0 kPa — miazszos¢

25,0 kPa — migzszoscé

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z 0.0. -9~



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spéldzielczosci Pracy
— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego,

branza konstrukeyjno-budowlana — ekrany akustyczne

Do obliczen nosnosci przyjeto pal o diugosci 2,5 m.

Sn=1,1, ke = 17935,1 kN/m®, hs = 2,51 m,

1,56 hs = 3,76 m > h = 2,50 m - pal sztywny

ve = 17,60 kN/m®, ¢y = 13,48°, ¢y = 9,7 kPa,

h/D =5 Ng=1,8,N.=8.2, Sq=1,23, S,=1,37, iy = 0,0195, ic = 0,054, hy/h = 0,56,
Hi=7-D-h% Ny lg-Sq+Cur-D-h-Ne-ig-Sc=2,37 +7,35= 9,72 kN
Warunek nosnosci pala:

Qmax <m - Hs

Qmax = 7,40 kN,

m=20,7

Qmax = 6,24 kN<m - Hf=0,7 - 9,72 = 6,80 kN

Qmax / (M- He) =6,24 kN /6,80 kN = 0,945 < 1,0

Przemieszczenie pala w poziomie terenu:

Hn=4,80 kN

Yo=4-H,-(1 +1,5-hy/h)/(D-h-k= 0,159 cm < yo*® = 1,00 cm,
Wyznaczenie maksymalnego momentu zginajgcego w palu:

H: = Qmax, hu = 0,4 - hs = 1,01 m, hu/hg = 0,565,

Mpa™o = He - (hy + hy) = 15,16 kN

a=3,8cm, b, =28cm, h=41cm,d=2372cm, Xe= 1,652 cm, Ay = 0,992 cm?,

Przyjeto zbrojenie pala pretami 6 # 14 0 Agy = 2,26 cm® w przekroju na zginanie.

5.2. Obliczenia noénosci pali fundamentowych ekranéw o wysokosci 4,0 m i

rozstawie co 2,05 m.

Sity przekazywane z konstrukgcji stupa na fundament:

Mmax = 21,40 kNm, Qmax = 9,71 kN

Do obliczeri przyjeto posadowienie w lessowych glinach pylastych o parametrach:

- warstwa Il - pp = 17,6 kN/ma, IL = 0,23, ¢n = 14,0°, ¢, = 15,0 kPa — migzszosc
warstwy 1,4 m.

- warstwa Ill - p, = 18,0 kN/m3, I. = 0,05, ¢, = 17,0°, c, = 25,0 kPa — migzszost
warstwy 2,1 m.

Charakterystyka przekroju pala:

Ap = 0,196 m?, A= 1,571 m%m, E = 29,0 - 10° kPa, | = 0,003068 m*, n = 1,

BEIPBK ,.EKKOM" Sp. z 0.0. -10-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spotdzieiczosci Pracy
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Do obliczen nognosci przyjeto pal o dlugosci 3,5 m.

Sn=1,1, ke = 18544 kN/m°, hs = 2,66 m,

1,5 hg = 3,99 m > h = 3,50 m - pal sztywny

vi= 17,66 kN/m>, ¢y = 13,90°, ¢y = 10,5 kPa,

h/D = 7, Ng = 2,00, Ne = 9,1, Sq = 1,24, S¢ = 1,34, iy = 0,0175, ic = 0,0475, hu/h =
0,63,

Hi=v-D-h*-Ng-ig-Sq+Gu-D-h-Ng-ic-Sc=4,69+ 10,64 = 15,33 kN
Warunek nosnoéci pala:

Qmax <m - Hr

Qmax = 9,71 kN,

m=0,7

Qmax=9,71kN<m-H;=0,7 - 1533 =10,73 kN

Qmax/ (M- H = 9,71 kN /10,73 kN=0,905<1,0

Przemieszczenie pala w poziomie terenu:

Hn=7,47 kN

vo=4-Hy-(1+1,5-ha/h)/(D-h-kg=0,180 cm < y™" = 1,00 cm,
Wyznaczenie maksymalnego momentu zginajgcego w palu:

Hr = Qmax, hu = 0,4 - hg = 1,06 m, hxths = 0,83,

My = H, - (hy + hy) = 35,09 kN

a = 3,8cm, by =28 cm, h=41cm, d = 37,2 cm, X = 1,652 cm, Ay = 2,372 cm?,

Przyjeto zbrojenie pala pretami 6 # 14 o Ag; = 3,07 cm® w przekroju na zginanie.

"Lk

mar inz, PIOTR GNELA
upr, bud. doprojekiowznia bez ograniczen
't spacjalnoéei kensirukeyjn - budowlang]
nr MAPI0133{POOKIGE

mgr inz. Stawemir ZE™ LUT
upr. do projektowania i kiere  zia
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnose konstrukeyjno-bedowlane]
ar ew. MAP/0194/PWOK/03

= =

BEIPBK ,EKKOM™ Sp. z o.0. -11-



‘g0z pedoisy oo Z “dg WO M ofaulfawyiunuoy] emjoumopng moppalold 1 ZAuadsyy omig

09 ¢C Z-AS : 6C F1C (G E=1 ¢-d [ed Vo PIC E07C0-S
65 €2 Z-as 1c¥ic WO E=1 ¢-d [ed or i T0/20°S
8S'ET 7S AR 1T WS E=1 ‘c-d [ed LEFIT T0/20-S
802 7-48 99912 WS =1 ‘z-d [ed 9L91T 6Z/10-S
80T 7-a8 1991 WQCE=1 z-d 12d LL91T 8Z/10-S
130T 748 69°91C WS =1 2-d [2d 6L 91T L7108
¥60Z 7-as 0L91C WS E=1 ‘¢-d [°d 08917 9T/10-S
907 1¢C 7-as 1L91C WG E=] - [8d 189I1¢C ST10°8
ARL 7S €L 91T W5 e=] ‘¢-d 190 £891C vZ/10°S
VT lT 7-as v 91T WS = ¢-d [Bed ¥8'91¢ EZ/10-S
v 1T Z-as SL91¢ WOSE—] ‘¢-d 19d <8912 7108
P8 I1T 7-as 9L91¢C WS E=] ¢-d 120 98°91¢ 1Z/10-8
07T 7-8S 8L91¢C WS =1 ‘2-d 12d 88012 07/10°S
1% z-as 6L 912 W5 e=1 ‘z-d [od 6891C 61/10-S
L6'TT z-as cL91T WcE=1 ¢-d [ed C8OIC R1/10-S
61°5T s 1912 WS E=1 ‘¢-d [od 18912 L1/10-S
YoEC 7-as 9991 WS t=1 ¢-d red 9L 912 91/10-S
612 7S 7991 W Qs E=1 ¢-d 1ed L9t 51/10-S
0T Z-dS BS9IC WO €= C-d ed 8991¢ P1/10-8
CT61 7-48 5501 UrSE=1 ‘z-d [ed €991 EI/10°S
7081 7-a8 7$91C WS =T ¢-d [ed 7991¢C ZI/10-S
0Ll 7-A8 6P 91T WS E= ¢-d 1ed 65912 11/10-S
6E 9T 7S 9r91C WS e=1 ¢-d [Ed 95912 01/10-8
6851 748 £791¢ WS g1 ¢-d [ed £591C 60/10°S
€05 S 07 91T WOSTE=1 ‘¢-d 1ed 0591 80/10-S
69T 7-as 0r 91T WS =1 “c-d 18d 05912 L0710-S
PL ST 7-as 6E91C WS =1 ‘¢-d 1ed 6v91¢C 90/10-S
6LSI 7-aS 6E9IC WS €= ‘¢-d [ed 67 91T SO/10-S
£8°C] z-a8 GEOIT WS £=1 ‘¢-d [od 6V 91T FO/10-S
9851 7-as 6E91C U Qs E=1 ¢-d [ed 6t'91C £0/10-5
6851 7as 6E91C WS E=1 ‘¢-d [od 6V91C Z0/10-5
7651 TS 6E91T W OSE=] ‘¢-d 1od 67912 107105
19] IR I 1€l [zl 1]

10,1 (T {urdn IR RO (<)

1S0 po nueyy OMQ—_NU%amSu—ﬂ nueIyds -:._UNUO mu:—uN._um_}»OA— O&U-—Nu\nwm:u_—« nuw.njo _.«m.—:—m nue.npR ﬁ_—_u_}ro—uﬂmoa Owub_—ﬂ—nﬂ.:_u
-.«a—_._mm. Mmc—wv——uo Ownw__rwb—_wum -w—.—:_—m. a_hr—u __Q_._.:.uw Wo1zaJ mumegpunj G%h.. _.__Ummo_—: A NIIY) WOo1ZoJ ﬂﬁ__.;m JOUINN

AT PSOZINZPIOAS [V Z CIUEMOZAZDS Op AUTOY) [N Z CIURMOZAZIYS PO
WIATUA0I(ZN Z ZEIM IUI[N'] A THESING N[PAISO A BSA(] O] AN EMOPN( Z M]ZBIMZ M IPAUZIAISIE MOULDD vaopnyg
1RIP YIAUZIAISIE MOURI [DUSOU IIDYNISUOY MOIPWLIEd IIME)SIZ g

‘foeld 105020121Zpjods v
z BlemnzAzive An fUlone 0 2 ProeaozAzive 0o wamalolgzn 7 7eam SLanT M NRsIng Ninalso m BsAg o Aaiin BManNg £ nvZeimz m UoAUZOAISNIE MOUEDIS BMODNS



Y2

9007 pedoisi] oo z “dg A" oFoulfomumiuoey emiaiumopng moppalold 1 ZAudsy omig

8L 1T

Sr ol 7-a8 WS €= ¢-d [ed £0S1C TH/T0-S
6E 91 7-a8 8ESIT WS E=1 ‘z-d [ed £9°C12 117/20-S
1291 7-4S LESIT WS E=] ‘¢-d [8d 791t 07205
80°01 z-48 9ESIT WS €=1 ‘-d [ed 19512 6£/20°S
<091 Z-as SESIT wOg E=1 ‘¢-d fed 09°C1T RE/Z0-S
5001 1S CECIC WS E=1 ‘z-d [ed 09°€1¢C LE/Z0-S
<091 AT vESIT WS E=1 ‘¢-d Jed 65°S1Z 9€/20-S
5091 748 £ESIC W5 g=1 ‘¢-d Ied 8551 CE/20-S
<091 7-as TESTIET WS E= ¢-dIed 95°51¢ ¥€/20-S
<091 7-4S 0L sic WS e=] ‘z-d [ed 5SIT £€/20-S
S0 91 748 6T S1¢ WS E=1 ‘¢cd [ed PSSIT ZE/TOS
5091 Z-as LTSIT W ose=I ¢-d ed ZSSIC TE/20-S
<091 7S 97 51T WS e=] ¢-d 1ed 15¢ie 0L/20-S
50'91 Z-A8 §TSIT w(g'g=| "¢-d led 061z 6T/T0-S
091 Z-AS £CSIZ Ur Qs e=1 ‘¢-d ed B Sic 87/T0-S
5091 Z-4S TSIt UrQS'g=| ‘¢-d [ed LFSIT L3Z0-S
<091 Z-as TSl W oS E=1 ‘¢-d [ed LVSit 97/70-S
5091 z-A8 ZTSIT W QS E=1 ‘¢ [ed LVSiT $Z/Z0S
S091 Z-3S ZTSIT WS E=1 g-d [ed LVSIZ V2708
5091 S £T5I1T WS €=] ‘¢-d [ed 8vslc £2/20°S
€001 748 €CSIT g E=1 ‘z-d fed 8P SIT 7370~
091 7-4s £061C WS E=1 ‘¢-d [Ed 8P <IT 12/20-8
8291 Z-aS £251¢ WS E=1 ¢d [ed 8 SIT 0Z/20-S
0L 7-a8 £751e WG €= 2-d [2d 8rS(T 61720-S
Fh 81 748 ETSIC oG g=1 ¢-d [ed 8rSiT 81/20-S
629C 7-48 Vsl WoSE=1 ¢ 1od 6rsit L1/20-S
B8 1T 748 YT SIZ urQse=1 ‘¢c-d ed 6V SIT 917205
86°£C 748 vz 51T W SE=] ‘¢-d [od 6V 51T $1/20-S
89°€T 748 vTSiT nrogg=1 ‘¢-d fed 6V SIC v1/20-S
ELEL Z-as crsic urQgE=1 ¢-d [ed 0rsiT £1/20°8
TLEC Z-As 051z UrQSe=1 ‘z-d [ed ZESIT T1/20-S
0L EC z-as 8611C W OSTE=1 ¢-d [2d £TSIC 11/20-S
69°EC Z-HS 06 71T U QS E=| ‘z-d [ed SISic 01/20-S
89°€C Z-as 87T UrQSE=1 ¢-d ied 9051t 60/20-S
L9t Z-3S ZLHIT Ur Qg E=1 ‘¢-d [ed L6T1T R0/20-S
59'ET Z-as YOVIT UrOSE=1 ‘¢-d [ed 68 71¢ L0/20-S
(R%4 Z4S SSTIT W os e=] ¢-d [ed 08 v1c 90/20-S
£9°EC Z-4S Lriie W QSE=1 ‘¢-d [ed Wit S0/20-S
19 7S BETIC W5 E=1 ‘z-d [ed EOFIC v0/20-S
(] (51 1 el [Z1 (1]

‘Aorld 105020]81Zpiods Iy

Z BlURMnZAZING An fUIOHS 1IN Z PriemozAz e 0o wansloigzn 7 7EIM AllUKINT M NRSING MinAso m rsAQ o0 Ain Bmanna Z nxZRimz m 10AuZodisnyiz moueINS Bmonna




h

‘op0t pedoysy “oto z 'dg JNOMAY ofaulfowyiuntuoy] empiumopng] mopalol 1 zLuadsyy oimg

PEOI T-a5 V6 P1C UrOS =1 1-d [2d 61 SIC TC20°S
9791 I-a8 S6FIT W Qgz=1 1-d [ed 0TSIT 12/£0-S
8101 -8 S6tIT W Qg z=1 ‘1-d [6d 0z SlT 0Z/£0-S
0191 1-as 96 71T W OSZ=1 ‘1-d [ed 12812 61/€0-S
S001 1-as 96 FIT UrQS'g=1 ‘I-d [ed 1251z 81/€0-S
c091 -89S 16 11T W QS Z=1 ‘1-d 1ed 71T L1/£0-S
<091 1-a8 L6 FIT U OSz=1 ‘1-d [2d ZsiT 91/€0°S
S091 a8 66 71T WrQSz=1 '1-d [ed YTSIT S1/£0-S
5091 1-aS 00'S1T WS g=1 1-d [2d STl 71/€0-S
SO0 -3 70°S1C W QCg=1 ‘1-d [od LTSIT £1/£0-S
<091 1-9% £0°SIT WS z=1 ‘1-d [ed 8712 Z1/50-S
091 1-58 S0SIc WS 2=1 T-d [od 0ESIT 11/€0°S
5091 1-48 90'CIT WrQSe=1 '[-d [ed [ES1z 01/€0-S
SO0 48 80°CIT WS z=[ ‘1-d [ed £ESIT 60/£0-S
091 -8 60'S1T WS c=1 1-d [od PESIT 80/€0-S
S091 148 ITsie wroSz=1 ‘I-d [ed 9ECIC LO/€0-S
001 -89S ARIL W OSZ=1 '1-d [ed LESIT 90/50-9
5091 BER ETS1Z WS Z=] ‘1-d [ed 8ECIC C0/E0-S
S0'91 [-3% r1'sle wpsTZ=1 "1-d ted 65°S1T PO/E0-S
091 [-aS 9TSIe W SZ=1 ‘1-d [ed FSiz £0/£0-S
09l 1-AS L1'SIT WOsZ=1 1-d [ed Trsic Z0/£0-S
<001 BT 81°SIC wOsT=1 ‘1-d [ed EFSIz [0/£0°S
90'L1 7S 8CS1C WS £=1 ‘¢-d [ed £9°GIT 15/20-S
E0LI 7-as 6ESIT Wog =1 ¢-d fed v9SIT 0S/20-S
6691 Z-Aas 0r'siz W05 £=] ‘¢-d fed $9°CIC 6FIC0S
7691 748 71z U g g=] ‘¢-d jed 99512 8Y/20-S
8891 z-aS Zrsic WS E=1 ‘¢-d [ed L9S1T LP/20-S
7891 7-as Ir'sic UG E=1 ‘g-d [ed 99°51¢C 9V/Z0-S
vL 91 7-as I¥sic WS E=1 2-d [°d 99°C1Z CHT0-S
9991 7-as 0rSIT W QS €=] z-d [ed $9°CIZ v#/20-S
9591 7-HS 6E 1T WS £=1 ‘2-d [ed POSIT EF/70-S
[S] IER I I¢l IZ] 111

‘Aoeid 1950Z0181zpiodS v

Z BIURMOZAZINS 00 AUIOUN 1IN Z RIURMOZAZ NS DO WAIUSIOIGZN 7 ZBIM SILIGNT M IMESING MDAISO M BSAG o Anin Bmonna Z n»ZRIMZ m HDAUZOAISINE MOUR INA BMONNT




Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania

z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spdltdzielczosci Pracy
— opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego,

branza konstrukcyjno-budowlana — ekrany akustyczne

7. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW LINIl EKRANOW.

Numer stupa ekranu

Wspéirzedna geodezyjna X

Wspélrzedna geodezyjna Y

akustycznego
S-01/01 4739734,50 5540640,05
S-01/07 4739738,25 5540628,35
5-01/08 4739738,85 5540626,40
S-01/09 4739739,80 5540624,60
S-01/10 4739740,95 5540622,90
S-01/11 473974225 5540621,30
S-0112 4739743,75 5540619,90
5-01/13 4739745,40 5540618,70
S-01/14 4739747,20 5540617 .65
S-01/15 4739748,05 5540616,85
8-01/22 4739762,85 5540612,85
S-01/23 4739764,85 5540612,40
S-01/29 4739777,00 5540610,45
S-02/01 4739782,40 5540538,95
S-02/14 4739772,35 5540563,65
S-02/15 4739771,80 5540565,65
S-02/16 4739772,00 5540567,70
S-02/17 4739772,75 5540568,60
5-02/18 4739774,05 5540571,20
8-02/19 4739775,75 554057235
S-02/20 473977775 5540572,85
S-02/21 4739779,80 5540572,75
S-02/39 4739815,85 5540565,45
S-02/51 4739839,40 5540558,00
S-03/01 4739875,35 5540547,00
S-03/18 4739908,15 5540535,30
5-03/1¢@ 4739810,05 554053455
S5-03/22 473991575 5540532,25

BEIPBK ,EKKOM™ Sp. z 0.0.
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Czesc¢ rysunkowa

Orientacja Rys. KE.01
Plan sytuacyjny Rys. KE.02
Posadowienie ekranow akustycznych. Pale fundamentowe P-1

Rys.KE.03.01
Posadowienie ekranéw akustycznych. Pale fundamentowe P-2.

Rys. KE.03.02
Zbrojenie piyt podwalinowych PD-1. Rys.KE.04
Segment ekranu przezroczystego plexiglas-1 h=2,5m.

Rys.KE.05.01
Segment ekranu przezroczystego plexiglas-2 h=4,0m.

Rys. KE.05.02

Widok ekranéw od strony drogi w rozwinieciu Rys. KE.06
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 8i, 304158 Krakow,
tel.fax (0*12) 267-23-33, 269-65-40, e-mail: hivm@ek-kom.pl

Obiekt budowlany:
Ulica do Dyso w osiedly Bursaki w Lublinie wroz z uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z aol. Spéldzielczoséi pracy

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietke 1, 20-109 Lublin

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny

funkeia imig | nozwisko Speciginosc | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skola

Projektowal|mgr inz. Plotr GNELA |kenstr.—bud. [MAP/0G138/PD0K /05| <4k ﬂ‘qb PBW | 1:500

Sprowdzil |mar inz. Stawomir ZBYLUT |konstr.—bud. |MAP /0134 /PWOK /05 é%‘ Branza |Nr rysunku

Dprocowat - - konsirukej
— KE.02

Krakdw, listepad 2006r. Umowa nr SIR/208/1420/2004
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ZESTAWIENIE STALI ZEROJENIOWEJ DLA PALI @850, 1=250cm

o| < SREDNICA|DEUGOSE| ILOSE | A—I |a—iiN
. |l KSZTALT PRETA
Pale fundamentowe P—1 (950, |=250) gt pet o] Tem] | [szt] o6 #2
o
. . | 235 12 255 6 14,1
Skalg 110, 1:25 3_3 =
~ = @] 2 G 2030 1120,3
1:25
1—1 zestow &rub kotwigcych K—1 ‘ 13x15
siatka 4#12c016,3 4
10 / 5 12 116 & 7,0
1 . 1 ! / ®37,2 I=116
: , poziom gbrrne] powierzchni
@s:otko 4412¢016,3 o ®M\\gg . / oczepy (patrz: uwaga nr 2) §
zestow arub ketwiacych K—1 ¥ & 4 %L 60 o0 12 170 g 13,6
izolacjo (petrz:| uwaga nr 4) il
) ﬂ ’] 1 8- 5 52 /6 B & 220 3 6,6
&2 me— | b — . To! s sz /}52
@ = L ™~ S 52
i ce} a
- ™~ -
396cold < | RAZEM DLA 1 SZT.| [mb] |26,9| 34.7
, =
05 rownolegfa do linii ekrandw o @QELLJ :> RAZEM DLA 1 SZT, [kg] 6,0| 30.9
anc — .3 ] | - 196
3 3 o <‘-—-/|‘: RAZEM DLA 22 SZT. [kg] 132] 880
6#12¢019,8 g |- <—‘§’z S
{ e ~ b T - = OGOLEM DLA 22 SZT. [kg] 812
126 - <] 2
ol = <"/—>
@ 2 = 2 I
o — éig — ZESTAWIENIE STALI PRCOFILOWEJ DLA PALI 250, 1=250cm
———— . . .. .
St SHIZ0ISE(T , DEUGOSE| 1LOSE CIEZAR [kg] | GATUNEK
=< |\ 5 " RODZAJ PROFILU
<_:::_:> \4#_@ S =a [mm] [SZt] szt. suma STALI
= _—
50 o ] 6 |srubaF20+podki.+2nakr. 750 4 1.9 7.6 St3S
)
e | P~
2 2 o 7 bl. 4x40 855 2 1.1 2,2 ot3s
_ RAZEM Tkg] 9,8
1:10
850 OGOLEM | x22 szt 215,6
(:)6#12@19.8 165
/’ Fa
\ ,, BETON B20 V=13,4 m3 OGOLEM
max W/C = 0,60, zawart. cementu >280 kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RB500W), A-l (St3S-b)
STAL PROFILOWA St3SX, St3SX
0f rdwnoclegia do linii ekrandw ELEK TRODY ER 1.46
? ? UWAGI:
l 1. Rozmieszczenie poli fundomentowych odpowiada okreslonej no sytuacji lokatizac]
sfupdw ekrenowych,
2. Wysokosciowe usytuowanie pali fundamentowych (poziom gdrnej powierzchni oczepu)
4 A L4 zostato podeone w "Zestawieniu parometrfw konstrukcji nosne] ekrandw ckustycznych”
| niniejszege opracowania,
3. Minimalng otuling pretdw zbrojenia 4 cm,
™, 5 4, Pobocznice palo na wysokosci 30 cm izolowaé Abizolem P,
4 = 5. Wymiary zestawu Srub kotwigcych K—1 podano w mm,
M@ o 6. Elementy zestawu $rub kotwigeych K—1 {gczy€ ze sobg spoinami pachwinowymi 3 mm,
A_ A % 7] B,__ B 7. Pret uzwojenia @6 spawaé w 50% punktow przecigcio do zbrojenio gffwnego #iZ,
#50 o - - - o E o - 8. Prety dystansowe 3#12 {poz. 3) fqczy¢ ze sobq w szesciu punktach
~ 110 e o 110 g spoinami pochwinowymi gr. 4 mm.
— : o " : z
K — 1 > z <@ OZNACZENIA:
= B] = 8% 212 — pret zbrojeniowy ze stali A—IIN
. i il 1 1 @ 1 $6 — pret zbrojeniowy ze stali A—}
’] . ‘I O £ § || [|poziom gornej H c(0 & poziom gdrnej igw — dfugosc gwintu
- 65,65 o = =S ‘powierzchni oczapu o % = Jpowierzchnl Qczepu
" = = ~ £ S
20750 f =7 — |
/ 3 \ 2 \ :
| / hl — @ > @ BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
<+ y a5 : = BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
’ o / @ / @ "EKKOM" Sp. z 0.0.
d ﬁ ; L(c:::j "’ ul. Wadnwic:aa 25,63331 5 Krakéw, i
B e tel.ffax (0712) 267-23-33, 2 |, ewmiail: bito@ek-kom|
g . 5 - ] [ [ ~ET | (0"12) 2672 @ek-kam.p
- — = | @ Obight budawlany:
e — — —F = @ 8 @# Ufica de Dysa w osiedlu Burseki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
Q A 3 . A 2 0 1 o : od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowaniu 7 al. Spdfdzielczaséi pracy
i )
B o N ~ Ol = \SE/A Q_(/ fnwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Lokistka 1, 20-109 Lublin
o R Tytut rysunku:
+ i 2xbl.4x40-855 | > & - ,
7 | Posadowienie ekranow akustycznych. Pale fundamentowe P-1.
: Bl 7 T T Funkcja imig [ nozwisko Specjalnose |  Nr uprawnien Podpis | Stedium|  Skala
4 |75 [75 4 . L 130 l 130 | Projektowa!|mar inz. Piotr GNELA [konstr.—bud. MAR /D138 /PO0K /05 ‘g.kﬂ\nh PBW |1:25, 1:10
L 158 | . 130 ! — Sprawdzil | mgr inz. Stawomir ZBYLUT |konistr.—bud. IMAP /0134 /PHOK /05 % 2 | Branza | Nr rysuniu
I Opracowat - - kanstrukcjo KE 03 0 1

Krokdw, lstopod 2006r,

Umewa nr

SIR/208/1420/2004




Posadow

Pale fundamentowe P—2 (950, 1=350)
Skalag 1:10, 1:23 2_3 7 14 335 5 20,1

335
2 6 2970 1129,7
1:25 0414

'] _'] zestaw srub kotwigcych K—1 20415

siatka 4#12¢016,3 4
1:10 \\ O 3 e iis 12 115 6 6.9
3¢6cols \ poziom gdrnej powierzchni
S ik

oczepu (patrz: uwaga nr 2)
. zestaw Srub kotwigecych K-—1 - 7-
|
|

en |e ekrg N 6 W ku Styc yda yCh ZESTAWIENIE STALlI ZBROJENIOWEJ DLA PALlI 50, 1=350cm

SREDNICA|DKUGOSE| 1ILOSC {A—1 |  A-IIN
]

KSZTAELT PRETA

PRETA

x A—l |A—iN]  [em] [szt 96 |#12 |#14

szt. 80107, FL

@siotku 4412¢c016,3

10

e
350em

4 2 0 0 12 170 8 13,6

izolacjo (patrz:| uwaga nr 4)

L

L 25
—

52

5 53 /6 6 6 220 3 6,6
jsz
52

Q

| =

3@60015@
o

70
Fal @50, |

\
\

100

7-51

A
(WANi

| RAZEM DLA 1 SZT. [mb] |36,3| 20,5 20,1
1| L1926
=zl | _RAZEM DLA T SZT.|  [kg] | 8.1]183] 243

7

0§ r@wnoclegfa do linii ekrandw

3

(:)61%1 4co0l19,7 -~

(N
A\

RAZEM DLA 80 SZT. [kg] | 648|1464] 1944

@3#1 2 V

- OGOLEM DLA 8C SZT. [kq] 4056

300

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA PALI 850, |=350cm
DLUGOSC| ILOSC CIEZAR [kg] | GATUNEK
RODZAJ PROFILU

N
g [mm] [szt] szt. suma STALI

350
150

280
20x15

srubaF 20+podkt.+2nakr. 750 4 1,9 7,6 S35

x

=z
6
7

bl. 4x40 855 2 1,1 2.2 St3S

RAZEM (kg1 9,8

OGGrEM | x80 szt. 784,0

100

A A A A ATIA A A AR A A A A

6#14col8.7

BETON B20 V=64,2 m3 OGOLEM

max W/C = 0,60, zawart. cementu >280 kg/m3

STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W), A-l (St3S-b)
STAL PROFILOWA St38X, St3SX

050 ELEKTRODY ER 1.46

UWAG!:

1. Rozmigszczeniz pali fundomentowych cdpowiada okreslone] na sytuoci lokalizacji
sfup&w ekrariowych,

2. Wysokosciowe usytuowanie paii fundamentowych (poziom gdrnej powierzehni oczepu)

10,

o5 rdwnolegtfa do finii ekrandw

3

zostato podane w "Zestowieniu parometrdw konstrukcji nosnej ekrandw akustycznych”
niniejszega opracowaria,
3. Minimalna otulina pretéw zbrojenic 4 cm,
4. Pabocznice palo na wysokesci 30 cm izolowae Abizolem P,
5. Wymicry zestowu $Srub kotwigecych K—1 podeno w mm,
6. Elementy zestawu srub kotwigeych K—1 fgczyé ze sobg spoinami pachwinowymi 3 mm,
B_ B 7. Pret uzwojenic 96 spawac w 50% punkidw przecigcia do zbrojenio gféwnego #14,
8
s

. Prety dystansowe 3#12 {poz. 3) fqczyt ze sobg w szesciu punktach
poinami pochwinowymi gr. 4 mm.

120
O

-~ o§-paka-

g o5 zestawu
120
-

R —

OZNACZENIA:
#14 — pret zbrojeniowy ze stali A—llIN
@8 — pret zbrojenicwy ze stali A—l
pcziom gorngj . lgw — dfugosc gwintu
powierzchni oczepy

A
|
lgw

' [gw

05 pala
08 zestawu

i |poziom gdrnej
P powierzchni cczepu

WWO 65,65

10

AR —

IR
]

10

s

7

/

>
21040

S

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJINEGO
"EKKOM" Sp. z o.0.

ul, Wadowicka Bi, 20-415 Krakéw,
tel ftax (0*132) 267-23-33, 268-65-40, e-mall biurn@ek-kom.pl

210 40

625

750
40

T @ e
[
1\

S
@ QQ

140 |

Ohigkt budowlany:
50, Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem

©

288
|
130 | 130

140
205 40

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokistka 1, 20-109 Lublin

~xF20-750() — ‘E 7

T = o L od skrzyzowanig z ul, Choiny do skrzyzowania z al. Spbidzielczoséi pracy
]
' N '\}p A

Tytut rysunku:

\J
_ \0‘ - ,
~ =0 Posadowienie ekranéw akustycznych. Pale fundamentowe P-2

170

funkeja Imig | nozwiskc Specjalnose |  Nr uprawnien Fodpis | Stodium|  Skalg

a 75|75 4 MEO ; 130 l Projektowatlmgr inz. Piotr GNELA|konstr.—bud. MAP/UGQ/POOK/GE";?.H&\M; PBW |1:25, 1:10

158 . 130 Sprawdzil |mgr inz. Stawomir ZEYLUT |konstr.~bud. [MAP /0184 /PHCK /05 éﬂ- Branza | Nr rysunku

p— _ . _ konstrukcja KE, 03. 02
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/ELBETOWA PrYTA PODWALINOWA PD-1 750x120-2000 — S/ 99

50

50 )
RURKA PCV 930/3 ] , ] RURKA PCY 830/3
\ | |
—— ————— 1]
S g L/
\l | 5/
. | L 5
- 2

f
@2%4,5(:015 o -

]

szaaa O?_@ﬁcom ] L
10 19x15= 180 10
200
2-7
® 7 7 ®
T T @ - ,,
I \ . . \ . X ) /] ) / _ ) I
A N
r { r
7 5,,[3 178 3,16 ) 2
' 200

BETON B37 V=17,9m3

max W/C = 0,55

zawart. cementu > 300 kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-l (St3S-b)

UWAGI:
1. Zelbetowe plyty pocdwalinowe PD—1
izolowat na styku z gruntem Abizolem P.

(1) 2xav8 L=19¢
T

2¢6c010 L=194

194

(2) 20450015 L=76

68

7. Minimalna otuling pretdw zorojeniowych cmin 2,5 cm.

WYKAZ STALI 7BROJENIOWEJ DLA ZELBETOWYCH

PLYT PODWALINOWYCH PD-1 750x120-2000

RAZEM (m)
DEUGOSE [SZTUK W | RAZEM St35-b (A1)
ELEMENT NR. | @ cm 1 ELEM. | SZTUK g4.5 g6 @8
ZELBETOWA PLYTA 1 8 194 ] 6 1.7
PODWALINOWA EKRANU 7 6 194 17 17 23.3
3 | 45 76 26 28 19.8

RAZEM m | 19.8 23.3 1.7

CIEZAR 1m | 0.178 0.222 0.395

RAZEM kg 2.5 9.2 4.7

OGOLEM kg 124

x 99 szt. 12276

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
200, BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
: "EKKOM" Sp. z 0.0.

4 ul Wadowicka Bi, 30-415 Krakew,
] tel.fax (0*12) 257-23-33, 268-6540, a-mall: biure@ek-Kar.pl

Cbigkt budowlony:

Ulica do Dysa w osisdlu Bursoki w Lublinle wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z al. Spotdzielczosci pracy

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 20-108 Lublin

plil rysunky:

Zbrojenie ptyt podwalinowych PD-1

Funkcjo Imig | nazwisko Specjaingsé| Mr uprownfen Podpis | Stedium|  Skale

Projekiowallmgr inz. Piotr GNELA!konsir.—bud. |MAP/0133,/P00K /05| Sk ﬁ\ﬂb FEW 1:10
Sprawdzit |mgr inz. Stawomir ZBYLUT |konstr.—bud.|MAP /0134 /P%0K /05 Q&- Branza |Nr rysunku

KE.04

Opracowal - - kanstrukcja

Krokaw, listapad 2006r. Umowa nr SIR/208/1420/2004




SEGMENT EKRANU PRZEZROCZYTEGO PLEXIGLAS—1 H=2,5M

1:20

WIDOK OD STRONY DROG

2967

/
|/ |/
/ <II] ’ & v
g =
I |
(::>‘\\\ 1 I
\ |
. . /@
= Piyla akrylowa Plexiglos = %
=1 SoundStop G5 gr. 15 mmgy & =1
£ /15x2000~2000 b
o Ve Q.
- 7 ]
=1 / A | o
[ |
/
| // |
S 1
o3
Fivta podwalinowa PD-1
' //120x?50x20D0 (iﬁ) l
=
IMIENNY POZIOM =
@ |! ~D TERENL) @ | /—{::)
/ h A /
;
‘ / ‘ / =
L) _% A %_ L :
Hi‘iﬁ PROJ POZOW GORNEJ FOW. OCZEPU PALA EH‘ i
Hoo Hoon
e — <J 1 e
| |
| 2030

WYKAZY MATERIALOW DLA EKRANOW PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS-1

DOTYCZY 22 StUPOW
DOTYCZY 21 PRZESEL

WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH DLA SLUPOW EKRANOW PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS-1 — 22 SLUPY

RAZEM
ELEMENT NR. | PROFLL (mm) DLUG. (mm)| SZTUK |CEZAR (kg) | CIEZAR (kg)
SLUP SE-1 1| bl20x250 380 1 1413
szt 22 2| blBx100 140 2 1.78
3 | HEAT20 2905 1 57.81
4 M12 + nokretka 80 2 0.20
5 | blL12¢140 150 1 211
B M12 + nakretka 50 4 0.18
RAZEM ko | 75.19
SPOINY 1.5% 1.15 D0szt=
CIEZAR 1szt.| 77.34 =1 701.48
LISTWA DOCISKOWA | 7| L30x50x5 1700 1 641 | xaasat=
szt 42 =269.22
PROFIL ZIMNOGIETY | B | aDxa0xa 1900 ! 8.84 x21s2t=
szt 21 =185.64
OBOLEM (kg)! 2 156.34

2000

SZCZEGOL "B”

730

_®
@

HEA12G-2905
" otwory 913 @

4
="

-
s
M R
Al
A

,n// 4/
H e
gy

1

B.8x100-140

e

L
- “{// s 4
o \ A bt S
= e ~
) Al e s
) AV . =
T 1
ften
) N

Podlewka z zaprowy
cemeniowe] klasy min. B

| Zestow ketwigey

30

|
S L —

58[ 260

L

50

- wydany przy polach

]

A

180 180

360

ELEKTRODY ER 1.46

UWAGI:

1. Lokalizacja projektowanych segmentéw ekrandw okustycznych przezroczystych H=2,5m
ustawionych na paloch zostata okreslona na rysunkach sytuocyjnych,
2. Przestrzen pomiedzy Eodwuﬁnq i pbtkg slupa dwutecwego

wypelnic zoprawg cemen

owaQ.

30
9-9 50 110 o 123, 114 123
110 23 114 23 o /ffﬁ%jﬁgﬁai::) 4-4
9 /9 1110
o~ o~ v
| G MOV
= = 3-: U q/ DVD b= /L ‘\\ :JT\—%“[ & 3
S e R SOy N . 5 2
1-1 = /L'P' i L= . 31650 3™ == B
1:20 T = ik = 2
@—\ ~® : / JL \, = 1 L50:x50:5-1700 2
d L1016 7 'k Stwary 813 /
/ \ N "R" 17 126 17 ctwory 813 ‘ L20x350-360 /
\ o ) = & 20x250~-
( M/ ) e 10 83 N s Oy w21
NEEE \J v .
N ) 114 — T sol 130 | 130 50
\.+-/ - 31—]03 63 [ 1 5 8| ——-—\® T %]
| 2 , ” J )
:T I L @ 8 4 15p) | 3
ik B / M12-50 14
@ +nakretko -
\.{ 51 3/4
:1ii- / e =2 2 B
TS — s -
d s H—H \
I == I\
1o N e
O=Nl [ (§) FrorL ZMEGIEIY \® WYKAZ MATERIALOW DLA SEGMENTOW WYPELNAJACYCH PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS—1 — 21 SEGMENTOW
~_| 0 30 20 RAZEM
- ] - 33 11500 | 3 ELEMENT NR. | PRZEKRGJ (mm) |DLUG. (mm)| SZTUK | CIEZAR (k) | CIEZAR (kg)
_ 2 L0 L o114 Plyta akrylowa 9 15%2000 2000 1| 72 x21s2t=
. \ | ™ | gr. 15 mm =1512kg
\ o Plyio podwolinowa |10 120750 2000 1 450 x21szt=
\-_= | o~ - I -~ NN PD'1 =9450kg
[I;\ I > B SLCZEGOL A Uszczelka gr. 5 mm - 6.00 mbd - - x21szt=
v ¢ 1:10 =126mb
N —
11/‘// e
e ‘ET/&‘ z 20,3
B
[l
1N
_é/:/ \ PROJ. POZION GORNES STAL PROFILOWA StSSX
0 V- £O._OCZEPU PALA

"EKKOM" Sp. z o.0.

ul. Wadawicka 8i, 30-415 Krakow,

BIURQ EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

tel.#ax (0%12) 267-23-33, 260-65-30, e-mzil: bivr@ek-kom.pl

Obieki budowlany:
Ulica do Dyso w osiediu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowonia z ul. Choiny do skrzyzowanic z al. Spéidzielczoséi proey

inwestor:

Gmina Miasto Lublin, Ploc Lokieika 1, 20-109 Lublin

frtut rysunku:

Segment ekranu przezroczystego Plexiglas-1 H=2,5m

Funkcja

imig | nozwiske

Specjoinost

Nr uprawnien

Podgais

Stadium

Skala

Projeklowal|lmmgr inZ, Piotr GNELA

konstr.—bud.

MAP /0138 /PODK /05

R

PBW

1:20, 1:10

Sprowdzi!

mgr inz, Stawomir ZBYLUT

konsir.—bud.

WAP /D154 /PWOK /05

7

Branza

Nr rysunku

Opracowat

konstruke o

Krokdw, fstopad 2006r.

Ymewa nr

SIR/208//1420/ 2004

KE.05.01




SEGMENT EKRANU PRZEZROCZYTEGO PLEXIGLAS—2 H=4,0M

@ e

Vi

1:.20

WIDOK 0D STRONY DROGI

S
£

640 | 630

= 4_1 1 w‘! =
Piyta akrylowa Plexiglos
SoundStop GS ar. 15 mm 10
| //' 15x2000-1000 =
/ ‘C_)

840

I[ 2x sruba fqcznikowa
; M12-50

| / T C

9

2% blacha tacznikow
bl.5x50-80 O@
otwery @13

NI |
‘ =
l T |
o
= =
2 Plyta akrylowa Plexiglas 2
= SeundStop GS gr. 15 mm 3 |1/
= /15x2000-2500 =
o | al i
= ’ =
Il 1
| /
B _ 1|

Piyta podwalinowa FD-1

/ 120%750x2000

ZMIENNY POZIOM
TERENU

@

el

12

4405
4467

20

2050

N
PROJ. POZIOM GORNEJ POW. CCZEPU PALA

WYKAZY MATERIALOW DLA EKRANOW PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS-2

DOTYCZY BO SLUPOW,

DOTYCZY 78 PRZESEL.
WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH DLA SLUPGW EKRANOW PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS-2 — 80 SLUPGW

RAZEM
ELEMENT NR. PROFIL (mm) DLUG. (mm)| SZTUK |CIEZAR (kg) | CIEZAR (kg)
szt. 80 2 bi.Bx100 140 2 1.76
J HEA140 4405 1 108.81
5 M12 + nokretka 50 2 0.20
B bl.12x180 190 [ 3.23
7 M12 + nokretka 50 8 0.36
RAZEM kg 128.49
SPOINY 1.5% 1.3 xB0szt=
CIEZAR 1szi. 130.42 =10 433.60
LISTWA DOCISKOWA L50x50x5 3200 1 12.67 «156s7t=
szt. 156 =1 882.92
PROFIL ZIMNCGIETY 40x60x4 1880 1 8.75 x78szt=
3z7t.78 =682.50
BLACHA tACZNIKOWA hl.3x50 80 1 0.18 x31%az7t=
3z7t.312 =49,97
SRUBA LACZNIKOWA M12 a0 1 0.06 «312s7t=
3zt.312 ' =18.72
OGOLEM {ka) 13 067.86
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PROJ. POZIOM GORNEJ
POW. OCZEPU PALA
-
e

©
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WYKAZ MATERWALOW DLA SEGMENTOW WYPELNIAJACYCH PRZEZROCZYSTYCH PLEXIGLAS-2 — 78 SEGMENTOW

RAZEM
ELEMENT NR. | PRZEKROJ (mm) |DLUG. (mm)| SZTUK |CEZAR (ko) | CIEZAR (ko)
Piyta akrylowe g 15x2000 2500 1 B9 ¥T8szt=
gr. 15 mm =6 942kg
Plyta akrylowo 10 15%2000 1000 1 36 x7Bszt=
gr. 15 mm =2 808kg
Plyta podwalinowa [} 120x750 2000 1 450 x7Bszt=
PD-1 =35 100kg
Uszczelka gr. 5 mm - 9.00 mb - - x78szt=

=702mb

STAL PROFILOWA St3SX
ELEKTRODY ER 1.46

UWAGI:

1. Lokalizacjo projektowanych segmeniéw ekrandw akustycznych przezroczystych H=4,0m
ustawionych na palach zostala okreslona na rysunkach sytuacyjych,

2. Przestrzen pomigdzy Eodwulinq i polkg siupc dwuteowego

wypelni¢ zoprowg cemen

OWg.

BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakdw,
tel.ffax (0*13) 267-23-33, 269-654C, e-mail: biurc@ek-komn.pl

Objgkt budowlany:
Uliea do Dyse w osiedlu Bursaki w Lublinle wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowania z ul. Choiny do skrzyzowania z al. Spbldzielezosél pracy

fnwestor: Gmina Miosto Lublin, Plac tokielka 1, 20-109 Lublin

Tytul rysunku:
Segment ekranu przezroczystego Plexiglas-2 H=4,0m

Funkeja Imig | nozwisko Specjainost|  Nr uprawnien Podpis | Stodiur|  Skofa

Projekiowat|mar inz. Plotr GNELA | kansir.—bud. MAP/D]EQ/PDDK/DE%E‘Q!, PBW [1:20, 1:10

Sprowdzit |mgr inz. Stawomir ZBYLUT |kanstr.—bud. |MAP /0184 /PW0K/05 éﬁ- franza | Nr rysunku

Opracowal - - konstrukeja
KE.05.02

Krokdw, fislopad 2008r. Umowa nr SIR/208/1420/2004




WIDOK EKRANOW OD STRONY DROGI W ROZWINIECIU
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UWAGA: )
W CO CZWARTYM POLU EKRANU NAKLEIC
SYLWETKE PTAKA DRAPIEZNEGO.
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BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJINEG
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul Wadowicka 81, 30-415 Krakow,
tel.ffax (0712) 267-23-33, 269-65-40, e-mail: bluro@@ek-kom.pt
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Obiekt budowlany:
Ulica do Dyso w osiedlu Bursoki w Lublinie wraz z uzbrojentem
od skrzyzowonio z ul. Choiny do skrzyzowanio z al. Spéldzielczoséi pracy

Inwestor: Grina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 20-108 Lublin

Tytul rysunku:
Widok ekrandw od strony drogi w rozwinieciu

Funkeja

imig | nazwiskc

Specjalnosc

Nr uprownren

Podpis

Stadium

S

Frojektawal

mgr inz. Piotr GNELA

kenstr.—bud.

WAP /0133 /P00K /05

B

FBW

Sprawdzit

mgr inZz. Stowomir ZBYLUT

konstr.—bud.

MAP /0194 ,/PWOK /05

.

Branzo

Nrer

Opracowa!

konstruke o

Krokéw, fistepod 2008r.

Umowo nr

SIR/208/1420/2004
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