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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skrzyZzowania z ulicg Choiny do
skrzyZzowania z al. Spéidzielczosci pracy
— opis techniczny do projekiu architekioniczno-budowlanego - branza cieplownicza

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajace na
przebudowie sieci cieptownicze] krzyzujgcej sie z ulicg Do Dysa w km 0+890,
dtugosci 48m. W =zakres opracowania wchodzi réowniez likwidacja wtazow na
komorze K20-6 oraz rozebranie komory K11-C i kanatéw tupinowych, demontaz
rurociggow stalowych.

Podstawe opracowania stanowig:

o umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 lisiopada 2004 r. zawarta pomiedzy
Gming Lublin, a Biurem Ekspertyz i Projektdw Budownictwa Komunikacyjnego
-EKKOM" sp. z 0.0. w Krakowie,

e Specyfikacja [stotnych Warunkéw Zaméwienia,

o badania geotechniczne wykonane przez Zakiad Badan Geologiczno -
Geotechnicznych ,GEOSKOP” 2z Lublina i zawarte w Dokumentacji
Geotechnicznej,

» mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne uzupeiajgce wykonane
przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,GEPRO” z Lublina,

¢ Kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntow,

o wypis | wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Lublin — czes¢ lil, obejmujacy potnocny obszar miasta, zawarty miedzy ulicami:
Wyrwasa, Poligonowg, Aleksandra Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulicg
Koncertowg do granicy administracyjnej miasta wraz z tymi ulicami, granicg
administracyjng miasta do al. Spoétdzielczosci Pracy, zachodniag granica pasa
drogowego al. Spotdzielczosci Pracy i potnocng granicg pasa drogowego ulic:
Obywateiskiej, Jaczewskiego i Poinocnej do al. Kompozytoréw Polskich,
potudniowa granicg pasa drogowego al. Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

e warunki techniczne wydane przez Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej,

» wizje lokalne w terenie.

o \Wytyczne projektowe zawarte w Poradniku Technicznym dla rur

preizolowanych.
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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skizyzowania z ulica Choiny do
skrzyzowania z al. Spofdzielczosci pracy
— opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego - branza ciepiownicza

Zakres przedmiotowego projekiu obejmuje:

a) rozbidrke kanatu cieptowniczego krzyzujgcego sie z projektowang ulicg Do

Dysa,
b) rozbibrke komory cieptownicze] K11-C,
c) demontaz rurociagu Dn150 i Dn125,
d) budowe sieci cieptowniczej z rur preizolowanych,

e) likwidacje dwéch wiazoéw do komory K20-6.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana sie€ cieptownicza ma na celu zapewnienie | poprawe
niezawodnosci dostawy ciepta.

Projektowana sie¢ cieptownicza posiada nastepujgce parametry techniczne

I geometryczne:
» Diugosé sieci 48 m,
> Srednica nominalna Dn 150,
» Materiat : stalowe rury preizolowane 168,3x4,0 /250,

3. ROZWIAZANIA OKRESL{\JA_CE FORME ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE
OBIEKTU ORAZ SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
1 OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Sie¢ cieptowniczg projekiuje sie wykonac z rur preizolowanych Dn150 utozonych
w wykopie na podsypce piaskowej. Wymagane minimalne przykrycie rur 0,8 m.
Rzedne potgczenia rur preizolowanych z istnigjaca siecig kanatowa ustali¢ w trakcie

budowy.

4, SPOSOB ZAPEWNIENIA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI,
OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMANI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi
Normami, przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania zawartymi w
Poradniku Technicznym systemu rur preizolowanych oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skrzyzowania z uficg Choiny do
skrzyZzowania z al. Spotdzielczosei pracy
— opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego - branZa ciepfownicza

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU, WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA

5.1. Stan istniejacy

Ulica Do Dysa potozona jest w potnocng] czesci miasta Lublina. W chwili
obecng] omawiana ulica posiada nawierzchnie utwardzong jedynie w rejonie
skrzyzowania z ul. Ceramiczng. Od skrzyzowania z ul. Ceramiczng do skrzyZzowania
z al. Spotdzielczoéci Pracy istniejgca ul. Do Dysa stanowi droge ziemng, tylko na
niewielkich odcinkach utwardzona jest ttuczniem i zuzlem lub jej nawierzchnie
stanowig ptyty zelbetowe. W punkcie km 0+890 ul. Do Dysa krzyzuje sie z kanatowa
siecia cieptownicza. Zgodnie z uzgodnieniami z PEC Lublin ten odcinek sieci nalezy

wymienic na rury preizolowane oraz zlikwidowa¢ komoreg K-11c.

9.2. Rozwigzania projektowe
W zakresie projektu przewiduje sie przebudowe odcinka sieci kanatowe)
przechodzacej pod ul. Do Dysa. Sie¢ z rur preizolowanych 2xDN150 utoZzona

bedzie po dotychczasowej trasie.

5.2.1. Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ cieptowniczg projekiuje sie wykonaé z rur preizolowanych Dn150. Rury
powinny posiadac ceriyfikat zawierajacy swiadectwa badan materiatow | wyrcbow.
Potgczenia rur spawane. Rury sialowe nalezy taczy¢ przez spawanie elekiryczne.
Klasa wadliwosci spoin co najmniegj Ill wg PN-87/M-69772.

Do spawania elekirycznego nalezy stosowal elektrody ER346, ESAB4800 Iub
PHILIPS 36. Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy dokonac sprawdzenia 100 %
spawow metodag ultradZzwieckowa.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy poddaé prébie ciSnieniowej zgodnie z PN-
77/M-34031. Cisnienie probne powinno wynosic - 1,5x cisnienia roboczego.

Do izolowania pofgczen projekiuje sie mufy termokurczliwe zalewane piankag
poliuretanowg. Mufy obkurcza sie przy pomocy palnika propan-butan. W miejscu
styku mufy z rurg dodatkowo zakifada sie opaski termokurczliwe. Mufe przed
wypetnieniem piankg nalezy poddaé probie szczelnosci za pomoca powieirza o

cisnieniu 0,2 bar.
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Ulica do Dysa w osiedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrofeniem do skrzyZowania z ulicg Choiny do
skrzyZowania z al. Spéidzielczosci pracy
— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego - branza ciepfownicza

Zakonczenia izolacfi rur preizolowanych zabezpieczyé korncowkami
termokurczliwymi. Przy przejsciach przez $ciane stosowaé gumowe pierscienie
uszczelniajgce.

Instalacje alarmowa potaczy¢ wg schematu i wytycznych zawartych w Poradniku
Technicznym rur preizolowanych. -

Projektowang sie¢ preizolowang nalezy ukladaé w wykopie o wymiarach jak na
zatgczonym rysunku. Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny , ostrych
kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng . Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0+8 mm. Nad rurami nalezy utozy¢ taéme ostrzegawcza z napisem
.Jwaga cieptocigg”. Nalezy bezwzglednie zachowaé wymiary wykopu wskazane na
rysunku w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania oraz montazu muf
[ odgatezien.

Przed zasypaniem rurociggu inwestor winien zgtosi¢ do zaktualizowania mape
uzbrojenia podziemnego

Roboty ziemne, roboty montazowe oraz odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z
Poradnikiem Technicznym dla rur preizolowanych i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru cz.l i [I.

5.2.2. Zestawienie elementdw sieci z rur preizolowanych

1. [168,3x4,0/250 Rura preizolowana12 m. z alarm.

2. | 168,3/250 Koncdwka termokurczliwa szt. 4
3. | 250 Pierscien uszczelniajacy szt. 8
4. 1250 Mufa termokurczliwa szt. 6
5. 168,3/139,7 Redukcja stalowa szt. 2
6. |Piankaizolacyjna. Nr5 szt. 6
7. |Tasémasmarna szt. 1
8. |Podkiadka filcowa (2 szt.) szi. 3
9. | Tasma papierowa (50 m) szt. 2
10. |tacznik zaciskowy (100 szt.) szt. 1
11. | Podirzymka drutu (50 szt.) szt. 1
12 | Lut szt. 1
13 | Pasta lutownicza szt. 1
14 | Drut miedziany (25 m) szt. 1
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Ulica do Dysa w osfedlu Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem do skrzyZowania z ulica Choiny do
skrzyZzowania z al. Spoldzielczosci pracy
— opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego - branZa ciepfownicza

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNO-TECHNICZNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

Budowany cieptociag z rur preizolowanych bedzie prowadzony z zachowaniem
normatywnego przykrycia min. 0,8m, po frasie demontowanego odcinka sieci

kanatowe;.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - [NSTALACYJNEGO ORAZ POWIAZANIA INSTALACJI
OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Do projektu przyjeto zagtebienie dla istniejacego cieptociggu. Rzeczywiste
rzedne potgczenia z istniejgcym cieptociggiem ustalié w trakcie budowy. Pofaczenia
rur preizolowanych z rurami istniejgcego cieptociggu zaizolowac ksztattkami z weiny
mineralnej Rockwool Alu-Pipe Section | dodatkowo zabezpieczyE papa bitumiczna.
Otwory czotowe kanatdw zamurowac bloczkami betonowymi i zabezpieczyé

przeciwwilgociowo. Grubosé Sciany minimum 20 cm.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO — UZYTKOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez LPEC Lublin zastosowano

rury preizolowane. DN150.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W fazie realizacji inwestycji najwiekszy zakres oddziatywania na ludzi bedzie
miat hatas powstajgcy podczas prac rozbidrkowych komory i kanatu cieptowniczego.
Powstate odpady z prac rozbiérkowych: gruz betonowy, ztom stalowy, izolacje

nalezy utylizowac zgodnie z aktualnymi przepisami ,Ustawy o odpadach”.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ZGODNE ZE
SZCZEGOLNYNMI PRZEPISAMI

Nie dotyczy projektowanego ohiekiu.
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BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
"EKKOM" Sp. z 0.0.

ul. Wadaowicka 8, 30-2415 Krakdw,
talffax (0"12) 267.23-33, 268-€540, e-mait biuo@ek-kom pl

Nazwa opracowanic:

Projekt budowlano-wykenawezy ulicy Do Dysa w os. Bursoki w Lublinie wraz z uzbrojeniem
od skrzyzowaonia z ulicg Choiny do skrzyzowania z Al. Spéldzielczosei Praoey

. Spofdznelczoscz Hproc

A S Inwestar: Gmina Miesto Lublin, Plac Lokistka 1, 20-109 Lublin
1 Tytul rysunku:
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Obiekt budowlany:
Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Do Dysa w os. Bursoki w Lublinie wroz z uzbrojenism
od_skrzyzowgnla 2z ulicg Choiny do skrzyzowanio z Al. Spéldzielczosci Procy

Inwestor: Gmina Miosio Lublin, Plac tokietka 1, 20-169 Lublin

Tytut rysunku:
Schemat montazowy | instalacji alarmowej

Funkcjo Imig i nozwisko Specjalnose| Nr uprawnien Fodpis | Stadium|  Skala
Projektowofimgr inz. Piotr Plen|instalocyjna| MAR/0077/PHOS/03 Q_ PBW | szkic
Sprowdzit Brania | Nr rysunku
Opracowaf - - cieptociqai
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