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Zalaczniki

2.1. Warunki techniczne przebudowy linii energetycznych kablowych nn i

SN w miejscowosci Lublin, wydane przez Zakiad Energetyczny
Lublin-Miasto, 05.01.2005r. Nr 80/16254/K/TL/2004.

2.2. Kserokopie uprawnief budowlanych.

Rys
Rys
Rys
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Czes¢ rysunkowa:

. EP.1 - Orientacja.

. EP.2 - Plan sytuacyjny.

. EP.3 - Wykonanie kolizji z drogg -przekroje.
.EP.4 - Rysunek ztgcza kablowo-pomiarowego
_EP.5 - Tabela montazowa linii napowietrznej nn.

_EP.6 - Zestawienie materiatow.
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Zalacenik nr 1 do umowy
Nr 80/16134/KTL2004 | Lublin_ dnia 2003-01-03

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Strategii i Rozwoju
ul. Wieniawska 14
20-950 Lablin

WARUNKI TECHNICZNE
" USUNIECIA KOLIZJT

Odpowiadsjac na pismo ar SIR MII-3/0717/634/04 » doia 20.12.2004 r. oiresla sic nasigpujace wanmlkd
przebudowy urzadzerr elelavoenersetyezuych bedacych wlasnodcia Lubelskich Zakladow Enerpetveznveh SA
kolidujacvch z projektowany budowa ul. Do Dvsa na odcinku ad Al Spéldzielczosci Pracy do ul. Choiny oraz ulic
w kwartale: Al Spoldzislezosci Pracy - Do Dysa - Stefezyka - Nasntowska w Lublinis.

Informujemy, Z¢ warunki rozwiazania kolizji zostaly wydane na podstawic przedsiawionego plamu. Po
opracowimiu ostateczusgo projekiu zagospodarowania terens nalezy zglosi¢ sic do ZE Lublin — Miasto celem
szezegolowego uzgodnienia urzadzen bedacyeh w kolizji,

Ponadro w przypadku;

a) zmiany rredavch wysokosciowveh terenu,

b} azmiany geometrii jezdn,

¢) =miany teehoologii wykonania jezdni,
ninigjsze warunki traca swoja warnose. .

Miejsce wystgpujacef kolizi: ul. Do Dysa na odcinku od Al Spoldzirelczosci Pracy do ul. Choiny oraz ulicw
Jovartale: Al Spéidzielezogei Pracy-- Do Dysa - Stefezyka - Nasutowsks w Lublinie. ..~ .-- - T Uene

"1 Urzadzenia weliodzace'w Kolizje z i:rdjéktcwanqvpﬁeﬁiidd;{f:é ’

1a, Na majqtke LUBZEL S A:
Linie nin
linia Jablowa an YAKY 3x240+120 od K-350 do K-449 ul. Do Dysa, .
Iinia napowicirzna nn = preylaczami ul. Choiny od shupa nr2 donr 3, ur 8/2 do nr 873, od ur 4 do 4/1,
linia kablowa nn YAKY 4x240 od ZK-3j or 1 ul. Choiny do K685, .
linia kablowa pn YAKY 4x240 od ZK-3jnr 1 do ZK-3jnr2ul. Chorny,
linia kablowa nn YAKY 4x240 od ZK-3j or 2 do do ZK-3j 17 3 ul., Choiny,
Jinia kablowa un YAKY 4x35 od 2K-3j ar 1 do do SPL/1 ul. Choinv 39,
limia kablowa m YAKY 4x240 od K497 wyjécie na shup or 1 ul. Nasutowslka,
linia kablowa on YAKY 4¥740 od K497 wyjscic na stup or 1 Al Spédkdzielczodei Pracv,
linia kablowa un YAKY 2 x 45240 od K497 do ZK AL Spédtdzielczodei Pracy 84,
. linta kablowa nn YAK Y 4x240 od K497 da 7K- 3e nr 497/1/1 Al Spéoldzieiczoset Pracy,
. linia kablows nn YAKY 4x240 od K-497 do zapasn przy Al Spéotdzielczosei Pracy,
- liniz kablowa na YAKY 4x240 od ZK 3jnr 2 przy Al Spédidzielczodei Pracy do zmasu pr7v vl Do Dvsa K-
497 do zapasu przy AL Spodtdzielczosci Pracy,
13, linia napowicizana on z preylaczami ul. Nasmrowska od stupa or 1 doar 9. nr 2 do nr 2/9, od nr 3 do 3/ 1
14. linia napowictrana on z przyiaczami Al Spédidzielezodc: Pracy od shupa or 13 do or 1372, :
-13. linia kablowa rn YAKY 4x240 od ZK- nr 497/1/1 do 7K~ nr 4/5/1 Al. Spodidzielezosei Pracy,
16. linia o$wietlenia drogoweso wyvdzicionegn YAKY 4x50 ul. Choiny od szafki 0§. n- 683 do shupa nr 33

:P-fa){\.}i——n

02 o

— -
[l ]

-
=J

Linie SN : : ' .
17. linia kablowa SN HAKnFty 3x 120 + YHAKXs 3x1x120 od K-78] do K- 1141,
18, linia kablowa SIN YHAKXs 2x1x120 od K-781 do K798, -
19. linia kablowa SN AKsFra 3x 120+ XRUHAKXs 3x1x120 od K-330 do K- 449,
20. linia kablowa SN AKSFtA 3x 120 + XRUHAKXs 3x1x120 od K449 do K- 109]
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L.dz. 17409/TU/KS/2007 Lublin, dnia 15.01.2007

Biuro Ekspertyz i Projektow
Budownictwa Komunikacyjnego
»EKKOM” Sp. zo.o.
30-415 Krakow
ul. Wadowicka 8i

Deotyczy: sprawdzenia projektn budowlanego.

Zaldad Energetyczny Lublin — Miasto w zalaczenmiu przesyla projekt architektoniczno
budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN z nastepujaca uwaga:
1. u=zupekic tabele montazows o glowice dla kabli SN w stacji K-449.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt budowy oéwietlenia drogowego w przedmiotowym
rejonie bedzie uzgodniony przez ZE-1 po uprzednim sprawdzenin w Urzedzie Miasta Lublin.

Ponadto informujemy, iz do uzgodnienia w ZE-1 nalezy zlozy¢é rdwniez projekt
wykonawczy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi i rozwiazaniami
typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 15.01.2000r.

Zataczniki:
4xPB

Rozdziehil:
1 x Adresat

Biuro. Ekspertyz | Projekiow
Budownictwa Kon-umka"vmego
HEKKO a
wplyngio
L. dz. .08k
Skiemwano do




1. OPIS TECHNICZNY

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia MI z dnia 10.07.2003 r. w sprawie
szczegdiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyZowania z al. Spotdzielczosci Pracy

— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowianego, przebudowa sieci energetycznych nn i SN.

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie polegajgce

na przebudowie sieci energetycznych kolidujgcych z ulicg Do Dysa na odcinku od

skrzyzowania z ulicg Choiny (wraz z skrzyzowaniem) do skrzyzowania z al.

Spodldzielczosci Pracy. W zakres opracowania wchodzi rowniez budowa

planowanych w przyszfosci skrzyzowan z ulicami: bez nazwy w km 0+284.30,
Stefczyka km 0+695.93, Ceramiczng w km 0+879.20 oraz Bursaki w km 1+156.24.

Podstawe opracowania stanowia:

umowa nr SIR/208/1420/2004 z dnia 02 lisiopada 2004 r. zawarta
pomiedzy Gming Lublin, a Biurem Eksperiyz i Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,EKKOM” sp. z 0.0. w Krakowie,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Dokumentacja projekto_wa' — koncepcja,

badania geotechniczne wykonane przez Zaktad Badan Geologiczno —
Geotechnicznych ,GEOSKOP” z Lublina i zawarte w Dokumentacji
Geotechnicznej, _

mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne uzupeiniajgce
wykonane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,GEPRO" z
Lublina,

kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji grunidw,

wypis 1 wyrys 2z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Lublin — czesé Ilf, obejmujgcy poinocny obszar
miasta, zawarty migedzy ulicami: Wyrwasa, Poligonowg, Aleksandra
Zelwerowicza do ulicy Koncertowej, ulica Koncertowa do granicy
administracyjnej miasta wraz z tymi ulicami, 'granicq administracyjng
miasta do al. Spéldzielczosci Pracy, zachodnig granica pasa
drogowego al. SpdidzielczoSci Pracy i poéihocng granicg pasa
drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Pdinocnej do al.
Kompozytorow Polskich, pofudniowg granicg pasa drogowego al.
Solidarnosci do ul. Wyrwasa,

warunki techniczne wydane przez UM Lublin — Wydziat Gospodarki
Komunalnej, oraz wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

wizje lokalne w terenie.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -1-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy

— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, przebudowa sieci energetycznych nn i SN.

1.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Przedmiotem niniejszego projekiu jest przebudowa sieci- energetycznych

zasilajacych nn i SN oraz energetycznych nn, zwigzanych z projektowang

przebudowa sieci energetycznych ulicy Do Dysa na odcinku od skrzyzowania z ulicg,

Choiny (wraz z skrzyzowaniem) do skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy.

Projektowa dokumentacja ma na celu wykonanie przebudowy oraz zabezpieczenia

sieci kolidujacych w rejonie inwestycji wiodacej tj. budowy ukiadu drogowego

wymienionego wyzej.

Zestawienie projektowanych elementow:

1. Kable energetyczne zasilajgce SN:

Linie kablowe 15kV — wymiana na odcinku okoto 70m kabli
3xXRUHAKXs 120 mm?; przejscie pod projekiowang ulicg Do Dysa na
wysokosci stacji trafo K449.

Linie kablowe 2x 15kV — wymiana na odcinku okoto 250m kabli
3xXRUHAKXs 120 mm? wraz z kanalizacjg Swiattowodowa HDPE
40/3.7, przejscie pod projekiowang ulicg Do Dysa w okolicy
skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy.

2. Przebudowa sieci kablowych zasilajgcych 0,4 kV w obrebie projektowanej

ulicy Do Dysa:

*

Wymiana na odcinku okolo 70m kabla YAKY 3x240+120 mm?
przejécie pod projektowang ulicg Do Dysa na wysokosci stacii trafo
K449,

Linie kablowe 2x 0.4kV — wymiana na odcinku okoto 250m kabli
YAKY 4x240 mm? (trasa rownolegle z kablami SN); przejscie pod
projektowang ulicg Do Dysa w okolicy skrzyzowania z al.
Spotdzielczosci Pracy.

Przesuniecie przebiegu kabla YAKY 4x120 mm? zasilajgcego firme
JURTEL na diugosci okoto 30 m.

Przebudowa napowieirznej sieci zasilajgcej budynek nr 7 na kablowg

YAKY 4x35 mm? na odcinku od stupa w poblizu stacji trafo K350 do

BEIPBK ,EKKOM" Sp. z o.0. -2~



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy
— opis techniczny do projektu architekioniczno-budowlanego, przebudowa sieci energetycznych nn i SN.

projektowanego zigcza ZK1+P, z wykonaniem przylacza kablowego
YKYzo 4x10 mm?,

e Wymiana na odcinku okofo 55m kabla YAKY 4x120 mm? (nie
bedacego na majatku LUBZEL) zasilajacego budynek magazynu ul.
Do Dysa Nr 20; kolidujacego z proj. ul. Serwisowa.

e Zabezpieczenie ostonami rurowymi skrzyzowan kabli energetycznych

Z innymi sieciami, oraz pod drogq i wjazdami do posesji.

3. Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w obrebie projekiowanego
skrzyzowania nowej ulicy Do Dysa z istniejaca ulicg Choiny:

» Likwidacja czterech przeset linii napowietrznej, zasilajacej wraz z
demontazem pieciu stupéw.

« Wymiana stupa zelbetowego nr. 4 na stupy strunobetonowe, wirowane
z uzbrojeniem wg tabeli montazowej z jednoczesnym nieznacznym
przesunieciem lokalizacji.

o Ulozenie w ziemi kabla YAKXs 4x240 mm? dtugosci okolo 180 m od
wymienianego stupa nr 4 =zastepujgc likwidowane przesta linii
napowietrznej ALFe 50mm? oraz budowa ziaczy kablowo
pomiarowych ZK3a+2P i ZK1a+P,

e \Wymiana napowietrznych przyigczy do budynkéw nr 47, 49, 51a i 55
przy ulicy Choiny na przytgcza kablem ziemnym z zastosowaniem
kabli YKY 4x10 mm?,

1.3. Rozwiazania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje obiektu,
sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w okolicy projektowanej ulicy Do
Dysa na odcinku od Al. Spotdzielczo$ci Pracy do ulicy Choiny oraz ulic w kwartale Al
Spétdzielczosci Pracy — Do Dysa — Stefczyka — Nasutowska w Lublinie

Pewng odmiane formy architektonicznej w/w inwestycji bedg stanowity
elementy konstrukcyjne przebudowywanej sieci napowietrznej nn na ktdrg skiadajg
sie¢ wymienione stupy wirowane z zamontowanym osprzetem wsporczym. Stupy te
zostaty wymienione z uwagi na konieczno$¢ skablowania odcinka linii napowietrznej

nn kolidujgcego z projektowang ulicg Do Dysa.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. -3-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie od skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spéidzielczosci Pracy
— opis techniczny do projekiu architektoniczno-budowlanego, przebudowa sieci energetycznych nn i SN.

Trasy projektowanych i przekladanych kabli, oraz lokalizacja elementéw
fundamentowych stupéw przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. EP.2) sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania
odlegtosci od krawedzi jezdni oraz krzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu
(PN-76/E-05125, PN-55/E-05021, PN-83/T-90331, PN-80B-03322, BN-73/8984-08,
oraz PBUE). Szczegdtowy spis obowigzujgcych przepiséw i norm zawario w
specyfikacji technicznej zatgczonej do dokumentacji wykonawczej.

1.4. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt opracowano zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi Polskimi

Normami (patrz pkt 1.2) oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb
jego posadowienia.

Podstawowe elementy konstrukcyjne przebudowywanej sieci nn takie jak stupy
wirowe z zamontowanymi elementami ich uzbrojenia bedsg posadowione na

typowych ustojach U-4.

1.6. Sposéb zapewnienia osobom niepelnosprawnym, w szczegélnosci
poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z
obiektu.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.7. Rozwigzania dla obiektu ustugowego.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.8. Rozwiazania budowlane i instalacyjno — techniczne nawiazujace do
warunkow terenu.

Nie dotyczy projekiowanego obiektu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. 4-



Budowa ulicy Do Dysa w os. Bursaki w Lublinie cd skrzyzowania
z ulica Choiny do skrzyzowania z al. Spéldzielczosci Pracy
— opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, przebudowa sieci energetycznych nn i SN.
1.9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiazania instalacji obiektu z sieciami
zewnetrznymi. '

Zaprojektowana przebudowa zaktada dokonanie zmiany tras przebiegu
dotychczasowych napowietrznych linii elektroenergetycznych nn (0.4kV) oraz
kablowych nn (0.4kV), SN (15kV) i doprowadzenie ich do stanu zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami w obrebie budowy projektowanej drogi.

W zwigzku z projektowang ulicg Do Dysa zachodzi koniczno$é przebudowy tras
i czeSciowa wymiane na odcinku okoto 70 m, dwodch kabli SN 3xXXRUHAKXs 120
mm?(15kV) podigczonych do stacji trafo K-449, na przejsciu pod projektowana ulica,
oraz ich zabezpieczeniu ostonami rurowymi DVK160. Réwniez w ramach
przebudowy sieci przewiduje sie czesciowg wymiane na odcinku okoto 70 m kabla
nn, YAKY 3x240+120 mm?® podtaczonych do stacji trafo K-449, na przejsciu pod
projektowang ulicg, oraz ich zabezpieczeniu ostonami rurowymi DVK110. Dla celu tej
przebudowy przewidziano wykonanie przeciecia i zmufowania istniejacych kabli nn i
SN i wprowadzenia nowych odcinkéw po istniejacych trasach do stacji trafo K-449.

Z uwagi na projektowane wykonanie kilku metrowych nasypéw drogowych w
poblizu skrzyzowania ul. Do Dysa z al. Spéidzielczosci Pracy przewidziano
wykonanie wymiany na odcinku okoto 250m istniejgcych dwoch linii kablowych
3xXRUHAKXs 120 mm*(15kV) wraz z kanalizacjg $wiattowodowg HDPE40/3.7 i
dwdch linii YAKY 4x240 mm? (0,4kV). W celu zapewnienia ciagtosci dostaw energii w
czasie diugotrwatego wykonywania nasypdw drogowych przewidziano pozostawienia
dotychczasowych odcinkéw kabli na istniejacej glebokoéci do czasu wykonania
catego nasypu w kiérym zostang wykonane nowe odcinki kabli kidre zostang
podtgczone do istniejgcych kabli poprzez zmufowanie.

W zwigzki z powstaniem nowego skrzyzowania z ul Choiny przewidziano
czesciowa likwidacje kolidujacej linii napowiefrznej nn przy ulicy Choiny, oraz
wymiane jednego stupa zelbetowego na wirowane (nieznacznie przesunietego). Dia
celu zasilania tymczasowo pozostajgcych budynkéw podigczonych do tej linii
przewidziano budowe odcinka linii kablowej YAKXS 4x240 mm? od
przebudowywanego stupa Nr 4 o zblizonej trasie. W okolicy zasilanych budynkéw
przewidziano wykonanie zigczy kablowo pomiarowych ZK3a+2P (do budynkéw Nr
47, 49 i1 51a przy ul. Choiny) oraz ZK1a+P (do budynku Nr 55 przy ul. Choiny).
Nastepnie zostang wykonane odcinki przytaczy do wymienionych budynkdéw kablem

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -5-
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YKY 4x10 mm?® ktére nalezy podtgczyé w skrzynkach zaciskowych na kolejnych

budynkach. Kable przebiegajace po zewnetrznych Scianach budynkéw nalezy
ostonic korytkami lub rurami SV40 z tworzywa.

Z uwagi na przewidziang docelowo likwidacje w/w. budynkow przewiduje sie
likwidacje réwniez przytaczy kablowych YKY 4x10 mm?. Pozostata sie¢ kablowa oraz
zigcza ZK+P pozostang nie demonfowane i mogg by¢ wykorzystane do zasilania
innych budynkdw w tej okolicy. |

Podobnie przewiduje sie przebudowanie napowietrznej linii zasilajacej budynek
nr. 7, zlokalizowany przy nowoprojekiowanej ulicy Do Dysa, na sie¢ kablowg YAKY
4x35 mm?® na odcinku od stupa w poblizu stacji trafo K-350 do projektowanego
ztacza ZK1a+P a dalej od ztacza do rozdzielnicy domowej kablem YKY 4x10 mm?.

Projekt niniejszy obejmuje takze wymiane napowietrznych przytaczy
wykonanych przewodami ALFe, do budynkéw nr. 47, 49, 55 przy ulicy Choiny na
napowietrzne kablem AsXS 4x25 mm?. Dalszym zadaniem tego opracowania jest
przesuniecie i zabezpieczenie ostona rurowa DVK110, kabla YAKY 4x120 mm?
zasilajacego firme JURTEL i jego wymiane z mufowaniem dwustronnym na odcinku
okoto 30 m.

Zaproponowane trasy sg zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
Skrzyzowania kablowych sieci energetycznych z utwardzonymi drogami, podjazdami
do posesji oraz innymi wystepujgcymi obiekiami uzbrojenia terenu (sieci
cieptownicze, wodociggowe itp.) beda zabezpieczone ostonami rurowymi tak jak

pokazano na planie sytuacyjnym.

1.10.Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespoléw tworzacych catosé techniczno - uzytkows.

W zakres opracowania przebudowy sieci elekiroenergetycznych nie wchodzg
nastepujace elementy uzbrojenia terenu:
* Przebudowa uziomow stupdw sieci energetycznych 110kV
= Budowa sieci oswietleniowe;j,
= Sieci teletechniczne,
v  Sieci kanalizacji odwadniajgcej | wodociggowej,

= Rozwigzania uktadéw drogowych

Siec gazowa.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. -6-
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Przebudowa sieci energetycznych 110kV oraz budowa o$wietlenia sg ujete w

odrebnych opracowaniach tematycznych.
Sieci teletechniczne, kanalizacji odwadniajacej i wodociagowej, oraz rozwigzania

drogowe i sieci gazowe ujeto w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych.

1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

1.10.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla odcinka linii napowietrznej podlegajacego skablowaniu przewidziano
montaz ogranicznikdw przepigciowych BOP 0.5/5kA na wymienianym stupie Nr
4, dla ktérego nalezy wykonac¢ indywidualne uziemienie i przylaczyé je do
zacisku uziemiajgcego. Uziom wykona¢ metodg pionowych uzioméw

szpitkowych tak aby opornos¢ uziemienia byta mniejsza niz 10Q.

1.10.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla przebudowywanej sieci elekiroenergetycznej jako system ochrony od
porazen pragdem elekirycznym przyjeto dotychczasowy istniejacy system tj.
samoczynne wylaczanie napiecia zasilania w ukiadzie rozdzielczym-sieciowym
ponizej 5s. Dla przebudowywanych elementdw sieci elekiroenergetycznej wykonanie
ochrony przewidziano zgodnej z PN-IEC 60364.

Projektowane zigcza kablowo pomiarowe sieci elektroenergetycznej ZK1a+P i
ZK3a+2P (zasilajgcych budynki) bedg wyposazone w uziemienia. Uziomy wykonaé
metodg pionowych uzioméw szpilkowych tak aby opornosé uziemienia byta mniejsza
niz 30Q.

1.12. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.13.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegélnymi
przepisami.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z o.0. -7-
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1.14. Okablowanie.

Kable nn bedg uktadane w ziemi na glebokosci nie mniejszej niz 0,5m pod

chodnikami i 0,7m w pozostalych przypadkach na warstwie piasku o grubosci 0.1 m,
nastepnie nalezy zalozyé opaski znacznikowa, ktdrych treéé nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z inwestorem. Cafo$¢ prac kablowych przewidziano wykonaé
zgodnie z postanowieniami PN-76/E-05125.
Po sprawdzeniu ciggtos¢ zyt kabla oraz opornosé izolacji kabel zostanie zasypany 10
cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg ziemi bez kamieni, i przykryty folie koloru
niebieskiego. Po dokonaniu odbioru réw zostanie zasypany, a nawierzchnia zostanie
doprowadzona do stanu pierwotnego. Kable przebiegajace pod jezdniami drég beda
prowadzone w rurach ostonowych DVK ¢110, DVK ¢160 i DVK $230 z polietylenu,
na giebokosci nie mniejszej niz 1.0m dla nn i SN, oraz nie mnigjszej niz 0.2m od
powierzchni twardego podioza drogi. Podobnie jak kable nn bedg uktadane kable SN
15kV tylko ze gtebokosé ich zakrycia przewidziano 0,8m, a folia oznaczajaca bedzie
koloru czerwonego.

Do pofaczenia odcinkéw przebudowywanych linii kablowych SN przewidziano
zastosowanie muf kablowych firmy 3M:

- dla przekfadanych kabli XRUHAKXs 120mm?® 15kV — mufy QSE - 120 W
miejscach mufowania przewidziano pozostawienie zapasu diugosci kabli 4m dla kabli
SN i 1m dla kabli nn.

- dla przektadanych kabli nn przewiduje sie zastosowanie muf kablowych firmy
Raychem typu SMOE.

Po dokonaniu montazu nowych odcinkéw linii kablowych nalezy dokona¢ odbioru
robét i wykonaé niezbedne pomiary parametréw linii kablowych do ktérych nalezg
przede wszystkim pomiar oporu izolacji oraz préba napieciowa.

Odcinki linii kablowych podlegajgce zabezpieczeniu pokazano na planie
sytuacyjnym (rys. EP.2).

W okolicy istniejacych kabli i urzadzen nie podlegajgcych likwidacji prace
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci tak aby ich
nie uszkodzi¢.

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z P.T. oraz specyfikacja techniczng (ST),
przepisami budowy urzadzen elektrycznych (PBUE), normami, przepisami o ochronie
przeciwporazeniowej i przepisami BHP. Konieczne wytaczenia istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych zostang uzgodnione na 14 dni wezesniej z ZE w Lublinie.

BEIPBK ,EKKOM” Sp. z 0.0. 8-
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Prajekt budowlano-wykonawczy ulicy Do Dysa w os.Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania 2 ulicg Choiny do
skrzyzowania z Al.Spétdziekczosci pracy
-przebudowa sisci energetycznej nn. Projekt budowlano wykonawczy -branza elekiryezna,

TABELA MONTAZOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN

Numer slupa 4
E =
2 2
- | E-10.5/10 2
5
N
— | Plyta usigjowa U-150 2
- Plvta ustojowa 1J-85
2| Element ustoju Eu-| 2
)

Obejma stezajaca Os-6 2
o~
‘o’ Obejma stezajaca 0s-7 2
=1 Sruba oc. z nakr. M16x360 2
2 | podkladka okr. i spr.
Z | Sruba oc. z nakr. M16x400 )

podkladka okr. i spr.

Kabe]

YAKXsdx240
ALFedx50

Dlugo$é przewodu m

[}

Uchwyt dystansowy 5079.6 Ensto
kompletny

Rura PEH $40mm 2.5mb

Zacisk $rubowo- SL4.25 4
kablakowy 16+120mm’

Trzen kabtakowy z 4
izolatorami szpulowymi
S113, z uchw. do
zamocow. na stupie E-
10.5/10 "a”

Wyposazenie odcinka kablowego

Obejma (-2

22

Sruba oc. z nakr. M12x360
podkladka okr. i spr.

Plaskownik FeZn 4x23 20mb

) | —

Pret stalowy Ppl4-16mm dl. 6mb
nieocynkowany

Zestaw tasmowy SOT 46.1

S 32 V)

Zacisk probierczy - M10x23
$ruba maszynowa oc. z
nakretka i podk.

[

Sruba maszynowa oc. | M10x23
z nakretky i podkl.

Odgromnik do BOP 03/3kA | Bezpol 4

przewoddw

nieizolowanych

Wyposazenie uziemienia, ochr. przepiec.

Rys. EP. 5




do skrzyzowania z Al. Spotdzielczosci pracy
- przebudowa sieci energetycznych nn i SN oraz oswistlenia. Projekt budowlany — branZa elektryczna.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Projekt budowlanc-wykonawczy ulicy Do Dysa w os.Bursaki w Lublinie wraz z uzbrojeniem od skrzyzowania z ulicg Choiny

L.p Wyszczegolnienie Jedn.| llosé Uwagi
1 2 3 4 5
1 Kabel YAKXS 4x35 (0.6/1kV) m 142 Telefonika
2 | Kabel YAKY 4x240 (0.6/1kV) m 670 -||-
3 | Kabel YAKXS 4x240 (0.6/1kV) m 180 -||-
4 |[Kabel YAKY 3x240+120 (0.6/1kV) m 75 -||-
5 [Kabel YAKY 4x120 (0.6/1kV) m 60 -|-
6 [Kabel YKY 4x10 (0.6/1kV) m 100 -|J-
7 |Kabel 3xXXRUHAKXs 120 (20kV) m 710 -}-
8 Ztgcze kablowo pomiarowe z fundamentem szt. 2 Apator
ZK3a+2P w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego Il kl. ochrony
9 | Zigcze kablowo pomiarowe z fundameniem szt 2 Apator
ZK1a+P w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego Il kl. ochrony
10 | Mufa do kabli jednozytowych SN, o przekroju szt. 18 3M
120mm, typu QSE — 120 zimnokurczliwa 12/20 kV
11 | Glowice do kabli jednozyiowych SN, o przekroju szt. 6 3M
120mm, typu QT Il zimnokurczliwa 12/20 kV
12 | Mufa kablowa przelotowa do kabli czterozytowych | szt 12 Raychem
Z tworzyw sztucznych na napiecie 1 kV typu
SMOE 81515 (95-300mm?)
13 | Ostona rurowa typu DVK110 mb. 280 Arot
14 | Ostona rurowa typu DVK160 mb. 73 -[}-
15 | Ostona rurowa typu DVK230 mb. 40 -|]-
16 | Ostona rurowa dwudzielna A110PS mb. 12 -|1-
17 | Ostona rurowa dwudzielna A160PS mb. 12 -|}-
18 | Ostona rurowa typu SV40 wraz z uchwytami mb. 43 -|I-
19 | Skrzynka tagczeniowa z tworzywa IP55; kompletna | szt 5 handlowa
z listwg zaciskowg 5x10mm?
20 | Studzienka kablowa kompletna z wiazem szt. 3 ZPUH
betonowym typu SKR-1 Matuszczyk
21 | Rura kanalizacji $wiattowodowej HDPE40/3,7 mb. 260 Arot
22 |Tasma ostrzegawcza szer.-300mm PCV m 500 handlowa
czerwona
23 |[Tasma ostrzegawcza szer.-200mm PCV niebieska| m 900 -||-
24 |Bednarka FeZn 4x25 szt. 24 -||-
25 | Uziomy szpilkowe nieocynkowane ¢14+16, di. 6m | szt 12 -II-
26 | Odgromnik do przewoddw nieizolowanych szi. 3 Bezpol
27 |Materialy pomocnicze po‘ggeb handlowa
28 | Oznaczniki kablowe szt. 190 -|-
29 |Piasek siany m"® wg -}
przedmiar

u

Rys. EP.6




